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Das Strobomikrometer, ein Instrument zur Messung kleinster Gang- 
unterschiede zweier senkrecht zu einander polarisirter Lichtstrahlen. 

Von 

Dr. V. Zenker in Potndam. 

Die Auffindung einer Methode, durch welche es gelingt, die Grenze der Mess- 
barkeit nüher als bisher möglich gegen das Unendlichkleine vorznschieben, muss, dünkt 
mich, immer als ein Fortschritt angesehen werden, wonn auch vorläufig die praktische 
Anwendung der Methode mit Schwierigkeiten verbunden oder auf einen engeren Kreis 
von Fällen beschränkt sein mag. Fs ist alsdann Aufgabe Derjenigen, welche ihren 
Messungen anf dem betreuenden Gebiete die grösste Feinheit an geben wünschen, die in- 
strnmentellen Hilfsmittel nach den Anforderungen der neuen Methode einzurichten. Dann 
erweitert sich mit der Zeit von selbst die Anwendbarkeit derselben. 

Das Strobomikrometer ist oin Messapparat für minimale Weglftngen. 8ein 
Name bedeutet, dass es dieselben durch Bestimmung des Drehungswinkels misst, nm 
welchen die Polarisationsebene eines Lichtstrahles von einer Normallage abweicht. Das 
'Instrument sei hier in seiner einfachsten Form beschrieben, in welcher seino Anwendbarkeit 
allerdings nur eine sehr beschränkte ist. Ich behalte mir indessen vor, Anordnungen 
zu beschreiben, durch deren Verbindung mit dem Apparat mannigfache andere und 
darnnter höchst bedeutsame Anfgalwn ihrer Lösung zugeführt, werden. 

1. Princip des Instruments: Geht ein Bündel paralleler Strahlen Natron- 
lichts durch ein Nicol, dann aber durch eine nicht absorbirendc doppeltbrechende 
Platte, deren beide Polarisationsebenen rechts und linke um 46° von derjenigen des 
Nicols divergiren, so wird das ursprüngliche Strahlenbündel in zwei solche von gleicher 
Intensität gespalten, deren Polarisationsebenen gegen einander senkrecht stehen. Beim 
Austritt aus der doppelt brechenden Platte werden die Strahlen im Allgemeinen einen 
Gangunterschied haben, der aber in einzelnen Fallen auch gleich Null sein kann. 

Sind in der doppeltbrechenden Platte die Indices für die beiden Strahlenbündol 
ungleich und somit auch die Intensitätsverluste, welche die letzteren beim Eintritt in 
die doppeltbrechende Platte und beim Austritt aus derselben erfahren, so können die 
Intensitäten der beiden austretenden Strahlenbündel nur durch eine zweckmässige kleine 
Abweichung von dem Winkel 46° ausgeglichen werden. Sei z. B. der Brechungsindex 
für das Natriumlicht in der doppeltbrechenden Platte in der einen Richtung n l = 1,6, in 
der darauf senkrechten n t = 1,6, so sind die Reflexionsverluste in der ersteren 
Richtung = 2("' + j) = 0,060, in der anderen Richtung = 2 ("* = 0,1066. Die Inten- 
sitäten der durchgehenden Strahlen würden also sein ./, = .0,920 und J t — .0,8935, 

wo ./ die Intensität des Strahles vor der Zerlegung ist- Sollen .7, und J t einander gleich 

werden, so muss die Platte auf einen Winkel gestellt werden, dessen Tangente = |' 

ist, d. h. auf den Winkel von 44 36‘, von derjenigen Polarisationsebene ans gezählt, anf 

I 
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welche sich der grössere Brechungsindex bezieht. Eine Vernachlässigung dieser Correction, 
welche am besten durch nachträgliche Drehung des polarisirenden Nicols um 25' zu bewirken 
ist, muss natürlich Fehler zur Folge haben, auf welche unten näher eingegangen wird. 

Treffen die aus der doppeltbrechenden Platte anstretenden Strahlen in ihrem 
weiteren Laufe auf ein Güjnmcrblättchen, welches für den Strahl D einen Gangunter- 
schied von J hervorbringt und dessen Polarisationsrichtungeil wieder um 45° von den- 
jenigen der doppeltbrechenden Platte divergireu, so werden beide Strahlen circular 
polarisirt, der eine rechts, der andere links. Diese beiden circular polarisirt austreten- 
den Strahlen verhalten sich, da sie auch von gleicher Intensität sind, genau so w’ie die 
aus «einem senkrecht zur Axe geschnittenen Quarz anstretenden rechts und links circular 
polarisirten Strahlen, in welche ein linear polarisirter Lichtstrahl bei seinem Eintritt in 
den Quarz zerfallen ist. Das heisst: sie setzen sich wieder zu einem einzigen 
linear polarisirten Strahlenbündel zusammen, bei welchem die Lage der 
Polarisationsebene durch den Gangunterschied der beiden componirenden Strahlen 
bedingt wird. 

Die Analogie beider Falle ist eine so vollständige, dass eine weitere theoretische 
Behandlung zunächst unterbleiben kann. Ist der Gangunterschied der beiden Strahlen 
gleich Null, so ist die Polarisationsebene des resultircnden Strahls parallel der ursprüng- 
lichen (vor der Correction) des polarisirenden Nicols. Ist aber der eine Strahl hinter 
dem anderen zurückgeblieben, so bedingt jode Wellenlänge Gangunterschied 
eine Drohung der resultirenden Polarisationsebene um 18ü° und so fort in 
gerader Proportion. 

Die genaue Bestimmung der Lage der Polarisationsebene eines Lichtstrahls ist 
aber in neuester Zeit ausserordentlich erleichtert worden durch die sogenannte Halb- 
schattcnraethode, durch welche man eine Sicherheit bis auf sehr kleine Bmchtheile 
eines Grades erreicht. Lippich bestimmt die von ihm bei guter (weisser) Beleuchtung 
erreichte Sicherheit auf weniger als Ü,°01 *) ; wird diese Genauigkeit auch hier zu Grunde 
gelegt, so würde man im Stande sein, einen Wegunterschied zu bestimmen von 

isooo l ü = °r f)0a00(K) 333 mm. 

Durch welche Fehler diese Genauigkeit beeinträchtigt werden kann, wird in 
einem späteren Abschnitt ausführlich erörtert werden. 

2. Construction und Adjustiruug: Das Instrument gleicht bei horizontaler 
Anordnung seiner Theile einem Mitscherlich’schen Saccharimeter, bei verticaler 
einem Mikroskop. Als Lichtquelle (siehe die nebenstehende schematische Darstellung) 

dient eine möglichst helle Natriumflamme F. Eine 
einfache Spiritus -Natriumflamine ist zn licht- 
schwach; dagegen zeigte sich ein Bunse n’scher 
Gasbrenner mit doppeltem Zug sehr geeignet. 
Ein Platinnetz trug die von Zeit zu Zeit erneuerten Kochsalzstückchen. Noch günstiger 
würde jedenfalls eine Gas- oder Spiritnsflamme mit Sauerstoffgebläse wirken und die An- 
wendung eines solchen würde eine noch grössere Schärfe des Resultats erreichbar machen. 

Das dieser Flamme zugekebrte polarisirende Nicol P ist zuerst einzusetzen, 
darnach der Halbschat tenapparat Q mit dem analysirenden Nicol A. In meinem Probe- 
Instrument besteht der Halbschat tenapparat aus zwei Quarzplatten, senkrecht zur Axe 

') Lippich über ein neues Halbschatten-Polarimeter, diese Zeitschrift 1882, S. 107. 
.ln, er sagt: „ Kleine Drehungen der Polarisationsebene, die keine spectrale Auflösung des 
Lichts erfordern, konnten bei Sonnen- oder Knallgaslicbt mit einem wahrscheinlichen Fehler 
bestimmt werden, der ± 2" gewiss nicht überschreitet. 41 
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geschnitten, deren jede — 0,23 mm stark — •. die Polarisationsebene des Natriumliehts um 
5° dreht, die eine nach rechts, die andere nach links. In mancher Beziehung würde 
hier die Anwondung einer Lanrent'schen Platte vortheilhafter sein, da man an einer 
solchen den Divergenzwinkel der beiden Polarisationsebcnen beliebig verstellen kann. 
Die Doppelplatte liegt im Focus eines kleinen Fernrohrs, welches mitsammt dem darin 
befindlichen analysirenden Nicol A um seine Axe drehbar ist. Die Stellung der Doppel- 
platte ist willkürlich und wird daher in den meisten Fällen so gewählt werden, dass die 
Trennnngslinie der beiden Hälften , die übrigens möglichst foin erscheinen muss, 
aufrecht steht. 

Die Nicols müssen — wie bei allen Halbschatten -Apparaten — senkrechte End- 
flächen haben nnd parallel der Axe geschnitten sein. 1 ) 

Wird nun die Polarisationsebene des analysirenden Nicols senkrecht gestellt gegen 
die des polarisirenden, so tritt auf den beiden Hälften der Doppelplattc Halbschattcn- 
gleichheit ein. Nnn schaltet man die noch fehlenden Stücke ein, zuerst die doppelt - 
brecliendo Platte D, darauf dio Glimmerplatte O, jede einzeln, und stellt sie so, dass 
immer wieder die Haibschattengleichheit vorhanden ist. Jede Ungenanigkeit dieser Vor- 
bereitungen muss natürlich Fehler im Resultat hervorrufen. welche weiter unten eingehende 
Erörterung finden. 

Darnach dreht man die doppeltbrechende Platte um 45° und den Polarisator um 
den Betrag der erforderlichen oben erörterten Correction. Dann stehen die Theile des 
Apparats in der oben vorgeschriebenen Stellung zu einander. War bei dem Durchtritt 
der Strahlen durch die doppeltbrechende Platte kein Gangunterschied oingetreten, so 
müssen die Halbschatten in den beiden Hälften der Doppelplatte nach wie vor gleich 
hell sein ; war aber ein Gangunterschied eingetreten, so lässt sich die Halbschattengleich- 
heit nur durch Drehung des analysirenden Nicols wieder herstellen. Der Drehungswinkel 
ist das Maass des . eingetretenen Gangunterschieds bis zur Höhe einer Wellenlänge. 

3. Fehlerquellen. A. Dax Natriumliehl. Helligkeit. Wenn alle Polarisations- 
ebenen im Apparat richtig eingestellt sind, so ist die Drehung des analysirenden Nicols 
nur noch mit dem Fehler behaftet, der aus der mangelhaften Empfindlichkeit des Auges 
für die kleinsten Helligkeitsunterschiede der beiden Halbschattenfelder entspringt. 

Nennen wir q den Winkel, um welchen die Polarisationsebene des Natriumlichts 
durch jeden der beiden Quarze der Doppelplatte gedreht wird, so würde bei genau 
richtiger Einstellung des Analysators die Helligkeit der Halbschatten auf beiden Hälften 
der Doppelplatte sein: 

H — Lk sin* q, 

wo L die Helligkeit der Flamme innerhalb des beleuchtenden Feldes und k eine 
Constante bedeutet, welche kleiner als 1 ist, da 1 — k die Lichtverlnste durch Reflexionen 
nnd Absorptionen bezeichnen soll, welche innerhalb des Apparats stattfinden. Ist aber 
bei der Einstellung des Analysators ein Fehler in maximo gleich « geschehen, so wird 
auf der einen Hälfte der Doppelplatte //, = Lk sin* (? + «), anf der anderen 
H t = L k sin* (q — a) sein. Es entsteht also ein Helligkeitsnntersehied 

d H = L k ( sin* (q 4- o) — sin* ( q — a) ) = Lk sin 2 q sin 2 «. 

Da aber nach dem Fechner’schen Gesetz die Empfindung von Helligkeitsunter- 
schieden nicht von deren wirklichem Betrage abhängt, sondern von ihrem Verliältniss 

*) Diese Zeitschrift 1884. 8. 135. Referat über Polarisations-Prismen. 
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zur Helligkeit des Grundes, so ist die durch den Fehler « verursachte, latent bleibende 
Empfindung auszudrücken durch den Quotienten: 



E = 



Lk sin 2« sin 2q 
L k sin* q 



= 2 cot. q sin 2a = 4a cot q, 



( 1 ) 



wenn sin 2 a = 2or gesetzt wird. 

Diesem Fehler unseres Auges haben wir also die falsche Einstellung um a zuzu- 
schreiben , und über diesen Betrag hinaus wird unser Auge auch bei ferneren Ein- 
stellungen nicht fehlgehen. 

Es könnte scheinen, als ob wir durch Verkleinerung von q auch a beliebig klein 
machen könnten. Dies ist indessen nur der Fall, solange die Grundhelligkeit Lk sin* q 
noch genügend im Auge empfunden wird. Geschieht dies nicht, mehr, so hört die Giltig- 
keit des Fechnor’schen Gesetzes auf. Das anwendbare Minimum von Lk sin* q ist 
daher eine constante Grösse, die wir H‘ nennen wollen; dann ist also 



sin* q — jjjt und 



cot 



VLk , 

q = \ -g-, - 1. 



(2) 



Je grösser also L ist, um so kleiner kann q gemacht werden und damit auch a. 

Es ist daher zweckmässig, das Natriumlicht so intensiv wie möglich ansu wenden, 
zugleich aber eine Doppelplatte mit verstellbarem Winkel (Laurent). Ungefähr würde 

dann « proportional J j gehalten werden können. 1 ) 

B. Die Duplicität des Natriumlichtes. Da das Natriumlicht nicht aus einem, sondern 
wesentlich aus zwei Strahlen von verschiedener Wellenlänge besteht, so muss der Gang- 
unterschied (wenn nicht gleich Null) in jedem dieser beiden Strahlen ein anderer sein 
und fiir jeden muss daher die resnltirende Polarisationsebene eine andere Lage haben. 
Je grösser der Gangunterschied der Strahlen und also die Divergenz der beiden Polari- 
sationsrichtungen , desto unklarer muss die Auslöschung und die Halbschattenstellung 
werden. Nennen wir diese Divergenz 2*, so ist die Helligkeit der Halbschatten //, nicht 
mehr = Lk sin* <7, sondern 

sin* (q + e) + (? - *>) ) 

und die durch Drehling des Analysators lim den kleinen Winkel «, bewirkte Hellig- 
keitsdifforenz 

äH,= ^ [ s ,n * (7 + *’ + B i) + sin* (?—»’ + Oi) — sin* (7 + t> — u,> — sin* (<7 — y —er,) J. 
Wenn hierin ros «, — 1 und sin er, = o, gesetzt wird, so ergiebt sieh 

dH, = Lk a 1 ( sin 2 (q + v) + sin 2 (q — i>) ) ■ 

Daraus berechnet sich die Empfindlicbkcitsgrenze 

r_o„ sin 2 [q + r) + sin 2 (9 — r) (3) 

‘ 1 sin* \q 4- r) -p sin* q — - e 

Wir wollen den Werth dieses Ausdrucks und denjenigen von ((, für bestimmte 
Fülle ermitteln. 

a) Ist v gleich 0, so wird 

E — 2a, = 4tr, cot 5 und «, = or. (S. Formel 1). 

') Bemorkenswerth ist übrigens hierbei, dass ans den am Besten übereinstimmenden 
Znldenangahen, welche -Lippich über seine Versuche giebt, sich /’. ^ berechnet, womit 

also das Verhalt liiss der eben noch erkennbaren Helligkeitmlifterens zur Grundhelligkeit 
bezeichnet ist. 
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b) Ist y = X ♦ 80 wird 

p siu \*2q -+- q) + siu (2*/ — q'> ^ 2 sin 2q cos q o 3 

sin* («y-f- 2 ) + sin* (7 — £ ) siu* «y . cos* £ -{-cos*'/ 0 ! 1 !* ?, 1 tg 3 y-f-tg*J 



Da die Wcrthe von E unter einander gleich sind, so ist auch (s. Formel 1) 



und daraus folgt 



8 «, 



2 

tg ! <f + tg> j 



= 4of cot q 



a, _ tg* g + tg 1 ^ 
« atg//ig | 



Da die Winkel q im Allgemeinen ziemlich klein gewählt werden dürften, so 



können wir ohne zu grossen Fehler tg q = 2tg | setzen und erhalten dann 

"1 = 4 <*• 



(3b) 



D. h. durch eine Divergenz zwischen den resultircnden Polarisationsebenen der 
beiden D-Strahlon um q wird der Winkelfehler bei den Einstellungen (in maximo) 
um */ 4 vergrössert. 

c) Ist endlich v = q, so wird 



E = 2 a\ 



sin 4 q 
sin 1 2 q 



= 4«! cot 2 <7, 



also *** = -■ d. h. ungefähr «| = 2«. 

a tg q n 1 

Nehmen wir, wie in der obigen Beschreibung, 2 q = 10° an, so entspricht eine 
solche Divergenz der beiden D-Str&hlen einer Gesaramtdrehung von 9815° d. h. einem 
Gangunterschied der rechtwinklig zu einander polarisirten Strahlen von oder etwa 
54,5 Wellenlängen, gleich etwa 0,0333 mm. 

Erst wenn der Gangunterschied der beiden Strahlen 981 Wellenlängen (otw'a 
f),b min) beträgt oder ein Mehrfaches davon, fallen die resultireuden Polarisationsrichtungon 
wieder über einander. Es wird daher für die Schärfe der Bestimmungen gut seiu, wenn 
die Gangunterschiede möglichst nahe einem dieser Congrucnzpunkte liegen. 

C. Eiwitellnny der doppeltbrechenden I^atte. Wäre der Winkel fehler in der anfäng- 
lichen Stellung der doppelt brechenden Platte gegen den Polarisator gleich fl , so ginge 
an Licht durch dieselbe in der einen (sagen wir „senkrechten“) Polarisationsrichtung 
die Quantität Lk coa*Ä, in der anderen („waagerechten“) Lk sin* fl. Da auch der 
Analysator um den Fehler a fehlerhaft steht, so ist die Helligkeit der beiden Theile der 
Doppelplatte: 

1) Lk [ cos* fl sin* {q + a — fl) -f »in* fl cos* (<y -f- « — fl) 1 , 

2) Lk £ cos* fl sin* (q — or -f- 0) -f- sin* fl cos* ( q — n -f- fl) J , 
was den Helligkeitsuuterschied ergiebt: 

dH = Lk sin 2 q sin 2 (« — /$>, 
also nach Division mit Lk sin* q: 

E = 2 cot q sin 2 (« — fl) = 4 (« — fl) cot 7. (4) 



Digitized by Google 




Ü 



Zl-NKKH, $TKuUOMtkUOMfcTI U. 



ZlJ 1 M IlklF r H K htmDXESTCÜKl’XDL, 



Diese Grösse ist in maxirno = + 4« cot q, und folglich muss ß zwischen 0 und 
+ 2« liogen. 

1). EinstelUut)) iler Citimmerjilatte. Wäre der Wiukelfehler in der Stellung der 
Glimmorplatte zum Polarisator — y, so würde durch die Platte in der einen („senkrechten“) 
Polarisatiousrichtuug gehen: 

Lk [ cos* ß cos* (ß — y) sin* ß sin* (ß — y) J , 

in der anderen („waagerechten“): 

Lk sin* ß cos* (ß — y) + cos* ß sin* (/<—/')]• 

Indem diese durch den Doppelquarz und den Analysator treten, sieht man die 
beiden Hälften der Doppelplattc mit folgenden Lichtmengen: 

1) Lk [ cos* ß cos* (ß — y) sin* (q + a — y) + sin* ß sin* (ß — y) sin* (q + a — y) 

+ sin* ß cos* {ß — y) cos* (q + a — y) + cos* ß sin* (ß — y) cos* (q + <* — yjj • 

2) Lk £ cos’ ß cos* (ß — y) sin* (q — « 4- y) + sin* ß sin* (ß — y) sin* (q — a + y) 

+ sin* ß cos* (ß — y) cos* (// — « + y) + cos* ß sin“ (ß — y) cos’ (q — a + y)] ■ 

Daraus berechnet sich die Differenz 



dH = Lk sin 2q siu 2 (a — y) cos 2 ß cos 2 (ß — y). 



Hierin dürfen wir cos 2ß und cos 2(ß — ;•) = 1 uud sin 2(n — y) = 2(n — y) 
setzen. Dann, zugleich mit Lk sin* q dividirend, erhalten wir 



E - 



2 Lk \tt — y) sin 2/y 
Lk siu“ i/ 



= 4(o — Y) cot q. 



t6) 



Folglich ist wiederum in maxirno a — / = 4 « uud y liegt zwischen 0 und + 2«. 

So stellt sich denn heraus, dass bei der Einstellung aller Platten die 
Abweichung gegen den Analysator nicht über u hinausgeht, der seinerseits 
wieder um a fehlerhaft gegen den Polarisator stehen kann. Wenn aber dieso Sicherheit 
erreicht werden soll, so darf zwischen der einzustellenden Platte und dom Doppelquarz 
keine andere doppeltbrechende Platte stehen, da eine solche — wie eine ähnliche Rech- 
nung erweist — jede Controle nach der Halbschattenmethode unmöglich macht. Nur 
wenn man den Analysator auf Auslöschung des Lichts in der einen Hälfte der Quarz- 
platte stellte, würde man an dem Fehlen des tiefen Schwarz erkennen, dass falschos 
Licht mit eindringt, doch sind auf diese Weise nur gröbere Fehler zu erkennen. Es 
ist daher uothwendig, bei der Einstellung der einzelnen Platten die oben 
vorgeschriebene Reihenfolge innc zu halten. 



E. Die Halbschulten-Einrithltouj. Da die Dopjiel-Nicols in unserem Ap)>arat als 
Halbschatten-Einrichtung der sehr ungünstigen Stellung wegen nicht wohl anwendbar 
sind so bleiben für diesen Zweck entweder Doppelquarzplatten, senkrecht zur Axe 
geschnitten oder Laureut’sche Platten übrig. Laurent’sche Platten 1 ) sind 0,08t>7 bis 
0,1 mm dick aus Quarz parallel der Axe geschnitten, so dass sie zwischen dem ordent- 
lichen und ausserordentlichen Strahl im Natriumlicht einen Gaugnnterschied von 1*;, Wellen- 
längen hervorbringen. Da nun die Platte das halbe Gesichtsfeld bedeckt, so werden 
ilio Polarisationsebeneil in beiden Hälften symmetrisch zur Axe der Quarzplatte liegen, 
unter beliebig kleinem Winkel gegen dieselbe. Man kann daher den Divergeuzwinkel 



') Diese Zeitschritt 18S3. S. Ul. 
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der beiden Polarisationsrichtungen je nach der Intensität der Beleuchtung zweckmässig 
variiren. Nur unter dieser Voraussetzung bietet eine Steigerung der Helligkeit die oben 
unter .4 bezeichneten Vortheile. 

Wollto man aber etwa die Untersuchungen auch mit andersfarbigem Lichte 
anstcllen, so würde in diesem der durch die Laurent'schc Platte hervorgebrachte Gang- 
untersebied ein anderer sein. Es würde ausser dem ursprünglichen linear polarisirten 
Strahl ein elliptisch polarisirter auftreten, welcher das Erreichen einer Halbscliatten- 
gloichhcit stören oder auch völlig verhindern würde. 

Die Quarzdoppelplatten, welche senkrecht zur Axc geschnitten sind, lassen 
solche Fehler nicht befürchten. Die Drehung ist für die verschiedenen Farben ungleich, 
doch bleibt die Polarisation immer eine lineare. Ungleiche Dicken würden eine Ver- 
schiebung des Nullpunktes herbeiführen, sind indessen leicht zu vermeiden. Dagegen 
entbehren sie des Vortheils, den die Veränderlichkeit des Divergenzwinkels der Polari- 
sationsrichtungen mit. sich bringt. Ueber einander verschiebbare Quarzkeile, senkrecht 
zur Axe geschnitten , dürften wegen der Feinheit der Theile , sehr schwierig her- 
stellbar sein. 

F. Drehung der doppelthreiheudeu Plulte. Die doppeltbrechende Platte muss, wie 
oben gesagt, um 45° gedreht werden. Hiermit zugleich muss eine Correction in der 
.Stellung des polarisirenden Nicols vörgenommen werden, welche bereits besprochen ist. 
Nehmen wir an, dass die Drehung der doppeltbrcchenden Platte um den Winkel d, welcher 
von der Güte des Theilkreises abhangt, fehlerhaft geschehe. Er macht sich nicht 
wie n, ß und Y- dem Auge sofort erkennbar und kann deswegen vielleicht ein Mehrfaches 
von re betragen. 

Die nächste Folge des Fehlers ist, dass die beiden Strahlenbündel, welche senk- 
recht gegen einander polarisirt aus der doppoltbrechenden Platte austreten, nicht mehr 
von gleicher Intensität sind, ln dem einen (sagen wir „rechts“) ist J r = Lk sin* (45° + di, 
in dem anderen („links“) J, = Lk cos* (45° + d). 

Bei dom Durchtritt durch die Glimmorplattc theilt sich das Bündel „rechts" 
in ein „senkrechtes“ von der Quantität Lk sin 4 (45“ + d) und der Amplitude 
A sin* (45“ d) und ein „waagerechtes“ mit * Verzögerung von der Quantität 
Lk sin* (45° + d) cos* (45° + d) = Lk ' 1 und der Amplitude 'J cos 2 d. Das Bünde) 

links, welches um r, X verzögert sein mag, zerfällt in ein „senkrechtes“ Bündel Lk cos 4 (45° + d) 

' m 1 
mit der Amplitude A cos* (45° + d) und in ein „waagerechtes“ mit wiederum ( Ver- 
zögerung, derselben Quantität und Amplitude wie vorhin. 

Jedes von diesen beiden Strahlenpaaren vereinigt sich zu je einem elliptisch 
(wenn d = 0, circular) fortschreitenden Strahl, der eine rechtsdrehend, der andere links- 
drehend. Von beiden sind die um * verzögerten „waagerechten“ Strahlen von gleich 
grosser Amplitude, die senkrechten dagegen verschieden. Wenn beide waagerechte 
Schwingungen gleichzeitig stattfinden und sich addiren, dann finden die senkrechten 
zwar auch gleichzeitig statt, aber da die Circularbewegungon einander entgegengesetzt 
sind, subtrahiren sie sich von einander, und ebenso umgekehrt. 

Um den Charakter der aus beiden elliptischen Schwingungen resultirenden Be- 
wegung an einzelnen Fällen zu ermitteln, sei zunächst 1) der Gangabstand der „waage- 
rechten“ Componenten = * , so dass dieselben einander aufheben; dann addiren sich die 
„sonkrechten“ zu einer linearen Schwingung von der Amplitude 

A,| = A [ sin* (45° + dj + cos* (45° + ä) ] = A, 

wobei A die Amplitude des aus dem Polarisator hervorgehendeu linear polarisirten 
Strahls bedeutet. 
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2) Ist dagegen der Gangunterschied der horizontalen Schwingungen gleich Null 
oder gleich A oder einem Vielfachen davon, so addiron sich beide zu der Amplitude 

Ai = 2 A sin (45* -f 6) cos (45* + 6) * A cos 26 = A. 

Die senkrechten subtrahiren sich von einander und ergeben 

^1, | = A [ sin* (4ö c 4- 6) — cos 2 (45 4- d) ] = A siu 2J. 

Die Schwingung ist also in diesem Fall elliptisch, «loch liegt die grosse 
Axc richtig. 

3) Sei endlich der Gangunterschied der „waagerechten“ Strahlen == j » 80 combi - 
niren sich beide zu einer linearen Schwingung mit g Verspätung um! der Amplitude 

A, =» A cos 2d sin 45 c = 4 V J. 

Die senkrechten combiniren sich zu einer fast gleichzeitigen linearen Schwingung, 
deren Wendepunkt in der Entfernung arc q, von der Kreuzungsstelle der beiden Schw in- 
gungen gerechnet, erreicht ist, wenn 

A sin* (45° -4- 6) J sin q 4- A cos 1 (46° + 6) ✓/ cos q = 0, 
d. h. tg q = tg* (45° 4- 6) ist Da aber 6 sehr klein ist, so darf tg (45° 4- 6) = 1 4* 2 6 
und tg q, = 1 4- 4rf gesetzt werden. Dann ergiebt sich 

y = 45 + 2<J = l + 2rf. 

Die Amplitude dieser Schwingung ist 

Ai\ = A £ sin* (45 c -+■ 6) sin (45° + 26) -f cos 2 (45 -f- J) cos (45 c ■+■ 2 6 ) | 

— A V J [ sin* (45 c -f d (cos 26 4- sin 26) 4- cos* (45 4- d) (cos 2d — sin 2d) ] 

= A V k (cos 2d 4* sin* 2d) = A V f (1 + 4d 2 ). 

Die aus den „senkrechten 44 Schwingungen hervorgehende (Komponente ist also in 
diesem Falle an Grösse ungefähr der aus den „waagerechten* 4 Schwingungen hervor- 
gehenden gleich. Da sie aber in den Umkehrzeiten um 2d von derjenigen der letzteren 
abweicht, so muss eine elliptische Schwingung entstehen, deren grosse Axe um den 
Winkel d fehlerhaft liegt. 

Die fehlerhafte Drehung der doppeltbrecbenden Platte kann somit 
auch die Lage der resultirenden Polarisationsebene fehlerhaft verändern 
und zwar erreicht dieser Fehler in der Mitte der Quadranten sein Maximum bis zum 
Werthe des Einstellungsfehlers; an den Grenzen der Quadranten wird er dagegen gleich 
Null. Um ihn zu eliminiren, wird mau am besten die doppelt brechende Platte in allen 
vier Quadranten einstellen und darauf jedesmal die Lage der resultirenden Polarisa- 
tionsebene beobachten. Dieselbe ist bei der Einstellung der doppeltbrechenden Platte im 
I. und III. Quadranten einerseits und im II. und IV. Quadranten andererseits symmetrisch 
gegen di© Stellung bei Weggleichheit der beiden Strahlenbündel. Es ist daher zweck- 
mässig, den Theilkreis des Analysators nach zwei Seiten hin von U bis ISO 4 ' zu theilen. 
Jedenfalls muss bei dem Theilkreise der doppeltbrechenden Platte durch Nonien u. dgl. 
dafür gesorgt sein, dass die Einstellung und Drehung derselben mit gleicher Genauig- 
keit geschehen könne, wie diejenige dos Analysators. 

G. Correction den Polarisators. Zugleich mit der Drehung der doppelt brechenden 
Platte aus einem Quadranten in den nächstfolgenden muss auch eine Umkehr der Correction 
des Polarisators stattfinden, der also abwechselnd rechts und links von der Nullstelluug 
stehen muss. Fehler, welche in der Abmessung dieser Correction geschehen, corrigiren 
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sich leider nicht, sondern gehen unter denselben Modalitäten in das Endresultat über wie 
die Fehler, welche bei der Drehung der doppeltbrechenden Platte geschehen. Das heisst 
also: ihre Wirkung hat ein Minimum an den Grenzen der Quadranten, ein Maximum in 
deren Mitte, doch erreicht dies Maximum nur den Werth wenn wir mit f den 
Fehler des Correctionswinkels bezeichnen. 

Man kann auch die Umständlichkeit der Correction des Polarisators venneideu, 
wenn man an Stelle derselben eine andere übernimmt, nämlich die doppeltbrechende 
Platte in Harze einbefctet und zwischen zwei Glasplatten legt. Die Harze müssen 
durch Vermischung z. B. von Canadabalsam mit Tolubalsam oder mit Copaivabalsam 
so abgestimmt sein, dass der Brechungsindex fast in der Mitte zwischen den beiden 
Brechungsindices der doppeltbrechenden Platte steht, derart dass sich für die beiden 
Lichtstrahlenbündel ein gleich hoher Refiexionsverlust ergicbt. Die Glasplatten sind 
erforderlich, um eine ebene Oberfläche wieder herzustellen. Sollten dabei die Glasplatten 
etwas von der planparallelen Stellung abweichen, so dürfte dies, da es beide Strahlen- 
bündel in gleicher Weise betritft, koino wesentlichen Nachtheile mit sich bringen. 

In beiden Fällen müssen die Brechungsindices bekannt sein. 

H. Circularpolarisation . Wenn die Gliramerplatte von zu grosser oder zu geringer 
Dicke ist, so ist der in ihr entstehende Gangunterschied innerhalb jedes der beiden ein- 
dringenden Strahlen nicht gleich * , und es entstehen deswegen statt der kreisförmigen 
Schwingungen elliptische. Auch in diesem Falle entspricht die Wirkung der fehler- 
haften Schwingungen den bei der doppeltbrechenden Platte entwickelten. Diese Fehler 
könnten zwar auch durch eine Mehrzahl von Beobachtungen eliminirt werden, doch würde 
es äusserst umständlich sein, an zwei Stellen des Apparats durch alle vier Quadranten 
hindurch beobachten zu müsson. 

Es ist daher von vom herein darauf zu sehen, dass die Glimmerplatte für den 
Strahl D genau * Gangunterschiod gebe. Die Untersuchung kann im Apparate 
selbst geschehen, indem man die Glimmerplatte als doppeltbrechende Platte ein- 
schaltet. Man bedarf dann nicht etwa einor zweiten schon untersuchten Glimmerplatte 
zur Circularpolarisation, denn sollte die zweite auch mangelhaft sein, so würden deren 
Fehler doch nicht die Stellung des Analysators beeinflussen, da bei * Gangunterschied 
diese Stellung nahe den Grenzen der Quadranten stattfinden muss. 

Für Licht, welches nicht der D-Linie angehört, sind — das ist hiernach klar — 
die für Natriumjicht geschnittenen Glimmerblättchen nicht correct. 

5. Zusammenfassung der Fehler: Die hier erörterten Fehler zerfallen in 

zwei Kategorien. Die einen vermindern nur die Sicherheit der Einstellung, die andern 
dagegen verändora den Drehungswinkel der resultirenden Polnris&tionsebcne. Zu der 
ersteren Kategorie gehören die mangelhafte Intensität und die Duplicität des Natrium- 
licht«, zur letzteren die fehlerhafte Einstellung der Glimmerplatte, die fehlerhafte Drohung 
der doppeltbrochendcn Platte und die fehlerhafte Correction des Polarisators. 

Bei genauer Ausführung und Handhabung des Apparats können sich indessen 
diese Fehler niemals sehr hoch addiren, zumal d, der Fehler in der Drehung der doppelt- 
brechenden Platte, durch Beobachtung in den vier Quadranten eliminirt wird. Die Summe 
der Fehler kann somit nach obiger Bezeichnung nur auf ) steigen. Um den 

doppelten Betrag dieser Grösse können aber sehr wohl zwei Bestimmungen de« Weg- 
unterschieds der Strahlenbündel in derselben doppeltbrechenden Platte differiren. 

Viel günstiger zeigt sich die Empfindlichkeit des Apparats, wenn nicht derselbe 
Gegenstand zweimal neu eingeschaltet wird, sondern w'enn er, einmal eingeschaltet, in 
demselben Apparate verbleibt und nur seine Veränderungen beobachtet w r erden, wie 

2 
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sie etwa durch die Wärme oder durch andere Einflüsse veranlasst werden. Dann gehen 
die Fehler der zweiten Kategorie unverändert in alle zusammengehörigen Beobachtungen 
über und werden so eliminirt; es bleiben nur noch diejenigen der ersten Kategorie 
wirksam, und wenn auch diese möglichst vermieden werden, so ist für solche Unter- 
suchungen die höchste Empfindlichkeit zu erwarten. 

6. Anwendung weissen Lichts. Bedient mau sich des weissen Lichts statt 
des monochromatischen, so sind die Wegunterschiede, in Wellenlängen ausgedrückt, für 
jede Strahlengattung andere, sobald sie nicht für alle gleich Null sind; es muss daher — 
abgesehen von diesem letzteren Fall — der Versuch, die Halbschattengleichheit herzu- 
steilen, überhaupt misslingen. 

Schaltet man dagegen ein Spectroskop ein und entfernt den Halbschattenapparar. 
so findet man in dem Spectrum alle diejenigen Strahlen ausgelöscht, gegen deren resul- 
tirende Polarisationsrichtung die des analysirenden Nicols senkrecht steht. Man hat also 
etwa den Anblick, wie wenn man zwischen gekreuzten oder parallelen Nicols eine doppelt- 
brechende Platte angebracht hat, deren Polarisationsrichtuugen um 45° von denjenigen 
der Nicols divergiren, und diese Combination mit einem Spectroskop verbindet. In der 
That würde dieso Anordnung auch mit der unseres Strobomikrometers identisch sein, 
wenn man nur noch die Glimmerplattc in gehöriger Weise einfügte. 

Der Unterschied in der Wirkung mit oder ohne Glimmerplatte ist aber folgender. 
Bei der Combination ohne Glimmerplatte verwischen sich die dunkeln Streifen im Spec- 
trum mehr und mehr, je weiter man -das analysirende Nicol aus seiner oben bezcichnoten 
Stellung entfernt und bei einer Drehung desselben um 45° siud sie vollständig ver- 
schwunden. Ist aber die Glimmerplattc eingeschaltet, so bleiben bei der Drehung des 
Nicols die schwarzen Streifen unverändert scharf, aber — wie es als nothwendig ein- 
leuchtet — sie wandern, und zwar so, dass nach I8f) ü Drehung immer der nächste dunkle 
Streifen an die Stelle dos vorangehenden getreten ist. 

Diese Anordnung ist leicht herstellbar und eignet sich daher für vorläufige 
Versuche , doch gestattet sie auch nicht annähernd eine ähnliche Schärfe der Bestimmung 
wie die Halbschattenmethode mit monochromatischem Licht. 

Ob durch Compensatio n sei urichtungou, etwa ähnlich wie bei den Sacchari- 
metern, die Anwendbarkeit des weissen Lichts ermöglicht werden kann, muss w r ohl bei 
den einzelnen Anwendungen selbst erörtert werdeu, da die Anordnungen und Anforde- 
rungen bei jeder speciellen Aufgabe verschieden sind. 

7. Anwendbarkeit des Apparates. Die Anwendbarkeit des Apparates in 
dieser seiner vorliegenden Gestalt ist vorläufig noch eine sehr beschränkte. Die genaueste 
Ermittlung der Gangunterschiede, welche bei dem Durchgang von Lichtstrahlen durch 
doppeltbrechende Medien eintreten, wird vielleicht nur Wenigen besonders werthvoll 
erscheinen, schon eher die Möglichkeit, die Wirkungen der Wärme und anderer Natur- 
kräfte auf diese Vorgänge verfolgen zu könücn. 

Ich wiederhole daher, was ich schon in der Einleitung gesagt habe: es ist die 
Aufgabe dessen, * der die Messung minimaler Grössen ausführeu will, den Apparat durch 
zweckmässige Umgestaltung seinen Zwecken dienstbar zu machen. 
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Beschreibung eines Spectrographen mit Flüssigkeitsprisma. 

Von 

Dr. O. liOha« in Potsdam. 

Mit dem Nameu Spectrographen bezeichnet mau kurz diejenigen Instrumente, 
welche dazu dienen, Spectra auf photographischem Wege zu fixiren. Die ersten Apparate 
dieser Art entstanden vor reichlich 40 Jahren durch das Bestreben, das Sonnenspectrum 
mit seinen duuklen Linien zu photographiren. So berichtete J. W. Draper bereits 1843 
im Fhilosophical Magazine über einen derartigen Apparat, den er aus Spalt, Prisma und 
einer Linse zuaammensetzte ; der Spalt befand sich 11 Fuss vom Prisma, und die nahe 
am Prisma aufgestollte Linse war (>'/* Fuss von der lichtemptindlichen Schicht entfernt. 
Mit Hilfe dieses Instrumentes entdeckte Draper im unsichtbaren Theile des Sonnen- 
spcctrums feststehende Linien, welche den Fraunhofer'schen analog waren. 

Im Laufe der Zeit haben sich die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der 
Spectrographen wesentlich gesteigert, auch ist der Wirkungskreis des Instrumentes ein 
beträchtlich grösserer geworden , so dass , den verschiedenen Zwecken entsprechend, 
in Form und Ausdehnung sehr variireude Constmctionen entstanden sind. Ohne hierauf 
näher einzugehen, will ich an dieser Stelle einen Spectrographen beschreiben, der nach 
meinen Angaben für das astrophysikalische Observatorium bei Potsdam hergestellt worden 
ist. Es kam darauf an, ein Instrument von geringen Dimensionen zur Verfügung zu 
haben, welches zu einer bequemen und vielseitigen Verwendung bei photographischen 
Untersuchungen oder für spectralanalytische Zwecke bereit stand. Neben handlicher 
Form sollte das Instrument noch den Bedingungen genügen, möglichst lichtstark zu sein 
und nicht zu geringe Zerstreuung zu besitzen. Anfänglich benutzte ich ftir den Zweck 
ein dreifaches Olasprisma mit gerader Durchsicht für die Fraunhofer'sche Linie 0, wo 
für die gewöhnlichen photographischen Verfahrungsarlen das Maximum der Wirkung liegt. 
Dieses Prisma befriedigte wegen der Beengung des lichtdurchlasscnden Querschnittes 
und ferner deshalb nicht, weil da» angewandte Flintglas das ultraviolette Licht stark 
absorbirte; es fand also bei den zu Gründe gelegten Dimensionen der optischen Theile 
eine allgemeine, ausserdem aber auch eine partielle Lichtschwächung statt. Hierzu kam 
noch der Uebelstand, dass an den schrägen Endflächen des Prismas Reflexe entstanden, 
welche die photographische Camera mit zerstreutem Lichte erfüllten, und auf diese Weise 
störend auf die Keinheit des Spectrums einwirkten. 

Es gelang nicht, diese Reflexe unschädlich zu machen und so entschloss ich 
mich, für den angedenteten Zweck ein von W. Wernicke') vorgeschlagcnes Flüssigkeits- 
prisma, welches den Vortheil hat, gerade Endflächon zu besitzen, in Anwendung zu 
bringen. Die Füllflüssigkeit dieses Prismas ist Zimmtsäure-Aethylätber, welcher Stoff bei 
geringer Absorption eine ungemein starke Dispersion für die brechbareren Lichtstrahlen 
besitzt. Die Uebelstände, welche allen Flüssigkeitsprismen anbaften, sind auch den 
Prismen mit Zimmtsäure-Aethylätber eigen; sie verändern ihre optischen Eigenschaften 
durch Temperaturschwankimgen sowohl als durch rein mechanische Einwirkungen, wie 
z. B. durch Schütteln der lichtbrechcuden Flüssigkeit. Bei einiger Vorsicht lassen »ich 
jedoch diese störenden Einflüsse in soweit reduciren, dass ihre Folgen für den augo- 
deuteten Zweck unmerklich sind und man erhält bei hinreichend engem Spalte die Liuien 
des Sonnenspectrums stet« in ausgezeichneter Schärfe. 

Was die Construction des ganzen Apparates aubetrifft, so ist dieselbe aus bei- 
stehender Abbildung ersichtlich, die nach einer photographischen Aufnahme hergestellt 
wurde. Das Flüssigkeitsprisma, welches eine Länge von 87 Millimetern nnd einschliess- 

') Diese Zeitschrift 1881. 8. 368, 
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lieb der Verschlussplatteu eine Höhe von 26 und eine Breite von 20 Millimetern besitzt, 
ist in den erweiterten Theil des Messingrohres bei A in Kork eingesetzt und zwar so, 
dass cs jederzeit leicht herausgeuoinmen werden kann. Letzteres ist insofern von Wich- 
tigkeit , als die Endflächen des Prismas zuweilen beschlagen , wenn dasselbe nicht 
absolut dicht ist; es muss dann eine schnelle und leicht ausführbare Reinigung dieser 
Flächen möglich sein. Das oben offene Rohr, welches das Prisma aufnimmt, kann durch 
eine umschliessende, mit einem entsprechenden Ausschnitt versehene Hülse leicht 
geschlossen oder geöffnet werden, indem man sich dabei des in der Figur eben noch 
sichtbaren Knopfes k als Angriffspunkt bedient. Der Holzschnitt stellt den Behälter für 
das Prisma in geöffnetem Zustande dar; man sieht auf diese Weise die verschlossene 
Einfüllöffnung des Flüssigkeitsprismas, sowie die zum Abschluss von Seiteulicht lose 
aufgesetzten Korksegmente 8 s. In das Messingrohr A sind ausserdem noch die beiden 
Objective eingeschraubt, von denen das eine als Collimator dient und das andere das 




Bild des Spectrums in der Camera obscura C erzeugt. Ich habe hierzu zwei einfache 
planconvexe Linsen von Crownglas von 300 und 420 Millimeter Brennweite gewählt, 
wobei der Collimator die kürzere Brennweite erhielt. Es wurde durch den Ausschluss 
achromatischer Objective das stark absorbirende Flintglas gänzlich vermieden, ohne dass 
hierdurch ein Mangel an Schärfe der Linien im photograph irten Sonnenspectrnm hervor- 
trat. Die Spaltvorrichtung F trägt eine drehbare Scheibe mit viereckigen Ausschnitten, 
durch welche verschiedene Theile des Spaltes frei gelegt, bezw. verdeckt werden können; 
dies ermöglicht, mehrere Spectra über einander zu photographiren. Die Regulirung der 
Spaltweite, welche bei meinen photographischen Spectral-Aufnahinen zwischen 0,02 und 
0,05 Millimeter variirte, erfolgt mit Hilfe einer Mikrometerschraube mit gethoiltem Kopf. 

Der eben beschriebene optische Theil des Spectrographen ist an der abschraub- 
bareu Vorderwand V der Camera befestigt und zwar nicht in der Mitte, sondern etwas 
seitlich, um bei den beschränkten Dimensionen des Apparates den grössten Theil des 
Ultraviolett mit auf die photographische Platte zu bekommen. Die Camera hat einen 
Balgauszug B , der so eingerichtet ist, dass der Cassettenrahmen R schräg gegen die 
Längsaxe des Instrumentes gestellt werden kann. Die Schraube f dient dazu, R in der- 
jenigen Position festzuhalten, bei welcher sich alle Linieu des Spectrums, trotz verschie- 
dener Brechbarkeit, nahezu gleich scharf abbildeu. Es wird diese Stellung durch einige 
Aufnahmen des Sonneuspectrums sehr bald gefunden. Um die Expositionszeit in ent- 
sprechender Weise reguliren zu können, wurde im Innern der Camera eine Klappen- 
Vorrichtung angebracht, welche in der Schlussstellung die vom Spalt kommenden Licht- 
strahlen auffängt und bei geeigneter Drehung mit Hilfe des Kuopfes r den Strahlen den 
Durchgang gestattet. 

Die Länge des Apparates beträgt von F bis R etwa U,H m und die gesammte 
Länge von F bis zum Ende des Rahmens D ein Meter. Die grössten Platten, welche 
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in die zugehörigen Capsetten eingelegt werden können, wind 130 Millimeter lang und 
worden bei Anwendung gelbempfindlicher Gelatineschichten fast vollständig in der Länge 
ausgenutat, denn die Entfernung zwischen den Linien T) und H x beträgt. 46,5 und von //, 
bis in die Gegend von 0 60 Millimeter, 

Für die Aufnahmen des Sonnenspectrums habe ich vor dem Spectrographon eine 
sehr primitive Spiegelvorrichtung angebracht. Dieselbe besteht aus einem 140 mm langen 
und 100 mm breiten Spiegel, der auf einer Kugel von 50 mm Durchmesser befestigt ist. 
Die Letztere liegt auf einem offenen mit Fuss versehenen Messingrohre, in welches sie 
zum Theil hineinragt ; ihre Schwere bewirkt, dass der Spiegel in jeder gewünschten Lage 
stehen bleibt, eine einmalige Einstellung genügt für mehrere Expositionen. Eine derartige 
einfache Vorrichtung ist in vielen Fällen einem Heliostaten vorzuziehen, da sie im Augen- 
blicke aufgestellt ist und leicht translocirt werden kann, wenn der Stand der Sonne 
dies verlangt. 

Es möge zum Schluss noch erwähnt werden, dass das Flüssigkeitsprisma fin- 
den vorstehend beschriebenen Spectrographen von F. Schmidt & Hitnsch in Berlin 
bezogen wurde und dass die mechanische Arbeit an dem Instrumente von O. Töpfer in 
Potsdam ausgefnhrt worden ist. 



Neuere Apparate für die Wollaston’sche Methode zur Bestimmung 
von Lichtbrechungsverhältnissen. 

Voa 

Prof. Dr. Th. IjleblMeh in XöniKsbtry Pr. 

II. Das Fness’sche Totalreflectometer. Modell II.') 

Das zweite, grössere Modell des Totalrefl'ectometers (Fig. 4 anf folgender Seite) 
hat den Vorzug, die zur vollständigen Justirung des Prismas durch den Beobachter selbst 
erforderlichen nnd ausreichenden Hilfsmittel zu besitzen. 

Die verticale Axe S des Goniometers trägt eine den Prismentischen der Spectro- 
raeter entsprechende Vorrichtung, welche den Justirkopf yylt der Fig. 1 auf S. 18(3 des 
vorigen Jahrganges ersetzt nnd wie dieser dazu dient, die Drehnngsaxc des Theilkreises T 
senkrecht zur Axe des Goniometers zu richten. Von den beiden kreisförmigen Scheiben 
ist die untere mit der Axe S fest verbunden, die obere liegt anf der unteren nur ira 
Centrum mittels einer kleinen Kngelfläche auf, wird gegen dieselbe durch eine in der 
Zeichnung nicht sichtbare Feder angepresst und kann durch die beiden Schranben o n 
etwas verstellt werden. Auf der oberen Platte des Tisches sitzt die Schiene ti, auf welche 
das Totälreflectometer vermittels des Schiebers e aufgeschoben wird. Die Verschiebung 
von e wird mit Hilfe der Schraube «' ausgeführt. 

Mit dem Schieber <• ist die zu ihm parallele Schiene » fest verbunden, welche 
rechts das Lager g für die Axe h des Theilkreises T trägt. T ist in halbe Grade getheilt; 
mit Hilfe der beiden Verniers .V V können Minuten abgelescn werden. Auf h, dem Kreise T 
gegenüber, sitzt eine aus zwei Cylinderschlitten x x bestehende Justirvorrichtnng, welche 
gestattet, die der Justirung des Prismas vorangehende Einstellung dnrchznföhren, bei der 
ein an Stelle des eardanischen Ringsystems er auf xx befestigter Spiegel senkrecht, zur 
Drehnngsaxe des Theilkreises T gerichtet wird (vgl. Seite 187 des vorigen Jahrganges). • 
Auf die Schiene i wird .der Schlitten f geschoben, dessen Bewegung durch die 
Schraube f' vermittelt wird; f trägt das Prisma P nnd Vorrichtungen, welche sneeossive 
durch Bewegungen, die von einander unabhängig sind, die Prisrocnfläcbo II in die zur 

') Vgl. diese Zeitschrift. 1884. S. 185. 
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Dreliungsaxe de» Kreise« T senkrechte und die Prismenkante II : III in dio zur Axe des 
Goniometers parallele Lage zu führen geeignet sind. Dazu sind offenbar Drehungen um 
drei aufeinander senkrechten Axen nothwendig und ausreichend. Zwei auf einander und zur 
Axe des Theilkreises T senkrechte Axen ermöglichen die erste, eine zur Axe des Gonio- 
meters senkrechte Axe gestattet die zweite Einstellung. Zur Ausführung dieser Bewe- 
gungen sind an dem vorliegenden Apparate folgende Vorrichtungen angebracht 

Das Prisma P ist in eine Platte cingekittet, welche mit zwei an ihrer unteren 
Seite befindlichen Stiften in die Platte I eingesetzt und in dieser Lage durch die Schraube q 
festgehalten wird. I besitzt rechts zwei nach unten gehende Lappen. Durch dieselben 




n«. «. 



dringen die beiden mit ihren Spitzen in den kurzen vertiealen Cylinder d eingreifenden 
Schrauben fl fl. Auf diese Weise wird eine horizontale Drchungsaxe gebildet. Die Drehung 
um j ifl wird durch die Stellschraube a vollzogen, der eine Spiralfeder entgegenwirkt. Der 
Cylinder ä erhebt sich auf der Platte « und ist in ihr um seine Axe drehbar. Zur Aus- 
führung der Drehung um diese verticale Axe dienen zwei Schrauben y y . von denen in 
Fig. 1 die hintere grösstcntheils verdeckt ist. Mit Hilfe der beiden Drehungen um fl fl 
und ä kann die Prismenfläche II. an welche das Object k') mit seiner spiegelnden Flüche 
durch die selbstthätige Andrückvorrichtung c r angelegt wird, stets senkrecht zur Axe des 
Theilkreises T gerichtet werden, ohne dass es wie bei dem Modell I nothwendig ist, die 
Stellnng des Prismas in seinem Lager zu verändern. Diese Einstellung wird ansgeführt, 
nachdem die Axe des Theilkreises T senkrecht zur Axe des Goniometers gestellt 
worden ist (vgl. Seite 1S7). 

Alsdann handelt es sich nur noch darum, die Prismenkante II: III parallel zur 
Goniometeraxe zu stellen. Zu diesem Zwecke dient folgende Einrichtung. An der hinteren 
Kante des Schlittens f sitzen zwei Lager für die Spitzenschrauben 7 7, welche in die Platte « 
eingreifen und eine horizontale, zur Axe des Theilkreises T parallele Dreliungsaxe bilden. 
Um diese Axe kann He Platte u mittels der Stellschraube t, der eine in der Figur sicht- 
bare Feder entgegenwirkt, gedreht werden, bis die Prismenkante in die vorgeschriebene 
Lage kommt. 

') Das in Fig. 1 erkennbare Object k ist liier der Deutlichkeit wegen weg- 
gelassen worden. 
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Mittheilungen aus dem physiologischen Institute der 
Universität Rostock i. M. 

Von 

Cost«» und Ilof-Mechmtlkus H* WeHtirn in Ru*»tor|t, 

(Fortsetzung.) ') 

5. Professor Dr. H. Aubert’s Respirations-Apparat. 

Das Problem, eine künstliche Respiration herzustellen, welche (1er natürlichen in 
Bezug auf ihre Mechanik möglichst gleich ist, deren Frequenz und Tiefe aber dem Willen 
des Experimentators anheimgegeben ist, muss als ein von seiner Lösung noch sehr weit 
entferntes bezeichnet werden. Eine Inspiration künstlich herzustellen, welche durch die 
Erweiterung dos Thorax und damit verbundene Luftverdünnung in der Lunge herbeige- 
führt wird, ist bisher überhaupt nicht Aufgabe der Mechanik gewesen, vielmehr sind alle 
Athmungsapparate darauf ausgegangen, eine Ausdehnung der Lunge durch Ueberdruck 
über Atmosphärendruck zu bewirken, so dass, um es kurz auszudrücken. die Luft nicht 
eingesogen, sondern eingepresst wird. Abgesehen von dieser Differenz, welche bei summt- 
liehen künstlichen Respirat ionsr.pparaton zwischen der natürlichen und künstlichen Respi- 
ration gefunden wird, und welche zu beseitigen der Aubert'sclie Apparat auch nicht anzu- 
streben sucht, ist cs wünschenswert!), wenigstens die Exspiration in einer den natürlichen 
Verhältnissen möglichst adäquaten Weise erfolgen zu lassen, also die Lunge in den 
Stand zu setzen, die ihrer Elasticität entsprechende natürliche Form wieder zu gewinnen, 
diese Aufgabe wird durch den Aubert’schen Respiration#- Apparat in ziemlich vollständi- 
ger Weise gelöst. Ausserdem ist es nothwendig, dass eine ganz bestimmte messbare 
Menge Luft wirklich in die Lunge eingepumpt werde, dass diese Luft eine andere als 
atmosphärische sein könne und dass die Frequenz des Ein- 
pumpens eine gleiehmässige, übrigens von dem Belieben des 
Experimentators abhängige sein könne; auch diesen Anforde- 
rungen entspricht der vorliegende Apparat. 

Indem ich bezüglich der Entwicklung der mecha- 
nischen Athmungsapparate seit Legal loi# auf die Literatur 
in Gscheidlou’s Ph ys iol of/isch er Methodik verweise und 
mich einer Kritik der bisherigen Bemühungen enthalte, 
bemerke ich nur, dass die durch gleiehmässigen Mnscliinen- 
gang bewegten künstlichen Respirations-Apparate wohl unzwei- 
felhaft den Vorzug vor den mittels Hand oder Fass nach dem 
Tacte eines Metronoms zu bewegenden Vorrichtungen verdienen. 

Der zu beschreibende Apparat wird im hiesigen phy- 
siologischen Institute durch einen Schmid’schcn Hj’dromotor 
bewegt, kann aber ebenso gut durch irgend eine andere Trieb- 
kraft bewegt werden, welche mir etwa 7» Pferdestärke zu 
betragen braucht 

1) Das Gebläse. Der luftanfsangende und in die 
Lungen einpurapendo Theil des Apparates (Fig. 1) besteht 
aus einem in Quecksilber auf- und abgehenden Cylindor C, 
ans Glas oder Eisen, welcher durch Kautschukschlauche M M' 
mit zwei Ludwig'schen Quecksilberventilen O und 0 1 in 
Verbindung steht; beim Anfwürtsgehen des Cylinders kann die Luft nur durch das 

*) Vgl, diese Zeitschrift lfv Q 4. S. 7U, 
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Ventil 0 eintreten, indem das andere Ventil ()‘ durch das Eintreten des Quecksilbers in 
die Röhre M' ihr den Ausweg versperrt; beim Horabgehen des Cylinderg dagegen kann 
die Luft aus dem Cylinder nur durch U‘ nach dem Ventil 0* gelangen und von da nach 
dem Schlauch Q, während das Ventil O der austretenden Luft den Weg versperrt. 
Die Bewegung des Cylinder« in dem Qnccksilber bedarf aber noch einiger näherer, fitr 
die ganze Wirkung wesentlicher Angaben. Es ist unter allen Umständen, ganz besonders 
aber bei beabsichtigter Veränderung der einzuathmenden Luftart von Bedeutung, die 
sogenannten schädlichen Räume zu vermeiden oder wenigstens auf ein Minimum zu 
vermindern; bei dem Cylinder lassen sich -dieselben ganz wegschaffen, indem man ihm 
eine solche Anfangsstcllung (bei Tiefstand desselben) giebt, dass er auf dem Quecksilber 
ruht, also ganz luftleer ist; diese Anfangsstcllung ist durch die Schieberplatte J ermög- 
licht, die eine Veränderung der Länge der den Cylinder tragenden Stange gestattet; bei 
gelöster Schraube derselben sinkt der Cylinder entweder von selbst herab , oder 
er wird mit der Hand hcrabgedrückt, und nachdem dies geschehen, die Schraube wieder 
fest angezogen. Die Stellung der Schieberplatte J muss sich ändern mit der verschiede- 
nen Einstellung der Triebstange an dem Rade, denn der Apparat soll verschiedene Volu- 
mina Luft einpumpen können, je nachdem man es mit Kaninchen, kleinen oder grossen 
Hunden u. s. w. zu thnn hat. Jo nachdem der Angriffspunkt B der Triebstange an dem 
Rade dem Centrum genähert oder davon entfernt wird, -pumpt der Cylinder je 20 bis 
600 ccm Luft ein; da aber dann der Punkt B Kreise von sehr verschiedener Grösse be- 
schreibt, so muss, dem Radius entsprechend, bei niedrigstem Stande des Punktes B die 
Schieberplatte J festgestellt werden, da sonst entweder eine Zertrümmerung des Cylin- 
ders (bei grossem Radius) oder ein schädlicher Raum zu befürchten wäre. — Der mit 
der Triebstange verbünde Kreuzkopf, dessen vier Rollen zwischen Säulen S S 1 laufen, dient 
dazu, eine genau vertieale Bewegung des Cylinders herbeizuftthren. Zur Ersparung von 
Qnccksilber in dem Raume unter dein Cylinder ist eine der Weite des Cylinders ange- 
messene Säule von Eisen festgeschranbt, wie aus der Figur 1, die den Cylinder im Durch- 
schnitt zeigt, ersichtlich ist 

Die an dem eisernen Deckel des Cylinders befestigten, zu den Quecksilberventilen, 
— welche weit und flach sind, um den hier unvermeidlichen todten Raum möglichst zu ver- 
kleinern, — führenden Kautschukschläuche dürfen nicht unnütz lang sein, sondern nur 
eben den grössten Hub des Cylinders gestatten. Um das Zusammenklappen derselben 
beim Ansaugen zu verhindern, befinden sich Drahtspiralcn in ihnen. 



2) Die Exspirationeklappe. Durch das Rohr Q wird die Luft aus dem 
Quecksilberventil O 1 nach dem gabelförmigen Rohretück B gepumpt, von welchem der eine 
Schenkel zu der Trachealcanüle durch das Rohr B’, der Stiel zu dem auf dem Kreuz- 
kopf befestigten Klappenventil T führt. Dies ist (Fig. 2) so construirt, 
dass es bei Abwärtsbewegung des Cylinders, während welcher Zeit die 
Luft aus letzterem in die Lunge gedrückt wird, geschlossen, wäh- 
rend des ganzen Zeitraumes aber, in welchem sich der Cylinder auf- 
wärts bewegt und ein neues Luftquantum schöpft, geöffnet ist und 
somit der Luft freien Austritt aus der Lunge des Thieres gestattet. 
Diese Bewegung der Exspirationsklappe wird bewerkstelligt durch 
Friction eines Halbrades V an der vertical am Gestell des Apparates befestigten eisernen 
Stange L L. Durch diese Friction wird der Hebel H, an welchem sich das kleine eiserne 
oder gläserne Röhrchen '/. befindet, in die Höhe und aus dem Quecksilberbade V heraus- 
gehoben ; mit Z ist der mit dem gabelförmigen Rohrstück B, Canüle TT und weiter mit der 
Lunge des Thieres communicirende Schlauch verbunden; so lange das Röhrchen Z empor- 
gehoben wird, kann die Luft ans der Lunge entweichen, klappt es aber bei Abwärts- 
bewegung des Cylinders C in das Quecksilberbad U herunter, so ist die Exspirationsklappe 
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geschlossen. Es ist zweckmässig, an dem unteren Ende von Z zum besseren Verschlüsse 
ein Stückchen Kautschukschlauch überzuziehen, welches sich dann dicht an den Boden 
des QuocksilbergefÜsses anlegt, gleichzeitig auch den beim Herabklappen erfolgenden 
Stoss mildert. 

3) Regelung der Tiefe und Frequenz der Respirationen. Die Tiefe der 
Athemzüge bezw. das Volumen, welches für jede Respiration cingepumpt werden soll, kann 
in sehr genauer Weise durch die Einstellung der Triebstange an dem Rade regulirt wer- 
den. Die Messung des zu athraenden Luftvolumens geschieht am besten so, dass man in 
ein Spirometer oder Gasometer, statt in die Lunge, auspumpt und direct das Volumen 
misst, dann eine Marke an der Speiche des Rades anbringt, welche das Volumen anzeigt. 
Für einen speciellen Apparat muss diese Bestimmung besonders gemacht werden. Die 
Frequenz ist abhängig von der Geschwindigkeit, welche man der treibenden Maschine 
ertheilt, und durch eine Stufenscheibe mit Schnurkimmen von 5 bis 32 cm Durchmesser 
regulirbar. Um diese läuft die Schnur von dem Rade des Hydromotors zu dem Treib- 
rade des Respirations-Apparates. 

4) Athmung anderer Gase als atmosphärische Luft. Soll statt atmo- 
sphärischer Luft Kohlensäure, Stickstoff oder Wasserstoffgas u. s. w. gcatlimet werden, 
so wird die aus dem Ventil 0 herausführende Glasröhre mittqjs eines Kautschukschlauches 
mit einem Gasometer verbunden; bei Zwischenschaltung eines Dreiwogchahnes kann im 
Augenblick mit der Gasart gewechselt werden. 

Durch einfache Modification der Exspi rationsklappe kann eine Vermehrung oder 
Verminderung des Rospirationsdruckes erzielt und in messbarer Weise die Exspirations- 
luft aufgefangen werden. 

6. Stativ zur isolirten Fixirung verschieden weiter Glasröhren. 

Dasselbe ist in Fig. 3 im Grundriss dargestellt. Es besteht aus der Fussplatte 
A, der verticalen Stahlstange B und der Klemmvorrichtung E F. Die eine Backe E der 
letzteren ist fest mit der Schiebhülse, die auf der Stahlstange B durch die Schraube 0 
hoch und niedrig gestellt werden kann, verbunden, dio andere 
Backe F ist seitlich durch ein Gelenk an der Schraube G be- 
festigt, welche in E ihr Muttergewinde hat und die beiden 
Hälften E und F sehr weit von einander zu entfernen gestattet. 

Durch die Schraube H wird ein zwischen beiden Hälften be- 
findlicher Gegenstand geklemmt. Jede Becke hat einen recht- 
eckigen Ausschnitt ; das in denselben passende Stellstück K 
bezw. K‘ kann durch die Stellschrauben J, J\ an denen es vorn 
drehbar befestigt ist, vor- oder zurückgestellt werden, wobei es 
durch zwei Führungsstifte, dio durch Bohrungen in der zuge- 
hörigen Backe hindurchreichen, an Drehungen verhindert wird. 

Will man in die Klömme, wde die obere Figur zeigt, drei ver- 
schieden weite Glasröhren einkleinmen, so entfernt man durch 
die Schraube G die beiden Hälften soweit von einander, wie der 
Durchmesser des weitesten Glasrohrs beträgt, und fixirt dieses durch die Klemmschraube 
H ) während man das zweite Glasrohr durch die Schraube J und das dritte Rohr durch 
die Schraube J 1 feststellt. 

Diese Klemmvorrichtung kann auch zum Einklemmen keilförmiger Gegenstände, 
wie aus der unteren Figur ersichtlich, benutzt werden. 

Unter anderem wurde dieses Stativ von Herrn Prof. Aubert bei Untersuchungen 
über dio Irritabilität und Rhytlnnicität des nervenhaltigen und nervenloson Froschherzens 

8 
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( Pflüger' s Archiv f. d. gestimmte Physiologie Bd. XXIV Bonn IS81 S. 370) angewandt und 
sehr zweckmässig und zeitersparend gefunden. 
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7. Die Patent-Anschlussklemme und ihre Anwendung. 

Schon längst hat sich das Bedürfnis nach einer Klemmvorrichtung fühlbar ge- 
macht, welche alle Vortheile eines Kugelgelenkes ohne die Nachtheile desselben hat. Die 
vorliegende von mir zu diesem Zwecke construirte Vorrichtung bewirkt feste und sichere 
Fixirung des Objectes in jeder beliebigen Lage durch eine einzige Schraubendrehung, ist 
schon von vielen Seiten als zweckmässig befunden und unter Nr. *2tf909 patentirt worden; 
ihre Anwendung verspricht eine sehr ausgedehnte zu werden. 

Die Anschlussklemme gestattet durch einfaches Anziehen einer Schraubenmutter 
zwei Stangen in jeder Lage und Richtung zu einander zu fixiren. Sie besteht aus dem 
Bolzen C, dessen normal zur Axe durchbohrter oder auch des bequemeren Aufschiebens 
wegen, wie in der nebenstehenden Figur 4, mit einem Ausschnitt 
versehener Kopf aut die eine, in den meisten Fällen wohl senkrecht 
auf einem Fusse stehende Stange A aufgeschoben wird, ferner den 
beiden kreisförmigen Scheiben E und I) und der Flügelmutter F. Die 
Scheiben E und D, welche auf den Bolzen C geschoben sind, haben 
eine rechtwinklig zur Axe gerichtete exccntrischo Durchbohrung, 
in welche die zweite Stange B gesteckt ist. Die Mutter F hat da- 
zugehöriges Gewinde auf dem Bolzenende und presst beim Anziehen einerseits beide 
Scheiben gegen einander, wodurch die Stange B geklemmt wird, andererseits aber auch 
den Bolzenkopf sowohl als auch die Scheibe E gegen die Stange A, ho dass A und B in 
unveränderlicher Weise mit einander verbunden werden. Damit beim Lösen der Mutter 
F zum Zweck der Verstellung oder Auswechselung der Stange B die ganze Klemme nicht 
auf A herabgleitet, ist auf den Kopf des Bolzens C mit zwei kleinen Kopfschräubchen eine 
flache Feder G befestigt, welche sich ober- und unterhalb gegen die Stange A anlchnt. 
Die Klemme lässt sich bei den verschiedensten Instrumenten und Werkzeugen verwenden, 
wo es sich um rasche und sichere Fixirung handelt 

Fig. 6 zeigt als Beispiel einen Lupenständer. Die Stange A ist in eino Tisch- 
klemrae oder in einen Fuss geschraubt , während eino 
andere B die Klemme für die Lupe tragt Dieser Lupen- 
klemme habe ich folgende, wie ich glaube, sehr zweck- 
mässige Einrichtung gegeben. 

Sie besteht aus dem an der Stange B befestigten 
Federhaus C, aus welchem scheerenartig miteinander ver- 
bunden die beiden Arme b und c herausragen. Dieselben 
werden durch eine Spiralfeder, welche sich im Innern des 
Federhauses befindet, stets aneinander gedrückt. Soll nun 
in diese Vorrichtung eine Lupe eingeklemmt werden, so 
werden in der Fassung der letzteren an zwei gegenüber- 
liegenden Stellen kleine Körnerpunkte eingebohrt und die 
Lupe durch Auseinanderdrücken der Arme b und r zwischen 
. diese so eingesetzt, dass die Spitzen in die Körnerpunkte 

der Lupe eingreifen. Beim Wechseln der Lupen biegt man 
j die Arme etwas auseinander und verführt ebenso. 

Das Wechseln verschieden starker Lupen ist somit 
augenblicklich gemacht und äusserst bequem. Die Stange B kann beliebig lang genommen 
werden, was bei der Durchsuchung von grossen Präparaten oft wünschcnswcrth ist. 
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Will man die Stange mit dom Universallupenhalter durch eine andere, vielleicht 
mit einer Klemmvorrichtung versehene ersetzen, so zieht man bei einfachem Lösen der 
Flügelmutter erstens heraus, schiebt eine andere hinein und zieht die Mutter wieder an. 

Statt einer Stange lässt sich auch direct ein Gegenstand von cylindrischer Form 
wie ein Glasrohr, Fernrohr, eine Retorte u. s. w. einklemmen. ln Fallen, bei denen die 
Anschlussklemme seitlich abnehmbar sein soll, wird der Bolzen mit seitlichem Ausschnitt 
angewendet. 

Eine sehr zweckmässigo Anwendung findet die Anschluss- 
klemme in dem Arrangement der Figur 6 für die Einstellung von 
Elektroden bei physiologischen Versuchen, indem diese sofort 
jede Verrückung an dem Punkte fixirt werden können, an welchem 
sie eingestellt worden sind. Diese im Moment zu bewirkende 
Fixirung durch die Patentanschlussklemmen erleichtert auch ganz 
besonders die Einstellung von Linsen, Objectivsystemen, Prismen, 
wenn es sich um objectivo Demonstration von kleinen Objecten für einen grossen Zuhörer- 
kreis handelt. (Fortsetzung folgt). 





Einfacher Apparat zur Demonstration des Foucault’schen 
Pendelversuches. 

Von 

Direktor Fugen V. 4-Otlinrd. AjUropbj*lk»Jiwlje* Observatorium in Her^sy {l'ngaro). 

Bei Gelegenheit der Versammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher in 
Steinamangcr im Jahre 1880, wurde der Foucault’sche Pendelversuch in der Domkirche 
der Versammlung und dem interessirenden Publiknm im grossen Maassstabe vorgefiihrt. 
Herr Dr. A. v. Kuncz, damals Director des Obergymnasiums in Steinamanger hielt 
dabei eine Vorlesung über dio Theorie des Versuches, für welche ein Apparat noth- 
wendig war, um das Verhalten des Pendels in verschiedenen Breitengraden zu demon- 
striren. Die Frick'sche Vorrichtung (Scheibe mit auf einem Bügel aufgehangten Pendel) 
wäre hierfür das einfachste Mittel gewesen, dieselbe zeigt aber nur den Grundgedanken 
des Versuches. Um die Drehung der Schwingungsebene auf den Polen, am Aeqnator 
und an einem beliebigen Breitengrade zu demonstriren, habe ich einen Apparat construirt, 
welchen ich in den Werkstätten meines physikalischen Kabinets anfertigen Hess. Der 
Apparat bat den etwas sonderbar klingenden Namen: Krcmaklitron erhalten (aus 
XQiiutiiiticxt und xhrui). 

Folgende Figur zeigt den Apparat in perspectivischer Ansicht und gleichzeitig 
im Durchschnitt durch die Mittelebene desselben. Das starke Grnndbrett A, welches 
einen Bogen von einem Sechstel des Kreisnmfanges darstellt nnd durch drei Fuss- 
schrauben horizontal gestellt werden kann, wurde so geformt, dass cs bei möglichster 
Leichtigkeit genügende Festigkeit und Stabilität besitzt. In einem geradlinigen Schlitz H 
desselben in der Richtung der Sehne des Bogens ist ein rechteckig prismatisches Messing- 
gleitstück C verschieb- aber nicht drehbar eingesetzt, in dem Contrum des Bogens eine 
kurze messingene Axe D, welche durch eine kleine Handkurbel F mittels eines Schnnr- 
lanfes umgedreht werden kann. Die Kurbel F ist mit der Schnurrolle nicht fest ver- 
bunden, sondern in dieselbe mittels eines quadratischen Zapfens eingesteckt, so dass sie 
leicht entfernt werden kann. Der obere Thcil der Axe D dient einer Alhidade G aus 
Holz zum Drehpunkt, die am anderen Ende mit einem gabelförmigen Ausschnitt sowohl 
die cylindrische Verlängerung des Prismas C als auch die Axo der Kurbel umfasst. 

V 



Digitized by Google 




20 



Gothakd, Pbndblvbbsucii. 



ZKiTwcaairr rT« ImTMnntaTBinctrst» 



Letztere vermittelt also die Drehung der Axe />, hindert aber gleichzeitig die Bewegung 
der Alhidade G. Wird sie entfernt, so kann die Alhidade hin und her bewegt, und 
dabei das Gleitstück C in dem Schlitz B verschoben werden. Auf G in der Nähe der 
Mitte ist ein dritter Messingcylinder E unbeweglich befestigt. Alle drei Stücke C, D 
und E haben cylindrische Bohrungen, so dass sie zu Hülsen werden, in welche die 
Frick’sche Scheibe J eingesetzt werden kann. Ein in den Hülsen befestigter horizontaler 




Stift greift, wie dies bei E deutlich zu erkennen ist, in einen Einschnitt des Zapfens 
der Scheibe J ein und fixirt. dadurch die relative Lage der Scheibe zu den Hülsen. Der 
Durchmesser der Scheibe beträgt 0,6 m, die Höhe des Bügels 1,0 in. Auf einer Grad- 
theilung, welche auf eine in der Mitte der Scheibe befestigte kreisrunde Messingplatte 
gezogen ist, kann mau die Drehung der Pendelebene ablesen. 

Die Erscheinungen des Foucault’schen Pendels werden auf die folgende 
Weise demonstrirt. 

I. Setzen wir zuerst die Scheibe J in die Bohrung der Hülse D ein, so lml»en 
wir das Pendel auf dem Pol aufgestellt vor uns, also über der Umdrehungsaxe der Erde. 
Wird dasselbe in Schwingungen gesetzt und die Scheibe ./ durch die Kurbel F herum- 
gedreht, so wird die Schwingungsebene von der ursprünglichen Richtung abgelenkt und 
zwar um so viele Grade, als die Scheibe gedreht wurde. Durch die Uebersetzung ins 
Langsame (die Durchmesser der Schnurrollen verhalten sich wie 1 : 2) gelingt der 
Versuch viel besser, als auf einer Centrifugalmaschine. 

II. Setzen wir die Scheibe in die Bohrung bei C, so ist der Apparat für den 
Aequator justirt, wo die Polhöhe y = 0 ist. Die Schwingungsebene wird sich bei Ver- 
schiebung der Scheibe mittels der Alhidade natürlich nicht verändern, weil die Scheibe 
dabei nur parallel zu sich selbst bewegt werden kann. 

III. Setzen wir endlich die Scheibe in die Bohrung auf der Alhidade bei E 
ein, so haben wir die Aufstellung für einen beliebigen Punkt der Erde, wo tf zwischen 0 
und 90° liegt. Wird jetzt das Pendel in Schwingungen versetzt und auch die Scheibe 
durch die Bewegung der Alhidade langsam von links nach rechts bewegt, so findet eine 
Ablenkung der Schwingungsebene statt, welche gleich dem Winkel ist, welchen die Alhi- 
dade mit ihrer ursprünglichen Lage einschliesst. 

Die verschiedenen Ablenkungen für die gleiche Zeit, auf verschiedenen Breiten- 
graden, lassen sich sehr einfach in folgender Weise deinoustriren: Denken wir die Alhi- 
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dade als Tangente an dem Meridian jenes Punktes der Erde, wo der Pendelversuch 
angestellt wird, so stellt die Axe D den Dnrchschnittspunkt der verlängerten Erd- 
axe mit der Tangente dar, und das Grundbrett des Apparates die abgowickelte 
Mantelfläche des Kegels, welchen die Tangente beschreibt, wenn sie um die Erdaxe 
rotirt und dessen Gnmdkreis gleich dem Parallelkreise des betreffenden Ortes ist. 
Natürlicherweise wird der Winkel <p, welchen die Tangente mit der Erdaxe einschliesst, 
desto kleiner, je näher der betreffende Punkt der Erde an dem Aequator, je kleiner 
also tf ist Wenn wir dann den Winkel, welchen die Tangente am Meridian nach einer 
bestimmten Zeit, während der Punkt der Erde um den Winkel « weiter rotirt hat, mit. 
ihrer ursprünglichen Lage einschliesst, mit ß bezeichnen, so können wir ß aus der 
bekannten Formel ß — u sin tf berechnen. Es ist aber ß nichts anderes als der Winkel, 
welchen die Alhidade beschreibt, und dessen Werth desto kleiner ist, je kleiner tf 
gewählt wird. 

Bei einer Vorlesung kann dieses Verhältniss auf einem Erdglobtts an einem aus 
Cartonpapier gemachten Kegel sehr gut versinnlicht werden. 

Der Apparat ist so einfach, dass er nach obiger Beschreibung ohne Mtihe ange- 
fertigt werden kann; die Metalltheile könnten vielleicht, mit Ausnahme des Bügels und 
der Pendelkugel, zur Ersparung von Kosten sogar durch Holz ersetzt werden; der Apparat 
kann bei Demonstration des Pendelgesetzes besonders für Mittelschulen recht gute 
Dienste leisten. 



Kleinere (Original-) IflUthelluiij^f'n. 

lieber den Einfluss der Zusammensetzung des Glases auf die Xachwirknngs-Erechei- 
nuugen bei Thermometern. 

In einer der Berliner Akademie der Wissenschaften in der Sitzung vom 
13. Deccmber 1883 vorgelegten, von den Nachwirkungs-Erscheinungen bei Thermometern 
handelnden Abhandlung kommt Prof. Dr. R. Weber zu dem Resultate, dass die Zu- 
sammensetzung des Glases einen maassgebenden Einfluss auf die Depressionserscheinung 
ausübt. Als ungünstig werden die sehr leicht flüssigen Alkalikalk-Gläser bezeichnet, die 
der Bequemlichkeit ihrer Verarbeitung wegen vielfach Anwendung finden. Ein günstiges 
Resultat ergeben dagegen reine Kali-Gläser mit reichlichem Gehalt an Kieselsäure und 
Kalk. In einer von H. F. Wiebe aufGrund langjähriger und sorgsamer Untersuchungen 
der K. Normal - Aichungs - Commission, an denen sich in neuerer Zeit Prof. Abbe und 
Dr. Schott in Jena betheiligten, der Akademie vorgelegten Abhandlung werden diese 
Schlussfolgerungen Weber’s im Wesentlichen bestätigt, die physikalische Erklärung der 
Nachwirkungserscheinungen aber in mehrfachen Beziehungen präcisirt und berichtigt;') 
die Wiebe schen Darlegungen lassen sich kurz dahin znsammenfassen; 

Die Nachwirkungs-Erscheinungen der Thermometer bestehen allem Anscheine 
nach darin, dass von den bei jeder Erwärmung eines Thermometers eintretenden Ver- 



') Die scheinbar paradox klingende Aeusserung Weber’s, dass die Depression von 
einem durch den äusseren Luftdruck erzeugten Kleinerwerden der Glasgofasao herrühre, 
verliert diesen Charakter, wenn man darauf achtet, dass Weber in seiner Abhandlung von 
Depressionen des Nullpunktes spricht, allem Anscheine nach also das Niveau, welches das 
Quecksilber bei der Temperatur des schmelzenden Eises annimmt, also den eigentlichen Eis- 
punkt, als constant ansieht und die Veränderungen dieses Punktes gegen die Scale als He* 
wegungen letzterer auffasst Es ist dies in der betr. Abhandlung allerdings nirgends ausdrück- 
lich ausgesprochen, wohl aber schon deshalb anzuuehmen, weil ja eine Verkleinerung des 
Gefässes mit der Zeit, wenn auch aus anderen Gründen, thatsächlioh erfolgt. 
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grösBc rangen de« Qaecksilberbehälters auch nach dem Aufhören der betreffenden Er- 
wfirmung ein Theil während einer gewissen Zeit besteben bleibt. AUmäblig verschwinden 
diese AnsdehnungBfüekstände, es findet eine langsame Ansgleichnng der durch sie ver- 
ursachten Depression des Eispunktes statt und letzterer beginnt zu steigen. (Wir möchten 
hier auf die betreffs der Ausdehnung von MetaUstiiben unter Anderen von General 
Comstock gemachten Erfahrungen hinweisen, die zu den beschriebenen Erscheinungen 
eine vollständige Analogie bieten. Vgl. hierüber diese Zeitschrift 1881 S. 346.) Dieses An- 
steigen nimmt nun aber meistens nicht einen einfachen Fortgang, sondern die Coropli- 
cation aller in Folge von späteren Erwärmungen des Thermometers eintretenden Be- 
wegungen des Quecksilberbehälters, mit den von der ungleich höheren Anfertignngs- 
temperatur herrührenden, erschwert das Studium dieses Verlaufes. Andauernde Erwär- 
mungen begünstigen das Verschwinden von Nachwirkungen früheren Ursprungs und 
ändern den gewöhnlichen Verlauf der Eispunktbewegungen wesentlich ab. Zumal bei 
einem jungen Thermometer kann durch anhaltendes Sieden und darauf folgendes sehr lang- 
sames Abkühlen die ohne dasselbe Jahre in Anspruch nehmende langsame Ausgleichung 
der Depressionen d. h. das Ansteigen des Nullpunktes derart beschleunigt werden, dass 
dasselbe der durch das Sieden sonst hervorgebrachten Depression des Eispunktes dem 
Betrage nach nahe gleich wird und somit letztere scheinbar aufhebt Demzufolge wird 
das Thermometer nach der Operation von einer Depression fast vollkommen frei erschei- 
nen. Ist ein Thermometer älter geworden oder durch wiederholtes andauerndes Sieden, 
verbunden mit sehr langsamen Abkühlungen, älter gemacht geworden, so tritt die Be- 
schleunigung des Ansteigens durch erneutes Sieden in immer geringerem Betrage hervor, 
die jedesmalige Depressionswirkung des Siedens überwiegt dieselbe mehr und mehr und 
wird deutlicher und deutlicher erkennbar. 

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass die Verschiedenheiten des Verlaufes der 
Erscheinungen in mehrjährigen Zeiträumen bei weitem keine so charakteristischen Merk- 
male für die bezüglichen Thermometer und Glassorten abgeben können, als die mit ge- 
höriger Vorsicht beobachteten sogenannten Depressionsconstanten, nämlich die Maximal- 
dopressionon, welche nach anhaltender Erwärmung bis auf die Siedetemperatur jedesmal 
wieder eintreten. 

Die Höhe der Anfertigungstemperatur und die Art der Behandlung bei der An- 
fertigung beeinflussen auch jedenfalls den Betrag und den Verlauf der Nachwirkungen. 
Ausserdem treten bei der gewöhnlichen deutschen Einrichtung der Thermometer Unregel- 
mässigkeiten dadurch auf, dass die von der Thermometerröhre getrennte Scale gegen den 
eigentlichen Behälter kleine Verschiebungen erfahrt; diese Fehlerquelle kann einerseits 
dadurch unschädlich gemacht werden , dass auf den Capillaren selbst Controlmarken 
angebracht werden, andererseits alter auch durch zweckentsprechende Befestigung der 
Scale, wie bei der Fucss'achen Einrichtung 1 ), von Haus aus vermieden werden. 

Nach Dr. Pornet’s Untersuchungen kann näherungsweiso angenommen werden, 
dass, wenn eine Erwärmung auf 100° eine Maximaldepression des Eispunktes eines Ther- 
mometers gleich ä hervorruft., Temperaturen t zwischen Null und etwa +50°, wie sie bei 
Maass- und Oowicbtsuntersuchungen gewöhnlich Vorkommen, noch ziemlich andauernde 
Depressionen des Eispunktes verursachen, deren Betrag durch d(j^,) ausgcdruckt wird. 
Wenn also i über 0,50 ° betrügt, werden schon Erwärmungen des Thermometers auf 25 ° 
Depressionen von mehr als 0,03 0 verursachen können. Die Normal-Aichungs-CommisHion 
hat aber bei den neueren Thermometern Depressionsconstanten von erheblich mehr 
als 0,50 ° häufig erhalten und hat daher dem Studium dieser Erscheinung grosse Anf- 



') Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente aut' der Berliner Oewerbeaus- 
stellung im Jahre 1879. Berlin 1880 S. 214. 
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merksamkeit gewidmet. Es ist aber erst in den letzten Jahren im Zusammenwirken mit 
den Herren Prof. Abbe und Dr. Schott in Jena gelungen, Ulassorten zu componiren, 
welche sieh für thermometrische Zwecke durchaus eignen und dabei die in Bede stehenden 
Kachwirkungserscheinungen derart unschädlich machen, dass die ans ihnen construirten 
Thermometer dio Temporaturangaben mit der Genauigkeit von 0,01 Centigrad zu liefern 
im Stando sind. 

Zunächst wurde in Jena das Glas der Ge fasse von sieben der Normal- Aichnngs- 
Commission gehörigen Thermometern untersucht, bei denen die Nachwirkungserscheinungen 
vollständig ermittelt waren. Die Depressionscoustanton dieser Thermometer lagen zwischen 
0,06° und 0,65°. Die chemische Analyse zeigte nun, dass die Depression den grössten 
Betrag bei demjenigen Glase batte, in welchem Natrium und Kalium in nahezu gleichem 
Procentbetrage enthalten waren, fast identische Betrüge da, wo das Vorhältniss Kalium 
zu Natrium oder umgekehrt nahezu gleich war, und endlich den geringsten Betrag bei dem- 
jenigen Glase, in welchem neben einem starken Procentsatze von Kalium nur ein minimaler 
Natriumgchalt oder umgekehrt vorhanden war. 

Es wnrdcn nun umfassende Experimente mit nenen Glassorten gemacht, bei deren 
Synthese man gewisse Compononten unverändert Hess, während man mit anderen erheblich 
variirte. Weiterhin wurden auch neue Elemente und wesentlich verschiedene Compositionen 
der Verwendung des Glases zu Thermometern dienstbar zu machen gesucht. Bisher sind 
etwa zwanzig solcher Glassorten angefertigt, von dem Mechaniker Herrn ß. Fuess in 
Berlin zu Thermometern verarbeitet und von der Normal-Aichungs-Commission auf ther- 
mische Nachwirkungen untersucht. Von dreien derselben werden die Resultate mitgetheilt 
und zeigen den Einfluss des Kalium und Natrium sehr deutlich. Bei dem ersten enthält 
das Glas 13% Kalium und 0% Natrium, bei dem zweiten 15% Natrium und 0% Kalium 
und bei dem dritten je 14% Kalium und Natrium. Die Depressionen für 100° betrugen 
bei den beiden ersten Thermometern je 0,07 °, während sie bei dem dritten den Betrag 
von 0,84 0 erreichten. Die Ergebnisse der chemischen Analyse wurden also vollständig 
bestätigt 

Die obigen Folgerungen sollen noch durch weitere im Gange befindliche ünter- 
snehnngen geprüft werden. Immerhin scheint dio Befreiung der Thermometrie von den 
störenden Einflüssen der Naehwirknngserscheinungcn, innerhalb der ftir die Jetztzeit 
wünschenswerthen Ocnauigkeitsgrenzen, in naher Aussicht zu stehen. 



Referate. 

l'eher eine laterferenzerscheinung nu plnnpnrnllelen Glasplatten und eine neue 
Methode, die Pinnparallelität solcher Gläser zu prüfen. 

Von Dr. 0. Lummer. Wiedemanna Annalen ihr Physik. 1884. 9. S. 49. 

Verfasser behandelt in dieser Arbeit die Interferenzerscheinungen an planparallelen 
Glasplatten. Die verschieden gerichteten Strahlen, welche eine in endlicher Entfernung 
befindliche einfarbige Lichtquelle von endlicher Grösse auf eine planparallele durchsichtige 
Platte wirft, werden von dieser znm Theil direct an der Vorderfläche roflectirt, zum Theil 
erst gebrochen, dann an der Hinterfläche reflectirt and treten nach abermaliger Brechung 
an der Vorderfläche den direct reflectirten Strahlen parallel ans. Stellt man nun nach 
Verf. der Platte eine Sammellinse gegenüber, deren optische Axo normal zur Platte 
gerichtet ist, so vereinigt dieselbe je einen von der Vorderfläche der Platte reflectirten 
Strahl mit einem von der Hinterfläche kommenden in einem Punkte, dessen Entfernung 
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von der Linse von der Divergenz der beiden Strahlen abhfingt. Die beiden durch die 
beschriebene Spaltung ein und desselben Strahles der Lichtquelle entstandenen paral- 
lelen Strahlen werden dabei in der Brennebene der Linse vereinigt, während sich in 
allen anderen vor oder hinter der Brennebene liegenden Punkten nur Componenten ver- 
einigen können, die aus verschiedenen Strahlen, wenn auch ein und desselben Punktes 
der Lichtquelle, herrtlhren. Fasst man nur einen einzelnen Punkt der letzteren ins Auge, 
so ist klar, dass im Allgemeinen in jedem der Vereinigungspunkte Interferenz eintreten 
muss, weil die in ihm zusammentreffenden beiden Strahlen eine gewisse Phasendiiferenz 
besitzen. Nun treffen aber in jedem der Vereinigungspunkte auch Strahlen von den 
übrigen Punkten der Lichtquelle ein; diese besitzen alle möglichen verschiedenen 
Pbasendifferenzen und die Interferenzerscheinungen zerstören sich deshalb gegenseitig. 
Eine Ausnahme machen aber die in der Brennebene liegenden Vereinigungspunkte. Jeder 
der sich in ihnen treffenden Strahlen besitzt immer einen Partner, der mit ihm aus dem- 
selben ursprünglichen Strahl der Lichtquelle entstanden ist und mit dem er deshalb 
einen constanten Pbasenunterschied besitzt. Demzufolge snmmiren und verstärken sich 
hier die Interferenzerscheinungen. Diese Ergebnisse, — auf die theoretischen Entwick- 
lungen und Resultate können wir an dieser Stelle nicht eingehen, — will min Verfasser 
für die praktische Optik verwerthet wissen, und zwar indem er die Sammellinse direct 
durch das normalsichtige Auge ersetzt, dessen Retina ja in der Brennebene des optischen 
Systems liegt, — Erwähnt sei noch, dass Verf. von den Mascart’schen, dieselben Er- 
scheinungen behandelnden Untersuchungen erst nachträglich Eenntniss erhalten hat. 

Um die Planparallelität von Glasplatten zu untersuchen, sind verschiedene Metho- 
den im Gebrauche, die für die meisten praktischen Zwecke genügend sichere Resultate 
ergeben; Ref. wird dieselben in dieser Zeitschrift demnächst im Zusammenhänge besprechen. 
Will man aber z. B. für theoretisch-physikalische Zwecke die äusserste Genauigkeit 
erzielen, so reichen diese Methoden nicht mehr aus. Um Dickennnterschiede von der 
Gröseo einer Wellenlänge zu ermitteln, liesBe sich bei durchsichtigen Platten die von 
Fizean angegebene und durch eine von Prof. Abbo herrührende Modification wesentlich 
verbesserte Methode anwenden. Dieselbe beruht durchaus auf dem Princip des Newtoiv- 
schen Farbenglases und besteht darin, dass man ein Bündel oinfarbigen Lichts auf die zu 
untersuchende Platte senkrecht auffallen lässt und in derselben Richtung, die also auch 
die des reflectirten Lichts ist, auf die dem Auge zugewandte Fläche der Platte hinsieht. 
In der Brennebene eines Objectivs von 10 bis 20 cm Brennweite (ein Opornglas-Objectiv 
ist recht geeignet) bringt man ein Diaphragma an, dessen Oeffnung gerade an den Ort 
des Brennpunkts fällt und 2 bis 3 mm Durchmesser hat. Ueber dor Oeffnung stellt 
man unter 46° einen ebenen Spiegel auf oder mau bedeckt die eine Hälfte der 
Oeffnung mit einem total reflectircndon Prisma; auf den Spiegel bezw. auf die zum Dia- 
phragma senkrechte Kathetenfläche des Prismas dirigirt man dann das Licht der mit Koch- 
salz schwach gefärbten Flamme. Die zu untersuchende Platte wird zur optischen Axe des 
Objectivs senkrecht gestellt. Dies ist der Fall, wenn die Diaphragmenüfihung bezw. ihre 
unbedeckte Hälfte unter der Lupe vollständig von dem Licht ihres eigenen Bildes 
erfüllt erscheint und gegen dasselbe keine Parallaxe zeigt. Blickt man jetzt mit 
blassem Auge durch das Diaphragma und das Objectiv hindurch nach der Platte hin, so 
sieht man eine deutliche Zeichnung von hellen und dunklen Streifen, Ringen oder sonstigen 
Curven. Entlang einer jeden dieser Curven (den Cnrven gleicher Dicken) ist die Dicke 
der Platte genau dieselbe, während sie von einer Curve zur andern variirt und zwar ist der 
Dickenunterschied zwischen zwei benachbarten hellen oder zwei aufeinanderfolgenden dunk- 
len Curven gerade gleich einer halben Wellenlänge, in unserem Falle also gleich 0,0003 min. 
Je mehr Curven vorhanden sind, desto ungleichmässiger ist die Dicke der Platte nnd 
wenn diese sehr stark variirt, so sind die Curven mit blossem Auge nicht mehr zu 
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trennen. Mit einem Blick erhalt man also durch den Fizeau’ sehen Versuch ein vollstän- 
diges und übersichtliches Bild von der Dickcnvertheilung in der Platte bis auf Zehntel- 
Mikron. — Eine wesentliche Verbesserung dieser Methode ist nun die von Lummer vor- 
geschlagene Art der Untersuchung, zu deren Beschreibung wir jetzt übergehon. 

Wenn man mittels einer durchsichtigen Spiegelplatte das Bild einer nicht zu 
hellen einfarbigen Flamme, also z. B. das einer mit Kochsalz gefärbten Spiritus- oder 
Bunse naschen Gasflamme auf die zu untersuchende, senkrecht zur optischen Axe des 
Auges stehende Platte wirft, so nimmt man eine Erscheinung ganz ähnlich der Interferenz- 
erscheinung des Newton ’schen Farbenglases bei Anwendung einfarbigen Lichtes wahr. 
Man erblickt ein, je nach den Umstanden helles oder dunkles Centrum, umgeben von 
einer Anzahl abwechselnd heller und dunkler Ringe, die das Spiegelbild der Flamme 
durchziehen und auch nur soweit reichen als dieses. Die Entfernung je zweier Ringe von 
einander hängt ab von der W r cllcnlänge des angewandten Lichts, der sie direct, und von 
der Dicke der Platte, der sie umgekehrt proportional ist, ausserdem noch von dem 
Brechungsindex der Platte und der Ordnungszahl des Ringes selbst , so dass die 
Ringe nicht alle gleichweit von einander abstehen. Wesentlich für das Zustandekommen 
der Erscheinung ist 1) dass die Platte schon ausserordentlich nahe planparallel 
ist, 2) dass das Auge auf unendlich accomodirt oder durch geeignete Gläser bezw. 
Instrumente fähig gemacht ist, parallel laufende Strahlenbüschel zur Vereinigung zu brin- 
gen, bezw. wahrzunehmeu. Es ist namentlich auf letzteren Umstand besonders zu achten, 
da er die Lumraer’sche Methode auch schon äussorlich von der Fizeau’schen unterscheidet. 
Man ist unwillkürlich geneigt, auf das Flammenbild zu accommodiren ; man muss dies 
aber vermeiden und durch das Bild hindurch in die Ferne zu sehen suchen, was bei 
einiger Uebung und namentlich, wenn man sieb im Voran« die Erscheinung, die sich zeigen 
soll, voretellt, wohl Jedem gelingen wird. Wendet man zur Beobachtung ein auf unendlich 
eingestelltes Fernrohr an, das mittels Gauss’schen Oculars das Licht auf die Platte 
wirft, so hat die Wahrnehmung der Erscheinung gar keine Schwierigkeit. Ganz geeignet 
zu diesem Zwecke ist das Spectrometer, auf dessen Tischchen man die Platte normal auf- 
stellt. Wer wie Ref. zur Correction der Kurzsichtigkeit eine Concavbrille braucht, kann, 
wenn sic nicht etwa poriskopisch, also nach aussen convex ist, diese sehr gut als Spiegel 
benutzen ; er sieht dann in der Platte bei richtiger Stellung dieser und der Flamme bezw. 
des Kopfes, das Spiegelbild seiner Brille und des Auges, überdeckt von dem der Flamme 
und letzteres bei richtiger Accommodation durchzogen von den genannten Curven. Die Be- 
dingung des Senkrechtsehens auf die Platte ist bei dieser Anordnung von selbst erfüllt. 

Eine Drehung der Platte um irgend einen ihrer Pnnkto bringt das Spiegelbild 
der Flamme aus der Sehlinie heraus und kommt also für uns nicht in Betracht. Ver- 
schiebt man die Platte in der Richtung der Sehlinie weiter vom Auge, so ändert sich, 
wenn die Platte vollkommen planparallel ist, nur die scheinbare Grösse des Reflexbildes 
und damit der ganzen Erscheinung, da ja bei grösserer Entfernung der Platte ein grösse- 
rer Tbeil derselben zur Erscheinung beiträgt; die Dimensionen der einzelnen Ringe wer- 
den aber hierdurch nicht geändert Ist die Platte in ihrer ganzen Ausdehnung nicht voll- 
kommen planparallel, so erscheinen bei grösserer Entfernung die Ringe undeutlich und 
verzerrt. Man hat also hier ein erstes Merkmal für die Plan Parallelität: Die Curven 
müssen Kreisform haben und in jeder Entfernung der Platte behalten. 

Bewegt man endlich die Platte in ihrer eigenen Ebene, d. h. lässt man das Spie- 
gelbild der Flamme successive auf verschiedene Stellen der Platte fallen, so bleibt bei 
vollkommener Plauparallelität die Erscheinung ebenfalls völlig nngefindert; ande- 
renfalls bietet sich hier das genaue Kriterium für die Abweichung von der Planparallelität : 
So oft nämlich das Centrum der Ringe, auf welches hauptsächlich das Augenmerk zu 
richten ist, Stellen passtet, an denen die Dicke der Platte um eine Viertel-Wellenlänge 
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von der Dicke an der vorhergehenden Stello verschieden ist, so oft findet ein Intensitäts- 
wechsel des Centrums (von hell zu dunkel und umgekehrt; statt. Ein weitere» Kriterium 
für den Sinn der Dickenverunderung (ob Vermehrung oder Verminderung der Dicke) 
ist, dass beim Uebergang des Centrums von einer dickeren zu einer dünneren Stelle der 
Platte die Ringe aus dem Centram hervorznwachsen scheinen und sich vergrössemj 
umgekehrt, ziehen bei einem Uebergang von einer dünnem zu einer dickem Stelle die 
Ringe sich nach dem Centram hin zusammen und verkleinern sich. — Die einfache 
Zählung der Intensitätswechsel des Centrums giebt also die Anzahl von Viertel-Wellen- 
längen an, um welche sich die Dicke der Platte verändert. Eine Untersuchung so mini- 
maler Dickenunterschiede ist durchaus nicht gegenstandslos, da die Praxis es in der 
That schon zu einer sehr grossen Genauigkeit gebracht hat. Die Untersuchungen de» Verf. 
ergaben, dass zwei Platten von 18 und 13 qcm Grösse aus der optischen Werkstatt von 
F. Schmidt & Haensch in Berlin zwischen den Rändern nur zwei- bis dreimaligen 
Intensitätswechsel des Centrums zeigten, also auf eine so grosse Breite hin nur Dicken- 
unterschiede von drei bezw. vier Mikron hatten, — ein in der That erstaunliches und 
kaum zu erwartende» Resultat! 

Die Methode des Verf. hat nun mit der von Fizeati die Nothwendigkeit gemein, 
streng einfarbiges Licht anzuwenden, und deshalb die auch vom Verf. discutirte Gefahr, 
die in der Anwendung z. B. der bichromatischen Natrium-Flamme liegt. Selbst dasjenige 
Licht, dessen Spectrum scheinbar nur aus einer bellen Linie besteht, ist bei so subtilen 
Erscheinungen nicht mehr als streng einfarbig anzusehen. Wenn seine Intensität eine auch 
nur massig grosse sein soll, so muss die Spectrallinie eigentlich ein Streifen von einer 
gewissen endlichen Breite sein, und wird deshalb Licht von einer continoirlich aufein- 
ander folgenden Mehrheit von Wellenlängen aussenden. Dies dürfte auch der Grund 
sein, weshalb die Mascart-Lumraer'sche Erscheinung deutlicher hervortritt, wenn die ange- 
wandte Flamme nur schwach leuchtet, w'as man hei Natrium leicht dadurch erreicht, 
dass man die Kochsalzperle, nachdem man sie eine Weile in der Flamme hat glühen 
lassen, aus derselben entfernt; die Flamme behält dann noch lange einen mattgelben 
Schein. Was min aber speciell das Natriumlicht betrifft , welches für die praktische 
Anwendung wohl allein in Betracht kommt, so besteht dessen Spectrum nicht aus nur 
einer Linie, sondern aus zwei sehr nahe bei einander liegenden. Daher kommt es, dass 
für gewisse (optische) Dicken der Platte bezw. für gewisse Neigungswinkel der einfallen- 
den Strahlen, die Interferenzerscheinungen , die jede Farbe für sich hervorbringen 
würde, sich gerade aufheben. Wenn man auch die Dispersion der beiden Natrium-Linien 
innerhalb des Glases in Rechnung zieht, was der Verf. unterlassen hat, so ergiebt sich, 
dass für Crownglas bei jeder Dicke der Platte, die ein ungerades Vielfaches von etwa 
0,003 mm, und für ein dom Rcf. gerade vorliegendes Flintglas bei jeder Dicke, die ein 
ungerade» Vielfaches von etwa 0,085 mm ist, die Mitte und die ihr benachbarten Theilo der 
Erscheinung völlig verschwänden. Für jedes gerade Vielfache der genannten kritischen 
Dicken dagegen ist die Erscheinung sehr deutlich. An Platten von einer Dicke, die zwischen 
einem solchen geraden und ungeraden ganzen Vielfachen von 0,093 mm bezw. 0,085 mm 
liegt, ist die Erscheinung, je nachdem sie der einen oder andern Grenze näher Hegt, 
mehr oder weniger dentlich sichtbar. Da diese Grenzen aber sehr nahe, um weniger als 
ein Zehntel-Millimeter aneinander Hegen, so ist offenbar die Sicherheit, mit der man die 
Sichtbarkeit der Erscheinung erwarten kann, eine entsprechend geringe. Das dürfte für 
die praktische Anwendung der Methode ein wesentliches Hindernis» bieten. Eine weitere 
Schwierigkeit dürfte darin Hegen, dass wie erwübnt die Erscheinung nur dann zu beo- 
bachten ist, wenn die Platte schon in hohem Grade parallelflächig ist, Verf. konnte an 
solchen Platten, w’elche die Fizeau’sehen Curven gleicher Dicke zeigten, die Erscheinung 
nicht mehr wahrnehmen, während andrerseits, wenn diese Curven gleicher Dicke so breit 
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und so weifc von einander entfernt waren, dass bei Anwendung jener Methode die Platte 
annähernd in gleichförmiger Helligkeit erschien, die Lummer’sche Erscheinung am deut- 
lichsten und schärfsten hervortrat and Dickenänderungen von einer Viertel-Wellenlänge 
zwischen entfernten Stellen der Platte zu constatiron gestattete. In Bezug auf die Empfind- 
lichkeit der Methode für Constatirung sehr geringer Dickenunterschiede ist die Lnmmer'sche 
also eine directc Fortsetzung der Fizeau'sehen. Es fragte sich allerdings, ob in der Praxis, 
ausser gerade für Interferenzversuche, ein Bedürfnis» vorliegt, Platten auf Dickenänderun- 
gen von der Grössenordnung einer Viertel-Wellenlänge d. h. ein Zehntel-Mikron zu unter- 
suchen. — In Hinsicht auf die praktische Anwendung wäre dann noch zu bemerken, dass 
die eine der beiden Flächen der Platte, wenn dieselbe planparaliel und nicht blos 
parallelflächig werden soll, beim Schleifen und Poliren jedenfalls in der gewöhnlichen 
Weise behandelt und also, auch mit dem Probeglas oder dem Fernrohr untersucht worden 
müsste. Die andere Fläche muss auch schon polirt sein, ehe die Methode Anwendung finden 
kann ; man muss also auch für diene, um sie der eratereu parallel und an sich eben zu 
machen, die bisherigen Prüfungsmittel anwenden. Ein Nachtheil der Methode ist ferner der 
Umstand, dass man die Platte von ihrem Futter immer erst völlig entfernen muss, weil 
die Erscheinung sonst nicht zu Stande kommt; dies wird um so misslicher, je feinere Ar- 
beit man erzielen will, weil in demselben Verhältniss die Schwierigkeit des Einfuttems 
wächst. Es bleibt also dahingestellt, ob die genannten Uebelstände: 1) dass die Methode 
bei allen Platten, deren Dicke nahe ein ungerades Vielfache von weniger als 0,1 mm ist, 
gänzlich versagt, 2) dass sie nur bei Platten anwendbar ist, die in hohor Vollkommenheit 
schon plunparallel sind, dass also möglicherweise kein Bodürfniss in der Praxis für die- 
selbe vorhanden ist, 3) dass sie nicht während der Arbeit anwendbar ist, — der Einfüh- 
rung der Methode in die Praxis nicht entgegenstehen. Für wissenschaftliche Zwecke wird 
sie unter geeigneten Umständen wegen ihrer hohen Empfindlichkeit und grossen Bequem- 
lichkeit in der Anwendung ein ausgezeichnetes Hilfsmittel der Untersuchung bilden 
können. Cz. 

Neue Methode zur Messung von Stromiritensitäten in absoluten Einheiten. 

Von H. Becqnerel. Compt. Rend. Oft. S. 1253. 

Die Stromintensität wird dnreh die von einem Kreisstrome bewirkte Drehung 
der Polari8ationsebeno eines polarisirten Lichtstrahles gemessen. Die Einwirkung eines 
Kreisstromes anf eine durch seinen Mittelpunkt senkrecht zu seiner Ebene gehende 
unendliche Gerade ist bekanntlich unabhängig vom Radius des Kreisstromes. 
Wenn demnach die Drehung der Polarisationsebene eines unendlich langen Lichtstrahles, 
welche durch die in einer Windung den Strahl nmfliessende Stromeinheit bewirkt wird, 
gleich a ist, so ist die Drohung R durch einen Strom von der Intensität i, der in ,V Kreisen 
den Strahl umfliegst , gleich 4 n ,V i er, und demuach f = ^ J „ ■ Für die praktische 
Anwendung dieses Principes zur Strommessung ist nun die Betrachtung maassgebend, 
dass die Correction wegen der endlichen Länge des der Einwirkung ansgesetzten 
Lichtstrahles für den Fall, dass das vom Strome durchflossene Solenoid nur 5 cm änssern 
Durchmesser hat, und das Medium, durch welches der polarisirte Lichtstrahl geht, 1,50 m 
zu beiden Seiten vor dem Solenoide übersteht, noch nicht erreicht. Da eine so 

grosse Annäherung im Allgemeinen nicht nöthig ist, kann ein auf dem besprochenen 
Princip beruhendes Galvanometer in einer 1,50 bis 2 m langen, zu beiden Seiten mit 
planparallelen Glasplatten verschlossenen, mit Schwefelkohlenstoff gefüllten Röhre 
bestehen, über die in der Mitte eine kleine Rolle geschoben ist. Für die absolute 
Bestimmung eines Stromes mit Hilfe eines solchen Apparates ist nur die genaue 
Bestimmung der Grösse « und die Kenntniss der Windungszald des Solenoides nöthig. 
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Eino frühere Bestimmung jener Constanten durch Herrn Becquerel hat nun für die in 
absolutem Maasse gemessene Einheit des magnetischen Feldes und bei der Temperatur 
0° des Schwefelkohlenstoffes für einen Strahl von Natronlicht pro 1 cm Länge a = (yflißB 
ergeben, bei welcher Bestimmung allerdings nur eine Genauigkeit von , / w0 zu 
erreichen war; doch ist Verf. mit einer genaueren Bestimmung jener Constanten durch 
die besprochene Methode selbst beschäftigt. Bei einem Solenoide von 6000 Windungen 
würde man in einem Galvanometer der beschriebenen Art durch ein Ampere eine Drehung 
der Polarisationsebene von etwa 29F erhalten: bei Umkehrung des Stromes beträgt die 
Differenz also 582'. was leicht eine Annäherung von */, w Arnpöre ergiebt, da bei 
optischen Messungen eine Genauigkeit von %' keine besondere Schwierigkeit macht. 
Die Correctur wegen der Temperatur des Schwefelkohlenstoffes ist mit grosser Genauig- 
keit ausführbar; die Abhängigkeit der Rotation der Polarisationsebene von der Tempe- 
ratur des Mediums ist bekannt, und ein Fehler in der Temperaturbestimmung von 1° 
würde die Angabe des Galvanometers nur um ’/i«* falschen. Die Vortheile der Strom- 
messung nach dem besprochenen Princip liegen hauptsächlich darin, dass der Strom nicht 
durch den Messkörper selbst geht, dass die Messungen von der nur verhältnissmässig 
ungenau bestimmbaren und veränderlichen Intensität des Erdmagnetismus unabhängig 
sind, und dass auch eine Bestimmung der Dimensionen des Galvanometers bis auf die 
Zahlung der Windungen des Solenoides nicht erforderlich ist. L. 

Apparat zum Studium vou Farbencombinationen. 

Von H. H. Hoffert. Phil. Mag. V. iS. S. 81. 

Zum Studium von Farbencombinationen benutzt Verfasser den nachfolgend be- 
schriebenen, von ihm unter theilweiser Anlehnung an ältere Constructionen angegebenen 
Apparat: 

Ein hölzerner Kasten von etwa 16 cm Hoho und unregelmässig sechseckiger Form, von 
dem in der nebenstehenden Figur nur die eine Hälfte des in Bezug auf die punktirte Mittel- 
linie ganz symmetrischen Grundrisses dargestellt 
ist, wird durch einen horizontalen Zwischenboden 
in einen oberen und unteren Theil geschieden. 
Vor der schmalen Seite A der etwa 5 cm hohen 
oberen Abtheilung sind sechs Prismen, in zwei 
Sätzen zu je drei p und p geordnet, in der aus 
der Figur ersichtlichen Weise angebracht. Die- 
selben sind auf das Minimum ihrer Ablenkung 
gesetzt; die beiden innersten berühren sich mit 
ihren brechenden Kanten. Durch eine in dem 
Schirm S angebrachte rechteckige Oeffnung können schmale und gleiche Streifen der 
angrenzenden Flächen dieser Prismen vom Ocular E aus gesehen worden ; letzteres besteht 
aus einem mit etwa 1,5 mm breiten Spalt versehenen kleinen Messingtubus. Befände sich 
nun in E eine Lichtquelle, so würde das Licht derselben durch die Oeffnung im Schirm 
S auf die Prismen fallend, von diesen nach beiden Seiten hin um 150° abgelenkt werden. 
Die Linsen L würden dann rechts und links vom Ocular in zu den Kastenwanden 1) 
parallelen Ebenen, die von B um einige Centimeter entfernt, im Innern des Kastens lie- 
gen, je ein scharfes Spectrum der Lichtquelle erzeugen. In diesen Ebenen befinden sich 
verschiebbar vertical ausgespannte Glühfaden. W T ird einer derselben zum Glühen gebracht, 
so nehmen die von ihm ausgehenden Lichtstrahlen den umgekehrten Weg und die cor- 
respondirende Hälfte der Schirmöffnung erscheint einem in E befindlichen Auge erleuch- 
tet und zwar in derjenigen Farbe, die der Stellung des Glühfadens in dem obigen Spec- 
trum entspricht. Durch gleichzeitiges Glühenlassen mehrerer Fäden erscheinen die ein- 
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zelnen Farben superpouirt und bilden eine Mischfarbe, die mit einer auf der zweiten 
Hälfte der Schirmöffnung aus anderen Componenten zusammengesetzten direct verglichen 
werden kann. Die Farbe eines einzelnen Fadens ist rein nnd gleichförmig, wenn letzterer 
nicht zu dick, der Spalt im Oeular nicht zu weit und der in der Schirmöffnung sichtbare 
Streifen der Prismen nicht zu breit ist. 

Die Glühfaden sind in der durch die Nebenfigur veranschaulichten Weise io Hal- 
ter aus Messingdraht eingespannt, letztere sind isolirt in Ebenholzklötzchen befestigt, die 
längs einer Stahlstango H verschiebbar sind. Die Zuleitungsdräthe sind lang und fein, 
reichen durch den Zwischenboden in den unteren Thoil des Kastens nnd sind hier mit 
einer Reihe von Widerständen in Verbindung gesetzt. Mittels der Umschalter R kann 
jede der Leitungen auf beliebigen Widerstand gebracht werden, so dass die Intensität 
jedes Glühfadens nach Belieben regulirt werden kann. Die Stöpsel T verbinden die Lei- 
tungen mit einer Grovebatterie. 

Die Verschiebung der einzelnen Glühfäden geschieht mittels der Hand durch 
Oeffnungon, die sich unterhalb der horizontalen Zwischenwand in den Wandungen des 
Kastens befinden, so dass alles äussere Licht aus dem oberen, innen geschwärzten Theile 
des Kastens fern gehalten wird. 

Um auch die Farbe eines beliebigen Gegenstandes oder Pigmentes mit den ans 
Superposition verschiedener Spectraltheile gebildeten Farben vergleichen zu können, wird 
die linke Hälfte der Schirmöffnung S durch ein unter etwa 60° gegen die Horizontale 
geneigtes kleines Mikroskopdeckplättchen verdeckt, eine vor S in dem oberen Deckel des 
Kastens um ein Charnier drehbare auf der Unterseite mit einem planen Silberspicgel be- 
legte Verschlussklappe geöffnet und ebenfalls unter 60° festgcstellt. Liegt nun die zu 
vergleichende Farbe auf der oberen Fläche des Kastens und wird der Spiegel passend 
geneigt, so sieht man sie im Octilar in der linken Hälfte dor Schirmöffnung erscheinen. 

Bezüglich weiterer Details müssen wir auf das Original verweisen. W. 

l>bor ein Queeksilberelektrodynumometer. 

Von G. Lippmann. Compt. Reml. f}8. S. 1534. 

Nach demselben Princip, auf dem das in dieser Zeitschrift 1884 S.3SM beschriebene 
Quecksilbergalvanometer beruht, hat Lippmann auch ein Elektrodynamometer construirt. 
Der Strom geht vertical durch das Quecksilber einer nur 0,01 mm weiten Kammer, dio 
einen Theil des horizontalen Armes eines Manometers bildet und durch eine Rolle, in 
deren Mitte sich die Kammer befindet. Unter dem Einflüsse des Stromes verschiebt sich 
das Quecksilber des Manometers entgegen dem hydrostatischen Grundgesetze. Dio Ver- 
schiebung ist dem Quadrate der Stromintensität proportional; wegen der Constanz der 
Lage aller Stromtheile gegen einander bleibt dieses Verhältniss für joden Stand des 
Quecksilbers im Manometer bestehen. Die (konstante des Apparates braucht nur ein für 
alle Mal bestimmt zn werden, kann aber auch leicht ans seinen Dimensionen abgeleitet 
werden, so dass derselbe als absolutes Messinstrument dienen kann. L. 

Bestimmung von Wellenlängen im Infra- rothen Theile des Sonnenepectrnms. 

Von H. Becquerel. Compt. Rend. 90. S. 417. 

Die Differenzen, welche sich zwischen den früher vom Verf. ermittelten Werthen 
von Wellenlängen im infra-rothen Theile des Sonnonspectrums und den neuerdings von 
Langley (vgl. diese Zeitschr. 1884. S. 320) veröffentlichten Zahlen ergeben haben, veran- 
lassten Verf., die früheren Arbeiten wieder aufznnehmcn und auf eine Verfeinerung seiner 
Methode Bedacht zu haben. Als Resultat dieser neuen Untersuchungen haben sich Zahlen- 
werthe ergeben, welche mit den Langley'schen nahe Ubereinstimmen, aber wie Verf. glaubt, 
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mit geringeren wahrscheinlichen Fehlern t «‘haltet »im) als diese. Die Methode, welcher 
»ich H. Becquerel hierbei bediente, ist folgende: 

Die ‘Sonnenstrahlen wurden auf einem im Focus eines Collimators befindlichen 
Spalt concentrirt und fielen von hier auf ein Kntherford’sches Gitter; sie wurden dann 
durch eine Linse concentrirt und gingen hierauf durch ein Flüssigkeitsprisma (Schwefel- 
kohlenstoff), dessen Kanten zu denen des Spaltes und der Linien des Gitters senkrecht 
standen. Nach Durchgang durch dieses Prisma entwarfen die Strahlen schliesslich auf 
einer mit phosphorescirenden Substanzen präparirten Fläche eine Reihe von Spectren, 
bei denen die Strahlen von Spectren verschiedener Ordnung nicht über einander, sondern 
neben einander gelagert waren. Der Spalt war schmal genug, um die Hauptstrahlen des 
sichtbaren Theils klar erkennen zu lassen; indem nun die Strahlen und Streifen des infra- 
rothen Theiles des ersten Spectrum» mit bekannten Strahlon des sichtbaren Theiles der 
Spectren zweiter und dritter Ordnung verglichen wurden, erhielt man di« gesuchten 
Wellenlängen mit vollkommen befriedigender Genauigkeit. Eine wichtige Rolle bei diesem 
Verfahren spielen die phosphorescirenden Substanzen; es gelang Verf., solche Substanzen 
zu erhalten, welche für die infra-rothen Strahlen eine sehr grosse Empfindlichkeit zeigten. 

W. 



C. Reichert'» Nene» Präparirmikroskop. 

Tom Dr. J. Möller. Zeitsehr. f. wissenschaftl. Mikroskopie. J. S. 412. 

Die vorliegende Construction, zur Durchmusterung grosser Schnittpräparate, beson- 
ders solcher aus dem Gehirn bestimmt, unterscheidet sich von früheren ähnlichen Appa- 
raten in folgenden Punkten : Der Tisch ist unbeweglich, besteht aus einer 11,5 cm breiten 
und 18 cm langen Glasplatte and ist in seiner ganzen Länge durchsichtig. Der Spiegel 
ist nach allen Richtungen verstellbar. Die vertieale Einstellung der Lupe erfolgt mittels 
Zahn und Trieb. In horizontaler Richtung ist der Lupenträger in dreifacher Weise I leweg- 
lich; er ist an der Verbindungsstelle mit der Zahnstange im Kreise drehbar, sein freies 
Ende trägt in einem Charaier eine ebenfalls im Kreise drehbare Metallhülse, und in dieser 
ist der eigentliche Lupenträger mittels einer Mikrometerschraubc verschiebbar. — Den 
wesentlichen Vorzug dieser Construction sieht Verf. darin, dass man nicht wie bisher das 
Object unter der Lupe bewegen muss, sondern dass man das ruhende Object mit der 
beweglichen Lupe betrachtet. IV. 



Neue» Polarisation» -Pri»nm. 

Vom E. Bertrand. Compt. Hend. UU. S. 548. 

Der Verfasser stellt sich zur Aufgabe, ein Polarisation»- Prisma von möglichst 
grossem Polarisationsfeld zu construiren und giebt zu diesem Zwecke zwei Veränderungen 
der bisherigen Nicol’schen Prismen an. 

Die erste ist schon 1869 von Jam in und vom Referenten, neuerdings mit beson- 
derem Geschick von K. Feussner (diese Zeitschr. 1884. S. 41) in Anwendung gebracht 
worden; sie zielt darauf hin, den ordentlichen Strahl zu benutzen und den ausserordent- 
lichen durch Totalreflexion zu entfernen. Da» Prisma wird hierzu aus zwei Keilen von 
Flintglas zusammengesetzt, deren Brechungsindex = 1,658 ist, und zwischen welche eine 
Spaltungslamelle von Kalkspath in richtiger Stellung geklebt wird. Der Vorfassor erwähnt 
aber die Schwierigkeiten nicht, welche hierbei die Wahl der Kittsubstanz bereitet und 
welche Feussner in eingehender Weise behandelt und erfolgreich überwunden hat. 

Zweitens schlägt Verf. vor, zwei Schnittflächen kreuzweise durcheinander zu logen, 
symmetrisch gegen die Axe des Prismas. Von keiner Seite her kann dann ein nicht 
polarisirter Strahl zum Auge gelangen. Das Gesichtsfeld wächst also bedeutend. Dies 
Princip lässt sich, wie Referent bemerken will, ebensowohl auf Prismen an wenden, die 
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ganz aus Kalkspath geschnitten sind, nur ist in beiden Fällen die Frage berechtigt, ob 
nicht die Kreuzungsstelle der beiden Schnitte oder die Endstellen derselben sichtbar sein 
und daher das Bild stören würden. Auch darüber giebt der Verfasser keine Auskunft, 
so dass das Ganze den Eindruck eines unausgeführten Vorschlags macht. 

Für die erster© Construction berechnet Verf. richtig 44° 46' Polarisationsfeld in 
der Luft, bei 76° 44' Neigung des Schnitts gegen die Vorderfläche, wonach die Länge 
das Vierfache der Breite beträgt Für die letztere Construction mit dem Schnittwinkel 
63° 26', wobei die Länge also nur doppelt so gross ist. als die Breite, findet Verf. das 
Polarisationsfeld 98° 41'. Diesen Betrag erreicht man indessen nur, wenn man mit dem 
Auge von der einen Seite zur anderen wandert, ein Umstand, den der Verfasser nicht 
angiebt; bleibt man stehen, so findet man nur 47° 27'. Bei der Ausführung in Kalkspath, 
mit Leinöl als Kittsubstanz, würden bei gleicher Länge des Prismas diese Winkel 83° 6' 
bezw. 42° 10' sein. Z. 



Bericht über die in den .fahren 1SSI bis 1 ss3 ausge führten Basisiuessungen und die 
dabei zur Anwendung gekommenen Apparate. 

Von Oberst Ferner. Generaliter, tl. Europ. Gradmessung für das Jahr 1883. 

Anhang I1J. Berlin 1884 . G. Reimer. 

Im Anschluss an seine früheren (1877 und 1880) erstatteten Berichte über Basis- 
messungen und Basisapparate giebt Oberst Perrior einige Nachrichten über die seit 
dieser Zeit ausgeführten Messungen dieser Art. Der Bericht zählt im Ganzen sechs 
Grundlinien auf. von denen eine in Oesterreich , eine in Nord-Amerika , zwei in Noneegen 
und zwei in der Schweiz gemessen sind. 

Die Basis von Ilidze in der Nähe von Serajewo ist von den österreichischen 
Gradmessungs-Commissaren mittels des österreichischen Basis- Apparates gemessen 
worden. Der Apparat besteht aus vier monometalÜBchen Messstangen, Endmaassen aus 
Eisen; die Temperatur einer jeden Stange wird durch zwei Quecksilberthermometer 
bestimmt; die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stangen werden mittels Zungen 
gemessen. Als Etalon für die Messstangen dient die im Jahre 1850 mit der Stru ve’schen 
Toise verglichene Wiener Toise. — Die Basis ist zweimal gemessen und in fünf Ab- 
schnitte getheilt; ihre ganze Länge beträgt 4Ü61 Meter, ihr relativer Fehler wird zu 

3 7(0 000 der L&nge ange « cbon - 

Die amerikanische Basis von Yolo, Californien, ist seitens der Coast and Geodetic 
Surrey mittels des neuen Schott’schen Apparates gemessen worden (vgl. unsere kurze 
Notiz über diesen Apparat im diesjährigen Juli-Heft dieser Zeitschrift 8. 250). Die Mess- 
stange dieses Apparates hat eine Länge von fünf Metern und besteht aus zw*ei Stahl- 
stäben, welche mit einem Zinkstabe in der neben- ^ , ^ 

stehenden Wciso verbunden sind. Die Längen ,v & — — 1 % 

dieser Stäbe sind so berechnet, dass die totale Länge des ganzen Systems bei jeder 
Temperatur unverändert bleiben soll. Wir hollen, bald Näheres über den Apparat mit- 
theilen zu können. Als Vergleichsstah dient eines der Prototypmeter des Jahres 
1799, welches Tralles, Delegirter der Schweiz auf der ersten internationalen Meter-Com- 
mission (1799), mit nach der Schweiz gebracht hat und das durch Hasslcr iin Jahre 1805 
nach den Vereinigten Staaten gekommen ist; dasselbe ist im Jahre 1867 mit dem Metrc 
du Conscrmtoire neu verglichen worden. — Die Basis hat die jetzt ungewöhnliche 
Länge von 17486 Metern; es scheint, dass sich die Amerikaner ebensowenig wie die 
Franzosen mit den kurzen Grundlinien befreunden wollen. Die Basis ist zweimal gemessen, 
zum Theil sogar dreimal; sie ist in 17 (Kilometer- )Abschnitte getheilt; ihr relativer 
Fehler wird zu I7( J lftn<1 der Länge berechnet. 
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In Norwegen sind die beiden Grundlinien von Jocderen und Bodoe neu gemessen 
worden, so dass das kleine Norwegen jetzt über vier Grundlinien zu Gradmessungs- 
zwecken verfügt. Zur Verwendung ist wieder der Schwedische Apparat gekommen, eine 
von Baron Wredc modificirte Copie des Strtive’schen Apparats. Die vier Messstangen 
desselben sind nicht, wie Perrier angiebt, bimetallisch. dieselben bestehen vielmehr 
einfach aus Gasleit ungsröhren; ihre Temperatur wird durch Quecksilberthermometer 
bestimmt. Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stangen werden mittels Fühlhebel 
gemessen. Als Etalons dienen zwei Copien der Struve’schen Toise, von denen die eine 
beständig in Stockholm aufbewahrt wird, während die andere den Apparat begleitet und 
vor und nach der Messung zur Bestimmung der Längen der Messstangeu dient. Der 
Schwedische Apparat giebt zu mancherlei Ansstellungen Anlass. Die so äusserst wichtige 
Bestimmung der Stangenlängen kann ferner während der Operationen nicht mit aller 
Sorgfalt ausgoführt werden, auch ist, wenigstens bei den bis jetzt publicirten beiden 
ersten Grundlinien nicht immer mit der nöthigen Vorsicht zu Werke gegangen. — Die 
beiden Grundlinien sind bis jetzt nur ein Mal gemessen, doch soll eine zw r eite Messung 
derselben noch erfolgen. Nach den Erfahrungen der früheren Grundlinien sind ihro 
relativen Fehler zu ^> 9 ^» OOÖ ^ ezw * ^ irer Längen berechnet worden. 

Die beiden Schweizer Grundlinien von Weinfelden und Bellinzona, denen als 
Ergänzung zu dem Berichte desselben Verfassers vom Jahre 1880 die Basis von Aarberg 
hinzugefügt, ist, sind mit dem vereinfachten Ibanez’schen Basis-Apparat gemessen 
worden (vgl. über denselben diese Zeitschr. 1881 8 . 173, 1882 S. 241, 1884 S. 269). Verf. 
erwähnt irrthümlich, dass die Mikroskope desselben mit Mikrometern versehen sind. 
Beide Grundlinien sind zwei Mal gemessen. Dio von Weinfeldon ist in sechs, die von 
Bellinzona in acht Abschnitte zerlegt. Bei der Messung ist die von Prof. Fischer 
zuerst angewendete und vor den Schweizer Messungen publicirte Methode befolgt worden, 
die Dispositionen so zu treffen, dass jeder Abschnitt. sow r ohl des Vormittags bei steigen- 
der als auch des Nachmittags bei fallender Temperatur gemessen wird Die Methode hat 
den Vortheil, dass man im Mittel frei von etwaigen schädlichen Einflüssen der Tempera- 
turschwankung wird; ausserdem giebt die Methode eine Controle für das Verhalten des 
Ausdehnungscoefficienten. Wenn man aber, wie die Schweizer Geodäten gethan haben, 
aus den Messungen den Ausdehnungscoefficienten berechnet und den Werth desselben 
wieder in die Rechnung einführt, so dürfte dies doch wohl zu weit gegangen sein; das 
Resultat dieses Verfahrens dürfte doch sein, dass man den wahrscheinlichen und relativen 
Fehler zu klein erhält. Als relative Fehler der Grundlinie von Weinfelden wnrd 

IHwffinö’ ^ er von ß e *^ nzona ‘9 000 000 ’ ^ er von Aarberg 6 OOÖOOO an g e g°^ on * Die Län- 
gen derselben sind bezw. 2540, 3200 und 2400 Meter. 

Eine Vergleichung der mit monometallischen Apparaten gemessenen Grundlinien 
mit den mit bimetallischen gemessenen führt Verf. zu dem Schlüsse, dass beide Appa- 
rate an Genauigkeit gleichwerthig sind, ein Resultat, das bei der gegenwärtigen Methode 
der Temperaturbestimmung bei monometallischen Apparaten (vgl. hierüber den Aufsatz 
des Herrn Dr. Maurer im diesjährigen Augustheft dieser Zeitschr. S. 269), doch wohl 
noch angezweifelt werden darf. Wenn Verf. dann weiter den ausserordentlichen Vortheil 
hervorhebt, den die monometallischen vor den bimetallischen durch ihr schnelleres Ar- 
beiten voraus haben und dies durch Vergleichung der Schweizer Grundlinie mit der 1879 
vom Preuss. Geodätischen Institute mittels des Brunner’schen bimetallischen Apparates 
gemessenen Strehlener Grundlinie beweist, so ist dies Beispiel insofern ungünstig ge- 
wählt, als die im folgenden Jahre mit demselben Apparate gemessene Berliner Grundlinie 
auf Grund der bei Strehlen gemachten Erfahrungen schon bedeutend schneller erledigt 
worden ist: ferner würde es leicht möglich sein, die Messungen mit dem Brunnor’schen 
Apparate noch bedeutend schneller auszuführen, wenn nur ein so grosses Personal zur 
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Verfügung stände, wie es den Schweizer Geodäten zu Gebote gestanden hat. Ist es aber 
ferner ein so erstrebenswerthes Ziel, Grundlinien schnell zu messen? Der Gewinn an 
Zeit und Geld ist allerdings nicht zu unterschätzen, ob aber die Güte der Messungen 
nicht durch das zu schnelle Arbeiten leidet, das ist eino andere Frage. 

Verfasser weist endlich noch darauf hin, dass die Grundlinien der verschiedenen 
Länder mangels einer einheitlichen Etalonnirung der Messstangon nicht definitiv ver- 
glichen werden könnten; er hofft, dass dieser Uebelstand mit der Fertigstellung des 
grossen zur Etalonnirung der geodätischen Maassstäbe bestimmten Comparaters der 
Internationalen Meter-Commission bald sein Ende erreichen wird. Verf. bedauert endlich 
noch, dass zur Herstellung des internationalen geodätischen Etalons nicht Platin-Iridium, 
wie bei den Meter-Prototypen, sondern Schmiedeeisen verwandt wird, ein Bedauern, dem 
sich Ref. anschliessen möchte. W. 

Galvanometer mit astatischen Nadeln. 

Von E. Ducretet. Compl. Rend. ■>■>. S. 605. 

Die beiden entgegengesetzt magnetischen Nadeln liegen nicht wie sonst unter- 
einander, sondern sind in einer Horizontalebone unmittelbar über dem Rahmen mit ein 
ander verbunden. Der Rahmen besteht entweder aus einer einfachen isolirenden Platte 
oder ans einer zugleich als Dämpfer dienenden Kupferplatte , um welche in einer Rinne 
der isolirte Leitungsdraht herumgelegt ist. Dm die Empfindlichkeit des Apparates zu er- 
höhen, kann dicht über dem Nadelsystem ein zweiter Rahmen angebracht werden. In der 
Mitte zwischen den beiden Nadeln ist ein Index befestigt , der Uber einer Kreistheilung 
spielt. Der Vortheil dieser Anordnung soll in der sehr flachen Form des Apparates und 
in seiner einfachen Construction liegen. L. 



Fünfter Jahrgang. Januar tflKT*. 



Neu erschienene Huchcr. 

Lehrbuch der praktischen Mnrkscheideknnst. Von 0. Brathuhn. Mit 234 Abbildungen 

Leipzig. 1884. Veit & Co. M. 8,00. 

Ein vollständiges Lehrbuch der Markscheidekunst müsste eigentlich zugleich das 
ganze Gebiet der niederen Geodäsie umfassen. Da aber an guten Büchern über diesen 
Zweig der Vermessungskunde kein Mangel ist, so hat Verfasser das vorliegende Werk 
als eine Ergänzung zu den vorhandenen Lehrbüchern über niedere Geodäsie aufgefasst. 
Er beschreibt ausführlich die speciellen Instrumente des Markscheiders und behandelt 
diejenigen, welche der allgemeinen Vermessungskunde entlehnt sind, mit Rücksicht ant 
die besonderen Bedingungen der Markscheidektmst, er bespricht an der Hand von Bei- 
spielen die Aufgaben des Markscheiders, kurz er giebt ein vollständiges Bild dieses 
Specialfaches der Geodäsie. Verfasser hat sich eine schwierige Aufgabe gestellt; einer- 
seits will er möglichst alles das weglassen, was sich in den meisten Lehrbüchern der 
niederen Geodäsie ausführlich und gut behandelt vorfindet, andererseits aber zwingt ihn 
das Bestreben, dem Markscheider ein möglichst vollständiges Lehrbuch in die Hand zu 
geben, gemeinsame Gebiete häufig doch recht ausführlich zu besprechen. Wie Verfasser 
dieser doppelten Aufgabe gerecht geworden ist, wird sich am Besten an der Hand einer 
gedrängten Inhaltsangabe erkennen lassen. 

Im ersten Capitel behandelt Verfasser einige Sätze aus der mathematischen 
Geographie und giebt eine Erklärung der in der Markscheidekunst gebräuchlichen 

5 
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technischen Ansdrücke. Der Abschnitt ist knapp nnd präcise gehalten, er umfasst nur 
19 Seiten , aber es fragt sich , ob die Sätze ans der mathematischen Geographie , die in 
jedem physikalischen Lehrbuche entwickelt werden , nicht ganz hätten fortfallen dürfen. 

Im zweiten bis siebenten Capitel werden die vom Markscheider angewendoten 
Instrumente besprochen. — Das zweite Capitel handelt von den beim Längenmessen 
gebräuchlichen Vorrichtungen. — Das dritte Capitel bespricht den Gradbogen, jenes 
Instrument, mittels welches die Neigung einer ansgespannten Schnur ermittelt wird; es 
wird zunächst die einfachste Form desselben erwähnt und an derselben die Methoden der 
Prüfung entwickelt; sodann werden einige Verbesserungen der ursprünglichen Constraction 
vorgeftthrt , der Kästner'sche Gradbogen, von dem man leicht, begreift, dass er sehr 
wenig in Gebrauch gekommen ist, der Schneider'sche Hängebogen, dem trotz bemerkens- 
werther constructiver Verbesserungen keine grosse praktische Verwendbarkeit zuerkannt 
wird und endlich das ingeniöse Borchers’sche Hängenivean. Ref. hat den Eindruck, 
dass sich beim Gradbogen für denkende Mechaniker noch ein Feld für anzubringende Ver- 
besserungen lindet. — Das viert e und fünfte Capitel beschäftigt sich mit dem Compass 
und seiner Verwendung in der Markscheideknnst. Nach einem kurzen historischen Abriss 
werden im vierten Capitel zunächst die gebräuchlichen Constrnctionen des Compasses, die vor- 
kommenden Fehler und Methoden der Prüfung beschrieben; sodann wendet sich Verf. zur 
Beschreibung der Aufhängevorrichtungen, Entwicklung der Anfordentngen , welche an 
dieselben zn stellen sind und Darlegung der Prüfnngsmethoden ; schliesslich wird die Ver- 
wendung des Compasses bei den verschiedenen Arbeiten des Markscheiders besprochen. 
Warum am Schlüsse dieses Capitels eine Beschreibung der Winkeltrommel und des 
Winkelspiegels gegeben wird, ist nicht recht einzusehen. Hieran schliesst sich im fünften 
Capitel die Entwicklung der Hilfsapparate und Methoden, welche die Verwendung des 
Compasses auch bei Gegenwart von Eisen ermöglichen sollen. - — Das sechste Capitel ist 
einer ausführlichen Besprechung der Nivcllirinstrnmente und der Methoden des Nivellirens 
gewidmet Zunächst werden die verschiedenen Typen der Nivellirinstrumente, ihre Fehler, 
die Methoden der Prüfung und Berichtigung derselben klar und eingehend behandelt. 
Dass Verfasser auch das (von Mechaniker C. Reichel in Berlin construirte) Legebrett 
zur Bestimmung der Empfindlichkeit von Niveaus beschreibt., scheint, doch etwas zu weit 
gehend zu sein. Hieran schliesst sich die Besprechung der Nivellirlatten und Zielvor- 
richtungen mit besonderer Berücksichtigung der in Gruben gebotenen Modificationen. So- 
dann werden die Methoden des Nivellirens, Aufstellung der Instrumente in Bergwerken, 
Genauigkeit geometrischer Nivellements, vorgeführt und Bemerkungen über das Nivelliron 
in Grnbon gegeben. Die Beschreibung einiger anderer znm geometrischen Nivellement in 
Bergwerken dienenden Vorrichtungen, sowio Bemerkungen über trigonometrisches Nivelle- 
ment nnd Messen von Schachttiefen schliessen dieses Capitel. — Der siebente Abschnitt 
handelt von den Thoodoliten. Einer eingehenden und leicht fasslichen Beschreibung eine» 
Normal-Theodoliten für den Markscheider folgen kurze Beschreibungen einiger gebräuch- 
lichen Formen, eines Zehn-Centimeter-Theodoliten und des Brcithanpt’schen Taschon- 
theodoliten. Sodann werden die Methoden der Prüfung und des Justirens der Theodolite, 
sowie die Art des Messens mittels derselben ausführlich behandelt. Hieran schliesst sich 
eine Besprechung der als Signale dienenden Vorrichtungen; dass Verf. beim Arbeiten über 
Tage auch den Heliotropen empfiehlt, überrascht Ref. oinigermaassen, da bei den kurzen 
hier in Frage kommenden Entfernungen das Hcliotroplicht selbst bei Anwendung von 
Blendgläsern zn grell sein dürfte. Bei den Signalen in der Grube wird der Choul an t 'sehe 
Phototrop erwähnt. (Unter diesem Namen hat, wie beiläufig erwähnt werden mag, Prof. 
Fr. Müller ein Instrument beschrieben, welches zur Aufnahme von Profilen in Groben Ver- 
wendung finden soll; vgl. diese Zcitschr. 1884. S. 90.) Den verschiedenen in Bergwerken 
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gebräuchlichen Aufstellungen de» Theodoliten und den Centrirapparaten ist eine besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. 

Das achte, nennte und zehnte Capitel bespricht die Aufgaben des Markscheiders, 
die Ausführung von Markscheiderzügen, die Anfertigung von Grubenrissen und die Fchler- 
vertheilung bei markscheiderischen Grubenmesaungeu. Da dieser sorgfältig und mit Sach- 
kenntniss bearbeitete Theil des Buches den Zielen dieser Zeitschrift aber ferner liegt, so 
soll hier auf denselben nicht eingegangen werden. 

Im elften Capitel werden die Anschluss- und Orientirungsmessungen behandelt. 
Von den verschiedenen hier gebräuchlichen Methoden ist besonders die Orientirung mittels 
des Magneten eingehend besprochen; die zu diesem Zwecke in Anwendung kommenden 
Instrumente, die Declinatorien , der Magnetstab, der Magnettheodolit, das transportable 
Magnetometer von Borchers werden einzeln vorgeführt und die Methoden des Messens 
mit denselben leicht fasslich dargestellt. 

Das zwölfte Capitel endlich bespricht die Anwendung eines kräftigen Magneten 
zur Ermittlung der Durchschlagsrichtung zweier Gegenörter, wenn dieselben nur wonig 
von einander entfernt sind. 

Der Inhalt des Werkes ist , wie der Leser ersieht , ein sehr reichhaltiger. Die 
Disposition ist im Allgemeinen eine sehr sorgfältige, die Sprache meist klar und leicht ver- 
ständlich; die Figuren lassen indess vielfach zu w'Unschen übrig. Das Lehrbuch entspricht 
seinem Zweck vollständig und dürfte dem angehenden Markscheider ein gewichtiger Uath- 
geber werden , vielleicht gerade weil einzelne Capitel , wie das der Nivellir-Instrumente 
und der Theodolite, reichhaltiger ausgefallen sind, als esVerf. von Anfang an selbst beab- 
sichtigt haben mag. Vom Standpunkte dieser Zeitschrift aus möchten wir das Werk den 
Mechanikern dringend empfehlen; sie ersehen daraus, was die Markscheidekunst eigentlich 
von der Technik verlangt und dürften bei näherem Eingehen in die Materie sich zu 
manchen Verbesserungen angeregt fühlen , die ihnen ein weites Absatzgebiet er- 
öffnen könnten. W, 

Die Elektrolyse, Galvanoplastik und Keimnetaligewimmng. Von Ed. Japing. Elek- 

trotechn. Bibi. Bd. VII. Wien. A. Hartleben. M. 3,00. 

Nach einer allgemeinen Einleitung über den elektrischen Strom und die Theorie 
der Analyse werden die für elektrolytische Zwecke gebräuchlichen Stromerzeuger, Ele- 
mente und Maschinen beschrieben, dann die elektrolytische Analyse auseinander gesetzt 
und hierauf die technischen Anweudungeu der Elektrolyse, dio Galvanoplastik und dii- 
Elektrometallurgie behandelt, ln dem Haupttheile des Buches, dem Abschnitte über Gal- 
vanoplastik, sind zahlreiche, für den Techniker werthvolle Eecepte für die Herstellung der 
Bäder gegeben; doch lässt hier, wie nicht anders zu erwarten ist, die Systematik Manches 
zu wünschen übrig. L. 

Das Potential und seine Anwendung zu der Erklärung der elektrischen Erscheinungen. 

Von Dr. O. Tumlirz. Elektrotechn. Bibi. Bd. XXIII. Wien. A. Hart- 
leben. M. 3,00. 

Es erscheint als ein gewagter Versuch, den rein mathematischen Begriff des Po- 
tentials |H>puiär za behandeln, doch muss man anerkennen, dass in dem vorliegenden Bänd- 
chen diese Aufgabe in sehr geschickter Weise gelöst ist. Der Verfasser hat nach dem 
Vorgänge der modernen Theoretiker die Differentialgleichungen der Elektricitätslehre 
physikalisch interpretirt nud so die Theorie mit Zugrundelegung des Potentialbegriffes 
nach dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft auch dem Nicht - Mathematiker zu- 
gänglich gemacht. Nach einer allgemeinen Erläuterung de Potentials an dem Beispiele 
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der Schwerkraft wird dasselbe zunächst auf die statische Elektricität und daun auf die 
elektrischen Ströme angewandt. Auf dieser Grundlage wird auch das schwierige Gebiet 
der elektrischen Messungen und Maasssysteme verhält nissinässig einfach behandelt. 

L. 

W. Förster. Sammlung astron. populärer Mittheilungen. 2. Folge. Berlin. Düminler. 

M. 1.80. 

Publikationen des astrophysik. Observatoriums zu Potsdam, No. 14. 4 Bd. 1 Theil, 
Leipzig, Engelmann. M. 6,00. Inhalt: Einige Beobachtungen mit dem grossen 
Refractor der Wiener Steraw’arte, ausgef. von H. C. Vogel. 

H. Fontaine. Elektrolyse; renseignements pratiques sur le nickelage. le cuivrage, la 
dorure, rargenture, l’affinage des metaux et le traitement »les minerais au inoyen 
de l’ölectricitö. 206 S. mit 64 Fig. Paris, Baudrv & Co. 7,5 fr. 

E. Laval. Evaporation des dissolutions et des liquides qui renferwent des corps solides 
en Suspension. 28 S. mit Tafel. Bordeaux, Gounouilhou. 

W. Thomson. Les unites electriques de mesure. Traduit par G. Richard. Paris, 
Gauthier-Villars. 

(4. Wyrouboff. Sur les phenomenes optiques de rhyposulfatt* »le plomb. 7 S. mit Fig. 
Tours, Bousrez. 

0. Börsch. Anleitung zur Berechnung geodätischer Coordiuaten. 167 S. mit 2 Tafeln. 
Cassel, Freyschmidt. M. 6,00. 



Verein snaclir Ich teil. 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 2. December 1884. 

Vorsitzender Herr Fuess. 

Der von Herrn P. Stück rat h angekündigte Vortrag über eine Neigungswaage zum 
schnellen Abwägen von Gegenständen im Gewncht bis zu 100 Gramm konnte wegen Ver- 
hinderung desselben nicht gehalten werden. Statt dessen w'ird der Abend einer Besprechung 
des am 1. December in Kraft getretenen Krankenversicherung« - Gesetzes gewidmet; 
es findet ein längerer Austausch von Erfahrungen und Rathschlngen bezüglich der An- 
forderungen des neuen Gesetzes statt. 

Zum Schluss wird die Wahl eines Comites zur Vorberathung der Vorstands-Neu- 
wahlen vorgenommeu. Es werden gew’ählt die Herren Rcimann, Bamberg, Oeltjen, 
Dörfer und Seidel: zu Kassenrevisoren werden die Herren Re im nun und Sokol ernannt. 

Der Schriftführer Blankenburg. 

Berliner Zweigvereiii der Deut-sclien Meteorologischen Gesellschaft. Sitzung vom 

2. December 1884. Vorsitzender Herr Prof. Dr. Schwalbe. 

Herr Regierungsrath Dr. Loewenherz hält den angeknndigten Vortrag über 
Thermometerconstructionen. Derselbe beschränkt sich auf Glasthermometer und zerfällt 
in drei Abschnitte. Nach einem kurzen Abriss über die Geschichte der Erfindung des 
Thermometers durch Galilei und die succcssiven Verbesserungen desselben durch Auffindung 
constanter Fixpunkte und die Anwendung von Quecksilber statt der ursprünglichen 
Alkoholfüllung, über die Entstehung der achtzig! heiligen Iteaumurscheu Scale, der 
Celsius- und Fabrenheitschen, bespricht der Vortragende zunächst in sehr eingehender 
Weise die Unterschiede der in Frankreich und England gebräuchlichen Stabthormometer 
von den deutschen Einrichtungen, bei welchen die Scale nicht unmittelbar auf der Capillarc 
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selbst aufgetragen ist. Er erläutert dabei die Fehlerquellen, die beiden Conatructiouen 
eigentümlich sind und die Mittel, durch welche man dieselben (bei den ersteren starke 
Parallaxe, bei den anderen Beweglichkeit der Scale) zu beseitigen versucht hat. Dies 
führt zu ausführlicher Besprechung der verschiedenen Constructionen der Einschluss- 
thormometer und der Art der Scalenbcfestigung bei denselben. 

Der Vortragende wendet sich hierauf zu den Thermometern für specielle Zwecke 
und zwar zunächst zu deu Maximum- und Minimnmthermomctern. Hier werden die Ein- 
richtungen der Indices für horizontale und verticnle Alkoholsäulen beschrieben uud die 
verschiedenen Systeme vorgefuhrt, die namentlich aus dem Bestreben, die ungleichförmige 
Scalen bedingende Alkoholfüllung durch die von diesem Nachtheile freie Quecksilberfüllung 
zu ersetzen, hervorgogangen sind. Es lassen sich hier zwei Haupttypen unterscheiden: 
1) Instrumente mit gemischter Füllung, Quecksilber als Stossflüasigkcit, darüber entweder 
eine Alkoholsäule, in welcher der Index sich befindet, oder eine kurze Luftsäule, die 
einen Index aus Quecksilber vor sich her treibt, 2) Abreissinstrumente, deren Capillare 
an einer Stelle soweit verengert ist, dass bei sinkender Tomperatur ein Zerreissen dos 
Quecksilberfadens eintritt, dessen oberes Ende liegen bleibt. Aus dieser zweiten Gattung 
sind die Umfallthermometer für Messungen an unzugänglichen Orten entstanden. Des 
Ferneren folgen Thermometer für meteorologische Zwecke, Erdboden- und Sonnenthermo- 
meter, Hypsometer und ähnliche. 

Im dritten Abschnitt w r ird ein Bild von dem technischen Verfahren bei der Her 
Stellung sowohl der Stab- als der Einschluss-Thermometer vom Ziehen der Capillaron an 
bis zur Füllung, Bestimmung der Fuudamentalpimkte, Eiutheilung uud Befestigung der 
Scalen gegeben. 

In allendrei Abschnitten veranschaulicht der Vortragende seine Auseinandersetzungen 
durch Skizzeu an der Tafel, sowie durch Vorlegen einer sehr umfangreichen Sammlung 
von fertigen sowohl als auch in verschiedenen Stadien der Anfertigung stehenden In- 
strumenten. Unter den ersteren befinden sich mehrere historisch merkwürdige 

Herr Dr. med. Vettin spricht sodann übor Wolkenbeobachtungen. Er entwickelt 
eine Methode, durch die er »las schwierige Problem der Bestimmung der Höhe von Wolken- 
schichten über der Erdoberfläche und damit ihrer absoluten Bewegnngsgeschwindigkeit 
befriedigend lösen zu können glaubt und zeigt, in welcher Weise man die erforderlichen 
Rechnungen durch graphisch aufgetragene Tabellen erleichtern bezw. vermeiden kann. 
Da die Ausführung der zugehörigen Beobachtungen nur kurz vor Aufgang oder nach 
Untergang der Sonne und auch dann nur möglich ist, wenn sich die Greuze der Bestrahlung 
der Wolken genügend deutlich erkennen lässt, so möchte der Methode eine grosse Wichtig- 
keit nicht beizumessen sein. Für die Bestimmung der scheinbaren Geschwindigkeit bedient 
sich der Vortragende eines einfachen, in zwei verschiedenen Grössen vorgelegten Apparates. 
Derselbe besteht aus einem viereckigen, in Azimuth und Höhe leicht einstellbaren Fern- 
rohr, das durch Einfügen eines Spiegels und einer matt geschliffenen Glasplatte am Ocular- 
ende zu einer lauggestreckten Camera obscura umgewandelt ist. Auf der Glasplatte ist 
eiu Kreis mit einer groben Theilung, der gleichzeitig gewissermaassen als Ringmikrometer 
und Positionskreis dient, und dessen Durchmesser dem Winkelwerth nach durch Be- 
obachtung des Durchganges eines hellen Gestirnes bestimmt wird, eingerisseu. Da sich 
auf der mattgeschliffenen Glasplatte die Wolkencontignrationen in einer grösseren Aus- 
dehnung deutlich abbilden, so ist es nicht schwierig, die Durchgangszeit einer bestimmten 
Gruppe durch den Kreis zu bestimmen. Es ist aber, da die Wolken sich verhiiltniss 
massig nahe befinden, zu beachten, dass der Winkelwerth des Kreisdurchmessers mit der 
Zenithdistauz variabel ist, und zwar nach den verschiedenen Richtungen in Position ver- 
schieden. Der Vortragende hat die Aenderungen berechnet und in einer graphischen 
Tafel zusammengestellt. 
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Zuin Schluss führt Herr Prof. Börnstein ein einfache« Experiment zur Demon- 
stration der Luftströmungen, die durch locale Erwärmungen de» Erdbodens entstehen, und 
der Modification derselben durch die Drehung der Erde vor. Eine viereckige grosse Tafel 
aus gewöhnlichem Fensterglas wird auf vier Holzklötzchen «o gelegt, das» der Raum 
unter derselben der Hand zugänglich bleibt. Auf die Tafel wird eine etwa 40 cm hohe 
und 20 cm w’eite Glasglocke gestellt und in diese durch eine Oeffnung im Scheitel mittels 
eines bis nahe an den Boden eingesenkten Glasrohres vorsichtig Cigarrenrauch eingeblasen. 
Nach Entfernung des Glasrohres bildet dieser eine auf der Glastafel ruhende Schicht von 
etwa 1 bis *2 cm Höhe. Wird jetzt eine Stelle der Tafel in der Nähe der Mitte der 
Glocke durch Unterhalten des brennenden Endes der Cigarre etwas erwärmt, so steigt 
Uber dieser Stelle der Rauch in Gestalt einer verticalen Säule, die sich am oberen Ende 
in Folge der Reibung mit der umgebenden Luft durch Wirbelbildung pilz- oder trompeten- 
artig erweitert, auf. 

Um die Modification dieser senkrecht aufsteigenden Luftströmung durch die Axen- 
drehung der Erde zu zeigen, wird auf eine einfache Centrifugalmaschine ein allseitig ge- 
schlossener viereckiger Glaskasten aufgesetzt und nach vorheriger Erwärmung einer Stelle 
des Bodens in langsame Rotation versetzt, um die im Kasten befindliche Luft, die Anfangs 
der Bewegung der letzteren nicht folgt, ebenfalls so in Rotation zu versetzen, dass sie 
dem Kasten gegenüber in relativer Ruhe bleibt. Aus naheliegenden Gründen empfiehlt 
sich ein Kasten von lang rechteckigem Grundriss hierfür besser, als ein solcher mit 
quadratischem Boden. Ist dieser Zustand erreicht, so w r ird durch eine kleine Oeffnung 
im oberen Deckel wieder wie im ersten Falle Rauch und zwar in eine der Ecken des 
Kastens eingeführt. Das Einführungsrohr braucht hier nicht entfernt zu werden. Die 
sich auf dem Boden allmälig ausbreitende Rauchschicht erreicht die erwärmte .Stelle, steigt 
hier zunächst in derselben Form wie beim ersten Versuch auf, zeigt aber daun die cyclonal- 
spiralige Form in sehr ausgeprägter und deutlicher Weise. Ln. 



l'atenlMchaii. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Das immer stärkere Anwachsen des Materials zwingt uns, dieser Rubrik von jetzt ab 
eine etwas andere, eingeschränktere Fon« zu geben. Wir werden in Zukunft nur denjenigen 
Patenten eine eingehendere Beschreibung bezw. Besprechung widmen, die einerseits ge- 
nügend allgemeines Interesse darbieten und andrerseits im Patentblatt selbst nicht eine 
allzu skizzenhafte Behandlung erfahren haben, wie dies leider, wahrscheinlich wohl aus Raum- 
mangel häutig der Fall ist. Patente letzterer Art, sowie diejenigen, die nur für einzelne unserer 
Leser von Weith sein dürften, sollen dagegen nur ihrem Inhalte nach unter Angabe der 
Nummer des betreffenden Patentblattes summarisch angeführt und wo es erforderlich erscheint, 
kurz erläutert werdeu. 



Neuerungen an tachymetr lechen Instrumenten. Von Finna A. Meissner in Berlin. No. 2B626 vom 
2t>. März 1884. 

Die Bussole ist als integrirender Bestandt heil des Instruments unter den Fernrohr- 
träger gelegt und infolge dessen die feste Anbringung einer Dosenlibelle zwischen dem Träger 
ermöglicht. Man ist somit in der Lage, das Instrument bequem horizontal einstellen zu können 
und es vor Beginn der Messung so zu orientiren, dass das Fernrohr die Richtung nach Norden 
hat, wenn der Horizontal winkel Null ist. Die Nullrichtung der Bussole kann gegen die des 
Horizontalkreises verstellt werden und durch ein in dem Bussolengehäuse angeordnetes 
Diopter, dessen Visirliuie mit tt° — 180° der Theilung zusammenfällt, wird die Controle des 
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Horizontal winkelt* ermöglicht. Der Theilkreis (ler Basaoie ist auf einem vertic&len Glascvlindor 
angeordnet nnd die Spitzen der Magnetnadel sind rechtwinklig aufgebogen. so da**?* deren 
Stellung durch die Glasfasaung der Bussole hindurch abgeleson werden kann. 

Die Drehaxen für die Rtativfüase bilden ein der Stativplatte einbeschriebenes gleich- 
seitiges Dreieck, in dessen Ecken die Drohzapfen znsammenslossen, so das» der obere Theil 
der Füsse der Stabilität, wegen sehr breit gemacht werden kann. 




Neuerungen an telephonlsohen Apparaten. Von F. A Poe oc k nnd J. S. Mnir in London. 
No. 27773 vom Mi. October 1883. 

Die Neuerungen bestehen in der Constraction telephonischer Relais, welche in ähn- 
licher Weise und zu gleichem Zweck in lange Leitungen eingeschaltet werden, wie dies in 
dem Patent No. 17784 von Randall schon angegeben ist. Das Relais selbst 
besteht aus einem Hartgummirahmen AA, in welchem drei Drehte B B‘ B" 
aus nicht indnetionsflähigem Metall straff ausgespannt sind. Ein an dem 
ersten Drahte B sitzender Platinstift C drückt leicht gegen die Kohlen- 
scheibe !> des zweiten Drahtes B‘ und bildet mit dieser einen raiLro- 
phonischen Uebertrager. Der Draht B* trägt auf der Rückseite einen 
Stift K aus Holz, Hartgummi oder dergl., gegen welchen mit leichtem 
Druck der Kern F‘ einer am dritten Drahte B" befestigten Spule /' anliegt. 

Dieser nach beiden Seiten aus der Spule F hervorragende Kern F wird von zwei 
Spulen F" F ,u umgeben, welche den telephonischen Empfänger bilden. Wenn in diesen Spulen 
Stromänderungen eintreten, so wird der Druck des Kernes F* gegen den Stift K und mithin 
auch der Druck zwischen den beiden Mikrophoncontacttheilen, Scheibe />nnd Stift U, verändert. 
Klinometer-Compass oder Hösenwinkel-Messlnstrument mit Ablese-Vorrichtung. Von E. F. M a c g © o r g e 
in St James Park, Hawthom. Victoria, Australion. No. 27589 vom 17. Mai 1883. 

Das Instrument dient dazu, die Neigung nnd magnetische Lage von Bohr- 
löchern und anderen unterirdischen oder unter Wasser befindlichen Oberflächen 
und dergl. festzustellen. Die dargestellte Phiole ist mit irgend einer erstarrenden 
Flüssigkeit (z. B. Lösung von Gallerte oder Stearin in Glycerin) gefüllt Die obere 
Glaskugel / enthält ein LothÄ mit einem Schwimmer und die untere L eine an einem 
nicht magnetischen Schwimmer befestigte Magnetnadel SS. Das Gefäss wird, so 
lange die Füllung noch dünnflüssig ist in einem Rohr in das Bohrloch versenkt 
Dos Rohr nimmt die Lage desselben an, die Flüssigkeit erstarrt und erhält dadurch 
dns Loth nnd die Magnetnadel in der eingenommenen Loge Nach dem Erstarren 
der Flüssigkeit wird die Phiole heransgenommen und an einem in der Patentschrift 
näher beschriebenen Apparat in die gleiche Lage gebracht, die sie vorher einge 
nommen hatte, wobei das Lotli h als Richtschnur dient Am Ablose-Instrument 
lässt sich dann das Gradmaass der Neigung direct ablesen 

Bei genaueren Arbeiten werden gleichzeitig mehrere Phiolen angewendet 
und aus den 'Resultaten wird dann das arithmetische Mittel genommen. 




Gestalt der Leiter bei thermoelektrischen Batterien Von E. G. Ar he non in Paris. No. 27143 
vom 23. März 1883. 

Um eine grössere Teniper&turdifferenz zwischen den Löthstellen zu erzielen, ist nicht 
die übliche Form der Elemente von durchweg gleichem Querschnitt beibehalten, sondern die 
Elemente, welche die Paare bilden, erhalten eine kreisrunde oder polygonale Gestalt oder bilden 
Segmente von Scheiben oder Polygonen. Die Erwärmung findet au den in den Mittelpunkten 
der Scheiben oder Segmente gelegenen Löthstellen statt, während die zweiteu Löthstellen sich 
au dem Umfang der Scheiben oder Segmente befinden (P. B. 1884 No. 41.) 



Apparat zur Herstellung isollrter elektrischer Leitungsdrähte. Von P. R. de Faucheux d’Humy 
in Carlton Mansions, Clapham Road, Surrey County, England. No 27186 v.2.Febr#UL 
Mit Hilfe dieses Apparates sollen Drähte mit einem isolirenden Ueberztig aus Wasser- 
glas oder Glas versehen werden, ohne dadurch ihre Biegsamkeit einznbüsseu. (188*1 No. 41.) 
Verfahren und Apparat zur Prüfung der Festigkeit von Stoffen. Von E. Morrison nnd J. P. Harro u 
in Washington V. St. A. No. 28491 vom 15. Februar 1884. V I*S4 No. -12.) 
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Stromführung in einem Telephon-Empfangs-Apparat Von J. H. Robertson in Brooklyn. No. 2*43!* 
vom 7. November 1883. 

Die Erfindung betrifft die Anordnung eines Telephon- Empfangs- Apparat« in dem 
ftecnildftren Stromkreise einer Inductionsspnle, in deren primärem Stromkreise der Deber- 
iiuttlitng*- Apparat. angeordnet ist. (1884 No 42. i 

Drücker mit elektrischem Umschalter. Firma L. A. Riedinger in Augsburg. No 21HU7 vom 
20. December 1883. 

Derselbe ist hauptsächlich dazu bestimmt, bei den GlUblicht-Beleucbtnngsanlagen an 
Stelle der dem Gashahn Hochgebildeten Construction zu treten. (1884 No. 42.) 

Neuerungen an der Telschow sehen Luftpumpe zum pneumatischen Hammer. Von G. M i 1 1 o r in Berlin 
No. 28518 vom 1IL December 1883. (Vergl. d. Pat. No. 91006.) 

Statt des schwingenden Cyliiulers der Telschow 'sehen Luftpumpe ist ein feststehender 
(’ylinder mit senkrechter Geradführung der Kolbenstangen angeordnot. Dadurch wird ver- 
hindert. dass der Schlauch, welcher die comprimirte Luft zum pneumatischen Hammer leitet, 
in ein die Operation störendes Schwanken gerftth. (1884 No. 42.* 

Neuerung in der Herstellung von Composltlonen von Kautschuk. Guttapercha und ähnlichen Stoffen mit 
verschiedenen Harzen und Gummiarten. Von A. H. Huth in London. Ni*. 20032 vom 
15. Februar 18*4. < 1884 No. 42.} 



Viir die Werkstatt. 

Gla8-Ueberzug auf Metall. Scientific American, fit. S. 298. 

Man schmelze 125 Gewichtstheile gewöhnlicher Flintglassc herben, *20 Th. Soda und 
12 Th. Borax zusammen und giesse dies auf eine kalte Fläche zum Abkühlen. Darauf pul* 
verisire man die Mnsse und vermische das Pulver mit kiesclsaurom Natrium von 50° B; mit 
dieser Mischung wird das zu glasireudc Metall bestrichen und in einem Muffel- oder andern 
Ofen erhitzt bis die aufgestrichene Masse zum Schmelzen gekommen ist. Der so gebildete 
Leberzug soll an Eisen und Stahl fest anhaften. Il'r 

Härten des Gusseisens. Techniker. 6*. S. 273. 

Man erhitze das Eisen zu kirschrother Glnth, besprenge es hierauf mit Cyankalium 
erhitze es ein wenig über Rothgluth und tauche es dann ein. Das so behandelte Ende einer 
Eisenstange wird von der Feile nicht angegriffen. UV. 

Reinigung von Messing. Techniker, #/. S. 273. 

Messing, welches mit Oxalsäure nicht zu reinigen ist, säubert rann, indem mnu es 
nach dem Abreil>eti in Potaschenlauge in eine Mischung von gleichen Theilen Salpetersäure, 
Schwefelsäure und Wasser eintaueht oder, wo letzteres nicht ausführbar, diese Mischung 
au frei bt. Die Säure lässt man eine Minute daran haften: hierauf wäscht inan die Säure ab, 
reinigt und polirt den Gegenstand UV. 

Entfernung von Rostflecken aus Nickelgegenständen Techniker <». S. 288 

Um Rost-spnren von nickelplattirteti Gegenständen zu entfernen, überstreicht mau die 
Stellen mit Fett und reiht, nach einigen Tagen dieselben mit Ammoniak gut ah. Hat der Rost 
schon tiefer gefressen, so bediene man sich einer oxalsnuren Lösung oder auch verdünnter 
Salzsäure: letztere darf jedoch nur während eines Augenblickes auf den Rostflecken verblcil>eu. 
Hierauf wird die Stelle mittels Wasser und Schwamm abgewaschen und mit englischem Tripel 
oder Polirroth polirt. Nach Bedarf wird dies Verfahren wiederholt. UV. 
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Combinirtes Planimeter. 



Von 

F. Kloht, Kef.-Feldnie»*er in Berlin. 

Bei den in der letzten Zeit auf dem Gebiete der Planimeter mehrfach horvor- 
gegangenen Neuerungen dürfte es nicht ungerechtfertigt erscheinen, auch an dieser Stelle 
einen kleinen Beitrag über das vom Verfasser construirte, bereits in der Zeitschrift 
für Verme88ungsweson (Jahrgang 1883 Seite 97) beschriebene Planimeter zu geben. 
Derselbe soll weniger den Zweck haben, das neue Instrument vom theoretischen Stand- 
punkte aus zu betrachten, als vielmehr dasselbe von der Seite der praktischen Anwon- 
dung uud mechanischen Ausführung zu beleuchten. 

Zunächst gestatte ich mir, einige Worte von allgemeinem Interesse voraufzuschickeu. 

Das Verdienst, zuerst ein praktisch verwendbares Polarplanimeter mit Multi- 
plicationsscheibe öffentlich bekannt gegeben zu haben, hat meines Erachtens Herr Bau- 
amtmann Hohmann, und wenn auch nach den sehr interessanten Ausführungen des 
Herrn Amsler-Laffon (diese Zeitschr. 1884 S. 11) die Grundidee der Polar-Scheiben- 
planimeter nicht mehr neu war, so waren doch bis zum Erscheinen des Hohmann’schen 
Präcisionsplanimeters von keiner Seite Vorschläge nach der in den neueren Instrumenten 
vertretenen Richtung hin gemacht worden, welche dem wiederholt laut gewordenen Be- 
dürfnisse nach einem Polarplanimeter mit grösserer Genauigkeit entgegenkaineu. 

Darüber, dass das in seiner Einfachheit und verhältnissmässig grossen Leistungs- 
fähigkeit gewiss bewundern s wortho Amslor’sche Instrument nicht unter allen Umständen 
Resultate von ausreichender Genauigkeit liefert, bestand schon lange kein Zweifel mehr, 
und die mehrfach zu Tage getretenen Verbesserungen des Polarplanimeters (Pantographen- 
system und andere), welche allerdings nicht zum gewünschten Ziele geführt haben, legen 
wohl Zeugniss davon ab, dass man schon länger bestrebt war, die Lücke zwischen dem 
Am s ler 'sehen und dem Wetli-Hanso n’scheü Instrument auszufüllen. 

Aus diesem Bestreben ist auch des Verfassers Construction hervorgegangen. Der 
Grundgedanke derselben: statt des beim einfachen Polarplanimeter als Factor auftretonden 
absoluten Zahlenwerthes der Function des veränderlichen Winkels zwischen Fahr- und 
Polarm die lineare Grösse dieser Function nach dem Princip des Wetli - Hansen’schen 
Integrators zu benutzen, ist bereits zu Anfang des Jahres 1880 entstanden. Aus hier 
nicht näher zu erörternden Gründen war es mir jedoch erst im Januar des nächsten 
Jahres möglich, an die Verwirklichung der Idee heranzutreten. 

Ob die Benennung „corabinirtes Planimeter“ eine passende ist, lasse ich dahin- 
gestellt. Ich habe dieselbe gewäblt, weil das Instrument als Combination des Amsler’schen 
und Wetli-Hansen’schen Planimeters patentirt worden ist, und weil ich den verschiedenen 
Hohmann’schen Präcisiousplauimetern nicht noch ein anderes unter dieser Bezeichnung 
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hinzufügen wollte, trotzdem ich glaube, dass die Instrumente meines Systems an Präcision 
jenen nicht nachstehen. 1 ) 

Damit die Vorzüge der Sehei henplanimeter in das rechte Licht gestellt werden, 
möge, bevor ich zur Beschreibung des combinirt.en Planimeters übergehe, zunächst das 
einfache Amslerischo Instrument etwas eingehender betrachtet werden. 

Die an demselben bemängelte Abhängigkeit der Messung von der Plan unterläge 
Hesse sich ja einfach dadurch beseitigen, dass man die Messrollc, statt auf dem Plane 
selbst, auf einer mit Papier überzogenen Scheibe oder besser auf einem Kreisringstück 
laufen Hesse, welches centrisch mit dem Pol des Instrumentes verbunden wäre. Es müsste 

dann nur, damit die Uinfahrungsgrenze nicht zu sehr 
eingeschränkt und das Kreisringstück nicht zu breit 
würde, das Instrument so gebaut sein, dass das Ge- 
lenk zwischen Fahr* und Polarm möglichst über dem 
Stützpunkt der Messrolle läge, wodurch zugleich er- 
reicht werden könnte, dass die überilüssigen Bewe- 
gungen derselben eliminirt oder wenigstens auf ein 
Minimum reducirt würden. Das Kreisringstück von 
vielleicht 120 ' Winkelgrösse würde zweckmässig nur 
durch eine etwa bei 60° einmündende radiale Schiene 
mit dom Centrum zu verbinden sein , so dass die 
ganze Unterlage die Form eines Ankers erhielte, und 
man noch innerhalb des Leitkreises liegende Flächen 
mit dem Fahrstift fassen könnte. 

Eine derartige ohne Schwierigkeiten zu erreichende 
Vervollständigung bezw. Abänderung des Polarplani- 
metors, welche etwa der Darstellung Fig. 1 entsprechen 
würde, müsste meines Erachtens für die Messung 
kleinerer und langgestreckter Flächen immerhin von Vortheil sein, und wenn die Ein- 
richtung so getroffen wäre, dass das Instrument auch ohne Kreisringstück gebraucht 
werden könnte, so würde die allgemeine Verwendbarkeit durch jeno Vervollständigung 
nicht leiden. 

Die erreichte Unabhängigkeit der Messung von der Planunterlago allein genügt 
aber noch nicht, um das Polarplanimeter damit für alle Zwecke brauchbar erscheinen zu 
lassen, denn ein anderer wesentlicher Uebelstand, welcher mit dem Princip des Instrumentes 
eng verbunden und nicht ohue Weiteres zu beseitigen ist, liegt in dem zu grossen W T ertlie 
der Nomuseinlieit, mit anderen Worten in der nicht genügenden Empfindlichkeit. Am 
meisten fühlbar macht sich dieser Nachtheil hei der Messung kleiner Flächen, hei welchen 
die unter Umständen innezuhaltende Genauigkeitsgronze beispielsweise schon durch eineu 
Fehler von einer Einheit überschritten werden kann. Man wird sich nicht zu weit von 
der Wahrheit ontfernen, wenn man für die gebräuchlichen Amsler’schen Instrumente bei 
mittlerer Fahrarmlänge den Werth der Noniuseinheit. zu etwa 0,1 qcm annimmt. Hätte 
man nun eine Fläche von 10 qcm mit einem Fehler von einer Einheit bestimmt, so 
würde der UnsicherheitscoofHcient. von '/io* bei der Annahme, (lass cs sich um kostspieligen 
Grund und Boden handelt, viel zu gross und die Messung als brauchbar nicht anzusehen 

') Der Grund, weshalb Herr Amaler die Bezeichnung Prftcisionsplanimcter nur für 
das Kugelcnlottenplnnimeter mit Messcylinder in Anspruch nehmen will, scheint mir nicht 
recht stichhaltig zu sein. Meines Krachten* sollte jenes Prädicat weniger von der idealen 
Vollkommenheit als von der erfahrungsmässigen Leistungsfähigkeit abhängig gemacht werden. 
Dass das Calottenpl&nimeter bessere Resultate liefern wird, als die Schoibenplanimeter 
erfahrungsmässig liefern, wage ich zu bezweifeln. 
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»ein. Nimmt man ferner an, dass im Allgemeinen mit dem höheren Werth von Grund 
und Boden die Grösse der Parzellen ab- und deren Anzahl zunimmt, wie sich dies 
speciell bei Stadtplänen zeigt, so kann man wohl mit einiger Berechtigung sagen, dass 
das einfache Polarplanimeter gerade dort, wo es die grösste Verwendung finden könnte, 
am wenigsten am Platze ist. Man wende hier nicht ein, dass für die Kartirung von 
Stadtplänen meist grössere Maassstabsverhältnisse gewählt werden und die Parzellen somit 
grösser zur Darstellung kommen, sondern bedenke, dass bei derartigen Aufnahmen erstens 
eine dem Maassstabe entsprechende grössere Detaillirungin’s Auge gefasst, und zum Andern 
die Genauigkeitsgrenze sehr eng gezogen wird. Auch der durch Verkürzung des Fahr- 
armes zu erreichende kleinere Werth der Nouiuseinheit wird wenig nützen können, weil 
die Umfahrungsgrenze zu sehr eingeschränkt wird und andere Umstande, deren Erörterung 
hier zu weit führen wurde, mehr ihren fehlerbringenden Einfluss geltend machen. 

Noch ein dritter Uebelstand des Amsler sehen Instrumentes, welcher unzertrennlich 
mit dessen Wirkungsweise verbunden ist, darf hier nicht unerwähnt bleiben. Derselbe 
liegt in den componentalen Bewegungen der Messrolle. Die bei der Messung vor sich 
gehende ständige Veränderung des Winkels, welchen die Rollenaxe mit ihrer Bewegungs- 
richtung bildet, kann leicht zu Störungen und Unsicherheiten im Umwälzen der Messrolle 
Veranlassung geben. Mit jenem Winkel verändert sich das Verhältnis der an den Körnern 
der Axe und an dem Messrollenrande wirkenden Widerstände, und so kann es Vorkommen, 
dass bei sehr spitzem Winkel die Widerstände in den Körnerpunkten gross genug sind, 
um die minimale Umwälzung, welche stattfinden müsste, zu verhindern. Ausserdem wirken 
bei den schrägwinklig gegen den Rand der Rolle erfolgenden Bewegungen Staub und 
Unebenheiten auf der Unterlage erklärlicherweise mehr auf die Messung ein, als wenn 
die Bewegung stets normal zu der Rollenaxe stattfände. 

Die diesen Nachtheilen auf der andern Seite gegenüberstehenden grossen Vor- 
theile: nämlich dio leichten polaren Bewegungen und vor allen Dingen die damit zusammen- 
hängende grosse Einfachheit sind aber so schwerwiegend, dass das Polarplanimetor trotz 
jener Schattenseiten die ausgedehnteste Verwendung finden musste, und dass es auch in 
Zukunft für viele, namentlich generelle Zwecke ein unentbehrliches Instrument bleiben wird. 

Das bis dahin neben dem Amsler’schen Polar -Planimeter gebräuchliche Wetli- 
Hansen’sche Linearplanimeter hat sich dagegen nur verhältnissmässig wenig Freunde 
erworben, obgleich es gerade bei kleinen Flächen mit einer etwa 7 bis 8mal grösseren 
Genauigkeit arbeitet. Der Grund, weshalb dies Instrument so wenig Eingang gefunden hat, 
ist einerseits in den höheren Anschaffungskosten, vornehmlich aber in der mit den linearen 
Bewegungen verbundenen Complicirtheit und in der Empfindlichkeit gegen äussere Ein- 
drücke zu suchen. (Namentlich ist es der die Trommel der Multiplicationsscheibe führende 
Draht, welcher leicht zu Störungen Veranlassung giebt.) Zweifellos würde das Linear- 
planimeter an manchen Stellen, wo dio höheren Anschaffungskosten nicht gescheut worden 
wären, mehr Verwendung gefunden haben, wenn nicht der Umstand zu sehr in f s Gewicht 
fiele, dass das Instrument, um seinen Zweck erfüllen und gute Resultate liefern zu können, 
nur von sachkundiger und mit demselben vertrauter Hand gebraucht werden darf und 
sehr subtil behandelt soin will. Das einmal jnstirte Polarplanimeter hingegen kann Jeder- 
mann in die Hand gegeben werden, um bei einiger Geschicklichkeit im Umfahren für 
lange Zeit, und ohne Störungen befürchten zu müssen, gute Resultate (d. h. mit der von 
dem Instrument überhaupt zu verlangenden Genauigkeit) zu erhalten. 

Letztere Eigenschaft ist es auch vornehmlich, welche dem Amslor’schen Instrumente 
bei der Neuaufnahme zu Zwecken des Grundsteuerkatasters seiner Zeit ein so grosses 
Arbeitsfeld verschafft hat. Hier sah man weniger auf grosse Genauigkeit, als auf rasche 
und leichte Verwerthung billiger Arbeitskräfte, so dass dadurch auch die sonst bei einem 
Linearplanimeter durch weniger Umfahrungen zu erzielende Zeitersparnis« aufgewogen 
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wurde. Die Grundstencrvorwaltung wird jedoch jetzt bei den höheren Anforderungen an 
ein gleichzeitig für die Zwecke des Grundbuches dienendes beweiskräftiges Material nicht 
umhin können, den neueren Planimeterconstructionen einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Bei dem Gedanken an ein neues Planimeter musste nun einerseits die Ver- 
meidung jener Uebelstände des Polarplanimeters in s Auge gefasst, andererseits aber auch 
danach getrachtet werden, das noue Instrument so einfach wie möglich zu gestalten, und 
da sich die beiden vorbesprochenen Instrumente in dieser Beziehung ergänzen, so lag es 
wohl nahe, zu versuchen, ob nicht die Vortheile des einen Systems mit denen des anderen 
in einem neuen Instrument zu vereinigen möglich sei. Von diesem Gesichtspunkte aus- 
gehend ist das combinirte Planimeter entstanden; wie und in welchem Maasse dasselbe 
jenen Forderungen gerecht geworden ist, möge im Laufe der nun folgenden Beschrei- 
bung und der daran anzuknfipfenden Betrachtungen erhellen. 

Figur 2 stellt das neue Instrument in etwa % der wirklichen Grösse dar. Es 
besteht ans vier Haupttheilen, und zwar: 

1. aus dem auf der Unterlage, dem Plane, fest auf liegenden Kreissector A mit 
den beiden zum Beschweren und als Handhabe dienenden Mctallinsen 0; 

2. aus dem im Kugelpol E mit A verbundenen Polarm PP mit den beiden fest 
unter einander verbundenen Scheiben S und s, der Gleitstange 0 und der federnden 
Stützrolle R. 



3. aus dem mit PP verbundenen Gelenkparallelogramm BBN mit dem Fahrstift 
F und der winkeligen Führstange C und 

4. aus der von C geführten mittels des X förmigen Stückes D an 0 gleitenden 
Messrolle U. 

Damit der ungefähr einen Winkel von 90° haltende Seotor A auf der Unterlage 
sicher auf liegt und nicht schmutzt, sind an drei Stellen, unter dem Pol und etwa 5 cm 
vou beiden Bogenenden unter dom Bogen selbst kleine Kartonplättchen untergeklebt. 
Der hochstehende Rand des Bogens ist oben nach aussen zu mit einer etwa unter 45° 
geneigten Abschrägung versehen, welche genau centrisch zum Pol gearbeitet sein muss, 
und an, bezw. auf welcher die untere kleine Scheibe a ruht und bei der Bewegung des 
Polarraes vermöge der stattfindenden Friction rotirt. Die Scheibe sowohl wie der Rand 
sind mit einem feinen Strich versehen, welcher einen besseren Contact zwischen beiden 
vermitteln soll. 1 ) Bei dem zuerst gebauten Instrument war der Soctor aus Messing ge- 

') Die Anbringung einer Verzahnung irgend welcher Art, selbst wenn dieselbe sehr 
exact ausgeführt ist, halte ich bei einem Planimeter, von welchem prftcise Messungen verlangt 
werden, für unzulässig. 
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gossen nnd in die Abschrägung eine Stablschiene eingezogen. Da dies jedoch mit 
grosseren Umständen verknöpft war, so wird derselbe jetzt gleich mit der Abschrägung 
aus Eisen gegossen nnd zwar möglichst genau, damit der fertige Rand bei geringer Ab- 
drehnng noch in die obere, w-eniger poröse Gussschicht zn liegen kommt. 

Der Polann P ist durch Schrauben mit dem Polkngelansatz verbunden. In letz- 
terem befinden sich statt der Löcher Schlitze, welche ein Verlängern oder Verkürzen des 
Armes gestatten, was nöthig ist, um durch Veränderung des Stützpunktes der Scheibe s 
am Sectorrande die Parallelstellung des Armes mit der unteren Sectorflächo (Tischebene) 
herbeiführen zu können. Unterhalb P ist ein Kniestück angeschraubt, in welchem sich 
das untere Axlager des Scheibenpaares befindet. Der Polarm ist so gebaut, dass er die 
gemeinsame Scheibenaxe seitwärts von oben her aufnehmen kann. 

Auf die Axconstruction und Lagerung der Scheibe s, welche den grösseren Theil 
der Last des beweglichen Mechanismus zu tragen hat, dabei aber den kleinsten Be- 
wegungen des Polarmes unbedingt folgen muss, ist besonders Bedacht genommen. Das 
an den Polarm angeschroubte Kniestück nimmt das in eine Köraerspitze auslaufende 
untere Ende der Scheibenaxe in einem mit Schräubchen versicherten und verstellbaren 
Stahlst ifte auf, während der obere, halsförmig conisch ausgedrehte Theil der Axe von •zwei 
seitlich an P angeschraubten Lagerplatten LL X gehalten wird (Fig. 3). Von diesen Platten 
geht die linksseitige L mit einer abgerundeten und nach 
unten abgeschrägten Kante direct gegen den Hals, während 
die rechtsseitige />, in dem gleichfalls mit abgerundeten 
Kanten versehenen Winkelausschnitt den conischen Hals- 
theil stützend anfnimmt. Durch den Körnerstift des unteren 
Lagers wird das Ganze so regulirt, dass im oberen Lager 
ein wenig Spielraum bleibt und sich das Scheibenpaar Ss, 
vom Rande R abgehoben, leicht (schon durch blosses An- 
blasen) dreht. Ein derartig gebautes Lager verbindet mit 
möglichst geringer Reibung grosse Sicherheit ira Gange 
der Axe. 

Die mit Papier überzogene grosse Scheibe S ist auf 
den oberen Halsansatz der Axe fest aufgeschraubt. Die- 
selbe ist bis jetzt aus Metall dünn gedreht worden, soll 
(Hartgummi) verfertigt werden. 

Die Znverlässigkeit der Scheibenbewegung, von welcher die Messung in erster 
Linie abhängig ist, prüft man einfach folgonderraaassen : Auf dom äusseren Rande der 
Scheibe wird der Stand derselben gegen irgend einen Theil des Instrumentes, am bequemsten 
gegen die übergreifende Winkelstango C, durch ein Zeichen (Bleistrich) fixirt. Macht 
man nnn eine beliebige Bewegung mit dem Fahrstift, dessen Ort vorher genau bezeichnet 
wurde, so muss, wenn der Fahrstift schliesslich auf den Ausgangspunkt zurückgekehrt 
nnd die stattgehabte Scheibendrehung tadellos gewesen ist, jene Marke auf dem Scheiben- 
rande genau an derselben Stello wiedererscheinen, wo sie vor der Bewegung war. 

Mit dem Polarm ist ferner das in Körnerspitzen sich bewegende Gelenkparallelo- 
gramm BBN verbunden und zwar derartig, dass die Verbindungslinie der beiden Gelenk- 
axen des Polarmes durch den Pol geht. Dieser von der Theorie geforderten Bedingung 
kann eventuell durch Jnstirung am Kugelansatz, dessen Schlitze locker gearbeitet sind, 
genügt werden, indessen führt eine geringe Abweichung von jener Forderung keine merk- 
lichen Fehler herbei. Mit möglichster Genauigkeit dagegen mnss die Bedingung des 
Parallelogramms erfüllt sein, was jedoch, wenn die correspondirenden Schienen desselben 
zusammen ausgearbeitet bezw. gebohrt werden, nicht auf besondere Schwierigkeiten 
stossen dürfte. 
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Ueber der in Millimeter getheiltcn Schiene N lässt sich eine mit Nonius ver- 
sehene Üülse hin- und herschieben und mittels Schraube feststellen. Unten an der Hülse 
ist der Fahrstift und, nach vorn ausspringend, die Fahrstiftstütze angebracht. Die Con- 
struction der beiden letzten Theile ist im Wesentlichen aus der Zeichnung genügend 
ersichtlich. Der eigentliche Fahrstift sitzt an einer kleinen Stahlschiene, welche in einem 
Schlitz zwischen zwei Muttern sowohl in verticaler als auch in seitlicher Richtung eine 
Verschiebung gestattet, letzteres, um für einen bestimmten Messrollenwerth eine bestimmte 
Ablesung an der Schiene N erreichen zu können. Die Stütze, in verticaler Richtung 
ebenfalls verstellbar, hat einen Kugelgelenkansatz mit unten eingelassener Elfenbeinplatte, 
welche auf der Unterlage ruht und gleitet. 

Bei dem vorliegenden Oonstructionsprincip ist die Anwendung der Fahrstift- oder 
hier besser Parallologrammstützc nicht gut zu umgehen. Dieselbe gestattet zwar den Gebrauch 
eines Lineals beim Umfahren geradlinig begrenzter Figuren nicht, ich bin aber auch der 
festen Ueberzeugung, dass kein Praktiker, welcher öfter mit Planimetern umgeht, sich des 
Lineals bedienen wird, um damit bessere Resultate zu erzielen ; denn der wahrscheinliche 
Fehler, welchen man beim Anlegen des Lineals macht, ist meiner Ansicht nach mindestens 
ebenso gross, wenn nicht grösser, als der durch die freihändige möglichst ausgeglichene 
Umfahrung bestehen bleibende Fehler. Sodann kostet das sorgfältige Anlegen des Lineals 
parallel zu der zu befahrenden Linie, wobei das Augenmaass gute Dienste leisten muss, 
einschliesslich der Umfahrung ebenso viel Zeit, wie die sorgfältige freihändige Umfahrung. 

Mit N ist durch Schrauben das Winkelstück C verbunden, in dessen Scheitel der 
zur Führung der Messrolle dienende polirte Stahldorn so eingeschraubt ist, dass derselbe 
genau einen rechten Winkel mit der »Schiene N bildet. 

An der durch Kniestücke mit dem Polarm verbundenen cylindrischen polirten 
Stange G gleitet das förmige Stück D, in welches mit Körnerschrauben der die be- 
kannte Amslerscho Messrolle M aufnehmende Rahmen horizontal so eingehängt ist, dass 
die Rolle selbst mit ihrem Rande auf der Scheibe ruht. Unter D ist ein anderer kleiner 
an zwei Seiten durchbohrter Rahmen untergeschraubt, in dessen Löcher der Stahldorn 
von C genau hineinpassb Bei der Bewegung des Parallelogramms gleitet D mit M an G 
entlang, während sich der Stahldorn rechtwinklig zur Bewegung von D in dem unteren 
kleinen Rahmen hin und herschiebt. 

Die am äussersten Ende des Polarmes angebrachte federnde Stützrolle R soll 
die Lagerung der Scheibenaxe etwas entlasten. 

Von dem Mechaniker ist, ausser auf die exacte Ausführung des Parallelogramms, 
noch besonders auf die sichere und doch leichte Führung des Stahldornes von C in dem 
kleinen Rahmen von D zu achten. Wenn auch ein todtcr Gang hierbei nicht so leicht 
zu befürchten ist, weil sich in dem aufgeschraubten Winkel C stets eine kleine Spannung 
äussert, welche den verschiebbaren Theil nach oben oder unten gegen G drückt und 
dadurch den Gang sicherer macht, so ist doch von vornherein Sorgfalt geboten. Von 
einer durch Abnutzung entstehenden Lockerung kann bei dem in Hartguss gehenden 
polirten Stahldorn, welcher frei von Oel bleiben muss, nicht wohl die Rede sein. An 
den von mir untersuchten und justirten, aus der Werkstatt des Herrn C. Bamberg in 
Berlin hervorgegangenen Instrumenten habe ich nicht die leiseste Spur von todtem Gang 
entdeckt. Das erste Instrument, mit welchem ich zwei Jahre hindurch viele Versüclu^ 
angestellt habe, arbeitet heute noch so sicher wie zu Anfang. Dass die Führung von 
D an G ebenfalls exact gearbeitet und leicht sein muss, ist wohl selbstverständlich, 
jedoch bringt ein etwas lockerer Gang hier keine so grosse Gefahr mit sich. 

Als wichtigste Aufgabe des Mechanikers bezw. Justirers bleibt noch die Aus- 
führung und Bearbeitung der Messrolle zu erwähnen übrig. Das gute Gelingen derselben 
hängt bei dem kleinen Einlieitswerthe von so geringfügigen Umständen ab, dass man 
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selbst bei exactester Arbeit dem Zufall einen kleinen Antheil zu schreiben muss, wenn 
die fertiggestellte, mit Strich versehene Rolle von vornherein ihre volle Schuldigkeit thut. 
Drei Theile sind es vornehmlich, welche bei der Anfertigung derselben in’s Auge zu 
fassen sind: erstens die genaue Centrirung des Randes und der Trommel zur Axo, 
zweitens die gleich mässige saubere Ausführung der Axkömer und drittens die Bearbei- 
tung des Rollenrandes, sowohl bezüglich des Profils, als auch des zu crtheilenden Striches. 
Die Folgen einer mangelhaften Centrirung sind wohl ohne Weiteres erklärlich. Was die 
Axspitzen und deren Lagervertiefungen anbetrifft, so müssen zur Erreichung möglichst 
geringer Reibungswiderstände die Vertiefungen selbstverständlich einen grösseren Winkel 
fassen als die Spitzen, und wenn dann etwa bei ungleichen Winkeln jene Widerstände 
an beiden Körnern ungleich werden, so bewirkt dieser Umstand, dass diejenigen Um- 
wälzungen, welche während der Gleitbewegung der Rolle nach rechts erfolgen, nicht in 
dem richtigen Verhältnis stohen zu denjenigen, welche während der Bewegung nach 
links stattfinden. Aus diesem Grunde ist es auch geboten, den Körnern der Messrolle 
kein Oel zu geben, w r eil mit der Zeit durch anhaftenden Staub und Dickwerden des 
Oeles ebenfalls Unterschiede in der Reibung der Axkörner entstehen können. 

Was nun die Form des Messrollenrandes in Verbindung mit dem demselben zu 
ertheilenden Schmirgelstrich anbetrifft, so lassen sich von verschiedenen Gesichtspunkten 
aus auch verschiedene Profile rechtfertigen. Da aber Profil und Strich je nach der dem 
System eigenen Bewegungsart der Rolle und je nach dem Gewichte, mit welchem die- 
selbe auf der Scheibe ruht, mehr oder weniger in einem gegenseitigen Abhängigkeits- 
verhältniss stehen, so glaube ich, dass in der Form des Randprofilcs allein die Erfahrung 
das Richtige troffen kann. Durch specielle längere Beschäftigung mit diesem Gegen- 
stände bin ich für meine Construction, d. h. für die horizontale geradlinige Gleitbewe- 
gung der Messrolle, zu nebenstehend (Fig. 4) vergrössert abgebildetem Profil 
gelangt. Demnach liegen die Berührungspunkte der Messrolle mit der Scheibe 
nicht wie bei dem vollständig abgerundeten (kreisförmigen oder parabolischen) 

Profil in einer äussersten Kreislinie des Randes, sondern in einer Cylinder- 
mantolfläcbo von etwa */ 3 mm Breite. Die Kanten des Randes sind abgerundet. 

Für die Wahl dieser Form sind hauptsächlich zwei sich gegenüberstehende >%»•}< 
Erwägungen maassgebend gewesen, nämlich: einerseits der Scheibe so viel fi b . 4. 
wie möglich Stricbflächc zur Berührung zu bieten, um eine möglichst sichere Bewegung 
der Rolle zu erreichen; andererseits aber wiederum die Breite nicht zu weit auszudehnen, 
weil dann der Angriff der Scheibe, welcher summarisch gegen die Mitte der Mantelfläche 
stattfinden muss, durch kleine Unebenheiten auf der Scheibe leicht zu weit von dieser 
Mitte abgelenkt werden kann. 

Der der Mantelfläche zu ertheilende .Schmirgelstrich erfordert die grösstmöglicho 
Sorgfalt und gelingt nicht immer gleich bei der ersten Ausführung. Die für die Polar- 
planimeterrolle gebräuchliche sogenannte Riffelvorrichtung ist. so eingerichtet, dass das 
strichertheilende Schmirgelpapier nur bei einer Bew r egungsrichtung der cingespannten 
Rolle parallel zu ihrer Axe gegen den Rand derselben gedrückt wird, und bei der Riick- 
bewegung die Rolle frei zurückgeben lässt. Hierdurch erhalten die beiden Kanten des 
Randes erklärlicherweise je nach der Beschaffenheit des Randmaterials und des Scliuiir- 
gelpapiers verschiedene Structuren, w’as, wie bei den ungleichen Körnerwiderständen, 
ebenfalls eine Ungleichmässigkeit der Rollenrotation in den beiden Gleitbewegungsrich- 
tungen zur Folge bat. Der Unterschied in den beiderseitigen Randstructuren wird bei 
hartem Material und feinem Schmirgelpapier vielleicht nicht von merklichem Einfluss sein. 
Da aber nach meiner Erfahrung die Rolle bei gröberem Schmirgelpapier (etwa der 8ten 
oder 4ten Nummer vom feinsten ab gerechnet) bedeutend an Sicherheit, gewinnt, so halte 
ich es für nöthig, dem Rande in beiden Gleit bew'egungsricbtungen Strich zu geben, indem 
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man die Rolle nach dem ersten Durchgänge umspannt und die Procednr wiederholt. 
Die Führung der Rolle bei dieser Arbeit muss selbstverständlich genau in der Richtung 
ihrer Axe erfolgen, wie auch die Axe der eingehängten Rolle parallel zur Gleitstange 
sein muss. Die Parallelität zwischen Rollenaxe, Schmirgelstrich und Gleitst&nge erkennt 
man daran, dass die Rolle beim Hin- und Herführen auf der festgestellten Scheibe keine 
Rotationsbewegung, mithin keine Aenderung am Nonius erkennen lässt. Die aus der 
Nichterfüllung dieser Parallelität hervorgehende Gleitabweichung wird zwar, wenn die- 
selbe über den ganzen Scheibendurchmesser hinweg nur einige Einheiten ausmacht, nicht 
gerade von schädlichem Einfluss sein, sondern sich aufgehoben haben, wenn die Rolle am 
Schluss der Umfahrung wieder auf ihren Anfangspunkt zurückgekehrt und somit die 
Summe der Gleitbewegungen nach links gleich der Summe derjenigen nach rechts ge- 
worden ist. Ueberschreitet aber die Abweichung von der Parallelität gewisse Grenzen, 
so kann wiederum die Gleichmäßigkeit der Rollenumwälzung in den beiden Gleitbewe- 
gungsrichtungen darunter leiden. 

Der in dieser Beziehung aus den vorstehend aufgeführten verschiedenen Ursachen 
resultirende Gesammtfehler kommt zum Vorschein, wenn bei Innehaltung aller sonst 
gegebenen Regeln die Vorwärts- und Rückwärtsumfahrungen bei ein und derselben 
Figur constante Werth unterschiede ergeben (constant innerhalb der unvermeidlichen 
Fehler). Durch Beobachtung der Vorschrift, als Messungsresultat stets das arithmetische 
Mittel aus einer gleichen Anzahl Vorwärts- und Rückwärtsumfahrungen zu verwenden, 
kann man daher jenen Fehler eliminireu. Wenn jedoch der Vortheil eines Präcisions- 
Instrumentes nicht allein in der grösseren Genauigkeit, sondern auch in der durch 
weniger Umfahrungen zu erzielenden Zeiterspamiss bestehen soll, so sind zwei Vorwarts- 
und zwei Rückwärtsumfahrungen zu viel und die Anwendung von je einer Umfahrung in 
jedem Sinne hat für die Praxis das Bedenken, dass man einen bei der mittleren Ablesung 
gemachten Lese- oder Schreibfehler nicht entdeckt, weil die erste und dritte Ablesung 
gleich sind, und man somit trotz der richtigen Functionirung des Instrumentes ein 
falsches Resultat erhalten kann. Aus diesen Gründen muss meines Erachtens von vorn- 
herein danach gestrebt werden, dass die Ergebnisse der Umfahrungen in beiden Rich- 
tungen möglichst gleich ausfallen und bei den grössten Flächen höchstens 4 bis 5 Ein- 
heiten abweichen. Versucht man dann hin und wieder, ob diese Bedingung erfüllt wird, 
so kann man sich im Uebrigen mit zwei bis höchstens drei Umfahrungen in ein und dem- 
selben Sinne begnügen. 

Durch sorgfältige, nötigenfalls mehrmalige, Striohertheilung wird es meistens 
ohne besondere Schwierigkeiten zu erreichen sein, dass die Resultate bei ein und der- 
selben Urafahrangsrichtung gleich werden; es ist aber nicht immer leicht, diejenigen 
Ursachen aufzufinden, welche bei dem Zustandekommen eines Unterschiedes zwischen 
der Vorwärts- und Rückwärtsumfahrung mitwirken, und welche auch wohl noch andere 
sein können als die genannten. Deshalb wird, mehr oder weniger bei allen Scheiben- 
planiroetern , zur guten Adjustirung eine gewisse Gewandheit und Ausdauer erfor- 
derlich sein. 

Das zuverlässigste Verfahren, allen Fonleningen bezüglich des Randstriches am 
vollkommensten gerecht zu werden , sowie überhaupt die Rolle dem Instrument ain 
besten anzu passen, ist meines Erachtens die Ertbeilung oder wenigstens Justirung des 
Striches auf der Scheibe des fertigen Instrumentes. Zwar ist dies eine kleine Gedulds- 
arbeit, man gelangt aber eher zum Ziele als bei der Bearbeitung auf der Riffelvorrichtung. 
Auf die Multiplicationascheibe wird, nachdem die Messrolle ausgehängt worden, eine 
Scheibe Schmirgelpapier der vorerwähnten Nummer glatt aufliegend befestigt , etwa 
indem dieselbe an mehreren Stellen des äusseren Randes mit ein wenig Gummi betupft 
und aufgeklebt wird (die Klebestellen beseitigt man nach dem Entfernen des Schmirgel- 
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p&piers mit einem feuchten Schwamm). Alsdann schiebe man zwischen Tisch und Polarm 
irgend einen festen Gegenstand, so dass die untere Scheibe sich nicht mehr auf den 
Sector stützt, und stecke zwischen Polarm und grosse Scheibe ein Stück zusammen- 
gefaltetes Papier von solcher Stärke, dass das Scheibenpaar sich nur schwer mit der 
Hand drehen lässt. Die Messrolle wird durch ein zwischen Trommel und Nonius einge- 
klemmtes Stückchen Papier gleichfalls derartig festgestellt, dass ihre Drehung von Theil- 
strich zu Theilstrich nur mit der Hand erfolgen und keine Verstellung durch das Ueber- 
führen über das Schmirgclpapier stattfinden kann. Hiernach hängt man die am Nonius 
auf Null gestellte Rolle ein und führt dieselbe durch Verschieben des Parallelogramms 
eine bestimmte Anzahl Male von einem Rande der Scheibe nach dem andern. Sodann 
wird die Rolle von der Scheibe abgehoben, einen Trommel -Theilstrich weiter gestellt 
und, damit immer neue Schmirgelstellen zur Wirkung kommen, die Scheibe um einen 
kleinen Winkel gedreht, bevor die Rolle wieder hinabgelassen wird. Von Theilstrich zu 
Theilstrich fortschreitend, erfordert diese Procedur einen Zeitaufwand von etwa l 1 /* bis 
2 Stunden pro Rollenrundgang. W 7 enn die Rolle auf der Riffclvorrichtnng in der vor- 
erwähnten Weise schon Strich erhalten hat, wird in der Regel ein Rundgang genügen, 
je nach Umständen können aber mehrere nöthig werden, wobei man noch zweckmässig, 
um allo Steilen des Randes möglichst gleichmässig zu treffen, beim zweiten Rundgange 
nicht wieder auf volle Theilstriche, sondern auf die Mitte zwischen zweien einstellt. Man 
thut gut, die Rolle bei jeder Einstellung eine ungleiche Anzahl Male auf der Schmirgel- 
scheibe hin- und herzuführen, damit abwechselnd einmal auf der linken und einmal auf der 
rechten Seite angefangen bezw. aufgehört wird. Der so behandelte Rand muss, unter dem 
Mikroskop betrachtet, an allen Stellen gleichmässig geriffelt erscheinen, und es dürfen von 
der Abdrehung herrtihrende Längsstreifen jedenfalls nicht mehr zu erkennen sein. 

Durch vorstehendes Verfahren habe ich bei den von mir justirten Instrumenten, 
deren Rollen nicht nach Wunsch waren, vorzügliche Resultate erzielt, und es empfiehlt sich 
dasselbe wahrscheinlich auch dann, wenn die Rolle im Laufe der Zeit etwa durch Rost 
beschädigt sein sollte. Dass man niemals einzelne Theile des Rollenumfanges, sondern 
jedesmal den ganzen Umfang vornehmen muss, versteht sich wohl von selbst. 

Die praktische Handhabung des combinirten Planimeters erfordert ein wenig 
Geschicklichkeit und Uebung, mehr als diejenige des Polarplanimeters, kann aber gegen- 
über dem Linearplanimeter noch als einfach bezeichnet werden. Die Führung des Fahr- 
stiftes steht zwischen der schwereren und nngleichmässigeren des Hansen'schen und der 
fast, zu leichten des Amslerschen Instrumentes. Bei der grossen Empfindlichkeit der 
.Scheibenplanimeter kommt es für die Erlangung guter Resultate mehr auf die genaue 
Innehaltung der Contonr der zu umfahrenden Fläche an, und hierfür halte ich eine etwas 
schwerere, dabei aber sichere und glcichmässige Führung für geeigneter als eine leichte, 
w f elche schon durch unwillkürliche Bewegungen der Handmuskeln gestört werden kann. 
Aus diesem Grunde gebe ich auch der Führung mit beidon Händen den Vorzug vor der- 
jenigen mit einer Hand. Beide Enden der Parallelogrammseite N sind deshalb mit kleinen 
Griffen versehen, welche rechts und links über die Gelenke hinausragen. Bei der Füh- 
rung macht die linke Hand eine langsamere Bewegung als die rechte, was meines Er- 
achtens noch zur Sicherheit beiträgt. 

Ohne näher auf die theoretische Begründung des Instrumentes einzugehen, 
möge hier kurz die Wirkungsweise desselben veranschaulicht werden. 

Bezeichnet in Fig. 5: 

r den Radius der an dem Sectorrande laufenden Scheibe, 
p den Radius der Bahn derselben, 

(j den Radius der Messrolle M, 

7 
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x den veränderlichen Abstand des ideellen Gelenkpunktes vom Pol P, bestimmt 
durch den Ort des Fahrstiftos F am Parallelogramm, 

.7 den Inhalt der umfahrenen Figur, 

A die hierfür erhaltene Ablesungsdifferenz in Noniuseinheiten und 
k den Ausdruck so ist 

k J = x A. (1) 



Für x = k wird demnach J = A. 

Die Grössen von p, r und p sind nun so ge- 
wählt, dass x an einem ungefähr in der Mitte der 
Parallelogrammseite N liegenden Punkte gleich k 
wird. Bei Zugrundelegung der Millimetereiuheit muss 
demnach, wenn der Fahrstift sich in diesem Punkt« 
befindet, der Flächeninhalt der umfahrenen Figur durch 
die abgelesenen Noniuseinheiten direct in Quadrat- 
millimetern ausgedrückt werden. 

Soll für die umfahrene Fläche statt der gefun- 
denen Ablesungsdifferenz A eine andere A m erhalten 
worden — was z. B. auch erwünscht sein wird, um 
für gewisse Kartenmaassstäbe bequeme Multiplicatoren für Quadratmeter zu erreichen 
— und bezeichnet v die hierfür vorzunehmende Veränderung von x (Verschiebung des 
Fahrstiftes), so ist 



.‘i—J . An«) . 


' \ 






-V — 




Fi«, i 



v 




A 



(2) 



Statt durch Probiren erhält man also durch Rechnung sofort den für die Soll- 
Ablesung gesuchten Ort des Fahrstiftes, wenn für eine Fläche von bekanntem Inhalte 
die Ablesung bei einer bestimmten Fahrstiftstellung und die Constante k gegeben sind. 
Auch letztere selbst bestimmt man aus dieser Formel besser, als durch directe Messung 
von jk r und p, indem für eine dem Inhalte nach bekannte Fläche zwei Werthe A ein- 
geführt werden, welche bei zwei um ein Maass v verschiedenen Fahrstiftstellungen 
ermittelt worden sind. Hierbei wähle man v möglichst gross. 

Indem ich im Uebrigen, was Theorie. Gebrauch und Justirung anbelangt, auf 
meinen Aufsatz in der „Zeitschr. f. Vermessung8weseii w verweise, gelange ich nun zu 
der Frage, ob die bei den Betrachtungen am einfachen Amslerschen Instrument aufge- 
stellten Forderungen für ein genauer arbeitendes Planimeter an dem neuen Instrument 
zur Genüge erfüllt sind. 

Zunächst ist wohl klar, dass die Messung von der Beschaffenheit der Planunter- 
lage absolut unabhängig ist; denn keiner von den das Resultat beeinflussenden Instru- 
menttheilen kommt mit der Unterlage in Berührung. Einen Beweis, wie wichtig dies 
ist, kann man sich leicht dadurch verschaffen, dass man probeweise auf den Papierüber- 
zug der Multiplicationsscbeibe nach einander Scheiben verschiedener Papiersorten auf- 
heftet und mit dem so veränderten Instrument Messungen an vorherbestimmten Flächen 
vornimmt. Auf diese Weise habe ich Unterschiede bis zu 40 Einheiten bei einer Fläche 
von etwa 70 qcm erhalten. 

Die Empfindlichkeit ist bei dem Noniuseinheitswerthe von 1 qmm durchschnittlich 
etwa 10 mal so gross wie beim Polarplanimeter, so dass es möglich ist, Flächen von nur 
10 qcm Grösse bis auf eine Einheit (wenigstens durch mehrfache Messung) also bis auf 
l<!oo & eDan zu erhalten. Diese mit dem Kleinerworden der Fläche abnehmende Genauig- 
keit genügt meiner Meinung nach noch für die kleinsten Flächen, denn selbst bei einer 
solchen von nur 1 qcm wird man kaum im Stande sein, mit Zirkel und Maassstab einen 
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Fehler von 1 qmm nachzuweisen, während nach meiner Ueberzeugung das Instrument 
diese Fläche bei mehrmaliger Umfahrung bis. auf etw’a V* qmm d. h. noch bis auf Vtoo 
genau angiebt; und schliesslich erscheint doch eine Genauigkeit, welche über dasjenige 
Maass hinausgeht, welches mit nnsern Sinnes- und Kartirungawerkzeugen zu erreichen 
möglich ist, für die Praxis irrelevant. 

Die dritte Forderung, die Venneidung der componental getheilten Bewegungen 
der Messrolle ist ebenfalls erfüllt und zwar durch die geradlinige Gleitbewegung der- 
selben auf dem Durchmesser der Scheibe, deren Angriff gegen den Rollonrand diesorhalb 
stets normal zur Rollenaxe erfolgen muss. Alle Planimeter, deren Rollen in einem 
Kreisbogen auf der Scheibe hin- und hergeführt werden, genügen dieser Forderung nicht 
ganz, wenn auch dio vor sich gehende Veränderung dea Winkels zwischen der Axe der 
Rolle und der Richtung des Angriffs gegen den Rand derselben innerhalb weit engerer 
Grenzen liegt, als beim einfachen Polarplanimeter. Die Durchführung der geradlinigen 
Gleitbewegung mit Hilfo dos Parallelogramms hat zwar ein wenig auf Kosten der Ein- 
fachheit geschehen müssen, doch habe ich dafür, was Sicherheit in der Rollenrotation 
anbetrifft, nicht unerheblich gewonnen. 

Zur besseren Beurtheilung der mit dem combinirten Planimeter zu erreichenden 
Genauigkeit habe ich in der Tabelle 1 die Resultate einiger Messungsroihen zusammen- 
gestellt, welche mit Hilfe eines Controllineals an Kreisen verschiedener Grösse ermittelt 
w'urden. (Das Lineal wird am zweckmässigsten so hergestellt, dass von den auf der 
Theilmaschine zu bohrenden Löchern nur der Anfangspunkt der Theilung zur Aufnahme 
der Centrumsnadel durchgebohrt wird, während die übrigen Marken durch den Bohrer 
nur angedeutet werdon, um in den dadurch entstehenden conischen (Körner-) Vertiefungen 
die Fahrstiftspitzc bei hochgeschraubter Stütze aufzunebmen, so dass das Parallelogramm 
mittels der Spitze auf dem Lineale ruht.) 



Tabelle 1. 
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Das Beispiel No. b habe ich absichtlich deshalb hinzugefügt, um an der auffallend 
grossen Genauigkeit gegenüber den anderen Flächen zu zeigen, dass es unter Umstünden 
möglich sein kann, ein Instrument mit noch grösserer Genauigkeit herzustellen, als es 
lür die aufgeführten Beispiele verwendet worden ist. Bei der für die Quadratmillimeter- 
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einheit adjustirten Fahrstiftstellung hat die Messrolle nach Umfahrung einer Fläche von 
vollen Tausend Quadratmilliinetem entsprechend volle Umdrehungen gemacht; deshalb 
müssen bei jeder Wiederholung der Messung dieselben Stellen des Rollenrandes mit 
denselben Stellen der Multiplicationsscheibe zusammen t reifen und mithin sowohl für die 
gleitenden als auch für die rollenden Bewegungen jedesmal genau dieselben Momente zur 
Geltung kommen. Hieraus allein erklärt sich die grössere Genauigkeit .in dem Beispiel 
No. G. Die Ursache der minder grossen Sicherheit bei den übrigen Beispielen kann 
daher nur in zwei Dingen, entweder in einer vorhandenen Excentricität der Rolle oder 
in einer nicht überall gleichen Structur des Randes derselben liegen. Dass in dieser 
Beziehung Besseres geliefert werden kann, bezweifle ich nicht, denn in der That ergab 
eins der von mir untersuchten und justirten Instrumente Resultate mit noch kleineren 
und gleichmässiger anwachsenden mittleren Fehlern, jedoch spielt der Zufall eine kleine 
Rolle dabei, namentlich was die überall gleiche Beschaffenheit dos Randmaterials anbetrifft. 

Bauernfeind giebt in seinem bekannten Werke über Messkunde den mittleren 
Fehler des Polarplanimeters zu etwa l / 6oo an. Dies Verhältniss wird bei Flächen von 
100 qcm und darüber im Allgemeinen bis zu etwa l /iooo aufwärts innegehalten werden, 
nimmt aber für kleinere Flächen beinahe im Verhältniss des Kleinerwerdens selbst ab, 
so dass man bei 10 qcm Grösse nur noch auf etwa , / 70 rechnen kann. 

Für ein mittels Controllineal untersuchtes Polarplanimeter giebt Professor Lorber 
in Leoben die in Tabelle 2 aufgeführten Genauigkeiten an, welche ich im Allgemeinen 
durch meine Erfahrungen und durch speeielle Versuche bestätigt gefunden und welchen 
ich deshalb die nach Maassgabe der abgerundeten Flächengrössen interpolirten Genauig- 
keiten des combinirten Planimeters ohne Weiteres zur Seite gestellt habe. Für die 
Fläche No. 6 der Tabelle 1 ist selbstverständlich nicht die dort sich ergebende Genauig- 
keit eingestellt , sondern diejenige, welche bei einer Fläche von etwa 9600 qmm 
gefunden worden. 

Tabelle 2. 



Flttche 

qmm 


Genauigkeit 

Polar- 1 Co mb in. 

Planimeter ' Planimeter 
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1000 


76 


1100 
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2000 


148 


2100 
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356 


4250 




i 


1 


ioooo 
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7000 



Die angegebenen Genauigkeiten verstehen sich natürlich nur für Flächen, deren 
Contour bei der Messung absolut innegehalten wird, wozu sich in dem Controllineal das 
beste Mittel bietet. Bei freihändigen Umfahrungen darf für die kleinsten Flächen unge- 
fähr */ 4 , für die grössten etwa nur Vs bis V* der Tabellenwerthe angenommen werden. 

Zum Schlüsse erlaube ich mir noch, eine Abänderung meines Systems kurz zu 
beschreiben. Das Instrument, wie es bis jetzt gebaut worden ist, war ursprünglich nur 
dazu bestimmt, kleinere Flächen mit möglichster Präcision zu messen und hierin gewisser- 
maassen das Polarplanimeter zu ergänzen. Deshalb war von vornherein nur auf die 
Anbringung des Fahrstiftes an der zum Polanu parallelen Seite des Parallelogramms 
Bedacht genommen. Diese Anordnung gestattet in der Richtung am Sectorbogen entlang 
eine vollkommen genügende, in der anderen Richtung, radial zu demselben, jedoch nur 



Digitized by Google 




•ae^aunuBjjj se: 




Fünfter Jahrgang. Kel>rnar 1»W. 



KlOHT, Pl.ANIMKTKK. 



58 



eine beschränktere Fahrstiftbewegung, so dass wohl langgestreckte Flächen je nach der 
Form bis zu 200 qcm, dagegen nur Kreise von in maxiroo etwa 100 qcm auf einmal um- 
fahren werden können. Durch geschickte Wahl in der Stellung des Instrumentes zu der 
ausznmessenden Figur und nötigenfalls durch Theilung derselben, wird mau auch bei 
der jetzigen Anbringung des Fahrstiftes im Stande sein, die umfangreichsten Messungen 
auszuführen; um aber in radialer Ausdehnung einen grösseren Spielraum für die Fahr- 
stiftbewegung zu gewinnen und dadurch die Theilung von Figuren weniger nöthig zu 
machen, soll in Zukunft noch die äussere Parallelogrammseite mit einem zweiten in der 
beim Polarplanimeter gebräuchlichen Weise ausziehbaren Fahrarm versehen werden, so 
dass noch Kreise von 200 bis 400 qcm bei einem Einheitswerthe von 2 bis 3 qmm umfahren 
werden können. Ferner wird noch eine Aenderung dahin vorgenommen, dass die Be- 
wegung der Multiplicat ionsscheibe nicht mehr von der vertical kippenden Bewegung des 
Parallelogramms abhängt, welche bei unebener Tischplatte störend auf die Messung eiu- 
wirkt. Erreicht wird dies dadurch, dass im Pol statt des Kugelgelenkes ein Kreuzgelenk 
angewendet wird, und dafür zwei Spitzengelenke des Parallelogramms in Kugelgelenke 
verwandelt werden. Die ganze Anordnung der einzelnen Theilc hat, um die Ausführung 
der Abänderungen zu ermöglichen, so modißeirt werden müssen, dass die die Messrollo 
führende Gleitstange, mit welcher jetzt das Gelenkparallelogramm direct verbunden wird, 
in horizontalem Sinne einen kleinen Winkel mit dem Polarm bildet, was keinon Nachtheil 
mit sich bringt, wenn nur die Verbindung unveränderlich so hergestellt ist, dass die 
Verlängerung der Gleitstange ebenfalls durch den Pol geht. Ausserdem sollen die Stütz- 
rolle durch ein Gegengewicht jenseit des Poles und die Metalllinsen durch Griffe ersetzt 
werden. Die beigegebene Lithographie giebt ein Bild von der zukünftigen Gestaltung 
des Instrumentes. 

Für den Fahrstift in der Verlängerung der äusseren Parallelogrammseite ist noch 
Folgendes zu erwähnen: 

Bezeichnet man den ganzen Fahrarm (vom Gelenk an der Gleitstange bis zum 
Fahrstift) mit f und die äussere Parallelogrammseite mit b } so verwandelt sich die 
Relation (1) in 

bkJ=z f x A, 

und für die Verschiebung des Fahrstiftes die Gleichung (2) in 



i» = 



bk / J 

X \ Am 




x, welches hier den ganzen Polarm vom Pol bis zum äussersten Gelenk au der 
Gleitstange bezeichnet, sowie der Bruch sind constant. Letzterer tritt an die Stelle 
von k und wird am Einfachsten ebenfalls ans zwei Wertheu A bestimmt, welche für eine 
an Inhalt bekannte Probefläche bei zwei um ein Maass v verschiedenen Fahrarmläogcn 
ermittelt wurden. 



Apparat zur Ermittlung der Refractionsverhältnisso und 
der Sehschärfe des Auges. 

Von 

Dr. r. Plcka in Berlin. 

Bei Ausführung vou Refractionsbestiminungen in grösserem Maasse machen sich die 
vielerlei Mängel, welche der allgemein gebräuchlichen Untersuchungsmethode mittels des 
Brillenkastens anhaften, recht bald bemerklich. Das unvermeidliche Verunreinigen und 
Vertauschen der Gläser in ihren numerirten Fächern, das Herausfallen dorsolben aus 
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dem unhandlichen und schweren Brillengestell, das Anlaufen an heissen Sommertagen 
u. s. w. machen die Untersuchung für Arzt und Patienten in gleichem Grade peinlich. 
Nimmt man hierzu noch die äusserliche Schwerfälligkeit des Apparates, welche den Trans- 
port sehr erschwert, so wird man es begreiflich finden, dass schon seit Langem nach einem 
bequemen Ersatzmittel desselben gesucht worden ist. Die hierfür in Vorschlag gebrach- 
ten Einrichtungen, die auf verschiedenen Principien beruhen, waren aber immer noch mit 
schwerwiegenden Mängeln behaftet, so dass sie sich einer allgemeineren Verbreitung nicht 
zu erfreuen hatten. Es ist vielleicht nicht uninteressant, die Haupttypen derselben hier 
kurz zu skizziren. Das älteste derartige Instrument, das Burow'sche Optometer, besteht 
aus einer an einem Ende mit einer Milchglasscheibe verschlossenen Röhre, in welcher 
sich eine sehr verkleinerte Photographie der Sehproben befindet, die man vom anderen 
offenen Ende der Röhre durch eine Lupe betrachtet. Aus der Entfernung der Lupe 
von der Sehprobe, die für verschiedene Augen verschieden gross ausffcllt, wurde der 
Schluss auf die Refraction des untersuchten Auges gezogen. Seggel verbesserte das 
Instrument dadurch, dass er es doppelläufig construirte und die später zu besprechende 
Nagel 1 sehe Einstellungsregel befolgte, doch wurde durch diese Verbesserung der Vor- 
wurf nicht beseitigt, dass der zu Untersuchende, beeinflusst durch dio Vorstellung, in 
einer geschlossenen Röhre etwas scharf erkennen zu müssen, unwillkürlich zu Accom- 
modationsanstrengungen verleitet, und dadurch die Exactität der Refractionsbostiramung 
beeinträchtigt wurde. Hirschberg vermeidet bei seinem im Jahre 1877 beschriebenen 
Optometer 1 ) diesen Uebolstand dadurch, dass er die Photographie der Sehproben durch 
ein von einer Linse von 40,5 mm Brennweite erzeugtes kleines Bild derselben, das durch eine 
Lupe von 27,0mm Brennweite betrachtet wird, ersetzt; das Instrument ist also ein astro- 
nomisches Fernrohr, dessen unvermeidliche Eigenschaft, die dadurch gesehenen Gegen- 
stände unter allen Umständen zu vergrössem, den Hauptübelstand bildet. Dasselbe gilt, 
mit dom Unterschiede, dass die Vergrößerung für jeden Refractionsgrad noch stärker 
verschieden ausfällt, von dem v. Gräfe’ sehen Refractometer, das im Wesentlichen ein 
holländisches Fernrohr (gewöhnliches Opernglas) darstellt ; überdies besitzt das Instrument 
nicht weniger als drei verschiedene Oculare, was dio Anwendung bedeutend erschwert. 

Der Gedanke, durch Combination zweier Gläser gewussermaassen eine Linse von 
variabler Brennweite herzustellen, ist jedenfalls nahe liegend und auch das neuo Instru- 
ment beruht auf diesem Principe und unterscheidet sich daher von dem erwähnten 
Hirschberg’schen nur dadurch, dass durch Anwendung zweier Linsen von gleicher Brenn- 
weite die Vergrössenmg eines unendlich entfernten Objectes vollständig beseitigt ist. Es 
ist ein Fernrohr ohne Vergrösserung und besteht aus zwei achromatischen planconvexen 
Linsen von je 5cm Brennweite, die an den Enden zweier mittels Trieb ineinander ver- 
schiebbaren Rohre als Objectiv und Ocular so befestigt 
sind, dass ihre Scheitel einander zugekehrt sind. Die 
Entfernung der beiden Scheitel (oder eigentlich der 
beiden einander zugekehrten Hauptpunkte der Linsen) 
kann mittels eines Index an dem äusseren Rohre auf 
einer auf dem inneren Rohre aufgetragenen Scale abge- 
lesen werden. 






Ist die Entfernung der beiden Scheitel von ein- 
ander gleich der Summo der beiden Brennweiten (10 cm), 
so nehmen die auf das Objectiv parallel auffallenden 
Strahlen den in der oberen der nebenstehenden Skizzen 



angedeuteten Weg, treten also parallel aus dem Oculare wieder aus und der ganze 



*) Beiträge zur praktischen Augenheilkunde, II. Heft, Leipzig 1R77 
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Apparat wirkt wie ein Planglas, nur mit dem Unterschiede, dass die Aufeinanderfolge 
der Strahlen und damit das Bild des Gegenstandes umgekehrt wird. Die zu benutzen- 
den Sehproben müssen also verkehrt aufgestellt werden, was für den praktischen Augenarzt 
den Vortheil bietet, dass dadurch der zu Untersuchende abgehalten wird, dieselben vor 
der Prüfung zu studiren. In dieser Stellung der Linsen zu einander weist der Index 
auf Null der Scale. 

Macht man die Entfernung der Scheitel kleiner als die Summe der Brennweiten, 
so treten die Strahlen nach der Brechung im Oculare divergent aus wie in der zweiten 
Skizze, und das Instrument wirkt wie ein Concavglas. Das Umgekehrte tritt ein, wenn 
die Entfernung der Scheitel grösser als bei der Nullstellung ist, die parallel einfallenden 
Strahlen werden convergent gemacht und die Combination wirkt wie ein Convexglas. 

Man kann also durch StellungveränderuDg der Linsen parallel ankomraenden 
Strahlen jeden beliebigen Grad von Con- oder Divergenz ertheilen, oder mit anderen 
Worten, der Apparat ist im Stande, jedes beliebige sphärische Brillenglas zu ersetzen. 

In dieser einfachsten Form haften aber dem Instrument noch zwei wesentliche 
Mängel an, die dasselbe für den praktischen Gebrauch ungeeignet machen würden. Es 
sind dies die Ungleichheit der Gesichtswinkel, unter denen verschiedene Augen ein und 
dasselbe Object sehen, und die Ungleichförmigkeit der Scale. Was die letztere anlangt, 
so zeigt eine leicht auszuführendo Rechnung, dass, um den Effect eines Brillenglases von 
0, +1, +2, 4-3, 4-4 

Dioptrien zu erreichen, ein Scheitelabstand von 

10,000, 10,268, 10,566, 10,882, 11,250 cm 

der beiden Linsen erforderlich wird. Man sicht also, dass die Werthe der Scalenintervalle 
fortwährend zunehmen, und wenn dies auch in der Nähe von Null nur langsam geschieht, 
so wird doch später das Wachsthum so rapid, dass man, um ein Glas von 16 Dioptrien 
herzustellen, schon ein Rohr von 25cm Länge, für 18 Dioptrien ein solches von 55cm 
und für 20 Dioptrien eines von unendlicher Länge brauchen würde. Man würde also auf 
die Darstellung stärkerer positiver Dioptrien gänzlich verzichten müssen. Aehnliche Ver- 
hältnisse zeigt die negative Seifte der Scale, nur mit dem Unterschiede, dass hier die 
Scalentheile immer kleiner und kleiner werden. In Betreff des anderen Punktes ist zu 
beachten, dass bei Betrachtung des Bildes, welches von dem Objectiv in seiner Bildebeue 
erzeugt wird, das kurzsichtige Auge einmal durch die Annäherung des Oculares an das 
Bild diesem gleichzeitig naher gebracht wird als das normale, und dieses wieder näher 
als das weitsichtige Auge, dass aber ferner auch das kurzsichtige Auge, das divergente 
Strahlen auf Heiner Netzhaut vereinigt, die Entfernung der Bilder hinter dem Ocular als 
scheinbar geringer auffasst , als das normale und weitsichtige Auge, die parallele bezw. 
convorgente Strahlen vereinigen. Die Folge hiervon ist, dass dasselbe Object allen drei 
verschiedenen Augen unter anderen Gesichtswinkeln erscheint. Demzufolge Hesse sich 
mit dem Instrument noch keine directo Sehschärfebestimmung machen, man müsste ent- 
weder für jeden einzelnen Fall eine gesonderte Rechnung anst eilen, oder eine Tabelle 
hierfür anfertigen. Aber auch die Bestimmung der blossen Refraction ohne Berücksich- 
tigung der Sehschärfe würde unter der Ungleichheit des Gesichtswinkels leiden, da das 
scheinbare Wachsen oder Kleinerwerden des Objectes zu Accomodationsanstrengungeu 
verleitet, die den wahren Refractionszustand verdunkeln. 

Die beiden erwähnten Mängel werden aber gleichzeitig in höchst einfacher Weise 
dadurch beseitigt, dass man das Rohr über das Ocularende um etwa 38 inra verlängert, oder 
besser eine Kappe von dieser Länge mit runder centraler Oeffnung über das Ocular auf- 
steckt. Dadurch wird, entsprechend dem schon erwähnten Vorschläge Nagoi's, er- 
reicht, dass der vordere Brennpunkt des Oculars mit dem Knotenpunkt des Auges zu- 
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sammcnfällt. En wird hierbei, wie ich in einer ausführlichen Abhandlung Uber diesen 
Gegenstand, die demnächst in Sch weigger’s Archiv f ür Augenheilkunde veröffentlicht werden 
wird, theoretisch nachgewiesen habe, nicht nur die Grösse des Gesichtswinkels für alle Augen 
gleich gross, sondern es wird auch die Theilung der Reale vollkommen gleichmäßig, so 
dass bei den gewählten Verhältnissen eine Verschiebung von ‘2,5 mm einer Dioptrie ent- 
spricht und somit die Länge der Scale bei einem Umfaug von — ‘20 bis + 20 Dioptrien 
nur 10 cm beträgt. 

Gleichmässigkeit der Scale würde übrigens auch dann herbeigeführt w T erden, 
wenn die übergeschobene Kappe so lang gemacht würde, dass der Brennpunkt des Oculars 
entweder mit dem vereinigten Hauptpunkte oder auch mit dem vorderen Brennpunkte 
des Auges zusammenfiele. In letzterem Falle würde dann das Instrument unmittelbar die 
Nummer desjenigen Brillenglases angeben, welches, im vorderen Brennpunkt des Auges 
aufgestellt, dasselbe normalsichtig machen wurde. Da nun thatsächlich die Brillengläser 
sich in der Gegend des vorderen Augenpunktes befinden, so hätte diese Art der Einstel- 
lung der Kappe einen gewissen Vorzug vor der anderen, bei der die Angaben des In- 
strumentes sich auf den Knotenpunkt beziehen und daher für die Praxis noch einer kleinen 
Correction bedürfen. Boi ihrer Anwendung würde man aber den viel schwerer wiegenden 
Vorzug der Gleichheit des Gesichtswinkels aufgeben. 

Beim praktischen Gebrauch ist nun allerdings die Voraussetzung, dass die von 
der Sehprobe ausgehenden Strahlen parallel auf das Objectiv auffallen, nicht zu erfüllen, 
da die Sehproben in endlicher und zwar verhält nissmässig kurzer Entfernung aufgestcllt 
werden müssen. Die Folge davon ist, dass das Fernrohr nicht vollkommen ohne Ver- 
größerung bleibt; der Einfluss der letzteren indess kann unbedenklich vernachlässigt 
werden; ihr Betrag fällt, w r io man sich sowohl durch Rechnung als auch durch directe 
Vergleichung ä double vue überzeugen kann, falls nur die betrachteten Objecte sich 
nicht näher als etwa 4m vom Beobachter befinden, noch ausserordentlich gering aus; 
übrigens kann ja auch die Untersuchung mittels des Brillenkastens ebenfalls keine 
durchaus exacten Resultate liefern. 

Ersetzt man die beiden sphärischen Gläser durch zwei planconvexe Cylinder- 
linsen von 5 cm Brennweite, so kann der Apparat zur Darstellung aller beliebigen cylin- 
drischen Brillengläser und somit zur Bestimmung des Astigmatismus dienen. Doch eignen 
sich hier nur Sehproben, die aus strahlenförmigen Figuren oder aus concentrischen Kreisen 
zusammengesetzt sind. Man hat dann diejenige Stellung des Instrumentes zu ermitteln, 
bei der die grauen Mitteltöne möglichst vollständig verschwunden. Für solche Unter- 
suchungen muss der Apparat au einem Stativ befestigt sein, w r as sonst nicht absolut er- 
forderlich, wenn auch sehr wünschenswerth ist, und nebenbei auch Umdrehung um seine 
Axe unter Ablesbarkeit des Betrages der Drehung gestatten, um die Richtung der 
Meridiane feststellcn zu können. 

Grosso Bequemlichkeit bietet das Instrument bei Untersuchungen mit dem Augen- 
spiegel als Ersatz der bekannten Rekoss’schen Scheiben dar. Setzt man statt der Kappe 
einen unter 45° gegen die Axe des Rohres geneigten kleinen Hohlspiegel auf, und be- 
leuchtet durch eine seitlich aufgestellte Lampe einen Punkt der Netzhaut des zu unter- 
suchenden Auges, so treten die von diesem Punkte ausgehenden Lichtstrahlen aus dem 
Objective parallel aus, wenn das Instrument für dieses Auge richtig eingestellt war. Ein 
in das Objectiv hineinsehendes Auge wird also den beleuchteten Punkt der Netzhaut deut- 
lich sehen, w'enn es selbst normal ist, andernfalls aber die Deutlichkeit durch Veränderung 
der Einstellung des Instrumentes erzielen können. Hierbei ist es allerdings nicht mög- 
lich, dass der Beobachter ebenfalls den Knotenpunkt seines Auges mit dom Brennpunkt 
der ihm zugewandten Linse zuaammenfallen lassen kann, weil diese aus Constructions- 
rücksichten sich 45 mm tief im Rohre befindot. Er muss also auf Constanz des Gesichts- 
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Winkels verzichten. Dagegen behält ilie Scale für sein Auge ebenfalls ihre volle Giltig- 
keit, da bei einer Distanz von etwa 48 mm der Brennpunkt der Linse mit dem vereinigten 
Hauptpunkt des Auges zusammenfällt Die Ablesung ergiebt also jetzt die Summe der 
Anomalien beider Augen; ist die des beobachtenden bekannt, so kann also die des unter- 
suchten berechnet werden. Das Bild des betrachteten Netzhautpunktes ist natürlich 
ebenfalls umgekehrt. 

Dieser Beschreibung entsprechende nach meinen Angaben von der Firma F. 
Schmidt & Hänsch in Berlin angefertigte Instrumente haben sich bei längeror Anwen- 
dung in moincr Praxis sehr gut bewährt. 



Ueber künstliche Horizonte. 

Von 

Prot Engen 4-elelch In Lowlnjilerol©. 

Die künstlichen Horizonte finden eine ausgedehnte Anwendung sowohl bei Land- 
ais bei »Seereisen, zum Zwecke der Ortsbestimmung. Der Seemann führt gerade die 
wichtigsten Beobachtungen über dem künstlichen Horizont au«, nämlich jene, durch 
welche er Stand und Gang seines Chronometers zu bestimmen hat. Auch bei gewissen 
Operationen, die an fest aufgestellten astronomischen Instrumenten vorzunehmen sind, 
kommen künstliche Horizonte in Verwendung. Eine möglichst gedrängte Besprechung 
der verschiedenen Formen dieses scheinbar geringfügigen Instrumentes der praktischen 
Astronomie dürfte daher manches Interesso darbioten. 

Zunächst einige Worte über die Nothwendigkeit desselben. Dass zur Zeit, als 
die geographischen Forschungsreisen zu Lande einen grösseren Aufschwung nahmen, 
man dringend das Bedürfnis nach einem guten künstlichen Horizont fühlte, braucht 
nicht eigens betont zu werden. Zur See gaben verschiedene Umstände zur Einführung 
desselben Anlass. Erstens kommt es oft vor, dass der Meereshorizont (nautisch: die 
Kimm) entweder durch Wittemngsumständc oder durch vorliegendes Land verdeckt 
wird. Im letzteren Falle pflegt man allerdings die Höhe über der sogenannten Strand- 
kiiiun zu beobachten und die Depression wegen der Augenhöhe dementsprechend zu 
berichtigen. Die nautischen Lehrbücher und Tafeln enthalten dann eine Tabelle, welche 
mit den Argumenten „Augenhöhe“ und „Distanz der Strandlinie“ die corrigirte Depression 
giebt.. Abgesehen aber davon, dass häufig die Beobachtung der Strandkimm schwierig 
und unsicher ist, beispielsweise beim Vorhandensein starker Brandung, ist auch das 
Keductionselement, Distanz der Strandlinie meist nur schätzungsweise zu bestimmen, 
wodurch die Depression wiederum mit Unsicherheit behaftet wird. Als ferner die Chro- 
nometer im Seegebrauche eingeführt wurden, musste sich weiter die Nothwendigkeit 
der Anwendung künstlicher Horizonte durch den Umstand ergeben, dass der Stand und 
der Gang der Uhren nur im Hafen bestimmt werden kann, wo die Länge und die Breite 
thunlichst bekannt sind, wo aber andererseits der Meereshorizont vielfach ganz unsichtbar 
bleibt. Endlich bereiten in der Navigation die Nachtbeobachtungen grössere Schwierig- 
keiten; die Kimm ist gewöhnlich entweder gar nicht oder nur sehr undeutlich zu unter- 
scheiden und sieht man sie selbst, so sind doch bedeutende Irrthümer in der Schätzung 
ihrer I>age sohr häufig. 1 ) 

l ) Ueber diesen sehr wichtigen Gegenstand vergleiche man: ßiot, Recherche* »tir 
les refraetions extraordinaircs, qui out Heu prös de Thorizoii. Paris 1810. Arago, Oeuvres 
compl. Bd. XV. S. 574 — 581. Freeden, Handbuch der Nautik, Oldenburg 1804, 8. 221. 287. 
Eine übersichtliche Zusammenstellung der einschlägigen Erfahrungen auch in der Studie des 
Verfassers: Die Kefraction und die Unverlässlichkeit beobachteter Kimmabstände. Wien 1879. 
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Um die Sichtbarkeit der Kimm bei Nacht zu erhöhen, hat M. Laurent, Capitän 
eines Paketbootes der „Comp, generale transatlantique“ die Anwendung von Fernröhren 
mit sehr grossen Objectivlinsen vorgeschlagen. Die Herstellung des Contactes der Sterne 
mit dem Meereshorizont erleichtert er durch die Anbringung einer cylindrischen Linse im 
Fernrohr, welche den Lichtpunkt eines Sternes in einen Lichtstreifen verwandelt. Solche 
Fernröhre waren 1867 in Paris und 1868 in Havre ansgestellt; 1 ) inwieweit dieselben aber 
ihren Zweck erfüllen, ist mir nicht bekannt geworden. 

Solange das Astrolabium das einzige nautisch-astronomische Instrument der 
Seeleute war, konnte man sich wenigstens theoretisch, von der Nothwendigkeit, den 
Meereshorizont zu sehen, befreien. Hielt man das Instrument an der Handhabe fest, so 
stellte sieh dasselbe vermöge der eigenen Schwere oder eines eigens angebrachten Gewichtes 
mit der Nulllinie horizontal. Das hier zu Grunde liegende Princip des Pendels oder 
Lothes fand auch weiter noch vielfache Anwendung. Ein anonymer Erfinder übergab im 
Jahre 1729 der königlichen Akndemio der Wissenschaften zu Paris die Beschreibung eines 
Astrolabiums,*) welches die Gestalt einer Trommel mit an den Basisflitchen angebrachten 
Alhidaden nnd Visiren hatte und welches durch ein Kugelgelenk an einem Ständer hängend 
zu halten war. Dem Kugelgelenk diametral gegenüber befand sich ein schweres Pendel 
und dieses tauchte seinerseits in eine mit Quecksilber geftillte Wanne, wodurch das Pendel 
und mit ihm der ganze Apparat eher zur Ruhe gelangen sollten. Kugelgelenk und Pendel 
befanden sich an der Mantelfläche des Cvlinders, so dass die mit der Gradtheilung nnd 
mit der Alhidado verschenon Basisflächen eine vertioale Lage einnahmen. Die Alhidade 
verschob man dann solange, bis das Sonnenbild einvisirt war. Zu diesen Versuchen, 
sich von der Sichtbarkeit des Horizontes unabhängig zn machen, möchten wir auch die- 
jenigen Meynier’s zählen,*) der einen verticalen Halbkreis in cardanischer Suspension 
erhalten wollte und diejenige Montigny’s, der den Jacobsstab durch ähnliche mechanische 
Hilfsmittel entsprechend zn verwenden gedachte. 

Zu dieser Kategorie von Instrumenten würde ferner der Seetheodolit von 
Volani zählen, den wir in Triest im Jahre 1881 ausgestellt sahen und der eiten aus 
einem gewöhnlichen Theodoliten mit Cardanringo und schwerem Bleigewichte versehen, 
besteht. Hierher gehört endlich auch der Eble’sche Sextant, 4 ) der sich für den Land- 
gebranch und für Liebhaber der mathematischen Geographie zu roheren Zeitbestimmungen 
durch Sonnenhöhen recht wohl eignet, nnd den wir deshalb hier kur* besprechen wollen. 

Der metallene Sector (Fig. 1) wird in vertiealer Stellung mit dem Limbns 
zwischen zwei messingene Klammern eingesetzt, die einander diametral gegenüber am 

Rande eines hölzernen Geßisses, dns auf drei Fnss- 
schranben ruht, angebracht sind. Ein im Centrum 
an einem Stift befestigtes Loth p taucht dabei in das 
in der Höhlung des Gefässes befindliche Wasser. 

Durch die Fussschrauben wird die verticale Lage 
justirt, wobei der Lothfaden die Theilung beinahe 
berührt. Eine Alhidade ist nicht vorhanden, dafür 
ist bei <1 eine Messingplatte mit zwei feinen OcflT- 
nungen angebracht; durch diese fallt das Sonnenlicht 
und erzeugt auf dem gegenüber stehenden Schirm- 
ehen s zwei kleine Porla’sche Bilder, welche mit dem 
Strich, der auf s senkrecht zur Ebene des Limbns gezogen ist, zur Berührung zu bringen 

') Revue mnrit. et colon. 1868. Ortober-Heft. 8. 335. Der Hydrograph H n e ver- 
besserte noch diese Erfindung durch die Anbringung einos besonderen Ocnlars. — *) Memoire« 
de mathöm. et de phys. redigösä l’observatoire de Marseille. 1765. II. Th. 8.159.--*) A. n. O. 167. 

— *) Neues Zeitbestimmuugswerk von M. Eble. Pateutirt am 7. April 1859. Tübingen 1853. 
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sind. Ist s ho justirt, dass die Verbindungslinie des Striches mit der Mitte der Distanz 
der beiden Löcher in d genau senkrecht auf co steht, so giebt das Loth die Höhe h der 
Sonne über dem Horizont an. 

Dieser allgemeine Ueberblick über die Instrumente, die auf demselben Princip 
beruhen, hat uns geschichtlich zu weit vorausgeführt und wir müssen deshalb nun wieder 
zur Mitte des siebzehnten Jahrhunderts zurückkehren. 

Originell aber doch gar zu primitiv war ein Vorschlag, dessen Autor wir nicht 
kennen und worüber uns etwas aus Fournior’s Hydrographie bekannt wurde. Man wollte 
in einiger Entfernung vom Beobachter einen verticalen Stab aufstellen, dessen Abstand 
vom Erdboden der Aughöhe des Beobachters genau gleich zu sein hatte. Die Verbin- 
dungslinie des Auges mit dem oberen Ende des Stabes gab dann die Horizontale an und 
der am Sextanten beim Contact des Gestirnes mit dom Stabende abgelegene Limbus- 
winkel war die Höhe. Fournicr hatte ein so grosses Vertrauen zu diesem künstlichen 
Horizonte, dass er in seiner Hydrographie darüber schrieb: Supposcz hardiment, que 
votre korizon est ä VextreniiU de cetle vergeh) Nur empfahl er beim Seegebrauch den 
Stab möglichst nahe an den Beobachter zu halten, um bei den Rollbewegungen des 
Schiffes Niveauditferenzen zu vermeidon. Für Nachtbeobachtungen wurde das Ende des 
Stahes mit einer Laterne markirt. 

Zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, als man sich Mühe gab, den Quadranten 
von Davis zu verbessern, wurde von Radouay, Offizier der königl. französischen Marine 
u. A. auch der Vorschlag gemacht, dieses Instrument mit einer Libelle zu versehen, um 
mit demselben auch dann Sonnenhöhen messen zu können, wenn der Horizont durch 
Nebel verschleiert, ist.*) Einen ähnlichen Vorschlag machten der Engländer Elton 3 ) und 
auch Hadlcy. 4 ) Die Instrumente der letzteren drei Erfinder weichen nur wenig von 
einander ab, es handelt sich immer um die Horizontalstellung eines Bestandteiles mit 
der Libelle. Radouay und Hadley benützten Quadranten, Elton das Instrument von Davis. 

Die französische Akademie hatte die Schwierigkeit der Anwendung solcher 
Libellenapparate vollständig eingesehen, denn im Jahre 1729 noch schrieb sie einen Preis 
aus für die Erfindung eines Instrumentes, womit unter allen Umständen Sonnen- und 
Sternhöhen gemessen werden könnten. Merkwürdigerweise wurde dieser Preis dem 
berühmten Bouguer znerkannt, für eino zwar verdienstvolle Arbeit, die jedoch über die 
Refractions Wirkung bei Höhenmessungen, nicht abor übor den ausgeschriebenen Gegenstand 
handelte. Eino sonderbare Art eines künstlichen Horizontes beschreibt Bouguer, 5 ) ohne 
den Erfinder zu nennen, den er kurzweg als englischen Künstler bezeichnet. Robertson 6 ) 
wieder zählt ein whirling speculum von Serson auf, ohne den Apparat zu beschreiben. 
Die Bezeichnung „whirling speculum“ und die von Bouguer gegebene Beschreibung lassen 
bald erkennen, dass es sich um ein und dasselbe Instrument handelt., welches in der Physik 
bei der Erklärung der freien Axo, in der Astronomie bei der Präcossion der Aequinoctien 
eine gewisse Rollo spielt. Es liegt demselben das Princip des Kreisels zu Grunde. Lässt 
man den Kreisel an, indem man dafür sorgt, dass seine Axc vcrtical steht, so kann man 
die Spitze desselben bei gehöriger Einrichtung zu einem künstlichen Horizonte gestalten. 
Dieser Zweck wird erreicht entweder durch unmittelbare Gestaltung der Spitze zu einer 
spiegelnden Fläche oder aber, indem man die Spitze als Träger eines horizontalen gläser- 
nen oder metallenen Spiegels einrichtet, der mittels eines Achates aufgelegt, wird. Die 
Unzweckmässigkeit der Erfindung wurde nur zu bald eingesehen, obwohl Bouguer nicht. 

! ) Hydrographie. Paris 1643. S. 506. — *) Montucla. nist. des Mathem. IV. 536. 

— *) Philos. Trans. 1782. No. 423. — 4 ) Memoires do mathem. et. de phys. rodigßs ä l’obser- 
vatoire de Marseille. 1755. II. Th. S. 133. (Vgl. hierüber d. Zeitschr. 1884. S. 206. — D. Red.) 

— •) Tr&itö de Navigation. Paris 175*1. S. 261. — •) The elements of navigation. Vierte 
Auflage. Bd. II S. 253. 



Digitized by Google 




GO 



Gklcich, TCünbtliciib Horizont»:. Zeitschrift rl'B ImRCMCirrmi’xtir.. 



schlecht darüber geurtheilt hatte. Die Eigenschaften des Kreisels wurden übrigens erst 
vor wenigen Jahren wieder von dem französischen Admiral Paris ausgonützt, um einen 
Apparat für die Bestimmung der Roll- und Stampfbewegungen der Schiffe herzustellen. 

Bei der Unzweckmässigkeit aller bisher genannten Apparate blieb somit nichts 
übrig, als zu den Flüssigkeiten zu greifen, die sich von selbst horizontal stellen, oder zu 
Glas- und Metallspiegeln, welche mit einer Libelle horizontal gestellt werden. Auch hatte 
man schon im 18. Jahrhundert daran gedacht, beides zu verbinden; man liess nämlich 
eine Glasplatte auf Quecksilber schwimmen, indem man gerade diese Verbindung für 
den Seegebrauch in specielle Aussicht nahm. 

Ueber die technische Einrichtung solcher Apparate ist wenig zu sagen. Die 
Flüssigkeitshorizonte sind entweder Trog- oder Dosenhorizonte. Die Troghorizonte 
bestehen aus einer hölzernen oder eisernen Wanne, welche, falls es sich um Quecksilber- 
horizonte handelt, mit versilbertem Kupfer ausgefüttert und mit Salpetersäure angequickt 
wird. Bisweilen befindet sieb an einer Seite der Wanne eine verschliessbare Bohrung 
zum Entleeren. Dem Instrument ist eine Buchsbaumbüchse zum Aufbewahren des 
Quecksilbers und ein Glasdach beigegeben. Die Büchse ist oft derart eingerichtet, dass 
beim Ausgi essen des Quecksilbers dasselbe durch kleine Bohrlöcher filtrirt wird. Die 
Dosenhorizonte bestehen aus einem in einer runden Met&llbüchse enthaltenen, mit Queck- 
silber gefüllten Lederbeutel; unter diesem befindet sich eine Holzplatte, die durch eine 
Schraube auf nieder bewegt werden kann. Durch Zusammendrücken des Lederbeutels 
wird das Quecksilber durch ein mittels Hahn verschliessbares Loch in eine flache Schale 
auf dem Deckel der Büchse ausgebreitet. 

Das Handbuch der nautischen Instrumente, herausgegeben vom hydrographischen 
Amt der Admiralität (Berlin 1882) beschreibt die Dosenhorizonte ohne Angabe ihre» 
Erfinders. In der österreichischen Kriegsmarine sind solche Instrumente durch den eben 
verstorbenen Dr. Paugger eingeführt worden, der sehr schöne Exemplare durch die 
Mechaniker H. und F. Müller in Triest anfertigen liess. Ob aber Paugger zum ersten 
Male solche Apparate lieferte, wagen wir w r ohl nicht zu behaupten. Dem Paugger’schen 
Horizont wird auch eine schwimmende Glasplatte mit eingravirter und bezeichneter 
Randtheilung beigegeben. 

Der Baron von Zach versah den Flüssigkeitshorizont mit einem festem Deckel 
mit einer eigentümlichen Einrichtung. In einer auf der Schale senkrecht gedachten 
Ebene , befinden sich nämlich zwei cylindrische Röhren , welche mit der Ebene des 
Horizontes genau gleiche Winkel einschliessen ; durch die eine dieser Röhren tritt der 
einfallende Strahl, ohne eine Bahnablenkung zu erleiden, auf die Flüssigkeit, durch die 
andere gelangt der reflectirte Strahl in gleicher Art zum Auge. Beim Gebrauch werden 
die cylindrischen Röhren durch eine Schraube nach Bedarf geneigt. Der Bewegungs- 
meebanismn» ist derart eingerichtet, dass sich beide Röhren immer genau und gleich- 
zeitig um denselben Winkel drehen. Solche Horizonte haben den Vortheil, dass der 
Deckel die durch den W r ind hervorgerufenen Erschütterungen abhält. 

Endlich haben wir noch die Glashorizonte, welche ebenfalls durch von Zach im 
achten Rande seiner Correspondance aslronomique in Vorschlag gebracht wurden. Sie bestehen 
aus Glas- oder Metallplatten, die auf drei Stellschrauben ruhen und durch eine Libelle hori- 
zontal gestellt werden. Die Weingeisthorizonte, die Gehler in seinem Physikalischen 
Wörterbuche beschreibt, sind weniger in Verwendung. Ein Weingeisthorizont besteht 
aus einer runden messingenen Büchse, die mit der Flüssigkeit gefüllt und mit einer au 
der unteren Seite mattgeschliffenen Glasplatte bedeckt ist, gleicht also einer Dosenlibelle. 
Die Weingeist- und die ihr parallele Fläche der bedeckenden Spiegelscheibe, die das 
Bild spiegeln soll, sind horizontal, wenn die Luftblase im Innern sich gerade in der Mitte 
befindet; das Mattschleifcn der unteren Fläche befördert hierbei das leichtere Anhängen 
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<le« Weingeistes; zum Einstellen dienen drei hölzerne Schrauben, hier wie beim 
Glashorizont besser als metallene, weil diese sich durch die Warme ausdehnen und das 
Einstellen erschweren, lieber die Geschichte der Weingeisthorizonte berichtet Geissler 
in den Zusätzen zu Adams’s Inatnmentenlehre *) wie folgt: „Um das Jahr 1764 kaufte 
ich eine von Sisson’s kreisförmigen Weingeistwaagen, woran ich drei Stellschrauben 
anbrachte; allein da das Glas (ein planconcuves), womit der Weingeist bedeckt war, das 
Segment einer kleinen Kugel machte, so konnte ich damit nur mit Gewissheit die schein- 
bare Höhe eines Gegenstandes innerhalb 5 bis 6' bestimmen. Statt dieses orsteron legte 
ich einige Zeit darauf ein anderes Glas über, dessen concave Seite das Segment einer 
Kugel von beinahe 30 Fnss Radius war, womit ich denn nunmehr sicher die Höhe bis 
auf 3' erhielt, so wie ich es gleichfalls auch sehr nutzbar bei windigem Wetter fand, wo 
die Flüssigkeiten, ob sie schon mit geneigten Glasflächen bedeckt waren, doch beun- 
ruhigt wurden. Im Jahre 1778 wurde ein Glas mit parallelen Flächen an meiner Waage 
statt des planconcaven angewendet; diese Veränderung entsprach allen meinen Erwar- 
tungen auf das Vollkommenste. Ich theilte meine Verbesserung Herrn Dollond mit, 
welcher seitdem auch viele dergleichen Horizonte gemacht hat und wovon ich selbst einen 
besitze, der mir vollkommen Genüge leistet. Ich habe das Vergnügen gehabt, von ver- 
schiedenen Personen zu hören, die sich dessen in verschiedenen Welttheilen bedient 
haben, dass er von allgemeiner Anwendung ist. Im Jahre 1783 wurde dieses Instrument 
in verschiedenen Gegenden von Europa unter dem Namen des Dollond’schen Hori- 
zontes bekannt, weil dieser Künstler alle Sorgfalt auf den Bau desselben verwandte. u 

Nach dieser kurzen aber doch genügend verständlichen Beschreibung der hier 
besprochenen Apparate, möchten wir noch einige Worte bezüglich der Eigenschaften hin- 
zn fügen, welche ein guter Horizont besitzen muss. (»Schluss folgt.) 



Verticaler Polarisationsapparat ohne Keilcompensation und mit 
veränderlicher Dicke der polarisirendon Flüssigkeitsschicht. 

Von 

F. Mrhmldt A IIMbncIi in Berlin. 

Das im vorigen Jahrgänge dieser Zeitschrift S. 169 beschriebene Princip unserer 
Controlbeobachtungsröhre hat sich in der Praxis bereits vielfach bewährt und allgemeinen 
Anklang gefunden. Es lag deshalb nahe, dasselbe auch unmittelbar für einen einfachen 
Polarisationsapparat anzuwenden, dessen Kostenpunkt des Wegfalls der grosse Sorgfalt 
in ihrer Herstellung erfordernden Quarzkeilcompensation wegen ein verhältnissmassig 
geringer werden konnte. Die mit dem neuen Apparat erreichbare Genauigkeit ist aller- 
dings nicht so gross, wie die mit den Instrumenten vollendetster Construction zu erlan- 
gende, immerhin aber bei gehöriger Sorgfalt in genügend enge Grenzen eingeschlossen, 
um dem Apparat ein weites Feld der Anwendbarkeit, namentlich da zu sichern, w T o es 
sich um schnell auszuführende Bestimmungen in grosser Anzahl handelt, wie z. B. bei 
Probeuntersuchungen des Zuckergehaltes von einzelnen Rüben. Gerade diesen speciollen 
Zweck hatten wir bei der Construction auch direct in erster Linio im Auge, doch dürfte 
damit, namentlich vielleicht bei Anbringung kleiner, spater zu berührender, Modificationen 
bezw. Vervollständigungen, das Gebiet der Verwendbarkeit des Apparates keineswegs als 
abgeschlossen anzusehen sein. 

*) Geometrische und graph. Versuche oder Beschreibung der mathem. Instrumente 
u. s. w. von George Adams. Ans dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerknngon 
begleitet von J. G. Geissler. Leipzig 1795. S. 632. 
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Dem obigen Gesichtspunkte, mit dem Instrument sclin eil arbeiten zu können, 
verdanken die eigcnthümlicho Gestaltung desselben und der von dem bisher Gebräuch- 
lichen ganz abweichende Aufbau der einzelnen Theile in senkrechter Loge ihre Ent- 
stehung. Nebenstehende Figur zeigt den Apparat in etwa V 4 der wirklichen Grösse. 
Das aus gut getrocknetem Holze (um spatere Verziehungen zu vermeiden) gefertigte 
Stativ tragt die beiden starken Metaliringe A und B, an 
welchen in Messinghülsen H H‘ die beiden Nicols befestigt 
sind. Das untere (Halbschatten-)Nicol ist unbeweglich in 
der Hülse H‘ eingesetzt, dus obere dagegen der Justirung 
wegen zunächst in ein Rohrstück, das in die Hülse H 
drehbar eingeschoben und von aussen mittels der beiden 
Schräubchen s festgeklemmt ist. Die Schräubchen stecken 
in einem auf II anliegenden Bügel, gehen mit etwas Spiel- 
raum durch die Wand von II und haben ihr Gewinde in 
dem inneren Rohr, welches das Nicol enthält. Werden 
sie gelüftet, so kann der Bügel sammt den Schräubchen und 
dem inneren Rohr etwas um die Axe von II gedreht werden, 
so dass völlige Intensitätsgleichhcit der beiden Hälfteu des 
Gesichtsfeldes in dem kleinen Galilei’schen Fernrohr G, 
bestehend aus Objectiv und einfachem concaven Ocular, 
welches oberhalb des analysironden Nicols in der Hülse H 
eingeschoben ist, hergcstellt werden kann. Zwischen den 
beiden Ringen A und B sind an dem Stativ die beiden 
gabelförmigen Halter D D‘ angeschraubt, in welchen der 
Glascyliuder C mittels zweier auf ihm aufgekitteter Metall- 
ringe, die an ihrem Umfange eine rechteckige Eindrehung 
besitzen, in w'elche die Arme der Halter eingreifen, leicht 
eingeschoben werden kann. Um den Cyliuder in seiner 
Lage zu sichern, werden die gal>el förmigen Halter durch 
um Charniero drehbare Verschlussriege! mittels Vor- 
stecker geschlossen. 

Der Cylinder ist an seinem oberen und unteren 
Ende genau senkrecht zu seiner Axe abgeschliffen und 
unten nach Art einer Proboröhrc durch ein ctw’as grosses 
Deckglas mit Gummiring mittels Verschraubung verschlos- 
sen ; er nimmt die zu untersuchende Lösung auf und ist 
oben mit einem gut passenden Metalldeckel R versehen, 
der sorgfältig so gearbeitet ist, dass er mit seiner Auflage- 
fläche sicher auf dem abgeschliflcncn Rande des Cylinders 
aufliegt. In seiner Mitte ist eine kurze Hülse h angelüthet, in welcher sich der aus 
einem unten mittels einer plan parallelen Glasplatte verschlossenen, dünnwandigen und 
innen geschwärzten Messingrohro bestehende Senkel S leicht auf und ab bowegen lässt. 
Die Hülse h hat vorn einen rechteckigen Ausschnitt, hinten einen 31 förmigen Schlitz. 
Die beiden hierdurch entstehenden Lappen sind etwas nach innen gebogen und drücken 
federnd den Senkel gegen die vordere Oeflhung der Hülse, doch nur so leicht, dass er 
sicher schon durch sein eigenes Gewicht nach unten gleitet, selbst w r enn der Cylinder C 
ganz mit Flüssigkeit gefüllt ist. Das dabei durch ihn verdrängte Quantum der letzteren 
findet in der oberen Erweiterung von C Platz. Auf dem Tauchrohr S befindet sich eine 
Millimetcrtheiluug, an dem viereckigen Ausschnitt der Hülse h der zugehörige Nonius, 
der Zekntelmillimetor abzulesen gestattet. Die Dicke der polarisirenden Flüssigkeit*- 
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schiebt wird demnach begrenzt einerseits durch die obere Fläche des Deckglases, womit 
der Cylinder C unten abgedichtet ist, andererseits durch die untere Fläche der Glasplatte, 
die den Taucher S verschliesst, und wird gemessen durch die Theilung auf letzterem. 
Die genaue Uebereinstimmung der Angabe des mit der Hülse h unveränderlich ver- 
schraubten Nonius mit dem thatsächlichen Abstande der beiden begrenzenden Flächen ist 
durch sorgfältiges Justinen der Länge des Cylindors C erreicht. Die Bewegung des 
Senkels wird durch Drehen au den beiden Knüpfen KK der horizontalen cylindrischen 
Welle t» bewirkt, wobei Bich die beiden Seidenschnüre rr, an denen er mittels zweier 
kurzer Arme an metallenen Ringen leicht abnehmbar aufgehängt ist, mehr oder weniger 
auf der Welle w aufwickeln. Diese geht so fest in ihren Lagern, dass die Reibung den 
Taucher in jedor Stellung festhält. Die Schnüre r sind von w aus zunächst durch zwei 
auf der Unterseite des Ringes A eingeschrnubte Oesen qq und von diesen erst nach 
dem Senkel geführt, um keinen Zug in horizontaler Richtung auf letzteren auszuüben. 

Wird, nachdem in den Cylinder C eine Lösung von bestimmtem Procentgehalt, 
z. B. 20°/,, gebracht ist, durch Verschiebung dos Tauchers S cino bestimmte Dicke der 
Flüssigkeitsschicht, z. B. 40 nun hergestellt, so wird dadurch das ursprünglich (bei leerem 
Apparat) vorhandene Intensitätsgleichgewicht der beiden Gesichtsfeldhälften gestört. Um 
dasselbe wiederherzustellen, ist eine constantc Compensation erforderlich, die durch eine 
im umgekehrten Sinne der Zuckerlösung drehende Quarzplatte von bestimmter Dicko korbei- 
geführt w'erden kann. Eine solche befindet sich in dein metallenen Schieber T eingesetzt, 
welcher durch einen rechteckigen diametral gerichteten Schlitz in dem Ringe .4 einge- 
schoben und durch einen Vorstocker v so festgehalten wird, dass die Quarzplatte genau 
in der Axe des Instrumentes sich befindet. Ist dann umgekehrt in dem Cylinder eine 
Lösung von unbekanntem Gehalte enthalten, und muss, um nach eingeschobener Quarz- 
platto wiedor Gleichheit der Gesiehtsfeldhälften herzustellen, der Senkel soweit hernb- 
gelassen werden, dass der Nonius eine genau 40 mm dicke Flüssigkeitsschicht anzeigt, 
so folgt, unmittelbar, dass der Procentgehult der Lösung gleich 20 war. Musste aber 
vielleicht eine 120 mm, also dreifach so starke Flüssigkeitsschicht als vorher eingeschaltet 
werden, so hat auch die Lösung nur den dritten Theil des Gehaltes, also 6 s /j%. Die hier 
als Beispiel angeführten Zalilcu entsprechen mit Rücksicht auf den specicllen Zweck, 
für welchen, wie oben erwähnt, der Apparat zunächst bestimmt war, den thatsächlichen 
Verhältnissen des letzteren. Do hierbei Lösungen über 20*/,, und unter 6 bis 7% nicht 
verkommen, so ist auch die geringste Dicko der Flüssigkeitsschicht, bis auf welche der 
Taucher lierabgelassen werden kann, gleich 40 mm, die stärkste, bis auf welche er 
gehoben werden kann, gleich 180 mm, und dementsprechend beginnt die Theilung auf 
letzterem nicht mit Null, sondern mit 40 und endet mit 180. Es ist leicht einzusehen, 
dass durch Anwendung einer compcusirenden Quarzplatte von anderer Stärko diese Be- 
schränkung des Umfanges von 7 bis 20 % leicht beseitigt werden kann. Bleibt man, da es 
einerseits aus naheliegenden Gründen nicht gut tliunlich ist, mit der geringsten Dicke der 
polarisirenden Flüssigkeitsschicht unter ein gewisses Maass von etwa 40 mm herabzugehen 
und andererseits eine beliebige Vergrösseruug derselben auch nicht angcht, weil dabei 
der Apparat eine unbequeme Länge erhalten würde, bei den obigen Längendimensionen 
des Senkrohres stehen, so würdon bei Einfügung einer drei Mal so starken Quarz- 
platto anschliessend Lösungen von (>0 bis etwa 20 %, und bei Anwendung einer noch 
stärkeren Platte auch noch solche über 60 °/„ untersucht werden können. Allo drei Platten 
Hessen sich danti leicht hinter einander in ein und demselben Schieber so einsetzen, dass 
die jedesmal orforderiiehe ohne Zeitverlust in die Axe des Apparates geschoben 
werden könnte. 

Das horizontal oder geneigt von einer Lampe ndor vom hellen Himmel her- 
kommende Licht wird durch oinen unterhalb H angebrachten drehbareu Spiegel P nach 
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oben geworfen, und durch eine in der Hülse H unterhalb des Nicols eingesetzte Beleuch- 
tungslinse concentrirt; störendes Seitenlicht ist im Allgemeinen nicht zu befürchten, da 
einerseits die durch das untere Nicol gegangenen Strahlen, welche später etwa seitlich 
zerstreut werden, sämmtlich von der geschwärzten Innenwand des im Verhältnis« zu 
seiner Länge sehr engen Senkel« absorbirt. werden, andererseits die etwa von aussen 
durch die Wand des Cylinders oder den Zwischenraum zwischen Senkel und Hing -4 zum 
Gesichtsfelde gelangenden Lichtstrahlen nicht polarisirt sind, und also keinen Fehler 
herbeiführen können. Sollten unter besonderen Umstünden vielleicht die Strahlen zweiter 
Art störende Reflexe herbeiführen, so könnten sie entweder durch einen vor den Apparat 
gestellten Schirm oder einen denselben bis etwa zur Welle tr umhüllenden Kasten, viel- 
leicht. auch genügend dadurch abgehalten werden, dass man den Cylinder C von schwarzem 
Glase anwendet. 

Das Arbeiten mit dem Apparat ist äusserst bequem. Der Cylinder C lässt sich 
nach Abnahme des Deckels bei etwas hochgezogenein Senkel mit grosser Leichtigkeit zum 
Zwecke der Reinigung herausnehmen und darauf wieder cinsetzen. Letztere kann bei 
der grossen Weite desselben ebensowohl wie diejenige des Senkels genügend vollkommen 
durch blosses Aus- bezw. Abspülen in einem boreitstehenden Gelasse oder noch besser 
unter der Wasserleitung erreicht werden, wobei das untere Deckglas des Cylinders nur 
selten, das des Senkels überhaupt nicht entfernt zu werden braucht; ferner entfallt das 
lästige Füllen und vorsichtige Verselüiessen der Proberöhren gänzlich und es gleichen 
sich auch in Folge der Vcrticalstellung kleine IJnhomogenitüten der Lösung leicht aus 
oder bilden doch nur horizontale Schichten, die keine ungleichmäßigen störenden Ein- 
flüsse auf die beiden Hälften des Gesichtsfeldes ausüben. 

Falls man mit so geringen Quantitäten von Lösungen zu arbeiten hat, dass die- 
selben nicht genügen, um den Cylinder in ausreichendem Maasse zu füllen, wie es bei 
Prüfung einzelner Rüben auf ihren Zuckergehalt vorkommt, so kann man so verfahren, 
dass man ein sehr dünnes Proberöhrchen von bekannter Länge mit der Lösung anfüllt, 
und in das Innere des Senkels einführt, in den Cylinder aber eine Lösung von bekannter 
Stärke einbringt. Die Berechnung des Gehaltes der Probelösung fällt daun allerdings 
etwas umständlicher aus, kann aber durch Herstellung einer Tabelle wieder sehr ver- 
einfacht werden. 



Referate» 

Apparat für Cohäsionsboohachtungeii. 

Von C. Schall. Chem. Ber. 17. S. 3555. 

Um die Kraft zu bestimmen, mit welcher eine Platte von einer Flüssigkeitsober- 
fläche losgerissen wird, ist es erforderlich, die Platte genau horizontal zu stellen und in 
verticaler Richtung abreisson zu können. Diesen beiden Bedingungen genügt Verf. durch 
Anwendung von Glasplatten, die an dem einen Balkon einer empfindlichen, 0,01 g Be- 
lastung noch deutlich anzeigenden Waage aufgehängt werden. Zu diesem Behufe sind 
auf der oberen Seite eines flachen Metallringes acht längliche gabelförmige Metallstücke 
von rechteckigem Querschnitt in radialer Richtung so aufgeschraubt, dass die gabelför- 
migen Enden über den äusseren Umfang des Ringes vorstehen. Mittels vier derselben, 
die um Winkel von 90° von einander abstehen und auf der Unterseite mit flachen hori- 
zontalen Einschnitten versehen sind, ruht der Ring ähnlich wie die Gehänge einer Waage 
auf kurzen Prismen, die an den unteren Enden von vier Hängestangen nach beiden 
Seiten hin vorstehend befestigt, sind, derart, dass die Stangen zwischen den beiden 
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Zinken der Gabeln hindurchgehen und also frei beweglich sind. Am oberen Ende der 
Hängestangen sind Schraubenge winde angeschnitten, doron Muttern an den vier Arnum 
eines Kreuzstückes drehbar sind. Das Kreuzstück wird mittels Hakens und eines feinen 
versilberten Kupferdrahtes an dem Waagebalken aufgehängt. — Zur Festhaltung der 
Glasplatten dienen die übrigen vier der an dem Metallringe befestigten acht Motallstücke; 
zu diesem Zwecke ist in dem radialen Schlitze derselben je ein nach unten und innen 
gerichteter Haken beweglich und an beliebiger Stelle des Schlitzes feststellbar. Zwischen 
diese Haken können Glasplatten von verschiedener Grösse mit den äusseren Rändern 
eingespannt werden. Mittels der erwähnten Schraubengewinde sollen sich die Stäbe und 
damit der Metallring, sowie die daran befindliche Glasplatte leicht auf und abwärts 
bewegen und letztere in genau horizontale Lage bringen lassen; ob dies aber bei der 
vorliegenden Form der Vorrichtung wirklich so leicht möglich ist, möchten wir doch 
bezweifeln, mindestens ist die Gefahr eines einseitigen Kippens der Glasplatte im Moment 
dos Abrei8sons eine sehr grosso. Der Uebelstand hätte sich leicht und vollständig bei 
Anwendung von nur drei Stützpunkten, und zwar stumpfer Spitzen besser als Schneiden, 
vermeiden lassen. Wgsch. 

Beschreibung eines Capillnrelektroiueters mit horizontalem conisehem Kohr. 

Von A. Chervet. Journ. de Phys. II. 3. S. 258. 

Zwei Flaschen sind durch ein seitlich an beide angeschmolzenes Thermometer- 
rohr verbunden; das Kohr erweitert sich an dem einen Ende etwas und ist an dem andern 
aufwärts gebogen und capillar ausgezogen. Am Boden beider Flaschen befindet sich 
Quecksilber; in deijenigen, in welcher der uingobogene Theil des Verbindnngsrohre« 
liegt, befindet sich über dem Quecksilber ungesäuertes Wasser (1 Theil Schwefelsäure 
auf 10 Theile Wasser), welches die Rohrinündung bedeckt. In beide Flaschen sind 
Platindrähte eingeführt, die in das Quecksilber tauchen. Die Flasche, an welche das 
erweiterte Ende des Verbind ungsroh res angeschmolzcn ist., wird durch ein Rohr mit einer 
ferneren Flasche verbunden, in welcher die Luft comprimirt werden kann und an der 
seitlich ein als Manometer dienendes Kohr angebracht ist. Man kann nun den Luftdruck 
so roguliren, dass die Trennungsflache zwischen dem Quecksilber und dem Wasser in 
der Verbindungsröhre an oinor bestimmten Marke liegt. Sobald man nun die oben 
erwähnten Platindrähte mit der zu messenden Elektricitäfcsquelle in Verbindung gebracht 
hat, verschiebt sich jene Grenzfläche; durch Aenderung des Luftdruckes kann man die- 
selbe an die Marke zurückführen. Aus der hierfür nöthigen Aenderung des Luftdruckes 
kann man, sobald man diese Grösse für ein Normalelement bestimmt hat, mittels der von 
Li pp mann angegebenen Tabello die zu messende Potent ialdifierenz bestimmen. L. 



Vorschlag zu einem neuen Basisapparat. 

Von F. W. Wright. Atneric, Journ. of Science. JH. 28. S. 479. 

Unsere Quelle giebt einige Mittheilnngen über einen Vorschlag, den Verfasser 
in seinem kürzlich erschienenen Werk Treatise on the Adjustemmt of Obsenat ions macht. 
Um den Schwierigkeiten der Temperaturbestimmung bei den Messstangen der Basis- 
apparate zu entgehen und die hieraus resultirenden Fehler zu vermeiden, schlägt Verf. 
das (auch nicht ganz einwandsfreie ) Mittel vor, die Messst-ange ständig mit schmelzendem 
Eise zu umgeben, sie also auf constanter Temperatur zu erhalten und zwar derselben, bei 
der ihre Länge bestimmt worden ist. Die Construction der Messstauge soll folgende 
sein: Ein Stahlstab von 6 m Länge und 25mm quadratischem Querschnitt findet in einer 
cylindrischen Gussstahl-Röhre von 125 mm lichter Weite Aufnahme. Der von der eigent- 
lichen Messstange nicht eingenommene innere Raum der umgebenden Röhre wird mit 
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schmelzendem Eise ausgefüllt. Die Eiszufuhr geschieht. vod der oberen Fläche des 
Kastens durch kleine cylindrische Röhren, das Abfliessen des Eiswassers durch ein in 
der Mitte der unteren Fläche angebrachtes Loch. Um den Effect der Biegung möglichst 
zu verringern, soll die Theilung in der neutralen Axe der Messstange angebracht werden. 
Die übrigen Einrichtungen des Basisapparates, Ablesungs-Mikroskope, Alignements-Vor- 
richtung, Niveaus u. s. w., sind dieselben wie bei dem Repsold'schen Apparate der 
Nordamerikanischen Landesvermessung. — Der Vorschlag, dessen Princip übrigens nicht 
neu ist, scheint noch nicht ausgeführt worden zu sein und wird auch schwerlich Eingang 
in die Praxis finden; bei dem schnellen Verbrauch von Eis, den die Construction des 
Apparates unzweifelhaft bedingt, dürfte die Herbeischaffung der nöthigen Quantitäten 
oinigermaassen schwierig sein. 1F. 

Heber ein neues Sonnen -Ocular. 

Von A. Hi Igor. Monthly Notice#. 4ft. S. 58. 

Um das Licht und die Wärme der Sonnenstrahlung soweit zu vermindern, dass 
die Beobachtung der Sonne auch mit Instrumenten von weiter Oeffnung geschehen könne, 
lässt der Verfasser dio Strahlen, nachdem sie das eigentliche Ocular des Instruments 
verlassen kaben, in ein Glasprisma treten, an dessen um 15° geneigte Endfläche ein 
zweites Prisma grenzt, welches ganz aus Canadabalsam besteht. Da der Brechungsindex 
des Balsams nahe mit dem dos Glases übereinstimint, so tritt der weitaus grösste Thcil 
des Lichts und der Wärme in den Balsam über und verlässt von dort aus das Instru- 
ment. Nur eiu sehr kleiner Thcil wird vou der Grenzfläche der Prismen aus rechtwinklig 
gegen die Axe des Instrument« reflectirt und gelangt so zum Atige des Beobachters. 
Ist auch daun noch bei grossen Instrumenten die Lichtfülle zu mächtig, so kann entweder 
ein neutrales Glas an das Glasprisma geklebt werden oder letzteres ganz aus hell 
neutralem Glase gearbeitet werden. 

Bestünde — wie im Pickering’scben Ocular — das zweite Prisma aus Glas, 
nur durch eine dünne Balsamschicht mit dem ersten Prisma verbunden, so würden 
doppelte Bilder entstehen, die zu vermeiden des Verfassers Hauptzweck ist. Die Sonnen- 
prismen von Prazmowsky, welche eine variable und iiusserst intensive Abschwächung 
des Lichts durch Polarisation gestatten, lässt der Verfasser unerwähnt. 1 ) Z. 

l'eber eine neue Form des Diflerentialgulvuiiometers und über die directe Messung 
des elektrischen Leitungs-Widerstandes glühender Kohleußide». 

low Dr. A. Voller. Etcktroteehn. Zeit sehr. ft. S. 258. 

Für die Messung grosser Widerstünde mittels des Differentialgalvanometers 
tritt bei Benutzung stärkerer Ströme, welche nicht zu vermeiden sind, wenn es sich 
z. B. um die Messung des Widerstandes von Glühlichtlampen während des Glühens des 
Kohlenbügcl8 handelt, die Schwierigkeit auf, dass der Maass widerstand entweder unter 
zu starker Erwarmung leidet oder für den Gebrauch ungeeignete Dimensionen erhalten 
muss. Die früher von William Siemens und Fleeming Jeukin für die Messung 

*) Wie wir aus einer gelegentlichen Mitthciluug des Herrn Geh. Rog.-Rath Prof. Dr. 
Anwers erfahren, hatte derselbe die Deutschen Venuscxpcditioneu im Jahre 18*3 mit Picke- 
riiig'schen Sounenocularen ausgerüstet und die zu diesem Zwecke bestimmten Exemplare ans 
einer grösseren Anzahl von 11. Schröder verfertigter Oculare besonders ausgesucht. Da« 
von ihm nach Patagonien mitgenommene, im Frühjahr 188Ü durchaus brauchbar befundene 
Prisma erwies sich indes« im December als nicht mehr genügend zweckentsprechend. Prof. 
Auwers führt dies auf eine Veränderung des Canadabalsams durch W Arme Wirkung zurück. 
Wenn diese Vermuthung zutreffend ist, so scheint daraus gegen die neue Hilger'sche Con- 
struction eiu erhebliches Bedenken zu folgen. Die Red. 
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grosser Widerstände construirton Difforentialgalvanometer, mit denen ein Widerstand 
durch einen ihm ungleichen Maasswiderstand gemessen werden soll, compensiren die 
hierbei auftretende Ungleichheit der magnetischen Momente der sonst gleichen Galvano- 
meterrollen auf die Nadel, in dem einen Falle durch Verschiebung der einen Rolle bezw. 
der Nadel, ähnlich dem Vorgang bei einer römischen Waage, im andern Falle durch 
Aenderung der Winkel, unter denen die beiden Stromzweige auf die Nadel wirken ; diese 
Constructionen leiden «aber unter dem Uebelstande, dass bei grosser Verschiedenheit der 
Widerstände in den beiden Zweigen, wie sie bei starken Strömen nothwendig einzuführen 
ist, die Empfindlichkeit schnell abniinmt. Verf. giebt nun den beiden Rollen seines 
Differentialgal vanoraeters von vornherein verschiedene Widerstände — in dem beschrie- 
benen Apparate ist der Widerstand der einen Rollo der zwanzigfache desjenigen der 
andern — , das Verhältnis« des zu messenden Widerstandes zum Maasswiderstande ist 
dann, wie eine leichte Rechnung zeigt, für die Gleichgewichtslage der Nadel das nämliche 
wie das der beiden Rollen; Verf. vermeidet aber den Uebelstand, der aus der Abnahme 
der Empfindlichkeit mit der Zunahme der Differenz der Abstande der Nadel von den 
beiden Rollen resultirt, dadurch, dass er für die beiden Rollen Drähte wählt, die für die 
Längeneinheit nahezu gleiche Widerstande besitzen, so dass dann die Widerstände den 
Drahtlängen proportional sind. In dem ausgeführten Apparate ist die eine Rolle mit 
3,(i m gut isolirtem Neusilberdraht von 1,4 nun Durchmesser, die zweite Rolle mit 77,5 m 
Kupferdraht von 0,4 mm Durchmesser bewickelt; die Querschnitte verhalten sich also 
nahezu wie die specifischon Widerstände (1 : 12,25 und 1 : 13,25). Durch nachträgliches 
Justiren des Kupferdrahtes ist das Widerstandsvcrhältniss der beiden Rollen genau auf 
das von 1 : 20 gebracht worden. Dio Neusilber- Rolle ist mittels Schraube in einer 
Schlittenführung verschiebbar gemacht, um die genaue Gleichheit ihrer magnetischen 
Momente auf die Nadel herzustellen. Dio Nadel ist 25 mm lang und trägt einen IGO mm 
langen Aluminiumzeiger; letzterer ist mit Glimmerflügeln versehen, welche die Luft- 
dämpfung bewirken. Der Zeiger Bpielt auf kleinen Gradbogen, die in einer Entfernung 
von 2° zu beiden Seiten der Nulllage mit Anschlagstiften verschon sind; dor Apparat ist 
mit einer Glasglocke bedeckt, aus der die Trommel der erwähnten Justirsch raube und 
Kümmtliche Polklemmen herausragen. Betreffs dotaillirter Beschreibung des Apparates 
müssen wir unsere Leser auf das Original verwoisen. L. 

Neuer Sonnenscheiii-Autograph. 

Von H. M’Leod. Phil. Magaz. V. IS. S. 141. 

Die bisherigen Sonnenschein-Autographeu benutzen zur Registrirung des Sonnen- 
scheins die SonnenwUnne (vgl. diese Zeitschr. 1883. S. 301), Verfasser bedient sich zu 
demselben Zwecke des Sonnenlichtes. — Eine photographische Camera ist auf einem 
Stativ so befestigt, dass ihre Axe parallel zur Polarnxe der Erde und die Linse nach 
Norden gerichtet ist; der Camera gegenüber ist eine versilberte Kugel aufgestellt. Die 
Sonnenstrahlen werden von der Kugel reflectirt und durch die Linso auf das licht- 
empfindliche Papier geworfen, auf welchem ein verzerrtes Sonnenbild entsteht. In Folge 
der Drehung der Erde beschreibt das Sonnenbild auf dem Papier im Laufe des Togos 
eineu Kreisbogen. Ein Sonnenschein von 10 Secunden genügt, um ein Bild hervorzurufen. 
Wenn die Sonne durch leichte Wolken scheint, so wird gleichfalls ein Bild producirt, 
dasselbe ist aber nicht so deutlich und hat auch nicht die intensive Farbe, die durch 
hellen Sonnenschein gebildet wird. Die Zeit kann derartig regiatrirt worden, dass vom 
Centrum des Kreises, auf welchem die Bilder entstehen, radiale Linien nach der Peri- 
pherie gezogen werden, die je einen Centriwinkel von 15°, entsprechend einer Stunde, 
emschliessen. VT. 
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lieber ein neues Element mit. Kohlenelektroden. 

Von D. Tommasi u. Radiguet Compt. Bend. HU. S. 129. 

Am Boden eines rechteckigen Porzellangeiasses liegt als erste Elektrode eine 
Kohlenplatte, die von einem Teig von Bleisuperoxyd umgeben ist; die andere Elektrode 
besteht in einer über der ersten befindlichen zweiten Kohlenplatte, die mit platinirten 
Stücken von Retortenkohle bedeckt ist. Die beiden Elektrodeu sind durch ein Blatt 
Pergamentpapier getrennt, welches so das Gcfass in zwei gänzlich von einander geson- 
derte Kammern trennt. Man giesst nun in die beiden Kammern eine kleine Menge 
gesättigter Kochsalzlösung, so dass einerseits das Bleisuperoxyd nicht zu breiig wird, 
andererseits die Kohlenstücke nur zum Theil in die Flüssigkeit tauchen. Das so erhal- 
tene Element, hat eine elektromotorische Kraft von 0,G Volt und nutzt sich nur bei 
geschlossenem Strom ab. Bei Vertauschung der Kochsalzlösung mit. anderen Salzlösungen, 
wie Ammoniumsulphat, Glaubersalz, Salmiak oder mit verdünnter Schwefelsäure, ändert 
sich die elektromotorische Kraft nicht merklich. L. 

Umwandlung von flüssigen Elementen in trockene. 

Von Onimus. Compt. Bend. US. S. 1577. 

Die Flüssigkeit des Elementes wird innig mit Gips oder auch mit einer Mischung 
von Gips und Braunstein oder EisenHesquioxyd angerührt: der Gips verhärtet sich, so 
dass jedes Gefäss entbehrt und dem Elemente jede gewünschte Form gegeben werden 
kann. Naturgemäss können derartige trockene Elemente nur in den Fällen von wirk- 
lichem Nutzen sein, in denen das Element nnr bei geschlossenem Stromo arbeitet, ins- 
besondere wenn die Flüssigkeit eine Salmiak- oder Chlorzinklösung ist. Wählt rnan 
statt des reinen Gipses die erwähnte Mischung, so ist die elektromotorische Kraft etwas 
grösser, und die Depolarisation ist, namentlich bei Beimischung von Eiscnsesquioxyd, 
eine sehr energische. Die Herstellung dieser trockenen Säulen ist wesentlich einfacher 
und wohlfeiler als die sonst bekannten Methoden. L. 



Neu erschienene* Bücher. 

Vadeiiiecuni de Uastrouonie. Appendice ä la non veile «Arie des Annales 
astronomiques de TObservatoire Royal de Bruxelles. Par J. L. Hon- 
zeau. 1144 S. Bruxelles 188*2. 

Das vorliegende Werk nimmt in der Astronomie denselben Platz ein, wie Holl- 
mann 's Repertorium für die meteorologische Wissenschaft, jedoch mit der wesentlichen 
Erweiterung, dass es die Literatur aller Völker und Zeiten umfasst. Wir haben eine 
astronomische Bibliographie von staunenawertlier Vollständigkeit und Gründlichkeit vor 
uns. An dieser Stelle können wir auf die bibliographischen Schätze, welche Hon zeau 
für das Studium der theoretischen Astronomie bietet, die reichhaltige und sorgfältige 
Zusammenstellung der Literatur der Beobachtungen leider nicht eingehen, wir müssen 
uns vom Standpunkte dieser Zeitschrift aus begnügen, der Bibliographie der astrono- 
mischen Instrumentenkunde einige Worte zu widmen. Wir finden hier die Literatur der 
astronomischen Instrumente und ihrer einzelnen Theile mit liebevollem Fleisse zusammen- 
ge tragen ; in der historischen Anordnung des Stoffes und mittels kurzer eingestreuter 
Bemerkungen ist gleichzeitig gewisserraaassen eine Entwicklungsgeschichte gegeben. 
Wenn wir auch für einzelne Inst rumentent heile, z. B. Mikrometerschrauben, die Voll- 
ständigkeit vermissen, wenn wir auch der Ansicht sind, dass z. B. die Monatliche 
i'nrreftpondcm und die CorresjMntdance Astronomir/ue von Za eh, die für die wichtige Ent- 
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wicklungszeit der Instrumente zu Anfang dieses Jahrhunderts von grösster Bedeutung 
sind, noch Manches enthalten, was in die Sammlung hätte eingereiht werden dürfen, so 
wollen wir dem Verf. daraus keinen Vorwurf machen. Jedenfalls ist das Vademecum de 
taxtronome ein unentbehrlicher Rathgeber für den Forscher auf dem Gebiet der astrono- 
mischen Instrumentenkunde und regt zum Studium der Geschichte derselben ganz 
ungemein an. Wir hoffen, dass auch unsere Zeitschrift nach dieser Richtung hin aus 
dem werthvollen Werk ihren Nutzen ziehen wird. W. 

Elektrisches Formelbucli. Von Prof. Dr. P. Zech. Elektrotechnische Bibliothek. 
Band X. Wien, A. Hartleben. 

Die einzelnen Gebiete der Elcktricitätslehre sind lexikalisch nach den ihnen zu 
Grunde liegenden Hauptbegriffen geordnet kurz abgehandelt und dabei die theoretisch 
und praktisch wichtigen Sätze und Formeln sowie Constanteutahellen angegeben. Ein 
Anhang, der die wichtigsten Bezeichnungen deutsch, französisch und englisch in sehr 
praktischer Anordnung nebeneinanderstellt, ist besonders dankeuswerth. Ein eingehendes 
Register am Ende des Buches erleichtert dessen Benutzung. L. 

F. Klein. Die Fortschritte der Astronomie. No. 10. 1884. Köln, Mayer. M. ‘2, (JO. 

F. W. Simms. The Principles and Practicc of Levclling. Witli platcs. London, Lock- 

wood. 8 sh 0 d. 

J. Th. Wolf. Photomcfcrische Beobachtungen an Fixsternen aus den Jahren 1870 bis 1883. 
Berlin, Reimer. M. 10,00. 

L. Blum. Lehrbuch der Fhysik und Mechanik für gewerbliche Fortbildungsschulen. 
3. Aufl. Leipzig, C. F. Winter. M. 5,00. 

G. Th. Fechner. Ueber die Methode der richtigen und falschen Fälle in Anwendung 

auf die Maassbcstiinmungen der Feinheit oder extensiven Empfindlichkeit des 
Raumsinncs. Leipzig, Hirzel. M. 7,00. 

A. Focillon. Experiences et instrumenta de phvsique. 215 Seiten mit Abbildungen. 
Tours, Maine. 

A. Himstedt. Ueber Lissajous’scho Curvon. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 0,80. 
R. Krüger. Die Abhängigkeit des von einer Influenzmaschine erster Art gelieferten 

Stromes von der Feuchtigkeit. Ebendaselbst. M. 1,80. 

W. Schöll. Beiträge zur Dioptrik des Auges. Leipzig, Engelmann. M. 30, (JO. 

F. Hutli. Das periodische Gesetz der Atomgewichte und das natürliche System der 
Elemente. Berlin, Friedländer u. Sohn. M. 1,20. 

B. Simon und P. N. Friderici. Matcrialienkunde zum Gebrauche für Eisenbahnen, 

mechan. Werkstätten, Gewerbeschulen, Gewerbetreibende und Kaufleute. Lahr, 
Schauenburg. M. 7,00. 



Verelnsiiticlt richten« 

Deutsche Gesellschaft Für Mechanik und Optik. Jahresbericht über das 
Vereinsjahr 1884: 

Die Deutsche Gesellschaft für Optik und Mechanik hat im vergangenen Jahre 
die Ziele ihrer Vereinsthätigkeit unablässig im Auge gehabt. Die Aufgaben derselben 
bestehen bekanntlich erstens in der Förderung der mechanischen und optischon Kunst, 
zweitens in der Anregung collegialisehen Verkehrs. Diesen Aufgaben sucht die Gesell- 
schaft theils durch fachwisscnschaftlichc Vorträge, technische Mittheilungen und Vorlagen, 
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theils durch Besprechungen gewerblichen Inhaltes und durch gesellige Zusammenkünfte 
gerecht zu werden. 

Die statutenmäßigen 17 Sitzungen haben im Laufe des Jahres stattgefundon. 
An elf Abenden wurden Vorträge gehalten, über welche in dieser Zeitschrift berichtet 
worden ist. Sechs Versammlungen dienten der Besprechung interner Angelegenheiten 
und Gegenständen von industriellem Interesse. Die Gesellschaft hat die angonehmc Auf- 
gabe, den Herren Vortragenden, sowie denjenigen Mitgliedern, welche sich um die Pflege 
der gewerblichen Interessen des Vereins verdient gemacht haben, hiermit verbindlichsten 
Dank zu sagen. 

Die Arbeiten der Recept-, sowie der Schulcommission konnten im vergangenen 
Jahre noch nicht zur Erledigung kommen und werden im laufenden Jahre ihrer Lösung 
entgegengeführt werden. 

Die Mitglicderzahl der Gesellschaft ist auf 187 gestiegen, worunter 125 hiesige 
und 62 auswärtige Mitglieder sind. 

Die Gesellschaft kann auf das abgelaufone Vereinsjahr mit Befriedigung zurück- 
blicken und mit froher Hoffnung auf ferneres gedeihliches Wirken das neue Arbeits- 
jahr beginnen. 

Sitzung vom 6. Januar 1885. Vorsitzender Herr Fuess. 

• Die Sitzung ist nur geschäftlichen Angelegenheiten gewidmet. Der Schatzmeister 
Herr Sprenger verliest, den Kassenbericht. Auf Antrag der Kassenrevisoren Herren 
Reimann und Sokol wird der Kassen Verwaltung Decharge ertheilt 

Hierauf findet unter Vorsitz der Wahlvorbereitungs-Commission die Neuwahl des 
Vorstandes statt. Gewählt werden und nehmen die Wahl an die Herren: R. Fness 
(Berlin SW., Alte Jacobstr. 106) als erster, C. Bamberg als zweiter und H. Haenseh 
als dritter Vorsitzender, L. Blankenburg als erster und 0. Brandt als zweiter Schrift- 
führer, E. Sprenger (Berlin SW., Ritters trasse 75) als Schatzmeister und P. Stückrath 
als Archivar. Zu Beisitzern werden gewählt und nehmen die Wahl an die Herren: W. 
Handke, A. Grimm, L. Reimann und A. Ocltjen. 

Sitzung vom 20. Januar 1885. Vorsitzender Herr Fness. 

Herr Regierungsrath Dr. Loewenhcrz sprach über die in der Handwerkerschule 
einzurichtende Tagesklasse für Mechaniker, deren Einrichtung vom Magistrat beabsichtigt 
und hoffentlich demnächst von der Stadtverordneten - Versammlung beschlossen wird. 
Ueber die Einrichtungen der Schule werden die Mitglieder der Gesellschaft, durch ein 
Circular des Vorstandes Näheres erfahren; wir können es uns daher versagen, des 
Weiteren hier darauf einzugehon. 

Herr Haenseh macht Mittheilung über seinen neuen Polarisationsapparat, dessen 
Beschreibung der Leser S. 61 dieses Heftes findet. 

Herr Bamberg erklärt ferner sein Skioptikon, hei welchem durch Anwendung 
einer Duplexlampc die vielen Ucbolst&nde der bisherigen Beleuchtungssystome dieser 
Apparate vollständig beseitigt sind. 

Der als Gast, anwesende Herr Bartsch endlich empfiehlt denaturirten Spiritus 
zu feineren Lacken und sonstigen Zwecken, zu denen bislang nur der viel theurore 
absolute Alkohol Verwendung fand. Hieran schliesst sieh eine kleine Discussion. Herr 
Sprenger hat. mit den ihm von Herrn Bartsch übersandten Proben zufrieden- 
stellende Resultate erzielt und die Proben namentlich ganz säurefrei gefunden. Herr 
Bamberg dagegen kann nicht, genug vor der Anwendung denaturirten Spiritus warnen, 
weil zum Denaturiren erfahrungsmässig niemals von Haus aus reiner Alkohol verwendet 
zu werden pflegt, sondern ungenügend rectificirter, der noch viele fremde Bestandteile 
enthält, die seine Anwendung für feinere Zvecke völlig ausschliessen. Auf den Einwand 
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des Herrn Bartsch, dass er nur den besten Spiritus zum Donatnriren nehme, erwiedert 
Herr Bamberg mit Recht, dass dies Vertrauenssache sei, da man denaturirten Spiritus 
nicht mehr auf Reinheit untersuchen könne. 

Der Schriftführer Blankenburg. 






Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Apparat zur fortlaufenden Bestimmung und Registrirung des speclfischen Gewichtes von Flüssigkeiten. 

Von Fischer & St io hl iu Essen a. d. Ruhr. No. 27928 vom G. December 18851. 



Der Apparat besteht aus dem Standrohr S mit Ueberlaufrand r, 
mit welchem unter Zwischenschaltung eines dehnbaren GoiUssea F 
oder einer Membran oder eines leicht verschiebbaren Jvolbens ein 
Standrobr J in Verbindung stobt. Letzteres enthalt eine Flüssigkeit 
von bekanntem speci flachem Gewicht, das Rohr S die Flüssigkeit, 
deren speciiisches Gewicht ermittelt werden soll. Der Schwimmer c 
und die Trommel li dienen zur Registrirung der Angaben. 

Die Eigenthümlichkeit. dos Apparates besteht darin, dass das 
nnhokaimte specifiselie Gewicht einer Flüssigkeit durch die Höhe einer 
Flüssigkeitssltule von bekanntem specifischeni Gewicht gemessen wird, 
welche einer Sftule von constanter Hohe der zu bestimmenden Flüssig- 
keit das Gleichgewicht halt, und dass beide Flüssigkeitssanlen stets 
auf gleicher Temperatur erhalten werden, wodurch bewirkt wird, dass 
die Angaben des Apparates von der Temperatur der Flüssigkeit un- 
abhängig werden, derart, dass nicht das wirkliche, sondern das auf 
eine bestimmte NormaRemperotur redueirte specifiacho Gewicht an- 
gezeigt wird. 
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Instrumente zum Messen elektrischer Stromstärken und elektrischer Potential dlfferenzen. Von It. E. 

11. Crompton in London und G. Kapp in Chclmsford. No. 27772 v. 2C. Sept. 1883. 

Es wird hier nicht die mit der Zeit durch Einflüsse leicht sich ändernde Richtkraft 
von permanenten Magneten, sondern diejenige von Elektromagneten Ä' IF benutzt. Ilm aber 
eine möglichst für alle Stromstärken conAtante Richtkraft zu erzielen, werden die Eisenkerne A' 
dieser Elektromagnet o dünn bergest eilt, so dass sie schon 
durch schwache Ströme in den Zustand der Sättigung ge- 
bracht werden. Es kommen hierbei zwei magnetische Mo- 
mente in Betracht, dasjenige des Elektromagnet kerncs K nnd 
dasjenige der erregenden Windungen IF. Um letzteres zu 
eliminiren, werden die ahlenkenden Leiter /) f) nicht parallel 
zur Ruhelage der Nadel A .S, sondern unter einem Winkel zu 
dieser angeordnet. welchen man wie folgt bcstimmL Man 
entfernt den Eisenkern ans dem Elektromagnet und stellt das \ / 

Instrument so auf, dass die Nadel unter dom alleinigen Ein- \ / 

tluss der Horizoutalronipouente des Erdmagnetismus eine 

ihrer Ruhelage entsprechende Stellung eiiiuimint Dann leitet 

.man einen Strom durch das Instrument, durch welchen die Nadel, solange der ahlenkende 
Leiter parallel zur Ruhelage derselben steht, aus dem magnetischen Meridian nbgclonkt 
wird. Man droht dann den ahlenkenden Leiter um einen solchen Winkel, dass die Nadel 
wieder in ihre frühere Lage, in den magnetischen Meridian zurückkehrt, Zur Messung 
sehr starker Ströme wird eine Nebenschliessnng aus starkem Draht angewendet (s. den punk- 
tirten Kreis), welche in der Schwingtuigsehene der Nadel liegt und also auf diese keine 
Wirkung ilussert. Um das Instrument zum Messen von Potentialdiflerenzen benutzen zu 
können, wird dio Bewickelung des richtenden Elektromagneten und der ahlenkenden Spulen 
aus vielen Windungen sehr feinen isolirten Drahtes hergestellt, ao dass das Instrnment ohne 
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Gefahr zwischen die Punkte eingeschaltet werden kann, deren Potent ialdiffereuz gemessen 
werden soll. Es winl dann zunächst der durch das Instrument Hiessende kleine Strom 
gemessen : da aber die Potentialdifferenz dem Strom proportional ist, so kann mau die Scale 
direct in Volt ’s graduiren. 





Apparat zur Entwickelung von Kohlensäure von beliebiger constnnter Span- 
nung. Von M Schröder in Berlin. No. 28087 v. 23. .Tan. 1884. 
Durch Kohr i lässt man das abgemessene Quantum Salzsäure 
bei zunächst offenem Hahn g auf die in a befindlichen Kalksteinstücke 
Hiessen; die Säure gelangt, zwischen den Wandungen der beiden Ge- 
fässc a und h hindurch nach der Vertiefung d des ersteren, vermag 
aber nicht in b einzudringen, w T eil die in diesem Cylinder befindliche 
Luft nicht entweichen kann. Somit bleibt die Salzsäure auch in Be- 
rührung mit den Kalksteinstücken und veranlasst eine starke Kohlen- 
säureent Wickelung, welche bei nunmehr geschlossenem Hahn g und i 
erst dann auf hört, wenn der Druck der Kohlensäure stark genug wird, 
um die Luft in h soweit zu sam menzudrucken, dass die Salzsäure, die 
Kalksteinstücken freigebend, in b eintreten kann. Durch beliebige 
Annahme der zugeführten Menge Salzsäure kann man somit Kohlen- 
säure beliebiger Spannung erzeugen. 



Instrument zum Aufzeichnen perspectlvlacher Bilder von geometrischen Figuren. Von A. Brix in 

Frankfurt, a. M. No. 27t>l(i vom 12. October 1883. 

Vou den zwei stufenförmig angoordneten Tischplatten G und K trägt, die eine, Cr, 
das auf den Schienen X mittels der Köllen P fahrbare Dreieck B. Auf der Schiene E‘ des 
Dreiecks gleitet der Schieber X mit dom Zeichenstift k. Der Schieber N wird mittels der 
Scliuur S bewegt, welche über die Rollen r gespannt und auf beiden Seiten des Schiebers II 
befestigt ist. II ist au der Schiene J* angebracht, welche ebenso wie J aus Theilen, welche 

hülseuartig und lose ineinander gesteckt sind, 
zusammengesetzt ist. J 1 und J sind bei r* 
nnd t' drehbar. V lässt sich in verschiedene 
Entfernungen vom Instrument bringen und 
durch die Schrauben s feststellen. 

Die Handhabung des Instruments ist 
folgende: der Grundriss wird auf das erhöhte 
Brett K aufgespannt. Die „Distanz“ , von X 
an nach I’ gemessen, wird durch entsprechen- 
des Ein- nnd Herausziehen von der „Stand- 
ort“ durch Einstellen des Schiebers t tixirt und 
die ..Horizotithöhe“, vom Schieber t ab nach 
links abgezählt mul hier der Schieber r fest- 
geschraubt. Führt man nun den Markirstift A 
längs einer bestimmten krummen oder geraden 
Linie, während der Strich des Schiebers P auf 
Null des Maassst.ahcs M zeigt, so kommt durch 
K diese Linie in perspectivisclier Zeichnung so, als läge sie aut ebener Erde, d. li. sie hat 
die Höhe Null. Setzt man den Schieber P auf 12 cm, so entsteht eine perspektivische Dar- 
stellung der Figur, als ob sie in einer Höhe von 12 cm schwebte. Setzt man A auf verschie- 
dene Punkte und schiebt S jedes Mal von Null bis 15, so kommen verticale Linien, welche 
an und für sich gleich lang, perspectivisch von verschiedenen Längen erscheinen. 

Verbindungen von Gelatine mit Chlorkobalt, Chlorkupfer und aalpetersaurem Niokeloxydul, um den 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft anzuzeigen Von W. Rückert in Liebcnwahle. No. 28520 
vom 20. December 1883. 

Die genannten hygroskopischen Metall Verbindungen zeigen im trockenen Zustande 
andere Farben als im feuchten. Diese Aendomngen treten aber nur hei verbältnissmässig 
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hoher Temperatur ein. Die Feuchtigkcitsvcränderungcn . die bei niedriger Temperatur Vor- 
gehen, werden nicht angezeigt. Diesem Uebelstand soll dadurch abgeholfen werden, dass als 
Träger dieser Verbindungen ein Gelatinehäutchen angewendet wird. — 

In welcher Weise hierdurch der Zweck erreicht wird, geht aus dem ^ 

Neuerungen In der Construction hydroelektrischer Elemente. Von Fr. van 

Rysselberghe in Schärbeck-Brüssel , Belgien. No. 2333!) vom 

22. November 1983. 

Das Gefslss C aus Kupfer oder Blei bildet die positive Elektrode. 

Dasselbe enthält die depolarisirende Flüssigkeit, ist nach oben durch eine 
Membran AI abgeschlossen und mit einem Rohr T ebenfalls aus Kupfer 
oder Blei, mit Loch 0 versehen, welches Rohr gleichzeitig als Polstück 
und zum Abführen der in C sich bildenden Gase dient. Z ist der auf 
einem Rande des Olasgefässes I’ ruhende Zinkpol. 

Taster, Von J. Bastians in Cleve. No. 28608 v. 13. März 84. 

An dem einen Schenkel ist ein um h drehbarer 
Theil » angebracht, der durch Winkelhebel /, Stift p und 
zugehörige Nasen festgehalten wird. Um den eingestellteu 
Taster über einen stärkeren , zwischen den Schenkeln 
liegenden Theil zurückziehen zu können, drückt man auf 
deu mit Feder m versehenen Winkelhebel /, worauf mittels 
Feder o der Theil i sich öffnet. Nach der Entfernung des 
Zirkels wird i wieder zurückgedreht, wobei sich l selbst- 
thätig vor die Nase legt. 

Neuerung an Quecksilberluftpumpen. Von Siemens & Halake in Berlin. 

No. 28679 vom 27. Januar 1834. 

Die Anordnung der Quecksilberluftpumpe ist derartig, dass die 
bei jeder Füllung des Stiefels A durch das Quecksilber verdrängte Luft 
durch ein knrzes mit einem Ende nach unten gebogenes und unter Queck- 
silber mündendes Capillarrölirchen (j unter dem Drucke des nachfliessenden 
Quecksilbers ausgetrieben wird, und zwar entweder in einen luftverdünnten 
Vorraum E oder in einen lufterfüllteu Raum, in welchem letzteren Falle 
jedoch ein Theil des Quecksilbers in der zwischen zwei Füllungen des 
Stiefels verstreichenden Zeit in diesen unter Einwirkung des Luftdruckes 
zurückfüesst. 

Galileisches Fernrohr mit doppeltem Linsenabstande. Von A. Steinheil 

München. No. 27887 vom 19. März 1384. 

Das System ist zusammengesetzt aus einem verkitteten Doppel- 
objectiv und einem aus zwei getrennten Linsen bestehenden negativen Ocular. Eistores 
besteht ans einem negativen Flintglasmeniscus und einer biconvexen Crownglaslinse. wobei 
das Flintglas dem einfallenden Lichte zugekehrt, ist. In den Lichtconus eingreifend, 9telit 
das negative Oculareystem, welches je nach der verlangten Vergrößerung aus zwei einzelnen 
Linsen oder aus zwei verkitteten Ohjectiven besteht, die durch einen Abstand getrennt sind. 




Instrument zum Thetlen des Umfanges von Kreisen In gleiche Thelle von beliebiger Anzahl. 

Mora in Senlis, Frankreich. No. 23506 vom 25. März 1884. 



Von F. A. 



Auf dem Lineal A, das um den Stift * gedreht wird und in eine beliebige Anzahl 
gleicher Theile getheilt ist, kann ein Schieber II bewegt und festgestellt werden, der eine 
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um g drehbare und am Umfang mit einer Spitze tu versehene Scheibe E trägt. Der 
Halbmesser dieser Scheibe muss einem dfer Theile des Lineals A 
gleich sein. 

Will man einen Kreis z. B. in 19 gleiche Theile (heilen, 
so stellt man Schieber Ji auf den 19ten Theilstricli des Lineals, setzt 
die Spitze des Stiftes # in das Centrum des Kreises und dreht das 
Lineal um die Axe; die Scheibe E wird sich dabei drehen und bei jeder Drehung mittels 
des Stiftes m einen Punkt, markiren; der Abstand dieser Punkte entspricht dem lOten Theile 
des Kreises. Als Hilfsmittel für zeichnerische Arbeiten, z. B. zur Theiluug gewöhnlicher 
Räder dürfte das Instrument recht wohl verwendbar sein. 

Hygienisches Thermometer. Von Alt, Eberhardt und Jäger in 
Ilmenau. No. 28214 vom 22. Febr. 1884. 

Das Thermometer besitzt zwei Gefässe g und g x mit zwei 
Cnpillaren r und r t , wovon die eine für eine Scale mit Theilung in 
ganze Grade, das andere für eine solche mit Theilung in Zehntel- oder 
aridere Grade dient. Die Gefässe liegen entweder über einander oder 
in rechtwinkliger Biegung zu einander. Die Füllungen der Gefässe 
können aus gleichem oder verschiedenem Material bestehen. Auch 
können die Gefässe parallel zu einander und die Scalen neben- oder 
hintereinander (Vorder- und Rückseite des Instrumentes) ange- 
ordnet sein. 

Neuerung an mechanischen Telephonen und mechanischen Telephonsystemen. Von J. 13. Cleaver 
in Brooklyn. V. St. A. No. 28818 vom 24. Octoher 1883. i^P. B. 1884 No. 42.) 

Typen Schreibmaschine mit radial angeordneten Tastenhebeln und drehbaren Typensegmenten. Von 
J. B. Hammond in New-York. No. 28747 vom 18. December 1883. (1884 No. 44). 

Elektrisches Correspondenz-Uhrensystem mit hydro-pneumatischem Betriebe. Von C. Diener und 
C. A. Mayrhofer in Wien. No. 28387 vom l. Januar 1884. 

Dasselbe bezweckt von einer Centraluhr aus eine beliebige Anzahl Secundäruhren 
automatisch in bestimmten Zeitintervallen zu corrigiren und gleichzeitig aufznziehen. Die 
wohldurcbdachten Einrichtungen werden voraussichtlich in einem der nächsten Hefte ein- 
gehender besprochen werden. (1884 No. 42.) 

Elektrischer Apparat zur Signallslrung ab- und zunehmender Temperaturen mit verstellbarem Contacte 
und doppelter Scale. Von K. Raab in Kaiserslautern, Rheinpfalz. No. 28678 vom 
22. Januar 1884. 

Der Erfinder benutzt zu seinen Apparaten eine bei zu- bezw. abnehmender Temperatur 
nach verschiedenen Seiten sich krümmende Feder, die aus Stahl oder Messing oder ähnlichen 
Metallen und Metalllegirungen hergestellt ist. Diese scliliesst je nach ihrer Krümmung einen 
oder den anderen, auf beliebige Durchschnittstemperaturen verstellbaren Coutact (1884 No. 43.) 

Mikrophon mit einfacher, doppelter oder mehrfacher Wirkung. Von M. Hipp in Neuchfttcl, Schweiz. 
No. 27035 vom 19. Mai 1883. (1884 No. 44.) 

Hohl- und Dickenzirkel. Von C. Stiefel may er in Esslingen, Württemberg. No. 28774 vom 
24. Februar 1884. (1884 No. 44.). 

Eckschaltung mit Uebertragung von Ruhestrom auf Arbeitsstrom und umgekehrt Von J. Kölzer in 
Duisburg. No. 2S96G vom 19. October 1883. 

Durcl» diese Anordnungen soll ermöglicht werden, von einer Hauptleitung aus auf 
jedem beliebigen Punkte und an jeder Seite derselben eine Seitenieitung mit einem Draht 
anlegen zu können, welcher mit der Hauptleitung arbeitet wie letztere selbst. (1884 No. 45.) 

Feuermelder und Alarmapparat fDr Maximaltemperaturen. Von Fr. Kaufhold und F. Neubert in 
Buckau-Mngdebnrg. No. 28JKH» vom 27. März 1884. (1884 No. 45.) 

Eckschaltung mit Uebertragung von Arbeitsstrom auf Ruhestrom und umgekehrt mit zwei Morse Relais. 

Von J. Kölzer in Duisburg. No. 29055 vom SO. Oot. 1883. (1884 No. 48.) 
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Apparat zur genauen Bestimmung der Brennzeit elektrischer Lampen. Von II. Austermann in 
Windenbrück, Westfalen. No. 28313 vom 28. December 1883. 

Dor Apparat besteht aus einem in den Lampenstromkreis eingeschalteten Elektro- 
magneten, dessen Ankerhebel, wenn er ungezogen wird, einen Arretirhebel aus dem Eingriff 
mit dem P reilstift eines Uhrenechappements (Balancier, Unruhe) entfernt, so dass das Uhr- 
werk so lange geht, als Strom durch den Lampenstromkreis und also den Elektromagneten 
flieset. (1884 No. 40) 

Umschalter für telephonische Apparate und andere Zwecke. Von Ch. W. Holden in Boston, Muss., 
V. St. A. No. 28908 vom 27. November 1883. 

Die Bewegung eines Hebels nach einer Kichtung schaltet die Signalstromleitang 
von der Hauptlinie aus, den Empfänger und eine secundäre Leitung des Gebers dagegen ein 
und schliesst gleichzeitig die primäre Localstromleitung des Gehers, während eine Bewegung 
des Hebels nach der entgegengesetzten Richtung den Empfänger und die secundäre Leitung 
des Gebers aussclmltet und die Signalstromleitung wieder schliesst. (1884 No. 47.) 

Neuerung an Drillbohrern. Von H. Arnz in Reinshagen-Remscheid. No. 27538. v. 8. Nov. 1883. 

Der Drillbohrer besteht aus einem auseinander schraubbaren Brustknopf, einem auf 
der Treibspindel verschiebbaren Stellring und einer durch eine Stellplatte am Schieber gebil- 
deten Gewindeführung. — Etwas Neues oder Eigenthümliches vermögen wir daran nicht 
zu erkennen. (1684 No. 48.) 

Gewlndeschneldkluppe. Von Pitschel & Steudner in Gera, Reuss j. L. No. 27845 vom 
9. December 1883. 

Der Obcrtbeil des Backengehäuses ist mit dem Untertheil durch einen Bajonnetver» 
Schluss verbunden, welcher Auswechseln der Backen ohne völlige Oeffnung des Gehäuses 
gestattet. (1884 No. 48.) 

Neuerung Im dlrecten Druckverfahren zum Aetzen oder zur Erzielung festhaftender metallischer Nieder- 
schläge. Von E. Nienstädt in Berlin. No. 29425 vom 21. Mai 1884. (Zusatz-Patent 
zu No. 20221 vom 23. Mai 1882.) 

Als Ersatz für die im Patent-Anspruch des Haupt-Patentes angegebenen hygro- 
skopischen Salze werden Silbersalze in Mischung mit einer hygroskopischen Flüssigkeit 
(Glycerin. Zuckerlösung) zur Herstellung fest haftender Niederschläge auf organischen Sub- 
stanzen, wie Elfenbein, Knochen, Horn, Perlmutter, Celluloid u. dgl. angewendet. (1884 No» 50.) 

Mikrophon. Von D. Drawbaugh in Eberly’s Mills. V. St A. No. 28334 vom 5. Sept 1883. 

Das Gehäuse des Mikrophons enthält zwei Diaphragmen oder Membranen, deren jede 
auf metallischem Träger ein abgeschrägtes Stück Kohle trägt. Zwischen beiden Kohlen- 
stücken ruht ein durch einen Arm am Herabfallen verhinderter Kohleucylinder. Die Ver- 
bindungen dieser drei Kohlencoutactstücke mit der primären und secundären Windung einer 
In duct ionsspule, sowie mit der Leitung und dem Empfangstelephon sind die üblichen. Um 
das Gehäuse ist noch ein Schal lreflector angeordnet. *,1884 No. 52.' 

Feldmessinstrurrent. Von A. C’ostiesco in Jassy, Rumänien. No. 29359 vom C. März 1884. 

Das Instrument hat umlegbare Doppeldiopter auf zwei mittels Zahnrad und Trieb 
drehbaren Alhidaden zum Zweck des directen Ablesens der Winkel und ist auf einer mit 
Kugelgelenkknopf versehene Hülse montirt welche behufs Messung von Winkeln in jeder 
beliebigen Ebene, sowohl vertical als horizontal auf das Stativ aufgesteckt werden kann. 
Elektrische Zählmaschine für Papiergeld. Von G. Rudolphy in Reval. No. 29594 v. 1. Jan. 81. 

Die Zählmaschine beruht auf den Wirkungen der Reibungs-Elektricität. Ein discou- 
tinuirlich sich drehender, durch Reibung auf Pelzsclieiben elektrisch werdender Gummireifen 
zieht die Geldscheine einzeln von dem angeschichteten Haufen ah und setzt gleichzeitig bei 
seiner Rotation ein Zählwerk in Bewegung. Vergrößerungsgläser ermöglichen beim Still- 
stand des Gummireifens die Prüfung der Geldscheine auf ihre Echtheit. (1884 No. 52.) 
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Galvanische Verplatinirung. Metallarbeiter 1884 Nr. £9. Hannoversches Gewerbeblatt 1884. 8. S56. 

Von den verschiedenen, in Vorschlag gebrachten Platinbadern wird das von Böttcher 
angegebene für das geeignetste gehalten. Dasselbe wild durch Lösen von Platinsalmiak in 
einer Lösung von citronensaurem Ammoniak gewonnen. Zum guten Wirken des Bades sind 
folgende Bedingungen nöthig. Der Metallgehalt darf nicht unter 6 g im Liter des Bades 
herabgehen; die Temperatur des letzteren muss während des Platiuirena auf mindestens 
85° C constant erhalten werden und es muss ein kräftiger, stark gespannter Strom, wie ihn 
vier mittelgrosse B unsen 'sehe Elemente liefern, die hintereinander auf Spannung geschaltet 
sind, zur Verwendung kommen. Der galvanische Platinuiederschlag ist von etwas dunklerer 
Farbe als das Platiublech ; er lässt sich mit dem Polirstahle dichten und nimmt hierbei einen 
helleren, hohen Glanz an. H>. 

Schmiermittel für 6lashähne. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 23. S. 516. 

Dr. Schondorff und S. Schmitz empfehlen zum Einschmiereu von Glashähnen 
eine Auflösung von Guttapercha in einem schwer siedenden Mineralöl, welche selbst von 
concentrirter Schwefelsäure kaum angegriffen wird. Wgsch. 

Braune Färbung für Eisen und Stahl. Allg. Jouro. d. Uhrmacherkunst !>. S. 21. 

In 4 Theilen Wasser löse man krvstallisirtes Chloreisen. 2 Theiie Chlorantimon und 
1 Theil Gallussäure. Diese Mischung wird mit einem Schwamm oder Tuchlappen auf den 
zu färbenden Gegenstand aufgetragen. Nach dem Trocknen kann man den Anstrich so oft 
wiederholen bis mau die gewünschte Tiefe der Farbe erreicht hat. Hierauf wäscht man den 
Gegenstand mit Wasser und reibt denselben nach dem Trockenwerden mit gekochtem Leinöl 
ab. Das Metall erhält auf solche Weise eine braune Färbung und widersteht der Feuchtigkeit. 

H>. 

Härten von Stahl. Revue chronometrhjue. 30. S. 180. 

Das von Gabriel angegebene Mittel besteht darin, dass man in einem irdenen oder 
metallenen Schmelztiegel Cyaukalium schmilzt und die zu härtenden Stahlstücke in die 
glühende Flüssigkeit taucht, wobei sie selbst glühend werden. Hierauf härtet man dieselben 
in Wasser. Als Resultat dieses Verfahrens erhält man einmal eine bedeutende Härte. Wenn 
ferner das zu härtende Stück schon fertig bearbeitet und gut polirt ist, so wird die Politur 
durch den Härteprocess nicht alterirt. Wenn der zu härtende Stahl vorsichtig durch gutes 
Ausglühen hergestellt ist und darauf durch Feile oder Hammer nicht weiter bearbeitet ist, so 
wird das so fa^onirte Stahlstück nach dem Härten in Wasser vollständig correct sich zeigen. 
In diesem Bade werden alle Theiie in gleicher Zeit gleichförmig erwärmt und erleiden so 
keinerlei Form Veränderungen. UV. 

Rost-Schutz. Techniker. 7. S. 8. 

Um blanke Iustrumeutentheile rostfrei zu halten, löst man weisses oder gelbes 
Bienenwachs mit einer solchen Menge Terpentin, dass eine ziemlich steife Masse entsteht, 
mit welcher die blanken Theiie eingerieben werden. Dieser U ebenrag ist nach geraumer Zeit 
weder fühlbar noch riechbar und die Masse dringt derartig in die Poren des Metalls ein, 
dass dasselbe wahrend einer langen Zeit gegen Rost geschützt ist. UV. 

Das Reinigen alter Fellen. Techniker. 7. S. 8. 

Alte Feilen werden gereinigt, indem man dieselben in starkem Sodawasser kocht und 
die Zähne mit Oel reinigt. Hierauf taucht man dieselben mehrere Minuten in ein Bad aus 
1 Theil Salpetersäure und 6 Theiie Wasser. Die Zeitdauer des Eintauchens ist durch prak- 
tische Versuche festzustellen. UV. 
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Refractionß-Ophthalmoskop mit variablem IntervaUe zwischen je 
zwei Correctionsgläsern. 

Von 

Dr. E. Berger, Docont an der Universität in Graz. 

In No. 51 des Jahrganges 1883 der Wiener Med. Wochenschrift habe ich ein 
Refractions-Ophthalmoskop beschrieben, mit welchem man durch Addition und Subtraction 
von auf zwei Rekoss’schen Scheiben angebrachten Correctionsgläsern, von 0 ausgehend 
Gläser von 4~ 1 D bis 4- 31 D in Intervallen von + 1 D in fortlaufender Reihenfolge und 
ohne die Untersuchung unterbrechen zu müssen, erhalten kann. 

In folgender Einrichtung ist der Versuch gemacht, das Intervall zwischen je 
zwei Correctionsgläsern an jeder beliebigen Stelle aus einem von 1 D in ein solches von 
V« D umzuwandeln. Dem praktischen Bedürfnisse entsprechen bei den schwachen Cor- 
rectionsgläsern Abstände von V* D, bei den stärkeren Abstände von 1 bis 2 D. 

Das vorliegende Instrument enthält drei Scheiben mit Correctionsgläsern. Die 
neu hinzugekommene, in der Figur vorderste Scheibe R x enthält an solchen: 0, 4- ‘/»J), 
0, 4- ! /jA die unmittelbar darunter liegende ß 2 : — 5 £>, 

— 4 D . . . 0 . . . +4 7), + 5 D. ß g ist an ihrem ganzen 
Umfange mit einer Verzahnung versehen, während auf der 
Rückseite von R x ein Zahnrad befestigt ist, bei welchem 
aber in zwei gegenüberliegenden Quadranten die Zähne 
hinweggenommen sind. Stehen, wie in der Figur, beide 
Scheiben, zugleich mit der noch zu besprechenden dritten 
Scheibe R H so, dass die Gläser 0 mit dem Centrum C 
des Spiegels S coincidiren , so sieht das Auge des , 

Beobachters frei durch letzteren hindurch ; wird aber S 
dann R x mit Hilfe eines der vier Knöpfchen K um 90° 
gedreht und zwar im entgegengesetzten Sinne der Uhr, 
so bleiben dabei R 2 und R* in Ruhe und es tritt vor 
die beiden übrigen Correctionsgläser 0 das Glas 4- V» D 
der Scheibe Rj. Bei weiterer Drehung im gleichen 
Sinne greift der Zahnbogen von R x in die Verzahnung 
von Rt ein und befördert, nachdem R x abermals um 
einen Quadranten gedreht ist, das Glas 4-1 D der 

Scheibe 7? 2 vor die Oeffnung C. Gleichzeitig tritt dann aber das zweite Glas 0 von R x 
vor C; es ist also die Reihenfolge der drei Gläser 0, 4" 1 D, 0. Wird ß t aufs Neue 
um 90° gedreht, so bleiben ß 2 und ß s wieder in Ruhe, weil der entsprechende Sector 
von R, keine Zähne besitzt und es entsteht die Combination 4- Yt A 4* 1 A 0 = 4- IV* D. 
In gleicher Weise R, quadrantenweise weiter nach links drehend erhält man, wie ein 
Blick auf die Figur lehrt, Combinationen im W T erthe von 4- 2 2), 4- 2 '/*/) .... 4-5'/*/). 

11 
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Bei noch einem Schritt weiter würde aller, weil in R f auf + ÖD unmittelbar 
— 5 D folgt, die bisherige arithmetische Reihenfolge eine Unterbrechung erfahren und 
von + 5V , D auf — 5 D springen, darauf würde — 4% D, — 4 D u. s. w. folgen. Um 
diese Discontinuitüt zu beseitigen und dio vorige ansteigende Reihe weiter fortzusetzen, 
dient die dritte Scheibe R a . Dieselbe sitzt mit Rj auf gemeinschaftlicher Axe, ist aber 
unabhängig davon drehbar und tritt mit ihrem Rande ein wenig hinter R, zurück. Sie 
enthält die Corrrectionsgläser — 33 D, — 22 D . . . -f 33 D. Während nun durch Drehen von 
R, die Scheibe lL t von + 5Ü auf — bl) geschaltet wird, dreht diese durch eine ganz analoge 
Einrichtung R, von 0 auf 4 11 D, so dass also der Gesammtwerth +6D entsteht. R, 
besitzt auf ihrer Rückseite ein Zahnrad, von welchem alle Zähne bis auf diejenigen weg- 
genommen sind, welche dem Sector 4 - 5 D bis — 5 1) angehören. Dieser Zahnsector 
greift im entsprechenden Zeitpunkte in den ganz verzahnten Rand von R, ein und 
bewirkt bei jedem vollen Umgänge von H t eine Wcitcrschaltung von R, um ’li ihres 
Umfanges. Nachdem die Schaltung bewirkt ist, tritt der Sector aus der Verzahnung 
von R 9 aus und diese bleibt wieder in Ruhe, bis R a einen neuen Umgang gemacht hat. 
Der successive Verlauf der Combinationcn in dem besprochenen Drehungssinne (links 
herum) wird durch folgende Tabelle veranschaulicht. 



R, 


R» 


R. 


Summe 


0 


0 


ü 


0 


+ V. 


0 


0 


4- V« 


0 


+ 1 


0 


4 l 


4 V» 


4 1 


0 


4- IV. 


0 


+ 2 


0 

. 


4 2 


+ V, 


4- 4 


0 


4- 4 V. 


0 


4- 6 




4 5 


+ V. 


4- 5 


0 


4- 57, 


0 


— 5 


+ 11 


4- e 


+ v. 


- 6 


4- 11 


4- 6>/, 


0 


— 4 


4- 11 


4 7 


4 V. 


— 2 


4- 11 


4- 9V, 


0 


— 1 


4 li 


4 w 


4 V, 


— 1 


4 li 


4- 107, 


0 


0 


4 li 


4- li 



R, 


R. 


R, 


Somme 


0 


0 


4 11 


4 11 


4 V. 


0 


4 11 


4 117 , 


0 


4- 1 


4 U 


4* 12 
: 


0 


+ 6 


4 11 


4 16 


V, 


4- 5 


4 n 


4 167. 


0 


— 5 


422 


+ 17 


0 


0 


4 22 


+ 22 
* 


4 V, 


4-6 


4 '22 


4 277, 


0 


- 5 


4 33 


4 28 


+'v. 


4 5 


4 33 


4 38V, 



In ganz analoger Weise erhält man bei Rechtsdrehung von R, , wieder von Null 
ausgehend, alle Combinationen von 0 bis — 38V« D. Dabei braucht man, falls man die 
Vierteldrehungen von R, zählt, um in jedem Augenblicke den Werth der Combination 
zu kennen, seine Aufmerksamkeit nicht auf die anderen Scheiben zu richten. Um indess 
einerseits vor Irrthnmern geschützt zu sein, andererseits auch bestimmte Combinationen 
ohne lästiges Zählen einstellen zu können, sind die einzelnen Gläser auf den Scheiben 
beziffert und R, mit vier Schauöffnungen versehen, durch welche hindurch man die 
Ziffern der Scheibe R- ablesen kann. Man erhält so den Werth der Combination durch 
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einfache Addition der drei znsammenstebenden Zahlen der drei Scheiben mit Rücksicht 
auf das Vorzeichen. Es ist leicht einzusehen, dass jede beliebige Einstellung sich direct 
ausführen lässt; ist, solange nur der Zahnsector von J? s nicht in Eingriff steht, unab- 
hängig von i? 8 drehbar und dieses wieder im gleichen Falle unabhängig von H v Auch 
kann, nachdem man die Untersuchung mit den schwächeren Dioptrien, für weiche das Fort- 
schreiten von V* D zu Vt D, wie Eingangs erwähnt, hauptsächlich erwünscht ist, beendet 
hat, nach Lösen der Schraube Z die Scheibe R, ganz entfernt und R a für sich weiter 
gedreht w*erden, wobei das Intervall zwischen zw T ei aufeinanderfolgenden Gombinationen 
gleich 1 D wird. 

Die weite Ausdehnung bis zu + 38V« Dioptrien mag damit begründet werdon, 
dass im hochgradig hypermetropischen Auge Messungen des Abstandes im Glaskörper 
befindlicher ophthalmoskopisch erkennbarer Gegenstände von der Netzhaut vorgenommen 
werden können. 

Die Anzahl der in den Rekoss’schen Scheiben angebrachten Gläser beträgt, da 
die vier vom Werthe Null ganz wegfallen, 18. Die Anzahl der Combinationen 152. 

In gleicher Weise könnte man ein Refractions-Ophthalmoskop darstellen, bei 
welchem die Intervalle zwischen zwei Correctionsgläsem entweder 4- 1 D oder + 2 D 
ausmachen. Die Scheibe R t hätte dann die Gläser 0, + 1 D, 0, -fr-l D, Scheibe R a : 
-}-8 D, + 6D . .. . — ß D, — 8 D und endlich Rj: -f- 36 D, 4- 18 D, 0, — 18 D, — 36 D 
zu enthalten. 

In grösserem Maassstabe ausgeführt kann die beschriebene Combination Rekoss- 
scher Scheiben einen Brilleukasten ersetzen. 



Ueber künstliche Horizonte. 

Von 

Prof. Kujten (äflrlrh in LuMtnpircolt». 

(Schloss.) 

Eino störende Erscheinung, dio boi den Glashorizonton mitunter beobachtet wird , 
ist dos Zustandekommen mehrfacher Bilder. Eine beiderseitig polirte Glasplatte liefert 
von Objecten in endlicher Entfernung bekanntlich immer ein doppeltes Bild, von denen 
das eine, intensivere, von der oberen Flüche, das andere, etwas schwächere, von der untern 
Fläche unter zweimaliger Brechung der Lichtstrahlen beim Durchgänge durch die obere 
Fläche, erzeugt wird. Der Winkel, unter dem der scheinbare Abstand beider Bilder 
gesehen wird, ist ausser vom Brechungsindex des Glases abhängig von der Dicke der 
Platte und der Entfernung des Objectes. Er verschwindet für unendliche Grösse der 
letzteren, d. h. das Glas liefert von Gestirnen nur einfache Bilder, allerdings nur in dem 
Falle, wenn es vollkommen planparallel ist. Zuweilen wird aber von terrestrischen 
Gegenständen noch ein drittes sehr lichtschwaches Bild wahrgenommen, welches davon 
berrührt, dass die von der hinteren Fläche reflectirten Lichtstrahlen beim Durchgänge 
durch die obere Fläche wieder zum Theil auf die untere und von dieser zum zweiten 
Male reflectirt werden. 

Dm sich auf alle Fälle von dem Erscheinen solcher Bilder zu befreien, wendet 
man farbige Gläser an; cs wird dann das nach der hinteren Fläche hin gebrochene oder 
von da etwa noch zurückgeworfene Licht durch Absorption verloren gehen. Die Platte 
muss auch wirklich und durchaus an jeder Stelle ein ebener Spiegel Bein. Bildet die- 
selbe an einer Stelle ein Stück eines sphärischen Hohl- oder Convexspiegels, so erscheint 
nach optischen Gesetzen der scheinbare Durchmesser des Sonnenbildes geändert und 
hierdurch die Genauigkeit der Beobachtung beeinträchtigt. Ferner werden dann einzelne 
Stellen horizontal, andere aber unter einem Winkel gegen den Horizont stehen. 



Digitized by Googl 




90 



Gelcicit, -Küxbti.iciik Horizonte. ZmTccttiurT rfR lx«r«rM*:sTfcKxiT»Dx. 



Die einschlägige Prüfung wird am einfachsten mit dem Sextanten durchgefiihrt. 1 ) 
Man bringt durch directe Beobachtung der Sonne und indem man die Alhidade zuerst 
auf Null eingestellt hatte, die Ränder des directen und des reflectirten Bildes zu mög- 
lichst scharfer Berührung. Richtet man jetzt den Sextanten auf den künstlichen Horizont, 
so wird man auch hier zwei Sonnenbilder sehen, die sich ebenso scharf tangircn müssten. 
Ist dies der Fall und findet die Berührung auch dann statt, wenn man das Fernrohr 
gegen verschiedene andere Stellen der Platte richtet, so kann man sicher sein, dass 
letztere eine genanc Ebene bildet. Findet aber diese Deckung nicht statt und erscheinen 
die Bilder in bestimmter Richtung breiter oder schmaler, so hat man eine krumme Ober- 
fläche vor sich. 

Ein bedeutender Nachtheil bei künstlichen Horizonten ist die Gestaltsverändernng, 
welche sie bei Einwirkung der Sonnengluth erleiden. Wer nur einige Male mit ihnen 
Sonnenhöhen beobachtete, der wird sicherlich wahrgenommen haben, dass solche Platten 
nach zwei bis drei Minuten ihre Horizontalität verlieren. War aber der Horizont durch 
eine kurze Weile schon aufgostellt und versucht man die horizontale Lage zu berichtigen, 
so ist jede Mühe vergebens. Diese Thatsache, worauf übrigens von Zach schon auf- 
merksam machte,*) bringt besondere die Anfänger zur Verzweiflung, die auf diesen 
Umstand aufmerksam gemacht werden müssen, sollen sie nicht gleich zu Beginn ihrer 
Uebungen des Beobachtens überdrüssig werden. Andrerseits haben solche Horizonte 
den bedeutenden Vortheil, dass ihre Spiegelebene durch Luftbewegungen und Erschütte- 
rungen nicht geändert wird und dass sie schöne und reine Bilder liefern. 

Die natürlichen Horizonte — so nennt Melde mit Recht dio Flüssigkeitshorizonte, 
da sie eben einen natürlichen Horizont bilden — erfreuen sich einer weit ausgedehnteren 
Verwendung. Sie sind billiger und bilden, wenn sie gegen Erschütterungen und Luftzug 
genügend geschützt sind und w’cnn man nicht die Stellen, die nach dem Rande des Ge> 
fässeB zu liegen, benützt, eine vollkommen ebene Oberfläche, bei der eine Prüfung der 
Richtigkeit und ein Horizontalstellen mit der Libelle nicht vorgenommen zu werden 
braucht. Um den natürlichen Horizont gegen Lufterschütterungen zu schützen, stellt 
man über das Gefäss ein Dach, dessen schräge Seiten unter 45° gegen den Horizont ver- 
laufen, und zwar deshalb, damit die am häufigsten beobachteten Höhen, die sich in den 
Grenzen von 20 bis 60° bewegen, möglichst senkrecht auf die Dachwände einfallen, wodurch 
der Einfluss einer eventuellen prismatischen Form der Dachgläser fast annullirt wird. Handelt 
es sich um Höhen, die grösser als 60 bis 70 c sind (bei Beobachtungen mit Kreisen oder mit 
dem Spiegel von Daussy), so ist besser ein Glasdeckel, der parallel zur Flüssigkeit steht, 
anzuwenden. Die Dach wände müssen aus gutem Krystallglas oder aber aus dünnen 
Glimmerplattcn bestehen. Die Giebelwände des Daches macht man aus Holz. Um sich 
gegen Erderschütterungen zu schützen, muss man zum Beobachten einen entlegenen Ort 
wählen und den Horizont auf einen möglichst isolirten Pfeiler aufstellen. Ducom hatte 
in Bordeaux eine eigene Pyramide dazu errichtet, welche inwendig mit Sand ausgefüllt 
und an der Spitze mit einer glatten horizontalen Marmorplatte versehen war. Die Platte 
war der Träger des cylindrischen Zach'schen Horizontes. 

Wichtig ist die Wahl der Flüssigkeit, die man anwenden will, und welche folgenden 
Anforderungen entsprechen muss: Glatte und unter allen Umständen gut spiegelnde Ober- 
fläche, genügende Stabilität und geringe Oscillationsbewegungen beim Uebergang in den 
Ruhezustand. Aber leider giebt es keine Flüssigkeit, die dem vollkommen entspricht. 
Am häufigsten wird Quecksilber angewendet, welches gute Bilder liefert. Dasselbe ist 
aber nur schwer rein zu erhalten; os bildet sich an dessen Oberfläche häufig eine Oxyd- 

*) Dr. Franz Melde. Theorie und Praxis der astron. Zeitbestimmung. Tübingen 1876. 
S. 375. — *) Corresp. Astron. Vni. 
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haut, die von den fremden Metallen herrührt, dio es im gelösten Zustando enthält. 
Außerdem fühlt es wegen seiner Schwere jede geringe Erschütterung und braucht längere 
Zeit bis es zur Ruhe gelangt. Als Gefass für das Quecksilber benützt man nach Ger- 
ling am besten eine flache, etwa 15 cm im Durchmesser haltende und nach der Mitte zu 
etwas vertiefte mit feinem Silber doublirtc Kupferschale, bei welcher ein inniger Contact 
des Quecksilbers mit der Bodenfläche und dem Rande stattfindet und wo die ganze Masse 
des Quecksilbers bei einiger Erschütterung nicht wie ein grosser flacher Tropfen hin- 
und herschwankt. Wegen des Contactos der Flüssigkeit mit dem Rande des Gefäss es 
bildet ausserdem die Oberfläche auf eine weitere Fläche nach aussen einen genauen 
Horizont. 1 ) Andere ziehen vor, Eisen- oder Holzgefasse anzuwenden, da diese Materialien 
keine Affinität zum Quecksilber zeigen. Schliesslich kommen auch einfache kupferne 
oder messingene Gefässe vor, welche beim Gebrauche mit Scheidewasser abgerieben, 
davon gereinigt und dann erst mit Quecksilber angefüllt werden. 

Man hat auch versucht, das Quecksilber durch andere Flüssigkeiten zu ersetzen. 
Für höhere Temperaturen zeigte sich z. B. der Zuckersatz als entsprechend. In niedri- 
geren Temperaturen waren jedoch die Resultate der Praxis minder günstig. Ducom 
verwendete angeblich mit bestem Erfolge eine Mischung aus 66% Zuckersatz und 34% 
Wein. Ebenso wurden Versuche mit fettem Leinöl, gut gereinigtem Theer u. s. w. ange- 
stellt. Diese Substanzen sind den kleinen Vibrationen weniger als das Quecksilber 
ausgesetzt; da jedoch auch bei geringen Temperaturdifferenzen und besonders, wenn 
der natürliche Horizont der Sonnengluth oder gar einer ungleichen Erwärmung ausgesetzt 
ist, die physikalische Beschaffenheit der Materie (Dichte) sich ändert, so werden auch hier 
Bedenken wegen Erreichung einer vollkommen horizontalen Fläche, in ähnlicher Art wie 
bei den Glasplatten entstehen. Bei grossen Temperaturdifferenzen unterliegt auch das 
Quecksilber diesem Fehler. So berichtet Lamont, dass gelegentlich der Bestimmung 
des Nadirpunktes seines Meridiankreises mit einem Quecksilberhorizonte, er Unterschiede 
von 8" constatirte.*) Horsburgh fand, dass die über Quecksilber und Wasser beobach- 
teten Höhen immer gute Resultate gaben. Bei Anwendung von Oel waren die Höhen 
gewöhnlich zu gross. 9 ) Man hat diese Anomalie durch die Annahme zu erklären versucht, 
dass jener Theil der Flüssigkeit, der vom Beobachter abgewendet liegt, durch denSchatten 
des Gefässes auf niederer Temperatur erhalten wird, als der gegenüberliegende, wobei 
die Oberfläche daselbst tiefer stehen muss, als auf der Seite des Beobachters. 4 ) Die 
Richtigkeit dieser Schlussfolgerung ist aber doch zu bezweifeln. Wenn die Temperatur- 
differenzen wirklich vorhanden sind, so muss in einem so kleinen Raume und bei Berück- 
sichtigung der Leitungsfähigkeit der besprochenen Flüssigkeiten der Ausgleich doch 
ziemlich rasch vor sich gehen. Auch möchten wir darauf hinwoisen, dass kleine Höhon- 



>) Melde, a. a. 0. 376. 

*) Jahre8-Boricht der Münchener Sternwarte 1852. — *) Zach, Corr. Astron. VI. S. 398. 
In den von Zach herausgegebenen Zeitschriften befinden sich überhaupt zahlreiche Notizen 
und Mittheilungen Uber Construction und Gebrauch künstlicher Horizonte. Es ist vielleicht 
nicht uninteressant, die wichtigsten Stellen anzuführen: Allgem. Oeogr. Ephem.ll 10. Monatl. 
Corresp. 1IL 235. Corresp. Astron. 11. 92. 382. IV. 59. VI. 397. 490. 1777. 58. XL 43. 297. 391. 
480. Im letzteren Bande S. 297 wird eine Modification von Horner erwähnt, welche die 
Uebelstände beseitigen will, die bisher mit dem Einfüllen des Quecksilbers verbunden waren. 
(Mittheilungen Uber künstliche Horizonte finden sich anch in dem Werke: Astronomical Obser- 
vation» made in St. John'* College Cambridge in the years 1767—68. With an accouvt of several 
astron . Instrum. By the Rev. Mr. Ludlam. London 1769. 4°. — D. Red.) — 4 ) In hervorragen- 
der Art müssten diese Temperaturdifferenzen beim Cylinderhorizont von Zach bemerkbar 
werden, wo nur eine engbegreuzte Stelle der Flüssigkeit den Sonnenstrahlen ausgesetzt bleibt. 
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differenzen aus vielen anderen störenden Einflüssen, die ebenso gut in der Beschaffenheit 
des Reflexionsinstrumentes u. s. w. liegen, kaum zu erkennen sind. 

Eher wäre wohl die Frage berechtigt, ob diese Neigung des Horizonts nicht 
auch mit der Anziehung der Himmelskörper in Zusammenhang steht. Wenn Per rot 
wirklich im Stande war, iqqqqqqq * n ^ or Variation der Erdschwere nacbzuwcison, 1 ) so 
müsste sich leicht constatiren lassen, ob die Anziehung des Mondes und der Sonne eine 
Niveaustörung verursachen kann. Peters*) hat rechnerisch die theoretische Möglichkeit 
erörtert, durch das Medium der Wasserwaagen die feinsten Unterschiede in der An- 
ziehung dor Himmelskörper zur Wahrnehmung zu bringen. Lassen sich solche Schluss- 
folgerungen auch praktisch nachweisen, so ist die Erklärung für die Niveaudifferenz des 
natürlichen Horizontes einleuchtend. Solche Niveauverschiedenheiten müssten dann bei 
den specifisch leichteren Materien auffallender sein. Wir wagen aber nicht, auf diesen 
Gegenstand weiter einzugehen, da wir uns bisher mit demselben nicht näher beschäftigt 
haben; wir konnten ihn aber doch hier nicht ganz unberücksichtigt lassen. Endlich wäre 
bei Flüssigkeit»- und auch bei Glashorizontcn — welch’ letztere ja mit der Libelle hori- 
zontal gestellt werden — auf die Anziehung von Gebirgsmassen Rücksicht zu nehmen. 

Zu den verwendeten Materialien zurückkehrend, wollen wir noch das Verwundern 
Magnaghi’s erwähnen, der nicht begreifen kann, warum mau das Wasser so ganz aus 
dem Spiel Hess. 3 ) Verwendet man ein schwarzgefärbtes und niedriges Gefass (nicht 
zu tief, da die unduiatorischcn Bewegungen um so heftiger werden, je grösser die Tiefe 
ist), so hat man in der That eine für Sonnenbeobachtungen vorzüglich spiegelnde und 
ruhige Oberfläche. Ist abor der Himmel leicht umwölkt oder will man den Horizont für 
Sternbeobachtungen benutzen, so reflectirt das Wasser die Bilder zu schwach. 

Die Horizonte mit schwimmenden Platten stehen dem natürlichen Horizont bei 
Weitem nach. Sind die Flächen der Platten nicht genau parallel, so ist der Einfalls- 
winkel nicht gleich dem Reflexionswinkel in Bezug auf die Verticale. In diesem Falle 
senkt sich auch das Planglas wegen der ungleichen Dicke ungleich tief in das Quecksilber 
ein und die obere Fläche ist nicht mehr horizontal. Einen gleichen Fehler verursacht 
eine unvollständige Homogenität des Glases. Schliesslich können beim Auflegen der 
Platte zwischen dieser und dem Quecksilber kleine Luftblasen bleiben, die das Glas auf 
der Seite, auf welcher sich diese befinden, erheben. 4 ) 

Für das Auflegen des Glases auf das Quecksilber geben Albrecht und Vierow 
folgende Regeln an: 6 ) 

1. Nachdem das Planglas und das Quecksilber in dem Gefässe gehörig gereinigt 
sind, lege mau auf letzteres ein Blatt feines Postpapicr, auf dieses das Planglas, drücke 
dasselbe mit der einen Hand gelinde und gleichmässig auf das Quecksilber und ziehe mit 
der anderen Hand das Papier langsam weg. 



•) Günther. Physikalische Hypothesen. Humboldt. Bd. II. Heft 9 mit Bezug auf 
Perrot’s „Appareils dostinecs 4 rendre manifestes etc. Comptes Rendus S4. S. 728. — 
*) A. a. 0. mit Bezug auf Peters «Von den kleinen Ablenkungen der Lothleine und des 
Niveaus u. s. w.“ Bull, de la classe physico-mathera. de l'academie imper. des Sciences de 
St. Petersbourg. IH. S. 212. — •) Maguaghi a. a 0. S. 263. — 4 ) Bei Zeitbestimmungen 
mit einer solchen Platte fand ich während der Abfassung dieser Arbeit ganz enorme Diffe- 
renzen, wovon ich zwei Beispiele anführen will. Bei einer Sonnenhöhe von 80°, Declination 
von 18° und Breite von 44° 82* einen Fehler von 4*/i Zeitsecunden. Später bei 23° Declination 
und 40° Höhe in derselben Breite einen Fehler von über 10 Secunden. — *) Albrecht und 
Vierow. Lehrbuch der Navigation und ihrer Hilfswissenschaften. Berlin 1854. S. 279. 
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2. Vortheilhaft ist es, wenn in den Boden des Gefässes eine Röhre mündet, 
durch welche man das Quecksilber von dem oberen Seitenrando 
aus in das Gcfass giessen kann (Fig. 2). Nachdem das Planglas 
gehörig gereinigt ist, legt man es in das Gefass auf dessen 
Boden c d und giesst das Quecksilber durch einen Papiertrichter 
bei b in die Röhre ab; dieses breitet sich dann bei a unter dem 
Glase über den Boden des Gefässes aus und bildet so einen schönen Spiegel. 

Man darf aber nicht glauben, dass die Platte das Glasdach bei windigem Wetter 
ersetzt. Die Oberfläche der Flüssigkeit ist nämlich bei Weitem nicht ruhig; die Platte 
schwingt durch die kaum merkliche Wellenbewegung des Quecksilbers und wenn man 
die Berührung der Bilder auszuführen beabsichtigt, so bemerkt man, wie sich z. B. die 
Sonnenränder abwechselnd einschneiden und von einander entfernen. Unter solchen 
Umständen ist die Ausführung der Beobachtung ganz unmöglich und man ist gezwungen, 
zum Glasdach zu greifen. 

Es wird hier vielleicht Einiges über die nöthigen Vorsichtsmassregeln bei Höhen- 
messungen mit dem künstlichen Horizont am Platze sein. Zunächst kann ein Fehler bei 
solchen Beobachtungen dadurch entstehen, dass das Auge sich nicht in A sondern in C 
(Fig. 3) befindet. Tinter 1 ) nennt diesen Fehler die Höhen- 
parallaxe; da man aber in der Astronomie unter Höhenparallaxe 
bekanntlich eine andere Correction versteht, so möchten wir 
diesen Fehler lieber als Standparallaxe bezeichnen. Aus 
Fig. 3 sieht man, dass die Standparallaxe durch den Winkel CSA 
gegeben ist, denn man hat : beobachtote Höhe = SC S‘, wirk- 
liche Höhe = S AS 1 und 

SAS' = SCA -f CSA. 

Aus J C AS ist: 

sin CSA = 'r. sin SCS‘ 

Fi». X 

oder mit Rücksicht auf die Kleinheit von ASC: 

* SAS ' = ^ SCS' + 2J ä inl" « n SCS ‘ ■ 

Für Gestirne ist d gegen D unendlich klein, daher der Parallaxenfehler gleich 
Null. Beobachtet man aber die Höhe irdischer Gegenstände, so hat diese Correction 
schon eine Bedeutung. 

Viele pflegen den Indexfehler des Reflexionsinstrumentes durch directe Sonnen- 
beobachtungen zu ermitteln. Dieser Vorgang veranlasst Unrichtigkeiten in der Höhen- 
correction bei Beobachtungen übor dem künstlichen Horizont, indem der Indexfehler 
möglichst bei jener Lage des Instrumentes bestimmt werden sollte, in welcher letzteres 
bei der Beobachtung gehalten wird. Beabsichtigt man mehrere Höhen zu nehmen, die 
dann gemittelt w T erden, so ist es gut, nach Beobachtung der ersten Hälfte die vordere 
Dachwand gegen rückwärts zu stellen. Besonders aber ist den Beobachtern anzuempfehlen, 
immer eine gleiche Anzahl Höhen beider Ränder zu nehmen; die gemittelte und halbirto 
Höhe giebt dann die verlässlichste Höbe des Centrums. Es ist nämlich eine Sache der 
Erfahrung, dass wegen der geringen Objectivöffnung dor Sextantenfernröhro der Halb- 
messer der mit dem Instrument gesehenen Bilder nie in seiner wirklichen Grösse 
beobachtet wird. 

*) Dr. Wilh. Tinter. Vorträge über geodät. und astron. Instrumente. Lithographirt. 
Wien 1871. S. 181. 
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Bei der Beobachtung correspondirendor Sonnenhöhen wird man aus bekannten 
Gründen immer dio gleiche Seite des Glasdaches gegen die Sonne wenden. Deshalb ist 
es gut, eine der beiden Dachflächen zu bezeichnen. Wendet man schwimmende Platten 
an, so hat man ebenfalls darauf zu sehen, dass derselbe Radius bei allen Beobachtungen 
gegen die Sonne gekehrt bleibe. Paugger hat zu diesem Zwecke die Glasplatte seines 
Horizontes mit einer Peripherietheilung versehen. Was den Vorgang bei der Beobachtung 
an belangt, so denken wir, dass in diesem Falle die Höhen nur eines Randes zu nehmen 
wären. Die Ansichten hierüber sind verschieden und es ist hier nicht der Ort, näher 
darauf einzugehen. Durch Vergleiche mit den Resultaten eines Durchgangsinstrumentes 
fanden wir uns zur definitiven Annahme der ersteren Methode veranlasst. 

Aus dem bisher Gesagten werden sich unsere Leser die Ueberzeugung verschafft 
haben, dass man eigentlich noch nicht über einen guten unter allen Bedingungen 
brauchbaren Horizont verfügt. Dies gilt in erhöhtem Maasse für den Seegebrauch. 
Vorzüglich fühlen die Seeleute diesen Mangel, wenn es sich um die Ausführung von 
Nachtbcobachtungen handelt. Es haben daher verschiedene Fachmänner daran gedacht, 
die Nautiker nach dieser Hinsicht zu befriedigen und os entstanden dadurch eigentüm- 
liche Instrumente, deren Besprechung hier folgen soll. 

Wir haben früher gesehen, welcher einfachen Mittel man sich durch Anwendung 
von Pendel und Libelle zu bedienen gedachte, doch scheiterten die einschlägigen Versuche 
zumeist an der Unvollkommenheit der Instrumente und an ihrer für den Seegebrauch 
unpraktischen Einrichtung. Nur der Eble'scho Sextant hat Hich für den Seegebrauch 
bewährt und auch ziemlich stark verbreitet. Durch die Fortschritte der Technik ist man 
aber jetzt wohl zur Hoffnung berechtigt, auch diese Frage bald einer endlichen und glück- 
lichen Lösung zugeführt zu sehen. 

Von den Apparaten, welche in den letzten Decennien zum Vorschein kamen, ist 
das älteste und bekannteste der sogenannte Pendel-Horizont von A. R. Becher.') 

Das Instrument ist seinem Princip nach vollkommen identisch mit dem im vori- 
gen Jahrgange dies. Zeitschr. S. 163 beschriebenen Nivellirinstrument von Olaf Römer 

und nur in der technischen 
Ausführung etwas voll- 
kommener. LZ (Fig. 4b) 
ist ein Pendel, dessen 
Aufhängepunkt L genau 
in der Axe eines metalle- 
nen Rohres liegt und 
durch eine Ocffhung in 
der Wand des letzteren 
p, k 4 *- F '*- lb - hindurchgeht. Es ruht 

mittels Achathütchen auf einer Nadel, die auf einer in der Wand des Rohres befestigten 
Brücke er festgeschraubt ist und trägt seitlich den Arm A, welcher an seinem Ende in 
eine Verbreiterung H ausläuft. Diese ist in eine horizontale Schneide zugeschärft und 
in der Mitte mit einem V-förmigen Ausschnitt versehen (Fig. 4a). Die Führung M hat 
den Zweck, diese Schneide, den sogenannten Horizontalindex, an seitlichen Abweichungen 
zu verhindern. Dicht vor der Schneide ist eine verticale Glasscheibe S eingesetzt, auf 
welcher ein horizontaler Querstrich AA, der Horizont, eingerissen ist. Ein Auszug vor 
der Scheibe 8 trägt eine Convexlinse C, deren Brennpunkt in den Zwischenraum zwischen 
H und S fallt. Das andere Ende des Rohres ist mit einer planparallelen Glasplatte 
verschlossen. Beim Gebrauche wird das Instrument am Sextanten hinter dem festen 



*) Descriplion of an artificial Horizon by A. R. Becher. London. 
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Spiegel so angeschraubt, dass seine Axe mit der de» Fernrohres zusammcnfällt und somit 
sowohl der Strich h h als auch die Schneide H im Gesichtsfelde des letzteren scharf 
erscheinen. Steht dann erstens die Ebene des Sextanten vertical, so muss H parallel 
mit Ä h sein, vorausgesetzt, dass eine im Punkte L parallel mit II gedachte Gerade senk- 
recht auf L Z steht. Wird dann zweitens der Soxtant in seiner Ebcno solange gedreht, 
bis die Schneide II mit dem Strich hh zusammenfullt, was mittels des Y-förmigen Aus- 
schnittes sicher beurtheilt werden kann, so ist die Absehenslinie des Fernrohres horizontal, 
wieder unter der Voraussetzung, dass HL genau senkrecht zu L Z ist. Es ist dann der 
Contact des Gestirnes, dessen Höhe gemessen werden soll, mit dem Strich h h, der dann 
den Horizont darstellt, zu beobachten, wobei der V-förmige Ausschnitt, der die Mitte des 
Striches h h unbedeckt lässt, von grossem Vortheil ist. Bei Nacht kann das Instrument 
durch eine Lampe erleuchtet werden. 

Es ist leicht oinzusehen, dass die Beobachtung schwierig wird, falls das Loth 
nicht völlig ruhig bleibt; der Erfinder schlug deshalb vor, ausser dem Eintauchen des 
Pcndelgewichtes in eiu Gefäss mit Oel, den Sextanten bei der Beobachtung an einen 
verticalen Ständer wie an ein Stativ anzulehnen. 

Der constante Fehler, der dadurch entsteht, dass der Winkel Z L H nicht genau 
gleich 90° ist, kann leicht ein für allemal bestimmt werden, indem man die bekannte 
Höhe eines irdischen Gegenstandes mit diesem Horizont abmisst. Der Unterschied der 
Messung und des wirklichen Betrages giebt eine Correction, die später an jede gemessene 
Höhe mit dem ermittelten Zeichen anzubringen sein wird. 

Bessere Erfolge verspricht man sich von der Libelle. Der französische See- 
offizier Fleuriais 1 ) berichtet, dass Richard eine solche über dem Fernrohr des 
Reflexionsinstrumentes, parallel zur Axe desselben aufgestellt hatte: ein Spiegel reflec- 
tirto das Bild der Libellenblase gegen das Ocular, welches nur aus einer halben Linse 
bestand. Das Auge konnte demnach gleichzeitig den Horizontalfaden des Netzes, das 
Bild des Sternes und jenes der Blase wahrnehmen. Sobald die optische Axe des Fern- 
rohres horizontal lag, erschien das Bild der Blase durch den Faden halbirt; war in 
diesem Augenblick der Stern ebenfalls eingestellt, so las man am Limbus den Höhen- 
winkel ab. Auf der Pariser Ausstellung vom Jahre 1867 befand sich ein ähnliches 
Instrument, von Davidson ausgestellt. Davidson widmete es dem speciellen Zwecke 
der Beobachtung in den Nebelregionen des Golfstromes.*) Da wir die Zeiten dieser 
beiden Erfindungen nicht ermitteln konnten, so sind w T ir auch nicht in der Lage anzu- 
geben, welcher derselben die Priorität gebührt, jedenfalls aber war die Idee solcher 
Libellenapparate durchaus nicht mehr neu. Die Nachtheile dieser Apparate bestehen 
hauptsächlich in der schwierigen Handhabung derselben, ausserdem aber auch darin, dass 
es nicht möglich ist, zu beurtheilen, ob die Höhe genau im Vertical des Gestirnes ge- 
messen wurde. Durch die Abhandlung von Fleuriais angeregt, proponirte ein Anonymus 5 ) 
folgende Modification der Sextanten-Einrichtung, die ebenfalls den künstlichen Horizont 
ersetzen sollte. Zwei communicirende Glasröhren, theilweise mit Quecksilber gefüllt und 
luftdicht vorschlossen, werden parallel zur Ebene des Sextanten an diesem derart ange- 
bracht, dass der eine Schenkel ausserhalb des festen Spiegels vor dem unbelegten Theil 
desselben zu stehen kommt, der zweite jedoch derart an der Rückseite des Instrumenten- 
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') Revue marit, et colon. Paris 1874. Mai-IIeft. — *) Bericht der Marine-Commission 
über die Pariser-Ausstellung. — *) Mitth. aus dem Geh. des Seewesens. Pola 1875. Heft V 
und VI. S. 254. Der Anonymus war unseres Wissens ein ehemaliger Secofficier Franz Witti, 
welcher gelegentlich einer wissenschaftlichen Expedition auf Borneo im Jahre 1882 von den 
dortigen Eingeborenen erschlagen wurde. Witti befand sich in Diensten der indisch-hollän- 
dischen geographischen Gesellschaft. 

12 
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gerippes befestigt ist, das« die durch die beiden Kohraxen gedachte Ebene diejenige des 
Sextanten unter einem möglichst kleinen Winkel schneidet. Am Vortheilhaftesten würde 
es natürlich sein, wenn beide Ebenen parallel wären; dies ist aber nicht ausführbar, weil 
dann der andere Schenkel des Glasrohres zwischen Fernrohr und den belegten Theil des 
festen Spiegels zu liegen kommen und daher diesen bedecken würden. In dem ersteren 
Schenkel befindet sich eine 3 mm dicke Elfenbeinscheibe als Schwimmer. Es wird dann 
nur eine einzige Stellung geben, bei welcher die Axe des Fernrohres mit der oberen Fläche 
des Schwimmers abschneidet. Die Menge des Quecksilbers ist, daher so bemessen, dass 
diese Stellung eintritt, wenn das Fernrohr genau horizontal gehalten wird. Ein Schwimmer 
ist wegen der Capillarität geboten. Elfenbein will der Erfinder anwenden, weil sich 
dieses auch in einer dunklen Nacht abhebt und vom Quecksilber nicht angegriffen wird. 
Wenn man endlich das Caliber der Röhre so stark hält, dass der transparente Theil des 
kleinen Spiegels der Breite nach bedeckt ist, so wird der Einfluss von Temperaturdiffe- 
renzen nur gering sein; überdies ist nach der Meinung des Autors für beträchtliche 
Abweichungen vou der Füllungs wärme eine Correction leicht zu ermitteln. 

Abgesehen davon, dass die Bestimmung der Temperaturcorroction doch nicht so 
einfach ausfällt, da ihr Betrag, mit Rücksicht auf die häufigen Breitenänderungen eines 
Schiffes, nicht unbeträchtlich wird und daher mit ziemlichem Zeitaufwand genau ausge- 
führt werden müsste, leidet diese Erfindung an denselben Mängeln wie jene Richard*». 
Freilich hat die Anwendung des Quecksilbers einer Libelle gegenüber gewisse Vorzüge, 
namentlich den der grösseren Solidität der Construction; dies scheint jedoch der fran- 
zösische Corltre-Admiral Lejeune nicht genügend erwogen zu haben, als er zur Libelle 
zurückkohrte. Lejeune 1 ) gesteht zwar vor Mittheilung seiner Erfindung, dass die Bewe- 
gungen des Schiffes dem Libellenprincipe entgegenstehen; indem er jedoch sein Instru- 
ment nur für Beobachtungen bei Nebelwetter zur Anwendung vorschlögt, glaubt er, dass 
die seltene Gleichzeitigkeit von Nebel und unruhigem Wetter jenes Bedenken zum Theil 
wieder beseitigt. 

Fig. 5 stellt den Durchschnitt des im Sextanten eingeschraubten Fernrohres dar. 
Der Rohrtheil A enthält das Objectiv und ist au dem äusseren Ringe e mit Schrauben- 
gewinde, entsprechend dem Fernrohrhalter des Sextanten versehen. Das Mittelstück B 

trägt die Libelle sammt Zubehör. 
C ist das Ocular. Das Mittelstück 
hat die Form eines Parallelepipeds, 
auf dessen oberer Fläche die Libelle 
befestigt ist. Letztere besteht aus 
zwei hohlgeschliffenen Gläsern, die 
in einen kurzen Cylinder eingelassen 
sind und deren Zwischenraum mit 
Alkohol ausgefüllt ist, wobei eine 
Luftblase z stets den höchsten Punkt cinzunehmcn sucht. Ein metallener Planspiegel MM } 
der zur Ferurohraxe unter 45° geneigt ist und nur das halbe Querfeld einnimmt, lässt 
das Bild der Blase z vom Ocular aus gesehen in »r, dem Focus des Objectivs, erscheinen. 
Eine transparente Blende deckt die Libollenbüchse, um fremdartige Reflexe abzuhalten. 
Oberhalb des Glases uu ist ein Fadenkreuz angebracht, welches sich mit der Blase 
gleichzeitig spiegelt. Beim Gebrauche muss man sehen, dass der Faden das Blasenbild 
halbire und man ist dann sicher, dass tt* vertical und die Axe des Fernrohres horizontal 
stehen. Nun wird der dreifache Contact. zwischen Gestirn, Libellenblase und Fadenkreuz 
hergestellt und die Liinbusablesung giebt dann die Höhe des Gestirnes. Weil jedoch dor 

') Lünette k niveau. Revue marit. et colon. 1870. Mittheil, aus dem Gebiete des 
Seewesens 1870. S. 75. 
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Horizontalfaden nur zur Hälfte im Gesichtsfelde erscheint, so ist zur Erleichterung der 
Einstellung hei W ein Querladen befestigt, welcher die Verlängerung des reflectirten 
Fadens bildet. Zur Ermittlung des dem Libellenfernrohr eigeneu Indexfehlers bringt man 
die Bilder der Kimm, der Blase und des Fadenkreuzes zur Deckung. Zur Beleuchtung 
der Libelle bei Nacht wird auch hier eine Laterne verwendet. 

Die Erfindung Lejeune’s ist, wie man sieht, nichts Anderes als eine Vervoll- 
kommnung deijenigen von Richard. Wir haben zwar kcino Gelegenheit gehabt, das 
Instrument zu erproben, denken uns aber, dass die Herstellung des Contactes bei einiger 
Uebung des Beobachters am Lande — und auf den Schiffen bei ruhiger See — nicht 
schwer fallen müsste. Hier sind auch die Ucbelstände wegen der Unsicherheit der 
Beobachtung, ob diese im Vertical des Gestirnes stattfand, eliminirfc. Für den Seege- 
brauch aber scheint uns das Problem noch lange nicht gelöst zu sein, denn ein Instrument, 
welches nur für absolut ruhiges Wetter berechnet ist, kann nicht den Anspruch 
erheben, ein nautisches Instrument genannt zu werden. 

Der künstliche Horizont von F. II. Reitz in Hamburg besteht aus einer Libelle, 
welche mittels einer Hülse über das Fernrohr des Sextanten übergeschoben wird. Ein 
Spiegel reflectirt die Blase gegen das Auge. Während man mit dem rechten Auge den 
Stern einvisirt, sieht man mit dem linken die Blase durch eine Lupe.- Zur Herstellung 
des Contactes ist das Fernrohr mit einem horizontalen Faden versehen. Da die Anwen- 
dung der Libelle die früher besprochenen Schwierigkeiten bietet, so wird hier gcrathen, 
die Einstellung nur angenfihert zu bewirken, sodann die Stellung der Blase im gegebenen 
Momente abzulcsen und die nothwendige Correction auf den wahren Horizont mit Hilfe 
einer zu berechnenden Tabelle anzubringen. 

Die gegenwärtige Arbeit war schon fertiggcstellt, als wir mit der Erfindung 
des französischen Capitains Renouf bekannt wurden, die sehr an den Vorschlag von 
F. Witti erinnert. Das Instrument ist bereits in einem Referat im vorigen Jahrgang« dieser 
Zeitschrift ausführlich besprochen worden, cs möge deshalb hier nur der Vollständigkeit 
wegen das Princip desselben angegeben werden.') Renouf bedient sich eines mit Fern- 
rohr und Quecksilberlibelle versehenen Astrolabiums, dessen Einrichtung folgende ist. 
Am inneren Rande des Ringes ist ein durchsichtiges Rohr von kreisförmigem Querschnitt 
angebracht, welches zur Hälfte mit Quecksilber gefüllt ist. Ein federndes Ventil, welches 
durch einen leichten Druck auf einen Knopf geschlossen werden kann, gestattet, die sonst 
zusammenhängende Quecksilbersäule in zwei Partien zu theilen. Visirt man also nach 
einem Gestirne bei geöffnetem Ventile und schliesst dieses im Augenblicke, wo das 
Gestirn durch die Ferorohrfädcn tangirt oder geschnitten wird, so giebt das Mittel der 
Kreisablesungen an den beiden Enden der Quecksilbersäule die beobachtete Höhe, weil 
das Fernrohr mit dem Kreise fest verbunden ist. Contro- Admiral Mouchez bat mit einem 
solchen von Hurlimann in Paris angefertigten Instrumente eine Genauigkeit von drei 
Bogenminuten erreicht. Der Erfinder nennt dasselbe Cercle ä niveau automatique. 



Ueber einige einfache Telephoneinrichtungen. 

Von 

Dr. Fr. Färb*. Prolcwsor *l«>r Jntrophywik in Bonu. 

I. Differentialtelephon. 

Vor einigen Jahren habe ich Herrn Mechaniker Werners in Cöln veranlasst, 
ein Bell’schcs Telephon zu construiren, bei welchem statt eines Drahtes zwei parallel 
laufende, a und b, von gloicher Dicke und Länge um den Magneten gewickelt sind- 

') Campte» Kendns US. S. Stil. Diese Zeitschrift 1884. 8. i-TO. 
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Zwei Klemmschrauben n, und dj nehmen die Enden des Drahtes n, zwei andere, 6, und 
/>. . die des Drahtes b auf. Je nachdem die in den Leitungen a und h fliessenden 
Ströme die gleiche oder die entgegengesetzte Richtung haben, findet eine Summation oder 
eine Subtraction ihrer Wirkungen auf die Telephonplatto statt. Man kann den Apparat 
daher zu Widerstandsbestimmnngcn und anderen Zwecken in analoger Weise wie das 
Differentialgalvanomcter verwenden. Ich benutze ihn nnter Anderem, um die induciren- 
den Wirkungen des entstehenden und verschwindenden Magnetismus zu demonstriren. 
Die Yersuchsanordnung ist hierbei die folgende: 

In einer secundären Spirale J worden in der gewöhnlichen Weise mittels eines 
im primären Stromkreise befindlichen Mikrophones 3f altcrnirende Ströme erzeugt. Das 
eine Ende der Spirale ist zur Erde abgeleitet, von dem 
anderen fuhrt eine Leitung in ein entferntes Zimmer, wo 
die Klange dor auf dem Resonanzboden des Mikrophons 
stehenden Spieldose nicht hörbar sind und in welchem sich 
das besprochene Telephon T befindet. Die Leitung spaltet 
sich hier in zwei Zweige A und B, welche sich in einer 
Erdleitung wieder vereinigen. Der von dem einen Ende 
der Spirale ausgehende Strom fliesat also, nachdem er die 
Zweigleitungen A und B passirt hat, durch die Erde zu 
dem anderen Ende der Spirale zurück. Der Zweig A 
enthält eine Drahtrolle a nnd den Telephondraht a, der 
Zweig B eine gleiche Drahtrolle fl und den zweiten Tole- 
phondraht b. Der Strom läuft in den Drähten a und b in entgegengesetzten Richtungen 
um den Magneten; die Telephonplatte bleibt also zunächst in Ruhe, da die Wirkungen 
dor beiden Stromzweige sich gegenseitig aufheben. Schiebt man aber jetzt, während 
man das Telephon ans Ohr hält, ein Stück Eisen in die Drahtrolle a oder fl, so hört man 
auf einmal das Spiel der auf dem Resonanzboden des Mikrophons stehenden Spieldose, 
denn die Ströme, die in der Drahtrolle durch den entstehenden und verschwindenden 
Magnetismus des Eisens inducirt werden, fliessen in den Telephondrähten a und b in 
gleichem Sinne um den Magneten. 

Aus nahe liegenden Gründen entstehen schwächere Töne auch bei Einschiebung 
anderer Metallmasscn. 




II. Bewegliche Telephonplatte. 

Ein Trichter von Eisenblech wird auf eine dünne Eisenplatte gestellt und am 
Rande mittels Siegellack festgekittet; über das Trichterrohr wird ein Kautschukschlauch 
geschoben, dor an seinem anderen Ende mit einem in den Gehörgang passenden Glasrohr 
versehen ist. Den Trichter kann man, während das Glasrohr im Ohr steckt, bequem hin 
und her fuhren. Diese kleine Vorrichtung eignet sich zur Untersuchung intermittirend 
magnetischer Felder. Die durch die Vibrationen der Eisenplatte erregten Luftschwin- 
gungen werden dem Ohr durch den Kautschukschlauch fast ungeschwächt zngeleiteb 
Die Töne werden erheblich verstärkt, wenn man einen permanenten Magneten unter die 
Platte halt. Ueber cinon kräftigen Magneten senkrecht zur Richtung der erdmagnetischen 
Inclination gestellt, würde eine derartige Platte vielleicht dazu dienen können, um kurz- 
dauernde Schwankungen des Erdmagnetismus hörbar zu machen. 

III. Elektrophortelephon. 

ln einem primären Stromkreise befinden sich einige Elemente und ein Mikrophon, 
auf dessen Resonanzboden eine Spieluhr gesetzt ist Das eine Ende der secundären 
Spirale wird zur Erde abgeleitet das andere mit einem Metalltrichter in Verbindung 
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gesetzt, über dessen OeiTnung ein Stanniolblatt (oder eine gewöhnliche Schweinsblase, die 
sich ebenfalls als genügend leitend erweist) gespannt ist. Das Trichterrohr ist wieder 
mit einem Kautschukschlauch und dieser mit einem in den Gohörgang passenden Glas- 
röhre versehen. Der Trichter wird auf die geriebene Harzmasse eines Elektrophors 
gesetzt, dessen untere Metallbelegung zur Erde abgeleitet ist. Das Stanniolblatt, welches 
den Elektrophordeckel vertritt, wird durch die Inductionsspirale in dom Rythmus des 
tönenden Körpers positiv und negativ geladen und erleidet entsprechend von der Harz- 
masse des Elektrophors abwechselnd Anziehung und Abstossung. Steckt man das 
Ansatzrohr des Kautschukschlauches in den Gehörgang, so hört man die Musik der 
Spieldose laut und deutlich. Auch die Klänge der menschlichen Stimme werden in dieser 
Weise gut reproducirt. 

Recht laute Tore erhält man ferner, wenn man unter Beibehaltung der vorhin 
beschriebenen Versuchsanordnung statt des Stanniolblattes eine Guttaperchamembran über 
den Metalltrichter spannt und diese, mit einem Katzenfell gerieben, auf eine zur Erde 
abgeleitete Metallplatte stellt. Die letztere Vorrichtung ist ebenfalls ein Elektrophor- 
telephon. Die schwingende Guttaperchamembran entspricht der Harzmasse, die Metall- 
platte und der Trichter den Belegungen des Elektrophors. Die umgekehrte Anordnung, 
bei welcher der Trichter mit der Erde und die Metallplatte bezw. die untere Elektrophor- 
belegung mit der Inductionsspirale verbunden wird, ist ebenfalls wirksam. 



Kleinere (Original-) 9Ilttliellungen. 

Nene Regen- und Schneemesser. 

Von Dr. (■ . Hell mann in Berlin. 

Die an die Stationen des Kgl. Preussischen Meteorologischen Institnts früher aus- 
getheilten Regenmesser 1 ) mit trichterförmigem Au ffangge fasse von einem Pariser Quadrat - 
fuss Fläche und mit cylindrischem Sammelgefasse, welche auf einem soliden Gestell aus 
Eichenholz 8 Fuss über dem Boden aufgestellt wurden, haben — abgesehen von ihrem 
hohen Preise (90 Mark) — im Winter sich wenig bewährt. Bei wechselndem Frost- und 
Thauwetter wurde es häufig sehr schwierig, das Auffanggefass, welches behufs Schmel- 
zen» der gesammelten Schncemenge in einen erwärmten Raum getragen werden muss, 
abzusch rauben. Ich habe daher, nach manchen in mehrfacher Richtung ausgeführten 
Versuchen mit Regenmessern anderer Beobachtungssysteme, eine neue Construction dieser 
Apparate nach meinen Vorschlägen ausführen lassen und vom Jahre 1883 ab an die 
Stationen ausgetheilt. Maassgebend bei der Construction war das Bestreben, neben mög- 
lichster Rücksicht auf Sicherheit und Bequemlichkeit der Beobachtung die Herstellungs- 
kosten thunlichst zu reduciren, um die Zahl der Regenstationen erheblich vermehren 
zu können. 

Der neue Regenmesser (s. die Fig. links) besteht aus einem 
40 cm (neuerdings 45) hohen cylindrischen GefUss aus Zinkblech, 
dessen ‘/go qm grosse Auffangfläche von einem scharfkantig abge- 
drehten und auf dem Meteorologischen Institute auf seine Dimen- 
sionen genau geprüften Messingringe umgrenzt wird, während der 
flach conisch zulaufende Boden in dem durch einen Drücker oder 
Schlüssel »chliessbaren Ausflusshahne endet. Aus der Stellung 
des aufgesetzten Drückers, welchen der Beobachter bei sich 
führt, ist ohne Weiteres zu erkennen, ob der Hahn geöffnet oder 
geschlossen ist. Ein in 10 (15) cm Höhe vom Boden eingesetzter 
flacher Trichter (doppelter Boden) scheidet das eigentliche Auffanggefass von dem unteren 

*) Vgl. Klein’» Allgemeine Witterungsknnde S. 119. Fig. 20. 
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Sammelgefosse, in welchem das Wasser gegen Verdunstung möglichst geschützt ist. 
Mittels zweier am Mantel des Regenmessers angebrachter Oesen wird derselbe an einer 
eisernen Klammer, welche an einem im Erdboden eingesetzten Pfahl festgeschraubt ist, 
eingehakt, so dass seine Auffangfläche einen Meter Höhe über dem Erdboden hat. 
Gerade diese bequeme Aufstellung erweist sich im Winter unserer Gegenden, wo das 
Gefäss häufig zu wechseln ist, als sehr praktisch. 

Ein completer Regen- und Schneemesser dieser Art (zwei Gefässc, eine eiserne 
Klammer und ein in Zehntel-Millimeter getheiltes Messglas, welches 10 mm fasst) kostet 
bei Herrn Klempnermeister Walther in Berlin, Lindenstrasse 10, den ich dieselben 
bisher habe ausführen lassen, im Einzelverkauf 15 Mark, bei Entnahme einer grösseren 
Anzahl nur 13,80 Mark. 

Für schneereichere Gegenden (Ostpreussen, mittelhohe Gebirgslagen) habe ich 
im Herbste des vorigen Jahres die in der Figur rechts abgebildeten combinirten Regen- 
und Schneemesser anfertigen lassen. In Grönland sollen dänischerseits ähnliche Instru- 
mente gebraucht worden sein, doch habe ich dieselben bisher nicht gesehen. Es sind, 
um das Heranst reiben des gesammelten Schnees durch den Wind möglichst zu verhindern, 
zwei Gcflisse in einander gesetzt worden, so dass der Mantel des Auflangcylinders um 
ein Drittel seiner Höhe (20 cm) in das untere, 30 cm weite Sammelgefass hineinragt. 
Die Höhe des letzteren beträgt 35, die des ganzen Gefasses von der Auffangfl&che bis 
zum Boden 61 cm. Bei Regenfall wird ein leichter Bodendeckel mit centraler Oeffnung 
auf den etwas vorspringonden Rand am unteren Endo des Auffangcylinders gesetzt. 

Ein solcher combinirter Regen- und Schneemesser (complet wie oben) 
kostet 20 Mark. 

Berlin, Januar 18®. 



Referate. 

Apparat zur Bestimmung der mittleren Ilürte von Krystallflächen (Mesosklerometer). 

Von Prof. Dr. Fr. Pfaff. Sitsungsber. d. math.-phys. Klasse d. kgl. Akad. d. Wissensch. 
su München. 1884. S. 255. 

Zur Bestimmung der mittleren Härte einer Krystallflächo bedient sich Prof. 
Fr. Pfaff eines von ihm Mesosklerometer genannten Apparates, welcher anf ähnlichem 
Princip beruht, wie das früher von ihm zur Untersuchung der Härte von Mineralien con- 
struirte Instrument (vgl. diese Zeitschr. 1884. 8. 283). Die Härte wird nämlich dadurch 
bestimmt, dass man die durch einen Diamantsplitter von einer Krystallflüche fortgenom- 
mene Menge Substanz ermittelt. Während aber bei dem früheren Instrumente der 
Diamant als Hobel functionirte und die Härte daher zunächst nur in einer Richtung 
anzeigte, wirkt bei dem vorliegenden Apparate der Diamant als Bohrer; durch die hier- 
durch bedingte kreisförmige Bewegung desselben tritt eine gleichmässige Abtragung der 
Fläche nach allen Richtungen ein und der Apparat giebt durch einen Versuch die 
mittlere Härte der Substanz an. Bei gleicher Belastung des Bohrers und gleicher 
Drehungsgeschwindigkeit kann die mittlere Härte umgekehrt proportional der in gleicher 
Zeit erzielten Tiefe des Bohrloches, oder wenn man das Loch bei allen Krystallen gleich 
tief bohrt, direct proportional der Zahl der Umdrehungen des Bohrers gesetzt werden, 
wobei das zeitraubende Wägen vor und nach dem Bohren vermieden werden kann. 
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Der Apparat zeigt folgende Anordnung: Auf der starken Platte A (vgl. Figur) 
erhebt sich der Träger F mit zwei horizontalen Armen, durch welche der unten den 
Diamantbohrer tragende Stift Jl hindurch- 
geht. Um eine Drehung desselben zu 
verhindern, ist er bei H nahezu halb ein- 
gefeilt und wird durch Anschieben der 
Platte O , welche dann festgeschraubt 
wird, stets in derselben Richtung gehal- 
ten; in verticaler Richtung kann er leicht 
auf und ab bewegt werden; um ihn vor 
Wackeln nach längerem Gebrauche zu 
schützen, ist der untere Arm des Trägers 
F halb durchsägt und mit einer Klemm- 
schraube P versehen. Auf dem Stift H 
befindet sich das Gewicht J, welches durch 
die Schraube S in verschiedener Höhe 
festgeklemmt werden kann; oben hat der 
Stift bei 0 noch einen Ansatz zur Auf- 
nahme von Zusatzgewichten. — Der Kry- 
stall wird unter der Spitze des Diamanten 
auf dem Schlitten C mittels Siegellack befestigt; ist er in die richtige Stellung zum 
Bohrer gebracht, so wird der Schlitten C mittels der Schranbe R festgeklemmt. Die den 
Schlitten tragende Platte D ist auf das obere Axenende eines unter der Bodenplatte A 
befindlichen kleinen Zahnrades aufgeschraubt, welches in Verbindung mit dem grösseren 
Zahnrade B und der Kurbel R die Drehung der Platte D bewirkt. Durch diese Bewe- 
gung bohrt sich der feststehende Diamant in den auf C befestigten Kryst&ll ein. 

Um die Tiefe des Bohrloches messen zu können, ist das Gewicht J mit einem 
Winkel-Fühlhebel in Verbindung gesetzt, dessen längerer senkrecht stehender Arm in 
eine feine vor der Scale N spielende Spitze endigt. Beim Anfänge des Versuchs wird, 
wenn die Diamant spitze auf dom Krystall aufruht, mittels der Mikrometerschraube K , 
welche durch den kürzeren Arm des Winkelhebels gehend das Gewicht J von unten berührt, 
die Spitze des Zeigers auf den Nullpunkt der Scale eingestellt und nun mit gleichmässiger 
Geschwindigkeit das Zahnrad durch die Kurbel R gedreht. — Bei diesen Versuchen 
kommt es natürlich wesentlich auf die geeignete Form und sichere Fassung der Diamant- 
spitze, sowie auf die richtige Belastung derselben an. Verf. wendet zwei verschiedene 
Belastungen an: das Gewicht J wiegt etwas über 100 Gramm; dazu wurden bei den 
weichen Krystallen stets noch 30 Gramm, bei den härteren noch 100 Gramm bei 0 auf- 
gesetzt. Als Härteeinheit wurde wieder, wie hei dem früheren Apparate, die des Speck- 
steins gewählt. 

Verf. hofft, dass der Apparat sich bald einen Platz unter den Instrumenten des 
Mineralogen erol>ern werde, wenn auch nur, um rasch die Härte verschiedener Krystall- 
fiächen bei Vorlesungen demonstriren zu können; das Princip desselben ist jedenfalls 
besser als das dea früheren Apparates, die Ausführung allerdings macht hier wie dort 
einen etwas primitiven Eindruck. W. 

Etalon -Element für die Messung elektromotorischer Kräfte. 

Von E. Reynier. Journ. de Fhys. II. 3. S. 448 . 

Das Element ist ein Voltacleraent, Zink-Kupfer, mit einer Flüssigkeit, bei dem 
die Kupferelektrode so gestaltet ist, dass dieselbe der Einwirkung der Flüssigkeit eine 
Fläche von SOqdra bietet, während die Zinkelektrode in einem Draht von nur 3 mm 
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Durchmesser besieht, so dass also die Fläche der ersteren 300 Mal so gross als die der 
letzteren ist; hierdurch ist eine fast vollständige Depolarisation erzielt. Der innere 
Widerstand des Elementes ist sehr gering, so dass er bei grösseren äusseren Widerständen 
ausser Acht gelassen werden kann. W T ählt man als Erregungsflüssigkeit Zinksulfat, so 
ist die elektromotorische Kraft ein Volt. Verfasser lässt sich diesen Vortheil entgehen, 
da das Zinksulfat stets mehr oder weniger sauer ist, und da diese Veränderlichkeit im 
Säuregehalt eine Veränderlichkeit der elektromotorischen Kraft bedingen könnte; er 
wählt statt dessen Kochsalz, für welches die elektromotorische Kraft 0,82 Volt beträgt. 

Die Kochsalzlösung wird durch Auflösung von 200 Theilen Kochsalz in 1000 Theilen 
Wasser hergestellt und dann filtrirt. Bei einem äusseren Widerstande von nur 820 Ohm 
verlor dieses Element während einer Stunde weniger als */ >00 seiner Kraft. Bei grösseren 
äusseren Widerständen und der bei Messungen üblichen wesentlich kürzeren Dauer des 
Stromschlusses kann dasselbe demnach als vollkommen constant betrachtet werden. Das 
Zink wird, wenn das Element nicht benutzt wird, aus der Flüssigkeit gehoben. L. 

lieber die absolute Lichteinheit. 

Fob J. V io Ile. An», de Chimie et de Physique. VI. 3. S. 373. 

Violle publicirt nunmehr ausführlich seine Untersuchungen über die Definition 
der Lichteinheit, welche auf die Beschlüsse der Pariser Internationalen Elektrischen (Kon- 
ferenz von so maassgebendem Einfluss gewesen sind. Die eingangs gegebene Kritik der 
bisher gebräuchlichen Lichteinheiten enthält zwar, wie dies ja in der Natur der Sache 
liegt, nur theilweise Neues, mag aber hier im Wesentlichen wiedergegeben werden, da 
sie eine recht vollständige Zusammenstellung der Fehlerquellen bildet. — Die Lichtstärke » 
der Kerzenflammen ist nicht constant, weil 1. das Material nicht, in constanter Zusammen- 
setzung zu erhalten ist, 2. die Beschaffenheit des Dochtes und demzufolge seine auf- 
saugende Wirkung selbst innerhalb einer und derselben Kerze wechselt, 3. die Leucht- 
kraft von der grösseren oder kleineren Krümmung und Länge des in der Flamme 
befindlichen verbrannten Dochtstückes abbängt. Nach Versuchen der Gastechniker zeigt 
die Stärke der Deutschen Vereinskerze Schwankungen von 3 bis 4 Procent, die der Eng- 
lischen Normalkerze von etwa 15 Procent. Was die Carcellampe betrifft, so kann zwar 
ein Experimentator mit einem bestimmten Exemplar und bei Anwendung von Oel ans 
einem und demselben Getäss sehr constante Resultate erzielen. Verschiedene Lampen, 
von verschiedenen Personen gehandhabt und mit verschiedenen Oelproben gespeist, 
können dagegen merklich verschiedene Resultate liefern. Auch die Veränderung der 
Beschaffenheit der Luft beeinflusst die Carcellampe, sowie jede andere Flamme sehr 
merklich, was sich besonders auffällig in kleinen Zimmern zeigt, in denen mehrere 
Beobachter arbeiten. Gas flammen müssen, um constante Resultate zu geben, folgenden 
Bedingungen Genüge leisten: 1. Sowohl das brennbare Gas als auch jenes, in dem die 
Verbrennung vor sich geht, müssen eine vollkommen unveränderliche Beschaffenheit 
haben, eine Bedingung, die selbst bei der Licbteiubeit von Vernon-Harcourt (8 Vcr- 
non-Hareourt =* 1 Carcel), die auf der Verbrennung von Pentan beruht, nicht ganz erfüllt 
ist, weil das Pentan fast immer mit anderen flüchtigen Kohlenwasserstoffen verunreinigt 
ist. 2. Die Temperatur jedes einzelnen Thoiles der Flamme muss constant sein; es müssen 
sich daher das brennbare Gas und dasjenige, in welchem die Verbrennung erfolgt, immer 
in gleicher Weise mischen. Um den Einflugs der Temperatnrsohw'ankungen zu verdeutlichen, 
giebt Violle die Stärke des von glühendem Platin bei verschiedenen Temperaturen ausgesende- 
ten Lichtes an; wenn diese beim Schmelzpunkt des Platins (1775°) gleich eins gesetzt wird, 
so ist sie bei 1600“, dem Schmelzpunkt des Palladiums gleich 0,271, bei 1045°, Schmelz- 
punkt des Goldes, gleich 0,0045, bei 954°, Schmelzpunkt des Silbers, gleich 0,0012, bei 
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775° gleich 0,00007. 3. Wie v. Helmhol tz hervorgehoben hat, muss auch die Dicke 

und Durchsichtigkeit der Flamme unveränderlich sein. Diese Bedingungen sind nicht 
strenge erfüllbar. Die Schwendlor’sche Lichteinheit, ein Platinblech von bestimmter 
Grösse, welches durch einen elektrischen Strom von gegebener Intensität durchflossen 
wird, ist unbrauchbar wegen der Veränderungen der Molecularstructur des Platins unter 
dem Einfluss des Stroms und der dadurch bervorgerufenen Veränderlichkeit seines Wider- 
standes und seiner Emissionsfähigkeit. Gewöhnliches elektrisches Glühlicht ist wegen 
der Abnutzung der Kohlenfaden nicht constant. Auch geben verschiedene Glühlampen 
bei gleichem Aufwand von Energie verschieden starkes Licht. Ferner muss die Unmög- 
lichkeit , die Grösse der ausstrahlenden Fläche zu messen , als Uebelstaud hervor- 
gehoben werden. 

Durch Anwendung von Platin bei der Temperatur des Erstarrens werden alle 
diese »Schwierigkeiten vermieden. Diese Temperatur ist völlig bestimmt, immer in 
gleicher Weise herstellbar, und da das Platin unter diesen Umständen unveränderlich 
ist, bleibt auch sein Emissionsvermögen immer dasselbe. Vor andern genügend leicht 
beschaffbaren Metallen hat das Platin auch noch den Vorzug, dass es das strengflüssigste 
ist und daher beim Erstarrungspunkt ein reines, weisses, an violetten Strahlen reicheres 
Licht giebt als die übrigen. 

Um die Brauchbarkeit der Methode nachzuweisen, hat Verfasser die Ausstrahlung 
des geschmolzenen Silbers während des Erstarrens mittels eines Thermoelementes ge- 
messen. Dieses befand sich in einer doppelwandigen Messingbüchse, zwischen deren 
Wänden Wasser von constanter Temperatur circulirte, und die nur unten eine durch 
eine Quarzplatte verschlossene Ooffnnng hatte. Die Büchse stand in einer zweiten 
Messingbtichse mit doppeltem Boden, durch den ebenfalls Wasser floss und der noch auf 
einer dicken durchbohrten Holzplatte stand. Unter letzterer befand sich das Bad mit 
geschmolzenem Silber. Hierdurch war auf das Sorgfältigste bewirkt, dass nur die vom 
Silber ausgestrahlte Wärme die elektromotorische Kraft des Thermoelements beeinflussen 
konnte. Es zeigte sich nnn, dass während des Abkühlens des geschmolzenen Silbers der 
Ausschlag des Galvanometers rasch fiel, dann in dem Moment, wo an den Rändern des 
Bades das Silber zu erstarren begann, in Folge der unvermeidlichen Ueberschmelzung 
Htieg und einen constanten Werth behielt, bis da9 Erstarren bis zur Mitte des Silberbades 
fortgeschritten war. In diesem Moment zeigte sich eine leichte Zunahme wegen der 
Aenderung des Emissionsvermögens beim Erstarren; dann folgt eine sehr starke Abnahme 
entsprechend der Abkühlung des erstarrten Silbers. Das Silber, welches sich mittels 
eines Perrot’schon Ofens leicht auf der gewünschten Temperatur erhalten lässt, liefert 
also eine gute Hilfseinheit, die nach Violle besonders für spectrophotometrische Arbeiten 
sehr brauchbar sein wird , bei denen es ja auf die absolute Grösse der Einheit 
nicht ankommt. 

Der folgende Theil der Arbeit betrifft das vom Platin bei verschiedenen Tempe- 
raturen in verschiedenen Theilen des Spectrums ausgesandte Licht, wobei eine Lampe 
als Vergleichsflamme diente. Zu den Messungen wurde ausser einem Spectrophotomoter 
nach Gouy, bei dem die Helligkeit benachbarter Felder verglichen wird, auch ein auf 
das Verschwinden der Interferenzstreifen gegründetes angewendet, welches sich an das 
von Trannin beschriebene anlchnt und von Duboscq verfertigt wurde. Dasselbe ent- 
hält der Reihe nach den Spalt, auf dessen beide Hälften mittels zweier Reflexionsprismen 
die zu vergleichenden Strahlen geworfen werden, eine Col limatorlinse, ein Nicol mit 
senkrechten Endflächen nebst Theilkreis, ein Wollaston’sches Prisma mit horizontaler 
brechender Kante, eine 8 mm dicke Quarzplatte, die der Axc parallel geschnitten ist und 
deren Hauptschnitt mit dem des Wollastoft’schen Prismas einen Winkel von 45° bildet, 
ein zweites Nicol mit senkrechten Endflächen, ein Prisma mit gerader Durchsicht und 
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ein Fernrohr; alle einzelnen Theile sind beweglich aufgestellt. Die gefundenen Licht- 
stärken, auf Platin hei 1775° als Einheit bezogen, sind: 



Temperatur 


Lichtstrahl von 


der Wellenlänge 


65G 


589,2 


535 


482 


775 


0,0004 


0.00007 


0,00003 




954 


0,0020 


0,0012 


0,0007 




1045 


0,0064 


0,0046 


0,0027 


0.0013 


1500 


0,808 


0,271 


0,225 


0,156 


1775 


1 


1 


1 


1 



Bei der praktischen Herstellung der von der Conferenz festgesetzten Licht- 
einheit ist zu beachten, dass das Platin absolut rein »ein muss, weil Verunreinigungen 
den Schmelzpunkt ändern können, und besonders, weil eine Spur eines oxydirbaren 
Metalls auf der Oberfläche ein Häutchen bilden würde. Um die ausstrahlende Fläche zu 
begrenzen, verwendet Violle als Diaphragmen Platin büchsen, welche von kaltem Wasser 
durchflossen werden, eine rechteckige Oeffnung von bekannter Grösse haben und aussen 
ganz geschwärzt sind, besonders an der Unterseite, damit keine Reflexion des Lichtes in 
der Richtung zum geschmolzenen Platin stattfindet. Aus demselben Grunde ist der 
Schmelz tiegel ganz gefüllt. Durch passende Schirme müssen alle Strahlen beseitigt 
werden, welche nicht aus der Oeffnung des Diaphragmas anstreten. Ist das Platin mit 
Hilfe des Apparates von Deville und Debray geschmolzen, so schiebt man den Deckel 
des Ofens so weit zurück, dass etwa die Hälfte der Oberfläche des Platins frei wird 
(der Deckelrand muss sich mit derselben fast in einer Ebene befinden) und bringt dann 
in kleiner Entfernung darüber das Diaphragma an. Während der Messung kann man 
den Gasstrom des Dovillo’schen Gebläses entweder ganz einstellen, oder um das Erstarren 
zu verzögern, ihn schwach gehen lassen. Man kann aber auch das Diaphragma und den 
Deckel in kleiner Entfernung nebeneinander fest und den Ofen beweglich aufstellen; 
ist das Platin geschmolzen, so wird der Ofen vom Deckel weg unter das Diaphragma 
geschoben und die Messung gemacht Um den in der Richtung der Normalen, also 
vertical ausgesandten Lichtstrahl horizontal zu erhalten, wandte Violle einen unter 45° 
gegen die Horizontale geneigten Spiegel von bekannter lichtschwächender Kraft an. 
Bisweilen verwendete er aber auch einen unter 45° gegen die Horizontale geneigten 
Lichtstrahl, den er einfach dadurch erhielt, dass er das Diaphragma unter diesem Winkel 
geneigt aufstellte. 

Die Leuchtkraft einer C&rcellampe, die 42 g Oel in der Stunde verbrennt, wurde 
zu YjJg der neuen Einheit gefunden. Auch Messungen der Lichtintensität von Bogen- 
lampen, Glühlampen und JablochkofFschen Kerzen bewiesen, dass die neue Einheit in 
der Violle’schen Anordnung praktisch brauchbar ist. 

Der Wortlaut des von der Pariser Conferenz gefassten Beschlusses über die 
Lichteinheit bildet den Schluss der Abhandlung. Da derselbe in dieser Zeitschrift noch 
nicht veröffentlicht ist, mag er hier eine Stelle finden: „Die Einheit jedes einfachen 
Lichtes ist jene Lichtmenge derselben Art (Wellenlänge), welche in normaler Richtung 
von einem Qnadratcentimeter der Oberfläche geschmolzenen Platins bei der Erstarrungs- 
temperatur ansgesendet wird. Die praktische Einheit des weissen Lichtes ist die von 
derselben Lichtquelle in normaler Richtung ausgesandte Lichtmenge.“ Violle selbst giebt 
eine Definition der absoluten Lichteinhoit, in der er von schmelzendem Platin spricht. 
Es scheint daraus hervorzugehen, dass der gerade auf diesem Gebiete unzweifelhaft com- 
petente Forscher es für gleichgiltig hält, ob man schmelzendes oder erstarrendes Platin 
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zur Darstellung der Lichteinheit verwendet. Es ist dies namentlich dämm interessant, 
weil der von W. Siemens zur Darstellung der Lichteinheit vorgeschlagene Apparat 
(vgl. diese Zeitschrift 1884. S, 354) bekanntlich auf die Anwendung schmelzenden Platins 
gegründet ist. Dagegen scheint aus der Abhandlung Violle’s ein anderes Bedenken gegen 
den Siemens’schen Apparat zu folgen. Da man bei demselben das Platin allmählig 
erhitzt und das Photometer unterdessen fortwährend in der Gleichgewichtslage erhält, 
bis durch das Abschmelzen des Platins Dunkelheit eintritt, so entspricht die definitive 
Photometerein Stellung nicht der Lichtaustrahlung des geschmolzenen Platins, sondern 
der des festen bei Schmelztemperatur. Aus den von Yiollc am Silber gemachten 
Beobachtungen scheint hervorzugehen, dass das Emissionsvermögen des festen Metalls 
bei der Schmelztemperatur etwas grösser ist als das des flüssigen. Es wird also vor- 
läufig für sehr genaue Messungen die Darstellung der Lichteinheit nach dem von 
Violle beschriebenen Verfahren vorzuziehen sein. Wgsch. 



Ueber astronomische Photographie. 

Von A. A. Common. Monthly Notices. November- Heft. 

Herr Common veröffentlicht an der bozeichneten Stelle zwei Abhandlungen über 
astronomische Photographie, die im Hinblick auf das gegenwärtig intensiver werdende 
Interesse an dem Gegenstände und mit Rücksicht darauf, dass der Genannte in dieser 
Richtung bereits hervorragend thätig gewesen ist, besondere Beachtung verdienen. Der 
Verfasser sagt Eingangs der ersten Abhandlung, dass durch Einführung der Gelatine- 
Trocken platten die Photographie als ein Mittel, Sternkarten in rascher und genauer 
Weise herzustellen, immer mehr in Aufnahme kommt, ja vielleicht die Augenbeobachtung 
jedes Sternes im Besonderen zu verdrängen geeignet sei. Die Photographie zeichnet die 
Sterne in ihren relativen Positionen und Grössen auf und zwar der Art, dass persönliche 
Fehler wegfallen, und unter Verhältnissen, die jeder Zeit leicht und sicher wieder her- 
gestellt werden können. Diese Vortheile sind für viele Untersuchungen so werthvoll, 
dass sie kaum hoch genug angeschlagen werden können, denn der Werth derartiger 
Arbeiten steigert sich continuirlich mit ihrer Vermehrung. 

Wie bekannt, sind Photographien von Doppelsternen und Sternhaufen schon vor 
langer Zeit angefertigt worden, aber infolge der Hindernisse des sogenannten nassen 
Verfahrens, welches meist angewandt werden musste, standen die Erfolge nicht im Ver- 
hältniss zn den vorhandenen Schwierigkeiten. Ein Negativ der Plejaden von Ruther- 
furd, welches sich im Besitz der Royal Astronomical Society in London befindet, ist 
vielleicht eine der besten mit diesem alten Process ausgeführten Photographien. Seit 
der Zeit sind viele photographische Aufnahmen gemacht worden, aber die Möglichkeit, 
grosse Flächen des Himmels mit Objectiven von vergleichsweise kleinen Oeffnungen 
abzubilden, ist erst neuerdings hervorgetreten. Auf Cometonphotographien war die grosse 
Anzahl der mifabgebildeten Sterne aufgefallen. Die Bilder der Sterne erwiesen sich 
zwar als schlecht begrenzt, besonders gegen den Rand der Platte hin, aber es war auch 
nur eine einfache Portraitlinse zur Aufnahme benutzt worden. 

Herr Common hatte nun 1879 während der Experimente mit einem dreifüssigen 
Teleskope Bilder der Plejaden mit l 1 /* Minuten Belichtung angefertigt, indem er dabei 
Trockenplatten anwandte. Auf diesen Platten hatten Sterne 8. und 9. Grösse noch Ein- 
drücke hervorgebracht, jedoch wiesen ihn die erwähnten Cometenphotographien auf einen 
neuen W r eg, den er sofort einschlug. Im Begriff, eine photographische Aufnahme des 
Orion-Nebels mittels des grossen Teleskopen zu machen, befestigte er eine kleine Camera 
mit einem Objectiv von nur 5 /$ Zoll Oeffnung an der Montirung des Teleskopen, und 
exponirte darin eine Trockenplatte 20 Minuten, ebenso lange als der Nebel im grossen 
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Instrumente Belichtung nöthig hatte. Das Resultat war ein äusscrst überraschendes, 
indem sich mit dem winzigen Objective sämmt liehe Sterne abgebildet hatten, welche die 
Figur des Orion darstellen ; im Centrum des Gesichtsfeldes konnten noch Sterne 9. Grösse 
und ein Theil des Nebels selbst erkannt werden. Herr Common construirte sich nun 
einen sechszölligen Refractor, dessen Montirung so beschaffen war, dass Camera’s an der 
Declinationsaxe mit Leichtigkeit befestigt werden konnten. Alle Arten photographischer 
Objective wurden mit Hilfe dieses Instrumentes probirt und es konnte in Folge dessen 
festgestellt werden, dass mit den besten Linsen ein Gesichtsfeld von etwa 5° möglich 
war, ohne dass die rundliche Form der Sternbilder alterirt wurde; wesentlich bessere 
Resultate aber, als mit dom Objectiv von ®/ 8 Zoll OefFnung waren nicht zu erlangen. 

Obgleich nun den Linsen für Aufnahme grösserer Himmelsräume der Vorzug 
vor dem Hohlspiegel gebührt, während der Letztere für Nebel, Sternhaufen u. s. w. 
geeigneter ist, so hat doch Herr Common, mit Rücksicht auf die Verzerrung der Linsen 
in grösseren Abständen von der optischen Axe, Nachforschungen darüber angestellt, ob 
es nicht möglich sei, sich auch für die Aufnahme mit Teleskopen ein grösseres Gesichts- 
feld zu sichern. Er hat dabei drei typische Formen des Teleskopes in Betracht gezogen. 
Bei No. 1 soll die sensitive Platte direct im Focus des Spiegels angebracht werden, bei 
No. 2, einer Modification des Cassegrain’schen Teleskopes, soll der Convexspiegel bis 
zur Hälfte oder noch weiter vergrössert werden, und für No. 3 hat die in Deutschland 
unter dem Namen Brachy- Tele&kop bekannte Construction als Norm gegolten. Bei dem 
genannten Teleskop befindet sich der Fangspiegel ausserhalb des Rohres und die Spiegel 
stehen etwas schräg zur Axe. Das erste Arrangement ist seiner Einfachheit wegen zu 
empfehlen — fbr grosse Dimensionen kann nichts Besseres gedacht werden — indess 
wenn es auf Aplanasie ankommt, scheint dem Verfasser die Form minder gut zu sein, 
als No. 2 und No. 3. Das zweite Arrangement hat Herr Common direct probirt; er 
wandte einen Concavspiegel von 9*/* und einen convexen Fangspiogel von 4 */* Zoll Durch- 
messer an. Die Focallänge des Hohlspiegels betrug 43 Zoll. Diese Combination giebt 
unter ungünstigen Verhältnissen ein Bild von einem Stern 11. Grösse in 30 Minuten. 
Das Gesichtsfeld betragt 3 Grad, da das im grossen Spiegel befindliche Loch nicht grösser 
ist. Der Verfasser ist von dieser Construction über Erwarten befriedigt und beabsichtigt 
sie in grösseren Dimensionen auszuführen. 

Das Brachyteleskop hat Herr Common nicht auf photographischem Wege erprobt, 
hält es aber für sehr möglich, dass es dem angestrebten Zwecke am besten genügt. Er 
hat diese Construction an künstlichen Sternen geprüft und die Art und Weise, wie der 
zweite Spiegel die Verzerrung des grösseren corrigirt, ist höchst bemerkenswert!!. 

Den Schluss dieser Auseinandersetzungen bildet die Bemerkung, dass die Her- 
stellung photographischer Sternkarten, in einem mindestens doppelt so grossem Maass- 
stabc als Argelander’s Atlas und Sterne bis zur 12. Grösse einschliessend, möglich sei, 
der hierbei einzuschlagende beste Weg müsse jedoch vordem festgestellt werden. 

Die zweite der oben angeführten Abhandlungen berührt eine sehr wuchtige Frage 
der astronomischen Photographie. Wenn eine sensitive Platte lange Zeit in einem Fern- 
rohre belichtet wird, so ist das Bild geneigt, aus seiner anfänglichen Stellung heraus- 
zutreten, und zwar geschieht dies dadurch, dass das Uhrwerk mit der täglichen Bewe- 
gung nicht Schritt hält, dass der scheinbare Ort des Gestirns durch Refraction verändert 
wird, und dass durch Temperaturschw'arikungen auch die Lage der Focalebene variabel 
ist. Bei Anwendung von Reflectoren kommt noch hinzu, dass beim Drehen des Instru- 
mentes die Stellung der Spiegel nicht genau dieselbe bleibt. Alle diese Bewegungen sind 
weder sehr gross, noch wirken sie augenblicklich, aber sofern sie ohne Correction bleiben, 
verderben sie das Bild. 



Digitized by Google 




Fünfter Jahrgang. Märe 1W6. 



Referate. 



97 



Boi kleinen Instrumenten kann man da» Object im Sucher überwachen, und die 
Feinstellungen für Rectascension und Doclination zur Correction benutzen, aber bei grossen 
und schweren Fernrohren und ganz besonders bei Teleskopen ist dies nicht mSglich, da 
der Zusammenhang zwischen Sucher und Spiegeln immer unvollkommen ist. 

Der Verfasser hat bei seinen Aufnahmen von Nebeln, wo lange Expositionen mit 
einem grossen Reflector nöthig waren, ein sehr einfaches und wirkungsvolles Verfahren 
der Correction angewendet, welches auch Roferent, im Verlaufe seiner photographischen 
Arbeiten, als das allein Richtige erkannt hat. Der Grundgedanke hierfür ist der, das 
Objectiv, welches den betreffenden Gegenstand abbildet, selbst zur Controle zu benutzen. 
Herr Common hat dies praktisch dadurch erreicht, dass er ein Fadenkreuz in feste Ver- 
bindung mit dem die Platte tragenden und nach zwei Richtungen beweglichen Behälter 
(Cassette) brachte, wobei durch Einstellung dieses Kreuzes auf einen Stern, der sich in 
der Nähe des zu photographirenden Objectes befand, die Platte in gleicher Lage zum 
Bilde gehalten werden konnte. Das Arrangement war folgendes: An dem Rohr, welches 
für das Ocular bestimmt ist, wird eine Platte befestigt; dieselbe trägt zwei Schieber, 
welche sich durch feine Schrauben in zwei zu einander senkrechten Richtungen bewegen 
lassen, ungefähr so wie dies bei einem Mikrometer der Fall ist. Der äussere Schieber 
ist. zur Aufuahme der Cassette bestimmt, die durch zwei Schrauben fcstgchalten wird; 
ausserdem ist an ihm ein Kaston für Fadenkreuz und Ocular befestigt. Die letzteren 
Beiden lassen sich an einer beliebigen Stelle in der Länge des Kastens anbringen, damit 
auf einen geeigneten Stern pointirt werden kann. An dem Kasten befindet sich noch 
ausserdem eine Lampe zur Erleuchtung der Fäden. 

Herr Common bespricht am Schluss der zweiten Abhandlung noch die Eventua- 
lität, wie ein derartiger Controlapparat bei sehr grossen Spiegeln von 60 oder 00 Fuss 
Brennweite zu construiren sein würde. Da die bezüglichen Angaben vorläufig nur specu- 
lativer Natur sind und so enorme Dimensionen selten in Betracht kommen, so soll hior 
auf das Original verwiesen werden. 0. Lohst. 

Modell-Linse fttr Demonstrationszwecke. 

Von J. B. Haycraft. Nature 30. S. 5 43. 

Zur Demonstration der optischen Erscheinungen an Linsen bedient sich Veit, 
einer sehr einfachen, aber recht zweckmässig erscheinenden Vorrichtung. Dieselbe beruht 
auf dem Gedanken, dass man für solche Zwecke, bei denen os sich nicht um feine Unter- 
scheidungen, sondern um möglichst anschauliche Darstellung handelt, genau genug den 
Winkel zwischen dom einfallenden und dem austretonden Strahl an ein und demselben 
Punkte der Linse als constant anseben kann. Auf einem in seiner Form dem Quer- 
schnitt einer Biconvexlinse entsprechenden Brette von 1 \ bis 1 m Höhe ist bei A und B 
auf der vorderen sowohl als auf der hinteren Seite je ein kurzes, um einen stumpfen 
Winkel gebogenes Glasröhrchen, in der 
Ebene des Brettes drehbar befestigt. 

Durch die Röhrchen sind Schnüre ge- 
zogen, welche Lichtstrahlen vorstellen. 

Führt man die beispielsweise der Vor- 
derseite ungehörigen einerseits nach 
einem beliebigen Punkte C und sorgt 
dafür , dass die anderen Enden ü A 
und C B genau in der Richtung der 
Schenkel der Glasröhrchen weiterlaufen, so stellt ihr Durchschnittspunkt C' das Bild des 
Punktes C dar, und cs ist ersichtlich, dass man auf diese Weise die Vereinigungspunkte 
convergenter, paralleler und divergenter Strahlen domonstriren kann. Verfährt man 
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event. unter Assistenz eines Gehilfen, mit den Schnüren der Rückseite, die zweckmässig 
andere Farbe erhalten, in ähnlicher Weise, so dass D 1 das Bild eines zweiten Punktes I ), 
C* W also jetzt dasjenige eines Objectes darstellt, so ist die Umkehrung der Bilder ohne 
Weiteres klar und es lassen sich auch ferner durch Veränderung des Abstandes der 
Punkte C und D von der Linse unter Constantbaltung der Entfernung CD, die Verhält- 
nisse zwischen Grösse und Entfernung von Bild und Object bequem zur Anschauung 
bringen. Dass sich dieses Princip auch auf Linsen anderen Querschnittes, sowie auf 
Combinationen derselben ohne Schwierigkeit anwenden lässt, bedarf kaum der Erwäh- 
nung, vorteilhaft aber wurden wir es halten, wenn ausserdem noch im Mittelpunkte der 
Linse in derselben Weise ein gerades Röhrchen angebracht würde, um auch immer 
gleichzeitig den ungebrochenen Hauptstrahl mit versinnbildlichen zu können. Ln. 

Ueber einen elektrostatischen Etalon für das Potential. 

Von Crova und Garbe. Joum. de Phys. II. 3. S. 299. 

Die bei den Elektrometern als Etalons für das Potential benutzten Elemente 
zeigen meist eine für ihren Zweck schädliche Veränderlichkeit, die von ihrer mangelhaften 
Isolining, von der Vermischung der beiden Flüssigkeiten in der Thonzelle und von der 
Polarisation herrührt, die infolge eines oft durch Staub oder Feuchtigkeitsansätze her- 
gestellten kurzen Schlusses eintritt. In dem vorliegenden Elemente sind diese Uebel- 
stände vermieden. Dasselbe besteht aus einer weiteren Flasche mit seitlich angeschmol- 
zenem engeren vertical aufsteigenden Rohre. Die Flasche wie das Ansatzrohr sind mit 
eingeschliffenem Stopfen versehen, durch welche eingeschmolzene Drähte zu den Elek- 
troden gehen. In der Flasche steht ein Gefass von stark hygroskopischem Kaliumglas, 
welches bei 0° gesättigte Zinksulfatlösung enthält und in welches ein amalgamirter Zink- 
draht taucht; die Flasche selbst enthält eine gesättigte Kupfersulfatlösung, in welche ein 
durch den Stopfen der Ansatzröhre eingeführter Kupferdraht taucht. Die Verbindung 
der beiden Flüssigkeiten wird lediglich durch den an der Wandung des inneren Gefässes 
niedergeschlagenen Wasserdampf hergestellt. Der bei dieser Anordnung auftretende 
enorme innere Widerstand bewirkt, dass ein zufälliger kurzer Schluss des Elementes 
noch keine Polarisation verursacht. Das Gefäss des Elementes ist an der Aussenfläche 
lackirt und auf einer Ebonitplatte befestigt Ein solches Element hat im Laufe von drei 
Monaten keine Spur einer Aenderung der Potentialdifferenz gezeigt. L. 

Ueber eine neue Form polarisirender Prismen. 

Von Ähren 8. Philosoph. Magaz. V. 19. S. 69 aus Joum. of the Royal Microscopiml 

Society, August 1884. 

Das Prisma des Verf. schliesst sich nicht den Nicol’schen, sondern den doppelt- 
brechenden Prismen an, indem die Beseitigung des falschen Bildes nicht durch totale 
Reflexion, sondern durch Brechung geschieht. Drei Kalkspathprismen sind so mit einander 
verkittet, dass die optischen Axen der beiden äusseren parallel zu der brechenden Kante, 
die des mittleren, grösseren Prismas aber senkrecht zur brechenden Kante liegen. Ein 
Strahl also, der in den beiden äusseren Prismen ordentlicher ist, würd im mittleren 
Prisma ausserordentlicher und wird deshalb stark nach rechts abgelenkt, der andere 
ebenso nach links, beide mit starker Farben Zerstreuung. 

Kittet man nun ein Prisma von schwerem Flintglase oben auf, so dass die 
brechende Kante rechts liegt, so würden dadurch die Brechung und Zerstreuung nach 
links vermehrt, nach rechts vermindert. Glasform nnd brechender Winkel müssen so 
gewählt werden, dass in dem Bilde rechts die Ablenkung und Farbenzerstreuung gerade 
aufgehoben werden. Der Verfasser giebt weder die Brechungs- und Zerstreuungsind ices 
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des Glases, noch die Schnittwinkel an, durch welche dies Resultat erreicht wird, wenn nicht 
letztere etwa durch die Zeichnung. Diese Grössen bedingen einander und liessen sich 
im einzelnen Fall wohl berechnen. Verf. versichert, dass das falsche Bild um 52 '/,° ab- 
gelenkt sei, so dass es nicht mehr störe. Die Polarisation sei durchaus linear und die 
Länge des Prismas betrage etwa das 2'/4fache der Breite. Es eigne sich daher vorzugs- 
weise als Analysator bei Mikroskopen. 

Eine kleine Verschiebung des Bildes je nach dem Standpunkt des Auges dürfte 
nicht vermieden sein. Z. 

Der Einfluss des Lichtes nnf den elektrischen Widerstand der Metalle. 

Von A. E. Bostwick. American Journ. of Science. III. 28. S. 133. 

In einer sehr sorgfältigen, ausgedehnten Untersuchung sucht Herr Bostwick 
die Controverse zwischen BoernBtein einerseits, der bei Gold, Silber und Platin eine 
Schwächung des elektrischen Widerstandes von l'/ t Hundertel bis 4 Procent unter dem 
Einfluss der Beleuchtung behauptet, und Siemens und Hansemann andererseits, die 
diesen Einfluss des Lichtes leugnen, zu entscheiden. Die Versuchsmethoden sind mit 
Berücksichtigung der von Boernstein gegen die von Siemens und Hansemann angewandten 
Methoden gewählt. Der Verfasser kommt jedoch zu einem negativen Resultat. Die 
Versuche lassen den Schluss zu, dass, wenn ein Einfluss der Lichtstrahlen selbst, abge- 
sehen von ihrer Wärmewirkung, auf den elektrischen Widerstand jener Metalle vorhanden 
ist, dieser keine Aenderung desselben verursacht, die b /i«» Procent üborsteigt. L. 

Methode and Apparat zur directen Messung der Geschwindigkeit. 

Von Harlacher, Henneberg und Jmrecker. Technische Blätler. 1881. S. I. 

Jede Geschwindigkeit v lässt sich darstellen als Umfangsgeschwindigkeit einer 
rotirenden Scheibe vom Radius r. Bezeichnet man den im Zeitmoment d I beschriebenen 
Drehungswinkel mit d ( j, so ist 

1) v = oder indem man die Winkelgeschwindigkeit io — einfährt: 

2) v — ru. 

Aus diesen beiden Gleichungen ergeben sich die Bedingungen der Construction 
von Apparaten zur directen Messung der Umfangsgeschwindigkeit einer Scheibe. Den 
Werth r ,ii' zu construiren, ist praktisch unmöglich; vielmehr kann nur das Verbält- 

nisB des endlichen Weges r J y zu dem endlichen Zeitintervalle Jt gebildet werden. 
Es können somit die auf Gleichung 1) basirten Constructionsmethoden keino theoretisch 
richtigen Lösungen liefern. Eine zweite Methode stützt sich auf Gleichung 2); es wird 
bei den entsprechenden Apparaten der Radius der Scheibe constant gehalten und v soll 
dann durch den entsprechenden Werth der Winkelgeschwindigkeit in gemessen werden. 
Da zum Messen von in aber die geeigneten Mittel nicht zu Gebote stehen, so werden alle 
auf -dieser Basis aufgebauten Instrumente nur empirische Lösungen zulassen. 

Bei der ersten Methode wird der Weg oder die Zeit gemessen und daraus 
indirect die Geschwindigkeit abgeleitet. Bei den Constructionen der zweiten Methode 
ist es fast ausschliesslich die Centrifugalkraft, auf deren Anwendung die Geschwindig- 
keitsmesser beruhen. Stellt man an einen theoretisch richtig construirten Geschwindig- 
keitsmesser als Grundbedingung die Anforderung, dass der verschiebliche Theil des 
Instruments (Zeiger oder Schreibstift) sich selbstthätig in eine der zu messenden Ge- 
schwindigkeit direct proportionale Entfernung von dem der Geschwindigkeit Null ent- 
sprechenden Anfangspunkt einstellt, so entsprechen die nach der zweiten Methode 
construirten Contrifugaltachomotor den gestellten Anforderungen nicht. Für diese Instru- 
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mente kann eine aequidistant getheilte Scale zum directen Ablegen der Geschwindigkeiten 
nicht benutzt werden. 

Die Verfasser hatten sich die Aufgabe gestellt, eine Methode zu finden, welche 
es ermöglicht, die Geschwindigkeit als Function der Zeit aufzuzeichnen. Unter Berück- 
sichtigung obiger beiden Gleichungen blieb nur noch der eine Weg übrig, die Winkel- 
geschwindigkeit t*> constant zu halten und v durch den variablen Halbmesser r der 
Scheibe zu messen. Da der Werth r mit grosser Genauigkeit bestimmt werden kann, so 
worden die auf dieses Princip hin construirten Apparate richtige Lösungen des Problems 
der directen Geschwindigkeitsmessungen liefern können. 1 ) 

Die von den Autoren angegebene Construction ist folgende: Eine vollkommen 
ebene Scheibe .4 (Fig. 1) wird durch ein in 
dem Kasten B enthaltenes Uhrwerk mit gleich- 
förmiger Geschwindigkeit « um ihre vertical- 
stehende Axe CC gedreht. Parallel zur Scheibe 
A ist eine Schraubenspindel S bei I) und E unver- 
schieblich so gelagert, dass ihre Axe genau durch 
C C hindurchgeht. Auf der Spindel sitzt eine leicht 
bewegliche Mutter, die gleichzeitig die Nabe der 
die Scheibe A berührenden Indicatorrolle G vom Halbmesser q bildet. Befindet sich 
letztere in der Entfernung r von der Axe CC, so wird ihr von der Scheibe A eine 
Rotations-Geschwindigkeit f} =ss— ertheilt; dreht sich die Spindel S , auf welche die zu 
messende fortschreitende oder Winkelgeschwindigkeit in passender Weise übertragen 
wird, mit gleicher Geschwindigkeit, so findet eine Verschiebung von G gegen S nicht 
statt; ist dagegen die Drebungsgeschwindigkeit von S kleiner oder grösser als die der 
Rolle G, so wird letztere durch die entstehende relative Verdrehung gegen S der Axe CC 
genähert oder davon entfernt. Damit wird in dem Ausdrucke r “ 1 der Werth r so lange 
kleiner oder grösser, bis die Winkelgeschwindigkeit S2 der Rolle wieder gleich deijenigen 
der Scbraubenspindel geworden ist. Daraus geht unmittelbar hervor, dass der Werth r 
proportional der zu messenden Geschwindigkeit wird. 

Verbindet man mit der Indicatorrolle in entsprechender Weise einen Zeiger oder 
benutzt man die Rolle selbst als Zeiger, so kann man an einer aequidistant getheilten Scale, 
welche zur Leitspindel F selbst parallel angebracht ist, die in einer beliebigen Einheit 
geforderte Geschwindigkeit ablesen. Der Nullpunkt der Theilung entspricht dem Mittel- 
punkt der Scheibe; dieser wird zum Berührungspunkte, sobald die Leitspindel steht, 
also v ä 0 ist. Aendert sich der Drehungssinn der Spindel, so bewegt sich Q über Null 
hinaus nach der anderen Seite der Scheibe. 

Ausser dieser directen Ablesung für v kann man auch die Gcschwindigkeitscurve 
direct durch einen mit G verbundenen Schreiber auf einem vorübergeführten Papier- 
streifen aufzeichnen lassen. Der Papierstreifen kann durch das die Scheibe A in Bewe- 
gung setzende Uhrwerk mit getrieben werden. Erwähnt mag hier werden, dass an Stelle 
der Scheibe A auch ein Rotationskegel in Anwendung kommen kann, dessen Spitze mit 




Das hier zu Grunde liegende Princip ist jedenfalls nicht neu. Im vorigen Jahr- 
gang dieser Zeitschrift haben wir S. 488 bereits die Beschreibung eines den Herren Camp- 
bell und Goolden patentirten Apparates gebracht, der auf genau demselben Principe beruht. 
Ausserdem aber erinnern wir uns auf das Bestimmteste, bereits Anfang der 70er Jahre ein 
der obigen Figur 1 sehr nabe entsprechendes Modell gesehen zu haben, bei welchem die 
Scheibe A von unten her durch eine Feder gegen die Rolle gedrückt und dadurch in sicherer 
Berührung erhalten wurde. Leider vermögen wir nicht mehr anzugeben, von wem dasselbe 
herrührte, oder wo etwas darüber publicirt ist, werden aber auf den Gegenstand zurück- 
kommeu, falls es uns noch gelingt, eine diesbezügliche Quelle aufzufinden. D. Red. 
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dem Anfangspunkt zusamroenfällt. Die Lcitspindel F muss dann parallel zu einer Er- 
zeugenden de» Kegels gelagert werdon. 

Eine wichtige Eigenschaft dieses Apparates 
ist noch darin zn suchen, dass mit einem und dem- 
selben Instrumente gleichzeitig zwei verschiedene 
Geschwindigkeiten gemessen und registrirt werden 
können , zu welchem Zwecke zwei in getrennten 
Rahmen gelagerte Spindeln S, und S, (Fig. 2), jede 
mit einer Indicatorrolle versehen, angewandt werden. 

Die mit diesen verbundenen Schreibstifte verzeichnen 
dann jeder getrennt die entsprechende Geschwindigkeitscurve. 

Die Dimensionen der einzelnen Theile des Apparates werden durch die damit 
zu erreichenden Zwecke bedingt. Bei stark variiremlen Geschwindigkeiten empfiehlt cs 
sich, die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe A zu vergrössern. Die Empfindlichkeit des 
Apparates, worunter man die Schnelligkeit versteht, mit welcher die Gleitrollo bezüglich 
ihrer Längsverschiebung den Geschwindigkeitsänderungen folgt, wird durch Ver- 
grösserung der Ganghöho der Schraube und durch Verminderung des Rollondurch- 
messers erhöht. 

Bei der Construction ist darauf zu achten, dass die präcises Functioniren beein- 
trächtigenden Hemmungen möglichst beseitigt werden. Die rollende Reibung zwischen 
Rolle und Scheibe ist verschwindend klein; ein Gleiten an dieser Stelle findet nicht statt. 
Der Einfluss der gleitenden Reibung zwischen Nabe und Spindel ist durch den aus- 
fübrenden Mechaniker auf ein möglichst geringes Maass herabzud rücken. Der die Rota- 
tion der Scheibe hemmende Widerstand ist variabel, abhängig von der Entfernung des 
Berührungspunktes und von der Raschheit der Verschiebung der Rolle, jedoch unter 
allen Umständen gering, so dass der hieraus sich ergebende Fehler die erforderliche 
Genauigkeit nicht wesentlich beeinflussen dürfte. IFr. 
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Die Elektricitfit im Dienste der Menschheit. Von Dr. A. Ritter von Urbanilzky. 
1092 S. mit 830 Illustrationen. Wien 1884. A. Hartleben. In 22 Lieferungen 
ä 0,60 Mark. 



Bei dem ungeheuren Aufschwung, den die Elektrotechnik in jüngster Zeit macht, 
ist ein das ganze Gebiet dieses Faches umfassendes, leicht und verständlich geschriebenes 
Buch ein dringendes Erforderniss. Das vorliegende Werk sucht dieses Bedürfniss zu 
befriedigen. Das Buch zerfällt in zwei Hauptabtheilungen. Die erste Abtheilung führt 
den Leser so weit in die physikalische Theorie ein, als zum Verständniss der eigentlichen 
Elektrotechnik erforderlich ist; sie beginnt mit einem Rückblick auf die Geschichte der 
Lehre von der Elektricität und dem Magnetismus; hierauf folgen in einfacher, klarer 
Darstellung die wichtigsten Lehren aus dem Gebiete dieser beiden Zweige der Physik. 
Die zweite Abtheilnng behandelt die moderne Elektrotechnik. Auf eiue Schilderung der 
historischen Entwicklung dieses Gebietes folgen die Elcktricitätsgcneratoren, die Regu- 
lirung und Vertheilung der Ströme, Leitung und Registrirung, und endlich die praktischen 
Anwendungen. Von diesen wird zunächst die elektrische Beleuchtung behandelt, dann 
in besonderes Ausführlichkeit die Elektrochemie und Elektrometallurgie, Galvanoplastik, 
elektrische Kraftübertragung, Tolephonio und endlich die Telegraphie. 
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Das Buch ist leicht und verständlich gehalten und zur raschen Orientirung sehr 
geeignet. Zahlreiche (830) in den Text eingestreute Illustrationen unterstützen das Ver- 
ständnis« wesentlich. Sehr angenehm ist die Ausführlichkeit des Registers, welche die 
Benutzung des Werkes zum Nachschlagen erheblich erleichtert Wir können das Werk 
bestens empfehlen. W. 

Technisch-Chemisches Jahrbuch 1883—84. Von Dr. E. Biedermann. Sechster Jahr- 
gang. Berlin 1885. Julius Springer. M. 1*2,00. 

Der neu erschienene Jahrgang weist wieder die bekannten Vorzüge dieses treff- 
lichen Werkes auf. Zu wünschen bleibt, dass die statistischen Angaben sich nicht fast 
ausschliesslich auf das Deutsche Reich beschränken; dafür könnte die Besprechung 
einiger Abhandlungen von rein wissenschaftlichem Interesse (z. B. im Abschnitte über 
die Alkaloide) wcgbleibcn. Auch das Capitel „Bücherschau“ enthält recht vieles, was 
mit der technischen Chemie nichts zu thun hat. Die im Abschnitte ,, Apparate“ getroffene 
Auswahl ist nicht immer eine glückliche. Im Uebrigen ist der Stoff übei sichtlich und 
recht vollständig bearbeitet, wenn auch die dem Patentblatt entnommenen Zeichnungen 
häufig zu wünschen übrig lassen. Das Buch wird daher allen, die sich für die Fort- 
schritte der chemischen Technik interessiren, gute Dienste leisten. Wgsch. 



W. Schmidt. Beschreibung eines Telluriums. Wien, Holzel. M. 0,40. 

R. E. I)ay. Exercises in Electrical and Magnetic Measurement. New edit. 200 S. 
London, Longmans. 3 sh 6 d. 

Th. iläbier. Zur Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus. Jena, DeistUDg. M. 0,60. 
F. Holtmann. Das Linear-Roll-Planimetcr (System Hobmann-Coradi). Erlangen, Dcichert. 
M. 1,00. 

K. Fleisch!. Die doppelte Brechung des Lichtes in Flüssigkeiten. Wien, Gerolds 
Sohn. M. 0,35. 

St. Pnglinui u. L. Palazzo. Sülle compressibilitä dei liquidi (Sep.-Abdr. aus den Atti 
dei Lincei in Rom). Turin, Loescher. 3 fr. 

M. Cantor. Ueber den sogenannten Sept dor ägyptischen Mathematiker. Wien, Gerolds 
Sohn. M. 0,20. 

E. Lindemaun. Helligkeitsmesaungen der Plejadensterne. St, Petersburg (Leipzig, 
Voss). M. 0,80. 

W. Thomson. Mathematical and Physical Pajiera collectod from different Scientific 
Periodicals from May 1841 to tho Present Time. Vol. 2, 410 S. London, Cam- 
bridge Warehou6e. 15 sh. 
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Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. 

Bezugnehmend auf den Vereinsbericht im vorigen Heft dieser Zeitschrift drucken 
wir im Interesse der Sache das von dem Vorstande der Gesellschaft betreffs der Er- 
richtung einer Tagcsklass« für Mechaniker an der Berliner Handwerkerschnle versandte 
Circular nachstehend ah und bitten namentlich dio ausserhalb Berlins wohnenden Mit- 
glieder der Gesellschaft um weiteste Verbreitung des Inhalts: 

Im Anschluss nn die bisher bereits an der Berliner Handwerkorschule bestehen- 
den Abend- und Sonntags-Curse für Mechaniker soll vom April dieses Jahres ab eine 
Tagesklasse eingerichtet werden, um jungen Mechanikern Gelegenheit zu geben, oino 
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weitergehende theoretische Ausbildung zu erlangen, als ihnen in der Regel bisher 
möglich war. 

Während in den bisher bestehenden Abend- und Sonntags-Cursen Mathematik, 
Physik, Mechanik und Zeichnen nur in sehr beschränktem Umfange gelehrt und geübt 
werden konnte, weil die praktische Thätigkeit in der Werkstatt nur eine knapp bemessene 
Zeit für den Unterricht übrig lieas, soll die Tagesklasse ihre Schüler umfassender aus- 
bilden und weiter führen. Hier sollen die für den praktischen Mechaniker erforderlichen 
theoretischen Kenntnisse, sowie die nöthige Fertigkeit im Fachzeichnen und im Entwerfen 
von Constructionen zu gewinnen Hein. Die Abend- und Sonntags-Curse bleiben nach wie 
vor in bisheriger Weise bestehen und werden stets eine angemessene Vorstufe für den 
Eintritt in die Tagesklasse bieten. 

Für die Aufnahme in die Tagesklasse wird an Vorbildung gefordert: 

In der Algebra: Sicherheit im Lösen von Gleichungen 1. Grades mit einer und 
mehreren Unbekannten und im Lösen von einfachen Aufgaben der Buchstaben-Rechnung, 
Geübtsein im Rechnen mit Potenzen und Wurzeln und im Lösen von Gleichungen 
2. Grades; 

in der Geometrie: Kennt niss der ebenen und der Elemente der körperlichen 
Geometrie; 

in dem Freihandzeichnen: Fähigkeit, einfache Gegenstände nach der Wirk- 
lichkeit im Umriss richtig zu zeichnen; 

in dem Zirkelzeichnen: Geübtsein im correcten Gebrauch von Zirkel und 
Ziehfeder, im verst&ndnissvollen geometrischen Darstellon ebener Figuren und im Pro- 
jectionszeichnen nach einfachen Körpern. 

Die Lehrgegenst&nde in der Tagesklasse werden sein: 



1. Mathematik 


5 Stunden 


wöchentlich 


2. Physik 


6 


n 


n 


3. Matbematisch-physikalische Uebungen . 


2 


fi 


n 


4. Mechanik 


4 


m 


n 


5. Instrumentenkunde 


4 


r 


n 


6. Mechanische Technologie 


2 


„ 


n 


7. Entwerfen von Instruraententheilen und 
von Instrumenten 


14 


n 





zusammen . . . 36 Stunden wöchentlich. 



Ueber den Umfang, in welchem die einzelnen Unterrichtsfächer behandelt werden, 
gilt Folgendes: 

1. Mathematik. Wiederholung der wichtigsten Gesetze der Algebra und der 
ebenen Geometrie beim Lösen von fachlich wichtigen Aufgaben; Einübung der Berech- 
nung von Oberfläche und Inhalt der für Mechaniker wesentlich in Betracht kommenden 
einfachen und complicirten Körper; Anwendung der Trigonometrie auf die Berechnung 
ebener Figuren. 

2. Experimental-Physik. Behandlung der verschiedenen Zweige der Physik, 
mit besonderem Eingehen auf die Lehre von der Wörme, der Optik, der Akustik und 
der Elektricitat, wobei die einschlägigen physikalischen Apparate vorgezeigt und auf 
ihre zweckmässige Einrichtung hingewiesen werden w T ird. 

3. Mathematisch-physikalische Uebungen. Rechnerische Lösung wich- 
tiger physikalischer Aufgaben aus dem Fachgebiete des Mechanikers. 
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3. Mechanik. Vorführung der Gesetze für das Zusammen setzen und Zerlegen 
von Kräften nnd für das Gleichgewicht derselben an den einfachen Maschinen. Erläute- 
rung der Gesetze für die Bewegung. Näheres Eingehen auf die Festigkeitslehre und 
Besprechung einiger Gesetze der Mechanik flüssiger und luftförmiger Körper. 

5. Instrumentenkundo. Auf die Lehre von den Elementen der Mess- und 
Experimentirinstrumente (Schraube, Mikrometer, Nonius, Spiegel, Prisma, Libelle, Lupe, 
Fernrohr, Mikroskop, Polarisator u. s. w.) folgt die Vorführung der wichtigsten Typen 
von Mess- und Experimentir-Instrumenten aus den verschiedensten Gebieten der exactcn 
Wissenschaften (Waage, Barometer, Thermometer, Theilmaschine, Kathetometer, Luft- 
pumpe, Heliostat, Spectralapparat , Polarisationsinstrument . geodätische Instrumente, 
magnetisches Inclinatorium und Declinatorium, Couloinb’sche Drehwaage, Sinus- und 
Tangenten-Bussole, Spiegelgalvanoinetcr, Typen von Registririnstnimenten). 

6. Mechanische Technologie. Erläuterung der Theorie der wuchtigsten 
mechanischen Arbeiten und der für dieselben nöthigen Werkzeuge und Maschinen. (Das 
Hämmern, Härten, Dehnen, Stauchen, Drücken, Stanzen, Walzen, Drahtziehen, Drehen, 
Heissen, Fraisen, Bohren, Feilen, Sägen, Gewindeschneiden, Graviren, Schleifen u. s. w.) 
Die Bearbeitung durch Hitze (Härten, Anlassen, Löthen). Das Kitten, Kleben und 
Leimen. Das Aufziehen von Papier. Die Befestigung von Seiden- und Spinngewebe- 
fäden. Die Herstellung einiger Säuren und Salze. Das Feinmachen (Beizen, Schwärzen, 
Brennen, Poliren von Metallen, Hartgummi u. s. w\, Versilbern, Vernickeln u. dgl.). Das 
Bearbeiten von Glas und Stahl. Die Herstellung einiger besonderer Gegenstände, z. B. 
Federn, genaue Schrauben, genaue Cylinder, Magnete u. s. f. 

7. Entwerfen von Instrumententheilon und von Instrumenten. 
Zeichnen von typischen Instrumententheilen nach Modellen und selbständigen Entwürfen. 
Selbständiges Entwerfen von Instrumenten und Apparaten aus den einschlägigen wissen- 
schaftlichen und technischen Gebieten, sowüe von Hilfsapparaten, w r clche in der mecha- 
nischen Technik selbst Verwendung finden. 

Da der Unterricht möglichst als Einzelunterricht bohandelt wird, können durch 
den Besuch der Tagesklasse auch diejenigen Mechaniker, w'elche eine weiter gehonde 
Vorbildung als die unbedingt erforderte mitbringen, gehörig gefördert werden. 

Der Curaus ist ein halbjähriger. Am Schlüsse des Halbjabros erhält jeder 
Theilnchmcr ein Zcugniss. Die Unterrichtszeit fällt auf die Wochentage innerhalb der 
Zeit von 7 bis 2 Uhr täglich. Der Unterricht beginnt am 9. April d. J. Das Schulgeld 
betrügt fiir das Halbjahr M. 00. Bodurftigen kann das Curatorium Freistellen gewähren. 
Anmeldungen von hiesigen und auswärtigen Mechanikern nimmt der Unterzeichnete Vor- 
sitzende der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik, Mechaniker R, Fuess, 
Berlin SW., Alte Jacobstrasse 108, entgegen, und da es im Interesse unseres Faches 
wünschenswert ist, dass diese neue von den städtischen Behordon geplante Einrichtung 
wirklich in’s Lehen tritt, so werden die sämmt liehen Fachgenossen dringend ersucht, 
dem vorstehenden Circular möglichst weite Verbreitung unter den jüngeren Gehilfen und 
Lehrlingen zu verschaflfen. 

Berlin, im Februar 1885. 

Die Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. 

Der Vorsitzende /?. Fuess. 



Sitzung vom 3. Februar 1885. Vorsitzender Herr Fuess. 

Herr P. Stück rath, Vorsitzender der Gruppe VII der diesjährigen Ausstellung 
von Arbeiten Berliner Lehrlinge macht einige Mittheilungen über diese Ausstellung. 
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Dieselbe wird vom 10. bis 26. Mai d. J. im Ausstellungspark stattfinden. 400 ausstellonde 
Lehrlinge sind bereits angemeldot. Mechaniker und Verfertiger chirurgischer Instru- 
mente werden zusammen die Gruppe VII bilden. Preise sind ausgesetat vom Staat, 
Magistrat, aus dem Ueberschuss-Fonds der Gewerbe-Ausstellung von 1879, von mehreren 
Vereinen, sowie zu Prämien eine grosse Anzahl von Büchern. Herr Stückrath bittet um 
zahlreiche Betheiligung seitens der Mechaniker. — Die Gesellschaft setzt eine Commission 
ein, welche die ausstellenden Lehrlinge bei ihren Arbeiten zu überwachen hat, und wählt 
zu Mitgliedern dieser Commission die Herren Bamberg, Dörfer, Färber, Wegner, 
Nöbden, Hanke, Polack, Sokol, Blankenburg, Wanschaff, Heele und Häcke. 

Das Kaiserl. Reichs-Versicherungsamt hat zu einer am 6. Februar d. J. statt- 
findenden Sitzung eingeladen, behufs Beschlussfassung über die Bildung einer das Gebiet 
des Reichs umfassenden Berufsgenossenschaft für die Nähmaschinen-Industrio und ver- 
wandte Fabrikationszweige, insbesondere Nähnadel-Fabrikation, Verfertigung von Nadler- 
und Drahtwaaren, einschliesslich Drahtgewebe, Büchsenmacherci , Go wehrfabrikation, 
Schrauben- und Fa^ondreherei, IJhrmacherei, sowie Anfertigung mathematischer, 
physikalischer, chemischer und chirurgischer Instrumente und Apparate. 
Die Mitglieder der Gesellschaft werden zu zahlreichem Erscheinen aufgefordert, damit 
die Interessen der Mechaniker möglichst gut vertreten werden. 

Der Schriftführer Blankenburg. 

Die oben erwähnte Sitzung hat am 6. Februar stattgefunden und zur Bildung 
der genannten Berufsgenossenschaft geführt. Eine zweite Sitzung zur definitiven Beschluss- 
fassung der Statuten wird im Laufe des März stattfinden. Die Mechaniker werden drin- 
gend aufgefordert, zu derselben zu erscheinen. Auswärtige Mochanikcr, welche zu dieser 
Sitzung nicht nach Berlin kommen können, worden gebeten, sich durch einen hiesigen 
Fachgenossen vertreten zu lassen. 



Paten tschau. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Neuerungen an mathematischen Thellinstrumenten. Von F. Pb Marks in London. No. 2*799 

vom 20. April 1881. 

Der mit Theilung versehene Schenkel a des Instrumenta 
ist durch Nut und Prisma verschiebbar beweglich mit der Gleit- 
schiene /•' verbunden. Will man eine gegebene Linie g h in eine 
Anzahl Theile eintheilen, so werden die Schenkel geöffnet, bis der 
entsprechende Theilstrich auf dem einen Schenkel a mit dem End- 
punkt g der Linie g h zusammenfüllt und die innere Kante des 
anderen Schenkels durch den Anfangspunkt h geht , worauf die 
Schenkel durch Anziehen der Schraube c festgestellt werden. 

Mit der einen Hand hält man dann die Schiene F fest und ver- 
schiebt das Instrument um die Einheit der Theilung, markirt den 
Schnittpunkt der inneren Kante des freien Schenkels mit der Linie 
und fährt mit dem Verschieben bis zur Null der Scale fort. — 

Sollte man nicht, dieselbe Genauigkeit schneller ohne Anwendung 
des Apparates erzielen? 

Vorrichtung zum Theilen von Linien und zum Logarithmen-Rechnen. Von F. Merl in Speyer. 

No. 28793 vom 8. April 1884. 

Das Instrument beruht auf genau demselben Princip wie das soeben beschriebene 
und unterscheidet sich von jenem nur durch eine etwas complicirtere Ausführung, die aber 
die Anwendung schwerlich bequemer zu machen geeignet sein dürfte. 
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Da» Lineal CB ist mit dem Lineal CA charnierartig verbunden und bat auf seiner 
unteren Seite links eine Marke, welche bei Beginn der Operation auf den Nullpunkt de» 

dritten Lineals FG , an welchem sich das zweite 
verschieben lasst, eingestellt wird 

Ist nun eine gegebene Linie. A B z. B., in 
drei Theile zu theilen, welche sich verhalten wie 
x:y:z, so legt man den Apparat so, dass das 
Lineal CB mit demjenigen Theilpunkt, welcher der 
Summe x -fr- y -f- z entspricht, an dem einen End- 
punkt D der Linie A B anliegt, worauf man den 
Schenkel CA so dreht, das» dessen innere Kante 
durch den Punkt A hindurchgeht. Alsdann schiebt 
man da» System A C B so an der Theilung de« 
dritten Lineals von links nach rechte, dass die oben 
erw&hnte Marke zunächst auf den Theilstrich gleich 
der Entfernung x und dann auf den gleich der Ent- 
fernung x-f y zeigt und zieht nach jeder Verschie- 
bung am Lineal C A einen Strich durch A B . Die Durchschnittspunkte geben die gewünschten 
Proportionaltheile. Da der Scheitel C des Winkels A C B möglichst zugänglich sein »oll, so 
wird das Chamier entweder entsprechend ausgeschnitten oder es kommt an das Ende des 
drehbaren Schenkels ein dort drehbares viertes Lineal, welches au seinem anderen Ende von 
der Bremsschraube E durch einen Schlitz so geführt wird, dass dessen untere gerade Kaute 
stets durch den Anfang der Theilung des zweiten Schenkels geht. Mit dem Schenkel A C 
kann noch ein Plättchen verbunden werden, welches eine graphische Logarithmentafel enthalt. 

Anordnung der Polschube bei Telephonen. Von Mix & Genest in 
Berlin. No. 29097 vom 29 November 1983. 

Die Polschuhe des Hufeisenmagneten sind von Induc- 
tionsspulen umgeben, deren Axen parallel zur Membran liegen 
und auf den Magnetschenkeln mittels Schlitzes und Schrauben 
verschiebbar befestigt sind, so dass sie auf ein Minimum ein- 
ander genähert werden können. 

Instrument zur mechanischen Herstellung perspectlvischer Bilder aus geometrischen Figuren, sowie 
umgekehrt zur Entwicklung der letzteren aus perspectivischen Ansichten. Von H. Ritter 
in Frankfurt a. M. No. 29002 vom 13. October 1883. 

Mittels Stift P wird die auf dem Blatte B 
befindliche Originalzeichnung nachgofahren. Da- 
bei schieben sich die beiden durch ein Gelenkstück 
verbundenen Lineale PR und PH in den festen, 
aber verstellbaren Drehpunkten R und //, sowie 
in den auf der Leitschiene s sich bewegenden Punk- 
ten F und K. Der Drehpunkt / ist mit I’\ k mit K 
verbunden ; / und k sind ebenfalls auf der Schiene * 
beweglich. /) beschreibt das gesuchte perspecfci- 
vische Bild der ebenen Figur. Um körperliche 
Gegenstände, z. B. ein Gebäude, aus vorhandenen 
Grundrissen oder Ansichten perspectivisch darzu- 
stellen , wird das Gebäude in ebenen Schichten, 
entweder in horizontalen Grundrissschichten oder 
senkrechten Fa^adenschichten oder auch in beliebig schrägen Schichten mittels Apparat 
gezeichnet und die Verbindungslinien dieser Schichten werden ohne Apparat eingezeichnet. 
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Die Rückwärtsconstruction, dl. i. des geometrischen Bildes aus dem perspectiviachen, 
ist dem ersteren Verfahren analog. 

Neuerungen an Inductoren zur Erzeugung eecundärer Ströme von verschiedener Stärke für die Ver 

theilung der elektrischen Kraft, Von L. Gaulard und J. D. Gibbs in London. 

No. 28047 vom 12. März 1884. 

Knpferscheiben von mm Dicke, welche mit Ohren A und B versehen sind, werden 
um einen Pappcylinder von ungefähr 5 cm Durchmesser aufeinandergeschichtet und durch 
volle Scheiben aus paraffinirter Pappe von einander isolirt. 

Je die 1., 3., 5. u s. f., sowie die 2., 4 , 6., 8. dieser Knpferscheiben wer- 
den mittels ihrer Ohren A B durch Löthen oder Nieten unter einander verbunden, 
so dass zwei ununterbrochene Leitungen entstehen, deren eine die primäre und 
deren andere die secundäre (inducirte) Leitung darstellt. Durch Zerlegung dieser 
Leitungen in einzelne Abteilungen lassen sich secundäre Ströme von veränderlicher 
Stärke gewinnen. 

Quetscfchahn. Von W. Elges in Berlin. No. 28631 v. 

Der im Schlitz hi lose bewegliche und Ix 
Rohr a h geführte Stempel ge/ dient zur Zupressung 
In einer Abänderung ist am Stiel ef ein elastisches 
Druckregulirung eine Verschraubung an dem 1 
angebracht. 

Instrument zum Beschreiben von Ellipsen und Kreisen. 

Von L. Abbott in Cambridge, Mass. 

No. 28638 vom 1. April 1884, • 

Bei der Drehung der um den Zapfen / 
drehbaren Scheibe g wird Rahmen <?, welcher 
auf den Stäben b und Bleistiftarm o, welcher 
durch p und u im Rahmen c geführt wird, 
gleichzeitig gradlinig verschoben, wobei der 
Stift s eine Ellipse beschreibt. Der Dreh- 
zapfen / ist vom Mittelpunkt der Scheibe g 
aus in einem Schlitz n vorstellbar. 





Mikrophon. Von M. Tenzer in Spandau. No. 28444 vom 2. Decbr. 1883. 

An Stelle kleiner Contacte sind bei dem vorliegenden Mikrophon durch den fest an 
der Membran aa angebrachten Kohlencylinder b und durch die sich an letzteren anlegende 
Kohlenwalze c breite Contactflttchen geschaffen. 

Dm eine grössere Dichtigkeit der Anlage der Kohlen- 
walze c an dem Kohlencylinder b zu erzielen, ist das Gewicht der 
ersteren durch die beiden seitlich angebrachten, über die Mantel- 
fläche der Kohlenwalze e etwas überstehenden Metallscheiben dd, 
sowie durch einen diese beiden Scheiben verbindenden, in der Mitte 
der Kohlenwalze c festgelagerten Dom erhöht. Damit aber gleich- 
zeitig die Kohlenwalze c den Bewegungen des Kohlencylinder» b 
leicht folgen kann, sind die Ränder der Metall scheiben d d messerartig 
zngeschärft nnd haben dadurch nur in oinem Punkto Anlage an der dem Kohlencylinder b 
gegenüberliegenden schalenförmig gebogenen Hartgummiplatte /. 

Der Bock g dient als Träger der Hartgummi platte / und schützt gleichzeitig durch 
die Metallplatt« h die Kohlenwalze b vor dem seitlichen Herabfallen. 
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Neuerungen an Kern- und Armatur-Conatructionen von Elektromagneten. Von J. A. Timrais in 
London. No. 27041 vom 2. Sopt. 1883. 




Die Neuerungen, welche sich auf sogenannte Qlocken- 
magnete beziehen, bestehen in der Anordnung einer centralen 
StAiige / aus weichem Eisen, die in eine Messinglage gepackt ist, 
so dass ein Anhaften von / nicht stattfinden kann, dagegen ein 
nicht zu loses und nicht zu festes Auf- und Abbewegen ermöglicht 
wird, in Verbindung mit einer Deckplatte #, die mit einem ein- oder 
mehrtheilige» Rande aus drei treppenförmig auf einander gelegten 
dünnen Eisenplatten so umkleidet ist, dass die magnetische Wir- 
kung des äusseren Cylinders erst auf den Rand und dadurch sich 
weiter auf die Armaturplatte i ausdehnen kann. 




Ansaugevorrichtung für FlOasIgkeltaheber. Von J. P. y More in Barce- 
lona, Spanien. No. 28721 vom 28. März 1884. 

Das Ansaugeu des Hebers A geschieht- durch Einblasen von 
Luft oder Dampf mittels der Röhre B. 

Dämpfungs-Einrichtung bei Balvanometern. Von E. Boussu in Biella, 
Italien No. 28926 vom 15. Januar 1884. 

Um die unnöthigen Schwingungen der Nadel aufzuheben 
und ein schnelles Ablesen der Stärke des zu messenden Stromes zu erzielen, ist zwischen den 
Spulen B um die Nadel A ein Bronce- oder Messingring F angeordnet, dessen innnere Fläche 
mit weichem Bandeisen oder Eisendrahtwindungen a bekleidet ist. Dieser Ring F kann 

auch ausserhalb der Hauptspulen B ange- 
ordnet werden und zwar Über einer Weich- 
eisenscheibe G , die durch ein Eiaenrohr 
mit der ebenfalls aus Weicheisen bestehen- 
den Nadel A zu einem Ganzen verbunden 
ist. Eine besondere Spule // magnetisirt 
nun Nadel A und Scheibe G % so dass 

A den einen und G den anderen Pol bildet. 




Apparat zum Anzeigen der Stärke bezw. Spannung eines elektrischen Stromes Stromzeiger, Spannungs- 
zeiger). Von Siemens & Halske in Berlin. No. 28953 vom 30. März 1884. 

Die Stromstärke oder die Spannuug des Stromes wird durch die Abstossung zweier 
Eisenstucke gemessen, welche durch den zu messenden Strom beide gleichartig polarisirt werden. 

Der Eisenkern K, welcher von einer Maguetisirungsspirale umgeben 
ist, trägt an seinem oberen Ende eine schräg angesetzte Eisenplatte A; auf 
dieser steht mit einer measerartigen Schneide eine andere Eisenpl&tto e, 
welche durch magnetische Abstossung von der festen Platte entfernt wird 
Die bewegliche Platte strebt, durch die Wirkung eines Gewichtes G, welches, 
um dio Empfindlichkeit zu reguliren, verschiebbar angebracht ist, in die 
Ruhelage zurückzukohren und nimmt bei dom Magnetisiren eine der Stärke 
der Abstossung entsprechende Stellung ein : diese wird mittels eines Zeigers Z, 
welchen die bewegliche Platte trägt, anf einer empirisch nach Amp6re bezw. 
Volt getheilten Scale abgelesen. Da der remanente Magnetismus eine, wenn 
auch nur geringe Aenderung in der Stellung der beweglichen Platte berbei- 
führon kann, so ist ein kleiner permanenter Magnet tu in der Nähe der Maguetisirungsspirale 
angebracht, damit man ans dessen Stellung erkennen kann, oh der elektrische Strom in der 
richtigen Weise durch den Apparat geht, oder ob mau die Zuleitungsdrähte umzu- 
wechseln hat. 
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Falle mit zerlegbarer Schnittfläche zum Schärfen durch Schleifen. Von L« Möller io Dresden. 

No. 2784ü vom 1. Januar 1884. 

Die gerippten Stahlplatten a werden zur Herstellung der Feile und 
zum Schleifen derselben in die mit einer aehwalbenschwanzförmigen Nut 
versehene Deckplatte h c eingesetzt und durch eine am Griff angebrachte 
Druckschranbe aneinaudorgepreast. 

Elnschraube-Muttern. Von E. Kitter in Ehrenfeld bei Köln a. Rh. No. 28254 

vom 26. Februar 1884. 

Die Einschraube-Muttern bestehen aus einer Büchse c mit Befesti- 
gungsgewinde e, Muttergewinde d und erforderlichenfalls einer Nut, in welche 
ein Befestigungastift getrieben wird. Das Gewinde e kann cylindrisch oder 
kegelförmig sein; die Buchse c kann oben einen cylindrischen oder kegel- 
förmigen Kopf haben. 

Verfahren zue Herstellung transparenter Zeichnungen auf Leinwand. Von Ph H. Mandel in 

Astoria, New-York, V. St. A. No. 28779 v. 5. März 188*1. 

Eine Glasplatte wird mit einer lichtempfindlichen Schicht überzogen und mit der 
zu reproducirenden Zeichnung exponirt. Hierauf wird die exponirte Flüche mit Lampenmas 
überstrichen, mit verdünnter Salpetersäure gewaschen und mit einer Gelatinelösung überzogen, 
auf welche man, bevor sie trocknet, ein Blatt Pausleinwand presst Nach dem Trocknen 
hattet die ganze Schicht an der Leinwand, so dass sie mit derselben von der Glasplatte abge- 
zogen werden kann. 

Neuerung an Lothapparaten. Von J. B. llannay in Glasgow. No. 29081 vom 

10. Mai 1884. 

Der Wasserdruck wirkt auf das luftdicht verschlossene wellenförmige 
GeftUs /f, wodurch eine Verkürzung desselben herbeigeführt wird, welche 
mittels des Winkelhebels K das Zeigerwerk in Bewegung setzt. Dasselbe ist 
mit einem Sperrwerk versehen, um den Zeiger in der Maximalatelluug festzu- 
halten. A hat einen Schlitz, so dass sich II wieder ausdehnen kann, ohne auf 
den Winkelhebel zu drücken. Bei L wird die Lothleine befestigt. 

Constantes galvanisches Element. Von G. Przibram, H Scholz n. W. Wenzel 

in Wien. No. 28371 vom 6. Novbr. 1883. 

In einem aus Glas oder anderem passenden Material hergestellten 
Gefäss befinden sich zwei concentrisch zu einander eingestellte poröse Gefü&se 
oder Diaphragmen, so dass drei Abtheilungen oder Zellen gebildet werden. In 
der innersten Abtheilung, welcho mit Salpetersäure gefüllt ist, befindet sich 
die positive Elektrode (.Kohle oder Platin); die nächste Abtheilung ist nur bis 
etwas über die Hälfte mit Schwefelsäure gefüllt, um Raum zu lassen für die 
Volumen Vermehrung, dio hier durch das begierige Ansaugen der Salpetersäure 
einerseits und des Wassers andererseits stattfindet. In der dritten, mit einer 
Lösung von Kochsalz oder einer alkalischen Lösung gefüllten Abtheilung befindet sieb 
die negative Elektrode (Zink\ 

Zur Erhöhung der Constanz des Elementes wird das innerste poröse Gefftss, welches 
die Salpetersäure von der Schwefelsäure trennt, etwas niedriger gehalten als das äussere, oder 
es wird mit Löchern oder Einschnitten am oberen Rande versehen, um beim Steigen dos 
Schwefelsäuren! voaus (das ein Sinken des Salpetersäureniveaus zur Folge hat, da die erstere 
von der letzteren begierig angesogen wird) ein Ueberlaufen dieses entstehenden Gemenges 
von Salpeter- und Schwefelsäure zur positiven Elektrode hervorzurufen. Hierdurch bleibt 
diese stet« mit Säure in einem genügend hohen Niveaustand umgeben und. die Wirkung des 
Elemente« ist daher von sehr langer Dauer. 

15 
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Haarröhr chen-Messapparat. Von J. E. Reinecker in Chemnitz. No. £9881 vom 8. Juni 1804. 

Bei diesem Mess-Apparat ist die eine Meesflftche als Endfläche eines beweglichen 
Schlittens ausgebildet, welcher heim Messen an eine mit Flüssigkeit gefüllte und mit Mem- 
bran verschlossene Dose drückt und dadurch ein Steigen der Flüssigkeit in einem mit der 
Dose verbundenen engen Glasröbrchen bewirkt. P. B. 1685 No. 1.) 

Verfahren zum Ueberziehen von Metallen, Glas, Thonwaaren und Steinen mit Aluminium oder Aluminium- 
bronze. Von G Ge bring in Landshut, Bayern. No. 29801 vom 12. Mai lf83. 

Eine Mischung von fettsaurer und harzsaure-r Thonerde mit Ätherischen Oelen und 
Aluminium bezw. Aluminium bronzepulver wird auf die betreffenden Metalle u. s w. aufgetragen 
und durch Einbrennen befestigt. Der genannten Mischung kann auch noch Wismuthborat 
bezw. basisches Wismuthnitrat zugefügt werden. (1885 No. 1.) 

Gewindesohneidkluppe. Von C. Flamme in Hof, Bayern. No. 2901,0 vom 10. Februar 1884. 

Durch einen am Gehäuse aufgeschraubten Ring wird eine drehbare Platte festgehalten, 
welche mit Stiften in die Schneidbacken eingreift und bei Drehung eines Hebels letztere 
so weit zurückschiebt, dass die Kluppe von der geschnittenen Schraube abgehoben werden 
kann. Die Normalstellung der Backen wird durch einen Stift, welcher durch das Gehäuse 
hindurchgesteckt werden kann und in einen Ausschnitt des Backen vorschiebungsringes ein- 
greift, fixirt. 1,1885 No. 1.) 

Verfahren zur Darstellung dichter Kohle für elektrische und andere Zwecke. Von S. J. Coxeter 
und H. Nehmer in London, Graftonstreet East, Graf sch. Middlesex, England. 
No. 30042 vom 1. Juni 1884. 

Das Verfahren besteht darin, dass man entweder Kohlenstoff für sich oder zusammen 
mit Mangahsuperoxyd oder ähnlichen Körpern mit einem bezw. mehreren alkalischen Sili- 
caten mischt, letztere innerhalb des Gemisches durch ein Ammoniaksalz oder eine geeignete 
Säure zersetzt, alsdann aus der Masso alles Wasserlösliche mit Wasser auszieht und dieselbe 
schliesslich trocknet. (1885 No. 2.) 

Füllungsvorrichtung für galvanische Batterien. Von O. C. D. Ross in London. No. 20768 vom 
24. Februar 1884. (1885 No. 4.) 

Doppeltes Empfangs-Telephon. Von D. G. Barnard in Winslow , New-Yersey, V. St. A. 
No. 29777 vom 6. Mai 1884. 

Boi diesem Einpfaugstelephon werden zwei auf Zapfen schwingende, unter sich und 
mit der Leitung in Verbindung stehende Diaphragmadosen von einer Gabel getragen, deren 
Zinken durch eine Feder so gegeneinander gedrückt werden, dass .die Deckel der Dosen sich 
fest gegen beide Obren des Hurenden nnlegen, wodurch alle störenden Aussengeräusche 
abgehalten werden. (1885 No 4.) 

Mikrophon. Von W. Gillet in Flushing, Queens County, Newvork, V. St. A. No. 29850 
vom 31. October 1883. 

Dio Schwingungen einer einzigen Membran eines Aufgabe-Instrumentes werden einer 
Anzahl primärer bezw. secundärer Stromkreise dadurch synchron mitgetheilt, dass eine an 
der Membran befestigte starre schalenförmige Scheibe die Schwingungen mittels Stiften an 
eine Anzahl Mikrophoncontacte synchron überträgt. (1885. No. 4.) 

Verstellbare Lehre zur Bestimmung der gegenseitigen Lage von Bohrungen oder Punkten. Von 

V. Clairdent-Geuot in Nouzon, Frankreich. No. 30181 vom 15. Juli 1884. 

Eine Anzahl von Lamellen, welche mit Schlitzen versehen sind, werden durch 
Schrauben mit Flügelmuttern in einer gewählten gegenseitigen Lage verbunden und fest- 
gestelli. Die Köpfe dieser und anderer in die Schlitze eingesetzter Schrauben dienen als 
Punkte der Lehre. (1885. No. 4.) 
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Neuerung an Dynamometern. Von F. A. Gleason und J. H. Schwarz in Brooklyn. Newyork. 
No. 29812 vom 5. Marz 1884. (1885. No. 6.) 

Neuerung an Apparaten zur Controte und Messung des Durohlaufs von Flüssigkeiten. Von F. B. Hill 

in New-Gross, Conntv of Snrrey. No. 30£93 vom 18. Mai 1884. (1885. No. 7.) 

Rechenmaschine. Von A. J. d'Azevedo Coutinho in Povoa de Lanhoso. No. 30421 
vom 19. August 1884. 

Der sehr dürftigen Beschreibung nach scheint es sich nur um eine Additionsmaschine 
zu handeln. (1885. No. 7.) 



Für die Werkstatt. 

Ueber das Härten und Anlassen der Arbeitsstähle. Techniker. 6*. S. 273. 

Die Tragweite einer richtigen bezw falschen Behandlung der Arbeitsstahle in Bezug 
auf Härten und Anlassen ist grösser, als gewöhnlich angenommen zu werden scheint. Der 
grössere oder geringere Verbrauch von Werkzeugstahl, der Zeitaufwand für Aufschmieden 
und Aufschleifen, ferner die Gtlte der Arbeit, endlich aber auch die zur Anfertigung des 
Arbeitsstückes erforderliche Zeit und somit der Preis der Waare, alles dies steht im engsten 
Zusammenhänge mit dem H&rteproceas. Trotz der Wichtigkeit dos Gegenstandes und trotz 
der umfangreichen Literatur über denselben, sind aber fast in jeder Werkstatt die Ansichten 
Uber diesen Gegenstand verschieden. Vollkommen stricte Regeln lassen sich allerdings nicht 
geben, da der Procesa selbst von den verschiedensten Factoren abhttngt, deren einflussreichster 
die verschiedenen Eigenschaften der verschiedenen Stahlsorten sind. Es lassen sich trotzdem 
bis zu gewissen Grenzen allgemein giltige Regeln aufstellen, wonach die Versuche syste- 
matisch angestellt werden können. Hierzu sollen die in Folgendem gemachten Angaben dienen. 

Vorausgesetzt wird, dass der zu verwendende Stahl nicht beim Schmieden schon 
gelitten hat, wozu erforderlich ist, dass derselbe nicht Uber eine leichte Rothgluth hinaus 
erhitzt wird; beim Eintreten einer gelblichen Gluth hat er seine guten Eigenschaften bereits 
zum grössten Thcil eingebüsst. Ist also der zu härtende Gegenstand völlig fehlerfrei aus der 
Schmiede hervorgegangen, so wird derselbe auf Rothgluth erhitzt und sodann in Wasser 
getaucht, woselbst er bis nach dem Erkalten verbleibt. Die hierdurch erreichte Härte ist 
die grösatmöglichste und es ist in diesem Zustande der Stahl nicht brauchbar; er wird des- 
halb wieder langsam erwärmt, wobei mit zunehmender Temperatur die Härte wieder nach- 
lässt, Bei dieser alltnähligon Wiedererhitzung nimmt die Oberfläche des Stahls verschiedene 
Farben an, vom hellen strohgelb durch dunkelgelb, rotlibraun, purpurrotli, blau und grün, 
welche letztere Farbe verschwindet, sobald die Rothgluth eintritt. Diese Anlassfarben dienen 
zur Beurtheilung der Härte, wobei allerdings zu bemerken ist, dass in Folge von begleiten- 
den Umständen dieselbe Farbe nicht unbedingt immer denselben Hitzegrad repräsentirt ; als 
nützlicher Wink mag dabei dienen, den Stahl heller zu lassen, wenn die Farben sich schnell 
zeigen; zu tieferen Farben lässt man an. wenn die Farben sich sehr langsam bilden. 

Werkzeuge, welche nur an dem schneidenden Ende hart, sonst aber weich bleiben 
sollen, z. B. Bohrer, werden vortheilhaft in der folgenden Weise gehärtet und angelassen: 
Man erhitze den Stahl zur Rothgluth nur auf eine Länge gleich dem doppelten Durchmesser 
des Stahls, hierauf tauche man denselben in verticaler Richtung bis zu einem Drittel der 
erhitzten, rothgl übenden Länge in Wasser, woselbst er möglich ruhig gehalten wird, bis der 
eingetauchte Theil erkaltet ist. Hierauf tauche man um ein zweites Drittel tiefer, losso 
dieses Drittel jedoch nur halb abkühlen. Das letzte Drittel, das noch rothglllhend ist, giebt 
seine Hitze an die abgekühlten Theile ab, die somit nach und nach die gewünschte Härte 
erhalten. Zur Beurtheilung dienen auch hier wieder die Farben. Hierbei ist zu beachten, 
dass der anzulassende Theil, sobald er ans dem Wasser gezogen ist, sofort mit einem Stück 
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Schmirgelpapier abgescheuert werden muss, damit die Farben deutlich hervortreten; über die 
ao gescheuerte Fläche streicht man dann noch mit der Hand oder einem Lappen, da sonst 
die Farben trügen d. h. nicht die entsprechende Härte repräsentiren. Diese Methode ist 
gegenüber derjenigen, bei welcher nur der Ausserste Rand des Werkzeuges eingetaucht wird, 
von grossem Vortheil. indem bei der letzten Methode die Anlassfarben als so schmale Streifen 
erscheinen, dass die richtige Härte der Schneidkante kaum beurtheilt werden kann; anderer- 
seits wird dieselbe auch schon bei einmaligem Aufschleifen ans demselben Grunde sich 
bereits geändert haben. Diese Nachtheile fallen bei der hier angegebenen Methode fort: die 
Farben erscheinen in ziemlich breiten Bändern, so dass eine Aenderung des Härtegrades 
durch allmähliges Abschleifon erst eintritt. wenn das Werkzeug überhaupt einer vollkommenen 
Aufarbeitung bedarf. 

Für Drehstähle ist als Regel zu beachten, dass dicke, starke Stähle härter gelassen 
werden können als schlanke, da die Widerstandsfähigkeit des Stahls bei Abnahme der Härte 
zunimmt. Für leichte Werkzeuge empfiehlt sich die strohgelbe Farbe; für Stichstähle von 
geringer Breite wähle man tiefbraune Anlassfarbe; Schraubstähle können glashart sein. 

Soll ein Stahl nur bis zu einer gewissen Länge glashart werden, so hat man darauf 
zu achten, dass der Uebergang von dem harten Theile zum weichen allmählig stattfinde, was 
man dadurch erreicht, dass man den erhitzten Stahl nicht ganz auf einmal in das Wasser 
taucht, sondern zunächst nur die gewünschte zu härtende Länge und Bodanu die anderen 
Theile allmählig folgen lässt. Ist an einer Stelle des Stahles eine stärkere, hervortretende 
Stelle, so härte man diese zuerst. Endlich ist noch zu erwähnen, dass es durchaus rathsam 
ist, lauwarmes Wasser, namentlich bei sehr schlanken Werkzeugen zu gebrauchen, da kaltes 
Wasser leicht ein Reissen des Stahles herbeifuhrt. IFr. 

Kobalt-Bronce. Scientific American. 51 . S. 277. 

Das« das reine, metallische Kobalt hämmerbar ist, ist schon seit langem bekannt, 
jedoch sind es erst einige Jahre her, dass man versucht hat, dasselbe in Platten zu walzen 
und, gleich den anderen Metallen, zu Nutzartikeln zu verarbeiten. Der Herstellungspreis des 
Kobalts ist im Vergleich zu den anderen Metallen ein zu hoher und widersetzt sich der 
allgemeinen Verwendung. Wiggin in Birmingham hat eine Legirung, Kobalt-Bronze, her- 
gestellt, welche kleine Quantitäten des metallischen Kobalts enthält und sowohl das Aussehen 
als auch zum Tlieil die schätzbaren Eigenschaften des metallischen Kobalts zeigt. Die 
genannte Firma stellt die Legirung in verschiedenen Qualitäten her. Die besseren Sorten 
sind vorzuzichen, da sich dieselben zum Giessen besser eignen. Die Kobalt-Bronze ist weisser 
aber nur wenig mehr dehnbarer als Silberoid; sie zeichnet sich aus durch eine dichte, stahl- 
ähnliche Oberfläche, ist einer hohen Politur fähig, hart, zähe und sehr fest. IFr. • 

Messlng-Legirung. Techniker. 7 . S. 9. 

Eine Messing-Legirung. welche weder anläuft, noch Grünspan bildet, wird erhalten, 
indem man 72 Theile Zink, 21 Theile Zinn und 7 Theile Kupfer mit einander verschmilzt. 

Hr. 



Frau* e kästen • 

Fragen: 1. Wer fabricirt mit Guttapercha überzogenen Kupferdraht für gal van. Leitungen? 

2. Beize für Messiugdraht gewünscht, wodurch derselbe eine grünkrj'stallische 
Farbe erhält. 

3. Wie lässt sich Achat am Besten schneiden und schleifen? 
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Anemometer-Versuche auf dem Brocken. 

Von 

Dr. R. AMMitiann in MnwMturR. 

Die Registrirung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit auf Höh distal innen 
ist eine bis jetzt noch ungelöste Aufgabe, trotzdem sie von einer ganz erheblichen 
wissenschaftlichen Wichtigkeit ist. Es ist nicht die Alles zerbrechende Macht des 
Sturmes, nicht die Schwierigkeit einer sicheren Registrirung, nicht die starke elektrische 
Spannung, endlich nicht die niedere Temperatur hoher Bergesgipfel, welche die üblichen 
Anemometer ausser Thätigkeit setzt, sondern eine Form des Niederschlages, an welcher 
wir uns in der Ebene allenfalls als an einem gelegentlichen Feierkleide des Winters 
erfreuen, von der wir jedoch nicht denken, dass sie zur vollen Beherrscherin der Form 
und der Bewegung iin Winter auf hohen Bergen werden könnte. Dieser Factor ist der 
Rauhreff oder Rauhfrost. 

Der Verfasser hat im Januar d. J. mikroskopische Studien der Rauhreifbildung 
auf dem Brocken angestellt und darüber an anderen Orten genauer berichtet. 1 ) Hier 
nur kurz Folgendes zur Orientirnng. Der Rauhreif entsteht, wenn die Temperatur unter 
0 Ü sich befindet und der betreffende Ort von Wolken umhüllt ist. Die Wolken-Elemente, 
volle Wassertrüpfchen, bleiben selbst bei einer Temperatur von — 13° noch vollkommen 
flüssig in der Luft schweben, müssen daher in einem Zustande der Ueberkaltung sich 
befinden. Fliegen dieselben an einen rauhen Gegenstand an, so verdunsten die ersten 
oder breiten sich flächenartig aus, die später kommenden erstarren zu Eisklümpchen von 
der Form des Tropfens, ohne dass eine krystallinische Anordnung der Wasser-Moleküle 
sichtbar wird. Diese Eistropfen legen sich in der Richtung gegen den Wind zu laugen 
einfachen Reihen aneinander, welche von ihren Nachbarn völlig getrennt bleiben. Auf 
diese Weise entstehen federartige Gebilde, welche mit einem rundlichen derben Stiel an 
dem betreffenden Gegenstände festsitzen, nach aussen aber an Breite zu, an Dicke ab- 
nehmen. Dieselben kehren ihre freien Flächen stets in subtilster Weise gegen den 
herrschenden Wind, wenn derselbe im Stande ist, Rauhreif anzusetzen. Im Winter liegt 
die Brockenkuppe in der Region der stärksten Wolkenbildung, so dass besonders im 
November und December oft viele Wochen lang Raubreif gebildet wird und dieser da- 
durch gewaltige Dimensionen an den Gegenständen des Gipfels erreicht. Die zweite 
Hälfte des November und der December 1884 waren der R&tihreifbildung sehr günstig, 
daher ich denn z. B. im Januar d. J. folgende Dimensionen desselben constatiren konnte. 
Auf dem Thurme des Brockens befinden sich vier quadratische eiserne »Stangen von 2,5 m 
Höhe und 3 cm Seitenfläche. Eine derselben hatte alltnählig einen Eisklotz an sich ver- 
dichtet, von 4,0 m Länge, 2,5 m Höhe und 2,0 in Dicke! Die obersten Telegraphenstangen 
waren durch den Rauhreif zu Eissäulen geworden, welche einen Durchmesser von 2,9 m 

') Meteorologische Zeitschrift 1865. Heft 2. — „Das Wetter“ 1885. Heft 2. — 
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Dicke erreichten. Die Zwergfichten der unteren Hänge des Brocken-Culms waren der- 
maassen incrustirt, dass sie gespenstischen Götzenbildern oder weiss verschleierten Nonnen 
ähnlich wurden, vielfach allerhand Figuren arktischor Thiere vortäuschten. *) 

Aus dieser Massenhaftigkeit des Hauhreif-Ansatzes, im Harze „Anhang“, im 
Riesengebirge „Anraum“ genannt, geht hervor, dass derselbe ein grosses Hinderniss iür 
alle im Freien zu beobachtenden Instrumente sein muss. Steckt der Brocken in den 
Wolken und ist die Temperatur mehrere Grad unter dem Gefrierpunkt, dann währt es 
nur wenige Minuten, dass ein jeder dem Luftzuge ausgesetzte Gegenstand mit Rauhrcif- 
Federn sich zu bedecken anfangt, welche dessen Gestalt und Eigenschaften erheblich 
beeinflussen. Ein Thermometer wird sehr bald zur armdicken Eissäule, falls es frei 
aufgehängt wird; befindet es sich in einem Jalousie-Gehäuse, so verwandelt sich dieses 
in einen völlig geschlossenen Eisklotz, in dessen Linern ein ganz kleiner Hohlraum bleibt. 
Ein Regenmesser wird an seiner Auffange-Oeflnung dermaassen durch den Rauhreif 
verengt, dass die Resultate der »Schneemessungen völlig unsicher werden müssen. Ganz 
besonders verderblich aber wird der Rauhreif den Functionen solcher Apparate, welche 
auf einer Bewegung beruhen: binnen Kurzem verlangsamt der augesetzte Rauhreif diese 
Bewegung und bringt sie endlich ganz zum »Stillstand; nun aber, nicht in seinem Wachs- 
thum ferner gestört, incrustirt er den Apparat völlig und verwandelt seine äussere Form 
in der barocksten Weise. Das beste Beispiel hierfür ist die auf dem „Wolkenhäuschen“ 
angebrachte kleine Windfahne: sie ist in einen 1,5 m langen, 0,8 m breiten Eisklotz 
umgewandelt. 

Unter diesen mir von früheren Winterbesteigungen des Brockens bekannten 
Umständen handelte es sich darum, eine Windfahne und einen Windmesser zu constru- 
iren der Art, dass der Rauhreif-Ansatz unmöglich gemacht w urde. Principiell kann es zur 
Erreichung dieses Zieles nur zwei Methoden geben, die Erwärmung und die Eintauchung 
aller reibenden Theilo unter eine nicht gefrierende Flüssigkeit. Meine Versuche be- 
schränkten sich zunächst auf den letzteren Weg, w'eil er mir als der leichter zu ver- 
folgende erschien. 

Bei der Auswahl nicht gefrierender Flüssigkeiten verfiel ich zunächst auf Petro- 
leum, doch belehrten mich bald die mittels Kältemischung (Schnee und Alkohol) ange- 
stellten Abkühlungs- Versuche, dass Petroleum bei — 10° C. milchig, bei — 16° schmalz- 
artig dick wird. Da nur solche Flüssigkeiten in Frage kommen konnten, welche sehr 
langsam verdunsten, also Alkohole und ätherische Oele ausgeschlossen w r orden mussten, 
so prüfte ich Glycerin darauf hin und fand, dass es bei den gewöhnlichen Temperaturen 
(bis — 20° C.) nicht seine Consistenz änderte; eine Lösung von Chlorcalcium in Glycerin 
schien mir indess diesen Anforderungen noch besser zu entsprechen, da bekanntlich bei 
der künstlichen Eisbereitung eine Ghlorcalciuni-Lösung als nicht gefrierende (bis — 40°) 
Flüssigkeit verwandt wird. 

Nun liess ich nach meinen Angaben ein Anemometer vom Mechaniker der 
Wetterwarte, Krönings Söhne in Magdeburg, nach umstehender Zeichnung (Fig. 1) 
anfertigen. Die sehr kräftigen Schalen des Schalenkreuzes sind nicht in der gewöhnlichen 
Weise an den Armen desselben befestigt, bei welcher diese Arme quer über der Oeffuung 
der Schalen sich befinden, sie sind vielmehr an ihren convexen, noch besonders verstärk- 
ten Rückseiten mit den Armen verschraubt; die sonst übliche Querleiste über derSchalen- 

•) Photographische Original- Auf nahmen dieser Rauhreif-Verhältnisse mittels einer 
Liesegang’schen Künstler-Camera vom Verfasser selbst bewirkt, durch Ed. v. Flottwell, 
Magdeburg angefertigt, sind als Beilage zur Broschüre „Winterbilder vom Brocken“ von 
Dr. R. Assmann in zw'ei Cartons A 6 Bildern durch den Commissions-Vorlag von A. und 
R. Faber, Magdeburg, zu beziehen Preis pro Carton 0,75 M., mit der Broschüre zusammen 
1,25 M. bezw. 1 75 M 



Digitized by Google 




Fünfter Jahrgang, April l*fi AMMANS, A#kmouetek- Veksüchk auf dkm Brocke», 115 

Öffnung schien mir ein geeigneter Rauhreif- Empfänger zu »ein. Das sehr stark gewählte 
Schalenkreuz selbst ist in dem Messingkopf a fest verschraubt. Dieser Messingkopf n 
ist durch einen Zapfen befestigt und hart eingelöthet in das dünne Gasrohr 6, welches 
unten durch einen Stahlzapfen mit glasharter abgerundeter Spitze geschlossen ist. Eh 
steht auf einer ebenfalls glasharten Stahlplatte auf. Bei c ist dasselbe von einer Schraube 
ohne Ende umgeben; am obersten Ende bei d sind sechs schmale Schlitze in das Gasrohr 
eingeschnitten; durch zwei Führungsringe aus Kothguss wird das an den entsprechenden 
Stellen gut abgedrehto Gasrohr gehalten; bei e ist eine ringförmige Deckplatte ange- 
schraubt. Eine kleine Saug- und Druck- Pumpe von Rothguss ist bei /’ äusserlicb an das 
Gasrohr angelöthot, in deren gabelförmig endendem Kolben ein linsenförmiges Rädchen 
auf starker Stahlwello läuft. Der Führungsring // ist nach unten durch eino schiefe Ebene 
begronzt, an deren höchster Stelle das Rädchen des Pumpenkolbens eben anliegt. Dreht 
sich das Schalenkreuz nebst Axe, so tritt das Rädchen des Kolbens auf immer tiefere 
Punkte der schiefen Ebene über, wodurch der Kolben sich nach unten bewegt und ver- 
möge einer Spiralfeder wieder nach oben steigt, sobald das Rädchen die tiefste Stelle 
der schiefen Ebene überschritten hat. Es entsteht auf diese Weise eine continuirliche 
pumpendo Bewogung des Kolbens, so lange das Schalenkreuz in Bewegung ist. Die 
Nebenfigur zeigt diese Pumpe in vergrössertem Maassstabe: der Pumpenstiefel verlängert 
sich nach unten in den Raum de« Ventile» mit frei fallender Kugel, ein seitliches Rohr 
führt durch die Wandung des Gasrohres nach dessen inneren Hohlraum, wo ein zweites 
Kugelventil angebracht ist. Jeder Kolbenhub öffnet da« untere Ventil und sangt von 
der umgebenden Flüssigkeit ein, jeder Niederdruck des Kolbens schliesst das untere 
Ventil und drückt den Inhalt der Pumpe in das Gasrohr unter Oeffnung des inneren 
Ventile». Bei fortgesetzter Bewegung wird daher dauernd dem Gasrohrinnern Flüssigkeit 
zugeführt, so dass dieselbe bald aus den oben bei d (Fig, 1) angebrachten Schlitzen 
aastritt und an der äusseren Fläche des Gasrohres herabläuft. Das äussere starke Gas- 
rohr h umgiebt die Schalen kreuzaxe b überall und dient zur Befestigung der Führungs- 
ringe; au seinem oberen Ende bei i ist es durch ein feines Messingdrahtnetz geschlossen, 
durch dessen Mitte die Drehungsaxe ohne Reibung hindurchgeht; dicht unter demselben 
ist ein Ring oberhalb der Deckplatte e angebracht; diese beiden, sowie das Drahtnetz, 
sollen das Hineinfallen von Schnee verhindern. Ein seitlicher Ansatz bei k hat ein 
Zahnrad in sich, dessen 70 Zähne in die Schraube ohne Ende eingreifen; ein Silber- 
stift an demselben drückt eine auf der Hartgummi- 
platte l isolirt befestigte Silborstange unter Ueber- 
windung von deren Gegengewicht nieder und schliesst 
hierdurch einen galvanischen Strom bei der siebzigsten 
Umdrehung des Schalenkreuzes. Der ganze Hohlraum 
des äusseren Gasrohres und seines Ansatzes k ist gedich- 
tet und mit einer Lösung von Chlorcalcium in Glycerin 
bis zum Rande i angefüllt. Durch einen gewöhnlichen 
Gashahn bei m kann mittels einer Spritze das Rohr 
gefüllt und auch zum Zwecke der Reinigung nnd Aus- 
spülung entleert werden. 

Das Haupterforderniss, um die reibenden Theile 
des Apparates vor Rauhreifansatz zu schützen, ist, dass 
das Uussorc Gasrohr stets bis zum Rande gefüllt bleibt, 
oder dass doch wenigstens das abschliessende Decksieb 
stets mit Flüssigkeit benetzt wird. Dies erreicht der Appa- 
rat in durchaus vollkommener Weise, indem die kleine 
Pumpe bei jeder Umdrehung des Schalenkrcuzes Chlorcalcium-Glycerin aus den Löchern 
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hoi d austreten und an der Axe h horabfliessen lässt, so dass die herabgeflossene Flüssigkeit 
auf da« Deeksieb überläuft, dieses benetzt und langsam durch dasselbe hindurchsickert. 
Aber auch die Oberfläche der Axe zwischen d und % wird hierdurch stets benetzt erhalten 
und ist dadurch dem Rauhreifansatz entzogen. Ferner wird hierdurch erreicht, dass die 
Flüssigkeit im äusseren Rohre bis zum Niveau der unteren Pumpenöffnung sinken kann, 
ehe die Benetzung von Drchungsaxe und Decksieb aufhört. Diese letztere Einrichtung 
ist nothwendig, da starker Wind sowohl von der Oberfläche des Decksicbes, als von der 
frei exponirten äusseren Fläche der Axe zwischen a und i Flüssigkeit fortreisst, in 
Folge dessen sehr bald die Füllung des Apparates nicht mehr bis zum oberen Rande 
reichen würde. 

Die auf dem Brocken selbst im Januar bei starkem Rauhreif und — 10° Tempe- 
ratur Angestellten ersten Versuche zeigten gar bald, dass diese Vorrichtung einen voll- 
kommenen Schutz gegen Rauhreifansatz für die zu schützenden Thcilo gewährte. Das 
Problem schien demnach gelöst zu sein; dennoch hatte ich die Rechnung ohne den Wirth, 
in diesem Falle ohne den Rauhreif gemacht! Boi starkem Wind und — 13 L ' Kälte wurden 
im Zeiträume von nicht ganz 12 Stunden während der Nacht die Schalen sowohl, als die 
Arme des Schalenkreuzes dennaassen von Rauhreif incrustirt, dass der Apparat am 
anderen Morgen beistehendes traurige Bild darbot (Fig. 2), welches mit möglichster Treue 
nach der Natur gezeichnet ist, bei welchem aber der Deutlichkeit wogen die nach vorn 

und hinten gerichteten Arme des Schaleukreuzes weg- 
gelassen sind. Es war zwar die Strecke der Axe 
zwischen d und i völlig frei von Rauhreif geblieben, 
derselbe war vielmehr von oben herab trichterförmig 
um die Axe herumgewachsen, diese selbst nirgends 
berührend ; das Sehalenkreuz drehte sich auch, aber 
— etwas Unerwartetes — es drehte sich langsam rück- 
wärts. Während bei einem freien Robinson'scheti 
Sehalenkreuz die einseitige Drehung auf der Differenz 
der Widerstände beruht , welche der Wind an den 
convexen und an den concaven Seiten der hohlen Halb- 
Fi *- Ä kugeln findet, in Folge deren die convexen Seiten der 

Schalen bei der Bewegung stets vorangehen, waren in unserem Falle die Oeffnuugon der 
Schalen durch Rauhreif bis auf einen schmalem Spalt verengt, während die convexen 
Seiten der Schalen durch massenhaften, in Federforra angesetzten Rauhreif dem Winde 
eine grössere Widerstandsfläche darboten, wodurch eine Rück wfirtsbe wogung mit voran- 
gehenden Schalcn-Ooffnungen entstand. Die nächste Folge hiervon war, dass der auf 
diese regelwidrige Bewegung nicht eingerichtete Contact zerbrach. 

Die ConstanteD des Apparates, vorher durch Vergleichung mit dem Anemometer 
der Wetterwarte in Magdeburg ermittelt und dort allerdings wegen der inneren Reibung 
an der dicklichen Füll-Flüssigkcit und wegen des Kraft- Verbrauches der Pumpe etwa« 
gross gefunden, müssen natürlich durch jede Oberflächen- Veränderung dt?« Schalen- 
kreuzes selbst bedeutend modificirt werden, was als ein princ-ipietler Fehler des Apparates 
gelten muss, wenn es nicht gelingt, den Rauhreif auch von dieson Theilen fern zu halten. 
Meine wiederholten Versuche, durch Aufleuchten der Schalen und des Kreuzes mit Chlor* 
calcium* Glycerin den Ranhreif abzuhalten, blieben ohne Erfolg; der Rauhreif erzwang 
sich stets den Ansatz an diesen Theilen. 

So war zwar mein Versuch missglückt, doch ist er deshalb doch nicht ohne 
Werth, indem er zeigt, dass auf diesem Wege das Problem nicht zu lösen ist. 

Nachträgliche Besprechungen mit Herrn Mechaniker R. Fuess in Berlin bubeu 
dazu geführt, dem anderen möglichen Wege, dem der Erwärmung, Aufmerksamkeit zuzu- 




Digitized by Google 




Fünfter Jahrnanff. April 1SH&, 



Csafbki, Optibchb Apparats. 



wendfh. Ein Apparat, wie ihn Fig. 3 als Skizze zeigt, dürfte construetiv keine unüber- 
windlichen Schwierigkeiten darbieten. Domselben 
würde durch eine Spiritnsflamme heisse Luft in das 
Innere zugeführt; diese durchzieht die hohlen 
Arme des Schalenkreuzes, tritt in die aus doppel- 
ten Wanden zusammengesetzten Schalen und strömt 
an deren durchlöcherten schnrfen Rändern aus. 

Da die convexen Seiten der Schalen bei der Bewe- 
gung vorangehen , dürfte ein leichter Abzug der 
warmen Luft, wo nicht ein kräftiges Ansaugen der- 
selben, zu erwarten sein; für einen genügenden Ab- 
lauf des sich im Innern der erwärmten Hohlräume 
bildenden Wassemied erschlage« Hesse sich wohl auch 
durch Schrägstellen der Arme des Schalen kreuzes 
hinreichend Sorge tragen. 

Nach dem Plane des Herrn Fuess würde derselbe Zweck vielleicht noch leichter 
durch eine erwärmte Druckplatte, mittels welcher der Winddruck gemessen wird, zu 
erreichen sein. Es dürfte eine nicht zu unterschätzende Aufgabe der mechanischen Tech- 
nik sein, ein allen diesen aussergewöhnlichen Verhältnissen angepasstes Anemometer für 
Höhenstationen zu construiren. 

Dass ein solches aber ganz besonders kräftig und widerstandsfähig erbaut werden 
muss, geht aus der von mir am 28. October 1884 auf dem Brocken beobachteten That- 
sache hervor, dass ein probeweise aufgestelltes kleines Anemometer des Herrn Fuess 
eine Windgeschwindigkeit von vollen 50 m in der Secnnde, 39 m im Stunden-Mittel, zeigte. 
Diesen colossalen Geschwindigkeiten hält nur ein Uusserst solide gebautes Instrument auf 
die Dauer Stand. 




Einige neue optische Apparate von Prof. Abbe. 

Von 

Dr. H. ('ii|Hiki in Jona. 

I. Instrument für die Aufsuchung von Schlieren. 

Es ist bekannt, welche hohe Empfindlichkeit Töpler bei seinem Schlierennpparat 
erreicht hat, mit welchem er nicht nur die Diffusion von Flüssigkeiten und Dämpfen 
durcheinander und ähnliche allenfalls auch schon mit schwächeren Instrumenten wahr- 
nehmbare Erscheinungen auf s Deutlichste erkennen, sondern auch Phänomene, von denen 
man fast glauben möchte, sie seien optisch gar nicht nachzuweisen, wie die Schallbewe- 
gungen der Luft, sichtbar machen konnte, deren Hauptgesetze er sogar mit Hilfe seines 
Apparates zu doraonstriren vermochte. Wenn nun auch einerseits nicht behauptet werden 
kann, dass trotz dieser grossen Leistungsfähigkeit die Anordnung Töplers nach der 
optischen Seite hin nicht doch noch einiger weiterer Vervollkommnung fähig sei, so ist 
doch andererseits für die Anwendung in der Praxis, in der es auf eine so hohe Empfind- 
lichkeit nicht ankommt, der Apparat zu umständlich. Wird man doch in der Werkstatt 
selten die 8 bis 8 m Entfernung zur Verfügung haben, die zwischen Analysator und 
Illuminator bestehen sollen und die für die Empfindlichkeit gerade wesentlich sind. Eine 
compendiösere Anordnung mitzutheilcn, durch welche mit geringeren Mitteln bezüglich der 
Durchsuchung von Glasplatten nach Schlieren doch weitaus den meisten in der Praxis 
vorkommenden Bedürfnissen genügt werden kann, ist der Zweck des Folgenden. Der 
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betreffende Apparat ist von Prof. Abbe fiir den Gebrauch in der optischen Werkstatt 
von C. ZeisB construirt worden und hat sich bei seiner bisherigen versuchsweisen 
Benutzung als recht zweckmässig erwiesen. Der dem Zwecke als Werk statten inst rument 
entsprechende sehr einfache und schmucklose Aufbau desselben ist aus folgender, in etwa 
*/« der wirklichen Grösse gezeichneten Figur 1 leicht zu ersehen. 

Die beiden Tuben, welche an ihren einander zugekehrten Seiten die achromatischen 
Objective Üö, von grosser Oeffnung und kurzer Brennweite (etwa 60 und 240 mm) tragen, 
bestehen aus je einem weiten Hauptrohr AA X und engeren Ansatzstücken BB X . Letztere 
sind mit ringförmig durchbohrten Platten D D x verschlossen. D und D t müssen genau 
in die Brennebenen der zugehörigen Objective gebracht werden können. Zu dem Zwecke 
sind entweder B und B x nach Art der Auszüge an Fernrohren, besser vielleicht aber 
mittels Gewinde gegen A und A x verstellbar, oder es sitzen die Diaphragmen I) und D x 
nicht unmit telbar an B und B x , sondern an kurzen Rohrst Ticken, die sich in B und B x 
verschieben lassen. Das Rohr A Xl durch welches gesehen werden soll (Analysator), ist 
um eine durch die beiden Spitzschrauben s gebildete horizontale Axe mittels der Schraube Si 




Fig. 1. 



und um eine verticale Axe, deren Büchse in den tragenden Holzklotz K eingelassen ist, 
durch die in der Zeichnung zum grössten Theile verdeckte Schraube S , welcher auf der 
anderen Seite eine Feder E entgegenw'irkt, ein w-enig verstellbar. Schliesslich ist ein 
kleines Fernrohr F von 100 mm Gesammtlänge bei 15 mm Oeffnung an dem um die 
beiden Spitzschrauben 1 I drehbaren Rahmen R befestigt, kann mit Hilfe der Stell- 
schraube N mit seiner Axe der des Tubus A x parallel gerichtet werden und je nach 
BedUrfniss durch Umklappen um die Axe II ganz aus der Sehrichtung entfernt werden. 
Die Entfernung zwischen 0 und 0, ist beliebig und kann nach den Dimensionen der 
zu untersuchenden Glasstücke gewählt werden; auf die Empfindlichkeit der Methode 
hat sie keinen Einfluss, wenn es auch schon zur Ausschliessung störender Seiten- 
lichter empfehlenswerth ist, die Objective 0 und 0, möglichst dicht an die Glasplatten 
heranzurücken. Der Tubus A ist deshalb zw'eckmässig mittels eines schw r alhenschwanz- 
förmigen Prismas in einer auf den Holzklotz K festgeschraubten Führung in seiner Längs- 
richtung verschiebbnr. Um endlich eine sichere allseitige Durchsuchung auch von Stücken, 
die grösser als die Objective des Apj*arates sind, zu ermöglichen, ist die Unterlage für 
dieselben in horizontaler Richtung quer zur Axe des optischen Systems verschiebbar 
gemacht und es kann ferner auch der Klotz 7/, der einfach mittels eines viereckigen 
Zapfens in den Schieber G eingesetzt ist, entfernt und durch andere von verschiedener 
Höhe ersetzt w’erden. Die betreffende Einrichtung ist ohne Zweifel der Vervollkomm- 
nung noch sehr fähig und ist nur vorläufig in der angegebenen Weise getroffen worden. 
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Die Theorie und Handhabung des Apparats ist nun folgende: Vor D wird 
eine hell brennende Flamme gesetzt , die ihre Strahlen durch die in D befindliche 
Oeffnung nach dem Objectiv O sendet (Fig. 2). 

Da angenommen ist, dass D im Brennpunkt von 0 
sich befindet, so werden die von einem Punkt der 
Oeffnung in D ausgehenden Strahlen aus 0 einander 
und nahezu der Axe des Apparates parallel aus- 
treten. also ein Bündel von dem Querschnitt des 
Objectivs bilden. Befindet sich zwischen 0 
und Ö, ein völlig homogenes von zwei parallelen und ebenen Flächen begrenztes 
Medium (eine beiderseitig angeschliffeno Glasmasse P z. B.), so bleiben die Strahlen ein- 
ander parallel und troffen so auf O x . Wenn dann, wie angenommen, D x sich genau im 
Brennpunkt von O x befindet, so werden die von jedem Punkte in D ausgesandten 
Strahlen wieder in einem Punkte in D x vereinigt. Die in D befindliche Oeffnung wird 
also, so scharf als es die Objective 0 O x zulassen, in gleicher Grösse in der Ebene D x 
abgebildet erscheinen. Sind hingegen in dem zwischen 0 und 0, eingeschobenen Stück 
Inhomogenitäten, Schlieren, die einen Einfluss auf die Lichtbewegung haben, eine Brechung 
verursachen, so werden die sie durchsetzenden Strahlen aus der Richtung des Bündels, 
zu dem sie gehören, abgelenkt; sie fallen daher auch in abweichender Richtung auf O x 
und gehen in der Ebene D x an dem Hauptbilde vorbei. Einem Auge, das direct durch 
einen Ausschnitt in D x nach P hinblickt, -würde dieses (das zu untersuchende Glasstück) 
im ersten Fall unter gleichmässiger Helligkeit erscheinen; im anderen Fall würden die 
ablenkenden Stellen, Schlieren, durch vermehrte oder verminderte Helligkeit sichtbar 
werden. Da aber das Auge durch die gesammte, verhältnissmässig sehr grosse Helligkeit 
des Gesichtsfeldes angestrengt, und unfähig gemacht würde, kleine Unterschiede zu 
bemerken, so -würde man auf dem angegebenen Wege noch keine befriedigenden Resul- 
tate erhalten. Man richtet deshalb die Diaphragmen D undD,, deren nähere Beschaffen- 
heit bisher unbestimmt gelassen wurde, folgenderraaasson ein: Wenn D ein kreisförmiger 
Ausschnitt in einer schwarzen Scheibe ist, so befestigt man bei D x ein dem Ausschnitte 
an Grösse genau gleiches undurchsichtiges Scheibchen auf durchsichtigem Untergründe 
(einem Spiegelglasplättchen) — oder umgekehrt, was sich ziemlich gleich bleibt. Man 
macht also die beiden Diaphragmen, wie man es nennt, reciprok. Dann ist klar, dass das 
regelmässige Bild, welches 0 und O x von der Oeffnung inJL> entwerfen, auf den undurch- 
sichtigen Theil des dort befindlichen Diaphragmas fallt, also dem Auge gar nicht bemerk - 
lich wind. In das hinter D x befindliche Auge gelangen nur Strahlen, welche eine irregu- 
läre Ablenkung in den Schlieren erfahren haben und darum seitlich an dem ordentlichen, 
abgeblendeten Bild vorbeigegangen sind. Man würde daher die Schlieren allein sehen, 
ohne durch irgendwelches, nichts zur Erscheinung beitragendes Licht gestört zu sein. 
Der Versuch zeigt, dass dieses in der That der Fall ist. Man findet aber, dass die 
Empfindlichkeit des Verfahrens oine grössere ist, wenn man die genannten Bedingungen 
nicht in aller Strenge erfüllt, sondern auch einen schmalen Rand directen Lichts ins 
Auge gelangen lasst. Da A x nach beiden Richtungen verschiebbar ist, so kann man es 
während des Hindurchsehens leicht so reguliren, dass man die Schlieren am Deutlichsten 
sieht. Man sieht auch manchmal einen Theil der Schlieren in der einen, einen anderen 
in anderer Stellung deutlicher. Die Beweglichkeit von A x in horizontaler und verticaler 
Richtung ermöglicht es, auf diese Weise denselben Theil des Gesichtsfeldes allseitig zu 
untersuchen. Ueber die günstigste Gestalt der Oeffnungen bezw. Blendungen in D und D x 
wurden verschiedene Versuche angestellt. Dabei ergab sich, dass man schon mit einer 
einfachen kreisförmigen Oeffnung und zugehörigen Blendung von etwa 5 mm Durchmesser 
recht gute Resultate erhält. Empfindlicher ist eine Oeffnung von sehr kleinem Durch- 
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and sehr gute Resultate gab die Anwendung einer ringförmigen 
Oeffnung in D, der ein schwarzer Ring von gleicher Grösse in 
D | entsprach, Fig. 3 (beide durch Auskratzen einer berussten Platte 
mit der Theilmnschino erhalten, mit Deckplatten vor dem Verwischen 
geschätzt). Letztere Fonn hat den von vornherein ersichtlichen 
Vortheil, das« die Strahlen, welche nach beiden Seiten abgelenkt 
worden, ins Auge gelangen, während von einem vollen Scheibchen die nach innen abge- 
lenktcn Strahlen mit den regulären zugleich abgeblendet werden. 

Um D und D, in die richtige Lage zu bringen, d. h. in die Brennebenen von 0 
und 0] und um zugleich die Richtung der Axen von A und A, zu reguliren, kann man 
nach vollständiger Zusammensetzung de« Apparats folgendermasson verfahren: Man stellt 
die Lampe hinter I) anf und verändert die Längen von B und B, so lange, bis das Bild 
der Oeffnung von D in der Ebene D, neben der dort befindlichen Blendung mit ihr 
zugleich in voller Schärfe erscheint und in gleicher Grösse wie sie. Hierzu verstellt man 
A t vorher ein wenig mit Hilfe der Schraube S oder S t . Dabei hat man sich zu erinnern, 
dass bei der Abbildung durch ein Linsensystem, Bild und Object sich immer in gleicher 
Richtung bewegen und dass einer Bewegung des Objects im Sinne der Lichtbewegung, 
also bei uns von links nach rechts, eine Vergrössernng seines reellen Bildes entspricht 
und umgekehrt. Natürlich müssen schon vorher D und D , nahezu in den Brennebenen 
von 0 bezw. 0, sich befinden. 

Wenn Schärfe und Grösse des Bildes erreicht sind, bewirkt man durch Zurück- 
führen von A, in seine richtige Lage, das« das Bild von der ihm entsprechenden Blendung 
bedeckt wird, was aber, wie oben bemerkt, nicht Bcharf erfüllt sein soll. Man kann 
darum auch mit der Regulirung der Bildgrössc schon anfhören, wenn das Bild auch 
noch etwas grösser nls seine Blendung ist, so dass es nachher allseitig dieselbe ein wenig 
überragt und directes Licht ins Auge gelangen lässt. Zum Zwecke der bequemeren 
Regulirung finde ich es besser, in D, dasjenige Diaphragma einzusetzen, welches ein 
grösseres freies Feld hat, weil man dann das Bild von D leichter findet. 

Nach diesen Vorbereitungen blickt man wie erwähnt durch D, und 0, direct 
hindurch nach D , das Augo recht nahe an D, haltend. Man durchsucht dann durch kleine 
Bewegungen von .1, das vorliegende Gesichtsfeld nach allen Seiten bin, und durch Be- 
wegung des Glasstückcs P selber dessen verschiedene Thcile; man wird augenfällig 
und ohne Anstrengung Schlieren hervortreten sehen, die beim sorgfältigsten und müh- 
samsten Durchsuchen mit der Lupe verborgen blieben. 

Das Fernrohr F tritt, bei Benutzung massig grosser Diaphragmen DD,, eventuell 
erst nach der Durchsuchung mit blossem Auge in Wirksamkeit. Es bietet den Vortheil 
durch seine die Pupille des Auges übertreffende Oeffnung eine grosse von je einem 
Schlierenpunkte allseitig ausgehende Strahlenmenge aufnehmen zu können und dadurch 
grössere Lichtstärke der Schlierenbilder zn erzielen. Ausserdem localisirt es die 
Schlieren der Tiefe nach, denn es muss so eingestellt sein, dass von dem betreffenden 
Punkte im Innern der Glasmasse durch seine und des Objectivs Ö, Vermittlung im Auge 
ein deutliches Bild erscheint (0, allein entwirft von dem betreffenden Punkt ein ent- 
ferntes virtuelles Bild; anf dieses eigentlich wird F eingestellt). F kann aber immer 
nur auf eine bestimmte Ebene in P eingestellt sein, und man muss seinen Ocularauszug 
erheblich ändern, tun von einer Ebene zur anderen überzugehen. Man könnte diesen 
Umstand event. auch zu einer räumlichen Fixirung der Schicht, in der die Schlieren 
vorhanden sind, benützen, indem man sowohl auf der Unterlage, auf der P ruht, als am 
Ocular von Ff eine Theilung anbrächte und deren correspondirende Punkte empirisch mit 
cinandor in Verbindung setzte. 

Dci^Fall, dass man ein nicht parallelflächig begrenztes Object., sondern etwa eine 
Linse zu untersuchen hat, wird in der Praxis wohl selten Vorkommen; denn wenn die 
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Linse erst fertig ist, so wird man nur nach ihrer thatsäehlichen optischen Wirkung 
fragen und es kann dabei gleich sein, oh diese, so wie sie ist, trotz oder durch Schlieren 
stattfindet. Die Frage nach der Störung der optischem Wirkung einer Linse durch 
Schlieren kann aber aus dem allgemeinerem Gesichtspunkt vorgcnoinmen werden, eine 
Verhaltungsmassregel zu gewinnen. 

Auch in diesem Falle bleibt unser Apparat anwendbar. Man hat dann nur vor- 
ziisehen, dass B und B x in weiterem Maasse der Länge nach veränderlich seien. Die 
JBildregulirung und die Beobachtung bleiben in der Ausführung ganz dieselben. 

Wenn die Objective O und O, nicht ganz achromatisch sind, so wird man in Z) t 
auch kein völlig scharfes Bild von I) erhalten. Wenn das Hauptbild abgeblendet ist, 
so werden seitlich noch die unvermeidlichen Correctionsreste in Gestalt schmutzighlauer 
oder grünlicher Saume überstehen. Dieser Umstand hat aber einen wesentlichen Einfluss 
auf die Güte der erreichbaren Resultate nicht. Man kann sich also zu dem vorliegenden 
Zwecke gewöhnlicher Opcrnglasohjective bedienen. 

Vergleicht man schliesslich die vorstehend beschriebene Anordnung mit der von 
Töpler angegebenen, so dürften folgende Aenderungen wohl unbestritten als Verbesse- 
rungen in’« Auge fallen: 

1. Bei Töpler ist das Diaphragma durch eine gerade Kante begrenzt, während 
hier kreisförmige Bewegung gewählt ist. Diese hat, wie schon erwähnt, den Vorzug, 
dass sie dem irregulären Licht, welches die Schlieren sichtbar macht, nach allen Seiten 
den Zutritt gestattet. Töpler seihst räth, die beiden zusammengehörigen Diaphragmen 
um die horizontale Axe zu drehen, um so wenigstens nach einander die Beobachtung in 
allen Positionsrichtungen bewirken zu können, die bei uns mit einem Male geschieht. 
Wollte man aber diesem Rathe folgen, so würde man hierbei und Überhaupt bemerken, 
wie unbequem 2. die grosse Entfernung des beobachteten Gegenstandes vom Beobachter 
ist, Nicht nur, dass dieselbe viel Raum beansprucht und jedes Hantiren, z. B. die Be- 
wegung des Glasstücks zum Zwecke allseitiger Durchsuchung sehr erschwert, wenn nicht 
unmöglich macht, so ist mit derselben noch der andere Nachtheil verbunden, dass die 
betreffenden Schlieren aus so grosser Entfernung selbst bei Anwendung eines massig- 
starken Fernrohrs allzusehr verkleinert erscheinen und dadurch leicht der Aufmerksamkeit 
des Beobachters entgehen können. Bei der Abbc’schen Einrichtung werden umgekehrt 
die Schlieren durch 0 X als Lupe vergrössert gesehen und das Glasstück ist bequem 
mit der Hand erreichbar. Mit der grossen Entfernung ist bei Töpler indircct noch 3. der 
Nachtheil allzu grosser Empfindlichkeit der Einstellung gegen Richtungsänderungen ver- 
bunden. Wäre die zu untersuchende Platte z. B. keilförmig nngeschliffen — wie es 
praktisch immer mehr oder weniger der Fall sein wird, so müsste man dos Beobachtungs- 
femrohr schon ganz von seinem Platze entfernen und mit einigem Zeitverlust die Rich- 
tung der Strahlen aufsuchen; auch würde das entstehende Spectrum stören; eine geringe 
Lagenänderung der Platte, wie sie bei jeder Hantirnng unvermeidlich ist, würde das 
Bild ganz aus dem Gesichtsfelde entfernen und zu einer vollständig nenon Einstel- 
lung nüthigen. 

Im Gegensatz dazu bringt bei der Abbe'schen Einrichtung die Nähe von Platte 
und Objectiv 0, es mit sich, dass, wenn einmal die Einstellung auf einen Glasklotz 
erfolgt ist, weder eine Verschiebung oder geringe Drehung desselben, noch die Ver- 
tauschung mit einem andern Glasstück irgend eine zu beachtende Aenderung verursacht. 
Vielmehr kann der Apparat, wenn einmal die Länge der Rohre B und B x d. h. die Lage 
der Ebenen D und D x richtig hergestellt ist, künftig für alle weiteren Untersuchungen 
nahezu ungeändert bleiben. Das einzige was (bei der Beobachtung stark prismatischer 
Stücke) eventuell geändert werden muss, ist die Richtung des Rohres A x , was mit Hilie 
der Schrauben S und S x bequem und einfach genug geschieht. 

17 
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Grosser Klinostat. 

Von 

Mechaniker Hrrh Heele in Berlin. 

Bei den Verfluchen über den Einfluss des Lichta und der Schwerkraft auf die 
Wachsthumsverhältnisse der Pflanzen bedarf man eines Apparates, der die als Versuchs- 
object dienende, im Blumentopf befindliche Pflanze mit gleichförmiger, aber innerhalb 
gewisser Grenzen zu verändernder Geschwindigkeit um eine Axe dreht, damit sie, z. B. 
im Gegensatz zu dem in der Natur stattfindeuden Fall, unter Ausschluss der Schwere 
auf allen Seiten gleichmäsaig oder in ganz bestimmter Weise dem Einfluss der angewen- 
deten natürlichen oder künstlichen Lichtquelle ausgesetzt wird. Ein Erfnrdemiss dabei 
ist noch, dass der Drehaxe, um mit den Versuchen variiren zu können, verschiedene 
Lagen im Raume ertheilt werden können und sie nicht nothwendig mit der Axe der 
Pflanze zusammenzufallen braucht. 

Derartige in ihrem Constructionsprincipe sehr einfache Instrumente, Klinoslnte 
genannt, wurden bisher immer nur in sehr kleinen Dimensionen gebaut und gestatteten 
demzufolge auch nur Versuche mit kleinen Pflanzen. 

Ein kürzlich auf Bestellung des Horrn Professor Dr. Sehwendener für das 
botanische Institut der hiesigen Universität in meiner Werkstatt angefertigter Apparat ist 




für Versuche in grossem Maassstabe bestimmt und gestattet das Operiren mit Pflanzen 
von mehreren Kilogrammen Gewicht. Er musste aus diesem Grunde in sehr starken 
Verhältnissen constrnirt werden und dürfte wohl einiges Interesse erregen. 

In einem Kasten auf der Rückseite des Deckels angeschraubt befindet sich ein 
Uhrwerk mit einer in einem Gehäuse a enthaltenen und daher in der nebenstehenden 
Figur selbst nicht sichtbaren, sehr starken Feder, welche durch hin- und hergehende 
Bewegung des Hebels b aufgezogen wird. Um von ihrer Stärke einen Begriff zu geben, 
möge hier erwähnt werden, dass sie beim Einsetzen in das 8 mm Wandstärke besitzende 
und mit dem Bodenradc fest verschraubte, stählerne Gehäuse letzteres deutlich oval 
drückte. Sie kann 18 Umgänge machen, es werden davon aber, um einen glcichmüssigen 
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Gang des Uhrwerks zu erzielen, Dtir die mittleren sechs benutzt ; ein am Federgehäuse 
angebrachtes Gesperre verhindert sowohl ein vollständiges Aufziehen wie ein vollstän- 
diges Ablaufen der Feder, so dass sich also ihre Spannung während des Ganges nicht 
zu sehr ändert. 

Das Uhrwerk besitzt vier durch Triebe und Räder in Verbindung stehende 
Laufaxen B, C, D, E. Das auf der Axe E sitzende Steigrad greift in eine doppel- 
gängige Schraube F ohne Ende, an deren Axe zwei einander gegenüberstehende zur 
Rcgulirung des Umganges dienende Flügel r befestigt sind. In der folgenden Tabelle 
bedeuten die auf derselben horizontalen Linie stehenden Zahlen die Zähnezahlen der auf 
gemeinschaftlicher Axe sitzenden Räder bezw. Triebe; die durch Klammern bezeiehneten 
greifen in einander ein. 



Axe 


A (Federhaus) 


118» 




B 


.180 


14» 




C 


{ 24 


150, 




D 


I 180 


15' 


n 


E 


1 18 


liOi (Steigrad) 


it 


F 




2 '(Schraube). 



Demnach macht die Schraube mit den Flügeln: 189643 Um- 

drehungen, während die Feder nur einen Umgang macht Beide Flügel sind verstellbar. 
Indem dadurch der von ihnen bei der Rotation zu überwindende Luftwiderstand kleiner 
oder grosser gemacht werden kann, lässt, sich der Gang des Uhrwerks innerhalb gewisser 
Grenzen beschleunigen oder verlangsamen. Bei mittlerer Geschwindigkeit läuft das Uhr- 
werk vierzig Stunden lang. Zur Anhaltung, bezw. Ingangsetzung desselben dient die 
durch den Deckel des Kastens gehende Schraube d, welche bei Umdrehung eine Feder 
gegen eine auf der Welle mit dem Flügelpaare befindliche Bremsscheibe drückt und diese 
dadurch zum Stehen bringt. Durch diese indirecte Wirkung soll einerseits ein zu plötz- 
liches Anhalten des Apparates und andererseits ein director Druck der Arretirschraubo 
auf die Flügolwelle verhindert werden. 

Von den vier Laufaxen des Uhrwerkes tritt B durch den Deckel des Kastens 
hindurch und endet in dem Zapfen e. Sie braucht bei mittlerer Stellung der beiden 
Flügel zu einer Umdrehung eine Stunde. In dem Raum zwischen dom Uhrwerk und 
der oberen Fläche des Kastendeckels ist noch eine zweite Axe gelagert, welche mit B 
durch ein Vorlegewerk verbunden ist, welches mittels des Ausrückers «i leicht umgestellt 
werden kann. Bei der einen Stellung des Vorgeleges macht diese zweite, ebenfalls mit 
einem vorstehenden Zapfen e versehene Axe eine Umdrehung in dreissig, bei der anderen 
Stellung in fünfzehn Minuten. 

Soll sich nun die Pflanze in gewöhnlicher, aufrechter Stellung drehen, so lässt 
man den Deckel des Kastens geschlossen und schraubt den Halter k , worin der Topf 
eingespannt ist, direct auf einen der Zapfen c ; soll sie aber in einer anderen Lage rotiren, 
so bringt man den Deckel durch Festklemmung der beiden seitlichen, bogenförmigen 
Schienen in eine passende Stellung nnd schraubt nun den Halter k nicht wie bei den 
gewöhnlichen kleinen Apparaten direct an den Zapfen, weil dieser dann durch das grosse 
Gewicht der Pflanze leicht eine Verbiegung erleiden würde, sondern stellt die Verbindung 
durch dio mit einem Hook'schen Gelenk versehene Stange f her. Mit dem einen Ende 
ist diese also an den Zapfen e angeschraubt, mit dem andern liegt sie auf einem Stativ g, 
das oben, um die Reibung bei der Rotation möglichst zu vermindern, zwei Frietionsrollen 
trägt. Die Länge des Statives lässt sich verstellen und der mit. den Frietionsrollen ver- 
sehene Kopf so neigen, dass die Axen der letzteren parallel mit f laufen. Auf der 
Stange /' ist ein verschieb- und verdrehbarer Arm, welcher zwei auf ihm selbst wieder 
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verstellbare Gewichte h trägt, die sowohl als Gegengewicht der in k eingeklemmten Pflanze, 
als auch dazu dienen, den Schwerpunkt des ganzen beweglichen Systems genau in die 
Verlängerung der Drehaxe f zu bringen. 

Soll die Pflanze um eine einen grösseren Winkel mit ihrer eigenen Axe bildende 
Linie gedreht werden, so wird statt des Halters k der Ring l aufgesetzt, in welchem 
Falle der Topf mit einem Verschlussdeckel versehen werden muss, um das Herausfailen 
der Erde oder der ganzen Pflanze zu verhindern. 

Das Uhrwerk ist, um es bei geöffnetem Kasten vor Verstauben zu schützen, mit 
einem in der Figur abgenommenen Blechmantel bedeckt. 



Ueber einige optische Methoden und Instrumente. 

Von 

Prof. R. I.o m mel in Krämgen. 

I. Methode zur Bestimmung der Brennweite einer Linse. 

Innerhalb eines Ocularrohrcs 0 (Fig. 1, von oben gesehen) befindet sich in der 
Ebene, in welcher sonst das Fadenkreuz liegt, eine Querwand, welche die eine Hälfte 
des Gesichtsfeldes (sagen wir die untere) bedeckt. In der Mitte dieser halbkreisförmigen 
Querwand ist ein schmaler Spalt so eingeschnitten, dass 
er dieselbe in zwei Viertelkreiso theilt. Unmittelbar hinter 
dem Spalt befindet sich ein kleiner Spiegel, oder ein total 
reflectirendes Prisma, dessen dem Spalt zugekehrte spie- 
gelnde Fläche zu diesem parallel und unter 45° zur Spalt- 
ebene geneigt ist Durch eine seitliche Oeffnung o in der 
Wand des Ocularrohrcs fallt Licht auf das Spiegelcheu und beleuchtet, von diesem zurück- 
geworfen, den Spalt. Die convexe Linse L, deren Brennweite gefunden werden soll, 
wird vor das Ocular gebracht, so dass ihre Axe mit derjenigen des Oeulars zusammon- 
fiillt. Jenseits der Linse wird ein ebener Spiegel S t Silber- oder Platinspiegel, senkrecht 
zu dieser Axe aufgestellt, welcher das Licht, das von dem Spalte aus durch die Linse 
geht, durch diese wieder zuriieksendet. Man ändert nun den Abstand zwischen Linse 
und Ocular so lange, bis das Spaltbild in der oberen Hälfte des Gesichtsfeldes scharf 
und ohne Parallaxe genau in der Verlängerung des Spaltes gesehen wird. Die Verlänge- 
rung des Spaltes oder des einen Spaltrandes kann in der freigebliebcnen Hälfte des 
Gesichtsfeldes durch einen Faden bezeichnet sein, w'as aber nicht nothwendig ist, weil 
das obere Ende des Spaltes durch das Ocular deutlich gesehen w r ird. Ist diese Ein- 
stellung erreicht, so ist die Entfernung zwischen Linse und Spalt, die gesuchte Brenn- 
weite, denn die Strahlen, welche von einem Punkte des Spaltes ausgehen, treffen unter 
sich parallel auf den Spiegel jenseits der Linse, werden von diesem als paralleles Bündel 
reflectirt, und auf ihrem Rückweg durch die Linse in einem Bildpunkt vereinigt, welcher 
in der Spaltebene in Bezug auf den horizontalen Durchmesser des Gesichtsfeldes zuin 
Spaltpunkte symmetrisch liegt. 

Ist die Linse nicht achromatisch, so beleuchtet man den Spalt mit homogenem 
Licht, z. B. mit einer Natrium flamme. Entnimmt man das homogene Licht einem reinen 
Sonnenspectmm, das man auf einem Schirm mit schmalem Spalt entwirft, w^elclf letzteren 
inan nach und nach auf die Fraunhofer 1 sehen Linien einstellt, so erhält man die Brenn- 
weiten für diese Strahlenarten von bekannter Wellenlänge. 

Linse und Ocular können zweckmässig von Säulchen getragen werden, welche 
längs einer in Millimeter getheilton Schiene verschiebbar und mit Nonien versehen sind. 




Fi«. 1. 
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II. Methode zur Bestimmung von Brechungscoefficienten. 

Das Beobachtungsfernrohr F (Fig. 2) eines Spectrometers, fest mit dem Gestelle 
des Apparates verbunden und auf unendliche Entfernung eingestellt, ist mit einem OcularoO 
der oben beschriebenen Art ausgerüstet. Das Prisma P, 
dessen brechender Winkel kleiner sein muss, als der 
Grenzwinkel seiner Substanz, ist inmitten des an fest- 
stehenden Nonien « n vorbei drehbaren horizontalen Theil- 
kreises T mit verticaler Kante aufgestellt. Man dreht 
den Theilkreis und mit ihm das Prisma, bis das an der 
Vorderflache des Prismas gespiegelte Spaltbild im 
Gesichtsfeld über dom Spalte in dessen Verlänge- 
rung erscheint; die Vorderfläche steht alsdann senkrecht zur Axe des Fernrohrs 
(Anfangs8tellung). Dreht man nun weiter, so erscheint bald in der oberen Hälfto des 
Gesichtsfeldes ein Spectrum, welches durch die Strahlen hervorgebracht wird, die an 
der Vorderfläche des Prismas gebrochen, an der Hinterflächo zurückgeworfen und an der 
Vorderfläche nochmals gebrochen, in das Fernrohr zurückkehren. Dieses Spectrum ist 
aequivalent mit demjenigen, welches ein Prisma von doppelt so grossem brechenden 
Winkel im Falle der kleinsten Ablenkung erzeugen würde, und zwar befindet sich immer 
diejenige Spectrailinie im Minimum der Ablenkung, welche im Gesichtsfeld die Verlänge- 
rung des Spaltes bildet; sie wird von Strahlen gebildet, welche an der Hinterflächo des 
Prismas unter senkrechter Incidenz zurückgeworfen wurden. Bringt man durch Drohung 
des Theilkreises die Spcctrallinien nach und nach in diese Lage und liest jedesmal die 
Nonien ab, so giebt der Unterschied dieser Ablesungen und derjenigen der Anfangs- 
Stellung den Einfallswinkel t. Dreht man nach Dnrchmessung des Speotrums weiter, bis 
daH an der Rückfläche des Prismas gespiegelte Spaltbild in der Mitte des Gesichtsfeldes 
erscheint, so steht die Hinterfläche des Prismas senkrecht zur Fernrohraxe (Endstellung). 
Der Unterschied zwischen den Ablesungen in der Anfangs- und Endstellung von 180° 
abgezogen, giebt den brechenden Winkel des Prismas, welcher zugleich der zu dem Ein- 
fallswinkel i gehörige Brechungswinkel r ist, so dass man hat: 

n = 9 i u — . 
sin r 

Beim Uebergang aus der Anfangs- in die Endstellung erscheint übrigens das 
Spectrum noch einmal in umgekehrter Lage, nämlich wenn die Stellung des Prismas in 
Bezug auf die Fernrohraxe symmetrisch ist zu derjenigen, welche es inne hatte, als das 
Spectrum zum ersten Male sich zeigte. Liest man auch beim Vorübergang dieses zweiten 
Spectrums die Linien ab, so erhält man eine zweite Beobachtungsreihe, welche die Ein- 
fallswinkel als Differenzen mit der Endstellung giebt. 

Bei dieser Einrichtung spielt, wie man sieht, das Beobachtungsfernrohr zugleich 
die Rolle des Collimators, und letzterer kommt als besonderes Rohr ganz in Wegfall. 

III. Spectroskop mit innerem Spalt. 

Eh liegt auf der Hand, dass das soeben beschriebene Spectroineter ohne beson- 
deren Collimator sofort zu oinem Spectroskop (Fig. 3) umgebildet werden kann. Das 
Prisma P aus Flintglas mit einem brechen- 
den Winkel von 90° giebt dieselbe Dis- 
persion wie ein solches von 60° bei ge- 
wöhnlicher Benutzung; es ist ringsum 
cylimlrisch abgeschliffen und befindet sich 
in einer vor das Objectivende des Fern- 
rohres geschraubten cylindrischen Hülse H. 



tan 






Fi«. 3. 

Es kann um eine zur brechenden Kante und 




Digitized by Google 




1S6 Ki-KUKKIC MlTTBKILltHaE*. ZKITUCHHIPT rfl I««T* C M r.T.KK V . II r. 



zum Spalt parallele Axe mittels eines Stiftes p, der durch einen Schlitz der Hülse heraus- 
ragt, ein wenig gedreht werden, wodurch man sämmtliche Linien des übrigens in seiner 
ganzen Ausdehnung übersehbaren Spcctrums nach und nach an der Mitte des Gesichts- 
feldes vorbeifiibren kann. Die Hinterfläche des Prismas ist versilbert. Die Spaltfläche 
mit dem kleinen Spiegel s ist in dem Objectivrohr genau in der Brennebene des Objec- 
tivs befestigt und wird durch das verschiebbare Ocular <J betrachtet. Das Instrument 
ist ganz geschlossen, bis auf die kleine seitliche Oeffnung n, durch welche das Licht auf 
den kleinen Spiegel fällt. Bei dem in der Zeichnung in halber Grösse dargestellten, in 
der optischen Werkstatt von C. A. Steinheil Söhne in München angefertigten Modell 
ist der Spalt nicht verstellbar, was aber leicht eingerichtet werden konnte; auch ist noch 
keino Vorrichtung zu Messungen im Spectrum vorhanden, die sich aber ebenfalls leicht 
anbringen liesse, indem man die Drohung des Prismas, durch welche die Linien in die 
Mitte des Gesichtsfeldes eingestellt werden, an einer Trommel abliest, deren Umfang 
irgendwie, z. B. nach Wellenlängen, eingetheilt wäre. 



Bemerkung zu dem Aufsätze: 

„Ein Meteoroskop mit Beleuchtungslaterne.“ ') 

Von 

Director Kaffen V. Üothard. Antmithyiikiilucbiw Observatorium in Hereny (l'nutirn >. 

Von befreundeter Seite erfahro ich, dass ein dom meinen ganz ähnliches Meteo- 
roskop, mit Vorrichtung zum Horizontalstellen, Libelle und Beleuchtungslaterne, schon vor 
Jahren von Herrn Prof. Dr. E. v. Wo iss, Director der Sternwarte in Wien, constmirt 
worden ist und dass Exemplare desselben auf der Sternwarte in Wien im Gebrauche sind. 

Ich kann daher kein Prioritätsrecht für mich in Anspruch nehmen, will aber 
nicht unerwähnt lassen, dass ich von dem W ei 88 ‘sehen Instrument keine Kenntniss hatte 
und mein Instrument auf Grund von Erfahrungen mit den sehr unbequemen ungarischen 
Meteoroskopen (wenn ich Dicht sehr irre von O. Schäffler in Wien) selbstständig 
construirte. 



Kleinere (Originnl-) yilttliellimgen. 

Ein Extriu-tiousapparat für Lnhoratoriumszwecke. 

Von Dr. Theodor Weyl in Bwlin. 

Der Apparat zerfällt in fünf Theile. Der Kolben .1 int durch einen Kork mit dem 
Trichter B nnd durch einen auf B mit Wasserglas befestigten hölzernen King C mit dem 
Trichter D verbunden. Der Stiel des Trichters D trägt den Quecksilberverschluss v. 
In diesen passt der Theil E, welcher zugleich durch den Quecksilberverschlüss r, die 
Verbindung mit dem Kolben herstellt. Die Mündung von E wird durch einen Kork mit 
einem Rückflusskühler A’ verbunden. 

An den einzelnen Theilen des Apparates sind noch folgende Details erwäbnens- 
werth: Der Kolben A fasst bis zum Abgänge des Seitonrohrcs p 200 ccm. Er ist 
birnftirmig, mit kurzem , weitem Halse. Der Trichter B hat einen oberen Durchmesser 
von 11 cm. Auf demselben ruht der hölzerne, nicht lackirte oder gefirnisste Ring C. 
Seine Dicke beträgt 2,5 cm. Er ist ans zwei Lagen trocknen Holzes zusammengeleimt. 

■) Diese Zeitsehr. 1884 . S. 387 . — Wir gelten der loyalen Erklärung des Verfassers 
gern Raum und bemerken dabei, dass uns die Existenz des Woiss'schen Meteoroskopes, abge- 
sehen von dessen Details, nicht unbekannt war. D. Hed. 
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Jede Lage besteht aus zwei Halbkreisen, so dass sich der Ring aus vier Theilen 
zusammcnsetzt. 

Die nähere Einrichtung von C zeigt die Nebenfigur im Durch- 1 
schnitt. In den Ausschnitt u auf der unteren Seite ist der untere 
Trichter B eingelassen; auf der oberen Seite ist eine ringförmige 
Rinne von etwa 1 cm Weite und 6 bis 8 mm Tiefe eingedreht. Die- 
selbe senkt sich allmählig zu ihrem tiefsten Punkte r, an welchem 
das gleichfalls mit Wasserglas befestigte, nach abwärts gebogeue 
Rohr e l angebracht ist. In die Rinne passt der obere Trichter I). 

Trichter B nimmt ein Faltenfilter 1 ) und auf diesem die zu extra- 
hirende Substanz auf. 

Ist der Apparat zusammengesetzt und mit dem Rückfluss- 
kubier verbunden, so werden v und v t und in gleicher Weiso auch 
die Rinne des Ringes C mit Quecksilber gefüllt. Der Schluss ist 
ein vollkommener. 

Die Dämpfe des in A erhitzten Lösungsmittels 
(Aether, Benzol u. s. w.) folgen der Richtung der 
Pfeile. Sie gehen durch das Scitenrohr p und dessen 
Verlängerung in den Kühler, wo sie wieder verflüssigt werden. Hierauf fliesst das 
Lösungsmittel durch die kugelige Erweiterung h in den Trichter I) und gelangt dauu 
durch B und die darin befindliche Substanz in den Kolben A zurück. Nach beendeter 
Extraction wird das Quecksilber durch die bis dahin mit Schlauch und Quetschhahn 
verschlossenen Auslässe e } e, und e 1 entleert. 

Die Vortheile des Apparates liegen auf der Hand; er ist wenig zerbrechlich, da 
er aus mehreren, gegen einander genügend beweglichen Theilen besteht; die zu extra- 
hirende Substanz lässt sich leicht in den Apparat hineinbringen und ebenso leicht ohne 
jeden Verlust entleeren und durch neue ersetzen. Der Apparat ist absolut actherdicht, 
arbeitet ohne Verlust und bedarf keiner Beaufsichtigung. 

Derselbe wurde nach meinen Angaben von Herrn Florenz Müller in Berlin herge- 
stellt. Die Theile A und E sind dem bekannten Apparate von Drechsol entnommen. 

Berlin, Februar 188ö. 



# 




Referate. 

Ersatz für das Chlorcalciunirohr bei Eleoientaranalysen. 

Von S. Schmitz. Zeitschrift für analytische Chemie. *23. 8. 515. 

Der Apparat hat die Form einer U-Röhre, deren beide mit eingeschliffenen Glas- 
hähnen verschlossenen und mit seitlichen Röhren versehenen Schenkol durch eine engere, 
in der Mitte zu einer Kugel aufgeblasene Röhre verbunden sind. Der erste Schenkel 
hat die Einrichtung eines Schrö tter’schcn Exsiccatorenaufsatzos und wird mit concen- 
trirter Schwefelsäure gefüllt; der zweite enthält eine auf einem Stückchen Platindraht- 
notze stehende Stange von glasiger Phosphorsäure. Im Uebrigen sei auf das Original 
verwiesen. Wgsch. 

') Statt eines Filters lassen sich auch mehrere mit Substanz gefüllte Filter zu 
gleicher Zeit extrahiren. Zu diesem Zwecke legt mau iu deu Trichter B eine mehrfach 
durchlöcherte Platte aus trockenem llolze. In die Oeftnungen der Platte werden die Trichter 
mit den Filtern hineingestellt. Diese Anordnung leistete mehrfach Dienste, z. B. bei quanti- 
tativen Fottbestimmungen im Casein. 
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Eine neue Form für Federn nii elektrischen und anderen Messinstrumenten. 

Von Prof. W. E. Ayrton w. J. Perry. Nature. 30. S. 205. 

(Nach einem der Royal Society vorgelcgten Berichte .) 

Die Verfasser sind durch den Umstand, dass jede Schraubenfeder bei Druck oder 
Zug in der Richtung ihrer Axe ausser einer Verkürzung oder Verlängerung auch eine 
Veränderung in drehendem Sinne erfährt, auf den Gedanken gebracht worden, derartigen 
Federn eine solche Form zu geben, dass sie bei Belastung nur geringe Längenänderungen, 
dagegen starke Torsion erfahren. Diese soll dann unmittelbar zur Bewegung eines 
Zeigers benutzt werden, wobei alle mechanischen Vergrösserungsvorrichtungen, wie Multi- 
plicationshebel oder Zahnübersetzungen, die neben Unsicherheit des Functionirens in Folge 
von Reibung der Abnutzung stark unterworfen sind und die Kosten der Apparate ver- 
grössern, in Wegfall kommen können. 

Eine Theorie der gewöhnlichen cylindrischen Schrauben feder ist zuerst im Jahre 
1818 von Prof. J. Thomson gegeben worden; indem die Verfasser die von letzterem 
angewandte Untcrsuchungsniethode befolgen, kommen sie zu dem Resultate, dass Federn 
von der Form a (Fig. 1), die sich bei Zug in der Richtung 
der Axe aufzurollcn streben, für den vorliegenden Zweck am 
geeignetsten sein würden, glauben aber, dass die Schwierig- 
keiten der Herstellung dieser Art zu gross seien und wenden 
deshalb ähre Aufmerksamkeit der Form b , die sich umgekehrt 
bei Ausübung von Zug zusammenrollte, ausschliesslich zu. 1 ) 
Hierbei zeigt sich, dass, um das beste Resultat (starke Dre- 
hung in Verbindung mit möglichst geringer Spannung des Ma- 
teriales und nicht zu grosser Längenänderung) zu erhalten, 
der Querschnitt des elliptisch angenommenen Federdrahtes 
so dünn und so lang als möglich und die Feder so gerollt sein muss, dass die Steigung 
der schrauben förmigen Windung 45 bis 60° beträgt, wobei die kleine Axe des obigen 
Querschnittes senkrecht auf die Axe der Schraube zu richten ist. Die Art in welcher 
die Verfasser diese Federn bei Messinstrumenten anwenden, w T ird in den folgenden beiden 
Beispielen veranschaulicht, von denen das erste, Fig. 2, einen Wägeapparat darstellende, 
wohl ohne weitere Besprechung verständlich ist. Die Feder ist hier an dem oberen 
Querstück des Gestelles unveränderlich befestigt: ihr unteres Ende trägt den Zeiger, 
welcher über der auf einer flachen Schraubenfläche aufgetrageuen Scale 
spielt, und ausserdem den Ring P, an welchem die Gewichtschale auf- 
gehängt ist. Damit diese und das aufgelegte Gewicht nicht an der 
Drehung mit Theil nehmen mul durch ihre grosse Masse den Zeiger in 
starke Schwingungen versetzen, ist der Aufhängedraht prismatisch ver- 
stärkt und in der Traverse B geführt. Dass dieses Instrument nur 
geringe Genauigkeit liefern kann und auch nur für solche bestimmt ist, 
liegt auf der Hand und geht wohl auch schon aus dem Umstande hervor, 
»lass die Theilung nur von Zehntel- zu Zebntelpfünd fortschreitet. Bei 
einem für feinere Wägungen berechneten zweiten derartigen Instrument 
ist die Scale in einer Schraubenlinie von mehreren Umgängen auf dem 
Mantel einer an der Drehung thciluchinenden und deshalb sehr leicht 
gebauten cylindrischen Trommel aufgetragen und der Index an einer der 
beiden Säulen fest angebracht. Da hier nur geringe Gewichte gemessen 
werden, so kann die Waageschale ebenfalls ganz leicht gehalten werden. Es schadet 

J } Es ergiebt sich hier von selbst das interessante Resultat, dass bei einer gewissen 
Schrägstellung des elliptischen oder auch rechteckigen Draht querschuittes die Feuer voll- 
kommen frei von Drehung hergcstellt werden könnte. 





Fig. 1. 
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daher nicht, wenn dieselbe an der Drehung Theil nimmt, wobei die Führung entbehrt 
und also alle äusseren Hindernisse beseitigt werden können. 

Ein zweites für verhältnissmässig feine Messungen bestimmtes Instrument ist ein 
Elektrometer, wovon Fig. 8 einen Durchschnitt zeigt. Dasselbe ist gleichzeitig so con- 
strairt., dass es in unmittelbarster Nähe einer starken 
elektromotorischen Maschine aufgostcllt werden kann, ohne 
Schaden zu nehmen, und bietet auch in seiner sonstigen 
Einrichtung manches Interessante. Der innere hohlo Cy- 
linder besteht im oberen Theile B B aus weichem Eisen, 
im unteren DE aus Messing oder anderem nicht magne- 
tischen Metall. Der äussere Cylinder C C, sowie die beiden 
Bodenplatten FF und 0 0 sind gleichfalls aus Schmiede- 
eisen hergestellt. In Folge dieser Anordnung entsteht, 
wenn der zu messende Strom durch die in dem Raume 
zwischen den beiden Cylindern enthaltenen Windungen 
iBolirten Drahtes geschickt wird, zwischen D und E, den Polen des Elektromagneten, 
ein starkes magnetisches Feld, wodurch der cylindrische Anker A kräftig nach unten 
gezogen wird. A ruht auf einer Messingscheibe S, an welcher gleichzeitig das untere 
Ende der Schraubenfeder befestigt ist. Das obere Ende der letzteren ist an einer Hülse U 
befestigt, die in dem Deckel der inneren Höhlung fest eingeschraubt ist. Durch das 
Innere der Feder ist eine in S befestigte Axe KL geführt, die bei K und L leicht 
drehbar und in ihrer Richtung verschiebbar gelagert ist und oben den Zeiger Z trägt, 
welcher über der Scale Y Y spielt Diese ist, um Parallaxe beim Ableson zu vermeiden, 
auf Spiegelglas getheilt. Um neben der groben Justirang durch die stärkere oder 
schwächere Bewicklung auch noch eine feinere Veränderung der Empfindlichkeit aus- 
führen und es dadurch ermöglichen zu können, dass ein Pars der Scale genau einer 
ganzen Anzahl Volt oder Ampöre entspricht, ist in dem messingenen Cylinderstück DE 
der Weicheisenkern N ein- und ausschraubbar. Je nach der Entfernung desselben von 
dem Eisencylinder B B wird die Einwirkung auf den Anker grösser oder geringer. — 
Bei einem zweiten in unserer Quelle in Abbildung dargeBtellten einfacheren Instrumente 
stockt der längere und dünnere röhrenförmige Anker direct im Innern einer blossen 
Drahtrolle. Die Verbindung desselben mit der Feder ist der oben beschriebenen im 
Wesentlichen gloich, die durch die Feder gesteckte Axe dagegen ist unbeweglich am 
Deckel des Instrumentes befestigt und dient dem unteren Ende der Feder nur zur Füh- 
rung. In Folge dessen muss der Anker direct als Träger des Zeigers fungiren und ragt 
zu diesem Zwecke oben entsprechend weit aus dem Innern der Rolle hervor. 

Die von der Feder ausgeftlbrte Drehung ist proportional dem in axialer Richtung 
ausgeübten Zuge; daraus geht hervor, dass die Scale bei den obigen Wägeapparaten voll- 
kommen gleichmässig ist. Bei den Elektrometern ist dies nur näherungsweise der Fall. 
Bezeichnet K das Potential des magnetischen Feldes auf den Anker A, C den elektrischen 
Strom in Ampöre, so ist die auf den Anker ausgeübte Anziehung: 

KC' 

T+SV’ 




Fi«, ü 



wo S eine Constanto bedeutet, welche um so grösser ist, je geringer der Strom ist, der 
den Anker mit Magnetismus sättigt. Ist dann der für die obige Anziehung von der Feder 
ansgeführto Drehungswinkel gleich <f , so erhält man: 



v- 



K C' 

1 + SC' 



'wofür man, solange SC so gross ist, dass man bei Entwicklung des Bruches nach 
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Potenzen von <j sioh mit dem zweiten Gliede begnügen darf, ancb schreiben kann : 

f = §( c — ~s) ‘ 

Da sich nun die Anfangsstellung des Ankers so wählen lässt, dass das Poten- 
tial K durch die Anziehung praktisch ungeändert bleibt, so ist der Ausschlagswinkel für 
so starke »Ströme, für welche -y noch gegen G verschwindend bleibt, der Stromstärke 
proportional Es tritt dies bei obigen Instrumenten etwa ein, wenn den Werth 5° 
erreicht; deshalb ist die Scale erst von diesem Punkte aus gethcilt. 

Die von den Verfassern aus verschiedenen Materialien, Silber, Phosphorbronce 
und Stahl hergestellten Federn sind von rechteckigem Drahtquerschnitt und bei einer 
Steigung von 45° so gewickelt, dass die auf einander folgenden Windungen sich fast 
berühren, wobei sich der Durchmesser direct aus den Querschnittsdimensionen ergiebt. 

Eine Schwierigkeit, die sich dadurch entgegenstellt, dass die neu hergestellten 
Federn in Folge des Processes der Wicklung eine starke Tendenz haben, schon durch 
verhältnissmässig geringe Kräfte bleibende Formveränderung zu erleiden, beseitigen die 
Verfasser, indem sio die neue Feder solange mit grossen Gewichten spannen und recken, 
bis sie an die Grenze der bleibenden Veränderlichkeit gekommen ist, worauf dieselbe dann 
vollkommen verlässlich wird. 

In dem ausführlicheren, der Royal Society vorgelegten Bericht geben die Verf. 
ausser oiner jedenfalls interessanten Methode, wie man derartige Federn zur directen 
Bestimmung des Verhältnisses der Elasticitätsmodel für Biegung und Torsion benutzen 
könne, noch eine an einem Modell veranschaulichte Combination bifilaror und Schrauben- 
feder-Aufhängung, bei welcher ebenfalls starke Drehung bei geringer Axialverschiebung 
erreicht ist Ln. 




Apparat HB Ersatz des Ausschüttelns mit Aether, Ligroine u. s. w. 

Von Dr. H. Schwarz. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 23. S. 368. 

Zur Extraction von Lösungen mit Aether oder anderen Flüssigkeiten 
von geringerem specifischem Gewicht wird vom Verfasser der nebenstehend 
abgebildete Apparat angegeben. B enthält die zu extrahirende Flüssigkeit. 
In A wird Aether im Sieden erhalten; die Dämpfe steigen durch C t nach 
D und werden in einem auf D aufgesetzten Rückfluss-Kühler condensirt. 
Die Aethertröpfchen fliessen dann durch D in den Kolben B und steigen 
in der Lösung auf, wobei sie derselben den zu extrahirenden Körper 
entziehen. Der über der Lösung sich angammelnde Aether flieset durch 
C a nach A zurück. Beachtenswerth ist die Verbindung der Röhrenstücke 
mittels der QuecksilberverHchlüsse C, und Cp Der Apparat wird von 
Greiner & Friedrichs in Stützerbach, Thüringen, verfertigt. 

Wgsch. 



Neue Methode für die direct« Messung absoluter magnetischer Intensitäten. 

Von A. Leduc. Compt. RenJ. fit). S. 186. 

Das Quecksilbergalvanometer von Lippmann, über welches wir in dieser Zeit- 
schrift 1884 S. 324 berichtet haben, und dessen Angaben die elektrischen Grössen nach 
den Dimensionen der Quecksilberkammer unmittelbar in absoluten Einheiten (Centimeter, 
Gramm, Secunde) berechnen lassen, wird hier zur Messung von magnetischen Intensitäten 
benutzt. Der Apparat ist in zwei Formen hergestellt, einmal zur Messung stärkerer Inten- 
sitäten mit einer Genauigkeit von etwa ein Hundertel, das andere Mal für schwächere Inten- 
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ai taten mit zehnfacher Genauigkeit. Die Quecksilberkammer ist 1 cm breit und hoch und 
0,1 mm dick; die zugehörigen Manometerschenkel haben einen Durchmesser von 2 bis 4 mm. 
In der ersten Anordnung ist der eine Schenkel 30 cm hoch, der andere endigt in halber 
Höhe in einem Gefässe von 2 cm Durchmesser; bei der zweiten Anordnung erweitert 
sich der l&ngoro Schenkel ein wenig über der Stelle, an der er aufwärts gebogen ist, zu 
einem Gefässe, an welches sich ein 80 cm langes Rohr anschliesst; letzteres ist mit Wasser 
gefüllt; dio Grenzfläche zwischen dem Wasser und dem Quecksilbor liegt in der Mitte 
dieses Gefässes; der kürzere Schenkel ist bei dieser Construction nur 10 cm hoch. Aus 
den Steighöhen des Quecksilbers bei Durchgang eines Stromes von bekannter Intensität 
lässt sich, wenn die Dimensionen des Apparates bekannt sind, die Intensität eines Mag- 
neten, der dio Kammer umschliesst, in absoluten Einheiten bestimmen. L. 

Nener Apparat zur Gewinnung von fester Kohlensäure. 

Von Ducretet. Compt, Jtend. !rtß. S. 235. 

Herr Ducretet hat nach Angaben von Cailletet folgenden Apparat zur Dar- 
stellung fester Kohlensäure construirt. Auf ein cylindrisches GefUss lasst sich mittels 
Bajonettverschlusses ein Deckel aufsetzen, welcher von einer engen, schräg gestellten und 
fast bis zum Boden des Cylinders reichenden beiderseits offenen Röhre durchsetzt ist. 
Eine weitere Röhre, welche zugleich als Griff dient, geht durch den Boden des Gefässes 
und reicht bis in die Nähe des Deckels; sie ist an dem aus dem Apparat ragenden Ende 
offen. An dem anderen Ende besitzt sie nur einige enge Oeffnungen, ebenso an einer 
zweiten Stelle innerhalb des Cylinders in der Nähe seines Bodens. Diese engen Oeff- 
nungen sind mit feinem Metalldrahtnetz bedeckt. Der ganze Apparat besteht mit Aus- 
nahme des Bajonettverschlusses und einiger die einzelnen Theile zusammenbaltender 
Metallfassungen aus Ebonit. Lässt man durch die schräge Röhre flüssige Kohlensäure 
einströmen, so füllt sich der Cylinder mit fester Kohlensäure, während das Gas durch 
die mit Drahtnetz bedeckten Oeffnungen entweicht. Der Apparat soll bessere Ausbeuten 
geben als die bisher üblichen Blechbüchsen, was sich aus der geringen Warmeleitungs- 
fahigkeit des Ebonits leicht erklärt. Wgsch. 

Die mathemetischen Instrumente des Brescianer Grafen Giambattista Suardi. 

Von Prof. E. Gelcich. Zeitschr. /’. Math. u. Pkys. 30. Hist.-Lit. Ahth. S. 1. 

Verfasser, unseren Lesern durch seine interessanten historischen Untersuchungen 
über nautische Instrumente bekannt, macht hier auf die mathematischen Instrumente des 
Grafen Suardi aufmerksam, der etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in einem 
grösseren Werke eine Anzahl von mechanischen Apparaten beschrieb, mittels welcher 
sich eine Reihe von Curvcngattungen construiren lassen. Bei dem neuerdings wieder 
mehr hervorgetretenen Bestreben, Curven auf mechanischem Wege zu beschreiben, dürfte 
der Hinweis auf dieses Werk für einen Theil unserer Leser nicht unwichtig sein. 
Namentlich eines der beschriebenen Instrumente beansprucht besonderes Interesse, da 
dasselbe bei einer Reihe von Apparaten praktische Anwendung fand. Es ist dieses die 
geometrische Feder. Auf einer drehbaren Alhidade ist ein fester Cylinder so ange- 
bracht, dass seine Axc senkrecht Über dem Drehungspunkte der Alhidade liegt. In der 
Alhidade befindet sich ein Längsausschnitt, in welchem ein Schieber beweglich ist, der 
mittels einer Schraube an beliebiger Stelle festgeklemmt werden kann. Senkrecht auf 
diesem Schieber ist ein zweiter kleinerer und beweglicher Cylinder angebracht, der bei 
seiner Drehung einen Stift mitnimmt. Von einem Punkte des grösseren Cjdinders führt 
eine Schnur zum kleineren Cylinder, die mehrere Male um letzteren gewickelt und end- 
lich an demselben befestigt ist. Dreht man nun die Alhidade im Kreise herum, so 
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wickelt sich der Faden von der Mantelfläche des kleinen Cylinders ab und auf diejenige 
des grösseren auf. In dem Maasse der Drehung des kleinen Cylinders beschreibt dann 
der Stift eine Curve, deren Form und Eigenschaften durch mehrere Factoron, Halbmesser 
der Cylinderbasis, Art der Aufwicklung der Schnur n. s. w. bestimmt werden. Bei 
einem Exemplar betrug die Anzahl der möglichen Curven 1273. Bei der wirklichen Aus- 
führung des Apparates werden Schnur und Cylinder besser durch Zahnräder ersetzt. — 
Man erkennt sofort, dass dieses Princip bei zahlreichen Instrumenten jeder Gattung Ver- 
wendung findet, so bei den Planetarien, bei den Dromoskopen von Paugger und Garbich 
(vgl. diese Zeitgehr. 1883 S. 345 u. 350) u. s. w. 

Interessant ist auch ein Apparat, dessen Curven Formen zeigen, nach welchen 
die Blätter der Pflanzen gezeichnet zu sein scheinen. Das Princip desselben ist folgen- 
des: man trägt einen beliebigen Bogen von einem Punkte A der Peripherie eines Kreises 
mehrere Male ab ; dann zieht man den Durchmesser A B und trägt denselben Bogen nach 
derselben Richtung des Kreises auf. Hat man dann vom Mittelpunkt des Kreises aus 
nach den zuerst erhaltenen Punkten Radien, von A aus aber nach den zuletzt erhaltenen 
Punkten Sehnen gezogen, so sind die Durchscbnittspunkte dieser Linien Punkte der 
fraglichen Curven. 

Wir können auf die zahlreichen anderen von Prof. Gele ich mitgetheilten Apparate 
hier nicht näher eingehen und müssen diejenigen Leser, die sich für derartige Einrichtun- 
gen interessiren, auf das Original verweisen, das sich wohl in jeder grösseren Bibliothek 
vorfindet. Das Werk führt den Titel: Nuovi istromenti per la descrizione di diverse curve 
an ticke e moderne, e di motte altre che servir possono alla specutazione de* Geometri ed all ’ 
mo de * Pratici. Col progretto di due nuove macchine per la nautica ed una per la meccamca, 
e con alcune osservazioni sopra de’ poligoni rettilinei regolari. Del Conte G. Suardi . 
Brescia 1752. W. 

Ueber die Bedingungen und Fehler von Objectiven aus zwei Linsen. 

Von Dr. A. Steinheil. Astron. Nachr. No. 2606. 

Um zu untersuchen, ob ein Objectiv allen an dasselbe zu stellenden Bedingungen 
genügt, verfolgt Verf. trigonometrisch den Weg zweier Strahlen, die von einem unendlich 
entfernten, in der optischen Axo liegenden Objecte kommen, unter Bich und mit der 
optischen Axe parallel gehen und das Objectiv an zwei Punkten seiner Oeflhung, der 
eine nahe am Rande, der andere nahe an der Axe treffen. Dies Verfahren genügt auch, 
die für die Erzielung eines möglichst guten Effectes nöthigen Formen zu finden. Bei 
Berechnung complicirterer Systeme wandte Verf. die von Prof. L. v. Seidel aufgestellten 
Formeln an, welche als Hauptelemente bei Verfolgung eines Strahles, nach der Brechung 
an jeder Fläche, die Durchgangshöhen über der Axe und den Neigungswinkel gegen 
dieselbe geben. 

Die Bedingungen, welche erfüllt werden müssen, sind folgende: 1. Bestimmung der 
wahren Brennweite oder des sogenannten Maassstabes des Systems, 2. Hebung des Farben- 
fehlers, 3. Hebung des Kugelgestaltfehlers, 4. Hebung der Verzerrung und 5. Hebung 
der Ungleichheit in den Grössen verschiedenfarbiger Bilder, d. h. Herstellung gleich 
grosser Bilder von zweierlei Farben. 

Verfolgt man trigonometrisch den Weg eines parallel zur Axe ab eines Linsen- 
systems (8. Fig.) einfallenden Strahles cd durch dasselbe, indem man diejenigen Brechungs- 
Coefficienten wählt, welche der Farbe der grössten Intensität angchören, so findet sich 
bei beliebig angenommener Eintrittshöhe k an der ersten Fläche eine bestimmte Aus- 
trittshöhe an der letzten Fläche. Hieraus und durch den Neigungswinkel a des 
austretenden Strahls gegen die Axe ist die Entfernung zwischen den Punkten f und h 
gegeben, in welchen die letzte Fläche des Systems und der brechende Strahl die Axe 
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schneiden. Diese Entfernung ist die Vereinigungsweite eines Systems, nicht die 
Brennweite. Der Endpunkt b der Vereinigungsweite, der Ort, in welchem der obige 
Strahl die Axo schneidet, ist zugleich der Endpunkt 
der Brennweite, der zweite Brennpunkt nach der r 
Gau ss 'sehen Theorie. Der Anfangspunkt f der 
Vereinigungsweite jedoch, der Punkt, au welchem 
die letzte Fläche die Axe schneidet-, lallt nicht mit 
dem Anfangspunkte e der Brennweite zusammen; 
letzterer ist derjenige Punkt der Axe, in welchem 
sie von einer auf ihr errichteten Senkrechten 
getroffen wird, die durch den Schnittpunkt d der Verlängerung des eintretenden und 
zugehörigen austretenden Strahls geht. Dieser Punkt e ist der Gauss’sche zweite Haupt- 
punkt. Die Entfernung zwischen Hauptpunkt e und Brennpunkt b ist die wahre 
Brennweite eines Systems. Sind Anfangspunkt und Endpunkt der Brennweite bekannt, 
so ist die erste Bedingung erfüllt und der Maassstab des Systems gegeben. 

Von den weiteren vier Bedingungungen beziehen sich nur die zweite und dritte 
auf den Brennpunkt, die beiden anderen auf den Hauptpunkt des Systems. Zur Erörte- 
rung dieser Bedingungen wählt Vorf. einen parallel zur Axe nahe am Rande des Objec- 
tives einfallenden Strahl. Verfolgt man bei diesem Randstrahl nach seiner Zerlegung, die 
er bei der ersten Brechung erleidet, ausser dom Strahle von grösster Intensität auch 
noch einen zweiten von stärkerer Brechbarkeit, so werden für diese beiden Strahlen bei 
fehlerhaftem Objective zwei Brennpunkte und zwei Hauptpunkte erhalten. Treffen beide 
Strahlen die Axe an derselben Stelle, so ist die zweite Bedingung erfüllt und der 
Farbenfehler ist gehoben. — Schneidet von den beiden Randstrahlen derjenige von 
grösster Intensität die Axe an derselben Stelle, an welcher sie von einem Strahle gleicher 
Farbe, der nahe der Axe einfiel, getroffen wurde, so ist die dritte Bedingung erfüllt 
und die Kugelabweichung erscheint corrigirt. — Hat der Randstrahl von grösster Inten- 
sität denselben Hauptpunkt wie der gleichfarbige Axenstrahl, so ist der vierten Bedin- 
gung Genüge geleistet und das Objectiv ist frei von Verzerrung. — Haben endlich die 
beiden Strahlen, in welche der einfällende weisse Randstrahl zerlegt wurde, denselben 
Hauptpunkt, so ist die fünfte Bedingung erfüllt und die verschiedenfarbigen Bilder 
haben gleiche Grösse. — Ein zweilinsiges Objectiv ist somit möglichst gut vereinigt-, wenn 
ein Axenstrahl von grösster Intensität mit den beiden Strahlen, welche ursprünglich dem 
weissen Randstrahl angehört haben, denselben End- und denselben Anfangspunkt der 
für diese drei Strahlen gleichen wahren Brennweite hat. Hiorbei müssen diejenigen Theile 
des Spcctrums, die zur Vereinigung gebracht werden sollen« den verwendeten Glassorten 
entsprechend gewählt werden. Es empfiehlt sich, den Strahl, für welchen der Farben- 
fehler streng gehoben wird, nicht ganz am Rande des Objectivs anzunehmen, sondern 
etwas tiefer und zwar soviel, bis die Seitenabweichung, welche der ganz am Rande ein- 
fallende Strahl stärkerer Brechbarkeit bedingt, ebenso gross ist wie die grösste, welche 
von einem näher der Axe einfallonden Strahl gleicher Brechbarkeit bedingt wird. Hierbei 
schneidet der am Rand einfallende Strahl stärkerer Brechbarkeit hinter der Bildebene, 
der tiefer einfallende vor derselben und ihre Seitenabweichungen in der Bildebene müssen 
gleich gross sein. — Wählt man für die Einfallshöhe des Rand- und des Axenstrahles 
die gleiche Höhe, so kann man an den Austrittshöhen direct sehen, ob die Anfangspunkte 
der Brennweite die gleichen sind. 

Was die Elemente anbelangt, mittels welcher die einzelnen Bedingungen erfüllt 
werden, so ist mit der Annahme der Brennweite der ersten Linse der Maassstab be- 
stimmt; nur für eine Brennweite der zweiten Linse können dann die Farben richtig 
vereinigt werden, so dass die Erfüllung der zweiten Bedingung von der richtigen Wahl 
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der Brennweite der zweiten Linse abhängt. Die dritte Bedingung kann bei jeder Ver- 
tbeilung der Brechung der positiven Linse in ihre beiden Flächen durch entsprechende 
Annahme der Yertheilung bei der negativen Linse erfüllt werden. Ist letzteres der Fall, 
so kann bei einer bestimmten Form der positiven Linse auch der vierten Bedingung 
Genüge geleistet werden, während das Dickenverhältniss der beiden Linsen zur Erfüllung 
der fünften Bedingung verwendet werden muss. 

Es werden dann die Elemente zweier Objectivconstructionen, eines mit Crown- 
glas, eines mit Flintglas in der Richtung der auffallenden Strahlen mitgetheilt, bezüglich 
welcher auf das Original verwiesen werden muss. Hieran wird die Bemerkung geknüpft, 
aus den verschiedenen Formen, welche die beiden Constructionen bedingen, folge, dass 
es nicht statthaft sei, ein Objectiv in seiner Fassung umzukehren und dass man ungerecht 
urtheile, wenn man von einem grossen Objectiv publicire, es sei nicht gut, nachdem man 
es in der Fassung umgekehrt habe gegen jene Lage, in welcher es berechnet und 
geliefert war. 

Verf. geht hierauf dazu über, die Methoden zu besprechen, mittels welcher sich 
erkennen lässt, ob ein Objectiv allen Voraussetzungen entspricht Zu diesen Voraus- 
setzungen gehören nicht allein die besprochenen durch die Theorie vorgeschriebenon 
Bedingungen, sondern auch eine Reihe von Anforderungen, welche sich auf das Material 
und die Ausführung beziehen. Bezüglich des Materials muss verlangt werden, dass das 
zur Anwendung kommende Glas homogen sei, jedes Stück in allen seinen Theilen von 
gleichmässiger Zusammensetzung, amorph (nicht krystallinisch), frei von Wellen (Stellen 
von anderer Brechbarkeit), von Steinchen {nicht geschmolzenen Theilen), sowie frei von 
Blasen oder Schlieren (Wanden oder Wolken von kleinen Blasen). Was die Voraus- 
setzungen betreffs der Ausführung betrifft, so muss verlangt werden, dass sämmtliche 
Flächen streng sphärisch sind, dass die optischen Axen der verschiedenen Linsen in eine 
Linie zusammenfallen und dass die Fassung der Linsen derartig ist, dass sie nicht ver- 
bogen werden. — Um die Natur der verschiedenen Fehler studiren zu können, bat Verf. 
dieselben einzeln zur Darstellung gebracht und zu diesem Zwecke Objective construirt, 
von denen jedes nur einen Fehler hat. Diese zu Lehrzwecken geeigneten Objective 
können vom Verfasser bezogen werden. 

Der Natur der Fehler entsprechend werden diejenigen, welche den Bildpunkt in 
der Axe Btören, von den Fehlern unterschieden, welche sich beim Bilde ausser der Axe, 
also bei einem Bilde von grösserer Ausdehnung bemerkbar machen. Zum Studium der 
ersteren empfiehlt es sich, das Bild eines einfachen Lichtpunktes zu betrachten, indem 
man mit dem Fernrohre auf einen hellen Lichtpunkt, z. B. das Bild der Sonne auf einer 
polirten Kugel aus schwarzem Glas und von kleinem Durchmesser einstellt und nun die 
Lichtvertheilung in den Scheibchen beobachtet, in welche das Bild auseinandergeht, 
wenn man das Ocular in der Richtung der optischen Axe successive verschiebt, so dass 
man mit dem Ocular als Lupe die Querschnitte des Lichtkegels vor und hinter der 
Bildebene betrachtet. 

Ehe Verf. nun dazu übergeht, zu beschreiben, wie sich die einzelnen Fehler äussern, 
macht er auf die Nothwendigkeit aufmerksam, zuvörderst das beobachtende Auge zu unter- 
suchen, und bringt zu diesem Zwecke folgendes Verfahren in Vorschlag: Man accomodire 
das Auge, wenn cs nicht schon an und für sich kurzsichtig ist, durch ein Brillenglas auf 
eine Entfernung von 16 bis 22 Centimeter und bringe an diese Sudle die oben erwähnte 
polirte Kugel. Entfernt man dann die Kugel in der Richtung der Seh&xe, so wird das 
Bild gleich auseinander gehen; nähert man die Kugel dem Auge, so wird das Bild noch 
so lange unverändert erscheinen, bis die Annäherung so gross ist, dass sie nicht mehr 
durch Accomodation überw unden werden kann ; bei noch stärkerer Annäherung geht dann 
das Bild gleichfalls auseinander. Ist nun das Auge fehlerfrei, so geht das Bild nach 
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beiden Richtungen hin in runde, gleichmäßig hell erleuchtete Scheibchen auseinander, 
während bei fehlerhaften Augen die Form und Lichtvertheilung dieser Scheibchen ver- 
schieden wird. Bei regelmässigem Astigmatismus erscheinen die Scheibchen oval und 
die Richtungen des längeren nnd kürzeren Durchmessers wechseln beim Durchgang durch 
die Bildebene. Bei weniger durchsichtigen Stellen im Auge erscheint die Helligkeit an 
einzelnen Stellen geringer. — Die Fehler, die man auf diese Weise im beobachtenden 
Auge findet, müssen bei der Prüfung des Objectives natürlich berücksichtigt werden. 

Verf. wendet sich nun zur Erörterung des Einflusses der verschiedenen Fehlor; 
zunächst derjenigen, welche den Bildpunkt in der Axe stören. Von Fehlem, die in der 
Construction des Objectivs liegen, kommen hierbei der Farben- und Kugelgestalt- 
fehler in Betracht, die zweite und dritte unserer Bedingungen. Werden die Fehler 
nichtcompensirt genannt, wenn sie in dem Sinne liegen, wio bei einer einfachen posi- 
tiven Linse, so wird, wenn der Farbenfebler nichtcompensirt ist, also die stärker 
brechbaren Strahlen zu kurze Brennweite haben, beim Hineinschioben des Oculars das 
Scheibchen aussen roth erscheinen; ist der Farbenfehler übercompensirt, haben also die 
starker brechbaren Strahlen zu lange Brennweite, so erscheint das Scheibchen beim 
Herausschieben des Oculars roth, bei kleinem Fehler orange begrenzt. — Ist der Kugel- 
gestaltfehler nichtcompensirt, haben also die Randstrahlen gegen die gleichgefärbten 
Axenstrahlen eine zu kurze Brennweite, so ist das Scheibchen beim Hinoinstellen des 
Objectivs aussen scharf begrenzt, erscheint dagegen beim Herausstellen am Rande strahlig. 
Ist der Kugelgestaltfefaler übercompensirt, also die Brennweite der Randstrahlen länger 
als die der Axenstrahlen, so findet das Umgekehrte statt 

Von Fehlem der Ausführung kommen zunächst die Oestaltfehler in Betracht, 
Abweichungen von der Sphäricität. Dieselben sind wegen der Art, wie polirt wird, 
meistens concentrisch, verursachen, dass ein Theil des Lichts an anderen Stellen ver- 
einigt wird und stören dadurch die Gleichmäßigkeit der Lichtvertheilung in den Scheib- 
chen. — Die Centrirungsfehler treten verschieden auf, je nachdem die optischen Axen 
der beiden Linsen parallel zu einander verschoben, oder gegen einander geneigt sind. 
1m ersteren Falle ist das Sonnenbildchen auf der Kugel einseitig roth, im anderen Falle 
erscheint die Helligkeit beim Verschieben dos Oculars ungleich vertheilt, die eine Seite 
sehr hell und scharf begrenzt, die andere Seite verschwommen auseinandergehend. — 
Sind die Linsen in der Fassung verbogen oder einzelne Flächen durch zu starken oder 
unregelmässigen Druck beim Poliren verspannt, so erleiden die Scheibchen Veränderungen 
wie beim Astigmatismus des Auges. — Den geringsten Einfluss auf die Güte der Bilder 
haben Kratzen und Risse in den polirten Flächen; sie sind im Effect kaum bemerkbar, 
selbst wenn sie schon recht gross sind. 

Von den Materialfcblera wirken Sternchen, Blasen und Schlieren nicht stark 
störend. Sie nehmen etwas Licht nnd verursachen, wenn sie sehr stark sind, durch 
Reflection einen Schein im Bilde, indem das reflectirte Licht nicht mit zum Hauptbilde 
vereinigt wirkt. — Sehr störend dagegen sind die Wellen, weil bei diesen verhältnis- 
mässig grosse Theile des Lichts, welche von einem Punkte auf das Objectiv fallen, falsch 
gebrochen werden und an anderen Stellen als in der Bildebene zur Vereinigung kommen. 
Die Wellen können gesehen werden, wenn man ein Fernrohr auf ein helles Object richtet, 
das Ocnlar abschraubt und das Auge in den Brennpunkt des Objectives bringt; hierbei 
soll die ganze Objectivflächo gleichmäsaig beleuchtet erscheinen und die Wellen sind an 
anderer Intensität erkennbar. 

Nachdem Verf. so die Fehler behandelt hat, welcho den Bildpnnkt in der Axe 
stören, bespricht er noch diejenigen Fehler, welche durch Nichterfüllung der vierten 
nnd fünften Bedingung entstehen, und zwar durch Ungleichheiten der wahren Brenn- 
weite entweder zwischen Mitte und Rand des Objectives (Verzerrung), oder zwischen 
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zweierlei gefärbten Strahlen (ungleiche Grösse der verschiedenfarbigen Bilder). Ist ein 
Objectiv frei von (Kugelgestalt- und) Verzerrungsfehlern und richtet man dasselbe auf 
eine entfernte dunkle gerade Linie auf hellem Grunde, so bleibt die Linie gerade, während 
man das Objectiv neigt; das Bild biegt sich dagegen nach der einen oder der anderen Seite, 
je nachdem dio wahre Brennweite für den Rand länger ist oder für die Axe. Im ersteren 
Falle würden die Linien eines Quadrats nach aussen concav, im letzteren convex erscheinen. 
— Bei Objectiven aus nur zwei Linsen treten Fehler in der Farbenvergrösserung schwer 
auf, wenn nicht gleichzeitig ein zweiter Fehler, entweder Verzerrung oder Farbenfehler, 
damit verbunden ist. Der Effect dieser Fehler besteht dann darin, dass bei ausgedehn- 
teren Bildern am Rande farbige Säume entstehen; diejenige Farbe erscheint nach aussen 
deren wahre Brennweite die grössere ist. 

Dio vorstehenden Ausführungen des Verfassers enthalten naturgemäss viel 
Bekanntes, aber immerhin ist es von grossem Interesse, über die Bedingungen und Felder 
von Objectiven aus zwei Linson durch einen so hervorragenden Praktiker orientirt zu 
w T erden. Recht befriedigt kann man aber mit der Abhandlung doch nicht sein, da sio 
unwillkürlich den Wunsch erweckt, zu erfahren, in welcher Weise Verf. bei seinen 
Objectiven die besprochenen Bedingungen erfüllt und die erwähnten Fehler vermeidet. 
Vielleicht giebt Verf. in einer zweiten Abhandlung hierüber Aufschluss. IV. 

Eine elektrische Sirene. 

Von R. Weber in Neuchatel. Journ. de Phys. II. 3. S. 535. 

Im Zeitalter der Elektricitüt kann es nicht Wunder nehmen, dass auch die Si- 
rene, dieser zur Demonstration akustischer Gesetze dienende Apparat, die Hilfe der 
neuerdings alle Gebiete beherrschenden Naturkraft in Anspruch nimmt. In obiger Ab- 
handlung giebt Herr R. Weber in Keuch&tel die Beschreibung einer elektrischen Sirene , 
welche nach den mitgetheilten Untersuchungsergebnissen zum Studium der akustischen 
Phänomene durchaus geeignet zu sein scheint. 

Der Apparat hat in seiner einfachsten Constructioii folgende Form: Ein Zahnrad 
ist auf einer Axe, um welche seine Rotation stattiindet, befestigt; die Einschnitte des 
Zahnrades sind mit einer isolirenden Masse derart ausgefüllt, dass die äussere Peripherie 
des Rades vollkommene Kreisform hat. Gegen den Rand des Rades stützt sich eine 
Feder, welche mit ihrem anderen Ende auf einer festen Unterlage befestigt ist und hier 
mit einem Metalldrahte in Verbindung steht; dieser Draht geht zu dem einen Pol einer 
Batterie, dessen anderer Pol mit einem Telephon verbunden ist; vom Telephon endlich 
führt ein Leitungsdraht zur Umdrohungsaxe des Zahnrades. Der elektrische Strom geht 
von der Batterie durch das Telephon nach der Rotationsaxe, von dieser zum Zahnrade, 
der Feder und zum anderen Pole der Batterie zurück. Da die Feder sich bei der Um- 
drehung des Rades abwechselnd auf einen Zahn oder auf einen mit Isolirmasse ausge- 
füllten Einschnitt stützt, so ist der Strom geschlossen oder geöffnet, je nachdem die 
Feder einen Zahn oder einen Einschnitt berührt. Hieraus folgen rhythmische Vibrationen 
der Telephonmembran, aus welchen die Töne resultiren. Die Höhe des Tones ist also 
direct der Anzahl der Zähne des Rades und der Umdrehungsgeschwindigkeit des letzteren 
proportional. Die Intensität des Tones ist von der Stromstärke und der Beschaffenheit 
des Telephons abhängig. Die Klangfarbe endlich hängt von der Constanz der Batterie, 
der Form des Rades und der Feder und von dem Telephon ab. 

Verfasser giebt in unserem Originale Beschreibung und Abbildung einer nach 
diesem Principe construirten Sirene. Dieselbe besteht aus fünfzehn Zahnrädern von je 
4 cm Durchmesser, welche in gleichen Zwischenräumen von einander, 3 mm, auf einer 
und derselben Axe befestigt sind. Die Zahl der Zähne variirt von einem Rade zum 
anderen; das erste Rad hat 24, das zweite 27, das dritte 30 Zähne u. s. w. Die Zwischen- 
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räume «wischen den einzelnen Rädern und zwischen den Zähnen sind mit einer harten 
isolirendon Masse ausgefüllt; der hierdurch gebildete Cylinder ist sorgfältig abgedreht; 
auf der Cylinderfläche sind die Zähne der Räder gut sichtbar. Der Support, auf welchem 
die Axo dos Cylindors sieh dreht, ist mit oinem Rahmen verbunden, welcher fünfzehn 
Federn trägt; jede derselben berührt die Peripherie eines Rades. Eine sechzehnte Feder 
stützt sich gegen die Axe des Cylinders und vermittelt die Leitung vom Telophon zur 
Axe. Die Verbindung der Federn mit der Batterie bezw. dem Telephono geschieht ver- 
mittels eines Schaltbrettes. — Als Motor kann eine kleine elektrodynamische Maschine 
oder ein Gasmotor fungiren. — Der Zählapparat ist sehr einfach; die Axe des Cylinders 
trägt an ihrem einen verlängerten Ende eine Schraube ohne Endo; in diese greift ein 
löOzähniges Rad ein; die Axe, um welche sich dieses Rad dreht, trägt oben eine kreis- 
runde Scheibe, welche sich vor einem Index vorbei bewegt; in welcher Weise die Zäh- 
lung von Statten geht, braucht hiernach nicht weiter nusgeführt zu worden. 

In einer Reihe von Untersnchungsergebnissen theilt Verf. die bisherigen Erfah- 
rungen über seinen Apparat mit. Er untersucht zunächst den Einfluss der Breite der 
Zähne. Je nach der Breite derselben und der Einschnitte ist der Strom mehr oder 
weniger lange geschlossen; es ist also natürlich, dass der Ton hierdurch beeinflusst wird. 
Verf. operirte, um diesen Einfluss zu untersuchen, mit vier Rädern von gleichem Durch- 
messer und je 40 Zähnen. Die Breiten der Zähne und der Einschnitte verhielten sich 
beim ersten Rade wie 1 : 12, beim zweiten wio 1 : 4, beim dritten wie 1 : 2 und beim 
vierten wie 3 : 4. Jedes Rad gab in Bezug auf Hübe und Intensität denselben Ton, aber 
die Klangfarbe war verschieden. Beim ersten Rade ist ausser dem Grundton nur die 
dop[>elto Octave leicht vernehmbar; beim zweiten tönen die Octave, die Quinte der Octave, 
die doppelte Octave, sowie die harmonischen Töne 1:5, 1:6 und 1 : 8 mit; das dritte 
Rad lässt mit dem Grundtone die Octave desselben und die Quinte der Octave mit- 
schwingon; endlich beim vierten Rade hört man die Octave nnd die doppelte Octave des 
Orundtones. Diese Resultate hat Verf. auch auf optischem Wege mittels eines Telephons 
von grossen Dimensionon und einer König'schen manometrischen Kapsel sichtbar gemacht. 

Eine grössere Anzahl von Dntarsuchnngsreihen, auf welche wir hier nicht ein- 
gehon können, beschäftigt sieb endlich mit dom Studium der Comhinationstöno, der 
Summations- sowohl wie der Differenztöne. H’. 

Demonstrations-Mikroskop für Schalen. 

Von W. G. Thompson. Science. 4. S. 540. 

Verf. beschreibt eine im Princip zwar nicht neue, aber einfache und mit geringen 
Mitteln herzustellende Vorrichtung, um jedes beliebige Mikroskop zu Demonstrations- 
zweckon benutzen zu können. Ueber den Cylinder einer Kerosin-Dnplexlampe von 40 cm 
Dochtbreite wird ein gewöhnliches Ofenrohr von etwa 150 cm Durchmesser gestülpt, das 
von einem eisernen Stativ gehalten wird, erst liis zur doppelten Höhe der Lampo senk- 
recht anfsteigt und dann in Gestalt eines /’ zweimal rechtwinklig umgebogen ist. Das- 
selbe wird am unteren Ende mit einem Hals aus Blech auf das Oefüss der Lampe, die 
zweckmässig durch ein seitlich angoscbmolzcnes Trichtorrokr gefüllt werden kann, so 
aufgesetzt, dass die beiden Knöpfe zum Regtiliren der Dochte noch bequem zugänglich 
bleiben; das Rohr dient theils zum Fortloiten der Verbrennungsgase, theils zum Abhalten 
überflüssigen Lichtes. In der Höhe der Flamme etwa ist seitlich ein kurzer Stutzen von 
demselben Durchmesser angesetzt und mit einem Deckel verachliessbar. Derselbe ge- 
stattet, den Schlot der Lampe abzunehmen, um die Dochte zu putzen und einen gläsernen 
oder metallenen Hohlspiegel von etwa 120 cm Durchmesser hinter der Flamme aufzu- 
stellen. Auf der gegenüber liegenden 8cite gerade vor der Flamme ist in einer Oeffnung 
des Rohres ein planconvoxes Glas eingesetzt Davor wird das gewühnlicho Mikroskop 
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ohne Abnahme seines Stative« so auf einer passenden Unterlage horizontal befestigt, dass 
die Axe seines Belenchtungsspicgels eine verticale Lago erhält und letzterer bei einer 
Stellung von etwa 4ö° zur Axe des Mikroskopen das von der Lampe erhaltene Licht in 
horizontaler Richtung durch das Object und das Objectivsystem des Mikroskope« wirft. 
Das so erzeugte Bild des Objectes wird auf einem Schirm aus mattgeschliffenem Glase 
oder geöltem Papier von etwa ÜO cm Breite und Höhe aufgefangen, wobei es je nach 
Umständen vortheilbaft ist, das Ocular des Mikroskope« zn entfernen oder beizubehalten. 
Im letzteren Falle gewinnen die Bilder häufig an Schärfe, verlieren aber dafür viel an 
Licht Aus diesem Grunde empfiehlt es sich auch, Objective mit möglichst grosser Oeff- 
nung zn benutzen. Man kann auch den aus der Lampe austretenden Lichtkegel nach 
Abnahme des Beleucbtungsspiegels des Mikroskope« direct auf das Object concentriren, 
doch erleichtert die Beibehaltung des Spiegels die Focusirung. Um noch weiter stören- 
dos Seitenleicht abzuhalten, wird über den Beleuchtungsspiegel oin Kasten aus Papp- 
deckel so übergestülpt, dnss derselbe möglichst dicht an die planconvexe Linse einerseits 
und an den Objectträger des Mikroskope« andererseits anschliesst. An den entsprechen- 
den Stellen befinden sich Löcher in den Wänden des Kastens. Der obere Deckel desselben 
kann geöffnet werden , um der Hand Zutritt zum Boleuchtungsspiegol zu gewähren. 
Ausserdem empfiehlt es sich, auf das Rohr des Mikroskopes, das innen ebenso wie der 
Kasten gut geschwärzt sein mnss, noch einen Schirm aus Pappdeckel aufzuschieben. 

Ln. 



Ueber ein Diffnsionsphotometer. 

Von A. Crova. Compt. Bend. !tü. S. 1115. 

Die Schwierigkeit, sehr starko Lichtquellen mit einer schwachen Lichteinbeit zu 
vergleichen, umgeht Verf. dadurch, dass er die Lichtquelle zunächst einen halbdurch- 
sichtigen Schirm beleuchten lässt und das von diesem ausgehende diffuse Licht misst. 
Das Diffusionsphotometer ist im Wesentlichen ein Foucault’sches Photometer, auf dessen 
Schirm die zu vergleichenden Lichtstrahlen durch innen geschwärzte Röhren unter 46° 
auffallen. Die eino derselben führt zu einer Carcellampe, die genau einen Meter vom 
Schirm entfernt, in einer innen geschwärzten Büchse steht. Die andere Röhre, in der 
beschriebenen Anordnung 0,15 m lang, ist an einem senkrecht zur ersteren stehenden 
Theilkrois beweglich, so dass sie entsprechend der Lage der Lichtquelle eingestellt 
werden kann, und am Ende mit einem Deckel verschlosson, der mit einem rechteckigen 
0,01 m breiten Spalt versehen ist. Vor dem Spalt befindet sich eine Platte von 
mattgeschliffenem Glas oder einem anderen weniger durchscheinenden Medium, welche 
von der zu messenden Lichtquelle beleuchtet wird. Die Gleichheit der Lichtstärken 
wird durch Aendcrung der Länge des Spaltes mittels einer Mikromcterschraube hervor- 
gebracht. Die lichtschwächende Kraft der durchscheinenden Platte wird durch Vorver- 
suche ermittelt. Die Stärke des Sonnenlichtes wurde zu ungefähr 7500 Carcels gefunden. 

Wgsch. 

Construction des Uretalons für das legale Ohm. 

Vb« Dr. J. Rcnö-Benoit. Compt. Bend. ’M. S. 864. 

Nach Feststellung des legalen Ohm durch die Pariser Conferenz war Herr Dr. 
Benoit, erster Adjunct des Bureau international des ]>oids et mesures, von dem französischen 
Minister für Post und Telegraphie mit der Herstellung von Quecksilberetalons betraut 
worden; die Resultate seiner mit den reichen Mitteln jenes Instituts ausgeführten Ver- 
suche werden hier mitgetheilt. Die Röhren wurden mit allen Vorsichtsmaassrcgcln aus- 
gewählt, sorgfältig ealibrirt, ihre Längen bei verschiedenen Temperaturen zwischen 0° 
and 30' am Universalcomparator gemessen und mit einem Platin-Iridium-Maassstab ver- 
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glichen. Nach diesen Dimensionsmessungen worden die Widerstände theoretisch bestimmt 
und durch elektrische Messungen verglichen. Unter der Voraussetzung, dass die Con- 
structionsfehler sich compensiren und demnach das mittlere Resultat der elektrischen 
Messungen mit dem der Rechnung übereinstimmt, ergaben sich Resultate, die im Einzel- 
nen höchstens um */iooooo von einander abwichon und deren Mittel als bis auf Vjooooo 
genau zu betrachten ist. Von diesen Uretalons hat Herr Benolt oinigo Copien angefer- 
tigt, für welcho er der grösseren Handlichkeit wegen folgende Construction gewählt hat: 
Die das Quecksilber enthaltenden Röhren sind spiralförmig gewunden; ihre Enden 
tauchen in etwas weitere offene Quecksilbergefasse, die durch Kautschuk ringe an die 
eigentlichen Etalons befestigt sind. Details der Messungen sind in der vorliegenden 
Mittheilung nicht angegeben. L. 



\ni ertüclileiicne Kuclicr. 

Ueber die Erhaltung der Sonnenenergie. Eine Sammlung von Schriften und Dis- 

cussioncn von Sir W. Siemens. Aus dem Englischen übersetzt von C. E. Worms. 

Berlin 1885. Julius Springer. M. 4,00. l ) 

Die geistreiche von Sir William Siemens aufgestellte Hypothese über die 
Erhaltung der Sonnenenergie hat zu einer lebhaften Discussion zwischen diesem berühmten 
Physiker einerseits, und Faye, Hirn und anderen Gelehrten andererseits geführt, deren 
Inhalt in verschiedenen Zeitschriften zerstreut ist. Es war daher ein glücklicher Oedanke, 
die einzelnen Abhandlungen zu vereinigen, um den Fachgenossen ein übersichtliches Ge- 
sammtbild der Streitfrage zu geben. Aber auch für den mit einigen Vorkenntnissen 
versehenen Laien ist das kleine Werk, das den hochinteressanten Gegenstand durch eine 
Fülle fruchtbarer Gedanken beleuchtet, sehr zu empfehlen. Es mag daher nicht unge- 
rechtfertigt erscheinen, durch eine gedrängte Uobersicht des Inhalts eine Anregung zum 
näheren Studium des Werkes zu geben. 

Die W T ärme, welche die Erde von der Sonne erhält, hat in historischer Zeit noch 
keine merkliche Verminderung erfahren. Bedenkt man nun, dass die von der Sonne 
ausstrahlende Wärme so gross ist, wie sie eine in jedesmal 86 Stunden vollständig ver- 
brennende Eoblenmasse von der Grösse unserer Erde erzeugen würde, dass aber wegen 
des goringen Durchmessers von 17", unter welchem die Erde von der Sonne aus erscheint, 
nur der 2250 millionte Theil dieser Wärmo von der Erde aufgefangen wird und etwa 
das Zehnfache dieses Werthes von den Körpern des Sonnensystems überhaupt, so drängt 
sich die Frage auf, ob denn alle übrige Wärme für das Sonnensystem verloren gehe und 
ob nicht eine rasche Abnahme der Sonnenwärme stattfinden müsse. Die erste Frage 
hatte man seither immer bejahend beantwortet; die Erhaltung der Sonnenwärmo 
pflegte man in der Regel durch die von v. Helmholtz aufgestellte und von W. Thom- 
son weiter entwickelte Hypothese dos allmäligen Schwindens des Sonnenvolumens zu 
erklären. Die Theile der Photosphäre, welche sich an der Oberflächo abgekühlt haben, 
würden darnach wegen ihres grösseren specifischen Gewichts nach unten sinken und 
durch die wärmere aufsteigende Flüssigkeit ersetzt werden. Doch würden diese Convec- 
tionsströme nach Siemens’ Ansicht einen zu trägen Charakter besitzen, um das verlangte 
Resultat zu erzielen. Mayer und Watorston erklärten die Erhaltung der Sonnenwärme 
durch ein Hineinfallen von Planetenmaterie in die Sonne, indem hierbei die Energie dor 

') Der Inhalt des Buches gehört zwar nicht eigentlich in das Gchiet unserer Zeit- 
schrift, der Gegenstand ist aber ein so allgemein intereasirender, dass wir nicht verfohlen 
wollten, unsere Leser auf das Werk aufmerksam zu machen. Xi. Red. 
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Bewegung in Wärme umgesetzt werde. Die geniale Hypothese von William Siemens 
besteht in Folgendem: 

Siemens nimmt an, dass der Weltenraum nicht leer, sondern mit sehr dünnen 
Gasen, wahrscheinlich bestehend aus Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff 
und ihren Verbindungen, sowie auch solideren Substanzen als Staub angefüllt sei. Wenn 
sich nun die Sonne um ihre Axe dreht, so entsteht ein Strom dieser kosmischen Materie 
von den Polen nach dem Aoquator. Obwohl nämlich die Anziehungskraft der Sonne die 
Centrifugalkraft am Aequator um das 48 000 fache übersteigt, so wird doch von zwei 
Atomen, deren eines sich über dem Pol, das andere Über dem Aequator in gleicher Ent- 
fernung vom Mittelpunkt der Sonne befindet, das erste re stärker angezogen werden als 
das zweite, w’eil dieses auch noch der Centrifugalkraft unterworfen ist. Es würden also 
immer neue Theilchen kosmischen Staubes und der Gase aus dem Weltenraum am Pol 
cintreten und am Aequator wieder weggeschleudert werden. Die Sonnenpbotosphäre hat 
aber nach Siemens eine Temperatur von ungefähr 2800°, und die der Sonne sich nähern- 
den Gase würden bei dieser Temperatur verbrennen. Die dadurch entstehende Wärme 
ist es nun, welche der Sonn© ihre Temperatur erhält. Die verbrannten Gase gehen 
wieder in den Weltenraum hinaus, werden dort von den Sonnenstrahlen dissociirt, was 
wegen ihrer starken Verdünnung möglich ist, und das Spiel beginnt von neuem. Mit 
einem perpeiuum mobile haben wir es freilich auch hior nicht zu tbun; die Drehung der 
»Sonne wird dadurch, dass der kosmische Staub an derselben Theil zu nehmen veranlasst 
wird, an Geschwindigkeit verlieren und endlich aufhören. 

Auf die Begründung der Hypothese kann an dieser Stelle nicht eingegangen 
werden, doch wollen wir die hauptsächlichsten Einwände anführen, welche von verschie- 
denen Gelehrten gegen die Siemens’sche Hypothese angeführt worden sind. Wir 
erwähnen zunächst den gegen die Grundlage der ganzen Hypothese sich richtenden Ein- 
wurf, der Weltenraum könne nicht mit Gasen erfüllt sein, da dieso selbst bei grosser 
Verdünnung der Bewegung der Planeten einen merklichen Widerstand entgegenstellen 
würden. Nach Laplace habe das Sternen jahr seit 3000 Jahren, wenn man ungenauen 
Beobachtungen Glauben schenken solle, möglicherweise um 90 Socunden zugenommen, und 
um diese Verzögerung hervorzubringen, rechnet Hirn aus, dürfen die Gase iin Welten- 
raum nur eine Dichtigkeit besitzen, die einem Gewicht von 0,000 000000144 Milligramm 
pro Kubikmeter entspricht. Siemens entgegnet, w'enn durch das widerstehende Medium 
die Geschwindigkeit der Erde verlangsamt worden sei, so habe sich infolgedessen auch 
ihre mittlere Entfernung von der »Sonne vermindert; damit aber sei nach dem dritten 
Keppler’schen Gesetz eine kürzere Umlaufszeit verbunden und so lasse sich die geringe 
Zunahme der Jahreslänge sehr wohl erklären. Ausserdem aber sei der Widerstand, den 
ein im unbegrenzten Medium sich bewegender Körper erfahre, bedeutend geringer als 
im begrenzten Medium, wie aus den Versuchen der Ingenieure Fowler und Baker 
hervorgegangen sei. Von den genannten Ingenieuren wurden nämlich auf einer kleinen 
Insel im Frith of Fortb drei aneinometrische Platten aufgestellt, deren eine, die mittlere, 
viereckig war und 27 qm Fläche hatte, während jede der beiden andern, daneben aufge- 
stellten Platten von kreisförmiger Gestalt 0,18 Quadratmeter enthielt. Man fand, dass 
derselbe Wind pro Quadratmeter einen Druck von 65,1 kg auf die kleinen, dagegen nur 
36,3 kg auf die grosse Platte ausübte. Der Widerstand, den die enorme Oberfläche eines 
Planeten erführe, überschreite daher wohl nicht den tausendten Theil des bisher immer 
von den Physikern angenommenen Widerstandes. Inwieweit diese jedenfalls frappirende 
Ansicht auf Richtigkeit beruht, möchten wir allerdings noch dahingestellt sein lassen. 
Endlich, meint »Siemens, könne er sich sogar mit der geringen, von Hirn noch für zulässig 
gehaltenen Dichtigkeit genügen lassen. 
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Ein weiterer von Hirn erhobener Einwand ist der, dass die Intensität des Lichts 
der Sterne viel rascher als im umgekehrten quadratischen Verh&ltniss der Entfernung 
abnehmen müsste, weil ja ein Tbeil desselben auf die Dissociation der Gase verwandt 
würde. Andererseits ginge alles Sternenlicht, welches bis zu uns gelange und in vielen 
Fällen schon jahrelang unterwegs sei, für die Dissociation verloren. Siemens gicbt beides 
vollkommen zu, seine Hypothese gerathe dadurch jedoch nicht ins Schwanken. Im Grunde 
ist die nach der Verbrennung wieder erfolgende Dissociation der Gase überhaupt für die 
Theorie von der Erhaltung der Energie der Sonne nur nebensächlich. Das Hauptgewicht 
ist darauf zu legen, dass die Sonne auf ihrem Weg durch den Weltenraum unverbrannte 
Gase vorfindet. Ob sie dieselben nach der Verbrennung wieder dissociirt, ist nur für die 
Fixsterne von Interesse, welche hinter ihr desselben Weges kommen. Je mehr freilich 
die zu einem System gehörigen Fixsterne von der ansgestrahlten Energie auf die Dis- 
sociation der verbrannten Gase verwenden, auf um so längere Zeit hinaus wird sich ihre 
strahlende Energie auch wieder ersetzen können. 

Die Temperatur der Sonne nimmt Hirn ungefähr siebenmal so hoch an als 
Siemens, nämlich zu 20000°. Er beruft sich unter anderem auf den von Clausius 
gefundenen Satz, dass eine Temperatur nicht durch einfache Concentration der Strahlen 
erhöht werden kann. Wenn man z. B. mit Hilfe eines concaven Spiegels die gRnze 
Wärmemenge, welche von einem 100° warmen Körper ausgestrahlt wird, vollständig 
ansammeln könnte, so würde ein im Focus befindliches Thermometer nicht über 100° 
steigen. Würde man mit Hilfe concaver Spiegel und Linsen die Sonnenstrahlen auf eine 
Oberfläche von sehr geringem Flächeninhalte concontriren, so könnte die von einem im 
Concentrationspunkte aufgestellten Thermometer angegebene Temperatur im Vergleich 
zu der wirklichen Temperatur der Sonne nur ein Minimum sein. Durch blosse Con- 
centrirung von Sonnenstrahlen könne man aber bereits Diamant entzünden und Platin 
schmelzen. Andererseits habe sich bei den Experimenten gezeigt, dass durch Ver- 
grösserung der Linsen und Reflectoren die Temperatur im Focus sich immer noch steigere. 
Bedenke man ferner, dass der Natur der Versuche nach mindestens neun Zehntel der 
Sonnenwärme verloren gehe, so müsse man auf eine weit höhere Temperatur als sie von 
Siemens angegeben, schliessen. Die bei der Annäherung an die Sonne entstandenen 
chemischen Verbindungen würden aber unter einer Temperatur von 20000° wieder zer- 
setzt und hierbei die Wärme wieder gebunden, die vorher durch die Verbrennung frei 
geworden sei. Siemens erwiedert darauf, dass W’ir seiner Ansicht nach bei unseren 
Experimenten durch Concentrirung der Sonnenstrahlen der wahren Sonnentemperatur viel 
näher kämen als Hirn meine. Wie gross auch die Temperatur im Innern der Sonne sein 
möge, die Temperatur der Photosphäre könne er auf die von Langley gefundene That- 
sache hin, dass nur der vierte Theil der uns erreichenden Sonnenenergie lichtgebend sei, 
in Verbindung mit seinen eigenen Experimenten über die Ausstrahlung elektrischer 
Lichtbogen nicht höher als 3000° schätzen. Da der Strom nicht unter die Photosphäre 
hinabstiege, so würde auch keine Zersetzung der Gase ointreten. Aber selbst wenn 
infolge zu hoher Temperatur wieder Dissociation stattfände, so würden doch unserer An- 
sicht nach die Gase, wenn sie von der Sonne wieder in don Wolfcenraum zurückgeschlen- 
dert werden und in kältere Regionen kommen, sich auch wieder mit einander vereinigen. 

Die Meinungen für und wieder die Siemens’sche Hypothese stehen sich, w T ie man 
sieht, noch recht schroff gegenüber. Es lässt sich nicht bestreiten, dass die Gegengründe, 
besonders der über den Widerstand, den die Bewegung eines Körpers in einem festen 
Medium erleidet, ziemlich schwer wiegen; auf der anderen Seite kann man sich aber nicht 
verhehlen, dass durch jene Hypothese auf eine Menge von Thatsachen ein überraschend 
klares Licht geworfen wird. Vielleicht hängt die Erhaltung der Sonnenenergie nicht 
allein von einer einzigen Ursache ab; die Siemens’sche wie die oben erwähnten beiden 
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anderen Hypothesen erklären vielleicht alle, jede zum Theil richtig, die Erhaltung der 
Sonnenenergio. Jedenfalls wird die Siemens’sche Hypothese, wie sich Spottiswoode, 
der Präsident der Royal Society in seiner Antrittsrede ausdrückt, stets einen Platz in 
der Geschichte der Sonnenpliyaik einnehmen. Kn. 

R. Gerke. Die Triangulation und Polygonisirung der Stadt M.-Gladbach im Rog.-Bez. 
Düsseldorf. Hannover, Helwing. M. 7,20. 

Kalender für Messkande für das Jahr 1885. Herausgegeben von M. Clouth. 2 Theile. 

Trier, Lintz. M. 2,40, 3,00 und 3,60 je nach Ausstattung. 

L. de Gerando. Nonvoaux procAdAs de regulation des galvanometres (bonssoles des tan- 
gentes); nouvelles mAthodes de determination des forces Alectromotrices et des 
rAsistances des piles; applications importantes a quelques parties des mAthodes 
gAnArales d'experimentation. 23 S. Paris, Bandry & Co. 

C. Loescher. Ueber magnetische Folgepunkte. Inaugnraldiss. 43 S. Halle. 

8. Sakai und E. Yamaguchi. Mcasuremcnt of the force of Gravity at Naha (Okinama) 
and Kagoshima (Appendix to the Memoir No. 5 of Tokio üniversity). 22 S. Tokio. 
Vndciuecuni für Elektrotechniker. Herausgegeben von E. Rohrbcck. 2. Jahrgang des 
Kalenders für Elektrotechniker 1885. Berlin, Polytechn. Buchhdlg. M. 2,50. 

R. de Carfort. La pratique des chronomAtres. 23 S. mit 5 Fig. und Tafel. Paris, 
Imprimerie nationale. 

Cavellier de Cuverville. Le Sextant binoculaire du capitaino du frAgate Aved de 
Magnac et les observations de nuit. 12 8. Nancy, Berger-Levrault &, Co. 

P. Börner. Bericht über die Allgemeine Deutsche Ausstellung auf dem Gebiete dor 
Hygiene und des Rettnngswcsons. 2. Bd. Breslau 1885. M. 35,00. 

F. Härtner. Handbuch der niederen Geodäsie. 6. Aufl. Wien 1885. M. 16,00. 

A. König und F. RIchnrz. Eine neue Methode znr Bestimmung der Gravitations- 
constanten. Berlin 1885. M. 0,60. 

A. Kramer. Allgemeine Theorie der zwei- und droitheiligen Fernrohr - Objective. 
Berlin 1885. M. 10,00. 

G. Starke. Logarithm.-Trigonometr. Tafeln für den Gebrauch der logarithmischen Tachy- 

meter. Wien 1885. M. 6,00. 



Verein snachrtchlen . 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik nnd Optik. Sitzung vom 17. Mürz 1885. Vor- 
sitzender Herr Fuess. 

Herr Dr. Plehn sprach über Brillon und Brillenbestimmung. Der Vor- 
tragende schliesst an eine ausführliche Erläuterung der Construction des Auges werthvolle 
Mittheilungen über praktische Brillenbcstimmung. 

Herr Haensch theilte Versuche mit, die mit dem in der Sitzung vom 21. März 
vorigen Jahres (diese Zeitschr. 1884. S. 180.) vorgeführten Wober’schen ^hotometer 
angestellt sind und sehr interessante Resultate gegeben haben. Die Experimente sind dor 
Schrift von Prof. H, Cohn in Breslau „Ueber den Beleuchtungswerth von 
Lampenglocken“ zu Grunde gelegt. 

Der Vorsitzende giebt dann endlich noch Nachricht von der Stellungnahme der 
Mechaniker zum Unfallvcrsicherungsgesetz. (Vgl. das vorige Heft dieser Zeitschrift.) 

Die Einrichtung der Tagesklasse für Mechaniker ist von den städtischen Behörden 
definitiv beschlossen worden. Der Unterricht beginnt am 9. April d. J. 

Der Schriftführer Blankenburg. 
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Verein Berliner Mechaniker. 

Nach dem uns vorliegenden Jahresbericht über das siebente Geschäftsjahr des 
Vereins Berliner Mechaniker zählt derselbe 72 Mitglieder. Diese Anzahl steht allerdings 
in keinem Verh&ltniss znr Zahl der in Berlin beschäftigten Mechanikergehilfen, aber es 
scheint in dem kleinen Verein ein reges geistiges und wissenschaftliches Leben zu 
herrschen. Von 38 Sitzungsabenden wurden an 16 Vorträge fachwissenschaftlichen und 
allgemeinen Charakters gehalten, von denen 6 auf Vereinsmitglieder entfallen; ausserdem 
wurden eine Reihe von technischen und industriellen Anlagen besichtigt. Die Bibliothek, 
zur Zeit 121 Bände und 13 Tafeln stark, wird rege benutzt. Der Verein wird mehr und 
mehr von Werkstätten bei der Besetzung von Stellen in Anspruch genommen und konnte 
bisher den Anforderungen zum grössten Theile entsprechen. W T ir wünschen ihm im 
neuen Geschäftsjahr bestes Gedeihen. 

Berliner Zweigverein der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Sitzung vom 

3. März 1885. Vorsitzender Herr Geheimrath Dr. ThieL 

Herr Dr. Hellmann hielt einen interessanten Vortrag über die Regenverhältnisse 
in Deutschland, an dessen Schluss er ein Exemplar des Hottinge rächen registrirenden 
Regenmessers (vgl. diese Zeitschr. 1884 S. 434) vorführte, den der Vortragende besonders 
zur Lösung der technisch sehr wichtigen Frage nach dem Maximal-Betrage der Regen- 
menge, die in einem bestimmten Zeiträume fallen kann, für berufen hält. 



Paten tficlta«i* 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Addltionsmaschine. Von M. Mayer in München. No. 29206 vom 27. April 1884. 

Der den Mechanismus enthaltende Kasten A ist in dem Rahmen B verschiebbar und 

bat einen Ausschnitt c, damit die unter den 
Rahmen gelegten , zu addirenden Zahlen- 
colnmnen gleichzeitig mit der Klaviatur 
überblickt werden können. Um dem Auge 
einen Anhalt zu geben, sind im Schlitz des 
Rahmens farbige Fäden / ansgespannt. Die 
Addition beginnt mit den Einem und ge- 
schieht stets von oben nach nnten. Dabei 
werden mit der einen Hand die Tasten 
gegriffen, mit der anderen wird das Kästchen 
an einem Knopf k allmälig weitergeführt. 
Beim Zurückschieben desselben , behufs 
Addirens der nächsten Zahlenreihe wird mittels des Helvels P* der Schaltmechaniamns auf 
das nächste (Zehner-, Hunderter-) Rad gestellt, indem der doppelarmige Hobel P an einen 
Ansatz p des Rahmens stösst, dadurch gedreht wird und P' verschiebt. Durch Niederdrücken 
der Hebel D und K kann der Schaltmechonismns auf das Einer-Rad, bezw. die Zahlenrädor 
auf Null eingestellt werden. 

Maschine zur Aufnahme und graphischen Darstellung ebener Wege. Von Th. Schaars chrai dt in 
Radebeul. No. 29599 vom 21. März 1884. 

Die Maschine, welche auf eiuem dreirädrigen Gestelle montirt ist, bewirkt beim 
Umfahren eines Complexes die Aufnahme desselben selbstthätig, giebt jedoch nur bei ebenen 
Flächen ein richtiges Bild. Von den beiden Hinterrädern ans wird durch Räder und Schnecken 
ein endloses, glattes Tuch in langsame Bewegung gesetzt. Auf dem Tuch liegt das zu bezeich- 
nende Papier, welches durch eine Walze angedrückt, an der Bewegung des Tuches theilnimmt. 
Ueber dem Tuch und Papier ist eine drehbare Scheibe angeordnet, in deren Mittelpunkt der 
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Bleistift lose eingesetzt ist und welche mit rauhem Stoff überzogen ist, so dass sie, wenn sie 
mit dem Papier in Berührung gebracht und gedreht wird, das auf der glatten Tuchfläche 
liegende Papier ebenfalls dreht. Beim Geradeausfahren bewegt sich da» Papier mit dem 
endlosen Tuch geradlinig und der Bleistift beschreibt eine gerade Linie, Bei Wendungen 
jedoch wird — da das äussere Rad einen grösseren Weg beschreibt, als das innere — ein 
beim Geradefahren unwirksames und mit obengenannter Scheibe in Verbindung stehendes 
Differential-Getriebe in Wirkung gesetzt. Dadurch wird die Scheibe und das bei* Aufheben 
des Vorderwagens — die Maschine kann wegen fester Radaxen nur durch Aufheben des 
Vorderrades gewendet werden — an die Scheibe angedrUckte Papier um den gleichen Winkel 
gedreht, um den die Maschine gewendet wurde. Diese Wendungen der Maschine und die 
drehende Wirkung der Scheibe auf das Papier heben sich gegenseitig derart, auf, dass während 
der ganzen Fahrt das Papier seine Lage in der Maschine zwar fortwährend ändert, dagegen 
seine ursprüngliche Lage zur Himmelsgegend bei behält. 

Wegkrümmungen sind als kleine Wendungen mit dazwischenliegenden kurzen 
geraden Strecken zu betrachten und demgemäss zu befahren. 



Neuerung an ausdehnbaren Reibahlen, Dornen und Wellen. Von A. E Lytle in Cook County, 
Illinois, V. St. A. No. 29032 vom 17. Januar 1884. 

In den Längsschlitzen 
der hohlen Hülse A (Fig. 1) 
** ^ '**'■ liegen passend gestaltete, mit 

vorspringenden Flantschen b 
(Fig. 9) versehene Schneid- 
backen U. Letztere sind in 
einem conischen Dora C 
schwal tausch wanzfOrtnig eingepasst, welcher behufs radialer Verschiebung der Backen // 
mittels der Schrauben e und e l in der Höhlung der Hülse A verschoben werden kann. Diese 
Anordnung lässt sich auch leicht auf oxpansible Schleifstein wellen und Dorne anwenden. 




Fi«. L 



Fi«. 2. 





Regiatrirender Messapparat für elektrische Ströme. Von J. L. Huber in Hamburg. Na 28749 
vom 30. December 1883. 

In einen Nebenschluss von entsprechendem Widerstand ist der Elektromagnet a ein- 
geschaltet, welcher seinen Anker g 
anzieht und hierdurch den um h 
drehbaren Hctal bewegt. Dieser 
schlägt mit seinem Ende i gegen die 
Bafferfeder k eines mit Klinke tu 
und Gewicht c versehenen Hebels d. 
Sobald dieser Hebel in die Höhe 
geworfen wird, ist der Stromkreis b 
des Elektromagneten a bei / unter- 
brochen und der Hebel d führt beim 
Zurtickfallen den Ankerhebel in 
seine erste Lage zurück. Bei diesen 
Bewegungen wird das Sperrrad l 
und damit die Trommel t gedreht, 
über welche ein Papierstreifen ge- 
führt ist, der über die Walzen u 1 
und u läuft. Auf dieser Trommel 
ruht ein Schreibstift dessen Hei- 
ter r als Zahnstange ausgebildet 
mit dem Zahnrad * in Eingriff steht. 
Letzteres sitzt auf einer ans einzel- 
nen Eisenlamellen bestehenden 
Scheibe q , welche zwischen den 
Polen zweier von dem zn messenden Strome durchflosseneu Elektromagneten o durch Federn c 
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so gehalten wird, dass die Lamellen rechtwinklig zu den Elektromagnetkemen stehen. Je 
nach der Stärke des Stromes in •• wird die Scheibe mehr oder weniger verstellt und dadurch 
der Schreibstift j entsprechend verschoben. 



Parallel8chraub8tock mit keilförmigen Bahnen. Von / n 

Grapow in Berlin. No. 291 IS v. 25. April 84. plL \ 

Die Spannbackeu D und />* sind aut* denl^ 7 
keilförmigen Bahnen li und B 1 verschiebbar, werden l i-v-i".- ; 

durch die Gleitkörper E und E\ welche in den schräg ' 

zu den Keilflächen gerichteten Schlitzen F und F‘ 

gelagert sind, auf den Bahnen eingestellt und mittels ^ 
der kurzen Schraubstockspindel festgespannt. 



Gewinde Bohrer und Gewindekluppen, deren Schneidkanten mehreren über einander gelegten Scheiben 

angehören. Von B. Wesselmann in Hamburg. No. 28912 vom 18. März 1884. 



Der Gewindebohrer ^Fig. 1) ist aus einer 
Reihe abwechselnd mit Schneidzähnen versehener 
'Scheiben / und glatter Zwischenscheiben m gebildet, 
welche auf einem dreikantigen Bolzen k geschoben 
und durch die Mutter n zusammengehalten werden. 

Die Backen der Gewindekluppe (Fig. 2 
and 3) bestehen ebenfalls ans einzelnen Scheiben e, 
welche durch die Schraube b in ihrem Gehäuse 
festgehalten werden , durch Stifte c (Fig. 3) an 
Drehungen verhindert werden und mit einem 
Schlitz a‘ versehen sind, um mittels der Schraube d 




Fi*. L Fi«, 9. 



innerhalb gewisser Grenzen verstellt werden zu können. 



Telephon. Von G. H. Bassano. A. E. Slater und 
F. Th. H o 1 1 i n s in Derby. England. No. 28075 
vom 8. Sept. 1883. 

Bei diesem telephonischen Empfangs- oder Hör- 
apparat wird eine nicht an ihren Rändern befestigte Platte 
b benutzt, welche sich unter der Einwirkung eines Elektro- 
magneten .1/ oder eines permanenten Magneten, oder mittels 
der Ausdehnung und Verkürzung eines stromumkreisten 
Metallstäbchens hin- und herbewegt. Die Platte wird 
centrisch oder nahezu centrisch erhalten , indem eine 
Feder c, ein Träger oder eine ähnliche Vorrichtung ange- 
wendet wird. Die Platte befindet sich in einem Cylinder a. 




Neuerungen an galvanischen Elementen und Batterien. Von F. Kühmaier in Pressburg und 
J. Wannieck in Wien. No. 28341 vom 2. December 1888. (Zusatz-Patent zu 
No. 23756 vom 12. Januar 1883. 

Während in dem Hauptpatent die Zinkelektrode 
zu einem die Hauptflüssigkeit und die rotirende Kupfer- 
elektrode enthaltenden Troge ansgebildet war, wird die- 
selbe hier ebenso wie die Kupferelektrode K in Gestalt 
eines rotir emlen Plattenstems oder einer rotirenden Scheibe 
Z angewendet. Ersterer befindet sich in einem Troge 1\ 
letztere im zweiten Troge 0, Beide Tröge sind durch eine 
poröse Membran S getrennt. Die Zinkclektrod© Z taucht 
bei ihrer Rotation in ein mit Quecksilber gefülltes Gefäss Jf, welches auf Trägern E ange- 
ordnet ist. Hierdurch wird die Amalgamation des Zinks aufrecht erhalten. Im Raume O 
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kann sich der sich bildonde Zinkvitriol sammeln. Werden auf derselben Axe mehrere Zink- 
sterne oder Scheiben angebracht, so werden die zu ihnen gehörigen Quecksilbergefässe D 
durch einen Leitnngsdraht verbunden, um die leitende Verbindung zwischen den Zinkelek- 
troden herzustellen. 

Schiffslogg. Von D. Carroll in Union-City, Grafschaft Erie, Pennsylv., V. St. A. No. 99094 
vom 16. April 1884. 

Zwei durch einen senkrechten Schacht des Schiffes in das Wasser gelassene Schrau- 
ben a und b , welche rocht« und links in einem gewissen Winkel zum Schiffskiel stehen, über- 
tragen mittels Schnecken ihre Bewegungen auf zwei 
durch den Schacht geführte Wellen, welche in Röhren 
stecken, die mit Oel gefüllt werden. Füllt das Schiff 
nach rechts oder links ab. so wird entweder die eine 
oder andere Schraube a , b und die damit verbundene 
Welle schneller gedreht, als die zweite. Aus der Diffe- 
renz dieser Bewegungen wird mittels eines Räderwerk« 
die Bewegung eines Zeigers in gleichem Sinne nach 
rechts oder links, herbeigeführt. Von den Wellen aus 
wird noch ein zweite« Zeigerwerk in Bewegung gesetzt, 
welches den durchlaufenen Weg nnzeigt, Die Patentschrift beschreibt noch Vorrichtungen 
zur Bestimmung der Schraubenneigung gegen di© Schiffalängsaxe SS und zur Regulirung der 
Geschwindigkeit des Zeigerwerkes. 

Die Schrauben a, h können um die Bolzen tj mittels eines durch den Schacht, nach 
Deck gehenden Gestänges h gedreht und zur Reinigung nach oben gezogen werden. 

Torsions-Dynamometer für Spannungs- und Arbeitsmessung an elektrischen Strömen. Von Dr. Carl 

Feussner in Marburg. No. 30f33 vom 25. April 1884. 

Das Neue an diesem Dynamometer besteht in der Anwendung einer flachen Spirale 
wie solche bei Schiffsuhren benutzt werden, an Stelle einer schraubenförmig gewundenen 
als Torsionsfeder und in der Eintauchung derselben in ein dickflüssige« Oel, wodurch eine 
schnelle Dämpfung der Schwingungen der beweglichen Rollo erreicht werden soll. Die Be- 
nutzung flacher Spiralen soll insofern vorteilhafter sein, als bei diesen keine in der Richtung 
der Axe wirkende Kraft auftritt, ferner ein Verwinden nicht so leicht möglich und die 
störende elastische Nachwirkung unmerklich ist. Schliesslich wird auch das ganze Instru- 
ment bei Verwendung flacher Spiralen niedriger und handlicher. (P. B. 1885. No. 9.) 

Neuerungen an Bohrhaltern und Bohrern. Von A. Söderström in Stockholm. No. 29794 vom 
7. Mai 1884. (Abhängig vom Patent No. 29046.) 

Der Bohrer ist mit einem Längscanal versehen, durch welchen den Schneidkanten 
beständig Schmiermaterial zugeführt wird. (1885. No. 9.) 

Füll- und Entleerungs-Vorrichtung für galvanische Elemente. Von A. Dun in Frankfurt a. M. 

No. 29937 vom 24. Juni 1884. (1885. No. 10.) 

Verfahren zur Herstellung gegossener Platten für secundäre Batterien. Von Ch. F. Brush in Cleve- 
land, V. St. A. No. 2953G vom 19. Febr. 1884. 

Das Verfahren besteht darin, dass man eine getheilte , aufklappbare Form in 
geschlossenem Zustande in ein Bad von geschmolzenem Metall (Blei) bringt, die Form öffnet, 
so dass das Metall hineindringen kann, und sie dann, während sie noch uutergetaucht ist 
wieder schliesst und aus dem Bad beraushebt. (1884. No. 10.) 

Orlentfrungs-Compas*. Von E. v. Paschwitz in Weiherhammer bei Bayreuth. No. 30355 
vom 2. August 1884. 

Behufs Ablesung kann die durch eine Feder hochgehaltene Magnetnadel mittels 
eines mit der Feder verbundenen Knopfes auf dem Limbus festgehalten werden. Das Ocular 
des am Gehäusedeckel befestigten Diopters besteht aus einer mit centraler Visiröffuung ver- 
sehenen Convexlinse. (1885. No. 10.) 
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Spiegelteleskop. Von L. Schlegel in Dresden. No. S06S2 vom 9. April 1884. 

Der durchsichtige Spiegel hat auf der ausseren Seite den reflectirenden Metallbelag, 
und die Innenfläche des Spiegels ist, um das Spiegelbild dieser Fläche an einen andern Ort 
zu verlegen, stärker gekrümmt als die Anssenfläche. Die Farbenzerstreuung welche durch 
die zwei verschiedenen Radien hervorgernfen wird, ist durch ein Flintglasprisma aufgehoben. 
am. No. 1S86.) 

Construction eines galvanischen Elementes. Von J. Bimswanger in Augsburg. No. 30137 
vom 30. April 1894. 

Die negative Elektrode dieses Elementes besteht aus schwammigem oder fein zer- 
tlieiltem Blei allein, oder in Verbindung mit gewöhnlichem Blei in beliebiger Form, die posi- 
tive Elektrode aus Zink und die erregende Flüssigkeit aus einer Salmiaklösung von 100 g 
Salmiak auf 1 1 Wasser. Die negative Elektrode soll die Depolarisation des Elementes durch 
Aufsaugen des sich entwickelnden Wasserstoffs bewirken. (1885. No. 11.) 

Schwefelsaures Eisen- und Kalisalz- oder EJsenalaun-Element Von E. E. Sonot in Paris. No. 30286 
vom 12. Februar 1884. 

Dieses Element besteht aus einem Gefäss ans Thon zur Aufnahme des mit '/io «eines 
Gewichtes Säure angesäuerten Wassers; aus einem Zinkcylinder, welcher in dieses Gefäss 
eingesetzt wird, einer porösen Zelle, in welcher die Kohle »ich befindet, und der in dieser 
porösen Zelle befindlichen erregenden Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist eine gesättigte 
Lösung von Kalium-Eisen-Sulfat, gemischt mit Salpetersäure und Schwefelsäure. Sie enthält 
auf 1 1 5C0 g Eisenalaun. £00 g Schwefelsäure und 40 g Salpetersäure. (1885. No. 11.) 

T elephon-Uebe rtrag ungs-System. Von J. Bubbe in Hamburg. No. 30288 vom 6. April 1884. 

Zwei Hufeisenmagnete sind so angeordnet, dass dem einen Pol de» einen Magneten 
der entgegengesetzte Pol des anderen Magneten dicht gegenüber steht, während die beiden 
anderen Schenkel rechtwinklig abgebogen einander parallel stehen. Zwischen den gegen 
einander gerichteten Polen befinden sich zwei parallele Membranen und vor jedem der abge- 
bogenen Pole je eine Membran. Die Schaltung der Rollen der Polscliuhe ist derartig, dass 
in dem für diese Magnete bestimmten Stromkreis der eine Stromzweig beide Polschuhe des 
bezüglichen Magneten, der andere Zweig aber nur den rechtwinklig umgebogenen Polschuh 
desselben Magneten und den geraden Polschuh des zweiten Magneten umkreist. Diese Schal- 
tung hat beim Auftreten jeder Stromwelle ein gleichzeitiges Afficiren beider Magnete zur 
Folge. (1885. No. 11.) 

Hydrostatischer Umdrehungsanzeiger. Von Th. Teuber an Bord S. M. S. Freya. No. 30427 
vom 2. August 1884. 

Eine Modification des bekannten Qnecksilbergyrometers, bei welcher sich das Queck- 
silber in einem vertical stehenden ringförmig gebogenen Rohr bewegt , wobei der durch 
passende Protilirung dos GefUsses erreichbare Vortheil einer gleichförmigen Scale verloren 
geben dürfte. (1885. No. 11.) 



Ffir die Werkstatt. 

Schutzmittel gegen das Rosten blanker EiaentheJIe. Deutsche Industrie-Zeitung. S. 488. 

Weun man Linoleinsäure überoxydirt, so bildet sich eine kautschukartige Verbindung, 
die bei passender Behandlung fast w&sserhell bis weingelb erscheint nnd absolut indifferent 
gegen Wasser ist. Der Chemiker Busse in Linden-Hannover lässt diese Verbindung mit 
allerbestem Erfolge bei geschliffenen oder polirten, überhaupt blanken Eisentheilen oder 
Metallgegenständen anwenden, um dieselben gegen das Oxydiren zu schützen. — Wird obiges 
Präparat in dünnen Lagen auf die zu schützenden Theile aufgetragen, so bildet sich eine 
durchsichtige, harte, sehr elastische und dehnbare Schicht, welche sich allen Vertiefungen 
eng anschliesst and nur mit einem scharfen Gegenstände zn entfernen ist. Das Mittel ist 
bereits in einigen Fabriken angewendet worden. Die damit behandelten Gegenstände verlieren 
nicht an ihrem Ansehen. IVr, 
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Glänzendes Schwarz auf Eisen. Deutsche Industrie-Zeitung 25. S. 48P. 

Dasselbe wird hergestellt, indem man mittels eines feinen Haarpinsels eine gekochte 
Lösung von Schwefel in Terpentin auf die Metallfläche aufträgt. Wenn der Terpentin ver- 
dunstet, bleibt eine dünne Schicht Schwefel zurück, die sich aufs Innigste mit dem Metall 
vereinigt, sobald man dasselbe eine Zeit lang über einer Spiritusdamme erwärmt. Dieser 
TJeberzug bildet für das Metall einen vollkommenen Schutz und ist sehr dauerhaft. I Vr. 
Ersatzmittel des Kohlenstaubes und der Holzkohle bol Gussformen. Techniker 7. S. 9. 

Wenn man statt dieser Substanzen eine sorgfältig zubereitete Mischung von Theer 
mit grünem Sande verwendet, erhalt man Gussformen, welche einen blanken und glatten 
Guss liefern. Der Theer verhindert, dass das Metall an dem Sande anhängt und hemmt die 
Bildung von Luftblasen. ||V. 

DufTy s Dorn zum Abdrehen der Endfliohen von Schraubenmuttern. Dingler’s Polytechnisches 

Journal. 251. S. £09. Scientific American. 48. S. 390. 

Um bei Schraubeuverbindungen ungleichmassige Spannungen in Gewinde und Bolzen 
zu vermeiden, ist es von Wichtigkeit, dass die Aufsatzflachen der Schraubenmuttern genau 
senkrecht zur Axe ihres Gewindes stehen, weshalb es bei nur einigermaassen guten Ausfüh- 
rungen üblich ist, diese Flachen auf der Drehbank gerade zu stechen. Wird hierbei die 
Mutter derart auf einen mit Gewinde versehenen Dorn geschraubt, dass dieselbe um weitere 
Drehung zu verhindern, an einem Bundrmge anliegt, so ist bei nicht ganz festgehemlem 
Gewinde diese so wünschen«' werth e Genauigkeit wieder in Frage gestellt. Zur Beseitigung 
dieses Mangels hat Duffy in New-Bedford, Maas, zum Abdrehen der Muttern einen Dorn 
construirt, bei welchem die Muttern ausschliesslich mittels ihres Gewindes gehalten worden. 

Wie aus der beistehenden Figur 
ersichtlich, befindet sich das Gewinde 
dieses Dornes, auf welches die abzu- 
drehende Mutter A’ aufgeschraubt ist, zum 
Theil auf dem mit dem Handgriffe h ver- 
sehenen Bolzen /», zum Theil auf dem 
den letzteren umgebenden Rohre r. Wird 
daher das Rohr r, nachdem eine Mutter auf das getheilte Gewinde aufgebracht ist, gegen 
-den Bolzen h nach rechts verdreht, so klemmt sich das Gewinde der Mutter auf dem Gewinde 
von h und r genügend fest, um ein Abdrehen der Endflächen zu gestatten. Der Dorn wird 
zwischen die Spitzen der Drehbank gespannt und das Herz auf das Rohr r gesetzt. Nach 
Vollendung der Arbeit genügt ein Rechtsdrehen des Handgriffes h t um die Mutter 5 zu lösen 
— Diese Vorrichtung hat noch den Vortheil, dass das Abdrehen der Mutter auf beiden End- 
flächen erfolgen kann, ohne dass die Mutter eingespannt wird: zweckmässig wäre es, am 
linken Ende von r ebenfalls zwei Handgriffe anzubringen, wobei beim Drehen das Herz 
ganz wegbleiben und der Mitnehmer direct an eine der Handhaben angreifen könnte. H’r. 



Fragekasten. 

Antworten za Frage 1: Mit Guttapercha überzogener Kupferdraht ist von den Gummifabriken 
in Hannover und Harburg zu beziehen. 

Za Frage Xt Einer unserer Leser hot die gewünschte Beize von Reinfelder & Hertel 
in München bezogen, dieselbe hat noch die Eigenschaft, Eisen gegen Rost 
zu schützen. 

Zn Frage 3: Achatsteine werden mittels Diamantstaub geschnitten und geschliffen, doch sind 
Fachkenntniss und viele Einrichtungen erforderlich. Die Fabrik von H. Stern 
in Oberstem liefert geschnittene und geschliffene Achatsteine gut und preiswürdig. 

Nachdruck verholen. - 

Verla« von Julina Springer in Berlin N. — Druck von H. 8. Hernianu in Berlin SW. 

: '• Digitized by Google 





Zeitschrift für I nstr umen ten künde. 

Rrdactiov* • Cufatorium : 

Geh. Heg.- R. Prof. Dr. II. LaimJoU, R. Fuchs, Heg - Rail» Dr. L. Loewenher*. 

Voralistnder. BeUltcrr. Schriftführer. 

Redaction: Dr. A. Loninn und Dr. A. Westphal in Berlin. 

V. Jahrgang. Wal 1SW5. Fünftes Heft. 

Einige neue optische Apparate von Prof Abbe. 

Von 

l>r. M. <>.n|iNki in Jena. 

(Fortsetzung.) 

II. Interferenzapparat zur Prüfung der Planparallelitöt von durch- 
sichtigen (G las-)Platten. 

Der nachfolgend beschriebene Apparat wurde zwar zunächst nur zu Demon- 
strationszwecken construirt, soweit aber die bisherigen Versuche darüber entscheiden 
können, dürfte sich derselbe auch recht bequem in der Praxis der Werkstatt oder des 
Laboratoriums zur Untersuchung durchsichtiger Platten auf ihre Planparallelität ver- 
wenden lassen. Das kleine Instrument ist von mir schon in einem Referat (diese Zeit- 
schrift 1885 S. 24) beiläufig erwähnt worden. Es erschien mir aber nicht überflüssig, auf 
seine nähere Construction und den ihr wesentlich zu Grande liegenden, oft übersehenen 
oder falsch verstandenen Charakter gewisser Intcrfercnzerscheinungen, etwas ausführ- 
licher zurückztikommen. 

Wenn eine monochromatische Lichtquelle von beliebiger Ausdehnung eine durch- 
sichtige Platte beleuchtet, so setzt sich das von dieser reflectirte Licht aus Strahlen 
zusammen, die an der Vorder-, und aus solchen, die an der Hinterfläche roflectirt worden 
sind. Zwischen je zwei Strahlen dieser beiden Gruppen, die von demselben ursprüng- 
lichen Punkto der Lichtquelle herrühren, besteht in Folge der Verschiedenheit der durch- 
laufenen Wege ein Phasenunterschied in dem Punkte, in welchem sie sich in ihrem 
weiteren Verlauf reell oder virtuell schneiden. Sehen wir ab von dem Phascnverlust, 
den eine der beiden Reflexionen mit sich bringt, so können wir sagen: wenn jener Gang- 
unterschied eine gerade Anzahl von halben Wellenlängen erreicht, verstärken sich 
die Strahlen beider Gruppen im Schnittpunkt; wenn er gleich einer ungeraden Anzahl 
von solchen ist, schwächen sie sich gegenseitig. Dieser Unterschied ändert sich im 
Allgemeinen von Punkt zu Punkt im ganzen Raume stetig; innerhalb jeder Fläche, in 
welcher Strahlen in der Art Zusammentreffen, dass an jeder Stelle je ein bestimmter 
Phasenuntersckied in Geltung tritt, resultirt, daher eine Interferenzerscheinung in 
Form abwechselnd heller und dunkler Curven. Unter den mannigfachen Modificationen, 
in welchen diese Interferenz beobachtet werden kann, je nach dem Niveau, in welchem 
man das Zusammentreffen beider Strahlengruppen autfasst, heben sich folgende beide 
extremen Fälle als besonders charakteristisch hervor: 

1. Man bringt alle Strahlen zum Zusammentreffen, welche von einem grösseren 
oder kleineren Stück der Platte — je in ein und derselben Richtung, also unter 
sich parallel, rcflectirt werden. Zu diesem Zwecke sieht man entweder mit blossem 
Auge auf die Platte, während das Auge auf unendliche Entfernung accomodirt ist 
oder man stellt der Platte eine Sammellinse (Fernrohrobjcctiv) gegenüber und beobachtet 
die Lichtvertkeilnng in deren Hauptbrennebene, direct oder mittels einer als Ocular 
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dienenden Lnpe. In dem ersten Falle kommen in je einem Pnnkt der Netzhaut, im 
zweiten Falle in je einem Punkt der Brennebene des Objectivs Strahlen zusammen, welche 
von der Platte in einer bestimmten Richtung reflectirt sind; in den verschiedenen Punkten 
aber Strahlen je einer anderen Richtung. Die Erscheinungen dieser Art sind zuerst von 
Mascart beobachtet, später von Lummer weiter verfolgt worden (S. das oben erwähnte 
Referat, diese Zeit sehr. 1885 S. 34). 

2. Man vereinigt solche Strahlen, welche von je einer bestimmten Stelle der 
Platte ausgohen und ein Büschel von einem grösseren oder kleineren Winkelraum bilden. 
Dieses geschieht, indem man wiederum entweder mit freiem Auge oder mit irgend einem 
nach Art einer Lupe wirkenden Linsensystem anf die Oberfläche der Platte selbst 
accomodirt. Die Interferenzerscheinungen dieser Art, welche dem Wesen nach mit den 
bekannten Newton'sclien Ringen übereinstimmen, sind bei dicken Platten von 
Fizeau speciell studirt und für verschiedene experimentelle Zwecke in Anwendung 
gebracht worden. 

In welcher Form die Erscheinung auftreten muss und welche Bedingungen zu 
erfüllen sind, damit sie in der einen oder anderen Art deutlich sichtbar werde, ergiebt 
die folgende Betrachtung: 

Der in Lichtwellen ansgedrückte Gangunterscbied v je zweier von demselben 
Punkte der Lichtquelle sich ableitender, also interferenzfäbiger Strahlen, welche nnter 
demselben Winkel t von der Planplatte reflectirt werden, ist ganz allgemein gegeben 
durch die Formel: 



wo tl die Dicke der Platte vom Brechungsindex », / die Wellenlänge des angewandten 
Lichts in Luft und t‘ den Winkel bedeutet, unter welchem das Licht im Glase an der 
zweiten Fläche reflectirt wird, den „inneren Einfallswinkel“. Letzterer ist zugleich der 
zum äusseren, eigentlichen Incidcnzwinkel i gehörige Brechungswinkel, steht also mit 
diesem in dem Zusammenhang 

sin = * sin «, 2) 



woraus , — 

cos /' =| 1 — ( — sin i ) 

Dieser Ausdruck für den Gangunterschied ist abgeleitet unter der Voraussetzung, 
dass die Platte vollkommen planporallel sei. Er gilt aber auch noch für eine Platte, deren 
Dicke tl nicht überall genau dieselbe ist, wenn nur die Veränderung der Dicke von 
oinem Punkt zum andern stetig und langsam erfolgt. Alsdann ist tl immer mit dem- 
jenigen Werth in Rechnung zu ziehen, welcher an der gerade wirksamen Stelle der Platte 
besteht. >■ ist seiner Definition nach eine reine, unbenannte Zahl, nämlich die Zahl der 
Wellen, um die der eine der interferirenden Strahlen in Folge seines längeren Weges 
den anderen übertrifft. 

Bei senkrechter Incidenz, .wo also i und i‘ — 0 ist, hat y offenbar einen 
grösseren Werth als für jede andere Einfallsrichtnng, nämlich den Werth: 



Wir können daher auch das y, welches für irgend eine Einfallsrichtung gilt, 
durch dieses r 0 ausdrucken, da einfach 

y — • »'o cos •' 

ist, worin also »> 0 der Gangunterschied ist, den dasselbe Licht an derselben Platte bei 
senkrechter Incidenz erhält. 
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Die Formel v — ' V 000 i* zeigt in der einfachsten Weise, wie die genannten 
beiden Hauptlalle von Interferenzerschcinuiigen zu Stande kommen. Ist bei constantem n 
und / auch d constant, d. h. lässt man nur Licht von ein und derselben Stelle der Platte 
in Wirkung treten, so kann noch cos i' variiren und dadurch i» für die verschiedenen 
Werthe von t*, also auch von i, bald eine gerade, bald eine ungerade Zahl sein, somit 
an den bezüglichen Stellen (der Netzhaut, der Objectivbrennebene) Helligkeit oder Dunkel- 
heit entstehen — Fall 1, Mascart-Lnmmer’sche Erscheinung, die also in aller Strenge 
nur bei vollkommen planparallelen Platten auftreten kann. 

Ist hingegen t, der Reflexionswinkel constant, so kann eine Aenderung von y, 
d. h. ein Wechsel von Hell und Dunkel, aus einer solchen von d resultiren, wenn nämlich 
verschiedene Stellen der Platte, in denen die Dicke ein wenig variabel ist, gesondert 
betrachtet werden — Fall 2, Newton-Fizeau’sche Erscheinung, die also im Gegensatz 
zur ersteren nur bei nicht vollkommen planparallelen Platten beobachtet werden kann. 

Es ist nun von vornherein einzusehen, dass keiner dieser beiden Fälle in solch 
idealer Einfachheit, wie eben angenommen, verwirklicht werden kann, denn will man 
eine merkliche Intensität für das Interferenzbild erzielen, so muss man im Falle 1. den 
verschieden gerichteten Bündeln, die man in je einem Punkte vereinigt, einen gewissen, 
nicht zu geringen Querschnitt geben. Die unter sich parallelen Strahlen je eines 
Bündels kommen also von verschiedenen Stellen der Platte her, das heisst, wenn diese 
nicht absolut planparallel ist, von Stellen verschiedener Dicke. Also ist d nicht mehr 
streng für je einen Punkt der Erscheinung constant. 

Aus demselben Grunde, um genügende Intensität zu erhalten, gebt es im Fall 2. 
nicht an, bei der Betrachtung der verschiedenen und event. verschieden dicken Stellen 
der Platte, nur solche Strahlen zur Geltung kommen zu lassen, die genau unter demselben 
Winkel von der betreffenden Stelle der Platte ausgeben. Wollte man streng daran fest- 
halten, so würde man schliesslich darauf kommen, dass zu jeder Stelle des Interferenz- 
bildes nur gerade zwei, in einander fallende Strahlen ihr Licht hergoben dürften, was 
offenbar nicht angeht. Man muss also eine kleine Verschiedenheit der Reflexionswinkel, 
d. h. ein von dem betreffenden Punkt der Platte ausgehendes Büschel grösserer oder 
geringerer Oeffnung zulassen. Dann ist aber, wie gesagt, die Voraussetzung, dass i* con- 
stant sei für je einen Punkt der Erscheinung nicht mehr streng erfüllt. 

Endlich ist angenommen, dass das Licht, welches auf die Platte füllt und die 
Erscheinung liefert, von einer bestimmten Wellenlänge und der Brechungsindex der 
Platte « dementsprechend constant sei. Aber auch diese Voraussetzung ist niemals streng 
zn erfüllen, denn selbst solches Licht, dessen Spectrum nur aus einer einzigen hellen 
Linie besteht, ist nicht absolut monochromatisch, von ganz derselben Wellenlänge, weil 
jene Spectrallinie doch immer eine gewisse Breite besitzen muss und zwar meist eine desto 
grössere, je intensiver das Licht ist, welches angewandt wird. Innerhalb dieser Breite 
variirt die Wellenlänge / und der dieser zugehörige Brechungsindex n. Alle drei genannten 
Umstände, die unvermeidliche Verschiedenheit der Dicke der Platte innerhalb des Quer- 
schnittes je eines Bündels ira Fall 1., die der Neigungswinkel innerhalb je eines Büschels 
bei Fall 2. und die der Wellenlänge des angewandten Lichts und seines Brechungs- 
index in beiden Fällen haben eine leicht ersichtliche Störung der Erscheinungen zur 
Folge und können event. ein völliges Aufheben derselben verursachen. Eine deutliche 
Erscheinung, ein merklicher Unterschied zwischen hell und dunkel kann ja offenbar 
nur dann stattflnden, wenn innerhalb der Strahlen, die zn je einem Punkte der Erschei- 
nung gelangen, nicht selber wieder so grosse Uangnnterscliiede vorhanden sind, dass 
diese die vorausgesetzte gegenseitige Verstärkung oder Schwächung illusorisch machen. 
Es ist selbstverständlich, dass, wenn solche Gangunterschiede in zusammengehörigen 
Strahlencomplexen die Grösse von '/*Ä erreichen, keinerlei Unterscheidung von helleren 
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und dunkleren Stellen des Gesichtsfelde« mehr übrig bleiben kann, und es lehrt ferner 
die Erfahrung, dass diese Verschiedenheit der geaammten Gangunterschiede 
überhaupt nicht grösser als 0,2, höchstens 0,3 X sein darf, wenn noch von einer 
einigermaassen markanten Erscheinung die Rede sein soll. Dies ist also die Haupt- 
bedingung, die innegehalten werden muss, wenn man irgend eine, wie auch immer 
geartete Interferenzerscheinung realisiren will. 

Die oben genannten drei störenden Umstände lassen sich kurz so definiren: Es 
kommen nach einem Punkte der Erscheinung im Fall 1. Strahlen, für welche 



v = 



und solche, für die 

v x = 

Im Fall 2. Strahlen, deren 



2 n d 
l 

2n d\ 
l 



cos t # 
cos t # . 



und solche für die 



v _ 2«<' 
i 

y - ‘ i ’" 1 



cos t ' 
cos i'j. 



In beiden Fällen kann endlich bei gleichem i‘ und d für einen Theil der 
Strahlen X noch ein anderes sein als für einen anderen Theil, und daher einmal 



und für andoro Strahlen 0 „ • 

v , = - " - cos r. 

Es muss also untersucht werden, innerhalb welcher Grenzen die unvermeidlichen 
Verschiedenheiten von <f, / gehalten werden müssen, damit die dadurch bedingte 

Aenderung von jv kleiner als 0,2 bis 0,3 bleibt, d. h. die Erscheinung deutlich hervor- 
treten kann. Daraus werden sich unmittelbar die Verhaltungsmaassregeln zum Hervor- 
bringeu der Erscheinung auch in schwierigeren Fällen, d. h. die Construction eines 
bezüglichen Apparats ergehen. 

Diese Untersuchung ist nach dem Voransgescbickten einfach. Wir haben zuzu- 
sehen : welches ,/ v je einem gegebenen maximalen . / </, t ‘ bezw. Ji und ,// entspricht. 

Wir erhalten durch Diffcrenziren der Gleichung 1) im orston Fallo nach d : 



I) . i Sn cos i' . , 

= + j Jd 

und dahei als Bedingung . v<- 0,2 daraus 



Jd<± 



0,2 J. 

Sn cos i' " 



Der Divisor n cos t' wird sich nun praktisch nie weit von der Einheit entfornen; 
soweit daher ein mehr oder weniger ausgedehntes Stück der Platte an der in einem 
Punkt auftretenden Licktwirkuug Theil zu nehmen hat (wie dies bei der Mascart’schen 
Beobachtungsweise eintritt), muss die auf diesem Stück vorhandene Verschie- 
denheit der Dicke J <i kleiner sein als 0,1 X- Ist umgekehrt die Platte und 
damit die z. B. in jedem Quadratcentimetcr derselben vorkommende Dickenverschieden- 
heit gegeben, so ergiebt sich die Regel, dass je unvollkommener die Platte plan- 
parallel ist, desto enger auf ihr der Raum begrenzt werden muss, von 
welchem zusammenwirkende Strahlen hergenommen werden. 

Ist z. B. die Platte regelmässig keilförmig, so ist bei einem Keilwiukel von 
1" 2" 3" ö" 10" 

die Platte zu begrenzen aut ein Stück von 

12,2 (1,1 4,1 2,4 1,2 mm Durchmesser. 
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Bedient man sich daher eines kleinen Bcobachtungsfernrohres von 27 mm (1 Zoll) 
Objoctivöffnung, so darf man das Auftreten der Erscheinung ohne künstliche anderweitige 
Begrenzung der Platte schon nicht mehr gewärtigen, wenn die Platte auch nur einen 
Keilwinkel von 0,"5 hat. 

Im zweiten Falle erhält man durch Differenziren der Gleichung 1) nach 
*** /ij.v = + sin i‘ J.i‘ = v, sin V Ji‘, 



wieder mit der Bedingung: d/V <0,2. 

Während bei I) cos i' Factor war und in Folge dessen, da t' kaum innerhalb 
weiterer Grenzen als 0° und 45°, cos i‘ also zwischen den Werthon 1 und 0,7 in’s Spiel 
treten wird, es auf die Grösse des Neigungswinkels wenig ankam, hängt hier v vom 
sin »' bezw. sin i ab. Da aber dieser innerhalb der gleichen Grenzen von %' zwischen 
Null und 0,7 variirt, so wird mit dem gleichen di’ ein sehr verschiedenes d, v Zusammen- 
hängen, je nach dem Werthe, den i‘ oder i selber hat, oder anders ansgedrückt: dieselbe 
Variabilität der Neigungswinkel wirkt in sehr verschiedener Weise Btörend, je nach der 
mittleren Gesammtgrösse des Neigungswinkels und zwar, wie die Gleichung II) unmittel- 
bar zeigt, desto wenigor, je kleiner i' ist, d. h. je näher der senkrechten Incidenz 
beobachtet wird. Die erste Regel also, die sich hier — mit besonderer Nutzanwendung 
auf die Fizeau’scho Erscheinung — ergiebt, lautet: die Erscheinung muss mit 
möglichst senkrecht ein- und austretendem Licht zu Stande gebracht 
werden; alsdann ist im Besonderen 

d i-Vt, = Vo — v = cos di‘ = (l — cos di ') , 



und ferner 
also 



(1 — cos di') = 2 sin* id i‘ = \(d »')*, 






Die Gleichung II) lehrt zweitens, das« eine Variabilität von <ji‘ desto mehr ins 
Gewicht fallt, je grösser d, die Dicke der Platte oder, damit in directem Zusammenhänge, 
je grösser i' 0 die Gangverschiedenheit bei senkrechter Incidenz ist. Daraus folgt: Je 
dicker die Platte ist, welche die Erscheinung giebt, desto mehr ist die 
Variabilität von i, d. h. die Oeffnung der Strahlen je einen Büschels zu 
beschränken. 

Berechnen wir hiernach für verschiedene Werthe von t und d den Divergenz- 
winkel Ji in Luft, den jedes in einem Punkte der Erscheinung vereinigte Büschel noch 
haben darf, wenn eine deutliche Interferenzerscheinung sichtbar werden soll, z. B. für 
Crownglasplatten (n = 1,5) so ergeben sich die in folgender Tabelle enthaltenen Werthe. 



Zulässige Grenzwerthe von ji für w = 1,5. 



Incidenz- 


Dicke d der Platten in Millimetern 


winkel i 


1 


2 


n 


6 


10 


0° 


45' 40" 


82* 30" 


26' 23" 


1 1 

| 20' 26" : 


14' 27" 


5 


3 30 


t 45 


1 10 


0 42 


0 21 


10 


1 46 


0 53 


0 35 


| 0 21 i 


0 11 


15 


1 12 


0 36 


0 24 


0 14 


0 7 


30 


0 40 


0 20 


0 13 I 


0 8 j 


0 4 


45 


0 32 , 


0 16 

1 


0 11 


0 6 j 


0 3 
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Zur Würdigung dieser Zahlen mag hinzugefugt werden, dass beim Sehen mit 
blossem Auge auf nahe Objecte der durch die Pupille zugelassene Oeffnungswinkel der 
einzelnen Strahlenkegel etwa 45' bis l u ist. Man wird also bei der Betrachtung unter 5° 
gegen die Normale schon bei Platten von 1 mm Dicke keine Interferenzcurven mehr 
wahrnehmen, wie es in der That durch die Erfahrung bestätigt wird. Was hingegen die 
Beobachtung unter nahe senkrechter Incidenz betrifft, so ist zu beachten, dass die in der 
Tabelle angegebenen Werthe die zulässigen Abweichungen verschiedener Strahlen eiues 
Büschels gegen die Normale der Platte bedeuten. Fällt der Mittelstrahl des Büschels 
mit der Normale der Platte zusammen, so kann der Oeffnungswinkel des Büschels doppelt 
so gross sein, ohne eine grössere Verundeutlichung zu verursachen, wie aus einer leichten 
Ueberlcgung und auch aus der bezüglichen Formel l' 0 = ^ (✓//)* hervorgeht, da + 

und — sj i eine auch dem Vorzeichen nach gleiche Aenderung <1v zur Folge hat. Wir 
können also den zulässigen Oeffnungswinkel für das gesammtc Büschel doppelt so gross 
ansetzen, wenn dasselbe um einen senkrechten Mittelstrahl herum liegt, wenn man z. B. 
zur Beleuchtung und Beobachtung in senkrechter Richtung eine Spiegelplatte nach Art 
der im Gauss'schen Ocular anwendet. 

Im Uebrigen zeigt obige kleine Tabelle aufs Deutlichste die Nothwendigkeit, 
die Fizeau’sche Interferenzerscheinung bei senkrechter Incidenz hervorzubringen und 
dabei eine Vorrichtung zu benutzen, durch welche die Oetfnung der zugelassenen Strahlen- 
kegel ein für allemal oder besser nach Belieben beschränkt wird. Für die Herstellung 
senkrechter Incidenz spricht noch der weitere Umstand, dass die Fizcau’sche Erscheinung 
häufig dazu dienen soll, die Planparallelität der Platte zu messen. Es ist oben schon 
bemerkt, dass, da #' = cos*' ist, eine Aenderung von ein Wechsel von hell und 

dunkel bei constantem i' nur durch eine entsprechende Variation von d t der Dicke hervor- 
gebracht werden kann. An jeder Stelle der Platte, an der d und cos /' dasselbe ist, 
herrscht gleiche Intensität. Die auftretenden Curven sind also schon Curven gleicher 
Dicke, Niveaulinien der Platte, wenn nur der Neigungswinkel / und /' constant ist, auch 
wenn er einen von Null verschiedenen Werth hat (bei schiefem Daraufsehen mit blossem 
Auge ist auch diese Bedingung nicht erfüllt, weil bei einer bestimmten Stellung des 
Auges die Strahlen von verschiedenen Stellen der Platte unter sehr verschiedenem Winkel 
in das Auge gelangen). Bei überall senkrechter Incidenz i = 0, » ' = 0 ist 




an einer anderen Stelle 




daher 

Va — —£ /I d . 

Demnach sind die Curven gleicher Helligkeit, von gleichem r„ nicht nur Niveau- 
enrven, sondern sie messen zugleich die Ni veatidifferenz, indem die Bedingung des 
Ueberganges von hell zu dunkel /f 1 ' 0 = 1 5 , das entsprechende jd = ~~ = -J- X 4 

ergiebt, wo * — Ä' die Wellenlänge des angewandten Lichts in demjenigen Material ist, 
ans dem die der Beobachtung zu Grunde liegende Platte besteht. Zwischen einer hellen 
und einer benachbarten dunkeln Curve ist der Niveauunterschied = ! X* und zwischen 
je zwei benachbarten hellen, bezw. benachbarten dunklen Curven 2 1', was in Crown- 
glas (u = 1,5) = 0,194» Mikron ausmacht. 

Wir kommen schliesslich zu dem Einfluss, den die nicht vollständige Constanz 
der Wellenlänge des angewandten Lichts auf das Zustandekommen sowohl der einen als 
der amlereu Art von Erscheinungen gewinnt. Da mit einer Aenderung jX der Wellen- 
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lan^e eine ebenaolche des ihr entsprechenden Drechungsindex Jn verbunden ist, so wird 

ni) = Hr y 0 cos *' 

Soll dies <0,2 sein, so muss für eine Crowuglasplatte von 1 mm Dicke, der 
ein *> 0 = 5000 entspricht, bei senkrechter Incidenz 

Jl . jn 4 

1 n 100000 

sein. 

Wenn man bedenkt, dass das Verhältniss '' des Unterschiedes der Wellenlängen 
der beiden Natrium (D-) Linien au dem mittleren Wertho der Wellenlänge selbst nur 
Viooo beträgt, so wird man bemerken, welche Gefahr in der Veränderlichkeit der Wellen- 
länge, d. h. in der Breite der Spectrallinie liegt, denn letztere darf selbst bei einer 
Platte von nur 1 mm Dicke nicht mehr als den 25. Theil der mittleren Entfernung der 
beiden D-Linien betragen, wenn die Erscheinung deutlich bleiben soll. Die Gefahr 
trifft beide Klassen von Erscheinungen und überhaupt alle möglichen Arten von Inter- 
ferenzerscheinnngen in gleicher Weise. Man kann ihr nur begegnen, indem man ent- 
weder solches monochromatisches Licht anwendet, dom au sich nur eine schmale Spectral- 
linie entspricht, oder indem man die Intensität des Lichtes nicht allzustark werden lässt. 
Bei der gewöhnlichen Erzeugung des Natriumlichts durch eine im Bunsen'schen Brenner 
zum Glühen gebrachte Kochsalzperle, erreicht man letzteres, indem man die Perle nach 
einigem Glühen auf kurze Zeit wieder aus der Elamme herausbringt. Dieser Umstand 
und die Gefahr, die speciell in der Anwendung des bichromatiscben Natriumlichtes liegt, 
ist u. A. von Lummer in seiner ersten Abhandlung übor diesen Gegenstand (Wiedem. 
Ann. 1884. ». 8. 75) discutirt und vom Verf. in seinem mehrerwähnten Referat über 
dieselbe noch etwas näher betrachtet worden. 

Als Geeammtresultat voranstehender Betrachtung können wir also folgendes 
aussprechen : 

Damit das Zustandekommen 1. der Mascart'schen und 2. der Fizeau'schen Inter- 
ferenzerscheinung nach Möglichkeit gesichert werde, müssen die bezüglichen Beobachtungs- 
einrichtnngen darauf abzielcn: 

ad 1 diejenigen Büschol je gleichen Incidenzwinkels, welche um die Normale 
hemm liegen, zur Interferenz zu bringen (weil alsdann die Curven nicht zu oug anein- 
ander liegen und den ausgesprochenen Charakter von concentrischen Kreisen haben, 
mit der Maassgabe, dass dabei der Querschnitt der Bündel beschränkt worden kann, falls 
die Platte nicht sehr vollkommen planparallel ist. Dies kann geschehen durch Zudecken 
eines entsprechenden Thcils der Oberfläche der Platte, durch Beschränken der Objoctiv- 
öffnung (bei Anwendung eines Fernrohrs) oder durch Beschränken der Augenöff'nung. 

ad 2 unter den von den Punkten der Platte aus divergirenden StrahleubüschelD, 
unter Ausschluss aller anderen, diejenigen wirksam zu machen, deren Mittelstrahlen in 
allen Punkten der Platte zu dieser genau senkrecht stehen, damit einerseits die auf- 
tretenden sichtbaren Interferenzstreifen wirkliche Niveaulinien (Linien gleicher Platten- 
dicke) seien und die Niveaudiflerenz selbst sofort messen, und damit andererseits der 
zulässige Spielraum für die Oeflhung der einzelnen Büschel ein möglichst grosser werde, 
so dass auch bei dicken Platten die Erscheinung^ mit genügender Intensität darstellbar 
ist. Endlich müssen Mittel vorhanden sein, um diesen Divergenzwinkel nach Belieben 
einzuschränken. 

Wir können nunmehr dazu übergehen, bei der Beschreibung des hier construirten 
Instrumentes zu zeigen, wie jenen Bedingungen in einfachster Weise genügt werden kann. 
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Das Tischchen T (Fi#;. 1 . auf dem die zu untersuchenden Platten mittels der 
Federn FF festgehalten werden, wird durch einen Federstengel, dessen Schraubenkopf A" 

in der Figur eben noch sichtbar ist, gegen die 
mit dem Stativ verschraubte Grundplatte G ge- 
zogen und kann durch zwei in einer Diagonale 
von G angeordnete Schrauben .V um eine horizontale 
und eine verticale Axe in einem mässigen Spiel- 
raum gedreht werden. Der unbewegliche dritte 
Stützpunkt wird durch einen in einer der beiden 
anderen Ecken von G eingeschraubten Stift ge- 
bildet. Senkrecht gegen das Tischchen ist der 
Tubus /> gerichtet, in dem am einen Ende ein 
Objoctiv 0 von 10 bis 2t) cm Brennweite und 40 bis 
50 nun Oeffnung sich befindet. 0 muss um weniger 
als seine Brennweite vom Tischchen T ontlemt 
sein; im Uebrigen ist die Entfernung gleiehgiltig. 
Am anderen Ende des Tubus B. und zwar in der 
hinteren Brennebene von O, befindet sich die für 
den Apparat wesentliche, in der Nebenfigur in 
grösserem Maassstabe dargestellte Beleuchtung«- und Beobacht ungsvorrichtung. Ein an 
diesem Ende in U eingesetztes, schwer bewegliches Auszugrohr ist vorn mit einer Platte E 
von kreisförmiger Oeffnung verschlossen. Auf E ist in Schwa 1 bensch w an zf uh rung R der 
Schieber S ziemlich leicht beweglich, der in seiner horizontalen Mittellinie einige kreis- 
förmige Oeffnungen D } I \ , D) von verschiedener Grösse (zwischen 1 und 5 mm Durch- 
messer) lind nicht zu nahe an einander befindlich, enthält. Auf R ist ein rechtwinkliges 
Reflexionsprisma /' so aalgekittet, (biss seine Kante gerade durch die Axe des Apparats 
und folglich den Mittelpunkt der kreisförmigen Oeffnung von E geht, dass also von dieser 
Oeffnung, wenn der Schieber herausgezogen ist, gerade die eine Hälfte unbedeckt, die 
andere Hälfte bedeckt ist. Der Schieber S kann unter dem Prisma hindurchgeschoben 
werden, so zwar, dass er mit dessen unterer Kafhetenfiächc fast in Berührung steht. 
Nach der Seite der anderen Kathetenflacbe hin, auf welche das Licht der recht nahe 
herangestellten Flamme dirigirt wird, ist zum Schutze gegen deren Hitze ein schwarzer 
Schirm .1/ von geeigneter Grösse angebracht, welcher nur durch einen Ausschnitt A dem 
Lichte den Zutritt zu P erlaubt. Schliesslich ist auf dem Rohr B ein prismatisches 
Messingstück H fcstgchühet, welches parallel zur Axe. von B eine cvlindrischc Bohrung 
besitzt, in welcher die gewöhnliche Lupe L mit sehr engem (1 mm oder weniger) Dia- 
phragma im hinteren Brennpunkt, mit ihrem Stiel nach Belieben verschoben und auf die 
Ebene der Vorderflächo von S eingestellt oder auch bei Seite gedreht bezw. ganz entfernt 
werden kann. Damit L in jeder beliebigen Stellung stehen bleibt, ist H oben der Lange 
nach bis zur Bohrung durchsagt; die beiden dadurch entstehenden 'Lappen federn etwas 
gegeneinander. Die Zusammensetzung der Theile des Apparats ist wohl ans der Figur 
genügend ersichtlich. Man kann denselben nach Bedüifniss, um ihn der Höhe der 
Flamme anzupassen, höher oder niedriger stellen, indem der Fass ausziehbar und mittels 
Klemmrings feststellbar ist, auch kann der ganze Apparat durch Drehung um ein 
(Jharnier C in eine verticale Stellung gebracht werden, in weicher das Festhalten der 
Platten auf T nicht mehr nöthig ist, aber auch die Flamme nicht mehr so nahe herau- 
gebracht werden kann. 

Die Justirung und Beobachtung geschieht in folgender Weise; Die zu unter- 
suchende Glasplatte befinde sich bereits auf T. Man lasst den Schieber S zunächst noch 
ausgezogen, richtet die monochromatische Flamme auf 1* und regulirt nun mit llilie der 
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beiden »Schrauben S die Lago de« Tischchens T «o, dn»s du« durch Reflexion an der 
Platte unter Vermittlung de« Objectivs O entstehende Bild des vom Prisma bedeckten 
Halbkreises genau in den freien Halbkreis fällt und diesen gerade ausfüllt, so dass dio 
Grenzlinien in einander fallen. Nun wird S so weit eingeschoben, bis eine der Oeffnun- 
gen D , z. B. die grösste, gerade zur Hälfte vom Prisma bedeckt wird, und wenn nöthig, 
die Lage des Tischchens noch endgiltig regulirt, so dass auch jetzt der offen gebliebene 
Halbkreis genau von dem Reflexbilde des bedeckten, lichtgebenden, ausgefüllt wird. 
Falls die obere Fläche des Schiebers noch nicht vollständig mit der Brennebene des 
Objectivs zusammonfällt, so kann dies jetzt ebenfalls bewirkt werden, indem man den 
Auszug so lauge regulirt, bis bei der letztgenannten Einstellung sich keine seitliche 
Parallaxe des Bildes gegen dio freie OefFhnng zeigt und die Ränder beider zugleich 
scharf sichtbar sind. Zn diesen Bildregulirungen kann man sich ganz geeignet der 
Lupe L bedienen. Ist Alles in Ordnung und blickt man jetzt, die Lupe bei Seite schie- 
bend und das Auge nahe an die betreffende Oeffnung I) heranführend, durch deren frei 
gebliebenen Theil nach der Platte hin, so sieht man dieselbe, durch 0 als Lupe, ver- 
grössert und von dem Fransensystem überdeckt, welches die Dickenvertheilung in der 
Platte aufs Genaueste zur Anschauung bringt. Ist die Platte eine ziemlich dicke und 
zeigt sich beim Hindnrchsehen durch das weiteste Diaphragma I) die Erscheinung nicht, 
so bringt man ein engeres an dessen Stelle und event. das allerengste und hilft auch 
dadurch nach, dass man durch gänzliches oder theilweises Entfernen der Kochsalzperle 
die Flamme blasser macht (letzteres am besten während des Hindurchsehens durch D). 
Man wird dann sehr häufig die Erscheinung, die vorher gar nicht oder schlecht sichtbar 
war , deutlich auftreton sehen. Bei allzu unregelmässigen Platten oder gewissen 
„kritischen 1 * Dicken (S. Referat 8. 26) bleibt die Erscheinung allerdings gänzlich aus. 

Die auf diese Weise beobachtete Erscheinung ist die vorerwähnte Newton- 
Fizeau’schc, Fall 2. Will man nun die Mascart-Lummer'sche, Fall L, hervorbringen, so 
entfernt man nur den Schieber, ohne den Apparat aus seiner regulirten Lage zu bringen, 
und sieht mit der Lupe L auf die freie Halböffnnng von A. Die betreffende Erscheinung 
ist dadurch unverkennbar charakterisirt, dass sie in einem regelmässigen Ringsystem, 
oder vielmehr hier einem System von Halbringen besteht, deren gemeinsamer Mittelpunkt 
in der Kante des Prismas P und in der optischen Axe des Objectivs liegt — ganz gleich 
wie unregelmässig sich nach der ersten Untersuchungsweise die Dicke der Platte 
erwies. Die Erscheinung tritt aber überhaupt nur auf bei sehr vollkommenen Platten, 
wie oben S. 152 und Refer. 8. 25 hervorgehoben, ist also weit beschränkter in ihrer 
Anwendbarkeit als die Fizeau'sche, welche nur selten versagt. Wenn beide Methoden 
an derselben Platte Resultate geben, so kann die letztgenannte dazu dienen, den Sinn 
der Dichenändorungcn (ob Zu- oder Abnahme) zu constatircn (a. a. 0.). 

Die Methoden zur Prüfung der Flanparallelität von Platten, die Laurent in den 
Campten rentlus OH. S. 1035 und Plath in der Centr.-Zcitg. f. Opt. u. ifech. 1882, No. 23 
veröffentlicht haben und über welche in dieser Zeitschrift (1883. S. 292 bezw. 172) 
referirt worden ist, haben vor den beiden oben beschriebenen auf Interferenz beruhenden 
unzweifelhaft den Vorzug, dass sie 1. nie versagen, 2. während der Arbeit anwendbar 
sind und 3. gleich die Grösse und Lage des Keilwinkels der betr. Platten zu bestimmen 
erlauben. Sie stehen nur dadurch namentlich der Fizeau’schen nach, dass sie nichts über 
die Dickenvertheilung im Detail aussagen, sondern die bezügl. Unregelmässigkeit nur als 
Ganzes aufzufassen erlauben. 

Wie der beschriebene Apparat und die Beobacbtungsmethode mit den oben 
aufgestellten theoretischen Forderungen übereinkommt, ist leicht zu zeigen. Den Strahlen- 
gang giebt Fig. 2 zu erkennen. Die vom Prisma P l»edecktc Halböffnung D ist die 
Lichtquelle. Die von je einem Punkte derselben F, F x ausgehenden Strahlen treten aus 

22 
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dein Objectiv 0, weil die Ebene F F x mit dessen hinterer Brennebene zusammcnfallt, 
je unter »ich parallel au». Nach je einem Punkte */, J x der Platte gelangt also ein Büschel, 

dessen Oeffmmgsweito von der Grösse der lichtgehenden 
Oeffnung 1) abhängt. Der Querschnitt dieser Büschel 
ist ein Halbkreis, da die lichtgebende Oeffnung ein 
ebensolcher ist. Das reflectirte Büschel ist auch ein 
solches Halbbüschel. Steht die Platte senkrecht auf dem 
von F ausgehenden Mittelstrahl FJ, so wird dieser in 
sich selbst zurück wieder nach F reflectirt, die von F x 
ausgehenden Strahlen hingegen nach dem symmetrisch 
gegenüberliegenden Punkt F t . Umgekehrt wird die senkrechte Stellung und die richtige 
Lage von D in der Brennebene von S daran erkannt, dass das Reflexbild von F F x der 
Grösse und dem Niveau nach in die symmetrische andere Hälfte F F t der Oeffnung fallt, 
was oben zur Regulirung benutzt ist. Auf diese Weise und dadurch, dass der Schieber 8 
verschieden grosse Oeffnungen D, Z>,, enthält, sind, wie ersichtlich, die Forderungen 
erfüllt: 1. das» die einzelnen Büschel, welche auf die Platte fallen und von ihr reflectirt 
werden, unter sich parallel seien; 2. dass dieselben senkrecht zur Platte stehen und 
3. dass ihre Divergenz beschränkt werden könne. 

Vereinigt das hinter FF« befindliche Auge auf seiner Netzhaut die von je einem 
Punkte ./, J x der Platte ausgehenden Strahlen (deren virtuelle Bilder in J\ J x * liegen), so 
sieht es in J\J X die Fizeau’sche Erscheinung. Wird hingegen mit der Lupe die Licht- 
verthcilnng in der Ebone F F t beobachtet, in deren einzelnen Punkten sich solche 
Strahlen vereinigen, die von der Platte unter einander parallel reflectirt wurden, so sieht 
man die Mascart-Lummer’sche Erscheinung, und auch für diese sind, wie man aus der 
Figur sieht, die früher aufgestellten Forderungen erfüllt, dass 1. die Strahlen, welche 
die Mitte der Erscheinung bilden, zur Platte senkrecht verlaufen und 2. der in Wirk- 
samkeit tretende Theil der Platte, von welchem die Strahlen reflectirt werden, begrenzt 
werden kann. Hierzu dient die enge Augenöffnung des Ocul&rs, event. wird die 
ObjectivöfFnung durch eine Vorgesetzte Blendung entsprechend vermindert. 

Wie mau sieht , wirkt bei Beobachtung der Fizeau’schen Erscheinung das 
Objectiv 0 den auffallenden Strahlen gegenüber als Collimator, indem es die von je 
einem Punkte der Lichtquelle ausgehenden einander parallel macht. Gegenüber den 
reflectirten Strahlen wirkt 0 zunächst ebenso, aber umgekehrt, indem es die parallel 
reflectirten wieder in einem kleinen Raum vereinigt und dadurch dem Auge, für das O 
schliesslich als Lupe dient, ermöglicht, ein grössere» Stück der Platte und doch unter 
der Wirkung von Straldenbüscheln constanten Incidenzwinkels zu beobachten. 









Eine neue Form der Wheatstone’schen Brücke. 

Von 

Mochanikvr J. W. 4-llfay in Dolft. 

In den folgenden Keilen wünsche ich die Beschreibung eines Apparates au gehen, 
der den Zweck hat, Widerstandsmcssiingen aiiszuführen in Fällen, wo uian nur einen 
Stöpselrheostat und ein Galvanometer, das nicht als Diffcrentialinstniment eingerichtet 
ist, zur Verfügung hat. 

Wie bekannt, kann man in diesem Fall diejenige Form der Brücke gebrauchen, 
wo ein gespannter, gewöhnlich I m langer Metalldraht von ciuern Contactschiebcr in zwei 
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beliebige Stücke eingetheilt werden kann. Diese Apparate geben aber meistens «ehr 
ungenaue Resultate, wovon die nicht zu umgehende Ungleichmäßigkeit de« Messdrahte« 
die Ursache ist. 

Der Apparat, den ich construirte, beruht auf der folgenden Eigenschaft der 
Whoatstone’schen Drahtcombination. Sei pq (Fig. 1) ein ausgespanntcr Metalldraht und 
wählen wir den Punkt o ungefähr in der Mitte dieses 
Drahtes, sei der Widerstand von po = a , derjenige von 
oq = 6, sei ferner H der Stopsel-Rheostat, X der zu bestim- 
mende Widerstand, B die Batterie, und nehmen wir an, 
dass das Galvanometer G keinen Strom anzeigt, wenn im 
Rheostat ein Widerstand R t eingeschaltet ist, so ist: 

f = d 

Win! jetzt der Widerstand X an Stelle de« Rheostaten •'*«• t 

und der Rbenstat an die Stelle von .Y gesetzt, so wird, wenigstens wenn n nicht genau 
gleich b ist, das Galvanometer Strom anzeigen. Sei jetzt R, der Rheostaten-Widerstaud, 
der gefordert wird, um das Galvanometer in Ruhe zu lassen, so ist: 

Rt _ a 

X ~ IT 2 < 




Werden die beiden Gleichungen 1) und 2) mit einander multiplicirt , so 
ergiebt sich: 

-j£- = I, 

wora,ls x= vnnr,. 

Da n und h gar nicht in dem für X gefundenen Werth Vorkommen, so folgt 
daraus, dass sich diese Messung mit jedem beliebigen Draht machen lSsst, also keine 
Gleichmässigkeit der Harte, des Diametcrs n. s. w. voraussetzt. Wird jetzt der Punkt o 
nach o, vorlcgt, so bekommt man auf dieselbe Weise: 

X = VR, R t , 

wo Ä, und R, die nunmehr erforderten Rheostatenwiderstände sind. Aus der Ueber- 
einstimmung beider Resultate lässt sich die Richtigkeit der Messung beurtheilen. 

Diese Methode lässt sich freilich nicht anwenden für die Messung von Wider- 
ständen, welche grösser sind als der gesammto Rheostatenwiderstand, den man zur 
Verfügung hat. Dasselbe ist übrigens der Fall, 
wenn man ein Differential gal vanom et er benützt. 

Fig. 2 giebt in oberer Ansicht eine Skizze 
meines Instrumentes. Auf einem Holzbrctt von etwa 
20 cm Länge und Breite befinden sich drei verschiedene 
Vorrichtungen : 

1. ein Stüpselcommutator, 

2. ein doppelter Contactscblüssel, 

3. ein Contactwechsler. 

Der Stöpselcommutator besteht aus vier 
starken Messing- oder Kupferbarren 1, 2, 3 und 4. 

Werden die beiden zu diesem Commutator gehörenden 
conischen Stöpsel in die Löcher a und c gesteckt, so 
ist 1 mit 3 und 2 mit 4 verbunden. Stecken die 
Stöpsel dagegen in u, und c„ so ist 2 mit 3 und 1 mit 4 in Verbindung. 
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Der doppelte Contactschlüssel besteht aus einer Feder A A, welche an der einen 
Seite an dem auf dem Brett liegenden Mcssingklotz C befestigt ist und am anderen 
freien Ende mit einem Hartgummiknopf D versehen ist. Wird auf den Knopf T) ge- 
drückt, so wird die Feder A A nach unten bewegt und macht dadurch Contact mit der 
Messingplatte E. Unter der Feder A A , und einen Winkel von 90 L mit derselben bildend, 
liegt eine zweite Feder L, welche am rechten Ende auf dem Brett befestigt ist und sich 
an der anderen Seite über einer Metallplatte K befindet, ohne dieselbe jedoch zu berühren. 
Die Feder A A trögt an der unteren Seite einen kleinen Hartgumraistift, welcher auf die 
Feder L drückt. Sobald A A heruntergedrückt wird, wird auch die Feder L mit- 
genommen und macht dadurch Contact mit der Platte K , während der Contact zwischen 
A und E einen Augenblick später erfolgt. 

Der Contactwechsler besteht aus einem Hebelarm F, um den Punkt T drehbar 
und mit dem Klotz C, also auch mit der Feder A A verbunden. Dieser Arm kann nach 
Belieben auf die Platte H (wie in der Figur) oder auf J gelegt werden. 

Durch zwoi unten am Brett befestigte Drähte ist der Klotz b x mit der Feder L 
und der Barren 2 mit der Platte K verbunden. Diese Drähte sind in der Figur durch 
punktirte Linien angegeben. 

Die Enden desjenigen Drahtes, den wir in Fig. 1 pq nannten, sind mit den 
Klemmschrauben p und q in der Mitte der Barren 3 und 4 verbunden. Dieser aus Neu- 
silber bestehende Draht von etwa 0,3 mm Dicke geht von p zur Platte von J nach H 
und von H zur Klemme q. Er befindet sich an der unteren Seite des Holzbrettes und 
ist in Fig. 2 der Deutlichkeit wegen ebenfalls durch punktirte Linien angedeutet. Die 
Länge von p bis J ist etwa 46 cm, von J bis H 10 cm und von H bis q 4*4 ein. Schliess- 
lich trägt das Brett noch einen Metallklotz £’, auf welchem sich drei Klemmschrauben x , 
r und g befinden. 

Wenn man mit diesem Apparat einen Widerstand messen will, so werden die 
folgenden Verbindungen gemacht: 

Die Pole der Batterie B mit bh Xi 

der Rheostat R mit rr„ 

der zu messende Widerstand X mit xx t , 

das Galvanometer G mit gg x . 

Wir wollen jetzt die Comroutatorstöpsel in o und c cinstecken, und den Arm F 
auf der Platte H ruhen lassen. Wird nun die Taste A A heruntergedrückt, so wird 
zuerst der Batteriecontact zwischen// und A", und einen Augenblick nachher derBrücken- 
contact zwischen A und E geschlossen. Durch diese Anordnung der Drucktaste bekommt 
man keine Extraströme in das Galvanometer. 

Es sei nun R x der Rheostatenwiderstand, der eingeschaltet werden muss, damit 
die Galvanometernadel nach dem Herunterdrücken der Taste auf 0 stehen bleibe. Jetzt 
werden die Stöpsel aus a und c entfernt und in a { und r t eingesteckt, wodurch der 
Rheostat mit dem unbekannten Widerstand X seine Stelle wechselt. Wir müssen jetzt 
den Rheostatenwiderstand von R x auf R , bringen, um das Galvanometer in Ruhe bleiben 
zu lassen. Aus den Werthen und R * orgiebt sich 

X — YR^RT > 

wie wir früher gesehen. 

Um eine Control-Messnng auszuführen, haben wir in Fig. 1 den Punkt o nach o x 
verlegt und bekamen dadurch die Werthe i? s und R A . Dies geschieht bei unserem 
Instrument auf sehr einfache Weise durch das Umlegen des Hebels F von II nach J. 
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Wenn man möglichst genaue Resultate mit der Whoatstone'schen Brücke erzielen 
will, so muss nach Schwendler 1 ) der Oalvanometerwiderstand r so gewühlt sein, dass 

a -f* X -f- b R 

wo fl, b, R und X dieselbe Bedeutung wie in Fig. 1 haben. 

Wenn X einige Ohms beträgt, so können a und b in dieser Formel vernachlässigt 
werden, und da X und R nicht sehr von einander verschieden sind, kann man R durch X 
substituiren, woraus folgt: 



Wir werden also beim Gebrauch dieses Instruments den Galvanometerwiderstand 
etwa auf die Hälfte des zu messenden Widerstandes wählen müssen. 

Wenn * Ohm die kleinste Aenderung ist, welche man den Rheostatenwiderstand 
machen lassen kann, so wird es sich zuweilen zeigen, dass R x zu klein und R x -f- 1 zu 
gross ist, um die Galvanometernadel in Ruhe zu lassen, ln dem Fall wird man durch 
Interpolirung den W T erth R t -+- A” bestimmen müssen, wie solches auch beim Gebrauch 
des Differentialgalvanometers üblich ist. 

Der oben beschriebene Apparat wird von der Firma P. J. Kipp & Zonen in 
Delft angefertigt und geliefert. 



Ueber einige Fehlerquellen der Waage. 

Von 

R. Hennig, Aniintont am phyaikal. Institut der Universität Wartburg. 

Bei einer mehrmonatlichen ausschliesslichen Beschäftigung mit der Waage hatte 
ich Gelegenheit, einige theils regelmässige, theils zufällige Fehlerquellen dieses feinsten 
aller physikalischen Messinstrumente zu beobachten, auf die ich im Folgenden aufmerk- 
sam machen möchte, da dieselben nicht allgemein bekannt sein dürften und doch unter 
Umstanden die Resultate genauer Wägungen merklich beeinflussen können, besonders 
wenn der Beobachter nicht gewöhnt ist, nach jeder Wägung sogloich wieder den Null- 
punkt der Waage zu controliren. 

Der erste dieser störenden Einflüsse macht sich geltend, wenn man, wie bei 
specifischen Gowichtsbestimmungen, ein Gefäss mit Wasser oder einer anderen verdun- 
stenden Flüssigkeit innerhalb des Waagegehäuses aufstellen muss. Die Verdunstung der 
Flüssigkeit erniedrigt die Temperatur der benachbarten Luftschichten und erzeugt da- 
durch im Wo&gegehänse eine Luftströmung, welche diejenige Waagscha&le, unter der die 
verdunstende Flüssigkeit sich befindet, herunterdrückt und mithin den Nullpunkt der 
Waage nach der anderen Seite hin verschiebt. Die Grösse dieser Verschiebung ist 
natürlich abhängig von der Intensität der Verdunstung, also von der Temperatur und 
der Oberflächengrösse des Wassers und der relativen Feuchtigkeit der Luft im 
Waagegehäuse. 

Bei einer im Besitz des hiesigen physikalischen Institutes befindlichen vorzüg- 
lichen Schickert'schen Waage, die für eine Belastung von 0 bis 1000 g eine sehr con- 
stante Empfindlichkeit von 1,25 Sc&lentheilen pro Milligramm zeigt, betrug die genannte 
Verschiebung während der letzten Wintermonate im Durchschnitt 0,15 Scalontheile, 
erhöhte sich aber durch Einbringen eines Trockengefässes (Chlorcalcium) in das Waage- 

*) Pogg. Annalen. 130 , 1867. S. 5?4. 
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gehäuse auf 0,25 Scalentheilc. Bei einer anderen Schickert’schen Waage, mit der ich 
während der Sommermonate im physikalischen Laboratorium des Kgl. Polytechnikums in 
Dresden zu arbeiten Gelegenheit hatte, stieg bei einer Empfindlichkeit von 2 Scalentheilen 
pro Milligramm die durch Einbringen eines Wasserge fasse« verursachte Nullpunktsver 
Schiebung bis zu 0,8 Scalentheilen; eine Nichtberücksichtigung dieser Verschiebung würde 
also in diesem Falle einen Wägungsfehler von 0,4 mg im Gefolge haben. 

Der Einfluss dieser ersten Fehlerquelle wird eliminirt oder wenigstens auf ein 
Minimum reducirt, wenn man den unmittelbar nach der Wägung, noch vor Entfernung 
der verdunstenden Eliissigkeit aus dem Waagegehäuse beobachteten Nullpunkt der Ge- 
wichtsberechnung zu Grunde legt, da man die Stärke der durch die Verdunstung erregten 
Luftströmung während der Dauer der Wägung wohl als nahezu constant betrachten kann. 

Eine andere Fehlerquelle, die allerdings selten auftreten wird, dann aber sehr 
bedeutende Wägungsfehler verursachen kann, besteht in der zufälligen elektrischen Er- 
regung des W aagegehäuses. An der ersterwähnten Schickert’schen Waage, deren Gehäuse 
oben durch eine Glasplatte abgeschlossen ist, wurde diese bei einem gelegentlichen Ab- 
stäubern so stark elektrisirt, dass sie die beiden Reiter von den Tragarmen ihrer Ver- 
schiebungsvorrichtung zum Herabfallen brachte. Eine weitere Verfolgung dieser zufälligen 
Beobachtung, zu der mich Herr Prof. Kohlrausch veranlasste, ergab folgende Resultate. 

Durch leichtes Reiben der einen Seite der Deckplatte mit einem trockenen Leinen- 
tuche wnrde der Nullpunkt der Waage um mehrere Theilstriche verschoben: geringeren 
Effect hatte eino leichte Reibung mit einem seidenen oder wollenen Tuche. Die 
durch starkes Reihen mit einem Leinentuche der einen Seite der Deckplatte zuge führte 
Ladung vermochte eine Bolashing der betreffenden Schale von 000 mg zu equilihriren, 
während die mit Seide oder Wolle unter gleichen Luftverhältnissen erregten Ladungen 
im Maximum nur 250 mg beziehentlich 70 mg im Gleichgewicht zu halten vermochten. 
Eine durch Reihen mit einem Leinentuche zugeführte starke Ladung vermochte noch 
nach einer Zeit von zwei Stunden eine Belastung von 10 mg zn equilibriren. Durch 
Reiben mit der Hand vermochte ich keine wahrnehmbare Ladung hervorzubringen, 
während von anderer Seite schon eine leichte Reibung mit dem Handrücken genügte, 
um eine Nullpunkts Verschiebung von 0,4 Scalentheilen zu bewirken. Durch leichtes 
Reiben mit dem Etui des Gewichtssatzes w f urde eine Nullpunktsverschiebung von 
0,2 Scalentheilen, durch stärkeres Reiben eine solche von 0,6 Scalentheilen erzielt. Durch 
kräftiges Anblasen mit einem Blasebalg vermochte ich die Deckplatte nicht merklich zu 
elektrisiren, doch ist damit nicht entschieden, ob nicht vielleicht Luftströmungen von 
bedeutendem Temperaturunterschiede gegen die Glasplatte eine wahrnehmbare Ladung 
auf derselben hervorrufen können. 

Die Entladung der Dockplatte geschah bei diesen Versuchen durch die Flamme 
eines Bunsenbrenners, wobei man natürlich so rasch verfahren muss, dass nicht etwa 
durch den Wärmeeinflnss Nullpunktsverschiebungen veranlasst werden; die Entladung 
war auch bei dieser schnellen Operationsweise eine sehr vollständige. 

Bei anderen, nicht mit einer Glasplatte gedeckten Waagen des hiesigen pbj'sikn- 
lischen Institute« wurde durch eine Reibung des Gehäuses keine wahrnehmbare Null- 
punktsverschiebung hervorgerufen; auch eine sehr feine Bunge 'sehe Waage, die zwar 
mit Glas eingedeckt ist, aber sehr kurze Arme besitzt und deren Deckplatte sich in 
grösserer Entfernung vom Waagebalken befindet, verhielt sich unempfindlich gegen 
elektrische Erregung der Deckplatte. Eine Reibung der vorderen oder seitlichen Glas- 
wände endlich zeigte sich bei allen von mir untersuchten Waagen ohne merklichen Einfluss. 

Ein durch elektrische Erregung der Deckplatte verursachter Wägtingsfehler wird 
sich zwar bei häufiger Controle des Nullpunktes, da die Ladung immer einige Zeit 
anhält, auch nachträglich durch eine Nnllpunktsverschiehung verrathon, das Vorhanden- 
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sein eines solchen Fehlers wird aber, da sich seine Grösse durchaus nicht abschätsen lässt, 
eine zeitraubende Wiederholung der Wägung nach vorheriger Entladung der Deckplatte 
nöthig machen. Man wird deshalb gut thun, sich vor diesen störenden Einflüssen ein 
für alle Mal zu schützen, indem man etwa an der unteren Seite der Deckplatte ein 
passend abgeleitetes Gitter aus dünnen Stanniolstreifen anbringt, durch welches eine 
zufällige Ladung sofort gebunden und unschädlich gemacht wird. 



Nachricht über die im vorigen Jahrgange beschriebene Influenz- 
maschine. 

Von 

l>r. Fr. Farhn, Profoniior der Jatrophyeik in Bonn. 

Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 225 habe ich eine Influenzmaschine 
beschrieben , bei der die Elektrici täten in metallischen Hohlkörpern aufgespeicbert 
werden. Der Apparat war ursprünglich mit einer Glasscheibe ausgeführt worden; 
es wurde indessen darauf hingewiesen, dass die Anwendung von zwei in entgegen- 
gesetzter Richtung rotirenden Scheiben bei Weitem vortheilhaftor sein würde. Die 
Maschine ist inzwischen in dieser letzteren Form, so wie es S. 227 angegeben und in 
Fig. 2 dargestellt, ist, durch den Mechaniker Herrn Lieberz in Bonn construirt worden. 
Sie liefert eine sehr grosse Elektricitätsmenge; bei einem Abstande der Elektroden der 
Hohlkugelleitung (a a ) von zwei bis drei Centimeter ist der übergehende Funkenstrom 
ein fast continuirlicher, nnd auch bei grösserem Abstande springen die Funken mit 
starkem Geräusch in sehr rascher Folge über. Die Schlagweite variirfc nach Maassgabe 
der Witterung; gewöhnlich betrug sie vier bis fünf Centimeter. Wurde die eine Elek- 
trode mit der inneren Belegung einer Leydener Flasche verbunden, deren äussere 
Belegung zur Erde abgeleitet war, so wurden die immer noch rasch auf einander folgen- 
den Funken weit kräftiger und die Schlagw'eite stieg bis auf etwa acht Centimeter. In 
der unterbrochenen Kammleitung (5) war die Schlagw'eite eine kleinere, etw'a zw'ei Centi- 
meter. Hier stellte sich die Erscheinung des Funkenüberganges ungefähr in derselben 
Weise dar, wie wenn die Maschine nach Entfernung der Hohlkörper und Platten und 
nach der geeigneten Verbindung nnd Stellung der Kämme als Holz’sche Maschine zweiter 
Art functionirte. 

Die Scheiben der Maschine sind schlierenhaltig, bis jetzt, noch nicht mit Schellack 
überzogen. Bei Anwendung eines besser isolirenden Glases dürfte der Apparat wohl 
noch wirksamer sein. 

Ein Vorzug der Maschine ist es, dass sie sich niemals umladet. 



Kleiner«* (Original ) Illltlliclliingc'n. 

Einige einfache mechanische Rechennpparate. 

Von Ingenieur Olriertliurjcer. UeworbeiichuUehrer in Bochum. 

I. Rechenschieber zum Multipliciren und Dividiren. 

Wenngleich der logarithinische Rechenschieber für den mit seinem Gebrauch 
Vertrauten sehr angenehm ist, so stösst doch das Erlernen seiner Handhabung vielfach 
auf Schwierigkeiten, die im Wesentlichen auf die Denkträgheit der Lernenden zurück- 
Zufuhren sind. 

Der hiernebon skizzirte Rechenschieber verlangt vom Anwender kein Nachdenken, 
ist dafür aber auch nicht so vollkommen als der logarithmische, denn man kann mit ihm 
blos multipliciren und dividiren, Operationen, die allerdings nicht immer bequem sind. 
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Die Handhabung unser* Rochenapparats geschieht wie folgt: Soll z. B. 11 mit 
8,4 multiplicirt werden, so schiebt man die eingetheilte Schiene S mit der Vorderkante 
auf die Zahl 1 der horizontalen Theilung und dreht das um a drehbare Lineal / K welches 

an zwei Stiften x und v entlang verlängerbar ist, so, 
dass dessen nntere Kante im Pnnkte f die Theilnng 
von S im elften Theilstrich schneidet. Das Lineal D 
wird durch Finger- oder Federdruck in dieser Stellung 
festgehalton und die Schiene S mit der Vorderkante auf 
den Punkt 8,4 der horizontalen Theilung geschoben. 
Dieselbe schneidet dann das Lineal D in dem Pnnkte, 
der auf 92,4 der Theilung von S liegt. Ks ist demnach 
11 . 8,4 = 92,4. (Bedeutet die horizontale Ein theilung 
0 bis 30 etwa Liter oder Kilogramm oder Meter oder 
sonst eine Maasseinheit und die Eintheilung auf der 
Schiene S von 0 bis 300 etwa Pfennige oder eine andere 
Münzeinheit, so würde mit so einfachem Apparat auch 
jeder im Rechnen Ungeübte mit Leichtigkeit, ohne Pa- 
pier und Bleistift etwa nöthige Multiplicationen ausführen können.) 

Bei der Division zweier Zahlen wird wie folgt verfahren: Ist 92,4 durch 8,4 zu 
dividiren, so schiebt man die Schiene S auf den Theilstrich 8,4 und stellt das Lineal D 
so fest, dass seine Unterkantc die Theilung der Schiene S in 92,4 schneidet. Schiebt man 
darauf die Schiene S mit der Vorderkante auf den Theilstrich 1 der horizontalen Theilung, 
so zeigt Punkt i auf der Schiene S den elften Theilstrich, und es ist also 92,4 dividirt durch 
8,4— 11. Die Theilungen sind natürlich in Wirklichkeit feiner auszuführen als in der Figur. 
II. Subtractionstäfelchen. 

Eine Einrichtung, die gewissermaassen eine Ergänzung zu dem vorigen Apparat 
bildet und in kleinem Maassstahe ausgeführt als Berloque dienen kann, ist nebenbei 
figürlich dargestellt und will nur beim Subtrahiren zweier Zahlen, speciell bei 
Einkäufen behilflich sein. Sie kann grösser ausgeführt in Kaufläden ange- 
bracht werden, damit Käufer mit weniger grossem Scharfsinn sofort ablesen 
können, was sie auf ein gegebenes grösseres Geldstück wieder zurück- 
bekommen. Die hier gezeichnete Tafel, ein einfaches Plättchen mit eingra- 
virter Theilung, giebt an, was man von einer Mark oder einem Zehnmarkstück 
zurückerhftlt. Wären z. B. 37 Pfennige oder Mark zu bezahlen, so erhält man 
wie daneben steht 63 Pfennige oder Mark zurück, hätte man 87 Pfennige oder 
Mark zu zahlen, so würde man 13 Pfennige bezw. Mark zurückerhalten. Auf 
einem Kantel könnte man solcher Eintheilungen vier anbringen für Ein- bezw. 
Zehnmarkstücke, für 2-, 3- und 6-Markstücke. Bei der 2-Markstücktafcl hätte 
man die Eintheilung von 0 bis 100 und von 100 bis 200 zu führen, bei der 3-Marktafel 
von Obis 150 und von 150 bis 300, ferner bei der Tafel für das 5- Markstück von Obis 250 
* und von 250 bis 500. 

Von vielen Lesern wird die Hilfe eines solchen simplen Rechenknechtes lächelnd 
verschmäht werden; wer aber täglich erfährt, mit welcher Unbcholfenheit die Zahlen im 
gewöhnlichen Leben behandelt werden, wird ihn nicht mehr belächeln, sondern wünschen, 
dass solche Subtractionstaf'eln für die üblichen Geldsorten in den Schulen in möglichst 
grellen Farben angebracht würden. 

III. Schieber zur Berechnung von Hohlmaassen. 

Ein Rechenknecht, der Küfern (Böttchern, Fassbindern), Klempnern (Spenglern) 
und anderen Fabrikanten von Hohlmaassen dienlich sein und ihnen viele Versuche und 
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auch Arboitsmaterial ersparen kann, ist der nebenstehend gezeichnete Apparat. Auf ein 
starkes Blech zeichnet man in passsendem Maassstabe die Cnrve K 
nach der Formel 

, 4000 

h= *,!' . 

Dieselbe giebt den Werth h für alle Werthe von d. 

Wird beispielsweise ein Litermaass verlangt von dem 
Durchmesser d = 10 cm, so wird der Schieber S auf der horizon- 
talen Theilung 0 bis 20 so weit verschoben, dass seine Vorderkante 
mit dem horizontalen Theilstrich 10 abschneidet. Die Zahl 12,7 cm 
auf dem Schieber S würde dann sofort die Höhe des betreffenden 
Litermaasses angeben. Umgekehrt wird bei gegebener Höhe des 
Gofasses der Durchmesser desselben einfach in der Weise gefunden, 
dass man den Schieber, der das Zeichenbrettchen klammerartig 
umfasst, so weit verschiebt, bis die Curve K in richtiger Höhe 
geschnitten wird. Sollte z. B. das Hohlmaass die Höhe 12,7 haben, 
so müsste der Durchmesser 10 sein. Je grösser die Curve gezeich- 
net wird, desto genauer kann auch die Ablesung erfolgen, vorausgesetzt, dass auch die 
Einteilung genau ist und die Führung des Schiebers schließend an gerade gearbeiteten 
Kanten des Bleches geschieht. 
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Referate. 

Registri rentier Fluthmesser. 

Von F. H. Reitz. Monographie. Hamburg 1884. L. Friederichsen & Co. 

Die Fortschritte der Geodäsie, welche eine immer schärfere Bestimmung der 
Figur der Erde erreichen lassen, bedingen auch die Nothwendigkeit, die Frage nach dem 
mittleren Niveau der die Continente umgebenden Meere einer prfteiseren Lösung entgegen- 
zuführer. Man hat deshalb, wie im vorigen Jahrgänge dieser Zeitschrift S. 424 des 
Näheren dargelegt ist, an zahlreichen Ktistenpunkten registrirende Fluthmesser aufgestellt, 
um die Bewegung des Wassers contimiirlich verfolgen zu können. Bei diesen Apparaten 
wird in der gewöhnlichen W r eise das Steigen und Fallen des Wassers mittels eines 
Schreibstiftes in mehr oder minder vollkommener Weise in Form einer Curve aufge- 
schrieben. Die Bearbeitung der Fluthcurven geschieht mittels Planimeter und erfordert 
einen grossen Aufwand von Zeit und Mühe. Abgesehen hiervon hat aber diese Methode 
erhebliche Mängel; erstens sind die Curve n in den Diagrammen, wie sie die registriren- 
den Fluthmesser liefern, oft kaum mit dem Fahrstift des Planimeters zu umfahren; 
zweitens bewirkt an manchen Ktistenpunkten eine eigenthflmliche Wellenbewegung, dass 
die Fluthcurven als ziemlich breite, dicht sehraffirte Streifen in den Diagrammen der 
Registrirapparate erscheinen, deren Bearbeitung mit dem Planimeter eine grosse Unsicher- 
heit in den Resultaten mit sich führt. Um diese Uebelstände zu vermeiden, hat der 
unsern Lesern bekannte Ingenieur F. H. Reitz in Hamburg seinem im Jahre 1871 con- 
8truirten regist rirenden Fluthmesser eine Einrichtung gegeben, welche gestattet, die 
Wasserbewegung ohne Vermittlung einer Zeichnung unmittelbar zu integriren und die 
mittlere Wasserhöhe, nach Division der Angaben des Apparates mit einer der Zeit 
proportionalen Grösse, direct zu erhalten. Liest inan also z. B. die Angaben des Appa- 
rates in Zeiträumen von 8 Tagen ab, so erhält man das mittlere Niveau für 8 Tage, liest 
man täglich ab, so erhält man die mittlere Höhe für je 24 Stunden. Damit man nun 
aber für speciclle Untersuchungen der Bewegung des Wassers einer fortwährenden 
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Beobachtung des Apparates enthoben sein kann, ist gleichseitig die Einrichtung getroffen, 
dass die Flnthcurven in der gewöhnlichen Weise continuirlich aufgezeichnet werden. 
Apparate dieser Art, in der Werkstatt von Denncrt & Pape in Altona ausgeführt, 
sind seit einer Reihe von Jahren in Hamburg, Helgoland und Catlix in Thätigkeit und 
functioniren zu vollster Zufriedenheit. In neuerer Zeit hat der Apparat in einzelnen 
Theilen oinige Modificationen erfahren, die Verfasser im Zusammenhänge mit der Be- 
schreibung eines für den Hafen von Marseille bestimmten Exemplars mittheilt, zugleich 
mit einer Reihe von theoretischen Bemerkungen Uber die Genauigkeit des Apparates. 
Wir wollen unseren Lesern in Folgenden nur eine Skizze des Instrumentes geben und 
behalten uns ein näheres Eingehen für eine in Vorbereitung befindliche Monographie vor. 

Der Schwimmer, von 0,9 m Durchmesser, ist aus Kupferblech hcrgestellt; er hat 

besondere Einrichtungen, die seine absolute 
Dichtigkeit garantiren und ihn vor Formver- 
ändernngen durch Temperatur-, Luftdruck- 
oder andere äussere Einflüsse schützen. Vom 
Schwimmer geht ein Kupferdraht von etwa 
2 mm Dicke auf die Scheibe a (Fig. 1 ). Beim 
Fallen des Wassers wird der Apparat durch 
das Gewicht des Schwimmers in Bewegung 
gesetzt; bei eintretender Steigung bewirkt 
ein an der Scheibe a angebrachtes Gegen- 
gewicht, dass der Apparat in Thütigkeit tritt. 
Auf der Axe von n befindet sich ein gezahn- 
tes Rädchen, dessen Durchmesser ein Zehntel 
desjenigen von a ist. Dieses Rädchen greift in eine Zahnstange ein, welche auf Frictions- 
rollen getragen und geführt an ihrem Ende den die Fluthcurve zeichnenden Diamant /' 
trägt. Der dos Papier aufnehmendo Cylinder c wird durch die Uhr b in 24 Stunden einmal 
um seine Axe gedreht. 

Das Papier zur Aufzeichnung dor Wasserstandscurvo wird selbstthätig durch 
den Apparat für Zoit und Höhe eingetheilt. Für die Höhe werden drei Linien durch 
am Gestoll befestigte Diamantspitzen gotheilt. Die Theilnng für die Zeit wird durch 
Spitzen an beiden Rändern des Cylinders r bewirkt. Hierdurch werden die Fehler ver- 
mieden, die bei einer vorherigen Eintheilung des Papiers durch Verziehen desselben in 
Folge von Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen eintreten. Nachdem das Papier 
eingetheilt und mit der Aufzeichnung des Wasserstandes versehen ist, wird es selbst- 
thätig auf eine Rolle aufgewickelt und kann in beliebigen Längen abgeschnitten werden. 

Auf derselben Axe mit dem Cylinder r sitzt die zum Integrirapparate gehörige 
Spiegelglasscheibe d. Eine Vorstellung von der Einrichtung des Integrirapparate giebt 
die Figur. Die Scheibe <1 wird gleichzeitig mit dem Cylinder e durch die Uhr in 
24 Stunden um ihre Axe gedreht. Man denke sich nun die Rolle e, deren Axe parallel 
zur Ebene von d steht, der Bewegung des Schwimmers durch Vermittlung von Trieb und 
Zahnstange z. B. im Verhältniss 1 : 10 folgend, auf <1 hin und her bewegt. Wenn die 
Rolle im Mittelpunkt der Scheibe steht, so sei angenommen, dass das Wasser am Pegel 
auf Null stehe. Es sei nun der Wasserstand 1 Meter über Null und bleibe 24 Stunden 
unverändert ; dann wird die Rolle in dieser Zeit eine Länge von 2m 0,1 m auf der Glas- 
scheibe abwälzen. Man findet diese Grösse durch die Differonz der am Anfänge und am 
Ende der 24 Stunden am Umfang der Rolle und am Zählapparat für die vollen Um- 
drohungon gemachten Ablesungen, nach Multiplicatiou dieses Werthes mit dem Umfang 
der Rolle. Dividirt man nun diese Grösse, 2 jj 0,1 m mit dem der Zeit entsprechenden 
Bogen, also für 24 Stundon mit 2m, so erhält man hier 0,1 m gleich ein Zehntel der 
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mittleren Wasserhöhe. — Die Construction ist so gewählt, dass eine Drehung der Rolle 
nicht stattünden kann, sondern dass dieselbe nur durch Drehung der Glasscheibe mittels 
radialer Verschiebung, entsprechend dein Abstande vom Mittelpunkte, d. h. dem Wasser- 
stande, gedreht werden kann. Bei dem vorliegenden Apparat sind zwei Rollen e zur 
Anwendung gekommen, um eine Controlo zu haben. Die Bewegung der Rollen geschieht 
durch eine Platinlamelle /, welche am Ende der den Zeichenstift tragenden Stange 
befestigt ist; die Lamelle wird über zwei Rollen geführt Die Bewegung der Rollen, 
welche durch kleine Gewichte g gegen die Scheibe d angedrückt werden, erfolgt in ver- 
ticaler Richtung; zwei vertieale Säulen dienen ihnen bei ihrer Bewegung über d zur 
Führung, nach der von Sir W. Thomson mathematical slide genannten Methode. 

Der ganze Apparat ist durch einen Glaskasten geschützt. Die verschiedenen 
Theile desselben sind auf einer gehobelten Gusseisenplatte aufgestellt und fest geschraubt» 
Diese mit Rippen verstärkte Platte wird durch eine Säule von Gusseisen, wolche auf 
dem Rande des Schachts steht, getragen. 

Verfasser giebt noch einige allgemeine Winke für die Construction und Auf- 
stellung seines Flnthmessers. Das Verkleinerungsverhältniss für die Bewegung des 
Zeichenstiftes richtet sich nach dem Unterschiede zwischen Hoch- und Niedrigwassor. 
W T o dieser Unterschied sehr bedeutend ist, wie z. B. an der Westküste von England und 
Frankreich — bis zu 17 m — , wählt man das Verhältniss etwa 1 : 30; für Cadix ist das 
Verhältnis 1 : 15, für Helgoland 1 : 20, für Hamburg 1:8. — Bei Anwendung von 
Diamantspitzen kann man auch eine dünne Kupferplatte statt des Papiers auf den 
Cylinder bringen und eine Fluthperiode vom Apparat zur Vervielfältigung eingraviren 
lassen, wie es in Belgien mehrfach zur Ausführung gebracht ist; von der Kupferplatte 
kann dann direct gedruckt werden. — W T ill man die Zeit des höchsten und niedrigsten 
Wasserstandes registriren, so kann nach Verf. folgendes Mittel zur Anwendung gebracht 
werden. Auf der Scheibe für die Integrirung wird am Rande ein als Iudex dienendes 
Stück Eisen durch einen Elektromagneten festgohalten. Der durch diesen gehende Strom 
wird unterbrochen, sobald das Wasser seinen höchsten oder niedrigsten Stand erreicht 
hat und anfängt zu fallen oder zu steigen. Alsdann bleibt das als Index dienende Stück- 
chen Eisen auf dem Rande der Scheibe liegen; dieser Rand ist in Stunden und Minuten 
getheilt und man erhält auf diese Weise die Zeit des Hoch- und Niodrigwassers. 

Wenn der vom Schwimmer zum Integrirapparat. geführte Draht eine bedeutende 
Länge besitzt, wenn der Apparat also vielleicht in einem vom Meeresufer entfernt liegen- 
den Gebäude aufgestellt ist, so wird es nöthig, die Einflüsse der Temperatur auf die 
Länge des Drahtes zu compensiren. Verf. schlägt zu diesem Zwecke folgende Einrich- 
tung vor. Neben dem vom Schwimmer kommenden Draht a führt man einen zweiten 
Draht von gleicher Dicke b , welcher im Schachte des 
Schwimmers befestigt ist, bis zur Decke des Raumes, wo 
der Apparat aufgestellt ist. Verkürzt sich nun der vom 
Schwimmer kommende Draht a (Fig. 2) durch Temperatur- 
einwirkungen, so würde ohne den zweiten Draht eine 
Drehung der Scheibe A eintreten und hieraus ein Fehler 
resultiren. Diese Drehung wird aber verhindert, weil sich 
der zur Compensirung bestimmte Draht um ebensoviel 
verkürzt, und hierdurch das Lager der Rolle B in der Richtung des Pfeils verschoben 
wird, so dass in Beziehung auf Scheibe A, trotz der Langenftuderung des Drahtes, alles 
in Ruhe bleibt. Die Leitungsrollen und ihre Lager müssen für diese Einrichtung mit 
Sorgfalt gearbeitet 'werden und etwa 2 dm Durchmesser haben. 

Für den Apparat in Cadix ist in den Memoria» del lnstituto Geografien y Eafa- 
diztico, 1Y, S. <>42, Madrid t88S , für die Bestimmung der mittleren Wasserhöhe inner- 







t-hr 



Fig. * 



Digitized by Google 




168 



Rkfekatk. 



ZlUTIOIKlrr H'K Ix«! KlMAK lKMItCStUK. 



halb 24 Stunden eine Genauigkeit von -1- 0,2 mm berechnet werden. Diese Genauigkeit 
ist eine erstaunliche, bisher von keinem Fluthmesser erreichte und Herr Reitz hat sich 
durch die Construction seines Apparates ein erhebliches Verdienst um die Geophysik 
erworben. Es fragt sich aber doch, ob die enormen Kosten, die mit der Anschaffung, 
Aufstellung und Bedienung dieses Apparates verbunden sind, in allen Fallen gerecht- 
fertigt sind. Bei der Bestimmung des mittleren Meeresniveaus kommt es nicht so sehr 
auf die Genauigkeit der einzelnen Beobachtung an, als auf eine grosse Anzahl von Be- 
obachtungen, die sich auf eine längere Reihe von Jahren erstrecken. Die einzelne 
Beobachtung kann unbedenklich weniger genau sein, als sich mit den besten Mitteln 
erreichen lässt, man erhält doch das Endresultat mit einem mittleren Fehler von mini- 
malem Betrage. Mau würde also vielleicht besser dran, weniger genaue Apparate an 
vielen Kostenpunkten aufznstellen, als sich mit einzelnen feinen Apparaten an wenigen 
Punkten zu begnügen. Wo aber die Mittel auch für viele Apparate ausroichen, da wird 
natürlich der Reitz’sche Fluthmesser vor allen anderen den Vorzug verdienen. W. 

Moditication der polarisirenden Prismen von Foncault und Ahrens. 

Von H. G. Madan. Nature. 31. S. 371. 

Die »Strahlen gehen, wie im A hrens’schen Prisma (vgl. d. März-Heft d.Zeitschr. S.98) 
zunächst durch zwei Kalkspnthprismen, deren Axen senkrecht gegen einander stehen, so 
dass der ordentliche Strahl des ersten im zweiten ausserordentlicher wird und umgekehrt. 
Während aber im Ahrens’chen Prisma der ausserordentliche Strahl des zweiten Prismas 
durch Brechung in einem dritten Kalkspathprisma aus dem Gesichtsfelde gerückt wird, 
beseitigt Verfasser den ordentlichen Strahl nach Foucault’s Vorgang durch Total- 
reflexion an einer Luftschicht. Den übrigbleibenden ausserordentlichen lässt er durch 
eine Combination von Crownglas und Flintglas wieder in seine ursprüngliche Richtung 
bringen und zugleich achromatisiren. Der Verf. erkennt an, dass dies nicht vollkommen 
erreicht wird. Die Länge des Prismas ist kaum gleich der doppelten Breite, das 
Gesichtsfeld beträgt 28°. Z. 

Apparat zur genauen Bestimmung der Schwingungszahl eines tönenden Körpers. 

Von A, Izraileff. Beiblätter zu Wieden i. Ann. 1883. S. 21 aus Journ. d. Russ. 
physik.-ckem. Gesellschaft. Hi. S. /. 

Verfasser, nach unserer Quelle durch eigenhändig gearbeitete, sehr genau 
gestimmte Stimmgabelcollectionen bekannt, die auf den Ausstellungen zu Moskau, Wien 
und Philadelphia die vollste Anerkennung gefunden haben, beschreibt einen Apparat für 
akustische Messungen. Derselbe besteht aus einem Pendel mit mikrometrisch verschieb- 
barem Geweicht; die Spitze des Pendels berührt eine gespannte Saite und stösst an die- 
selbe, wenn das Pendel schwingt. Aus einer Anzahl von Stimmgabeln, welche um je 
acht einfache Schwingungen von einander differiren, wählt man zwei heraus, zwischen 
denen der zu untersuchende Ton liegt; dann hebt oder senkt man mikromet risch das 
Gewicht des Pendels, bis die Stösso des Pendels an die Saite genau mit den Schwebungen 
zusammenfallen, welche der tönende Körper mit der einen oder der anderen Stimmgabel 
macht. Da man bekanntlich so viele Schwebungen in der Secunde vernimmt, als die 
Differenz der Schwingungszahlen beider Töne beträgt, so hat man hierdurch ein Mittel, 
die Schwingungszahl scharf zu bestimmen. Die Pendelstange ist nach einem Chrono- 
meter empirisch graduirt worden und die Lage des Gewichts giebt die Zahl au, die man 
zu der Schwingungszahl der tieferen »Stimmgabel zu addiren hat, um diejenige des 
untersuchten Tones zu erhalten. lf. 
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Untersuchungen Uber die Fehler von Radiations-Thermometern. 

Von G. M. Whipple. Quarterly Journ. of R. Meteorolog. Society. W. S. 45. 

Auf dem Meteorologcn-Congress zu Leipzig im Jahre 1872 war die Frage der 
Vergleichbarkeit der Radiations-Thermometer zur Sprache gekommen und auf Veran- 
lassung von Dr. Jelinek der Wunsch geäussert worden, dass die englischen Physiker 
sich dem Studium dieser Instrumente unterziehen möchten. Das meteorologische Obser- 
vatorium in Kew in England, in dessen Geschäftsbereich die Untersuchung dieser Frage 
gefallen wäre, lehnte aber zuerst ein Eingehen auf den Gegenstand ab. Seit dieser Zeit 
wurden die englischen Radiations-Thermometer durch die Mechaniker J. Hicks und 
Negretti & Zambra zu London mehrfach verbessert; auch einige Untersuchungen über 
die Fehler dieser Instrumente, so von F. Stow im Quarterly Journ. of R. Meteoroiog. 
Society 2. 206 und von Blanford in seiner Meteorology of India for 1879 veröffentlicht. 
Die genannten Forscher hatten ein willkürlich gewähltes Radiations - Thermometer, 
Maximum-Thermometer mit geschwärzter Kugel und im luftleeren Raume abgeschlossen, 
als Normalinstrument angesehen, andere Instrumente derselben Art unter genau gleichen 
Bedingungen mit demselben verglichen und das Mittel aus den erhaltenen Unterschieden 
als Fehler an das betreffende Instrument angebracht ; Blanford hatte hierbei Abweichungen 
vom Vergleichsinstrument bis zum Betrage von 8° C und darüber gefunden. Dieso wenig 
kritischen Untersuchungen veranlassten den Director dos Observatoriums in Kew. Herrn 
G. M. Whipple, seinen Widerstand gegen ein näheres Studium der Frage aufzugeben 
und eine Reiho von experimentellen Beobachtungen über das Verhalten der Radiations- 
Thermometer anzustellen. 

Verf. begann seine Untersuchungen im Jahre 1879 mit vier Thermometern ver- 
schiedenen Ursprungs. Dieselben wurden horizontal nebeneinander gelegt und unter 
denselben Bedingungen beobachtet. Ein heftiger Sturm zerbrach jedoch drei derselben. 
Das übrig bleibende vierte wurde seitdem als Normalinstrument angesehen und eine 
Reihe von anderen Radiations-Thermometern mit demselben verglichen; die meisten 
dieser Thermometer waren, ehe sie in dem umgebenden Glasbehälter luftdicht verschlossen 
wurden, genau auf Fehler untersucht worden. Auch nach Anbringung dieser Fehler 
zeigten sich aber grosse Unterschiede in den Ablesungen; hieraus schloss Whipple mit 
Recht, dass das Anbringen eines constanten Correctionsgliedes, wie es Stow und Blan- 
ford gethan hatten, nicht den Umständen entspreche. Die Ursache des verschiedenen 
Verhaltens suchte Verf. nun zunächst, in dem nicht bei allen Exemplaren gleich dicken 
Rus8übcrzug, auf welche Fehlerquelle schon Scott in seiner Elementar y Meteorology 
aufmerksam gemacht hatte. Um den Einfluss dieser Fehlerquelle zu untersuchen, wurden 
zwei Beobachtungsreihen, von September bis November 1882 und von Februar bis 
August 1888, in folgender Weise ausgeführt: 

Sechs Maximum-Thermometer von Negretti & Zambra von möglichst gleicher 
Beschaffenheit, wurden zunächst genau bestimmt ; sodann wurden ihre Quecksilberbehälter 
mit einer Russschicht derart überzogen, dass das eine Paar einen, das zweite Paar zwei 
und das dritte drei Ueberztige erhielt. Sie wurden dann in Glasbehälter, deren Kugeln 
einen Durchmesser von 63,5 mm hatten, eingeschlossen und die Behälter nach Erhitzung 
auf etwa 100° mittels einer Luftpumpe evaeuirt und hermetisch verschlossen. Die Thermo- 
metergefässc wurden in den Behältern durch Messinglamellen gehalten. Die so präparirten 
Instrumente wurden im Freien, 40 m vom Gebäude des Observatoriums entfernt, auf 
einem horizontalen Holzrahmen, etwa 1,2 m über dem Boden, nebeneinander gelegt; das 
Normal-Thermometer (von J. Hicks), sowie ein Reserve-Thermometer lagen gleichfalls 
auf dem Rahmen. Die Thermometer wurden täglich 10 Uhr Vormittags abgelesen. Es 
ergaben sich beträchtliche Abweichungen der einzelnen Exemplare von den Angaben des 
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Normalinstruraents, die in einzelnen Fällen bis über 7° C. anstiegcn. Die Mittel aus allen 
Beobachtungen ergaben für die einzelnen Temperaturen die nachstehenden Correctionen ; 
zur Bequemlichkeit unserer Leser haben wir die Angaben nach Fahrenheit in Centigrade 
übertragen, woraus sich die unregelmässigen Intervalle der ersten Columne erklären. 

Tafel I. 



Temperatur 

de« 

Norm -Therm. 


14866 


No. des Thermometern 

19836 19837 19838 


19839 


10840 


10° 


bis 


15° 


+ 


o 

0.1 


“f" 


O 

0.4 


+ 


o 

0.8 


+ 


o 

0.7 


4 


o 

1.1 


+ 


O 

1 J) 


16 




21 


+ 


0.5 


+ 


0.6 


+ 


1.4 


+ 


1.1 


4 


1.4 


+ 


1.7 


21 


n 


26 


4- 


06 


4- 


09 


+ 


u» 


+ 


1.4 


+ 


1.8 


4 


2.1 


27 


n 


32 


4 


0.3 


+ 


0.2 


4 


2.2 


+ 


1.8 


+ 


1.8 


4- 


2.4 


32 


n 


37 


— 


0.1 


+ 


0.3 


+ 


14 


4 


1.8 


4 


2 2 


4 


2.5 


38 


r 


43 


— 


0.1 


+ 


0.4 


+ 


3.3 


4- 


2.2 


, 4 


3.1 


4- 


3.4 


43 


n 


48 


-f 


0.1 


+ 


0.4 


+ 


3.6 


4- 


2.3 


4 


3.2 


4- 


3.7 


49 


n 


54 




0.1 


+ 


0.5 


+ 


3.7 


4- 


2.4 


i 4- 


3.7 


4- 


3.7 


64 


» 


60 


— 


0.2 


-4- 


0.8 


+ 


3.9 


4 


2.7 


4- 


3.9 


4 


3A 


Mittel: 


4 0.1 


+ 0.5 


+ 


2.5 


+ 1.8 


+ 2.5 


4- 2.7 



Diese Werthe vereinigt nun Verf. gruppenweise nach dem Grade der Berussung 
zu Mittelwerthen und erhält dadurch folgende Tabelle: 



Tafel II. 



Temperatur 

de« 

Xorm.-Thorm. 


Einfache Russschicht 
19839 19840 Mittel 


Doppelte Russschicht 
19836 19837 Mittel 


Dreifache Russschicht 
14866 19838 1 Mittel 


10° 


bis 15° 


o 

4- 1.1 


o 

+ 1.0 


O 

4 1.1 


4 0.4 


+ 0?8 


4- 0°6 


O 

+ 0.1 


o 

4 0.7 


4 <°4 


16 


n 


21 


+ 14 


+ 1.7 


+ 1.6 


+ 0.6 


4- 1-4 


+ 1.0 


4- 0.6 


4 1.1 


4 0.8 


21 


* 


26 


4- 1* 


+ 2.1 


+ 2.0 


4 0.9 


4 19 


+ 1.4 


4- 0.6 


4 1.4 


4 1.0 


27 


r> 


32 


4- 1.8 


4 24 


+ 2.1 


4 0.2 


4 2.2 


4 1-2 


4 0.3 


4- 1.8 


4- 11 


32 


* 


37 


+ 2.2 


4 2.5 


4 2.4 


4- 0.3 


+ 1-4 


4 0.9 


— 0.1 


4 1.8 


4- 0.9 


38 


„ 


43 


+ 3.1 


4 3.4 


4 28 


4 0.4 


+ 3.3 


4 1.9 


— 0.1 


4 22 


4 11 


43 


„ 


48 


4 3.2 


4 3.7 


-f- 3.3 


4 04 


4 36 


4 2.0 


4 0.1 


4 2.3 


4- 12 


49 


n 


54 


+ 3.7 


4 3.7 


4 3.7 


4 05 


4 3.7 


4- 2.1 


— 0.1 


4- 2.4 


4- 1.2 


54 


» 


60 


4 3.9 


4 3.8 


4 3.8 


+ 0.8 


4 3.9 


4-2.4 


— 0.2 


4 2.7 


4- 1.3 


Mittel: 


4 2.5 


+ 2-7 


+ 25 


-f 0.5 


4 - 2.5 


+ 1.5 


4 0.1 


4- 1.8 


4 12) 



In den Mitteln glaubt Verf. den Einfluss der verschiedenen Berussung zu 
erkennen ; es dürfte aber doch wohl unzulässig sein, so heterogene Werthe zu Mitteln zu 
vereinigen. Einen gleichmässigen Gang zeigen nur die Thermometer 19839 und 19840, 
welche eine einfache Russschicht tragen; von den Thermometern mit doppelter Berussung 
hat das eine fast genau dieselbe Correctur, wie die eben erwähnten, während die Cor- 
rectionen des anderen denen des Thermometers 14806 fast gleich sind, welches eine drei- 
fache Russschicht trägt. Wenn nun auch ein Einfluss der verschiedenen Berussung von 
vornherein einleuchtend erscheint, so ist er doch durch die obigen Werthe nicht sicher 
genug nachgewiesen: es dürfte auch schwer sein, in dieser Richtung eine brauchbare 
Gleichinüssigkeit zu erzielen. Verfasser hat vorläufig darauf verzichtet, betreffs der 
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Dicken der Berussung weitere Forschungen anzustellen, er sucht zunächst die individuellen 
Unterschiede in Verschiedenheiten der Grösse der Kugeln. Die Behälter der Glas- 
umhüllungen zeigten sich bei einer sorgfältigen Untersuchung von genau gleicher Grösse, 
dagegen ergab die Messung der Durchmesser der Quecksilberkugeln bemerkenswerthe 
Unterschiede. Die Durchmesser hatten folgende Grössen: 

Thermometer 14866: 13,76 mm 19837: 12,70 mm 

19836: 13,46 w 19838: 12,46 „ 

19839: 13,46 „ 19840: 12,46 „ 

Gruppirt man die drei Thermometer mit grösserem Gefä6s und die drei mit 
kleinerem Geffcss gesondert, so erhält man folgendes Bild. Die der Thermometer-Nummer 
beigeschriebenen römischen Zahlen beziehen sich auf den Grad der Berussung: 



Tafel III. 



Temperatur 




Grösseros Gefäss 






Kleineres Gefäss 




<!©* 

Norm. -The rm 


19839 

i 


19836 

ii. 


14866 

in. 


Mittel 


19840 

L 


19837 

u 


19838 | 

Ul. 


Mittel 


10° bis 15° 


o 

+ u 


o 

-1- a4 


O 

+ 01 


4 0°5 


o 

4 1.0 


4 08 


4 a7 


4- OJB 


16 


„ 


21 


+ 14 


4 - 0.6 


1 + 0.6 


+ 0.8 


4 1.7 


4 1.4 


4 1.1 


4 - 1.4 


21 




26 


4 1.8 


4- 09 


4- 0.6 


4- l.i 


4 2.1 


4 1.9 


+ 1-4 ! 


4 - 1.8 


27 


„ 


32 


+ 1-8 


+ 0.2 


+ as 


4- 0.8 


4 - 2.4 


4 2.2 


4 1.8 


4 2.1 


32 


n 


37 


4 92 


4 - o.s 


— 0.1 


4- 0.8 


4 2.5 


4 - 1.4 


4 1.8 


4 19 


38 


n 


43 


+ 8.1 


4- 0.4 


- ai . 


4 1.1 


4 8.4 


4 - 3.3 


4 2.2 


4 3.0 


43 


i« 


48 


4- 3.2 


4-0.4 


4 - 0.1 | 


4 - 1.2 


4- 3.7 


1 4 3.6 


+ 2.3 


4 3.2 


49 


fi 


64 


4-37 


4 


— 0.1 


4 1.4 


4 3.7 


4- 3.7 


4-2.4 


4 8.3 


54 


n 


60 


4 3.9 


4 0.8 


— 0.2 


4 1.6 


4- 3.8 


4- 8.9 


4-2.7 


4- 3.6 


Mittel : 


4 2.5 


4 0.6 


+ 0.1 


4 10 


4- 2.7 


4 2.5 


+ 1-8 


-f 2.3 



Betrachtet man nun die Mittel aus den Correctionen von je drei Thermometern, 
so ist der Einfluss der Grösse des Quecksilbergefässes, wie man von vornherein hätte 
voraussetzen können, unverkennbar. Ueberdies kommt aber nicht blos die Grösse des 
Gefhsses, sondern überhaupt die verschiedene Empfindlichkeit der Thermometer in Be- 
tracht, für welche z. B. auch die Dicke der Gefässwandungen maassgebend ist; dies 
scheint aber Verf. gar nicht in Betracht gezogen zu haben. Es hat daher auch keinen 
besonderen Werth , die Radiation«- Werthe der einzelnen Thermometer mitzutheilen, 
wobei als fehlerlose Werthe der Radiation die Differenz der Angaben des Normal- 
Thermometers und eines gewöhnlichen Maximum-Thermometers in der Luft angesehen 
wurden. Von Interesse ist aber die Bemerkung des Verfassers, dass er seine Unter- 
suchungen mit anderen Thermometern fortsetzen will, bei denen auf alle in Betracht 
kommenden Umstände, Dimensionen der einzelnen Theile, Dicke der Berussung, con- 
stantes Vacuum, Lage des Thermometers im Glasbehälter u. s. w. die grösste Sorgfalt 
verwendet werden soll. Hoffentlich wird künftig auch die Empfindlichkeit der benutzten 
Thermometer volle Berücksichtigung finden. W. 



Trichter zum Filtrfren bei Luftabschluss oder in einem beliebigen Gasstrom. 

Von F. All ihn. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 23. S. 517. 

Um bei Luftabschluss zu filtriren, dient ein Trichter, der oben eine cylindrisohe 
Verlängerung von 1 bis 2 cm Höhe hat ; in diese ist ein in der Mitte mit Tubus ver- 
sehener Deckel gut eingeschliffen. Der Trichter ist mittels eines Stopfens auf einen 
Filtrirkolben mit seitlichem Ansatzrohr aufgesetzt, die in den Tubus des Deckels mittels 
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Stopfen eingesetzte Glasröhre mit dem Ansatzrohr durch einen Kautsch ok schlauch ver- 
bunden. Soll in einem Gasstrom filtrirt werden, so werden beide Stopfen durch doppelt- 
durchbohrte ersetzt; von den neu hinzukommenden Bohrungen gestattet die am Deckel 
den Eintritt, die am Kolben den Austritt des Gasstromes. Die Vorrichtung kann ersicht- 
lich nur dann ihren Zweck ganz streng erfüllen, wenn die zu filtrirende Flüssigkeit auf 
einmal in das Filter gegossen werden kann. Wgsch. 

Nene» Aktinometer au» Selen. 

Von H. Morize. C-ompt. Rend. lOO. S. 271. 

Das Instrument soll die relative Intensität der sichtbaren Sonnenstrahlen bei 
verschiedenen Höhen der Sonne über dem Horizonte messen. Es besteht aus einem nach 
Bel Fs Methode eingerichteten Cylinder; in demselben befinden sich 38 Kupferscheiben, 
die durch Gliinmerscheiben von einander getrennt sind. Letztere sind von etwas kleine- 
rem Radius, so dass kleine Zwischenräume zwischen den Kupferscheiben übrig bleiben, 
welche mit Selen gefüllt werden, indem man mit einem Selenstab dagegen reibt. Dann 
wird der Cylinder erwärmt, bis das Selen eine graue Farbe annimmt. Auf der einen 
Seite werden die geradzahligen, auf der anderen die ungradzahligen Kupferscheiben 
durch Leitungsdrähte verbunden, so dass der elektrische Strom, welcher durch diese 
zugeführt wird, breite Flächen zum Uebergang durch das Selen findet und daher der 
Widerstau d des Cylinders ein massiger bleibt. Der Cylinder befindet sich, durch Glas- 
stützen isolirt, in einer luftleeren Kapsel von Kristallglas, welches die Wirkung der 
dunklen Wännestrahlen zurtickhält, und wird hoch genug aufgostollt, um die Wirkung 
des von den benachbarten Gegenständen reflectirten Lichts zu vermeiden. Die Axe des 
Cylinders steht am besten parallel der Weltaxe, damit die Sonnenstrahlen den ganzen 
Tag unter gleichem Winkel darauf einfallen. 

Schaltet man diesen Apparat in einen Stromkreis mit constanter Elektricitäts- 
quello (Clamond'sche Batterie) ein, so giebt sich die Einwirkung der Sonnenstrahlen 
auf den Leitungswiderstand des Selens durch die veränderte Stellung der Galvanometer- 
nadcl kund. Zur Feststellung einer Scale bezeichnet der Verf. mit Null denjenigen 
Punkt, auf welchen die Nadel bei völliger Finsterniss zeigt, mit 100 denjenigen, auf 
w'clchen sie zeigen würde, wenn der Widerstand des Cylinders durch die Wirkung der 
Sonnenstrahlen gänzlich aufgehoben würde. Um diesen Punkt zu finden, bat man nur 
nöthig, den Cylinder auszuschalten. 

Die Bestimmungen geschehen bei der äusseren Temperatur von 0 C C. Da aber 
in der Praxis die Temperaturen w echsein, so müssen Correctionen stattfinden, über welche 
für jeden Apparat nach Versuchen bei verschiedenen Temperaturen eine Tabelle fest- 
gestellt w'erden muss. Z. 



Theriuoregulator von einfacher Einrichtung, auch als Kegistrirthermometer verw endbar. 

Von E. H. von Baumbach. Compt. Rend. UM. S. 370. 

In ein Proberöhrchen ist eine engere beiderseits offene Röhre eingeschmolzcn 
oder mittels Stopfen luftdicht eingesetzt; ihr unteres, bis in die Nähe des Bodens des 
Proberöhrchens reichendes Ende ist conisch ausgezogen, das obere mit einer Fassung 
versehen, auf die eine knieförxnig gebogene Messingröhre aufgeschraubt werden kann, 
durch welche das Gas eintritt. Die obere Waud dieses Messingstückes hat am Knie, 
gerade oberhalb der engeren Röhre, ein Loch, durch das mittels eines Lederringes eine 
dritte noch engere, unten schräg abgeschnittene Röhre luftdicht, aber leicht verschiebbar 
bis in die zweite Röhre eingesetzt werden kann. Man erhitzt das Proberöhrchen mit 
der mittleren Röhre auf die höchste Temperatur, bei welcher der Apparat gebraucht 



Digitized by Google 




Fünli«r Jahrgang. Mai 1ÄR 



Kkkkkatk. 



173 



werden soll und füllt, dann vorher erwärmtes Quecksilber ein, bis der innerhalb des 
Proberöhrchens liegende Theil der mittleren Rohre fast voll ist. Hierdurch wird ein 
bestimmtes Luftvolumen im Proberöhrchen abgeschlossen. Nach dem Abkühlen schraubt 
man das Kniestück auf, setzt die engste, mit einer papiernen Millimeterscale versehene 
Röhre ein, sodass ihr unteres Ende in der Nähe des Quecksilberspiegels sich befindet, 
und verbindet das Kniestück mit dem Oashahn, die engste Röhre mit dem Brenner. Das 
Gas tritt zuerst in die mittlere Röhre, dann in die engste und von da in den Brenner. 
Nun erhitzt mau den Apparat langsam in einem Bade, bis durch das Steigen des Queck- 
silbers die untere Oeffnung des engsten Rohres geschlossen wird und daher der Brenner 
erlischt; man notirt dann die Temperatur des Bades und den oberhalb des Lederrings 
sichtbaren Theilstrich der Papierscale. Hierauf zieht man das engste Rohr etwas höher 
und erhitzt weiter, bis abermals die Lampe erlischt, und notirt wie früher. Aus den 
durch Wiederholung dieses Vorganges erhaltenen Paten construirt man die definitive 
Scale, auf Grund deren der Apparat für jede beliebige Temperatur eingestellt werden 
kann. Endlich bohrt man in die engste Röhre, etwa 5 min von ihrem unteren Ende ein 
kleines Loch, welches bewirkt, dass der Brenner nicht erlischt, wenn die untere Oeffnung 
durch das Quecksilber versperrt ist. Durch den Eintritt von Luft in den abgesperrten 
Raum des Proberöhrchens würde die Scale ungiltig werden; das Instrument muss daher 
immer vertical stehen. Der Apparat lässt sich durch Beseitigung der engsten Röhre und 
Aufsetzen eines Schwimmers auf das Quecksilber in der mittleren in ein Registrirthermo- 
ineter verwandeln, dessen Angaben jedoch einer Correction wegen der Aenderungen des 
Barometerstandes bedürfen. 1 ) Wgsch. 

Schmelzen, Giessen, Entphosphorn und Galvanotechnik des Iridiums. 

Von N. W. Porry. Chem. News St. S. 1, 19 und 31. 

Nach einer Zusammenstellung der Angaben über Vorkommen, Eigenschaften und 
ältere Anwendungen des Iridiums folgen Bemerkungen über das von Holland her- 
rührende Verfahren, Iridium unter Zusatz von Phosphor zu schmelzen. Durch Erhitzen 
des Iridiums bei Gegenwart eines Stückes Stangenphosphor entsteht ein Phosphoriridium, 
welches in Weissgluth leicht schmilzt und dann in oiserno Formen gegossen werden kann. 
Vom Iridium unterscheidet es sich noch durch grössere Härte (ungefähr 9 der Härtescale) 
und geringeres specifischcs Gewicht (13,768); cs enthält ungefähr 7 , /t'& Phosphor. Um einen 
guten Guss zu erhalten, muss das Phosphoriridium mehrmals geschmolzen werden; dabei 
geht jedesmal etwas Phosphor weg und es erfordert daher jede folgende Schmelzung eine 
höhere Temperatur. Das Schleifen und Poliren des Phosphoriridiums geschieht mit 
Schmirgel- oder Diamantpulver, welches mit Oel vermengt auf rasch rotirende Kupfer- 
scheiben aufgetragen ist. Um ein Loch in eine Scheibe zu bohren, wird zuerst mittels 
eines Diamantbohrers eine Vertiefung hergestellt, in diese Schmirgel- oder Diamantpulver 
und Oel gebracht und dann eine Kupferspitze hinoinged rückt und rotiren gelassen. 
Phosphoriridium legirt sich unter aiulerm mit Kupfer und Eisen. Eine nur wenig Iri- 
dium enthaltende Kupferleginmg ist besonders geeignet für Gegenstände, welche einen 
starken Druck auszukalten haben, wie z. B. Schraubenpressen. Sollen aus Iridium Gegen- 
stände horgestellt werden, für welche Strengflüssigkeit nöthig ist, so muss nach dem 

*) Der Apparat kann wohl keinen Anspruch auf Neuheit machen; 6r unterscheidet 
sich, abgesehen von nebensächlichen Abweichungen der Construction, die übrigens keine 
Verbesserung darstellen, nur dadurch von dem im vorigen Jahrgang dieser Zeitsehr. S. 138 
beschriebenen, dass hier als thennometrische Substanz wieder Luft benutzt ist. während 
dort Alkohol zur Verwendung kam. Dies war aber gerade der wesentliche Punkt, welcher 
jenes Instrument von anderen, auf demselben Princip beruhenden auszcichnete- I). Red. 

24 
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Schmelzen unter Phosphorzusatz und Giessen der Phosphor wieder entfernt werden; dies 
geschieht durch wiederholtes Glühen mit Kalk in einem hessischen oder Kalktiegel, wobei 
das Metall allerdings etwas porös wird. Die Iridiumtechnik wurde von Prof. Dudley, 
dem Director der American Iridium Compagny in Cincinnaty vervollkommnet; derselbe 
hat auch eine Methode zur Herstellung galvanischer Iridiumüberzüge auf Kupfer und 
einigen anderen Metallen angegeben. Als Bad dient eine schwach saure Lösung von 
Natriumiridiumchlorid; die Anode besteht aus Phosphoriridium. Der Ueberzug ist sehr 
politurfähig und glänzt wie Nickel. Unter den vom Verfasser aufgezählten nach diesen 
Methoden herstellbaren Gegenständen seien folgende hervorgehoben: 1. Schneiden für 
feine Analysenwaagen aus Phosphoriridium; sie scheinen geringere Reibung zu geben als 
Stahlschneiden, sind nicht magnetisch und verändern sich unter dem Einfluss von Feuch- 
tigkeit oder Säurcdämpfon nicht. Trömner in Philadelphia verwendet sie für feinere 
Waagen ausschliesslich. 2. Elektrische Contactpunkte aus entphosphortem Iridium. 
3. Negative Elektroden für Bogenlampen aus entphosphortem Iridium. Als positive Elek- 
trode muss Kohle verwendet werden, da Iridium theilweise schmelzen würde. Die Lampen 
müssen so eingerichtet sein, dass das Aneinanderschlagen der Elektroden verhindert wird. 
Vortheile dieser Elektroden sind: Un Veränderlichkeit der Lage des Lichtpunkts, Ver- 
kürzung der Lampe fast um die Länge der negativen Kohlenelektrode, Erspamiss an 
negativen Elektroden, stärkeres und ruhigeres Licht. 4. Düsen für Gebläse. 5. Zapfen- 
lager u. s. w. für feinere Apparate (Uhren, Compasse). 6. Werkzeuge, bei denen es auf 
Härte und chemische Widerstandsfähigkeit, ankommt Eine Troy-Unze Phosphoriridium 
kostet jetzt 20 Dollars; 10 Gramm also etwa 28 Mark. Den Schluss des Aufsatzes bildet 
eine Literaturzusammenstellung über das Iridium und seine Verbindungen. Wgsch, 
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Verein Miiach richten. 

Deutsche Gesellschaft fUr Mechanik and Optik. Sitzung vom 21. April 1885. Vor- 
sitzender Herr Fuess. 

Herr Dr. A. Westphal gab eine kurze üebersicht über die Entwicklung dor 
Basisapparate und besprach dann den neuen Basisapparat der nordauierikanischen Coast 
and Geodetic Survey. Der erste Theil des Vortrages wird im Laufe dieses Jahres 
in weiterer Ausführung in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden; den zweiten Tbeil, 
die Beschreibung und Besprechung des amerikanischen Basisapparates werden die Leser 
in einem der nächsten Hoffe unter den ßoferaten finden. 

Herr Ch. F. Geissler führte seine neue Quecksilber-Luftpumpe vor. Dieselbe 
ist gegen die früher besprochene Construction dadurch vervollkommnet, dass an Stelle 
dor Hähne, deren Oeffnen und Schliessen durch einen Gehilfen erfolgen musste, auto- 
matisch functionirende Ventile gekommen sind. Der Vortragende zeigte die Wirkung 
dos Apparats an der Evacuation einer Geissler'schen Röhre. Wir hoffen auf den Apparat 
später näher eingehen zu können. 

Herr Regierungsrath Dr. Loewenherz macht dann einige Mittheilungen über 
die Eröffnung der Tagesklasse für Mechaniker. Dieselbe hat ihre Thätigkeit am 15. d. M. 
mit 13 Schülern begonnen. — Es ist zu erwarten, dass diese durch die dankeuswerthe 
Fürsorge der städtischen Behörden und unter thätiger Bohilfo unserer Gesellschaft als 
solcher und hervorragender Mitglieder derselben in’s Leben getretene Institution auf die 
Entwicklung der Präcisionsmechanik einen segensreichen Einfluss ausüben wird. Der 
jungen Schule wird sicher auch in Zukunft die Fürsorge der berufenen Fachgenossen 
nicht fehlen. 

Der Schriftführer Blankenburg. 

Berliner Zweigverein der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Sitzung vom 
7. April 1885. Vorsitzender: Herr Geheimrath Dr. ThieL 
Herr Prof. Dr. A. Fischer hiolt den angekündigton Vortrag über Metall- 
thermometer. Der Vortragende führte ungefähr Folgendes aus: Von den festen 

Körpern eignet sich die Ausdehnung der Metalle am besten zur Bestimmung der Tempe- 
ratur. Der nächste Weg, dies zu thun, ist der, einen Metallstab an dem einen Endo zu 
belustigen und das andere freie Ende auf den kurzen Arm eines ungleicharmigon Hebels 
wirken zu lassen, dessen längerer Arm entweder selbst als Zeiger auf einer Scale spielt 
oder seino Bewegung mittels einer Zahnübersetzung auf den Zeiger überträgt. Lamont 
soll auf diese Weise die Temperatur mittels eines Eisenstabes bestimmt haben. Da man 
aber bei dieser Construction, um die Temperaturbewegnng sichtbar zu machen, wegen 
der geringen linearen Ausdehnung der Metalle sehr lange Stäbe halten muss, so hat man, 
um grössere Handlichkeit zu erzielen, schon früh daran gedacht, statt der unbequemen 
langen Stäbe ein System von Metallstangen kleinerer Dimensionen einznführen. Schon 
Zeiher und Loeser bedienten sich 1763 eines solchen Systems bei Construction eines 
Metallthermnmeters. In neuerer Zeit hat D r. Paugger dies Princip erfolgreich angewandt; 
er benutzt zehn Zinkröhren von etwa 32 cm Länge, die sämmtlich untereinander durch 
ungleicharmige Hebel verbunden sind. Die Ausdehnung der ersten Röhre wird also ver- 
grössert auf die zweite übertragen. Die hierdurch entstandene Verschiebung derselben, 
sowie die eigene Ausdehnung dieser Röhre wird wieder vergrössert auf die dritte über- 
mittelt u. s. w., bis endlich die Verschiebung und eigene Ausdehnung der zehnten Röhre 
von dem Zeigerwerk vergrössert dargestellt wird. 

Der Gedanke, Metalle von verschiedener Ausdehnung zur Temperaturbestimmung 
zu benutzen, lag ziemlich nahe und wurde schon im Jahre 1768 von Mechaniker Felten 
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in Braunechweig ansgefthrt Ein Eisen- und ein Messingstab von je 4 Fuss Länge 
hingen an einem Eisenstück, mit dem sie fest verschraubt waren; das untere Ende der 
Messingstange trug einen 3 Fuss langen Zeiger, der durch die Eisenstange frei hindurch- 
ging und die Bewegung des Messingstabes auf einer Scale sichtbar machte. In neuester 
Zeit conßtruirt Oechsle in Stuttgart Metallthermometer, die aus einem System von 
Eisen- und Messingröhren bestehen. 

Die weiteste Verbreitung haben die Metallthermometer gefunden, bei denen als 
Maass der Temperaturbewegung die Krümmung zweier aufeinander gelötheter dünner 
Lamellen von Metallen verschiedener Ausdehnung benutzt wird. — Zu Endo des vorigen 
und Anfangs dieses Jahrhunderts waren die Taschenthermometer sehr in Aufnahme, 
welche in ihrer äusseren Form einer Uhr ähnlich, im Innern eine Lamelle von Stahl und 
Zink, oder Stahl und Messing, oder Kupfer und Stahl u. s. w. hatten, deren mit der 
Temperatur wechselnde Krümmung mittels eines ungleicharinigen Hebels auf den Zeiger 
übertragen wurde; letzterer gab wie ein gewöhnlicher Uhrzeiger auf dem Zifferblatte, 
das eine nach einem Quecksilberthermometer graduirte Theilung trug, die Temperatur 
an. — Als sehr empfindlich gelten die Bregu et’schen Thermometer, bei denen die 
Lamelle aus Platin-Gold-Silber besteht und schraubenförmig über einem dünnen Cylinder 
aufgerollt ist; das obere Ende ist fest, während das untere freie einen leichten Zeiger 
trägt, der auf der Scale spielt und durch das Zu- und Aufrollen der Lamelle die Tempe- 
ratur derselben anzeigt. — Als Demonstrations-Instrument benutzt Prof. Beetz in München 
ein aus einer Platin-Silber-Lamelle bestehendes Thermometer; das äussere Ende derselben 
ist fest, während das innere ein leichtes Stäbchen trägt, dessen Bewegung durch Zahn- 
radübersetzung auf zwei Zeiger übertragen wird, die sich auf einer Scale bewegen. 
— Hier wäre auch noch das Michelson’sche Thermometer zu erwähnen, obwohl nicht 
beide Gomponenten desselben Metalle sind; seine Lamelle ist aus Hartgummi und Kupfer 
zusammengesetzt ; das freie Ende derselben trägt einen rechtwinklig gebogenen Glasfaden, 
dessen Spitze gegen einen an einem Coconfadcn aufgehängten Spiegel drückt; die Drehung 
des Spiegels wird mittels Fernrohrs auf einer Scale abgelesen und hieraus die Temperatur 
ermittelt. Seine Empfindlichkeit und präcises Functioniren wird von mancher Seite 
gerühmt, doch hat es sich nach den von Dr. Maurer angestellten maassgebenden 
Versuchen als unbrauchbar erwiesen. — Die aus Lamellen construirten Metallthermometer 
sind die einzigen, welche als Maximum- und Minimum-Thermometer oder als Thermo- 
graphen auf meteorologischen Stationen (in der Schweiz und in Russland) Verwendung 
gefunden haben; als die bekanntesten sind zu nennen das Maximum- und Minimum- 
Thermometer von Herrmann & Pfister, die Metall-Thermographen von Hottinger, 
Wild-Hasler u. A. 

Die Metallthermometer haben sich in der Meteorologie wenig Geltung zu ver- 
schaffen vermocht; dies ist auf ihre geringe Zuverlässigkeit zurückzuführen. Die Metall- 
thermometer ändern ihre Constantcn fortwährend und ihre Angaben haben eigentlich nur 
Giltigkeit, wenn sie fortwährend mit dem Quecksilberthermometer verglichen werden. Diese 
Unzuverlässigkeit der Metallthermometer ist namentlich durch Dr. Maurer in Zürich, 
welcher hierzu durch die thermo-elektrischen Versuche des Vortragenden an dem Metall- 
thermometer des Brunn ersehen Basisapparat es angeregt worden war, experimentell fest- 
gestellt worden. Der Vortragende entwickelt dies Verhalten der Metallthermometer in 
weiterer Auseinandersetzung, bezüglich deren wir auf das Referat über die Arbeiten des 
Vortragenden, sowie auf die Abhandlung des Herrn Dr. Maurer (diese Zeitschr. 1882 8.376 
bezw. 1883 8. 308) verweisen. 

Herr Dr. G. Hellmanu macht dann noch einen Vorschlag, ira Westen von 
Berlin ein kleines Terrain mit einer grösseren Anzahl von Regenmessern zu besetzen, 
um die Frage zur Entscheidung zu bringen, wie viel Regenmesser auf einem bestimmten 
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Terrain aufgestellt werden müssen, damit man sichere Aufschlüsse über die Regenver- 
hältnisse dieses Gebietes erwarten kann. Herr Hellmann will hierzu die Mittel der 
Gesellschaft und die thätige Beihilfe der Mitglieder in Anspruch nehmen. Die Gesell- 
schaft erklärt sich mit orsterem einverstanden; es bieten auch sofort einige Mitglieder 
ihre Dienste als freiwillige Beobachter an. Falls die Mittel ausreichten, wäre es gewiss 
wünschenswerth, dio einzelnen Stationen mit Regenmessern verschiedener Construction 
zu besetzen. 



Patentschau. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Galvanisches Element. Von J. A. Lighthipe in Berlin. No. S0086 vom 29. Mai 1884. 

Dieses Element besteht aus einem Gefäss aus Glas, Eisenblech oder aussen email* 
lirtem Gusseisen, welches in seinem Innern einen Hohlcylinder aus Eiaendrahtgowebe oder 
gelochtem Eisenblech aufnimmt. In diesen Hohlcylinder wird der von der Innenwand durch 
Gummiringe isolirte Zinkkolben gesetzt, wahrend in den zwischen dem Hohlcylinder und 
der Gef&sswand verbleibenden Raum Eisenspäne eingöftlUt werden. Das Gefäsa wird sodann 
mit einer gesättigten Losung von kaustischem Natron in Wasser angefüllt. 

Neuerungen an Telephonen. Von Th. F. Taylor in New-York, V. St. A. No. 30051 vom 

5. Februar 1884. 

Don tonerzeugenden Theil bei diesem Telephouompfänger 
bildet nicht eine durch einen Magneten in Bewegung gesetzte 
metallische Membran, sondern die Töne werden dadurch erzeugt, 
dass einzelne Theile desselben Leitungsdrahtes d 1 c' il* c f d* 
welche zu diesem Zwecke in geraden oder spiralförmigen Lagen 
einander parallel gegenübergestellt sind, sich mit veränderlicher 
Kraft gegenseitig anziehen oder abstossen und dadurch in 
Schwingungen gerathen, wenn ein in seiner Starke variirender elektrischer Strom durch 
diesen Draht hindnrehiliesst. 

Neuerungen an Mikrophonen. Von E. G. Pocock und J. S. Muir in London. No. 30043 vom 

12. September 1883. 

Das Mikrophon, hei welchem die übliche Membran nicht zur Anwendung kommt, 
besteht aus eiuem Metall rahmen A mit quer durch denselben straff gespannten Drahten B 
aus einem Material, das keine Inductionswirkungen hervorruft. An der auf der einen Seite 
dieser Drähte Hegenden Scheibe C aus Kork, Holz, Vnlcanit u. s. w. sind Platindrähte (oder 
Streifen) I) befestigt, die Übrigens auch an die Drahte B angeschlossen 
werden können. Auf der anderen Seite der Drähte B ist ein Ring K 
aus Isolirmosse. am besten aus Kautschuk und ungefähr von dem 
Durchmesser der Scheibe C\ befestigt. 

Auf diesem Ring K liegt eine dünne Scheibe F aus Gascoke, 
und die auf diese Weise von den Scheiben C und F gebildete Kammer 
wird mit körniger Kohle ausgefüllt. Die Scheiben (’ nnd F und der 
King K sind fest und luftdicht schliessend verbanden. 

Mit dem Ring A und ebenso mit den Platindrähten oder Streifen wird der eine 
Poldraht einer Batterie verbunden, während der andere Poldraht an einem an der Scheibe F 
befestigten Draht angeschlossen wird. 

Das dem Mundstück direct gegenüber angebrachte Mikrophon wird nun beim 
Sprechen von den Schallwellen getroffen, die sich auf dio Kork- oder Kohlenscheibe direct 
übertragen, so dass beide gemeinschaftlich an den Drähten B und 1) schwingen und Acnde- 
rungen in den Widerständen zwischen der Kohle oder den Platin drähten (oder Streifen) 
erzeugen, wodurch ein schallübertragendes Diaphragma entbehrlich wird. 





Digitized by Google 



178 



pATEITTSCnAU 



ZlHTSCmiVT rtl* ljrtT«L’MP.rrKHiiDWi>* 



Verfahren zum Härten von Harzen aller Art. Von C. Zimmer in Sachscnhauscn-Frankturt a. M. 

Ko. 30000 vom 5. Mär* 1884. 

Die Harze werden in flüssigem Zustand mit Kalk behandelt Dadurch werden 
gewisse Säuren beseitigt, und die Erweichung der Harze tritt bei höherer Temperatur ein. 
Man kann auch di© trocknen Harze in Pulverform mit Kalk mengen und in diesem Gemenge 
erst vor dem Gebrauch durch Erhitzen oder Lösen die chemische Einwirkung des Kalkes 
ein treten lassen. 

Schublehre. Von B. Fischer in Dresden. No. 29834 vom 
i». Juli 1884. 

Die Schuhlehre wird mittels der Schraube a und der 
eingetheilten Hülse x ixur Messung von Hunderteln eines 
Millimeters) eingestellt, wenn zuvor die Mutter der Schrauben 
durch die Stellschraube b in den Punkten e c e arretirt 
worden ist. 





Addirapparat für Indicatormeaaapparate. Von M. Deprez in Paris. No 29707 vom 13. Jan. lfi?4. 

Zur Summtrung der Nadel ausschlage empfindlicher Messinstrumente 
z. B. eines Galvanometers wird die frei schwingende Nadel oder der Zeiger a 
in bestimmten Zeitintervallen mittels einer an dem gleichförmig bewegten 
Rad 4*1 gelagerten Rolle G in ihrer Ausschlagstellung zwischen einer festen 
Scheibe Q und einem um r schwingenden Rahmen (J V festgeklemmfc. Der 
festgeklemmte Zeiger a bildet nunmehr einen Anschlag, durch welchen eine 
am Rade A sitzende Sperrklinke in Eingriff mit dem Sperrrad© R gebracht 
und letzteres dadurch um einen Winkel gedreht wird, der gleich ist dem 
Ausschlage bezw. der Abweichung des Zeigers a au« seiner Normalsten nng. 
Ein am Gestell befestigter Anschlag bringt die Klinke wieder ausser 
Eingriff, Die Patentschrift beschreibt auch eine Ausführungsform für 
Dynamometer. 

Ofen zur Erzielung hoher Temperaturen für Laboratorienzwecke. 

Deutsche Gold* und Silber-Scheidean st alt 
vorm. Roes sler io Frankfurt a. M. No. 30206 
vom 17. Juni 1884. 

Die kalte Luft tritt bei A'%ein, erwärmt sich in 
dem äusseren Canal r durch die dnrd^i den mittleren Ca- 
nal c* Abziehen den Verbrennungsgase, ^ritt in den Bunsen- 
sclien Brenner a und, so viel als zur vollkommenen Ver- 
brennung nothwendig, auch noch um '^denselben herum 
durch den inneren Canal e" und mit aera Gasgemisch 
durch den Brenner gemeinsam in den Maate! c unter den 
Tiegel b, woselbst die Verbrennung stnttfin^et. 

Die Verbrennungsgase treten durc\b das durch 
lochte Deckelchen r* aus dem inneren Mant 
spülen denselben ganz, indem sie zwischen 
äusseren Mantel hinabsteigen. Sie treten al 
Vorwftrmenpparat e\ wo sie einen Theil ihrer 
die innere Wand des Luftcanals an die bei h eintretende frische Luft und durch duet-e% äussere 
Wand des inneren Cy lindem r" an das Gasgemenge abgehen und entweichen 
durch den Schornstein g. Der Brenner / saugt die zur vollständigen Verbrenn» noth- 
wendige Luft in den Apparat. 

Verfahret) ztir Erzeugung von ElektrioltlL Von J. L. Huber in Hamburg. No 30116 v. 30. bi 
Das Verfahren, Elektricität zu erzeugen und aufzuspeichern, besteht darin, das« 
überhitzten d. h. trockenen, die Elektricität nicht leitenden Wosserdampf oder andere heisse 
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die Elektricität. nicht leitende Dämpfe oder Gase in das Innere von leitenden oder mit leiten- 
den Einrichtungen im Tnnern versehene, nach aussen aber isolirte Behälter einführt und 
gleichzeitig Wasser in feinen Strahlen einspritzt, welches Bich bei der Berührung mit dem 
überhitzten Dampf sofort ebenfalls in Dampf verwandelt Durch die gegenseitige Reibung 
der MolecUle wird Elektricititt erzeugt, welche sich an den Rohrwandungen ansammelt. 
Erregungsflüssigkeit für Elemente. Von G. Ch. V. Holmes, St II. Emmens und F. E. Burke 
in London. No 29898 vom 21. Februar 1884. 

Die Flüssigkeit ist für die Kohlenzelle eines Zink-Kohle-Elementes bestimmt und 
besteht nus einem salpetersauren Salz und Schwefelsäure, und zwar sind beide Körper in 
äquivalentem Verhältnis« gemischt, so dass immer nur so viel Salpetersäure frei wird, als zur 
Oxydation des von der Zinkzelle stammenden Wasserstoffs nöthig ist Dadurch wird das 
schädliche Durchsickern freier Salpetersäure zur Zinkzelle vermieden. 

Gussform aus Glimmer. Von R. W. Traylor in Richmond, County of Henrico, Va., V. St. A 
No. 30681 vom 9. Sept. 1884. 

Durch geeignete Compression können die freien Kanten der zur Herstellung der 
Gussform benutzten Glimmerblätter so glatt gemacht, werden, dass die Oberfläche des in 
dieser Form hergestellten Gussstückes vollkommen sauber ansfällt und ein Naoharbeiten 
unnöthig ist (P. B. 1885. No. 14.) 

Verfahren zur Herstellung einer Stahlcomposition. Von A. Bauer in Giesing bei München. 
No. 30778 vom 20. August 1884. 

60 Theile Stahlspähno, 22,5 Theile Kupfer, 2t) Theile Quecksilber, 15 Theile Zinn, 
7,5 Theile Blei und 15 Theile Zink worden nach und nach in 8G0 Theile Salpetersäure einge- 
tragen und aufgelöst. Der rothbraune Brei, welcher entstellt, wird getrocknet und dann mit 
dem zwanzigfachon Gewicht von Zink zusammengeschmolzen, worauf die Masse in Barren 
gegossen wird. Nach dem Erkalten wird die Legirung nochmals mit einem entsprechenden 
Zusatz von Zinn und Antimon, je nachdem dieselbe weicher oder härter werden soll, 
geschmolzen (1885. No. 14.) 

Zirkel für Hohl- und Diokenmessung. Von C. Mahr in Esslingen a. N. No. 30700 v. 12. Juni 84. 

Die zur Verstellung der Zirkel-Schenkel angewendeto Schraubenstellung ist auf der 
einen, die zur Ablesung der gemessenen Dimension benutzte Scale mit gleichmässiger Thei- 
lung und Nonius, welche durch einen Lenker geführt wird, auf der anderen Seite des Zirkel- 
charniers angeordnet. (1885. No. 14.) 

Geschwindigkeitsmesser. Von R. Latowski in Posen. No. 30840 vom 18. Juni 1884. 

Dieser Geschwindigkeitsmesser besteht aus einem um seine verticale Axe rotirenden 
Glasgefäss mit eingesetzten, oben durch eine Parabel begrenzten Fächern oder Flügeln und 
einer Scale, an der die Oberkante der im Glasgefäss befindlichen Flüssigkeit markirt wird. 
Ein Schwimmer, der im Cent rum der Flügel geführt wird, und dessen Stange mit einer Scale 
versehen ist, dient zur Coutrole. <1885. No. 14.) 

Zweizeiliges galvanisches Element. Von A. Dun in Frankfurt a. M. No. 31064 v. 19. Juli 1884. 

Die eine Zelle enthält Kohle und concentrirtes oder sehr wenig verdünntes Königs- 
wasser und die andere Eisen und auf 1 : 20 bis 1 : 10 verdünntes Königswasser. Bei Neu- 
beschickung dieses Elementes, welches 90 Stunden constant bleiben soll, ist nur für die 
Kohlenzelle neue Erregungstlüssigkeit erforderlich, während für die Eisenzelle die aus der 
Kohlenzelle entnommene Flüssigkeit nach entsprechender Verdünnung benutzt wird. 
(1885. No. 15.) 

Neuerung an Barometerscalen. Von R. Glass und M. Schell hammer in Glauchau. No. £0846 
vom 5. August 1884. 

Um bei Ablesungen die Höhe des Beobachtungsortcs Uber dem Meeresspiegel berück- 
sichtigen und zugleich die richtige Einstellung der Witterungsscale bewirken zu können, ist 
letztere gegen die Haupt- oder Millimoterscale beweglich angeordnet. (.1885. No. 15.) 
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Fiir die Herk«latt 

Löthen von Gusseieen. The Engineer. 58 . S. 295. 

Das Löthen auf Gusseisen weicht nur wenig ab vom Lötlien auf bereits verzinnten 
Oberflächen. Ist es weisses Eisen oder Eisen, welches beim Guss abgekühlt worden ist — 
Eisen, welches nicht zu feilen ist — so befreie man die Oberfläche von Unreinigkeiten durch 
Abschaben oder Abreiben und Waschen in Kaliwasser. Sodann tauche man das Eisen auf 
einen Augenblick in klares Wasser und wasche es schnell mit Salzsäure, wie diese im Handel 
gewöhnlich vorkommt. Hierauf Uberstreiche man es sofort mit pulverisirtem Kolophonium 
und löthe mit dem Löthkolben, bevor die Oberfläche Zeit hat zu trocknen. 

Ein anderes und mehr für weiches, graues Gusseisen geeignetes Verfahren besteht 
darin, dass man die Oberfläche abfeilt und wie oben abwäscht, hierauf mit einer gesättigten 
Lösung von Zink in Salzsäure, die mit einer ihr gleichen Wassermenge verdünnt ist, über- 
streicht. Hierauf sprenge man gepulverten Salmiak auf und erwärme es über einem Holz- 
kohlen- oder Kohlenfeuer, bis der Salmiak raucht. Sodann taucht man es in geschmolzenes 
Zinn und streicht nach dem Entfernen das überflüssige Zinn ab. UV. 

Alumlnium-Lotb. Compt. Rend. » 8 . S. 1490. 

Einer allgemeinen Anwendung des Aluminiums stand unter anderem der Umstand 
entgegen, dass es unmöglich war, dasselbe mit sich selbst oder anderen Metallen zu löthen. 
Das von Bourbouze angewendete Löthverfahreu besteht darin, dass man die zu verbinden- 
den Theile verzinnt, wozu mau jedoch nicht reines Zinn, sondern eine Mischung von Zinn 
nnd Zink oder besser Zinn, Wismuth und Aluminium anwendet: vorzuziehen ist eine Mischung 
von Zinn nnd Aluminium; das Verhältnis, in welchem man diese Metalle mit einander mischt, 
hängt davon ah. ob das gelöthete Stück weiter bearbeitet werden soll oder nicht. Im ersteren 
Falle ist das günstigste Verhältnis 45 Theile Zinn und 10 Theile Aluminium: die hiermit 
gelötheten Stucke kann man dann bohren und drehen. Sollen die zusammengelötheton Stücke 
keine weitere Bearbeitung erfahren, so genügt eine Mischung von Zinn mit weniger Alu- 
minium. Das Löthen geschieht dann mittels des Eisenlötbkolbens, besser aber in einer 
Flamme. Die zti verbindenden Stücke bedürfen keiner besonderen Vorbereitung. 

Wenn es sicli darum bandelt, gewisse Metalle mit Aluminium zu löthen, ist es gut, 
die Lötbstelle des Metalls mit reinem Zinn, die des Aluminiums dagegen mit obiger Mischung 
zn verzinnen und dnnn in der gewöhnlichen Weise beide Theile zusammen zu löthen. 1fr. 
Bearbeitung von Harteisen. Scientific American. 5 /. S. 276. 

Hat man Gussstücke von solcher Härte zu bearbeiten, dass sie von Feile und Bohrer 
kaum angegriffen werden, so empfiehlt sich die Anwendung von Terpentiuspiritus, womit 
Bohrer nnd Feile beständig angefeuchtet werden Man thut. dann gut, die Geschwindigkeit 
des Bohrers im Vergleich zu derjenigen, welche man ihm heim Bohren von weichem grauem 
Eisen geben würde, etwas zu vermindern. Die Erfahrung hat ferner gezeigt, dass Terpentin- 
spiritus. welcher durch Anssetzen an der Luft verdunstet und oxydirt ist, bis er eine mehr 
zähe Consistenz angenommen hat, sich zu diesem Zwecke besser eignet, als der klare durch- 
sichtige Spiritus. H’r. 



Bcrlchllgmi^rn. 

In der kleinen Mittheilung .Der Nivellirstab“ im Decemberlieft vorigen Jabree 
S. 419 Z. 17 v. o. ist statt: .0,8 cm" zn lesen: „0.8m“. 

Im vorigen Heft. S. 121 Z. 19. v. o. lies: „Begrenzung“ statt: „Bewegung“. 
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Ueber Spectral-Apparate mit automatischer Einstellung. 

Von 

Dr. H. Kr II h** in Hamburg. 

Bei der Benutzung eine» Prismas zur Erzeugung des Spectmms wird das Prisma 
stets so anfgestellt, dass die dasselbe durchsetzenden Strahlen das Minimum der Ab- 
lenkung erfahren. Solches ist bekanntlich der Fall, wenn der Einfallswinkel der Strahlen 
gleich ihrem Austrittswinkel ist. Diese Aufstellung des Prismas ist eine vor allen anderen 
bevorzugte; Belmholtz 1 ) zeigte, dass nur in diesem Falle homoceDtrisch auf das Prisma 
fallende Strahlen homocentrisch bleiben. Das Bild eines Lichtpunktes kann aber nur 
unter der Bedingung dentlich sein, dass das gebrochene Strahlenbändel homocontrisch 
ist. In der Stellung des Prismas im Minimum der Ablenkung ist die Vergrösserung durch 
dasselbe gleich der Einheit, d. h. die scheinbare Grösse dos Spaltes, durch welchen das 
Licht auf das Prisma fSUt, ist gleich derjenigen seines Bildes. Ferner fällt nur in dieser 
Stellung der Vereinigungspnnkt von horizontalen und vertiealen Linien zusammen, nur 
in diesem Falle erscheinen also bei Anwendung eines Fomrohros zur Beobachtung des 
Spectmms oder bei Projicirnng desselben auf eine Ebene die Spectrallinien und die hori- 
zontale obere and untere Begrenzung des Spectmms bei derselben Einstellung gleich 
scharf. Helmlioltz bewies dieses letztere nur für den Fall, dass die Strahlen senkrecht 
znr brechenden Kante das Prisma durchsetzen, während Zech*) dasselbe allge- 
meiner nachwies. 

In den gewöhnlichen Spectral-Apparaten, welche nur ein einziges Prisma besitzen, 
befindet sich letzteres meistens in fester Stellung znr Richtung der auffallenden Strahlen, 
zur Axe des Collimatnrrohres. Da das Prisma abor in diesem Falle nicht für Strahlen 
jeglicher Brechbarkeit im Minimum der Ablenkung stehen kann, so stellt man es in dos 
Minimum der Ablenkung für den hellsten Theil des Spectmms, welcher der Gegend 
zwischen den Fraunhoferschen Linien D und E entspricht. 

Wird mehr als ein Prisma angewendet, so kommen zu den oben bereits ange- 
führten Gründen noch einige andere wichtige hinzu, welche unbedingt fordern, die Pris- 
men im Minimum der Ablenkung aufznstelleu und zwar nicht nur für den hellsten Theil 
des Spectmms, sondern für jeglichen Strahl, der beobachtet werden soll. Diese Gründe 
ergeben sich, wenn man den Weg der Strahlen durch eine Reihe von Prismen näher 
verfolgt, unter besonderer Berücksichtigung der Helligkeitsverhältnisse in den ans- 
tretenden Strahlenbttscheln. 

In dem ersten Theile der nachfolgenden Zeilen sollen die hierbei in Betracht 
kommenden Verhältnisse untersucht und aus ihnen die Notliwendigkeit der Einstellung 

') Physiol. Optik S. 349 fl'. 

*) Zeitschr. f. Math. n. Phys. 24. 1879. S. 168. 

ä r > 
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der Prismen auf das Minimum der Ablenkung für Strahlen jeder Wellenlänge dargethan, 
im zweiten Theile sodann die mathematischen und mechanischen Bedingungen zur Aus- 
führung dieser Einstellung der Prismen besprochen werden. 



I. 

Es sei 

r/i der brochendo Winkel des Prismas, 

tpi . ^ der Eintrittswinkel des Lichtstrahles an der ersten bezw. zweiten Flüche, 

<lh tl ' « „ Brechungswinkel „ * „„„„„„ 

« der Brechungsindex. 

Dann bestehen die bekannten Gleichungen: 
sin <f\ = n sin t// t J 

sin t //3 — w »in <p« ’ 1 ) 

f’, 4- ft = «i- \ 

Man findet die Zerstreuung, welche erfolgt, wenn man von einem Strahle mit 
dem Brechungsindex w zu einem solchen mit dem Brechungsindex n + dn übergeht, 
durch Differentiation der Gleichungen 1), wobei tf x und a, als constnnt zu betrachten sind: 

0 = sin ipi dn + n cos ij>idtf) l i 

cos d \p % = sin tf t d n -f- « cos tf? d <f f 2) 

difi, + d if 3 = 0, \ 



woraus sich die Grösse der Zerstreuung z x ergiebt: 



z x = difa = dn 



sin ttj 

COS </' 1 COS l/- 2 



3) 



Für den Fall, dass die Lichtstrahlen das Prisma im Minimum der Ablenkung 
durchsetzen, ist 



also 



<fi = \p%, 

= <r«.= , 



(.?,) ■= dn sin "i =2 dn 
cos cos (#**) 



sin ft i 

f 

cos (»/»*) 



. . 4) 



Da die Grössen di}> t u. s. w. hier andere Werthe haben, als in dom allgemeinen 
Falle, so sollen sie mit (^*), (d<ff 8 ) u. s. w. bezeichnet werden. 

Tn diesem Falle ist jedoch if x nicht constant, also (d(f x ) nicht gleich 0, sondern 
gleich 80 dass 

(*i) = (dtf,) + («tyg = 2 



Das Verhältnis« der Zerstreuungen im allgemeinen Falle und im Falle des Durch- 
ganges der Strahlen im Minimum der Ablenkung ist demgemäss für ein Prisma 



cos tt i cos (y>t) 

V x = : z \ = 5 5) 

1 v*i) cos Pos 

Bei der Anwendung einer grösseren Anzahl von Prismen mögen « s . */ 5 , f/' a , 
(f 4 , ljt A , für das zweite Prisma dieselbe Bedeutung haben, wie die entsprechenden Grössen 
des ersten Prismas und so fort für alle folgenden Prismen; ferner möge der Winkel 
zwischen der zweiten Flache des ersten Prismas und der ersten Fläche des zweiten ß, 
sein, fa derselbe Winkel zwischen dem zweiten und dritten Prisma u. s. w. Dann erhält 
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man für die Verfolgung des Lichtstrahles durch eine Reihe von Prismen folgende 
Gleichungen: 

1. Prisma: = const. 

sin (f, — n sin if > j 
sin if’i — n sin if t 
V' 1 + Vs = «, 

2. Prisma : i/» s + <f s = ßi 

sin <f, — n sin tfi, 
sin tli, = n sin <f, 
t’s + <fi = «s 

U. 8. W. 

Durch Differentiation dieser Gleichungen nach n erhalt man: 

1. Pri«ma: <fy t =0 

0 = »in 0, t ln + « cos 0, d 0, 
cos 0 | <2 0 2 = sin c/> 2 d« -f- » cos ff 3 d y 2 
d0 t 4* d<ft = 0 

2. Prisma: di!>% + 

cos d(f s = sin 0 3 dn -f- n cos 0 3 d 0 3 
cos 0 4 d 0| = sin <f A dn -\- n cos f/> 4 d <y 4 
d0 # -f dtp A = 0 



u. s. w\, woraus sich für die Zerstreuung nach dem Durchgänge durch m Prismen ergiebt: 



z n = d0 Jm — d 0 t „_, 



cos cos y , m 

COS I COS tftm 



4 dn 



sin ffm 

cos ^.| cos ^ 



rfw { sin 

t 1 COS V», COS »/'J . 



COS 
cos 



f ' ■ + »in «, 4- + sin«, 

*/»*- * COS »/*, . . COS 0tM 



:)• 6 ) 



Für den Fall, das» der Lichtstrahl 
Prismen geht, ergiebt sich, da dann immer 



cosi/>,. iCom/< t „l 
Minimum der Ablenkung durch alle 



>/'„ = y,„-, ist, 

/ sin **■ sin sin a “ i 

(*J=2(rfyO = 2d»{- c -^ r + C08( ^y+ cesGM/ ‘ ‘ ’ ' 7) 

Die Berechnung des Verhältnisses der Zerstreuungen, wie sic die Gleichungen G) 
und 7) ergeben: 




aus diesen Formeln erfordert eine sehr umständliche Operation, da man die zn unter- 
suchenden Strahlen durch sämmtliche Prismen verfolgen muss, lim alle Winkel 
Vi • • • Vi-, <!>:• zu finden. 

Allerdings wird für den in der Praxis sehr baldig verkommenden Fall, dass alle 
Prismen den gleichen Brechungswinkel a haben, auch 



0/'s) = OM = • • • 

also sin « 

(j.)«=2»rf* co8tv . t ,- 

Zur Bestimmung von z m muss man jedoch die vollständige Rechnung ansführen 
und erhält nach einer solchen Durchrechnung die Zahlenwerthc für die Zer- 
streuungen direct. 
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Um eine derartige Rechnung an einem bestimmten Beispiele ausführen zu 
können, wurden sechs Prismen angenommen, deren brechende Winkel a, . . . a t alle 
gleich 00° sind. Als Glasart wurde ein für Prismen zu Spectral-Apparaten häufig ange- 
wandtes schweres Flintglas angenommen, nämlich Chance extra dtnse Flint, für welches 
nach Hopkinson 1 ) das specifische Gewicht gleich 8,88947 ist und die Brechungsindices 
folgende sind: 

h — 1,669108 



A = 1,639148 
B =r 1,642894 
C = 1.644871 
I) = 1,666374 
F. = 1,667631 



F = 1,664246 
O = 1,67702(1 
h ~ 1,683676 
H, ~ 1,638590 



Das Spectrum wurde in zehn gleiche Theilc cingetheilt, derart dass für den 
Fall, dass jeder Strahl das Minimum der Ablenkung erleidet, nach der Brechung durch 
das erste Prisma jeder Bezirk 15 Bogenminuten gross wurde. Die Brechungsindices für die 
11 Strahlen, welche diese 10 Bezirke einschliessen, sind: 



L 


1.6404 . 


AU B 


VII 


1,6698 . 


. . F 43 U 


n. 


1,6424 . 


. C 11 /> 


vul 


1.6746 . 


. . FBI G 


m. 


1,6604 . 


/> 


IX. 


1,6794 . 


. . G 20 H, 


IV. 


1,6553 . 


. D 67 K 


X. 


1,6841 . 


. . U 69 Hi 


V. 


1,6602 . 


. E 38 F 


XI. 


1.6888 . 


• . //, 


VI. 


1,6650 . 


. F 6 G 









Diese Strahlen entsprechen den beigeschriebenen Stellen des Spectrums; die 
Bezeichnung desselben ist in der üblichen Weise gewählt, so dass z. B. A 34 B eine 
Stelle bedeutet, die um 0,84 des Raumes zwischen den Fraunhofer’schcn Linien A und B 
von der Linie A entfernt ist. 



Mit diesen Brechungsindices wurde die Reihe der sechs Prismen in zweifacher 
Weise dnrchgerechnet, das eine Mal unter der Annahme, dass die Prismen fest zu 
einander aufgestellt seien und zwar so, dass der Strahl III ( D ) unter dem Minimum der 
Ablenkung durch alle Prismen gehe, das zweite Mal nnter der Annahme, dass jeder 
einzelne Strahl die ganze Prismenkette unter dem Minimum der Ablenkung durch- 
laufe; zu diesem Zwecke mussten also bei dem Uebergange von einem Strahl zum 
nächsten die Winkel der Prismen unter einander (ß, . .. fl 6 ) geändert werden. 

Als Resultat dieser Rechnung ergaben sich für jeden der 10 Bezirke des .Spec- 
trums die Werthe von z und (z) nach dem Durchgänge von 1 bis 6 Prismen. In nachfolgen- 
der Tabelle finden sich die Verhältnisse der Zerstreuungen V = ^ , zusammengestellt. 



V 



nach dem Durch- 
gänge durch 


1 


a 


3 


4 


6 


6 Pri8in**ii 


Bezirk I — II 


0,1» 


0,93 


0,91 


0,83 


0,72 


0,64 


„ n— m 


0,99 


0,95 


0,91 


0,87 


9« 

3 

O 


0,78 


„ rn-rv 


1.00 


1,00 


1.00 


1,00 


1,00 


1,00 


„ iv-v 


1,01 


1,03 


1,07 


1,14 


1,24 


1,42 


„ V-VI 


1,01 


1,06 


1.16 


1,33 


1,67 


2.47 


„ VI- VII 


1.01 


11)7 


1,24 


1,67 


2,63 


— 


„ vn-vm 


1,08 


1.13 


1,44 


2.11 


- 


— 


. VIII— IX 


1,04 


1,18 


1,58 


3,15 


— 


- 


. IX-X 


1.04 


1,24 


1,81 


- 


— 


— 


. X-XI 


1,06 


1.29 


2,16 


— 


- 


— 


Ganzes Spectrum 
I-Xl 


1,02 


1,23 


1,31 


(!£8) 


0.46) 


U.46) 



>) Proc. of the Roy. Soc. 2«. 1877. S. 29ti. 
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Aus dieser Tabelle geht hervor, dass bei Benutzung von nur einem Prisma die 
Zerstreuung für alle Strahlen und für das ganze Spectrum nahe dieselbe ist, ob man nun 
das Prisma fest aufstellt in das Minimum der Ablenkung für denjenigen Strahl, welcher 
der Linie D entspricht, oder ob man es für jeden durchgehenden Strahl in das Minimum 
der Ablenkung bringt. 

Aber schon bei Anwendung von zwei Prismen wird die Zerstreuung nach der 
brechbareren Seite des Spectrums hin bedeutend grösser bei fester Aufstellung des 
Prismas und dieses Verhältnis steigert sich rapid bei Benutzung einer noch grösseren 
Anzahl von Prismen. Bei dem vierten Prisma treten, wenn die Prismen in der ange- 
gebenen Art fest zu einander aufgestellt sind, bei der angenommenen Glasart die Strah- 
len X und XI gar nicht mehr an der letzten Fläche aus, da sie dieselbe unter einem 
grösseren Winkel als dem Grenzwinkel treffen und in Folge dessen total reflectirt 
werden; bei dem sechsten Prisma findet solches bereits bei dem Strahl VII statt, so 
dass das Spectrum etwa in der Mitte zwischen den Fraunhofer’schen Linien F und G 
aufhören würde. 

Wenn schon der letzt angeführte Umstand dazu führen muss, eine grössere 
Anzahl von Prismen im Miuimum der Ablenkung für jeden zu beobachtenden Strahl auf- 
zustellen, wenn man das Spectrum in seiner ganzen Ansdehnung beobachteu will, so 
wird die Nothwendigkeit hierzu noch dringender, wenn man die Helligkeitsverhältnisse 
im Spectrum näher in’s Auge fasst. 

Die Helligkeit in den einzelnen Spectralbezirken ist abhängig erstens von der 
Zerstreuung und die reciproken Werthe der vorstehenden Tabelle würden ein Bild 
des Verhältnisses der Helligkeiten in den einzelnen Bezirken des Spectrums geben. Die 
Helligkeit wird ferner beeinflusst durch den Lichtverlust durch Reflexion beim 
Uebergange des Lichtstrahles von einem Medium in ein anderes, also an jeder einzelnen 
Prismenfläche; ausserdem durch die Absorption des Lichtes im Inneren der Glas- 
prismeu und endlich ist die Helligkeit in den einzelnen Spectralbezirken natürlich 
abhängig von der ursprünglichen Intensität, welche die auf das Prismensystem 
lallenden Strahlen in diesen Bezirken besitzen. 

W T as den Lichtverlust durch Reflexion an den einzelnen Flächen anbetrifft 
so ist derselbe, da das Licht bei der Reflexion polarisirt wird, nach den Fresnel’schen 
Intensitätsformeln zu berechnen. 

Es sei ./ 0 = 1 die Intensität des nicht polarisirten Lichtstrahles vor der Brechung 
au der ersten Fläche des ersten Prismas, dann sind die Intensitäten i 9t , und i«, der in der 
Einfallsebone und der darauf senkrecht polarisirten Strahlen einander gleich: 

J 0 == + *». “ 1 » 

io,. =* K — 0 , 5 . 



Desgleichen sei ./, die Gesainmtintensität des Strahles nach der Brechung an 
der ersten Fläche, i t9 und /„ die Intensitäten parallel und senkrecht zur Einfallsebene. 
Die analoge Bedeutung sollen «/ 2 , J x . . . t **, . . . haben. 

Dann ist 






= { i - 

= in. { 1 — 
= { 1 — 
-M l - 



tg* (£i — V' i) \ 
tg> (f, + ^l) / 

gin| (fi — y»i ) \ 

Sn f (57 + Pi) ' 

tg* (»s - tfj) \ 
tg 1 {fi + •/> i) / 



Jy = + t* 



•J 1 7 ; + tu 
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Nach diesen Formeln wurde die Intensität der gebrochenen Strahlen I, III und 
XI bei dem Durchgänge durch drei Prismen berechnet (durch das vierte Prisma geht 
der Strahl XI überhaupt nicht mehr hindurch), und zwar wieder für die beiden Fälle, 
dass die Prismen fest zu einander aufgestellt sind, so dass der der Linie D entsprechende 
Strahl im Minimum der Ablenkung hindurchgeht, und dass jeder Strahl die Prismen im 
Minimum der Ablenkung durchsetzt. 

Die Resultate dieser Rechnung sind folgende: 

1) D im Minimum: 



n 


Strahl I. 

W ?*m | «/■ 


Strahl III (/>). 
Imp tn» J n 


Strahl XI. 

1., ».. Jn 


0 


0,500 


0,500 


1,U0U 


0,500 


0,500 


1,000 


0,500 


0,600 1,000 


1 




<»,408 


0,5)07 


0,499 


0,400 


0,903 


0,499 


0,409 0,84)9 


2 


0,198 


0,335 


0,«33 


0.499 


0,330 


0,829 


0,499 


0,300 0,805 


3 


0,498 


0,270 


0,768 


0,498 


0,268 


0,766 


0,45 »6 


0,251 0.750 


4 


0,496 


0,223 


0,719 


0,49* 


! 0^17 


0,716 


0,495 


0.180 0,673 


5 


0,490 


0,179 1 


0,075 


0,49s 


0,170 


0,074 


0,485 


0,154 0,639 


6 


0,45*4 


0,149 


0,643 


0,497 


0,143 

1 i 


0,644» 


0.452 


0,087 0,539 



2) Jeder Strahl im Minimum: 



n 


Strahl 1. 




Strahl XI. 


. 






im J, 


0 


11,500 


0,500 1,000 


0 500 o,f«a» l.ax» 


0,500 0,500 1,000 


1 


0,499 


0,409 0,908 


0,499 0,4U6 0,906 


0,500 0,897 0,897 


2 


0,498 


0,835 0,833 


0,45)5» 0,330 0.829 


0.499 0.307 0,806 


3 


0,497 


0,275 0,772 


0,498 0268 0,766 


0,498 0,2-18 0,74« 


4 


0.496 


0,225 0,721 


0,198 0,217 0,715 


0,498 0.199 0,697 


5 


0,495 


0,184 0,679 


0,498 0,176 0,674 


0,498 0,149 0.647 


6 


0,495 


0,151 0,645 


0,497 0,143 0,640 


0,497 0,117 0,614 



Es zeigt sich hier, dass der Lichtverlust durch Reflexion nicht proportional der 
Flächeuzahl ist, da das Licht allmülig immer vollständiger polariairt und immer weniger 
reflectirt wird, wie solches bereits früher von Pickering 1 ) nachgewiesen wurdo*). 

Das Verhältnis» der Helligkeiten ^ , wo die Klammer ( ) wieder den Fall be- 
deuten soll, dass jeder Strahl im Minimum der Ablenkung durch die Prismen geht, ist 
demgemäss : 



Nach dem Durchgänge 
durch 


1 


9 


3 Prismou 


Für Strahl I 


1,00 


1,00 


1,00 


„ „ ui m 


1,00 


1,00 


1,00 


„ . XI 


1,00 


1,03 


1,14 



') Philos. Mag. v 4) 3H. 1868. S. 89. 

*) Lippichs Annahme (Centralztg. f. Opt. u. Mech. 2. 1881. S. 61). dass in jedem 
Prisma der gleiche Reflexionsverlust stattflndo, ist also nicht gerechtfertigt; damit Ändern 
sich auch etwas die daraus gezogenen Folgerungen. 
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woraus hervorgeht, dass je grösser die Anzahl der Prismen wird, die Helligkeit der 
starker brechbaren Strahlen für den Fall der festen Aufstellung der Prismen um so mehr 
hinter ihrer Helligkeit für den Fall der Aufstellung im Minimum für jeden Strahl 
zurückbleibt. 

Wenn man den Lichtverlnst durch Absorptiou in den Glasmassen berech- 
nen will, so hat man zuerst die Länge des Weges der verschiedenen Strahlen in den 
Prismen zu betrachten. Zu diesem Zwecke hat man sich dann auch mit der Grösse zu 
beschäftigen, welche den Prismen gegeben w'erden muss, um die Strahlcnbüschel voll- 
ständig hindurch zu lassen. 

Es ist von vornherein klar, dass z. B. bei fester Aufstellung eines Prismas in 
das Minimum »1er Ablenkung für einen Strahl mittlerer Brechbarkeit die zweite Fläche 
des Prismas eine grössere Oeffnung haben muss, als die erste, um das volle Lichtbüschcl 
der aus dem Collimator austretenden stärker brechbaren Strahlen aufzunehmen, da diese 
nicht parallel der Basis «las Prisma durchsetzen. Aus einem ähnlichen Grunde muss 
wegen der schwächer brechbaren Strahlen die erste Fläche des zweiten Prismas grösser 
sein als die zweite Fläche dos ersten Prismas. 

Wenn also die Prismen im Minimum der Ablenkung für den Strahl III ( D ) 
aufgestellt sind, so muss in Folge der Bedingung, dass die Strahlenbüschel jeglicher 
Brechbarkeit von einem Ende des Spectrums bis zum anderen durch die ganze Prismen- 
kette mit voller Oeffnung hindurchgehen sollen, eine Vergrösserung der Seiten der 
Prismen von Fläche zu Fläche stattlinden. 

Für die Brechungsverhältnisse mul Prismenwinkel, welche bisher allen Bei- 
spielen zu Grunde gelegt sind, ergaben sich folgende noth wendige Grössen der Prismen- 
flächen p, wobei der günstigste Fall angenommen ist, dass die Prismen mit den Kanten 
der Grundflächen zusammenstossen: 

1. Prisma. 2. Prisma. 3. Prisma 



/>, — 1,000 Pt = 1,009 p % = 1,238 

/>, = 1.010 /> 4 = 1,121 p % = 1,858 

Werden alle Prismen von jedem Strahl im Minimum der Ablenkung durchlaufen, 
so können alle Flächen gleich gross werden. Da aber die stärker brechbaren Strahlen 
unter einem grösseren Winkel auf die erste Prismenfläche treffen als die mittleren, so 
muss, damit die Seiten auch für die volle Oeffnung der am stärksten brechbaren Strahlen 
gross genug seien, ihre Grösse in dem Verhältniss co9 1,1 grösser sein, als für den 
Strahl III ( D ) genügend wäre. 

In Folge dessen wird 

V' —Pt 555 Pi — P* « Pb = 1>6 = 1 , 047 . 

Es zeigt sich also, dass die Prismen bei der festen Aufstellung im Minimum der 
Ablenkung für einen Strahl mittlerer Brechbarkeit grösser sein müssen, als wenn sie für 
jeden Strahl in das Minimum der Ablenkung gestellt werden, und zwar muss das dritte 
Prisma bereits um etwa */ 3 grösser sein. 

Die Längen k der von den Lichtstrahlen in den Prismen durchlaufenen Wege 
ergeben sich nun für den Axenstrahl des aus dem Collimator tretenden Lichtbüschels: 



1) Feste Aufstellung der Prismen im Minimum für den Strahl HI (D) 



] 


1. Prisma 


2. Prisma 


3. Prisma 


1. his 3. Prisma 




1| 


kt 


k% 


*'i + 4- k % 


Für Strahl I 


0,499 


0,521 


0,594 


1,614 


„ „ III ih) 


0,500 


0,533 


0,670 


1,723 


„ „ XI 


0,50*1 


0,674 


1,020 


2,198 
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2) Aufstellung der Prismen für jeden Strahl im Minimum der Ablenkung: 

k 9 Ä'j k t 4* A'j -f ^4 

Für Strahl I bis XI 0,623 0,623 0,523 1,669 

Die Länge des Weges, auf welchem die Lichtstrahlen der Absorption durch die 
Glasmassen ausgesetzt sind, ist also im Falle 1) für alle Strahlen grösser als im Falle 2), 
für die stärker brechbaren Strahlen sogar bedeutend grösser. 

Um einen Anhalt über den Absorption» Verlust zu gewinnen, lassen sich 
Angaben benutzen, welche Vierordt auf spectrophotomet rischem Wege gewann. 1 ) Er 
untersuchte die Lichtmenge, welche durch eine Schicht von möglichst weissem Flintglase 
von 6 cm Dicke hindurchgelassen wurde und zwar für eine grössere Anzahl schmaler 
Bezirke des Spectrum». Aus diesen Resultaten ergiebt sich für die von uns gewählten 
10 Spectralbezirke die durchgelassene Lichtmenge n für 6 cm Glasdicke, wenn die 
ursprüngliche Intensität = 1 gesetzt wird: 



Bezirk 


a 


| Vor- 
1 gleichn- 
werthe 


Bezirk 


a 


Ver- 
gleich« - 
werthe 


I bis 


n 


0,90 


1,08 


VI hU VII 


0,72 


0,87 


II „ 


in 


0,88 


1,0b 


VII „ VIH 


0,67 


0,81 


m „ 


IV 


0,88 


1,00 


vm „ ix 


0,60 


0,74 


IV „ 


V 


0,80 


0,96 


IX . X 


0,50 


0,67 


v „ 


VI 


0,77 


0,93 


X „ XI 


0,51 


0,59 



Selbst durch weisses Flintglas wird demgemäss von den stärker brechbaren 
»Strahlen des Spectrum» bedeutend mehr Licht absorbirt, als von den rothen Strahlen. 

Ist die übrig gebliebene Lichtmenge nach dem Durchgänge durch 6 cm Glas- 
dicke = a, so ist die entsprechende Licbtmenge A nach dem Durchgänge durch eine 
Glasmasse von der Dicke k 

A =«*/* 

Nimmt man die Seite des ersten Prismas = 4 cm an, so sind für drei Prismen 
die Wertho k und die daraus erhaltenen Werthe A die folgenden: 



Aufstellung der Prismen 




k A 

für Strahl III (LH 


k A 

für Strahl XI 


Fest 


6,456 U,89 


0,872 


0,81 


8,792 


0,87 


ins Minimum 


6,276 0,90 


8,276 


0,82 


6,276 


0,49 



Da k für die brechbareren Strahlen bedeutend grösser ist, wenn die Prismen 
fest im Minimum der Ablenkung für D stehen, als wenn sie für jeden beobachteten 
Strahl in das Minimum gebracht werden, so ist. da a ein echter Bruch ist, der Absorp- 
tionsverlust für erstercn Fall bedeutend grösser als für den letzteren. 

Zur vollständigen Beurtheilung der Helligkeitsverhältnisse in den verschiedenen 
Theilen des Spectrum» nach dem Durchgänge durch eine Anzahl von Prismen muss noch 
die Yertheilung der Helligkeit im Spectrum überhaupt hinzugezogen werden. Diese Ver- 
keilung der Helligkeit ist natürlich sehr verschieden, je nach der Lichtquelle, welche 
gewählt wird; bei sümmtlichen künstlichen Lichtquellen ist verhalte issmassig dio Hellig- 
keit im Roth bedeutend stärker, im Violett bedeutend geringer als im Sonnenspectrum, 



■) Die quantitative Spectralanalyse u. s. w., Tübingen 1866, S. 114. 
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aus den Untersuchungen Vierordt’s über das letalere*) sind die Helligkeiten J 0 für 
unsere 10 Spectralbezirke abgeleitet worden: 



Bezirk 




_ Ver- 

J a gleich«* 

wortho 


1 

Bezirk 


Ji 


Vor- 

gleich«* 

wertho 


1 bis 


n 


631 95 0,032 


VI bis VII 


1 \ 

105102 


0,053 


H r 


in 


1612669 0,802 


VII „ VIII 


34048 


0,017 


III „ 


IV 


19830t«; 1,000 


VIII „ IX 


20415 


0,018 


IV „ 


V 


1308437 0,086 


IX „ X 


14611 


0,007 


V „ 


VI 


474066 0.239 


X „ XI 


3131 


0,002 



Es zeigt sich hier eine ganz verschwindende Helligkeit an den Enden des Spec- 
truuis und vornehmlich am brechbareren Ende im Vergleich zu der Helligkeit der Strahlen 
von mittlerer Brechbarkeit 

Hie Gesammthelligkeit nach dem Durchgänge durch m Prismen ergiebt sich 
nun für einen Spectralbezirk, dessen ursprüngliche Helligkeit dessen Reflexions- 
factor •/., dessen Absorptionsfactor A. und dessen Zerstreuung z. ist, 

II. = J. A.. 

Bestimmt man hiernach für den Durchgang der Strahlen durch unsere drei 

/ u \ 

Prismen die Grösse von ' , d. h. des Verhältnisses der Helligkeit bei Aufstellung 

der drei Prismen in das Minimum der Ablenkung für jeden Strahl, oder nur für einen 
mittleren so erhält man für: 

Bezirk | 

( — 

1 bis 11 1 0,02 

III (D) „ IV | 1,02 

X n XI i 3,2«. 



Da nun die* ursprüngliche Helligkeit ./ 0 , welche die Strahlen vor dem Eintritt in 
das Prismensystem besitzen, für die starker brechbaren Bezirke an sieb schon sehr gering 
ist, so bat mau allen Grund, eine derartige Anordnung der Prismen zu wählen, bei welcher 
die Helligkeit gerade in diesen Theilen des Spectrums möglichst gross wird; solche 
Anordnung ist die Aufstellung in das Minimum der Ablenkung für jeden zu 
beobachtenden Strahl und zwar wie der Ausdruck für H m zeigt, weil in diesem Falle 
die Zerstreuung (z) grösser, der ReHexionsverlust (1 — J) und ebenso der Absorptions- 
verlust (1 — A) geringer ist, als bei fester Aufstellung der Prismen in das Minimum der 
Ablenkung nur fhr den hellsten Tlieil des Spectrums. — 

Es liegt die Frage nahe, ob nicht eine grössere Helligkeit des ganzen Spectrums 
erzielt wird, wenn man ein Prisma überhaupt nicht in das Minimum der Ablenkung ein- 
stellt, sondern die Strahlen unter solchem Einfallswinkel auf das Prisma treffen lässt, 
dass die Dispersion bedeutend geringer wird, denn offenbar ist bei dein Minimum der 
Ablenkung nicht auch gleichzeitig die Dispersion ein Minimum. 

Die Zerstreuung ist nach Gleichung 3) 



z l = di/r t = du 



sin «, 

COS V', COS * 



*) Die Anwendung des Spectralapparates zur Photometrie der Absorptionsspectreu 
u. s. w. Tübingen 1873. S. 17. 



2« 
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sie ist also ein Minimum, wenn cos ift x cos ein Maximum ist. Keusch 1 ) folgerte aus 
der Betrachtung der entsprechenden Figur, dass das Minimum der Zerstreuung ein tritt 
bei fast normalem Austritt der Strahlen aus dem Prisma, also bei Prismen mit grossem 
brechenden Winkel überhaupt nicht vorkommt. 

Wie schon Mousson*) entwickelte, ist 



d_ / r/0, |\ 

(hf l V thi / 



d* «/>< 

(hi (hfi 



sin «i cos «jr, cos q t 
cos* *!>\ sin »:•. cos •!•, 



(tg <!'\ tg<h — tg'V'j), 



in welchem Ausdrucke der zweite Factor unter Annahme von er, = 60° und n = 1,7 stets 
negativ bleibt, so dass bei wachsendem Einfallswinkel die Zerstreuung fort und 
fort abnimmt. 

Setzt man dagegen ein Crownglas voraus, bei welchen» n = 1,5 ist, so ergiebt 
sich bei a x = 60° das Minimum der Dispersion für folgende zusammengehörige Werthe: 
t h = 82° 47' 33" ^ = 18° 35' 44" 

V, = 41° 24* 16" i} t = 28- 34' 34" 

Dieses stimmt gut mit den Entwicklungen von Thollon*), aus welchen für das 
Minimum der Dispersion die Bedingung 

*J'\ = « 8 Vi 

hervorgeht. * 

Durch einige Umformungen erhält man hieraus: 

sii. v", = »i» <f, “ »in , «,) 

oder . ■ / \ 

»"'•ft = « sin( ^ j «,), 



mo da»M das Maximum von « für einen Werth er, ans der Uieichuuj; 

* *”>(„> + , «.) = 1 

entnommen werden kann. 

Es ergiebt sich z. B. 

für a, *=t 60° das Maximum von n =■ 1,505, 
n «,=45° „ „ n '< = 1,780. 

Für den von uns stets als Beispiel behandelten Fall zeigt sich folglich, dass 
die Dispersion bei wachsendem stets abuiuniit, ohne das Minimum zu erreichen; 
es ist nämlich: 
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Die hindurch gelassene Licht menge ./, (unter Nicht berücksichtigung des Absorptions- 
verlustes) ergiebt sich aus den Fresnel’schen Intensitütsf’ormeln. wenn die eintretende 
Lichtmenge gleich 1 gesetzt wird: 
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Mau sieht demgemäss, dass das Maximum der Helligkeit in der Nähe des Mini- 
mums der Ablenkung liegt und dass bei grösserem Einfallswinkel die Helligkeit bedeutend 
abnimmt, obgleich die Dispersion kleiner wird; der lieflexionsverlust wächst eben 
schneller als die Abnahme der Dispersion erfolgt. Es zeigt sich dieses auch schon bei 
oberflächlichem Durchschauen durch ein Spectroskop, wenn man das Prisma so dreht, 
dass der Einfallswinkel der Strahlen grösser und grösser wird. Obgleich gegen die 
streifende Incidenz hin die Dispersion abnimmt, erblasst und verlöscht das Spectrum 
allmälig, weil die Reflexion der aussen schief auflallenden Strahlen bedeutend wächst, 
wie schon Mousson solches beobachtete. Schluss folgt. 



Küudter .JührutiiiK- Juni IW». 
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Präcisions-Nivellirinstrument der Mechaniker Hildebrand & Schramm 

in Freiberg i S. 

Von 

Geh. Kcg.-Katb Profi A. Kasel in Dresden. 

Bei der Beschaffung eines für das K. Polytechnicum zu Dresden bestimmten 
Präcisions-Nivellirinstrnmcnts, welches zugleich zu einigen Ergänzungs-Nivellements für 
die Europäische Gradmessung benutzt werden sollte, war in Erwägung zu ziehen, welche 
Constrnction den an ein solches zu stellenden Anforderungen am besten entspreche. Obwohl 
ein Nivellirinstrument mit festverbundenem Fernrohr und fester Libelle aner- 
kannterinaassen beim Nivelliren die sichersten Hesultate liefert, so musste doch im Hin- 
blick auf die sehr umständliche Prüfung und Berichtigung der parallelen Lage zwischen 
Fernrohr und Libelle von dieser Constrnction abgesehen werden. 

Ich entschied mich daher für ein Nivellirinstrument mit nmlegbarem 
Fernrohr und zwar mit einer Libelle, welche mit dem Fernrohr selbst fest verbunden ist. 
Die beiden andern Constrnotionou der Instrumente mit umlegbarem Fernrohr, bei welchen 



Digitized by Google 





192 NaOKL, PRÄCISIO*8-NlVELLIftlM»TaCMKKT. ZlUT > f *HRI FT iCl l*CTBtrM*imEXKTJ*Dr 



die Libelle entweder mit den Trägern in directer Verbindung steht oder als Reiterlibelle 
auf dem Fernrohre verwendet wird, sind für Präcisionsinstrumente nicht zu empfehlen, 
weil durch dieselben nicht allenthalben die unveränderliche Lage der Collimationslinie 
des Fernrohrs und der Tangente an den Spielpunkt der Libelle verbürgt ist; denn das 
geringste Stäubchen, das sich im ersteren Falle zwischen einen Fernrohrring und sein 
Lager, oder bei Anwendung der Reiterlibelle zwischen deren Fuss und den Fernrohrring 
drängt, wird die gegenseitige Lage dieser Linien ändern. Man hat nun zwar das Fern- 
rohr mit der Reiterlibelle meist in Anwendung gebracht, um den Fehler im Paral- 
lelismus zwischen Fernrohr und Libelle durch Umsetzen der Libelle auf dem Fernrohre 
zu compensiren: allein diese Compensation bleibt einestheils wegen des erwähnten Ein- 
flusses, anderentheils wegen etwa eintretender Ungleichheit in den Ringdurchmessern 
nur eine unvollkommene, wie überhaupt keine Coinpensationseinrichtnng ihrem Zweck 
vollständig entspricht, so dass als rationellste Compensation immer das Nivelliren aus 
der Mitte zu betrachten ist. Diese Compensation setzt jedoch voraus, dass die Collimation 
des Fernrohrs gegenüber der Libelle, wenigstens auf die Dauer des auf einem Standpunkt 
auszufübrenden einfachen Nivellements eine unveränderliche bleibt, was nur erreicht 
werden kann, wenn die Libelle mit dem Fernrohr verbunden ist. 

Damit das Fernrohr mit der Libelle eine stabile Lage in den Ringlagern erhalte, 
ist die Libelle unter dem Fernrohr anzubringen, obwohl sie über demselben bequemer 
die Ablesung gestatten würde. Das Fernrohr ist überdies mit einer Reitorlibelle zu 
versehen, um mit Hilfe derselben jeder Zeit die Ringe auf die Gleichheit ihrer Durch- 
messer prüfen zu können. Für diese Prüfung muss sich jedoch der Träger des Fernrohrs 
in eine ganz feste und unveränderliche Lage bringen lassen. 

Häufig sind die Nivellirinstrumente so ansgeführt , dass die horizontale Queraxe, 
um welche sich das Fernrohr in seiner Verticalebene neigen lässt, an dem einen Ende 
des Fernrohrträgers sich befindet. Diese Einrichtung hat den Uebelstand, dass bei An- 
wendung der am andern Trägerende befindlichen Elevationsschraube auf einem und dem- 
selben Standpunkte die einzelnen Visuren nicht in gleicher Höhe über dem Boden bleiben, 
also in verschiedenen Horizontalebenen liegen. Um diese Fehlerquelle für das Nivellement 
zu vermeiden, ist es nothwendig, die Queraxe über die vertieale Drehaxe zu legen, so dass 
sie sich mit der Verlängerung der letzteren schneidet. Streng genommen müsste auch 
noch ein Schneiden derselben mit der Collimationslinie des Fernrohrs stattfinden; bei 
Erfüllung dieser Bedingung müsste aber dem Fernrohrträger, mit welchem die Queraxe 
verbunden werden muss, die Form eines Halbcvlinders gegeben werden, dessen innerer 
Halbmesser mindestens gleich der Entfernung des äussersten Theiles der Fernrohrlibelle 
von der mechanischen Axe des Fernrohrs auftritt, damit das Fernrohr mit der Libelle in 
seinen Lagern behufs der Centrirung mit der Collimationslinie gedreht werden kann. 
Dies Würde aber dem Instrument nicht allein eine ungefällige Form geben, sondern auch 
noch mancherlei Unbequemlichkeiten herbeiführen. Da es nun keineswegs von merklichem 
Nachtheil für die Genauigkeit der Nivellements-Resultate ist, wenn die Queraxe tiefer 
als das Fernrohr liegt, indem selbst bei den extremsten Neigungen des Fernrohrs, bei 
welchen die Libelle bald au dem einen, bald an dom andern Ende abgelesen werden muss, 
die Höhe des Durchschnittspunkts der verticalen Axe und der Collimationslinie sich nicht 
wahrnehmbar ändert, so ist es am bequemsten, die horizontale Queraxe in den horizontalen 
Arm des Trägers selbst zu legen. 

Ueberdies ist es nothwendig, die Libellen mit Schutzvorrichtungen (Glas, Tuch) 
gegen den jähen Einfluss von Temperaturänderungen , das Instrument selbst mit den 
nöthigen Feinstellungsschrauben und mit einer Dosenlibelle zum vorläufigen Verticalstellen 
der verticalen Axe zu versehen, dem Fernrohr die für die Ausfiihrung von Präcisions- 
nivellements nöthige optische Kraft (35 bis lömalige Vergrösserung) und der Libelle eine 
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Empfindlichkeit von etwa 6" pro Scaleutbeil zu geben, die erfahrungsgemäß für Präcisions- 
arbeiten grade ausreichend ist, indem eine grössere Empfindlichkeit die ohne vollständigen 
Schutz gegen Witterungseinfltisse im Freien vorzunehmenden Arbeiten nur über die 
Gebühr aufhalten würde, ohne den Nutzen einer grösseren Genauigkeit zu erzielen. 

Da das Instrument auch den Gebrauch gestatten soll bei nicht einspielender aber 
abzulesender Libelle, so muss dieselbe eine durchlaufende Bezifferung erhalten. Ueber- 
dies muss zur Seite ein durch Kugelgelenke verstellbarer Spiegel angebracht sein, damit 
der Beobachter vom Ocular aus, ohne erst seinen Standort ändern zu müssen, die Libelle 
ablesen kann, weil im Gegentheil nachtheilige Erschütterungen entstehen w’ürden. 

Dieses Programm wurde nach mehrfacher Durchberathung mit dem Herrn Hilde- 
brand dem mechanischen Institut von Hildebrand Ä Schramm (ehemals A. Lingke & Co.) 
in Freiberg i. S. zum Entwurf eines Projects für ein Präcisions-Nivollirinstrument 
übergeben, welchos endlich zu der Ausführung des Instruments geführt hat, das in der 
Figur (a. f. S.) veranschaulicht ist und welches im Folgenden speciell beschrieben werden soll. 

Dem Instrument ist durch einen kräftigen Dreifuss mit 9 cm langen Schenkeln 
eine sichere Basis gegeben. Seine drei Stellschrauben, die nur zum Einstellen der 
Dosenlibelle dienen sollen, sind mit grobem Gewinde versehen, damit die beiläufige 
Verticalstellung der verticalen Drehungsaxe schnell erfolgen kann. 

Auf eine sichere Drehung des Instruments ist besonders geachtet. Die verticale 
Axe ist daher 12 cm lang gewählt, gleich der halben Länge des Fernrohrträgers. Sie 
ist aus gehärtetem Stahl und die Büchse, in welchem sie ihre Drehung hat, aus demselben 
Material. Nach der Ansicht des Herrn Hildebrand ist durch das gleiche Material für 
Axe und Büchse nicht nur eine schädliche Abnützung der Axe fast ganz ausgeschlossen, 
sondern auch der Vortheil erreicht., dass das Instrument bei den verschiedenen Tempe- 
raturen, denen es beim Gebrauche ausgesetzt sein kann, eine gleich sichere Führung 
behält. Dies letztere kann allerdings bei den noch meist angewandten Stahlaxen, die 
ihre Führung in Messingbüchsen haben, nicht der Fall sein. 

Mit der Verticalaxe, die mit Centralklemme und FeiuBtellungswerk versehen, 
ist der untere Träger ff fest verbunden. Er trägt bei y die mit Mikrometertheilung ver- 
sehene Elevationsschraube, bei d die Dosenlibelle und in der Mitte zwei Arme Ä, in 
welchen die Queraxe des Fe ra rohrt rage rs ee ihre Lagerung findet. Der Femrohrträger 
lässt sich in beschränkter Weise um diese Queraxe durch die mit lOOthciliger Trommel 
versehene Mikronieterschraube y von 0,25 mm »Steigung kippen. 

Die Aufstellung des Instruments erfolgt, w'ie bemerkt, mit den Dreifussschrauben 
nach der Dosenlibelle, während die letzte Einstellung der Nivellirlibelle durch die Mikro- 
meterschraube y in bequemster Weise vorgenommen werden kann, ohne dass sich die 
Höhe der optischen Axe des Fernrohrs dadurch in messbarer Weise ändert. 

Die gehärtete »Spitze der Mikrometerschraube g wirkt gegen ein, im Fernrohr- 
träger eingelassenes, glashartes Stahlplättchon, an welches sie durch zwei Spiralfedern 
gedrückt wird. Sow'ohl der feste Träger ff als der Fernrohrträger ee sind aus einem 
Stück als hohle, innen durch Kippen versteift-e Körper gegossen und so geformt, dass 
der Fernrohrträger über den festen Träger hinweggreift, wodurch eine unnütze Höhe des 
Instruments vermieden wird. 

Das um die Mitte balancirende, dreh- und umlegbare Fernrohr hat 44 cm Brenn- 
weite, 41 mm Oeffnung und durch die beiden beigegebenen Ocularo bezw. .32- und 42fache 
Vergrö88erung. Seine beiden aus glashartem Stahl angefertigten Ringe sind auf vier in 
dem Femrohrträger eingelassene Karneole l gelagert, wodurch die Abnutzung der Ringe 
auf lange Dauer ausgeschlossen, sowie eine möglichst constante Auflage erzielt wird. 

Das Fadonnetz besteht, aus einem verticalen und drei horizontalen Spinnenfiiden. 
Die horizontale Stellung derselben ist durch einen Anschlag m am Fernrohr und einen 
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zugehörenden Ansatz mit Schraube am Träger gesichert. Aut’ die Herstellung der 
centrischen Führung der Ocularröhre im Hauptrohr ist grosso Sorgfalt verwendet und 
dieselbe als absolut gelungen, das Fernrohr also frei von jedem Colliraationsfehler zu be- 
trachten, so dass beim Anvisiren von Objecten verschiedener Entfernung, z. B. auf 
100, 50 oder 5 in Entfernung ein Fehler in der Centrirung des Fadenkreuzes beim Drehen 
des Fernrohrs um seine Ringaxe nicht zu bemerken ist. 

Das Ocular wird bei seiner Verschiebung in Bezug auf das Fadennctz, also beim 
Beseitigen des parallactischen Visurfehlers, durch den schrägen Schlitz r geführt. Um 
das Fadennetz scharf einzustellen, braucht man daher das Ocular nur zu drehen; es muss 
sich dann, je nachdem man das Ocular nach rechts oder links dreht, dem Fadennetz all- 
mälig mehr nähern oder von demselben entfernen. Diese Einrichtung hat neben der 
Bequemlichkeit der Einstellung auch den Vortbeil für sich, dass das Ocular beim Trans- 
port nie herausfallen kann. 




Vor das Ocular lässt sich ein schwach blau gefärbtes Planglas schrauben; es 
dient zur Schonung der Augen bei Messungen, die bei grellem Sonnenlicht ausgeführt 
werden müssen. Eine aufsteckbare Sonnenblende wird beim Gebrauch durch einen an 
«las Ocularende des Fern roh rkörpers auf das Gewinde w aufschraubbaren Ring balancirt. 

Die Libelle ist dem Programm gemäss mit dem Fernrohr fest verbunden. Sie 
liegt in ihrer Fassung auf vier Lagerpunkten, auf welchen sie durch sanft wirkende Federn 
h h gehnlten wird, ohne an ihrer freien Ausdehnung gehindert zu sein. Die Fassungs- 
erweiterung der Libelle kann sich an dem in der Figur linken Ende in einer Kugel frei 
drehen, während sie an dem andern Ende durch Spiralfedern gegen zwei rechtwinklig zu 
einander stehende Schrauben gedrückt wird und durch dieselben ihre Justirung erhält. 
Die Justirung erfolgt frei von jedem schädlichen Zwang und in bequemster Weise, da 
jede Schraube sofort anspricht. Die Schrauben drehen sich mit Reibung in ihren Ge- 
winden, die durch Pressschrauben so regulirbar sind, dass die Justirung leicht erfolgen, 
eine selbsttätige Veränderung durch Erschütterungen des Transportes aber nicht statt- 
tinden kann. Die Libelle und ihre Fassung ist durch ein weites übergeschobenes Glas- 
rohr gegen jähe Temperaturdifferenzen geschützt. 
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Zur Untersuchung der Fernrohrringe dient die um die Mitte balancirende, in 
doppelter Fassung moutarte Aufsatzlibelle. 

I>ie innere Fassung derselben ist in der äusseren Fassung in derselben Weise 
angebracht, wie die Fernrohrlibelle am Fernrohr. Sie lässt sich daher in derselben 
sicheren und bequemen Weise wie diese justiren. Die äussere Fassung ist mit Tuch be- 
zogen und die Oeffnung durch einen gewölbten Glasdeckel geschlossen. 

Beide Libellen haben durchgehende Theilung und Bezifferung und eine Empfind- 
lichkeit von 5,9 bis 6,5 Secunden pro Theilstrich von 2,9 mm Länge. Die scharf bestimmte 
Constante der Fernrohrlibelle beträgt 6,493". Die Justirungen beider Libellen halten sich 
in Folge der vorstehend angegebenen Anordnungen sehr constant. 

Die Fernrohrringe werden mit der erwähnten Anfsatzli belle am Instrumente 
selbst untersucht. Um hierbei möglichst gegen jede Veränderung des Untortheils des 
Instruments gesichert zu sein, lässt sich die in dem festen Träger befindliche Schraube 
in die Höhe schrauben, so dass sie gegen den Fornrohrträger drückt. Hierdurch wird 
derselbe mit dem unteren Träger fest verbunden; denn er ist einmal schon durch seine 
Queraxe in den Lagern des festen Trägers gehalten, ruht ausserdem an dem einen 
Ende durch die Mikrometerschraube // und an dem andern nun auch durch die Schraube// 
auf dem festen Träger. Diese Einrichtung gestattet daher auch mit dem Instrumente so 
zu arbeiten, als ob es nur mit einfachem festen Ferurohrträger verschon wäre. 

Die Lager des Fernrohrs werden durch Deckel geschlossen, die sich ohne jede 
Vorbereitung leicht auf die Seite drehen lassen, sich aber, durch Federn sicher zuge- 
halten, nie von selbst öffnen können. Die Deckel sind so breit, dass die Fernrohrringe 
durch dieselben vor Unreinigkeiten möglichst geschützt werden. Sie haben eine rahmen - 
förmige Form und sind mit einer Klappe versehen, welche in die Höhe zu klappen ist, 
wenn die Aufsatzlibelle auf die Fern rohrringe gesetzt werden soll. Zwei Ohren einer 
Klappe, zwischen denen ein Einschnitt zur Aufnahme des auf jedem Endo der Reiter- 
libelle befindlichen Stifts p enthalten ist, dienen zum Halten dieser Libelle. Die Figur 
zeigt den linken Lagerdeckel in halb geöffneter, den rechten in geschlossener Stellung, 
letzteren mit aufgerichteter Klappe 6, ersteren mit umgelegter, a. 

Auf den Zapfen i des Fernrohrträgors wird ein um drei Axen beweglicher Spiegel 
aufgesteckt, durch welchen sich die Femrohrli belle vom Ocular aus durch eine in den 
Fornrohrträger gesteckte Linse ablesen lässt. Derselbe ist in der Figur abgenommen 
worden, weil er zu viel verdeckt haben würde. Damit die Ablesung frei von Parallaxen- 
fehlern wird, ist das über die Libelle geschobene Glasrohr in der Mitte seiner Länge 
mit einem rings um das Rohr laufenden schwarzen Striche s versehen. Ist der Spiegel so 
gestellt, dass dieser Strich, durch die Linse gesehen, nicht doppelt (als Ellipse) sondern 
als eine gerade Linie erscheint, die zugleich den mittelsten Strich der Libcllenthcilung 
deckt, so wird die Ablesung normal zur Libellen&xe atattfinden. Zur bessern Beleuch- 
tung der Libelle ist an der, dem Spiegel entgegengesetzten Seite des Fernrohrträgers 
ein Milchglas aufsteckbar, welches sich mit seiner Fassung in die Lage drehen lässt, 
welche für die Beleuchtung die günstigste ist. Das Instrument ist in allen seinen Theilen 
sorgfältig balancirt, so dass nicht nur das Fernrohr wie die Aufsatzlibelle, sondern auch 
das ganze Instrument um seine Mitte im Gleichgewicht sich befindet. 

Die Constanten des distanzmessenden Fernrohrs nach Reichenbach sind aus 
8 Versuchsreihen von je 8 Beobachtungen auf die zwischen 0 und 160 m liegen- 
den und von 20 zu 20 m zunehmenden Entfernungen dergestalt gefunden w T orden, dass 
die Formel 

D = 146,3923 L 4- 0,686 

für die Berechnung der Zielweiten in Metern anzuwenden ist, wenn die in Metern 
ausgedrückten Latteuabschnitte zwischen dem obern und untern Faden mit L be- 
zeichnet werden. 
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Auf die Abrundung des constanten Factor« von L ist hier nicht besondere Rück- 
sicht genommen, weil beim Nivelliren die Distanzmessung nur nebenbei zu erfolgen hat, 
um die Summen sowohl der rückwärtsliegenden als der vorwärtsliegenden Zielweiten 
zur Vergleichung beider und zur Berechnung der Gewichte und der mittleren Nivellements- 
fehler kennen zu lernen, was nicht viel Rechnung erfordert 

Wie aus dem Schraubenansatz r zu ersehen, kann das Instrument mittels eines 
an r zu schraubenden Federstengels auf seinem Stativ befestigt werden, was indess 
für Präcisionsnivellements durchaus nicht empfohlen werden soll, da das Instrument 
alsdann beim Aufstellen des Stativs Erschütterungen ausgesetzt ist, die für die Justirung 
desselben stets von Nachtheil »ein werden. Das ganze Instrument hat ein solches Ge- 
wicht, dass dasselbe auch ohne diese Befestigung auf dem Stative feststeht. Uebrigens 
lässt sich das Instrument auch ohne Stativ viel sicherer von einem Standpunkte bis zum 
folgenden tninsportiren. 

Das Instrument hat im Sommer 1884 zur Ausführung von Pracisionsnivellements 
in einer Ausdehnung von 56 km gedient und sich dabei ausgezeichnet bewährt. Nament- 
lich ist hervorzuheben die Constanz der Justirung, die Güte des Fernrohrs mit seiner 
genauen centrischen Führung der Öcularröhre, die Güte der Libellen und die Sicherheit, 
mit der sich die Ablesung der Fernrohrlibelle durch den Spiegel bewirken läast, ohne 
dass der Beobachter seinen Ort vor dem Ocular verlässt. 

Die oben erwähnten mit dem beschriebenen Instrument hin und zurück ausge- 
führten Nivellements betrafen 7 Linien zum Theil in nahezu horizontalem, zum Theil 
in gebirgigem Terrain (abgerundete Höhenunterschiede von bez. 84, 130, 481 und 61 
Meter mit enthaltend). Der hierbei aus 78 Strecken berechnete mittlere Kilometerfehler 
ergiebt sich im Durchschnitt zu 1,775 mm, so dass sich darnach der wahrscheinliche 
Beobachtungsfehler eines auf J) Kilometer Entfernung ausgeführten Nivellements auf 

v = 1,197 y~T) 

Millimeter schätzen hisst. 



Mittheilungen aus dem physiologischen Institute der 
Universität Rostock i. M. 

Von 

Cuftto» und Hof-Mt'-Iunlkus II. U>ntlra in RnMock. 

Fortsetzung. 

8. Centrifugalmaschine nach Professor Anbert und Westien. 

Die hier beschriebene Centrifugalmaschine ist zu dem Zweck eonatroirt, die Blut- 
körperchen im Blut vom Sernm zu trennen, so dass da« klare Serum über der Blutkörper- 
masse steht und völlig frei von Blutroth abpipettirt werden kann. Bei der Construction 
der Centrifnge wurde hauptsächlich darauf gesehen, bei Anwendung einer geringen Kraft 
eine möglichst grosse Geachivindigkeit zu erreichen, ohne dass dabei die Centrifnge Lärm 
oder Erschütterung verursacht. 

Die Centrifnge besteht ans einem Rade, welches um eine verticale Ktahlaxe 
gedreht wird, und an welchem Cylinder in Ausschnitten anfgehängt sind, welche 
hei ruhendem Rade eine senkrechte, hei bewegtem Rade eine horizontale Lage entnehmen. 
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Die Centrifuge ist in Fig. 1 dargestellt lind bestellt aus dem fjnlzbrette O, auf 
welchem das Metalldreieck B durch 
die drei Säulen AA und anf diesem 
die Unterstützungsplatte B der Axe 
durch die kurzen Metallsäulen 
JJ festgeschraubt ist. Durch 
die Mitte der Platte H reicht 
die von unten her nachstellbare 
Schraube S, auf deren gehärteter 
Spitze das untere gleichfalls gehär- 
tete Ende der Axe K mit einer 
körnerförmigen Aushöhlung läuft. 

Auf den drei Säulen AA ist mittels 
dreier Muttern das Metalldreieck D 
aufgeschranbt, welches das obere 
Halslager der Axe K trägt. Zwi- 
schen diesem Lager und der Spitz- 
schraube S dreht sich leicht und 
sicher die Stahlwelle K mit der 
Schnurscheibe T und dem Centrifugenrade L. x ) Letzteres ist der grösseren Leichtigkeit 
wegen innen hohl gegossen und mit sechs radialen Einschnitten versehen, in welchen die 
sechs Metallbücbsen M M, um horizontale Axen leicht drehbar, eingehängt werden können. 

Sollen nun vermittels dieser Centrifugc verschieden schwere unter einander ge- 
mischte flüssige Substanzen nach den verschiedenen specifischen Gewichten ausgeschieden 
werden, so werden die Substanzen zu diesem Zweck in Gläser gebracht, welche sich in 
die Metallbüchsen M einsetzen lassen. Die zwei Zapfen der letzteren werden in ent- 
sprechende Ausschnitte in den Seitenwänden der radialen Schlitze eingehängt und lassen 
sich um Winkel von 90° drehen. 

Befindet sich die Centrifuge im Ruhezustände , so hängen die Blechbüchsen mit 
ihrem Inhalte vertical, da der Schwerpunkt stets unter den Zapfen liegt; sobald aber die 
Centrifuge in Thätigkeit gesetzt wird und das Centrifügenrad eine gewisse Geschwindig- 
keit erreicht hat, wird der Schwerpunkt der Büchsen der Centrifugnlkraft folgend nach 
aussen gedrängt, und die Büchsen werden in eine horizontale Lage gebracht werden. 

Die einzelnen, im Gewicht verschieden unter einander gemischten Theile der in 
den Gläsern befindlichen Substanzen werden sich bei genügend fortgesetzter ^Rotation 
des Rades mit den Blechbüchsen in vertiealen, rechtwinklig zur Cylinderaxe liegenden 
Schnitten, nach den specifischen Gewichten der einzelnen Substanzen ablagern, so dass 
die schweren nach aussen, die leichteren nach innen zu liegen kommen. 

Wird die Geschwindigkeit der Centrifuge langsam vermindert., so werden nach 
und nach die Blechbüchsen wieder die verticale Lage einnehmen. 

Bei Benutzung der Centrifuge ist darauf zu sehen, dass immer zwei Blechbüchsen 
nebst Gläsern und deren Inhalt, welche in das Centrifügenrad einander gegenüber ein- 
gelegt werden, ganz genau gleiches Gewicht erhalten; es ist dies dadurch zu bewerk- 
stelligen, dass man die gegenüberliegenden Gläser bis zu gloichen Marken mit Flüssig- 
keit füllt. 

') Boi einer etwas abgeänderten Construction läuft die Axe K beiderseits zwischen 
Spitzen, wobei der Gang noch etwas leichter wird. 

27 
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Diene Centrifuge beansprucht nur einen sehr kleinen Raum, und kann deshalb in 
jedem Experimentirsaal , Laboratorium oder Zimmer aufgestellt werden. Ein gemauertes 
Grundfundament ist für dieselbe nicht erforderlich, da sie mit ihrer Bodenplatte G nur 
durch vier Bolzenschrauben auf jedem starken Tisch, dessen Füsse durch eiserne Winkel 
mit dem Fussboden verbunden sind, befestigt zu werden braucht. Ferner genügen 
V» bis V« Pferdestärken, also ein Wassermotor bei 1 Atmosphäre Druck, Heissluftmaschine 
oder ein anderer kleiner Motor, um die Centrifuge in genügend schnelle Rotation zu 
versetzen. 

Die Centrifuge des hiesigen Physiologischen Instituts wird durch einen kleinen 
Hydromotor von V» Pferdestärke, von Schmidt in Zürich, in Bewegung gesetzt, und 
braucht zur vollkommenen Sedimentirnng des Blutes nur 30 bis 60 Minuten. Dieselbe 
wurde auch von Herrn Prof. Dr. Aubert (Pflüger’s Archiv für dir gesammlr Physiidr/gie 
Bd. XXIV Bonn 1881) benutzt. Zur Erhaltung eines mit Blutroth nicht verunreinigten 
Serum ist es nothwendig, dass man das aus der Ader fliessende Blut nnr massig schlägt, 
um den Farbstoff daraus zu entfernen, — jedes heftige Schlagen bewirkt Zertrümmerung 
von Blutkörperchen und Austritt des Blutrothes in das Serum. 



Apparat zur Vergleichung symmetrischer Stellen der Schwimmhaut des 
rechten und linken Fusses vom Frosche. 

Der Apparat, sowie die ganze Anordnung desselben ist leicht aus nebenstehender 
Zeichnung (Fig. 2) ersichtlich. Derselbe besteht aus dem Glasplattenhalter C, dem Stative P 
und dem Mikroskope A. (Von diesem ist aus Raumrücksichten nur der Fnss gezeichnet.) 
Die Construction der einzelnen Theile ist folgende: An der, in dem schweren Messing- 
fusso steckenden Stange n ist das in horizontaler Richtung bewegliche Gelenk m mittels 

der Schraube w be- 
festigt. Dies Gelenk 
trägt die Stange o 
und letztere die 
Klemme S. In diese 
ist die Glasplatte K 
eingeklemmt, worauf 
der Frosch gelegt 
wird, dessen Extre- 
mitäten und Zehen 
mit Fäden, welche 
durch zweckent- 
sprechende, in die Glasplatte gebohrte Löcher gezogen werden, fixirtsind Die Glasplat tc K ruht 
mit dem unteren vorderen Ende auf der Glasplatte G des Glasplattenhalters P und kann 
auf derselben leicht und rasch in einer horizontalen Ebene verschoben werden bis zu den 
Anschlagklemmen ec, welche auf der oberen Kante der Glasplatte G befestigt sind. Bei 
gehöriger Einstellung der Glasplatte K auf eine gewisse Stelle, z. B. eine kleine Arterie 
des Unken Fusses, wird durch eine einzige momentane Verschiebung der Platte bis zur 
Anschlagsklemme die symmetrische Stelle des rechten Fusses in das Gesichtsfeld des 
Mikroskopos geschleudert werden und befindet sich auch sofort in der erforderlichen 
Distanz von dem Objective des Mikroskopes. Auf der Glasplatte K ist noch durch die 
Klemme R die kleine Reizvorrichtung a angebracht. 

Als Mikroskop kann jedes beliebige mit freiem Objecttisch verwandt werden. 




Fi«, x 
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10. Qtiecksilberbüchse mit sclbstthätigem Hahnverschluss und fein aus- 
laufender Oossipitie zum Füllen von Capillarcontactcn u. 8. w. 

In nebenstehender Figur 3 ist oin kleiner Hilfsapparat dargestellt, welcher sich 
im Laufe der Zeit im hiesigen physiologischen Institut so vorzüglich bewährt hat, dass 
ich denselben auch hier erwähnen will. 

In der mit abschraubbarem Deckel versehenen Holzbüchse A ist in geringer Höhe vom 
Boden die in einer feinen Spitze endende und mit dem Hahn E versehene Stalilcanüle D 
eingeschraubt ; durch den Kopf des Hahnktikens steckt der Stift H: 
das eine Ende desselben wird durch eine Spiralfeder nach der 
Büchse herangezogen. In dieser Stellung ist der Hahn geschlossen, 
und das Quecksilber kann nicht aus der Büchse herauslaufen 
Drückt man aber mit dem Zeigefinger gegen das Ende H des 
Stiftes, so wird der Hahn geöffnet und das in der Büchse befind- 
liche Quecksilber tritt in kleinen Tröpfchen oder in dünnem Strahle 
aus der feinen Spitze aus. Ist die Contacthöhlung gefüllt, so lässt mau 
den Stift frei und derselbe dreht sich in Folge des Zuges der Spiral- 
feder so, dass der Hahn geschlossen wird. Das oft sehr lästige 
Ueberlaufen des Quecksilbers wird durch diese Büchse vermieden. 




Pif. 31. 



11. Verbessertes Quecksilbermanometer für physiologische Zwecke mit 
einem Federhalter zur Aufzeichnung genauer und feiner Cnrven. 

Die feinen Aufzeichnungen, welche die von mir früher construirte und in Pflüger's 
Archiv Bd. XXVI 8. 571 näher beschriebene Schreibfeder hervorzubringen im Stande ist, 
veraulassten mich, auch das Cyon’sche Quecksilbermanometer, bei welchem dieselbe An- 
wendung findet, etwas zu modificiren. Nebenstehende Fig. 4 
stellt- ein so verbessertes Manometer dar. Dasselbe unter- 
scheidet sich vom Cyon’scbeu in Folgendem: 

Das Schwimmerrohr HH ist genau cylindrisch und 
laufend ausgeschliffen; die Schwimmerstange T auf beson- 
dere Methode gehärtet. Dem unteren Endo ist ein cylin- 
d risches nach unten spitz ausgczogoncs Glasrohr W auf- 
gekittet (siehe die Nebenfigur) und auf demselben der aus 
Hartgummi gefertigte .Stempel M fest aufgeschoben. 

Bei dieser Anordnung ist es möglich, auf leichte 
Weise .Schwimmerstab, Glas rohr und Stempel genau cent risch 
laufend zu erhalten, was bei feineren Aufzeichnungen absolut 
not b wendig ist. 

Auch die Federführung ist anders eingerichtet. Auf 
der oberen Kaute des Munometerbrettes ist die Messing- 
platte V aufgeschraubt. In derselben ist die Stange „Y be- 
festigt, welche unten die Querstunge 0, oben die um die 
Axo It drehbare Stange Q trägt. Auf der einen Seite der 
oberen Stange Q und auf der unteren Querstange ö ist 
durch eine schiobbarc Feder, die mit einem Haken ver- 
sehen ist, der Coconfaden S befestigt, welcher durch das 
Gegengewicht U der oberen Stange gespannt wird 
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die Schreibfeder, selbst bei starken Excursionen derselben, stets gleichmässig an den 
Schreibcy linder angedrückt wird. 

Wahrend ich früher die Feder an einem dünnen Aluminiumdrahte der Quere 
nach mit geschmolzenem Schellack festklebte, hierbei aber die Feder selbst immer etwas 
warm wurde, auch die Ausführung einige rmaassen umständlich war, construirte ich später 
nach mehreren Versuchen nebenstehenden Federhalter (Fig. 5). 
Derselbe ist aus dünnem Aluminiumdrahte A hergestellt, dessen 
Ende B etwas breit geklopft und zu einer flachen Oese zusammen- 
gebogen ist. In diese Oese wird die Schreibfedor D und das 
andere Ende des Drahtes in eine Durchbohrung der Kretiz- 
kletnme K gesteckt und durch die Schraube F fixirt. In da** 
andere Loch der Kreuzklerame steckt man die Schwimmerstange T. 
welche durch die Schraube G in entsprechender Höhe fixirt wird. Durch Anwendung 
der Kreuzklemme Htatt der Cyon’schen Gabel ist man eincntheils im Stande, die Feder 
nach jeder Richtung hin zu vorstellen, und sie anderntheils durch die kleinen Schrauben F 
und G Bicher einzustellen. (Forts, folgt.) 




Bemerkungen zu dom Aufsatz: Ueber einige optische Methoden 

und Instrumente. 

Von 

Professor L>r. K. I.ommrl in Erlangen. 

Von Seiten der Redaction werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die in 
obigem Aufsatz mitgetheiltc Methode zur Bestimmung von Brechungseoeffieienten bereits 
von Herrn Prof. Abbe (E. Abbe, Neue Apparate zur Bestimmung des Brechungs - und 
Zerstreuungsvermögens, Jena 1874) beschrieben ist, was ich zu meinem Bedauern über- 
sehen hatte. Die Priorität gebührt sonach Herrn Abbe. 

Uebrigens war mir dieses Beobachtungsverfahren, dessen Grundgedanke von 
0. Littrow (Wien. Ber. XLVJI. 2. S. 26 bis 32. 1862) herrührt, und das von Stein- 
beil (München. Ber. 1863, S. 47 bis 51) in sehr ähnlicher Weise angowendet wurde, 
schon früher geläufig. Bereits 1871 machte ich davon Gebrauch bei Versuchen, die Dis- 
persion von Prismen ohne Anwendung eines Theilkreises, durch blosse Spiegel- 
ablesung zu bestimmen. Die jeweilige Stellung des Prismas vor dem feststehenden 
Fernrohr mit innerem Spalt wird hiernach durch ein Ablesofernrohr mit horizontaler 
Scale ermittelt, welches aus geeigneter Entfernung gegen die Vorderfläche des Prismas, 
die als Spiegel dient, gerichtet ist. Man erhält so die Differenzen der Einfallswinkel für 
die Spectrallinien, welche man im ersten Fernrohr eingestellt hat. Die Arbeit blieb 
damals liegen und wurde nicht veröffentlicht. Nur in einer späteren Abhandlung ( Ueber 
die Interferenz des gebeugten Lichtes. Erlangen 1875, Pogg. Ann. Ergiinzungsb. 3. S. 25&. 
1878) habe ich der nämlichen Wirkung eines spitzwinkligen Prismas, welche hier aller- 
dings anderen Zwecken diente, Erwähnung gethan. 

Die Methode zur Bestimmung der Brennweite einer Linse stimmt nahe überein 
mit einem von Laurent in den Compt. Bend, vom 30. März 1885 angegebenen Verfahren, 
wovon ich aber zur Zeit der Publication meines Aufsatzes noch keine Kenntniss hatte. 
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Kleinere (Original') Mltt Kiellinien. 

Ktirbelbohrapparat mit veränderlicher r<»ben*etzinig. 

Der von Herrn Färber der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik in 
der Sitzung vom 24. Nov. 1884 vorgelegte Handbohrapparat, eine recht zweckmässige 
amerikanische Erfindung, ist nebenstehend in Vs der wirklichen Grösse abgobildet. Das 
einfache, aus zwei durch einen Stift verbundenen Backen bestehende selbstcentrireude 
Spannfutter für den Bohrer ist, wie aus der Nebenfigur ersichtlich, die dasselbo nach Ab- 
nahme der zusammonspannenden Schraubhülse darstellt, mit seinem oberen Ende in einen 
diametralen Einschnitt der unteren Verdickung Y der Bohrspindel D eingesetzt und da- 
durch einerseits an Verdrehung gegen I) verhindert, andrerseits aber nach Abschrauben 
der Hülse H leicht auswechselbar. 

Die Bohrspindel D trägt das kleine conische Zahnrad F t reicht in das Innere 
der hohlen Stange S hinein und findet in dieser ihre Lagerung. An Herausfallen ist sie 
durch das kleine Schräubchen 1i, das durch die WanduDg von .S* geschraubt ist und in 
eine halsförmige Eiudrehung am oboren Ende von D eingreift, gehindert. Den Antrieb 
erhält sie durch die Kurbel K , weiche an der Rückseite des grossen Zahnrades G ange- 
gossen ist, unter Vermittlung der Räder G und F. G sitzt auf einer in der Verlängerung 
des Handgriffes A an diesem angegosseneu Axe und wird 
durch Herabgleiten von derselben durch die Flügelschraube L 
gehindert. Diese reicht durch die ganze Lange der Axo 
und dient gleichzeitig zum Festklemmen des Handgriffes 
au der Stange & Das Rädchen F besteht eigentlich aus 
zw T ei zusammengegossenen Rädern von gleicher Zähnezahl, 
aber verschiedenem Spitzenwinkel. Das grosse Rad G 
greift nur in den unteren Theil von F, dessen Spitzen- 
winkel zu demjenigen von G passt, ein. Mit G zusammen- 
gegossen ist aber noch ein zweites, kleineres Rädchen G\ 
dessen Zähnezahl nur */& derjenigen von G beträgt, und 
dessen Spitzenwinkel zu dem des oberen Thciles von F 
passt. Durch Lösen der Schraube L kann nuu G ausser 
Eingriff mit F gebracht und dann der Handgriff A soweit 
nach unten geschoben werden, bis G* zur Eingriffstellung 
mit dem oberen Tbeilo von F kommt. Wird dann L wieder 
soweit angezogen, dass A an S festgeklemmt wird, so wird 
der Eingriff zwischen G‘ und F gleichzeitig richtig her- 
gestellt. Durch diese Einrichtung ist somit der Vortheil 
erreicht, einerseits Bohrer von geringem Durchmesser bei gleichem Arbeitsaufwand 
schneller laufen und daher auch rascher bohren lassen zu können als stärkere und 
andrerseits bei stärkeren Bohrern, die einen grösseren Widerstand entgegensetzen, auch 
ein grösseres Drehnngsmoment zur Verf ügung zu haben. Um jedesmal die richtige» Stellung 
des Handgriffes mit Leichtigkeit aufzufinden, ist in die Stange £ eine Nut von passender 
Lunge eingefräst, in welcho ein in die Bohrung des Handgriffes eingepasstes Gleitkörperchen 
eingreift, und durch Anstoss an die Enden der Nut die Verschiebbarkeit von A in ent- 
sprechender Weise begrenzt. 

Das uns vorliegende Exemplar des Apparates, nach welchem der obige Holz- 
schnitt angefertigt wurde und das uns von der Firma C. F. Wischoropp in Berlin, durch 
welche der Apparat bezogen vrerden kann, bereitwilligst zur Verfügung gestellt wurde, 
zeichnot sich durch gefällige, solide und sorgfältige Ausführung, leichten Gang und 
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verhältnissmäasig geringes Gewicht aus. Demselben waren ein halbes Dutzend Spiral- 
bohrer von 2 bis 7 mm Durchmesser und zwei verschiedene Futter, das eine für die drei 
dünneren, das andere für die stärkeren Bohrer gemeinschaftlich verwendbar, beigegeben. 

Ln. 



Referate* 

Ueber die am aufgestellten Instrument vorzunehmende Orlginal-Kintheilung des 
Harvard-College-Meridiankreises. 

Von Prof. W. A. Rogers, ßidereal Messen ff er. 1884. S. 808. 

Bei der gewöhnlichen Methode der Untersuchung der Thei lungsfehler eines 
Meridiankreises wdrd angenommen, dass die Theilung ihre ursprüngliche Form bei der 
Umdrehung des Fernrohres beibehalt. Es ist sicher, dass diese Voraussetzung bei dem 
Meridiankreise des Harvard-College nicht zutrifft und wahrscheinlich, dass auch bei allen 
Instrumenten dieser Art, vielleicht mit Ausnahme der neueren Re psold’schen Instrumente 
mehr oder weniger unregelmässige Biegung der Kreise eintritt. Insoweit als die Biegung 
symmetrisch vertheilt ist, wird zwar eine Elimination der dadurch verursachten Fehler 
durch die Beobach tuugsmethode möglich; jeder Wechsel der Fonn an unbekannten Stellen 
aber verfälscht nicht allein die durch Messungen erhaltenen Fehlerbestimmungen, sondern 
kann auch geradezu diejenigen Irrthümer herbeiführen, die man zu eliminireu bestrebt ist. 

Es ist daher von äusserster Wichtigkeit, eine Methode ausfindig zu machen, um 
die Thciluugsfehler eines Meridiankreises zu bestimmen, welche nicht von unbekannten 
Formänderungen beeinflusst wird. Diese Nothwendigkeit wird schon durch die syste- 
matischen Differenzen genügend begründet, welche zur Zeit zwischen den Declinations- 
beobachtungen der verschiedenen Hauptsternwarten bestehen, und deren Betrag etwa bis 
zum fünffachen Werth© des wahrscheinlichen Fehlers einer einzelnen Beobachtung 
ansteigen. Nimmt, man z. B. die auf der Greenwicher Sternwarte beobachtete Decli- 
nation eines bestimmten Sternes als vollkommen correct an, so ergiobt sich zwischen ihr 
und einer Pulkowaer Beobachtung desselben Sternes bei etwa — 20° Deel, ein systema- 
tischer Unterschied, der mindestens fünfmal so gross ist als der reine Beobachtnngsfehler, 
den ein geschickter Astronom unter Wahrung aller V orsichtsmaassregeln bei einer einzelnen 
Beobachtung wahrscheinlicherweise begehen kann. Es ist zweifellos richtig, dass der 
grössere Theil dieser Differenzen durch die Unrichtigkeit der Refractionstafeln für grosse 
Zenithdistanzen herbeigefuhrt wird, ein gewisser Antheil aber entfallt auf Theilungsfehler, 
vergrössert durch diejenigen Biegungs- und Excent ricitfitafehler, welche durch Anwendung 
von vier Mikroskopen nicht eliminirt werden können. Solange als jede dieser beiden 
Gattungen von Fehlern nicht genau erkannt und bestimmt ist, wird es zwecklos sein, 
eine Verbesserung der Refractionstafeln versuchen zu wollen. In der vorliegenden Ab- 
handlung ist ein Versuch beschrieben, die Unterabtheilungen eines getheilten Kreises mit 
einer constanten Einheit zu vergleichen, welche unabhängig von der zu untersuchenden 
Theilung ist. 1 ) 

*) Diese beiden Absätze sind eine dem Sinne nach treue Uebersetzung unserer Quelle. 
So richtig auch der Gedankengang namentlich in den Schlussfolgerungen ist, so macht doch 
die obige Motivirung aus der Feder eines Fachmannes jedenfalls einen sehr befremdenden 
Eindruck. Es gewinnt danach fast den Anschein, als ob dem Verfasser die Methode der 
Untersuchung der Theilungsfehler am fertig montirten Instrument mittels zweier unabhängig 
vom Kreise in constanter Entfernung von einander aufgestellter Mikroskope ganz unbekannt 
sei; übrigens leistet das von ihm beschriebene Verfahren, wie wir spater zeigen werden, 
theoretisch wenigstens, in Bezog auf den zn erreichenden Zweck, nicht mehr als die 
genannte Methode. 
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Der Erfolg, von welchen tler Gebrauch elektromagnetischer Klemmen bei einer 
für den Verf. in der Waltham-Uhrenfabrik hergestellten Theilmaschine begleitet worden 
ist, legte den Gedanken nahe, dasselbe Princip auch für die Untersuchung der Theilungsfebler 
des Meridiankreises anzuwenden und damit, falls das Resultat ein günstiges werden sollte, 
die Möglichkeit der directen Eintbeilung des Kreises auf der Axe des Instrumentes 
berbeizufUhren. 

Bei dieser Theilmaschine ruht ein Arm mit seinem einen Endo auf dem cylin- 
drischen Fortsatz einer Mikrometerschraube lose auf und trägt an diesem Ende zwei 
Elektromagnete, deren Anker bei Stromschluss gegen den Umfang einer an jenem Fort- 
satz befindlichen cylindrischen Scheibe gezogen werden und dadurch den Arm mit der 
Schraube fest vorbremsen. Ein dritter, von dem Arme unabhängig auf dem Bett der 
Theilmaschine befestigter Elektromagnet tritt in Thätigkeit, sobald die beiden ersten ausser 
Wirkung gesetzt werden und hält mittels seines, gegen dieselbe Scheibe gezogenen 
Ankers die Schraube so lange unbeweglich fest, als der Arm unabhängig von letzterer 
drehbar ist. Das andere Ende des ziemlich langen Armes bewegt sich zwischen zwei 
Anschlägen, die in beliebig festzusetzenden Entfernungen von einander fest mit dem Bett 
der Maschine verschraubt werden. Das Verfahren bei Herstellung einer Theilung ist dann 
folgendes: Der Arm wird mit dem einen Anschlag zur Berührung gebracht und durch 
die beiden ersten Magnete mit der Schraube gekuppelt, darauf bis zum anderen Anschlag 
bewegt, wobei er die Schraube um einen bestimmten Winkel mitnimmt. Hierauf wird durch 
Einschaltung des Stromes die Schraube festgestellt und gleichzeitig der Arm frei gemacht, 
der somit zum ersten Anschlag zurückgeführt werden kann, ohne auf erstere einzuwirken. 
Bei successiver Wiederholung wird also die Schraube immer um gleiche Winkelbetrage 
weiterbewegt. Verf. giebt an, dass unter gleichen Bedingungen 6000 einzelne Bewegungen 
immer genau gleiche Drehungswerthe ergeben haben, ein Resultat, das für dio Güte der 
Methode ein sprechendes Zeugniss ablegt, an sich aber nicht überraschend ist, wenn man 
bedenkt, dass die aufeinanderfolgenden Klemmungen und Lösungen sämmtlich unter 
genau gleichen Verhältnissen und Aufwendung genau gleicher Kräfto erfolgen, was sich 
Übrigens auch auf anderem automatischen Wege erreichen lassen würde. Um diese 
Methode auf den Meridiankreis anwenden zu können, wurde zunächst ein cylindriscber 
Ring von 2 Zoll Breite der Mantelfläche, aus zwei Hälften bestehend, so auf der Axe dos 
Instrumentes befestigt, dass er nur gleichzeitig mit dem Fernrohr bezw. dem Kreise 
gedreht werden konnte; auf ihm sollte der Arm mit seinem einen Ende ruhen und durch 
zwei Elektromagnete zeitweilig sicher und fest verbremst werden; eine Batterie von sechs 
Chromsäureelementen wurde für diesen Zweck als genügend gefunden. Eine sehr starke 
eiserne Platte wurde fest mit dem steinernen Pfeiler des Instrumentes verbunden, so dass 
ihre Kante in einer Entfernung von etwa 5 Fuss von der Umdrchungsaxe sich in einer 
senkrecht zu dieser gedachten Ebene befand. Auf ihr waren die Anschläge, kräftige 
eiserne Winkel mit vorstehenden ovalen Flächen aus gehärtetem Stahl durch starke 
Klemmschrauben befestigt. Ihre Entfernung wurde so justirt, dass sie die Winkel- 
bewegung des auf dem Ringe aufliegenden Armes auf genau 90° begrenzten, was mit 
Hilfe des getbeilten Kreises durch Klopfen mit einem leichten Hammer schnell und 
sicher ausführbar war. 

Es ist klar, dass die Genauigkeit des Verfahrens von der vollkommenen Cylinder- 
form der Ringmantelfläche abhängig ist, da jede Abweichung der letzteren periodische 
Fehler im Gefolge haben würde. Die Richtigkeit derselben wurde mittels eines stark 
vorgrössornden Mikroskope« geprüft, das an der erwähnten Bettplatte befestigt wurde 
und auf eine an dem Arm in passender Richtung gezogene Marko pointirte. War der 
Ring vollkommen cylindrisch und centrisch, so musste bei einer Umdrehung, während das 
freie Ende des Armes auf einem der Anschläge ruhte, die Marke in Ruhe bleiben, andern- 
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falls gab ihre Bewegung ein Maass für die Unregelmässigkeit. Die Probe gab kein 
befriedigendes Resultat, namentlich zeigten sich beträchtliche Bewegungen bis zu */*o m,n ? 
wenn der Berührungspunkt des Armes die Stellen passirte, wo die Theilfuge des Ringes 
sich befand. Ein Versuch, die Unregelmässigkeit durch die Theilung des Kreises zu 
messen und als periodische Function darzustellen, schlug fehl und es musste also zu dem 
Mittel gegriffen werden, den Ring nachträglich cylindrisch zu schleifen. Dies geschah 
leicht und zufriedenstellend unter Anwendung eines auf einem sicher iuontirteu Schlitten 
gelagerten, durch Schnurlauf in schnelle Rotation versetzten Schinirgelschleifsteines, der 
unter langsamer und möglichst gleichförmiger Umdrehung des Instrumentes um die Axe 
gegen die Mantelfläche des Ringes geführt wurde. 

Indem nnn in ganz analoger Weise wie bei der oben erwähnten Theilmaschine 
der bewegliche Arm zunächst mit dem einen Anschlag in Berührung gebracht und mit 
dem Ringe durch die elektromagnetische Klemme gekuppelt wird, kann das Instrument 
durch Anfassen am Fernrohr um genau 30 u gedreht worden, bis der Arm den anderen 
Anschlag berührt. Dieser constante Betrag wird dann, durch Ablesen eines oder auch 
mehrerer Mikroskope bei beiden Berührungen, mit der Theilung des Kreises verglichen. 
Wird darauf der »Strom umgeschaltet, so wird der Arm von dem Ringe gelöst und dieser 
dafür durch den dritten Magneten mit der eisernen Platte so fest verbunden, dass die 
Rückführung des Armes zum ersten Anschlag keinen verrückenden Einfluss auf den 
Kreis ausüben kann. Durch Wiederholung können so nach und nach alle 30° Intervalle 
des Kreises unter dem messenden Mikroskop vorbeibewegt werden. 

Eine Schwierigkeit wurde hierbei bald erkannt. Bei der grossen in Bewegung 
gesetzten Masse des Instrumentes war der Contact mit dom zweiten Anschläge nicht 
sicher auszuführen ; auch bei, namentlich gegen das Ende hin, sehr verlangsamter Drehung 
war das Moment so gross, dass leichte Verrückungen des geklemmten Annes gegen die 
Scheibe, im Maximalbetrage von etwa 3" nicht zu venneiden waren. Verf. erwähnt nun 
die hiergegen getroffenen Maassregeln, jedoch in so kurzen Worten, dass man sich kein 
Bild davon machen kann, wie auch überhaupt die ganze vorherige Einrichtung so skizzen- 
haft dargestellt ist, dass es uur schwer gelang, sich eine hinreichend deutliche Anschauung 
zu bilden. Es wurde zunächst versucht, einfach ein Blatt Schreibpapier zwischen Arm 
und Anschlag zu halten und die Berührung durch Wegziehen desselben vorsichtig her- 
zustellen. Dies scheint aber nicht den erhofften Erfolg gehabt zu haben, es wurde 
wenigstens ein Luftkissen versucht, das zwar das Resultat, aber auch noch nicht genügend, 
verbesserte, bis es endlich durch Zwischenschaltung eines Wasserbuffers gelang, den 
wahrscheinlichen Fehler einer einzelnen Berührung auf 0,"G3, etwa den zehnten Theil 
des Fehlers einer einfachen Beobachtung mit vier Mikroskopen herabzudrücken. Inwie- 
weit dieser Werth verbürgt ist, möge vorläufig dahingestellt bleiben, schon darum, weil 
es an jeder näheren Angabe hierüber mangelt. 

An wirklichen Vergleichsreihen waren zur Zeit der Publieation acht vollständige 
von 30 zu 30 c angestellt worden, deren Zahlenresultate wir nach unserer Quelle hier 
mittheilen, um daran einige Schlüsse zu knüpfen. 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die Theilungsfehler des Kreises 
allerdings nicht ganz unbedeutend sind nnd dass ihre Vernachlässigung unter Umständen 
wohl einen Theil der Eingangs erwähnten systematischen Differenzen zu verschulden 
vermag. Der unregelmässige Gang der Mittelwertho zeigt ferner, dass es wohl reine, 
zufällige Theilungsfehler sind, nicht vergrössert durch den Einfluss etwaiger Excentricität, 
dass also bei der Beobachtung jedesmal alle vier Mikroskope abgelesen sein werden, was 
leider nicht ausdrücklich gesagt, ist, wohl aber auch ausserdem aus dem Umstande 
geschlossen werden dürfte, dass die Werthe der einzelnen Reihen I bis VIII bis auf 
Hundertel der Bogensecunde angegeben sind, und somit wohl Mittelwerthe aus mehreren 
Ablesungen sein müssen. 
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Da« Mittel 0/'44 der von uns bin zugo fügten Werthe der letzten Columne ergiebt 
als wahrscheinlichen Fehler einer einzelnen Beobachtung genau 0/'3 t also vollständig über- 
einstimmend mit dem oben vom Verf. angegebenen wahrscheinlichen Fehler des Mittels 
einer Ablesung aller vier Mikroskope. Ist .jene Zahl in unabhängiger Weise erhalten, so 
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würde diese Uebereinstimmung eine directc Bestätigung der fast absoluten Sicherheit der 
Coutactc bedeuten, doch bleibt es immerhin fraglich, ob nicht gerade a priori die Voraus- 
setzung gemacht ist, dass die Fehler der Berührungen den Ablcsungsfehlern gegenüber 
verschwindend klein sind und hierauf die obige Angabe, aus den vorliegenden Beobach- 
tungen gezogen, begründet ist. Die Schwankungen der Werthe der letzten Columne um 
den Mittelwerth von 0/'44 sind verhältnissmässig nicht unbedeutend und ebenso wenig- 
stens theilweise die Schwankungen der Werthe in den Columnen I bis VIII um das 
zugehörige Mittel. Wenn dieselben nun auch einerseits an sich nicht als unzulässig gross 
bezeichnet werden können, so ist doch auch andererseits sicher, dass mit der viel ein- 
facheren, leichter und schneller zu handhabenden Einrichtung eines in beliebigem Abstande 
von einem der Mikroskope des Instrumentes anbringbaren Hilfsmikroskopes nicht viel 
weniger zu erreichen ist, dass also das neue Verfahren diesem letzteren gegenüber 
praktisch, wenigstens als Mittel zur Untersuchung bestehender Theilungeu, durchaus 
nicht wesentlich vorausteht. Dass dasselbe aber auch theoretisch nicht, mehr leisten 
kann, ist leicht einzusehen. Bei beiden Methoden liegt das, hier durch die Entfernung 
der beiden Anschläge, dort durch die der beiden Mikroskope von einander, detinirte Ver- 
gleichern tcrvall an ein und derselben Stelle des Raumes oder des Umfanges des Kreises 
fest, der Kreis wird gedreht und seine Intervalle dadurch nach und nach mit dem Ver- 
gleichsintervalle zur Coincidenz gebracht und verglichen. Dadurch erfährt man also die 
Differenz des Kreißintervalles gegen das Vergleichsintervall bei einer bestimmt vor- 
geachrioben en Lage dos crstcren: ob aber das soeben verglichene Intervall 
bei Weiterbewegung des Kreises sieb in Folge der Biegung ändert, ver- 
längert oder verkürzt, worauf es doch gerade ankommt, erfuhrt man diroct weder in 
dem einen noch im anderen Falle. Wollte man sich Kenntniss hierüber verschaffen, so 
müssten Einrichtungen getroffen werden, das Vergleichsintervall so in beliebigo Stellungen 
zum Kreise bringen zu können, dass ersteres selbst sieb dabei nicht oder doch nur in 
bekannter Weise ändert, j die« würde aber wiederum in ungleich einfacherer und 
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bequemerer Weise durch Aufstellung von Mikroskopen zu erreichen sein. Unseres 
Erachtens tritt aber die Bedeutung dieser Frage bei einigerniaassen kräftig gebauten 
Kreisen gegenüber den Aenderungen, die durch ungleichmäßige Temperatur der 
einzelnen Thoile de« Umfanges oder der Speichen hervorgebracht werden können, noch 
mehr aber gegenüber den unregelmässigen und noch dazu in vielen Fällen ver- 
änderlichen Biegungen des aus einzelnen Stücken zusammengesetzten Fernrohres und 
der Axe so gut wie ganz in den Hintergrund. Solange man sich nicht, dazu entschlossen 
wird, die ganze Construction der Meridianinstrumente so abzuändern, dass sowohl einer- 
seits die ganze Axe, womöglich sammt den Zapfen, andererseits das Fernrohr aus einem 
Stücke besteht, und ausserdem den Kreisen Dimensionen zu geben, dass sie gegen 
geringere ungleichmässige Erwärmungen so gut wie unempfindlich werden, dürfte gründ- 
liche Beseitigung des aus rein instrumenteilen Ursachen herrührenden Theiles der obigen 
systematischen Differenzen sehr unwahrscheinlich bleiben. 

Es möge übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass das geschilderte Verfahren noch 
ein weiteres Bedenken gegen sich hui, das. freilich in seinem Einfluss auf die Biegung 
der Kreise keine sehr grosse Bedeutung haben mag, immerhin aber principiell nicht aus 
dem Auge gelassen werden darf. Der bei »1er Untersuchung benutzte Arm kann, wenn 
er selbst genügende Rigidität besitzen soll, nicht ganz leicht sein und wird wohl auch, 
falls er nicht gerade senkrecht nach unten oder oben gerichtet ist, lheilweise ausbalancirt 
werden müssen. Er ruht sammt. dem Gegengewichte lose auf dem Ringe und belastet 
dadurch einseitig die Axe. Da er jedenfalls nach der Untersuchung wieder ganz entfernt 
werden soll, so ist das Instrument während derselben in einem ganz anderen Zustande 
als während des Gebrauches bei der Beobachtung. 

Die Untersuchungen sollen noch weiter fortgeführt und auch auf Unterabthei- 
lungen der 30°-Intcrvalle erstreckt werden; falls die dabei erhaltenen Resultate befrie- 
digend ausfalle n, soll, vermutblich durch Anbringung eines Reisserwerkes auf dem Arm 
selbst oder auch der festen Anschlagplatte, eine Neueintheilung des Kreises auf der Axe 
selbst ausgeführt werden. Es ist zu hoffen, seiner Zeit Mitt bedungen hierüber veröffent- 
licht zu sehen; wir möchten, falls nicht mindestens noch besondere Vorrichtungen 
getroffen werden, um das Zittern oder Ausweichen des Kreises beim Ziehen der Striche 
zu verhindern, vorläufig bezweifeln, dass die so hergestellte neue Theilung wesentlich 
besser ausfallen wird, als die alte. Ln, 

Galvanische Kette mit circulirender Flüssigkeit. 

Fon J. Carpentier. Cornpt Rend. 100. S. 849. 

Die Zusammensetzung ist die des gewöhnlichen Flaschenelementes, jedoch w r ird 
das Element durch eine vom Strom selbst hervorgerufene Circulation der Flüssigkeit 
depolarisirt. Das Princip dieser Circulation besteht darin, dass durch die Auflösung des 
Zinkes, welches sich im unteren Theile des längeren Schenkels eines Hebers befindet, 
der mit der Erregungsfliissigkeit gefüllt ist, das specifische Gewicht der letzteren an 
dieser Stelle wächst, dieselbe demnach zu Boden sinkt und dass infolgedessen neue 
Flüssigkeit aus dem Reservoir, in welchem das Element sich befindet, nachfliesst. 
Dieses Princip ist nun in der Weise dnrehgeführt, dass der eine Schenkel des Hebers 
durch die cylindrische Kohlenelektrode selbst, in deren Hohlraum als zweite Elektrode 
ein Zinkstab eingesenkt ist, gebildet wird, während der zweite Schenkel in einer den 
oberen Theil des Kohlencylinders umhüllenden Glasröhre besteht. Die Verbindung 
zwischen den beiden Schenkeln wird durch Löcher im oberen Theile des Kohlencylinders 
hergestellt. Eine grössere Anzahl solcher Elemente kann in einem Reservoir unterge- 
bracht werden, falls man durch Kautschuk- oder Glashüllen, die durch Löcher an ihren 
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obere» und untere» Enden die freie Circulation der Flüssigkeit gestatten, für möglichste 
Isolirung der einzelnen Elemente gegen einander sorgt. Vcrf. giebt seinen Elemente» 
solche Dimensionen, dass die Axen der einzelnen einen Abstand von nur 3 cm von ein- 
ander besitzen, so dass in einem quadratischen Gefäss, dessen Kante 25 cm lang ist, über 
60 Elemente Platz linde» können. Da jedes derselben eine elektromotorische Kraft von 
etwa l 1 /« Ampere besitzt, hält Verf. seinen Apparat zur Verwendung bei Glühlicht- 
Belouchtung besonders geeignet. L. 

Bemerkungen zu dem Referate: „Methode und Apparat zur directen Messung der 
Geschwindigkeit. Von Harlacher, Henneberg und Smrecker. Teclin. BI. 1884. S. 1*“ 

in einer Bemerkung zu dem obenbezeichneten Referate, 8.99 dieses Jahrganges 
hatten wir darauf hingewiesen, dass das Princip des Apparates nicht neu sei. Einer 
unserer Leser hat die Güte gehabt, »ns einige historische Notizen mitzutheileu, welche 
unsere Ansicht bestätigen. Hiernach ist das Princip und die Construction des Apparates 
zuerst von E. Hunt in Engl. Pttt. Speeifications 1850 No. 1780 veröffentlicht, worden, wo 
bereits gezeigt ist, dass dasselbe Princip sich auf unendlich mannigfaltige Art realisiren 
lasse. Später ist der Apparat sehr häutig auf's Neue erfunden und construirt worden, so 
z. B. von Royle {Engl. Pat. Sjtccif. 1877 No. 4781) und in zwei Leiters to the Editor im 
Engineering 20 S. 314 (1874); in letzterer Construction kam wie bei dem von uns erwähnten 
Modelle eine Druckfeder zur Verwendung. — Dagegen ist in unserer Bemerkung insofern 
ein Irrthum untergelaufen, als das auf S. 438 unseres vorigen Jahrganges beschriebene 
Patent von Campbell und Goolden für älter als das von Harlacher, Henneberg 
und Smrecker (nicht Imrecker wie a. a. O. irrthümlich gedruckt ist,) gehalten wurde, 
während dasselbe von letzterem abhängig ist. 



Neu enteilten ene Hiiclier. 

Zeitschrift zur Förderung des physikalischen Unterrichts. Herausgegeben und redigirt 

vom Physik.-techn. Institut Lisser & Benecke. Zweiter Jahrgang. Heft 1 und 2. 

Berlin 1885. Preis pro Quartal 3 M. 

Von der oben genannten Zeitschrift liegen uns, nachdem im vorigen Jahre bereits 
drei Hefte erschienen waren, die ersten beiden Hefte des zweiten Jahrganges vor. Wir 
haben von der Zeitschrift bisher keine Notiz genommen, weil sie uns nur aus dem Ge- 
schäftsinteresse der genannten Firma zu entspringen schien. Die Betbeiligung seitens 
der Fachlehrer scheint aber eine so rege geworden zu sein, dass die Zeitschrift, wenn 
sie sich w r ie bisher weiter entwickelt, die Bedürfnisse des physikalischen Unterrichts zu 
fördern geeignet sein dürfte. 

Dem Zweck der Zeitschrift gemäss werden hauptsächlich Demonstrationsapparate 
und Vorlesungsversuche beschrieben, denen sich kleinere Mittheilungen anreihen. 

Wir heben ans dem Inhalte der beiden Hefte einiges der Beachtung wertbe 
hervor. Recht brauchbar scheint ein von Prof. Ems mann in Stettin angegebener 
Universal räderapparat zu sein, der in übersichtlicher Anordnung das Ineinandergreifen 
verschiedener Räderformen veranschaulicht und für zahlreiche Versuche die Schwung- 
maschine oder eine besondere Rotationsvorrichtung entbehrlich macht. Prof. H&ndl in 
Czernowitz empfiehlt zum Nachweis des Bodendruckgesetzes einen hydrostatischen Blase- 
balg, bestehend aus einem Kautschuksack zwischen zwei kreisförmige» Messingplatter, 
von denen die obere, in die ein verticales Glasrohr eingekittet ist, in einem besonderen 
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Stativ festgeklemint wird, während die untere auf einer Waagschale aufliegt und den 
vollen Bodendruck auf dieselbe überträgt. Von demselben Verfasser und von Dr. Krebs 
in Frankfurt a. M. werden einfach zu construirende Taugentenscalen zur unmittelbaren 
Ablesung der Stromstärken an Tangentenbussole und Verticalgalvanometer mitgetbeilt. 
Die Herausgeber selbst beschreiben mehrere Apparate, die in ihrer Werkstatt hergestellt 
sind, darunter eine Demonstration» waage und ein Schreibtelegraphenmodell, (beide übri- 
gens schon in wesentlich gleicher Form in dem Preisverzeichnis» von F. Ernccke in 
Berlin aufgeführt), die wegen ihrer praktischen Ausführung Erwähnung verdienen. Inter- 
essant ist ein Apparat, zur Demonstration der ungleichen Ausdehnung fester Körper nach 
Stöhrer’schem Vorbild, eine Anzahl von Metallstalwn in einem drehbaren, verticalen, 
mit Oel zu Rillenden Oylinder so befestigt, dass sie sich frei nach oben ausdehnen können; 
auf ihren oberen Enden spielt bei der Drehung des Cylinders ein Fühlhebel, der mit 
einem längeren Zeiger in Verbindung steht und die Ausdehnung der Stäbe auf einer 
Scale zur Anschauung bringt. Die „Kleinen Mittheilungen“ enthalten u. a. praktische 
Fingerzeige über die Fixirung magnetischer, aus Eisenfeile gebildeter Kraftlinien. Pe. 

Bericht über die allgemeine Deutsche Ausstellung auf dem (Gebiete der Hygiene 

und des Rettungswesens Berlin 1882—83. Herausgegeben von Dr. P. Boom er. 

2 Bde. Mit vielen Illustrationen. Breslau 1885. S. Schottlaender. 35 bezw. 40 M. 

Nach dem Muster der Berichte über die Londoner Ausstellung von 1870 und 
über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1879 
ist nunmehr auch über die Berliner Hygiene-Ausstellung von 1883, unter dem Protectorate 
Ihrer Majestät der Kaiserin und unter thätiger Mitwirkung des K. Preuss. Ministerium 
der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelcgenheitcn, ein Bericht herausgegeben 
worden, der zum Theil auf of'ficiellen Quellen beruht, zum anderen Theile Originalberichte 
hervorragender Fachleute enthält. Der erste Band dieses schwierigen und umfaugreichon, 
von Dr. P. Boerner redigirten Werkes liegt uns vor und der zweite soll in einigen 
Monaten erscheinen. Der grössere Theil des Inhaltes des trefflichen Werkes liegt den 
Zielen dieser Zeitschrift fern, wir können daher hier nur auf diejenigen Abschnitte 
eingehen. in welchen wissenschaftliche Apparate behandelt werden; cs sind dies die 
Kapitel, welche sich mit Forschung und Unterricht in Gesundheitslehre und Gesund- 
heit stechnik , sowie mit Untersuchungen im Dienst der Gesundheitspflege und des 
Rettungswesens beschäftigen. 

Zunächst nennen wir die Berichte über die Ausstellung des Kaiserl. Gesundheits- 
amtes. Diese Behörde hat seit ihrer Begründung besonders zwei Aufgaben in Angriff 
genommen, einerseits die Bekämpfung der Verfälschung der Xahrungs- und Genusamittel, 
andererseits die Erforschung und Verhütung der Infectionskrankheiten. Die Hygiene- 
Ausstellung bot dem Amte eine willkommene Gelegenheit, informatorisch seine während 
sechs Jahren praktischer Thätigkeit gesammelten Erfahrungen durch Vorführung zweier 
vollständig eingerichteter Laboratorien, eines für Untersuchung der Nahrungs- und 
Genussinittcl, und eines zweiten für Untersuchungen über Infectionskrankheiten und 
Desinfection zu verwerthen und auf diesem Wege den interessirten Kreisen zu zeigen, 
wie etwa ein Institut beschaffen und ausgerüstet sein müsste, um alle einschlägigen Unter- 
suchungen zu ermöglichen. Die beiden Laboratorien boten ein treues Abbild der betref- 
fenden Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes. Der grössere Theil der zu ihrer Ausstattung 
erforderlichen Apparate war von hervorragenden Verfertigern wissenschaftlicher Instru- 
mente leihweise zur Verfügung gestellt. Das Inventar des Amtes hatte diejenigen Apparate 
hinzugefügt, die nur auf besondere Bestellung angefertigt worden sind. Alle diese Ein- 
richtungen werden in anregender Weise durch Prof. Dr. Seil und Dr. Löffler 
einzeln vorgeführt; insbesondere ist der Bericht des letztgenannten Herrn ungemein in- 
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stractiv, indem er stufenweise die Thätigkeit des Laboratoriums für Untersuchung der 
Infectionskrankhciten entwickelt und die Anwendung der Apparate zeigt, Dio letzteren 
finden eine noch eingehendere Behandlung in dem folgenden Abschnitte, in dem über die 
Ansrüstnngsgegenständc für hygienische Institute, durch Regiorungsrath 
Dr. Wolffhügel, Prof. Dr. Fritsch und Prof. Dr. Grüner boriohtot wird. 

Hier werden zunächst Thermoregulatoren für Brütapparate, Wasser- und 
Luftbäder besprochen. Die bekannteren Constructionsprincipien von Kemp, Stricker 
und Scheibler waren in verschiedenen Formen vertreten. Job. Greiner in München 
veranschaulichte inSoxhlet's Regulator zur Erzielung constanter niedriger Temperaturen 
ein anderes Princip; mit diesem Apparat soll die Temperatur eines Wasserbades unterhalb 
der Zimmerwärme (bis zu 45° C.) mittels automatisch rognlirten Wasserzufiusses auf 0,1° 
constant erhalten werden, indem das Zufliessen des Kühlwassers durch das Spiel eines 
Quecksilberregulators bald eingeleitet, bald abgestellt wird. Die Thermostaten von d’Ar- 
souval sind schon früher in dieser Zeitschrift (1881 S. 90 u. 135) besprochen. Analysen- 
waagen hatten J. F. Luhme & Co., R. Mnencke, J. Schober und G. Reimann in 
Berlin, G. Wanke in Osnabrück und G. Westphal in Celle ausgestellt; am bemerkens- 
werthesten waren die vorzüglichen Erzeugnisse des zuletzt Genannten, der zudem seinen 
Waagen durch Einfügung eines drehbaren Gewichtstisches eine werthvolle Vervollständi- 
gung gegeben hat. — 

Von Apparaten zur Bestimmung des specifischen Gewichtes hatten J. Greiner 
in München, Ch. F. Geissler Sohn in Berlin und G. Recknagel in Kaiserslautern 
Pyknometer und Aräometer ausgestellt, während die hydrostatischen Waagen durch 
G. Westphal in Celle und G. Reimann in Berlin vertreten waren. Greiner zeigte n. a. 
den Sozhlet 'sehen Apparat zur Fettbestimmung auf aräometrischem Wege, ferner ein 
Lactodensimeter zur Bestimmung des specifischen Gewichts der Milch. Auch daB Reck- 
nagel'sche Lactodensimeter aus Hartgummi mag nicht vergessen werden; der Referent 
rühmt seine weitgehende Genauigkeit, leider dürfte aber ein Material wie Hartgummi, 
dessen Volumen schon durch längeren Druck der warmen Hand geändert worden kann, 
für Aräometer ganz ungeeignet sein. — Von Apparaten zur Wasseranalyse sei erwähnt 
der von Ch. F. Geissler angefertigte Apparat zur physikalisch-chemischen Untersuchung 
des Trinkwassers nach Dr. A. Hitler, ferner die von R. Muencke ausgestellten Hehner- 
schen Cylinder für die colorimetrische Ammoniakhestimmnng. A. Krüss hat auf Vorschlag 
von C. H. Wolff diese Cylinder mit einer Duboscq 'schon optischen Einrichtung ver- 
sehen; dieses WolfPsche Colorimeter soll sich nicht allein zur Ammoniakbestimmung im 
Trinkwasser, sondern auch zur Ermittlung des Werthes der Salicylsäure in Verhandwatte 
und zu anderen technischen Zwocken, wie zur Bestimmung der entfärbenden Kraft der 
Knochenkohle, des Werthes von Anilinfarben u. dgl. eignen. Ausser diesem Colori- 
meter war noch ein derartiges Instrument, ein Colorimeter, das vorwiegend in der Znckcr- 
industrie Verwendung findet und dessen Einrichtung Stammer vorgeschlageu hat, von 
F. Schmidt & Haensch ansgestellt. Von denselben Verfertigern war ein Abbe’sches 
Refractometcr, zur Bestimmung der Reinheit von Flüssigkeiten zur Ausstellung gebracht. — 
Spectralapparate batten, ausser der letztgenannten Firma, H. Heole in Berlin, A. Krüss 
in Hamburg und C. Reichert in Wien ausgestellt; dieselben Hessen die vielen Vervoll- 
kommnungen erkennen, welche die Spectroskopie in den letzten Jahren erfahren hat. — 
Von Polarisationsinstrumenten sei der Landolt 'sehe Apparat, ausgestellt von F. Schmidts. 
Haeusch, erwähnt; vgl. über denselben diese Zeitschr. 1883 S. 121. — Azotometrischo 
Apparate zur Bodenanalyse, zur Untersuchung der Grubenwetter, zur Bestimmung des 
Kohlensäuregehaltes der Lnft, waren in den mannigfaltigsten Formen und Constructionen 
ausgestellt, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. — Von den Apparaten 
zur Bestimmung des Druckes und der Geschwindigkeit der Luft finden an dieser Stelle 
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des Werkes alle diejenigen eingehende Würdigung, die nicht itn meteorologischen Pavillon 
ausgestellt waren. Hier ist zunächst das Different ialmanometer von Prof. Recknagel 
zu nennen. Das Instrument besteht aus einer starkwandigen Metalldose von 10 cm Durch- 
messer, die mittels Passschrauben und Libelle horizontal gestellt wird; von der Dose 
geht oben ein Röhrchen aus zur Herstellung der Verbindung mit der Untersuchungsstelle 
und seitlich ein zweites Röhrchen zur Aufnahme eines in beliebiger Neigung einzustellenden 
gläsernen Manoiuetorrohrcs mit Millimetertheilung. Die Dose wird mit Petroleum gefüllt, 
das der leichtern Ablesung wegen roth gefärbt ist; die leisesten Druckschwankungen, 
welche auf den Flüssigkeitsspiegcl in der Dose ein wirken, geben sich durch merkliche 
Ausschläge im Manometer rohre kund, von dessen grösserer oder geringerer Neigung die 
Empfindlichkeit des Apparates abhängt. Differentialmanometci waren ferner von C. Stölln - 
reuther & Sohn in München, J. F. LuhmeÄ Co. und 8. Elster in Berlin ausgestellt. 

J. Pintsch in Berlin zeigte den Druck- und Vacuuinraesser nach Ochwadt, welcher 
den jeweiligen Druck in Millimetern Wassersäule anzeigt und registrirt, zugleich auch 
den Maximal-, sowie den Miniroatdruck abzulesen gestattet; er beruht auf dem Princip 
der communicirende» Röhren. Zur Messung der Luftbewegung in Heiz- und Ventilations- 
anlagen, des Zuges in Gruben u. dgl. kann das Taschenmanometer von Prof. Recknagel 
dienen, das in seinen wesentlichen Principien mit dein Fness’schen Moment-Anemometer 
(vgl. Gewerbeausstellungs-Bericht 1879 S. 228) übereinstimmt. Von demselben Gelehrten 
war ein für die Zwecke der Deutschen Polarforschung eonstruirtes Schalenkreuz-Anerao- 
rnetcr ausgestellt, das sich gut bewährt haben soll; zum Schutz vor Staub, Eisbildung und 
anderen Witterungseinfitissen sind sow'ohl die Lager der senkrechten Rotations welle 
mittels Umhüllungskapseln geschützt, als auch das Zählwerk und die elektrischen Contacte 
in der gedachten Weise verdeckt; mittels des Regist rirapparates werden je 1000 Um- 
drehungen des Schalenkreuzes auf einem durch Uhrwerk gleichförmig fortbewegten Papier- 
streifen aufgezeichnet. Statische Anemometer waren gleichfalls von Recknagel, sowie 
von Wolpert ausgestellt; beide Instrumente beruhen auf dem Princip, dass eine Metall- 
feder einen Windflügel mit Radwelle iu seiner Bewegung zu hemmen, bezw\ der Wirkung 
des Luftstromes das Gleichgewicht zu halten sucht. — Von Thermometern seien an 
dieser Stelle erwähnt die von Florenz Müller in Berlin gefertigten verschluckbaren 
Maximumthermometer, welche Prof. H. Kronecker gemeinsam mit Dr. M. Ph. Meyer 
zur Bestimmung der Eigenwärme des thierischen Körpers und seiner Organe in die Physio- 
logie eingeführt hat. Dieselben sind kleine Ausflussthennometer mit bimförmigem Glas- 
gefäss und fein ausgezogener Spitze. Solange die Temperatur zuuimmt, fliesst Quecksilber 
aus; durch nachherige Vergleichung mit einem zuverlässigen Thermometer gewöhnlicher 
Form wird das Maximum der Temperatur ermittelt, welche auf das Instrument eingewirkt 
hat. Einen Thermographen, welcher die während 12 Stunden iu einem grösseren Raume 
erfolgenden Temperaturschwankungen selbstthätig registrirt, hatte die K. Ohari^sftitection 
zu Berlin ausgestellt; derselbe, nach den Angabeu der beiden zuletzt, genannten GelehrT^%^^ 
vom Mechaniker Pfeil und Photographen Günther construirt, photographirt, nach ’’ 
der in Kew seit Jahrzehnten Üblichen Methode den Stand eines Thermometers auf ein 
lichtempfindliches Papier, das dnreh ein Uhrwerk vor einem engen Spalt vorbeigeführt 
wird. Zahlreich waren die Apparate zur Messung der Bodeutemporatur vertreten; erwähnt 
seien die Instrumente von Prof. Grüner in Berlin, J. Greiner in München und Prof. 

Fodor in Budapest. — Bei der Besprechung der auf der Ausstellung vertreten gewesenen 
M ikroskope und deren Zubehöre geht Prof. Fritsch von den allgemeinen Gesichtspunkten 
aus, denen die Technik in den letzten Jahren gefolgt ist, ohne sich jedoch iu eonstmetive 
Details einzulassen. Augenblicklich beherrscht die Erforschung der Mikroorganismen das 
ganze Gebiet. Dr. Zeiss in Jena, unterstützt durch die bedeutsamen Arbeiten Prof. Abbe’s, 
hat hier die Führung in Bezug auf die Herstellung der für die Bacterieuuntersuchung 



Digitized by Google 




Fünfter Jnhrganff. Juni 18Ä. 



NkU KUKf'll tKXKXK BÜCIIKK. 



211 



geeignetsten Mikroskope übernommen. Neben ihm erfreuen sich grosser Anerkennung 
die Mikroskope von Prof. Hartnack in Potsdam; ausserdem waren hier noch Leitz in 
Wetzlar, Thate in Berlin und Keichert in Wien in hervorragender Weise vertreten. 
Abbe’sche Beleuchtungsapparate hatten Zeiss, Leitz und Thate ausgostellt, während 
Hartnack, Schieck und Schmidt & Haensch in Berlin abweichende Constructionen 
zeigten. Von mikroskopischen Zeichenapparaten wird der Hartnack'sche Embryo- 
graph (nicht Embryo skop, wie der Herr Berichterstatter anniimnt, vgl. diese Zeitschr. 
1881 S. 284), besprochen. Die Zeichenapparate bieten den naturgemässen Uebergang zu 
den mikrophotographischeil Einrichtungen, von denen der Abbe'sche Apparat, erwähnt 
wird; ihm wird der vom Herrn Berichterstatter construirte und eingehend beschriebene 
Apparat gegen übergestellt, der in horizontaler wie verticaler Stellung angewendet werden 
kann und daher den Namen m ikrophotograph ischer l ln icersal-A [ppara t erhalten hat. — Auf 
die zahlreichen Einrichtungen für Bodennntersuchungen können wir hier nicht näher ein- 
gehen. — Erwähnt sei endlich noch das Oh r ist i an i 'sehe Poroskop, ein Apparat zu 
Untersuchungen über den Lnftdnrchtritt bei verschiedenen Körpern unter Druck, Unter- 
suchungen, welche für die pflanzliche und animalische Physiologie von Wichtigkeit sind. 

Der folgende Abschnitt enthält einen Bericht des Mit-Herausgebers dieser Zeit- 
schrift, Dr. Locwenherz über den meteorologischen Pavillon und die meteoro- 
logischen Instrumente. Zunächst wird hervorgehoben, dass die Beziehungen zwischen 
Hygiene und Meteorologie bisher nicht so innige gewesen seien, wie es die Wichtigkeit 
des Gegenstandes verdiene. Mau hat sich meisteutheils damit begnügt, bei der Ableitung 
der Beziehungen zwischen meteorologischen Erscheinungen und hygienischen Verhältnissen 
nur die von den Meteorologen veröffentlichten Mittelzahlen zu verwerthen, während ver- 
muthlich die Schwankungen der meteorologischen Elemente hier eine weit grössere Rolle 
spielen. In diesem Sinne sind die continuirlich fungirenden meteorologischen Registrir- 
appnrate geeignet, eine wichtige Rolle zu spielen; man hatte daher den Hygienikern durch 
eine reiche Anzahl von Apparaten dieser Art Gelegenheit zur Information geboten. Die 
wichtigsten der hier ausgestellten Apparate haben bereits in dieser Zeitschrift ihre Be- 
sprechung gefunden, so der registrirende Regenmesser, der Barogruph und Thermograph 
von Fuess (1883 S. 192), der unter den Modellen der Magdeburger Wetterwarte vertretene 
Sonnenschein -Autograph (1883 S. 301), der von P. Dörffel ausgestellte Barograph und 
Thermograph (1884 S. 62). Der nach Angaben des Dr. Fr. C. G. Müller in Brandenburg 
vom Mechaniker G. Wanke in Osnabrück construirte Barograph, ein zwar complicirtor, 
aber äusserst sinnreich erdachter und vorzüglich ausgeführter Apparat ist bereits in dem 
Bericht ülter die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner Internationalen Ausstellung 
1876 S. 500 eingehend beschrieben worden; derselbe registrirt nicht nur continuirlich 
den Barometerstand mit ausserordentlicher Empfindlichkeit, sondern macht auch die Ver- 
änderungen des Luftdrucks hörbar, indem er bei fallendem und bei steigendem Barometer 
verschiedene Geräusche ertönen lässt. Ausser den erwähnten drei Registri rapparaten 
hatte R. Fness in Berlin noch einen auf Veranlassung von Prof. Börnstein construirten 
Anemographen zur confcinuirlichen Regist rirung der Windstärke ausgestellt. Der Wind- 
stoss wirkt hier auf eine grosse vergoldete Kugel aus dünnem Blech, welche an einer 
langen dünnen Stange so befestigt ist, dass sie sich nach allen Seiten hin frei bewegen 
und so allen Windstössen folgen kann. Der Wind veranlasst das Aufheben bezw. Nieder- 
legen der Kugel und hierbei mittels einer eigentümlichen Aufliänge Vorrichtung ein An- 
heben einer zweiten mit der oberen durch einen Bügel verbundenen unteren Stange; 
letztere reicht zum Registri rapparat, hinab und ihr Anheben wird zur Registrirung benutzt. 
Ein fünfter von Fuess ausgestellter Kegist rirapparat dient zur Aufzeichnung des 
Grnndwasserstandos. Ein weites, oben und unten offenes eisernes Rohr ist bis unter 
den tiefsten Grund wasserstand geführt; dasselbe uinschliesst einen auf dem Grundwasser 
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auf liegenden Schwimmer, der an einer langen Stange befestigt ist; letztere tragt in ihrem 
oberen Theile, der aus dem eisernen Rohre anstritt, eine Centimetertheilung, sowie einen 
fest mit ihr verbundenen Schreibstift, der continuirlich gegen einen auf einem Cylinder 
aufgelegten Papierstreifen angedrückt wird: der Grund wasserstand wird also registrirt 
und kann auch mittels der Theilung direct abgelesen werden. — Von meteorologischen 
Instrumenten für directo Ablesung hatten R. Fuess und G. Polack in Berlin Thermo- 
meter und Barometer ausgestellt. Aneroidbarometer von rühmlichst bekannter Vollendung 
rührten von 0. Bohne in Berlin her. — Bemerkenswerthe Neuerungen fanden sich unter 
den ausgestellten Hygrometern. Fuess zeigte ein vou Hottinge r in Zürich hergestelltes 
Saussure'sches Haarhygrometer mit Verbesserungen nach Dr. Koppe. Ein Hanrhygro- 
meter von recht compendiöser Form stellte F. Schubert in Meran aus; derselbe benutzt 
ein geflochtenes Haarband, das mit seinen beiden Enden auf eine horizontale Unterlage 
gespannt wird: das eine Ende ist unbeweglich eingespannt, während das andere am Mantel 
eines drehbaren kleinen Halbcylinders befestigt ist, auf dessen Axe eiu Zeiger aufsitzt. 
Von F. Ernecke in Berlin rührten Hygrometer nach Mithoff her, bei welchen das 
dünne Häutchen eines Gänseeies als hygroskopische Substanz benutzt wird. Endlich ist 
noch das vom K. Pomologischen Institut zu Proskau ausgestellte Volumenhygrometer nach 
Dr. Tschaplo writz zu erwähnen; bei diesem wird der Feuchtigkeitsgehalt der Luft derart 
bestimmt, dass man den in einem bestimmten Luftvolumen enthaltenen Wasserdampf durch 
Schwefelsäure, Phosphorsäure oder dgl. absorbiren lässt und die Volumenverminderung 
ermittelt. — Schliesslich sind noch die von R. Fuess in grösserer Anzahl ausgestellten 
Anemometer, für wissenschaftliche sowohl als auch technische Zwecke zu besprechen. 
Ausser den im Bericht über die Berliner Gctcerlteausstelluiu] S. 228 und 248 beschriebenen 
Instrumenten dieser Art waren vier verschiedene Gattungen von Anemometern nach 
Casella ausgestellt, von denen eine den vom Luftstrom zurückgelegten Weg bis zu 
10000000 Meter, eine andere bis 100ÜU Meter zählt; die kleinste Gattung zählt nur 
200 Meter, sie hat ein Flügelrad von nur 36 mm Durchmesser und ist zur Einführung in 
ganz enge Canäle bestimmt. Auch zwei statische Anemometer hatte Fuess vorgeführt, 
von denen eins nach Art der Casella’sehen eiugerichtet w r ar. 

Wenn wir im Vorstehenden, au der Hand des ofticiellen Berichts über die 
Hygiene-Ausstellung von 1883, eine knappe Schilderung der auf der Ausstellung ver- 
tretenen wissenschaftlichen Instrumente gegeben haben, so sind wir uns bewusst, nichts 
Erschöpfendes zu bieten. Wir wollten einerseits nur unsere Leser auf dies wichtige Werk 
aufmerksam machen, andererseits aber auch von der durch die Ausstellung documentirten 
Entwicklungsstufe Kennt niss nehmen. Dass wir dies zur Zeit der Ausstellung nicht 
gethan haben, ist in dem Charakter unserer Zeitschrift begründet; wir wollten nicht 
Tagesberichte, von dem glänzenden Aeussern einer Ausstellung beeinflusste Schilderungen 
geben, sondern von den Resultaten ruhigen Studiums berichten. Diesem Princip werden 
wir auch bei künftigen Ausstellungen treu bleiben. 

Die Ausstattung des Berichtes im Allgemeinen ist eine vortreffliche, jedoch 
sind die zahlreichen Illustrationen von sehr verschiedener Güte; ein grosser Theil der- 
selben ist von vorzüglicher Ausführung, viele andere lassen dagegen sehr zu wünschen 
übrig und vernachlässigen namentlich die Details der Construction; bei der Illustration 
des Zeiss'schen mikrophotographischen Apparates sind z. B. die Einzelheiten so mangel- 
haft dargestellt, dass die Figur schwer verständlich ist. Bei einem Werke wie das vor- 
liegende sollte aber gerade auf die erläuternden Figuren die grösste Sorgfalt verwendet 
werden, wde dies z. B. bei dem Gewerbe-Ausstellungsbericht von 1879 geschehen ist. 
Wenn diese Sorgfalt bei dem vorliegenden Werke vermisst wird, so findet das wohl in 
dem Bestreben des Herausgebers, die Ausstattung mit möglichst wenigen Kosten zu 
ermöglichen, seine Erklärung, aber keine genügende Entschuldigung. W. 
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Gezeitentafeln für das Jahr 1886. Herausgegeben vom Hydrogr. Amt der Kaiser]. 
Admiralität. Mit 14 Blättern in Steindruck, enthaltend Darstellungen der Ge- 
zeitenströmungen in der Nordsee, im englischen Canal und der irischen See. 
Berlin, Mittler & Sohn. M. 1,50. 

K. Exner. Bemerkungen über die Lichtgeschwindigkeit im Quarze. Wien, Gerold’s 
Sohn. M. 0,20. 

Derselbe. Ueber die durch zahlreiche, unregelmässig vertheilte Körperchen hervor- 
gebrachten Bcugungserscheinungen. Ebendaselbst. M. 1,00. 

E. Fleisch). Die Deformation der Lichtwellenfläche im magnetischen Felde. Eben- 
daselbst. M. 0,40. 

Th. Häbler. Zur Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus. Inauguraldiss. 
31 S. Jena. 

R. Pictct. Nouvelles macbines frigorifiques basees sur l’emploi de phenomenes pliysico- 

chimiques. 33 S. m. 1 Tafel. Basel, Georg. M. 1,20. 

Th. Sclineppeudahl. Die Bewegung der Wärme. Hagen, Risel & Co. M. 1,00. 

G. Al brecht. Geschichte der Elektricität und ihrer Anwendungen. 270 S. mit 50 Ab- 
bildungen. Wien. M. 3,00. 

G. Ccllerier. Concours national de compensation des chronometres pour les temp^ratures. 

Methode de classement, calcul des bulletins et otude numerique de l’erreur 
secondaire de compensation. Basel, Georg. M. 16,00. 

E. de Fodor. Das Glühlicht, sein Wesen und seine Erfordernisse. 260 S. mit 119 Ab- 
bildungen. Wien. M. 3,00. 

S. Günther. Lehrbuch der Geophysik und physikalischen Geographie. 2 Bände. 

F. Enke. Stuttgart, M. 25,00. 



Vereingnachrlcliteii' 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 5. Mai 1885. Vor- 
sitzender: Herr Fuess. 

Herr Bamberg war durch Unwohlsein verhindert, die versprochenen ausführ- 
lichen Mittheilungen über die wichtigen Arbeiten des glastechnischen Instituts in Jena 
zu geben, sondern musste sich auf einige allgemeine Notizen über die erfreuliche Ent- 
wicklung dieses vielversprechenden Instituts beschränken. Statt dieses ausgefallenen 
Vortrages, der einer späteren Sitzung Vorbehalten bleibt, theilt Herr Bamberg kurz 
einige Untersuchungen mit, die er in Verbindung mit Herrn Sprenger mit dem Cere- 
botani’schen Entfernungsmesser angestellt hat (vgl. über diesen Apparat diese Zeit- 
schrift 1883, S. 151 u. 1884, S. 331) und die leider ein sehr ungünstiges Resultat ergeben 
haben. Der Fehler stieg mit der Entfernung beträchtlich und betrug bei Entfernungen 
von 3 bis 4 km über 40 °/ 0 . 

Zu Preisrichtern für die Ausstellung von Lehrlingsarbeiten wurden gewählt und 
nahmen die Wahl an die Herren: Haecke, Hanke, Nöhden, Seidel und Thate. 

Sitzung vom 19. Mai 1885. Vorsitzender: Herr Fuess. 

Die Sitzung fand im Ausstellungsgebäude statt und war der Besichtigung der 
Ausstellung von Lehrlingsarbeiten gewidmet. Nachdem die Ausstellung der praktischen 
Arbeiten in Augenschein genommen und besprochen war, wurden unter Leitung des 
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Herrn Hrabowski die Zeichnungen der Mechaniker-Klasse der Handwerkerschula 
besichtigt. Herr Hrabowski, der Zeichenlehrer dieser Klasse, erläuterte den bei diesem 
Unterricht innegehaltenen Lehrplan, wie er nach Vorschlägen der Deutschen Gesellschaft 
für Mechanik und Optik von dem Director der Handwerkerschule, Herrn Jessen, fest- 
gesetzt worden ist. Der Vortragende konnte seine Ausführungen mit Hinweisen auf die 
ausgestellten Zeichnungen begleiten. Ein ausführlicher Bericht über diesen Vortrag, 
sowie über die Ausstellung, wird im nächsten Hefte gebracht werden. 

Der Schriftführer Blankenburg . 



PatentMcftiau. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Neuerung an thermoelektrischen Batterien. Von D. Lautensack, A. Kohn und O. L&ske 
in Wien. No. 29772 vom 11. März 1884. 

Um der positiven Elektrode e, welche zumeist aus einer sehr spröden Metalllegimng 
(wie z. B. Antimonlegirung) besteht, mehr Halt zn geben, wird dieselbe mit einem Kern e‘ 
aus zähem Metall versehen, welcher von der Elektrode e bei i isolirt, zugleich als negative 

Elektrode dient. Zur Aufnahme der Wärme dient 
ein durch Schwalbenschwanznut mit beiden Elek- 
troden e und e‘ verbundenes Mundstück n aus neu* 
tralem, schwer schmelzbarem Metall. Eine Anzahl 
derartiger Elemente werden im Kreise angeordnet 
dnrch Stäbe l und sectorförmige Metallstücke V zu 
einem Ganzen verbunden, wobei die Mundstücke « 
durch Asbestzwisclienlagen k“ von einander isolirt 
sind. Mehrere solche Hinge werden, getrennt durch 
Asbestringe, auf einander geschichtet, und innerhalb 
des so entstehenden Cylindera ist ein Ofen ange- 
orduet. Das Ganze wird behufs Schutz gegen Be- 
rührung und besserer Wärmeausstrahlung mit einem 
Drahtnetz umgehen. Einer der Metallsectoren 1‘ ist 
getheilt und es gehen von dessen Theilen die Lei- 
tungsdrähte und }>' aus, die beliebig hintereinander 
oder parallel geschaltet werden können. 

Neuerung en Schalträdern. Von A. Kaiser in Freiburg, Schweiz. No. 304G0 v. IG. August 1884. 

Bei Schaltrüdem A für stetige Drehungen, Fig. 1, werden Sperrringe C\C t C\ ange- 
wandt, deren Breite a zu derjenigen b der Lücken der vorspringenden Zähne des gesperrten 

Rades //möglichst, genau 
passt; die zugehörigen 
Schaltzähne c sind inner- 
halb des Sperrringes an- 
gebracht. Zur Umwand- 
lung von schwingenden 
Bewegungen in stetig 
drehende dienen Schub- 
und Sperrringe D\ Dt 
Fi*, i. Fig. 2 . und Dt D t , Fig. 2, deren 

Breite zu derjenigen der Lücken der vorspringenden abgeschrägten Zähne z des in stetige 
Drehung zu versetzenden Hades li möglichst genau passt, und deren Enden D % und D% ent- 
sprechend den schrägen Flächen der Zähne abgeflacht sind. 
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Verstellbare Reliefkarte zur Veranschaulichung des Luftdrucks. Von C. Beck und W. Lumpp in 

Stuttgart. No. 80180 vom 5. Juli 1884. 

Die verstellbare Luftdruckrelief karte besteht aus einer Grundplatte mit. Schrauben 
und einer zur Grundplatte parallelen elastischen Membran, auf der die in Betracht kommen- 
den meteorologischen Stationen in ihrer geographischen Lage dargestellt sind. Diese Stationen 
sind mit den Enden der Schrauben so verbunden, dass bei der Bewegung der Schrauben der 
betreffende Theil der Membran nur in der Längsrichtung der letzteren mitgenommen wird. 
Je nach dem Luftdruck der Station werden die Schrauben mehr oder weniger verstellt. 

Wasserstandsreflulator für Wasserbäder. Von G. Merlin g in Mar* 

bürg. No 29305 vom 5. Februar 1884. 

Man giesst in /i so viel Quecksilber, dass dasselbe 
etwa 1 cm über der Mündung von c in a u steht, und lasst in 
A mittels eines an einem Gummischlauch befestigten haken- 
förmig gebogenen Glasröhrchens #/ einen dünnen contiuuirlichen 
Strahl Wasser Bi essen. Das ebenfalls mit Schlauch versehene 
Rohr e dient zum Abfluss des überschüssigen Wassers. Nachdem 
der Wasserbadkessel bis zu beliebiger Höhe mit Wasser gefüllt 
ist, dessen Stand sich in dem mit dem Kessel durch Gummi- 
schlauch und Rohr tl communicirenden Gefftsa B zu erkennen 
giebt. lasst man durch vorsichtiges Oeffnen des Hahnes / so 
viel Quecksilber ausfliessen, bis Wasser durch c in B zu 
tropfen beginnt. Das Quecksilber steht also im rechten Schenkel 
des Gef'ässes an unter dem Druck des Wasserstandes im Bade 
und schliesst im Unken Schenkel die Oeffnung des Zufluss- 
rohres r mehr oder weniger ab. Sinkt der Wasserspiegel im 
Bade, so wird die Zuflussöffnung vergrössert und der Wasser- 
zufluss starker und umgekehrt. Es tropft daher gerade in dem 
Maasse, als das Wasser des Kessels verdampft, neues durch c hinzu. 

Verdampfen des Wassers sinkt das ursprüngliche Niveau um etwa 1 bis 1,5 cm, hält sich 
aber dann völlig constant. 



Galvanisches über einander gesetztes Schälen-Element. Von G. Wer- 
necke in Frankfurt a. M. No. 29S09 vom 22. Mürz 1884. 

Der Construction dieses Elementes liegt, der Zweck zu 
Grunde, in einem geringen Raum eine möglichst grosse Ziuk- 
oberrtüche zu erhalten, um die elektromotorische Kraft des Ele- 
mentes zu erhöhen und ferner die Unterhaltungskosten dadurch 
herab zu m indem, dass das im Element angewandte Zinkipiantum 
vollständig aufgebraucht wird. 

Zur Erreichung dieses Zweckes ist. der über dem Kupter- 
pol B angeordnete Zinkpoi aus einzelnen Uber den senkrechten I 
Messingholzeu 1) geschobenen Zinkschalen C gebildet, welche 
behufs besseren Angriffs der erregenden Flüssigkeit auf ihrer 
oberen Fläche mit radialen Rinnen versehen sind. Die Zink- 
schalen C werden von unten her zersetzt und es lassen sich die 
zersetzten Schalen durch Nachschiehen neuer über den Bolzen /) I 
ersetzeu, ohne dass das Element ausser Thütigkeit tritt. 



Zeichen-Instrument. Von M. Körner in Pieschen bei Dresden. No. 30547 vom 25. Juni 1884 

Zwei mit Maassscale versehene, rechtwinklig sich kreuzende Lineale werden durch 
zwei Paar Parallelführuiigen bewegt und sollen, am Zeichenbrett angebracht, zum Ersatz für 
Reissschiene, Dreieck, Manssstab und Transporteur dienen. (P. B. 1886. No. 12.) 




Bei sehr raschem 
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Neuerungen an Instrumenten zur Messung von Kräften, insbesondere elektrischer. Von W. E. Ayrton 
und J. Perry in London. No. 30134 vom 11. Decbr. 1883. 

Vergl. das Referat S. 128 dieses Jahrganges. (1886. No. 14.) 

Schraubstock. Von R. Wolff in Giessen. No. 30270 vom 2. Mürz 1884. 

Bei diesem Parallelschraubstock kamt das Werkstück nicht allein oberhalb der 
Spannschraube, sondern vermöge der rings um die Spannschraube herum erweiterten Spann- 
backen auch auf allen übrigen Seiten derselben eingespannt werden. (1885. No. 10.' 
Contact-Thermometer. Von Ferdinand Knade in Breslau. No. 31028 vom 11. Sept. 1884. 

Durch das obere Ende eines Quecksilber-Thermometers sind zwei isolirte Platindrfthte 
eingeführt, durch welche, sobald ihre Spitzen vom Quecksilber erreicht werden. Stromschluss 
bewirkt wird. Der Contact kann mittels einer Zahnstange und eines Triebes verstellt werden. 
Es ist also nicht, wie gewöhnlich, ein Platindraht beständig im Quecksilber. (1885. No. 17.) 
Neuerungen In Apparaten und Methoden zur Registrirung und Integrirung elektrischer Ströme. Von 
Sir William Thomson in Glasgow. No. 3072G vom 20. März 1884. 

Ein röhrenförmiger Glas- oder Metallstil t bleibt von einer Null-Linie um Strecken 
entfernt, welche der Stromstärke einfach proportional sind und schreibt dabei auf eiuem 
durch ein Uhrwerk langsam fortbewegten Papierstreifen. Auf dem Pa pierst reifen ruht mit 
seinem Räude ein Integrirrädchen. Dasselbe wird durch den Strom mittels einer von 
einem beweglichen Magneten heeiiiHussteu Lagerung mit einer der Stromstärke proportionalen 
Geschwindigkeit gedreht. (1885. No. 19.) 



Für die Werkstatt. 

Glaaflächen-Versilberung. Techniker 7. S. 66. 

Die gut gereinigte Glasfläche wird mit einer Lösung von salpetersaurem Silber und 
Weinstein übergossen. Durch die Einwirkung des letzteren erfolgt die Zersetzung dos Silber- 
satzes: nach etwa 20 Minuten beginnt der Silbemiederschlag, der nach Verlauf einer Stunde 
vollendet ist; hierauf wird mit destillirtein Wasser abgewaschen und eine Lösung aus Doppel- 
quecksilbercyanid uud kohlensaurem Kali Ubergespritzt, wodurch ein Festhaften des Silber- 
amalgam entsteht. Die überschüssige Flüssigkeit lässt man abtropfen, spült mit Wasser 
nach und trocknet behutsam ab: schliesslich wird die Fläche, mit einem Firniss überzogen. 

irr. 

Ein neues Metall. Deutsche Industrie-Zeitung. 2 IS. S. 478. 

In den Schlackenbänken längs des Lehigli Valley bat rfin New-Yorker Gelehrter bei 
Gelegenheit von Versuchen, in denen diese Masse benutzt wurde, ein Metall entdeckt, welches 
seiner Eigenschaften wegen berufen zu sein scheint, das Nickel im allgemeinen Verbrauch 
zu verdrängen. Bei Untersuchung des bei dem Process in Anwendung gekommenen Schmelz- 
tiegels fand er, dass aus den Schlacken ein allem Anschein nach werthvolles Metall aus- 
geschieden war. Dassell>e ist silberweiss, von feiner, glatter Textur und geeignet, einen 
hohen Glanz anzunehineu. der durch äussere EinHüsse nicht zerstört werden kann. Die so 
gefundene Probe war hämmerbar, biegsam und äusserst zähe. 

Wir geben diese Notiz vorläufig mit aller Reserve. Wr. 

Politur für Bronze, Messing und Silber. Techniker 7. S. 57. 

Es werden 12 7* Gramm Cocosnussseife mit hinreichend Wasser an gelindem Feuer 
erwärmt und zu der teigigen Masse eine Mischung aus l'/ 4 g Tripel und */* g kobionsaures 
Ammoniak zugesetzt Die Politur muss in mit Pergament papier verschlossenen Steinkrügen 
aufbewahrt werden. Wr, 
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Seismologische Mittheilungen. 

Von 

W. Werner. Assistent am K. Geodätischen I net i tut in Berlin. 

Bis vor nicht langer Zeit bestanden die Leistungen auf dem Gebiete des 
Studiums der Erdbebenerscheinungen hauptsächlich darin, die stattgehabten Erschütte- 
rungen mit allen begleitenden Nebenumständen möglichst ausführlich zu beschreiben. 
Dass beim Vergleich dieser Berichte mancherlei Widersprüche, welche allgemeine Schluss- 
folgerungen sehr erschwerten, zu Tage traten, liegt allerdings in der Natur der Sache. 
Hiermit soll nun keineswegs gesagt sein, dass derartige Beschreibungen werthlos sind, 
im Gegentheil liefern dieselben kritisch geordnet und discutirt dem späteren Beobachter 
Fingerzeige, worauf derselbe seine Aufmerksamkeit besonders zu richten hat. Für wissen- 
schaftliche Untersuchungen reichen derartige Aufzeichnungen nicht aus , hierzu sind 
systematische Beobachtungen mittels Seismographen erforderlich, deren Ergebnisse dazu 
dienen, unsere Kenntnisse über Entstehung und Verbreitung von Erdbeben zu fördern, und 
deren praktischer Endzweck darin besteht, die einem Erdbeben vorausgehenden Erschei- 
nungen zu ermitteln. Wenn dies gelingen sollte, und schwache Anzeichen hierfür scheinen 
vorzuliegen, dann hat die Wissenschaft auch nach dieser Richtung ihren realen Zweck, 
die Wohlfahrt der Menschheit zu fördern, erfüllt. Die instrumentelle Beobachtung der 
Erdbeben hat wahrend der letzten Jahre in Europa nur massige Fortschritte gemacht. 
Wohl in Folge der heftigen Erdbeben, welche in letzter Zeit in verschiedenen Erdtheilen 
so viel Unheil angerichtet haben, regt sich jedoch in den betheiligten Kreisen das Streben, 
diesem Gebiete eine grössere Sorgfalt zuzuwenden. So ist in Amerika unter Leitung 
der Öeological Survey eine Commission zusammengetreten , nach deren vorläufigen 
Beschlüssen drei Gattungen von Beobachtungen geplant sind: erstens Beobachtungen 
mittels selhstregistrirendcr Seismographen von erprobter Construction; zweitens Beobach- 
tungen der Eintrittszeit des Stosses mit Hilfe empfindlicher Seismoskope und drittens 
nicht instrumentelle Beobachtungen allgemeinen Charakters. Werden diese Beobachtungs- 
stationen über das ganze Land vertheilt und nehmen die Beobachter der Staatsinstitute, 
als Sternwarten u. s. w., sowie diejenigen der Meteorologischen Stationen daran Theil, 
so kann das nöthige Material zusammengebracht werden, um zu untersuchen, welche 
Beziehungen zwischen einer Erschütterung einerseits und meteorologischen und 
magnetischen Erscheinungen andererseits bestehen. 

Naturgemäss herrschten auch auf diesem Gebiete noch viele Unklarheiten bezüg- 
lich des eigentlichen Wesens der Erscheinung sowohl als auch hinsichtlich der Zweck- 
mässigkeit und Brauchbarkeit der zu ihrer Beobachtung vorgescblagenen Mittel: es muss 
deshalb das kürzliche Erscheinen eines orientirenden und umfassenden Werkes über 
diesen Gegenstand von Prof. Ewing, 1 ) dem derzeitigen Leiter des Seismologischen 
Observatoriums in Tokio, als sehr zeitgemäss begrüsst werden. 

*) Memoira of the Science Department. University of Tokio. No. 9. Earth quake 
Meaauremont by J. A. Ewing. Tokio 18S3. 4°. 92 Seiten Text und ö3 Zeichnungen und 
Diagramme auf XX1LI Tafeln. 3 q 
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Die Erdbeben treten in Japan in einer Häufigkeit anf — im Durchschnitt 10 bis 
12 im Jahr, von denen jedes verschiedene Secunden dauert — dass, wenn diesen Erschei- 
nungen die erforderliche Sorgfalt gewidmet wird, von dort her der Entwicklung des 
instrumentellen Theils der Seismologie ein grosser Vorschub geleistet werden kann. 
Die Original-Beschreibungen der von Ewing angeführten Instrumente finden sich zum 
grössten Theile in den Transactions of Ute Scismotoyical Society of Japan y von denen bei 
Ausgabe des Werkes bereits fünf Bände erschienen waren. In erster Linie sind die am 
Observatorium in Tokio benutzten Instrumente und Methoden ansgeführt, jedoch sind der 
Vollständigkeit wegen eine Anzahl Constructionen anderer Autoren dem Werke eingeroiht 

Jede plötzliche mechanische Störung im Innern oder an der Oberfläche der Erde 
verursacht in der Erdkruste elastische Schwingungen, welche sich nach aussen in Form 
von Compreasions- uiid Torsionswellen verbreiten. Diese Bewegungen bewirken ein 
Erdbeben. Im Allgemeinen wird diese Bezeichnung nur jenen Bewegungen beigelegt, die 
sich über eine beträchtliche Fläche ausdehnen, deren unmittelbare Ursachen rein tellurische 
sind, wenn uns auch die Kenntnis« derselben noch mangelt. Von diesen plötzlichen 
Bewegungen sind jene mehr periodisch wiederkehrenden Störungen in der Erdkruste zu 
unterscheiden, welche eine Folge der mit der Entfernung veränderlichen Attraction von 
Sonne und Mond sind, Störungen, die nach den von den Gebrüdern Darwin angestellten 
Versuchen sicher vorhanden sind, wenn es auch schwer hält, diese Einflüsse direct nach- 
zuweisen, da die hierdurch bewirkten Bewegungen durch andere mehr unregelmässige 
Bewegungen derselben Grösse oder von grösserem Betrage verdeckt werden. Einen 
indirecten Beweis dafür, dass die Stellung von Sonne und Mond zur Erde einen Einfluss 
auf die Häufigkeit der Erdbeben nusübt, hat Julius Schmidt 1 ) aus dem Vergleiche 
einer beträchtlichen Anzahl von Erdbeben rechnungsmässig beigebracht. Wenn die 
Resultate dieser Vergleichung auch nur mit aller Reserve gegeben werden, so sind die 
Beziehungen zwischen Erdbeben einerseits und Stellung der Himmelskörper, sowie 
meteorologischen und elektrischen Erscheinungen andererseits, doch sicher zu erkennen. 

Im Folgenden soll aus Ewings Arbeit das Wichtigste in Bezog auf Methoden und 
angewandte Instrumente, jedoch von etwas anderem Gesichtspunkte aus mitgetheilt werden. 

Zunächst findet sich darin die gedrängte Wiedergabe einer Abhandlung von 
Hopkins,*) in welcher die Welleutheorie io elastischen festen Körpern auf terrestrische 
Störungen angewendet ist. Die theoretischen Untersuchungen über das Fortschreiten der 
Wellen sind durchgeführt unter bestimmten Annahmen über die physikalische Beschaffen- 
heit der zu durchsetzenden Medien, Annahmen, welche in Folge der wirklichen Be- 
schaffenheit der Erdkruste nur angenähert zutreffen. Jede Störungswelle erleidet auf 
ihrem Wege in Folge der zahlreichen Reflectionen, Refractionon u. s. w. merkliche 
Modificationen, so dass, einen einzigen Impuls von einem Punkte ausgehend vorausgesetzt, 
im Allgemeinen eine grosse Anzahl sowohl Compressions- als Torsionswellen den vom 
Ausgangspunkt entfernten Beobachtungsort auf deu verschiedensten Wegen erreichen 
können. Aus diesem Grunde braucht die Richtung des wichtigsten Normalstosses nicht 
mit der Verbindungslinie beider Orte zusammenzufallen. Wenn nun die Störung nicht 
von einem einzigen, sondern von einer ganzen Reihe von Punkten atisgeht, so ist ein- 
leuchtend, dass die am Beobachtungsorte auftretenden Bewegungen sehr complicirter 
Natursein können. Der praktische Theil der Seismologie besteht nun darin, den Charakter 
der Bewegungen, welche ein Erdbeben ausmacben, so genau als möglich durch Beobach- 
tungen zu bestimmen! wozu erforderlich ist, die schw'ing«*nde Verschiebung eines Theilchens 
der Erdoberfläche während der ganzen Dauer der Erschütterung, der Grösse 



*) Stadien über Eni beben von Dr. Julius Schmidt. 
*) British Association. Report for 1887. 
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und Richtung nach, zu beobachten, unter Berücksichtigung der Zeit für die einzelnen 
Schwingungen. Wird diese Displacirung in jedem Moment längs dreier zu einander 
rechtwinkligen Axen beobachtet, so kann man hieraus und den entsprechenden Zeitan- 
gaben die Richtung der Bewegung, die Geschwindigkeit und das Maass für die Beschleu- 
nigung der Fortpflanzung an dem Beobachtungsorte herleiten. Aus dom Vergleich der 
auf diese Weise an verschiedenen Orten erhaltenen Daten kann man auf die Geschwin- 
digkeit und Richtung der Erdbebenwelle schliesscn. 

Ein sehr interessanter Abschnitt der erwähnten Ewing’schen Abhandlung 
ist derjenige, in welchem von einer Reihe beobachteter Erdbeben die Bewegungsdia- 
gramme, auf photographischem Wege von den Glasplatten erhalten, mitgetheilt und das 
Charakteristische über den Verlauf der Erschütterung beigefügt ist. Ein besonders 
heftiges Erdbeben war das am 8. März 1881. In der nebenstehenden Figur 1 ist die 
Bahn eines Theilchens während einer Zeitdauer von drei Secunden 
in fünfmaliger Vergrösserung dargestellt, hergeleitet aus den direct 
verzeichneten zwei Horizontalcomponenten. Die in der Richtung 
des Pfeiles beschriebene Bahn beginnt bei a und endet nach drei 
Secunden in b. 

Die allgemeinen Schlüsse, welche man aus den während 
einer Zeitdauer von 2 1 /* Jahren in Tokio beobachteten und verzeich- 
neten Erdbeben abgeleitet hat, dürften ein weiteres Interesse bieten, wenn auch hierbei 
die Lage des Beobachtungsortes, namentlich in geologischer Hinsicht, eine gewichtige 
Rolle spielt, weshalb wir dieselben hier im Auszug wiedergeben wollen: 

1) Fast in jedem beobachteten Falle beginnt die Bewegung des Bodens ganz 
allmälig und es verstreichen bis zum Maximum derselben mindestens einige Secunden. 
Aus diesem Grunde ist es unmöglich, mittels mechanischer oder elektrischer Auslösung, 
welche durch die Erschütterung selbst bewirkt wird, die Zeit des Beginns der Erschütte- 
rung mit Sicherheit zu bestimmen, denn die auf diese Weise angegebene Zeit ist immer 
abhängig von der Empfindlichkeit der angewandten Apparate. 

2) Ein Erdbeben besteht aus einer Anzahl aufeinanderfolgender Bewegungen, von 
denen fast nie eine einzige die übrigen bedeutend überragt. 

3) Die Störung endet noch allmäliger als sie beginnt. Die Bewegung des Bodens 
erstirbt in einer langen Reihe Undulationen von unregelmässig abnehmender Amplitude. 

4) Die Geschwindigkeit, Periode und Richtung der Bewegung sind ausser- 
ordentlich und unregelmässig variabel während der Dauer eines Erdbebens. 

5) In vielen Fällen besteht der Beginn einer sichtbaren Bewegung in einem 
Zittern kurz periodischer Wellen von geringer Amplitude, gefolgt von den Haupt- 
bewegungen. 

Die übrigen Angaben beziehen sich auf Grössen, w T elcbe mehr von localen Ein- 
flüssen abhängig sind. 

Manche Constructionen der früheren Seismometer sind ausgeführt unter einer 
falschen Auflassung des Charakters der Erdbebenbewegung. Denselben liegt die Annahme 
zu Grunde, dass ein Erdbeben im Wesentlichen aus einem einzigen kräftigen Impulse 
besteht, der leicht von den begleitenden relativ viel schwächeren Nebenstössen unter- 
schieden werden kann. Die mittels eines Seismographen automatisch verzeichneten 
Bewegungen bestätigen hingegen die auch aus theoretischen Betrachtungen einleuchtenden 
Mannigfaltigkeiten, welche bei Erdbebenbewegungen Auftreten können. In einzelnen 
Fällen sind an 30U aufeinander folgende Schwingungen, unregelmässig in Periode und 
Amplitude, verzeichnet worden. 
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Aas diesen Betrachtungen leuchtet auch sofort ein, dass nur die continuirlich 
wirkenden selbstregistrirenden Seismographen den wirklichen Verlauf einer Erdbeben- 
bewegung darzustellen im Stande sind. 

Die zum Messen der Bewegung eines Theilchens der Erdoberfläche während des 
Erdbebens construirten Instrumente streben alle, mit wenigen Ausnahmen danach, einen 
Fixpunkt zu schaffen, der während der Störung in Ruhe verbleibt und gegen welchen 
die eintretenden Verschiebungen gemessen werden. In aller Strenge wird keiner der in 
Anwendung gekommenen Apparate dieser Bedingung für eine längere Störungsdauer 
genügen können, es ist dies aber auch nicht einmal uöthig und wie sich zeigen wird, 
auch gar nicht erwünscht, weil in diesem Falle zufällige äussere Einwirkungen die 
Resultate leicht ganz und gar entstellen können. Es kommt vielmehr nur darauf an, 
einen Referenzpunkt herzustellen, dessen eigene Bewegungen derart regelmässig ver- 
kaufen, dass sie mit Leichtigkeit aus den Messungsresultaten eliminirt werden können. 
Ein solc^pr Fixpunkt wird erhalten, indem man eine Masse gegen eine mit der Erdober- 
fläche fest verbundene Axe so lagert, dass diese Masse in Bezug auf Veränderungen der 
Stützaxe. sich nahezu indifferent verhält Erfolgt sodann eine Erschütterung des Bodens 
in der Richtung, in der die Masse sich frei bewegen kann, so nimmt zwar die Stützaxe 
an der Bodenbewegung Theil, das Percussionscentrum der gestützen Masse ver- 
bleibt jedoch angenähert in Rahe und bildet so einen Referenzpunkt, in Bezug auf 
welchen die Bewegungen des Bodens verzeichnet werden können. Das Charakteristische 
jedes Seismometers ist die Art und Weise, wie die schwere Masse gestützt ist und wie 
der hemmende Einfluss der bei der Bewegung erzeugten Reibung auf das geringste 
Maass beschränkt wird. Eine Zerlegung der ganzen Erdbewegung in verschiedene Cora- 
ponenten wird schon durch das Problem gefordert; diejenigen Apparate, welche die 
horizontale Bewegung angeben sollen, werden wesentlich anders construirt sein müssen 
und auf anderen Principien beruhen als diejenigen, welche Bewegungen in verticaler 
Richtung messen sollen; erstere bedürfen eigentlich keiner Theile, welche im Sinne der 
Schwerkraft beweglich sind, letztere müssen gerade solche besitzen. Aber auch für die 
Instrumente erster Art bietet eine nochmalige Zerlegung der horizontalen Componente 
in zwei rechtwinklig zu einander gerichtete, wenn dieselbe auch nicht gerade durchaus 
erforderlich ist, mancherlei Vortheile, allerdings auch wieder gewisse Nachtheile, wie aus 
dem Folgenden deutlich hervorgehen wird. Wir werden nach einander die Apparate für 
Horizontal bewogimg zunächst in nur einer Richtung, dann die fiir Aufzeichnung in 
beliebiger Richtung und schliesslich die Verticalseismometer besprochen. 

Die einfachste und auch vielfach zur praktischen Anwendung gekommene Vor- 
richtung crsterer Art bildet das gewöhnliche ruhende Pendel, welches Schwingungen nur 
in einer Ebene auHführen kann. Die relativ zur bewegten Stützaxe, der Pendelaxe, in 
Ruhe bleibende Masse ist. die Pendellinse; verbindet man mit dieser oder auch irgend 
einem beliebigen Punkte der Pendelstange einen Schreibstift, der auf einen gleich- 
massig entweder in der Richtung der Schwerkraft oder senkrecht dazu parallel der 
Pendelaxe bewegten Papierstreifen, welcher der Quere nach gegen die Stützaxe unver- 
änderlich bleibt, zeichnet, so wird, so lange die Axe in Ruhe bleibt, der Stift eine gerade 
Linie beschreiben; bei jeder momentanen Verschiebung der Stützaxe senkrecht zu ihrer 
Richtung aber wird der Schreibstift eine Abweichung von der Geraden markiren, deren 
Richtung entgegengesetzt der Bewegung der Axe und deren Grösse proportional der 
Verschiebung der Axe ist und zwar im Verhältnis« der Entfernung des Schreibstiftes zu 
der des Pendelgewichtes von der Axe. Der Uebelstand. der diesem einfachsten Seismo- 
graphen, der übrigens, wie sich zeigen wird, trotzdem den Urtypus aller Apparate dieser 
Art bildet, anhaftet, besteht darin, dass, nachdem der Stoss erfolgt ist, das Pendel selbst 
zu oscilliren beginnt und dessen periodische Schwingungen sich daher mit den Devia- 
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tionen de« Schreibstiftes in Folge nachfolgender Erschütterungen vermischen. Dieser 
Uebelstand lässt sich aber dadurch unschädlich machen, dass man das Pendel so lang 
macht, dasH seine Eigenschwingungen sehr langsam sind im Verhältnis zur Zeitdauer 
der einzelnen Stösse. In diesem Falle werden die Aufzeichnungen bestehen aus einer 
langgezogenen Sinuscurvo, hervorgerufen durch die Registrirung der Eigenschwingungen, 
deren Amplitude von Stoss zu Stoss natürlich wechseln muss, welcher die kurzwellig 
verlaufenden Markirungen der Stösse selbst superponirt erscheinen, wie dies Figur 2 
etwa veranschaulicht. Ist die Schwingungsdauer des Pendels so gross, dass die Gestalt 
der Sinuscurve aus den während der Ruhepausen zwischen je zwei Stössen 
verzeichneten Bruchstücken ab, cd, ef mit genügender Sicherheit erkannt 
werden kann, so wird man daraus die Grösse der reinen Stossoscillationen 
mit aller Schärfe bestimmen können. Die Aufgabe besteht also lediglich 
darin, Pendel von verhältnissmässig sehr grosser Schwingungsdaucr her- 
zustellen. Wollte man bei dem einfachen Pendel verbleiben, so hätte man 
hierzu zwei Mittel, wovon das eine, directe Verlängerung der Pendelstange, 
wie oben erwähnt, vielfach praktisch zur Anwendung gekommen ist, und 
eigentlich nichts weiter gegen sich hat, als die unbequeme Form des Appa- 
rates und die Unmöglichkeit, denselben in jedem beliebigen Raume auf- 
stellen zu können. Bringt man den registrirenden Schreibstift direct im 
Schwerpunkte der Pendellinse oder vielmehr streng genommen im Percus- 
sionscentrum, dessen Entfernung von der Schwingungsaxe durch Division 
des statischen Momentes in das Trägheitsmoment des ganzen Pendels 
in Bezug auf dieselbe Axe erhalten wird, an, so werden die Auf- 
zeichnungen die Bewegung der Stützaxe in genau natürlicher Grösse 
darstellen. Da diese Bewegungen aber erfahrungsmässig immer nur sehr klein 

sind, so muss für eine angemessene, vier- bis achtmalige Vorgrösserung derselben 
Sorge getragen werden. Da man nun den Schreibstift nicht gut in einer so grossen 
Entfernung von der Schwingungsaxe an der verlängerten Pendelstange direct anbrin- 
gen kann , weil dadurch die ohnehin schon so grosse Höhe des Apparates noch 
vervielfältigt werden müsste, so pflegt man den Schreibstift nicht am Pendel direct 
anzubringen, sondern an einem vergrössernden Hebel, welcher von einem beliebigen 
Punkte des eigentlichen Pendels aus in Bewegung gesetzt wird. Naturgemäss vergrössert 
dieser auch den Reibungswidorstand des Stiftes auf seiner Unterlage in entsprechendem 
Verh&ltniss. Dazu kommen noch die Widerstände an den Drehpunkten. Eine Haupt- 
bedingung ist demnach die, dass die bei jedem Ausschlag des Pendels entstehende 
Horizontalcomponente des statischen Momentes gross genug sein muss, um diese hemmen- 
den Einflüsse überwinden zu können. Bei der beschriebenen Einrichtung ist diese 
Bedingung leicht durch blosse Vcrgrösserung des Gewichtes der Pendellinse zu erfüllen. 

Das zweite Mittel, das einfache Pendel zur Ausführung sehr langsamer Schwin- 
gungen zu zwingen, würde darin bestehen, die ganze Masse desselben wie beim Waage- 
balken derart dicht um die Schwingungsaxe zu gnippiren, dass das statische Moment 
desselben sehr klein und damit das Verhältnis« des Trägheits- zum statischen Momente 
sehr gross wird. Dass eine solche Massenvertheilung indess für den vorliegenden Zweck 
sehr ungünstig sein würde, liegt auf der Hand. Das statische Moment des Pendels ist 
selbst sehr klein, also auch dessen horizontale Componente, weil ja der Schwerpunkt der 
Masse sehr nahe am Drehpunkt liegt und demnach selbst bei grösserer Entfernung des 
weit von der Drehaxe befindlichen Schwingungspunktes aus der Ruhelage, nur immer 
einen sehr kurzen Hebelarm erhält. Die Folge davon würde sein, dass selbst schon 
geringere Reibungswiderstände genügen würden, um jede Bewegung zu hindern oder doch 
die Aufzeichnungen in unzulässiger Weise zu beeinträchtigen. 
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Gelingt es nun auch nicht, auf diese Art die grosse Länge des Pendels zu 
beseitigen, so giebt es doch in der Anwendung geeigneter Hebelverbindungen bei der 
Aufhängung des Gewichtes ein bequemes Mittel zur Erreichung dieses Zweckes. Ge- 
eignet hierfür sind von allen unter dem Namen der Geradführungen bekannten Lenker- 
Systemen diejenigen, bei welchen die innerhalb bestimmter Grenzen näherungsw'eise als 
Gerade benutzte Cnrve keinen Wendepunkt enthält, d. h. die sogenannten symmetrischen, 
die zwar die Minderzahl bilden, immerhin aber noch genügende Auswahl gestatten. Eine 
davon ist die bekannte Tchebiche freche Geradführung, die in passender Anwendung 
für den vorliegenden Zweck in Fig. 3 dargestellt ist. In 
derselben sind A A zwei in einer horizontalen Ebene in der 
Entfernung a von einander gelegene Stützaxen, von denen 
die Fäden oder leicht biegsamen Drähte B B ausgehen, deren 
Enden kreuzweis mit den Enden der starren Stange C, welche 
in ihrer Mitte c das Pendelgewicht G trägt, verbunden sind. 
Je zwei an einem Ende von C befestigte Drähte laufen nach 
oben breit auseinander, um Schwankungen in seitlicher Rich- 
tung, sowie Drehungen um die Verticalaxe zu verhüten. Sind 
die Verhältnisse so gewählt, dass die Entfernung c I) der 
Stange C von der durch A A gelegten Ebene, gleich der Entfernung a der Stützaxen 
A A von einander, und die Länge von C gleich */,a ist, so wird der Punkt c sich inner- 
halb gewisser Grenzen sehr nahe in einer horizontalen Geraden bewegen, d. h. das Ge- 
wicht G vollkommen astatisch aufgehängt sein und somit bei einer Verschiebung in 
Ruhe bleiben und gar keine Schwingungen ausführen. Macht man dagegen c I) etwas 
grösser als n oder legt man den Schwerpunkt der Stange C incl. Gewicht G etwas tiefer 
als die Verbindungslinie der Angriffspunkte der Drähte BB an C, so bewegt sich c auf 
einem Bogen von sehr grossem Radius und wird also Schwingungen machen, wie 
ein Pendel von sehr grosser Länge, auch hat man es in der Hand, dem System den 
gewünschten Grad von Stabilität, der zur Ueberwindung der Reibungswiderstände erfor- 
dert wird, zu geben. Wählt man sodann eine möglichst schwere Masse von relativ 
geringen Dimensionen, so kann man dem System eine grössere Beständigkeit während 
der Erschütterung verleihen. Der Hebel /, welcher die Masse gabelförmig umschliesst 
und im Schwerpunkt derselben gestützt ist, verzeichnet auf einer rotironden Platte oder 
einem bewegten Papierstreifen die Erschütterungen des Systems. Hierbei ist zu be- 
merken, dass die so aufgezeichneten Bewegungen etwas grösser sind als die wirklichen, 
da bei einer horizontalen Verschiebung in der Richtung der Stange das Gewicht eine 
Drehung erfahrt, so dass sein Schwerpunkt eine kleine Verschiebung in derselben 
Richtung wie die Stange selbst erleidet. Der entsprechende Reductionsfactor ist aus den 
Verhältnissen der Dimensionen des Instrumentes zu ermitteln. Dass inan durch Hebel- 
übertragung die zu verzeichnenden Bewegungen beliebig vergrössern kann, braucht 
wohl nicht besonders erwähnt zu werden. 

Bei Anwendung der Aufhängung mittels genäherter Geradführung muss in Folge 
der grösseren Anzahl der gegeneinander beweglichen Glieder eine grosse Sorgfalt auf 
thunlichste Vermeidung der schädlichen Reibung in den verschiedenen Gelenken ver- 
wandt werden; aus demselben Grunde wird die Verringerung der Anzahl der beweg- 
lichen Theile immer von hohem Werth sein. Ein anderes Priucip , welches von 
dein genannten Uebclstande frei ist, besteht in der Anwendung des Zöllner’schen 
Horizontalpendels, welches einer grossen Anzahl von Seismometern zu Grunde liegt. 
Es soll hier der Ewing’sche Horizontal-Pendel-Seismograph, welcher während län- 
gerer Zeit sehr gute Dienste gethan hat, ausführlicher beschrieben werden und zwar in 
seiner endgiltigen Form. 
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Das horizontale Pendel besteht aus einem um eine verticale Axe gegen einen 
festen Stand gelagerten Rahmen; eine massive Linse dreht sich um eine Linie dieses 
Rahmens, welche die der Stützaxe correspondirende Drehungsaxe abgiebt. Eine leicht 
construirte Verlängerung des Rahmens verzeichnet auf einor continuirlich bewegten 
Platte die Bewegungen des Bodens bezw. der Stützaxe. 

In der nebenstehenden Figur 4 ist a a ein aus Stahl hergestellter droieckiger 
Rahmen, dessen Stützaxe durch die Spitzen der Hartstahl-Schrauben b und c definirt ist. 
Die Schraube b wirkt in dem V -förmigen 
Einschnitt gegen eine Achatplatte, die ihrer- 
seits durch die mit der Fussplatte A fest- 
verbundenen Ständer B gehalten wird. Die 
in Form eines abgestumpften Kegels aus 
Gusseisen hergestellte schwere Masse C hat 
ihre Drehaxe in dd, welche vertical durch 
das Percussionscentnim des Rahmens a nebst 
Zubehör in Bezug auf die Stützaxe bc geht. 

Die Spitze der Schraube c wirkt gegen eine 
conisch ausgebohrte Platte derart, dass die 
verlängerte Schraubenaxe von c durch den 
Schnittpunkt einer durch b gelegten Hori- 
zontalen und einer durch den Schwerpunkt 
der gesammten anfgehängten Masse gelegten 
Verticalen geht. Wahrend der Stützpunkt c 
ein für alle Mal festgehalten wird, kann b 
verstellt werden, was erforderlich ist, um die Stützaxe bc der Drehungsaxe dd parallel 
zu machen. Der die Bewegung übermittelnde Hebel / aus Schilfrohr, ist mit dem 
Rahmen a fest verbunden und trägt an seinem anderen Ende den Zeichenstift aus Hart- 
stahl. Die Länge des Hebels ist in dem vorliegenden Falle so gewählt, dass die von 
diesem verzeichneten Bewegungen das Vierfache der wirklichen Verschiebung betragen. 
Das Gewicht des Hebels wird zum grössten Theil durch eine Spiralfeder f getragen, 
deren Stützarm durch Schrauben bei e gegen den Rahmen a verstellbar ist. Durch diese 
Anordnung der Feder f wird der Druck, den der Schreibstift gegen die rotirende Platte 
ausübt, möglichst constant erhalten. 

Die Aufzeichnungen der Erschütterungen erfolgen mittels der Stahlspitze des 
Armes l auf einer horizontalen berussten Glasplatte f 
welche um eine verticale Stahlspindcl rotirt und so 
gelagert ist, dass sie leicht entfernt und durch eine 
neue ersetzt werden kann. Um nun die Bewegung 
des Bodens in horizontalem Sinne nach Richtung 
und Grösse bestimmen zu können, sind zwei der 
vorher beschriebenen Horizontalpendel rechtwinklig 
zu einander in nebenstehender Weise (Fig. 5) ver- 
bunden. Die Schreibstifte berühren die Glas- 
platte g, welche sich in der durch den Pfeil 
angegebenen Richtung bewegt, in verschiedenen 
Abständen vom Centrum derselben. Im Ruhe- 
zustände beschreiben die Schreibstifte concentrische 
Kreise. Findet dagegen eine Erschütterung des 
Bodens statt, so verbleiben die momentanen Dreh- 
axen d in Ruhe in Bezug auf Componenten der Bewegung senkrecht zu dem entsprechen- 





Fig. 4. 
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den Pendel, hingegen wird der Schrei bstift .auf der Glasplatte in der Richtung des Radius 
um eine Grösse verschoben, proportional der wirklichen Verschiebung. Um die bei einem 
Erdbeben registrirten Curven vervielfältigen zu können, wird die mit der Aufzeichnung 
versehene Platte überfirnisst und dient als Negativ für photographische Copiraug. 

Die langsam rotirende Bewegung wird der Scheibe y durch Vermittlung einer 
kleinen, lose auf y aufliegenden Frictionsrolle R von einem Uhrwerk mitgetheilt, das 
von einem Gewicht von 10 kg, welches einen Fallraum von etwa 5 m hat und täglich auf- 
gezogen wird, betrieben wird. Die Regulirung des Ganges geschieht in bekannter Weise 
durch ein doppeltes Watt’sches Centrifugalpendel, dessen Kugeln mit Flügeln versehen 
sind, welche in einen theilweise mit Oel gefüllten Trog je nach der Geschwindigkeit mehr 
oder weniger eintauchen. 

Sind die Pendel nahezu astatisch aufgehängt, so werden die in der Ruhelage 
verzeichneten Kreise in Folge kleiner Schwankungen der Verticalen sich allmälig ver- 
breitern, wodurch die Störungscurven an Uebersichtlichkeit verlieren. Ueberall da, wo 
der Ueberwachung der Apparate eine fortwährende Aufmerksamkeit nicht gewidmet 
werden kann, ist es deshalb besser, die Einschaltung der Platte g in die Bewegung durch 
elektrische Auslösung, bewirkt durch die Erschütterung selbst, zu vermitteln. 

In der Praxis giebt man der Stütz&xe b c des Pendels eine geringe Neigung nach 
vorn, wodurch das Pendel selbst einen, wenn auch geringen, Grad von Stabilität erhalt. 
Es ist dies erforderlich, einmal um zu verhindern, dass durch eine kleine Aenderung in 
der Justirung das Gleichgewicht gestört wird und sodann um einer übermässigen Dis- 
placirung des .,Fixpunktos u , bewirkt durch den Einfluss der Reibung und anderer bei 
langdauernden Stössen auftretender Hindernisse, vorzubeugen. Eine Hauptbedingung für 
die Construction eines Seismographen besteht darin, den Betrag der Reibung auf ein mög- 
lichst geringes Maas* zu beschränken. Dem entsprechend stehen die Dimensionen des 
Rahmens a und der aufgehängten Masse C in gewissen Beziehungen zu einander; das 
günstigste Verhültniss zwischen beiden wird durch rohe Versuche bestimmt, ein Verfahren, 
welches viel einfacher sein dürfte als die theoretische Ermittlung. Nach Ewings Erfah- 
rungen wird die grösste Beständigkeit erreicht, wenn man die Masse eines Horizontal- 
Pendel -Seismographen nicht schwerer als 1 bis 2 kg wählt. Eine beträchtlich schwerer 
gewählte Masse wird zwar die Reibung zwischen Stift und Platte leichter überwinden, 
dagegen ist die Reibung der Schraubenspitze c in ihrem Lager auch viel beträchtlicher. 

Die praktische Ausführung des beschriebenen Horizont al-Seismographen kann 
natürlich, ohne das Princip desselben zu verlassen, in der verschie- 
densten Weise modifleirt werden, wodurch sich mancherlei Vortheile 
erreichen lassen, die aber mehr oder weniger immer wieder durch 
neu hinzutretende Nachtheile aufgewogen werden. So kann z. B. das 
Gewicht C als Ring gestaltet werden, welcher den ganzen Ständer B 
umfasst, oder die Art der Aufhängung kann so modifleirt werden, 
wie es Fig. 6 schematisch darstellt, wo b eine starre Stange, a da- 
gegen ein Faden oder dünner Draht ist, der am oberen Ende an dem 
Träger eingeklemmt ist. Hierbei wird die Reibung am oberen Stütz- 
punkt ganz vermieden, dafür aber durch die Steifigkeit des Aufhänge- 
fadens ersetzt. Durch entsprechende Umgestaltung kann auch der 
untere Stützpunkt noch in ein Federgelenk verwandelt werden u. s. w. 
Das Eingangs erwähnte Werk beschreibt eine grosse Anzahl derartiger Umgestaltungen, 
theilweise unter kritischer Würdigung der damit verbundenen Vortheile und Uebelstando; 
wir müssen uns jedoch aus Rauinrücksichten versagen, hierauf näher einzugehen. 

Einen geringen Nachtheil haben alle Apparate dieser ersten Gattung gemein, 
nämlich den, dass um ein anschauliches Bild de» ganzen Erschütterungsvorgangos zu 
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erhalten, cs immer nöthig »ein wird, eine graphische oder rechnerische Zusammensetzung 
der beiden getrennt erhaltenen Componenten vorztmehmen. Dass aber dieser Umstand 
weit aufgewogen wird durch grosse uud wichtige Vorzüge, wird bei Besprechung der 
Apparate zweiter Art, welche die Erschütterung nach Grösse und Richtung direct angeben, 
leicht hervorgehen. Was die letzteren anlangt, so ist ohne Weiteres einzusehen, dass 
sich fast alle Apparate der ersten Art, mit alleiniger Ausnahme der auf Gelenkführungen 
beruhenden, unschwer in solche zweiter Art umwandeln lassen. Hängt man das einfache 
Pendel an einem nach allen Richtungen frei beweglichen Faden, anstatt wie vorher an 
einer horizontalen Axe auf, so kann es jedem beliebig gerichteten Stosse nachgeben, 
während es vorher nur diejenigen Componenten markiren konnte, die senkrecht zur Stütz- 
axe gerichtet waren. Bei der Registrirung entsteht aber nunmehr eine Schwierigkeit, 
die auf keine Weiso zu beseitigen ist. Lässt man das Pendel wieder auf einer bewegten 
Unterlage zeichnen, so wird es in Folge der verschieden gerichteten Stösse eigene 
Schwingungen in allen möglichen Richtungen machen, dabei auch nicht nothwendig 
periodisch durch die Ruhelage gehen wie vorher, sondern auch in drehende Bewegung 
gerat hen können. Die in Folge dieser eigenen Schwingungen gezeichneten Curven, denen 
die eigentlichen Stoasmarkirungen gerade wie früher euperponirt erscheinen, werden 
daher derart unregelmassig werden und zwar um so mehr, als ein Theil der Aufzeich- 
nungen in die Richtung der Bewegung der Zeichenunterlage fällt, dass es sehr schwierig 
wird, die beiden Elemente gehörig von einander zu trennen. Man wird also in noch weit 
höherem Grade darauf angowiosen sein, Pendel von äuaserst langsamer Eigenschwingung 
anzuwenden als vorher, daher das einfache Pendel ganz und gar vorlassen und unter 
allen Umständen zu complicirteren Vorrichtungen greifen müssen. 

Eine Methode, der eine gewisse Verwandtschaft mit der 
astatischen Aufhängung durch Lenkergeradführung nicht abzu- 
sprechen ist, liegt dem von Ewing construirten Doppelpendel- 
Seismometer zn Grunde, das wir etwas näher beschreiben wollen. 

Dieser Apparat (Fig. 7) ist eine Verbindung eines gewöhnlichen mit 
einem umgekehrten Pendel , beide übereinander aufgestellt und ihre 
Gewichte so mit einander verbunden, dass sie gemeinsam jede 
beliebige Bewegung im horizontalen Sinne ausführen können; bei 
dieser Anordnung kann das neutrale Gleichgewicht des Doppel- 
pendclsystems in jedem gewünschten Grade hergestellt werden. 

Das Bleigewicht jö, des oberen Pendels, welchem man die Form 
eines Hohlcylindera gegeben hat, hängt durch das Holzgestängc aa 
an dem Querstück b } durch welches eine Schraube c ragt, deren 
Spitze in dem conischen Loch eines Achatplättchens lagert. Die 
Unterlage dieses Plättchens ruht auf einem horizontalen Vor- 
sprunge S t eines fest mit der Erde verbundenen Pfostens. Der 
Cylinder B t ist als Gewicht des unteren umgekehrten Pendels 
mit einem festen cylindrischen Stabe d verbunden, der seiner- 
seits gegen die entsprechende Unterlage S 2 in folgender Weise 
gelagert ist. Die mit der Stange d fest verbundenen Füsse ee 
ruhen, der eine in einer conischen Ausbohrnng, der andere in 
einer V -förmigen Rinne auf der oberen Fläche der Stahlplatte /', 
an deren unterer Fläche ein paar ähnliche Stützpunkte so ange- 
bracht sind, dass deren Verbindungslinie die Verbindungslinie 
der oberen unter rechten Winkeln schneidet. In das Loch und die 
V ‘förmige Rinne der unteren Fläche fassen ebenfalls zwei Stifte, Fi«. ?. 

welche sich gegen die Unterlage stützen. Die Angriffspunkte der Stützen in der oberen 
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und unteren Fläche der Platte/' liegen alle vier in derselben Ebene, wodurch dem unteren 
Pendel die Möglichkeit, in einer beliebigen Richtung zu schwingen, gesichert ist. Die Ver- 
bindung der Gewichte B x und 29 a ist in folgender Weise bewirkt: Von dem mit der oberen 
Fläche von B x fest verbundenen metallenen Querstück ragt ein verticales Stäbchon herab, 
welches in einer Kugel endigt, die genau in die cylindrische Ausbohrung des oberen 
Endes der Stange d passt. Durch diese Verbindung ist die freie Bewegung beider 
Pendel gesichert. Die Lage dos Berührungspunktes zwischen Kugel und'Cylinder ist so 
gewählt, dass die kinetischen und statischen Bedingungen für den Berührungspunkt als 
Referenzpunkt für die zu verzeichnenden Bewegungen erfüllt sind. Die Bewegung des 
Bodens wird vervielfältigt durch die Holzstange g, welche durch den Bügel h mit dem 
Gewicht B 3 fest verbunden ist und somit die Verlängerung der Pcndelstange d bildet. 
Am oberen Endo von g ist der horizontale Ann l (aus Schilf) um eine horizontale Axe 
drehbar befestigt, welcher mittels der am Ende gefassten Stahlspitze auf oiner geschwärz- 
ten Glasplatte die Bewegungen verzeichnet. 

Ist das Gleichgewicht des Doppelpendels nahe neutral, so ist der Apparat sehr 
empfindlich. Sobald die Verbindungslinie zwischen dem oberen und unteren Stützpunkt 
nicht vollständig vertical ist, zeigt der Schreibstift eine beträchtliche Abweichung. Durch 
geeignete Anordnung der Massen wird dom System ein geringer Grad von Stabilität 
ertheilt. Natürlich lässt sich auch hier wieder die praktische Ausführung in der ver- 
schiedensten Weise abändern, beispielsweise lassen sich die beiden Massen B x und U 2 
durch eine einzige, für das gewöhnliche und umgekehrte Pendel zugleich wirkend, ersetzen. 
Ein Tbeil dieses gemeinsamen Gewichts wird von unten, entsprechend dem Stabe d 
getragen, während der andere Theil durch eine vertieale Spiralfeder, wolche das Holz- 
gestänge a ersetzt, gehalten w'ird. 

Das Princip des Horizontalpendels lässt sich ebenfalls leicht für den vorliegenden 
Zweck anwenden. Es ist dazu nur erforderlich, an Stelle des Gewichtes C in Fig. 4 
einen zweiten verticalstehenden Rahmen (i, dessen Ebene im Ruhezustände senkrecht zu 
der dos ersten steht, drehbar anzuhängen und erst an diesem das Gewicht C zu befestigen. 
Ein derartiger Apparat wird von Ew'ing in dem mehre rw’ähnten Werke näher beschrieben ; 
wir glauben aber hier davon absehen zu körfnen, weil das Princip so sehr einfach und 
die Anordnung wohl ihrer Subtilität wegen praktisch ohne grosso Bedeutung ist. 

Eine weitere vielfach vorgeschlagene Construction ist folgende: Eine schwere 
Platte ruht auf einer Anzahl polirter Kugeln von genau gleichem Durchmesser, die auf 
einer genau horizontalen Ebene ruhen und nach allen Richtungen frei rollen können. 
Die Platte, deren Schwerpunkt, wenn die Masse der Kugeln im Verhältnis» gering ist, 
das Pcrcussionscentrum des Systems, d. h. also den Fixpunkt bildet, führt entweder 
direct oder durch Vermittlung eines vergrössernden Hebelsystems einen Schreibstift, der 
auf einer auf der horizontalen Unterlage gleichmäßig bewegten Zeichenebene schreibt. 
An Stelle der Platte kann auch die ganze Masse in eine einzige rollende Kugel concen- 
trirt werden, wobei natürlich die Verbindung mit dem Schreibstifte eine etwas andere 
werden würde. Wäre gar keine Reibung vorhanden, so wäre die Platte oder die 
schwere Kugel gewissermaassen auf der horizontalen Ebene völlig astatisch gestützt, 
und es würde hierbei derselbe Uebelstand eintreten, der bei allen früheren Apparaten 
erster und zweiter Gattung auftritt, wenn vollkommene Astasie herbeigeführt wird. Die 
geringste Neigung der Unterlage, vielleicht in Folge von Temperaturänderungen oder 
Gestaltändcrungen aus sonstigen Ursachen, würde ein Ablaufen der Kugel bezw. des 
rollenden Systems zur Folge haben. Wollte man hier einen geringen Grad von Stabilität 
erzielen, so müsste man die Unterlage flach sphärisch aushöhlen, w r as mit unverhältniss- 
mässigen Schwierigkeiten verbunden wäre. Durch die vorhandene Reibung wird nun 
zw'ar ganz von selbst eine gewisse Stabilität erzeugt ; da aber die Reibung selbst leicht 
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veränderlich ist, so wird auch ihr Einfluss auf die Angaben ein unzuverlässiger sein und 
es werden aus diesem Grunde derartige Apparate den früher beschriebenen gegenüber, 
bei denen man den Grad der Stabilität genau kannte, wenig zu empfehlen sein. 

Bei allen Apparaten zweiter Art kommt, falls die Astasie soweit getrieben ist, 
wie es eigentlich nach dem Früheren nöthig ist, um den störenden Einfluss der Eigen- 
schwingungen zu beseitigen, ein Uebelstand hinzu, von dem die Apparate erster Art 
theoretisch ganz frei sind. Der geringe Betrag der Reibung des Schreibstiftes auf der 
bewegten Zeichenfläche wird genügend werden können, um merkliche Abweichungen von 
der eigentlichen Ruhelage hervorzubringen und da diese Reibung nicht const&nt ist, so 
werden auch im Ruhezustände keine reged massigen Curven aufgezeichnet werden. Man 
wird deshalb gut thun, die Zeicbenfläche für gewöhnlich ruhen zu lassen und erst im 
Beginn einer seismischen Störung in Bewegung zu vorsetzen, wobei aber natürlich der 
Anfang der Störung nicht ipit Sicherheit erhalten wird. 

Vielfach hat man sich bisher unter der früher erwähnten unrichtigen Voraus- 
setzung, dass das Erdbeben nur aus einem einzigen heftigen Stosse bestehe, begnügt, 
unter völliger Vernachlässigung des zeitlichen Elementes nur gewissermaassen statistisch 
die grösste Displacirung auf einer ruhenden Zeichcnfliichc aufzeichnen zu lassen. Hierzu 
sind Apparate wie die früheren, welche merkliche Eigenschwingungen ausführen, natür- 
lich gar nicht zu verwenden. Da sich hier die letzteren, die unter Umstünden die 
eigentlichen seismischen Oseillationen um Vielfaches übertreffen können, nicht trennen 
lassen, so würde man zu gänzlich unbrauchbaren Resultaten gelangen. Deshalb müssen 
Apparate für diesen Zweck von Haus aus mit genügendem Reibungswiderstand ausge- 
stattet werden, um den entsprechenden Grad von Trägheit zu erhalten, wobei aber auch 
die Empfindlichkeit stark beeinträchtigt wird. Für wirklich rationelles Studium der 
Erscheinungen sind daher nur continuirlich registrirende Instrumente und unter diesen 
mit überwiegendem Vortheil solche mit getrennter Aufzeichnung nach zwei Componenten 
anzuwenden. (Schluss folgt.) 



Der combinirte Regenmesser. 

Von 

L>r. IC. A mann in MuKileburft. 

Der Artikel des Herrn Dr. Hellmann in dieser Zeitschrift über einen neuen 
Regenmesser giebt mir Veranlassung, den von mir vor vier Jahren construirten soge- 
nannten combinirte» Regenmesser weiteren Kreisen bekannt zu machen. 

Als Anforderungen, welche an einen guten Regenmesser zu stellen sind, dürfte 
wohl unbestritten Folgendes gelten: 

1. Sorgfältigste Justirung des Querschnittes der Oeftuung. 

2. Möglichst grosse Unveranderlichkeit desselben. 

3. Schnelles Ablaufen des in das Auflangegefäss gefallenen Regens in das 
Sammelgefiiss. 

4. Möglichste Verringerung der Verdunstung aus letzterem. 

5. Sicherer Verschluss der Ablauföffnung. 

6. Leichte Zugänglichkeit aller Theile des Apparates zum Zwecke der 
Reinigung. 

7. Möglichst billiger Preis trotz dauerhafter Construction. 

Die beiden ersten Anforderungen sind wohl der Hauptgrund gewesen, dass man 
von der früher fast allgemein üblichen quadratischen Form der Regenmesser zu der 
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kreisförmigen übergegangen ist. Dadurch, dass der Ring des Auffangege fasse« auf der 
Drehbank angefertigt werden kann, wird eine bei Weitem grossere Genauigkeit der 
Querschnittsgrösse. aber auch eine grössere Unveränderlichkeit derselben ohne Zweifel 
erreicht; auch auf den Preis ist dies nicht ohne Einfluss, indem die Drehbank eine viel 
schnellere Anfertigung gestattet als eine andere Arbeitsmethode. Der Auffangering des 
combinirten Regenmessers wird nach einem Modell aus gutem Messing sehr stark 
gegossen und mittels einer sorgfältig justirten Lehre nach dem Abdrehen ausgemessen. 
Bei guter Arbeit kann der mögliche Fehler nur Bruchtheile eines Millimeters betragen. 
Dadurch, dass der Ring sehr starkwandig gegossen ist, also keine Löthnath enthält, 
ist die Sicherung der Unveränderlichkeit eine möglichst grosse; selbst ein Fall auf Stein- 
pflaster verbiegt den Ring nicht im Mindesten. Die ersten Exemplare des combinirten 
Regenmessers hatten nach dem Muster der älteren sächsichen Regenmesser einen ziem- 
lich flachen Aulfangering erhalten, ein Fehler, welchen der Apparat des Herrn Dr. Hell- 
mann vollständig vermeidet, indem dessen Regenmesserring nach aussen vertical begrenzt 
ist. Seit längerer Zeit ist auch bei meinem Apparate die Neigung der äusseren Ring- 
fläche eine geringere und beträgt beiläufig 30°. Es ist unzweifelhaft, dass eine starke 
Neigung der äusseren Ringfläche die an sich schon durch den Regenmesserkörper 
bewirkte Aufwärtsdrängung der angewchtcn Luft noch vermehren und demgemäss das 
Hineinfallen des Niederschlages, besonders des Schnees, in das Auffangegefass erschweren 
muss. Das Princip des vertical begrenzten Auffangeringes, wie es Herr Dr. Hellmann 
an wendet, ist daher unzweifelhaft das richtige. Der Grund, weshalb man überhaupt 
den Auflangering nach innen vorragen lässt, ist doch wohl nur der, um dem hinein- 
gewchten Schnee den späteren Wiederaustritt zu erschweren. Man könnte dies indess 
auch in der Weise bewirken, dass man im Innern des Auffangegelässes dicht unterhalb 
der Oeffnung einen nach innen und unten vorragenden Ring anbrächte. Doch könnte 
ein solcher sehr leicht Spritzverluste beim Regen veranlassen und ferner vergrössert er 
die zu benetzende Fläche des Auffangegefässes und dadurch die Verdunstungsverluste. 
Alle Regenmesser leiden an dem für feinere Messungen sehr unangenehmen Fehler, das» 
eine nicht unbeträchtliche Regenmenge dazu verwandt wird , die innere Fläche des 
Auffangegefässes zu benetzen. Ein sehr empfindlicher Registrir-Regenmesser der Magde- 
burger Wetterwarte, welcher schon 0,03 mm markirt, hat mir gezeigt, dass mindestens 
0,1 mm Regen dazu nöthig ist, um die innere Fläche eines Regenmessers von 0,05 qm 
Querschnitt zu benetzen; häufig aber, wenn längere Trockenheit bei hoher Temperatur 
geherrscht hat und der erste Regen in feinen, spärlichen Tropfen fällt, können bis 0,5 mm 
Regen fallen, ehe ein Tropfen aus dem Auffangegefass herausläuft. Staub und Russ, 
welche die Innenfläche des Apparates bedecken, verschlucken einen Theil. die hohe 
Temperatur der Luft und des Regenmessers verdunsten die wenigen und kleinen Tropfen. 
Auf diese Weise können selbst halbstündige schwache Regenfälle völlig ungemessen 
bleiben. Aus diesem Grunde trübt auch die neuerdings ziemlich allgemein adoptirte 
Methode, nur Tage mit mc?hr als 0,2 mm Niederschlag als Niederschlagstage zu zählen, 
so praktisch sie auch sonst ist, die Resultate gar nicht unerheblich. Vergleicht man, 
wie ich dies an einem anderen Orte des Näheren nuszuführen beschäftigt bin, die Zahl 
der Niedcrschlagstage mit mehr als 0,2 mm mit denjenigen, au welchen überhaupt 
Niederschlag an demselben Orte im Regenmesser gefunden ist, so findet man an manchen 
Stationen eine Jahres-Diiferenz von 30 bis 40 Tagen. Viel grösser aber würde diese 
Differenz noch sein, wenn man auch diejenigen Niederschläge berücksichtigte, welche 
nicht so viel Wasser liefern, dass dasselbe bei der nächsten Messung im Sammelgefässe 
noch vorgefunden wird. 

Man müsste zur Markirung solcher Niederschläge einen gleichinässig fortbe- 
wegten wassereinpfind liehen Papierstreifen frei exponiren, ähnlich dem für Thau-Regi- 
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strirangen vorgeschlagenen Apparate, bei welchem gelbes Blutlaugensnlz und Eisenvitriol 
durch Benetzung auf einander reagiren und ein Zeichen dieses Vorganges an der 
entsprechenden Stelle zurücklassen. Wir würden dann wahrscheinlich die Zahl der 
effectiven Niederschlagstage um weitere 30 bis 40 steigen sehen. Zwar kann man wohl 
annehmen, dass diese kleinen Niederschlagsmengen ohne nennenswerthen Nutzen für die 
Vegetation sind, doch weiss man einerseits, wie wichtig in trocknen Klimaten oder auch 
bei uns in Trocken-Perioden sogar der Thau für die Vegetation ist , andererseits 
sprechen wissenschaftliche Gründe sehr dafür, «lass man die effective Niederschlags- 
Häufigkeit abgesehen von der Monge kennen lernt. Eine Methode, um den Benetzungs- 
und Verdunstungsverlust unserer Regenmesser zu verhindern, giebt es zur Zeit noch 
nicht. Besässe man eine nicht verdunstende, mit Wasser unvermischbare Flüssigkeit, 
welche zugleich erheblich leichter als Wasser wäre und füllte man mit dieser das Auf- 
fangegefäss bis einige Centimeter unterhalb der Oeffnung, erhielte ferner auch die Füllung 
constant, indem man das Abflussrohr ausserhalb des Gofasses aufwärts bis zur Höhe der 
Oberfläche der Füllflüssigkeit führte, so würde jeder hineinfallende Regentropfen sofort 
von dieser Flüssigkeit aufgenommen und der Verdunstung entzogen werden, durch seine 
grössere Schwere nach unten sinken und das im Ausflussrohr stehende Wasser zum 
Ausfliessen bringen müssen. Auf diese Weise könnten Benetzungs- und Verdunstungs- 
verluste stark vermindert werden, doch liegen andererseits Spritzverluste und etwaige 
hygroskopische Eigenschaften der Deckfüllung zu nahe, um diesem Plane die Ausführ- 
barkeit zu sichern. 

Soll man nun, um nach dieser Abschweifung zu unserem Regenmesser zurück- 
zukommen, einen Regenmesser lackiren oder nicht? Unzweifelhaft ist die Oberfläche eines 
frisch und sauber lackirten und geschliffenen Metalls besser geeignet, einzelne Tropfen 
leicht zusammen- und abfliessen zu lassen, als die rauhe oxydirte Fläche blossen Metalls. 
Nach nicht zu langer Zeit jedoch wird der beste Lack in der Luft rissig und bröcklig 
und ist dann allerdings viel schlechter zu jenem Zwecke geeignet, als z. B. eine mit 
feiner Oxydschicht überzogene Ziukfläche. Glatt verzinntes und gut poiirtes Eisenblech 
dürfte vielleicht noch besser geeignet sein; Vernickelungen pflegen sich in der Feuch- 
tigkeit schlecht zu halten, vom Preise ganz abgesehen; der combinirte Regenmesser ist 
aus diesen Erwägungen heraus nicht lackirt, sondern besteht aus gut gewalztem glatten 
Zinkblech. Nicht unwichtig dürfte es sein, die Höhe des Auffangegefasses soweit als 
thunlich zu verringern, um die zu benetzende Fläche zu verkleinern; andererseits sollte 
man den Trichter dieses Gefasses möglichst steil construiren. um ein schnelles Abfliessen 
zu erreichen, obwohl dadurch die Benetzungsverluste durch Vergrösserung der Trichter- 
fläche wieder etwas vermehrt werden müssen. Bei dem Regenmesser des Herrn Dr. 
Hellmann will mir der Trichter der Zeichnung nach etwas zu flach erscheinen. Die 
Ausflussöffnung des Auffangegefasses sollte nicht grösser sein, als dass sie durch einen 
hinabfliessenden Tropfen abgeschlossen werden kann; derselbe fällt zwar selbst der all- 
mäligen Verdunstung anheim, schliesst indess eine Zeit lang das Sammelgefass nach 
oben hin ab. Die bei einigen Construct.ionen noch üblichen Wasserverschlüsse- durch 
ein U förmig gebogenes Rohr erfüllen diesen Zweck noch vollkommener, doch wird die 
abschliessende W T assermenge hei trockenem und warmem Wetter gleichfalls verdunsten 
und bei nachfolgendem Regen erst wieder ersetzt werden müssen, che Wasser in das 
Sammelgefass gelangt. Es entsteht also hierdurch leicht eine neue Fehlerquelle, ganz 
abgesehen davon, dass zur Zeit der Frühjahrs- und Herbatfröste «las gefrorene Sperr- 
wasser den Abfluss des nachher fallenden Regens in «las Sammelgefass gänzlich ver- 
hindern muss. Der Sammelraum darf keineswegs so dicht verschlossen sein, dass der 
durch das hineinfliessende W’asser verdrängten Luft der Austritt unmöglich gemacht 
wird. Eine Umhüllung des Sammelgofüsses mit einem schlechten Wärmeleiter, wie dies 
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bei den früheren Apparaten vielfach angewandt wurde, ist gewiss rationell, coinplicirt 
jedoch den Apparat nicht unerheblich. 

Das unter No. 5 genannte Erforderniss, ein dichter Verschluss der Abflussöffnung 
des Sammelgefusses, ist von grosser Bedeutung, da durch undichte Hahne schon oft 
grosse Messungsverluste eingetreten sind. Aus diesem Grunde vornehmlich hatte der 
verstorbene Prof. Br uh ns den sächsischen Regenmessern gar keine Ausflussoffnung 
gegeben , stellte vielmehr in einen allseitig geschlossenen Zink-Cylinder eine Kanne 
hinein, in welche das Wasser aus dem Anffangegefasse abfloss. Das letztere wurde zur 
Messung abgehoben und die Kanne ausgegossen. Nun aber lassen sich Hähne doch 
absolut dicht construiren, so dass bei guter Arbeit diesem Uebelstande wohl zu begegnen 
ist. Anders liegt die Sache indess bei der Befestigung des Hahnes am Sammelgelasse. 
Eine Befestigung durch Schraube mit eingelegtem Dichtungsringe bleibt aus dem Grunde 
stets unsicher, weil dieser Ring, w f enn er aus Leder besteht, bei längerer Trockenheit 
leicht zusammenschrumpft und undicht wird, wenn er von Guttapercha ist, durch längeren 
Gebrauch leicht rissig wird und gleichfalls durchlecken lässt. Ein Anlüthen des Hahnes 
ist daher stets vorzuziehen. Der Hahn sollte überhaupt nur durch einen Schlüssel zu 
bewegen sein, da es stets Leute geben wird, welche das Ablassen des Niederschlags- 
wassern als einen „guten Witz u betrachten. Der Schlüssel sollte so eingerichtet sein, 
dass er am Schlüsselringe getragen werden kann. Bei dem Regenmesser des Herrn Dr. 
Hellmann ist aber, falls der Hahn angelöthet ist, das Sammelgefäss für eine nöthige 
Reinigung völlig unzugänglich; ist er angeschraubt, dann bietet er die oben genannten 
Unsicherheiten. Wie nöthig aber eine Reinigung des Sammelgefässes oft ist, weiss Jeder, 
welcher einen derartigen Regenmesser besitzt. Fliegen, Würmer, Asseln, besonders die 
als „Ohrwürmer** (Forficula) bekannten Geradflügler füllen nach einiger Zeit die Oeffnung 
des Sammelgefüsses derartig aus, dass oft nur wenige Tropfen Wasser ausfliessen, trotz- 
dem das Sammelgefäss beträchtlich gefüllt ist. Schwere Irrthümer sind hierdurch schon 
hervorge rufen worden. Stösst man dann mit einem Draht durch, so ergiesst sich eine 
grosse Menge Niederschlagswasser, von welchem man nicht weiss, wie lange es schon 
im Gefässe gestanden hat; mit vollster Sicherheit, aber legen sich bald die verstopfenden 
Käfer wieder vor die Oeffnung, so dass nichts Anderes übrig bleibt, als den Hahn 
ablöt hen zu lassen. 

Der combinirte Regenmesser ist von diesem Uebelstande völlig frei, indem er 
aus zwei getrennten Gefässen besteht. 

Das Wesen des combinirten Regenmessers besteht ganz besonders darin, dass 

1) Sammelgefäss und Auffangegefäss von einander getrennt sind, aber durch 
einen breit übergreifenden Rand sicher und gut auf einander festsitzen, ohne indess 
luftdicht zu schliessen; 

2) Auffangegefäss und Sammelgefäss von völlig gleicher Construction sind, dem- 
nach mit einander vertauscht w r erden können; 

3) der Auffangering abnehmbar nnd auf beide Gebisse sicher aufzulegen ist. 

In dieser Weise reprüsentirt der „combinirte Regenmesser** eigentlich zwei 
Regenmesser und leistet daher besser wie alle anderen Regenmesser das, was unter No. 7 
verlangt wurde, nämlich möglichst billigen Preis. Bei allen übrigen Construetionen, 
soweit mir solche bekannt sind, bedarf man für den Winter zweier Apparate. Der in 
den einen hineingefallene Schnee muss im Hause aufgethaut werden, um zur Messung 
zu gelangen; während dieser Zeit muss der andere Apparat functioniren. Der combi- 
nirte Regenmesser ist gewöhnlich in der Weise aufgestellt, wie es die Figur veran- 
schaulicht: auf einem Holzseheme), w’elcher einen vom Rande bis zur Mitte reichenden Aus- 
schnitt, entsprechend dem Durchmesser des Messcylinders <i hat, durch Knebel einfach und 
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sicher befestig, stehen beide Gefässe über einander; der untere etwas abstehende Rand von d 
greift weit über den oberen Rand von h hinüber und sichert deren 
Verbindung ausreichend; auch das untere Gefass b hat einen kleinen, 
über die Ansatzstelle des Trichters vorstehenden Rand, um das Hinab- 
fliesson des Regenwassers aussen an den GefUssen zu verhindern. 

Dasselbe würde am Trichter entlang und in das darunterhängende 
Messgefäss laufen und den Beobachter glauben machen, der Hahn sei 
nicht dicht. Auf dem oberen Gefässe, welches als Auffangegefäss 
dient, liegt der Messingring c, welcher einon überstehenden Rand hat, 
um das Hineinfliessen von Wasser ausserhalb des Ringes zu ver- 
hindern. Das in b sich ansammelnde Regenwasser ist ausreichend 
gegen Verdunstung geschützt, da es nur durch die Hahnöffnung in d 
mit der Aussenluft cnmmunicirt. Tritt Schneefall ein, so füllt sich 
natürlich nur d an, während „nasser“ Schnee oder gleichzeitiger oder 
nachfolgender Regen auch Wasser in das Sammelgefass laufen 
lässt. Bei der Ablesung wird zuerst der Ring r abgenommen, darauf 
das ganze Gefass d, wobei man sieht, ob in b Wasser vorhanden ist 
und dann dieses, nachdem man den Hahn von d geschlossen hat, in d eingiesst. Man 
legt nun den Ring rauf das stehenbleibende Gefass h und bedeckt d mit einem dazugehörigen 
Deckel, um es im Zimmer zum Aufthaucn des Schnees aufznstellen. In der Zwischenzeit 
functionirt das stchenbleibende Gefass b mit dem darauf liegenden Ringe c allein als 
Schneemesser. Der in demselben sich ansammclndo Schnee wird bei der nächsten Ab- 
lesung nnfgethaut, indem man abermals den Ring abnimmt, dafür den Deckel auflegt und 
im Zimmer erwärmt; das mitgebrachte, nun leere Gefass </, wird an Stelle von b gestellt 
und darauf der Ring r aufgelegt. So functionirt der combinirte Regenmesser als doppelter 
Schneemesser und wird hierdurch gegenüber allen anderen ähnlichen Apparaten erheblich 
billiger. Der Preis eines combinirten Regenmessers mit 0,05 qm Auffangefläche in starker 
und solider Ausführung beträgt einschliesslich Messcylinder 17 Mark. Wollte man 
die kleineren Dimensionen wählen, wie sie der Regenmesser des Herrn Dr. HeUmann 
besitzt, so würde der Apparat für 10 Mark herzustellen sein. Man bedarf nur eines 
Apparates, während alle übrigen Regenmesser entweder in duplo angeachatft oder mit 
einem besonderen Schncegefass versehen werden müssen. Der Mechaniker der Magdeburger 
Wetterwarte, in Fa. Krönin gs Söhne in Magdeburg, bat diese combinirten Regenmesser 
bereits in etwa 600 Exemplaren angefertigt und dieselben haben zur vollen Zufriedenheit 
überall functionirt. Die Anfertigung geschieht unter steter Controle der Magdeburger 
Wetterwarte; besonders werden Ringe und Messcylinder sorgfältig nachgemessen. Die 
Deutsche Polar-Commission hat s. Z. sechs dieser Regenmesser nach Labrador geschickt 
und Herr Dr. K och, welcher dieselben aufstellte und beobachtete, hat mir erklärt, dass 
dieselben sich auch unter den dortigen aussergewöhnlicheu Verhältnissen durchaus gut 
bewährt haben. Man stellt in jenen winterlichen Gegenden, in welchen viele Monate 
hindurch nur Schnee fällt, die Gefässe stets einzeln auf, um ein Zusammenfrieren 
beider zu umgehen. 

Ob es gerathen ist, im Interesse des niedrigeren Preises von der fast in allen 
meteorologischen Systemen verbreiteten Grösse der AuffangoHäehe von 0,06 qm abzu- 
weichen, will ich nicht zu entscheiden versuchen. Die kleinere Auffangefläche an sich 
ist ja allerdings, wie zahlreiche Vergleichungen ergeben haben, nicht von erheblichem 
Einfluss auf die Correctheit der Messungen; doch möchte ich daran erinnern, dass diese 
Vergleichungen aus dem Grunde nicht einwurfsfrei sein dürften, weil zwei nebeneinander 
aufgestellte Regenmesser von völlig gleicher Construction und Auffangefläche äusserst 
selten identische Resultate geben. Die Verkleinerung der Oberfläche muss doch sicherlich 
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eine untere Grenze haben, um annähernd gleiche Mengen zu erhalten; es ist daher 
a priori anzunehmen, dass jede Grössenverschiedenheit einen, wenn auch geringen Einfluss 
auf die Messungs-Resultate haben müsse. 

Die Billigkeit des Apparates ist aber auch ohne die Verkleinerung, wie der 
cotnbinirte Regenmesser zeigt, durch constructive Vereinfachung zu erreichen. 

Die möglichst billige Herstellung war überhaupt der einzige Grund, welcher 
mich zur Constmction des combinirten Regenmessers anregte; ohne den billigen Preis 
würde es wohl schwerlich gelungen sein, in Mitteldeutschland auf privatem Wege gegen 
250 Regenmesser auf Kosten der Stationsinhaber aufzustellen. 



Ueber Spectral-Apparate mit automatischer Einstellung 

Von 

Dr. H. Kr II hm in Hamburg. 

(Schluss.) 

n. 

Soll eine Anzahl von Prismen in das Minimum der Ablenkung für einen Strahl 
irgend welcher Brechbarkeit aufgestellt werden, so muss dieser in jedem einzelnen Prisma 
das Minimum der Ablenkung erfahren, also bei jedem Prisma der Austritts winkel 
gleich dem Einfallswinkel (f\ sein. 

Bestehen alle Prismen aus derselben Glasur! und besitzen sie alle den gleichen 
brechenden Winkel «, so müssen alle äusseren Einfalls- und Austrittswinkel gleich, also 
<f\ = ifo = ff ^ u - 8 ' w - sein. 

Bezeichnet man den Winkel, welchen die zweite Fläche B C des ersten Prismas 
(Fig. 1) mit der ersten T)C des nächsten Prismas bildet, 
mit ß lt so ist ß t = -f (f 3 und da ife und <f 3 für die 
ganze Prismenkette constant sind, so muss ß { = ß t — ß 3 
u.s. w. * ß sein, wobei ß * , ß 3 u.s.w. die analoge Bedeutung 
wie ßi haben sollen, d. h. es muss jedes Prisma gegen 
das folgende die gleiche Neigung ß haben. 

Nimmt man der Einfachheit der Betrachtung 
wegen an, dass je zwei Prismen mit der Kante E u. s. w. 
zusammenstossen und ausserdem, dass die Prismen alle 
gleich gross sind, also AC = CE u. s. w. ist, so ergiebt sich 

2 y — *80 -f a — ß } 

folglich, da a und ß für die ganze Prismenkette die- 
Fi s • 1 selben sind, auch 2;', = 2 y % = 2y 9 u. s. w. = 2 y, so dass 

die Grundflächen der Prismen, deren Schnitte mit der Zeichenebene die Geraden A C, 
C En. s. w. sind, Tangentialflächen an einem Cylinder, oder dass in der Fig. 1 die Geraden 
AC, C E u. s. w. Tangenten an einem Kreis sind. 

Macht man AF = FC, CG = G F u. s. w. = b und FO I OC } G O ! C E u. s. w., 
so ist O der Mittelpunkt dieses Kreises, dessen Radius OF = OG u. s. w. = r sich ergiebt: 

r = btgy = bcntg . 

Geht man von einem Strahl, dessen Brechungsindex w ist, zu einem anderen 
mit dem Brechungsindex (w + du) über, so muss, damit auch dieser Strahl dos erste 
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Prisma im Minimum der Ablenkung durchdringe, der Einfallwinkel (</>, + dtp x ) gleich dem 
Außtrittswinkel (ifr 9 + d t/t t ) werden. 

Da tf t = ^ j ist, so ist in diesem Falle dt/ 1 — dtp , = a und da ferner ^4 = tfo 
<fi = ipi u. s. w. ist, so ist auch dtp n dtfr A u. s. w. = a. 

Damit also auch für denjenigen Strahl, welcher dem Brechungsindex (« -f- rf») 
entspricht, die Prismen im Minimum der Ablenkung stehen, muss bei dem TJebergango 
zu demselben von dem Strahl mit dem Brechnngsindex n das lte Prisma um den Winkel a , 
das 2te, 3tc . . . nte um 3a, 5a .... (s — 1)a gedreht werden. 

Der Winkel zwischen den beiden aus den Prismen austretenden Strahlen (» und 
n -f* du), also derjenige Winkel, um welchen das Beobachtungsfernrohr gedreht w-erden 
muss, um von dem einen zu dem andern Strahl zu gelangen, ist in Folgo dessen bei 
Anwendung von 1, 2 .... n Prismen gleich 2a, 4a ... . 2«a. 

Will man mit möglichst kleinen Prismen erreichen, dass die Strahlenbüschel 
jeder Brechbarkeit mit voller Oeffnung von den Prismen hindurchgelassen werden, will 
man also dem ersten Prisma die zu diesem Zwecke eben nöthige Grösse geben und die 
folgenden nicht grösser machen, was schon, um unnöthigen Absorptionsverlust zu ver- 
meiden, rathsam ist, so muss bei dem Uebergange von einem Strahl zu einem solchen 
anderer Brechbarkeit jedes Prisma nicht nur gedreht werden um die oben angeführte 
Grösse, sondern auch noch verschoben in der Richtung der brechenden Kante zur 
Basis. Der centrisch aus dem Collimatorrohre auf die Mitte der ersten Fläche des ersten 
Prismas fallende Strahl (w -f- dn) wird durch das erste Prisma um 2 a mehr abgelenkt als 
der Strahl «; er wird also, falls das zweite Prisma nur auf der Stelle um 3a gedreht 
wird, dieses Prisma näher zur Basis treffen, als der Strahl w, das dritte Prisma noch 
näher u. s. w. t so dass bald eine bedeutende einseitige Beschränkung der wirksamen 
Oeffnung und in Folge dessen Unscharfe dos Bildes und bedeutende Verringerung der 
Helligkeit eintreten wird und zwar dort, wo man einen solchen Lichtverlust am wenigsten 
vertragen kann, im stärker brechbaren, an sich lichtschwächsten Theile des Spectrum«. 

Aus diesem Grunde müssen alle Prismen nicht nur um eine der brechenden 
Kante parallele Axe gedreht, sondern auch in darauf senkrechter Richtung verschoben 
werden bei dem Uebergange von einem Strahle zu einem anderen. 

Es sei in Fig. 1 das erste Prisma um a gedreht, so dass die Basis AC nach AC 1 
und die Normale F 0 nach F‘ O 1 komme. Wenn für diesen Fall an die Stelle der 
Grössen r und y die Grössen r' und ; ' treten, so muss nach der für Aufstellung im 
Minimum der Ablenkung entwickelten Bedingung 
sein. r ‘ = b ‘ ‘8 r' 

In dem rechtwinkligen Dreieck A F* 0' ist aber F 1 A 0 1 = und F 1 A = b , 
so dass O 1 F 1 = b tg y * ist. O 1 F* ist also der Radius des Kreises, an welchen in diesem 
Falle die Grundflächen der Prismen Tangenten sind, Cy dessen Mittelpunkt. 

Bei der Bewegung der Prismenkette von der Einstellung auf einen Strahl zu 
derjenigen auf einen anderen bewegt sich demgemäss der Mittelpunkt 0 des von den 
Grundflächen der Prismen berührten Kreises auf der Geraden 0 A } wenn A der Eck- 
punkt des ersten Prismas ist, um welchen dasselbe gedroht wird. 

Wünscht man, dass die aus dem Collimatorrohre austreteuden Axenstrnhlen 
jeglicher Brechbarkeit die Fläche des ersten Prismas an derselben Stelle H treffen, so 
müsste das Prisma eigentlich um diesen Punkt H gedreht werden; die Folgo des für die 
Betrachtung (und für die mechanische Ausführung) einfacheren Falles, dass der Eck- 
punkt A als Drehpunkt benutzt wird, ist also die, dass Strahlen verschiedener Brech- 
barkeit die ersto Fläche des ersten Prismas in verschiedenen Punkten treffen und in Folge 
dessen auch alle Prismen in verschiedenen Entfernungen von der Basis durchsetzen. 
Diese Verschiebung ist aber so gering, dass sie praktisch vernachlässigt werden kann. 

32 
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Wird die für die volle Oeffnung des Strahle nbtiscliels nothwendige Länge der 
ersten Seite des ersten Prismas für den Strahl III (D), p 0 = 1 gesetzt, so ist die für den 
Strahl XI nothwendige Länge p X t *= = 1,047. Dreht man das Prisma um den 

COS rf xi 

Punkt H, so ist der Zuwachs der nothwendigen Länge nach der Basis und der Spitze 
gleich, nämlich je = 0,0235. Wird hingegen das Prisma um den Punkt .4 gedreht, so 
ist der erforderliche Zuwachs an der Spitze des Prismas = 0,017, dagegen trifft der Axen- 
strahl des aus dem Collimator austrotenden Büschels von Strahlen XI das Prisma nicht 
mehr im Punkte H , sondern um 0,0235 höher. 

Bezieht man die Lage des Mittelpunktes 0' auf ein Coordinatensystem, dessen 
Axen A F und F O sind, so ergiebt sich für die Coordinaten x = N O 1 und y = M Ü‘ des 
Mittelpunktes 0' die Beziehung 



wo r der Radius für diejenige Stellung des Prismas ist, in der die Basis mit der x-Axo 
zusammen lallt. Dieses ist die Gleichung für die Gerade OA. 

Ferner ist 

, sin y . sin y 

y = b , = u y — - — t 



y cos y' cos (y — () . 

und der Weg, welchen der Mittelpunkt macht, 

OW = u= — . f . 

COS \ (ß — tt) 

Die Coordinaten der Eckpunkte A , C, E u. s. w. der Prismen ergeben sich: 



Vo = 0 

x x = 2 b cos t — h 
y. = 2 b sin f 

x, = x, +26cos {2(* — / + *) + *} 

Vi = »i + 26 sin | 2 (-2. — y + ») + «J 

und allgemein die Coordinaten x m , y m des zweiten Eckpunktes des wten Prismas (Fig. 2): 
x„ = x._, + 2 6 cos |2(» — 1)( 3 — r + *)+ f}, 

U. I + 26 sin {2(n — 1)( ’ — >+») + »], 

oder, wenn die innerhalb der Klammer stehende Winkelgrösse gleich E . gesetzt wird, 
/ x. — x._, 4- 26 cos E„ 

V ' y. ~ y. i + 26 sin E. , 

tA / wo E. den Winkel bedeutet, welchen bei dem « ten 

<rj\ / Prisma die der brechenden Kante gegenüber liegende 

-yjfijt \y Flache mit der x-Axe bildet, entsprechend dem Winkel t 

i beim ersten Prisma. 

fi«.!. Es sei X m , K. derjenige Punkt, wo der Axon- 

strabl A'. F. , A’„ das «te Prisma verlässt, dann aind die Coordinaten dieses Punktes 



X. = x. + 



y. = v.- 



,cos ("l" - E.) 
2 sin 

!> sin | * — 6.'. ] 
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und wenn 0 (x. y . ) den anatretenden Strahl im Punkte A'.' V. trifft, so ist 

b co« { 5 Jlü — (E. + i/;.) } cos y«. 

x: = x.+ - 1 „ . ~h~ — . 

2 sin 






h sin ” — (■& 4- V'j-) } cos 



Durch die Punkte X m Y m und Xi Yi ist also die Lage des aus dem wten Prisma 
anstretenden Axenstrahles und demgemäss auch die Lage der optischen Axe des 
Beobachtungsfemrohres bestimmt. 



Bei der Anwendung eines einzigen Prismas wird dasselbe im Allgemeinen ohne 
Nachtheil fest in das Minimum der Ablenkung für den hellsten Theil des Spectrum« 
aufgestellt werden können. Es giebt aber dennoch einige Fälle, wo Stellung in das 
Minimum für jeden beobachteten Strahl wünschenswert!» sein kann. Handelt es sich um 
die Beobachtung sehr zarter feiner Linien im blauen oder violetten Theile des Spectrum«, 
welche durch die geringste Unschärfe unbestimmt erscheinen, so ist jede andere Stellung 
des Prismas ungünstiger als diejenige im Minimum der Ablenkung, da nur in diesem Falle 
die erzeugten Bilder vollkommen exact sein können. Auch bei spectrophotometrischen 
Arbeiten kann es erforderlich sein, dass die Strahlen stets im Minimum der Ablenkung 
das Prisma durchlaufen, so dass sie gleiche Weglänge im Prisma haben und nicht der 
an sich schwächste Theil des Spectrums durch grösseren Absorptionsverlust noch 
mehr leide. 

In solchen Fällen stellt man häutig das Prisma nicht fest auf, sondern lässt es 
beweglich, so dass es bei jeder Beobachtung mit der Hand auf das Minimum der Ablen- 
kung eingestellt werden kann. 

Es lässt sich aber eine derartige Einstellung des Prismas auch mechanisch 
bewirken, in der Weise, dass bei Drehung des Beobachtungsfernrohres um 2# das 
Prisma um den Winkel t gedreht wird. 

Die Vorrichtungen, welche diese Bedingung erfüllen, können in verschiedener 
Weise angeordnet werden; *die nachfolgend beschriebene ist bei dem Langley'scben 
Bolometer angew'endet. 1 ) 

Es mögen sich (Fig. 3) die optischen Axen des Collimator- und des Beobach- 
tungsrohres C 0 bezw. B 0 in 0 schneiden. Das Prisma abc sei so aufgestellt, dass eine 
Normale c A von der Spitze c desselben auf seine Basis a b 
durch den Punkt 0 g§he und den W T inkel COB halbire. 

Dann geht der Strahl Ce dB im Minimum der Ablenkung 
durch das Prisma. OA sei ein fest mit dem Prisma abc 
verbundener Arm; um die senkrecht auf der Zeichenebene 
stehende Axe 0 sei sowohl das Prisma als das Beobach- 
tungsfernrohr BO drehbar, während das Collimatorrohr CO 
fest sei. Zwei gleich lange Arme BA und CA seien in 
gleichen Entfernungen OB und OC von dem Drehpunkte O 
mit den optischen Axen, oder ihren Projectionen auf eine 
zur Drehaxe O senkrechte Ebene derart verbunden, dass 
sie um den Punkt B bezw. C drehbar sind. Sie seien in 
A verbunden mit dem Arm OA, gegen einander drehbar 
und verschiebbar in der Richtung der Geraden 0 A. 

•) Zeitsclir. f. Instrumentenkunde 4. 1884. S. 31. 
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Wird nun das Beobachtungsfernrohr bezw. OB um einen Winkel 2 1 gedreht, ao 
dass der Punkt B nach B\ A nach A' kommt, ao wird z C O ß' = G 0 B — 2f und 
wegen der Congruenz der Dreiecke C 0 A‘ und B 1 0 A‘ wird C ö i' •=» \ ^ C OB — $, 
d. h. das Prisma wird mit dem Arm OA bei der Bewegung des Beobachtungsfernrohres 
um den Winkel 2 a um den Winkel * gedreht, also der Bedingung entsprechen, dass alle 
beobachteten Strahlen im Minimum der Ablenkung das Prisma durchdringen. 

Die Verwendung der bei derartigen Spectral-Apparaten mit einem Prisma meist 
vorhandenen photographirten Scale ist in diesem Falle jedoch eine andere als gewöhnlich. 
Ist das Prisma fest aufgestellt und befindet sich in der Richtung d S die Scale fest 
angebracht, so dass ^.Bda = ^.cdS ist, so erscheint das an der Prismenflache ac 
reflectirte Bild der Scale im ßeobachtungsfernrohre. Bei Bewegung des letzteren bleiben 
•das Spectrum und das Bild der Scale in unveränderter Stellung zu einander, da der 
Eintrittsspalt und die Scale ihr© Stellung zum Prisma nicht verändern. 

Anders ist cs, wenn das Prisma nach den Bedingungen für das Minimum der 
Ablenkung bewegt wird. Bei Drehung des Prismas um den Winkel f dreht sich das 
Bild der festen Scale um 2f, also genau um den gleichen Betrag wie das Beobachtungs- 
fernrohr. Der in letzterem mit. dem Fadenkreuz zusammenfallende Scalentheil wird also 
in jeder Stellung des Beobachtungsfernrohres mit dem Fadenkreuz eingestellt, also das 
Bild der Scale im Gesichtsfelde unverrückt bleiben, während sich das Spectrum durch 
das Gesichtsfeld bewegt. Will man in diesem Falle die feste Scalo benutzen, so muss 
man sich beschränken auf eine ganz bestimmte Einstellung des Prismas, also etwa auf 
diejenige, in welcher die Fraunhofer’sche Linie D (oder E) gerade mit dem Fadenkreuz 
eingestellt ist; dieser Ausweg ist bei schwacher Zerstreuung, wo das Spectrum in seiner 
ganzen Länge im Gesichtsfelde des Fernrohres erscheint, ganz gut anzuwenden. Andern- 
falls muss man das Scalenrohr mit dem Prisma fest verbinden, so dass es sich mit diesem 
um die Axe 0 dreht. 

Eine andere Anordnung der automatischen Einstellung auf das Minimum der 
Ablenkung ist die von N ich. Brady'j angegebene. Anstatt des einen Prismas von G0 a 
brechendem Winkel werden zwei Halbprismen von je 30° augowendet, welche mit einer 
ihrer Flächen auf die Objective des Collibiator- und Beobachtungsfernrohres aufgekittet 
sind. Der Axenstrahl der beiden Rohre läuft also in beiden Halbprismen stets parallel 
zur Basis und es ist nicht mehr Lichtverlust vorhanden wie gewöhnlich, da auch nur je 
ein Uebergang der Strahlen von Luft in Glas und umgekehrt stattfimlet. 

Mau kann natürlich auch das Aufkitten der Halbprismen auf die Objective ver- 
meiden, muss dann aber dasjenige vor dem Beobachtungsfernrohre auf andere Weise fest 
mit letzterem verbinden, so dass es au dessen Bewegung theilnimmt. 

Bei der Benutzung einer grösseren Anzahl von Prismen [st es, wie im ersten 
Theilo dieser Arbeit gezeigt wurde, unbedingt nothwendig, dass die Prismen sämmtlich 
im Minimum der Ablenkung nicht nur für den hellsten Theil des Speetrums, sondern für 
jeden zu beobachtenden Theil stehen. 

Kirchhoff*) benutzte bekanntlich zu seinen Untersuchungen über das Sonuen- 
spectrum einen Spectr&lapparat mit vier Prismen, drei davon mit einem brechenden 
Winkel von 45°, das vierte mit einem solchen von <30°. Jedes der vier Prismen stand 
auf einem kleinen Dreifuss und konnte auf dem grossen horizontalen Tisch des Apparats 
mit der Hand in die richtige Stellung gebracht werden. Die Prismen wurden so gedreht, 
dass diejenigen Strahlen, die beobachtet werden sollten, nahe das Minimum der Ablenkung 
erlitten, und so verschoben, dass die Strahlen, die durch die Mitte des Collimatorobjec- 

') Listing, Apparate f. Optik in „Hofinann, Bericht Uber die wiss. App. London 187C 
S. 302.“ — *) Abhdlg. d. Kgl. Bayr. Aead. d. Wiss. 1801. S. 03. 
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tivos gegangen waren, auch nahe durch die Mitten der Prismen gingen. Endlich wurde 
das Beobachtungsfernrohr sich selbst parallel so verschoben, dass derjenige von den zu 
beobachtenden Strahlen, welche durch die. Mitte des Collimatorobjectivs gegangen war, 
die Mitte des Objectives des Beobachtungsfernrohres traf. Diese für die Deutlichkeit 
des Spectrums sehr wesentliche Bedingung wurde mit Hilfe zweier Deckel erfüllt, von 
denen jeder einen schmalen verticalen Spalt enthielt, die vor die beiden Objective gesetzt 
wurden; war die Stellung des Beobachtungsfernrohres sehr fehlerhaft, so war das ganze 
Gesichtsfeld dunkel, bei passender Verschiebung desselben zeigte sich ein Lichtstreifen, 
der in die Mitte des Gesichtsfeldes gebracht wurde. 

Wie schlecht der Effect bei Nichterfüllung der letzten Bedingung ist, zeigt die 
Mittheilung von V. v. Lang, 1 ) dass er bei Benutzung von Quarzprismen in den extremen 
Stellungen ganz unscharfe Bilder erhielt, da nur die einseitigen Randstrahlen zur Wir- 
kung kommen; erst durch Anwendung des KirchhofTschen Objectivdeckels zur Justirung 
der Ferurohrsteilung erhielt er gute Bilder. 

Bei Spectral-Apparaten mit einer noch grösseren Anzahl von Prismen als vier 
ist es natürlich noch mehr geboten, alle Prismen für jeden Strahl in das Minimum der 
Ablenkung einzustellen. Konkoly*) berichtet allerdings, dass bei dem grossen Spectro- 
skop mit neun Prismen, welches Browning für Gassiot construirte, die Prismen „ ein für 
alle Mal“ für das Minimum der Ablenkung eingestellt, befestigt seien; jedenfalls können 
die Prismen dann nur von einer schwach zerstreuenden Glasart gowesen sein und müssen 
einen kleinen brechenden Winkel gehabt haben, wenn das Spectrum in seiner ganzen 
Länge hindurchgelassen werden sollte. Auf den grösseren Lichtverlust durch Absorption 
und Reflexion brauchte allerdings in diesem Falle nicht so sehr gesehen zu werden, da 
das Instrument auf dem Kew Observatory zum Zeichnen des Sonnenspectrums benutzt 
wurde, also Helligkeit im Ueberfluss vorhanden war. 

Bei mehreren Prismen ist die Arbeit der Aufstellung in das Minimum und die 
Centrirung der Fernrohre für jede Beobachtung aus freier Hand eino sehr mühsame und 
es ist dabei aussordem sehr fraglich, ob bei der vielen Mühe eine richtige Einstellung 
aller Theile wirklich vollständig erreicht wird. Aus diesem Grunde wird man jetzt kaum 
mehr einen Spectralapparat mit einer grösseren Anzahl von Prismen benutzen wollen, 
bei welchem nicht die Einstellung der einzelnen Prismen auf das Minimum der Ablenkung 
für jeden zu beobachtenden Strahl, sowie auch diejenige des Beobachtungsfernrohres, so 
dass es das Strahlenbündel centrisch empfangt, durch mechanische Vorrichtungen, also 
automatisch, besorgt wird. 

Die Art, wie eine solche mechanische 
Vorrichtung zu construiren ist, ergiebt sich 
sehr einfach aus unseren obigen Betrachtungen, 
sowie aus Figur 4, in welcher sechs Prismen 
gezeichnet sind in je zwei Stellungen, in 
denen sie für die beiden Enden des Spec- 
trums im Minimum der Ablenkung stehen. 

Lässt man die Prismen mit den 
Kanten 1 bis 5 zusammenstossen, so schnei- 
den sich die Normalen auf den Mitten der 
Grundflächen in dem Mittelpunkte 0 bezw. 0\ 
w'enn man sich die Kante o des ersten Prismas 
fest und um sie dieses Prisma gedreht denkt 
Um aus der Einstellung im Minimum für 

Fi«. 4. 

*) Pogg. Ann. 140. 1870. 8. 460. — *) Prakt. Anleitung z. astron. Beobachtungen 
Braunschweig 1883. S. 682. 
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den Strahl I in diejenige für den Strahl XI zu gelangen , muss das Centrum 0 den 
Weg 0 0* in der Richtung Oo machen. Nimmt man die Seite des Prismas gleich der 
Einheit an, so ist die Länge dieses Weges in unserem Falle w = 0,0465, während der 
Abstand des Punktes O von der Grundfläche der Prismen r — 1,067, derjenige des Punk- 
tes 0 J aber, r' —* 0,956 ist. In der Figur hat der Deutlichkeit wegen die Entfernung OO 1 
etwa doppelt so gross gezeichnet werden müssen, als sie in Wirklichkeit im Verhältnis 
zur Grösse der Prismen ausfällt. Die Folge davon ist, dass auch die relative Verschie- 
bung der correspondirenden Punkte 1. 1', 2, 2* . . . 6, 6' der Wirklichkeit gegenüber um 
das Doppelte zu gross erscheint. 

Um zu ermöglichen, dass, wenn das Centrum sich von O nach O 1 bewegt, die Grösse 
des Radius r sich von 1,067 auf 0,956 verkleinern kann, befestigt man das erste Prisma 
auf der Grundplatte des Apparates so, dass es sich um eine durch den Punkt o gehende 
verticale Axe drehen kann; die einzelnen Prismen werden mit einander so verbunden, 
dass sie sich in den Xanten 1 bis 5 berühren und sich gleichzeitig gegen einander drehen 
können um verticale Axen, deren Verlängerung durch diese Punkte geht. Sodann ver- 
bindet man jedes Prisma fest mit einem Arm, welcher senkrecht auf der Mitte der 
Grundfläche steht; sammtliche Arme werden durch einen centralen Stift 0 mit einander 
verbunden, jedoch so, dass letzterer in jedem Arme in einem Schlitz geht, und endlich 
ermöglicht man, dass dieser Centralstift sich in der Geraden Oo bewegen kann. 

Bei einer derartigen Anordnung behalten die einzelnen Prismen stets unter ein- 
ander die gleiche Neigung und die Verschiebung des ganzen Systems kann nur in ganz 
bestimmter Weise erfolgen, an welchem Punkte desselben (sei es 0 oder 6) man auch 
eine Bewegung auf dasselbe ausübt. Das Beobachtungsfernrohr wird mit dem Punkte 6, 
aber um diesen drehbar, verbunden. 

Den ersten Apparat mit automatischer Einstellung der Prismen construirte im 
Jahre 1862 O. Littrow*, 1 ) doch war die automatische Einstellung hier nicht durch die 
oben angedeutete Constructiou bewirkt; die Prismen waren nicht, wie Schellen 31 ) be- 
richtet, au den Ecken der Basis, sondern in eigenartiger Weise mit einander verbunden; 
von jedem Prisma ging eine Zahnstango aus nach einem centralen Zahnrade, durch dessen 
Drehung die Bewegung der Prismen hervorgebracht wurde. Wenn auch die Verhältnisse 
richtig, den Bedingungen für die Einstellung in ’s Minimum der Ablenkung entsprechend, 
gewählt worden sein mögen, so kann die Genauigkeit der Functionirung dieses Mecha- 
nismus doch nur eine geringe gewesen sein. 

Browning war der erste, welcher im Jahre 1870 die mechanische Vorrichtung 
benutzte, wie sie oben skizzirt wurde. Bei dem ersten derartigen Apparat, welchen er 
der Astronomical Society in London vorzeigte,*) war das Princip dieser Construction aber 
noch nicht vollständig durchgeführt. Die Beschreibung, welche Browning damals von 
seinem Apparate machte, ist jedoch nebst der Originalabbildung desselben in die meisten 
Lehrbücher der Spectralanalyse übergegangen. 4 ) Nach derselben soll das erste Prisma 
vollkommen fest auf der Grundplatte sein, die übrigen so wie oben beschrieben mit 
einander verbunden. Die Wirkung der Bewegung des centralen Zapfens* wird hier so 
dargestellt, dass, w r enn sich das zweite Prisma um den Winkel * bewegt, sich das dritte 
um 2*, das vierte um 8 t u. b. w. drehe, sowie dass bei Drehung des Boobachtungs- 
fernrohres um einen gewissen Winkel, das letzte Prisma um einen doppelt so grossen 
Winkel gedreht werde. 

Nach den S. 233 entwickelten Bedingungen für die Einstellung dor Prismen auf 
das Miuimum der Ablenkung werden diese durch die geschilderte Anordnung nicht 

*) Wiener Berichte. 47. 1862. S. 26. — *) Die Spectralanalyse. 3. Auflage. I. S. 229. 
— *) Monthly Notices of tlie Roval Astron. Soc. 30. 1870. S 198. — 4 ) Schellen S. 285 
Konkoly S. 045. 
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erfüllt: auf den Mangel seiner Construction wurde Browning nach der betreffenden 
Sitzung der Astronomical Society durch Proctor aufmerksam gemacht und änderte sie 
in Folge dessen dahin ab, dass er auch das erste Prisma um seine erste Kante drehbar 
machte; 1 ) in solcher Weise dürften vermuthlich in der Folge alle automatischen Spectral- 
apparate Brownings angeordnet worden sein, so dass es wohl angemessen wäre, in 
etwaigen neuen Auflagen von Lehrbüchern der Spectralanalyse als spcciell Browning’sche 
Construction nicht mehr dessen allererste fehlerhafte aufzuführen. 

Nach demselben Princip ist die automatische Einstellung der Prismen bei dem 
von Schröder für das astrophysikalische Observatorium in Potsdam hergestellten Spectral- 
apparat angeordnet, mit dem einzigen Unterschiede, dass das erste und das letzte Prisma 
der Kette Halbprismen sind. In Folge dessen kann das erste Prisma fest auf der Grund- 
platte angebracht werden; das Collimatorrohr wird so aufgestellt, dass die Axenstrahlen 
die erste Fläche dieses Prismas senkrecht treffen, also nicht gebrochen werden und das 
Prisma parallel zur Basis durchlaufen. Die Bewegung des centralen Stiftes muss dann, 
wie eine leichte Ueberlegung zeigt, in der Verlängerung der ersten Seite des ersten 
Prismas erfolgen. 

Schmidt & Haensch erreichen dio automatische Einstellung sämmtlicher Pris- 
men auf das Minimum der Ablenkung auf eine von der bisher betrachteten etwas 
abweichende Weise.*) Der Vereinigungspunkt der Arme, zu welchen die Prismen mit 
ihren Grundflächen senkrecht stehen, ist nicht beweglich, sondern fest; anstatt dessen 
sind die Prismen selbst auf den radialen Armen verschiebbar, so dass sie sich dem 
Mittelpunkte nähern oder sich von demselben entfernen können. Die Beschreibung, 
welche Kayser*) von dem Functioniren dieses Mechanismus giebt, kann wohl nicht voll- 
ständig correct sein; dieselbe lautet: „Jede Drehung des Fernrohres zwingt daher alle 
Arme und die Prismen, sich um einen gleichen Winkel zu drohen, wobei die Prismen 
sich nach innen oder aussen verschieben, dabei aber Tangenten an demselben Kreise 
bleiben/* Wenn letzteres, wie es sein muss, richtig ist, so dürfen gerade wegen dieser 
Bedingung die Prismen sich nicht alle um den gleichen Winkel drehen, sondern jodes 
Prisma um den W T inkel 2« mehr als das vorausgehende, wenn t die Drehung des ersten 
Prismas ist, wie oben 8. 238 gezeigt worden ist. 

Von vollständig abweichender Art ist die Construction der automatischen Bewe- 
gung bei einem von Grubb hergestellten Spectralapparatc, bei welchem die vielfach 
besprochenen radialen Arme sich nicht in einem Mittelpunkte schneiden, sondern mit 
ihren Enden an verschieden Stellen eines Excenters angebracht sind. 4 ) Bei der Aus- 
führung dieser Anordnung muss natürlich die richtige Befestigungsstelle der Arme an 
dem Excenter sehr genau getroffen werden, was die exacte Ausführung dieser Con- 
struction nicht besonders erleichtert. 



Der Apparat, bei welchem 0. Littrow im Jahre 186*2 zuerst eine automatische 
Einstellung der Prismen an wandte, zeichnete sich noch durch eine zweite Verbesserung 
aus. Nachdem die Strahlen die vier Prismen des Apparates durchlaufen hatten, traten 
sic in ein Halbprisma, dessen letzte, zur Basis senkrechte, Fläche versilbert war, so dass 
die Strahlen reflectirt und gezwungen wurden, denselben Weg noch einmal rückwärts zu 
durchlaufen. Hierbei wurde die Dispersion auf das Doppelte erhöht, so dass die Wir- 
kung diejenige von acht Prismen war. Die zurückkehrenden Strahlen traten wieder in das 

*) Monthly Notices. 30. 1870. S. 214. — *) Loewenherz, Ber. Uber d. wiss. Instr. 
auf d. Berl. Geworbe-Aufratell. 1879. S. 378. — *) Handbuch der Spectralanalyse. Berlin 1883. 
S. 50. — Lockyer, Beobachtung der Sterne. Deutsch v. G. Licbert. Braunschweig 1890. S. 440. 
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Collimatorrohr und wurden hier in der Nähe des Eintrittsspaltes von einem kleinen 
rechtwinkligen Reflexionsprisma aufgefangen, welches sie auf ein seitlich angebrachtes 
Ocul&r reflectirte. 

Der Uebelstand, dass die rückkehrenden Strahlen nahe am Spalt beobachtet 
werden müssen und in Folge dessen nur ein Theii des ganzen Strahlonbüschels zur 
Benutzung gelangen kann, wird nach einem sowohl von C. A. Young, als auch unab- 
hängig davon von Lockyer gemachten Vorschläge dadurch beseitigt, dass an Stelle de» 
letzten total reflectirenden Ilalbprisinas ein gleichschenklig-rechtwinkliges Prisma gesetzt 
wird und zwar mit der Hypotenusenfläche senkrecht zu den aus dem letzten Prisma 
austretenden Strahlen und mit horizontaler Richtung der gegenüberliegenden Kante. Die 
Strahlen treten ohne Brechung in dieses Reflexionsprisma ein, werden von der unteren 
Kathetenfläche nach der oberen und von dieser parallel mit ihrer Einfallsrichtung zurück- 
reflectirt ; sie durchlaufen dann die Prismen rückwärts in einer anderen Höhe und 
können, w r enn man das Beobachtungsfernrohr nicht in derselben Richtung anbringen will 
wie das Collimatorrohr, durch ein zweites Reflexionsprisma rechtwinklig zur optischen 
Axe des Collimatorrohres gerichtet werden. Die Prismen müssen in diesem Falle 
natürlich die doppelte Höhe wie in Apparaten ohne Rückkehr der Strahlen haben. 

Der grosse Vorzug solcher Apparate mit Rückkehr der Strahlen besteht nun 
darin, dass man mit einer bestimmten Anzahl von Prismen die Zerstreuung so gross 
erhält w’ie von der doppelten Anzahl bei gewöhnlicher Anordnung. Die Prismen sind 
allerdings nicht billiger als die doppelte Anzahl halb so hoher, aber der Mechanismus 
zur automatischen Einstellung der Prismen wird nur halb so compiieirt, und ausserdem 
ist die Anzahl der Prismen, w'elcbe überhaupt angew r cndet werden kann, ja dadurch 
beschränkt, dass die Summen aller Winkel, welche die Prismen unter einander bilden, 
d. b. der Winkel der Normalen von der brechenden Kante auf die Basis der Prismen, 
kleiner als 360° bleiben muss. Da in dem von uns mehrfach benutzten Beispiel für die 
brechbarsten Strahlen dieser Winkel ungefähr 55 Grad beträgt, so könnten in diesem 
Falle nicht mehr als sechs Prismen benutzt werden. Die Zerstreuung wird allerdings 
noch grösser werden können, wenn man anstatt der einfachen Prismen von 60° aus Flint- 
glas dreifache sogenannte Rutherford -Prismen anwendet; aber auch bei diesen ist der 
möglichen Anzahl der Prismen eine ganz liest imrate Grenze gesetzt. Will man also eine 
noch grössere Zerstreuung erzielen, so ist inan zur Benutzung des Principe der Rückkehr 
der Strahlen gezwungen; Browning und Ililger haben sogar Apparate construirt, bei denen 
die Prismen vier und sechs Mal durchlaufen werden. 

Ein weiterer und nicht zu unterschätzender Vorzug dieser Apparate ist aber 
der, dass nicht nur das Collimatorrohr, sondern auch das Beobachtuugsfernrohr fest auf 
dem Tische des Apparates angebracht werden kann. Alle Strahlen kehren in derselben 
Richtung durch die Prismen zurück, in welcher sie dieselben zum ersten Male durch- 
schnitten haben, sie verlassen also alle, welcher Brechbarkeit sie auch sein mögen, das 
erste Prisma in der Richtung der optischen Axe de» Collimatorrohres. Bei Spectral- 
apparaten ohne Rückkehr der Strahlen muss das Beobach tungsfern rohr um den ganzen 
Betrag der Zerstreuung gedreht werden und das vor dem Ocular befindliche Auge des 
Beobachters dieser bei einer grösseren Anzahl von Prismen nicht geringen Drehung 
folgen, während bei Apparaten, in denen die Strahlen die Prismenkette 2 bezw\ 4, 6 Mal 
durchlaufen, der Beobachter seinen Stand vor dein festen Beobachtungsfernrohr nicht zu 
verändern braucht. 

Endlich kann man bei dieser Anordnung des Apparates mit stets unveränder- 
licher Stellung des Beohachtungsfernrohres die Dispersion des Apparates ändern, indem 
man das Reflexionsprisma anstatt an das Ende der Prismenkette hinter irgend eines der 
Prismen setzt; man kann so auf die leichteste Weise die Dispersion von der Wirkung 
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von zwei Prismen auf diejenige von 4, 6 n. 8. w. bis zur doppelten Anzahl der vorhan- 
denen Prismen steigern. Es wird dadurch die Verwendungsfähigkeit eines und desselben 
Spectralapparates für die verschiedensten Zwecke in hohem Grade befördert. 

Derartige Apparate wurden von Browning und von Hilger construirt. Da bei 
dem Durchlaufen der Prismenkette durch Strahlen von verschiedener Brechbarkeit die 
Hichtung der Strahlen zwischen je zwei Prismen eine verschiedene ist und das Reflexions- 
prisma stets senkrecht zur Richtung dieser Strahlen sein muss, so müssen die Träger 
zwischen den einzelnen Prismen, welche bestimmt sind, das Reflexionsprisma aufzu- 
nehmen, an der automatischen Bewegung theilnehmen. Aus der Abbildung dos Brow- 
ning’schen Instrumentes bei Schellen 1 ) ist eine solche Theilnahmo an der automatischen 
Bewegung seitens des Reflexionsprisroas nicht zu erkennen. Von Hilger wird jedoch 
dieser Forderung in folgender Weise Rechnung getragen.’) 

In der schematischen Darstellung, Fig. 5, sind P s die zerstreuenden Pris- 
men, R, Rj Rj die Träger, welche das Reflexionsprisma 
anfnehmen können. Letztere sind wie die Prismen P 
an radiale Arme befestigt, welche mit Schlitz an dem 
centralen Stifte 0 beweglich sind. Ausserdem sind die 
Prismen P und die Träger R untereinander durch festo 
Arme verbunden, welche unter der Mitte der Prismen 
bezw. Träger befestigt sind. Hierdurch wird bewirkt, 
dass der Axenstrahl des Colliraatorrohres stets die 
Mitte aller Prismen durchsetzt und so in dem ganzen 
Systeme die volle Oeffnung der Strahlenbüschel zur 
Wirkung kommt. 

Die mechanische Ausführung dioser Construc- 
tion wird erschwert durch die grosse Anzahl von 
beweglichen Punkten; sümmtliche Bewegungen, als da 
sind Verschiebungen an dem centralen Stifte 0 und 
Drehungen der Verbindungsstücke müssen sehr exact ausgeführtwerden, da ein Fehler an 
einer einzigen Stelle die sichere Functionirung des ganzen Apparates beeinträchtigt. 

Als ich vor einiger Zeit Gelegenheit hatte, einen dem Hilger’schen ähnlichen 
Apparat zu constrniren, versuchte ich, denselben zu vereinfachen und namentlich dio 
Anzahl derjenigen beweglichen Punkte, welche auf die Functionirung des Gesammt- 
niechanismus von Einfluss sind, erheblich zu verringern. 

In Fig. 6 ist dieser Apparat, wie er in dem Optischen Institut von A. Krüss 
in Hamburg ausgeführt wurde, dargestellt und es sind hier dio gleichen Theite in gleicher 
Weise bezeichnet wie in Fig. 5. 

Eine Vereinfachung des Mechanismus orgiebt sich leicht durch folgende Ueber- 
lcgung: Bei der Hilger’schen Anordnung findet man, abgesehen von der Beweglichkeit 
des Centralstiftes 0, von Prisma P, bis Prisma P, zwei bewegliche Punkte bei 0 auf 
den radialen Armen P,0 und R,Ö und ausserdem die Punkte a, b, c und d. Dieselbe 
Anordnung wiederholt sich bei den folgenden Prismen. Man denke sich nun dio Seiten 
der Prismen verlängert, bis sie sich in den Senkrechten (in der Zeichenebene Punkten) 
A, B u. s. w. schneiden, und betrachte nun anstatt der Prismen P, P, P s die grösseren 
Prismen AUE, BCF u. s. w. als solche, wolche mit einer automatischen Einstellung 
versehen werden sollen. Sie werden dann, wie im Vorstehenden beschrieben, in den 
Punkten ß, C u. s. w. drehbar untereinander und mit radialen Armen P,0, P,0 u. s. w. 
verbunden. Die dazwischen liegenden Arme R,0, 1L<> u. s. w. fallen ganz fort; die 
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Träger R lt i? 2 u. h. w. für das Reflexionsprisma werden aut starre Stücke ad so auf- 
gesetzt, dass die Hypotenusenfläche des Reflexionsprismas genau rechtwinklig zur Rich- 
tung ad t d. h. zur Richtung der unter dem Minimum der Ablenkung aus dem Prisma P, 
kommenden Strahlen steht; die starren Stücke ad sind unter der Mitte der Prismen- 
fläche EH im Punkte a, um diesen drehbar befestigt und werden genöthigt, an dem 
Punkte d, unter der Mitte der Prismenfläche F K zu gleiten. Während also bei der 
Bewegung des ganzen Systems, wobei die Prismen AB E und BCF sich gegen einander 
im Punkto B drehen, die Länge der Stücke a d veränderlich ist, bleibt deren Richtung 
constant diejenige der Verbindungslinie der Mitten der Prismenseiten EH und F K, 
also constant diejenige der im Minimum der Ablenkung aus Prisma P, kommen- 
den Strahlen. 

Eis ist also der Hilgersche Mechanismus dahin vereinfacht, dass die axialen 
Arme R, 0, R 2 O u. s. w. ganz wegfallen und an Stelle der vier beweglichen Punkte 
a, b, c, d nur einer, nämlich B gesetzt ist. Die Ausführung dieser Einrichtung ist dem- 
gemäss bedeutend einfacher als diejenige der Hilger’schen. Die exacte Herstellung der 
Stücke a d kommt in Bezug auf die Functionirung des ganzen Mechanismus zur automa- 
tischen Einstellung nicht in Betracht, da diese Stücke und ihre Verbindung mit den 
Prismen die Bewegung dos übrigen Mechanismus nicht beeinflussen; sie müssen für sich 
allein justirt werden. 




Fig. 6. 



Nach der voransteheuden Auseinandersetzung ist zum Verständniss der Fig. 6 
nur noch wenig hinzuzufügen. 

Die Strahlen fallen aus dom Collimatorrohre senkrecht auf die Fläche des ersten 
Prismas P v Dieses ist ein Halbprisma von 30°, es kann also fest mit der Grundplatte 
des Apparates verbunden worden Dieses Prisma, sowio die beiden anderen P 2 und P s 
von jo 60° brechendem Winkel sind fest auf grössere Stücke aufgesetzt, welche unter 
einander in den Punkten ö, (\ D, verbunden sind; letztere Punkte sind so gewählt, dass 
sie die Schnittpunkte der entsprechenden Prismenseiton sind. Das Roflexionsprisma R 
kann in die Träger R, R t und R 3 rechtwinklig zu der Richtung der Strahlen aufgestellt 
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werden. Durch dasselbe werden die Strahlen, welche auf dem Horwege die Prismen in 
ihrer oberen Hälfte durchlaufen haben, gezwungen, in der unteren Hälfte zurückzugehen. 
Sie treten aus der letzten Fläche des Prismas 1\ normal aus und gelangen mit Hilfe des 
rechtwinkligen Reflexionsprismas r durch Spiegelung an dessen Hypotenusenfläche in das 
Beobachtungsfernrohr, welches um die halbe Höhe der Prismen tiefer liegt, als das 
Collimatorrohr. 

Die übrigen Einrichtungen des Apparates, welche zum Messen und Registriren 
der Erscheinungen im Spectrum dienen, sind, wenn auch im Einzelnen davon abweichend, 
im Allgemeinen den entsprechenden Vorrichtungen an Hilger’s Apparat nachgebildet. 
Dieselben haben zu der uns eigentlich beschäftigenden Aufgabe, die Herstellung einer 
automatischen Prismeneinstellung, keine weitere Beziehung und ich will daher nur einige 
wenige, für das volle Verständniss des ganzen Apparates nöthige Worte darüber 
hinzufugen. 

Die Prismenkette ist durch das Verbindungsstück m mit dem am Umfange 
gezahnten Radsegment « verbunden. In dieses greift eine Schraube ohne Ende ä, deren 
Verlängerung ft 1 die Mutter u mit dem Zeiger z bewegt, mittels dessen auf der darunter 
liegenden Theiluug die ganzen Umdrehungen der Schraube abgelesen werden können. 
Auf der linken Seite der auf derselben Axo sitzenden Scheibe p ist eine Theiluug ange- 
bracht, mittels welcher Hundertel der ganzen Umdrehungen abgelesen werden können. 
Zur genaueren Messung geringerer Abstände im Spectrum dient das Ocularschrauben- 
mikrometer, durch dessen Zeiger uud Trommel t die ganzen Umdrehungen und 
Hundertel der Umdrehungon der das Fadenkreuz bewegenden Schraubo abgelesen 
worden können. 

Zum Zwecke der Registrirung einzelner Bezirke des Spectrums greift die an 
ihrem äusseren Umfange gezahnte Scheibe p in ein kleineres Zahnrad p lt durch welches 
unter Vermittlung der Schraube 8\ der Schreibstift q bewegt wird. Die beiden Federn f 
halten eine Glasplatte, die berusst werden kann, in diesem Falle wird eine feine Stahl- 
spitze als Schreibstift benutzt, oder sie halten ein Stück Papier, welches auf die Glas- 
platte gelegt wird und auf welches mit Bleistift registrirt wird. Der Schreibstift kann 
mittels des Knopfes k in Schlittenführung quer über die Glasplatte gezogen, um die 
beiden kleinen seitlichen Schräubchen als Axe gehoben und wieder zurückge- 
schoben werden. 

Die Schraube a, besitzt ein doppeltes Gewinde von derselben Ganghöhe wie das 
einfache der Schraube «; die Durchmesser der Zahnräder p und />, verhalten sich wie 8 zu 1, 
so dass die Bewegung des Schreibstiftes q 16 Mal so gross ist, wie diejenige des 
Zeigers z. Es können also begrenzte Theilo des Spectrums in grossem Maassstabe auf 
der Glas- bezw. Papierplatte registrirt werden, natürlich aber nicht das ganze Spectrum. 
Deshalb lässt sich die Verbindung des Messapparates mit dem Rcgist ri rapparate auf- 
heben; durch Lösung der Mutter l wird das Rad p x von der Axe frei und bei Drehungen 
der Scheibe p bleibt die Schraube »j in Ruhe, dahingegen kann nun mit Hilfe des 
Knopfes h der Schreibstift q bewegt werden. 

Der Apparat besitzt endlich noch eine Reihe von Vorrichtungen, welche zu seiner 
JuBtirung orforderlich sind. Das Wichtigste ist vorerst, dass das Collimator- und das 
Beobachtungsfernrohr senkrecht zu einander und senkrecht zu der Fläche des Reflexions- 
prismas r, sowie zur ersten Fläche des Prismas P x stehen. Diese Justirung wird mit 
Hilfe eines Gauss'schen Oculars vorgenommen, welches an Stelle des Oculars dos 
Beobachtungsfernrohres, sowie an Stelle des Spaltes eingeschoben wird. Um sämmtliche 
Spiegelbilder zur Deckung zu bringen mit dem Fadenkreuze des Gauss'schen Oculares, 
können die Fernrohrträger mittels Zug- und Druckschrauben gehoben und gesenkt, die 
Prismen r und P x gedreht werden. Das Prisma P x (ebenso P 9 und P a ) ist um eine Axe 
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unter der Mitte der unteren Flache drehbar und zwar mittels Anziehen bezw. Zurück- 
schrauben der beiden normal gegen die der brechenden Kante gegenüber liegende Fläche 
wirkenden Schrauben. Um endlich die Träger/?,, R^ und i? 3 des Reflexionsprismas R so 
einzustellen, dass die Vorderfläche des letzteren senkrecht zur Verbindungslinie a d stehe, 
so dass also der Strahl nach der Reflexion parallel zu seiner Eintrittsrichtung zurückgehe, 
können diese Träger ebenfalls tim ihre Mitte gedreht und durch eine in Schlitz gehende 
Schraube fixirt werden. Die Justirung der Prismenkette erfolgt natürlich allmälig von 
P, bis Rj fortschreitend und ist beendet, wenn bei Stellung des Reflexionsprismas R in 
die Träger /?, , R t oder R$ jede Linie des Spectrums im Beobachtungsfemrohre einge- 
stellt bleibt. Es ist leicht ersichtlich, dass solches nur dann möglich ist, wenn die 
Prismen wirklich für jeden beobachteten Strahl im Minimum der Ablenkung stehen. 

Der ganze Apparat ist auf einem starken Stativ montirt, in Azimutli und Höhe 
beliebig verstell- und festklemmbar. 



Kleinere (Original-) rtllttlielliiiigcii. 

Die Aufstellung von Lehrlings-Arbeiten der Berliner Gewerbe im Mai 1885. 

Die diesjährige Ausstellung von Lehrlings-Arbeiten der Berliner Gewerbe, der 
wir schon im vorigen Hefte mit kurzen Worten gedacht haben, war von Seiten der 
Mechaniker-Lehrlinge zahlreich beschickt worden. Die Ausstellung zertiel in zwei Theile, 
von denen der eine die praktische, der andere die theoretische Ausbildung der Lchrlingo 
zur Anschauung brachte. 

Betreffs der Ausstellung der praktischen Arbeiten sind seitens der Deutschen 
Gesellschaft für Mechanik und Optik eine Reihe von Grundsätzen aufgestellt 
worden, w r elche wir in unserem Bericht über die Ausstellung von 1883 (vgl. diese Zeit- 
schrift 1883 S. 103) des Näheren dargelegt haben. Hiernach sollte bei den ausgestellten 
Arbeiten die Fertigkeit des Lehrlings im Drehen und Feilen, diesen Grundlagen des 
mechanischen Arbeitens, klar zu erkennen, und bei vorgeschritteneren Lehrlingen auch 
die Geschicklichkeit im Zusammenpassen einzelner Theile controlirbar sein. Noch mehr 
alH bei der früheren Ausstellung ißt in diesem Jahre von Seiten der genannten Gesell- 
schaft Sorge getragen worden, dass diese Gesichtspunkte inne gehalten wurden. Wir 
können uns darauf beschränken zu constatiren, dass die Ausstellung der praktischen 
Arbeiten der Mechaniker-Lehrlinge in Folge dessen den Zweck, den man bei Ausstellun- 
gen von Lehrlingsarbeiten im Auge hat, wirklich erfüllte. 

Den theoretischen Theil bildete die Ausstellung einer speciellen Abtheilung der 
Handwerkerschule, der unter Leitung von Herrn K. Hrabowski stehenden Fachzeichen- 
K lasse für Mechaniker. Ausgestellt waren über 100 verschiedene Zeichnungen, die eine 
Wandflftche von mehr als 30 qm einnahmen. Der Reihenfolge des Unterrichts entsprechend 
waren dieselben in folgende fünf Gruppen geordnet: 1. Netzabwicklungen, 2. Projectionen 
und Durchdringungen, 3. Einzelne Instrumontontheile, 4. Kleinere und grössere ganze 
Instrumente, 5. Typische Entwürfe. — Um dem Leser ein anschaulicheres Bild der aus- 
gestellten Zeichnungen zu geben, wollen wir auf den Gang, der beim Zeichenunterricht 
befolgt wird, ein wenig eingehen. Aufnahme in die Fachzeichen-Klasse für Mechaniker 
finden nur solche Schüler, die bereits geregelten Zeichenunterricht gehabt haben; hiervon 
wird nur in einzelnen besonderen Fallen abgewichen. Der vorbereitende Unterricht, der 
gleichfalls in der Handwerkerschule ertheilt wird, beschränkt sich auf geometrisches und 
Zirkelzeichnen; bei gänzlich unvorbereiteten Schülern soll dieser Cureus in einem Se- 
mester absolvirt werden. Schüler, die schon gezeichnet haben, können denselben bei 
wöchentlich vierstündigem Unterricht auch in drei Mouaten absolviren. Der Gang dieses 
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Cursus ist folgender: Auf die erste Zeichnung, Flächenmuster, welche dazu geeignet ist, 
den Schüler an gerade Striche, genaues Eint heilen und Sauberkeit zu gewöhnen, folgen 
geometrische Aufgaben, z. B. Theilcn von Winkeln und Kreisen, Constructionen der 
Ellipse, der Parabel und der Hyperbel, das Zeichnen nach einem Transversalmaassstab, 
Abzeichnen gegebener Figuren mit Hilfe von Ordinaten, Verkleinern und Vcrgrüssern 
mit Hilfe des Reductionsdreiecks u. s. w. Hierauf folgt das Projiciren von einfachen 
und complicirteren Holzkörpern. 

Nach Absolvirung dieses Unterrichts erfolgt der Eintritt in die Fachklasse. Hier 
wird nur nach körperlichen Modellen, nach Skizzen oder nach Angabeu gezeichnet; Vor- 
lagen sind ganz ausgeschlossen, weil das Copiren von Zeichnungen stets mehr oder we- 
niger mechanisch geschieht. Es werden nur solche Aufgaben gestellt, die für den einzelnen 
Schüler von praktischem Werthe sind. Aus dem Gebiete der darstellenden Geometrie 
werden Proportionen, Schnitte und Durchdringungen angefertigt und zwar nur vou solchen 
Körpern, die in der Mechauik Verwendung finden. Hierauf folgt das Entwerfen einzelner 
Theile vou Instrumenten und ganzer Instrumente; hierbei werden Constructions- und Werk- 
statt Zeichnungen unterschieden. Erstere sollen dem Constructeur von dem Wirken der 
einzelnen Theile Rechenschaft geben, bei letzteren ist das Hauptgewicht auf Anschaulich- 
keit gelegt, so dass auch ein Gehilfe, der wenig von Zeichnungen versteht, danach ar- 
beiten kann; bei beiden wird die Aufmerksamkeit der Schüler darauf gerichtet, mit mög- 
lichst wenigen Figuren ein Instrument in allen seinen Theilcn darzustellen. Endlich fol- 
gen Entwürfe typischer Instrumente und Hilfseinrichtungen; von diesen waren 30 Zeich- 
nungen ausgestellt; dieselben sind die. schwierigsten, aber instiuctivsten des ganzen 
Unterrichts. Sie sind deshalb so schwierig, weil sie nur zum sehr geringen Theil nach 
Modellen gezeichnet werden können und meist frei unter Zuhilfenahme von Abbildungen 
in fachwissenschaftlichen Werken entworfen werden müssen. Der Schüler wird hierdurch 
gezwungen, nachzudenken und sich gelegentlich selbst zu helfen, sein Erfindungstalent 
wird angeregt und endlich erhält er eine gewisseKenntniss der Fachliteratur. 

Dieser Unterrichtsgang ist nach Vorschlägen der Deutschen Gesellschaft für Mecha- 
nik und Optik, wobei sich die Herren Fuess und Bamberg besonders bemüht haben, 
von dem Diroctor der Handwerkerschule Herrn Jessen festgesetzt und wird von Horrn 
Hrabowski in verständnissvollster und hingehendster Weise innegehalten und selbständig 
weiter entwickelt. Die stattliche Anzahl und die Qualität der ausgestellten Zeichnungen 
boten den besten Beweis dafür, dass der Unterricht dieses Herrn gedeihliche Früchte 
trägt. Dies wurde auch von Seiten der die Ausstellung am 19. Mai besuchenden Deutschen 
Gesellschaft für Mechanik und Optik rückhaltlos anerkannt und Herrn Hrabowski der 
Dank des Vorstandes ausgesprochen. 

Die Fachzeichonschule wurde im Wintersemester 1834/5 in der Abendklasse von 
40, in der Sonntagsschule von 43 Schülern besucht. Vielleicht ist diese Zahl, wie schliess- 
lich bemerkt werden mag, schon zu gross, um einem Lehrer die richtige Würdigung und 
Entwicklung der Individualität des einzelnen Schülers zu ermöglichen, und die Einrich- 
tung von Parallelklassen dürfte sich deshalb Wohl bald als nothw'endig herausstellen. 



Heferate. 

Ueber die Galvanometer mit kranimliuigen Rahmen. 

Von A. Gaiffe. Comj)t. Bend. lOO. 8. 794. 

Verfasser hat bereits vor einigen Jahren (vgl. diese Zeitschr. 1882 S. 33) ein 
Galvanometer mit elliptischem Multiplicator beschrieben, bei dem die Ablenkungen der 
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Nadel bis etwa 86° za beiden Seiten der Ruhelage den Stromintensitäten proportional 
sind. Er hat nun die Aufgabe, durch besondere Formen der Multiplicatorrolle Galvano- 
meter zu erhalten, bei denen die Nadelablenkungen den Stromintensitäten proportional 
Bind, empirisch weiter verfolgt und ist zu verschiedenen Constructionen gelangt Definitiv 
angenommen hat er dann eine Disposition, bei welcher der Draht in Riefen des Rahmens 
so gewickelt ist, dass jeder zur Schwingungsebene der Nadel parallele Schnitt nahezu 
die Form zwoier Brennlinien zeigt die mit ihren concaven Seiten einander so gegen- 
überstehen, dass die einspringenden Spitzen derselben in der Nähe der Rotationsaxe der 
Nadel liegen. Bei dieser Wicklung bildet einerseits die Nadel in allen Lagen nahezu 
gleiche Winkel mit den in der Nähe der Pole liegenden Theilen des Multiplicatordrahtes, 
andrerseits liegt der Magnetpol dem Stromkreise in dem Maasse näher, als die Ein- 
wirkung des Erdmagnetismus auf die Nadel grösser wird. Die Ausschläge der Nadel 
sind in dem beschriebenen Galvanometer bis etwa 70° zu beiden Seiten der Ruhelage 
den Stromstärken proportional. L. 

Registrirender Regenmesser (Ombrograph) nach dem Prindp der Sinnswaage. 1 ) 

Von Capt. G. Rung. Metrorot. Zritsrhr. J. S. 462. 

Von einem auf dem Dache angebrachten trichterförmigen Auffan gegefäss, dessen 
Oeffnung 0,1 qm, also so bemessen ist, dass einem Millimeter Regenhöhe ein Gewicht 

von 100 g entspricht, führt ein Rohr r die ge- 
sammelten Wassermengen nach einem Gefäss B, 
das mittels zweier Zapfen auf einem horizontalen, 
an den Schnüren S S hängenden Rahmen ruht. 
Das Gefäss, welches sich unterhalb der Tischplatte 
F befindet, damit keine Feuchtigkeit an das In- 
strument selbst kommt, besteht aus zwei keilförmig 
gestalteten Fächern und leert sich sclbstthätig nach 
Aufnahme von je J kg Wasser, einer Regenhöbo 
von 6 mm entsprechend. Hat B dieses Wasser- 
qnantura anfgenommen, so kippt es in Folge der 
allmäligen Schwerpunktverlegung plötzlich nach 
links um und zwar mit solcher Vehemenz, dass 
der Arm mit dem kleinen Gewicht f über die todte 
Lage geworfen wird und nun einerseits die Drehung 
soweit fortsetzt, dass das zweite Fach B, nach 
oben kommt, bereit, den nächsten aus dem Rohr r 
fallenden Tropfen aufzufangen. Der Arm legt 
sich dann auf die andern Schraube n auf. Wird 
dann B, mit i kg Wasser gefüllt, so kippt es wieder 
nach rechts um, wodurch die in der Figur gezeich- 
nete Lage wieder hergestellt wird. Die Schranben 
n und m, sowie das verstellbare Gewicht f dienen 
dazu, die Entleerungen richtig zu justiren. Unter der Tischplatte F befindet sieb ein 
langer Streifen Papier auf einer Rolle R aufgewickelt, hinreichend für ein halbes Jahr 
oder länger. Von hier gebt der Streifen durch die Tischplatte und um einen horizontal 
liegenden Cylinder, welcher in der Weise von einer 8 Tage gohenden Uhr V getrieben 
wird, dass das Papier sich in der Stunde um 2 cm vorwärts bewegt. Mit Hilfe einer 
in der Figur nicht angegebenen Einrichtung markirt die Uhr auch Stnndenintervalle auf 

') Vergl. auch die Notiz iu der Patentschau dieses Heftes. S. 256. 
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dem Papierstreifen, der so eingetheilt ist, dass die Zehntel eines Millimeters Regonhöhe 
direct abgelesen werden können. 

Das veränderliche Gewicht des Gefösses B wird nun auf dem von der Uhr be- 
wegten Papiere dadurch aufgezeichnet, dass die Schnüre S S an den Rädern H H be- 
festigt sind, welche auf derselben Axe wie der Arm a sitzen, dessen Gewicht durch das 
Gegengewicht o aufgehoben wird. 

Am Ende von a ist mittels der geschlitzten Stange (J das Gewicht K von 375 g 
angehängt. Bezeichnet dann r den Radius der Räder H H, e die horizontale Entfernung 
der Stange Q von der Axe und G das Gewicht des in B befindlichen Wassers, so ist die 
Bedingung des Gleichgewichtes: 

Ke = G r 

oder e = ~ G. 

Da r und K constant sind, so folgt, dass die Entfernung e proportional dem 
Wassergewicht G wächst, dass also gleichen Zunahmen von G auch gleiche Zuwachse 
von e entsprechen. Der Radius r der Räder betragt 75 mm ; es wird also für G = 500 g, 
den grössten Werth, den G annehmen kann, e = ^00 J5_ — 100 mm und somit be- 

wegt sich die Stange Q bei jeder Gewichtsvermehrung von 5 g, gleich '/*, mm Regenhöhe 
um 1 mm weiter. 

Die Aufzeichnung auf dem Papier wird durch ein kleines, gebogenes Silber- 
röhrchen ausgeführt (sogen. Siphonschreiber), dessen eines Ende in einem länglichen 
Blechtrog, welcher die Farbe enthält, entlang gleitet, während das ändere auf dem 
Papier über dem Cylinder ruht und eine continuirliche Corvo zeichnet. Diese Schreib- 
feder ruht auf einem kleinen Schlitten P, der nach rechts und links durch die Stange 
längs zweier Drähte / t bewegt wird. Der Farbetrog befindet sich unterhalb der oberen 
Platte des Apparates und ist in der Figur nicht mitgezeichnet. In dem Augenblick, in 
welchem i kg Wasser in B gesammelt ist, wird die Feder ihre äusserste Stellung erreicht 
haben und auf den Strich des mit Eintheilung versehenen Papierstreifens zeigen, der 
5 mm Regenhöhe angiebt. und gleichzeitig mit der Entleerung von B nach der Null-Linie 
zurückgehen, eine gerade Linie zeichnend, w’ie auf der Figur angedeutet ist. 

Das Princip dieser selbst registrirenden Sinuswaage 1 ) kann auch angewendet 
werden zur Aufzeichnung anderer meteorologischer Elemente, z. B. der Verdunstung. 
Aber auch zu anderen Zwecken wird man sie benutzen können, wie z. B. zu der Unter- 
suchung der Gewichtsvoränderungen von Pflanzen bei deren Wachsthum, von Kerzen bei 
deren Verbrennung u. s. w., um so mehr als es leicht ist, die Empfindlichkeit des 
Apparates, d. h. die Zunahme von e, die einer bestimmten Gewjchtsvermehrung entspricht, 
durch einfache Veränderung des Gewichtes K abzuändern. Würde z. B. das Gewicht K 
doppelt so gross gewählt, so würde nach den obigen Gleichungen erst ein Gewücht von 
10 g eine Verschiebung des Schreibstiftes um 1 mm bewirken. 

Der Apparat ist in der Werkstatt von Kemp und Lau ritzen in Kopenhagen 
ausgeführt worden. Ln. 

Apparat zum Filtriren und Trocknen leicht oxydirbarer Niederschläge. 

Von W. Bachmeyer. Zeitschr. f. anal. Chemie. 24. S. 59. 

Verfasser setzt den Trichter mittels eines Pfropfens in die Verengung eines unten 
in eine Röhre auslaufenden cylindrischen Glasgef&sses ein. Dasselbe sitzt mit seiner Röhre 

') Vom Verf. so genannt, weil die Entfernung e proportional dem Sinus des Anschlag- 
winkels des Armes a gegen die Verticale ist. 
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luftdicht in einer Flasche, welche mit seitlichem Tubus und einem in der Nähe des Bodens 
befindlichen, mit Hahn vorschliessbaren Ausflussrohre versehen ist. Das cylindrische 
Glasgeftiss wird oben durch einen verschraubbaren Messingdeckel mit zwei Oeffnungen 
vorschlossen; durch die eine führt ein Bohr mit zwei Hahnen und seitlichem Ansatz- 
rohr, welches mit einer Pumpe verbunden worden kann, zum erwähnten seitlichen Tubus 
der Flasche, während die andere von einem gebogenen Rohre durchsetzt wird, das ober- # 
halb des Trichters mündet und aus dem mit der zu filtrirenden Flüssigkeit beschickten 
Kolben kommt, in dem man es nach Bedarf oberhalb oder unterhalb des Flüssigkeits- 
niveatis ausmünden lassen kann. Durch den dreifach durchbohrten Stopfen des Kolbens 
geht ausserdem ein bis zum Boden reichendes Trichterrohr, welches zum Einfüllen von 
Waschwasser dient, und «las Zuleitungsrohr für einen indifferenten Gasstrom. Nachdem 
der Apparat mit dem Gas gefüllt ist und der Niederschlag mit Hilfe der Pumpe in leicht 
ersichtlicher Weise auf das Filter gebracht und ausgewaschen ist, wurd das cylindrische 
Glasgefäss sammt. Inhalt von den übrigen Theilen des Apparates getrennt und nach 
Verschluss aller Oeffnungen in den Trocken schrank gebracht. Wgsch. 

Leber analytische Operationen und Apparate. I. 

Von R. Wollny. Zeitschr. f. analytische Chemie. 24. S. 47. 

A. Filtrirapparat für quantitative Analysen: Auf den in gewöhnlicher 
Weise mit einer dickw-andigen Flasche und der Pumpe verbundenen Trichter ist eine 
kurze, cylindrische, oben trichterförmig erweiterte Röhre, deren Durchmesser dem der 
Trichteröffnung ungefähr gleich ist, mittels Glasscliliffos aufgesetzt. Dieser Theil tragt das 
cylindrischn Fällungsgefass, welches unten in ein schräg abgeschnittenea, oberhalb des 
Filters endendes Rohr ausläuft. Ein sehr gut eingeschliffener, am Ende eines Glasstabes 
sitzender Stöpsel sehliesst dieses Rohr ab. Nachdem die Fällung bewirkt ist, lässt man 
durch Lüften des Stöpsels die Flüssigkeit sammt Niederschlag auf das Filter laufen. 
Weitere Details, w'elcho das Auswaschen durch Decantiren, das Fällen bei Siedhitze, 
das Filtriren im Wasserstoff- oder Kohlensäurestrome u. s. w. ermöglichen, mögen im 
Original nachgelesen werden. Der Apparat vermindert die Gefahr eines Verlustes beim 
Uebcrführen des Niederschlags vom Fällungsgefass auf das Filter wesentlich. 

B. Extractionsapparate. Verfasser beschreibt zwei Extractionsappnrate für feste 
Körper und einen für Flüssigkeiten (letzteren in mehreren Modificationen). Da eine 
genaue Beschreibung derselben sich nicht wesentlich kürzer als im Original geben lässt 
und dies hier zu wreit führen würde, so soll im Folgenden nur ihre Wirkungsweise kurz 
charakterisirt werden. Der erste Extractionsapparat für feste Körper ist so eingerichtet, 
dass die in einem Kochkolben entwickelten Dämpfe zuerst die in einer Papierpatrone 
enthaltene zu extrnhirendo Substanz passiren und dann in den Kühler gelangen. Die 
condensirte Flüssigkeit sammelt sich in einem Becken, fliesst von dort durch einen 
intermittirenden Heber auf die feste Substanz und durch ein unter dem Niveau der 
im Kolben siedenden Flüssigkeit mündendes Rohr in den Siedekolben zurück. Letzterer 
kann auch so modificirt werden, dass er zugleich als Pyknometer zur Bestimmung des 
specifischen Gewichtes des Extracts dienen kann. 

Beim zweiten Extractionsapparat sammelt sich die condensirte Flüssigkeit in 
dem Behälter für die zu extrahirende Substanz. Die im Siedekolben entwickelten Dämpfe 
strömen ebenfalls in diesen Raum und zwar derart, dass die feste Substanz sammt der 
condensirtcn Flüssigkeit in lebhafter Bewegung erhalten wird. Der Rückfluss der conden- 
sirten Flüssigkeit in den Siedekolben findet durch eine Art Heberrohr statt, welches 
man continuirlich oder intermittirend wdrken lassen kann und in welchem ein Filter 
angebracht ist, um das Mitreisscn des festen Körpers zu verhindern. 
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Bei den Apparaten zum Extrahiren von Flüssigkeiten wird ähnlich wie beim 
zweiten Apparat für feste Körper der Dampf in die za extrahirende Lösung eingeleitet. 
Ueber die nach aufwärts gerichtete Ausströmungsöffnung ist eine beiderseits offene, ganz 
in der Flüssigkeit befindliche Röhre gesetzt, welche eine regelmässige Mischung und 
Circulation der Flüssigkeiten hervorruft. Die vom Kühler herabfliessenden Tropfen werden 
durch einen Trichter aufgefangen, dessen Abflussrohr ebenfalls unter der Mischröhre 
mündet. Für den Rückfluss des Extractes in den Siedekolbon werden drei Constrnc- 
tioncn angegeben; die eine ist für den Fall bestimmt, dass die extrahirende Flüssigkeit 
schwerer ist, als die zu extrahirende Lösung, die zweite für den entgegengesetzten Fall, 
während die dritte in beiden Fällen brauchbar ist. Endlich beschreibt Verfasser eine 
kleine Modification des kürzlich in dieser Zeitschrift (dies. Jahrg. S. 190^ besprochenen 
Sch warz’schen Extractionsapparates. Die Apparate des Verfassers, bei denen direct mit 
dem entwickelten Dampf extrahirt wird, sind nur brauchbar, wenn die beiden Flüssigkeiten 
sich leicht und rasch trennen, namentlich keine Emulsion bilden, wirken aber dann viel 
schneller als der Schwarz’sche Apparat, der die Extraction mittels der condensirten 
Flüssigkeit bewirkt und bezüglich seiner Anwendbarkeit nicht auf so enge Grenzen 
beschränkt ist. 

C. Bezüglich einer Modification der sogenannten innern Kühler und der Auf- 
stellung mehrerer nebeneinander, genügt ein Hinw'eis auf das Original. Wgsch. 

Handregulator für elektrisches Licht zur Projection der Spectra. 

Von Dr. J. Walter. Jour», für praktische Chemie. N. F. 31. S. 116 . 

Bekanntlich werden bei der Darstellung der Spectra für Vorlesungszwecke 
Kohlenstückchen, die mit Salzen der Elemente, deren Spectra vorgeführt werden sollen, 
getränkt sind, in den Krater der unteren, positiven Elektrode eines Dubosq’schen Regu- 
lators geworfen. Durch das grelle Licht geblendet, verfehlt der Experimentator häutig 
die richtige Stelle, so dass der Versuch nur selten mit der nöthigcn Präcision verläuft. 
Um diesen Uebelstand zu vermeiden, benutzt Verf. etwa 50 mm lange Kohlenstäbchen, 
die direct mit den betreffenden Salzen getränkt sind, als positive Elektroden; dieselben 
werden radial in den mit Löchern versehenen Rand einer 15 mm starken Messingscheibe 
von etwa 50 mm Durchmesser eingesteckt. Bei dem beschriebenen Exemplar hat der Rand 
der Scheibe 11 Löcher, so dass also 11 mit verschiedenen Salzen getränkte Kohlenstäbe 
befestigt werden können. Die Scheibe ist an einer horizontalen Axo befestigt, dfk in einem 
mittels Zahnstange vertical verschiebbaren Lager ruht und durch Hand gedreht werden 
kann. An dem anderen Ende derAxe ist eine zweite Scheibe mit wellenförmiger Peripherie 
angebracht, in deren Vertiefungen eine Sperrfeder eingreift, welche die Scheibe in 
beliebiger Lage festhält; am äussersten Ende der Axe befindet sich ein Handgriff. Auf 
der wellenförmigen Scheibe sind auf der dem Experimentator zugewandten Seite die 
Zeichen der Elemente eingravirt, mit denen die correspondirenden Kohlenstäbe getränkt 
sind, so dass dieselben also bequem in die für das Experiment geeignete Lage gebracht 
werden können; die Drehung der Axe kann in beiden Richtungen orfolgon. Die zweite 
Elektrode besteht entweder in einer excentrisch befestigten Kohlenscheibe oder in einem 
Kohlenstabe, der mittels Zahnstange vertical verschiebbar ist. Der Strom wird dem 
Axenlager bezw. dem Kohlenhaltcr durch angelöthete Kupferspiralen oder eingelegte 
Federn zugeführt. L. 



Modiflcirteg Zulkowsky'sches Azotometer. 

Von A. Gawalowski. Zeitsehr, . f. analytische Chemie. 24. S. 61 . 

Verfasser beschreibt zwei Modificationen. Die eine unterscheidet sich von dem 
Ludw ig’schen Azotometer (C-hem. Berichte 13 t S. 883) nur ganz unwesentlich dadurch, 

34 
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dass das graduirte und das nicht gradnirte Rohr gleiche Weite haben und letzteres nicht 
in eine Kugel endigt. Beachtenswerth ist die vorgeschlagcme Art. der Füllung. Bei der 
zweiten Modification befindet sich das graduirto Rohr in dem als Behälter für die Kali- 
lauge dienenden. Letzteres hat den Zu- und Abflusshahn für die Lauge an einem unteren 
Ende, während die Gase in das Messrohr an einem oberen durch einen vom Verfasser 
angegebenen Centralhahn eintreten. Wgsch. 

Elektricitfttszähler. 

Von Dr. H, Aron. Elcktrotechn. Zeit sehr. 1884 . S. 480. 

Die allgemeine Aufgabe, die ein Elektricitätszähler zu lösen hat, besteht darin, 
die in einer bestimmten Zeit gelieferte und verbrauchte elektrische Energie (nach der 
vom Pariser Congreas adoptirten Bezeichnung also in Watt) mit möglichster Genauigkeit 
zu messen und die Summe von EI dl zu registriren, wenn E die elektromotorische 
Kraft, / die gleichzeitig bestehende Stromintensität und dl den kleinen Zeitabschnitt be- 
zeichnet, in dem jene herrschten. Da aber in der Praxis im Allgemeinen mit gleich- 
massigen Spannungen gearbeitet wird, genügen meist Apparate, die nur die Summe Idt, 
die Elektricitätsmonge, Coulomb’s, registriren und die man daher als Coulombzähler 
bezeichnet. (In dieser Zeitschrift ist über mehrere derartige Apparate berichtet.) 
Verf. hat beide Aufgaben mit zwei Apparaten, die als Modificationen des nämlichen 
Princips auftreten, zu lösen versucht. Dieselben beruhen darauf, dass der Gang einer 
Uhr, der ja durch die Einwirkung der Erdanziehung auf ein Pendel regulirt w ird, sich 
ändert, wenn auf das Pendel noch eine fernere Kraft wirkt. Der Coulombzühler be- 
steht nun in einer Uhr, deren Pendelstange statt einer Linse einen Stabmagneten trägt, 
unter welchem sich eine flache Rolle befindet; Aufstellung und Dimensionen derselben 
sind so gewählt, dass das Pendel nicht über ihren Rand hinausschwingt; die magnetische 
Kraft der Rolle ändert sich während der Schwingung des Pendels nicht wesentlich. Der ganze 
zu messende Strom wird durch die Rolle geleitet, die für stärkere Ströme eine kleinere 
Anzahl Windungen dicken Drahtes, für schwächere Strömo eine grössere Anzahl Windungen 
dünnen Drahtes hat. Die durch die Einwirkung der Inductionsrolle auf den Magneten 
des Pendels erfolgende Abweichung der Uhr vom normalen Gange giebt ein Maass für 
die Stromstärke, die resultirende Abweichung in einer gewissen Zeit stellt die Summe 
der in den einzelnen kleinen Zeittheilen erfolgten Abweichungen, niultiplicirt mit der 
Dauer dieser Zoittheilchen dar. Wäre nun die Beschleunigung oder Verzögerung des 
Ganges der Uhr unter dem Einflüsse des Stromes in jedem Augenblicke der Strom- 
intensität proportional, so würde die in einer bestimmten Zeit erfolgte Abweichung der 
Uhr des Apparates gegen eine Normaluhr unmittelbar die gesuchte Summe von Idt bis 
auf einen ein für alle Mal zu bestimmenden constanten Factor in Coulomb’ s angeben. 
Diese genaue Proportionalität könnte aber, wie eine leichte Rechnung zeigt, nur erreicht 
werden, wenn man die beschleunigende oder verzögernde Wirkung des Stromes sehr 
klein gegen die Wirkung der Schwerkraft auf das Pendel wählt. Hierdurch würde aber 
der Einfluss der Gangfehler der Uhr auf das Resultat wesentlich vergrössert und die 
Empfindlichkeit des Apparates verkleinert werden. Verf. w r ählt die Grösse jener 
Strom Wirkung auf das Pendel, (die unter allen Umständen gegen die Schwerkraft klein 
ist) so, dass in der Potenzreihe, durch welche die Wirkung des Stromes dargestellt 
werden kann, noch das quadratische Glied zu berücksichtigen ist. Da das Zeichen 
dieses Gliedes demjenigen des ersten Gliedes entgegengesetzt ist, so wird dem Strom 
eine Richtung gegebon, dass die Wirkung desselben aut das Pendel eine beschleunigende 
ist; die dem Quadrate der Stromintensität proportionale Verzögerung wird durch Be- 
kleidung des Magnetstabes mit einer passenden Menge w eichen Eisens, dessen temporärer 
Magnetismus die gewünschte Correctur liefert, elimiuirt. Voraussetzung ist hierbei, dass 
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der Magnet selbst aus bestgehärtetem Stahl hergestellt ist, da andernfalls der in dem 
Magneten selbst auftretende temporare Magnetismus dio Grösse der gewünschten corri- 
gircnden Kraft leieht wesentlich überschreitet. Um einen Begriff von der Grösse der 
Angaben des Apparates zu geben, sei erwähnt, dass bei zwei ausgeführten Formen, der 
einen, auf 30 Lampen berechneten für 1000 Ampere-Stunden, der andoren auf 100 Lampen 
berechneten für 3000 Ampere-Stunden, sich eine Voreilung der Uhr von etwas über 
zwei Stunden ergab. 

Nach demselben Princip ist ein Watt-Zähler construirt, der also die Summe 
von El dt zu registriren hat. Bei diesem Apparat ist der Magnet des Uhrpendels durch 
eine in den Strom eingeschaltete Rolle ersetzt. Doch mussten hier, um dem Apparate 
die nöthige Empfindlichkeit zu geben, statt einer Inductionsrolle unter dem Pendel 
zwei solche seitlich so angebracht werden, dass ihre Axen in der Schwingungsebene 
des Pendels liegen und zwar so, dass die schwingende Rolle in ihre Höhlungen hinein- 
schwingt: die Rollen sind so gewickelt, dass ihre Wirkungen sich gegenseitig verstärken. 
Die oben besprochene Correctur wird in diesem Falle durch Einbringung einer bestimmten 
Menge weichen Eisens in die schwingende Rolle erzielt; hier wird in Rücksicht auf 
diese Correctur der Apparat so arrangirt, dass durch den Strom der Gang der Uhr ver- 
langsamt wird. Vergleichende directe Messungen der Stromstärken ergaben eine vorzüg- 
liche Ueborcinstiinmung mit den Angaben der beschriebenen Apparate; allerdings hört 
diese Uebereinstimmuug beim Wattzähler auf, wenn der Strom plötzliche, kurze Schwan- 
kungen zeigt. 

Zur automatischen Registrirung der Abweichung der zu diesen Apparaten umge- 
formten Uhr gegen eine Normaluhr kann ein Differenzialzahler dienen, der so aus zwei 
Zählwerken, die je von einer Uhr durch Schnurtrieb getrieben werden, combinirt ist, 
dass von der einen die Zifferblätter, von der andern die Zeiger getrieben werden. Die 
Axen der letzteren durchsetzen die hohlen Axen der ersteren; beide Axen sind von ein- 
ander unabhängig. 

Ein auf demselben Grundgedanken beruhender Wattzähler ist bereits 1882 von 
Ayrton undPerry construirt, aber wenig bekannt worden; doch beruhen die Aron’schen 
Apparate auf durchaus unabhängigen Constructionen. L. 



Heu erschienene Bilclter. 

Das Llnear-Roll-Planimeter (System Hohmann-Coradi). Von Fr. Hobmann. Erlangen. 

A. Deichert. M. 1,00. 

Verfasser, durch seine Constructionen von Planimetern bekannt, beschreibt hier 
die Einrichtung eines von seinem Mitarbeiter anf diesem Gebiete, G. Coradi in Zürich, 
neu angegebenen Linearplanimeters, das die Geradführung des Fahrarmdrebpunktes in 
der Richtung der Ordinatenaxe in anderer Weise als mittels eines schworen Lineals mit 
Nut ermöglicht. — Das Instrument ruht auf der Planimeterunterlage mittels zweier 
Rollen auf. Dieselben sind an einer in zwei Spitzen endigenden Axe befestigt, haben genau 
gleichen Durchmesser und bewegen sich daher bei rein rollender Umdrehung in gerader 
Parallelrichtung. Die Spitzen der Axe sind in entsprechenden Vertiefungen zweier 
Stellschrauben gelagert, welche einen Rahmen und anf ihm die übrigen Thoile des 
Instrumentes tragen; letztere haben ganz die Einrichtungen des früher vom Verfasser 
angegebenen freischwebenden Präcisionsplanimeters. Die Bewegung der Führungs- 
rollen wird durch einen an ihrer Axe befestigten gezahnten Conus mittels eines zweiten 
Zahnrades anf die Messscheibe und Messrolle übertragen. Der Drehungapunkt des Fahr- 
armes erhält durch die beiden FührungsroUen eine geradlinige Führung. 
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Der Beschreibung des Instrumentes, die wir hier nur andeuten konnten, lässt 
Verf. eine Theorie desselben folgen, der sich noch Bemerkungen über Prüfung und Ge- 
brauch, sowie über Genauigkeit der Messung anschliessen. W. 

Hand-Book and Illustrated Catalogue of the Engineers and Surveyors Instruments 

runde by Buff & Berger. Boston, Maas. 60 Cents. 

Wenn wir von unserem Principe, über Kataloge und Preisverzeichnisse von 
Mechaniker-Firmen an dieser Stelle keine Notizen zu bringen, im vorliegenden Falle ein- 
mal abweichen, so geschieht es nur deshalb, um unsere Deutschen Mechaniker auf die 
praktische Art aufmerksam zu machen, mit der die obengenannte Amerikanische Firma 
ihren Katalog ausgestattet hat. 

Zunächst wird eine allgemeine Beschreibung der generellen Einrichtungen der 
Instrumente, wie Fernrohre, Niveaus, Theilungen u. s. w. gegeben. Hieran schliessen 
sich Rathschläge für die Behandlung der Instrumente, worauf dann genaue Beschreibungen 
der einzelnen Instrumente, ihre Theorie, Prüfung, Gebrauch und Genauigkeit folgen. 
Einzelnen Instrumenten sind eingehende Abhandlungen gewidmet, was dem Käufer in 
vielen Fällen sehr willkommen sein muss. Erwähnt mag ein Theodolit Ihr topographische 
und tachymetrische Zwecke werden, bei welchem die übliche Orientirung mittels Bussole 
verlassen ist und statt dessen Einrichtungen zur astronomischen Festlegung des Niveaus 
(mittels Sonnenmessung) vorgesehen sind; wie wir hören, haben diese Instrumente auch 
bei uns schon Eingang gefunden. Bemerkenswerth ist, dass die Firma Buff & Berger 
in Boston durchweg Fussgestelle mit, vier Fussschrnuben auwendet. 

Das der Rednction übersandte Exemplar des Katalogs steht behufs Einsicht den 
sich dafür interessirenden Herrn Mechanikern gern zur Verfügung. W. 



E. Lucas. Le calcul et les raachines ä calculer. 31 S. mit Figuren. Paris, Chaix. 

E. Plechowski. Die Weltzeit, populär dargostellt. Wien, Konegen. M. 0,40. 

J. Beglinger. Das Weltgesetz oder neue Theorie der allgemeinen »Schwere. Zürich, 
Meyer & Zeller. M. 6,50. 

A. BlUmcke. Ueber die Bestimmung des specifischen Gewichtes solcher Flüssigkeiten, 
deren Existenz an das Vorhandensein hohen Druckes gebunden ist. Inauguraldiss. 
20 S. m. 2 Tafeln. Erlangen. 

0. Bock um nn. Ueber den elektrischen Widerstand des Mikrophonkohlencontaetes wäh- 
rend der Bewegung. Inauguraldiss. 24 S. mit 3 Tafeln. Erlangen. 

J. Brunner. Ueber die Constanten einiger galvanischen Elemente. Programm des 
Gymnasium in Feldkirch. 29 8. 

G. Fousseau. Recherchen experimentelles sur la resistance Mectrique des substances 

isolantes. 119 S. Paris, Gauthier-V illars. 

H. Gebert. Wirkung cylindrischer und kegelförmiger Resonatoren an singenden Flammen. 

Inauguraldiss. 20 S. n. 1. Taf. Erlangen. 

V. A. Julius. Bijdrage to de theorie der capilaire verschijnselen. Uitgegeven door de 
koninklijke akndemie van Wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam. J. Müller. 
1 fl. 20 c. 

8. Maissonnence. Conference sur la lumi&ro ölectrique. 154 S. mit Figuren u. Tafeln. 
Nantes, Mellinet & Co. 

H. M. Mott The fallacy of the present theory of Sound. New-York, Wiley & Sons. 1 D. 
S. V. Wroblewsky. Ueber den Gebrauch des siedenden Sauerstoffes, »Stickstoffs, 
Kohlenoxyds, sowie der atmosphärischen Luft als Kältemittel. Wien, Gerold’s 
Sohn. M. 1,20. 
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J. Bausch in per Mitth. aus dem mechanisch-technischen Laboratorium der k. technischen 
Hochschule in München. 12. Heft. München, Ackermann. M. 10,00. 

P. Groth. Physikalische Krystallographie mit Einleitung in die krystallograph. Kenntnis» 
der wichtigeren Substanzen. Leipzig, Engel mann. M. 10,00. 




Patcntscliau* 

Besprechungen nnd Auszüge aus dem Patentblatt. 

Luftpumpe. Von C. H. Steam in London. No. 31023 vom 28. Juli 1884. 

Die Luft steht in der hohlen Spirale oder Schraube A, welche in Quecksilber oder 
einer anderen Flüssigkeit mit 
Hilfe von Kegelrädern so 
rotirt, dass die obere Mündung 
der Spirale wahrend eines 
Theiles ihrer Umdrehung von 
Quecksilber nicht bedeckt ist 
Mit dem zn entleerenden Ge- 
fass ist die Spirale durch die 
Erweiterung T des Mantels S 
und die Röhre 11’ so verbunden, dass sie hoi jeder Umdrehung eine Quantität der in T 
enthaltenen Luft erfasst utid nach Art einer Transportschnecke fortaohafft nach der unteren 
Kammer /?, von wo die Luft durch dos Kohr Q mittels einer Hilfspumpe abgeführt wird. — 
Der Zweck der Einrichtung ist, wenn die Schnecke der Zeichnung entsprechend horizontal 
liegt, nicht recht klar. Augenscheinlich kann dann die Luftverdünnung in der Kammer A 
nicht starker werden als die von der Hilfspumpe in H erzeugte und es wäre daher einfacher, 
die Hilfspumpe unter Fortlassung des ganzen übrigen Mechanismus direct mit dem Rohr W 
in Verbindung zu setzein Vielleicht aber soll mit fortschreiten- 
der Verdünnung die Schnecke um das darunterliegend gezeich- 
nete Charnier mehr und mehr geneigt und durch die Hilfspnmpe 
nur der Stand des Quecksilbers in dem Mantel N passend regu- 
lirt werden. 

Neuerung an dem unter No. 28444 patentirten Mikrophon. (Zusatz- 
Patent zu No. 28444 v. 2. Deck 1863.) Von M. Teurer 
in Spandau. No. 80133 v. 14. Juni 1884. 

Um die hei der Lagerung der losen Kohlenrollo, wie 
solche im Hauptpntente angegeben ist, auftretende starke Reibung 
zwischen den seitlich angebrachten Scheiben und der schalen- 
artig gebogenen Platte thnnlichst zu vermindern, ist hier die 
Rolle r mittels Zapfen r in den schrägen Schlitzen f des Halters g 
gelagert. Hei normaler Lage liegt der Drehpunkt der losen 
Rolle c etwas tiefer als derjenige der festen Rolle so dass 
bei hinreichendem Druck zwischen beiden Rollen doch nie eine 
völlige Trennung derselben bei starken Schwingungen der Mem- 
bran a statttindon kann. 




Bürette mit selbotthltiger Einstellung. Von O. Licht in Sudenburg-Magdeburg. No. 3U042 vom 
12. Juni 1884. (.Zusatz zum Patent No. 27125 vom 2ü. October 1888.) 

An Stelle de» äusseren seitlichen Abtlasses (wie beim Bauptpatent) ist im Innern 
der Bürette ein Röhrchen angebracht, dessen waagerechte Oeffuung mit der Einstellmarke 
zusammenfüllt Dieses Röhrchen ist nach unten durch die Wandung der Bürette geleitet 
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Umsetzung von Liebt in ElektrlcHät Von G. Steinle in Wiesbaden. No. 30294 vom 24. Mai 84. 

Zar Umsetzung von Licht in ElektricitAt benutzt Erfinder ein 
Element von folgender Zusammenstellung. Ein Glaagefftss G ist oben 
durch eine isolirende Hartgummiplatte gasdicht abgeschlossen. In das 
Glasgcfilss ist die poröse Thonzelle T gesetzt. Sowohl das Glasgefäss, 
als auch die Thonzelle ist mit verdünnter Salpetersäure angefüllt. In 
die Salpetersäure /' der Thonzelle taucht der feste Leiter //', aus einem 
stark kohlehaltigen Gusseisen prisma bestehend. In die Salpetersäure / 
des Glasgefässes taucht der fest« Leiter //, aus Retortenkohle bestehend. 
In der Salpetersäure 1 befindet sich ausserdem Chlorsilber bezw. Brom- 
oder Jodsilber vertheilt. Durch die Glaswände des Gefässes G hindurch 
kann somit eine directe Einwirkung des Lichtes auf diese Silbersalze 
stattfinden. Durch die Metallstäbe L stehen die beiden festen Leiter, Kohle und Gusseisen, 
in leitender Verbindung mit den Drfthten 1). 

Durch die chemische Verbindung der Säure mit Silber und Chlor, Brom oder Jod 
wird Elektricität entwickelt und die gebildeten Silbersalze werden wiederum durch die 
chemische Wirkung des Lichtes redueirt, 

Strom- und Spannungsmesser. Von 8. Schlickert in Nürnberg No. 30486 
vom 25 April 1884. 

Der Eisenkörper E (eine Blechröhre) ist uin eine mit Zeiger Z 
verseheue Axe m drehbar. E ist entweder, wie iu der Figur, innerhalb 
oder ausserhalb eines Solenoids S in der Weise augeordnet, dass das 
Solenoid nicht eine axiale, sondern eiue seitliche Anziehung auf den 
Eisenkörper auaübt, welche entweder dem Eigengewicht des Eisen- 
körpers E und Zeigers Z, oder einer auf diese wirkenden Federkraft 
entgegen wirkt und durch die grössere oder geringere Bewegung dieser 
Theile aus ihrer Ruhelage die in dem Solenoid herrschende Stromstärke anzeigt. Die Axe, 
um welche sich der Eisenkörper dreht, braucht nicht wie in der Figur parallel zur Solenoid- 
axe zu stehen, sondern kann mit dieser einen beliebigen Winkol einschliessen. 

Neuerungen an elektrischen Contactklemmen. Von L6once de Combottes in Paris. No. 90989 
vom 20. April 18*4. 

Bei diesen Contactklemmen kommt ein den Coutact vermittelndes Gabelstück a zur 

Anwendung , welches zwischen die federnd 
aufeinander gedrückten Contactflächen c und e 
eingoachoben wird. Die Anordnung der federn- 
den Contactflächen kanu eine sehr verschie- 
dene sein; die Figuren zeigen hiervon zwei Beispiele. 

Haarhygrometer mit Compenaationsvorrlchtung. Von W. Riedel in Hamburg. No. 30833 vom 

2. August 1884. 

Bei diesem Hygrometer ist eine Einrichtung 
getroffen, um mittels einer dirccten Schraubencorrection 
Abweichungen des gemessenen Feuchtigkeitsgrades der 
Luft von dem wirklichen auszugleichen. 

Diese Einrichtung besteht darin , dass durch 
Drehung einer am Umfange in empirisch bestimmte Grade 
eingetheilten Schraube F der Lagerstift J gehoben oder 
gesenkt wird und dadurch die auf diesem Stifte ruhende 
Platte A', auf welcher der Mechanismus des Hygrometers 
angebracht ist, ebenfalls auf- und abbewegt wird. Indem 
nun die Stange M oder eine Schnur mit Schnurscheibe 
diesen Mechanismus mit der Axo des Zeigers E verbindet, wird letzterer entsprechend der 
Drehung der Schraube F eingestellt. 
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Neigungswaage mit glelchgethellter gerader Scale. Von G. Rung in Kopenhagen. No. 31428 vom 
18. Octobor 1884. 

Die gleiche Theiluug der geradlinigen Scale ist dadurch herbeigeführt, dass die Last 
an einem für alle Stellungen des Waagebalkens gleich grossen Hebelarm (einem Kreisaus- 
schnitt, um welchen die Schalenketto gelegt ist i angreift. Vergl. das Referat S. 246 dieses 
Heftes. (P.-B. 1885. No. 21). 

Torsionspendel mit elektrischem Antriebe. Von Gehr. Rabe in Hanau a. M. No. 313G2 vom 
21. August 1884. (18S5. No. 21.) 

Verfahren zur Herstellung eines Federhauses mittels Pressung. Von G. Becker in Freiburg, 
Schlesien. No. 31475 vom 2. Sept. 1884. (1885. No. 21.) 

Drehbare Lagerung für Parallelschraubstöcke. Von H. de Montigny und W. Schnorr in Eisen- 
werk Pohl bei Jocketa i. V. No. 30959 vom 10. August 1884. 

Der Schraubstock ist um einen verticalen Zapfen auf einer Grundplatte drehbar und 
kann durch einen Handgriff in jeder Lage fest gestellt werden. (1885. No. 22.) 

Geschwindigkeitsmesser mit Luftdruck. Von R. John in Kiel. No. 315-10 vom 12. August 1884 
und No. 81648 vom 11. November 1884. 

Von der rotirenden Welle, deren Umdrehungsgeschwindigkeit gemessen werden soll, 
wird ein Ventilator in Bewegung gesetzt, der den Druck in einer Luftleitung der Ge- 
schwindigkeit proportional verändert. Hierdurch wird ein Zeiger auf einer Scale verschoben. 
(1885. No. 23.) 

Planzug für Leitspindel-Drehbänkr. Von 0. II illerscheidt in Berlin. No. 3061» v. 23. Juli 84. 

Der Planzug wird durch die glatten Backen einer federnden Nabe hergestellt welche, 
ohne dem Gewinde der Leitspindel zu schaden, mittels eines Handrades so fest an dieso 
angepresst werden, dass die direct© Bewegung der Leitspindel durch Räder auf die Support- 
spindel übertragen werden kann. (1885. No. 23.) 

Spiralbohrer für Metall. Von A. Söderström in Stockholm. No. 30712 v. 15. Mai 1884. 

Der Spiralbohrer ist nur mit einer schraubenförmigen Nut und mir einer schnei- 
denden Kaute versehen. Letztere ist gegen den Bohrerumfang hin etwas abgerundet 
und lässt nach der Bobreraxe zu Kaum frei für einen beim Bohren stehen bleibenden 
Kern. Bei grossen derartigen Bohrern ist. die schneidende Kante auswechselbar ange- 
ordnet. (1885. No. 23.) 

Drehbank zur Herstellung von Gewindeschneidbohrern. Von J. E. Reinecker in Chemnitz 
No. 3<t822 vom 8. Juni 1884. 

Bei dieser Drehbank wird der Drehstahlsupport nicht durch eine Leitspindel, solidem 
durch ein über Führungsscheiben gelegtes Stahlband verschoben, um die Ungenauigkeit in 
der Bewegung, welche eine fehlerhaft hergestellte Leitspindel zur Folge hat, zu beseitigen. 
(1885. No. 23 ) 

Benzin-Löthkolben. Von Arnold & Egers in Breslau. No. 3U961 vom 23. August 1884. 

In einem im Körper des Kolbens befindlichen Hohlraum brennt eine kleine Flamme, 
die von einem am Stiel angebrachten Benzinbehftlter aus gespeist wird. Durch comprimirte 
Luft, welche dem Benzinbehftlter zugeführt wird und welche durch die Dochtleitang zur 
Flamme strömt, wird letztere zur StichHamrne ausgezogen. (1885. No. 23.) 
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Für <11 <- Werk»lall. 

Lagerschalen-Legirung. Teckaiker 7. S. 143. 

Als eine sehr zweckmässige und billige Legirung für Lagerschalen empfiehlt sich 
folgende Composition: Gusseisen 2,000 kg, Kupfer O.lftS, Zinn 0,031, Antimon 0,031. Um die 
Härte zu vermehren, muss man etwas mehr Zinn zusetzen. llr. 

Glasätzung. Deutsche Industrie Zeitung. ?.*. S. 4Kfi. 

Herain in Prag ist auf die Idee gekommen, die auf Glas zu ätzenden Muster aus 
Kautschuk, in der Art der Kantschukstempel herzustollen und mit denselben dann aufzu- 
drueken. Damit die Fluorwasserstoffsäure besser au dem KauUchukstempel haftet, taucht man 
denselben zuvor in Aether, darauf auf einen Augenblick in die Fluorwasserstoffsäure und fängt, 
dann zu drucken an. Bei einiger Uebung kann man 10 bis 16 Abdrücke mit einem einmaligen 
Eintauchen in die Säure erzielen. 

Wir haben dies Verfahren hier mitgetheilt. da dasselbe, entsprechend abgeändert, 
auch sonst bei Aetzungen in Glas anwendbar sein dürfte. UV. 

Zur Praxis der Vernickelungen. Techniker 7. i?. 43. 

Zur galvanoplastischen Vernickelung ist dos schwefelsaure Nickeloxydul-Ammoniak 
nebst dem entsprechenden Kalisalze eine sehr geeignete Verbindung. Um die bei Verwendung 
dieses Salzes frei werdende Schwefelsäure zu neutral isiren, giebt man dem Bade etwas 
Ammoniak zu oder verwendet eine Anode von rein metallischem Nickel. 

Beim Vernickeln durch blosses Ansieden verfährt man folgendermaasseu : In einen 
kupfernen Kessel bringt man eine concenthrte Losung von Chlorziok. verdünnt dieselbe mit 
dem gleichen Volumen Wasser, erhitzt das Gemisch bis zum Kochen und setzt tropfenweise 
so viel Salzsäure zu. bis der sich bildende Niederschlag verschwunden ist. Hierauf setzt man 
eine Messerspitze Zinkpulver hinzu und nach Verlauf einiger Minuten ist ein Mutallkolben, 
soweit er von der Flüssigkeit berührt wird, vernickelt. Nun setzt man vom Nickelsalz soviel 
zu, bis die Flüssigkeit deutlich gefärbt erscheint und legt die zu vernickelnden Gegenstände 
gehörig gereinigt oder polirt hinein, fügt gleichzeitig kleine Stücken Zinkblech hinzu und 
erhält das Ganze im Kochen. Das Nickel schlägt sich bald nieder und nach Verlauf von 
15 Minuten sind die Gegenstände vollständig überzogen. Hierauf werden dieselben mit Wasser 
abgewaschen und mit Schlemmkreide nacbgeputzt. 

Nach den Erfahrungen des Prof. Giossler ( 1 1 iecl'n ( 1 ncer beleiht u g, Jahr g. 50. S. *h 
ein Artikel, der auch sonst mancherlei Interessantes bietet) ist es falsch, eiserne Gegenstände 
vor der Vernickelung auf Hochglanz zu poliren bezw. zu schleifen. Im Interesse der besseren 
Haltbarkeit des Nickelüberzugs ist es gerathen, den Glanz durch Bimsteinpulver vorher zu 
brechen und nach der Vernickelung erst den Hochglanz aufzupoliren: dagegen ist für die 
Vernickelung Bedingung, dass die Flächen der zu vernickelnden Gegenstände strichfrei 
geschliffen sind. !Ur. 

Kitt für Messing und Glas. Techniker 7. S. 67. 

Nach Pu s eher wird eine Harzseife, welche man durch Kochen von 1 Th. Aetsnatron 
und 3 Th. Colophonium in 5 Theilen Wasser erhält, mit der halben Quantität Gips znsammen- 
geknetet, Dieser Kitt erhärtet in \ * bis */* Stunden und hält die Hitze gut aus. Statt Gips 
kann man auch Zinkwciss, Bleiweiss oder ahgelöschten Kalk anwenden. Der so erhaltene Kitt 
erhärtet langsamer. Das Wasser greift nur die Oberfläche dieses Kitts an. — Wiederhold 
empfiehlt als Kitt ein flüssiges Me tall aus 4 Th. Blei, 2Th. Zinn und 2'/* Th. Wismuth, welches 
bei 100° C. schmilzt. Das geschmolzene Metall wird in eine Kapsel gegossen, hierauf wird 
das Glas hineingedrückt und an einem warmen Platze langsam abgekühlt. JPr. 
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Basisapparate und Basismessungen. 

Von 

Dr. <%. Wemtphnl in Berlin. 

Die Entwicklung der Basisapparate nnd Basismessungcn hängt mit der Geschichte 
der Geodäsie, der Gradmesanngen, auf das Engste zusammen. Die Frage nach der Grösse 
und Figur der Erde, — bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ist unter Voraussetzung 
der Kugelgestalt eigentlich nur von Bestimmung der Grösse die Rede, — verlangte die 
Lösung der Aufgabe, die Entfernung zwischen zwei Punkten der Erdoberfläche in einem 
irdischen Maasse ausgedriiekt zu erhalten, um hieraus in Verbindung mit der astronomisch 
bestimmten Breitendifferenz die Grösse eines Grades in demselben Maasso und endlich 
den Erdumfang bestimmen zn können; hierbei war in den früheren Zeiten vorausgesetzt, 
dass beide Orte auf demsellion Meridiane logen; orst später fand man Mittol, die Ent- 
fernung zwischen zwei beliebig gelegenen Punkten auf den Meridian des einen oder an- 
deren Ortes zu reduciren. Die Aufgabe wurde zunächst in sehr roher Weise zn lösen 
gesucht. Die Entfernung zwischen Alexandrien nnd Syene, welche Eratos thones seiner 
Gradmessung zn Grunde legte, beruhte wahrscheinlich auf Schrittmoasungori der alt- 
ägyptischen Wegemesser. Posidonius schätzte die Entfernung zwischen Rhodos und 
Alexandrien nach der Zeit, welche ein Schiff branchte, um von dom einen Orte zum an- 
deren zu kommen. Die arabischen Mathematiker, welche auf Befehl des Kalifen Almansor 
im Jahre 827 unserer Zeitrechnung in der Ebene Sinjar in Mesopotamien eine Grad- 
messung ausführten, gingen in folgender Weiso vor: Sie maassen die Polhöhe eines 
Ortes; dann theiltcn sie sich in zwei Abtheilungen, von denen die eine möglichst gerade 
nach Norden, die andere möglichst genau nach Süden ging, so lange bis die Polhöhe um 
einen Grad anders als am Ausgangspunkte war; die Bestimmung der Entfernung geschah 
in der Weise, wie Karawanen die zuriickgelcgtcn Weglängen zu schätzen pflegen. Nach 
dem Vorbiido der Araber scheint der französische Arzt Fernei im Jahre 1525 soine 
Gradmessung zwischen Paris nnd Amions eingerichtet zu haben: er bestimmte die Pol- 
liöhe von Paris und ging dann soweit nach Norden, bis er die Polhöhe um einen Grad 
anders fand; die zurückgelegte Entfernung maass er durch Zählung der Umdrehungen 
seiner Wagenräder, deren Umfang er genau ermittelt hatte; bei der Berechnung des Re- 
sultates berücksichtigte er die Unebenheiten des Terrains sowie die Abweichungen vom 
Meridian. Das nach dieser rohen Methode erhaltene Resultat stimmt nach Lalande fast 
genau mit späteren präcisen Messungen, was natürlich nur auf Compensation ver- 
schiedener Fehler beruht. Ein Jahrhundert später, in den Jahren 1633 und 1635, maass 
R. Norwood einen Bogen von 2’ 28' Amplitude zwischen London nnd York; die ganze 
Entfernung zwischen beiden Orten wurde mit der Kette gemessen, die Abweichungen 
von der Geraden und die Unebenheiten dos Terrains roh bestimmt. Wenige Jahre vor 
diese Messung fällt dio Gradmessung von W. Snellius in den Niederlanden, welche 
der Geodäsie die Bahnen anweist, in denen sie noch heute wandelt. Snellius, der Erfinder 
der Triangulationsmethode, zeigt, wie man von einer direct auf der Erde in präciser 
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Weise gemessenen geraden Linie ausgehend, durch Winkelmeasang das Gebiet zwischen 
den Endpunkten dos zu bestimmenden Bogens mit Dreiecken überspannt und hieraus die 
terrestrische Entfernung bestimmt. Von hier an ist die Geschichte der Basisapparate und 
Basismessungen zu datiren. 

Lange Zeit von ausserst, einfacher Einrichtung und unfähig, genaue Resultate zu 
ermitteln, entwickeln sich die Basisapparate allmälig zu grosser Vollkommenheit, bis wir 
in diesem Jahrhunderte eine grosse Mannigfaltigkeit von Apparaten entstehen sehen, ohne 
dass es jedoch bis jetzt gelungen wäre, einen Typus zu finden, der allen Anforderungen 
Genüge leistet. Die Entw icklung der Basisapparate geschieht im innigen Zusammenhänge 
mit der Vervollkommnung der übrigen geodätischen Instrumente und der Messungs- 
methnden einerseits sowie der Ausbildung der theoretischen Geodäsie andererseits. Die 
Fortschritte in der optischen Einrichtung der Fernröhre, die Erfindung der 
Passageninstrumente machen es mehr und mehr möglich, in einer mathematisch geraden 
Linie zu messen. Die Erfüllung der Forderung, die gemessene Grundlinie auf eine ideale 
Horizontale zu beziehen und zu diesem Zwecke entweder die Neigung jeder Messstange 
zu bestimmen oder dieselben stets horizontal zu legen, wird einerseits durch die Erfindung 
und allmälig© Ausbildung der Niveaus erleichtert und bedingt andererseits eine stete 
Vervollkommnung der Lager für die Messstangen. Die wachsende Genauigkeit der 
Winkelmeasang und die hiermit im Zusammenhang stehenden erhöhten Anforderungen 
der Theorie verlangtem auch die stete Fortbildung der Methode der Basismessungen: 
brachte man Anfangs die Messstangen einfach in Contact mit einander und schob eine 
vor die andere, ein Verfahren, durch welches die liegen bloibonde Stange in ihrer 
Stellung gefährdet war, so näherte man später, um diesen Uebelstand zu vermeiden, die 
tStähe auf geringe Intervalle und maass dieselben, oder man legte die Stäbe an ihren 
Enden neben einander und brachte gewisse Endpunkte oder Endlinien in Coincidenz, bis 
endlich die rein optische Methode der Messung den Apparaten ein anderes Gepräge gab: 
hatte man sich in den ersten Zeiten damit begnügt, die Stäbe mittels Hand in ihre 
richtige Lage zu bringen, so werden später zu diesem Zwecke mikrometrische Ein- 
richtungen vorgesehen, die mit der mehr und mehr präciseren Herstellung dieser Hilfs- 
mittel die Basismessung wesentlich vervollkommnen. Die Methode der Fixirong der 
Basispnukte im Terrain verwirft allmälig die Anwendung der Lothfaden und geht in 
fortschreitender Entwicklung zu den heutigen Ablot hu ngsappa raten über. Was endlich 
den wichtigsten Punkt der Basisapparate betrifft, die Etalonnirung der Messstangen, die 
Bestimmung ihrer Ausdehnnngscoetlficienten, die Ermittlung der jeweiligen Temperatur 
der Stäbe, so sehen w*ir hier im Laufe der Zeit eine reiche und fruchtbare, noch heute 
nicht abgeschlossene Thätigkeit sich entfalten, deren Resultate nicht blos der Geodäsie 
zugute kommen; wir sehen die physikalische Forschung durch diese Fragen zu den 
mannigfaltigsten und ergehn issreichsten Untersuchungen angeregt; verdanken wir doch 
auch die Kenntnis» der durch General Baeyer zuerst ausgesprochenen Veränderlichkeit 
der Ausdehnungscoefticienten den bei Basismessungen gemachten Untersuchungen. 

Eine zusammenhängende Geschichte dieser reichen Entwicklung der Basisapparate 
ist meines Wissens bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden. In einzelnen Lehrbüchern 
der Geodäsie finden sich allerdings kurze Abrisse der Geschichte dieser Apparate, die- 
selben sind aber durchweg nur skizzenhaft und enthalten auch theilweise viele Irrthümer. 
Wenn ich es daher ira Folgenden unternehme, auf Grund sorgfältiger Quellenstudien eine 
Geschichte der Basisapparate und Basismessungen zu geben, so hoffe ich dadurch nicht 
allein das Interesse der Geodäten, sondern auch aller derer zu erregen, welche die Ent- 
wicklung der Instrumentenkande gern verfolgen. 

Was die Gliederung des umfangreichen Stoffes anbetrifft, so bietet sich natur- 
gemäß als erster Abschnitt die Behandlung der älteren Apparate und Messungen von 
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Snellius Zeiten bi» zur Constrtiction eine» vollkommen durchdachten und auf wissen- 
schaftlichen Grundlagen beruhenden Apparates. Als solcher wird der Borda’sche 
Apparat gelten können, dem daher der zweite Abschnitt gewidmet sein soll. An dieson 
werden sieh in gesonderter Behandlung die späteren Constructionen anzureihen haben, 
der österreichische Basisapparat., die Apparate von Schumacher, Reichenbach, 
Schwerd, Bohnenberger, Struve, Tenner, Colby, Bessel, die Apparate der ameri- 
kanischen Coast and Geodetic Surret/, der Apparat der Schwedischen Akademie, der 
Repsold'sche, der in neuerer Zeit zu so grosser Bedeutung gekommene Brunner’sche 
Basisapparat und seine Modification durch Ibanez, endlich die in neuester Zeit vorge- 
schlagenen Constructionen. — Indem ich mir die genauere Gliederung dieser späteren Ab- 
schnitte noch Vorbehalte, veröffentliche ich in dem nachstehenden ersten Theile zunächst, 
die Geschichte der älteren Basisapparate nnd Basismessungen von Snellius bis Borda 
ohne jedoch die letztere Grenze zeitlich überall genau innehalten zu können, da in den 
meisten Ländern noch lange nach den Borda’schen Constructionen Grundlinien mit 
weniger prfteisen Apparaten gemessen worden sind. — Es sei mir an dieser Stelle noch 
gestattet, den Herren Prof. Dr. Becker in Gotha, Prof. Dr. v. Oppolzer in Wien, 
Oberst de Stefanis in Florenz und Prof. Dr. Valentiner in Karlsruhe, die mich durch 
Ueborsondung seltener, in hiesigon Bibliotheken nicht befindlicher Quellenwerke wesent- 
lich unterstützt haben, meinen verbindlichsten Dank zu sagen. 

I 

Aeltere Basisapparate. 

Den ersten Versuch einer präcison Basismessuug finden wir bei dem Begründer 
der Triangulationsraothode, bei Willibord Snellius. 1 ) Als Basis des seiner Breiten- 
gradmessung zwischen Alcmaria nnd Borgen-op-Zoom in Holland zu Grunde liegenden 
Dreiecksnotzes diente ihm die Seite Leyden-Soeterwouda, L S in Fig. 1, von etwa 4 ktn Länge. 
Dieselbe war aber nicht in ihrer ganzen Ausdehnung direct gemessen worden, sondern 
zunächst nur der kleine Abschnitt tc von etwa 350m Länge; dann waren in den vier 
kleinen durch die punktirten Linien umgrenzten Dreiecken je zwei Winkel gemessen, 
so dass die Linie a e durch Rechnung erhalten 
wurde; diese Entfernung wurde auch direct 
zweimal gemessen; die Differenz mit dem ersten 
Resultat betrug etw’a 5 Fuss; Snellius gab indess 
dem ersteren Resultat. , trotzdem es durch un- 
sichere Vergrössernng eines kleinen Werthea er- 
halten war, den Vorzug. Die Strecke ae wrnrde 
daun schliesslich wieder durch W T inkelmessung vergrössert, bis endlich die Länge L S resul- 
tirte. Von der Messung selbst wissen wnr nichts, als dass sie mit Holzmaassstäben erfolgte, die 
in rheinische Ruthen gctheilt waren. Boi der Untertheilung war die Duodeciraaltheilung ver- 
lassen und eine Decimaltheilung gewählt worden, nicht allein der Bequemlichkeit der 
Rechnung wegen, sondern auch noch ans einem anderen Grunde. Der rheinische Fuss ver- 
hielt eich zum neuen Decimalfuss wie 6 : 5; da nun, wie Snellius nachw ? oisen zu können 
glaubte,*) der rheinische Fuss gleich dem römischen w’ar, der römische aber sich zum 
alexandrinischen verhielt wie 6:5, so konnte Snellius, wie es sich für den Nachfolger des 
Eratosthene8, den Eratosthenes Baiavus. wie er sich nannte, geziemte, seiner Messung 
unmittelbar den alexandrinischen Fuss zu Grunde legen. Der neuen Eintheilung gemäss 

•) Erntostheues ßatavus, Lugduui Batavoram 16*20 Libr. II. 8. 156. — *) A. a. O 
Libr. 1L Cap. I. bi» IV. 
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wählte Snellius anch eine neue Bezeichnung. Er bezeichnet« die Länge de« erat gemessenen 
Abschnittes tr mit 87,0,3 (87 Ruthen 0 Fuss 3 Zoll), die Länge von ae mit 326,4,3, die 
der gnnzen Basis mit 1092,3,3. Auf letzteren Werth gründete Snellius nicht eine ein- 
fache Breieckskette, sondern ein Netz, dessen Seiten sich häufig gegenseitig controlirten ; 
um ein Urtheil Aber die Güte der Methode zu gewinnen, maass er schon im dritten 
Dreiecke von der Basis ab eine Verificationsbasis von etwa 350 Button Länge; da die 
Seitenübertragung bisher gut gewesen war, die drei ersten Dreiecke fast gleichseitig, so 
differirto die aus der Basis folgende Hauptseite mit der aus der Rechnung erhaltenen 
nur um / Zoll; dies war aber wohl nur ein zufälliges Resultat, denn im neunten Dreiecke 
fanden sich Differenzen in dem Wcrthe einer auf verschiedenen Wegen erhaltenen Seite 
von 6 Button. Diese Differenz veranlasst« Snellitis, eine neue Basis einztischiebcn; die- 
selbe wurde aber sehr klein, 166 Ruthen, gewählt ; da überdies die Anschluss-Dreiecke 
so ungünstig waren, dass ein Fehler von einer Minute im Winkel — eine grössere Ge- 
nauigkeit konnte Snellius mit seinem Quadranten nicht erreichen — schon einen Fehler 
von 2,5 Ruthen in der Seite zur Folge hatte, so kann es nicht Wunder nehmen, dass die 
sich ans der Basis ergebende Haoptoeite noch starker difterirte, mehr als 10 Ruthen auf 
eine Länge von etwa 3000 Ruthen. Diese Genauigkeit konnte aber Snellius immer noch 
genügen, da dieselbe bisher noch nicht erreicht war. — Der von Snellius gemessene 
Bogen von 1° 11% B ergab die Grösse eines Grades um 2000 Toisen kleiner, als der später 
bestimmte wirkliche Werth beträgt. Die Arbeit des Snellius enthält sehr viele Fehler 
und Unrichtigkeiten; Snellius selbst hatte dieselben schon erkannt und sie zu verbessern 
gesucht. Nach M usschenbroek 1 ) maass er 1022 eine neue Basis bei Leyden auf dem 
Eise, doch ist über dieselbe nichts weiter bekannt, als dass sie dreimal mit der Kette 
gemessen ist. Snellius nahm auch eine Revision der Winkel vor und bearbeitete seine 
Gradmessnng ganz aufs Neue; das Resultat dieser Arbeiten hat M usschenbroek im 
Mannscript Vorgelegen; doch ist es zu einer Veröffentlichung derselben nicht gekommen. 
Die von Snellius 1022 gemessene Basis diente ein Jahrhundert später Musschenbrock als 
Grundlage einer Neumessting desstdben Gradbogens. — Im Anschlüsse an die Sncllius'sche 
Messung mag der Arbeiten von W. J. Blaeu, einem Schüler von Tycho, Erwähnung 
gethan werden,*) der bald nach Snellius eine Breitengradmessung an der Küste der 
Nordsee von der Mündung der Maass bis zum Texel, Amplitude über 1°, ausführte; es 
war dies eine Basismessung in grossem Stile, da er die ganze Entfernung der Endpunkte 
seines Bogens mit Hilfe von Holzmaassst-üben maass. Picard erzählt, dass er auf der Reise 
nach Uranienbnrg einen Sohn dieses Blaeu gesprochen habe und dass nach dessen An- 
gaben die Grösse dos von Blaeu bestimmten Grades von seinem Werthe nur um 10 Toisen 
difterirte. Weiteres ist über die Messung nichts bekannt, da die Manuscripte Blaen’« in 
einem Brande umgekommen sind. 

Ehe wir die weitere Entwicklungsgeschichte der Basismessungen weiter ver- 
folgen, mag noch in Kürze der Gradmessung von Riccioli nnd Grimaldi*) gedacht 
werden, welche wegen ihrer Originalität ans dem Rahmen der übrigen ganz herausfällt. 
Riccioli und Grimaldi bestimmten in den sechziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts 
in nnd bei Bologna nach einem Vorschläge Kepler’s aus den Zenithdistanzen zweier 
Oerter, deren Entfernung sie auf trigonometrischen Wege gefunden hatten, den terrestri- 
schen Bogen, den die Endpunkte begrenzen. Da mir die Qeograpkia reformata Ricciolis, 
in welchem er diese Messung beschreibt, leider nicht zugänglich gewesen ist, so kann 

*) P. v. Musscbenbroek, Dissertationes Phyaicae et Geometricae, Lngdnni Batavorum 
1720. S. 357. — *) Zach, Allg. Geogr. Eph. /. S. 025. Vgl. auch Kästner, Weitere Ausführung 
der mathematischen Geographie, Göttingen 1795. S. 25. sowie Voss ins, de matheseos natura 
et constitutione , Amsterdam 1650. Cap. 44. S. 263. — *) Picard , Mesure de la Terre, 

Paris 1671. 8. 101. Zach, Corr. Astr. 3?. S 115. 
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ich über die geodätischen Operationen nicht« weiter mittheilen, als dass aut* einer Grund- 
linie von etwa 1100 Toisen eine Kette von vier Dreiecken basirte, dass die Entfernung 
der Endpunkte nur 19000 Toisen und der terrestrische Bogen noch nicht 19' betrug; 
aus diesem geringen Material wurde ein abnormer Werth für die Grösse eines Grades 
abgeleitet, der auch bald verworfen wurde. 

Den ersten rationellen Gebrauch von der Snellius’ sehen Methode machte Picard, 
dessen im Jahre 10(59 zwischen Paris und Amiens begonnene Gradmessung das Signal 
zu einer langen Reihe von geodätischen Operationen gab, die vom Ende des siebzehnten 
bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts in Frankreich ausgeführt worden sind. 
Als Ausgangspunkt der Rechnung benutzte Picard 1 ) die von ihm im Jahre 1669 bei 
Paris, zwischen Villejuif und Juvisy gemessene Basis. Dieselbe wurde auf dem ebenen 
festen Boden einer Chaussee mit vier Holzmaassstäben von Fichtenholz von je zwei 
Toisen Länge gemessen, von denen je zwei mittels Schrauben zu einem Stabe verbunden 
wurden, so dass zwei Messstnbe von jo vior Toisen Länge entstanden. Die Stäbe wurden 
neben einer im Alignement ausgespannten Schnur direct auf die Erde gelegt und vor- 
sichtig die oino vor die andere geschoben. Weitere Details sind nicht mitgetheilt, so 
dass auch nicht einmal zu ersehen ist, wie das Alignement bewirkt wurde. Die Basis 
ist zweimal gemessen, einmal zu 5662 Toisen 5 Fuss, dann zu 5663 Toisen 1 Fass; das 
Mittel hieraus, .56‘6*.9 Toisen, wurde als Lunge der Grundlinie angenommen. Auf dieser 
Basis bauten sich zwischen Paris und Amiens dreizehn Dreiecke auf; in der Nähe von 
Amiens wurde eine Veritieationsbasia von 3902 Toisen Länge auf dieselbe Weise und 
mit denselben Hilfsmitteln gemessen; die aus dieser sich ergebende Hauptdreiecksseite 
wurde zu 6037 Toisen 0 Fuss gefunden, während sie aus der Pariser Basis und der Drei- 
eckskette zu 6036 Toisen 2 Fnss foltjte; die Genauigkeit ist also etwa der Länge. 

Die bei den Basisinessungen gebrauchten Stäbe waren mittels eines eisernen Normals 
bestimmt worden, dessen Länge auf der Toise du Chdtclet etalonnirt war, jenem öffent- 
lichen Normal, das kurz vorher, l(k>8, neu tixirt worden war. Um seine Messung für die 
kommenden Zeiten zu erhalten und eine spätere Controle zu ermöglichen, bestimmte Picard 
die Länge des Secundenpendels zu Paris, drückte dieselbe in Einheiten soiner Toise aus 
und wünschte, dass letztere auf dem damals im Bau begriffenem Pariser Observatorium 
sorgsam aui bewahrt würde. Dieser Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen und 
die Picard 'sehe Toise ist verloren; wir werden hierauf später zurückzukommen haben. 
Picard hatte die Länge des Secundenpendels zu 3 Fuss 0 Zoll 8 y 5 Linien gefunden und 
knüpft hieran den Vorschlag eines Universalmaasses; er nennt diese Länge rayon astro- 
nomique: ein Drittel derselben sollte der Universalfuss sein, das Doppelte die Universal- 
toise, die sich hiernach zu der altfranzösischen verhalten hätte wie 881:864; das Vier- 
fache sollte die Universalruthe sein und 1(XX) Ruthen eine Univcrsalmeilo ausmachon. — 

Schon Picard hatte begonnen, seinen Gradbogen nach Süden fortzusetzen. Nach 
seinem Tode wurde die Messung von 1(588 an durch Cassini I in Verbindung mit 
Labire und Maraldi weitergeführt, durch die Kriege jener Zeit aber raohrfach unter- 
brochen, bis sio 1702 in der Messung der Basis von Perpignan *), am südlichsten Punkte 
des Königreiches, einen vorläufigen Abschluss fand. Diese Basis liegt dicht am Meeres- 
strande, genau ira Meridian. Das Alignement wurde mittels Augenmaass derart bewirkt, 
dass man von Süden nach Norden gehend in der Richtung nach einem Berggipfel von 
100 zu 100 Toisen Pfähle einschlug, längs dieser eine Schnur spannte und neben dieselbe 
die Messstangen legte, bei obenem Torrain direct auf den Boden, bei welligem auf Unter- 
lagen, die an verticalen Holzsäulen in beliebigen Höhen angebracht werden konnten. 

*) Picard, Mosure de la Terre, Paris 1671. S. 12. — *) De la grandeur et de la ßgure 
de la terre. Par J. Cassini. Paris 1720. {Amsterdamer Ausgabe 1723. L S. 117.) 
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Mehrere kleine Wasserläufe, die in der ßnsislinie lagen, wurden derart überschritten, 
dass man senkrecht zur Linie eine Strecke genau gleich der durch zwei Pfahle begrenzten 
Breite des Wassers maass; letzteres geschah durch Absteckung eines gleichschenklig- 
rechtwinkligen Dreieckes, desseu eine Kathete die Wasserbreite, die andere die ge- 
messene Strecke war. Di«* Messung wurde mit vier Holzuiaassstäben von zwei Toiseti 
Länge vorgeuommcu, von denen wie bei Picard je zwei durch Schrauben zu einem Maass 
von vier Toiseu verbunden waren; die Stäbe repräsentirten aber insoweit einen 
Fortschritt, dass ihre Endflächen mit Messing beschlagen waren, so dass sie besser mit dein 
Etalon verglichen werden konnten. Als solcher diente ein Eisenstab von 4 Fuss Lange, 
den schon Picard (aber nicht zu seinen Basismessungen) benutzt hatte. Die Basis hat 
eine Länge von 7246' Toisen 2 Fuss und ist leider nur einmal gemessen; sie ist mit 
der Picard’schen Basis, von welcher Cassini bei der Rechnung ausging, durch 4 8 Drei- 
ecke verbunden. Die gemessene Länge differirte von der errechneten zunächst um 
3 Toisen: als aber die Winkel auf das Meeresniveau reducirt waren, war die Ueberein- 
stimmung eine fast vollständige; nous avons trouve ln base calculee, sagt Cassini, a peu 
pres de la meine grandeur que ceüe, qui avait ete mesnree aetuellemcnt snr lc ierrain; präcisere 
Angaben tinden sich leider nicht. 

Nach der Fertigstellung des Gradbogens zwischen Amiens und Perpignau ruhten 
die Messungen wieder eine Reihe von Jahren, bis im Jahre 1718 von dem zwoiten Cassini 
— der erste war 1712 gestorben — durch die Fortführung des Bogens bis Dünkirchen 
die Messung des grossen französischen Meridianbogens, der sich im Meridian von Paris 
nunmehr von Norden nach Süden durch das ganze Königreich erstreckte, beendigt wurde. 
Die Operationen im Norden wurdet; durch die Basis von Dünkirchen’) controlirt Da 
der nördliche Bogen kleiner ist als der südliche, so wurde auch die Basis kürzer gewählt 
als die von Perpignau. Die Grundlinie, am Meeresstrande gelegen, erstreckte sich von 
dem Gipfel einer hohen Düne, auf der ein Signal errichtet war. bis zur Mauer eines 
Forts; von beiden Endpunkten aus konnten mehrere Dreieckspunkte gesehen werden. 
Die Messung erfolgte mit drei hölzernen Messstangen von je 3 Toisen Länge; dies ist 
ein wesentlicher Fortschritt gegen früher, da erstens durch das Zusainmeusehrauben 
zweier Stäbe zu einem Fehler entstehen mussten, worüber später noch zu sprechen 
ist, und zweitens bei drei Stäben nicht so leicht eine Verrückung durch «las Anlegen der 
neuen Stange entstehen kann, wie bei der Anwendung von zwei Stäben. Die Länge der 
Stäbe war mittels des 4 Fim-Eisennormals etalonnirt worden, das bei der Basis von 
Perpignan gedient hatte. Ein weiterer Fortschritt ist der, dass das Alignement mit 
Hilfe eines Fernrohrs erfolgte, das freilich wahrscheinlich in der Hand gehalten wurde. 
In der ganzen Linie wurden von 300 zu 301) Toisen Pfähle eingerammt, durch gespannte 
Schnur mit einander verbunden und längs dieser die Stäbe gelegt. Um von dem einen 
Endpunkte aus, dem Gipfel der hohen Düne, in ebenes Terrain zu gelangen, wurde ein 
Verfahren eiugeschlagen, das noch heute von den Feldmessern hei Messung von Strecken- 
längen in terrassenförmigem Lande angewandt wird; die erste Latte wurde an das Signal 
angelegt, horizontal gehalten und ihr Endpunkt heruntergelothot; an den Fusspunkt «les 
Lothes wurde die zweite Stange gelegt, dieacll>c wieder horizontal gehalten, ihr Endpunkt 
keruntergelotket lind so fort, bis man in ebenes Terrain kam. Der weitere Theil «1er 
Basis war, mit Ausnahme einiger flacher Wasserflächen, eben, so dass die Stäbe auf den 
Boden gelegt wurden; auf den mit Wasser bedeckten Stellen wurden die Stäbe neben 
der Alignementsschnur auf das Wasser gelegt, was ihrem Ausdehnungsverhalten gewiss 
wtmig fönlerlich gewesen sein wird, besonders wenn man bedenkt, das« die Stäbe nicht 
durch einen Oelüberzug vor Feuchtigkeit geschützt waren. — Die Länge der Basis betrug 



*) A. a, 0. Amsterdamer Ausgabe 1723. II. S. 266. 
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54 04 Toisen 3 Fass; der grösste Theil derselben, etwa 4000 Toisen , war zweimal 
gemessen; die Differenz der beiden Resultate betrug 3 Fass, etwa der Lange. Die 
Basis von Dünkirchen ist durch 24 Dreiecke mit der Picard’schen bei Paris verbunden; 
der aus letzterer abgeleitete Werth differirt mit der gemessenen Länge der erstereu um 
1 Toise, etwa der Länge. 

Es ist bekannt, welches Resultat sich aus den Cassini’schen Messungen für die 
Figur der Erde ergab. Cassini erhielt ein au den Polen verlängertes Spb&roid und hielt 
hieran gegen Newton’s abgeplattetes Sph&roid hartnäckig fest. Es ist ferner bekannt, 
dass zur Entscheidung dieses Streites zwei französische Expeditionen ausgesandt wurden; 
die eine unter La Condamine, Bouguer und Godin, die von einigen spanischen Offi- 
cieren begleitet war, ging nach Peru, um in der Nähe des Aequators die Grösse eines 
Grades zu bestimmen, die andere unter Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier, 
Out hier und dem Schweden Celsius begab sich nach Lappland, um dasselbe in mög- 
lichst hoher nördlicher Breite zu thun. Um nun eine den neueren Methoden und Instru- 
menten entsprechende bessere Bestimmung der Grösse eines Grades für den mittleren 
Parallel von 45° zu haben, beschloss J. Cassini, eine Neumessung des grossen franzö- 
sischen Meridians vorzunehmen. Diese Absicht führte er in den Jahre 1739 und 17*10 
aus, unter hauptsächlicher Mitwirkung seines Sohnes C. F. Cassini de Thury und des 
Abbe La Caille; regen A nt heil daran nahmen auch der jüngere Lahire und Maraldi. 
Von dieser Messung soll im Folgenden zunächst die Rede sein. 

Cassini 1 ) revidirte zunächst den Bogen zwischen Paris und Perpignan. Von 
Süden ausgehend theilte er denselben in drei Theile, von Perpignan bis Rhodos, von hier 
bis Bourges und von dort bis Paris. An jedem der genannten Orte wurde eine Grund- 
inie gemessen und dieselben durch Dreiecksketten verbunden. Die Grundlinie von 
Perpignan und Bourges stimmten mit einander; von der Basis bei Bourges aus aber 
wurde die Pariser Picard'sche Grundlinie um 6 Toisen etwa zu gross gefunden. Cassini 
hatte die Picard'sche Basis schon längst beargwöhut; er hatte mehrfach bei der sich an 
die Gradmessung anschliessenden topographischen Vermessung, von der noch später die 
Rede sein wird, beobachtet, dass dio aus dieser Grundlinie abgeleiteten Seiten sämmtlich 
grösser waren, als die auf anderen Grundlinien beruhenden. Da das Gewicht des Namens 
Picard aber zu gross war, um nicht eher der eigenen Messung zu misstrauen, so 
Hess Cassini eine zweite Kette zwischen Paris und Bourges legen, Hess ferner durch 
La Caille die Messung der Basis von Bonrges ganz unabhängig wiederholen und dieser 
legte noch eine dritte Kette zwischen Paris und Bourges. alles jedoch mit demselben Resultate, 
dass die Picard'sche Basis um 6’ Toisen, etwa ’/jooo ihrer Länge zu gross w p ar. Hieraus 
ergab sich die Nothwendigkeit einer Neumessung der Picard’schen Basis, die im Jahre 
1740 unter Leitung von J. Cassini unter ganz besonderen Vorsichtsmaassregeln erfolgte; 
die Basis wurde viermal gemessen und, um ganz sicher zu gehen, noch ein fünftes Mal 
unter Beisein einer Commission der Pariser Academie, bestehend aus Clairaut, Camus 
und Le Monnier. Die Anwesenheit dieser Commission schützte Cassini freilich nicht 
gegen die Angriffe seiner Gegner, die behaupteten,*) die Commission sei gerade zu den 
wichtigsten Operationen, z. B. Etalonnirung der Stäbe, nicht zugezogen wordeu. Es 
wurde deshalb von der Academie eine neue Commission von acht Mitgliedern gewählt, 
welche im Jahre 1756 die Basis ein sechstes Mal maassen, lediglich mit demselben 
Resultate, das Cassini im Jahre 1740 erhalten hatte. Während letzterer die Nachmessung 
der Picard’schen Basis vornahm, hatte sein Sohn, C. F. Cassini de Thury, den Gradbogen 

•) Mein, de l’Acad. des Sciences de Paris. Anuöe 1739. S. 129. Auuee 1740. S. 276. 

*) Z. B. Euler in den Abhandl. der Berliner Academie. gegen den sich La Caille in 
den Memoiren der Pariser Academie vom Jahre 1755, S. 53 wendet. 
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von Paris bis Dünkirchen weitergeführt und hier zwei Grundlinien, bei Amiens und bei 
Dünkirchen gemessen. — Nach dieser allgemeinen Uebersicht wenden wir uns zu einer 
specielleren Beschreibung der erwähnten Basismessungen. 

Ueber das bei diesen Messungen angeweudete Verfahren giebt Cassini III, 
welcher die Nachmessung deH grossen Meridians bearbeitete, einige Mittheilungen :’) Die 
Grundlinien wurden mit drei oder vier Holzmaassstäben von 18 oder 24 Fass Länge und 
einem rechteckigen Querschnitt von 2:3 oder 2:4 Zoll gemessen; dieselben waren an 
den Enden mit Eisen beschlagen , welche kleine Ansätze in der Form eines abge- 
stumpften Kegels trugen, die ihrerseits in eine schwach convexe Fläche endigten; die 
Mittelpunkte dieser convexen Flächen sollten in der Verlängerung der Mittelaxe des 
Stabes liegen; diese Anordnung bewirkte einen sicheren Contact von Stange zu Stange 
und erlaubte auch ein besseres Etalonniren der Stäbe als früher möglich war. Als Nor- 
male dienten vier Eisenstäbe von 2 Fuss Länge und einem rechteckigen Querschnitt von 
1 : 8 Linien, deren Längen mittels mehrerer Copien der Toise du ChdteUt bestimmt waren. 
Bei der Etalonnirung der Holzmaassstäbe wurden dieselben in gerader Linie hinter 
einander gelegt und die Eisennormale darauf; mittels eines Winkel maasses wurden dann 
Anfangspunkt der Latten und der Normale in eine Verticale gebracht; die Differenz 
zwischen der Länge der Latten und einem Vielfachen der vier Normale wurde mittels 
eines MessingstAbes bestimmt, der in Linien und Punkte getheilt war. Die Vergleichungen 
der Holzstäbe mit den Normalen fand während der Messung täglich dreimal statt; das 
Mittel aus je zwei Vergleichungen w r urde für das dazwischen liegende Zeitintervall in die 
Rechnung eingeführt. Man kannte zwar die Temperatur, bei welcher die Eisennormale 
etalonnirt worden waren, und wusste auch, dass die Materien ihre Längen in Folge der 
Wärme ändern, hatte aber noch keine Vorstellung davon, ob dies regelmässig erfolgte, 
ob ein Stab bei steigender Temperatur länger oder kürzer wurde und in welchem Betrage 
dies geschah. Man konnte daher auch noch nicht, die Länge eines Stabes bei bestimmter 
Temperatur als normale ansehend, an seine durch irgend eine andere Temperatur reprii- 
sentirte Länge eine Correction anbringen, um die normale Länge zu erhalten und begnügte 
sich daher meistens, einen Stab von z. B. 2 Toisen Lange bei jeder Temperatur als 
2 Toisen lang anzusehen, ihn mit den bei der Basismessung gebrauchten Staben oft zu 
vergleichen und etwaige Differenzen einfach zu berücksichtigen. In naiver Weise ist 
dies bei Gelegenheit der sechsten Messung der Picard’schen Basis im Jahre 1756 ausge- 
sprochen worden, wie weiter unten näher entwickelt werden wird. Nur bei der Nach- 
messung der Picard’schen Basis im Jahre 1746, wo besondere Anstrengungen gemacht 
wurden, ein möglichst genaues Resultat zu erzielen, hat Cassini Temperaturcorrectionen 
angebracht, deren Beträge auf Experimenten beruhten, die er über die Ausdehnung seiner 
Stäbe angestellt hatte. Bedauerlich ist, dass bei jeder Basis andere Maassstäbe 
angewandt wurden, so dass die Resultate sich schwer mit einander vergleichen lassen. 
— Die Messstäbo wurden bei ebenem Terrain direct auf die Erde, bei unebenem 
Terrain möglichst — autant qu’il est possütle, sagt Cassini — horizontal gelegt oder die 
Neigung der einzelnen Abschnitte der Basis wurde durch Messung von Höhenwinkeln 
mittels des Quadranten bestimmt. — Das Alignement geschah, wie schon erwähnt, indem 
mittels Fernrohrs Pfahle in bestimmten Intervallen in die Linie eingerückt und dann 
eingerammt wurden; dieselben wurden durch ausgespannte Schnur mit einander ver- 
bunden und längs derselben die Stäbe gelegt — Ueber die Art der Fixirung des End- 
punktes, wenn die Messung des Abends oder in Folge ungünstiger Witterung abgebrochen 
werden musste, finden sich keinerlei Angaben. — Die Endpunkte der Basis wurden meist 
durch Pyramiden bezeichnet. 



*) Meridienne de Paris värifiee. Par C. F. Cassini de Thury. Paris 1744. S. 42. 
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Gehen wir jetzt zu den Resultate!! der einzelnen Grundlinien über. Im Sommer 
1739 wurden die Grundlinien von Perpignan, Rhode« und Bourges je zweimal gemessen, 
letztere im November desselben Jahres zum dritten Male. Die Basis von Perpignan 1 ) 
konnte nicht auf demselben Terrain gemessen werden, wie im Jahre 1701, da das Meer 
die Küstengestalt total verändert hatte; als Länge der Grundlinie, wurde bei der ersten 
Messung 7929 To ixen O Fuss 0 Zoll , bei der zweiten 7928 T oisen 5 Fuss 1 Zoll gefunden ; 
der letzteren Messung wurde der Vorzug gegeben, weil während der ersteren ein starker 
Wind geherrscht hatte. — Die Basis von Rhodos 8 ) wurde im Mittel aus zwei Messungen, 
deren Differenz 2,5 Fuss betrug, zu 4422 Toixen 3 Fuss 6‘ Zoll gefunden. — Die Resul- 
tate der drei Messungen der Basis von Bourges 3 ) waren bezw.: 

7181 Toixen .3 Fuss 9 Zoll 0 Linien 

7181 „ 5 „ 9 „ 5 

7181 „ 5 „ 8 „ 10 „ . 

Dies siud so merkwürdig übereinstimmende Werthe, »lass man nicht leicht be- 
greift, wie dieselben bei den rohen Mitteln zu Staude gekommen sind. Will man aus 
den wenigen Resultaten einen mittleren Fehler ableitcn, so wird derselbe bei der Basis 
von Bourges nur etwa '/isnoooo der Länge betragen, während er bei der Grundlinie von 
Perpignan etwa '/«»tot hei derjenigen von Rhodos sogar '/v-oooo ausmacht. Da mau 
bei den verschiedenen Messungen gleiche Sorgfalt seiten« der Beobachter voraussetzen 
muss, so kann der grössere oder geringere Grad von Genauigkeit nur theils von zufälliger 
Compensation verschiedenartig wirkender Fehler herrühren, theils von grösseren oder 
geringeren Schwankungen in der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. — Die Basis 
von Bourges ist durch zwei Ketten von 19 bezw. 20 Dreiecken mit der von Rhodos 
verbunden, und diese durch ebenfalls zwei Ketten von je 11 Dreiecken mit der Basis 
von Perpignan. Die gemeinschaftliche Mittelseite ergab «ich 

im Mittel aus zwei Ketten aus der Basis von Bourges zu 14191,92 Toixen , 

„ „ „ „ „ „ „Perpignan „ U19 1,50 „ , 

also ein bemerkenswert h gutes Resultat. Dieselbe Seite aus der nahe gelegenen Basis 
von Rhodos abgeleitet wich von diesen Werthon erheblich ab; es lag das jedoch 
hauptsächlich an den sehr spitzen Winkeln der Uebertragungsdreiecke. Dass dies nur 
der Grund der schlechten Uebcreinstimniung war, zeigte sich im Jahre 1742, als für die 
Zwecke der topographischen Vermessung im Parallel 180000 Toisen südlich von Paris 
hei Riom in der Nähe von Clermont, ungefähr in der Mitte zwischen der Grundlinie von 
Bourges und Rliodes, eine Basis von etwa 7100 Toisen in derselben W T eise und mit der- 
selben Sorgfalt wie die in Rede stehenden gemessen war; dieselbe wurde durch sechs 
Dreiecke mit der Kette des grossen Meridians verbunden; die hieraus gefundenen Seiten- 
langen stimmten mit den aus den Grundlinien von Bourges und Perpignan abgeleiteten 
sehr gut überein. 

Aus der Basis von Bourges ergab sieb also die Picard ’sche Grundlinie bei Paris 
zwischen Villejuif und Juvisy um etwa 0 Toixen zu gross. Um diese Differenz zu 
erklären, wurde die Grundlinie, wie schon erwähnt, von Cassiui im Jahre 1740 fünfmal 
gemessen. 4 ) Das Verfahren der Messung war hierbei von dem bei den übrigen Grund- 
linien angewendeten etwas abweichend. Cassini ging zunächst von der Benutzung der 
Holzinaassstähe ab und verwandte vier polirte Eisenstäbe von T-förmigem Querschnitt 
und jo 15 Fuss Länge; er entschloss sich zur Anwendung von Metallstäbcn, weil er über 
den schädlichen Einfluss der Feuchtigkeit auf Holzstäbe genügsame Erfahrung hatte, 
weil letztere mehr der Biegung unterworfen waren und weil zur Etalonnimng ja doch 

*) A. a. O. S. 87. - J ) A. a. O. S. 77. — A- a. 0. S. 65. — 4 ) A. a. O. S. 33. 

Vgl. auch Baue du Systeme metrique III. 505- 

36 
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iuimor Eisenstäbe verwandt wurden und er deshalb weniger den Einfluss der Temperatur 
fürchtete, wenn er zur Messung dasselbe Material verwandte wie zur Etalonuirung. Zur 
Bestimmung der Längo der Stabe wurde auf dem Fussbodeu des Meridiansaales des 
Pariser Observatoriums mittels mehrerer Copien der To ixe du Chnletet eine Distanz von 
10 Toisen festgtdegt; in diese wurden die vier Messstabe bei 4* 14° R. (was nicht ganz 
unseren jetzigen 14° R. entspricht) eingepasst; ferner wurden Untersuchungen über die 
Ausdehnung der Stäbe augestellt, doch sind hierüber keine Details mitgetheilt. Bei der 
Messung wurde von Zeit zu Zeit („de tema en tems' 4 ) durch Auflegen der Thermometer 
die Temperatur der Stäbe bestimmt. Um die Messung möglichst nahe im Alignement der 
Basis statt finden zu lassen, wurden die AUgnementspfahle dichter als gew öhnlich, von 
50 zu 50 Toisen gepflanzt. Auf das Aneinandersclticben der Stangen wurde die grösst* 
Sorgfalt verwendet; zwei Stäbe blieben stets liegen, während die beiden anderen vorn 
angeschoben worden. Die Stabe wurden direct auf die Erde gelegt; eine Bestimmung 
der Neigung der Messstangeu fand nicht statt, da das Terrain ganz eben war. Die 
Messung ging im Juni, Juli und August 1740 vor sich. Die Resultate der füuf Messun- 
gen w'aren: 

5728 Toisen 3 Fass 0 Zoll 6 Linien 

5728 „ 4 . 4 „ 9 r 

5728 r 3 r 8 „ 10 r 

5728 „ 4 „ 9 „ 10 „ 

5728 „ 4 „ 4 „ 0 r . 

Nach Anbringung der Tcmperaturcorrection wurde im Mittel aus allen Messungen 
als Länge der Basis rund 5729 Toisen angenommen. Der Betrag der Tcmperaturcorrection 
lässt sich nicht controliren, da die Angaben über die beobachteten Temperaturen sehr 
dürftig sind; sie beziehen sich nur auf die erste, zweite und vierte Messung und 
beschränken sich auf die Angabe, dass die Temperatur während der Messung bexw. 
13 bis 30, 12 bis 28 und 14 bis 26,5 Grad betrug. Wollte man hiernach die Resultate 
der drei Messungen von einer «mittleren Temperatur im Betrage von bezw. 21 5, 20 und 
20,25 Grad auf die Vergleichstemperatur von 14° mit Hilfe des heute für Eisen ange- 
nommenen Ausdehnungscoefficienton reduciren, so würde man als Längen der Basis bezw. 
erhalten: 5729 Toisen 0 Fnss 1 Zoll 7 Linien 

5729 „ 0 „ 10-5 , 

5729 r 1 „ 4 .. 9 

Die Genauigkeit der Basis mag etwa ‘/«kwo der Länge betragen. — Die End- 
punkte der Picard schen Basis wurden nicht mehr aufgefunden, doch konnte die Länge 
der Grundlinie mit Hilfe mehrerer Referenzpunkte reconstruirt werden und zwar wurde 
sie zu 5657 Toisen 2 Fuss 8 Zoll gefunden, während Picard 5663 Toisen erhalten hatte; 
die Picard’sche Messung war also um ’/iooo zu groesj entsprechend wurde auch die 
gemeinschaftliche Seite Brie-Montlherie zu 13108,32 Toisen erhalten, während sie von 
Picard zu 13121,60 Toisen angegeben ist. Zum Schlüsse der Messung wurden etwas 
ausserhalb der Endpunkte Pyramiden gesetzt und die definitive Länge der Grundlinie 
rund zu 5748 Toisen angenommen. 

Es mag hier gleich der sechsten Messung der Picard schen Basis gedacht werden, 
welche im Jahre 1756 von acht Commissaren der Pariser Academie vorgenommen w urde. 1 ) 
Die Commission t heilte sich in zwei Abtheilungen, Godin, Clairaut, Le Monnier uud 
La Caille einerseits und Bouguer, Camus, Cassini de Thury und Piugre anderer- 
seits, welche getrennt für sich die Messung Vornahmen. An der Messung nahmen auch 
Lalande und der Mechaniker Canivet Tlieil, letzterer der vorzunchmendcn Etalonnirung 

*) Mein, de l’Acad. des Sciences de Paris. Annee 1754. S. 172. 
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der Maassstäbe wegen. Zur Messung dienten vier Holzinanssstäbe von je 5 Toisen Länge; 
dieselben waren zuui Schutze gegen Feuchtigkeit mit Oel überzogen und an den Enden 
mit Eisen beschlagen, welche in Vorsprünge endigten, deren Endflächen bei dem einen 
convex, bei dem anderen eben waren. Als Messungsutalon diente die Toise du Nord, von 
der später die Rede sein wird. Mittels derselben wurden fünf schwache mit Holz 
umkleidete Stäbe von je l Toise Länge etalonnirt; um Bieguugafehler zu vermeiden, 
wurden die Stäbe bei der Vergleichung mit dem Etalon vertical aufgehängt; wie dies 
bewerkstelligt wurde, ist nicht gesagt. Mit Hilf© diesor fünf Stäbe wurde dann eine 
eiserne Matrize von S Toisen Länge etalonnirt; dieselbe war an den Enden mit senk- 
rechten Vorsprüngen versehen, von denen der eine fest, der andere mittels Schraube 
beweglich war, weil man befürchtete, dass der lauge Stab sich durch Biegung verändern 
könne. In diese Matrize wurden nun die vier Holzstäbe eingepasst. Diese etwas selt- 
samen Etalonniruogen waren bei 12° R. erfolgt. Bei einer Vergleichung der fünf eiserneu 
Siiibe mit der Matrize bei 18, °5 R. wurden ihre Längen als gleich gefunden, und die 
vierfache Länge der fünf Stabe um 0,5 Linien länger als die Summe der Holzstäbe. 
Hieraus schloss man, dass die Matrize lind die eisernen Stabe sich gleiobmässig ausdehnten, 
dass die Holzstäbe einer merklichen Aenderung durch die Länge nicht unterlägen und 
kam zu dem irrthünilichen Entschluss , eine Tempera tu rcorrection nicht anzubringen. 
Mau sieht, dass die Messung von 1756 gegen die von 1740 keinen Fortschritt documcutirt. 
Ueber dio weiteren Messoperationen ist nichts Besonderes zu erwähnen. Es wurde nicht 
ganz dieselbe Strecke gemessen wie im Jahre 1740, doch wurde die oben schon erwähnte 
Seite Brie-Montlherie nur um wenige Zehntel-Toisen anders gefunden als von Cassini, so 
dass es nunmehr nicht mehr bezweifelt wurde, dass die Picard'schc Basis um ( /|ooo zu 
gross war. Ueber dio Ursachen dieses Fehlers ist viel debattirt worden. La Conda- 
iii ine') bat versucht, dieselben zu erforschen; er meint, der Fehler würde sich erklären, 
wenn die Picard'sclio Toise um Oß Linien zu kurz gewesen sei; dies scheine aber aus- 
geschlossen zu sein, da Picard mit derselben die Länge des Secundenpendels nur 
0,07 Linien anders bestimmt habe als später de Msiiran mit einer wohlverbürgten Toise. 
La Condamine glaubte, dass durch das Zusammenschrauben zu einem die beiden Stäbe 
sich gegenseitig zusammengepresst hätten und dass daraus eine Verkürzung des ganzen 
Maasses entstanden sei; er wies feiner darauf hin, dass die Anwendung nur zweier 
Messstäbe insofern einen Fehler habe herbeifübren müssen, als beim Anschieben des 
einen Stabes vor den liegen gebliebenen dieser jedes Mal eine Verschiebung nach rück- 
wärts erlitten habe und dass hieraus eine Verlängcirung der ganzen Basis resultirte. 
Diese beiden Punkte bezeichnen auch wohl die hauptsächlichsten Fehler der Picard'schen 
Basisinessung. Was die interessante Frage nach dem Verbleib des Picard’schen Normals 
anbetriftt, so sagt freilich La Condamine hoi einer späteren Gelegenheit direct,*) Picard 
habe sich um 6‘ Toisen geirrt, weil seine Toise um 1 Linie zu kurz gewesen sei; hiernach 
könnte es scheinen, als habe ihm die Picard’sehc Toise Vorgelegen. Dem steht aber das 
Zeugniss Lalande*s s ) entgegen, der ausdrücklich constatirt, die Toise sei verloren 
gegangen. Zach 4 ) bat später versucht die Länge derselben nach einer Aeusserung von 
Gabriel Mouton 5 ) zu reconstruiren. Letzterer batte zur Festsetzung eines Universal- 
maasses, das er virgula geometrica nannte und dem er die Länge des Secundenpendels zu 
Grunde legen und eine decimale Tbeilung geben wollte, eine Anzahl verschiedener Maasse 

') La Condamine, Mesnre des trois premiers degres du meridien. Paris 1751. S. 246. 
— *) Mein, de l’Acad. des Sciences de Paria. Annee 1757. S. 352. — 3 ) Lalaude, Astronomie. 
2. Ausgabe. »V. S. 89. — 4 ) Zach. Corr. Astr. G^nos 1818. 1 . S. 215 — 5 ) Observationes 
diametroruin aolia et lunae apparentium Una cum nova monsurarum geometricarmn idea. 
novaque methodo cas cominunicaiidi et conservandi in posterum absque alteratione. Autore 
Gabriele Mouton. Lugduni 1670. 
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schwingen lassen, unter Anderem auch eine ihm von Ali zout, dem Mitarbeiter Picards 
geschickte Copie des 1668 reformirten Pariser Fasse 8. Zach glaubte nun annehmen zu 
sollen, dass das Maass Picard’s mit dem von Auzout identisch »ei; er fand aus der von 
Mouton für diesen Fass beobachteten Anzahl von Schwingungen in einer halben Stunde 
mit Berücksichtigung des Beobachtungsortes (Lyon), dass dieser Fass um 0,693 Linien 
zu kurz gewesen sei, was auf die Toise 4,158 Linien ausnmchen würde. Um so viel 
kann die Picard'sche Toise nicht zu kurz gewesen sein und der Zacli’sche Versuch ist 
als gescheitert anzusehen. 

Wenden wir uns nach dieser Abschweifung wieder zu den Cassini’schen Basis- 
messungen. Während Cassini II die Picard’sche Basis revidirte, führte sein Sohn in 
demselben Jahre 1740 die Messung des grossen Meridianbogens nach Norden weiter. 
Eine Kette von 11 Dreiecken verband Paris und Amiens, in dessen Nähe eine Basis von 
5242 Toi sen Länge zweimal gemessen wurde; 1 ) die Differenz der Messungen betrug 2 Fass. 
Von hier führten zwei Ketten von je 10 und 11 Dreiecken nach dem nördlichsten Punkte 
des Bogens, nach Dünkirchen; hier wurde wieder eine Basis gemessen, 2 ) in demselben 
Terrain wie die von 1718, aber von grösserer Ausdehnung. Die zweimal, mit einer 
Differenz von 2 Fuss gemessene Länge war 6224 Toise n. Aus derselben folgt mit Hilfe 
von zwei Anschlussdreiecken die Länge der nördlichsten Seite Dtinkirchen-Honscote zu 
8166,26 Toisen ; im Jahre 1718 war dieselbe Soite zu 8164,15 Toisen bestimmt worden; 
da man aber bei einer vorgenommenen Vergleichung das damals zu Grunde gelegte 
Eisennormal um 0,25 Linien zu lang gefunden hatte, so betrog der alte Werth 8166,52 , 
das Mittel aus altem und neuem Werth 8166,39 Toisen. Aus der Dreiecksmessung folgt« 
dieselbe Seite von der Basis bei Amiens abgeleitet zu 8167,9 7 Toisen. Die ziemlich grosse 
Differenz von 1,58 Toisen darf zum grössten Theile der schlechten Form der Ueber- 
tragungsdreiecke bei Dünkirchen zugeschrieben werden. 

Als letzte der für Gradmessungszwecke in Frankreich von Cassini gemessenen 
Grundlinien möge die Basis von Arles 8 ) genannt werden. Dieselbe diente der Längen- 
gradmessung zwischen dem Mont Victoire in der Provence und dem Mont Sette in 
Languedoc zur Grundlage. Die Basis ist die grösste der in Frankreich gemessenen; sie 
wurde im Januar 1740 zweimal, mit einer Differenz von 4 Fuss, zu 9251 Toisen 1 Fuss 
gemessen; die Messung dauerte nur drei Tage. Die grosse Differenz wird dein während 
der Operation herrschenden starken Winde zur Last gelegt, der ein genaues Anziehen 
der Alignemontsschnur nicht gestattet habe. 

Ausser den eben geschilderten Grundlinien wurden zu derselben Zeit von Cas- 
sini und seinen Mitarbeitern noch eine grössere Anzahl von Basistnessungen ansgeführt, 
die indes» weniger geodätischen als geographischen Zwecken dienten. Sie bildeten die 
Grundlagen einer Reihe von Dreiecksketten, die im Parallel von Amiens, Paris und 
Orleans, sowie den Grenzen des Königreichs entlang geführt wurden und den Rahmen 
für die spätere Cassini’sche Karte abgaben. Die Operationen bei der Messung dieser 
Grundlinien unterscheiden sich im Grossen und Ganzen wenig von dem bisher geschil- 
derten Verfahren. Es möge deshalb genügen, die einzelnen Grundlinien kurz anzuführen; 
dieselben sind in folgender Tabelle zusammengestcllt. 4 ) 

Betreffs der Basis von Dax habe ich keine w'eitero Nachrichten finden können. 
Es mag noch bemerkt werden, dass bei der Basis von Grandville zum ersten Male con- 
vexe Endflächen an den Messstäben angewendet wurden. Ein originelles Mittel wurde 
bei der Messung der Basis von Goulven gebraucht, die Stäbe vor dem wechselnden 
Einfluss der Feuchtigkeit zu schützen. Man legte sie vor der Messung eine Zeit lang in 

') M6ridienne de Paris v^rifiöe. Par C. F. Cassini de Thury. Paris 1744. S. 42. — 
*) A. a. O. S. 54. — ») A. a. O. S. 99. — 4 ) Mein, de l’Acad. des scionce» de Paris. Annee 1735. 
S. 413. 1730. S. 329. 1739. 8.119. 1740. 8. 276. 1742. S. 86. 
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Wasser, um ihnen gleiche Consistenz zu geben, ein Mittel, das etwas an Doctor 
Eisenbart erinnert. 



Zeit 


Ort 


Länge 


Anzahl 

dor 

Monsungcn 


l'ngrdahrer 
Betrug des 
rnittl. Fehlers 


1733 


In «1er Nahe von Brest 


1800 Toisen 


— 


— 


* 


(Irnndvillo in der Normandie 


3732 




— 


— 


173-1 


Harlieur bei Havre 


3057 


r 


2 


- 




ln der Nabe von Strasslnirg 


3341 




— 




1735 


Ooulven bei St. Pol de Leon 


4124 


* 


2 


’/lBO.«. 


1737 


Nantes 


5225 




2 


VsOCOü 




Bordeaux 


5286 




2 


Vihhxn 


n 


Dax 


— 




— 


— 


1740 


Colmar 


6224 




2 


— 


1742 


Biom 


7100 


- 


o 


VttiUmi 



Wir gehen jetzt zu den Basismessungen der grossen französischen Gradmessungs- 
Expeditionen über und sprechen zunächst von der peruanischen. 1 ) Dem Gradbogen in 
Peru lag je eine am nördlichen und südlichen Endpunkte gemessene Basis zu Grunde. 
Das Verfahren der Messung derselben zeigt zwar in Einzelheiten einige Verfeinerungen, 
weicht aber im Wesentlichen von der zu derselben Zeit von Cassini befolgten Methode 
nicht ah, so dass die Güte der erhaltenen Resultate hauptsächlich der ausserordentlichen 
Sorgfalt der Beobachter zu verdanken ist. Die nördliche Basis wurde im November und 
Decembcr 1730 bei Yarouqui, einige Meilen östlich von Quito, gemessen; es hatte sehr 
schwer gehalten, in dein gebirgigen Terrain einen zur Basismessung passenden Platz zu 
finden und auch bei diesem betrug die Höhendifferenz zwischen den Basisendpunkten 
noch etwa *2f)0 Meter. Bei der Messung theiltcn sich die Mitglieder der Expedition; 
Bouguer und La Condamine inaassen in der einen Richtung, Godin mit einem der 
spanischen Officiere, die der Expedition beigegeben waren, von der anderen Seite. Es 
ist bekannt, dass jeder der drei Herren in der Folge die Resultate aller Messoperationen 
für sich bearbeitete; wir folgen im Nachstehenden der Schilderung Botiguer’s und La 
Condamine’s. Die Messstäbe waien bei jeder Abtheilung dieselben, drei Holzmaassstäbe 
von 20 Fuss Länge, dio an den Enden in Schneiden auslaufende Kupferlamellen trugen; 
letztere waren so angeordnet., dass bei dem Contact zweier Stäbe die Schneiden senkrecht 
zu einander standen, so dass sich die Stäbe nur in einem Punkte berührten, was einen 
bemerkenswerthen Fortschritt documentirt. Die Längen der Messstäbe wurden mittels 
einer Copio der aus Frankreich mitgenommenen Toise, der später so bekannten Toise 
du Ptrou, täglich mindestens einmal, oft auch mehrmals bestimmt und die erhaltenen 
Differenzen berücksichtigt. Die Toise du Perou *) selbst wurde, um sie nicht den Wechsel- 
fallen der Reise auszusetzen, ständig in Quito auf bewahrt. Die bei den Vergleichungen 
herrschenden Temperaturen wurden zwar beobachtet, doch wurden die Ausdehnungen des 
Etalons und der Stäbe nicht in Rechnung gezogen; man gebrauchte nur die Vorsicht, 
den Normalstab stets in einem Zelte aufzubewahren, um ihn vor directen Sonnenstrahlen 
zu schützen. Das Alignement ging nach dem mehrfach geschilderten Verfahren vor sich. 
Um bei der Messung die Stäbe horizontal legen zu können, wollten Bouguer und La 

') Bouguer, Fignro de ln Terre. Paris 1740. La Condamine, Mesuro des trois Pre- 
miers degres du meridieu dans l’hemisphfere austral. Paris 1751. — *) C. Wolf, Ilistoiro des 
etalons de l’observatoire de Paris. Ann de chim. et de phys. 1882. Januar-Heft. — Diese 
Zeitschr. 1883. S. 61. 176. 248. 302. 
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Condamine zuerst Stative an wenden; da die ihnen zu Gebote stehenden aber nicht stabil 
genug waren, so gingen sie zu dem beschwerlicheren Verfahren über, die Stäbe direct 
auf die Erde zu legen und mittels nntergelegter Keile horizontal zu stellen; die Hori- 
zontalitat wurde mit Hilfe eines aufgesetzten Niveaus geprüft. Erlaubte die Unebenheit 
des Terrains es nicht, zwei nebeneinander liegende Stangen in eine Horizontale zu legen, 
so wurde der Endpunkt der letzten Stange auf den Anfangspunkt der nächstfolgenden 
mittels eines Lothes heruntergelothet, ein Verfahren, das wir später stets angewendet 
finden, doch scheinen Bougner und La Condamine die Dicke des Lotlifadens noch nicht 
berücksichtigt zu haben. Musste die Messung unterbrochen werden, so wurde die letzte 
Endschneide in folgender Weise im Terrain festgelegt; links nnd rechts vom Stabe wurde 
je ein Pfahl eingerammt: auf den Köpfen derselben wurde senkrecht zur Basis ein feiner 
Seidenfaden so gespannt, dass er senkrecht unter der Schneide war: die Lage des Fadens 
auf den Köpfen der Pfähle wurde markirt und bei Wiederaufnahme der Messung die 
Operation in umgekehrter Reihenfolge vorgenommen. In dieser Weise ging die Basis- 
messnng in 25 Tagen vor sich; die Resultate der beiden Messungen, Bougner s und La 
Condamine's einerseits und Godin's andererseits, wichen nur um S Zoll von einander ab: 
erster© erhielten als Länge 6272 Toisen 4 Fuss 5 Zoll, letzterer 6272 Toisen 4 Fuss 2 Zoll , 
ein mit Rücksicht auf die Hilfsmittel recht zufriedenstellendes Resultat. Die Endpunkte 
wurden etwas ausserhalb der gemessenen Strecke durch Pyramiden bezeichnet. Mit 
Berücksichtigung dieses Umstandes und nach Reductjon der Länge auf das Niveau des 
nördlichen Endpunktes, zu welchem Zwecke die relativen Höhenlagen einzelner Zwischen- 
punkte durch Messung von Zenithdistanzen bestimmt worden waren, erhalt Bougner als 
Lange der Basis 6274,057 Toisen, La Condamine 6274,047» Toisen. 

Von der Basis bei Yarouqui führte eine Kette von 32 Dreiecken nach dem süd- 
lichen Endpunkte, Wo Bougner und La Condamine im Jahre 1739 bei Tarqui eine zweite 
Basis maassen. Godin beschloss seine Dreieckskette, die ganz unabhängig von der anderen 
gelegt war, durch die Messung einer etwas nördlich von Tarqui gelegenen Basis, über 
welche mir aber nichts Näheres bekannt ist. Die Basis von Tarqui wurde von beiden 
Beobachtern ganz unabhängig von einander gemessen, jedoch ganz in derselben Weise 
wie bei der ersten Messung. La Condamine maass nur noch jedesmal die Höhe des 
Lothes, welche nöthig war, um die Endpunkte zweier nicht in einer Horizontale befind- 
lichen an einander grenzenden Stäbe auf einander zu beziehen: hierdurch hatte er eine 
Controle für die gegenseitige Höhenlage der einzelnen Punkte, die er ausserdem durch 
Zenithdistanzen bestimmte. Das Terrain war bei Tarqui günstiger als bei der ersten 
Basis; es war fast ganz eben, nur musste in der Mitte auf eine Länge von 250 Toisen 
ein stehendes Gewässer von 1 Fuss Tiefe passirt werden; hier wurden neben der Aligne- 
mentsscliuur Pfahle ei ngesch lagen, die Stäbe auf das Wasser gelegt und an die Pfahle 
festgebunden. — Zur Etalonnirnng der Holzstäbe w ar jeder Beobachter mit einer eisernen 
Toise versehen, deren Längen zweimal mit einander verglichen waren. Nach Berücksichtigung 
der hierbei beobachteten Differenzen betrug der Unterschied zwischen der von beiden 
Beobachtern erhaltenen direct gemessenen Länge der Basis nur 4 Linien. Nach Re- 
duction auf das Niveau des nördlichen Endpunktes der Basis von Yarouqui, auf das alle 
Seiten bezogen sind, werden die Differenzen jedoch etwas grösser, Bougner erhielt als 
Schlussresnltat 5258, 90 Toisen , La Condamine 5258.95 Toisen , immerhin ein bemerkend- 
werth gutes Resultat. Aus der Winkelmessung leitete Bougner diese Länge zu 
5259,21 Toisen ab, La Condamine zu 5260,03 Toisen. Die bessere UeWreinstimmung 
Bouguer's rührt davon her, dass er die Temperet urcorrection ') der Stäl»e berücksichtigt 

') Ueber die Bestimmung der Ausdebnungscoefficienten durch Bougner, vergl* M«m. 
de TAcad. des Sciences de Paris. Ann£e 1745. S. 230. 
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hat, wahrend La Condamino dies nicht gelliaii hat, woraus sich die ziemlich beträchtliche 
Differenz von 1,08 Toisen erklären dürfte. Da während der Messung der Basis von 
Tarqui keine thermomet rischen Beobachtungen gemacht, waren, so hatte La Condamine 
bei der Redaction seines Werkes von nachträglichen Correctionen apres conp, wie er sich 
ausdrückt, abgesehen. Es ist köstlich zu lesen, wie La Condamine sein Verfahren, keine 
Temperaturcorrection anzubringen, zu rechtfertigen sucht; er beweist, dass die mittlere 
Temperatur während der beiden Basistrtessungen dieselbe war (4- 13° R) wie die Ver- 
gleichstemperatur zur Zeit, als die Toise du Verou in Paris etalonnirt wurde. Die mittlere 
Temperatur während der ersten Basisinessnng, sagt La Condamine, betrug nach den An- 
gaben der Thermometer -f- 10°, 5 R. Während der Messung der zweiten Basis wurden 
keine Tkermometorbeobachtungen angestellt, doch herrschte eine so wanne Witterung, 
dass La Condamine die Temperatur oft auf 20’ und darüber schätzen zu können glaubte; 
doch hören wir ihn selbst: La cirvonstance scnle, d’avoir me.su re Jans laut jusqu'ä mi- 
jamhf. saus ressen tir ni incommmUte ni la plus legere impression de froid, suffil jxmr faire 
juyer jxtr comparaisou ä d'autres experiences, que le tkermomilre devoif C-tre alors d 20 degres 
La Condamine nimmt dann als mittlere Temperatur für die Basis von Tarqui -f-UPR, so 
dass er in Verbindung mit den obigen 10\5 als mittlere Temperatur für beide Basis- 
mcMsungen -f* 13° R. erhält; da nun die Toi.se du Perou bei derselben Temperatur seiner- 
zeit etalonnirt worden war, so glaubte La Condamiue gerechtfertigt zu sein, wenn er 
keinerlei Temperaturcorrection an die Messung anbrachte. Hierauf ist die allgemeine 
Annahme über die mittlere Temperatur, die während der Oradmessung in Peru geherrscht 
haben soll, znrückzu führen. — Man darf indess nicht annehmen, dass „La Condamine die 
Frage der Ausdehnungen der Metalle und die hieraus folgenden Correctionen in der- 
selben Weise behandelt habe, wie er sich seine mittlere Temperatur von 13° construirte. 
Er hat für seine Zeit recht hübsche Bestimmungen über Ausdehnungscoefticienten ge- 
macht. Obgleich diese Untersuchungen mit den hier in Rede stehenden Basismessungen 
in keiner Beziehung stehen, so mögen sie doch erwähnt werden, da die Resultate der- 
selben bei späteren Messungen vielfach benutzt worden sind. Schon in Quito versuchte 
er, die Ausdehnung der Toise du Perm zu bestimmen, kam aber mit den ihm zu Gebote 
stehenden Hilfsmitteln zu keinem Resultat. Nach Frankreich zurückgekehrt, setzte er 
seine Arbeiten mit der Toise du Nord fort, von der gleich gesprochen werden wird. Er 
liess diese und eine andere gut bestimmte Toise in getrennten Räumen, die er aber 
gleichzeitig übersehen konnte, als Pendel schwingen und beobachtete bei einer Temperatur 
von 13° in beiden Raumen die Anzahl der Schwingungen in einer bestimmten Zeit. Dann 
liess er den Raum, in dem die Toise du Nord war, auf 55° R. erwärmen, während der 
andere Raum in der Temperatur von 13° belassen wurde. Indem dann wieder die An- 
zahl der Schwingungen beider Pendel gezählt wurden, konnte berechnet werden, um wie 
viel die Toise du Nord länger geworden war. La Coudamine erhielt als Ausdehnungs- 
coefficient dieser Toise, in modernem Maass ausgedrückt, 10,6 Mikron pro Centigrad. 
Dass nicht alle Ausdehnungsbestiinmungen jener Zeit mit dem Ernst und der Gründ- 
lichkeit La Condamine's ausgeführt wurden, zeigt das Beispiel Godiu's, der für die 
höheren Temperaturen fast den doppelten Betrag des Ausdehnungscoefticienten wie La 
Condamine erhielt, für niedrige Temperaturen aber nahe denselben Betrag. La Condamiue 
zeigt, wie dies Resultat entstehen konnte. Bei den niedrigen Temperaturen hatte Godin 
Toise und Thermometer in den Schnee gelegt, so dass die Temperaturen derselben nahe 
gleich sein konuten; bei den hohen Temperaturen hing aber das Thermometer in 
freier Luft, während die Toise auf Steinboden lag, den Wirkungen der vollen Sonne 
ausgesetzt, und in Folge der strahlenden Warme also eine viel höhere Temperatur haben 
musste. 
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Die zweit« französische Gradweasungs - Expedition ging im Jahre 1736 unter 
Führung von Mau pertuis ') nach Lappland; die übrigen Mitglieder der Commission 
waren Clairaut, Camus, Le Monnier und Outhier, denen sich der schwedische 
Astronom Celsius angeschlossen hatte. Letzterer hatte Maupertuis die Idee zu einer 
nordischen Gradmessung gegeben und es hätte ihm eigentlich die Führung der Com- 
mission gebührt, besonders da ausser Outhier kein einziger der Theilnehmor in praktischen 
Beobachtungen erfahren war, aber, sagt Montucla: Jlfau/nrtuis etait agreaHe, il faisait 
des chansons, il joHait de laguitare et ccla lui aidaäobtenir la cnmmissimi, qnil drmandoif*) 
Die lappländische Expedition löste ihre Aufgabe in überraschend kurzer Zeit; das un- 
gastliche Klima hatte eine beschleunigende Wirkung auf die Operationen ausgeübt. Die 
Amplitude des gemessenen Bogens ist freilich auch gering, sie beträgt noch nicht ganz 
einen Grad; zur Messung der Entfernung der Endpunkte reichte daher eine Kette von 
nur wenigen Dreiecken aus. Die Seitenlangen derselben basirten auf nur einer in der 
Mitte der Kette gemessenen Grundlinie; eine Controle für Basis- und Winkelmessung 
existirt daher nicht. Die Basis wurde im December 1736 auf dem Eise einer seeartigen 
Erweiterung des Tornea-Flusses gemessen. Die Mittheilungen über das bei der Messung 
derselben angewandte Verfahren sind recht dürftig. Zur Messung dienten acht Holz- 
maassstäbe von je 5 Toisen Länge; dieselben waren mittels einer von Langlois ver- 
fertigten eisernen Toise, der später ho bekannt gewordenen Toise du Nord , etalonnirt 
worden. Die Etalonnimng war bei -f- 15° R. oder bei -f- (»2° des Thermometers von Prins, 
das vermuthlich eine der Fahrenheit* sehen ähnliche Theilung hatte, erfolgt. Um die 
Längen der Stäbe während der Messung controliren zu können, waren Matrizen — ob 
von Eisen oder von Holz, ist nicht gesagt, — angefertigt worden, die an den Enden 
senkrechte Vorsprünge trugen, in welche die Stäbe bei der Vergleichstemperatur von 
4* 15° R. genau hineinpassen sollten ; während der Messung wurden nun die Stäbe öfter 
in diese Matrizen eingelegt, wodurch man natürlich zu einem Urtheil über die wahre 
Länge der Stäbe nicht kommen konnte. Bei der Messung wurden dio Stäbe auf den 
Boden gelegt und einfach an einander geschoben. Dies Alignement wurde in der üb- 
lichen Weise bewirkt. Dio Neigung der Stangen wurde nicht berücksichtigt. Die Mit- 
glieder der Expedition hatten sich in zwei Abtheilungen getbeilt, von denen jede die 
Messung unabhängig vornahm. Die Messung dauerte 7 Tage; es konnte täglich nur 
während der Mittagszeit, in der kurzen Zeit, wo die Sonne schien, gemessen werden; 
einigo Male wurde auch beim Scheine der Polarlichter gearbeitet; während der Messung 
herrschte eine so starke Kälte, dass mehreren Beobachtern die Finger erfroren. Dabei 
ging die Messung in mehrere Fugs hohem Schnee vor sich. Die Resultate der beiden 
Messungen differirten nur um 4 Zoll von einander, bei einer Länge der Basis von 
7406 Toisen 5 Fuss. Selbst wenn man diese merkwürdig gute Uebereinstimmung mit 
Rücksicht darauf, dass beide Messungen unter genau gleichen Umständen stattfanden, als 
Resultat einer vomrtheilslosen Berechnung gelten lassen will, wird man doch don Werth 
der Basislänge von vornherein als unrichtig und zwar als zu gross betrachten dürfen. 
Zunächst hat Maupertuis den Einfluss der Temperatur unberücksichtigt gelassen; er 
meinte, dass die WärmeausdehnuDg auf Holzstäbe keinen wesentlichen Einfluss üben 
könne. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass die Etalonnimng der Stäbe bei + 15° R. 
erfolgt«, während bei der Messung eine grosse Kälte, vielleicht mindestens — 15° R. 
herrschte — leider sind keine Tempcraturangaben gemacht — dass also die Differenz 
zwischen Vergleichstemperatur und derjenigen bei der Messung auf 30° zu schätzen 
ist und hieraus eine Verkürzung der Stäbe folgen musste, die das ganze Resultat 
um mehrere Toisen zu gross erscheinen lässt. Ein fernerer Umstand, der auf die 

') Oeuvres de Mr. de Maupertuis. Lyon 1750. T III. — *) Zach, Monatl. Corr. 13, 
S. 110, Gotha l^OO. (In Celsius’ Biographie.) 
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Basislänge vergrössernd einwirken musste, ist der, dass die Neigung der Messstangen 
unberücksichtigt geblieben ist , dass man also die Hypotenuse anstatt der Kathete 
gemessen hat; endlich ist das Alignement mittels der ausgespannten Schnur in dem 
hohen Schnee gewiss stark fehlerhaft geweson und auch dies trug dazu bei, das Resultat 
zu gross zu machen. Die Länge der Basis ist also sicher zu gross erhalten worden; 
natürlich musste dann auch die terrestrische Entfernung der Endpunkte des Bogens zu 
gross worden und Maupertuis erhielt daher einen zu grossen Werth für die Länge des 
Grades. In der That hat auch bei einer Neuraessung des nordischen Gradbogens, von 
der später die Rede sein wird, Svanberg einen viel kleineren Werth hierfür bekommen. 
Die Maupertuis’sche Messung hat viele Anfechtungen zu erleiden gehabt, vielfach mit 
Unrecht, wie Rosenberger, *) dei aber die Basismessnngen als richtig annimmt, für die 
Winkelmessung und die astronomischen Bestimmungen nachwies. Svanberg*) hielt die 
geodätischen Messungen für gut, dagegen die astronomischen für fehlerhaft. Delambre 8 ) 
glaubte der lappländischen Gradmessung vor der peruanischen den Vorzug geben zu 
können. Es ist bekannt, das« die Resultate der lappländischen Messung zuerst den 
praktischen Beweis für die Richtigkeit der Newton’ sehen Theorie ergaben. Dies kam 
aber Cassini, der keine abgeplattete Enle wollte, sehr ungelegen und er focht daher die 
Maupertuis’sche Messung an; Maupertuis beklagt sich hierüber iu einem Briefe an Celsius 4 ) 
und nennt Cassini le diable de Vastronomie. Mochten nun dio Angriffe Cassini s ihm 
Zweifel an der Richtigkeit seiner Messung oinHösscn oder mochte er selbst seiner Sache 
nicht ganz sicher sein, kurz Maupertuis beschloss, eine neue Messung im Norden auf 
seine eigenen Kosten vorzunehmen und suchte Celsius hierfür zu gewinnen; Celsius starb 
aber bald darauf und Maupertuis wurde nach Berlin berufen, ho dass die Absicht nicht 
zur Ausführung kam. 

Eine dritte französische Expedition wurde im Jahr 1751 von La Caille nach 
dem Caplande unternommen. 5 ) Dieselbe verfolgte allerdings zunächst rein astrono- 
mische Zwecke, doch wurde La Caille durch sein Interesse für die Geodäsie veran- 
lasst, die Gelegenheit zu einer Gradmessung in der südlichen 
Breite von etwa 80° wahrzunehmen, um hieraus oinen Schluss 
auf die Gestalt der südlichen Halbkugel ziehen zu können. Die 
Messung trugt einen sehr provisorischen Charakter; das Drei- 
ecksnetz ist das einfachste von allen, das je einer Gradmessung 
zu Grunde gelegt, hat, wie aus beistehender Figur 2 ersichtlich 
ist; es besteht nur aus zwei Dreiecken und zwei Basis-An- 
schlussdreiecken. Die zur Berechnung der Seiten dienende 
Basis B B ist im October 1752 zweimal mit Holzmaassstäben ge- 
messen; die Differenz der beiden Messungen betrug 8 Zoll , bei 
einer Länge der Basis von 646? Toisen. Dio Messung unter- 
scheidet sich in nichts von den bisher geschilderten, so dass 
wir nicht näher auf dieselbe einzugehen brauchen. Der ano- 
male Werth, welchen La Caille für die Grösse eines Grades 
erhielt und der erst in diesem Jahrhunderte von Maclear 
richtig gestellt wurde, kann hier nicht woiter besprochen werden. 

Im Jahre 17G1 unternahm Cassini III es, 6 ) den Liingenbogon zwischen Brest 
und Strassburg, der, wie wir gesehen haben, eigentlich nicht zu Gradraossungsz wecken 

*) Astron. Nachr. 121—122. — *) Bode’s Astronom. Jahrbuch 1-806. Berlin 1803. S. 103 
und 210. — 3 ) Zach, Monatl. Corr. IS, S. 48. Gotha 18(H. — 4 ) Zach, Monat!. Curr. /. S. 113 
und 130. Gotha 1800. — *) Mem. de l’Ac.ul. des Sciences de Paris. Annöe 1761. Paris 1765. 
S. -125. Eine Besprechung der La Caille’schen Messung hat Everoat in den Mein. Roy. 
Aatr. Soc. I., S. 256. London 1822 veröffentlicht. — 6 ) Möm. de l'Acad. des Sciences de Paris. 
Ann£e 17G3. Paris 17G6. S. 200. 37 
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gemessen war, über die französische Grenze auszudehnen. Das Jahr 1701 wurde mit 
Recognoscirungaarl>eiten ansgefullt; im folgenden Jahre fand die eigentliche Messung 
statt; eine Dreieckskette wurde über München bis Wien gelegt und die Messung durch 
drei Grundlinien, von denen die erste in der Pfalz, die zweite bei München und die 
dritte bei Wien gemessen wurde, controlirt. Die ersten beiden Basismessungen wurden 
von Cassini, die dritte von Liesganig ausgeführt. Wir werden auf diese Messungen, 
die den Ruhm Cassinis als Geodäten leider nicht erhöht haben, später zurückkommen. 

Bei der letzten geodätischen Unternehmung Frankreichs, die in den Rahmen dieses 
Abschnittes fällt, der im Jahre 1787 von Cassini IV und dem englischen General Roy 
hergestellten Verbindung der Sternwarten von Paris und Greenwich,') wurde keine neue 
Grundlinie gemessen, sondern die im Jahre 1740 gemessene Basis von Dünkirchen zu 
Grunde gelegt. Auf diese Messung folgte in Frankreich bald darauf die grosse Grad- 
messung, welche die Geodäsie mit dem Borda’schen Basis- Apparate bereicherte; über 
denselben werden wir in einem späteren Abschnitte sprechen. 

Wenn wir einen Blick auf die bisher besprochenen französischen Basismessungen 
zurückwerfen, so muss es auffallen, dass die Methoden und Hilfsmittel der Messung in 
der ganzen Zeit wenig ausgebildet worden sind; es sind zwar Fortschritte bemerkbar, 
Bougner und La Condamine verfahren sorgfältiger, wie Picard, aber im Grossen und 
Ganzen handelt es sich nur um die Ausbildung der von letzterem gegebenen Schablone. 
Einem wesentlichen Fortschritt in der Entwicklung der Basismessungen begegnen wir 
in der von Boscovich im Kirchenstaate ausgeführten Gradmessung, von der nun die 
Rede sein wird. (Fortsetzung folgt.) 



üober eine anomale Erscheinung an Luftthermometern mit Motall- 
gefässen von grosser Oberfläche. 

Von 

Mechnnikor R. Fiie*) ** in Berlin. 

Bei Gelegenheit der Herstellung eines Luftthermometers, das mir vor etwa 
1'/, Jahren seitens einer chemischen Fabrik in Bestellung gegeben wnrde and dos den 
Zweck hatte, die Temperatarschwankungen innerhalb eines Apparates zwischen otwa 100 
und 150” an weit entfernter Stelle anzugeben, bin ich zum ersten Male auf eine Er- 
scheinung aufmerksam geworden, die sich auch später an ähnlichen Einrichtungen wieder- 
holte und deren vollständige Erklärung mir bislang trotz vielfachen Nachdenkens noch 
nicht gelnngen ist. Da mir die nähere Erforschung der Ursachon derselben von ein- 
schneidender Bedeutung für die ganze Theorie der Lufithermometer zu sein acheint, ich 
aber selbst an der weiteren Verfolgung der Frage durch Zeitmangel und Ueberhänfung 
mit anderen Arbeiten gehindert bin, so will ich hier kurz die betreffenden Versuche und 
die daraus erhaltenen Resultate beschreiben, nm sich specieller für diesen Gegenstand 
Interessirende auf dieses Problem aufmerksam zu machen und damit vielleicht zum ein- 
gehenderen Studium desselben zu veranlassen. 

In Berücksichtigung dos sehr geringen 'Wärmeleitungsvermögens der Luft ist 
man bei einem solchen Thermometer, das nicht nur für specielle physikalische Experimente 
dient und daher einer besonderen zweckentsprechenden Behandlung während dos Ver- 
suches unterworfen wird, sondern das stationär aufgcstellt, den Temperaturschwankungen 



*) Expose dos Operation« faites en France en 1737 pour la jonction des observatoires 

de Paris et de Greeuwich. Par M. M Cassini, Meehain et Legeudre. Paris 1702. 
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eines umgebenden Mediums wie ein gewöhnliches QueekHilbcrthormomctor möglichst rasch 
und sicher folgen soll, genöthigt, der in dem Gefässe enthaltenen Luft die Form einer 
dünnen Schicht von sehr grosser Oberflächo zu geben, um die Anzahl der Berührungs- 
punkte mit dem umgebenden Kaum thunlichst zu vergrössern und dadurch den Tem- 
peraturausglcich zu beschleunigen. Damit ist man fast ausschliesslich auf die Anwendung 
von Metallgefassen angewiesen, deren Verhalten zu dem Füllungsgase, wie die Versuche 
zeigen, die erste unmittelbare Ursacho der in Rede stehenden Erscheinung sein muss. 

Das bei dem obigem Apparate angewandte Luftgefäss bestand demnach aus 
einem doppelwandigen Hohlcylinder aus Kupferblech von 60 cm Länge und 6 cm 
innerem, 10 cm äusseren Durchmesser. Die in dem Raum zwischen den beiden Wänden 
eingcschlossenc Luft bildete daher eine Schicht von 2 cm Dicke bei 3000 ccm Inhalt, 
welche durch eine etw r a 3117 qcm grosse Oberfläche begrenzt war. Auf 1 ccm Luft 
kam also etwa 1 qcm Gefässwand. Zur Füllung wurde gewöhnliche Luft verwendet, welche 
vor dem Eintritt in das Gefäss zum Zwecke der vollkommenen Trocknung durch eine 
lange, mit concentrirter Schwefelsäure gefüllte Glasröhre und ausserdem noch durch ein 
Gemisch von Chlorcalcium und pulverisirtem Bimstein geleitet wurde. Nachdem der 
trockene Luftstrom längere Zeit durch das in Eis stehende Gefass in der Richtung seiner 
Längsaxe getrieben war, wurde dasselbe geschlossen und mit dem kurzen Schenkel eines 
Heberbarometers durch ein enges Bleirohr verbunden. Dabei zeigte das Barometer einen 
Anfangsdruck h„ = 703,21 mm au. 

Es bezeichne nun v 0 das Volumen der bei der Temperatur 0 in dem Gefässe 
vom Fassungsraum J Q eingeschlossenen Luft, p,> den von derselben geäusserten Druck, 
welchem durch eine Quecksilbersäule von der Höhe A t , das Gleichgewicht gehalten wird. 
Tritt alsdann eine Erwärmung um t Grade ein, so würde das Volumen v 0 , wenn es unter 
demselben Druck bliebe, sich vergrössern auf v, t (1 + 1 1 ), wo * den AusdehnungscoefFicicnten 
der Gasart bedeutet. Der Fassungsraum J 0 vergrössert sich dabei in Folge der Aus- 
dehnung der Metallwände ebenfalls etwas und zwar um td Jo, wenn d T 0 die Aeiiderung 
pro Grad Cels. bedeutet. Ausserdem aber vergrössert er sich noch durch das Zurückweichen 
des Quecksilbers in dem kürzeren Schenkel des Mauometerrohres und zwar, wenn beide 
Schenkel von gleichem Querschnitt q angenommen vrerden, um qt wo dA die Ver- 
änderung der Höhe der Quecksilbersäule pro Grad bedeutet. Es ist demnach die Luft von dom 
Volumen i\, (1 -f- # t) eingeschlossen in einen Raum vom Inhalt J it -+■ t (d ./ 0 4- q '[£ ) und 
wird daher einen Druck p t äussern, welchem durch die Quecksilbersäule von der Höhe A/ 
das Gleichgewicht gehalten wird. 

Dann ist _ __ 

* " Jf 1 

- ui (/ 4- * 0 

' J. + I VA + u)’ 

daraus h, _ jt, _ J„ (] 

*• + t VA + /*)’ 

" |S ° h L~ A. * = ii -P* + £ ) ! . 

h ° *• Jo + 1 va + Yi) 

VomachläRmgt man auf der rechten Seite don Worth d./„ + q '\1‘ unter Berück- 
sichtigung des Umstandes, dass derselbe sogar noch gegen * «7 0 und also bei den hier in 
Betracht kommenden Temperaturen auch t (d ./„ -f 7 ^) g c '^ on Jo e ^ no kleine Grosso 
ist, so wird die Folge sein, dass der aus der vereinfachten Formel 

dh — * thy 

berechnete Werth von dA unter allen Umständen hei positiven Wcrthen von t etwas 
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zu gross, bei negativen etwas zu klein ausfällt. Streng genommen wäre auch noch der 
Einfluss der im Verlauf der Versuche notliwendig etwas veränderten Temperatur der Luft- 
leitung in Betracht zu ziehen, derselbe ist indess bei dem sehr geringen Durchmesser des 
letzteren von nur 2 mm verschwindend gering. 

Nach der Erhitzung des OetUsses auf 100° in einem Dampfmantel hätte nun nach 
obiger Formel das Barometer um etwas weniger als 768,21.100.0,00367 = 280,10 mm 
ansteigen sollen, wo #, der Ausdehnungscoefficieut der Luft mit dem wohl sicher bis auf die 
Einheit der letzten Stelle verbürgten Regnanlt'schen Werthe 0,00667 angesetzt ist. Die 
Ablesung des Barometers ergab dagegen ein Ansteigen um rund 309,0 mm, also um 
etwa 29 mm mehr als berechnet. 

Mehrere Wiederholungen des Versuches, d. h. Abkühlung des Gefasses auf 0° 
und Wiedererwärmung auf 100° zeigten dieselbe Abweichung, nur fiel die Steighöhe des 
Quecksilbers bei jedem folgenden Versuch etwas geringer als beim vorhergehenden aus. 
Dieser letztere Umstand schien darauf hinzudeuten, dass entweder ein Theil der einge- 
schlossenen Luft entwichen, oder aber, dass von dem Sauerstoff der Luft ein Theil durch 
die grossen Kupferwände absorbirt und dadurch die ursprüngliche Gasdichte verändert 
sein konnte; endlich konnte auch vermuthet werden, dass trotz aller Vorsichtsmaassregeln 
die zur Füllung benutzte Luft doch noch etwas Wasserdampf enthalten habe, welcher 
sich alhnälig in der kälteren Bloirohrleitung verdichtet haben konnte. Allen diesen 
Vennnthungen widersprach jedoch, abgesehen von anderen Gründen, die nach jedem Ver- 
suche. ziemlich genau gleicho Angabe des Manometers beiin Eispunkte. 

Das Gefäss wurde nun wieder geöffnet, sorgfältig mit trockenem Stickstoff ge- 
füllt und unter einem Luftdruck von 751,8 mm im Eisbade von Neuem an das Manometer 
angeschlossen. Die Steighöhe des Manometers für 100° hätte nun weniger als 
751,8 . 100 . 0,00366 = 275,16 mm betragen müssen, jedoch stieg das Manometer bei 

Versuch 1 2 3 4 5 6 7 

um 28,83 20,31 26,71 26,21 24,09 22,54 21,04 rain 

höher als bis zum berechneten Stand. Diese Zahlen zeigen einen eigentümlichen Verlauf. 
Wenn auch bei Versuch 3 wieder ein geringes Ansteigen beobachtet wurde und bei 4 der 
Manometerstand der Höhe von 2 nahe kam, so ist doch im Ganzen die Tendenz zum 
Fallen unverkennbar. Es wurde darauf eine Probe zur Ermittlung der Dichtheit des 
Gefasses vorgenommen und dasselbe vier Stunden lang im Dainpfbade erhalten. (Selbst- 
verständlich war das Gefäss vordem unter weit höheren Drucken probirt worden). Das 
Manometer änderte seinen höchsten Stand, welcher wieder etwas niedriger ausfiel als bei 
Versuch 7, während der angegebenen Zeit aber gar nicht und bei der dann folgenden 
Eisprobe war die Einstellung die gleiche wie bei allen vorhergegangenen Versuchen. Die 
Messung ergab 20,6' min über dem berechneten Spannungswerth. 

Ausser der Temperatur 0 und 100 wurde noch bei der gewöhnlichen Zimmer- 
temperatur der Stand des Manometers abgelesen und stets höher als berechnet befunden, 
es wurde jedoch dieser Umstand weniger beachtet, weil für den speciellen Gebrauch des 
Luftthermonieters nur höhere Wärmegrade in Frage kamen und es sich bei dem ganzen 
Experiment zunächst nur darum handelte, ein Intervall von 100° mit den bekannten Mitteln 
zu bestimmen, um darnach eine höher hinauf reichende Scale festzustellen. 

Leider konnten die Versuche nicht weiter geführt werden, weil die Bleirohrleitung 
defect wnrde; es wurde nur noch ein Experiment mit einem Glaskolben (l 1 /* Liter Inhalt) 
als Luftgefäss gemacht, welches, wie zu erwarten war, mit befriedigender Genauigkeit die 
berechneten Werthe ergab. 

Auf Grund dieser vor etwa 1 */, Jahren angestellten Versuche vermuthete ich, 
dass die Ursache der höheren Spannung in einem Ab werfen der an der relativ grossen 
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Oberfläche des Gelasses verdichteten Gase bei steifender Temperatur zu suchen sei. 
Meines Wissens ist zwar diese Erscheinung bislang nur bei sehr viel höherer Temperatur 
als die hier in Anwendung gekommene beobachtet und untersucht worden, so dass immerhin 
zweifelhaft blieb, ob in der That dieser Einfluss ausreichend sei, um die Differenzen von 
so auffälligem Betrage zu erklären. Wenn ich jetzt trotzdem meine Vermuthung aufrecht 
erhalten möchte, so veranlassen mich dazu die folgenden Erfahrungen an zwei anderen 
Luftthermometern, deren Ergebnisse den vorigen sehr ähnlich sind. 

Zu einem für die Wetterwarte in Magdeburg herzustellenden Thermographen, zu 
welchem Dr. A. Sprung die leitende Idee gab, und bei welchem in analoger Weise wie 
bei dem Sprung- Fuess 'sehen Waagebarographen 1 ) das Gewicht der Quecksilbersäule durch 
ein Laufgewicht aequilibrirt würd, construirte ich ein Luftgefäss, welohea ähnlich dem 
vorigen aus einem kupfernen doppelwandigen Rohre von 18 und 20 em Durchmesser und 
60 cm Länge bestand. Die Luft war demnach darin in einer Schicht von nur 1 cm Dicke 
eingeschlossen, so dass bei einer Oberfläche des Gefasscs von etwa 6000 qcm der Inhalt 
nur 3000 ccm betrug. Ein qcm Gefössw'and hatte also nur die ihm anliegende 5 mm 
dicke Luftschicht zu erwärmen und es w'urde von dieser Construction ein rasches Folgen 
und ein geringes Verzögern der Schwankungen der Luftwärme erwartet. 

Das Gefäss wmrde mit trockenem Stickstoff gefüllt und uuter der Leitung von 
Dr. Sprung mit dem Manometer des Registrirapparates verbunden. Bei der Probe ergab 
sieb, dass das L&ufgew'icht des Apparates uin etwa 41 Gramm zu leicht war und dass des- 
halb die Quecksilbersäule bei nur 20° Temperaturunterschied die berechnete Höhe schon 
um etw-a 5 mm überschritt. 

Gegenwärtig habe ich nun einen gleichen Apparat wie den vorstehenden herge- 
stellt, bei welchem die Bew egung der Quecksilbersäule des Manometers nach dem gegebenen 
Anfangsdruck von 610 mm Quecksilbersäule auf 2,232 mm für 1 Centigrad berechnet war. 
Die sorgfältig vorgeiiommene Prüfung in Eis und bei + 20° ergab aber einen Unterschied 
von 1 mm über dein berechneten Werth, also eine Gradlänge von 2,520 mm am Manometer, 
und das Laufrad des Apparats musste um 31 Gramm schwerer werden. (Der Gewicht- 
unterschied gegen den Magdeburger Apparat war durch den grösseren An fangöd ruck in 
letzterem begründet.) 

Es scheint demnach erwiesen zu sein, dass die Regnault’sche Formel für die 
Spannung von Gasen in Metallgefaasen (Kupfer) von grosser Oberfläche und relativ ge- 
ringem Inhalt nicht anwendbar ist und dass ferner das Abwerfen der an MctaUfläcben 
verdichteten Gase schon bei sehr niedrigen Temperaturen einzutreten scheint. Für das 
eigcnthümliche Zurückweichen der Manometerstände bei wiederholter Erwärmung bis 100° 
bei den ersten Versuchen fehlt es dagegon bis jetzt an jeder Erklärung. 

Dasselbe Hess befürchten, dass bei Verwendung von Metallgefasscn der beschrie- 
benen Art auch schon bei niedoron Tciuparafcuren ein ungleichmäßiges Fortschreiten 
des Gradwerthes stattlinden könnte. Um hierüber ein Urtkeil zu gewinnen, wurden an 
dem letzterwähnten Apparate noch folgende allerdings etwas rohe und daher nicht ganz 
kritische Versuche angestellt, die aber leider diese Vermuthung zu bestätigen scheinen: 
Verschiebung des Laufgewichtes in mm. 



Temperntur- 

intorvall 


Vers. 

L 


I Vor*. 

XL 


Vors- 

UI. 


Vors. 

IV. 


— 21,5 bis 0° 


_ 




88,5 




0 „ + 10 


45,5 


46,6 


46,0 


! \ 132 


+ 10 „ + 20 


48,0 


48,2 


50,0 


51,8 


+ 80 „ + 30 


420 


41,5 


43,0 


44,0 



*) Loewenherz, wissensch. Instrumente auf der Berliner Gewerbeaussteilung S. 233. 
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Dio Versuche I und II einerseits und III u. IV andererseits bilden je eine 
zusammenhängende Reihe. Es wurde also bei I im Eisbade angefangen, sodann das Bad 
auf + 10, 4- 20, + 30° gebracht und der registrirte Weg des Laufrades gemessen. Von 
4- 30° wurde dann bei II wieder auf + 20 J u. s. w. zurückgegangen. Bei III wurde 
von 4- 30° angefangen und von 0 übergegangen zu einer Kältemischung von — 21,5°. 
Nachdem das Kupfergefäss über eine halbe Stunde lang in derselben gestanden und die 
Schreibfeder eine genau gerade Linie zog, glaubte ich annehmen zu dürfen, dass das 
Gefäss mit seinem Luftinhalt die Temperatur — 21,5° wirklich besass, wenn auch der 
Ansschlag von 88,5 mm verhältnissmässig viel zu gering war. Von — 21,5° wurde dann 
direct übergogangon zu 4- 10° und hier zeigte sich eine Art Nachwirkung in dem Sinne, 
dass das Laufrad, nachdem es sich rasch dem Stande bei den vorhergehenden Messungen 
bei 4“ 10° bis auf eine kleine Strecke genähert hatte, anfing, sich immer langsamer weiter 
zu bewegen. Trotzdem die Temperatur von 4- 10° lange Zeit coustant erhalten wurde, 
wanderte die Schreibfeder immer noch weiter und hatte daher sicher noch nicht ganz 
den Ruhepunkt erreicht, als der Versuch abgeschlossen werden musste. Daher rührt 
wahrscheinlich die außergewöhnlich grosse Zahl 51,8 zw ischen 4- 10 und 4- 20°; der jähe 
Uebergang von — 21,5 bis 4- 10° mag liier einen besonderen Einfluss ausgeübt haben. 

Dio Betrachtung der obigen Zahlenreihen ergiebt, dass der Spannungscoefiicient 
der Luft zwischen 4- 10 und 4* 20° entschieden höher ist, als zwischen 0 und 4- 10 und 
4- 20 bis 4- 90°. Ausserdem variiren die correspond irenden Werthe der verschiedenen 
Reihen untereinander recht beträchtlich. Ob auch hier der immerhin ziemlich schnelle 
Uebergang von einer Temperatur zur anderen von Einfluss gewesen, will ich nicht 
entscheiden ; es mag sein, dass dieser Uebergang ein Mal schneller, das andere Mal lang- 
samer sich vollzogen hat. — Um etwaigen Bedenken von vornherein zu begegnen, möchte 
ich noch bemerken, dass der Inhalt der Luftleitung nebst der im Manometerrohre befind- 
lichen Luft bei 0° rund 40 ccm, also nur l J n vom Inhalt des Gefässes betrug und dass 
während der Versuche sowohl Barometerstand als Zimmertemperatur nahezu con- 
stant waren. 

Als Controle habe ich ferner noch an demselben Apparat zwei Versuchsreihen 
mit einem etwa kugelförmigen Lul'tgefuss aus Glas von 2000 ccm Inhalt angestellt, deren 
Resultate folgende sind: 



Verschiebung des Laufgewichtes in mm. 



Ten» perufurinlervnl 1 


Vera. 

L 


Vent- 

il. 


0° bis + 10° 


38,0 


38,5 


+ 10 „ + 20 


88,9 


383 


+ 20 „ + 30 


38,5 


38,5 



Reihe II ist auch hier dio Fortsetzung der Reihe I, die Zahlen weisen mit Aus- 
schluss der vielleicht ungenauen ersten eine viel grössere Gleichmässigkeit als die frühe- 
ren auf, namentlich aber kann eine auffällige Verschiedenheit bei den verschiedenen 
Temperaturintervallen daran nicht erkannt werden. Die Zimmertemperatur schwankte 
während der fünfstündigen Dauer der beiden Versuchsreihen nnr zwischen 22,5 und 23° C.* 
Bemerkt möge hier noch werden, dass trotz der ungünstigen Form des Gebisses 
— grosser Inhalt bei kleiner Oberfläche — und der ziemlich beträchtlichen und ungleich- 
mässigen Dicke der Wände desselben, die in demselben enthaltene Luft doch viel 
schneller der Temperatur des umgebenden Mittels folgte, als ich selbst erwartet hatte. 

Jedenfalls wäre os sehr wünschenswert!) und von grosser Wichtigkeit, durch um- 
fassendere Versuche die Ursache der beschriebenen Erscheinungen zu erforschen und 
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nicht allein mit trockener Luft oder Stickstoff, sondern auch mit auderen Gasarten, 
vielleicht auch mit Geftssen von anderen Metallen, insbesondere von verschiedener Ober- 
fläclienbeschaffenheit der inneren Gefasswiindc, vergoldet, verzinnt u. s. w., zu experimentiren, 
um auch das nähere Verhalten der ersteren gegen die Metallwinde kennen zu lenion. 

Es crsclieint dieser Wunsch um so gerechtfertigter, als man bisher gewöhnt war, 
das Luftthermometer als Fundamentalinstrumeut zu betrachten und dessen Angaben als 
unabhängig von der Form und dem Material des Luftgefässes anzunehmeu. 



Kleiner Reisetheodolit mit Boussole. 

Von 

Mt'cimnikor H. HUIler un>l F. Rrlnrrlte (Pa. A. DciNMiirr in Berlin. 

Das vor einiger Zeit vou um» zunächst für deu Gebrauch auf Forschungsreisen con- 
struirte Instrument hat sich in Folge seiner handlichen Einrichtung auch auf anderen 
Gebieten rasch Freunde erworben und es dürfte deshalb eine kurze Beschreibung des- 
selben vielleicht auch manchen Lesern dieser Zeitschrift willkommen sein. Bei seiner 
Constraction ist in Ansehung des ursprünglichen Zweckes in manchen Punkten von den 
sonst gebräuchlichen Anordnungen ähnlicher Instrumente nicht unwesentlich abgewichen 
worden und es waren dabei hauptsächlich folgende Gründe maassgebend. Einmal musste 
ausser der Sorge fiir besonders kräftigen, gegen Beschädigungen gehörig widerstandsfähigen 
Bau auf zweckmässige, das Operiren recht einfach und bequem gestaltende Anordnung der 
einzelnen Theile gesehen werden. Sodann war das Augenmerk darauf zu richten, das 
Instrument mit allen zu einer möglichst vielseitigen Anwendbarkeit uuter allerdings be- 
schränkter, für die erwähnten Zwecke aber vollkommen ausreichender Genauigkeit er- 
forderlichen Einrichtungen zu versehen, dabei den ganzen Aufbau auf den kleinsten Raum 
znsaminenzudrängeu und auch das Gewicht auf das geringste Maass zu beschränken. Dass 
nebenher auf billigen Preis Rücksicht zu nehmen war, ist selbstverständlich. 

Von wesentlichem Einfluss auf den bequemen Gebrauch des Instrumentes ist die 
eigenthüinliche, später eingehender beschriebene Einrichtung des Stativkopfes. Derselbe 
besteht ganz aus Metall und seine obere, breite Fläche ist vollkommen eben gearbeitet und 
ziemlich glatt geschliffen. Auf ihr ruht das in Fig. 1 (a. f. S.) in etwa '/ 3 der wirklichen Grösse 
dargestellte Instrument mittels eines zwar kleinen, aber verhältnissmässig starken Drei- 
fusses und dreier Fussschraubon h, die mit ihren Unterlagplatten durch Kugelgelenke fest 
verbunden sind. Die Unterlagseheiben sind auf ihrer unteren Fläche hohl ausgedreht, 
so dass sio die Stativplatte nur mit einem schmalen Ring berühren und auf derselben leicht 
verschoben werden können, so lange die Schraube des mit einem Haken zur Aufhängung 
des Lothes versehenen Federsteugels noch nicht sehr fest angezogen ist. 

Mit dem Dreifüss ist der zur Messung der Horizont&lwinkel dienende Limbuskreis 
von 11 cm Durchmesser, dessen Thcilung auf dem verticalen, versilberten Rand ange- 
ordnet ist, durch die Zapfenbüchso fest verbunden. Zum Theil waren es wieder Rück- 
sichten auf Raumersparniss, welche diese verticale Anordnung der Kreistheilung der 
horizontalen vorziehen liessen, doch kamen hierbei, wie aus dem Weiteren hervorgehen 
wird, noch andere Rücksichten in Betracht. Durch deu Limbuskreis hindurch geht 
der conische Zapfen, der mit der Alhidade fest verbunden ist Letztere trägt zwei ein- 
ander gegenüberliegende Nonion, mit deren Hilfe man ganze Minuten direct ableson und 
halbe schätzen kann. Die Ablesung auf der cylindrisclien Fläche ist jedenfalls bequemer 
als die auf einer horizontalen ebenen Fläche es soin würde, weil man das Auge der 
Theilung beliebig nähern kann, ohne durch irgend welche Theile des Instrumentes behin- 
dert zu sein. In Folge dessen bedarf es eines beweglichen und dem Verbiegen oder Zer- 
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brechen ausgesetzten Lupenarmes nicht, vielmehr kann ein normalen Auge die in ziemlich 
kräftigen, aber scharfen Strichen ausgeführte Theilung bei guter Beleuchtung ganz frei 
ablesen, andernfalls genügt eine beigogebene Handlupe vollständig. 

Zur feineren azimutalen Einstellung des In- 
strumentes dienen die Centralklemme *, deren Arm durch 
ein kleines Gegengewicht g ansbalancirt ist, und die 
Mikrometerschraube k. Auf dem Alhidadenkreis ruht 
mit drei säulchenartigen Füssen der Fernrohrträger: die 
Schrauben, mit welchen er befestigt ist, gehen durch 
die Füsse hindurch. 

In dem so geschaffenen Zwischenraum ist, vor 
Beschädigungen geschützt, eine Bouasole m von eigen- 
tümlicher Einrichtung nntergeliracht, um die Horizontal- 
winkel direct auf den magnetischen Meridian beziehen 
zu können. Ihre Nadel ruht auf einer feinen Stahlspitze, 
welche sich genau in der Verticalaxe des Instrumente« 
befindet. Die Enden der Nadel sind rechtwinklig nach 
oben gebogen und bewegen sich vor den verticalen, 
nur ganze Grade angehenden Theilstrichen des Bouasolen- 
kreiscs. Nach aussen ist die Boussole durch einen Glas- 
mantel abgeschlossen, durch welchen hindurch man die 
Stellung der Nadel vor der Theilung abliest. Dieser 
Mantel ist in eine entsprechende Fassung am Boden 
des Gehäuses eingepasst und trägt mittels des Abschluss- 
deckels die in diesem um einen kurzen Zapfen drehbare 
Theilung. Die genau eentrisebe Lage der Spitze gegen 
dio letztere ist in folgender Weise erreicht. Nachdem das 
Gehäuse provisorisch zusammengesetzt ist, wird die gegen- 
seitige Lage von Boden, Mantel und Deckel durch feine 
Viic. L Marken bezeichnet, dann auf der Drehbank das Loch, in 

welches die Spitze eingeschraubt wird, in den Boden eingebobrt und gleichzeitig dasjenige 
für den Zapfen der Theilung im Deckel ausgedreht. Um dann die Theilung einbringen zu 
können, muss zwar der Deckel noch einmal abgenommeu worden, er wird aber darauf nach 
der gezogenen Marko wieder in genau derselben Lage aufgesetzt, die er bei der Bearbeitung 
hatte. Die auf den Zapfen aufgeschraubte Verschlussplatte, welche denselben am Heraus- 
fallen bindert, besitzt einen seitlichen, über da« Gehäuse etwas vorstehenden Arm p, 
mittels dessen also die Theilung zum Zwecke der Justimng gedreht werden kann. 

Bei dem Theilstriche 0° ist ein feines Loc h zum Visiren eingebobrt und bei 180° 
ein etwas grösseres mit einer vertical gerichteten Visirspitze. Hierdurch und durch die 
Möglichkeit, die ganze Boussolentheiluug mit Hilfe des Handgriffes p gegen die Alhidade 
und den damit verschraubten Fernrohrträger verstellen zu können, ist man in deu Stand 
gesetzt, zunächst die Nullrichtung der Boussole der Collimationslinie des Fernrohres 
parallel machen zu können, indem man mit letzterem einen Gegenstand anvisirt und dann 
die Boussolentheilung so lange dreht, bis derselbe Gegenstand auch in dem beschriebenen 
Diopter genau eingestellt erscheint. Nach Beend iguug dieser Operation wird eine 
kleine, oxcentrisch in letzterer angebrachte Schraube, welche durch den Deckel 
des Gehäuses reicht und deren flach vierkantiger Kopf, in der Figur nicht sichtbar, 
sich in dem schmalen Zwischenraum zwischen dem Deckel und der Unterfläche 
des Ferurohrträgers befindet, mit Hilfe eines dazu passenden flachen Schlüssels 
fest angezogen. Dieselbe dient dazu, die Theilung der Boussole an dem Deckel zu 
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klemmen, «o dass die einmal erhaltene Justirnng durch zufällige Erschütterungen nicht 
wieder verloren gehen kann. Stellt man dann die Alhidade genau auf Null der 
Limbustheilung fest und dreht das ganze Instrument auf der Stativplatte so lange, bis die 
Magnet nadet auf 0° und 180° ihrer Theilttng steht, so ist auch die Absehenslinie des 
Fernrohres genau im magnetischen Meridian und die Kreisablesung dabei genau Null. 
Ist dies erreicht, so stellt man durch kräftiges Anziehen der .Schraube des Federstengels 
das Instrument auf der Stativplatte so fest, dass es ohne Anwendung grösserer Gewalt 
nicht mehr bewegt werden kann und beginnt darauf die Winkel inessungen. Dabei ist es 
nun nicht mehr nöthig, die Boussole abzulesen, vielmehr geben die Ablesungen der Nonien 
direct die Horizontalwinkel gegen den magnetischen Meridian, und es ist klar, dass jeder 
gemessene Winkel nur um den constantcn Betrag fehlerhaft sein kann, der hei der ersten 
Einstellung des Instruments mittels der Boussole gemacht worden ist, während bei dom 
natürlich ebenfalls möglichen Gebrauch des Instruments als blossen Boussolen-Fernrohres, 
wo also jeder gemessene Winkel direct an der Boussolent hei lang und nicht an der Kreis- 
theilung ahgelesen wird, nur eine viel geringere Genauigkeit zu erreichen wäre. — Man 
kann auch die Witikel direct auf den astronomischen Meridian beziehen und hat zu diesem 
Zwecke nur nöthig, vor Orientiren des Instruments rach der Boussole den Alhidaden- 
kreis so einzustellen, dass an den Nonien der Betrag der magnetischen Decliuation (mit 
umgekehrten Vorzeichen) abgelesen wird. 

Es ist uns der Wunsch ausgesprochen worden, die Einstellung der Boussolen- 
theilung mit einer Feinstellvorrichtung und das ganze Instrument zum Repetireu einge- 
richtet zu schon, um dadurch die Ungenauigkeit der Nulleinstellung in den Meridian noch 
weiter herabzudrücken. Dies Hesse sich auf Verlangen wohl unschwer ausführen, 
doch möchten wir im Allgemeinen auch weiterhin auf diese Vervollkommnung verzichten, 
weil uns der dabei erreichbare Gewinn an Genauigkeit nicht iin Vorhalt nisa zu den un- 
vermeidlichen Mehrkosten zu stehen scheint. 

Die Nadel der Boussole lässt sich durch die Schraube n arretiren. In dem Hach 
cylindriachen Hohlraume, welcher dadurch gewonnen wird, dass sowohl der Limbus- als 
auch der Alhidadcnhreis innen hohl gegossen sind und zusammen gewisse rmaassen eine 
Kapsel bilden, ist an letzerem Kreis ein Hebel angebracht, auf dessen eines Ende die 
Schraube n wirkt, wodurch am anderen Ende ein Stiftchen gehoben wird, welches durch 
den Alhidadcnkreis und durch den Boden des Boussolengehäuses hindurchtritt. Dieses 
Stifteben hebt seinerseits wieder eine Blattfeder, welche mit einer Hülse die Stahlspitze, 
auf welcher die Nadel spielt, umfasst, damit unter das Achathütcheu der letzteren greift 
und diese sanft gegen den unteren Rand des die Theilung tragenden Cylinders am Deckel 
der Boussole drückt. Dass die napf- oder schalenartige Form der beiden Kreise den 
letzteren bei sehr geringem Gewicht eine ausserordentliche Festigkeit verleiht, braucht 
wohl kaum besonders erwähnt zu werden. 

Zur schnellen genäherten Horizontalstellnng den Instrumenta ist innerhalb des 
Fernrohrträgers eine Dosenlibello q auf einem ringförmigen Vorsprung mittels dreier 
Schrauben befestigt. 

Das Fernrohr hat eine Focallinge von 18 cm und bei einer freien Oeffnung des 
Objectivs von 23 mm eine 12tnalige Vergrössernng, es ist mit einfachem Fadenkreuz 
versehen, kann aber auch mit Einrichtung zum Distanzmessen nach Porro geliefert 
werden und erhält dann eine Focallfingo von 18 cm. Der Ocnlarauszug ist durch Zahn- 
stange und Trieb zn verstellen. Ein Umlegen des Fernrohrs ist nicht möglich; nimmt 
man jedoch den Deckel vom Objectivende ab, so lässt es sich durch die Wände des 
Trägers durchschlagen. Will man also etwa hei einem neu eingezogenen Fadennetz sehen, 
wie weit der Verticalfaden von der Mitte absteht, d. h. den Collimationsfchler be- 
stimmen, so stellt man einen Gegenstand auf den Verticalfaden ein, dreht sodann das 
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Instrument mn 180 Grad herum nnd richtet das Fernrohr, nachdem es durchgeschlagen 
ist, wieder auf den Gegenstand, wobei allerdings jetzt das Niveau nach unten kommt, doch 
ist dies hierbei, weil man das Niveau nicht braucht, natürlich ohuo Belang. Fällt der 
Gegenstand wieder mit dem Verticalfadeu zusammon, so ist der Oollimationsfehler gleich 
Null, andernfalls bekanntlich gleich dem halben Wiukelunterschied zwischen dem Gegen- 
stand und dem Faden. 

Der mit der Axe des Fernrohres fest verbundene Verticalkreis, in Durchmesser 
und Eintheilung dem Horizontalkreis gleich, ist nicht vollständig, sondern reicht nur von 
0 bis 50 nach beiden Seiten, was für die in der Praxis zu messenden Höhen ja völlig 
ansreicht. Entsprechend der von der Mitte nach zwei entgegengesetzten Richtungen fort- 
schreitenden Bezifferung ist auch der Nonius doppelt, von Null in seiner Mitte aus, nach 
beiden Richtungen hin aufgetragen. Zur feineren Einstellung dienen eine in der Figur 
nicht gut sichtbare, weil hinter dem Niveau gelegene Centralklemme und die Mikro- 
meterschraube r. 

Das Niveau s, welches oben dem Fernrohre fest aufsitzt, durch eine an seinem 
einen Ende befindliche Schraube sich jedoch justiren lässt, hat den doppelten Zweck, 
einmal den Theodoliten auch als Nivellirinstniment benutzen zu können und zweitens, 
den Indexfebler des Höhenkreises zu bestimmen bezw. zu beseitigen. In seinem Deckel l 
ist ein Spiegel zur Ablesung vom Ocular aus eingelegt. 

Die Justining der Parallelität dorAxe des Niveaus und der Collimationslinie kann 
natürlich wie bei einem Nivellirinstniment mit nicht nmlogbarem Fernrohr und mit dem- 
selben fest verbundener Libelle nur durch doppelte Aufstellung des Instrumentes und 
Visur nach zwei in der Verbindungslinie der beiden Stationen aufgestellteu Latten ausge- 
fübrt werden. Wäre dor Höhenkreis vollständig, so könnte allerdings dio Horizontallage 
der Collimationslinie in einfacherer Weise direct durch Durchschlagen des Fernrohres 
und Umwendcn des Instrumentes um 180° ermittelt und hiernach das Niveau berichtigt 
werden. Da aber danu der obere Theil des Kreises das Niveau bei zugeklapptem Deckel 
beträchtlich überragen würde, so müsste auch die Höhe des Verpackungskasteus um 
ebensoviel vergrössert werden. Derselbe Zweck lässt sich aber auch ohne diesen Ucbel- 
stand erreichen, wenn dio jetzt senkrecht nach unten gerichtete Nulllinie horizontal ge- 
legt und statt des einfachen Höhensectors zwei einander symmetrisch gegenüberliegende 
angewandt werden, wobei man sich entweder wieder mit einem, natürlich jetzt auch in 
horizontaler Richtung von der Umdrehungsaxe des Fernrohres angeordneten Doppel- 
nonius begnügen, oder auch deren zwei gegenüberliegende zur gleichzeitigen Elimination 
etwaiger Exccntricität anwenden kann. Diese Construction wird auf Wunsch von uns 
ausgeführt, ebenso eine andoro mit vollem Halbkreis, von den gegenüberliegenden End- 
panktcu aus in entgegengesetzten Richtungen beziffert und mit zugehörigen zwei einfachen 
Nonien. Beide Einrichtungen erhöben aber den Preis des Instrumentes um etwas und 
zwar um etwa gleich viel. 

Für das sich eventuell nöthig machende festere Anziehen oder Lockern einer 
Schraubo am Instrument sind die passenden Schraubenzieher beigegeben ; desgleichen zum 
Ablesen der Winkel eine Handlnpe, die jedoch, wie erwähnt, für ein normales Auge 
kaum erfordert wird, ein Ansatzrohr für das Objectivondc des Fernrohrs, um das Licht 
etwas abblenden zu können und ein Loth mit Schnur. Das ganze Instrument ist bis auf 
die versilberten Theilungen schwarz, aber sauber lackirt und findet nebst allem erwähnten 
Zubehör in einem starken Mahagonikasten von nur 38 cm Höhe, 20 cm Breite und 15 cm 
Tiefe Platz. Sein Gewicht incl. Kasten beträgt etwa 5,2 kg. 

Dos zu dem Instrument gehörige Stativ, dessen Kopf in Fig. 2 in theilweisem 
Durchschnitt in */» der wirklichen Grösse dargestellt ist, zeichnet sich durch ausserordent- 
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liehe Stabilität bei verhältnismässig geringem Durchmesser und durch eine Einrichtung 
au», vermöge welcher das darauf geklemmte Instrument 
nicht allein, wie früher erwähnt, mit Leichtigkeit um »eine 
Axe gedreht, sondern auch innerhalb gewisser Grenzen in 
beliebiger Richtung seitlich verschoben werden kann. Das- 
selbe wird deshalb von uns für feinere, namentlich tachy- 
metrischo Instrumente fast nur noch ausschliesslich an- 
gewandt. 

Die Stabilität des Stativs beruht vor allem darauf, 
dass die Länge der Drehaxcn a für die Stativbeine auf das 
grösstuiöglicheMaass gebracht ist. Es geschieht dies dadurch, 
dass die mit den Lappen /, an wolcho die Beine verschraubt Fi« »■ 

sind, zusammengegossenen Axeti a ein der Stativplatte eingeschriebenes gleichseitiges 
Dreieck bilden, wodurch die Länge derselben zu einem Maximum und somit auch die 
Sicherheit gegen Verdrehung beim Einstellen des Instruments eine möglichst grosse wird. 
Die an sich schon starke massive Stativplatto p ist durch mehrere Rippen noch vor Ver- 
biegung geschützt. Je zwei iu den Rippen der Platte gelagerte benachbarte Zapfen, z. B. 
b und c y (vergl. auch Fig. 1) werden durch einen Y- förmigen Lagerdeckel d gehalten, 
der durch eine kräftige Schraube e gegen die Platte p gezogen wird. 

Von diesen Lagerdeckeln d wird gleichzeitig eine dreieckige Platte f lose gehalten, 
welche in der Mitte und in den Ecken mit kreisrunden Löchern versehen ist. Das mittlere 
dient dazu, um den Federstengel zur Befestigung des Instruments durchzulassen , die drei 
äusseren, um «len zwischen Stativplatte und Lagerdeckel befindlichen Schraubenköpfen y, 
die das Hcrausfallen der Platto f verhindern, bei der Aufstellung des Instruments gehörigen 
Spielraum zu geben, so dass inan also das letztere nicht nothwendig auf die Mitte der Stativ- 
platte anfzusetzen braucht, der Federstengel vielmehr an jede Stelle der Oeffnung der 
Platte p gerückt werden kann. Jeder praktische Geometer und Ingenieur wird einsehen, 
mit welchen Vortheilen für eine rasche Aufstellung des Theodoliten auf ungünstigem 
Terrain diese Einrichtung verknüpft ist, durch wolcho man bei der Berichtigung seines 
Standortes nicht lediglich auf eine Verstellung dor Stativbeiue angewiesen ist. Die letz- 
teren haben die Form eines dreiseitigen nach unten verjüngten Prismas und sind nur im 
oberen Theile innen etwas ausgeschnitten, um auch im zugeklappten Zustande noch 
Platz für den Federstengel zu lassen. Sie bilden dann oin volles Prisma, das also eben- 
falls einen minimalen Raum einnimmt, was zur Bequemlichkeit beim Transport nicht 
unwesentlich beiträgt. Das Gewicht des Statives beträgt 8,6 kg. Die wesentlichen Neue- 
rungen an Instrument und Stativ sind durch deutsches Reichspatent geschützt. 




Referate« 

Neue Anordnung der thermo-elektrischen Kette. 

Von Clamond u. Carpontier. Compt. Ilend 100. S. 985. 

Die Elemente bestehen aus Stäben oiner Autiinon-Ziuk-Legirung einer- und 
Eisen- oder Nickelstreifen andrerseits. Die Legiruug ist durch einen besonderen, in dor 
Beschreibung nicht angegebenen Kunstgriff beim Guss so hergestellt, dass dio Elemente 
in derselben genau im Verhältnisse ihrer Aequi valente enthalten sind, welches Verhältniss 
nach den Untersuchungen von Becquerel das Maximum der thermo-elcktrischon Kraft 
liefert. Die einzelnen Elemente befinden sich in dünnwandigen, cylindrischen zu einem 
Kranze angoordneten Hülsen von plastischem Thon mit radial stehenden Zacken, dio 
sorgfältig so in Formen gepresst sind, dass nach dem Brennen die einzelnen Kränze 
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einander genau gleich sind, so dass mehrere solche übereinandergclegt einen durchaus 
continuirlichen Kanal einschliessen , in welchem dann die von einem Gasbrenner 
kommenden zur Erwärmung der Elemente dienenden Verbrennungsgase cireuliren. 
Sämtutliche Elemente eiues solchen Kranzes werden auf einmal gegossen. An den Zellen 
der beschriebenen Thonform werden die Eisen- bcz. Nickelstreifen passend angeordnet, 
dann wird die Legirung eingegossen; nach dem Erkalten sind die Elemente für den 
Gebrauch fertig. Diese Anordnung hat den Vortheil, dass die Kette durch zu starkes 
Erhitzen nicht schadhaft wird, auch wenn die Legirung etwa zu schmelzen begonnen hat. 
Trotzdem wird eine zu starke Erwärmung vermieden, dieselbe vielmehr nur so weit ge- 
trieben, dass die elektromotorische Kraft für das Eiseuelement ’/u Volt, für das Nickel- 
element Via Volt betrügt, während dieselbe bei der Schmelztemperatur der Legirung 
einen Betrag von Vi« bczw. ’/g Volt hat. Die einzelnen Kränze, die je 10 Elemente ent- 
halten, werden so zu Säulen angeordnet, dass sio beliebig in Gruppen geschaltet werden 
können. Die Verf. bauen diese Säulen in zwei Formen, entweder aus 12 Kränzen mit 
je 10 kleinen Elementen oder aus 6 Kränzen mit je 10 grösseren Elementen; die 
ersteren haben eine elektromotorische Kraft von 8 Volt und einen Widerstand von 3,2 Ohm, 
die letzteren 3,0 Volt bezw. 0,05 Ohm. Der Gasverbrauch beträgt für beide Formen 
180 Liter pro Stunde. L. 

lieber eineu neuen Theriuoregulutor. 

Von A. Fock. Chem. Ber. 18. S. 1124. 

Unter diesem Titel wird ein Dampfbad beschrieben, welches im Wesentlichen 
aus einem oben offenen cylindrischeu doppelwandigen Blechgefäss besteht. Der ziemlich 
breite Raum zwischen den Doppclwändcn besitzt eine Oeffnung zum Einfuhren des Ther- 
mometers und zum Eingiessen von Flüssigkeiten; ausserdem steht er durch zwei über- 
einauderliegende seitlich angesetzte horizontale Röhrchen mit einem verticalen Rohre in 
Verbindung, welches an seinem oberen Ende einen Schlangenkühler trägt, während an dem 
untern ein als Sammelgefass für die condeusirie Flüssigkeit dienender Kolben angesetzt 
ist. Der zum Kolben führende Theil des Rohres kann durch einen Hahn abgesperrt 
wordeu. Ist dieser geschlossen, so stellen die Dämpfe einer im Raum zwischen den 
Wänden siedenden Flüssigkeit in bekannter Weise eine constaute Temperatur im cylin- 
drischen Hohlraum des Apparates her; dieser kann mit Paraffin, einer leicht flüssigen 
Mctalllegirung u. a. w. gefüllt werden. Bei geöffnetem Hahn und Verwendung einer 
innerhalb weiter Grenzen siedenden Heizflüssigkeit , wie Petroleum, kann man eine all- 
mäligo Steigerung der Temperatur im Apparat erzielen, indem die leichtflüchtigsten Be- 
standt heile aus dem Kühler in der Hauptsache nicht mehr in das Siedegefass, sondern in 
den erwähnten Kolben fliessen und daher der Siedepunkt des rückständigen Gemisches 
fortwährend steigt. Will man dann die Temperatur auf einer bestimmten Höhe constant 
erhalten, so schliesst man den Hahn. Verfasser empfiehlt, den Apparat unter anderem 
für Schnielzpunktsbestimmungeu, doch dürfte seine Meinung, dass die Undurchsichtigkeit 
des Apparates nur ein unbedeutender Uebelstand sei, wohl nicht vielo Anhänger finden. 
Auch verbürgt die Anwendung eiues siedeuden Gemisches das gleichmässige Ansteigen 
der Temperatur gewiss weniger, als die langsame Erhitzung einer Flüssigkeit unterhalb 
ihres Siedepunktes. )Vgsch. 

Zwei Modelle zur Erläuterung der Lichtbrechung. 

Von 0. E. Meyer. Wiedemanns Annalen 1885. 7. S. 539. 

1. Brechung von Lichtwellen. 

Ein Lichtstrahl, welcher in der Richtung DC auf die Trennungsfläche AC zweier 
Medien auffällt, geht nach der Brechung in der Richtung CH weiter, wobei die Längen 
BC und CH in dem durch den Brechunggindex n bestimmten Ycrhältniss der beiden 
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Fortpflanzungsgeschwindigkeiten stehen. Ist dann BAI BC die Snhwingungsrichtung 
einer Lichtwelle in der Ebene der Zeichnung vor der Brechung, so wird dieselbe nach 
der Brechung in die Lage C D j_ CH gebracht. 

Beide Schwingungsrichtungen gehen durch 
einen Punkt E, welcher, wenn man AD // CH zieht, 
die Spitze der beiden ähnlichen Dreiecke A ED und 
C E B bildet. Es ist also 

EC:EA= BC:AD=n: 1. 

Bezieht man nun den mit der Grosse des 
Einfallwinkels veränderlichen Ort des Punktes E 
durch rechtwinklige Coordinaten x — AO und 
y= GE auf den festen Anfangspunkt A y so ist 

E7i* = x*-fy 8 Fl * h 




und ebenso, wenn man die als unveränderlich angenommene Entfernung AC — a setzt. 

ET* = (x -f- af -f «/*. 

Demnach liefert die obige Proportion zwischen den Coordinaten x und y die 
Beziehung 

( x ■+* fl)* 4* y* = « Ä 4 n* y* 






d. h. der Ort des Punktes E ist ein Kreis, welcher mit dem Radius ” n , um einen in 
a n — * 

der Entfernung _ . =b von A gelegenen Punkt F beschrieben ist. 

Auf diesem Satze beruht, die Einrichtung eines vom Verf. angegebenen Modelles 
welches für die Erläuterung des Brechungsgesetzes der Licht wellen von demselben Nutzen 
sein soll, wie das auf der Reusch'schen Construction beruhende Modell von Weinhold 1 ) 
für die Lichtstrahlen. Auf einem Brette ist ein versilberter Messingstreifen AFC be- 
festigt, welcher die Grenze zweier Medien bezeichnet, und zwar denke man sich über 
demselben Luft, unter ihm Glas. In den drei Punkten A, F, C drehbar sind drei Mes- 
singschienen B A E t FE und CE angebracht, von welchen die erste und die letzte die 
einfallendo und gebrochene Welle vorstellen; sie sind deshalb breiter als FE und in 
ihren oberen Flächen zur leichteren Unterscheidung von den übrigen gelb lackirten 
Messingtheilen schwarz gebeizt.. Die Entfernung b von *4 bis F beträgt 800 und, da 
n = 1,5 gesetzt ist, die von A bis C 875 Millimeter; die Schiene FE trägt, in dem 
450 mm von F entfernten Punkte E zwei Schieber, durch welche die beiden anderen 
Schienen hindurchgesteckt sind. Dadurch werden die letzteren gezwungen, sich bei 
einer Drehung des Punktes E um F so zu bewegen, wie es das Gesetz der Brechung der 
Wellen verlangt Die Richtung der zugehörigen Strahlen wird durch Pfeile angedeutet, 
von welchen drei auf der Schiene A B, drei auf C E angebracht sind. Diese Pfeile sind 
uin ihre Mitte drehbar, damit das Modell auch zur Erläuterung des Ueberganges der 
Wellen aus einem stärker brechenden in ein weniger stark brechendes Medium und 
besonders zur Erklärung der totalen Reflexion benutzt werden könne. 

Derselbe Zweck lässt sich indess auch leicht am Weinbold’schen Modell erreichen. 
Bei diesem sind die in obiger Figur punktirten Linien B C und C H , welche die Richtung 
des Lichtstrahls vor und nach der Brechung darstellen, als starre Stangen ansgeführt und 
durch einen sehr einfachen Mechanismus so miteinander verbunden, dass bei eiuer 
Drehung von B C um den Punkt C die Stange CH sich dem Brechungsgesetz entsprechend 



*) Weinhold, Physikalische Demonstrationen. Leipzig 1881. S. iJ98. 
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bewegt, wobei natürlich die beweglichen Stangen B A E, FE und CE der obigen Ein- 
richtung in Wegfall kommen. Bringt man demnach an die Stangen BC und CH dieses 
Modellen ein paar Pfeile in den Richtungen BA bczw. CD an, so stellen diese die 
Schwingungsricktnngen der zugehörigen Wellen dar. Diese Vervollständigung des Wcin- 
hold'schen Apparates würde dabei noch den Vortheil bieten, auch den Vorgang bei der 
ebenen Polarisation anschaulich machen zu können. Hierzu wäre nur nothwendig, auf 
der Stange C B noch ein paar Pfeile senkrecht zur Ebene der Zeichnung und ferner im 
Punkte C eine die Richtung des reflectirten Strahles angebende Stange anzubringen, die 
ebenfalls durch einfache Hebelverbindung so an B C angeschlossen werden kann, dass sie 
bei willkürlicher Drehung von B C sich dem Reflexionsgesetze entsprechend mitbewegt. 
Auch auf dieser Stange wären dann ein paar Pfeile senkrecht zur Ebene der Zeichnung 
zu befestigen. 



2. Brechung in Linsen. 



Die von einem leuchtenden Punkte A (Pig. 2) auf der Axe A B einer Linse 
herkommenden Lichtstrahlen vereinigen sich hinter der Linse in einem Punkte B, dessen 
Lage durch die Formel 



1 

7 



+ 



i _ t 

7 7 



bestimmt wird, worin F die Brennweite der Linse, also eine Constante, f nnd f bezw. 
die Entfernungen der Funkte .1 nnd B vom optischen Mittelpunkte C (unter Vernach- 
lässigung der Dicke) bedeuten. Wird der Punkt D auf C D, der Senkrechten zur Axe, in 
beliebiger aber fester Entfernung d angenommen, so sind A D nnd D B die Richtungen 
eines solchen Lichtstrahles vor und nach der Brechung. Es seien nun E und G die 
Schnittpunkte von A D und D B mit einer in der beliebigen, aber gleichfalls constanten 
Entfernung a von CD parallel mit dieser gezogenen Geraden, so ist in Folge der Aehn- 
lichkeit der Dreiecke: 



folglich 




c -f- 6 = 




also ebenfalls constant. 

Hierauf beruht die Construction des durch Fig. 2 dargestellten Modelles, zu 
dessen Verständniss nur noch wenig hinzuzufügen ist. Die Schnittpunkte E nnd G sind 

durch Stifte dargestellt, welche in con- 
stanter Entfernung von einander in einem 
Schieber befestigt sind , welcher in der 
zu CD parallelen Coulisse K auf und ab 
gleiten kann. Die die Lichtstrahlen dar- 
stellenden Stangen DA und D B sind um 
D drehbar und an den Stellen E und G 
geschlitzt, um au den Stiften Führung zu 
erhalten. Veränderungen der Entfernung d können durch Verschiebung des Drehstiftes D 
in der Linie CD vorgenommen werden nnd es lässt sich auch die Entfernung a der 
Coulisse K von der Linse beliebig ändern. In entsprechender Moditication ist die Vor- 
richtung auch für Demonstrationen an Concavlinsen zu verwenden. 

Das Modell giebt zwar eine etwas bessere Vorstellung von dem Vorgänge der 
Brechung in der Linse als das ein wenig rohe von Haycraft angegebene, worüber wir 
S. 97 dieses Jahrganges berichtet haben, dennoch möchten wir diesem letzteren den Vorzug 
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geben und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal ist dasselbe viel einfacher, (wenn 
auch in der Handhabung nicht gerade bequemer), denn es ist. zu berücksichtigen, dass dio 
Me yersche Vorrichtung an demselben Linsenmodell viermal wiederholt werden muss, 
wenn nicht nur der Gang eines Lichtstrahles, sondern anch die Entstehung der Bilder 
wie bei dem anderen gezeigt weiden soll. Sodann wirken die verschiedenen Construc- 
tionstheile entschieden verwirrend auf den Zuhörer, auch dann, wenn sie durch Schwarz- 
lackiren weniger in die Augen fallend gemacht werden. Ferner ist die Anwendbarkeit 
durch die Länge der Constrnctionsglieder beschränkt, ein Uebelstand, von dem das 
Haycraft’sche Modell ganz frei ist und dessen Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Es 
würde z. B. in der Figur 2, wenn nicht die Coulisse K beträchtlich länger gemacht 
würde, als sie gezeichnet ist, gar nicht möglich sein, die aus dem Brennpunkt vor der 
Linse kommenden Strahlen, die nach der Brechung der Axe parallel werden, zu demon- 
striren. Zwar kann hier durch entsprechende Verkürzung von a etwas nachgeholfen 
werden, dadurch aber wird das Functioniren des Apparates auch entsprechend unsicherer. 
Schliesslich aber giebt die Meyersche Constrnction eben auch kein strenges Bild 
von dem Vorgänge, weil die bei einem derartigen Modell im Verhält niss zur Brennweite 
doch sehr beträchtlich zu nehmende Dicke der Linse vernachlässigt wird. Dies wirkt 
namentlich dann störend, wenn, wie in Fig. 2 angedeutet, der grösseren Allgemeinheit 
wegen eine etwas ungleichschenklige Linse gewählt wird. Verf. umgeht zwar diesen 
Punkt dadurch, dass er abweichend von der Figur die Contour der Linse ganz weglässt 
und 1 etztere nur durch eine verticale auf einem Stativ befestigte Stange darstellt, wodurch 
er aber natürlich sehr an Anschaulichkeit verliert. 

Die Berücksichtigung der Linsendicko hätte sich übrigens ohne bedeutendere 
Complication des Modells in folgender Weise leicht ausfiihren lassen. Macht man in 
Fig. 2 a = F t so wird 6£ = a + fr = (i ) dio Verbindungslinie von 0 mit C also 



parallel DA. Man hat dann nur noch zu beachten, dass die Formel 



+ /■ = 



streng richtig ist, wenn man unter f und f‘ die Eutfernungen zwischen dom Object- bezw. 
Bildpunkte und dem zugehörigen Ga ns suchen Hauptpunkte versteht. Wendet man 
daher wie in Fig. 3 statt des einen Drehpunktes D in der Senkrechten zur Axe CD 
deren zwei D und D‘ in den Lothen aus den beiden Gauss’schen Hauptpunkten H und H‘ t 
beide in gleicher Entfernung d von der Axe .^\F 

an, zwingt ferner eine um den zweiten F - ® 

Hauptpunkt H 1 drehbare Stange H‘ G be- ^ 

ständig parallel mit AD zu bleiben, \ 

indem man beide Stangen durch einen _a.iL . j 

Lenker MN so verbindet, dass die vier \K 

Punkte D , H * , 3/, N die Ecken eines Paral- 
lelogramms bilden und lässt schliesslich das . Fi «. a 

geschlitzte Ende G der Stange H 1 G den Stift G in der vertiealen Coulisse K in der 
Entfernung F von H ‘ verschieben, so giebt, wie eine einfache Ueberlegung zeigt, die 
Stange D‘ B die Richtung des gebrochenen Strahles mit Rücksicht auf dio Dicke der 
Linse an. Diese Constrnction würde noch den Vortheil haben, dass dio CouHhsc K 
beträchtlich kürzer werden dürfte. Soll, wie bei dem obigen Modell oino Veränderlichkeit 
von D ermöglicht sein, so ist nur darauf zu achten, dass beide Punkte D und D* gleich- 
zeitig der Axe genähert oder davon entfernt werden und dabei die Länge des Lenkers 
MN entsprechend geändert werden muss. 

Aber selbst dioso verbesserte Einrichtung ist nicht frei von Einwänden. Die zu 
Grunde liegende Formel ist bei der sphärischen Linse ja nur unter der Voraussetzung 
richtig, dass die Strahlen in nnm ittelbarer Nähe der Axe die Linse treffen. Demnach 
giebt auch diese Construction nur die Brechungsverhältnisso an der idealen von sphä- 
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rischer Aberration freien Linse, deren Form sich zwar berechnen, bekanntlich aber 
praktisch nicht herstellen lässt, an. Wollte man ein Modell herstellen, welches auch von 
diesem Vorwurfe frei ist, so würde sich dies natürlich ebenfalls ermöglichen lassen, doch 
würde man zu einem wohl sehr complicirten Mechanismus kommen, dessen viele Neben- 
theile den Zweck eines Demonstrationsapparates, schnelle und möglichst unmittelbare 
Uebersichtlichkeit des zu erklärenden Vorganges, völlig vereiteln würden. Da somit eine 
streng richtige Lösung des Problems doch so gut wie ausgeschlossen ist, so dürfte unserer 
Ansicht nach der praktische Werth der verschiedenen möglichen Näherungen doch haupt- 
sächlich in der Einfachheit und klaren Anschaulichkeit, weniger abor in dem Grade der 
Annäherung an die Wirklichkeit zu suchen sein. Ln. 

Ueber eine neue Fallmnschine. 

Von Dr. P. Münnich. Repert. d. Phys. 21. S. 31. 

Der nachstehend beschriebene Apparat ist zunächst nur für Vorlesungsversuche 
bestimmt und soll, ohne Berücksichtigung des absoluten Werthes von g und ohne genaue 
Zeitbestimmung, das Fallgesotz nur ganz allgemein domonstriren ; in einer etwas modih- 
cirten Anordnung einzelner Theile und mit gleichzeitiger Benutzung eines gut jnstirten 
Chronographen kann der Apparat aber auch zur Bestimmung der Fallconstante, der 
Grösse g dienen. — Das Princip der neuen Fallmaschino ist folgendes: Ein an einem 
vertical ausgespannten Führungsdrahte leicht und mit unmerklich geringer Reibung 
niedorgleitendes Gewicht markirt die in gleichen auf einander folgenden Zeitabschnitten 
zurückgelegtcn Fallräume direct auf einem zur Bewcgungsrichtnng parallelen weissen 
Papierstreifen elektrolytisch durch kleine dunkle Flecke, welche dem ganzen Auditorium 
sichtbar sind. 

Dieses Princip ist in der für den Vorlesungsversuch bestimmten Form 
des Apparates in folgender Weise constructiv verwerthet worden: Auf einer mittels 
Fussschrauben justirbaren Grundplatte erhebt sich eine verticale viereckige Holz- 
säule II (Figur 1); parallel zu einer Fläche derselben ist 
mit Hilfe der Schraube n der Führungsdraht M gespannt. 
Dieser Draht dient dem bimförmigen Fallkörper B, welcher 
einen in eine Schueide auslaufenden Rand tragt, zur Führung. 
Die Dimensionen sind so gewählt, dass der gleitende Fall- 
körper mit der Peripherie seines zugeschärften Randes von 
«lern Metallstreifen A T , welcher in die dem Draht M zuge- 
wandte Fläche der Holzsäule eingelassen ist, durchweg 2 mm 
entfernt bleibt. Ueber den Metallstreifen X wird ein etwas 
breiterer weisser Papierstreifen geklebt und dieser dann mit 
gekochtem Jodkaliumkleister bestrichen. Während nun das 
Gewicht niederfällt, springen auf eine weiter unten zu be- 
schreibende Weise von dem Rando desselben in gleichen 
kleinen Zeitabschnitten (etwa */» bis '/,» Secuuden) elektrische 
Funken auf den Papierstreifen über, welche eine elektro- 
lytische Zerlegung des Jodkaliums bewirken und eine Färbung des Kleisters an den 
betreffenden Punkten hervorrufen; hierdurch werden die Fallrüume fiir das ganze Audi- 
torium sichtbar markirt. 

Zunächst muss nun auf die Art der Auslösung des Fallkörpers näher einge- 
gangen worden. Eine horizontale Axo ruht in den Lagern des Stückes p; um dieselbe 
ist der Doppelhebel d d drehbar. In der Anfangsstellung wird das Gewicht B durch den 
Hebelarm d unterstützt, während der andere Arm d durch den Sperrhaken Z festgehalten 
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wird; letzterer ist an der Messingfeder F angebracht, welche auch einen eisernen Anker 
trügt. Zieht nun der Elektromagnet E diesen Anker an, so wird der .Sperrhaken zurück- 
gezogen, der Hebelarm sehnellt in Folge der Wirkung der um die Axe gewundenen 
Spiralfeder nach unten fort, da« Gewicht findet keine Stütze mehr und beginnt zu fallen. 
Um den Stoss des Gewichts beim Aufhalten zu mildern, sind unten auf den Führungs- 
dralit einige Filzscheiben geschobert. Der Doppolhebol dreht sich so weit, bis der Arm d 
gegen die Messingfeder f anschlägt und durch dieselbe gehemmt, wird. 

Die elektrischen Funken werden dem Fallkörper durch einen Funkeninductor 
mitgetheilt. Die primäre Spirale des letzteren sowie der Elektromagnet E werden in den 
constanten Strom einer Kette von vier kräftigen Bunsenelementen geschaltet. Von den 
beiden Polen der secund&ren Spiralen wird der eine durch eine auf dem Grundbrett be- 
festigte Klemmschraube mit dem Führungsdraht 3/, der andere durch eine zweite an der 
Säule H angebrachte Schraube mit dem Metallstreifen K verbunden. Zur Schliessung 
des Stromes wird ein Quecksilbernöpfchen benutzt, welches an irgend einer Stelle des 
Stromkreises angebracht ist und mit dem einen Poldraht der primären Spirale dauernd 
in Verbindung steht, während der andere erHt beim Anstellen des Versuches durch 
schnelles Einsenken mit dom Metall in leitende Verbindung gebracht wird. Es kommt 
nun hei bem Fallen des Gewichts darauf an, dass der Strom in möglichst genau gleichen 
Zeiträumen unterbrochen wird, weil sonst die durch die elektrischen Funken markirten 
Fallräume beträchtliche Fehler aufweisen wurden; es handelt sich also um einen durchaus 
zuverlässigen Stromunterbrecher. Zu diesem Zwecke benutzt Verf. eine rotirende 
Messingscbcibe Jf, Fig. 2, von 10 cm Durchmesser und 1cm Dicke. 

Dieselbe ist auf einer stählernen, in Stahlspitzen laufenden Axe befestigt. 
Um die Axe ist ein isolirender Elfenboinring gelegt, welcher 
an einer Stelle seiner Peripherie einen mit der Axe in leiten- 
der Verbindung stehenden Platinstreifen P trägt. Auf den 
Ring drückt mit einem Platinansatz die an dem Winkel 1F be- 
festigte und von diesem durch eine isolirendo Zwischenlage ge- 
trennte Messingfeder F . Das Ganze kann durch die Schraube S 
an einer Tischkante befestigt werden*. Bei jedesmaliger Umdrehung 
kommt der Platinstift der Axe mit dem Platinansatz der Messing- 
feder F auf kurze Zeit in leitende Berührung. Wird nun die 
rotirende Vorrichtung in den constauten Strom eingeschaltet, so er- 
folgt bei jeder Umdrehung die Bildung eines Indnctionsfunkons. 

Für kurze Zeiträume, etwa eine halbe Secunde, kann die Umdrehung - 

dor Scheibe, welche durch mehrmaliges Anschlägen mit der flachen Hand gegen die 
Peripherie in schnelle Umdrehung (etwa acht bis zehn pro Secunde) versetzt wird, ohne 
grossen Fehler als gleichförmig und somit das Ucbcrschlagen der Funken als in gleichen 
Zeitabschnitten stattfindend angesehen werden. 

Der Versuch geht nun in folgender Weise vor sich: Der Apparat befindet sich 
in der beschriebenen Anfangsstellung; dann versetzt man die Scheibe des Unterbrechers 
in rotirende Bewegung und taucht das freie Polende der Bunsen-Kotte in das Queck- 
silber ein. Bei der jetzt eintretenden ersten Berührung der Messingfodcr mit dem 
Platinstifte an der Axe des Unterbrechers wird der Strom geschlossen, der Elektromagnet 
E (Fig. 1) zieht den Sporrliakcn X nach unten und löst «len Fallkörper aus. In dem- 
selben Augenblick tritt aber auch wieder eino Unterbrechung dos Stromes ein und dio 
seenndäre Spirale des Inductors liefert, einen elektrischen Funken, welcher von dem 
Rande des Gewichtes auf den Papierstreifen überspringt und den Nullpunkt der Fall- 
scale markirt. Während nun das Gewicht niederfallt, bezeichnen weitere Funkenspuren 
die in gleichen Zeiten durchfallencn Räume. Dividirt man die einzelnen Fallräumc einer 
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so erhaltenen Fallscale durch die Quadrate der Zeiten, — wobei der Zeitabschnitt, 
welchen das Gewicht zum Durchinessen des ersten Raumes gebrauchte, als Zeiteinheit 
angesehen wird, — so erhält man die Grösse g. Bei Versuchen, welche Verf. mit dem 
Apparat, angostellt hat, differirt.e der kleinste so erhaltene Werth g vom grössten um 
etwa V km, was für Vorlesungsversuche ausreichend sein dürfte. 

Um den absoluten Werth der Fallconstanten genau zu bestimmen, bedarf cs der 
Anwendung eines Chronographen. Verf. benutzt das v. Beetz’ sehe Vibrations-Chrono- 
skop; bei demselben schreibt eine in Schwingung versetzte Stimmgabel von bekannter 
Schwingungszahl auf einer berussten Metallfläche eine Sinuscurve auf. Anfang und Ende 
der Curve werden durch elektrische Funken markirt, welche man von der Schreibspitze 
der Stimmgabel auf die berusste Metallflarhc überspringen lässt. Der Apparat gestattet 
Zeitbestimmungen bis zur Maximaldauer von zwei Secunden mit einer Genauigkeit von 
0,0005 Secunden. Das Chronoskop kann zugleich mit in den Stromkreis der secundären 
Spirale des Funkeninductors eingeschaltet werden, so dass dieselben Ströme, welche auf 
«lern Papierstreifen die Funken erzeugen, auch auf dem Chronoskop kleine Zeichen 
mnrkircn, durch welche die Fallzeiten abgelesen werden können. Aus verschiedenen 
Gründen hat Verf. aber diese Methode nicht angewendot. sondern ein von Edelmann 
angegebenes Priucip benutzt. Bei Beginn und Ende der Bewegung des Fallkörpers 
wird der constante Strom unterbrochen; dadurch entstehen zwei Inductionsfunken, welche 
auf der Sinuscurve des Chronoskops direct die Fallzeit registriren. Bei Beginn der Be- 
wegung bewirkt die Auslösungsvorrichtung selbst die Unterbrechung; zu diesem Zwecke 
ist der Hebelarm 6 mit dem einon, der Sperrhaken Z mit dem anderen Pol der Leitung 
verbunden, so dass Auslösung des Fallkörpers und Strom- 
untorbrechung iu demselben Momente vor sich gehen. Die 
Unterbrechung bei Beendigung der Bewegung geschieht auf 
folgende Weise: Ein mit einer Spiralfeder verbundener 
Messingdraht il (Fig. 3), ist in einer Entfernung von 1 mm 
rechtwinklig zum Führungsdraht M ausgespannt. Das eine 
Ende wird mittels der Schraube s in dom Metallstück b fest- 
gehalten, während das andere in loser Berührung mit 6» steht; 
b und öj, stehen mittels der Drähte 7v und K { mit der Leitung 
eiues constanteu Stromes in Verbindung; das Ganze wird 
durch den verschieb- und festklemmbaren Schlitten ft getragen. 
Sobald nun der Fallkörper D, welcher für genauoro Messung zur 
Verringerung dos Luftwiderstandes eine längliche, unten zn- 
gespitzto Form hat, am Ende seiner Bewegung den Draht il 
berührt, wird derselbe nach unten gedrückt, von h x entfernt und der Strom dadurch 
unterbrochen: das isolirende Sperrstück i schiebt sich zwischen il und b x und verhindert 
weiteren Stromschluss. 

Der Apparat wird von Mechaniker H. Westien in Rostock geliefert. 

Neuer Apparat zur volumetrischen Elektrolyse. 

Von M. Rosen fei d. Chem. Der. IS. S. 8(t/. 

Die Elektrolyse der Salzsäure und des Wassers als Vorlosungsversuch lässt sich 
in folgendem Apparat sehr rasch ausführen. Ein 32 bis 45 cm hoher Glascvlinder ist 
unten zu einem Tubus verengt: dieser ist durch einen Kautschnkstopfen verschlossen, 
durch dessen Bohrungen die beiden Elektroden und ein mit Hahn versehenes Abfluss- 
rohr gehen. Im Cylinder befinden sich über den Elektroden aneinnnderstossend die 
beiden Gassammcl röhren; ihre oberen ausgezogeueu Enden sind in einem Korkpfropfen 
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befestigt, welcher die obere Oeffnung de« Cylinders verschliesst, und mit Kautschuk- 
schlauch und Quetschhahn versehen. Der Kork wird ausserdem von zwei Röhren durch- 
setzt, deren eine bis iu die untere Hälfte des Cylinders reicht und zum Einleiten von 
Wasserdampf dient, während die andere unmittelbar unter dem Kork mündet. Diese 
Einrichtung ermöglicht es. die Elektrolyso bei höherer Temperatur vorzunclunen. Die zu 
zersetzende Flüssigkeit wird in den Cylinder gegossen, die Gassammelröhren damit durch 
Aufsaugen gefüllt und der Ucborschuss durch das Abflussrohr soweit abgelassen, dass 
die Flüssigkeit im Cylinder eben nur die Mündungen der Gassainmelröhren akschliesst. 

Wgsch. 



Analytische Operationen und Apparate. 11. 

Van Dr. R. Wollny. Zeitschr. f. analytische Chemie. 24. S. 202. 

1. Apparat zur Worthbestimmung des Petroleums mittels fractionirter 
Destillation. Die zu dostillirende Flüssigkeit wird auf einer constanten Temperatur 
erhalten. Das Destillat hat in diesem Falle während der ganzen Dauer der Destillation 
dieselbe Zusammensetzung; seine Beschaffenheit und Menge ist bei Anwendung derselben 
Heiztemperatur von der Zusammensetzung der destiliirten Flüssigkeit abhängig und dient 
daher zur Bcurtheilung ihrer Qualität. Den llaupttheil des Apparates bildet eine 
verticale cylindrisehe, im Innern mit einem spiralig gewundenen Streifen von Draht- 
gewebe bekleidete Röhre, welche oben mit einem Tropftrichter, unten mit einer Vorlage 
verbunden und von einem Mantel umgeben ist, welcher von den Dämpfen einer Heiz- 
flüssigkeit durchströmt wird. In der Nähe des oberen Endes mündet seitlich das mit 
einem Kühler verbundene Ableitungsrohr für die Dämpfe. Die zu prüfende Flüssigkeit 
fliesst aus dem Tropftrichter tropfenweise durch die cylindrisehe Röhre; von dort gelangt 
der verdampfende Theil iu den Kühler, der nicht verflüchtigte in die mit der Röhre 
verbundene Vorlage. 

2. Vaporimeter. Dasselbe ist zunächst für die Pctroleumprüfnng bestimmt, 
aber auch für andere Dampfspannungsmessungen geeignet. Von den zwei horizontal 
liegenden »Schenkeln eines gläsernen T-Rohres ist der eine durch einen mit Hahn absperr- 
baren Kautschukschlauch mit einem beweglichen Quecksilberbehälter verbunden; an den 
andern ist mittels Glasschlitfes ein vertical nach aufwärts gerichtetes, mit Scale ver- 
sehenes, oben offenes Glasrohr angesetzt. Der dritte Schenkel des P-Rohres steht vertical 
nach aufwärts. Seine Verlängerung bildet ein mittels Glasschliffs aufgesetztes Rohr, 
welches sich zu einem cylindrischeu Gelass erweitert. Dieses trägt endlich mittels eines 
kurzen, durch ein Stöpselventil verschliessbaren Rohres ein zweites cylindrisehe« Gothas 
mit Eingnssöffnung. Das untere cylindrisehe Goföss ist von einem doppelten Hoizmantel 
umgeben und kann daher durch Dämpfe von confit&nter Temperatur erhitzt werden. 
Nachdem der ganze Apparat bis über das Stöpselventil mit Quecksilber gefüllt und in 
das obere cylindrisehe Gefäss die zu prüfende Flüssigkeit eiugegossen ist, wird durch 
Senken dos Quecksilberreservoirs bei geöffnetem Stöpselventil das untere cylindrisehe 
Gefäss zur Hälfte mit der Flüssigkeit gefüllt, dann das Stöpselventil geschlossen und 
durch Aufgiessen von Quecksilber der luftdichte Verschluss gesichert. Nunmehr wird 
das Quecksilberreservoir durch Schliessen des Hahnes ausgeschaltet, der Fliissigkeits- 
behälter erhitzt und schliesslich die Differenz der Quecksilberstände abgelesen. 

3. Exsiccator. Verfasser versieht den Dosenexsiccator mit zwei seitlichen 
Tabulaturen. Die eine ist durch ein Rohr mit Hahn absperrbar. Durch die andere 
tritt ein Rohr ein, welches in einer ain Boden liegenden mit Glasperlen gefüllten Spirale 
endet. Der Querschnitt der letzteren ist zu drei Vierteln durch die Schwefelsäure des 
Exsiccators abgesperrt. 
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4. Heizbare Vacnumexsiccatoren. Der eine besteht aus einer evacuirbaren 
Glasglocke, in deren Innerem sich eine von heissen Dampfen durchflossene Heizschlange 
befindet. Der andere ist eine Art Trockenkasten, in welchem drei evncuirbare, 
zur Aufnahme der in Schiffchen befindlichen Substanz bestimmte Röhren erhitzt werden. 

5. Thermoregulator. In dem auf constante Temperatur zu erwärmenden Raum 
befindet sich ein mit Luft oder Quecksilber gefülltes Gefiiss. Dieses ist durch ein 
Kohr mit dem untern Ende des ausserhalb des geheizten Raumes stehenden Regulir- 
apparates verbunden. Letzterer besteht aus einem mit Quecksilber gefüllten Gylinder, in 
den ein mit Scale versehenes geschlossenes Rohr mehr oder weniger tief eingesenkt 
werden kann. Seitlich mündet in den Cylinder ein verticales Rohr, welches der Länge 
nach durch eine Scheidewand in zwei Theile getheilt ist. In die beiden Hälften dieses 
Rohres münden die Leitungen für das ein- und ausströmende Gas. Die Scheidewand bat 
unten einen Schlitz, der durch das Quecksilber um so vollständiger abgesperrt wird, je 
mehr durch Einsenken des Regulirungsrohres oder durch Ausdehnung des Inhaltes des 
im geheizten Raume befindlichen Gelasses das Quecksilber aus dem Cylinder in das mit 
der Scheidewand versehene Rohr emporgetrieben wird. 

Eine im obern Theile der Scheidewand befindliche Oeflhung verhindert das 
völlige Erlöscheu der Flamme. 

6. Zum Trocknen von Gasen verwendet Verfasser ein horizontal liegendes, 
mit Schwefelsäure zur Hälfte gefülltes gläsernes Spiralrohr. 

7. Ausserdem werden noch ein weiterer Extractionsap parat (vergl. diese Zeit- 

schr. 1885 8. 248), Schw-efelwasserstoff-undChlorwasserstoff-Gasentwicklungsapparato, 
endlich eine constant. teniperirte Wasserleitung beschrieben, in welcher ein kalter 
und ein heisser W'asserstrom gemischt werden und die Menge des zufiiessenden heissen 
Wassers in ähnlicher Weise wu’o der Gasstrom hei den Thermorcgnlatoren derart regulirt 
wird, dass das ausfliesseude Gemisch eine constaute Temperatur besitzt. Bezüglich 
dieser Apparate sei auf das Original verwiesen. Wgsch. 

Ueber ein Element mit zwei Flüssigkeiten. 

Von A. Dupre. Compt. Bend. lOO. S. $87. 

Bei Untersuchungen über die Flascheuelemente machte Verf. zufällig die 
Bemerkung , dass durch das Kaliunibichromat die sich aus der Salpetersäure 
entwickelnden iintersalpetersauren und salpotrigsauren Dämpfe vollkommen absorbirt 
werden. Ein directer Versuch, bei dem sieben Stunden lang ein Strom von Unter- 
salpetersäure durch 200 ccm einer Lösung von Chrom in Salpetersäure ging, be- 
stätigte jene Beobachtung. Hiermit war die Möglichkeit erwiesen, hei dem Gebrauch der 
Bunsen’schen Elemente die so störenden Dämpfe zu beseitigen. Nach mannigfachen 
Versuchen in dieser Richtung, die jedoch noch nicht abgeschlossen sind, kam Verf. 
vorläufig zu folgender Modiiication des Bunsen’schen Elementes: Als depolarisirende 
Flüssigkeit benutzt er Salpetersäure, in der pro Liter 75 g Kaliumbichromat gelöst sind, 
während das Zink sich in angesäuertem Wasser oder in einer Glaubersalzlösung befindet. 
Ein Bunsenelement mit 8,6 cm innerem Durchmesser, bei 12,5 cm Höhe des Zinkes, 
welches 65t) ccm Salzlösung (im Verhältnis» von 30 zu 100) und 250 ccm Depolarisiruugs- 
flü8sigkeit enthielt, arbeitete über 15 Stunden mit einer elektromotorischen Kraft von 
2 Volt ohne merklichen Verlust. Wegen des hohen Preises der Salpetersäure ersetzte 
Verf. dieselbe durch eine Lösung von 510 g pulverisirtein Salpeter in 600 cc Wasser, 
der er nach und nach 400 cc gewöhnliche Schwefelsäure und 60 g pulverisirtcs Kalium- 
bichromat zusetzte. Mit dieser Flüssigkeit arbeitete das oben beschriebene Element 
15 Stunden mit einer elektromotorischen Kraft von 1,5 bis 1,7 Volt. Verf. ist da- 
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mit beschäftigt, dem Elemente, eine solche Form zu geben, dass die Flüssigkeiten sich 
während des Ruhezustandes nicht mit einander mischen, so dass man dann ein constantes 
Element erhalten würde, welches wie die Flnschcnelemente jeden Augenblick zum Ge- 
brauche bereit ist. L. 



Neu erschienene Hitclier. 

J. Roh neu UergtT. Die Berechnung der trigonometrischen Vermessungen mit Rücksicht 
auf die Hphüroidische Gestalt der Erde. Deutsch von E. Hammer. Stuttgart, 
Metzler. M. 1,80. 

II. Lsigniirie. Recherches photometriques sur lo spectre de rhydrogene. 130 S. m. Taf. 
Daris, Gauthier- Villars. 

F. Monoyer. Theorie generale des Systemen dioptriques centres. 28 8. Ebendas. 

A. Kighi. Influenza del calore e del magnetismo sulla resistenza elettrica tlel bismuto. 

Scparatabdr. aus den Atti dei Lincei in Rom. Mit 3 Tafeln. Turin, Löscher. 5 fr. 
A. v. Walteilhofen. Die intei nationalen absoluten Maasse, insbes. die elektrischen. M. 2. 
11. Hniiniann. Berechnungen über das Gewindeschneiden , nach allen vorkommenden 
Maasscn und Drehbankconstructionen. 4. Aufl. Leipzig, Klützsch. M. 1,80. 



l’AteiilNcIftaii. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Fatentblatt. 

Neuerung an Setbstunterbrechern. Von J. C. Pürthner in "Wien. No. 30734 vom 17. Aug. 1884. 

Die Neuerung besteht iin Wesentlichen 
darin, dass ein zweiter Contact angebraolit ist, so 
dass der Strom bei einer Oscillatiou des Contact- 
hebels oder der Coutactteder zweimal unterbrochen 
und geschlossen wird. Der Strom tritt, bei Klemme 1 
ein, geht durch Stander a, Feder /, Contact d 1 und 
und Ständer h nach dem Elektromagneten c. Dieser 
zieht seinen Anker <j ati und unterbricht also den Strom bei d *, schliesst ihn aber wieder 
bei d". Da derselbe nun von d" durch Ständer c direct nach Klemme 2 und nicht mehr 
durch den Elektromagneten e geht, so federt nunmehr die Feder / wieder zurück und unter- 
bricht zunächst den Strom zum zweiten Male bei d 11 und schliesst ihn dann zum zweiten 
Male hei d\ 

Apparat zur Verstärkung elektrischer Undulationen. Von Ch. E. 

Allen in Adams, County of Berkshire, Massach. 

V. St. A. No. 31050 vom 20. März 1884. 

Um l»oi Telephoneinrichtuiigen die Benutzung 
eines kräftigen Stromes in der Linienleitung zu ermög- 
lichen und um starke Undulationen dieses Stromes zu 
erzielen, ist ein mikrophoniseher Apparat augeordnet, 
welcher im Wesentlichen aus den sich kreuzenden Armen F 
und den Elektromagneten /> besteht., von denen die ersto- 
ren die in eine besondere Leitung eingeschalteten Contacte k 
tragen, während die Elektroninguete in eine zweite Leitung 
eingeschaltet sind und derart auf jene Hebel F einwirkeu, dass die in den Elektromagneten 
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hervorgerufenen elektrischen Schwankungen sich in verstärktem Maasse aut' die die Cuu- 
tacte i enthaltende Leitung übertragen. 

Neuerungen an Schiff scompasien. Von W. Thomson in Glasgow. No 31423 vom 1. Juli 1 H<|. 

Ein Reflexionsprisiua a befindet sich in einem Rahmen b, welcher in den Lagern c 
ruht. Die Welle #/, an welcher der Rahmen h »itzt, wird durch Federn e in dio Lager 
gedrückt. Es lässt sich also das Prisma um eine horizontale Axe drehen, so dass man Pei- 
lungen nehmen kann, indem mau entweder dos Object im Prisma reHectirt und direct durch 

die bei / (Fig. 1) punktirt ange- 
^ gebene Linse auf die Grade der 
. Windrose sieht, oder indem man 

, die Grade der Windrose im Prisma a 
-f — rcflectirt und über das Prisma auf 
da» Object sieht, um dessen Pei- 
- lang es sich handelt. Die Linse / 
ist zur Erleichterung der Adjusti- 
Kig. st rung des Instruments exceutrisch 

znr Rohre ff angeordnet. Um Linsen von verschiede- 
ner Brennweite anwenden zu können, ist die Röhre g 
mit mehreren Oeftnnugen h versehen (Fig> 3). Jede 
Linse ist in einen Ring i gefasst, welcher durch 
eine Klemmmutter j in der Röhre ff befestigt wird. 
Die obere Oeffnung dient zur Aufnahme einer Linse, 
welche für die Beobachtung in beträchtlicher Höhe befindlicher Objecte geeignet ist; die 
untere Oeffnung h nimmt eine Linse für Objecte am Horizont auf. 

Die Windrose trägt die Zahlen in verkehrter Schrift, damit dieselben bei Benutzung 
des Azimuthspiegels richtig gesehen werden. Die Patentschrift, beschreibt auch noch Ein- 
richtungen zur Ausgleichung der setnicircul&reu Deviation. 

\r 

Motor mit Handdruckantrieb. Von A. Schinid in Zürich. No. 31504 vom 
12. Novbr. 1884. 

Durch Niederdrücken des Ansatzes #/ am Hebel b wird durch da« 
Zahusegment / das Triebrad ff der Scheibe i umgot rieben. Durch die mit 
der Scheibe i verbundenen Stangen m m 1 werden die Bremsbackeu kk' gegen 
den inneren Rand des Rades » gedrückt, wodurch dieses mitgenommen wird 
nud durch das Trieb /> das Werkzeug, einen kleinen Bohrer, umt reibt. Die 
Feder e drückt den Hebel b in seine Anfangslage zurück. 

Anordnung der Wideralandsspulen bei Galvanometern. Von W. Thomson in 

Glasgow. No. 3175b vom 13. November 1883. 

Um ein zum Messen von Potantialdiffcrcnzeii zu benutzende» Gal- 
vanometer zur Messung innerhalb weiter Grenzen — etwa von 1 bis 
2000 Volt« — brauchbar zu machen, werden Gruppen je einer gleichen 
Anzahl von Widerstamlsspulen, deren Enden mit Contuct knöpfen verbunden 
sind, in der Weise ungeordnet, das» bei dor ersten Gruppe der Widerstand 
einer Spule eine gewisse Anzahl Einheiten, hei dor zweiten Gruppe ein 
W Vielfaches dieser Anzahl, bei der dritten wieder ein Vielfaches der Anzahl 
der Einheiten jeder Spule der zweiten Gruppe u. s. w. beträgt* An dem 
Kasten des Apparates sind bewegliche Contactarme angebracht, von denen jo einer dazu 
bestimmt ist, die Widerstandsspulen einer lte»tiiniiiteu Groppe, zum Zwecke der leichten 
Einschaltung von verschiedenen Widerständen aus* oder ei nzu sc halten. 

Apparat für den Anschauungsunterricht in der Stereometrie. Von C. Hänig in Dessau. No. 3141s 
vom 2ti. September 1884. 

Es werden obentiächig begrenzte stereometrische Gebilde und die aus diesen Gebilden 




Digitized by Google 




Patkxtbchau. 



295 



Fünfter J ah nenne. Auiru*t IS®. 



infolge Drehung einer Grundflach» 1 ! entstehenden Drehkörper ohne Zuhilfenahme einer mate- 
riellen Axe durch dehnbare Faden veranschaulicht, welche durch Häkchen mit dreh- 
baren und auswechselbaren Pappscheiben verbunden sind. Die Pappscheiben sind in einem 
Gestelle gelagert und die durch die Fäden dargestellten Kanten des jeweiligen stereo- 
metrischen Gebildes lassen bei Drehung der Pappscheibe um ihre Axe die mit dem Gebihlo 
Vorgehenden Aeuderungen für jede Grösse der Drohung erkennen. 

Tellurlum. Von E. Le tose he k in Wien. 

No 31097 vom 16. April 1884. 

Bei diesem Tellurium rotirt ein 
hohler, dio Schnurleitnngen x für Erd- und 
Mondbewegung in sich aufnehmenderGlobns- 
trngarm e um eine Axe, welche um eine 
innerhalb der dargestellten Himmelskugel 
liegende Axe n drehbar und feststellbar ist. 

Der Globusarm ist derart ausgebildet, dass 
eiu Lampentragarm b sich anstecken lässt, 
so dass, nachdem Erdo und Mond abge- 
nommen , über beide Arme mittels der 
Hülsen o ein mit verschiebbaren Sternbil- 
dern versehenes , den Himmelsbogcn dar- 
stellendes elastisches Band ry gespannt 
werden kann. Die Lampe kann nach 
Entfernung der Horizontscheibe ]• in die Hülse h eingesteckt werden. 

Federmotor. Von D. Genteur in Paris. No. 31G35 vom 28. Sept. 188-1. 

Die Federn erhalten einen gewellten Querschnitt oder worden durch Auflegung eines 
schmalen Kupferstreifens vor der gewöhnlichen reibenden Berührung mit einander heim Auf- 
winden geschützt. (P.-B. No 25. 1885.) 

Einrichtung an Drehbänken zur Vereinfachung des Gewindeschneidens. Von H. Wohlenherg in 
Hannover. No. 31322 vom 23. Aug. 1S84. 

Mittels eines Klobens wird beim Oeffnen bezw. Schlieesen des Mutterschlosses der 
Leitspindel gleichzeitig der Stichel aus dem zu schneidenden Gewindegange mit heraus- 
gezogen oder in letzteren wieder eingerückt (No. 27. 1885.) 

Anordnung des Ankers bei Elektromagneten mit einem Kerne. Von Chr. Spohr in Frankfurt a. M. 
No 31788 vom 12. Aug. 1884. 

An den vom Anker abgewendeten Pol des Magneten wird in bekannter Weise ein 
Winkelstück ans weichem Eisen befestigt, auf welchem der Anker mit. seinem einen Ende 
beständig aufliegt, wodurch in letzterem doppelte Polarität inducirt werden soll. (No. 28. 85.) 

Verfahren zur Befestigung von Schneiden und Pfannen bei Waagen. Von J. Rademacher in Berlin. 
No. 31929 vom 14. Nov. 1884. 

Vorrichtung an den unter No. 14882 patentirten parabotoidischen Hörapparaten zur Verhinderung der 
störenden Resonanz. Von A. Rettig in Saarbrücken. No. 32062 vom 7. Sept. 1684. 
(III. Zusatz-Patent zu No. 14882 vom 9. März 1880 und No. 20488 vom ß. Mai 1882.) 
Auf der äusseren Fläche des parnboloidischeu Körpers oder um dessen Leitungsröhre 
sind Dämpfer angebracht, um den Körper künstlich in kleinere schwingende Theilo zu 
zerlegen. (No 29. 1885.) 

Neuerungen an elektrischen Uhrenregulatoren. Von W. Matthies in Osterode a. H. No. 32010 

vom 23. Sept 1884. 

Der Regulator ist ein solcher, welcher die Zeiger mittels eines zu einer bestimmten 
Zeit durch den elektrischen Strom ausgelösten Räderwerkes richtig stellt, und dessen elektro- 
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magnetische Theile in der Zwischenzeit zu anderen Zwecken benutzt werden können. Das 
ausgelöste Räderwerk bewirkt zugleich mittels einer einmal im Kreise bewegten schleifenden 
Contactfeder nach einander den Stromschluss in mehreren getrennten Leitungen d. h. die 
Entsendung des Zeitzeichens in diese. (No. 29. 1886.) 



Für die Werkstatt. 

Leichtflüssige Metalllegirungen. Wieck’s Deutsche illustrirte Gewerbezeitung. 1885. S. 101. 

Für den Praktiker durfte es von Werth sein, eine Zusammenstellung von Metall- 
legirungen zu erhalten, die sich durch einen auffallend niederen Schmelzpunkt anszeichnen. 
— Zur Herstellung leicht schmelzbarer Legirungen dienen die Metalle Blei, Kadmium, Wis- 
muth, Zink und Zinn, deren Schmelzpunkte die folgenden sind: 

Blei: 825°; Kadmium: 815°; Wismuth: 207°; Zink: 420°; Zinn: 228°; 
immer Grade des hnndorttheiligon Thermometers verstanden. Tn folgenden Zusammen- 
stellungen sind die Gewichtsmengen in Grammen angegeben und dabei die Verhältnisse so 
gewählt, dass die Mischung immer 1 kg ausmacht. 

Legirungen aus zwei Metallen : 



Blei 875 


840 


778 • 


G37 


467 


369 


305 g 


Zinn 125 


160 


222 


:(«:! 


533 


63! 


695 „ 


Schmelzpunkt: 292 


283 


270 


23r> 


197 


181 


187° 



Sämmtliche Legirnngon können in fettem Oel oder besser noch in Stearinsäure, 
deren Siedepunkt zwischen 360 bis 880° variirt, g<*schmolzeu werden. 

Legirungen aus drei Metallen: 



Bloi 397 


434 


Blei 250 


312 


Blei 26!» g 


Kadmium 71 


67 


Wismuth 500 


500 


Zink 42 „ 


Wismuth 532 


499 


Zinn 250 


188 


Zinn 689 ,. 


Schmelzpunkt: 89,5 


95 


95 


96 


168° 



Die ersten vier Legirungen schmelzen also schon in siedendem Wasser. Die zuletzt 
angeführte Legirung dürfte von besonders praktischem Werth sein. Der Schmelzpunkt von 
103° ist ein verhält nissmässig niederer und der Haupt vortheil dieser Legirung liegt darin, dass 
Kadmium und Wismuth in Wegfall kommen. 

Legirungen aus vier Metallen : 



Blei 


249 


251 


260 


243 


344 


267 


250 g 


Kadmium 


108 


102 


70 


131 


G2 


100 


125 „ 


Wismuth 


501 


604 


522 


488 . 


500 


500 


500 „ 


Zinn 


142 


143 


148 


138 


9-1 


133 


125 „ 


Sch mel z pu n k t : 65,6 


67,6 


68,5 


68,5 


76.5 


63 


C8° 



Sämmtliche Legirungen schmelzen unter dom Siedepunkte des Wassers; im festen 
Zustande sind sie hart und spröde. Bemerkenswert h ist der hohe Wisrouthgebalt von 
durchschnittlich 50 0 /°, der allerdings die Herstellung nicht unerhohlich vertlieuert. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass es nicht genügt, bei der Herstellung die ange- 
gebenen Mengenverhältnisse angenähert, heiznhehalten. Eine geringe Abweichung kann das 
Resultat in Bezug auf Schmelzbarkeit und Leichtflüssigkeit merklich beeinträchtigen, da die 
angeführten Legirungen chemische Verbindungen sind, also ein Uehersclmss von einem 
Hestandtheile zur Folge hat, dass dieser Körper der Legirung in freiem Zustande boigeinengt 
ist, wodurch die Gleichmässigkeitder Masse verloren geht. Bei der Darstellung achte man darauf, 
jeden Ueherschuss von Wärme zu vermeiden. Man schmelze deshalb den Bestandtheil mit 
dem höchsten Schmelzpunkte zuerst und setze nach einander in der Reihenfolge der Schmelz- 
punkte die übrigen Körper zu, wobei die Hitze zweckmässig stets vermindert wird. HV. 

— Nirlidrark Yfrt>n!«n. 

Verl*# vom Juliu» Springer in Berlin N. — Druck von tl. H. Ilermiinn in Htirliu SW. 
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Apparat zur Prüfung von Aneroiden. 

Von 

MovUnuiker K. Fucmm iu Berlin. 

Bei der Prüfung von Aneroidbarometern genügt es nicht, die Angaben derselben 
mit denjenigen eines guten Quecksilberbarometers an einzelnen Punkten zu vergleichen, 
es ist vielmehr für die Beurtheilnng der Güte des Instrumentes von besonderem Werth, 
das ganze Verhalten desselben bei den verschiedenartigsten Variationen des Luftdruckes 
zu beobachten, um daraus beispielsweise Schlüsse auf den Verlauf der elastischen Nach- 
wirkungen, auf den Träghcitsgrnd des Mechanismus u. dergl. ziehen zu können. Man 
muss daher mit dem Luftdruck nach Bcliebon operiren, ihn bald rasch, bald langsam an- 
steigen oder abnehmen lassen, von niederen Beträgen desselben sogleich zu sehr hohen 
übergehen können und umgekehrt. Hierfür ist die gewöhnliche Kolben- oder Quecksilber- 
luftpuinpe wenig geeignet : einmal ist das Arbeiten mit derselben etwas unbequem, vor 
Allem aber ist es ohne besondere Hilfseinrichtungen schon schwierig, einen bestimmt vor- 
geschriebenen Druck herzustellen, noch mehr aber die für den vorliegenden besonderen 
Zweck erforderlichen Bewegungen desselben horbeizuführen. Hierzu kommt noch, dass 
die nicht geringen Anschallungskosten einer derartigen Pumpe hauptsächlich dadurch be- 
dingt werden, dass die eigentliche Bestimmung derselben auf die Erzielung eines mög- 
lichst vollkommenen Vacuums gerichtet ist. An einem solchen ist aber hier wenig oder 
eigentlich Nichts gelegen, da man die Aneroide doch immer nur innerhalb derjenigen 
Grenzen prüfen wird, welche für die praktische Anwendung bei Höhenmcssungen von 
Bedeutung sind, — bis zu welcher auch in der Regel überhaupt nur die Scale der Instru- 
mente reicht, — und durch eine Beanspruchung darüber hinaus der Mechanismus gefährdet 
werden würde. 

Aus diesen Erwägungen heraus habe ich auf Bestellung der topographischen Ab- 
teilung des Pr eussi sehen Genemlstabes den in umstehender Figur dargestellten besonderen 
Apparat für diesen Zweck construirt. Derselbe hat sich sowohl hinsichtlich der Bequem- 
lichkeit seiner Handhabung, als auch des Umfanges seiner Wirksamkeit praktisch wohl 
bewährt, kann zu verhältnissmässig sehr geringem Preise (150 M. excl. Barometer) 
hergestellt werden und dürfte in Folge dessen wohl eine nähere Beschreibung recht- 
fertigen. Er beruht auf dem Priucip der Barometcrluftpuinpo, enthält aber, da es sich 
hei der überwiegenden Mehrzahl der Aneroide nur um Verdünnungen von etwa 1(X) nun 
Quecksilbersäule handelt, statt des theuren Quecksilbers nur Wasser. 

In der Gusseisenschale S, welche mit einer luftdicht aufgeschlitienen Glasscheibe 
zugedeckt ist, befindet sich das Ancroid i, welches mit dem Quecksilberbarometer B 
verglichen werden soll. Die Schale bietet für drei grössere Aneroide zugleich Platz. 
Aus der Wand der Schale, in der Figur auf der hinteren Seite, ragt ein Rohr, welches 
sich in zwei Schenkel theilt. Der eine derselben communicirt durch den Kauischuk- 
scblauch C mit dem kürzeren Schenkel des Barometers B t so dass dieses letztere stets 
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unter demselben Luftdruck steht wie das Aneroid. Der zweite Schenkel trägt den 
Hahn D und setzt sich fort in die Röhre E, welche durch den hermetisch verschlossenen 
Blechkasten F hindurch in das oben geschlossene Ansatz- 
rohr G führt und dort offen endet. Das Gefäss F endlich 
couimunicirt durch den Guimnischlauch }( mit dem Ge- 
lass K, welches in einer Schiene längs des verlicalen 
Brettes L auf und abgeschoben werden kann. Ein an seinem 
Ende mit einem Gewicht M beschwerter Hebel presst beim 
Freilassen des Gewichtes *1/ mittels eines auf seiner Axc 
sitzenden Excenters das Gleitstück, woran K befestigt ist, 
so fest an die Führung, dass dasselbe an jeder Stelle 
stehen bleibt. 

Bei der Benutzung des Apparates wird zunächst 
das Gefäss K von der Höhe, welche es in der Figur ein- 
niinrnt, bis auf den Boden herabgelassen und durch den 
an ihm angebrachten Trichter mit Wasser gefüllt. Die 
Hähne J und 1) sind unterdess ollen und die Schale 
noch nicht mit der Glasplatte zugedeckt. Hierauf schiebt 
man das Gefäss soweit nach oben, bis es mit F in etwa 
gleicher Höhe steht, und schließt daun die Schale mit 
dem Glasdeckel. Das Wasser tritt dabei zur Hälfte aus K 
in den Schlauch 11 und in das Gelass F über. In der 
Schale, wie im ganzen Apparat herrscht jetzt noch der- 
selbe Luftdruck wie aussen. Führt man nun das Gefäss K 
in der Schiene wieder herab, so wird das Wasser in F 
sinken und die Luft darüber, so wie die mit ihr durch das Rohr E communicirende 
Luft in der Schale S verdünnen, und zwar wird so viel Wasser aus F nach K 
lliessen, dass der im Gefäss K wirkende äussere Luftdruck das Gleichgewicht hält 
dem Druck der verdünnten Luft in der Schale, vermehrt um den Druck der Wasser- 
säule, welche diu Niveaudifferenz des Wassers in F und K zur Höhe hat. Bringt man 
das Gefäss K bis gnnz auf den Erdboden, so erreicht diese Niveaudifferenz etwa die 
Grösse von 1,4 Meter. Eine Wassersäule von dieser Höhe entspricht ungefähr V 7 Atmo- 
sphärendruck. Die Luft im Apparat würde folglich bis. auf eine Spannung von fi / 7 Atmo- 
sphären verdünnt werden könneu. 

Um die Aneroidc auf Ucbcrdruck zu prüfen, schiebt man das Gelass K gnnz in 
die Ilölie, wie es in der Figur dargestellt ist. Das Wasser beginnt dabei auch die beim 
Verschluss der Schale mit. dem Deckel freie obere Hälfte des Gelasses F zu erfüllen mul 
comprinnil die Luft in F und S in dem Grade, dass sie Gleichgewicht hält dem äusseren 
Atmosphärendruck, vermehrt um den Druck der Wassersäule von der Höhe der Niveau- 
differenz des Wassers in F und K. Um diese Differenz vergrößern zu können, ohne dass 
dabei die Führung L in unbequemer Weise verlängert zu werden braucht, ist .die Ein- 
richtung getroffen, dass F von dem Cotlsol, worauf es in der Figur steht und auf welchem 
es durch einen vorgeschobenen Riegel aus Draht vor zufälligem Herabwerfen geschützt 
ist, auf das tiefere .V gesetzt werden kann. Ist dies geschehen, so tritt das Wasser aus 
K fast ganz nach F über; da aber F dasselbe oder wenigstens kein kleineres Volumen 
hat als 7\', so ist nicht zu befürchten , dass das Wasser durch das Aufsatzrohr G l»is in 
den Schlauch E und in die Schale S zu den Aneroiden gelangen kann. Die Differenz 
zwischen den Niveaus in K und F beträgt dann etwa */ : , m Wassersäule, deren Druck 
Vis Atmosphäre entsprechen; dies ist also der Ueberdruck* welchen die Aneroidc in S 
auszuhalten haben. Damit die coinpriinirto Luft nicht den Glasdeckel von der Schale ab- 
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heben und dann eutweichen kann, wird letzterer mittel« dreier Klammem mit dem Rande 
von S verschraubt. 

Der Hahn J } durch welchen das Wasser beim Uebertritt au« einem der Gelasse 
in «Ins andere passiren muss, besitzt zwei Durchbohrungen. Die eine derselben ist durch 
ein Glasrohr von cppillarem lichten Durchmesser so verengt, dass das Wasser nur äusserst 
langsam hindurch strömen kann. Man ist dndurch im Stande, den Luftdruck, wie es in 
der Natur meist vorkommt, nur ganz allmälig sich ändern zu lassen, schnelle Variationen 
hingegen in jedem beliebigen Grade durch Benutzung der weiteren Bohrung herbeiführen 
zu können. Durch den Hahn D endlich kann die Luft in der Schale S von der im Gefäss 
F abgesperrt, ihre Spannung also beliebig lange constant erhalten werden. 

Vielleicht ist cs nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, dass das Verhältnis« 
zwischen dem Inhalt der Schale und demjenigen des Gefässes F nicht ganz willkürlich 
gewählt werden darf. Die bei vollständiger Füllung des letzteren Gebisses mit Wasser 
in S y «lern Schlauch E und der oberen Hälfte von F enthaltene Menge Luft vom Volumen 
s -f- V« f) (wo /' das Volumen des Gefässes F bedeutet,) erfüllt, nachdem das Wasser in F 
um ein gewisses Stück h gesunken ist, auch noch den hierbei in Zweiter frei werdenden 
Raum von der Grösse <y/i, wo q der Querschnitt von F ist. Ihre Spannung verhält sich 
also dann zur ursprünglichen wie s -f 7 zu s 4- VtZ + tfA. Spll der durch dieses Ver- 
hältniss ausgedrückte Bruch den obigen, durch die disponible Höhe der Wassersäule von 
1,4 in gegebenen Werth % anuchmen, so muss natürlich, je grösser der Inhalt der Schale, 
also der constante Werth s-f-VsA ist, auch der veränderliche Werth qh desto grösser 
werden. Es wird also bei derselben Querschmttsgrösse q das Wasser in F bei Anwendung 
einer grösseren Schale tiefer sinken als bei einer kleineren. Dadurch wird wieder die 
Höhe der Wassersäule um etwas verringert und demzufolge auch die Verdünnung nicht 
mehr ganz den Werth */ 7 erreichen. »Solange nun die Schale nicht so gross geuowmen 
wird, dass der Werth qh den Inhalt */ t f der unteren Hälfte des Gelasses F überschreiten 
müsste, wird die erwähnte Verringerung der Wassersäule nur einige Centimeter betragen 
und somit im Vergleich zur ganzen Höhe der Wassersäule geling bleiben. Im anderen 
Falle aber tritt der Wasserspiegel aus F ganz aus und iu den »Schlauch E über, und wird 
nun, da der Querschnitt q des Gefässes F jetzt durch den im Verhältnis« zu q sehr 
geringen Querschnitt des »Schlauches ersetzt w f ird, in E sehr viel stärker sinken als vorher 
in F, wodurch daher eine beträchtliche Verkürzung der Wassersäule entstehen würde. 
Soll dies vermieden werden , so darf der Inhalt der Schale nicht grösser werden, als aus 
der Gleichung * = 7 hervorgeht, d. h. s darf nicht grösser werden als 2,5 Ganz 

analog verhält es sich bei der Compression. Da aber der Betrag der letzteren hedcuteml 
geringer ist als derjenige der Verdünnung, so folgt ohne Weiteres, dass hier die obere 
Grenze für den Inhalt der Schale ausserhalb der vorher berechueten fallen w’ürdc, mal 
man also durch Beibehaltung der ersteren keinen Fehler begeht. 

Nebenher zeigt diese kurze Betrachtung noch, «lass man einen kleinen, allerdings 
nur nach wenigen Ceiitiinctcrn Wassersäule zählenden Gewinn sowohl hei der Verdünnung 
als bei der Compression erzielen kann, wenn man «len Inhalt der Schale, vielleicht durch 
Ausfällen der leeren Räume neben «len Aneroiden mit Gewichtstücken oder ähnlichen 
massiven Körpern verringert. 

Schliesslich sei noch bemerkt, dass der Apparat sieh auch recht w'ohl dazu eignen 
dürfte, Chronometer unter verschiedenem Luftdruck auf ihren Gang zu prüfen. 
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Apparate zur Bestimmung der Rollbewegungen eines Schilfes. 



I’rol. E. €»elcleh in Luü»in|iiccolo. 



Die genaue Kenntnis** des Verhaltens eines Schiffes hei bewegter See ist für den 
Schiffsbautechniker von ungemeiner Wichtigkeit, insbesondere jetzt, wo die Fortschritte 
der maritimen Zerstörungsmittel auch an den Schiffbauer die höchsten Anforderungen 
stellen, wo jeden Augenblick neue Bedingungen in Bezug auf Fahrgeschwindigkeit, 
Stabilität, Deplacement u. s. w. gestellt werden. Da der Schiffbauer seine Arbeit atn 
Lande verrichtet und in den seltensten Fallen dazu kommt, seine Leistungen auch unter 
den mannigfaltigsten Zuständen von Wind und Wetter selbst zu prüfen, so muss ihm der 
Seemann durch Beobachten und Anmerken beistehen, er muss sich bemühen, alle jene 
Daten mit Sorgfalt und auf das Gewissenhafteste zu sammeln, welche dem Theoretiker 
die erforderlichen Anhaltspunkte bieten. 

Der Gedanke, Apparate auf den Schiffen aufzustellen, welche eine zweckent- 
sprechende Beobachtung der Rollbewegungen gestatten, ist im Allgemeinen nicht neu: die 
Frage gewann jedoch eine erhöhto Bodcutung erst mit der Erfindung der Panzerschiffe, 
deren Stabilitätsverhaltnisse sich sehr verschiedenartig gestalteten und nach einer vor- 
gekommenen Katastrophe auch viel zu denken gaben. Man begnügte sich früher mit der 
Aufstellung eines Pendels an einem geeigneten Orte, dem ein eingetheilter Halbkreis zu- 
gegeben war und w'elches gelegentlich beobachtet wurde. Da hierbei das Ablesen der 
Gradzahl oft schwer ausfiel, so führte man die Bezeichnung l»cstimmtcr Bögen durch ver- 
schiedene Falben ein und begnügte sich so mit der rohesteu Schätzung. Im Jahre 185!» 
dachte Prof. Piazzi-Smith daran, das bekannte Gyroskop Foucault’s als Klinometer 
zu verwenden, womit er denn auch Versuche anstellte, die günstig ausfielcn. Die hei- 
stehende Figur 1 lässt die Einrichtung des Apparates ohne Weiteres erkenneu. Es handelt 
sich um eine Scheibe, welche durch rasches Abziehen einer auf ihrer Axc aufgewickelten 
Schnur in rasche Rotation versetzt wird, so «lass sie also l>ei der Drehung immer in der- 
selben Ebene verbleibt. Die Scheibe ist durch Axen derart cardanisch montirt, dass sie 
auch auf einem Schiffe unbekümmert um die Bewegungen des letzteren die Rotationsebenc 

unverändert heihehält. Durch Anbringung 
geeigneter graduirter Bögen und Zeiger kann 
dann jede Roll- und Stampfbewegung leicht 
abgelesen werden. 

A in Fig. 1 ist die rotirende Scheibe, 
die Axo derselben H ist in dem Cardan- 
ring C gelagert; dieser hängt wieder um 
eine Axe drehbar in dem Ring M. Rollt «las 
Schiff, so zeigt der Index des Ringes C auf 
dem Bogen E den Betrag der Neigung. Bei 
Stampfbewegungen geschieht die Ablesung au 
«lern Kreis F. Für das richtige Functioniren 
des Apparates ist eine sorgfältige Ausbalan- 
cirung eine Ilnuptbedingung, es sind «leshalb 
die erforderlichen Just irge wichte vorgesehen. 
Der Apparat besitzt al>er «len Nachtheil, dass 
es schwer fällt , auf Schiffen die wirkliche 
Fi«, l. Richtung der Rotationsaxe genau zu keimen. 

Man wird, wenn mau z. B. die Scheibe A horizontal Laben will, die Horizontalität nur nahe- 
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zu erreichen oder nur ungenau beurtheilen können. Dadurch gewinnt man nur für den 
Betrag der extremen Neigungen genaue Wcrthe, ohne sie auf den Horizont beziehen zu 
können. Liest man z. B. 5° auf der einen, 7° auf der anderen Seite ab, so wird man 
wissen, dass das Schiff 12° im Ganzen rollte, nicht aber, dass die 5° wirklich auf der 
einen, die 7° auf der anderen Seite der Horizontalen gelegen haben. 

Um diesen Uebelstand wenigstens in einer Richtung zu beseitigen, ist das ganze 
cardanische Ringsystem in einem Rahmen befestigt, welcher um die durch die Schrauben S S 
gebildete Axe schwingt und sich vermöge des noch durch eine Verstärkung der unteren 
Rahmonscite vergrößserten Gewichtes von selbst vertical stellt. Bei starken Stampf- 
bewegungen würde jedoch der ganze Rahmen in Pendelschwingungen gerathen und da- 
durch störend auf die Ablesungen einwirken. Um dies zu vermeiden, kann er mit Hilfe der 
beiden Schrauben P in derjenigen Stellung arretirt werden, die er bei ruhiger See ein- 
nimmt. Natürlich darf dann noch der Arretirung der ganze Apparat nicht von der Stelle 
gerückt werden. 

Ein weiterer Nachtheil dieses Instrumentes besteht in der kurzen Dauer der 
Rotationszeit nnd in der Noth wendigkeit, dasselbe jedesmal wieder in Bewegung setzen 
zu müssen. 

J. A. Norm and, Sohn des berühmten Schiffsbau -Ingenieurs in Havre, hatte einen 
sehr sinnreichen Einfall. Er bediente sich einer Hohlkugel, welche zum Theil transparent 
war und in deren Centruin er ein Pendel anbrachte (Fig. 2). Die Kugel war mit einer 
Flüssigkeit angefüllt, das Pendel derart construirt, dass es jeder von der Flüssigkeit un- 
abhängigen Bewegung grossen Widerstand leistete. Die nähere Einrichtung wird mit 



Hilfe der Figur leicht verstanden werden. 
Ti ist eine metallene Kugel, in deren oberem 
Theile eine Glasplatte b eingefügt ist und 
welche ganz mit Petroleum angefullt ist. 
Damit die Flüssigkeit sich mit der Tempe- 
ratur ausdehnen oder zusammenziehen 
könne, ohne einen leeren Raum zu hinter- 
lassen oder andererseits die Kugel zu 
gefährden, commnnicirt letztere mit dem 
Sicherheitsraum D. Das Pendel besteht 
aus einer zur Vermehrung des Widerstandes 
gewellten Aluminiumscheibc A , welche 
mittels einer Nadel auf einer genau im 
Centrum der Kugel befindlichen Pfanne 
spielt und einen verticalen Zeiger n f Indi- 
entor genannt, trägt. Ueber dem oberen 




Fi«. 2. 



Theil der Kugel ist mit drei Stellschrauben justirbar ein metallener Ring, in welchen 



eine der Kugel concentrischo Glnscalotte eingesetzt ist, welche auf ihrer unteren Seite 



mit einem quadratischen Gradnetz versehen ist. Die ganze Kugel hangt mittels der 
beiden Zapfen c in dem Cardanringe E; ein an ihrem unteren Theile angebrachtes, in der 
Figur verdecktes Gewicht balancirt einerseits das Ucbergewicht der Kammer I) aus und 
erhält andererseits die Kugel stets in einer solchen Lage, dass die Glasscheibe h oben ist. 
Beim Beobachten muss man das Auge derart halten, dass die \isirlinie in der Ver- 



längerung des Indicators n liegt. Beim Rollen oder Stampfen des Schiffes nimmt die 
Flüssigkeit in der Kugel, da eine Verrückung ihres Schwerpunktes nicht Vorkommen 
kann, keine Bewegung an, der Indicator bleibt vertical, jener Punkt der Theilung also, 
der scheinbar von a berührt wird, giebt den Neigungswinkel an. Die Reibung der 
Flüssigkeit an der Gefässwand kann nicht von Belang sein, weil einmal die Schiffsbo- 
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wegungen verhält nissmässig rasch in entgegengesetztem Sinne aufeinander erfolgen und 
zweitens auch nur indirect auf die Flüssigkeit einwirken, da die ganze Kugel schon in 
Folge ihrer cardanischen Aufhängung bei den Schwankungen des Schiffes nahezu in 
Ruhe bleibt. 

Während sich die vorigen Instrumente durch verhältnisäinässige Einfachheit aus- 
zeichnen, sieht das nächst zu beschreibende schon complicirtcr aus, indem es sich nun- 
mehr um einon Registrirapparat handelt. Dasselbe wurde nach den Angaben des fran- 
zösischen Commandanten Mottez durch den Capitäu Lewal construirt und im Jahre 18ßt> 
auf der Panzorfregatte Heroine aufgestellt. 

Der Apparat besteht im Wesentlichen aus dem zweifachen Pendel A n (Fig. 3) 
und aus dem Mechanismus, welcher einen Papierstreifen, worauf die Bewegungen ver- 
zeichnet werden, von einer Walze auf eine zweite ab- 
wickelt und dabei über eine glatte Metallplatte P, die 
dem Streifen als Unterlage dient, hinwegzieht. Das 
Ilauptpendel A A besteht aus einor 2 m langen metallenen 
Stange, die in einer schweren Bleilinse endet.. Die 
Pendelstange erhält eine Führung, um nur den Rollbe- 
wegungen des Schiffes zu folgen. Das kleine Pendel a <i 
ist 0,50 m lang, ähnlich geformt wie das grosse, der 
Anfhängepunkt desselben befindet sieb auf der Stange 
dqs grossen Pendels. Der Anfhängepunkt des grossen 
Pendels ist längs einer Schiene // // durch die Hülse x or 
verschiebbar; letztere kann in jeder beliebigen Lage 
durch eine Druckschraube fixirt werden. Am oberen 
Theil der Pendelstange lässt sieh an verschiedenen 
Stellen ein Stift, anbringen, welcher die Oscillationen 
auf den Papierst reifen aufzeichnet. Der Mechanismus, 
der das Papier wie bei den gewfdmlielien Registrir- 
apparaten abzuwickeln bat, soll bei diesem durch Hand- 
krnft mittels einor Kurbel bowegt werden, welche auf 
den Zapfen C aufgesteckt wird. Es ist. dann selbstver- 
ständlich nothwendig, darauf zu sehen, dass die Drehung 
der Kurbel möglichst gleichförmig erfolge und die Zeit- 
dauer des Experimentes muss angemerkt worden. Dass 
dadurch die Genauigkeit der Resultate etwas beein- 
trächtigt wird, brauchen wir nicht besonders hervor- 
zubeben, indess macht Hieb doch hier schon der Fort- 
schritt bcmorklich, den Verlauf der Bewegungen auch 
hinsichtlich der Zeitdauer der einzelnen Schwankungen 
darzustellen, während bei den vorhergehenden Apparaten 
hierauf direct gar kein Gewicht gelegt war. Das kleine 
Pendel a a hat den Zweck, gleichzeitig die Lage der 
Uotationsaxo des Schiffes zu bestimmen. Der Aufhängepunkt B wird nämlich so lange 
nach oben oder nach nnten vorschoben, bis inan bemerkt, dass sich A und a vollkommen 
«lecken, was ein Zeichen sein wird, dass sich B in der richtigen Hohe befindet. 

Abgesehen von dem früher angeführten Mangel des Apparates eignet sich der- 
selbe nur für die Beobachtung der Rollbewegungen und steht daher, wenn man nicht 
zwei Exemplare gleichzeitig anwendet und in Betrieb setzt, in der Vollkommenheit den 
beiden erst beschriebenen nach. Ein weiterer Uebelslnml bestellt darin, dass das Pemlel 




Fig. ’L 
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nach und nach in eigene Schwingungen gerath, die sich mit den neu hinzukommenden 
Impulsen vermischen und daher die Angaben unsicher machen. 

Vice-Admiral Päris hat mit seinem Sohu einen Apparat angegeben, welcher sich 
wieder auf die Eigenschaft des Kreisels gründet, die verticalo Axe unverändert beizu- 
belialten, wenn derselbe in Drehnng versetzt wird. Der Kreisel besteht aus einem eisernen 
King von beträchtlicher Grösse nnd Gewicht, der durch vier radiale nach oben za con- 
vergirende Speichen so auf der Axe befestigt ist, dass sein Schwerpunkt noch unterhalb 
des Stützpunktes der letzteren liegt. Hierdurch wird, da er sich schon im Ruhezustände 
wie ein Pendel verhält., also die Axe nahezu vertieal gerichtet ist, seine Stabilität während 
der Rotation noch bedeutend vermehrt. Am oberen Ende der Axo befindet sich ein Stift, 
der auf ein sich abwickelndes Papier alle Abweichungen des Schiffskieles von der 
normalen Lage verzeichnet. Die Abwickelung des Papiers wird durch ein Uhrwerk besorgt. 
An der Stelle, wo der Kreisel sich befindet, muss natürlich der Streifen so gekrümmt 
werden, dass er ein Stück eines Cylindermantols bildet, in dessen Axe der Stützpunkt 
der Kreiselnxe liegt. Dies wird dadurch erreicht, dass der Papierstreifen durch zwei 
Führungen gezogen wird, in welchen er über kleine Rollen gleitend die erforderliche 
Krümmung erhält. Als besonderer Vortheil dieses Instrmentes wäre die. Tlmtsäche zu 
bezeichnen, dass sieb dasselbe nicht anf die Verzeichnung oder auf die Angabe der Roll- 
and Stampfbewegungen allein beschränkt, sondern dass es jede Schlingerbewegnng des 
Schiffes verzeichnet. Dagegen ist die Dauer des Experimentes auch hier beschränkt. 
Die Verwendung des Kreisels anf Schiffen bleibt natürlich eine sehr gewagte Sache. 
Paris versichert aber, ganz vorzügliche Resultate erhalten zu haben. Leider ist der ganze 
Apparat zu umfangreich, um durch einen Holzschnitt veranschaulicht werden zu können, 
das Princip desselben aber ist so einfach, dass sich darüber nicht mehr berichten lässt. 

Ein anonymer Verfasser, F. W. , vermuthlich Franz Witti, hat in den 
ilUtkeilungen am ilem Gebiete iles Seeuvtem 187b eine eigenthümliche Idee für den 
Entwurf eines theilweisen Registririnstrnmcntes entwickelt. Bezeichnet 11 0 in Fig. 4 
eine schiefe Ebene, gegen den Horizont 1/ 0 um den Winkel u geneigt, so wird R O 
selbst horizontal, sobald die Unterlage von H 0 im Sinne II 11' sich um den Betrag « neigt. 
Wird nun RHO als mechanischer Keil betrachtet und liegt auf R O ein Kügelchen, das 
am tiefsten Punkt 0 nicht abgleiten kann, so winl bei einem Ueberschuss von Neigung 
in der Stellung R'H'O das Kügelchen abrollen. 

Auf dieses hin giebt der Verfasser folgende Idee zur Construclion eines Roll- 
klinometers. 

In ein vierseitiges Prisma aus dünnem Blech fixirt man metallene Röhrchen unter 
den Winkeln von 3, S, 7 u. s. w. Grad zur Basis. Die tiefen Enden dieser mit den Nummern 4, 
6, 8, 10 ... . bezeichneten Canäle werden bleibend 
verschlossen nnd in jeden derselben eine zugehörig 
numerirte Kugel aus Buchabnmnholz gegeben. Ist 
das Prisma mit einer horizontalen Fläche am Schiffe 
verbunden, so werden beim Rollen die Kügelchen 
jener Bohrungen auslnufen, welche während der 
Rollung die wagerechte Lage überschreiten ; beispiels- 
weise bei 10“ Inclination dio Kügelchen No. 4, 0, 8 
nnd 10. Eine Klappmnlde, welche die ganze Fläche 
überdeckt und in welche die Canäle münden, fangt dio Kugeln anf. Die Idee und die 
Ausführung des Instrumentes sind wohl einfach genug, wenn man sich eben Iwgnügen 
wollte, nur den maximalen Betrag der Neigung zu erfahren, was offenbar zu wenig ist. 

Clark’s Oscillometer besteht aus einem Fernrohre, welches mit einem verticalon 
gezahnten und eingetheilten Bogen versehen ist. Die horizontale Drehungsaxe des 




Digitized by Google 




304 Wikbk, Papirbbcai.ki». Z*iTR(*HRirr rT* imntiHKmiwraPit. 

Instrumentes ist an einem Pfeiler befestigt, der senkrecht auf den Kiel aufgestellt wird. 
Ist das Fernrohr genau horizontal gestellt, so zeigt ein Index auf dem Gradbogen auf 
Null. Neigt sich nun das Schiff, so sieht man erstens darauf, dass die optische Axc senk- 
recht auf die Richtung der Schlingerbewegung zu stehen kommt, stellt dann das Fern- 
rohr mit der Visirlinio genau auf den Horizont ein und liest den Winkel ab, woraus die 
Grösse der Rollbewegung bekannt w ird. Das richtige Einvisiren wird immer eine missliche 
Sache bleiben und inan ist auch mit diesem Instrumente noch immer auf dem alten Stand- 
punkt, nur den Betrag einer Bewegung zu erhalten. Ist ausserdem die Richtung der 
optischen Axe nicht genau senkrecht auf der Rotat.ionsaxe, so erhält man nicht einmal 
genaue Angaben. Den gleichen Fehler besitzen übrigens auch die alten Pendelinstm- 
mente und das Pendel der Höroine. Liest man z. B. bei einem einfachen Pendel 10° ab, 
so werden diese 10 u nur in dem Fall den Betrag der Rollung angeben, w'enn die Rotations- 
axe genau in der Verlicalebene des Kieles lag. 

Aus unserer kurzen Zusammenstellung ergiebt sich, dass alle bisher in Vorschlag 
gekommenen Methoden noch ziemlich mangelhaft sind, während es doch aus verschiedenen 
Gründen so sehr wünschenswert h wäre, die Roll- und Stampfbewegungen eines Schiffes 
etwas genauer* als es bisher der Fall war, kennen zu lernen. Wir haben daher die vor- 
liegende Zusammenstellung verfasst, um denjenigen, welche sich mit der Anfertigung 
einschlägiger Apparate beschäftigen wollen, das auf diesem Gebiete schon Vorhandene 
▼orzuführen. 



üeber die Veränderlichkeit der Papierscalen. 

Von 

II. F. Wiebe, tpohniaehem üilfiiarbeiter dor K- Normal-Aiohimg»**Ci*mmis«ilou *u Berlin 

Gelegentlich einiger thennometrischer Untersuchungen habe ich ein bisher wohl 
noch nicht überall genügend beachtetes Verhalten der Papierscalen bemerkt, welches unter 
Umständen die Angaben der mit solchen Scalen versehenen Instrumente nicht unerheblich 
beeinflussen kann. 

Es handelte sich für mich darum, bei zwei sehr alten von J. C. Greiner «fc Co. 
etwa 1825 verfertigten Thermometern die Depression des Eispunktes nach längerer Er- 
wärmung der Instrumente auf die Siedetemperatur des Wassers zu bestimmen. Die Ver- 
suche ergaben für die Depressionsconstante bei den beiden mit Papierscalen versehenen 
Thermometern den Betrag von ungefähr 7,° R. und doch hatte schon am folgenden Tage der 
Eispunkt seinen alten Stand fast vollständig wieder erreicht. Beide Thatsachen der 
hohe Betrag der Depression bei alten Greiner* sehen Thermometern, sowie das rasche Ver- 
schwinden der Depression — widersprachen meinen bisherigen Erfahrungen in hohem 
Maasse. Ich vennuthete deshalb, /lass irgend etwas bei diesen Instrumenten nicht in 
Ordnung sei. Nach eingehender Erwägung aller etwa in Betracht kommender Umstände 
blieb mir nur übrig, eine zeitweilige Längen Veränderung der Papierscalen als störende 
Ursache anzunehmen. 

Schon während des Siedens der Instrumente hatte ich eine ziemlich erhebliche 
WasserabscKeidung an den inneren Wänden der herausrngenden Ginshülle bemerkt und 
auch wahrgenommen, dass die niedergeschlagenen Wassertröpfchen am nächsten Tage 
wieder verschwunden waren. Diese Feuchtigkeit konnte nur aus dem Papiere ausgeschieden 
und später wieder von demselben aufgenommen worden sein. Es erschien mir daher sehr 
wahrscheinlich, dass die hygroskopische Eigenschaft des Papiere» zu einer Längenveründcrung 
der Scalen und damit zu dem abnormen Verhalten der Thermometer Veranlassung gegeben 
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hatte. Diese Vernmthiing hat durch die im Nachfolgenden beschriebenen Versuche volle 
Bestätigung gefunden. Zu denselben wurden ausser den beiden erwähnten sehr alten 
Thermometern noch zwei neuere, ebenfalls mit Papierscale versehene von J. C. Greiner 
scn. Ä. Sohn 1870 verfertigte Thermometer benutzt. Die Scalen der älteren Thermometer 
sind an ihrem oberen Ende mit Siegellack an dem Umhüllungsrohr, diejenigen der beiden 
neueren in der Nähe des Siedepunktes mit Fischleim an der Cnpillare befestigt. Erstere 
sind in ganze, letztere in halbe Grade nach Reaumur getlieilt. 

Zunächst wurde nun mit einem in Millimeter gotheilten Maassstabe die Länge der 
Scalen gemessen, sodann wurden die Instrumente auf Siedetemperatur erwärmt und hier- 
auf wieder die Scalenlänge bestimmt. Es ergaben sich Längenänclerungen der Scalen von 
'/* bis 1 uim oder in Procenten der Scalenlänge ausgedrückt von V 4 bis */.i n /i h Um für 
die Veränderung der Scalenlänge noch eine anderweitige Controle zu gewinnen, wurde 
seitlich auf dem Umhüllungsrohr der Thermometer ein mit dem Nullstrich der Scale coinci- 
dirender Aetzstrioh angebracht, dessen Lage gegen den Nullstrich bei jeder Messung der 
Scalenlänge durch Schätzung mit der Lupe bestimmt wurde. Diese Beobachtungen be- 
stätigten die obigen Ergebnisse vollständig. 

Uni alsdann auch die Abhängigkeit der Längenänderung von der Temperatur an- 
nähernd kennen zu lernen, wurden die Thermometer, nachdem die Scalen wieder ihre ur- 
sprüngliche Länge erreicht hatten, längere Zeit auf 40’ R. erwärmt. Hierbei ergaben 
sich ebenfalls zeitweilige Aendenmgen der Scalenlänge. 

Schliesslich wurde noch bei einem der neueren Thermometer (No. 40) das Uni- 
hüllungsrohr am oberen Ende geöffnet, eine möglichst vollständige Austrocknung der Scale 
durch Erwärmung auf 100° bewirkt und das Rohr alsdann wieder zugeschinolzen. Die 
Scale hatte sich um nahezu einen Millimeter verkürzt und änderte nunmehr bei muien 
Erwärmungen des Instrumentes auf Siedet emperatur ihre Länge mir noch um einen ganz 
geringen Betrag. 

Ich lasse hier nur eine kurzgefasste Zusammenstellung der numerischen Daten obiger 
in Gemeinschaft mit meinem Collegen, Herrn W.Schloesser, ausgeführten Versuche folgen. 

Thermometer Greiner No. I. 

Die Länge des Scalcnintervnlles von 0 bis 80° R. betmg: 

<i) bei mittlerer Zimmertemperatur von 16° 11. h) nach der Enriirmung auf Siedetemjferatiir 



1885 Juni 


13 


. . . Hil.57 mm 


(Dum Thermometer tauchte bis 77° R. in 


den 




» 


14 


. . . 101,55 „ 


Dampf dos siedenden Wasser») 




» 




15 


. . . 161,57 „ 


Dimer der Eririinnuiig 




»t 


„ 


18 


. . . 161,00 „ 


Jnni 11 Wl Min. 100,50 


nun 


n 


Juli 


2 


. . . 101,50 „ 


Juli 3 30 „ 100,57 


M 


n 


M 


3 


. . . 101,52 „ 


Mittel 100,58 


mm. 




T» 


4 


. . . 101,57 „ 


r) nach der Ertriinnnug auf 40° R. 










Mittel 1(51,55 min. 


(Das Thermometer tauchte bis 74° R. in 


das 










erwärmte Wasser.) 












Dauer der Enoiinnmig 












Juni 12 100 Min. 101,27 


nun 










„ 13 180 „ 101,10 


n 



Mittel 1(51,18 mm. 

Aus diesen Versuchen folgt, dass die zeitweilige Verkürzung des Scalenintervalles 
von 0 bis 80 ’ für eine Temperaturdifferenz von (5-4° R. 1,02 111111 oder etwa und für 
eine solche von *24 R. 0,37 mm oder etwa beträgt. 

41 
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Thermometer Greiner No. II. 

Die Länge des Scalenintervalles von — 40 bis +80° R. betrug: 
a) bei mittlerer Zim mertem jteratu r von Jti c Ii. h) muh der Erwärmung auf Siedetemperatur 
1885 Juni 14 . . . 229,30 mm (Das Thermometer tauchte bis + (U c R. eint 

„ „ 15 . . . 229,25 „ Juni 12 . . . 228,00 mm 

„ „ 18 . . . 229,25 „ Juli 3 . . . 228,34 „ 

„ Juli 2 . . . 229,50 „ Mittel 228,47 mm. 

ti tt ■' • » » 221 *,*>3 Dauer tler Erwärmung jedesmal 3*) Min. 



1885 


Juni 


14 




229,30 


inm 


ff 


ft 


15 




229 25 


»t 


ff 


f? 


18 




229,25 


n 


ft 


Juli 


2 




229,50 


tt 


ff 


ff 


3 




22t *,53 


>» 








Mittel 


229,37 


mm. 


Die Scale 


batte sii 


h also 


für 


etwa 


VA. 


vei 


kürzt. 







Thermometer Greiner No. 40. 

Die Länge des Scalenintervalles von <Xbis + 80° R. betrug: 

</) bei mittlerer Zimmer temjwratur rou 16 1t. b) uarh der Erwarmung auf Siedetemperatur 
(Das Thermometer tauchte bis -(-77 R. ein.; 

1. Vor der Austrocknung der Scale 



1836 


Juni 


11 


. . . 203,40 


umi 


Juni 


12 




202.80 mm 


ff 


„ 


13 


. . . 203,50 


tt 


tt 


13 


. • • 


202,67 „ 








Mittel 203,45 


nun. 






Mittel 


202, <58 mm. 








2. Nach d 


er Austrocknung der 


St 


e*ale 




1885 


Juni 


14 


. . . 202,50 


mm 


Juni 


15 




202,47 mm 




ft 


16 


. . . 202,60 




Juli 


o 




202,88 „ 


ff 


ft 


10 


. . . 202,55 


t? 


tt 


3 




202,38 „ 


ft 


»t 


18 


. . . 2f >2,55 


ft 


, 




Mittel 


202,41 mm. 


ff 


Juli 


*2 


. . . 202,53 


tt 


Die Dauer d. 


Erwärmung betrug in 


ff 


ff 


3 


. . . 202,57 


ft 


Kal 


en 


jedesmal 


30 Min. 




ft 


1 


. . . 202,55 


tt 











Mittel 202,55 mm. 

Im ersteren Falle betrug die Verkürzung der Scale 0,77 nun oder etwas mehr als '/ 3 ft /, n 
im andern Falle dagegen, nachdem eine möglichst vollständige Austrocknung derselben 
statt gefunden hatte, nur 0,14 mm oder etwa '/, *•/*. 



u) bei mittlerer Zimme 



Thermometer Greiner No. 41. 

Die Länge des Scalenintervalles von 0 bis +■ 80 R. betrug: 
Zimmertemperatur vom + /6° E. b) nach der Ennirmung auf Siedetemperatur 

1 . . . 199,50 mm (Das Thermometer tauchte bis +78 J R. ein) 

3 . . . 199,53 „ Juni 11 . . . 199,10 mm 

4 . . . 199,50 „ Juli 3 . . . 198,88 „ 

5 . . . 19*9,43 „ Mittel 198,99 mm. 

ü . . . 199,43 „ Die Dauer d.Erwärmungbet rüg jedesmal 3oMiu. 

8 . . . 199,50 „ r) uarh der Erwärmung auf 40° 11. 

2 199,45 „ Dauer der iliu» Thorm. 

3 191t 45 Erwärmung tnurhtoeinlu» 

^ lt»!« l‘> ” Juni 12 . . 70 Min. -f-80°R, 199,40mm 

77 — - - - „ . . 30 +<15 „ 199.45 „ 

Mittel mm. „ 13 . . 175 „ +(1 2 „ 1911,32 „ 

Mittel 199,39 mm. 



Mittel 199,47 mm. 
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Das Scnlenintervall von 0 bis 80° R. hatte sich also für eine Temperaturdifferenz 
von <»4° R. um 0,48 mm oder '/ 4 °/ n und für eine solche von 24° R. um 0,0H nun verkürzt. 

Aus diesen Versuchen ergiebt sich, dass die Länge der gebräuchlichen Pnpier- 
scalen wegen ihres Feuchtigkeitsgehalt« in erheblichem Maasse von der Temperatur ab- 
hängig ist. Es dürfte sich daher in Zukunft wohl empfehlen, die zu verwendenden Papier- 
scalen vor dem Schli essen der Instrumente bei der Herstellung der letzteren durch längeres 
Erwärmen auf die höchste bei der Anwendung des Instrumentes verkommende Temperatur 
möglichst auszutrocknen, um dadurch späteren Längen Variationen nach Möglichkeit vor- 
zn beugen. Bei dem Thermometer No. *40 war die Anstrocknung nach einem Versuch noch 
nicht vollständig gelungen; es ist aber nicht zu bezweifeln, dass durch mehrfache Wieder- 
holung derselben schliesslich eine vollständig trockene und bei Erwärmungen unveränder- 
liche Scale erhalten woixlon wäre. 

Es dürfte nicht ültcrflüssig erscheinen, hier noch bezüglich der beobachteten Eis- 
punktsdopressinnen einige Zahlen zu gelten. Um nämlich diese Grössen frei von dem 
Einflüsse der Längenänderung der Scale zu erhalten, wurden auch mehrere Versuche an- 
gestellt, bei denen nnr die Gelasse und ein kleiner Theil des Halses der Instrumente in 
den Datnpf des siedenden Wassers tauchten. 

Diese Bestimmungen ergaben gegen diejenigen, bei welchen die Scale fast ganz 
in Dampf tauchte, folgende Unterschiede: 



Thermometer 


OoproHsion 
bei eintnuchemler J bei 
Scale 


heranxrngender 


Unterschieä 


Greiner I 


0,53» R 




0,05 ■' 


R. 


11,48 • R. 


. ii 


0.42 „ 




0,0D 


„ 


0,33 „ 


„ 40 


0.U0 „ 




0.29 


H 


(1,31 „ 


„ 41 


0,5<i „ 




0,81 


1* 


0,25 . 



Die Eispunktsdepre.ssionen sind demnach im ersteren Falle um '/ 4 bis V#° R. zu 
gross gefunden worden, ln diesem Umstande dürfte vielleicht auch theilweise der Schlüssel 
zu suchen sein für die oft sich widersprechenden Resultate, zu welchen im Anfänge dieses 
Jahrhunderts, als die ersten ernsthaften Beobachtungen über die Eispnnktsdcpressionen 
angestellt wurden, die verschiedenen Forscher, wie Egern, Henrici, Pierre u. A. mehr 
gelangt sind. So behauptete beispielsweise Pierre, dass die Depression des Eispunktes 
nach 1 bis 2 Tagen wieder verschwunden sei, welche Thatsache von andern bestritten 
wurde. Dieser Widerstreit erklärt sich ganz ungezwungen, wenn man annimmt, dass 
erstem* mit Thermometern mit Papierscale operirte. 

Die Veränderlichkeit der Dimensionen des Papieres mit dem Feuchtigkeitsgehalte 
dürfte übrigens auch wohl bei der Papierprüfung ein nicht ganz zu vernachlässigender 
Factor sein, da bei derselben aus dem Gewichte eines verliältnissmässig kleinen Stückes 
(1 qdem) Papiere« auf das Gewicht des ganzen Bogens geschlossen wird. 

Zum Schlüsse sei hier noch erwähnt, dass die hygroskopische Eigenschaft desPapieres 
schon Dalence (vergl. dessen Tratte des Barom. Thermom. et Hytjroni. Amsterdam 1688) 
zur Construction eines Hygrometers Veranlassung gab. Ein Streifen Papier wird zwischen 
zwei Stiften ausgespannt und in der Mitte durch ein kleines Gewicht beschwert, welches einen 
Zeiger trägt. Wenn dann das Papier sich durch Feuchtigkeit ausdehnt, so sinkt das Ge- 
wicht herab und der Zeiger deutet dies auf einer Scale an. 
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Seismologische Mittheilungen. 

Von 

IV. Wnufr, Assistent am K. Uoo«lnti»c)i«n In*titnt in Berlin. 

(Schluss.) 

Was endlich die Instrumente zur Registrirung der vertical gerichteten Stösse 
anlangt, so ist hierüber nach den bisherigen Auseinandersetzungen wenig ‘mehr hinzu- 
znfügen. Das einzige bislang praktisch mit Erfolg angewandte Princip hierfür besteht in 
der Aufhängung einer schweren Masse on einer Feder und zwar kann dazu entweder 
eine horizontal gerichtete Blattfeder oder eine vertical hangende Spiralfeder benutzt 
werden. Die Schwierigkeit liegt dabei hauptsächlich darin, dass, wenn nicht besondere 
Vorkehrungen getroffen werden, die Eigenschwingungen immer von sehr kurzer Periode 
Ausfallen ; die verschiedenen Mittel, wodurch diesem Ucbelstaude begegnet wird, 
bilden das eigentlich Charakteristische der einzelnen Constructionen. Hängt man die 
Masse direct an die Feder, so würde die Schwingungsdauer gleich der eines einfachen 
Pendels sein, dessen Länge gleich demjenigen Stück ist, um welches die unbelastete 
Feder durch Anhängung der Masse durchgebogen bezw. verlängert wird. Hieraus geht 
unmittelbar hervor, einmal dass die vertical hängende Spiralfeder den Vorzug vor der 
horizontalen Blattfeder erhalten muss, und zweitens, dass man, um langsame Schwingungen 
zu erhalten, ausserordentlich lange Federn anwenden müsste. Aus diesem Grunde hängt 
man auch das Gewicht nicht direct an die Feder, sondern lässt dasselbe mittels eine« 
ungleichnrmigen Hebels an derselben angreifen. Ist dann der Angriffspunkt des Ge- 
wichtes «mal soweit vom Drehpunkt entfernt als der der Feder, so wird auch die 
Streckung der letzteren nahe «mal so gross und somit die Schwingungsxeit im Verhält- 
nis« y « vergrössert. Man kann nun aber mit dem Werthe n begreiflicherweise nicht 
wohl über eine gewisse Grenze liinausgehen, und würde selbst bei dem grössten aus 
praktischen Rücksichten noch etwa zulässigen Betrage, um Schwingungszeiten von 
einigen Secnnden zu erhalten, noch immer Federn von solcher Länge anznwenden ge- 
nöthigt sein, dass die constmctive Ausführung, noch mehr aber die Aufstcllbarkeit des 
Instrumentes in überdachten Räumen in Frage kommen würden, ganz abgesehen noch 
von der dabei in Folge von Temperatureinflüssen entstellenden Unsicherheit des Func- 
tionirens. Man muss demnach eine Verlängerung der Schwingnngsdauer auf künstliche 
Weise herbeizuführen suchen. Ein von M. Gray hierfür vorgeschlagenes Mittel besteht 
darin, einen um eine feste horizontale Axe schwingenden, theilweise mit Quecksilber 
angefüllten länglichen Trog mit seinem freien Ende derart an den horizontalen Arm, an 
welchem das Gewicht befestigt ist, mittels Fäden anzuhängen, dass beim Niedergange 
des Gewichtes unter die Ruhelage das Quecksilber auf dieses zufliesst und damit da« 
Gewicht vergrössert. Betrüge die Gewichtsvermehrung gerade soviel, dass sie allein die 
Feder um soviel strecken würde, als sie in Folge der Schwingung des ursprünglichen 
Gewichtes verlängert worden ist, so würde das ganze System im Gleichgewicht »ein und 
also keine rückgängige Bewegung machen. Ist die Vermehrung des Gewichtes etwas 
geringer, so erfolgt ein Zurückgang, bei welchem die Feder aber eine grössere Last zu 
heben hat, als diejenige war, welche sie verlängert hat, und die sie daher mit geringerer 
Geschwindigkeit bewegen wird. Sowie das Gewicht dann seine Ruhelage passirt und 
vermöge der erlangten Geschwindigkeit noch weiter aufwärts geht, fliesst das Quecksilber 
wieder ab, wodurch bei dem folgenden Niedergange die Bewegung abermals verlangsamt 
wird. Bei passender Wahl der Verhältnisse kann man daher auf diese Weise die 
Schwingungsdauer ohne Einführung eiuer stark veränderlichen und die Empfindlichkeit 
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beeinträchtigenden Reibung auch bei Anwendung einer verbal tnissmässig kurzen Feder 
in beliebiger Weise verlängern. 

Leider geruth aber nach einigen Schwingungen das Quecksilber selbst in eine 
unregelmässige Wellenbewegung, durch welche es den Schwingungen des Gewichtes 
entsprechend zu folgen gehindert wird, wodurch der Effect natürlich beeinträchtigt., auch 
wohl ganz umgekehrt werden kann, so dass durch diesen Umstand die praktische Ver- 
wendbarkeit des sonst gewiss genialen Gedankens vereitelt wird. 

Derselbe Zweck lasst, sieb aber nach Ewinga Vorschläge einfacher und unter 
Vermeidung des obigen Uebelstamlcs in folgender Weise erreichen. Liegen Stützpunkt, 
Angriffspunkt der Feder und Schwerpunkt des Gewichtes genau in einer Graden, so 
werden sich bei jeder Drehung nach oben oder unten aus der horizontalen Ruhelage die 
Hebelarme, an denen die Feder und das Gewicht wirken, horizontal gemessen, beide 
etwas verkürzen, aber stets in demselben Verhältnis* zu einander bleiben. Legt man 
dagegen den Angriffspunkt der Feder beträchtlich tiefer als den des Gewichtes, so wird 
sich beim Niedergänge der horizontale Hebelarm der Feder stärker verkürzen als der 
des Gewichtes, beim Aufgange aber sich verlängern, wahrend der des Gewichtes sich 
verkürzt. Dass aus diesem Umstände eine ganz analoge Schwingung* Verzögerung eiu- 
treten muss, wie in dem Falle, wo die Hebelarme in constatitem Verhältnis* blieben, die 
Masse des Gewichtes aber bald vergrößert, bald verkleinert wurde, liegt auf der Hand. 
Der nach diesem Principe construirte Apparat ist 
in Fig. 7 dargestcllt. Ein mit dem Erdboden fest 
verbundener Pfosten P dient dem ganzen System 
als Stütze. Die Horizont alstangc wird durch die 
Mctallplattc a, am vorderen Ende durch den Blei- 
cylinder b beschwert, gebildet. Nahe dem Pfosten 
wird die Platte a durch zwei, horizontal möglichst 
weit von einander entfernte Schrauben c, von denen 
die eine in einem conischcn Loch und die andere in 
einer V-förmigen Rinne angreiftj gestützt». Um die 
durch die Spitzen von C gelegte Horizontale kann die Platte n schwingen. Die beiden Spiral- 
federn dd hängen an einer Platte, die auf dem Kopfe, des Pfostens P lesigeschraubt und 
durch Stellschrauben zum Zweck der Justirung der Federn gehoben und gesenkt werden 
kann; die Federn tragen das Querstück r, gegen welches sieb die durch a führende, mit 
Gegenmutter versicherte, Schraube / stützt. Die „feste Linie“ des Systems, oder die momen- 
tane Drehaxe in Bezug auf vertieale Verschiebungen der Stützaxc, liegt ein wenig 
ausserhalb des Centruins des Gewichts /#. An dieser Stelle ist der Stift k eingesetzt; 
derselbe fasst in einen Schlitz in dem kürzeren horizontalen Schenkel eines in der Figur 
nicht mit gezeichneten Winkelbebels. Dieser dreht sich um eine horizontale Axe, welche 
in einem mit dem Pfosten P fest verbundenen Arme gelagert ist. Der lange vertical 
hcrabreichcndc Ann des Hebels ist aus Schilf und trägt an seinem unteren Ende einen 
horizontalen Arm, dessen Stahlspit zc auf der berussten rotiremlen Glasplatte die Bewe- 
gung 7 mal vergrossert aufzeichnet. 

In der Natur dieser Apparate liegt cs, dass der Schreibstift auch iin Ruhezustände 
kleine Schwankungen machen muss, da er auch die Verlängerungen und Verkürzungen 
der Feder in Folge von Teinpcraturänderungen registrirt. Wollte inan diesem Uebel- 
stande begegnen, so müsste man zu Compensationseinricktungcn greifen, die aber den 
Apparat sehr compliciren und Verdienern würden. Es erscheint daher hier gerathen, 
die Schreibiläche nicht in continuirlicher Rotation zu erhalten, sondern erst bei Eintritt, 
einer seismischen Störung durch elektrischen Stromschluss in Bewegung zu setzen. Es 
kommt übrigens hier auch viel darauf an, dass in der Ruhelage der Hebel möglichst 
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genau horizontal ließt, weil sonst der Apparat auch auf horizontale StÖsse in der Rich- 
tung de» Hebel« reagiren würde. Schon deshalb dürfen die Federn nicht allzulang 
genommen werden, weil sonst die erwähnten Temperatureinflüsse die Sicherheit des 
Fonotionirens merklich beeinträchtigen würden. Streng genommen muss jeder horizon- 
tale Stoss in Folge der dabei eintretenden seitlichen Durchbiegung der Feder eine kleine 
Markirung herbeiführen, doch dürfte diese bei der verhältnissm&ssig sehr geringen Masse 
der Federn verschwindend klein bleiben. 

Aus demselben Grunde ist der an sich rocht nahe liogende Gedanke, einen 
ungleicharmigen und durch entsprechend ungleiche Gewichte im Gleichgewicht erhaltenen 
Waagebalken anzuwenden, praktisch nicht ausführbar. Dio Schwerpunkte der beiden 
Gewichte und der Stützpunkt müssten in einer genau horizontalen Geraden liegen, wenn 
der Apparat für horizontale Stösse unempfindlich sein sollte, dann würde aber das ganze 
System in vollkommen neutralem Gleichgewicht sein und also bei der geringsten zu- 
fälligen Störung umkippen. 

Das Princip der Waage ist auch noch in anderer Weise in Vorschlag gebracht 
worden und zwar in Form des Aräometers. Dass hierbei Temperaturschwankungen einer- 
seits im Ruhezustände und die heftige Wellenbewegung der Flüssigkeit, in welcher der 
Schwimmkörper sich bewegt, bei Stüssen die praktische Durchführbarkeit des Gedankens 
ganz illusorisch machen müssen, braucht wohl kaum erwähnt zu werden. 

Bei der Herstellung eines jeden Seismometers ist auf folgende Punkte besonders 
zu achten. Der Stützpunkt oder die Stützaxe des Systems muss möglichst exact der 
Bewegung des Bodens an dem Bcobachtungsorto folgen, zu welchem Zwecke das Lager 
der Stützaxe fest mit dem Boden verbunden sein muss. Die Entfernung zwischen Stütz- 
axe und Rotationsaxe des Systems muss viel grösser sein als die zu messende Boden- 
bewegung, wenn eben der Apparat nicht astatisch ist; sodann darf keine merkliche 
Rotation der „festen Axe u um die Stützaxe des Systems während einer Erschütterung 
Ktattfinden. Das Moment des Reibuugswiderstandes muss im Vergleich zum Moment der 
eflfcctiven Trägheit relativ klein sein. Die Axe der Platte oder Trommel, auf welche die 
Bewegungen verzeichnet werden, muss mit der Stützaxe des Systems bzw. mit dem Erd- 
boden fest verbunden sein und es ist Sorge für gleichförmige Rotation der Platte bzw. 
Trommel während der Erschütterung zu tragen. Eine Glasfläche ist dem Papiere 
der geringeren Reibung wegen vorzuzichen. Die Uebermittlung der Rotation von dem 
Uhrwerk auf die Platte erfolgt sicherer darch rollenden Contact als durch gezahnte Räder. 

Die Anforderungen, welche Ewing au die Ausrüstung eines scismologischen 
Observatoriums stellt, dürften sich mehr auf die Einrichtung einer Centralstation beziehen. 
Es werden 4 Horizontal- und ein Vertical- Seismograph nebst den dazu erforderlichen 
Uhren und Stromschluss-Seismoskopen gefordert. Um auf den rotirenden Platten die 
Secunden gleichzeitig verzeichnen zu können, sind eine Reihe elektromagnetischer Zeit- 
geber, welche in den Stromkreis, durch ein -Uhrwerk geschlossen, eingereiht sind, vor- 
gesehen. Um jede Station eines umfangreichen Beobachtuugsnetzes auf diese Weise 
auszurüsten, würden bedeutende Mittel zur Verfügung stehen müssen. 

Die Seismologie ist bereits soweit vorgeschritten, dass die mittels der beschrie- 
benen Apparate erhaltenen Angaben genügen, um den Charakter der Bewegung an dem 
jedesmaligen Beobachtungsorte bestimmen zu können. Viel wichtiger als dies ist aber 
die Bestimmung der Richtung und Geschwindigkeit, mit der die Erdbebenwelle fort- 
schreitet. Setzt man voraus, dass die Richtung und Geschwindigkeit einer Welle über 
ein gewisses Gebiet coustant bleibt, so kann aus den Ankunftszeiten derselben Welle an 
drei iu diesem Gebiete gelegenen Beobacbtungsstationcn einmal die Richtung und sodann 
die horizontale Geschwindigkeit dieser Welle leicht erhalten werden. Kann man noch 
eine vierte und passend gelegene fünfte Station hinzufügen, so erhält man aus der Lagu 
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der fünf Punkto gegeneinander und den beobachteten Antrittszeiten die zur Bestimmung 
de» Ursprungs der Erschütterung, des Zeitmoments, in welchem dieselbe »tattfand und 
der Geschwindigkeit, mit der die Erschütterung sich fortgepflanzt, erforderlichen Daten. 
Die gemachte Annahme trifft aber in Wirklichkeit bei weitem nicht zu; der Stoss ist, 
wenn er die vom Ursprung entfernte Station erreicht, kein einzelner Impuls mehr, dessen 
Antrittszeit mit Genauigkeit bestimmt werden kann. Da die Bewegung sehr allmälig 
einsetzt, so hängt die wie irgend beobachtete Antrittszeit von der Empfindlichkeit des 
benutzten Apparates ab. Die Unsicherheit in der Zeitangabe wird weniger schädlich, 
wenn die Stationen weiter von einander entfernt sind; dann ist aber auch die Wahr- 
scheinlichkeit dafür, dass der Charakter der Wellen ein merklich verschiedener ist, viel 
grösser. Nur bei heftigen Erdbeben, wo die Stationen in solchen Entfernungen genommen 
werden können, dass die zwischenliegenden Intervalle die Dauer des Stesses an einem 
Punkt weit übertreffen, sind zuverlässige. Resultate zu erhalten. Da es praktisch un- 
möglich ist, genaue Zeitintervalle zu erhalten in Bezug auf ein Erdbeben als Ganzes, 
hat Ewing ein Verfahren zur Bestimmnng der Richtung and Geschwindigkeit der 
Erschütterung angegeben, welches aber voraussetzt, dass an drei oder mehr Stationen 
irgend eine Bewegung aus der ganzen ein Erdbeben ausiuachouden Gruppe identificirt 
werden kann. Wirken sodann auf drei oder vier Stationen jo ein Paar Horizontalpendel- 
Scismograpbcn, so verzeichnen diese die Bewegungen continuirlicb an den betreffenden 
Orten. Die Stationen sind elektrisch verbunden. Auf einer der Stationen ist ein 
empfindliches Seismoskop und ein Uhrwerk in die Leitung cingescblossen. Durch 
ersteres wird bei der geringsten Erschütterung der Stromkreis geschlossen und auf den 
einzelnen Stationen werden die von der Uhr ausgehenden Zcitsignale von Sccunde zu 
Secutnle auf elektromagnetischem Wege markirt. Das erste Zeitsignal dient dann dazu, 
auf allen Platten denselben Zeitmoment zu mnrkiren und aus den folgenden Signalen 
wird die Rotationsgeschwindigkeit der einzelnen Platten abgeleitet. Nach dieser Methode 
lassen sich so kleine Zeitintervalle bestimmen, dass es möglich ist, dio Entfernung der 
Stationen von einander auf 500 m zu beschränken, für welche das Zeitintervall für die- 
selbe Welle 1 bi» 2 Secunden betragen dürfte. Auf diese Weise lässt »ich für die 
gemachte Annahme das Azimuth dos Epiccntrums ermitteln. Um diu Lage desselben zu 
bestimmen, würde dann noch eine zw'eitc Gruppe von drei Beobachtnngsstationen erforderlich 
sein. Dasselbe Hesse sieh auch erreichen, wenn die nahe bei einander gelegoucn Stationen 
mit einer oder mehr entfernten Stationen, alle elektrisch unter einander verbunden, ver- 
glichen werden. Lässt sich aber auf allen diesen Stationen dieselbe Welle der Erschütte- 
rung mit Sicherheit herausfindon? Nach Ewing'» Erfahrungen ist die Möglichkeit, dies in 
günstigen E, allen zu erreichen, nicht ausgeschlossen. 

Die Genauigkeit, mit welcher ein Seismograph die Bewegungen verzeichnet, 
wird experimentell auf folgende Weise untersucht. Der Apparat wird mit allem Zubehör 
auf eine Tafel fest aufgestellt. Unabhängig davon wird ein zw'eitcr Schreibarm von 
gleichem Vergrösserungsverhältnisse mit demjenigen des Apparates so gegen die Tafel 
gestützt, dass beide Schreibstifte unmittelbar nebeneinander auf der Platte des Appa- 
rates die Bewegung verzeichnen. Wird nun der Platte eine Erschütterung von 

bekannter Richtung und Periode ertheilt, so ist die Uebercinstimmung zwischen beiden 
verzeichneten Curven ein Maassstab für die Leistungsfähigkeit des Instrumentes. Gut 
ist es, die Versuche so anzuordnen, dass dio der Tafel ertheilten Bewegungen den Bewe- 
gungen eines wirklichen Erdbebens möglichst nahe kommen. Will man ein paar gleich- 
artige Instrumente mit einander vergleichen, so stelle man dieselben parallel so auf, dass 
die Schreibstifte in demselben Radius der rotirenden Platte zu liegen kommen. Der 
eine Apparat ist gegen die Tafel befestigt, die schwere Masse des andern wird aber 
durch geeignete Vorrichtung gegen die benachbarte Wand festgelialtcn, auf welche 
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Weise die „feste Linie w dieses Apparates wirklich fest ist. Inwieweit die momentane 
Rotationsaxe des zweiten Apparats fest ist, lässt sich aus den zwei verzeichnetcn ßewe- 
gungscurven ersehen. 

Wenn wir hiermit unseren Gegenstand verlassen, w'ollen wir nicht versäumen, 
alle diejenigen, welche sich speciell mit Studien auf diesem Gebiet beschäftigen, auf die 
Arbeit Prof. Ewings, die uns die unmittelbare Veranlassung zu diesem Aufsatz gegeben 
hat, zu verweisen. Es linden sich darin ausser den eigentlichen grundlegenden theore- 
tischen Auseinandersetzungen und Beschreibungen der zweckmässigsten Apparate noch 
eine Fülle weil h voller Notizen, Besprechungen älterer Apparate und Methoden, ferner 
von Seismoskopen zur Schliessung elektrischer Ströme und ähnlicher Hilfseinrichtungen, 
auf die wir hier nicht näher eingehen konnten. Die Darstellung der Methoden und die 
Beschreibung der einschlägigen Instrumente, von denen ein beträchtlicher Tkeil aus 
verschiedenen periodischen Zeitschriften zusammengetragen ist, ist übersichtlich und klar, 
wobei durch Hinzufügen zahlreicher Illustrationen und Tafeln dem Leser die Vorstellung 
wesentlich erleichtert wird. Das Einzige, was daran etwa zu vermissen wäre, ist eine 
systematische Ordnung des ganzen Materials in der Art, wie wir es in unsoretn Aufsatze 
versucht haben. Eine solche würde den Uebcrblick und die Orientirung wesentlich 
erleichtert haben. 



Kleinere (Original-) IVlIttKieiliingen» 

Fnchäclmle für Mechaniker. 

Diejenigen Mechaniker, deren Bestreben es war, eine weitergehende theoretische Aus- 
bildung, wie sie für jeden selbständig denkenden Mechaniker nöthig ist, zu erlangen, waren 
bisher einzig und allein darauf angewiesen, polytechnische Schulen zu besuchen. Die Einsicht, 
dass solche maschinentechiiisc.be Anstalten dem Präeisionsmechaniker gar zu viel bieten, was 
für ihn überflüssig, gar zu wenig aber, was für ihn vorzugsweise wichtig und werthvoll ist, 
hat endlich dahin geführt, dass auf Verwenden der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und 
Optik seitens des Magistrats an der hiesigen Handwerkerschule eine besondere Abthoilung 
fiir Mechaniker begründet worden ist. Der erste Curaus dieser Tagesklasse war von 
dreizehn Schülern besucht, hat am 1. April d.J. begonnen und wird gegen Ende September 
seinen Abschluss erreichen. Da es vielfach noch unbekannt ist, dass eine solche Schule, die 
erste and einzige derartige in Deutschland, existirt, so wollen wir vor Beginn des zweiten 
Cursus nicht versäumen, die Aufmerksamkeit nochmals darauf hinzulenken. 

Der für die Schule von den erfahrensten Fachleuten, Praktikern und Theoretikern, 
aufgestellte Lehrplan ist von uns unter den Verein snachrich ten im Märzheft dieses Jahr- 
ganges mitgetheilt und ausführlich besprochen worden; wir freuen uns mittheilen zu 
können, dass derselbe sich während des ersten Semesters für die Schüler vorzüglich 
bewährt hat. 

Durch denselben wird den Mechaniker-Gehilfen Gelegenheit geboten, in Zeit eines 
halben Jahres gegen ein billiges Unterricbtsgeld die für ihren Zweck genügende 
Ausbildung zu erlangen. Die Möglichkeit, in einer verhält n i ssinassig so kurzen Zeit den 
Schülern alles für sic Wichtige bieten zu können, ist dadurch gewonnen, dass die wöchent- 
liche Stundenzahl eine grosse, die aufzunehmende Schülerzahl mit Rücksicht für den in 
manchen Fächern gebotenen Einzelunterricht dagegen eine beschränkte ist, vorzugsweise 
aber dadurch, dass mit Weglassung alles Entbehrlichen nur das für den vorliegenden 
Zweck Wesentliche und praktisch Brauchbare in den Unterricht aufgenommen worden ist. 
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Dazu kommt noch, dass nur praktisch schon ausgebildete Mechaniker, nämlich Gehilfen, 
nicht aber Lehrlinge in die Tagesklasse aufgenommen werden. Der Unterricht liegt so- 
wohl hinsichtlich der allgemeineren als auch der Specialfächer in den Händen namhafter 
Lehrkräfte. 

Diejenigen jungen Mechaniker, welche von der hier gebotenen Gelegenheit einer 
zweckentsprechenden Fachausbildung Gebrauch machen wollen, halten sich bei dem 
Director der „Berliner Handwerkerschule“, Herrn 0. Jessen, Kurstr. 51 L, zu melden, 
um das Programm in Empfang zu nehmen und das Nähere über den zweiten halb- 
jährigen Cursus, der nun bald eröffnet werden wird, zu erfahren. 

Preisnnsschreibung für ein Instrument zur Verbesserung des Hörvermögens bei 

Schwerhörigen. 

Bei Gelegenheit des dritten otologischen Congresses hat Herr Baron L. v. Lenya 1 
einen Preis von 3000 Francs ansgesetzt zur Prämiirung des besten nach dem Principe 
des Mikrophons construirten und bequem zu tragenden Instrumentes zur Ver- 
besserung des Hörvermögens bei Schwerhörigen. — Prämiirt werden nur ausge- 
fiibrte und auf richtiger Anwendung physikalischer Gesetze beruhende Instrumente, 
deren mechanische Construction und Leistungsfähigkeit einer sorgfältigen Prüfung unter- 
zogen werden wird. 

Instrumente, welche um diesen Preis concurriren, sind vor dem 31. Dcccmber 1887 
an eines der Mitglieder der Jury zu senden. Die Pnblication des Unheiles der Jury und 
die Ueberreichnng des Preises soll am vierten otologischen Congresse in Brüssel, im Sep- 
tember 1888 erfolgen. Falls keines der conenrrirenden Instrumente prämiirt werden sollte, 
behalt sich die Jury das Recht vor, eine fernere Preisaasschreibung bis zum Zeitpunkt 
des nächstfolgenden internationalen otologischen Congresses zu erlassen. Mitglieder der 
Jury sind die Herren: Prof. Dr. E. Hagenbach - Bischoff in Basel (Missionsstr. 20), 
Dr. Benni in Warschau (10 Brncka), Prof. Dr. Burckliardt - Merian in Basel (42 Al- 
banvorstadt), Dr. Gell6 in Paris (49 Rue Boulard) und Prof. Dr. A. Politzer in Wien 
(I. Gonzagagarae 19). 

Indem wir unseren Lesern von dieser Proisansschreibung Kenntniss geben, hoffen 
wir, dass dieselbe einen fördernden Einfluss auf den speciell interessirten Zweig der 
wissenschaftlichen Technik ansüben möge. 



Ileferat«. 

Messung »ehr niedriger Temperaturen. 

Von S. v. WroblewHki. Monatshefte für Chemie . fi. S. 222. 

Verfasser beschreibt ausführlich seine schon im vorigen Jahrgänge dieser Zeit- 
schrift. 8. 324 nach einer vorläufigen Notiz in den Comptes Ilewlus angezeigtem Unter- 
suchungen. Er verwendet für die Messung sehr niedriger Temperaturen ein Thermoelement 
ans galvanoplastischem Kupfer und Neusilber. Bei niedriger Temperatur wächst die 
elektromotorische Kraft langsamer als die Temperaturdiflerenz; jedoch lässt sich die 
Temperatur als Function der Galvanoineteransschlügo mit drei Constanten genau dar- 
stellen, welche aus den Beobachtungen heim Schmelzpunkt des Eises und den Siede- 
punkten des Wassers, Aethylens und Stickstoffs abgeleitet werden. 

42 
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Die Angaben de« Wasserstoffthermometers stimmen noch bei — 1080° mit denen 
des Thermoelemente» überein, wenn die nöthigen Correeturen angebracht werden, da- 
gegen sind sic bei — 199° schon wesentlich zu niedrig, ein Beweis, dass bei dieser 
Temperatur der Wasserstoff nicht mehr dem Mariotte-Gay-Liissac'scken Gesetz folgt. 

Wt/sch. 

Neue Constrnction des ObjectlmUers an Schlittenmikrotomen. 

Von Dr. H. Henking. Zeitsrhr. f. Mikroskopie 1. S. 49t. 

Vcrf. vermisst bei den gebräuchlichen Mikrotomen die namentlich für Zoologen 
änsserst wünschbare leicht und sicher auszuführende Drehbarkeit des im Halter einge- 
spannten Objectes, um z. B. bei kleineren Thieren die einzelnen Schnitte symmetrisch zu 
einer der Hauptaxenebenen richten zu können, wodurch die klarsten Bilder über den Bau 
des Organismus erhalten werden, während Schnitte in irgend welcher Weise schräg durch 
den Thiorkürprr geführt, ganz verwirrende Anblicke gewähren. Die neueren Mikrotome 
♦ragen zwar diesem Bedürfnis«, doch nicht in genügendem Moasse Rechnung, hei dem 
Sprengel ‘schon muss die Drehung aus freier Hand vorgenonimen werden, bei dem 
Jung’schen sind zwar Schrauben hierfür vorhanden, dieselben liefern aber bei dem 
groben Gewinde nicht die erforderliche Feinheit der Einstellung. 

Die vom Verfasser angegebene Einrichtung ist folgende: Zunächst sind die mit 
Zahnfurchon versehenen Flächen der Klammer // nicht wie bislang cylindrtsch ausge- 
höhlt, sondern eben, und ferner ist die ganze Klammer oben bogenförmig gewölbt. Es 
soll dies den Vortheil gewähren, gebogene Objecte, wie z. B. eiu Insectenbein, bei Aus- 
führung von Sericnscbnittcn leicht umlagern zu können und ausserdem verhindern, dass 
auch in stark geneigter Lage des Halters das Messer gegen Metalltkeile stösst. Die 
Klammer wird durch die Schraube b zusammengezogon, die bewegliche Hälfte führt sich 
dabei an den beiden Stiften kk. An der unbeweglichen Hälfte sitzt ein Kugelzapfen, 
dossen Lager c s mit dein Boden B dos Objectsehlittens fest verbunden ist und durch die 
Schraube r gelockert und zusammengepresst werden kann. An dem Boden, bezw. dem 
Lagerstück e sind ferner die beiden Mctallstückc c und r' fcstgosch raubt. Dieselben 

tragen cyliudrische Büchsen , in denen die beiden 
Schraubenmuttern d d‘ d rehbar aber unvorschieblich 
befestigt sind. Durch Drehen derselben werden die 
zugehörigen Spindeln gehoben und gesenkt. Diese 
stehen durch die Charniere in tn‘ und die Cylinder i #*' 
mit der Klammer a in Verbindung und ert heilen der- 
selben die gewünschten Winkelbe wegungen um zwei 
aufeinander senkrechte , sich im Mittelpunkte des 
Kugelzapfeus treffende Axen. Damit die Bewegungen 
ohne Zwängen möglich sind, dürfen die Cylinder i i* 
nicht fest in n eingeschraubt sein , sondern müssen sieh in Bohrungen drohen und 
ihrer Längsrichtung nach verschieben können, es müssen auch ihre Axen genau nach 
dem Kugelmittclpunkt gerichtet sein. Um jederzeit richtig bourtheileu zu können, ob 
durch Drehung der Mutter in dem einen oder anderen Sinne eine Hebung oder Senkung 
der zugehörigen Spindel bewirkt wird, trägt die Mutter auf ihrer oberen Fläche einen 
Doppelpfeil mit den Buchstaben o und u eingravirt, eine Einrichtung, die beim Gebrauch 
wohl recht, unbequem und unseres Erachtens auch ziemlich überflüssig ist. Jede Mutter 
hat auch eine Theilung in acht Intervalle, um den Betrag der Hebung ablcson zu können. 
Die Schrauben besitzen Steigungen von ’/jinm; die vordere liegt ausserhalb der Fiihrungs- 
plntte des Ol> jcctschlit tens, ist etwa 45 mm lang und gestattet, da sie nebenbei auch an 
einem ziemlich kurzen Hebelarme angreift, eine starke Umdrehung des Halters: die andere 
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ist nur etwa halb so lang und etwa doppelt so weit vom Kugelmittelpunkt entfernt als 
die erstere, Hie reicht aber doch völlig aus, weil in der Richtung, in welcher sie wirkt, 
eine starke freihändige Verstellung des Objectes in der Klammer möglich ist und die 
Schraube daher nur zum feinen Verstellen gebraucht wird. Nach erfolgter genauer Ein- 
stellung kann der Halter durch Anziehen der Schraube r in dem Kugellager festge- 
klemmt worden. 

Die ganze Einrichtung mag unzweifelhaft für manche Fälle recht vorteilhaft 
sein und ist auch im Ganzen nicht unzweckmässig disponirt, mit der technischen Aus- 
führung können wir uns aber durchaus nicht einverstanden erklären. Es ist mit Sicher- 
heit vorauszusehen, dass nach kurzem Gebrauch ein Klappern in den Gelenken m in 1 und 
ein Schlottern dor Cylindor i i 1 in ihren verliältnissmässig viel zu kurzen Bohrungen ein- 
treten wird; ist dies aber erst einmal der Fall, so wird der schädliche Einfluss derselben 
aus naheliegenden Gründen durch Anziehen der Schraube r auch nicht wieder aufge- 
hoben, letzteres wird vielmehr jedesmal eine wenn auch vielleicht nur kleine Veränderung 
der Einstellung herbeiführen. Wenn auch Vcrf. anführt, dass die Neuerung nur dann 
praktischen Worth besitze, wenn sie den Preis der gebräuchlichen Mikrotome nicht 
wesentlich erhöhe, so meinen wir doch, dass die Verwendung zweier gewöhnlicher Kopf- 
schrauben mit Kugelansatz und Kugclmutter, wie sie bei den Feinstellvorriclitungen von 
Theodoliten vielfach üblich sind und deren event. durch Schrauben nachziehbar zu machende 
Lager fest mit. dem Boden des Schlittens einerseits und der Klammer a andererseits 
verbunden worden können, eher weniger als mehr Kosten verursachen wird, dabei be- 
deutend sicheres Functioniron und bequemere Handhabung mit sich bringen würde. 
Da eine solche Einrichtung auch vielleicht noch geringeren Raum beansprucht als die 
beschriebene, so ständo ihrer Anwendung nicht das geringste Bedenken entgegen. 
Die Festklemmbarkeit der Klammer mittels der Schraube r könnte dann ganz 
wegfallen und ebenso die immerhin nicht ganz leicht zu realisireude Bedingung, dass die 
Cy linder ii* genau nach dem Kugelmittelpunkt gerichtet sein müssen. Ln. 

Der neue Basisappurat der Xordnuirriknnischen Landesvermessung. 1 ) 

Von A. Schott. Rejtort of the Superintendent of the U. S. CoaJit and Geodetic Sunry for the 
fiscal year ending irith June 1882. Washington 188H. Ajgtendires 7 und 8. 

Die Coast and Gcodctic Surret/ der Vereinigten Staaten Nordamerika’« hatte 
bislang zur Messung ihrer Grundlinien einen Apparat benutzt, der nach Angaben von 
Prof. Bache von Wftrdemann 1&15 construirt worden war. Dieser, ein Compeusations- 
apparat, ist im Ajgtendix 35 des Cf>u.st-Survey-Jte]fort fltr 1854 beschrieben; die im Laufe 
dor Zeit an demselben angebrachten Aenderungon finden sich im Appendix 12 des llc- 
jrorfs für 1873 angegeben .*) Mit diesem Apparat sind bis zum Jahre 1881 im Östlichen Theilo der 
Vereinigten Staaten dreizehn Grundlinien mit» einer Gosammtlfmge von 127 Kilometern 
gemessen worden. Als cs sich aber um Messung von neuen Grundlinien im Westen des 
Landes, an der Küste des stillen Oceans und in der Gegend der Rocky Mountains han- 
delte, hielt man es nicht für rathsam, den complicirten und subtil gebauten älteren 
Apparat dem weiten Transport auszusetzen, sondern beschloss, einen neuen anzufertigen, 
mit dessen Construction der Assistent C. A. Schott beauftragt wurde. Die an den 
neuen Apparat gestellten Anforderungen waren folgende: Seine Genauigkeit sollte der- 
jenigen des älteren gleich sein; er sollte bei leichter Handhabung ein schnelles Messen 
gestatten, auch bei etwas grösseren Terrainunterschieden functioniren können, — der 

*) Vergl. diese Zeitschrift 1884 S. 250. 1885 S 31. — *) Der im Augusthefte dieser 
Zeitschrift begonnene Aufsatz über Bas isap parate und Basismessiingen wird in seiner Fort 
Setzung auch diesen Apparat eingehender besprechen. D. Red. 
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ältere Apparat gestattete nur eine «ehr geringe Neigung der Messstangen, so dass die 
Strecke iti der Regel einer besonderen Zurichtung bedurfte, — sollte ferner leicht trans- 
portfähig sein nnd möglichst wenig Herstellungskosten verursachen. Ein auf^der Grund- 
lage dieser Anforderungen von Schott coustruirter Apparat wurde vom Mechaniker der 
Coast Survey Herrn Suess in Zeit von 4% Monaten ausgeführt, sofort in’s Feld geschickt 
und zur Messung der Yolo-Basis benutzt Wenn geringe Anfertigungskosten wesent- 
liche Bedingung eines Basisapparates wären, so dürfte der vorliegende Apparat einorder ersten 
seiner Gattung sein; ob aber der Apparat allen anderen Bedingungen entspricht, die man 
an moderne Basisapparate zu stellen berechtigt ist, mag der Leser ans der folgenden 
Beschreibung ersehen. Charakteristisch für die allzuschnelle Art der Ausführung ist der 
Umstand, dass bei der Anwendung im Felde wesentliche Verbesserungen angebracht 
werden mussten, die daheim zweckentsprechender hergestellt worden wären. — Eine 
dctaillirte Beschreibung findet sich in unserer Quelle nicht, der Text enthält nur eine 
Skizze des Apparates, dagegen sind zahlreiche Zeichnungen beigegeben, welche zwar in 
Grössen Verhältnissen ausgeführt sind, die ein directes Abgreifen der Maasse gestatten, 
jedoch an Uebersichtlichkeit und Correctkeit viel zu wünschen übrig lassen und theil- 
weise schwer verständlich sind. Dies Vorfahren dürfte sich für wissenschaftliche 
Publicationen doch nicht recht empfehlen: erstens ist es nicht eines jeden Gelehrten 
Sache, Zeichnungen zu lesen und zweitens interessirt nicht allein der Umstand, wie die 
Constrnction ist, sondern auch warum die eine oder andere Aonderung gegon frühere 
Constmctionen beliebt wurde. 

Was den allgemeinen Typus des Apparates betrifft, so ist derselbe, wie der 
ältere, ein Compen«ationsapparat mit Messstangen von 5 m Lange; die Methode der Cora- 
pensation wurde mit Rücksicht auf die beträchtlichen Temperaturschwankungen in den 
Gegenden, wo gearbeitet werden sollte, gewählt Die Stäbe des Compensations- 
Systems sind entsprechend fest mit einander verbunden, während beim älteren Apparate 
die Compensation durch Hebelübortragung bewirkt wurde. Die Messung geschieht durch 
dirocten Contact der Stäbe. Gehen wir jetzt zur Beschreibung der einzelnen Theile des 
Apparates Über: 

1. Die Messstangen: Die beiden Messstangen, wie schon erwähnt. 5m lang, 
bestehen aus einer Combination von einem Zink- und zwei Stahlstäben, deren Anord- 
nung aus Fig. 1 ersichtlich ist; der mittlere Stab ist der Zinkstab und ihm zur Seite liegen 

die beiden Stahlstäbe; die drei Stäbe sind 
an den Ansatzenden r und d mit einander 
vernietet; den Contact zwischen Zink und 
Stahl vermitteln in nicht näher angegebener 
Weise kleine Messingstücke, deren Gesammtlänge 0,16 m beträgt. Die Längen Verhält- 
nisse der drei Stäbe sind so gewählt, dass der grösseren Ausdehnung der Zinkstangen 
in der einen Richtung durch die Ausdehnung der im Verhältnis« zu ihrem geringeren 
Ausdehnungsvermögen grösseren Stahlstangen in der entgegengesetzten Richtung begegnet 
wird, so dass die Enden a und b der Messstangen für die verschiedenen Temperaturen 
eine constante Entfernung von einander haben. Soll dies erreicht werden, so muss die 
Ausdehnung der beiden Metalle innerhalb der Temporal urgrenzen, in denen der Stab zur 
Anwendung kommt, der Temperatur proportional erfolgen, ferner wird vorausgesetzt, dass 
die für diese Grenzen bestimmten Ausdehnnngscoefficienten constant sind und dass beide 
Metalle stets gleiche Temperatur haben. Um letztere Bedingung so weit es praktisch 
möglich ist, zu erfüllen, sind die Querschnitte der Stäbe der specifischen Wärme der 
Metalle umgekehrt proportional gewählt worden; bei der Wahl der Dicke der Stangen 
ist auf die Wärmeleitungsfahigkeit Rücksicht genommen und endlich hat man, um 
gleiche Wärmeabsorption zu erzielen, den Stäben möglichst gleiche Oberflächen gegeben. 
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Als beste Dimensionen der Querschnitte ergaben sich hiernach für den Zinkstab 25 zu 6,2, 
für die Stahlstäbo 23 zu 5,5 Millimeter. Die zur Compensation erforderliche Lange der Stäbe 
iindet sich aus folgenden Relationen: Bezeichnet inan mit * die Länge der Stahlstangen, 
mit z die des Zinkstabes, berücksichtigt man ferner die beiden Messingstücke von zu- 
sammen 0,16 m an den Enden des Zinkstabes und nennt «, ft und y die Ausdehnungs- 
coefficientcn bezw. des Stahls, Zinks und Messing«, so hat man als Bedingungs- 
gleichungen : 

2s - z 4 - 0,16 = 5 

2s a — zft -f 0,16 / = 0. 

Für a= 11,81, ft — 32,08, y = 18^X) p (die Werthe sind die Reductionen der im 
Original für Fahrenheitgrade angegebenen Coefficienten auf Centesimalgrade) erhält man 
alH Länge der Stahlstangen s = 3, ‘JO m, als Länge der Zinkstange z — 2,06 m. Da eiue 
Zinkstange von solcher Länge (wohl nur wegen der. Eile der Anfertigung) schwer zu 
beschaffen war, so wurde der Stab aus zwei Theilen, die zusammengeblattet und mit ein- 
ander vernietet wurden, zusammengesetzt. — In dieser Weise hat man die Messstangen 
als Compensationsstäbe eingerichtet; da man aber eine vollständige Compensation mit 
Recht nicht erwartete, hat man die Einrichtung getroffen, dass die Stabe zugleich als 
Metallthermometer functioniren können. Zn diesem Zwecke ist der Zinkstab (vgl. Fig. 1) 
über die Befestigungsstellen r und d hinaus bis nahe an das Ende der Stahlstäbe ver- 
längert, so dass als cffcctive für die Ausdehnungsdifforenzen in Betracht kommende 
Längen 3,802 bezw. 3,808 m anzusehen sind: bei e und f sind Scalen angebracht, welche 
in Viertelmillimeter getheilt sind und eine Genauigkeit von 0,01 mm erlauben, was einer 
Temperaturünderung von 0°,25 C. entspricht. Die Ablesungen der beiden Scalen con- 
troliren sich gegenseitig, und lassen erkennen, ob in beiden Hälften der Stäbe gleiche 
Temperatur herrscht oder nicht. — Da man abor auch, wie es scheint, dem Functioniren 
der Stäbe als Metallthermometer nicht recht traute, so sind in gleicher Höhe mit der 
Messstange (in nicht recht ersichtlicher W'eise) noch Quecksilborthermometcr angebracht 
worden, um die Messstangen gleichsam als monometallische gebrauchen zu können. — Die 
Messstangeu repräsentireu also in sich die drei Haupttypen, Compensationsstangen, 
Metallthermometer und monometallische Stäbe. Was die erstere Bestimmung der Stäbe 
betrifft, so dürfte, selbst wenn man das Princip der Compensation bei Basisstäben nicht 
absolut verwirft, die Verwendung des Zinks ernste Bedenken erregen. Der Oonstructeur 
des Apparates Herr Schott beruft sich, um die W 7 ahl des Zinks zu rechtfertigen, auf 
BcsseFs Vorgang. Zunächst hat nun gerade an Bessofs Zinkstäben General Baeyer 
die Veränderlichkeit der Ausdehnungscocflicicnten des Zinks festgestellt, sodann 
ist durch die Arbeiten Comstock’s (vgl. diese Zeitschr. 1881 8. 346) eine noch viel 
schlimmere Eigenschaft des Zinks nachgewiesen, die nämlich, dass es bei derselben 
Temperatur nicht immer dieselbe Länge hat. so dass eine Verwendung dieses Metalls zu 
geodätische!) Zwecken eigentlich ausgeschlossen sein sollte. Dasselbe Bedenken steht 
auch der Anwendung der Stäbe als Metallthermometer entgegen, nur kommt noch hinzu, 
dass die Ablesung der Scalen nicht genau genug ist; was endlich die dritte Verwend- 
barkeit der Messstangen anbetrifft, so scheinen die Thermometer nicht so angebracht zu 
sein, dasH eine rationelle Tompc rat urbcstimmung verbürgt ist. — Die so combinirte Mess- 
stange ruht auf Rollen, die in äquidistanten Entfernungen auf der Horizontalplatte 
einer T -förmigen Eisenschienc befestigt sind. Der ganze Apparat ist in einem Holz- 
k asten von 85 mm Breite und 145 mm Höbe des Querschnittes befestigt. Durch zwei 
mit Glasscheiben bedeckte Oeffuungen des Kastens werden die Scalen und Thermometer 
abgelesen. Eine am hinteren Ende jeder Messstange angebrachte seoundäre Compensation 
soll weiter unten besprochen werden. 
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2. Der Hilfsstub: Um Bruch tk eile einer »Stangenlange messen zu köuueu, be- 
dient inan »ich eine» Maa»»stabea von 3,225 m Länge. Eine Latte aus weissein Ceder- 
holz, Querschnitt 50 zu 113 mm, ist der Länge nach aufgeschuitte», die eine Hälfte um 
180° gedreht und dann beide Theile fest mit einander verbunden; in eine Kante dieser 
Latte ist ein Stahlstab von 12 mm quadratischem Querschnitte eingepasst. Derselbe ist 
auf eine Lauge von 3 Metern gotheilt; längs der Theilung ist ein Nonius mittel» Mikro- 
meterschraube verschiebbar. Ist nun ein Brucktheil eiuer Stangenlange, z. B. am End- 
punkte einer Basis, zu bestimmen, so wird dor Nullpunkt des Hilfsstabes senkrecht über 
den unterirdischen Endpunkt gebracht, der Nonius verschoben, bis sein Nullpunkt sich 
senkrecht unter dem Ende der letzten Messstange befindet, und dann abgelesen; die 
Lothung des Nullpunktes des Hilfsstabes über dem Endpunkt der Basis, geschieht 
mittels eines seitlich aufgestelltcn Theodoliten. 

3. Die Coutact Vorrichtung: Während die Coutactmessung bei Basisapparaten 
gegenwärtig durchweg verworfen \vird und an ihre Siedle die optische Messung getreten 
ist, hat man im Interesse der Schnelligkeit der Messung bei dem vorliegenden Apparate 
doch wieder das Princip der Contactmessung adoptirt. Man ist jedoch von der compK- 
cirtcn Vorrichtung des älteren Apparates abgegangen und hat den sogenannten Mudge- 
Contact 1 ) angenommen, der hei dem zur Messung von Grundlinien zweiten Hanges die- 
nenden Basisapparat der Coant Survey functionirte. Die Einrichtung ist folgende: 

Das vordere Ende der Messstango endet in einen Stahl cyliud er, der senkrecht 
zu seiner Axe abgeschnitten ist. Das hintere Ende, welches die eigentliche Contactvor- 
riclitung, Fig. 2, enthält, endet in einen nusgebohrten Stahlcylinder a, übor welchem ein 
holder Cylinder, die Hülse h gleitet; dieselbe ist durch eine in der Bohrung des Kern- 
stückes angebrach to »Spiralfeder mit dein Kernstücke verbunden. Am hinteren freien Ende 
der Hülse befindet sich das den Contact bewirkende, in eine horizontale Schneide auslaufeudc 

Achatstück c; beim Uontact legt sich also eine hori- 
zontale Schneide gegen eine ebene Fläche. Das Kern- 
stück tragt auf seiner oberen Fläche einen prisma- 
tischen Ansatz//, welcher sich iu einem entsprechen- 
den Ausschnitte der Hiilsc bewegt, so dass die auf 
dein Ansätze und der Hülse angebrachten Indices 
in einer Fläche liegen: als Indices dienen jo drei 
parallele Striche; die Abstande der äusseren 
Striche vom Mittelstricho sind auf dem Ansätze 
und der Hülse verschieden, wodurch die Einstellung an Schärfe gewinnen soll. Bei der 
Messung wird die vordere Stange sehr nahe an die hintere herangebracht. Soll sodann 
der Contact bewirkt werden, so wird durch successive Bewegung der Contact schraube $ 
die vordere Stange so lauge bewegt, bis die Achatschneide der vorderen Stange 
sich gegen das vordere Anstossendc der hinteren Stange anlegt und die Mittelstriche 
der Indices in Coincidenz sind; letzteres wird mittels Lupe beobachtet. Dio Span- 
nung der Spiralfeder innerhalb des Kernstückes ist etwas grösser als erforderlich, 
um die Reibung zwischen den Gleitflächen zu überwinden. Eine zweite Spiralfeder, 
welche die Messstango gegen die dieselbe stützende "T-Schienc festhält, wirkt der Be- 
wegung der Contactsck raube entgegen. Der Contact Vorrichtung ist noch ein drehbarer 
Ring s zugefügt, durch welchen die Hülse gegen das Kernstück in der normalen Lage 
festgehalten wird, wenn die Messstange zur Etalonnirung auf den (Fühlhebel-) Compa- 

*) Dieser Contact ist eine Modificntion dor von General Roy im Jahre 1784 bei seinen 
Glftsstüben angewandten Vorrichtung. Die Nachtheile der Contactmessung waren schon 
General Roy wohl bekannt; er hielt die Coiucidenzmessung im Princip für besser, wandt© sie 
jedoch wegen der mit- ihr verbundenen Langsamkeit der Messung nicht, an. D. Red. 
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rator gebracht wird. — Die Contactschraubo zur Bewegung der Messstäbe in der 
Richtung der Basislinie greift au der Endfläche der schon erwähnten Compensatious- 
vorrichtung an. Sind die Messstangeu bei der Messung in ihre normale Lage und die 
Endflächen mit einander in Contact gebracht, so wird die hintere Messstange w'egge- 
nominen, um vorn wieder angelegt zu werden ; es muss dann Sorge getragen werden, dass 
die nunmehr die hintere gewordene Stange ihre Stellung während der Dauer der folgenden 
Lage unverändert beibehält oder vielmehr, das hintere Ende der Stange muss gegen 
einen festen Punkt in constauter Entfernung gehalten werden. Als fester Punkt ist die 
Auflage des Stabes auf dem hinteren Dreifusse gewählt worden. Hier ist folgende Com- 
pensationsvorriehtnng angebracht worden. Mit dem Lager der Messstäbe, der eisernen 
"["-Schiene, ist zu beiden Seiten derselben je eiu Zinkstab von 50 cm Länge verbunden 
und mit diesen wieder je ein etwas grösserer Eisen- 
stab, derart, dass die Ausdehnungen der Eisenstangen 
in der einen Richtung durch die Ausdehnung der 
Ziukstangen compensirt werden. Ist c, Fig. 3, der 
hintere Auflagepunkt der Messstäbe, und b die Verbindung der Endflächen der beiden 
Eisenstäbe, so soll also die Entfernung c b durch den Einfluss der Compcnsation constant 
bleiben. Gegen die hinteren Flächen der beiden Eisenstäbo, welche vermuthlieh durch 
eine Metallplatte mit einander verbunden sind, drückt die Metallschraube. Die Coinpcn- 
sation erstreckt sich also nicht ganz bis zur hinteren Endfläche der Messstange. Die 
Contactvorriehtung ist nicht in Betracht gezogen: ob der hierin Hegende Fehler bei der 
Berechnung der Länge der Grundlinie berücksichtigt worden ist, geht aus der vorliegen- 
den Publication nicht hervor. 

4. Die Etalons: Zur Bestimmung der Länge der Messstangen dienen zwei 
Normalstäbe von je 5 m Länge, von denen der eine im Bureau der Coa-s/ S urvey aufbe- 
wahrt wird, während der andere den Apparat im Felde begleitet. Beide Stäbo sind von 
gleicher Coustruction und bestehen aus 
einem Stahlstab von 5 m Länge, an dessen 
Enden in der aus Fig. 4 ersichtlichen An- 
ordnung zwei Zinkstäbe von 2,49m Länge angenietet sind; die Querschnitte des Stahlstabes 
sind *21,6 zu 5 mm, die der Zinkstäbe 25 zu 6 mm. In der Mitte der Etalons sind Scalen von 
derselben Einrichtung wie bei den Messstangen angebracht, mittels derer die Normal- 
stäbo Metallthermometer bilden. Die Länge jeder Stange wird durch Stöpsel aus Hart- 
stahl von 2,5 mm Durchmesser, welche um I mm gegen die Stangenenden vorapringen, 
bestimmt. Die Stäbo ruhen auf Rollen, der Stahlstab auf IG, die Zinkstäbe auf je 8 ge- 
sonderten, die aber mit denen des Stahlstabes gleiche Axen haben. Die Rollen sind in 
gleichen Entfernungen auf einer eisernen “f -Schiene befestigt und das Ganze wird, in 
derselben Weise wie hei den Maassstähen, von einem Holzkasten aufgenommen. Die Länge 
der Etalons beruht auf dem eisernen Committee- Meter, (vgl. über dieses die Notiz im dies- 
jährigen Januarhefte dieser Zeitschrift S. 31). Mittels desselben und eines Besse 1- 
Hepsold 1 sehen Fühlhebel-Comparators wurden zunächst fünf Stahlmeter, an den Enden 
mit Platin-Iridiam-Cy lindern versehen, bestimmt. Sodann wurden mit diesen letzteren 
dio Längen der Etalons und ihre Ausdehnung» - Coefficienten ermittelt. Auf die Details 
aller dieser Operationen kann hier nicht näher eingegangen werden. 

Die Messstangen wurden im Laboratorium nicht genau etalonnirt, sondern nur 
nahezu auf die Länge von 5 m gebracht. Die genaue Länge, mit welcher in die Re- 
duction der Basis eingegangen wird, sollte im Terrain mittels eines von Fauth con- 
struirton Fühlhebel-Comparators bestimmt werden. Hierzu waren an den Endpunkten 
und in der Mitte der Basislinie Steinpfeiler errichtet worden. Bald aber zeigte »ich eine 
tägliche Bestimmung der Stäbe nöthig: zu diesem Zwecke wurde ein tragbarer Comparator 
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construirt. An don Enden eines starken Holzbalkens, welcher auf zwei gewöhnlichen 
Böcken aufliegt, wurden die beiden Theile eines Fühlhebel-Comparalors befestigt; die 
beiden Böcke trugen gleichzeitig die Unterlagen für Messstabo und Etalon, die stets 
gleichzeitig auf dem Comparator lagen. Die Stäbe wurden abeuds auf deu Comparator 
gebracht, blieben über Nacht liegen und wurden am nächsten Morgen mit einander ver- 
glichen. Die Vergloichungen geschahen unter der Annahme, dass während der Dauer 
derselben die gegenseitige Eutfemung der Comparatortbeile sich nicht änderte. Diese 
Annahme ist aber bei dem unsicheren Verhalten des Holzes gegen Wärme uud Feuchtig- 
keitseinllüsso nicht ganz zulässig; mau darf daher auf die Mittheilung der Messuugs- 
ergebnisso gespannt sein. 

5. Die Hilfsapparate: a. Stative: Jede Messstango ruht auf zwei hölzernen 
Dreifüssen, die gleichweit vom Ende der Stange, je ^ jj = 2,88 m, entfernt stehen. In 
ihrem unteren Theile unterscheide» sich dieselben von den gewöhnlichen Stativen nicht; 

die Füsse enden in Eisenspitzen, welche bei der Auf- 
stellung in die conischeu Löcher der eisernen Uuterlags- 
plattcn zu stchon kommen; jeder Fuss hat seine beson- 
dere, dreieckige Platte; dieselben, Dkg schwer, werden 
mittels Stalildorueu im Boden befestigt. Auf der Kopf- 
platte des Statives ist zunächst ein Rahmen zur Auf- 
nahme der Messstange aufgesch raubt. Um letztere beben 
und senken zu köuuen, bedient man sich eines Keils in 
der aus Fig. 5 ersichtlichen Weise. In der gewünschten 
Höhenlage wird dann der Uuterlagsriegel der Moss- 
stange festgekleromt. Die Stangen ruhen auf dem vor- 
deren Drei fuss auf Rollen und sind auf denselben ver- 
schiebbar; auf dem hinteren Dreifusse ist eine eigen- 
tümliche Lagerung angebracht, teils um der Auf- 
stellung des Stativs gewissen Spielraum zu lassen, teils 
aber um einen festen Punkt, als Ausgangspunkt der 
oben beschriebenen secundürcn Compensation zu haben. 
Auf dem Dreifuss ist ein Prisma p mit horizontaler 
Schneide angebracht; dieser entspricht eine unten am Stangenkaston angebrachte ge- 
riefelte Metallplatto </, deren Einschnitte etwa 2mm von einander entfernt sind; je nach 
der Aufstellung des Dreifasses ruht nun dio Messstange mit einem der Einschnitte auf 
der horizontalen Schneide dos Prismas; letzteres ist um eine verticale Axc drehbar, damit 
auch bei etwas fehlerhafter Aufstellung de9 Dreifusse« dio 
Einschnitte auf der horizontalen Schneide lagern können. Die 
Feinbewegung der Messstange in der Richtung senkrecht zur 
Basis sollte zuerst mittels Hand erfolgen; nach den ersten 
Versuchen im Torrain wurde aber eine sehr primitive mikro- 
metrische Bewegung angebracht. Eine Schraube ohne Ende r 
ist auf dem Stativ so gelagert, dass sie nur an ihrem einen 
Ende festgehalten wird, während der übrige Theil um dies 
Lager als Drehaxe gehoben und gesenkt werden kann; der 
Schraube entspricht eine unten am Stangenkasten unter dem 
Steigungswinkel des Gewindes angebrachte Schneide s. Soll 
also eine feine seitliche Bewegung der Mossstange erfolgen, so wird die Schraul>e ango- 
hoben, bis das Gewinde in die Schneide greift und nun die Stange seitlich verschoben 
werden kann. — b. Die Alignementsfernrohre: Zum Einrichten der Messstangen in 
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die Basislinie ist am vorderen Ende jedes Stabes, in einem gabelförmigen Rahmen ge- 
lagert, ein um eine horizontale Axe drehbares Fernrohr angebracht. Der Fuss des 
Rahmens gloitct auf einem zur Axe des Stabes concentrischen Bogen; die UindrehungH- 
axe des Fernrohrs wird mittels eines kleinen Niveaus horizontal gestellt und dann der 
Rahmen auf dem Gleitstück festgeklemmt. In aziinuthalem Sinne sollte das Fernrohr 
ursprünglich nur mit der Hand bewegt und in der richtigen Lage durch eine Klemm- 
schraube festgehalten werden; im Terraiu zeigte sich dies aber natürlich als unaus- 
führbar, wenigstens zu sehr zeitraubend und es wurde die Anordnung getroffen, dass 
diese Bewegung durch zwei entgegengesetzte Druckschrauben bewirkt worden konnte. — 
c. Der Niveausector: Zur Bestimmung der Neigung der Messstangen diente ein 
Niveausector der bekannten Oonstruction, ein mittels Höhenschraube verstellbares Niveau, 
das vor einem gethcilten Bogen vorbeibewegt wird. — d. Der Ablothungsapparat: 
Wenn am Schlüsse der Tagesarbeit odor bei Unterbrechung der Messung das letzte 
Stangenende auf die Bodenmarke, eine Granitplattc mit eingelassenem Messingbolzon, 
hcnintergelotket werden sollte, so bediente man sich hierzu eines seitlich, in sechs bis 
sieben Meter senkrecht vom Stangenende und in halber Höhe zwischen Stange und 
Bodenmarke aufgestellteu Theodoliten; letztere Anordnung sollte ermöglichen, sowohl 
Stangenende als Bodeniuarke mit derselben Focalstellung des Fernrohrs anvisiren zu 
können. Die Lage des Fixpunktes zum Stangenende wurde mittels einer auf die Marke 
aufgelegten Elfenbeinscale ermittelt. — e. Das Beobachtungszelt: Die Messung 

geschah unter einem leicht zerlegbaren mit Leinewand gedeckten Zelt; dasselbe ruhte 
auf Rädern und konnte von zwei bis drei Mann leicht bewegt werden. Nachts wurden 
die Räder abgenommen und das Zelt ruhte unmittelbar auf dem Boden. 

Das Bild des vorstehend beschriebenen Basisapparates dürfte der Vorstellung, 
welche man von einem modernen Apparat dieser Art hat, nicht ganz entsprechen. Ein 
abschliessendes Urtheil wird mau indess verschieben müssen, bis die Reduction der mit 
dem Apparate im Jahre 1882 in Californien gemessenen Yolo-Basis vorliegt. An 
Schnelligkeit der Messung übertrifft der Apparat alle bekannten Basisapparate. Nach 
dcii von Davidson, dem Leiter der Messung gemachten Mitthoilungen ist die Basis von 
17588,5 m Länge bei der ersten Messung in 20, bei der zweiten in 18 Tagen gemessen; 
eine dritte Theilmessung, etwa der Hälfte der Linie, ging in 8 Tagen vor sich. Im 
Durchschnitte wurden in einem Tage bei der ersten Messung 175, bei der zweiten 1114, 
bei der dritten 187 Stangen gelegt; die durchschnittliche Stangenzahl pro Stunde betrag 
bezw. 28, 37, 43; die höchste tägliche Stangenzahl war 271, 270, 324, die höchste stüud- 
licbo Zahl 42, 40, 57. — Welche Resultate dieser enormen Geschwindigkeit entsprochen, 
worden wir in einer späteren Besprechung mittheilen. Wr. 

Nene Anwendungen des Nitrometers. 

Von G. Lunge. Chemische Industrie. 1885. No. 6. 

Das Nitrometer kann sehr bequem als Absorptiometer benutzt werden. Die Grösse 
der Absorption wird je nach den Umständen durch Messung der Verringerung des Gas- 
volumons oder durch Analyse der Absorptionsflüssigkeit festgestellt. Ferner kann cs als 
Rednetionsapparat für Gasvolumina (auf Normaldruck und -Temperatur) dienen; es unter- 
scheidet sich dann nur ganz unwesentlich von einem der von Krenssler hierfür ange- 
gebenen Apparate. Zu diesem Zweck wird das getheilte Rohr eines Nitrometers für Sal- 
peteranalysen mit einer Im ft menge ein für allemal gefüllt, welche bei 0° und 700 mm 
Druck genau 100 ccm einnehmen würde. Das bei der Analyse gefundene Gasvolumen ist 
dann einfach durch das am Nitrometer abgelcsene Luftvolumen zu dividiren. Der Drei- 
weghahn kann hierbei durch eineu einfachen Glashahn ersetzt werden. Auch die quanti- 
tative Analyse vieler Körper, welche glatt in gasförmige Zersetzungsproducte überführbar 

13 
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siudfWasserstofflivperoxyd, Ammoniumverbinduogon, Harnstoff, Carbonat«, Oxalsäure 11 . s. w.) 
lässt sich leicht ausfiibren, wenn man mit der seitlichen Bohrung am Nitrometer ein 
50 ccm haltendes, starkwandiges Erle nmeyer'sches Kölbchen mittels eines kurzen dick- 
wandigen Kautschnkschlauchs, Knierohres und Kautschukstopfens derart in Verbindung 
bringt, dass das Kölbchen frei hängt und sich leicht hin und her bewegen lässt. In dem 
Kölbchen befindet sich ein unten geschlossenes, 5 ccm haltendes Qlasröhrchen. Statt des 
Kolbens kann auch die zum Kuop'schen Azotometer gehörige Flasche mit angeschmolzenem 
Köhrchen angewendet werden. Verf. lässt das Röhrchen nicht in der Mitte des Bodens, 
sondern etwas auf die Seite gerückt anbringen. In dieser Weise kann man auch den 
Titer von Normallösungen prüfen und die Austreibung und Analyse der in einem Wasser 
gelösten Oase bewerkstelligen. Für andere Gasanalvsen (besonder» die der Rauchgase) 
kann das Nitrometer ebenfalls angewendet werden. Verf. schlägt vor, da» Nitrometer in 
vier Formen anzufertigen: 1. das gewöhnliche Nitrometer mit Theilung bis zu SO ccm; 
2. das Nitrometer für Salpetoraualysen mit kugelförmiger Erweiterung und Theilung von 
WO bis 140ccm; 3. das Nitrometer zur Bestimmung der Kohlensäure und des Sauerstoffs 
in Rauchgasen mit Theilung von 60 bis 100 ccm; 4. das Instrument zur Reduction der 
Gasvoluinina mit Theilung von 100 bis 140 ccm und mit einfachem Halm statt des Drei- 
weghahnes. In dem uns vorliegenden Sondembdruek ist noch handschriftlich als fünfte 
Modification das Urometcr mit Theilung bis 30 ccm hinzngefügt. Wgsch. 

Apparat zur Prüfung der Krilmnmug von Oberflächen und der Brechbarkeit 

von Linsen. 

Vom L.. Laurent. Compt. Raul. WO. S. 903. 

Die Mittheilung schliesst sich an die frühere desselben Verfassers über Apparate 
zur Prüfung ebener Oberflächen au, (Compt. Raid. 90 S. 1033), über «'eiche »einer Zeit in 
dieser Zeitschrift (1883 8. 292) berichtet worden ist. 

Der von Laurent neuerdings angewandte Apparat ist mit geringen Modificationen 
der früher beschriebene und in Fig. 1 a. a. 0. abgebildete; zur Bequemlichkeit der Leser 

drucken wir nebenstehend die Figur noch einmal ab. 
An Stelle dos Papierschirms E verwendet Verf. jetzt 
ein Beleuchtungsocular mit einem dashalbeGosichtsfeld 
verdeckenden Reflexionsprisma. 

Zur Prüfung convergenter Systeme, Objectiv- 
linsen verfährt nun Laurent genau so, wie auch Prof. 
Lomraol (diese Zeitschr. 1886 S. 124) vorgeschlagen 
hat. Die zur Prüfung ebener Flächen früher nöthige 
Normalplatte T fällt weg, S muss ein guter voll- 
kommen ebener Spiegel sein, bei L wird die zu unter- 
suchende Linse eingelegt. Die Säule C trägt eine 
Theilung, auf welcher ein mit dem Träger von L ver- 
bundener Vernier spielt. Die Methode der Beobachtung 
ist die von Lonuuel angegebene. Mau verschiebt L 
so lange, bis das Bild der Licht gebenden Prismen- 
flächo in dem freien Tbeile des Gesichtsfelds erscheint. 
Um die Empfindlichkeit zu erhöhen, versilbert Laurent 
die untere Prismonfläche und reisst mit der Theil- 
maschine ein quadratisches Liniennetz in den Silber- 
Uberzug. Erscheint das Bild des Netzes scharf in der 
Pointiningsebene, so fällt der Brennpunkt des System» auch in dieselbe. Man kann daher 
aus der Stellung des Verniers gegen die Scale und aus der Lage der Linse gegon den 
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sio tragenden Rahmen unmittelbar den Abstand des Brennpunkts der Linse von einem 
ihrer Scheitel ableiten. (Die Brennweite des Systems erhält man auf diese Weise 
selbstverständlich nicht. Es dürfte dies wohl nur eine Ungenauigkeit der Ausdrucks- 
weise von Laurent und Lomrnel sein. Die Brennweite hat dem Wesen nach gar nichts 
mit dem so erhaltenen Abstande zu thun; nur zufällig ist sie bei einfachen Linsen oder 
ähnlichen Systemen nicht viel verschieden von dein Breunpunktsabstand, (der Vereinigungs- 
weite, wie sie von Dr. A. Steinheil genannt wird). Zu diesem Zweck, die Vereinigungs- 
weite zu messen, würde der Apparat ganz geeignet sein, wenn nicht in der Anwondung 
eines ebenen Spiegels eine unvermeidliche Gefahr läge. Eine geringe Spliäricität des 
Spiegels, die bei grösseren Dimensionen immer anzunohmen ist, bringt einen Felder in die 
Messung, der grösser ist, als dass ein Ablesemittel von der Genauigkeit des Nonius anzu- 
wenden, noch einen Sinn haben könnte. Laurent will aus EinstellungsditTorenzeu Flächen- 
fehler (doch höchstens Zonen) erkennen, ferner er sowohl wio Lomrnel unter Anwendung 
verschiedenfarbigen Lichts auch chromatische Fehler der Linse. Dem gegenüber muss 
aber bemerkt werden, dass nur ganz grobe Fehler auf diese Art erkenntlich werden; für 
die Praxis, etwa zur Correction eines Systems, , ist daher die vorgeschlagene Methode ganz 
bedeutungslos. Die Praxis bedarf viel empfindlicherer Proben und verfügt auch über solche. 

Um die Krümmung eines Hohlspiegels zu messen, wird dieser an die Stolle von 
L gelegt, dieselbe Einstellung ausgeführt wie vorher und die Stellung des Index an der 
Säulo C abgclescn. Danach wird das Ocular durch eine Spitze ersetzt, die genau bis in 
die Pointiningsebene des Oculars reicht und nun der Spiegel bis zur Berührung mit der 
Spitze herangeschoben. Die Differenz der jetzt zu machenden Ablesung gegen die vorige 
ergiebt geradezu den Krümmungshalbmesser des Spiegels. 

Zur Prüfung divergenter Systeme (Zerstreuungslinsen und Convcxspiegel) wird 
die Säule C durch ein Ansatzstück tun ‘40 cm verlängert. In die Mitte zwischen S 
und 0 bringt Verf. ein Collectivsystem K , dessen Hauptpunkte zweiter Art (nicht Brenn- 
punkte, wie im Original steht) bezw. in die Ebenen 0 und S fallen. Ein Bild des Silber- 
netzes 0 wird daun durch K gerade in S entworfen, dieses Bild rückwärts wieder in 
das Netz selber binein abgebildet, sodass man durch das Ocular hindurch nichts von dem 
Netze sehen kann. Bringt, man aber zwischen K und S ein divergentes System L, so 
erscheint ein Bild des Netzes im Gesichtsfeld. Dieses Bild ist scharf, w'cnn der untere 
Brennpunkt von L, oder — w T enn L ein Convcxspiegel ist — der Mittelpunkt von L 
genau in die Ebene S fällt. Man kann daher wieder an der Theilung den Brennpunkts- 
abstand bezw. Radius des Systems L ablesen. Mit der Prüfung der Qualität des Systems 
hat es hier dieselbe Rewandtniss wie vorhin. 

Die Anwendung auf cylindrische Linsen und Flächen liegt nahe. Diese geben 
von dem Netze bei 0 kein vollkommenes Bild, sondern ein System von hellen und 
dunkeln Linien, welche nur dann einander parallel und zugleich scharf contourirt sind, 
wenn die richtige Stellung des Systems der Höhe nach erreicht ist und jene Linieu zu- 
gleich der Cylinderaxe parallel sind. Die Drehung des Trägers von L um die verticale 
Axe giebt daher ein Mittel zur Orientirung der Axe des cylind rischen Systems. Dies 
kann nach der Angabe des Verfassers beim Fassen von cylindrischen Brillengläsern (zur 
Correction von astigmatischen Augenfehlern) Anwendung finden. Der Apparat gestattet 
Brennpunktsabstände, die seiner eigenen Länge gleich sind, zu bestimmen; schaltet man 
Linsen von bekannter Brennweite dazwischen, so ist er für jedes Anwendungsgebiet zu 
adaptiren. Nach der Meinung desRef. wird er gerade zur Bestimmung von Brillengläsern 
recht, dienlich sein können; w r ie nothwendig eine solche Controle der Brillenglasnummern 
ist, davon kann man sich zuweilen in der auffälligsten Weise überzeugen, wenn man 
Gläser derselben, einigermaassen scharfen Nummer, 7 z. B., von verschiedenen Firmen 
vergleicht. Die Unterschiede übertreffen oft eine volle Nummer. Auf dieseu Punkt, ge- 
denkt Ref. demnächst zurückzukommen. Cz. 
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Das Spectro-Polarimeter. 

Von E. v. Fleisch!. Repert. d. l’hya. 21. S. 323. 

Das Instrument gehört zu der grossen Zahl derjenigen, welche bestimmt sind, 
die Drehung der Polarisationsebene eines Lichtstrahls zfa messen. Die beiden Licht- 
bündel, welche man im Soleil-Ventzke’schen Apparat ihrer Farbe nach vergleicht, 
werden hier durch ein geradsichtigcs Spectroskop in zwei Spectren zerlegt, deren jedes 
einen dunklen Streifen zeigt an der Stelle, wo die Polarisationsebone des Lichts senkrecht 
steht zu der des Analysators. Indem man den letzteren dreht., kann man die beiden 
Streifen so stellen, dass der eine die Fortsetzung des anderen bildet. Der Betrag dieser 
Drehung giebt das Maass für die Drehung der Polarisationsebeno dos verdunkelten Licht- 
strahls durch die eingeschaltete active Substanz. Die Lage dieses Lichtstrahls im Spectrum 
richtet sich nach der Dicke der angewandten Quarzdoppelplatte. Indem der Yerf. diese 
zu 7,85 mm wählt, tixirt er die Nullstellung des Auslöschungsstreifens nahe der Spectral- 
linie F mit geringer Abweichung gegen G. 

Der Verfasser giebt nicht an, welches Maass von Uobereinstiminung seine Ver- 
suche ergeben haben, und um wieviel sich darin sein Instrument „den übrigen für den 
gleichen Zweck sich eignenden Instrumenten so überlegen gezeigt hat.“ Auch scheint 
ihm unbekannt zu sein, dass schon 1000 (Bd. 137 der PoggendortTschen Annalen 8. 271) 
H. Lüdtge in einer Untersuchung „Uber den Einfluss mechanischer Veränderungen auf 
die magnetische Drehungsfähigkeit einiger Substanzen“ die gleiche Methode der Be- 
obachtung angewandt und beschrieben hat (Dicke der Quarzplatte gleich 7,5 mm). Lüdtge 
hat jedoch — ebenso wie schon früher Referent, — davon abgesehen, diese Methode 
in die Praxis der Saccharimetrie einzuführen, da sich erwies, dass die Einstellung — 
wogen der unscharfen Begrenzung des Auslöschungsstreifens — mit ebenso grosson Fehlern 
verbunden war, wie bei dem Solei l-Ventzke'schen Apparat. Da aber letzterem in 
dieser Beziehung die neueren Halbschatten- Apparate wesentlich überlegen sind, so sind 
sic auch aller Wahrscheinlichkeit nach dem in Rede stehenden Spcctro-Polarimcter eben- 
soweit überlegen. Z. 

Quecksilberlaftpuiupe Dir Stickstoff best innnuiigcu nach Dumas. 

loa W. Dabney jun. und B. v. Herff. Chem. Xctcs Gl. S. 244 (aus ilcm American 

Chem. Journ.) 

Zur Evacuirung der Verbrennungsröhre bei Htiekstoffbestimmungen nach der 
(modificirten) Dumas'schen Methode verwenden die Verfasser eine Quecksilberlnftpumpe, 
welche gegenüber der Tollens’schen Abänderung der Bunson’schen Wasserlultpumpe, 
abgesehen von unwesentlichen Details, nur Unterschiede aufweist, die eine nothwendige 
Folge der Anwendung des Quecksilbers sind und namentlich die Dimensionen des 
Apparates, sowie die Ersetzung des Wasscrzuflusshahnos durch einen fest anfgcstellten 
Quecksilberbehälter betreffen. Das untere Ende der Fall röhre ist mit einem .Sc hi ff 'sehen 
Azotometer verbunden. Bei der von den Verfassern durch eine Zeichnung erläuterten 
Anordnung sind zwei derartige Pumpen an einem gemeinsamen Stativ befestigt, sodass 
zwei Bestimmungen nebeneinander gemacht werden können. Auch das Quecksilberreservoir 
und der Behälter Dir das abfliessende Quecksilber sind beiden Pumpen gemeinsam. 

WgtuJk. 

Optometer zur Prüfung von Refrnetiousfehlern. 

Von A. Berteling. Scient. Americ. 52. S. 246. 

Um den Grad der Kurzsichtigkeit (Myopie), Weitsichtigkeit ( Hypermetrojiie ) oder 
Unsymmetrie (Astigmatismus) eines Auges zu Imstimmen, verfährt man auf Grund der 
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sorgfältigsten und ausgedehntesten Untersuchungen bekanntlich derart, dass man eine 
Tafel mit geeigneten Lettern in 6 m Entfernung aufstellt und nun bestimmt, mit welcher 
Art sphärischer oder cylindrischcr Gläser das zu untersuchende Auge am deutlichsten 
die Zeichen auf der Tafel wahrnimmt und welche es etwa eben noch erkennt Dies ergiebt 
den Refractionsfehler und die Sehschärfe. 

Nach Verf. leidet dieses Verfahren an dem Mangel, dass dabei das Auge mittels 
der Brille nicht wirklich auf unendlich accomodirt wird, sondern auf die Entfernung von 
6 Meter. Verf. halt daher die Methode zwar für theoretisch richtig (nach der eben an- 
geführten Behauptung wäre sie es aber doch gerade nicht), und in ihren Resultaten 
befriedigend, glaubt aber eine gewisse Weitschweifigkeit derselben und Mangel an Eleganz 
hervorheben zu müssen und hofft diese Uebelstände mit seinem neuen Optometer beseitigen 
zu können. Dasselbe hat lediglich folgende Einrichtung: Die von der Probctafel aus- 
gehenden Strahlen werden durch eine in unmittelbarer Nähe, etwa 0,3 m, aufgestellte 
achromatische Linse parallel gemacht und hinter diese Linse erst das Brillenglas gesetzt. 

Die Voraussetzung des Verf. ist eine ganz falsche; das Auge soll gar nicht auf 
unendlich accomodiren, sondern eben auf 6 m; dieser Accomodationszustand ist als Normal 
ebenso berechtigt wie jener andere und praktisch im Vortheil. Wäre er es aber auch 
nicht, so könnte man sich jede dem Auge vorgehaltene Linse zerlegt denken in eine 
Convexlinse von der Brennweite 6 m und die entsprechende Ergänzung, mit anderen 
Worten, man würde nur die Bezeichnung der Brillennummern zu ändern haben. Aus 
guten Gründen geschieht dies aber nicht. 

Um die .Sehschärfe messen zu können, muss Verf. die Probelettem in demselben 
Verhältniss verkleinern, als die vorgestellte Lupe sie vergrössert. Diese Vergrössening 
hängt aber von der Stellung des Auges ab. Hierin liegt eine gewisse Gefahr; die durch 
den Apparat gegebene Vermehrung der dioptrischen Medien ist ohnehin an sich 
bedenklich. 

Der Augenarzt wird ferner ein wenden, dass die jetzt übliche Methode gegen die 
in Rede stehende den Vorzug hat, die Verhältnisse des gewöhnlichen Sehens, bezw. des 
Sehens mit der zu verordnenden Brille wiederzugeben, keinen kostspieligen Apparat 
erfordert und in ihren Voraussetzungen richtiger ist als jene. Das Sehen mit zwei Augen 
lässt sich bei dem Optometer des Verf. überhaupt nicht bewerkstelligen. 

Die Anordnung des ganzen Apparats, der Lettern auf einem drehbaren vier- 
kantigen Pappkasten und der Gläser auf zwei drehbaren Scheiben ist eine recht hübsche. 
Praktischen Werth scheint uns aber nach dem Obigen das Instrument nicht zu haben. 

Cz. 



Optische Methode zur absoluten Messung kleiner Längen. 

Von Mace de L6pinay. Compt. Rend. lOO. S. 1377. 

Der Verfasser misst die ungefähr 4 mm betragende Dicke einer planparallelen 
Quarzplatte, parallel zur Axe geschnitten, durch Talbot’sche Linien; er lässt die Hälfte 
der auf ein Gitter (500 Linien pro 1 mm) fallenden Sonnenstrahlen durch die Platte gehen 
und beobachtet die Linien im dritten Spectrum der Gitterplatte. Er kann daraus unter 
Zugrundelegung der von Rudberg, Mascart, v. d. Willigen, Angström und Dit- 
scheiner gefundenen Grössen für die Wellenlüngon und für die Brecliungsindiccs der 
verschiedenen Spectralstrahlen in dem ordentlichen und ausserordentlichen Strahl des 
Quarzes die Dicke der Platten mit einer Genauigkeit bis etwa 0,00003 mm bestimmen. 
Doch hängt dies sehr wesentlich von der Sicherheit der zu Grunde gelegten Grössen ab und 
erfordert noch eine Teraperaturcorrection. 

Auch umgekehrt versucht der Verfasser, die Wellenlänge des Strahls D, zu be- 
stimmen ans den durch eine Quarzplatte von festgestellter Dicke bewirkten Tal bot’schen 
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Streifen. Er timlet 0,58884 mm, nach Heiner Meinung sicher bis auf Vjooo* Dieser Werth ist 
allerdings dem von Mascart (0,5888) und Angstrom (0,58880) gefundenen sehr nahe; «loch 
beweist «lies nicht, wie Verfasser behauptet, die Ungenauigkeit der von Ditscheiner 
(0,58010), — nicht wie im Original irrthümlich angegeben 0,56960 — und von v. d. Willigen 
(0,58920) gefundenen Werthe, da einestheils der Nachweis fehlt, wie weit die gemessene 
Dicke der Quarzplatte (6,0236 mm) genau war, und da anderntheils die Brechungsindices 
einmal nach Mascart angenommen worden waren. Nacli Ansicht des Referenten wird die 
Bestimmung einer Wellenlänge am wenigsten Fehlerquellen haben, wenn sie im leeren oder 
doch höchstens ira lufterfüllten Kaum stattgefunden bat. Z. 

Winkel’» Mikromcterocular mit vertikal beweglichem Mikrometer. 

Von W. Behrens. Zeit sehr. f. teiss. Mikroskopie S. 41. 

Der Verfasser beschreibt in Kürze das G n n d lach’ sehe und ein neues Winkel ’ sch es 
Mikrometcrooulnr. Bei dem ersteren ist das die Theilung tragende Glasplättchen in einem 
seitlichen Schlitz des Ocnlars in horizontaler Richtung verschiebbar. Dies soll den Vor- 
theil gewähren, «lass man die Mikrometertheilung mit der ITand auf das Object einstellen 
kann, während sonst das Umgekehrte geschoben muss. Hiergegen ist einzuwenden, dass 
eine derartige Einstellung der Theilung auf das Object bei einigermaassen erheblichen, 
ja schon hei ganz schwachen Vergrößerungen mit der groben in der Figur des Originals 
dargestellten Einrichtung ein reines Ding der Unmöglichkeit ist. Dazu wäre eine feine 
Mikrometerschraube unbedingt nöthig, womit man wieder auf das Sehraubenmikro- 
rneter käme. 

Für welche wissenschaftlichen Zwecke die Befestigung der Theilung in einem 
„Schlitz“ genügend sicher, eine Sonderbewegung der Theilung aber erwünscht sein könnte, 
dürfte wohl schwer anzugeben sein. 

Bei diesem Ocular und den meisten üblichen wird die Einstellung für verschiedene 
Augen dadurch bewirkt, «lass die Odüarliuse der Theilung genähert (f. kurzsichtige) oder 
von ihr entfernt wird (f. weitsichtige Augen). Dies ist nach der Meinung des Verl, ein 
Uehelstand der betreffenden Oculare, da hierdurch die Vorgrösserung geändert werde. 
Das Winkefscho Ocular will dem Mangel abhelfen, indem es innerhalb des unverändert 
bleibenden Oculare die Theilung selbst durch eine Art Corrcct ionsring vertical verschiebbar 
macht, so das» man hei ungeünderter Entfernung der beiden Ocularlinsen von einander 
die Theilung in die Lage bringen kann, in der sie am deutlichsten gesehen wird. 

Dieser Einrichtung liegt jedoch ein offenbarer Irrtlmm zu Grunde. Ist das Ocular 
eingestellt für ein normalsichtiges Auge, so wird ein Kurzsichtiger, der es darauf benutzen 
will, die Theilung seinem Auge nähern müssen. Dann rückt aber die Theilung aus der 
Bildebene heraus und oine neue Einstellung des Objcctivs wird nöthig, oder die Messung 
geschieht nicht in der richtigen Bildebene. In beiden Fällen ist «las Bild, welches der 
zweite Beobachter dann misst, von anderer Grösse als das, welches der erste Beobachter 
gemessen hat; also gerade der Zweck, welcher erreicht werden sollte, ist verfehlt. Der 
Irrtlmm liegt darin, dass es gar nicht auf die Grösse des Netzhauthildes (Gesanimtver- 
grösserung) ankomrat, sondern auf die Objectivvergrösserung, wenn es sich um Mikro- 
metern! ossun gen handelt. Die Objectivvergrösserung aber hängt ah von der Lage des 
vom Objcctiv entworfenen Bildes, der optischen Tnbuslänge (S. Dijt}tel y (Jas Mikroskop 1. 
§ 105 S. 190), muss sieh daher ändern mit «1er Lagenämlerung «h's Bildes. Im Gelingen 
bleibt nueh die Oesammtvergrösserung hei Anwomlung «les Winkel’sclien Oeulars nicht 
constant erhalten. Cz. 
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IVen erNclitenene Hiiclter* 

Die Ffthrication de» Aluminium» und der Alkalimetalle. Von Dr. St. Mierziiiski. 

Chemisch-technische Bibliothek, Band /?/. Mit 27 Abbildungen. Wien 1885. 

A. Hartleben. M. 2,00. 

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher die in der Natur verkommenden Alu- 
mimuiuverbindnngen und die Geschichte der Aluminiumdarstellung besprochen werden, 
[eigen acht Abschnitte über die Darstellung der Thonerde, des Chloraluminiuras, der Al- 
kalimetalle, des Aluminiums, über die elektrolytische Gewinnung des Aluminiums, über 
seine Eigenschaften und Anwendung, über Aluminiumleginingen und endlich specicll über 
Aluminiumbronce. Der Stoff ist leicht verständlich und ziemlich vollständig, aber etwas 
weniger übersichtlich, als möglich wäre, dargestellt. Die Details der Fabrication und die 
Umstände, welche für den Erfolg des Betriebes wichtig sind, sind sorgfältig berücksichtigt. 
Der Abschnitt über die Darstellung der Alkalimetalle ist etwas kürzer gehalten als die 
übrigen und geht nur auf die Natriumgewinnung näher ein. Dass nicht alle Vorschläge, 
die bezüglich der Darstellung des Aluminiums, der Thonerde u. s. w. gemacht wurden, 
Aufnahme gefunden haben, entspricht dem Zwecke des Buches. Eine ausführlichere Be- 
handlung der elektrolytischen Gewinnung des Aluminiums wäre wünschenswert!«, kann 
aber billigerweise nicht erwartet werden, da das Büchlein jedenfalls geschrieben wurde, 
ehe diese Methode im Grossen praktisch ausgeführt wurde. Bei den Eigenschaften des 
Aluminiums wird auch seine Bearbeitung (Giessen, Plattirnng, Löthen, Poliren u. s. w.) ein- 
gehend besprochen. Minder befriedigend sind die Anwendungen des Aluminiums darge- 
stellt. Von den Abbildungen lassen einzelne bezüglich der Klarheit zu wünschen übrig. Zu 
bedauern ist, dass in oinem auch für den Laien bestimmten Buche statt des Atomgewichts 
des Aluminiums das alte „Aequivalentgewicht“ angegoben ist, obwohl alle Formeln den 
modernen Ansichten entsprechend geschrieben sind, und dass Druckfehler wio Natron statt 
Natrium (8. 52) nicht vermieden worden sind. Leider ist auch an groben sprachlichen 
Verstössen kein Mangel. Einzelne nicht hineingehörende und obendrein unrichtige Be- 
trachtungen (z. B. die über die Bedeutung desThones fiir das Pflanzenleben) hätten weg- 
hleiben können. In der Hauptsache entspricht aber das Buch recht gut seinem Zwecke. 

Wtjsch. 

Beiträge zur Keniitniss von Gaus»* praktisch-geodätischen Arbeiten. Von Hauptmami 

Gaede. Sep.-Abdr. aus Zeitschr. f. Vermessungsw. Karlsruhe, Malsch & Vogel. 

Verfasser, welcher von Seiten der Kgl. Preuss. Landesaufnahme mit den Rccog- 
noscirmigsarbeiten für die NeuvermoHsnng Hannovers und der angrenzenden Landestheilc 
betraut war und in dieser Eigenschaft die Spuren der Gau ss’ sehen Messungen vorfolgt, 
hat, giebt. an der Hand actenraässigen Materiales einen geschichtlichen Uebcrblick über 
die hannoversche Gradmessung und die späteren Gauss’schen praktisch -geodätischen 
Arbeiten. Wenn auch die Gauss’che Gradmessung heute nur noch auf dem Papier vor- 
handen ist und nur historischen Werth in Anspruch nohmen kann, so wird doch jeder 
Geodät mit grossem Interesse die Entstehungsgeschichte dieser Arbeit und die vielen 
Schwierigkeiten, welche zu bekämpfen waren, lesen und mit Rücksicht auf den damaligen 
Zustand der Geodäsie es bewundern, dass Gauss mit geringen Mitteln so Grosses leisten 
konnte. Bemerkenswerth sind auch die Notizen, welche Verf. über Entstehung und ersten 
Gebrauch des Heliotropen giebt. — Den Gauss’schen Vermessungen stellt Verf. zum 
Schluss die neuen, theils vollendeten, theils in der Ausführung begriffenen Arbeiten der 
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Kgl. PretiHS. Landesaufnahme in Hannover gegenüber und giebt einige kurze Mittheilungen 
über den wohl ausgearbeiteten Plan und die zielbewusste Art, nach welcher die trigono- 
metrische Abtheilung dieser Behörde die wissenschaftliche und praktische Grundlage für 
die Detail Vermessung des Landes giebt. W. 

Cli. A. Vogler. Lehrbuch der praktischen Geometrie. 1. Th. Vorstudien und Feldmessen. 
Braunschweig, Vicweg & Sohn. M. 16,00. 

A. Figuier. Note sur une nonveile pile k gaz et l’action chimique de l’efiluve ölectrique. 
9 S. m. Taf. Bordeaux, Gounouilhou. 

K. Pictet Xouvelles maclnncs frigorifiques ba»6ca anr l'emplni de ph£nomü>nes physico- 
chimiques. 2. edit. Basel, Georg. M. 1,50. 

K. Lnlnnnnn. Die Kohlensäure. Eine ausführliche Darstellung der Eigenschaften , der 
Herstellung und technischen Verwendung derselben. Wien, Hartleben. M. 4,00. 



Patentfiehaii. 

Besprechungen und Auszüge aus dom Patentblatt. 



Mikrophon mit durch Hebelübersetzung beeinflusster Contaetwlrkung. Von The Füller Universal 
Telephone Company, in New-York Nb. 31757 vom 30. Sept. 1884. 




An dem Diaphragma A ist eine Gabel 1t befestigt, 
deren einor Arm b an den Doppelhobel C und deren anderer 
Arm // an den einarmigen Hebel l H fasst, so dass bei Schwin 
gungon de» Diaphragmas dio oberen Enden der Hobel C und 
& abwechaolnd einander genähert und von einander entfernt 
werden. Diese oberen Hebelonden tragon dio Elektroden K 
und K‘ aus Kohle, die sich mit abgeschrägten Flächen 
gegen einander legen und zwar unter einem gewissen 
Druck, da die Hebel C und O ans federndem Metall luv 
stelien. Wenn sich diese Hebel einander nähern, so schie- 
ben sich beide Elektroden über einander, und hierdurch ver- 
grüsaert sich nicht nur der Druck zwischen beiden, sondern 
auch ihre gegenseitige Berührungsfläche, wodurch die Aon- 
derungen im Widerstand, den der Strom beim Passiren dieser 
Elektroden findet, bedeutend vergrößert und also 
p=». /T auch dio Schwingungen der Membran des Em- 
pfnngstolephons grössere werden. Batterie 1', 
Tudnctionsrollc J) und Empfangstelephon sind 




Spannfeder an Zwischenschalträdern für Zählwerke, Uhren 
U. dergl. Von A. Kaiser in Froibnrg, Schweiz. 
No. 317H1 vom 8. Oct 1834- (Zusatz- Patent zu 
No. 27l**Jt> vom 19. Decb. 1883.) 

Wenn eine Spirale C als verbindende Spann- 
feder verwendet wird, erhält das Rad A einen Anschlag- 
stift K und das Rad H einen Schlitz oder entsprechen- 
den Ausschnitt F (oder umgekehrt), damit, sobald die 
Spannung der Spirale festgestellt ist, dieselbe nur um 
so viel weiter aufgezogen und abgolossen werden kann, 
als es der Theilnng des Radon A entspricht. 
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Instrument zum Messen und Thellen von Linien. Von K. Friedrich in Simbach a. Inn. No. 31878 

vom 4. Juni 1884. 

Das in der Patentschrift in verschiedenen Ausführangaformen beschriebene Instrument 
besteht im Wesentlichen aus einem polygonalen Winkelbrettchen, bei welchem die Kathete 
oder Hypotenuse eines zu Grunde liegenden Dreiecks mit einer event. auswechselbaren 
Scale versehen ist. Durch Verschiebung an der Hypotenuse oder au einer Kathete können 
Linien gemessen oder bestimmte Strecken abgeschuitten werden, je nach dem nut dem In- 
strument vermerkten Verhältnis» der Kathete zur Hypotenuse. 

Elektrisches Teleskop. Von P. Nipkow in Berlin. No. 30105 vom 

6. Januar 1884. 

Dieser Apparat dient zur elektrischen Wiedergabe leuch- 
tender Objecte und ist folgendormaassen zusammengesetzt. Auf 
der Aufgabestation / wird eine mit auf einer Spirale liegenden 
Oeffnqngen D versehene Scheibe T zwischen den wiederzugeben- 
den leuchtenden Gegenstand und einer in einen elektrischen Strom- 
kreis eingeschalteten Selenzelle L gleichmässig gedreht. Auf der 
Empfangsstation // bewegt sich eine Scheibe 7\ von gleicher 
Beschaffenheit wie die Scheibe T, mit derselben Geschwindigkeit 
wie diese, zwischen dem Beobachter V und einer Lichtquelle l\ 
wahrend der durch die Selenzelle L gehende Strom auf einen 
Polarisationsapparat S O Q H S ein wirkt, welcher zwischen Be- 
obachter und Lichtquelle eingeschaltet ist. 

Neuerungen an Mikrophonen. Von D. Drawbatigh in Eberlys Mills. 

V. St» A. No. 31507 vom 3. Januar 1884. 

Die Elektroden bestehen bei diesen Mikrophonen aus zwei Platten, deren obere durch 
ihr Eigengewicht auf der unteren ruht. Die untere Platte hat eine geneigte Lage und ist 
auf einem kleinen Consol befestigt, welches an dem Diaphragma angebracht ist. Beide Elek- 
troden sind entweder ganz aus fein pulverisirter Kohle hergestellt, die durch ein 
Bindemittel (gelösten Kautschuk. Schellack, Leim oder dergl.) zusammengehalten 
wird, oder sie bestehen aus MetAllplatten, die mit einer Schicht solcher Kohle über- 
zogen sind. Anstatt zweier Elektroden können auch drei in Anwendung kommen, 
von denen dann zwei isolirt von einander auf einer geneigten Flüche befestigt sind, 
wahrend die dritte auf diesen beiden gleichzeitig aufruhend gewissermaassen eine 
leitende Brücke zwischen ihnen bildet. 

Verstellbare Nlvellirlatte filr dlrecte Höhenangabe. Von F. Heydecke in Lingen a.d. Ems. 

No. 30703 vom 13. Juli 1884. 

Mittels des Zahnstangen- und Schneckengetriebes kann der mit Scale S 
versehene Lattentheil C verschoben und die eigentliche Latte A so viel gehoben oder 
gesenkt werden, als bei einer zweiten Aufstellung des Nivellirinstrumentes erfor- 
derlich ist, um ein directes Ablesen der Höhen von einnivellirten Terrainpunkten 
Uber einen Normalhorizont zn ermöglichen. Dies kann auch dadurch erreicht werden, 
dass die Lattenscale auf einem endlosen Bande angebracht und dieses Band 
bewegt wird. 

Hydro-aero8tati8che8 Log. Von O. Hult in Carlakrona, Schwoden. No. 31810 vom 02. Ang. 1884. 

Bei der Fahrt des Schiffes steigt das Wasser durch den auf dasselbe ausgeübton 
Dnick in einer Rohrleitung (Pitot’sche Röhre) in die Höhe; hierdurch wird die in der Rohr- 
leitung bezw. in einem in letztere eingeschalteten Luftkessel befindliche Luft zusammen- 
gedrückt. Diese wirkt auf ein Manometer, welches die dem Luftdruck entsprechende Schiffs- 
geschwindigkeit anzeigt. 

44 
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Neuerung an Globen. Von A. Brix in Frankfurt a. M. Zusatz- Patent zu No. 26071 vom 

24. April 1883.) No. 31665 vom 24. Decbr. 1884. 

Behufs Messung der täglichen und jährlichen Rectascensioneu der Sonne, der 
Bestimmung und Erklärung der mittleren Zeit und der Zeitgleichung, der Präcession des 
Frühlingspunktes u. s. w. sind folgende Anordnungen getroffen: das Fussgestell F trägt den 

bei q q drehbar angebrachten Ring T , 
welcher horizontal oder in beliebig ge- 
neigter Stellung durch Einklemmen des 
Bogens 1$ mittels der Schraube / fest- 
gestellt werden kann. In diesen Ring T 
ist die Platte « mit der darauf gezeich- 
neten Datumscheibe von oben hinein- 
gesetzt und kann innerhalb desselben 
beliebig umgedreht und durch eine 
Klemmschraube festgestellt werden. Der 
schräge Axenträger H ist ebenfalls dreh- 
bar, und ein an demselben angeschraubter 
Zeiger giebt die Richtung des Frühlings- 
punktes bezw. das Datum der Tag- und 
Nachtgleiche an. Die Klemmschraube n 
hält die Globusaxe in der gewünschten Stellang. Der 
Beleuchtungsring R wird von einem um die Datumschoibe 
drehbaren Ring P getragen, an welchem auch der Datum- 
zeiger Z und der Sonnenzeiger K befestigt sind. 

Die Verbindung der Ringe R und r ist dieselbe wie früher, aber der Sonnenring ist 
neben der Theilung in Stunden und Minuten noch mit einer von rechts nach links laufenden 
Jahrestheilung von 365 Theilen versehen. 

Der Theodolit ist dahin abgeändert, dass der frühere Quadrant durch einen Höhen- 
kreis d (Fig. 2 und 3) ersetzt ist, innerhalb dessen der Hebel h balancirt, indem dieser 
durch ein Gewicht ij stets in einer bestimmten Lage gehalten wird. Der Hebel h kann auf 
seiner Axe k in irgend einem Winkel gerichtet werden, welche Lage er daun aber auch 
trotz aller Neigungen der Windrose a beibehält. 



Neuerungen an dem unter No. 26187 patentirten Mikrophon. v Ab- 
hängig von Patent No. 26187.) Von H. Clav in 
Philadelphia, Peunsylv., V. St. A. No. 31410 vom 
6. Mai 1884. 

Die durch das Patent No. 26187 geschützte Anordnung 
ist dahin modificirt, dass die pendelude Magnetstauge e 
mittels Mutter F verschiebbar angeordnet und behufs ihrer 
Magnetisirung mit einer die zweite Elektrode h tragenden 
Induct ionsspule E vorsehen ist, sowie dass zwischen den 
beiden Elektroden ein Kohlenblock I) lose eingelegt ist, um 
eine bessere Regulirung des Contactes zwischen den Elek- 
troden und eino Verstärkung der indocirten Ströme zu 
ermöglichen. 

Elektrischer Tourenzahl-Anzeiger. Von Th. Horn in Leipzig. No. 31863 vom 16. Novb. 1884. 

Innerhalb einer rotirenden, die Elektricität leitenden Kapsel ist ein Magnet drehbar 
befestigt, der von deu in der Kapsel entstehenden Inductiousströmen, der Geschwindigkeit 
der Kapsel entsprechend, abgelenkt wird, und dessen Ablenkung die Bewegung eines Zeiger- 
werks hervorruft. (P-B. 1885. No. 33.) 
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Pantograph. Von A. Lange in Wilmersdorf bei Berlin. No. 32024 vom 3. Decbr. 1884. 

Zwei Storchschnäbel sind durch Schnur-, Kiemen- oder Kettentrieb derart mit ein- 
ander verbunden, dass die Bewegung des einen, mit dem Fahrstift ausgerüsteten, die Be- 
wegung des andoren hervorruft, der den Zeichenstift trägt- (1885. No. 83.) 

Neuerungen an dem durch das Patent No. 30207 geschützten Elektrlcitätszähler. Von H. Aron in Berlin. 
No. 39244 vom 2» 5. Octbr. 1*84. (Zusatz-Patent zu No. 80207 vom 15. Juni 1884.) 

Das durch das Hauptpatent geschützte, durch den zu messenden Strom regulirte Uhr- 
werk wird mit einem zweiten, normal gehenden oder auch auf gleiche Weise, aber in ent- 
gegengesetztem Sinne beeinflussten Uhrwerk derartig zu eiuem Apparat verbunden, dass die 
Bewegungen beider auf ein gemeinschaftliches Differentialzählwerk mit drehbaren Zeigern 
und drehbaren Zifferblättern übertragen werden. Ausser der einen unterhalb des Magneten 
oder der Holle am Pendel befindlichen Rolle kann noch eine zweite solche Bolle oberhalb 
angebracht werden, um durch eine Beeinflussung der beiderseitigen Pole des am Pendel be- 
festigten Magneten oder der Rolle eine verstärkte Wirkung zu erzielen. Um eine erhöhte 
Uebereinstimmung zwischen der zu messenden Quantität und der Angabe des Wattzählers 
zu erzielen, können Eisentheile am Pendel angewendet werden, welche der magnetischen 
Einwirkung der feststehenden Rollo unterliegen. (1885. No. 84.) 

Anzeigevorrichtung für Entfernungsmesser ohne Litte. Von A. Bö lim in Goslar. No. 82486 vom 
1. Febr. 1886. 

Das Fernrohr und der Zeiger eines Entfernungsmessers, bei welchem aus einer fest 
bestimmten Standlinie und einem veränderlichen Winkel die Entfernung ermittelt wird, sind 
derart mittels einer Kurbelschleife verbunden, dass die beim Messen grösserer Entfernungen 
klein werdende Winkelbewegung des Fernrohrs vergrössert angezeigt wird. (1885. No. 84.) 
Tischen-Addlrapparat Von A. Petetin in Besanvon, Frankreich. No. 32148 v. 24. Jan. 1885. 

Drei Drücker greifen mit Ansätzen in mit Zahlscheiben verbundene Sperrräder, 
von denen die beiden ersteren federnde Ansätze haben; diese greifen, wenn das betreffende 
Sperrrad eine volle Umdrehung gemacht hat, in das nächstfolgende ein und schieben das- 
selbe um einen Zahn, also auch um eine Zahl, weiter. (1885. No. 31.) 

Neuerung an dem Verfahren, Metalle, Glas, Thonwaaren, natürliche und künstliche Steine mit Aluminium 
zu überziehen. Von G. Gehring in Landshut, Bayern. (Zusatz-Patent zu No. 29891 
vom 12. Mai l^SS.h No. 32323 vom 25. September 1884. 

An Stelle des Einbrennens der im Hauptpatent beschriebenen Aluminimnmasse soll 
dieselbe durch blosses Trocknen an der Luft auf den betr. Objecten befestigt werden. 
(1885. No. 31.) 

Verfahren zur Herstellung eines Eisenoxyduloxyd-Ueherzuges auf Eisen. Von M. Honigmann in 
Grevenberg bei Aachen. No. 32S20 vom 30. October 1881. 

Die eisernen Gegenstände werden zunächst in kochende Natronlauge, welche bei 140° 
siedet, zur Erzielung einer metallischen Fläche getaucht und sodann in eine gleiche heisse 
Natronlauge gebracht, welche mit Eisenoxyd (gefälltes oder Eisenrost) übersättigt ist. 
(1885. No. 31.) 



Für die Werkstatt. 

Verfahren zum Färben voa Zink. Mittheilungen des Bayerischen Gewerbemuseums. 1885. S. 62. 

Zum Färben von Zinkgegenständen löse man nach R. Kayser 50g weinsaures 
Kalinatron, 30 g Schwefels. Kupfer, 30 g Glycerin und 60 g Aetznatron in 1 Liter Wasser. 
In diese mässig erwärmte Lösung werden sodann die sorgfältig gereinigten Gegenstände 
gebracht. Je nach der Temperatur und Dauer der Einwirkung erzielt mau violette, blaue, 
rothe oder gelbe Färbungen, die man nach dem Abwaschen mit Wasser und Trocknen mit 
einem leichten Schellacküberzug versieht. Wr. 
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Amalgamlrung des Stabelsens. Stahls und Gusseisens. Techniker 7. S. 4 ). 

In ein glasirtes Thon- oder Porzeilangefäss thue man 12 Theile Quecksilber. 1 Theil 
Zink, 2 Theile Eisenvitriol. 12 Theile Wasser und 1* * Th. Salzsäure von 1,2t) spezifischem 
Gewicht; in dieses Bad lege man das zu amnlgamirende Eisen, welches zuvor gehörig zu 
reinigen ist, und erhitze die Masse zum Kochen. Nach kurzer Zeit ist das Eisen mit einer 
spiegelblanken, dünnen Schicht Quecksilber überzogen. IFr. 

Reinigung der mit verharztem Oel verunreinigten Maschlnenthelle. Allg. Journal der Uhrmacher- 

kunst. 10. S. 80. 

In 5 Liter Wasser werden :*o — 40 g Aetzuatron aufgelöst und in diese dann erhitzte 
Flüssigkeit werden die zu reinigenden Gegenstände, nachdem dieselben oberflächlich vom 
gröbsten Schmutz befreit sind, Vs bis 2 Stunden hineingelegt. Nach dem Herausnehmen lässt 
sich aller Schmutz leicht abwaachen oder abspülen. Die Wirkung des Bades beruht darauf, 
dass die alkalische Lauge mit dem verharzten Oele Seife bildet, welche in Wasser leicht 
löslich ist. Zur Erneuerung der Flüssigkeit muss hieruach von Zeit zu Zeit etwas Aetznatron 
zugesetzt werden. II r. 

Härten von Stahlgegenstanden. Techniker 7. S. 140. 

Aus 2 Theilen Wismuth, 4 Th. Zinn. 0 Th. Blei und 2 Th. Harz stellt man eine 
Legirung dar, welche man in eine an dem einen Ende zugeschweisste geschmiedete eiserne 
Röhre giebt: hierauf setzt man das zu härtende Stahlstück so ein. dass dasselbe von der an- 
gegebenen Legirung bedeckt ist und verschliesst die Oeftnung mittels eines Pfropfens. Darauf 
erhitzt mau das Ganze bis zur Rothgluth, kühlt es in Wasser ab. öffnet den Pfropfen und 
giebt den Inhalt in kochendes Wasser, worin die Legirung abschmilzt. II V. 

Das Gelbbrennen von Messing. Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst. JO. S. 118. 

Sollen MessinggegeustäUde blank gebeizt oder gelbgebrannt werden, so ist die Be- 
handlung folgende. Um eine gleichmässige Beize zu erzielen, werden die Gegenstände zu- 
nächst sanft ausgeglüht, wodurch einmal aller Schmutz und Fett verbrennen und die Stücke 
gleichzeitig eine gleichmässige Härte erlangen. In einer schwachen Beize, auf 10 Liter 
Wasser 0,2 Liter Salpetersäure, wird der Schmutz und die Glühhaut losgeweicht, worauf die 
Gegenstände in einer Scharfbeize aus 2 Th. Salpetersäure und 1 Th, Schwefelsäure, welcher 
man etwas Salzsäure und Wasser zusetzt, hin- und herbewegt und ein oder zweimal in 
frischem Wasser abgespült werden. Die Oberfläche ist dann wohl rein, nicht aber elegant 
und blank, was erst dgreh eine sogenannte Klarheize erreicht wird. Diese l>esteht aus 
2 Th. Schwefelsäure und 1 Th. Salpetersäure mit etwas Kienruss und Kochsalz gemischt, 
welch letztere vor dem Gebrauch vollständig gelöst sein müssen. In dieser Beize verbleiben 
die Gegenstände 1 bis 2 Secunden und werden dann sofort gut in reiuem Wasser abgespült. 
Bei allen diesen Manipulationen sind eiserne Drähte oder Haken sorgfältig zu vermeiden, 
da durch deren Anwendung sehr schwer zu beseitigende rothe Flecken entstehen. Zum An- 
fassen und Halten verwende man Messing oder Kupferdraht. Gegenstände, welche man vor 
dem Einbringen in die Beize nicht ausglüheu kann, wasche man statt dessen in sehr scharfer 
und fast kochend heisser Soda oder Pottaschenlösung und spüle sodann in einem heissen 
Wasser gut nach. I Fr. 



Frage kästen. 

Frage 4: Wer verfertigt das ursprüngliche Helmhol tz’sche Ophthalmometer \.mit zwei 
drehbaren planparallelen Glasplatten, zur Messung von Spiegelbildern der brechen- 
den Flächen des Auges)? 



Nachdruck verboten. 
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Guli. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt, K. Fuess, Rüg. -Rath Dr. L. Loewenlierz, 



V o r a 1 1 1 e n d c r. 



HeUlticr. 



Schriftführer. 



Uedactiou: Dr. A. Lenmn und Dr. A. Westphul in Berlin. 

V. Jahrgang. Octobcr 1885. Zehntes Heft. 



Basisapparate und Basismessungen. 

Vo» 

Dr. .4. Weatphal in Berlin. 

(Fortsetzung.) 

In Italien wurden nach der schon erwähnten Gradmessung von Riccioli und 
Grimaldi geodätische Operationen zuerst von Manfredi und Stancari 1 ) in den Jahren 
1705 bis 1707 in der Nähe von Bologna ausgoführt; die Manuscripte dieser Messungen 
sollen im Archiv von Bologna aufbewahrt werden, sie sind aber nie veröffentlicht worden. 
Später hatten die grossen Gradmessungsarbeiten der Franzosen das Interesse des 
gelehrten Jesuiten Boscovich erweckt, der in Verbindung mit Le Maire, unter thätiger 
Förderung des Papstes Benedict XIV, Anfangs der fünfziger Jahre des vorigen Jahr- 
hunderts eine Gradmessung zwischen Rom und Rimini vornahm. Zur Bestimmung der 
Länge des terrestrischen Bogens dienten zwei, an den Endpunkten bei Rom und Rimini 
gemessene Grundlinien.*) Das hierbei angewendete, gründlich durchdachte Messungs- 
verfahren unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von dem bei den Französischen 
Messungen gebräuchlichen und zeigt einen bemerkenswert heil Fortschritt auf dem Ge- 
biete der Basismessungen. — Zur Messung dienten drei Holzuiaassstäbe von etwas über 
27 Rom. Spannen Länge (gleich 3 Toiscn 2 Fuss 3 Zoll , 1 Rom. Spanne = 09,0333 Pariser 
Linien), die aus einem alten Schiffsmast angefertigt waren. Auf den Staben waren drei 
Intervalle von je 9 Rom. Spannen durch Messing] araellcn, auf denen ein feiner Punkt 
lixirt war, bezeichnet. Die äussersten Endpunkte befanden sich in einiger Entfernung 
von den Endflächen der Stäbe. Dieser Einrichtung entsprechend, die mit der bisherigen 
Anwendung von Endmaassstäben brach, wurden die Stäbe bei der Messung nicht anein- 
ander geschoben, sondern auf kleine Intervalle genähert, die mittels Zirkels gemessen 
wurden und deren Betrag mit Hilfe eines durch Transversalen getheilten Maassstabes 
bestimmt wurde. Dies ist ein wuchtiger Fortschritt, der die nur schwer und mit Zeit- 
aufwand coutrolirbaren Fehler der Contactmessung vermeidet. Die Messung geschah in 
der Luft; die Stäbe lagen auf Stativen, die in verticaler Richtung verschieb- und fest- 
kleininbar w r aren; hierdurch und mittels dünner untergelegter Ilolzkeile wurden die 
Stäbe horizontirt; kleine Abweichungen von der Horizontalen wurden endlich mit Hilfe 
eines Niveaus bestimmt und in Rechnung gezogen. Konnten bei Terrainuuterscbiedeu 
zw’ei auf einander folgendo Stäbe nicht in dieselbe Horizontale gebracht w'erdeu, so 
wurde der Endpunkt der höheren auf die niedere mittels Lotlifadens heruntergolothet. 
Die Stäbe waren bei ihrer Auflage auf deu Stativen nur an ihren Endpuukteu unterstützt, 
so dass bei der Länge der Stangen eine beträchtliche Biegung zu befürchten war; der 
Betrag dieser Biegung w'urde ermittelt und in Rechnung gezogen, doch dürfte die hieraus 
resultireude Correcfcion ziemlich unsicher sein. Auf dio Befolgung eines genauen Aligne- 
ments scheint Boscovich weniger Gewicht gelegt zu haben, wenigstens w’ird keine Ein- 

*) Zach, Corr. Astr. *4. 13. Genua 1819. — *) Voyago astron. et geogr. diuis l'Etat de 
TEglise. Par Le Maire et Boscovich. Traduit du Latin. Paris 1770. S. til, 81, 134 u. 340. 
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richtung angegeben, welche diesen Theil der Messung genauer an erhalten gestattete, als 
es bei den Französischen Messungen der Fall war. Wurde die Messung unterbrochen, 
so Hess man am Endpunkt des letzten Stabes einen Pfahl einrammen, den letzten End- 
punkt mittels Lothfadens beruntcrlothen und markirte an der betreffenden Stelle auf dem 
Kopf des Pfahls einen feinen Punkt. Die Längen der Messstangen waren mittels eines 
Eisenstabes von 9 Rom. Spannen (etwas über 1 Totst) Länge, der von dem Komischen 
Hauptnormal, einem auf dem Capitol befindlichen Steinmaass, copirt worden war, etalonnirt 
worden; die Länge dieses Eisennormals war ausserdem mit Hilfe einer Copie der Totst tln 
I'erou mit der französischen Toise in Beziehung gebracht worden. Bei der Messung wurden die 
Messstäbe häufig mit dem Eisennormal, dessen Temperatur durch ein aufgelegtes Thermo- 
meter bestimmt wurde, verglichen. Die Ausdehnung des Eisenstabes wurde hierbei nach 
dem von La Condamine für Eisen bestimmten Ausdehnungscoefficienten bestimmt und 
bei der Vergleichung in Rechnung gezogen: die Mittel der auf diese Weise zu zwei 
verschiedenen Zeiten erhaltenen Längen der Messstangen wurden für das dazwischen 
liegende Zeitintervall in dio Rechnung eingeführt. Bei der Messung der Basis von 
Rimini, während welcher sehr feuchtes Wetter herrschte, wo man also eine starke Ver- 
änderlichkeit der Holzstäbe erwarten durfto, wurden die Vergleichungen öfters am Tage 
vorgenommen. Die Endpunkte der Grundlinien wurden unterirdisch durch eingerammte 
Holzpfähle festgelegt. 

In dieser Weise sind die beiden Grundlinien gemessen worden. Die Basis von 
Rom, welche nur als Verificationsbasis dienen sollte, wurde im Mai 1751 nur einmal 
gemessen; sie liegt auf der Via Appia und geht von dem bekannten Grabmal der Metella 
aus; ihre Länge beträgt 6139,66 Toisen. Dio Haupt basiB von Rimini wurde im Spät- 
herbste desselben Jahres zweimal gemessen; dio Differenz zwischen beiden Messungen 
war 3 Zoll und die ganze Länge 6037,63 Toisen. Der Oberstlieutenant Mognot, ') welcher 
mit der Mappirung des Königreichs Italien beauftragt war, fand im Jahre 1808 die Fest- 
legungspunkte der Basis von Rimini noch wohlerhalten vor und ersetzte sie durch 
Steinpyramiden. 

Die beiden Grundlinien waren durch eine Kette von 11 Dreiecken mit einander 
verbunden. Von der Basis bei Rimini ansgehond erhielt man die von Rom zu 
6138,69 Toisen, also um 0,97 Toisen kleiner als die wirklich gemessene Länge. Diese 
nicht besonders gute Uebereinstimmung darf mit Rücksicht auf die bei den Basis- 
messungen beobachtete Sorgfalt auffallen; es muss aber bemerkt werden, dass dies 
Resultat auf der Rechnung mit uncorrigirten, nicht auf den Horizont reducirten Winkeln 
beruht. Leider werden die corrigirten Winkel nur bis zum südlichen Endpunkte des 
Bogens, der Peterskirche zu Rom, angegeben, für die beiden letzten Dreiecke, die den 
Anschluss an die Basis bei Rom vermitteln, nicht mehr; bei dem Fehlen der Keductions- 
elemente lässt sich auch eine nachträgliche Rechnung nicht mehr ausführen. Wenn man 
hierin eine Absicht sehen wollte, um ciuo vielleicht noch schlechtere Uebereinstimmung 
zu verheimlichen und wenn man hiernach die Basismessungen von Boscovich für zweifel- 
haft anseheu wollte, so steht dem der Umstand entgegen, dass Brioschi*) im Jahre 1819 
die Länge der Basis von Rimini, ausgehend von der bald zu erwähnenden Basis von 
•Summa, nur um 0,38 Meter anders fand, als sie von Boscovich angegeben ist. 

Auf Veranlassung von Boscovich, der unter den verschiedensten Terrainverhält- 
nissen Gradmessungen ausgeführt wissen wollte, um den Einfiuss der Gebirge zu studiren, 
maass bald darauf sein Ordensbruder Beccaria in Verbindung mit Canonica einen 
Breitenbogen in der Turincr Ebene am Südabhange der Alpcn. a ) Der Messung lag eine 
Basis in der Kühe von Turin zu Grunde. Das bei der Messung derselben beobachtete 

l ) Zach, Corr. Astr. 0. 14. Genua 18Z2. — 3 ) Zach, Corr. Astr. 3. 135. Genua 1819. — 
*) Gradus Taurineusis, Augustae Taurinorum 1774. 
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Verfahren lehnt sich im Grossen und Ganzen an die Methode von Boscovich an, doch 
weicht sie in einzelnen nicht unwesentlichen Punkten von derselben ab. — Zur Messung 
dienten Holzstftbe von 6' Toisen Länge und T-förmigem Querschnitte; dieselben lagen mit 
ihrem horizontalen Theile auf Stativen auf, die in der Höhe vorstellbar waren, so dass die 
Stäbe hierdurch nahe horizontal gelegt werden konnten; die übrig bleibende Neigung der 
Stäbe wurde wie bei Boscovich bestimmt. Die Stäbe lagen nur an den Endpunkten auf, 
so dass bei ihrer grossen Länge eine beträchtliche Biegung entstehen musste; dieselbe 
wurde in möglichst sorgfältiger Weise mittels eines ausgespaunten Seidenfadens und 
eines getheilten Messkeils beobachtet und in Rechnung gezogen. An den beiden Enden 
einer Messstange, etwa 1 Zoll von der Endfläche entfernt, war je ein feiner Punkt cin- 
geritzt, deren Entfernung von einander die Stangenlängo definirto; bei der Messung 
wurden nun die Stangen so an einander gelegt, dass die Endpunkte zweier Stangen in 
einer zur Basisrichtung senkrechten Geraden sich befanden, was mittels eines Winkel* 
maasses constatirt wurde. Es ist dies das erste Mal,* dass dio Methodo der Coincidenz- 
beobachtung bei Basismessungen angewandt wurde; bei derselben liegen nicht die Mittel- 
linien der Messstangen in der Basislinie, sondern ihre Ränder; die Stangen werden also 
eigentlich nicht an einander geschoben, sondern liegen treppenförmig neben einander, so 
dass bald der eine, bald der andere Rand einer Stange im Alignement ist. Diese An- 
wendung der Coincidenzmessung würde einen Fortschritt bezeichnen, wenn Beccaria 
gleichzeitig für eine feino Bewegung der Messstäbe in der Ricbtung der Basislinie gesorgt 
hätte, was hierbei unerlässlich ist anstatt dessen werden aber die Stäbe wie gewöhnlich 
mittels Haud bewegt. Auch die Methode des Alignirens fand durch Beccaria keine 
Förderung. Dagegen bemühte er sich, die Temperaturcorrection möglichst sicher zu 
erhalten. Als Etalon zur Bestimmung der Länge der Messstangen diente eine von 
Canivet angefertigte und von La Condamine bestimmte eiserne Copie der Toise 
du Perou ; dieselbe wurde bei der Messung häufig mit den Holzstäbcn verglichen und die 
Temperatur derselben hierbei durch Thermometer bestimmt. Um die Länge des Etalons 
bei den verschiedenen Temperaturen möglichst sicher zu erhalten, versuchte Beccaria 
zunächst, den Ausdehnungscoefficienten des Eisens selbst zu bestimmen. Er that dies 
aber in so wenig kritischer Weise, dass es nicht Wunder nimmt, wenn er damit nicht 
zu Stande kam. In der Mitte eines Zimmers wurde ein Quadrant aufgostellt, dessen 
festes Fernrohr mit Mikrometer versehen war, wahrend das bewegliche nur einen Ablese- 
faden hatte; in zwei gegenüberliegenden Wänden des Zimmers wurden nun zwei Eisen- 
stangen von je vier bezw. zehn Fuss Länge derart befestigt, dass die eine Stange gegen 
das bewegliche Fernrohr und die andere gegen den Limbtis drückte. Standen nun bei 
irgend einer Temperatur beide Fernrohre parallel und zeigte das bewegliche Fernrohr 0° 
an, so musste bei einer höheren oder niederen Temperatur die Ablesung eine andere sein. 
Hieraus wollte Beccaria den Ausdehnungscoefficienten bestimmen; überflüssig zu sagen, 
dass er auf diose Weise nicht zum Ziele kommen konnte. In der That erhielt er auch 
z. B. bei einem Temperaturgange von 4- 3 auf 4* 6° eine grössere Verschiebung als bei 
einem anderen von 4" 10 auf 4* 10°, also ganz widersprechende Werthe, so dass er seine 
Versuche aufgnb und nunmehr den von La Condamine für Eisen bestimmten Ausdehnungs- 
coefficienten zur Reduction anwandto. — Die Endpunkte der Basis wurden durch unter- 
irdisch festgelegte Steinquadern, auf denen Fixpunkte markirt waren, bezeichnet. Im 
Jahre 1808 wurden diese »Steine auf Veranlassung der Turincr Akademie 1 ) durch Pyra- 
miden ersetzt. 

In der beschriebenen Weise wurde die Türmer Basis im Sommer 1760 zweimal 
gemessen; als Resultat der ersten Messung wurde 6051,01 Toisen , der zweiten 

*) Möw. do l’Acod. des scieuces de Turin. Annee 1811 et 1812. S. 101. 
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6050,80 Toisen gefunden. Dem ersteren Resultate wurde der Vorzug gegeben, weil bei 
der ernten Messung ruhigeres und glcichmässigeres Wetter geherrscht hatte. Die 
Differenz von 0,21 Toisen zwischen beiden Messungen ist gering zu nennen. Da keine 
zweite Basis gemessen worden ist, so ergiebt die Winkelmessung kcinon weiteren Anhalt 
zur Beurtheilung der Güte der Basismessung, dagegen wurde die Basis des P. Beccaria 
aus späteren Basismessungen abgeleitet, worauf wir weiter unten zurückkommen werden. 

Sehr anerkennenswerthe Verbesserungen der Basisapparate verdanken u-ir den 
Astronomen der Mailänder Sternwarte Reggio, de Cesaris und Oriani. Dieselben 
maassen unter Beihilfe des Mechanikers der Sternwarte J. Megele im Jahre 1788 die 
Basis von Somma, 1 ) welche die Grundlago sowohl für eine zweite oberitalienische Grad- 
messung als auch für eine Karto der Lombardei geben sollte. Im Jahre 1773 hatte 
nämlich Cassini III an dio Oesterreichische Regiorung das Ersuchen gerichtet, seine 
Messungen durch die Besitzungen Oesterreichs in Italien fortführen zu dürfen.*) Die 
Oesterreichische Regierung zog es jedoch vor, die Messung durch ihre eigenen Staats- 
angehörigen ausfiihren zu lassen und beauftragte hiermit die genannten Astronomen. 
Dieselben begannen ihre Arbeit mit der Basismessung. — Drei eiserne Stäbe AA 
(Fig. 3) von T-förmigem Querschnitt und etwas über 
2 Toisen Länge dienten zur Messung derselben. Die Stäbe 
waren auf starken parallelepipedischen Holzbalken B B von 
derselben Länge und Breite wie die Eisenstäbe und etwa 
4 Zoll Höhe gelagert: die Balken hatten ihrer ganzen 
Länge nach eine Aushöhlung von 5 Linien Breite und 
2,5 Zoll Höhe, welche zur Aufnahme der Vorticalrippo der 
T-Stäbe diente, dio in dieselbe wio in eine Scheide passte, 
aber genügenden Spielraum hatte. Der horizontale Thcil 
der T-Stäbe ruhte mit seiner ganzen etwa 2 Zoll betragen- 
den Breite bei Ein-Viertel und Drei-Viertel seiner Länge 
auf der Oberfläche des Holzbalkens und zwar auf den 
cylindrischen Rollen r, die an den genannten Stellen senk- 
recht zur Längsrichtung angebracht waren, so dass die 
Messstäbe leicht hin- und herrollen und nahezu in die 
richtige Lage gebracht werden konnten; um ihnen aber 
noch innerhalb enger Grenzen eine Feinbewegung in der 
Richtung der Basislinio gölten zu können, trug der untere 
Theil jeder Messstauge auf eine kleine Strecke hin eine 
Verzahnung, in welche ein Trieb eingriff, dessen Axe seit- 
lich durch den Holzbalken hindurchgiug und in den Hand- 
griff S endigte, so dass der Stab sanft vor und zurück 
bewegt werden konnte. 

An denselben Stellen, wo die Eisenstäbe auf den Holzbalken auflagen, bei Ein- 
Vierte und Drei-Viertel der Länge, ruhten diese ihrerseits auf Stativen, welche eigen- 
artig construirt waren. Ein gewöhnlicher Dreifuss hat zwei Platten, eine obere und eine 
untere, durch deren Mitten ein verticaler Ständer geht; derselbe hat unten eine drei- 
eckige Form, trägt in der Mitte ein Schraubengewinde, mittels welches er in Verbindung 
mit einer Fliigolschraube in beliebiger Höhe festgestellt werden kann, und ist oben 
cylindriseb. Hier wird die Auflagevorrichtung für die MessHtangen aufgesetzt und zwar 
zunächst der Cylinder JC, der mit seinem unteren cylindrisch ausgehöhlten Ende auf den 
oberen cylindrischen Theil des verticalen Ständers passt und um denselben in borizon- 

’) Mailänder Ephemeriden 1791. Appendix und Zach, Allg. Googr. Ephr. II. 292. 
Gotha 1798. — *) Mittli. des k. k. Militär. Instituts. I. S. 7. Wien 1881. 
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talcm Sinne gedreht werden kann. Der obere Theil des Cylinders E hat eine recht- 
eckige Aushöhlung, worin der Fuss des eigentlichen Lagers L der Messstangon mit 
etwas Spielraum ruht Bei der Messung wird das Lager L zunächst durch Drohung des 
Cylindors E in die zur Aufnahme der Stange richtige Lage gebracht; dann wird die 
8tange mittels der Schrauben ss in das Alignement, mit Hilfe von S in ihre richtige 
Lage in demselben gebracht und endlich in ihrem Lager durch die Schraube $' fest- 
geklemmt. 

Als Etalon für die Bestimmung der Lungen der Messstäbe diente eine eiserne 
Copie der Liesganig’schen Toise, 1777 von Metzbarg bei + 1*3° R. angefertigt. Bei 
derselben Temperatur wurde mittels eines mikroraetrischen Stangenzirkels die Länge 
von 2 Toiseti auf jedem Rande einer Messstange abgetragen und die entstehenden End- 
punkte, die etwas von den Stangenenden abstanden, durch gerade Linien mit einander 
verbunden. Diese Endlinien wurden bei der Messung mit einander in Coincidenz gebracht. 
Die Stangen mussten daher wie bei der Basis von Turin gelegt werden; man hatte es 
hior aber, wo man nicht Endpunkte, sondern Endlinien hatte, eigentlich mit zwei 
Längen eines Stabes zn thun, je nachdem der eine oder der andere Rand in der Basis- 
linie war. Dieser Umstand ist auch nicht unberücksichtigt geblieben; man hat die Längen 
der Stäbe an den verschiedenen Rändern öfter mittels dos mikrometrischen Stangen - 
zirkels gemessen und die hieraus erhaltenen Längen in die Rechnung eingeführt; es 
musste bei der Messung also immer notirt werden, welcher Rand ira Alignement war. 
Bei jeder Lage wurde ein Thermometer abgelesen, das in der Nähe der Stangen der 
freien Luft ausgesetzt hing. Zur Rodnetion der Stäbe auf die Normaltemporntur diente 
der La Condamine'sche Ansdebnungscoefficient. 

Die Neigung der Stäbe wurde mittels eines Niveaus bestimmt, das im Princip 
dieselbe Einrichtung wie die bei den heutigen Basisapparaten gebräuchlichen Niveati- 
sectoren hatte (Fig. 4). Das Niveau ist auf einer 
horizontalen Unterlagsplatte befestigt und wird 
mittels derselben auf die Mitte der Stange auf- 
gesetzt; es ist an dem einen Ende um eine hori- 
zontale Axe a drehbar und diese Drehung wird 
durch eine am anderen Ende angebrachte Höhen- 
sch raube b vermittelt; mit dieser ist ein Zeiger 
vorhanden, welcher auf einem getheilten Kreise c 
spielt, dessen Angaben ein Maass für dio Bestim- 
mung der Neigung der Messstange angeben. — Das Alignement wurde mit Hilfo eines 
Azimuthalinstrumentes erhalten, das successive an den beiden Endpunkten der Grund- 
linie aufgestellfc wurde und mit Hilfo dessen zahlreiche Zwischenpunkte eingeschaltet 
wurden; innerhalb derselben scheinen die Messstäbo mittels Augenmaass in das Aligne- 
ment gebracht worden zu sein. — Die Ablothungen geschahen in gewöhnlicher Weise 
mittels Lothfaden. — Die Endpunkte der Basis wurden unterirdisch durch Marmorblocke 
bezeichnet, in welche Metallcylinder eingelassen waren. Die Basis von Summa ist im 
Mai und Juni 1788 zweimal gemessen. Dio Resultate der beiden Messungen waren 
5130,5204 bezw. 5430,4920 Tnisen ; das Mittel hiervon wurde in die Rechnung eingeführt. 
Ob diese grosse Genauigkeit, die etwa ’/sooooo der Länge beträgt, reell ist, lässt sich aus 
den übrigen geodätischen Operationen nicht ersehen, da eine zweite Basis nicht gemessen 
worden ist; die Basis von Somma hat aber, mit anderen Grundlinien verglichen, recht 
gute Resultate ergeben. 

Zeitlich schliesst sich an die Arbeiten der Mailänder Astronomen die Triangu- 
lation des OeBterreichischen Generals A. v. Zach,') der unmittelbar nach der Besitz- 

Zach, Monatl. Corr. 7. 134. Gotha 1803. 
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ergreifung der Yenetianischen Staaten durch Oesterreich mit der Mappirung dieses 
Landes beauftragt wurde. Die Messung ist durch drei Grundlinien bestimmt; dieselben 
wurden mit vier Holzmaassstäben von je 4 Wiener Klafter Länge gemessen. Auf 
jeder Stange war ein Niveau angebracht, welches so jnstirt war, dass die Blase einspielte, 
wenn die Stange horizontal lag. Ueber die Art der Lagerung der Messstäbe ist nur 
gesagt, dass sie auf bequemen Böcken lagen und leicht horizontirt, sowie vor- und rück- 
wärts geschoben werden konnten; eine Feinbewegung in der Richtung der Basislinie und 
senkrecht zu derselben wird nicht erwähnt, war aber nach dem eben Gesagten vielleicht 
doch vorhanden. Als Etalon zur Bestimmung der Längen der Messstäbe diente bei der 
ersten Basis das Wiener Hauplnormal, die Toise Liesganig’s, auf welcher dieser die 
Länge der Wiener Klafter bezeichnet hatte; bei den beiden letzten Grundlinien wurde 
eine der Sternwarte zu Padua gehörige eiserne Toise, eine Copie der Toise du Perou als 
Etalon benutzt. Nun ist die Liesganig’sche Toise freilich auch von der Toise du Peron 
copirt, da aber die beiden Etalons nicht auf einander bezogen sind, so lässt sich streng 
genommen die Länge der ersten Grundlinie mit denen der beiden anderen nicht vergleichen. 
Die Temperaturcorrection scheint nicht berücksichtigt worden zu sein; die Holzstäbe 
wurden nur häufig mit dem Etalon verglichen; im TJebrigen ist aber Zach mit grosser 
Vorsicht vorgegangen, wie aus seinem eigenthümlichen Messungsverfahren ersichtlich ist. 
Die vier Messstangen wurden hintereinander in verschiedenen Horizontalebenen gelegt; 
die Stangen wurden nicht mit einander in Contact gebracht., sondern der Endpunkt der 
ersten Stange wurde hinabgelothet und an den Faden des Loths der Anfangspunkt der 
zweiten Stange herangeschoben, und so fort. Die Endpunkte einer solchen Lage der vier 
Stäbe wurde jedesmal auf in den Boden eingerammten Pfählen markirt und zwar dann, 
wenn alle Stäbe normal lagen; die Dicke der Lothfäden wurde in Rechnung gezogen. Jede 
Basis wurde in dieser Weise zweimal gemessen; die Differenzen zwischen zwei Messungen 
sollen 2 Zoll nicht überschritten haben; diese Genauigkeit dürfte aber eine illusorische 
sein. — Die erste Basis wurde 1798 bei Padua zu 2559,251 Wiener Klafter gemessen; die 
zweite 1801 bei Cima d’Olmo zu 4798,830 W. Klafter , die dritte am Taglimento zu 
6392,359 W. Klafter. Aus der Winkelmessung folgt die Länge der zweiten Basis zu 
4793,683 , die der dritten zu 6393,762 W. Klafter; die Differenzen sind beträchtlich, 
besonders wenn man bedenkt, dass die Winkel mit guten Instrumenten gemessen worden 
sind; die grossen Differenzen dürfen wohl hauptsächlich durch die Vernachlässigung der 
Temperaturcorrectionen erklärt werden. 

Im Laufo der ersten beiden Jahrzehnte dieses Jahrhunderts führte der Bruder 
des eben genannten Geodäten, der bekannte Astronom v. Zach, der sich aus Gesund- 
heitsrücksichten in Ober-Italien und »Süd-Frankreich anfhielt, eine grosse Anzahl von 
astronomischen und geodätischen Arbeiten aus, im Verlaufe welcher er auch eine Anzahl 
von Grundlinien maass. Wenn ich hier, wo von Messungen in Italien die Rede ist, 
auch die in Süd -Frank reich von Zach gemessenen Grundlinien bespreche, so geschieht 
es deshalb, weil die an sich gleichartigen Messungen des Freiherra v. Zach nicht gut 
getrennt werden können. Im Jahre 1810 führte Zach zum Zwecke des Studiums der 
Lothablenkungcn eine kleine Gradmessung, die einen Bogen von nur 16' umfasste, in 
der Nähe von Marseille aus. Die Entfernung der beiden Endpunkte wurde durch eine 
Kette von sieben Dreiecken berechnet, welcher eine in der unmittelbaren Nähe von 
Marseille gemessene Basis zu Grunde Ing.') Es war sehr schwer, in der Umgebung der 
»Stadt ein Terrain zur Basismessung zu finden;*) Zach musste auch schliesslich seine 



*) L’attraction dos montagnes. Par le Baron de Zach Avignon 1814. Bd. I. S. 239. 
— 9 ) Zach erzählt, dass Dar^on im Jahre 1782 behufs einer Aufnahme der Umgebung von 
Marseille eine Basis quer durch die Stadt legen musste. 
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Basis in zwoi Theilen messen, die einen Winkel von etwa 176° mit einander bildeten. 
Bei der Basismessung standen Zach nicht die Hilfsmittel zu Gebote, über die er bei der 
später zu erwähnenden Seeberger Basis hatte verfügen können, er suchte aber diesen 
Mangel durch möglichste Vorsicht zu ersetzen. — Die Basis ist mit drei Holzmaassstaben 
von jo JO Fuss Länge gemessen; jeder Stab bestand aus zwei Theilen, die mit entgegen- 
gesetzter Lage der Fasern, um vor dem Werfen des Holzes geschützt zu sein, auf ein- 
ander geleimt, und mit Holzstiften verbunden waren; die Stäbe waren dreifach mit 
Oelfarbe gestrichen, um sie vor dem Einfluss der Feuchtigkeit zu schützen. Bei der 
Messung lagen die Stäbe bei Ein-Drittel und Zwei-Drittel ihrer Lange auf Dreifüssen; 
in dieser Lage wurden sie auch etalonnirt, so dass eine Correction wegen der Biegung 
der Stangen nicht angebracht zu werden brauchte. Als Etalons diente ein Eisenmeter, 
das mit den Normalmctern zu Turin und Mailand verglichen worden war. Die Eta- 
lonnirung geschah mit einem mit Mikroskop versehenen Comparator, dessen nähere Ein- 
richtung nicht, angegeben ist. Die Längen der Messstangen wurden zu öfteren Malen 
sehr sorgfältig bestimmt und hierbei die Ausdehnung des Eisenmeters unter Berück- 
sichtigung der Beobachtungstemperatur in Rechnung gezogen; bei der eigentlichen 
Messung jedoch wurden an die Länge der Stäbe keine Tcmperaturcorrectionen angebracht, 
sondern das Mittel ihrer vor und nach der Basismessung erhaltenen Längen in die 
Rechnung eingeführt. — Jede der Messstnngen war mit einem Niveau versehen; mit 
Hilfe desselben und durch Einschieben von dünnen Holzkeilen zwischen Stab und Ober- 
fläche der Stative wurden die Messstangon horizontal gelegt. — Das Alignement der 
Basis wurde mittels eines Theodoliten in Verbindung mit folgender Einrichtung bewerk- 
stelligt: jede Stange hatte an ihrem einen Ende ein Diopter und an dem andern ein 
kleines Loth; mittels des Diopters wurde ntm die Stange so alignirt, dass das Loth auf 
ein in der Basislinie befindliches entferntes Signal einstand, einmal nach dem Ende der 
Basis hin, dann unter Vertauschung von Diopter und Loth nach dem anderen; die Bewe- 
gung der Stabe wurde hierbei mit der Hand ausgeführt. — Bei der Messung wurden 
die Stäbe auf kleine Intervalle genähert, welche mittels eines Maassstnbes, der noch 
0,4 mm abzulesen erlaubte, gemessen wurden; in welcher Weise dies geschah, ist umso- 
weniger klar, als nicht einmal deutlich ausgesprochen ist, ob die Messstäbe als End- oder 
Striehmnass eingerichtet waren. — Die Ablösungen geschahen mittels des Lothfadcns; 
Zach bediente sich eines originellen Mittels, durch welches er den Einfluss von Luft- 
strömungen auf den Lothfaden möglichst unschädlich machen zu können glaubte. Bei 
Beginn der Messungen lag der erste Stab auf Stativen von nur 0,5 Fuss Höhe; Zach 
meinte, dass auf diese geringe Höhe der Wind keinen nennenswerthen Einfluss haben 
könne; der zweite Stab lag dann auf Stativen von / Fuss Höhe und so stieg man von 
halbem zu halbem Fuss aufwärts, bis endlich die Stäbe auf die gewöhnlichen Stative 
(B Fuss hoch) zu liegen kamen. In derselben Weise wurde dann umgekehrt verfahren, 
wenn die Messungen abgebrochen wurden. Zur Fixirung des Endpunktes einer Tages- 
me8sung wurde an einer vorher roh abgemessenen Stelle ein Pfahl in den Boden geschla- 
gen und auf demselben ein Messingnagel befestigt; durch Variirung der Intervalle 
zwischen den einzelnen Stäben hatte man es in der Hand, zu bewirken, dass der End- 
punkt des letzten Stabes genau senkrecht über einen feinen Punkt dieses Nagels traf. 
— Die Endpunkte der Basis wurden unterirdisch durch Holzpfähle festgelegt. 

Die in dieser Weise gemessenen beiden Theilc der Basis ergaben als Längen 
1756,2881 bezw. 1766,1547 und 505,5787 bezw. 505,5801 Meter. Beide Theile, auf die 
gerade Linie und die Festlegungspunkte reducirt, ergaben als Lange der Basis 
2304,5429 Meter. Die Genauigkeit, mit welcher die beiden Theile gemessen sind, ist. 
eine sehr verschiedene; während sie beim ersten nur etwa Vjdooo beträgt, ist sie beim 
zweiten etwa Vinoooo ^ er Länge; dies rührt aus der Vernachlässigung der Temperatur- 
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correction her; der zweite Theil wurde unmittelbar hintereinander zweimal und bei der- 
selben Temperatur gemessen, während die beiden Messungen des ersten Abschnittes 
zeitlich anseinanderliegen und bei verschiedenen Temperaturen stattfanden. Die Winkel- 
messung ergiebt keinen Anhalt für die Güte der Basismessung, weil keine zweite Grund- 
linie gemessen worden ist. 

In derselben Weise hat v. Zach im Jahre 1810 eine Basis von 2688 m Länge bei 
Gap') gemessen, welche der Special-Aufnahme einiger südfranzösischer Departements zur 
Grundlage dienen sollte. 

Nach dieser Abschweifung auf Französisches Gebiet wenden wir uns wieder den 
Italienischen Grundlinien zu. Im Jahre 1801 bestimmte Zach die Breite von Florenz 
an verschiedenen Punkten der Stadt; um dieselben geodätisch mit einander zu verbinden, 
maass er am südlichen Ufer des Arno eine kleine Basis von 415 Tauten Länge. *) Die- 
selbe diente trotz ihrer Kleinheit dem Pater Inghirami im Jahre 1815 zunächst als 
Grundlage für seine Triangulation des Grossherzogthums Toskana. Als sich jedoch eine 
Differenz von + 7", 63 zwischen der astronomisch bestimmten und der geodätisch berech- 
neten Polhöhe von Pisa ergab, maass Inghirami auf Zach’s Rath eine neue grössere 
Grundlinie.*) Dieselbe ist im Herbste 1817 zwischen Pisa und Livorno nahe in derselben 
Weise gemessen worden, wie die Basis von Marseille durch Zach. Kleine Veränderungen 
am Apparate bezogen sich auf die Dioptereinrichtungen, mit denen die Stäbe versehen 
waren, Bowie auf die Einrichtungen der Stative, denen Inghirami noch eine mikrometrische 
Verschiebung im Sinne der Basislinie und senkrecht zu derselben gegeben hatte. Die 
Basis ist ihrer ganzen Lange nach direct nur einmal gemessen; ein kleiner Theil wurde 
zweimal gemessen, der übrige Theil durch Winkelmessung controlirt, ein Verfahren, das 
Inghirami durch Zach kennen gelernt hatte und von dem wir gleich sprechen werden ; 
die Differenzen zwischen beiden Resultaten waren gering. Ziemlich beträchtlich war 
aber die Differenz mit der kleinen Florenzer Basis. Inghirami hatte als Länge seiner 
Basis 4488,96 Toisen gefunden; aus der Florenzer Basis wurde sie im Mittel aus zwei 
Dreiecksketten zu 4488,41 Toisen abgeleitet; die Differenz von 0,55 Toisen kann wohl 
auf die Kleinheit der Florenzer Basis zurückgeführt werden. Dagegen stimmt die 
Anschlussseite an die von Tranchot und Puissant in Corsica und auf der Insel Elba 
zu Katasterzweeken gemessenen Dreiecke, welche auf drei schlecht gemessenen Grund- 
linien in Corsica beruhten, um 28 Toisen nicht; hierüber erhob sich ein heftiger Streit 
zwischen Zach und Inghirami einerseits und Puissant andererseits. 4 ) 

Im Jahre 1817 maass Zach in der Nähe von Genua 5 ) eine Grundlinie, welche 
zunächst zu einer Aufnahme der Umgebung von Genua dienen Bollte, die er aber auch 




vielleicht für die von ihm geplante 
(aber nicht zur Ausführung ge- 
kommene) Gradmessung zwischen 
Mailand und Genua benutzen 
wollte. 8 ) Nachdem dieselbe einmal 
in der oben beschriebenen Weise 
direct gemessen war, wandte 
er für die zweite Messung 
ein expediteres Verfahren an. 



Das Stück A B (Fig. 5) 456 m etwa lang, wurde direct gemessen. Dann wurde mittels 



des Theodoliten ein rechter Winkel in B abgesteckt, in a und b , mehrere Hundert 



') Zach, Corr. Astr. 3 . 114. Genua 1819. — *) Lindennu u. Bohnenberger, Z. f. Astr. 
5 . 211. Stuttgart 1818. — *) Di una base misurata in Toscana nell' autumno 1B17. Firenze 1818. 
Zach, Corr. Astr. 7. 201. Genual*22. — 4 ; Vgl. an den angeführten Stellen, sowie Counaissance 
des Temps 1824. S. 348. — •) Zach, Corr. Astr. 7. 201. Genna 1822. — •) Lindenau u. Bohnen- 
berger, Z. f. Astr. *4. 330. Stuttgart 1816. 
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Meter von der Basislinie entfernte Punkte fest gelegt, über ihnen der Theodolit aufgestellt 
und nun durch Winkelmossnng das Stück AB nach C übertragen; die Strecke CD 
musste örtlicher Verhältnisse halber direct gemessen werden ; durch Winkelmessung wurde 
dann wieder B D nach E, D E nach F, E F nach Ö, F G nach H und G H nach I über- 
tragen; das letzte Stück IK wurde wieder direct gemessen. Die Länge der Grundlinie 
wurde auf diese Weise zu 3974,253 m gefunden, während die directe Messung 
3974,459 m ergeben hatte; die Differenz beträgt etwa Vaotx» der Länge. 

Eine im Jahre 1818 bei Bologna zu Zwecken einer Klein-Triangulation gemessene 
Basis ') mag deshalb hier erwähnt werden, weil Zach zur Bestimmung der Intervalle zwischen 
zwei Stäben bei der ersten Messung einen Messkeil von Messing anwandte, bei der zweiten 
ein Stahlstück von bekannter Dicke jedesmal zwischen schob, ohne natürlich durch diese 
indirecte Wiedereinführung der Contactmessung eine grössere Genauigkeit zu erzielen 

Zeitlich früher als die eben erwähnten Grundlinien fällt eine im Jahre 1809 von 
Zach in der Nähe von Turin gemessene kleine Basis,*) die aber erst jetzt erwähnt wird, 
weil sie mit einer späteren Basismessung in unmittelbarer Verbindung steht. Zach 
wünschte die vielfach beargwöhnte Gradmessung des P. Beccaria zu revidiren lind 
wiederholte zunächst den astronomischen Theil der Messung; in Turin hatte er einen 
anderen Beobachtungsort als Beccaria im Jahre 1765 und um beide Standorte auf ein- 
ander beziehen zu können, verband er sie geodätisch und maass zu diesem Zwecke eine 
kleine Grundlinie von 642 in Länge; dieselbe ist ganz in derselben Weise wie die Basis 
von Marseille, jedoch nur einmal gemessen. Später benutzte Zach diese Basis als Grund- 
lage einer theilweisen Wiederholung der geodätischen Arbeiten Beccaria*«. Er leitete ans 
derselben die Seite Stiperga-Rivoli zu 20183.33 Meter ab; reducirt man die von Beccaria 
angegebene Länge, so erhält man 20167,35 Meter. Die Piemontesisch-Oesterroichische 
Vermessung in den Jahren 1821 bis 1823 fand als Länge dieser Seite aus der Franzö- 
sischen Grundlinie 20173,50, aus der Basis von Somma 20175,30 Meter. Da diese 
Zahlen von dem durch Zach bestimmten Werthe sehr stark abwichen, so beschloss Plana, 
einer der Leiter jener Messung, eine Nachmessung der Zach’schen Basis vorzunehmen. 
Die Messung wurde im October 1822 zweimal ausgeführt. *) — Die Basis ist nicht mit 
Stäben gemessen worden, sondern mit drei beiderseits offenen leichten Holzkästen von 
je 4 m Länge. Auf der einen Seite war die Lange eines 
Kastens durch eine vom Rando etwas entfernt stehende 
verticale Linie begrenzt; an dem anderen Ende trug jeder 
Kasten einen leichten Rahmen (Fig. 6), in welchen ein 
Seidenfaden vertical eingespannt war; derselbe war so 
justirt, dass der Faden lothrecht stand, wenn der Kasten 
horizontal lag. Bei der Messung wurde der Faden des 
Rahmens mit der benachbarten Endlinie in Coincidenz 
gebracht; diese Einrichtung hatte hauptsächlich den Vor- 
theil, dass das häutige Ablothen, wenn zwei auf einander 
folgende Kästen nicht in dieselbe Horizontale gebracht 
werden konnten, vermieden wurde. Als Etalon zur Bestim- 
mung der Länge der Kästen diente ein als Strichmaass 
eingerichtetes Stahlmeter, dessen Länge durch feine auf 
Silberplatten markirte Punkte definirt war; dasselbe war auf einem mit Mikroskopen 
versehenen Comparator mit dem Prototyp -Meter der Turiner Akademie verglichen 

*) Zach. Corr. Astr. 2. 13. Genua 1819. — *) M6m de l’Acad. des Sciences de Turin. 
Annees 1811 et 1812. S, 169. — *) Operations geodesiques et astronomiques, ponr la memire 
<Tun arc du parallele moyen, execut^es en Piemont et en Savoie en 1821, 1822, 1823. Milan 1827. 
T. II. S. 355. 

4G 




Fig. fl. 
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worden; da letzteres Emlmanss war, so wurde, um das Stahlmetcr besser mit ihm 
vergleichen zn können, da« schon früher bekannte Mittel angewendet, Anschicbekörpcr 
mit dem Endmaass zu verbinden, so dass an seinen Endflächen feine Linien entstanden 
und da» Endinaass dadurch zum Strichmaas» wurde. Mittels des Stahlmetcr» wurde 
dann auf demsellten Comparator die Länge der Kästen bestimmt. Als Element der 
Unsicherheit zeigte sich hier wieder die ungleicbmässige Ausdehnung des Holzes; so 
waren z. B. an zwei aufeinander folgenden Tagen bei fast nahezu derselben Temperatur 
die Länge der drei Kästen einmal 12,0043, das andere Mal 12,0031 Meter. 

Die Küsten lagen auf Stativen, welche in derselben Weise wie die bei der Basis 
von Somma gebrauchten, eine Bewegung in verticaler Richtung erlaubten. In der Rich- 
tung der Basislinie war eine leichte Beweglichkeit durch die cj'lindri sehen Rollen ermög- 
licht, auf denen die Kästen bei Ein-Viertcl und Drei-Viertel ihrer Länge auflagen. Die 
Bewegung in dieser Richtung, sowie in derjenigen senkrecht zur Basislinie musste jedoch 
mittels Hand erfolgen. 

Um die Horizontalität der Kästen ermitteln zu können, war jeder mit einem fest 
angebrachten Niveau versehen, welches so jnstirt war, dass die Blase einspielte, wenn 
der Kasten horizontal lag. Die Fehler, welche aus einer mangelhaften Justirung des 
Niveaus oder dadurch entstehen konnten, dass dasselbe seine ursprüngliche Lag» zum 
Kasten veränderte, entgingen Plana nicht und er beobachtete, um sich vor ihnen zu 
schützen, während der Messung mittels eines seitlich anfgestellten Theodoliten häutig die 
Zenithdistanzcn der beiden Enden eines Kastens bei einspielender Blase. 

Dns Alignement der Kästen geschah mittels der anf jetlem derselben angebrachten 
Fernrohre: ausserdem war an den beiden Endpunkten der Basis ein festes Instrument 
anfgestollt. 

In dieser Weise wurde die Zachache Basis zweimal naebgemessen, zu 641,1288 
bezw. 611,1169 Meter. Diese Länge lässt sich jedoch mit dem Zach’schen Wcrthe nicht 
vergleichen, da die alten Endpunkte nicht genau rcconstruirt werden konnten. Hieraus 
wurde die Länge der obengenannten Seite zu 20174,17 Meter gefunden, ein Resultat, das 
mit Rücksicht auf die Kleinheit der gemessenen Basis und die verschiedene Qualität der 
in Betracht kommenden Basis- Apparate mit den aus den französischen Grundlinien, sowie 
ans der von Somma abgeleiteten Wcrthen recht gut übereinstimmt. Dagegen weicht der 
Zach’schc Wertb wieder bedeutend ab, was »ich vielleicht auf ein Versehen bei der Basis- 
messung zurückfüliren lässt, das gefunden worden wäre, wenn Zach eine zweite Messung 
der Basis vorgenommen hätte. Der von P. Bcccaria angegebeno Werth ist um ebenso 
viel kleiner wie der wahre Werth, als der Zach'sche grösser ist. Mit Rücksicht aber auf 
die weitaus grössere Genauigkeit der neueren instruinentellenHilfsmittel gegenüber denen des 
P. Bcccaria, hauptsächlich was die Etalonnirnng der Messstangen und die Ermittlung der 
Tcniperaturcorrection betrifft, differirt die von Bcccaria ermittelte Länge nicht allzusehr, 
so dass seine geodätischen Messungen recht gut gewesen zu sein scheinen. 

Die nach dieser Zeit in Italien gemessenen Grundlinien müssen in einem späteren 
Abschnitte behandelt werden. In der besprochenen Zeit sind, wie wir gesehen haben, 
die Basisapparate und die Methoden der Basismessungen von italienischen Gelehrten 
bedeutend verbessert worden. Wir wenden uns jetzt zu den Messungen in OeBterreich, 
die vielfach in naher Beziehung zn den Italienischen stehen. 

In Oesterreich begannen die geodätischen Operationen mit den Gradmessungen, 
welcho der Jesuitenpater Liesganig auf Anregung von Boscovick unternahm. Lies- 
ganig maass zunächst einen Bogen von 3° Amplitude im Meridian von Wien, von Brünn 
bis Warasdin in Ungarn. Die Endpunkte dieses Bogens sind durch 22 Dreiecke mit- 
einander verbunden ; zur Berechnung der Seiten derselben dient eine in der Milte des 
Bogens gelegene Basis, im November 17tJ2 südlich von Wien zwischen Wiener Neustadt 
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und Neunkirchen gemessen’ ), — Das Verfahren der Messung bietet nicht viel Erwähncns- 
wcrthcs. Die Basis ist mit vier Holzmaassstäbcn von 6 Wiener Klafter Länge gemessen; 
die Stäbe bestanden aus zwei Theilen, die mit entgegengesetzt liegenden Fasern zu- 
sammengeleimt und mit einer dreifachen Firnissschicht versehen waren. Ein fünfter 
Stab von derselben Länge und von ähnlicher Einrichtung, wie sie bei der Nachmessung 
der Basis von Jnvisy im Jahre 175b zur Anwendung gekommen ist (vergl. S. 207 dieser 
Abhandlung), diente den Messstäben als Matrize. Als Etalon lag eine von Canivet ver- 
fertigte und von La Condamine beglaubigte eiserne Copie der Toise da Pirou zu Grunde; 
von denselben rührte auch ein mikrometrischer Stangenzirkel her, mittels dessen die 
Längen der Matrize und der Messstäbe bestimmt wurden und der auch benutzt wurde, um 
die Länge der Wiener Klafter auf der Normaltoise festzulegen. Während der Messung 
wurden die Messstäbe häufig mit der Matrize verglichen, nachdem vorher deren Länge 
mittels des Eisen-Normals bestimmt war. Da die mittlere Temperatur während der 
Messung -f 13° R betrug (die Normaltemperatur des Etalons), so wurde keine Correction an 
die Länge der Normaltoise angebracht. Die Methode der Messung war ContACtbeohachtung; 
zu diesem Behufe waren die Stäbe mit Eisenlamellon versehen, von denen die eine in 
eine Ebene, die andere in eine convexe Fläche endigte Die Stäbe wmrden direct auf 
die Erde gelegt und mittels untergelogtor Keile horizontirt. Das Alignement wurde in der 
Französischen Weise ziemlich roh ausgeführt; die Ablothungen geschahen mittels Loth. 
Die Basis wurde in dieser Weise dreimal gemessen; die Resultate der drei Messungen 
waren: 

6410 Klafter 5 Fass 11 Zoll 

6410 „ 5 n 8 „ 

6410 „ 5 „ 0 „; 

der mittlere Fehler beträgt also V 77 P 00 der Länge. Ein weiteres Kriterium für die Güte 

der Messung existirt nicht, da keine Controlbasis gemessen worden ist. Dies ist sehr 

zu bedauern, besonders da eino zweite Basis dem P. Liesganig gewaltige Fehler in seiner 
Winkelmessung gezeigt haben würde. Als nämlich der Oesterreichische Generalstab im 
Jahre 1806 die Liesganig’sche Kette nachmanss*), zeigten sich die Dreieckseiton von 
Brünn bis Wien und auch noch weiter südlich nahezu identisch mit Liesganig’s Werthen. 
In dein Dreiecke Wildon-Urban-Magdalenen war aber der Winkel in Urban um 3° falsch, 
was Liesganig hätte sehen müssen, wenn er, wie er behauptet, stets alle drei Winkel 
im Dreiecke gemessen hätte. Hierdurch ist nun die ganze Kette verschoben; einzelne 
Beiten werden bis zn 2500 Toisen falsch; der südliche Endpunkt Warasdin ist um 4500 
Toisen zu weit nach Osten, um 200 Toisen zu weit nach Süden gerückt; diese enormen 
Fehler hätten Liesganig nicht entgehen können, wenn er eino zw f eite Basis gemessen 
hätte. Da nun auch in Liesganig’s astronomischen Messungen zahlreiche grobe Fehler 
nachgewiesen worden sind, so könnte man auch die Basismessung für verdächtig halten; 
dies scheint aber nicht begründet zn sein, wie wir später sehen werden. 

Eine zweite Basis hat Liesganig im April 1763 ganz in derselben Weise wie die 
vorige, jedoch mit anderen Maassstäben, Holzstäbcn von 7 Toisen Länge, gemessen. 
Dieselbe liegt unweit der vorigen auf dem Marcbfeldc bei Wien; die beiden Grund- 
linien sind aber nicht durch Winkelmessung miteinander verbunden, wenigstens macht 
Liesganig keine Angaben hierüber. Die Basis diente auch nicht für Liesganig’s Grad- 
messung, sondern sollte die Cassini’sche Längengradincssung zwischen Strassbnrg, 
München und Wien controliren. Die Grundlinie ist zweimal gemessen worden; die 

*) Dimensio graduum Meridiani Viennensis et Hungnricae peracta a J. Liesganig. 
Vindohonac* 1770. S. 1 und 61. Lotos. 0, DÖ. Prag lS r :G. — Zach. Monatl. Corr. 61. 151, 
Gotha 1811. 
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Differenz zwischen beiden Messungen betrug 6 Zoll , bei einer Länge von 6216 Toisen. 
Die aus der Winkelmessung folgende Länge sollte etwa um 1 Toise hiervon differiren. 
Nach den später bei der Besprechung der Deutschen Grundlinien zu erwähnenden 
Arbeiten Am man 1 «, der einen Theil der Cassini’schen Messungen revidirt hat, kann dieser 
Betrag aber nur auf einer glücklichen Compensatio» grösserer Fehler beruhen. 

Einige Jahre später (1769) führte Liesganig eine zweite Gradmessung in Ungarn 
aus, zwischen Szegedin und Peterwardein. Obwohl die Amplitude des Bogens nur 1 ° um- 
fasst, sind doch die Endpunkte durch eine Kette von 26 Dreiecke verbunden, da die 
Dreieckseiten des Terrains wegen sehr klein 1 ) gew'äblt werden mussten; die Endseiten 
im Norden und Süden konnten direct gemessen werden. An den Messungen dieser 
Grundlinien nahmen ausser Liesganig und seinem Gehilfen noch zw’ei Officiere Theil, die 
ihm zur Unterstützung beigegeben waren; beide Theile maassen jede Grundlinie unab- 
hängig von einander. Die Messungen geschahen auf dieselbe Weise wie früher, jedoch 
ging Liesganig hier von den unhandlichen langen Messstäben ab und wählte solche von 
3 Toisen Länge; da ferner die Temperaturen wahrend der beiden Messungen sehr ver- 
schieden von einander waren — die mittlere Temperatur betrug bei der südlichen Basis 
4-21°, bei der nördlichen 4-10,5°R. — so musste die Ausdehnung des Eisennormals 
berücksichtigt werden; dies geschah mit Hilfe des La Condamine'schen Ausdehnungs- 
coefficienten. Die Resultate der beiden unabhängigen Messungen einer Grundlinie sollen 
nicht mehr als / Zoll differirt haben, was bei der südlichen Basis 7 i*tooo> hei der nörd- 
lichen 7,90(11 o betragen würde; leitet man aber mit Hilfe der Winkelmessung die eine 
Basis von der anderen ab, so erhält man eine mit Rücksicht auf die geringe Länge der 
Seiten ziemliche grosse Differenz; es darf allerdings nicht vergessen werden, dass die 
Anzahl der Dreiecke, durch w’elche die Rechnung geht, gross ist. Die Lange der süd- 
lichen Grundlinie betrug 3981,4 , die der nördlichen 2704,0 Toisen; letztere Lange ergab 
sich aus der 'Winkelmessung abgeleitet zu 2703,4 Toisen. 

Von Liesganig liegt weiter eine Aufnahme von Galizien vor, von der mir aber 
weiter nichts bekannt ist, als dass sie von drei mit hölzernen Stäben gemessenen Grund- 
linien ausging *)• 

Eine von Schi egg in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts ausgeführte 
Detail-Triangulirung von Salzburg, welcher eine kleine Basis von 787,7 Toisen zu 
Grunde lag, mag deshalb einiges Interesse erregen, w*eil an ihr A. v. Humboldt 
Theil nahm 8 ). 

Einige gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in den damaligen italienischen 
Besitzungen Oesterreichs vorgenommene geodätische Operationen haben schon Erwäh- 
nung gefunden. — Im Jahre 1806 begann eine Neu Vermessung des Oosterreichischen 
Kaiserstaates unter Leitung des Generals Mayer v. Heldensfeld 4 )* Derselbe beab- 
sichtigte zunächst drei Dreiecksketten zu legen, von Salzburg nach der Bukowina, im 
Meridiane von Wien und in dem von Tokay. Die zweite Kette wurde zuerst in Angriff 
genommen; man ging hierbei von der Liesganig’schen Basis von Wiener Neustadt aus. 
legte von dort eine Kette nach Brünn und controlirte die Messung durch eine zweite 
Grundlinie bei Wels 6 ). Dieselbe wurde mit vier Holzmaassstaben von je 4 Wiener Klafter 
Länge gemessen ; an den Enden derselben befanden sich Eisenlamellen, auf welchen feine, 
von den Endflächen etwas entfernte Linien die Stangenlängen begrenzten; bei der Messung 
wurden die beiden aneinander grenzenden Endlinien in Coincidenz gebracht. Die Längen 
der Stäbe beruhten auf einer stählernen Copie des Liesganig'schen Normals: das Stahl- 

*) Liesganig, Dimensio graduum etc. S. 233. — •) Zach, Monatl. Oorr. 4. 334. Gotha 1801. 

— 3 ) Zach. Allg. Geogn. Eph. I. 167. Gotha 1798. — 4 ) Zach. Monatl. Corr. 1.1. 461. Gotha 1807. 

— *) A. a. O. 18. 21. Gotha 1808. 
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maass wurde täglich viermal mit den Holzstäben verglichen und hierbei die Ausdehnung 
des Stahls in Rechnung gezogen. Die Stäbe lagen an ihren Enden auf Stativen, welche 
in den drei Richtungen beweglich waren; um der bei dieser Art der Auflage zu fürchten- 
den Biegung der langen Stangen entgegenzuwirken, wurde die Mitte derselben noch 
durch ein dritte» festes Stativ unterstützt; hierdurch dürften aber unter Umständen Fehler 
im entgegengesetzten Sinne entstanden sein. Um die Stäbe horizontal legen zu können, 
war jeder mit einem fest angebrachten Niveau versehen. In dieser Weise — gennuere 
Einzelheiten der Messung werden leider nicht mitgethoilt — wurde die Basis von Wels f 
7004 TU. Klafter lang, im Jahre 1806 zweimal gemessen; die Genauigkeit der Messung 
war nicht gross, die Differenz zwischen beiden Messungen betrug 0,36 TU. Klafter. 

Die aus der Basis abgeleitete erste Haupt-Dreicckseite ergab sich zu 18070,761 
IE Klafter, während die Länge derselben Seite aus der Liesganig’schen Basis von Wienor 
Neustadt, durch 41 Dreiecke abgeleitet, zu 18070,178 IE Klafter erhalten wurde; hiernach 
scheint die ßasismessung von Liesganig gut gewesen zu sein'). Dio Basis von Wels 
wurde von Major v. Babel gemessen; derselbe soll schon im Jahre 1805 bei Nona in 
Dalmatien eine Basis gemessen haben, über die ich aber nichts Näheres habe in Erfahrung 
bringen können. 

Im weiteren Verlaufe dieser Arbeiten wurde im Jahre 1810 eine Grundlinie bei 
Pest gemessen. Für dieselbe wurde ein nouer Apparat gebaut, mit dem bis in die 
neueste Zeit alle Oesterreichischen Grundlinien gemessen worden sind und dessen Be- 
sprechung daher einem späteren Abschnitte dieser Abhandlung Vorbehalten bleiben muss. 

(Fortsetzung folgt ) 



Uebor ein verbessertes Spectrometer. 

Von 

J- Frpjbfpg, ANkintent am K l'olytechnicum in UrOälen. 

Vor mehr als Jahresfrist wurde dio mechanisch» Werkstatt der Herren Hilde- 
brand & Schramm (vormals A. Lingke & Co.) in Freiberg i /S. von Herrn Geh. Hof- 
rath Prof. Toeploc beauftragt, dom physikalischen Institute des Königl. Polytechnicums 
in Dresden ein für den Gebrauch im Laboratorium recht praktisches Spectrometer zu 
liefern. Die genannte Firma hat sich dieses Auftrags in einer Weise erledigt, welche 
es geeignet erscheinen lässt, die Construction dieses Instruments weiteren Kreisen be- 
kannt zu geben. 

Der Hauptvortheil dieses Spectrometers vor den bisher gebräuchlichen besteht in 
der fast unbeschränkten Bewegbarkeit des Fenirohrs um die Verticale, eine Eigenschaft, 
welche bei der verschiedensten Benutzung des Apparates sehr zu Statten kommt. Eine 
wesentliche Neueruug bildet ferner die durch den ganzen Aufbau des Instruments er- 
möglichte Verwendung eines bequem ablesbaren Theilkreises von erheblichem Durch- 
messer, sowde eines umfänglichen Prismentischchens. 

Die Einrichtung dieses «Spectrometers ist in Ansicht und Durchschnitt durch die 
beiden Figuren 1 und 2 dargestellt. Auf drei mit Stellschrauben versehenen Füssen ruht 
eine kreisförmige gusseiserne Platte P, welche unten durch Kippen verstärkt ist und nach 
oben zu centrisch einen kräftigen Zapfen Z trägt, der sammt der Kreisplatte central 



*) Dies war die einzige Liesganigsche Basis, deren Endpunkte wieder aufgefunden 
wurden und deren Länge daher controlirt worden konnte. Vgl. Mittheil. der k. k. Milit Geogr. 
Institute. I. 22. Wien 1881. 
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durchbohrt ist. Um diesen Hohlzapfen, welcher die Hauptaxo des Instrumentes bildet, ist 
eine Büchse B nobst einem mit ihr festverbundenen Limbus und einem Fernrohre F 
drehbar; die Centralschraube S'j dient dazu, diese bewegbaren Bestandteile festzustellen. 
Die Theilung ist auf einem Kreise von 200 mm Durchmesser mit grosser Präcision bis in 
Viertel-Grade ausgoführt und von vorzüglicher Deutlichkeit. 

An einer besonderen Axc A, welche genau in die Hohlaxe des Apparates passt, 
und deren Bewegung mittels der Central schraube £* gehindert worden kann, sitzt die 
Alhidade. Die beiden Nonien n der letzteren sind in den Ausschnitten einer Messing- 
hülle H angebracht, welche den Theilkreis vor Berührung und Beschädigung schützt. 




Fi«. 1. 



Nur vor den Nonien ist die Gradtheilung durch Glasplättchen sichtbar; durch schräg- 
stehende, an der .Schutzkapsel 11 befestigte Blenden aus Milchglas wird Limbus und 
Nonius daselbst erhellt und die Einstellung mittels der an einem drehbaren Doppelarme 
sitzenden Lupen l, und l t abgelesen. Zur Feineinstellung der Alhidade wie des Liinbus 
sind neben den Klemmvorrichtungen und S* die Mikrometerwerke m, und vi i angebracht. 

Auf dem oberen Ende der Axe A sitzt mittels einer Büchse das Spectro- 
inetertischchon T von 80 mm Durchmesser. Dasselbe ist nach Lüftung der Schraube s 
für sich allein, sonst mit der Alhidade um dio Verticale drehbar. 1 ) Um letztere dreht 
sich auch ein an der Büchse B sitzender Doppclarm I ) , der auf der einen Seite das 
Spectrometerfernrohr F, auf der anderen ein dasselbe acquilibrirendes Gewicht trägt. Auf 
diesem Arme kann das mit beleucktbarcm Fadenkreuze und mit Oculartrieb versehene 
Fernrohr fast um 360° in der Horizontalen bewegt werden. Dasselbe kann mit dem Hilfs- 
arme d geschehen; dieser ist dazu bestimmt, das Fernrohr in gewissen Fällen zu tragen, 
z. B. wenn Messungen von brechenden Winkeln bei feststehendem Fernrohre und 
drehbarem Tlieilkreise ausgeführt werden sollen. Dieser Fernrohrträger besteht aus 

l ) Neuerdings wird das Spectrometertischchon anstatt mit der einfachen Klemm- 
vorrichtung « stets mit einer Central kletuine und einem Mikromoterwerk versehen. Dadurch 
wird cinestheils dio Feststellung des Tischchens eine leichtere und viel sichrere, nndoruthuils 
wird eine Feineinstellung desselben ermöglicht, die bei einigen spectroinet rischen Methoden 
sehr erwünscht ist. Durch diese Vervollkommnung wird der Mechanismus nicht complicirter; 
das Tischchen bleibt, wie bei der bisherigen Ausführung, von der Axe leicht abnehmbar. 
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einem horizontalen, auf der Platte P aufliegenden und um die Hohlnxo des Instruments 
drehbaren Arme a , auf dem am Ende ein Kniestück K festgeschraubt ist, an dessen 
verticalen Theil das Fernrohr mit seiner Stütze angeklcmmt werden kann. Die Fest- 
stellung des ganzen Hilfsarmes d wird mittels der Schraube M durch folgende Einrichtung 
ermöglicht. Die Drcifussplatte P besitzt in der Nilhe ihres Randes eine Kreisnut von 
schwalbenschwanzformigera Querschnitte. In diese Nut kann durch eine Oeffnung von 
untenher ein Block, vom Dämlichen Querschnitte wie die Nut, eingesetzt werden, der 
durch Anziehen der Schraube M an dio schrägen Nutfläclien angepresst wird und so 
eine Bewegung von d unmöglich macht. 

In ähnlicher Weise ist. der zu dem Instrument gehörige Colli mator C, wie auch 
ein zu spoctralanatytischen Zwecken 
dienendes Rohr R mit photographirter 
Scale angebracht. Diese Spoctrometer- 
bestandthcile sitzen an Kniestücken, 
ähnlich K, nur ist deren horizontaler 
Theil stärker und länger ausgefiihrt, da 
dieser direct auf die Platte P zu liegen 
kommt und dort durch eine Schraube, 
ganz wie bei d , mit einem in der Kreis- 
nut liegenden Blocke verbunden ist. 

Collimator wie Scalenrohr lassen sich 
also bei lockerem Anziehen der Schraube 
in der Nut um dio Instrumentenaxe 
bewogen und durch festes Anziehen in 
irgend einer geeigneten Position feststellcn. 

Zur Correction des Instruments und seiner Bestandthcile sind ausreichende Vor- 
richtungen in zweckmässiger Weise angebracht. 

Die Ausführung des Spectrometers ist bis in seine kleinsten Bestandteile eine 
sehr sorgfältige und solide, und dabei höchst oiegante. 

Das vorbesch riebeno Spectrometer hat im hiesigen physik. Laboratorium in der 
Hand von minder geübten Studirenden vielfache Benutzung gefunden und sich dabei vor- 
züglich bewährt. Dasselbe ist bisher hauptsächlich zur Ausführung gouiometrischcr und 
spectrometrischer Arbeiten nach verschiedenen Methoden mit Vortheil benutzt worden, es 
dient aber auch zu spectralanaly tischen Untersuchungen und zu einfachen Wiukelmessungen 
in der Horizontalen, wie solche bei der Bestimmung der Brennweite und der Krümmungs- 
radien vou Linsen, bei Wellenlänge bestiuumungcu mit einfachem Spalte oder mit dem Gitter 
und dcrgl. mehr Vorkommen. 




Einige neue optische Apparate von Prof. Abbe. 

Von 

Dr. W. < 'xn]>Mk i in Jana. 

(Fortsetzung.) 

UI. Einrichtungen zur Fädenbeleuchtung bei astronomischen Instrumenten. 

Die Fädenbeleuchtung (Dunkelfcldbeleuchtuug) in astronomischen und ähnlichen 
Instrumenten wird gegenwärtig allgemein so zu Stande gebracht, dass man von der 
Ocularseite her Licht auf den mikrometrischen Apparat dirigirt. Die Pointirungs- 
markon, z. B. Fäden des letzteren, werden dann durch Reflexion des Lichts nach dem 
Auge hin sichtbar. 
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Der Natur der Sache nach ist diese Beleuchtungsweise auf Objecte mit reflectiren- 
der Oberfläche beschränkt, wie es die als Pointirungsinarken meist gebrauchten Spinnfäden 
sind; die Einrichtung bringt eine ziemliche Complication der mechanischen Einrichtung 
mit sich, welche zwar bei grossen Instrumenten wenig ins Geweht fallt, bei den kleineren 
transportablen Instrumenten aber den Gebrauch der Fädenbeleuchtung, der bei diesen 
nicht minder wünschenswert]) ist, von vornherein fast vollständig ausschliesst. 

Die im Folgenden beschriebene Beleuchtungsmothode, welche an Instrumenten 
der hiesigen Sternwarte seit einiger Zeit ausgeführt und erprobt worden ist, bietet in 
beiden Beziehungen eine Verbesserung dar. Erstens beseitigt sie die erwähnte Be- 
schränkung auf reflexionsfahige Pointirungsinarken, so dass also namentlich auch ein- 
geschwärzte Diamantstrichtheilungen auf Glas Verwendung linden können, und führt 
zweitens eine grosse Vereinfachung der optischen und mechanischen Einrichtung dadurch 
herbei, dass die Lichtzuführung für die Fädenbeleuchtung ganz wie bei der gewöhnlichen 
Feldbeleuchtung von der Seite des Objectivs her bewirkt wird. Deshalb gestattet sie auch 
bequeme Anwendung bei kleinen Instrumenten. 

Zur Orientirung über die Grundlagen der Methode werde der Beschreibung der 
Einrichtungen eine allgemeine Erläuterung der Sache vorangoschickt. 

Bekanntlich ist der Ocularkreis (Augenkreis, Augenöffnung, Uamsden’sche Kreis) 
vor dem Ocular eines Fernrohres nichts Anderes als das reelle Bild der Object ivöffuung, 
welches von dem Ocnlarsystem nahe dessen hinterer Brennebene entworfen wird. 




Fi«. L 



In Fig. 1, welche den Durchschuitt durch ein astronomisches Fernrohr (absicht- 
lich in starker Verzerrung) und den Gang einiger Strahlen iu demselben schematisch 
darstellt, ist a * a" dieser Augenkreis, a‘ das Bild dos Punktes o', a" das von o“, a von 
o u. s. w. — Ueber die Bedeutung, die dem Augenkreis, als der „Austrittspupille 41 des 
Systems (nach der Bezeichnung von Prof. Abbe) für den Vorgang der Abbildung selbst 
zukommt, siehe Dippel, das Mikroskop, 2. Aufl. 1882 Bd. I S. 56 — 73, oder desselben 
Verfassers Grundzüge der allgemeinen Mikroskopie, 1885. S. 34—41. 

Für uns kommt hier wesentlich nur der eine Umstand in Betracht, dass alle 
Strahlen, die vom Objectiv und Ocular regelmässig gebrochen überhaupt aus dem Fern- 
rohr austreten und ins Auge gelangen, nothwondig durch diesen Augenkreis hindurch- 
treten müssen. Dies lehrt ohne Weiteres eine nähere Betrachtung der gegebenen Zeich- 
nung. Es ist aber wichtig, sich auch davon zu überzeugen, dass Strahlen, die nicht 
unter diesen regelmässig gebrochenen, im Raume o' f t f u verlaufenden enthalten 

sind, die Ebene der Augenöffnung au einer anderen Stelle schneiden, also nicht durch 
a‘ a" hindurchtreten. Zur Abkürzung der Ausdrucksweise will ich den Inbegriff der 
regelmässig gebrochen ins Auge gelangenden Strahlen, in der Ebene der Zeichnung 
zwischen & f a", o° f u a* enthalten, den „normalen oder regulären Strahlencomplex*' 
nennen. Die regulären Strahlou also passiron sämmtlich die Augenöffnung; irgend welche 
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andere in das Fernrohr liineingelasseue Strahlen hingegen gehen nicht durch dieselbe. 
Befindet sich z. B. ein, mittelbar oder direct lichtgebendes Object in /, beliebig 
nahe am normalen Strahlencomplex aber noch ausserhalb desselben, so kann kein Strahl 
des von l ausgehenden Lichtes durch regelmässige Brechungen in den Kreis a 1 a“ 
gelangen. Die Strahlen l f, l f" haben grössere Neigungen gegen die Hauptstrahlen 
of y of " der in f\ /'" convergirenden Büschel als irgend welche vom Objectiv aus- 
gegangenen Strahlen derselben Büschel; daher schneiden sie die Brennebene des Oculars 
in den Funkten b % in grösserer Entfernung von der Axe a als die Strahlen des regulären 
Strahlcncoinplexcs; d. h. die Punkte b liegen ausserhalb a'a". Bringt man daher hinter 
dem Ocular, iu der Ebene, in welcher der Augenkreis liegt, ein Diaphragma d d un, 
dessen lichte Oeffnung genau so gross ist, als dieser Augenkreis, so ist allen Strahlen, 
die nicht zum normalen Ntralilencomplex gehören, der Austritt aus dem Fernrohre ab- 
geschnitten. Hingegen ist es von vornherein sehr gut deukbar, dass Strahlen, welche, 
wie z. B. die von l ausgehenden, ursprünglich nicht zu dem normalen Complex gehören, 
durch irgend welche Ablenkungen fremder Natur, die sie in ihrem Verlauf erfahren, in 
denselben hineingelenkt werden können, in Folge dessen den Ocularkreis passiren und 
trotz der angeuommeueu physischen Begrenzung bei a' a" aus dem Ocular heraus ins 
Auge gelangen. 

Solche abgelenkte Strahlen werden im Allgemeinen als „Nebenlicht u merkbar 
werden und für gewöhnlich den Eindruck einer Erhellung dos Sehfeldes hervorbringen. 
Findet aber die betreffende Ablenkung, die dieselben in den normalen Strahlencomplcx 
führt, im Speciellen in der Focalebene dos Objectivs, ff“ statt, also in der Mikrometer- 
ebene, auf welche das Auge mittels des Oculars eingestellt ist, so wird an die Stelle des 
unbestimmten Eindruckes einer allgemeinen Erhellung des Gesichtsfeldes der besondere 
treten, dass die ablenkenden Objecto selbst, als Couvergenzpunkte einer Lichtaus- 
breitung hell erscheinen d. h. sichtbar werden, während das übrige Gesichtsfeld 
durch das Nebenlicht keinerlei Erhellung erfährt, und daher völlig dunkel bleibt. 

Bringt man daher bei einem mit Mikrometerfaden versehenen Fernrohr eine 
Lichtquelle irgeud welcher Art ausserhalb des normalen Strahlencomplexes (aber inner- 
halb des Fernrohres) an, so erscheint bei directem Hineinsehcn in das Ocular, w'enn das 
Fernrohr gegen den dunklen Himmel gerichtet wird, das ganze Gesichtsfeld mehr odei 
weniger gleichmässig erhellt und die Fäden als dunkle Linien auf hellem Grunde. 
Nimmt man dann aber eine solche Begrenzung dos Augenkreises vor, wie sie im Voran- 
gehenden beschrieben ist, so sieht man in vollkommen schwarzem Gesichtsfeld die 
Fäden als helle, weisse Linien. 

Dies erklärt sich nach dem Vorausgeschickten ohne Schwierigkeit. Die Spinn- 
faden, nichts Anderes als dünne Kreiscylinder aus durchsichtiger Substanz, geben nach 
den Gesetzen der Brechung an cylind rischen Flüchen in der That zu beträchtlichen Ab- 
lenkungen der auf sie fallenden Lichtstrahlen 
AulasH. Das von / auf den Spinnfaden / (Fig. 2, 

Querschnitt, stark vergrössert) fallende schmale 
Lichtbundei l f würde sich ohne Dnzwischcntiitt 
des Fadens in der Richtung nach r weiter fort- 
pHanzen und in Folge dessen, den normalen 
Strahlencouiplex durchkreuzend, schliesslich vom 
Diaphragma d d abgeblendet werden. Der Spinn- 
faden aber, als Cylinderlinse wirkend vereinigt 
die Strahlen kurz hinter sich in einer Brennlinic c, von der aus sie in einem weiten 
Winkelraum qcq‘ divergiren. Dadurch geräth ein Theil der Strahlen, z. B. die in dem 
Büschel a'ca" enthaltenen, in den normaleu Strahlencomplcx hinein und kann nach der 
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Brechung durch das Ocular schliesslich trotz der Beschränkung der Augenöffnung ins Auge 
gelangen. 1 ) Man sieht also, dass Spinnfäden bei der angenommenen Art der Diaphragmirung 
von hinten beleuchtet, dennoch hell auf dunklem Grunde erscheinen müssen. 

Dass jedoch Brechung des Lichtes in durchsichtigen Objecten nicht die einzige 
Ursache ist, aus welcher Lichtablcnkungen der gewünschten Art entspringen können, 
lehrt die einfache Thatsacho, von der mau sich ohne Weiteres überzeugen kann, dass 
genau dieselben Erscheinungen, dio inan mit Spinnfaden erhält, auch dann eintreten, wenn 
man statt deren ein System cingeschwärzter Dianiautstriche auf (»las in die Mikrometer- 
ebene einfÜhrt. Auch solche völlig undurchsichtige Striche erscheinen unter den 
angenommenen Verhältnissen hell weiss auf dunklem Grunde. Da hier von Brechung 
und ebenso von Reflexion keine Rede sein kann, so ist klar, dass noch eine andere 
Quelle für Lichtahlenkungeti der fraglichen Art in Betracht zu ziehen ist. Dies ist die 
Beugung des an den Strichen vorbeigehenden Lichtes. 

Uin verständlich zu machen, inwiefern diese Beugung vollkommen schwarze 
Striche weiss erscheinen lassen kann, während gerade «las umgebende durchsichtige und 
durchstrahlte Glas vollständig dunkel bleibt, möge zunächst an die mehr bekannten 
Beugungserscheinungen erinnert werden, welche offene Spalte in einem durchsichtigen 
Schirm ergeben. Ein Lichtbündel, welches durch einen solchen ausserst schmalen Spalt 
getreten ist, zeigt sich bekanntlich jo nach der Breite des Spaltes mehr oder weuiger 
verändert. 

Auf einem etwa dem Lichte entgegen gestellten Schirm entwirft es durchaus kein 
scharfes Schattenbild der Spaltränder, sondern der Uebergang von Hell zu Dunkel erfolgt 
ganz alltnälig. Das Licht geht also nicht als ein parallelstrabliges Bündel von dem 
Spalt aus weiter, sondern erfährt an diesem eine büsclio lförmigo Ausbreitung, wobei 
seine Intensität von der Richtung au, in welcher es einlallt, und in der sie am gmssten 
ist, bis zu völliger Dunkelheit abnimmt. Der Winkelraum a dieses Büschels, gerechnet 
von der Einfallsrichtung bis zu den Richtungen völliger Dunkelheit, hängt ah von der 
Wellenlänge des angewandten Lichtes und der Breite des Spaltes. Wenn «las Licht senk- 
recht zu der Wand, in der sich der Spalt befindet, einlallt, so reicht das Büschel gleich 
weit zu beiden Seiten des Spaltes; gemäss der Formel sin « = ^ z. B. bei einer Spalt- 
breite b — 'SX beiderseits bis etwa 20°. Wenn dagegen das Licht gegen die Wand geneigt 
einfällfc, d. h. mit deren Normalen einen Winkel v bildet, so ist das Büschel enger aut 
der Seite der Normalen, gemäss der Formel sin u 4 sin v =s ^ worin « und r die Winkel mit 
der Normalen bedeuten; es reicht z. B. bei derselben Spaltbreite b = 3?. und einem 
Incidenzwinkel v von 9°, 5 (sin v — '/*) einerseits bis etwa 21°, andererseits bis 19°, von der 
Eiufallsrichtung an gerechnet. Also auch auf der Seite der Normalen geht es noch um 
9°, 5 über diese hinaus. Wie die Formel zeigt und durch dio Erfahrung bestätigt wir«!, 
jst das Büschel um so breiter, je enger der Spalt ist, und umgekehrt. Dies ist für das 
Folgende besonders zu beachten. 

Neben diesem mittleren Hauptbüschel und von ihm durch dunkle Zwischenräume 
getrennt, treten zu beiden Seiten noch Nebenbüschel auf, von schnell abnehmender, und 



*) In Wirklichkeit wird der Effect eines Cylinders von so geringer, nur ein kleines 
Vielfaches einer Wellenlänge betragenden Dicke auf die hiiulurchgehcmlen Lichtstrahlen nicht 
mehr nach den Gesetzen der Brechung vollständig Iwst-immt werden können. Dio auftreteudo 
Lichtausbreitung wird vou derjenigen, die ein dicker cylindrischer Stab hervorbringen 
würde, erheblich abwoichen, weil in dem gegebenen Falle die Brechung ein complicirtes 
Beugungsphänomen einschlies.st. Für das Endresultat kommt es jedoch nur darauf au, 
dass überhaupt eine büschelförmige Ausbreitung des hindurchtretendeu Lichtes hinter dem 
Faden stattfimlet. Die besondere Art dieser Ausbreitung ist. unwesentlich, und darum dio 
besondere Complication dieses Falles oben ausser Acht gelassen worden. 
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vou vornherein erheblich geringerer Intensität als das erste. Diese kommen darum für 
uns weniger in Betracht. 

Wesentlich ist die zuerst erwähnte Büschelausbreitung, denn diese würde, wenn 
der Spalt sich an Stelle des Spinnfadens in der Mikrometerebene des Fernrohres befände, 
gerade wio die Brechung bei jenem, wieder dazu führen, dass ein Thoil des Lichtes von 
/, welches diroct weitergehend schliesslich von dem Diaphragma d d gänzlich abgeblendet 
worden würde, in dessen Oeffnung a'a u gelangt. Wiederum wird oinem dahinter befindlichen 
Auge der Spalt s, von dessen einzelnen Punkten aus die nach a‘ a tl gelangenden Büschel 
divergiren, wie selbst leuchtend, hell erscheinen. 

Nun handelt es sich für uns nicht um Spalte in undurchsichtigem Schirm, sondern 
umgekehrt um undurchsichtige Streifen (Stäbchen) auf durchsichtigem Untergrund. 
Hierbei kommt aber ein allgemeiner Lehrsatz der Ditfractionsthcorie zur Geltung, 
welcher bosagt: 

Genau dasselbe Beugungsspectriun nach Intensitätsabstufung uud räumlicher 
Ausbreitung, welches Oeffiiungeu in undurchsichtigem Schirm ergeben, bewirken 
undurchsichtige Stellen, die jenen Oeffnungen congruent sind und sich in vollkommen 
durchsichtigem Felde betinden — mit dem einzigen Unterschiede, dass die Intensität in 
der Einfallsrichtung des Lichtes uud nur in dieser einen Richtung je nach den Um- 
standen beliebig verschieden sein kann. Das übrige Büschel, welches um diese Einfalls- 
richtung herum liegt, ist im einen Falle genau gleich beschaffen, wie im anderen 
(BabineUsches Princip). 

Hat man also ein System von undurchsichtigen Strichen geeigneter Breite, so 
müssen diese bei seitlicher Beleuchtung und Diaphrngmirung des Augenkreises ebenso 
wie schmale spaltförinige Oeffnungen in undurchsichtigem Schirm als helle Striche im 
dunklen Felde sichtbar werden. 

Die blosse Berufung auf den oben angeführten allgemeinen Lehrsatz der 
Diffractionstheorie giebt allerdings keine eigentliche Erklärung der angeführten Thatsache 
und hebt das scheinbare Paradoxon nicht auf, das darin liegt, dass vollkommen schwarze 
(undurchsichtige und reflexionslose) Objecte, vou der Rückseito her beleuchtet mittels 
der besprochenen Einrichtung wie lichtstrahlende Objecte auf dunklem Grunde sichtbar 
werden. Sie besagt vielmehr nur, dass diese Thatsache, so sonderbar sie auf den ersten 
Blick auch erscheint, eine uothwendige Folge aus anerkannten Theorien ist.') Da aber 
eine weiter ins Einzelne gehende Erklärung des Vorgangs — die an sich keine Schwierig- 
keiten bietet — etwas weitläufige Erörterungen nöthig machen würde, welche dem 
Theoretiker nicht« Neues bieten und dem Praktiker nichts helfen würden, so mag das 
Gesagte hier genügen. Hierzu mag nur noch bemerkt werden, dass auch bei den Spinn- 
fäden dieselbe Ursache, Beugung des vorbeipassirenden Lichts mit wirksam sein muss, 
denn neben derjenigen Wirkung, welche die Spinnfäden auf die hindurchtretenden Strah- 
len ausüben, haben sie noch die andere, die Wellenfliiche der einfallenden Lichtstrahlen 
zu unterbrechen, ganz in derselben Weise, wie undurchsichtige Stäbe von gleicher 
Dicke es thun würden. Bei diesen durchsichtigen Fäden summirt sich also der zuletzt 
betrachtete Beugungseffect mit dor zuvor discutirten Ablenkungswirkung. 

•) Thatsächlich ist die hier beschriebene Methode der Beleuchtung aus einer solchen 
rein theoretischen Erwägung am Leitfaden des Babinet’schen Princips hervorgegangen. Sie 
wurde auch zuerst mit einem eingeschwärzten Diamantstrich-Gitter in Ausführung gebracht und 
erst nachher auf Netze aus Spinnfäden angewandt. — Den Austoss zu den betreffenden Ver 
suchen hat, Herr Prof Bruns in Leipzig gegeben, indem er gesprächsweise Herrn Prof. Abbe 
gegenüber die Vortheile hervorhob, welche bei transportablen Instrumenten zu geodätisch- 
astronomischem Gebrauch die Anwendung von Diamantstrich- Netzen bieten würde, wenn es 
gelänge, dieselben auf bequeme Weise im dunklen Felde sichtbar zu machen. 
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Die praktische Ausführung des Verfahrens, insbesondere die Einrichtung der 
Beleuchtung wird aui besten aus zwei Beispielen deutlich werden, welche die zu dem 
vorliegenden Zwecke an zwei hier be find liehen Instrumenten getroffenen Vorkehrungen 
darrt teilen. 

Ein älteres Universalinstrument von Pistor und Martins mit einem Fernrohr 
von 40 mm Oeffnting und gewöhnlichem Fadennetz ist ursprünglich nur für Feldbeleuch- 
tuug eingerichtet. Dazu hat das Fernrohr (S. Fig. I) in der Mitte seiner ßohrläuge 
seitlich einen Ausschnitt, der mit einer Glasplatte g bedeckt ist. Durch diesen fallt das 
Licht der Umgebung oder einer Lampe auf einen im Innern des Rohres unter *45° ge- 
neigten,. elliptischen, nach der Ocnlarseite hin weissen Ring IV, der so weit ausge- 
schnitten ist, dass er die vom Objcctiv kommenden Strahlen ungehindert himlurchlässt. 
Dass dies der Fall ist, erkennt man durch Betrachtung des Oeffnungsbildes mit der Lupe. 
Wenn man nämlich das Fernrohr gegen einen hellen Hintergrund richtet und auf g bezw. 

I V Licht fallen lässt, so erscheint der Augenkreis o (Fig. 3) noch von oinein 
weissen Ring 1 1 umgeben, der von ihm durch einen schmalen dunklen Zwischen- 
raum getrennt ist. Dieser Ring ist das Bild des Ringes IV. Das Vorhandensein 
des dunklen Zwischenraums ist der Beweis dafür, dass die Objectivöffnung 
Fi«, a. durch den Beleuchtungsring / V keine Einbussc erfahren bat. Diesem Instru- 
mente brauchte nur ein Diaphragma dd von etwa 1 mm Oeffnung hinzugefügt zu werden, 
um cs für Fädenbeletichtung eiuzu richten, und umgekehrt ist es nach Abschraubung des 
Diaphragmas ohne Weiteres wieder für Feldbeleuchtung eingerichtet. Die Grösse der 
Diaphragmen öfl'nung wurde gleich der des Augenkreises selbst gewählt und muss stets 
so gewählt werden. Die Ermittlung dieser Grösse und die Anbringung des Diaphragmas 
hat keino Schwierigkeit. Das erster© geschieht mit dem Ramsden'scken Dynametor. Da- 
bei wird die Entfernung des Augenkreises von der letzten Ocularfläche oder dem Ocular- 
rand gloich mitbestimmt. Man hat dann besonders auf eine gute Centrirung der Dia- 
phragmenöffnung zu achten. Die Controls für die richtige Lage und Grösse dieser Oeff- 
nung ist wieder durch Betrachtung ihrer Stellung zum Augcnkrciso zu gewinnen. 
Letzterer muss ganz und ohne Parallaxe in die Diaphragiueiiöffnung zu liegen kommen, 
während der den Augenkreis umgebende helle Ring völlig abgeblendet wird. Eine theil- 
w f cise Abblendung dos Augenkreises selbst wäre gleichbedeutend mit einer entsprechenden 
Abblendung der Objectivöffnung und muss daher vermieden w*erden. Eine mangelhafte 
Abblendung des hellen Nebonrings hat eine tlieilweise Erhellung des Sehfeldes zur Folge 
und muss daher auch verhütet werden. Dieselben Fehler entstehen, wenn die Dia- 
phragmonöffnung nicht genau im Niveau des Augenkreises angebracht ist. 

Eine günstige Form des Diaphragmas wird erhalten, weun es nach dem Auge 
zu convex gemacht wird (Fig. 4), weil dies die möglichste Annäherung des Auges bequemer 
gestattet als etwa ein ebener Deckel. Damit cs nicht zu viel 
Schwierigkeiten verursache, durch ein Diaphragma mit so enger 
Oeffnung, w'ie hier stets iu Frage kommt, das Bild des Hilfs- 
lichtes vollständig, dagegen das der Objectivöffnung, d. h. den 
Augeukreis, gar nicht abzublendcn, muss allgemein die Regel 
befolgt werden, das Hilfslicht, also im vorliegenden Falle den 
Ring IV, nicht zu nahe an den normalen Strahlencomplex heran treten zu lassen. Je breiter 
der dunkle Ring ist, der den Augeukreis umgiebt, desto leichter ist die Anbringung eines 
passenden Diaphragmas. Natürlich darf man hierin auch wieder nicht zti weit gehen. 

Die einfache Anbringung eines Diaphragmas wird, w ie in dem oben beschriebenen, 
ho auch in allen anderen Fällen genügen, um das Instrument für F ädenbcleuchtung einzu- 
richten, wenn ursprünglich Feldbelcucbtung vorgesehen ist und man im Oeffnungsbilde 
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hinter «lern Ocular das Bild der Hilfslichtqnelle abblenden kann, ohne den eigentlichen 
Angenkreis zu alteriren. 

Das zweite Beispiel betrifft ein kleines Passageninstmment mit gebrochenem 
Fernrohr von ebenfalls 40 mm Oeffnnng, welches mit einem Diamantstrichnetz versehen ist. 
Die bisher angewandte Feldbeleuchtung wurde mittels eines kleinen gleichschenklig-recht- 
winkligen Prismas bewirkt, welches mit seiner Hypotenusenfl&che auf die des Reflexions- 
prismas aufgekittet war, so dass in der Mitte des letzteren ein durchsichtiges Fenster 
von 2 bis 3 mm Durchmesser gebildet wurde. Durch dieses gelangte das Licht einer in 
der Verlängerung der hohlen Axe aufgestellten Lampe direct in das Sehfeld. 

Um hier die schwarzen Striche der Theilung als weisse Linien auf dunklem 
Grund sichtbar machen zu können, wurde das Reflexionsprisma im Innern des Cubas — 
unter Beseitigung des aufgekitteten kleinen Prismas — auf einen neuen Rahmen montirt, 
welcher um das Prisma herum (d. h. an allen vier Seiten der vorderen quadratischen 
Fläche) schmale Durchbrechungen besitzt; ausserdem wurde hinter dem Prisma eine ein- 
fache planconvexe Linse l (Fig. 5) eingesetzt. Die Brennweite derselben ist so gewählt, 
dass die mit einer matten Glasplatte verschlossene Lichtöffnung an dem einen Ende 




Fi«. fi. 



der Axe und das Sehfeld f des Fernrohrs am anderen Endo einander conjugirte Ebenen 
sind. Wie der in der Figur skizzirte Strahlengang sofort übersehen lasst, leitet die 
Sammellinse die durch die Lichtöffnung g eintretenden Strahlen der Beleuchtungslnmpe 
durch die Durchbrechungen im Rohmen des Prismas, oben und unten, rechts und links 
um das Prisma herum zu allen Punkten des Ocularfeldes f. Das Diaphragma // vor dem 
Ocular, dessen Oeffnung nach Ort und Grösse den eben angeführten Regeln entspricht, 
blendet diejenigen Strahlen, die das freie Sehfeld passiren, für das Auge ab und lässt 
nur das an den Strichen abgebeugte Licht hindurchtreten, durch welches sie auf dunklem 
Grunde sichtbar werden. Von den vier schmalen Belouchtungsbüscheln, welche dabei 
dicht neben dem vom Objectiv ausgehenden Strahlenkegel herlaufen, vermittelt das eine 
Paar das Sichtbarwerden der Declinationsstriche, das andere Paar das Sichtbanverden 
der Durchgang8striche des Strichnetzes. Das Oeffnnngsbild vor dem Ocular hat, mit der 
Lupe betrachtet, wenn das Diaphragma abgeschraubt ist, das in Fig. G 
«largestellte Aussehen. Der helle Kreis n ist das Bild der Objectivöffnung, 
das dunkle Quadrat p p das Bild des Reflexionsprismas, / 1 sind die Bilder 
der Lichtüffnnngen in der der Deutlichkeit wegen durch Schraffirung her- 
vorgehobenen Fassung des Prismas. Die letzteren werden durch das 
Diaphragma (l vollständig verdeckt. Da bei dem in Rede stehenden Instru- f *k- & 
mente wegen engen Lumens der Axe die freie Oeffnung der Linse l im Durchmesser nur 
wenig grösser gemacht werden konnte als die Kathetenlänge des Reflexionsprisma, die 
genannten Lichtöffnungen daher sehr schmal geworden sind — nur etwa 2 min breit bei 
etwa 20 cm Abstand vom Ocularfeld — so ist eine etwas intensive Beleuchtung erforder- 
lich, wenn die Striche hell sichtbar werden sollen. Wo die ConstructionsverhältniHse 
es gestatten, diesen Oeffuungen erheblich grössere Breite im Verhältnis zum Abstand 
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zn geben, wird die Beleuchtung wesentlich erleichtert sein. In des 8 reicht auch nnter 
den angeführten Umständen eine kleine Studirlampe mit Milchglasglocke, in einigem 
Abstand vom Instrument aufgestellt, völlig ans. Die Striche erscheinen dabei sehr scharf 
und das Feld, abgesehen von den bald zu besprechenden hellen Punkten, fast ganz 
schwarz. X Ursae mivoris kann mit dem obigen Instrument (40 mm Ohjectivöffnung) 
sehr bequem beobachtet werden. 

Soweit es sich bei der Anwendung der beschriebenen Beleuchtungsmethode um 
Netze aus Spinnfaden handelt, ist gar nichts weiter hinzuzufügen. Im Hinblick auf den 
Gebrauch von Diamantstrichtheilnngen aber dürften einige Bemerkungen nicht über- 
flüssig sein, namentlich auch wegen der Bedenken, welche gegen die Verwendung von 
solchen Theilungen überhaupt öfters geltend gemacht worden sind. 

Unbedingt erforderlich für eine gute Wirkung derselben ist, dass die Striche 
eingeschwärzt d. h. die eingoriasenen Furchen mit einer undurchsichtigen Substanz 
vollkommen ausgefüllt sind — was durch Einreiben von fein verteiltem Graphit bewirkt 
wird. Uin diesen Zustand unverändert zu erhalten, ist es aber nöthig, die Theilung sofort 
nach dem Einschwärzen der Striche durch ein mit Balsam aufgekittetes Deckplättchen 
dauernd abzuscliliessen. Bei geringer Dicke kann ein solches Plättchen, wenn es auch 
nur annähernd planparallel ist, keinerlei nachteiligen Einfluss auf die Genauigkeit und 
Sicherheit der Beobachtungen ausiiben, wie eine einfache Ueberlegung zeigt. Durch das 
Bedecken der Theilung in der angegebenen Weise wird aber erreicht, dass die Dinmant- 
fureben zu undurchsichtigen Fäden oder feinen Stäbchen werden, welche innerhalb der 
aus Glas und Balsam gebildeten Platte wie in einem homogenen Medium eingebettet sind. 
Der Balsam, der fast gleiches Brechungs vermögen wie das Glas hat, durchdringt die 
Graphitmasse und setzt dieselbe nach beiden Seiten bin in eine continuirliehe Verbin- 
dung mit dem Glase. 

Alle Einwendungen, welche gegen die Verwendung von Diamantstrichen als 
Pointlmngsmarken gemacht worden sind, beziehen sich augenscheinlich auf die früher 
allein benutzten offenen Furchen, deren schwer definirbare und sehr veränderliche Ein- 
wirkung auf die hindurchtretenden Lichtstrahlen allerdings vielerlei Quellen der Unsicher- 
heit einführt.. Bei Strichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit wäre es völlig 
unerfindlich, warum sie sich betreffs der Bedingungen ihrer Sichtbarkeit nicht genau so 
wie entsprechend feine Fäden oder Drähte verhalten sollten; die liier angestellten Ver- 
suche und Proben lassen in der That auch keinerlei Unterschied erkennen. Nur müssen 
die Furchen vollkommen rein gezogen sein, d. h. scharfe und geradlinige Ränder zeigen: 
sie müssen ausserdem eine genügende Tiefe besitzen, damit sie sich regelmässig ein- 
schwärzen lassen; unter dem Mikroskop bei 100 bis 200 facher Vergrößerung lässt sich 
dies sicher beurtheilen. Bei solcher Beschaffenheit sind die Striche bei der Beobachtung 
durch das Ocular, sowohl auf hellem wie auf dunklem Fehl im Aussehn durchaus nicht 
von entsprechend beleuchteten Spinnfaden zu unterscheiden. 

Die Herstellung von Strichnetzen, welche den genannten Ansprüchen genügen, 
ist allerdings keineswegs leicht., da die Striche aus bald auzngebendcn Gründen auch 
eine relativ beträchtliche Breite erhalten müssen, der Diamant deshalb mit starkem Druck 
arbeiten muss. Nur eine Unannehmlichkeit bringt die Anwendung solcher Strichnetze im 
Vergleich mit Fadennetzen neben den mancherlei handgreiflichen Vorzügen mit sich. 
Jeder kleine Politurdefect der Glasplatte oder des Deckplättchens und jedes St än hohen, 
Graphitpartikelchen, welches beim Zusammenkitten auf den Glasflächen verblieben ist, 
erscheint bei Dunkelfeldbeleuchtung als ein heller Punkt, im Sehfeld — was unter Um- 
ständen allerdings sehr störend werden kann; und es ist kaum möglich derartige Fehler 
ganz zu vermeiden. Bei hellem Felde werden sie nicht, bemerkt. 
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Was «lie Breite der Striche anlangt, so ist es für eine bequeme Beobachtung im 
dunklen »ld wesentlich, dass dieselben nicht zu fein seien. Oben ist auseinandergesetzt, 
dass der Winkelranm des Büschels, in welches ein einfallendes Lichtbündel durch Beugung 
ansgebreitet wird, desto grösser ist, je schmaler die Spalte, bezw. die dunklen Striche 
sind. In die Pupille des Auges gelangt also ein um so geringerer Theil des gesammten 
Lichts, welches von jo einem Strich aus weitergeht. Man wird darum die Striche so 
breit zu machen suchen, dass die Beugungsbüschel nur so weit werden, dass ein möglichst 
grosser Theil des gesammten von ihnen weiterstrahlenden Lichtes ins Auge gelangt. 
Andrerseits darf man hier nur bis zu derjenigen Grenze gehen, die durch den Zw^eek der 
Striche, als Pointirungsmarken zu dienen, gegeben ist. Als solche dürfen sie natürlich 
nicht breiter sein, als dass sie, mit dem Ocular gesehen, noch als einfache Linien ohne 
merkliche Breite erscheinen. Am besten ermittelt man die günstigste Strichbreite durch 
einen Versuch, indem man in die Mikrometerebene des bereits mit Ililfsbeleuehtung und 
Diaphragma versehenen Fernrohres eine Platte mit Strichen verschiedener, bekannter 
Breite einsetzt und sich durch den Augenschein davon überzeugt, welche davon am 
Besten gesehen werden. Die Breite von 2 bis 3 fi, welche die Spinnfäden meist haben, 
erweist sich auch hei Diamantstrichen im Allgemeinen als geeignet. 

Schliesslich möge noch kurz einem Einwande, der sich auf die Anwendung so 
enger Augenöflnungen, wie bei der vorliegenden Methode nötbig werden, bezieht, begegnet 
und auf die t hatsächlichen Vortheile hingewiesen werden, welche die Anbringung solcher 
Diaphragmen für die Genauigkeit der mikrometrischen Messung mit sich bringt. 

Es könnte nämlich, was den ersteren Punkt betrifft, scheinen, als würde das 
schnelle Anffinden der Richtung, in welcher man hindurchsehen muss, durch die enge 
Augenöffnnng in der Dunkelheit noch mehr erschwert, weil durch diese der Spielraum 
der Stellungen, in denen das Auge überhaupt. Licht erhält., noch vermindert wird. Dies 
würde in der Timt ein Uebelstand sein, wenn das Sehfeld selbst vollkommen dunkel 
wäre mit Ausnahme des zu beobachtenden Objectes z. B. des Sternbildes. Das ist aber, 
wie oben ansgeführt, nicht der Fall. Das Sehfeld ist durchzogen von den hellen Linien 
des Mikrometernetzes. Diese gehen dein Auge sofort einen Anhaltspunkt zur Orientirung 
und wie der häufige Gebrauch der oben beschriebenen Instrumente gezeigt hat, macht 
sieh in dieser Beziehung nicht der geringste Mangel fühlbar. Das Auge findet ganz von 
selbst die richtige Stellung. Im Uebrigen braucht man auch nur dann das Auge ganz 
nahe an das Diaphragma zu halten, wenn man den ganzen Rand des Gesichtsfeldes 
zugleich übersehen will; andernfalls kann das Auge entsprechend entfernter von dor 
Axe und der Oetfnung bleiben und erhält in einem grösseren Spielraum von Stellungen 
Objectbilder. 

Indessen gerade die Einführung eines Diaphragmas um den Augenkreis bringt 
in Bezug auf die Sicherheit der mikrometrischen Messung einen Vortheil mit sich uuter 
dem Gesichtspunkte, unter welchem Prof. Foerster') die bezüglichen Einrichtungen 
disentirt hat, so dass man geneigt sein könnte, die Amvendung eines solchen Diaphragmas 
auch bei gewöhnlichen Mikrometerein rieht ungen, w’enn sic möglich ist, ganz allgemein 
für wünschensw'erth zu halten. Wegen des Näheren auf die angeführte Abhandlung 
verweisend, will ich nur bemerken, dass ohne ein solches Diaphragma, welches sümmt- 
lichen ins Auge gelangenden Strahlenkegeln eine gemeinsame Basis giebt, die Mikro- 
meterfäden oder Striche ganz hezw. zum Theil durch andere Theile der Ocular- lind 
Augenlinsen gesehen d. h. abgebildet werden als das der Messung unterworfene Bild 
selbst. Da weder die Oculare noch unser Auge von den Mängeln der sphärischen 
Aberration in und ausser der Axe völlig frei sind, sondern „Zonen“ haben, so führt jener 

') Diese Zeitschrift 1381 S. 7 und 119. i nahes. Abschnitt G S. 13. 
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Umstand dazu, dass ein Punkt des Fadens, der sich mit einem Punkte des Bildes in 
Wirklichkeit deckt, dennoch gegen diesen verschoben erscheint, je nach der Stellung des 
Auges und der Lage jener Punkte, es kommt so za einer scheinbaren Parallaxe, die nie 
zum Verschwinden zn bringen ist. Eine solche ist in derThnt von sorgfältigen Beobachtern 
schon bemerkt worden. Ist aber die Austrittsjiupille des Oculars in der angegebenen 
Weise beschränkt, so müssen alle von einem Punkte des Sehfeldes ausgehenden Strahlen, 
soweit sie ins Auge gelangen können, dieselben Stellen des abbildenden Systems in 
Wirksamkeit setzen, wodurch der genannte Uebelstand beseitigt wird. 



Kleinere (Original ) ülittlielliingen. 

Einiges von der Ansstelinng des Elektrotechnischen Vereins zn Ehren der 
Internationalen Telegrnphenconferenz. 

Von Pr. II. Weinstein in Berlin. 

Zu Ehren der Internationalen Telegraphencnnferenz hatte der hiesige Elektro- 
technische Verein am 3. September eine Ausstellung elektrischer Apparate veranstaltet, 
deren grösserer Thcil allerdings den speciellen Zwecken der Elektrotechnik diente, doch 
fehlte es auch nicht an Gegenständen von allgemeinerem Interesse. Das Reichspostmuseum 
hatte z. B. eine Reihe historischer Apparate zur Schau gebracht, die der ersten Entwick- 
Inngsepoche der Telegraphie angehörend, an die Namen von Gauss und Weber, Stein- 
heil, Somme ring u. a. anknüpften. 

An dieser Stelle sollen nur diejenigen neueren Apparate besprochen werden, 
welche der elektrischen Messkunst dienen, also Galvanometer nnd Messbrücken. 

Wir erwähnen zunächst ein von Dr. Ulbricht angegebenes, von Brunn in 
Dresden unter dem Namen „Proportionalgalvanometer 1 * construirtes Instrument, welches 
zn Widerstandsmessungen dienen soll 1 ). Die Rollen desselben sind rechtwinklig gegen 
einander gestellt und in dem Schnitt punkt ihrer Axen hängt die Magnetnadel. Ein ähn- 
liches Instrument hatte früher Jenkin angegeben, indessen waren hier die Rollen einfach 
wie im Different mlgalvanomet er geschaltet. 

Ulbricht giebt jeder Rolle zwei Wicklungen und gleicht die Widerstände der- 
selben unter einander so aus, dass, wenn die ungleichnamigen Wicklungen der Rollen 
mit einander verbunden werden und die beiden durch Differentialschaltung entstehenden 
Zweigströme einander entgegenlaufen, die Magnetnadel bei einem bestimmten Minimal- 
W'iderstande iCj der einen Rolle parallel steht, bei einem bestimmten grossem Widerstand 
ir* der andern Rolle, und bei einem mittlere = auch eine mittlere Stellung ein- 

nimmt. Die Nadel hat, also einen Spielraum von 00°, und eine leichte Rechnung zeigt, 
dass dann für jeden andern Widerstand w 

ist, wenn a den Ablenkungswinkel gegen die erste Rolle angiebt. Daraus folgt dann, 
dass der gesuchte Widerstand proportional ist dem Abschnitt der .Sehne, welche die 
beiden Endpunkte des Spielraums der Nadel verbindet. 

x ) Das Instrument ist von uns bereits in der Patent schau des Januarheftes S. 88 des 
vorigen Jahrganges erwähnt worden, doch war dort die dem Patentblatt entnommene Be- 
schreibung und Figur sehr mangelhaft und wenig verständlich. 
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Boi Prücisionsmessungen, wo Beobachtung mit Spiegel und Scale nicht zu um- 
geben ist, gewährt hiernach diese« Instrument keine besonderen Vortheile, für praktische 
Messungen kann man aber eine passende Theilung der Sehne vornehmen, die man, wenn 
die Nadel mit einem entsprechenden Index versehen ist, beliebig gross machen kann. 
Bei solchen praktischen Messungen bietet das Instrument auch noch den Vortheil, dass 
man seine Empfindlichkeit nach dem Intervall (ir 2 — tr t ), innerhalb dessen die zu messen- 
den Widerstände liegen sollen, einrichten kann. 

Bezeichnen W Vl Hj die Widerstände der Wicklungen « 1,04 der ersten Rolle, 
Hs, \\\ die der Wickelungen fl s , «, der zweiten, wird der Strom in seinem einen Zweig 
durch Ot, a t in seinem andern durch a„ n 4 geführt, ist ferner der Widerstand der Zu- 
leitungen zu a 1 ? ö 3 gleich r„ und der zu a^a 4 gleich r f , so soll man, wenn der Wider- 
stand W t gegeben ist, wählen 

TT, = W, r> , TT S = TT, , W t = TT, . 

Der zu messende Widerstand wird dann in den Zweig n 4 eingeschaltet. 

Eine ganze Serie von Galvanometern hatte die Firma Hartmann und Braun 
in Borkenheim bei Frankfurt a. M. ausgestellt: Das Differentialgalvanometer von Kohl* 
rausch zeichnete sich durch seine handliche Form aus, die Nadel hangt bei ihm von der 
Multiplicatorrolle selbst herab, die in Folge dessen höher als bei anderen Instrumenten ist. 

Bei dem Universalgalvanometer nach Braun sollten alle bisherigen Erfahrungen 
auf dem Gebiete der Galvanometrie benutzt werden. Demgemäss entspricht die Form 
und die Anordnung der Rollen der des Wiedeman n’ sehen Galvanometers, der Magnet 
und die Dämpfung sind wie bei dem Si einen s'schen construirt Als eine dankenswertste 
Neuerung ist die Zweitheilung des Dämpfers anzusehen, wodurch man die Möglichkeit 
gewinnt, die Lago des Magneten, der in einem sehr engen Raum sich zu bewegen ge- 
zwungen ist und sich schon bei geringen Neigungen des Instrumentes an die Wand an- 
legt, zu controliren. Eine weitere bei Präcisionsgalvanometern wenigstens noch nicht an- 
gewendete Beigabe bildet der Ring aus weichem schwedischen Eisen, der den Haupttheil 
des Instrumentes umgiebt und die Nadel astAsircn soll. 

Neben diesen für exacte Messungen bestimmten Instrumenten war ein Galvano- 
meter für Vorlesungszwecke ausgestellt, welches aber mit allen Präcisions Vorrichtungen 
versehen war. Es genügt hervorzuheben, dass der Magnet mit einem langen horizontalen 
Zeiger versehen ist, der an seinem Ende einen woissen Papierkreis trägt, welcher vor 
einer kreisförmig gebogenen weiss auf schwarz gctheilten Scale sich bewegt. Die 
sonstige Einrichtung ist die des Siemens' sehen Galvanometers. 

Dieselbe Firma batte auch noch eine Reihe von Federgalvanometern nach Kohl* 
rausch ausgestellt, doch gehören diese der speciellen Elektrotechnik an; es sei nur erwähnt, 
dass sic für Ströme bis zur enormen Stärke von 250 Ampere bestimmt sind. Die Strom- 
stärke wird durch die Tiefe gemessen, bis zu welcher ein an einer starken Spirale 
befestigter Magnetstab in die vom Strom durchflossene Rolle hineingezogen wird. 

Ein Gegenstück zu diesen für ganz starke Ströme bestimmten Galvanometern 
bildete ein für sehr schwache Ströme (von etwa Via» Ampere) bestimmtes Instrument, 
welches anscheinend nach dem Rosen tha Ischen Princip gebaut ist. Die Nadel setzt sich 
an ihrem einen Pol in einen quergestellten Bogen fort und dieser ist es, der je nach 
der Stromstärke mehr oder weniger tief in einen entsprechend bogenförmig gekrümmten 
Multiplicator hineingezogen wird. 

Die ausgestellten kleinen Galvanometer in Uhrform mögen nur erwähnt werden. 

Auch Siemens & Halske hatten eine Anzahl Galvanometer ansgestellt, indessen 
sind die Instrumente dieser Weltfirma zu bekannt, als dass sie einer besonderen Be- 
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stroetion ist ferner für actinomet rische Zwecke verwerthet worden: die beiden therrao- 
metrischen Röhren, von denen die eine versilbert und polirt, die andere matt geschwärzt 
ist, sind so neben einander angebracht, dass ihre convexen Seiten nach der Sonne gerichtet 
sind; beide Röhren sind durch ein Glasgehau.se von Luft abgeschlossen; die übrige Ein- 
richtung ist dieselbe wie beim Psychrometer; damit die Sonnenstrahlen stets senkrecht 
auf die Röhren auffallen, kann das Ganze auf einer mittel» Uhrwerk drehbaren Unter- 
lage angebracht werden. 

Ein strengeren Anforderungen genügendes Actinomet er hat eine abweichende 
Construction erhalten. Hier sind die thermometrischen Röhren im Innern des Sehnt z- 
kastens angeordnet und stehen mittels langer Capillaren mit den atissen befindlichen 
Temperst urempfkngern in Verbindung; letztere sind dünnwandige hohle Kugeln ans 
Kupfer, welche durch je ein Glasgefass, dessen Inneres luftleer gemacht ist, von der 
äusseren Luft abgeschlossen sind und von denen die eine versilbert und polirt, die andere 
matt geschwärzt ist. Damit nun das Resultat nur von den Wirkungen der directen 
Sonnenstrahlen abhängt und nicht auch von der im Innern des Kastens herrschenden 
Temperatur beeinflusst wird, muss dafür Sorge getragen werden, dass die Einwirkung 
der individuellen Temperatur der Thermometerröhren auf die Schreibstifte aufgehoben 
wird. Um dies zu erreichen, sind statt einfacher Systeme solche von zwei Thermometer- 
röhren gewählt; die Hebelmechanismen beider sind so mit einander verbunden, dass 
etwaige durch die Wirkung der einen Rühre entstehende Verschiebungen des Schreib- 
stiftes durch die andere Röhre eompensirt werden, so dass die Temperaturschwankimgen 
im Innern des Gehäuses keine Bewegung der Schreibstifte hervorrufen. ') Die beiden von 
den Kugeln kommenden Capillaren stehen nun mit jo einer dieser Röhren derart in Ver- 
bindung, dass das Innere der letzteren, der Capillare und der Kugel einen zusammen- 
hängenden, mit Alkohol gefüllten Raum bilden. Die Bewegung der Schreibstifte hängt 
hiernach nur von der Temperatur der beiden Kugeln ab. — Diese Construction ist auch 
einigen anderen zu speciellen Zwecken dienenden Thermometern zu Grunde gelegt 
worden, zunächst für ein zur Bestimmung der Temperatur des Meerwassers in geringeren 
Tiefen dienendes Thermometer. Als Temperaturempfanger dient ein hohler Cylinder 
aus versilbertem Messing von 110 mm Länge, Omm Durchmesser und 0,3 mm Wand- 
dicke; derselbe steht durch eine Capillare mit einem der eben beschriebenen Systeme 
von zwei Thermometerröhren in Verbindung; ausser dem Temperaturein pfiinger ist die 
gesummte Einrichtung in einen starken eisernen Kasten eingeschlossen, der in passender 
Entfernung von der Küste auf den Meeresboden hinabgelassen wird; der Schreibcylinder 
hat eine solche Einrichtung, dass der Kasten zur Erneuerung des Papiers nur alle 
14 Tage heraufgeholt zu werden braucht. — Ferner ist in derselben Weise ein Boden- 
thermometer constmirt worden, das bis zu Tiefen von 4 m brauchbar ist; bei dem- 
selben wird der Temperaturempfänger in die Erde cingegrahcn, wahrend die ganze 
übrige Vorrichtung über dem Boden aufgestellt wird und durch eine Capillare mit dem 
Temperaturempfanger communicirt. Endlich ist noch ein Thermometer für medieinische 
Zwecke zu erwähnen; bei demselben hat der Temperaturempfanger die Form einer Linse, 
die an beliebigen Körperstellen aufgelegt wird und mit der Registrireinrichtung durch 
eine Capillare aus biegsamem Material in Verbindung steht. 

Das an der angeführten Stelle (diese Zeitschrift 1884 , 8. 64) skizzirte Hygro- 
meter hat insofern eine Veränderung erfahren, als statt der früher verwendeten Gold- 
schlfigerhaut als hygroskopische Substanz jetzt 0,06 mm dicke Streifen von Rinderhorn 
benutzt werden, deren Bewegungen wie früher durch einen Hebelinechanismus auf den 
Schreibstift übertragen werden. Wie beim Thermographen ist auch hier der eigentliche 

') Vergl. auch d. Zeitachr. 1884. S, 204. Der Name Richard Fröre» ist dort irrthüm- 
lich in R. Fröre» abgekürzt. 
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des Magneten noch von der Tourenzahl des Cylinders abhängt. Diese drehen den 
Eisenanker, der unter dem Einfluss des Magneten selbst zum Magnet wird, um seine 
Axe und der an letzterer befestigte Zeiger Z macht die Drehung an einer Scale sicht- 
bar. Bleibt der Magnet von constanter Stärke, so wächst die Ablenkung des Ankers 
mit zunehmender Geschwindigkeit des Cylinders: die Ablenkung giebt also ein Maass für 
diese Geschwindigkeit. Aenderfc sich bei constanter Geschwindigkeit des Cylinders die 
Stärke des Magneten, wird sie z. B. schwächer, so nehmen auch die inducirten Ströme 
an Stärke ab, aber zugleich wird der Anker vom Magneten mit. geringerer Kraft festge- 
halten und deshalb können die schwächeren Ströme ihm noch dieselbe Ablenkung ort-hei- 
len wie vorher. Die Anzeigen sind mithin von den unvermeidlichen Schwankungen im 
Moment des Magneten unabhängig und dadurch erst wird der Apparat brauchbar. 

Horn theilt die Scale empirisch, so (lass man auf derselben unmittelbar die 
Tourenzahl abliest. Jeder Apparat ist auf ein bestimmtes Intervall von Touren einge- 
richtet.; der ausgestellte war auf 200 bis 1800 Touren pro Minute berechnet, doch kann 
man die Uebersetzung in dem Verhältnis« von 1 : ö ändern und indem man die Scale mit 
einer zweiten ZifFernreihe versieht, können auf derselben auch Tourenzahlen von 40 bis 800 
abgelesen werden. Uebrigens controlirt dieses Instrument auch den Gang der Maschine; 
jede Schwankung in ihrer Geschwindigkeit raanifestirt sich in einem Ausschlag des 
Zeigers und das ist ein bedeutender Vortheil, den es vor den mechanischen Zählwerken 
voraus hat. 



Heferate. 

Meteorologische Registrirapparate. 

Von Richard Pro res. Monographie. Paris 1884. 

Von den meteorologischen Registrirnpparaten der Gebrüder Richard in Paris 
haben wir in dieser Zeitschrift 1884 S. 62 die Barographen nnd Thermographen 
bereit« beschrieben und ein Hygrometer erwähnt. In neuerer Zeit ist von dieser 
Firma eine grössere Anzahl von Registriropparaten für meteorologische Zwecke con- 
struirt worden, die alle die Art der Registrirung, Aufschreiben des meteorologischen 
Elements mittels Schreibstift und farbiger Tinte auf einen durch Uhrwerk getriebenen 
und mit quadrirtem Papier überspannten Cylinder gemeinsam haben, während die übrige 
Einrichtung sich je nach der Natnr des zu registrirenden Elements ändert. 

An dem Thermographen ist zunächst eine Modification angebracht worden, 
welche die thennomet rische Röhre, — eine Bonrdon’sche Manometerrühre aus Messing 
von elliptischem Querschnitt, 18 mm breit, 100 mm lang, Rauminhalt 2 ccm, die bogen- 
förmig gekrümmt, mit Alkohol gefüllt nnd hermetisch verschlossen ist, — in unmittelbare 
Verbindung mit der zu bestimmenden Temperatur bringen soll. Zu diesem Zwecke ist 
die Röhre ausserhalb des den Apparat schützenden Gehäuses angebracht und ragt mit 
einem an ihrem freien Ende befestigten Uebertragungsstift nach innen hinein; hier befindet 
sich nur der Schreibstift mit seinem Hebel mechanismus, an dem der Uebertragungsstift 
angreift, der Cylinder mit dem Papierstreifen und das Uhrwerk. Die neue Einrichtung 
soll sich bei plötzlichen Temperaturschwanknngen schon bewährt haben. — Diese Anord- 
nung hat zur Construction eines Registrir-Psj'chrometers geführt, das dieselbe Ein- 
richtung wie der gewöhnliche Thermograph hat, nur mit dem Unterschiede, dass statt 
einer hier zwei Thermometerröhren ausserhalb des Gehäuses angebracht sind, von denen 
die eine in der üblichen Weise stets feucht gehalten w ird. Jede der Röhren regiert einen 
Schreibstift, die auf einem Cylinder ihre Angaben aufschreibon. Fast dieselbe Con- 
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Art, wie eie die mit dem Apparat verbundene Elektricitätsquelle besitzt, geladen wird, 
und zwar ist die Ladung so verstärkt, dass ein Goldblattelektroskop schon nach kurzer 
Zeit das Maximum seiner Divergenz zeigt, und dass eine kleine Leydener Flasche so weit 
geladen wird, dass man aus ihr Fuuken ziehen kann. L. 

Vergleichungsapparat zur Untersuchung undurchsichtiger Mineralien. 

Von Inostranzeff. Campt, llend. lOO. S. 1396. 

Die mikroskopische Untersuchung undurchsichtiger Mineralien muss sich darauf 
beschränken, dieselben in Bezug auf Glanz und Farbe mit bekannten Mineralien zu ver- 
gleichen, die am Besten in Pulverform zu künstlichen Farbestoffen verarbeitet sind. Um 
diese Vergleichung möglichst gut ausführen zu können, verbindet der Verfasser zwei Mikro- 
skope (ohne Oculare) durch ein aufgesetztes Zwischenstück, eine sogenannte Vergleichungs- 
kammer; dieselbe enthält zwei Paare total rellectirender Prismen, welche die Strahlen- 
bündel beider Mikroskope in ein gemeinsames Ocularrohr vereinigen, und ein Ocular, in 
welchem die. Bilder beider Mikroskope neben einander gesehen werden. Beide Felder 
sind nur durch eine feine Linio getrennt, an die man die Objecte so heranschieben kann, 
dass sie bei Farbengleichheit unmittelbar in einander überzugehen scheinen. Jede Un- 
gleichheit dagegen tritt in dieser Stellung scharf hervor. Z. 

Geodätische Längenniessuug mit Stahlbändern uud Metalldrähten. 

Van E. Jaedcrin. Bihaw / tili K Svetutke Wct.-Akad. Handtiia/ar. Stockholm 1885. 

Band 9. No. Io. 

Mesure des droites geodesiques au inoyen de bandes d'aeier et de fils 
inetalliques. Par F. E. Bergstrand. Stockholm 1885. 

In den beiden Abhandlungen wird eine vou Herrn Jaedcrin angegebene 
Methode entwickelt, lange Liuicn mit Hilfe von Stahlbändern oder besser Metalldrühten 
zu messen. Die Genauigkeit, Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit welcher dies geschehen 
kann, soll nach Herrn Bergstrand sogar geeignet sein, die bisherige Triangulations- 
methode der höheren Geodäsie gänzlich umzugestalten. Ob diese Ansicht gerechtfertigt 
ist, mag der Leser ans Folgendem ersehen. 

Die Messung geschieht mit Stahlbändern oder Metalldrähteu von 20, 25 oder 50 
Metern Länge, die an ihren Enden Millimeter-Thei langen tragen. Dieselben werden mit 
ihren Endpunkten auf Dreifüssen, die wie bei Basisuiessuugeu vorher in entsprechenden 
Entfernungen in der zu messenden Linie aufgestellt sind, aufgelegt, hängen ihrer ganzen 
Lunge nach vollständig frei und werden von zwei Gehilfen, vou denen jeder an einem 
Ende angreift, gerade gespannt; um hierbei die angewandte Spannkraft reguliren zu 
köunen, wird au jedem Ende eine Federwaage eingeschaltet; während der Gehilfe den 
Messdraht spannt, hat der Beobachter darauf zu achten, dass der Zeiger der Waage auf 
die der erforderlichen Spannkraft entsprechende Stelle der Scale einspielt. Um hierbei 
den zu befürchtenden Druck auf die Stativo möglichst zu beschränken, sowie zur Er- 
leichterung der Gehilfen werden die Federwaagen mittels Haken an Pfähle angehängt, 
welche im Alignement eingerammt sind. Zur Fixirung der Endpunkte einer Lage trägt 
jeder Dreifuss eine vertical stehende feine Nadel; an dieselben werden die Bänder oder 
Drähte angelegt und zwar an der einon Seite der Anfangspunkt, während am anderen 
Endo die Stellung der Millimeter-Theilung zur Nadel ein Maass für die gemessene 
Länge giebt. 

Diese Methode bedingt nun zunächst zwei Correctionen. Durch die Spannung 
entsteht naturgemäss eine Verlängerung des Messbandes, während dadurch, dass das- 
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selbe frei hängt, in Folge seiner Krümmung eine Verkürzung resultirt. Soll nun die 
Länge zwischen den beiden Endpunkten normal sein, d. h. so, als wenn das Land gerade 
und frei auf einer ebenen Unterlage ausgestreckt wäre, so muss die Spannkraft so gewählt 
werden, dass die Summe dieser beiden Corroctionon gleich Null ist. Dies ist auch ge- 
schehen, unter Berücksichtigung aller in Betracht kommender Momente, mit Ausnahme 
jedoch der Temperatur, die doch hier auch eine liollc spielen dürfte. Diese Normal- 
spanuung bezieht sich natürlich auf ganz windstilles Wetter; bei windigem Wetter wird 
die Lange des Messbandes dadurch beeinflusst, dass der Wind dasselbe zur Beite drückt, 
und zwar umsomehr, je grössor soine Gesaimntoborflächo ist. Um diesen schädlichen 
Einfluss des Windes möglichst auf ein Minimum zu reduciren, hat man zunächst von der 
Anwendung von Messbändorn abgoselien nnd ist zu Motalldrähten übergegangeu, da 
diese dem Winde eine viel kleinere Oberfläche bieten als jene, sodann vergrössert man 
je nach der .Stärke des Windes die Spaunkraft; hierdurch wird natürlich das Gleichge- 
wicht zwischen den beiden erwähnten Correctiouen gestört und man hat eine dritte 
Correction anzubringeu, die von der Grösse der angewandten Spannkraft abhäugt. Hier 
bleibt aber eine gewisse Willkür übrig, da man die Spannkraft doch nicht geuan 
proportional der Windstärke wählen kann; es bleibt auch zu befurchten, dass eine Ab- 
weichung des Mcssdrahtes aus dem Alignement stattfiudet; streng genommen müsste 
daher diese Abweichung durch einen im Alignemont aufgestellton Theodoliten controlirt 
werden, was die Operation natürlich sehr compliciren würde. 

Bei der Berechnung der geraden Linie sind ferner noch folgende Momente zu berück- 
sichtigen : Erstens die Länge des Mcssdrahtes; sie wird ermittelt durch Nachmessung 
einer vorher mittels eines Basisapparates gemessenen kleinen Grundlinie. Hierbei kommen 
nacheinander verschiedene Spannkräfte zur Anwendung, um die der jedesmal angewandten 
Kraft correspondireude Länge des Drahtes zu erhalten. Bei dieser nicht ganz einwands- 
freien Art der Etalonnirung scheint übersehen zu sein, dass die Länge der Messdrähte 
sich unter dom spannenden Eiuflusse der Gewichte fortwährend äuderu dürfte und dass 
daher eine sehr häufige Messung einer gut bestimmten Basis nöthig würde, was bei den 
praktischen Messungen nicht immer möglich sein wird. — Zweitens die Correction 
wegen der Temperatur. Dieselbe wird dadurch bestimmt, dass jode Lago nach einander 
mit Drähten von verschiedenem Metall gemessen wird, Stahl und Mcssiug: dieselben 
sind von gleicher Dicke und ihre Oberflächen vernickelt; es würde sich indess empfohlen 
haben, die Dicken der Drähte nach den thermischen Constanten der Materien zu wählen. 
— Drittens endlich die Keduction auf die Horizontale, welche durch geometrisches 
Nivellement der Oberflächen der Stative ermittelt wird. — - Schliesslich mag noch auf eino 
Fehlerquelle hingewiesen werden, die bei der Spannung der Drähte durch den auf die 
Stative ausgeühten Druck entstehen kann. Wenn auch hierlmi die grösste Vorsicht beob- 
achtet wird und der Druck ein minimaler ist, so wordou doch bei jeder Lage die Marken 
Verschiebungen einmal nach vorwärts und einmal nach rückwärts crleidon; das Intervall 
zwischen diesen beiden Stellungen einer Marke geht in die Messung nicht ein. Es wäre 
interessant gewesen, zu untersuchen, ob diese Verschiebungen messbare Beträge erreichen; 
solche Untersuchungen, die mittels seitlich aufgestellter Theodolite, geführt werden könnten, 
scheinen indess nicht stattgefunden zu haben. 

Um nun die Leistungsfähigkeit der Methode zu zeigen, wird ein Beispiel, die 
Messung einer Linie von 2 km Länge, vollständig durchgeführt. Zu diesem Zwecke wurde 
zunächst mit dem Basisapparat der Schwedischen Akademie der Wissenschaften eine 
kleine Grundlinie von 100 m Länge gemessen; die Messung wurde im April 1882 dreimal 
und im November 1883 zweimal ausgeführt. Zu derselben Zeit sowie auch mehrfach im 
Laufe des Jahres 1883 wurde die Länge der Messdrähto auf dieser Linie bestimmt- Im 
April 1882 hatte man unterlassen, die vier Messstangen A, B, C, D des Basisapparates mit 
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ihrem Normal N zu vergleichen, sondern hatte die Resultate der im Jahre 1878 zuletzt 
gemachten Vergleichungen als noch geltend angenommen; im Herbst 1882 nun zeigten 
sich bei den gelegentlich der Norwegischen Basismessungen gemachten Vergleichungen 
die Langen der Stäbe wesentlich geändert und im November 1883 erhielt man in Stock- 
holm die Längen wieder ganz anders, ein Beweis für die Unzuverlässigkeit des 
Schwedischen Apparates. Die Ergebnisse dieser Vergleichungen sind in folgender 
Tabelle zusammengestellt: 





iw Oototar 

10. il 11. 

in Stockholm. 


l.HKi im Herbmt 
in 

Norwegen. 


MV. 

Nov. ft. und Nov. 10. 
in Stockholm. 


.4— A' 


-t 0.6020 


— 0,0294 


— 0,0999 


— 0,0832 


J3—M 


+ 0,0305 


-f 0.1374 


— 02192 I 


— 0,2338 


C-t) 


— 0,1272 


- 0.2574 


— 02888 1 


— 0,2711 


D-N 


+ 0,(013 


— 0,0861 


- 0,1088 


— 0,0963 



Die Aendeningen sind sehr bedeutend; hierzu kommt noch, dass von den Ver- 
gleichungen im Herbst 1882 in Norwegen die Endflächen der Messstangen von Rost ge- 
reinigt werden mussten; endlich ist gegründete Besorgtiiss vorhanden, dass die Kixpunkte 
der im April 1882 gemessenen kleinen Vergleichsbasis, Steine auf festgestampften Kies- 
betten ruhend und nur 0,5 in tief eingegrabon, Ortsveränderungen erlitten haben. Man 
kann also die Messungen der Grundlinie vom Frühjahr 18W2 und Herbst 1883 gar nicht 
mit einander in Beziehung bringon. Trotzdem ist dies geschehen: alle während dieser Zeit 
auf der Grundlinie vorgenomuieuen Etalonniruugen der Messdrähte wurden im Zu- 
sammenhänge ausgeglichen und hieraus die Längen der einzelnen Drähte und ihre Aue- 
dehnungscoefficienten berechnet. Mit diesen unsicheren Werthen wurdo dann die Messung 
einer 2 km langen Linie vorgenommen. 

Die Linie liegt in der Nähe der im Jahre 1804 von Prof. Lindhagen bei Stock- 
holm gemessenen Hauptbasis, welche leider örtlicher Verhältnisse wegen nicht nachge- 
messen werden konnte. Um einen Maassstab zur Vergleichung zu haben, wurde daher die 
in Rede stehende Linie zuerst geodätisch mit der Haupthasis verbunden ond dann direct 
mit Messdrähten, einem Stahl- und einem Messingdrahte von je 25 m Lange gemessen. Die 
geodätische Verbindung ist eine äusserst mangelhafte; zunächst sind ganz kurze Linien 
von bezw. 04, 135, 161 und 234 m Länge gemessen und man soll von diesen, in Verbin- 
dung mit der Länge der Hauptbasis, die aber nur in einem Dreiecke auftritt, direct 
auf zehnmal grössere Linien schliesBen; in Folge dessen geht die Rechnung natürlich 
durch sehr spitzwinklige Dreiecke und es werden Winkel von 1 bis 2° in die Rechnung 
eingeführt; ferner sind in keinem der (fünf) Dreiecke alle Winkel gemessen. Im Mittel 
aus zwei, auf je drei Dreiecken beruhenden Rechnungen, deren Resultate nur um 2 mm 
vou einander diöoriron, wird als Lauge der zu messenden Linie 1905,0158 m gefunden; 
man kann aber auch die Linie aus nur einem Dreiecke berechnen und erhält dann ein Re- 
sultat, das von dem obigen Mittclwerthc um 34 mm diflörirt. Der gefundene Mittelwertk 
muss ferner deshalb als unsicher gelten, weil die jetzigen Endpunkte der Basis von 1864 
nicht mit Sicherheit als den ursprünglichen identisch angesehen werden können und daher 
die von ihnen ausgehenden Messungen zweifelhaft sind. Herr Jaederin sagt darüber 
selbst: „Der eine Endpunkt befindet sich jetzt unter der Erdoberfläche und der Stein, 
in welchem er markirt ist, kann durch das Aufschütten von Erde leicht verrückt worden 
sein. Der andere Endpunkt ist in einem ziemlich kleinen an der Oberfläche der Erde lie- 
genden Stein markirt und bat datier eine unsichere Lage; man hat beobachtet, dass dieser 
Stein durch einen über ihn hiufabreuden Geschützwagen aus der Vertiefung, in welcher 
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er liegt., theilwcise herausgehoben worden und dann wieder in dieselbe zurückgefallen 
ist. Die feinen, die Endpunkte angehenden Bohrlöcher in den Eisenbolzen sind jetzt zu- 
gerostet und daher nicht mit Sicherheit wiedergofundon worden.“ — Endlich ist noch 
ein weiteres Elonient der Unsicherheit darin zu erblicken, dass die oben erwähnten vier 
kleinen Linien mit Stahlbändern bezvv. Drähten gemessen siud; will man daher die aus 
ihnen rcsultirende Länge der Versuchsbasis mit der auf dieselbe Weise direct gemessenen 
vergleichen und hieraus dann einen Schluss auf die Güte der Methode machen, so bewegt 
mau sich in einem bedenklichen Kreisschluss. — Diesen Unsicherheiten gegenüber hat es 
wenig zu bedeuten, dass die direct gemessene Länge der Versuchsbasis sich zu 1995,0112 m 
ergab und daher nur um 1,6 mm kleiner war als der geodätisch ermittelte Werth. 

Der Beweis, dass die Methode für Pi äcisionsmessungen ausreichend sei, dürfte 
nach dem Vorstehenden nicht erbracht sein, und, fügen wir gleich hinzu, wird auch schwer- 
lich je gebracht werden. Für einzelne andere Zwecke der Geodäsie dürfte jedoch die Methode 
durchaus geeignet sein und Aufnahme verdienen. Hierzu empfiehlt sich auch schon die über- 
aus schnelle Weise, mit der nach dem Jaederiu’schon Verfahren gearbeitet werden kann; 
die grösste Schnelligkeit in einer Stunde betrug 550, die grösste Schnelligkeit in einem 
neunstündigen Arbeitstage 2308 Meter. W. 

lieber Galvanonieter-Aichungen. 

Von Dr. M. Th. Edelmann. Ekklrotechn . Zeitschr. 1S85. S. 191. 

In dieser Abhandlung wird darauf hingewiesen, dass die Theilungeu der Galvano- 
meter nothwendig für jeden Apparat einzeln empirisch hcrgestellt werden müssen, und 
dass man sich keineswegs damit begütigen darf, die Stromstärken den Tangenten der 
Ausschlagswinkel proportional zu setzen. Zur Illustration dieser Behauptung werden die 
Aichungscurven — so nennt Vcrf. die kürzesten Linien, für welche jene Proportionalität 
besteht — mitgetlieilt, die sich für zwölf von demselben, sehr geschickten Arbeiter als 
gleich angefertigte Galvanometer ergaben; die Curven zeigen Differenzen bis zu 10%. 

L. 



Leber ein neues, „auto-acctnuulireiid“ genanntes Element, 
fort Jabloch koff. Compt. Rend. UH}. S. 1211. 

Das Princip dieses Elementes besteht darin, dass die sonst störenden Localströme 
ausgenutzt werden. Am Bodeu eines flachen Gelasses (Querschnitt 0,01 qm, Höhe 
25 mm) aus Blei oder auf der Ausseuseito mit Paraffin getränkter poröser Kohle, be- 
findet sich ein leicht oxydirbaros Metall, Natrium, Natriumamalgam, Zink oder Eisen; über 
dem Metall ist eine schwammige Masse, wie Sackleinwand, Sägespäne oder dgl. gelagert, 
die im Falle der Anwendung von Natrium oder Natriumaumlgam trocken, im Falle der An- 
wendung von Zink oder Eisen mit einer Kochsalz- oder besser mit einer Chlorcalciumlösuxig 
getränkt ist; endlich sind über dieser Masse Röhren aus poröser Kohle nngeordnet. Die 
Wirkungsweise des Elements ist mm dio folgende: Während das Element offen ist, ent- 
stehen zwischen dem Metall und dem Gofässe Localströme, dio das letztere polarisiren 
und das Potential desselben so lange erhöhen, bis cs das Potentialniveau des oxydirbaren 
Metalles erreicht; dadurch hört die Wirkung auf oder wird wenigstens auf ein Minimum 
rcducirt. Verbindet man nun dio so polarisirte Elektrode leitend mit der oberen Kohlon- 
elcktrodc, so wird die erstcre entladen, dio Localströme treten wieder auf und unterhalten 
so den nutzbaren Strom in der Hauptleitung. Die elektromotorische Kruft dieses Elements 
richtet sich nach dem angewandten Metall, beträgt bei Natriumamalgam 2,2 Volt, bei Zink 
1,6, bei Eisen 1,1 Volt. Die Elemente sind in Batterien von je 10 oder mehr Elementen 
angeordnet; eine einmalige Beschickung mit dem zu oxydirendeu Metalle reicht für mehrere 
Monate aus, und nur eine Tränkung mit der Salzlösung ist öfter nöthig. Dio letztere 
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führt man in der Weise aus, dass man eine Elementengruppe in Wasser taucht, abtropfen 
lässt, dann in ein Reservoir mit Chlorcalciumlösung taucht und wieder abtropfen lässt. 
Diese Operation braucht nur sehr selten vorgenommen zu werden, wenn die Batterie wenig 
Arbeit zu leisten hat, wie dies bei Haustelegraphen u. s. w. der Fall ist. Bei Verwendung 
derselben für Herstellung von elektrischem Licht oder mechanischer Arbeit muss die Trän- 
kung etw T a alle 24 Stunden erfolgen. Die theoretisch berechneten Unterhaltungskosten 
sind sehr niedrig. Benutzt man Eiscnabfälle, so stellen sie sich auf noch nicht 5 Pfg. 
für die Pferdestärke in der Stunde. L. 

Ueber ein dem Sextanten analoges Instrument zur Messung der Uorizontalprojectionen 

von Winkeln. 

Von E. H. Amagat. Compt. Rend. IOO. 8. 1120. 

Es handelt sich darum, einerseits bei horizontal gehaltenem Theilkreis das Visiren 
nach höher gelegenen Punkten zu ermöglichen, andrerseits das Bild der Horizontlinie und 
gleichzeitig auch eines anderen, nicht im Horizonte gelegenen Punktes in die Absehenslinie 
zu bringen und dieses drittens so, dass die abgelescnen Winkel unmittelbar die Horizontal - 
projectionen sind. 

Dio Anordnung, die Verf. hierfür gewählt hat, wird aber nur sehr geringen An- 
sprüchen zu genügen im Stande sein. Er lässt das Visirfernrohr des gebräuchlichen Sex- 
tanten weg und ersetzt es durch einen verticalen Spalt, der hoch genug ist, dass mau 
durch ihn hindurch über oder unter den festen, ganz mit Folie belegten Spiegel nach dem 
einen Objecte visiren kann. Den festen Spiegel stellt er senkrecht zur Absehenslinie 
und macht ihn um eine horizontale Axo beweglich. Den anderen mit der Alhidade 
verbundenen Spiegel stellt er so, dass die eine verticale Kante, die zugleich seine Dreh- 
axe ist, in die Absehenslinie hineinfallt. 

Es ist richtig, dass man durch Drehung beider Spiegel um ihre bezüglichen Axen 
den beiden ersten oben aufgestellten Forderungen genügen kann, und da der vom zweiten 
Objectpunkt ausgegangene, an beiden Spiegeln reflectirte Strahl sich bei der Einstellung 
mittels des zweiten Spiegels in einer Verticalen bewegt, so ist auch der abgelesene Winkel 
die richtige Horizontalprojection. 

Die Genauigkeit der Messung ist aber natürlich eine äusserst geringe, w r ie schon 
aus der Art des Visireus (durch den Spalt, am ersten Spiegelraud vorbei über den zweiten 
Spiegel hinweg) hervorgeht. Wie der Verfasser richtig bemerkt, hängt diese Genauigkeit 
zum grossen Theil auch von der Geschicklichkeit ab, mit welcher das Instrument horizontal 
gehalten wird. Besondere Maassregeln hierfür Hind nicht mitgetheilt. Das der Pariser 
Akademie vorgelegte Instrument hatte eine Länge von nur 7 cm. Es soll mittels des- 
selben möglich sein, Winkel bis zu 140° zu messen und dies in w T euigeu Secunden 
auszuführen. 

Man sieht unmittelbar ein, dass bei kleinen Winkelabstümlon dio Spiegel sich 
gegenseitig im Lichte stehn, bei grösseren Vertical winkeln hingegen gehen die vom ersten 
Spiegel retlectirten Strahlen am zweiten vorbei. 

Verf. will mit seinom Instrumente Resultate erreicht haben, die für die beab- 
sichtigten Zwecke, worunter w'ohl Navigations-Mossungen gemeint sind, genügende Ge- 
nauigkeit besassen. Gr. 
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Neu erschienene Bucker. 

GrundzUge der allgemeinen Mikroskopie. Von Prof. Dr. L. Dippel. Braunschweig. 

Vieweg & Sohn. 524 S. 

Dem „Handbuch der allgemeinen Mikroskopie“ hat Verf. in der Absicht, „eine 
kürzere, allgemein verständliche aber doch zu wissenschaftlichem Gebrauche geeignete 
Darstellung der allgemeinen Mikroskopie“ zu geben, das vorliegende Werk folgen lassen. 
Da das Buch sich also an einen weiteren Losorkreis richtet, so wird cs sich empfehlen, 
demselben eine eingehendere Besprechung zu widmen, als sie seiner Zeit das „Handbuch“ 
in dieser Zeitschrift (1883 S. 328) erfahren hat. 

Das ganze Werk zerfällt in drei Hauptabschnitte, von denen der erste die 
Theorie und Einrichtung des zusammengesetzten Mikroskope«, der zweite die 
Hilfsmittel zur mikroskopischen Beobachtung, der dritte den Gebrauch des 
Mikroskope« behandelt. — Der erste Abschnitt, welcher die Gesetze de r geo- 
metrischen (dioptrischen) Abbildung entwickelt, enthält fünf Capitel; im ersten 
derselben wird zunächst gezeigt, wie das Snel lins’sche Brechungsgesotz, auf eine 
Kugelfläche angewandt, unter den bekannten einschränkenden Bedingungen über die 
Neigung der Strahlen u. s. w. zu einer Abbildung überhaupt führt, d. h. zu homocentrischer 
Wiedervereinigung der von je einem Objectpunkte ausgogangonen Strahlen. Für diese 
Abbildung lassen sich vier Gesetze angeben; zwei, welche die Abbildung als eine solche, 
zwei, welche sie als eine dioptrisch zu Stande gekommene charakterisiren. Die mögliche 
Erweiterung dieser Sätze auf ein System centrirter brechender Kugelflächen wird 
nur kurz erwähnt. Diese vier Gesetze bilden die Grundlage einer von Prof. Abbe 
herrührenden Betrachtungsweise, nach welcher die geometrischen Gesetze jeder Abbildung 
nur unter der Voraussetzung hergeleitet werden, dass eino Abbildung (d. h. homocen- 
trischo Strahlenvereinigung) stattfindet und dass sie durch geradlinige Strahlen erfolgt. 
Dann erst wird die Anwendung auf die dioptrische Abbildung gemacht, und deren 
Besonderheiten berücksichtigt.. Durch diese Art der Herleitung wird der methodische 
Vortheil erlangt, dass unterschieden werden kann, welche Gesetze sich schon aus dem 
Begriffe der Abbildung allein folgern lassen und welche ihre Quelle in den besonderen 
Voraussetzungen haben, unter denen man gewöhnlich alle Gesetze der Dioptrik herleitet 
(Brechung, Kugelflächen, kleine Winkelgrössen u. s. w.) Es zeigt sich nämlich, dass die 
meisten Gesetze von jenen speciollen Bedingungen ganz unabhängig sind ; so die Existenz 
von Brennpunkten auf der Axe, die Definition der Brennweite, (nach Abbe als des Ver- 
hältnisses zwischen linearer Grösse eines Objectes und angularer Grösse seines unendlich 
entfernten Bildes.) ferner die Grundgleichungen über den Zusammenhang zwischen den 
Abscissen und Ordinaten conjugirter Punkte und den Brennweiten, dem Convergenz- 
verhältniss zugeordneter Strahlen sowie der Tiefenvergrösserung an demselben Orte. Die 
Abbe’schc Entwicklung adoptirend rechnet Verf. dabei die Abscissen, die Entfernungen der 
Object- und Bildpunkte in der Axe, nicht von den Hauptpunkten, wie seit Gauss 
fast alle Optiker, sondern von den Brennpunkten aus. Einige der hierfür 
sprechenden Gründe führt der Verf. an. Der Vortheil dieser Wahl von Coordinaten- 
anfangspunkten zeigt sich praktisch in der ausserordentlichen Einfachheit der so erhaltenen 
Gmndgleichungen, der Leichtigkeit, mit der auch nach dieser Betrachtungsweise die 
Grundlagen der bekannten graphischen Constructionen gewonnen werden können, besonders 
aber in der eleganten Ableitung und bequemen Form der Gleichungen, welche die 
Bestimmungsstücke eines zusammengesetzten optischen Systems aus den Bestimmungs- 
Rtücken der einzelnen Theile berechnen lassen. Wie Ref. hier beiläufig erwähnen will, 
hat sich der Vorzug der Abbe’schen dioptrischen Formeln vor den Gauss- und Helm- 
hol tz’ sehen in häutigster praktischer Anwendung bewahrt. 
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Dir in Folge der Dispersion bestehende Verschiedenheit der Constanten der 
Abbildung (Lago der Brennpunkte und Grösse der Brennweiten) für dio verschiedenen 
Farben, die chromatischen Abweichungen, werden erörtert und die Mittel zu ihrer Auf- 
hebung, die Theorie der Achrom asie, vorgetragen. Interessant ist dabei die Discussion 
der Frage, welche Art theilweiser Achromasie erstrebt werden muss, wenn eine voll- 
ständige Achromasie unmöglich ist. Es zeigt sich, dass für Objectivsysteme gleicher Ort 
der verschiedenfarbigen Bilder, also beim Mikroskop gleiche Lage des ersten Brenn- 
punktes (beim Fernrohr des zweiten) für die verschiedenen Farben Haupterforderniss 
ist; dann bleibt im Allgemeinen eine Verschiedenheit der Brennweiten und damit der 
Vergrösserungen. Hingegen ist für Lupe und Ocular Achromasie der Brennweiten 
nothwendig, weil dadurch das Bild für die verschiedenen Farben dem Auge unter gleicher 
angularer Grösse erscheint. — Die in der Praxis selbstverständlich nothwendige An- 
wendung von Strahlenkegeln mit endlicher Oeffnung hebt die Grundlagen der voran- 
gegangenen Betrachtungen eigentlich auf, insofern als dann eine Abbildung d. h. 
homocentrische Strahlen Vereinigung, — wenigstens ohne Weiteres, — nicht mehr statt- 
findet. Die unter verschiedenem Neigungswinkel von einem Punkte der Axe ausgehenden 
Strahlen worden nicht mehr in demselben Punkte vereinigt — sphärische Aberration. 
Nur im Falle der Brechung durch eine einzige Kugelfläche giebt es ausser Centrum und 
Scheitel noch ein Paar von selbst vollkommen aplanatischer Punkte. Damit, aber bei 
beliebig grossem Oeffnungswinkel der auffallenden Strahlen nicht nur der Axenpunkt 
selbst, sondern wenigstens ein unendlich kleines axiales Flächen elemenfc abgebildet werde, 
ist nöthig, dass nicht nur für den conjugirtcn Axenpunkt die sphärische Aberration auf- 
gehoben sei, sondern auch die Vergrösserung auf den durch die verschiedenen Zonen 
tretenden Elemcntarbnscheln dieselbe sei. Die Bedingung hierfür ist die sogenannte 
Sinusbedingun g. 

Der Entwicklung der Abbildungsgesetze folgt im zweiten Capitol die Theorie 
des zusammengesetzten Mikroskopes. Zunächst wird die Zusammensetzung des Mikro- 
skopen angegeben, d. h. welche Lage bei ihm die Brennpunkte der Theile und des Ganzen 
erhallen und von welcher Grössenordnung die Brennweiten sind. Auf die Bedeutung 
und Borechnnngsweisc des freien Objectabstandes, des Augenpunktes, der Vergrösserung 
und des Sehfeldes wird schon hier kurz hingewiesen. Sodann wird, als Vorbereitung für 
die eigentliche Charakteristik der Ohjectivwirkting und der Ocularfnnction der Begriff 
dos Strahle nganges und der Strahlenbegrenzung eingeführt und sammt den hiervon 
abhängigen Eigenschaften duentirt. Erst von Abbe ist nachdrücklich darauf hingewiesen 
worden, dass man wohl zu unterscheiden habe zwischen den Strahlen, welche möglicher- 
weise durch ein System treten können und denen, welche gemäss der Weite der von 
den Objectpunkten ausgehenden Lichtkegel d. h. gemäss der Beleuchtung des Objectes, 
und gemäss der Grösse und gegenseitigen Lage der Linsen und Diaphragmenöffnungen 
thatsächlich zum Bilde beitragen. Die bis dahin rein theoretische Disciplin der Dioptrik 
leitete ihre Sätze ohne Rücksicht auf das wirkliche Vorhandensein der Strahlen ab. 
Für dio praktische Optik ist dagegen die letztere Frage geradezu fundamental, denn 
nach ihr hat sich die ganze Construcliou eines optischen Instrumentes zu richten. Strahlcn- 
gang und Strahlenbegrenzung allein sind die Ursache, «lass auch bei gleicher Grösse 
z. B. der Brennweite, Mikroskop- und Fernrohr-, Photographen- und Opernglasobjectiv 
oder noch mehr Ocnlar und Objectiv ganz verschieden gebaut werden und das eine nicht 
auch für den anderen Zweck gleich gut zu brauchen ist. Den vorhergehenden Dar- 
legungen lässt Vcrf. dio von Prof Abbe erdachte Bostimmungsweise der Octfnung der 
ein- und austretenden Strahlenkegel mittels der sogen. Eintritts- und Austritts- 
„pupillo 4 *, folgen, ferner die durch Totalreflexion oder Brechung und Beugung in einer 
Objectschicht eingeführte Begrenzung der wirksamen Strahlonkogel und die praktischen 
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Methoden zur Beobachtung bezw. Messung der in Frage kommenden Phänomene. Nunmehr 
wird der Strahlengang im zusammengesetzten Mikroskop skizzirt, dann die 
Bedeutung der „Numerischen Apertur“, ihr theoretischer Zusammenhang mit den 
Constanten des Systems (der Brennweite, der wirksamen Grösse der letzten Linsenfläche, 
der Austrittspupille des Objectives und des ganzen Mikroskopes) in einer Form nachge- 
wiesen, die wieder zur experimentellen Bestimmung der einen dieser Grössen aus den 
anderen führt. — Zum Theil von der numerischen Apertur abhängig, zeigt sich die 
Sohtiefe (Focustiefe, Penetration) des Mikroskopes. Ihre weitere Abhängigkeit von der 
Gesammtvergrösscrung des Bildes, der Accomodationsweite und .Sehschärfe des Auges 
wird angegeben und die daraus sich ergebenden Folgerungen für die Möglichkeit 
körperlichen (stereoskopischen) Sehens durch das Mikroskop gezogen. Von noch 
grösserer Bedeutung erweist sich die numerische Apertur für die Lichtstärke der 
Bilder. — Auf dieser Grundlage wird sodann die Entwicklung der verschieden cn 
Wirkungsweise von Objectiv und Ocular aufgebaut, die möglichen Bildfehler, 
namentlich des Objectivbildes, auf das es fast allein ankommt, einzeln scharf unter- 
schieden und in einer Vollständigkeit, wie in keinem der ähnlichen Werke, aufge- 
führt, zum Theil auch durch sehr instnictive Abbildungen veranschaulicht. Für die 
Abbildung mikroskopischer Objecte endlich genügt die Betrachtung des 
geometrischen Strahlen ganges überhaupt nicht. Sie wird nur dann vollständig erklärt, 
wenn man auf die Begriffe der Undulationstheorie zurückkehrt und jede Licht Wirkung 
als ein Interferenzphänomen auffasst. Es zeigt sich dann, dass die Abbildung mikro- 
skopischer Objecto in einem ganz wesentlichen Zusammenhang mit den sogenannten 
Fraun hofer’schen Bengungsersche inungen steht. Durch frappante Experimente 
lässt, sich dieser Zusammenhang aufs strengste nachweisen. Die Bedeutung der numeri- 
schen Apertur, als der das Auflösungsvermögen des Mikroskopes bedingenden 
Constanten, tritt als unmittelbare Folge der vorgetragenen Theorie hervor. — Den 
Zusammenhang aller dieser Gesetze nachgewiesen zu haben, ist das hervorragendste 
Verdienst Prof. Abbe*» um die Theorie des Mikroskope». Leider entbehren wir noch 
immer einer vom Autor selbst veröffentlichten znsammenfassenden Darstellung seiner 
Forschungen. Um so dankbarer ist es daher zu begrüssen, dass Dippel es unternommen 
hat., unter thätigster Beihilfe Abbe’s, die Theorien des verdienten Forschers im Zusammen- 
hänge vorzutragen. (Schluss folgt.) Dr. S. Czajysli. 

P. Czormak u. R. Hiesclie. Pendolversuche. Wien, Gerolds Sohn. M. 2,40. 

.1. M. Eder. Spectrographische Untersuchungen von Normal-Lichtquellen und die Brauch- 
barkeit der letzteren zu photochemischen Messungen der Lichtempfindlichkeit. 
Ebendas. M. 0,20. 

O. (aiisinde. Beiträge zum Thema: Ueber den Ausfluss von Wasser durch kleine kreis- 
förmige Oeffnnngen. Breslau, Köhler. M. 1,00. 

M. Hamburger. Untersuchungen über die Zeitdauer des Stosses elastischer cylindrischer 
Stäbe. Ebenda. M. 1,00. 

.1. Ilepperger. Ueber die Verschiebung des Vereinigungspunktes der Strahlen beim Durch- 
gänge eines Strahlenbündels monochromatischen Lichtes durch ein Prisma mit. 
gerader Durchsicht. Wien, Gerolds Sohn. M. 0,60. 

F. Lippicli. Ueber polarisfcrobometrische Methoden, insbes. über Halbschattenapparate. 
Ebenda. M. 0,80. 

R. Jacob. Messriidchen zum Messen krummer und geradliniger Entfernungen auf Karten, 
Plänen und Zeichnungen jeder Art und jeden Maassstabes ohne Benutzung de» 
letzteren. Metz, Scriba. Mit Rädchen M. 2,00, in Etui M. 3, (JO. 
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Verelngnacliriclftten. 

Deutsche Gesellschaft für Mechanik tind Optik. Sitzung vom 1. September 1885. 

Vorsitzender Herr Fuess. 

In der ersten Sitzung nach den Ferien sprach Herr Reg.-Rath Dr. L. Loewon- 
herz über die Londoner Internationale Ausstellung von Erfindungen. Da der 
Herr Vortragende einen eingehenden Bericht über die Ausstellung in dieser Zeitschrift 
demnächst veröffentlichen will, können wir es uns versagen, den Inhalt des Vortrages 
hier mitzutheilen. 

Sitzung vom 15. September 1885. Vorsitzender Herr Fuess. 

Der Abend war einer Besprechung über die für das Jahr 1888 geplante Allge- 
meine Deutsche Gewerbe -Ausstellung gewidmet. Der Vorstand spricht sich für 
eine Betheiligung an der Ausstellung ans und schlägt vor, die Gesellschaft möge die Agi- 
tation für eine möglichst vollständige Ausstellung der Deutschen Präcisionsmechanik in 
die Hand nehmen. Die Gesellschaft, beschliesst demgemäss und beauftragt den Vorstand, 
sich mit den Mechanikern Deutschlands in Verbindung zu setzen und zunächst zu er- 
forschen, welche Meinung unter den Deutschen Fachgenossen über das geplante Unter- 
nehmen herrsche. 

Es folgen hierauf einige Mittheilungen über die Tagesklasse für Mechaniker- 
Gehilfen. Der erste Cursns ist programmmäßig verlaufen. Um indess die in der kurzen 
Zeit eines Halbjahres erworbenen Kenntnisse gründlicher vertiefen und erweitern zu 
können, würde es für die Schüler gut sein, wenn der Unterricht noch in einem Abend- 
cursns fortgesetzt werden könnte. Bei reger Betheiligung würde der Director der Hand- 
werkerschule Herr 0. Jessen bereit sein, einen solchen Cursus einzurichten. Der Vor- 
stand ersucht die Mitglieder, ihre Gehilfen zu möglichst zahlreicher Theilnahme aufzu- 
fordern; ein hierauf bezügliches Circular wird demnächst zur Versendung gelangen. (Ist 
inzwischen geschehen. D. Red.) 

Der Schriftführer Blankenburg . 



FatentscliAii. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Mikrophon. Von K. St. Dombinski in Brüssel, Belgien. No. 32160 vom 9. Mai 1884. 

Der pultförmige Holzkasten A ist durch einen Deckel, bestehend aus einem Holz- 
ralimen, über welchen Drahtgaze gespannt, ist, verschlossen. In demselben sind Schieber II 

angebracht, welche die Kohlenstäbe C 
nnd /> tragen. Diese Schieber besteheu 
aus Kästchen von dünnen Holzbrettchen, 
welche znr Erhöhung der Resonanz im 
Innern mit Petroleumrauchschwarz ül>er 
zogen sind. Unterhalb dieser Schieber 
ist ein dünnes Holzbrett K ungeordnet, 
welches ähnlich wie bei Violinen , mit 
zwei Schallöffnungen versehen ist und 
über welches an Metallstiften U Saiten (I 
aus spiralförmig gewumleuen Kupfer- 
oder Stahldrahten gespannt und nach einer Tonleiter abgestimmt sind. Ausserdem nimmt 
der Kasten A noch zwei Inductionsspulen J auf, welche mit den in der Lüligsrichtuug liegen- 
den Kohlenstaben C in den Stromkreis eingeschaltet, sind. 
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Neuerung an Doppel -Fernrohrtn. Von M. Cristiani in Frankfurt a. M. No. 32147 vom 

23. Januar 1885. 

Ein um den Fuukt o leicht drehbarer, mit Ocularlinse versehener 
Thoil a ist so angebracht, dass eich bei einer Halbmndrehung des Doppel- 
Fernrohrs um seine Axe der Theil a mit der Linse d vor die Tubusöffnutig 
legt und bei einer weiteren Halbumdrehung von dieser hinwegtritt (punktirte 
Stellung', wodurch das Doppelrohr nach Belieben auf ein grosses Sehfeld oder 
auf bedeutende Vergrösscrung eingestellt werden kann. Derartige Vorrichtungen können an 
einem Fernrohr auch doppelt vorhanden sein und die Übliche Ocularlinae kann dann fehlen. 
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Zeiger Entfernungsmesser. Von Stein fei dt 
in Berlin. No. 31802 v.9. Nov. 84 
Beim Messen wird durch die auf 
deu Arm i einwirkende Schraube m das 
mit i durch das bewegliche Parallelogramm 
tj h i k verbundene Fernrohr / in recht- 
winklige Stellung zur Stange B gebracht 
und dann die letztere auf der Scheibe /I 




festgehalten. Hierauf wird die Scheibe Fi*, l. 

sammt der Stange und dem Fernrohr um den Scheibenzapfen solange 
gedreht, bis der entfernte Punkt o auf das Fadenkreuz feilt, und dann 
die Scheibe A in dieser Stellung festgesetzt. Wird nun durch dio 
Schraube m das Fernrohr in eine durch Scale « bestimmte, nach aussen 
abweichende Stellung gebracht, durch Rückwärtsdrehen der Stange B das 
vermöge der P&rallelfUhrung stets in gleicher Lage bleibende Fernrohr so 
weit zur Seite geschoben, bis das Fadenkreuz wieder mit dem Punkt o 
zusammenfeilt (vgl. Fig. 2), so wird durch die Orös3e dieser Bewegung die 
Meterzahl der Entfernung von dem Zeiger p auf der Scheibe A angezeigt. 

Die Entfernung, bis zu welcher man mit einem solchen Instrument 
messen kann, hängt von der Länge der Basis und von der geringeren oder 
grösseren Schrägstellong des Fernrohres ab. 




i i - 

Fi*. 2. 



Rotationspendel Kit Verstellvorrichtung zur Veränderung des Trägheits- 
momentes. Von Gebrüder Junghana in Schramberg, Würt- 
temberg. No. 31922 vom 9. Sept. 1884. 

Das Trägheitsmoment kann dadurch verändert werden, dass 
man von einem Drehknopf k aus zwei um eine Queraxe c des Pendel- 
körpers drehbare und zu dieser Axe excentrisch angeorduote Gewichts- 
stücke I) mittels eines Räderwerkes gleichzeitig in entgegengesetztem 
Sinne verstellt. 

Drehbarer Rechenschieber. Von A. Bayerlen in Stuttgart. No. 31889 
vom 16. October 1884. 

Die logaritbmischen Thei lungen siud auf den Kreiscyliuder 
flächen der zwei Scheiben a und h angebracht, welche jo für sich mittels 
der Handscheiben oder h ' gedreht oder beide zugleich einem Zeiger 
gegenüber eingestellt werden können« 

Pneumatischer Wassertiefenm esse r. Von A. F. W. Paulsen, K. Prytz und 
G. Rung in Kopenhagen. No. 31809 vom 23. Januar 1885. 

Der Wasserstandsmesser besteht aus einer Rohrleitung, die ent- 
weder von einem anhaltenden oder von einem vor der Observationsstelle 




zuwege gebrachten langsamen Strom einer Luftart durchströmt wird. Die Luft strömt in 
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langsamen Blasen in das Wasser und an dem Punkte aus, dessen Tiefe unter der Wasserfläche 
gemessen werden soll. Die Höhe des Wasserstandes wird durch den Druck jenes Luftstromes 
mittels eines Druckmessers beliebiger Art gemessen. 

Neuerung an Geiasler'achen Quecksilber-Luftpumpen. Von A. Geissler (Ch. F. Geissler Sohn) in 
Berlin. No. S2224 vom 13. Januar 1885. 

An Stelle der bisherigen Hahnen zwischen dem feststehenden Ge fass und dem Reci- 
pienteu einerseits und der freien Luft andererseits treten automatisch wirkende Ventile eigen- 
artiger Constrnction (Vorgl diese Zeitschrift 1885. S. 1751 (P.-B. 1886. No. 35.) 

Silbatthätlger Hobelapparat für Drehbankbetrieb. Von Fa. Berlich & Co. in Berlin. No. 33251 
vorn 24. Januar 1885. 

Der Hobelapparat ist für die Benutzung auf einer Drehbank bestimmt und scheint 
recht zweckmitssig zu sein. Der Stichel wird durch eine auf die Spindel aufgestockte Kurbel 
in einer zur Richtung der Drehhankwange quor gestellten Schlittenführung bewegt, der Vor- 
schub des Tisches durch die Lcitspiudcl bewirkt. (1885. No. 35.) 

Felle mit zerlegbarer Schnittfläche zum Schärfen durch Schleifen. Von L. Müller in Dresdeu. 
(Zusatz-Patent zu No. 2784G vom 1 Jan. 1884.) No. 31970 vom 1 November 1884. 

Die einzelnen Lamellen, woraus die Feile besteht, können in der lltllse, welche die- 
selben Zusammenhalt in eine für das Abschieden geeignete seimige Lage gebracht werden. 
(1886. No. 3G.) 

Stimmgabel-Spreize. Von O. Wehle r in Uetzingen. Amt Waldshut, Baden. No. 32896 vom 
13. Januar 18S5. 

Die zwischen die beiden Schenkel einer Stimmgabel behufs Aendcrung des Tones 
einzuklemmeude Spreize besteht aus einer mit Rechts- und Linksgewinde versehenen Doppel- 
schraube und zwei zugehörigen, in Schneiden auslaufonden Muttern (1885. No. 30.) 
Distanzmesser. Von J. Mayer in Hruiieck. Tirol. No. 32592 vom 20. Januar 1885. 

Der Distanzmesser hat die Form eines mehrseitigen Metallplftttcheus , dessen 
Ansätze für einen bestimmten Abstand vom Auge und eine fcstgo wühlte Entfernung ent- 
sprechend einer gleichen Zahl verschiedener Maassciiiheiteu (Meter, Schritt, Mannesbreiten 
u. s. w.) durch Einkerbungen eingetlieilt sind. Der Gebrauch desselben ist nicht weiter 
beschrieben, scheint aber auf ganz roher Schatzung zu beruhen. (1885. No. 88.) 



Für die Werhuilalt. 

Herstellung von Libellen. Coast Survey Report for 1883. S. 93. 

Auf Vorschlag SacgmUllcr’s, des Leiters der mechanischen Werkstatt der Coast 
Survey (U.-S.), wird bei der Herstellung und dem Verschluss der Libellen folgendes Verfahren 
angewandt. Die Glasröhren sind mit einem kurzen Hals ähnlich den Phiolen, versehen, in 
welchen ein sich schliesscnder Glasstöpsel eingesetzt ist, worauf die Röhre in der gewöhn- 
lichen einfachen Weise hermetisch verschlossen wird. Der Vortheil dieses Verschlusses 
besteht darin, dass die Röhre mit Leichtigkeit geöffnet werden kann, um Unreinigkeiten zu 
entfernen oder itn Falle des Leckcns Aethcr nachzufüllen. B r. 

Biegen von Glasröhren. Techniker 7. 8. 43. 

Um Glasröhren über einer gewöhnlichen Blaselampe gleich massig zu biegen, fülle 
mau dieselben mit trockenem Sande. Br. 

Dysiot. Techniker 7. S. 151. 

Das im Handel unter diesem Namen vorkommeude Lagennetall wird erhalten durch 
Zusammenschinelzen von 02 TU. Kupfer, 18 Th. Blei, ln Th. Zinn und 10 Th. Zink. 



- — Nachdruck u'iixitra. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. — l>ruck von II. ». Hermann in Berlin BW. 
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Basisapparate und Basismessungen. 

Von 

Dr. A. WeMlplial in Berlin. 

(Fortsetzung.) 

In der Schweiz wurde die erste Triangulation von H. Albertin im Jahre 1740 
ausgeführt. Dieselbe sollte zu einer Karte des Züricher Sees und seiner Umgebungen 
dienen; eine auf dem Eise des Züricher Hees gemessene Basis von etwa 1200 Toisen 
Länge lag ihr zu Grunde 1 ). 

Im Jahre 1788 begann der Hamburger Tralles, der als Lehrer der Mathematik 
nach Bern berufen war, seine umfassenden Messungen 1 ). Er unternahm zunächst eine 
Höhenbestimmung der Berge des Berner Oberlandes und bedeckte zu diosem Zwecke 
das Land mit einem Dreiecksnetzc, das durch zwei Grundlinien bestimmt wurde, die eine 
im Berner Oberlande, “556 ', 73 Fuss lang, die andere am Tliuner See von 6463,93 Fuss 
Länge. Dieselben sind mit einer Ramsden’schen Stahlkette von WO Fass Länge gemessen 
worden, ganz nach dem von General Roy angegebenen Verfahren, dessen nähere Schil- 
derung wir bei der Besprechung der englischen Grundlinien finden werden. Ueber die 
Genauigkeit, mit welcher Tralles diese Grundlinien gemessen hat, habe ich nichts ermitteln 
können; sie sind nur einmal gemessen worden. 

Eine dritte von Tralles 1789 oder 1790 im Nieder-Aargau gemessene Grundlinie 
von etwa 17 000 Fuss Länge scheint später keine weitere Verwendung gefunden zu haben. 

Die bisherigen Arbeiten von Tralles hatten das Interesse der Regierung des Kantons 
Bern erweckt und er wurde deshalb behufs Anfertigung einer guten Karte mit einer 
umfassenden Landesvermessung beauftragt. Er begann iin Jahre 1791 mit Messung einer 
Grundlinie zwischen Aarberg und dem Murtensee; an derselben, sowie auch an den späteren 
geodätischen Operationen, nahm sein Schüler Hassler Theil, der sich später in Nord- 
amerika einen Ruf als Geodät erwarb. Die Basis wurde einmal in derselben Weise wie 
die früheren gemessen und ihre Länge zu 40 188,347 Fuss gefunden; die Endpunkte 
wurden durch grosse unterirdische Steinblöcke fixirt, in denen Stahlspitzen, in Blei- 
cylinder eingelassen, die Endpunkte bezoichnetcn. Zum zweiten Male wurde sie im 
Jahre 1797 gemessen, diesmal mit vier eisernen Messstangen von je 4 Toisen Länge; 
dieselben wurden mittels einer von Canivet 1768 verfertigten Toise etalonnirt, die seiner- 
zeit bei der durch die Gradmessung von Mason und Dixon veranlassten Vergleichung 
der Französischen undEnglischenMaas.se gedient hatte. Die Länge der Basis wurde dies- 
mal zu 40168,543 Fuss, auf + 15° R. reducirt, gefunden. Den Zeitverhältnissen ist es wohl 

*) R. Wolf, Geschichte der Vermessungen in der Schweiz, Zürich 1879. S. 75. — 
’) Wolf, a. a. O. S. 145. Zimmermann, Annalen d. Geogr. u. Statist. 2. 8. 148. Braunschweig 
1791. Liter. Archiv der Acad. z. Hern. III. Hern 1809. Zach, Allg. Geogr. Eph. I. 249 u. 207. 
Gotha 1798. 

50 
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zuzusch reiben, dass eine detaillirte Beschreibung der Messungsoperationen nicht ver- 
öffentlicht worden ist. Die Differenz von 0,196 Fwts zwischen beiden Messungen ist 
gering, doch können die beiden Resultate nicht unmittelbar miteinander verglichen 
werden, da bei der ersten Messung die Temperaturbestimmung recht ungenau gewesen 
war; das zweite Resultat wurde auch zur Berechnung der Seiten benutzt. Dass die 
Messung gut war, zeigte sich gelegentlich der später durch den Obersten Henry geleiteten 
Triangulation der Schweiz, seitens der Französischen Militärbehörden; hierbei wurde, von 
der später zu erwähnenden Basis von Ensisheim im Eisass aus gerechnet, als Länge 
der Aarberger Basis ein Werth erhalten, der von dem 1797 bestimmten nur um 
0,2 Meter abwich. 

In die Zeit der Trallcs’schen Messungen fallen auch die Arbeiten Feers in der 
nordöstlichen Schweiz, die Vermessung des Rheinthals und seiner Umgebungen'). Der 
Messung liegt eine Basis bei Zürich von etwa 1750 Toisen Länge zu Grunde; dieselbe ist 
mehrfach gemessen, 1711*2 mit der Kette, 1793 mit Holzlatten, 1794 und 1797 mit 20 Fuss 
langen ans drei dünnen Brettern zusammengesetzten Holzkästen. Wir gehen auf diese 
Messungen nicht näher ein, da dio verschiedenen Methoden wenig Bemerk enswerthes 
bieten und auch die erreichte Genauigkeit wenig zu einer näheren Besprechung einladet. 

Die späteren Schweizer Basismessungen sind mit modernen Apparaten vorge- 
nommen worden; ihre Besprechung bleibt daher einem späteren Abschnitte Vorbehalten. 

Den Anlass zu grösseren geodätischen Operationen in Deutschland gab die 
Längenmessung Cassini’s HI zwischen Strassburg und Wien*). Nachdem derselbe im 
Jahre 17G1 eine Recognoscirungsreise in Deutschland unternommen hatte, die sich im 
Norden bis Mannheim und in die Gegend von Bayreuth ausdehnte, legte er im folgenden 
Jahre zunächst eine Dreieckskette zwischen Strassburg und Mannheim, von der im Jahre 
1734 gemessenen Strassburger Basis ausgehend; zur Controlirung dieser Operation maass 
er in der Nähe von Mannheim in Gemeinschaft mit dem Astronomen der dort eben 
errichteten Sternwarte, Chr. Mayer, eine Grundlinie von 37438,58 Fuss Länge. Cassini 
hat über dio Messung nichts Näheres mitgetheilt und auch Chr. Mayer*), der die Basis 
im folgenden Jahre der Winkelmessung wegen verlängerte, sagt nur, dass sie mit Holz- 
maassstäben zweimal gemessen worden sei und dass als Etalon eine von Maraldi be- 
stimmte Copie der Toise du Perou gedient habe; die gute Construction der Messstangen, 
die durch mehrere Lagen von Firniss gegen den Einfluss der Feuchtigkeit geschützt 
waren, hebt Mayer rühmend hervor. Auf die Basis gründete sich eine Vermessung der 
Pfalz, dio indess bei den im Anfänge dieses Jahrhunderts vorgonommenen Nachmessungen 
die Probe nicht bestand, so dass wir auf dieselbe nicht näher einzugeben brauchen. — 
In demselben Jahre 1702 legte Cassini für seine Längengradmessung zwischen Strass- 
burg und Wien eine Dreieckskette von Strassburg bis München und maass in der Nähe 
der letzteren Stadt eine Basis von 7324 Toisen Länge; die weitere Messung bis Wien 
wurde durch die von Liesganig im April 1763 auf dem Marchfelde bei Wien gemessene 
Grundlinie controlirt. Die Arbeiten Cassini’s in Deutschland haben seinem Rufe als 
Geodäten sehr geschadet; die Vermessung Bayern’s durch Französische Officiere im An- 
fänge dieses Jahrhunderts gab Gelegenheit, die CasHinischen Operationen zu controliren 
und da zeigte es sich, dass die Messungen sehr mangelhaft waren. Beigel 4 ) wies z. B. 
nach, dass in einem Dreiecke die Summe der Winkel 190° betragen habe. Die End- 



*) Wolf, a. a. 0. 165. Zach. Allg. Geogr. Eph. HI. 350. Gotha 1799. — *) de 

l’Acad. des Sciences de Paris. Ann6e 1763. — •) Basis Palatina anno 1762 et 1763 dimensa 
a Chr. Mayer. S. J. Mannhomii 1763. — 4 ) Zach, Monatl. Corr. 7. S. 306. Gotha 1803. 
Zach fand später in Cassini’s IMtcriptio* geometrique de la France auch viele Fehler, so dass 
er ihn einmal le vicur pecheur en gfalthrit nennt. 
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punkte der Münchener Basis waren so ungünstig gewählt, dass von ihnen ans keine 
Dreieckspunkte sichtbar waren; die Basis musste daher auf trigonometrischem Wege auf 
zwei in der Richtung der -Grundlinie liegende Thürine bezogen werden; diese Messung 
ergab als Entfernung der beiden Thürme 8693 Toisen; die Französischen Offleiere erhielten 
im Jahre 1803 diese Länge zu 8692,12 Toisen; diese Uebereinstimmung ist indess nicht 
verbürgt, da die an verschiedenen Stellen gemachten Angaben Cassini’s über die Basis- 
länge und über die Entfernung der Endpunkte von den beiden Thürmen beträchtlich aus- 
einandergehon. 

Auf die Münchener Basis wünschte die Bayerischo Academie der Wissenschaften 
eine Vermessung Bayerns zu begründen. Da aber die von Cassini durch eiserne Cyiindor 
unterirdisch fixirten Basisendpnnkte schon im nächsten Jahre nicht mehr vorgefunden 
wurden, so musste die Basis neu gemessen werden; dies geschah durch P. v. Oster- 
wald im Jahro 1764 4 ). Die Messung wurde mit fünf Holzlatten von je 12 Fuss Länge, 
die mittels einer von Cassini der Academie übermittelten eisernen Toise etalonnirt 
waren, vorgenommen; die Basis ist zweimal gemessen. Bei der ersten Messung wurden 
im Alignement von 20 zu 20 Fuss Pfähle eingeschlagen, an dieselben Bretter horizontal 
angenagelt und auf diese wie auf eine Brücke die Holzlatten gelegt; lagen die fünf 
Stäbe hintereinander, so wurde der fünfte auf seiner Unterlage festgeschraubt, dann die 
vier anderen weggenommen, vom wieder an den fünften angelegt und nun dieser erst 
losgelöst uud vorn angeschoben. Dies ging sehr langsam vor sich; daher wurden bei der 
zweiten Messung die Stäbe direct auf dio Erde gelegt und einfach aneinander geschoben. 
Ueber die Art, wie das Alignement und die Ablothungen vorgenommen wurden, ist nichts 
gesagt ; auch findet sich keine Andeutung darüber, in welcher Weise bei der ersten 
Messung dio Unterlagen für die Messstangen horizontal befestigt wurdon und ob bei der 
zweiten die Neigung der Messstaugen berücksichtigt worden ist. Von einer Bestimmung 
der Veränderlichkeit der Messstangen durch Temperatureinflüsse hatte Osterwald vor der 
Messung abgesehen, da er ganz naiv der Ansicht war, wenn die Resultate der beiden 
Messungen übereinstimmten, könne man sich dabei beruhigen und brauche nicht nach 
den Ursachen zu forschen, die dies herbeigeführt hatten. Als nun aber beide Messungen 
erheblich von einander abwichen, die erste hatte die Länge der Basis zu 43824 Fuss, die 
zweite zu 43894,25 Fuss ergeben, da bewog das Bestreben, eine Uebereinstimmung 
zwischen beiden Messungen zu erzielen, doch dazu, eine Bestimmung des Ausdehnungs- 
coefficienten der Messstäbe vorzunehmen. Glücklicherweise konnte der Einfluss der 
Temperatur noch in Rechnung gezogen werden, da bei jeder Lage von fünf Stangen ein 
Brander’sches Thermometer*) abgelesen worden war. Hieraus wurde als mittlere 
Temperatur bei der ersten Messung 4-3°, bei der zweiten -f 10° erhalten. „Da nun", 

sagt Osterwald, „die Erfahrung lehre, dass sich das Holz in der Wärme zusammenziehe, 

in der Kälte aber ausdehne, so habe die erste Messung einen kleineren Werth ergeben 
müssen als die zweite.“ Der Ausdehnungscoefficient der Stäbe wurde in folgender 
primitiven Weise bestimmt: die fünf Stäbe, zusammen 60 Fuss oder 10 Toisen lang, wurden 
bei 4-9° io gerader Linie auf den (ebenen?) Steinboden einer Kirche gelegt und an den 
Endpunkten feine Striche gezogen. Es wurde nun beobachtet, dass die Länge der Stäbe 
bei 4- 3° um 0,0012 Toisen länger, 

„ 4-13° „ 0,0012 „ kürzer, 

„ 4-18° n 0,0018 „ kürzer 

') Abhandl. der Churfürstl. Bayer. Acad. d. Wissensch. 1. Theil 2. S. 02. München 1768 
und 2. Theil 2. S. 361. München 1764. — *) Ich habe über die Einrichtung dieses Thermo- 
meters nichts erfahren können; Osterwald giebt an. dass es „temperirt - 0° anzeige; wahr- 
scheinlich ging die Graduirung von einer mittleren Wärme ans, vielleicht -f- 13° R„ die vielfach 
als mittlere Erdwarme angesehen wurde. 
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geworden war. Hieraus leitete Osterwald für die Lagenlängo von 10 Toisen pro Grad 
des Brander’sehen Thermometers einen negativen Ausdehnungscoefficienten von 0,0002 
Toisen ab (pro Meter 20 Mikron). Mittels desselben wurden die Messungen noch einmal 
reducirt und für 0° als Resultat der 

1. Messung: 43820 Fuss 5 Zoll 0 Linien 

2 . „ 43820 „ 6 „ 8 „ 

erhalten. Inwieweit der Wunsch, die Resultate beider Messungen in Uebereinstimmung 
zu bringen, die Bestimmung des Ausdehnungscoefficienten beeinflusst hat, mag unerörtert 
bleiben, umsomehr als die Osterwald’sche Basismessung nicht recht verwerthet worden 
ist; Beigel nennt sie daher mit Recht ein zweckloses Unternehmen. 

In den politischen Verhältnissen Deutschlands war es begründet, dass nach 
diesem ersten Versuche wissenschaftlich geodätischer Messung geraume Zeit verstrich, 
ehe umfassende trigonometrische Arbeiten unternommen wurden. Erst im letzten Jahr- 
zehnt des vorigen Jahrhunderts wurden zunächst von einigen Privaten, aus Liebe zur 
Wissenschaft, dann von einzelnen Staaten grössere geodätische Operationen ausgeftihrt, 
aber auch diese hatten keinen streng wissenschaftlichen Character, sondern dienten als 
Grundlagen für kartographische Zwecke. Wenn ich trotzdem die bei diesen Arbeiten ge- 
messenen Grundlinie erwähne, so mag einerseits das Streben nach möglichster Voll- 
ständigkeit, andererseits der Umstand als Entschuldigung dienen, dass die Genauig- 
keit, mit welcher diese Grundlinien gemessen sind, sich nicht wesentlich von der damals 
selbst bei Gradmessungen erreichten unterscheidet. — Im südwestlichen Theile des 
jetzigen Bayern nahm J. A. Amman 1 } geographische Messungen vor. Die hierbei ge- 
legten Dreiecksketten wurden durch drei Grundlinien, eine bei Sonthofen westlich vom 
Bodensee, eine bei Dillingen und eine dritte bei Augsburg bestimmt, die in derselben 
Weise wie die Osterwald’sche Basis bei München gemessen worden sind. Amman verband 
seine Messung mit den Cassini'schen Dreiecken, den Feor’schcn in der nördlichen Schweiz, 
den Osterwald 'sehen bei München, sowie mit den Chr. Mayer’scben in der Pfalz; die 
Münchener Basis von Osterwald erhielt Amman auf 1,4 Fuss übereinstimmend, dagegen 
fand er bei den Grundlinien von Mannheim und Strassburg beträchtliche Unterschiede; 
bei Speier fand er dio Cassini’schen Dreieckseiten auf 1000 Toisen um 1,8 Toisen , bei 
Ulm sogar um 3 Toisen zu lang. — An die Awman'sche Triangulation schliesst sich 
Bobnenberger ? 8*,i erste Vermessung Württembergs, welche auf einer bei Tübingen ge- 
messenen Grundlinie basirte, von der mir nur bekannt ist, dass sie mit Holzmaassstäben 
gemessen wurde, deren Längen mittels einer eisernen Toise etalonnirt waren. Die 
zweite genauere Triangulirung Bohnenberger's in Württemberg wird uns in einem späteren 
Abschnitte dieser Abhandlung eingehender beschäftigen. — Im westlichen Deutschland 
begann der Prediger Fr. Chr. Müller im 1789 eine Vermessung der Grafschaft Mark,*) 
der eine bei Schwelm gemessene Basis von 43116 Rhein. Fuss Länge zu Grunde lag; die 
Basis wurde mit grosser Sorgfalt zweimal gemessen; die Messung geschah mit drei 
Holzmaassstäben, die neben einer im Alignement ausgespannten Schnur direct auf die 
Erde gelegt wurden und deren Neigung man mittels Niveaus bestimmte; der Temperatur- 
einfluss wurde nicht berücksichtigt; die beiden Messungen differirten nur um 2 Zoll. 
Eine zweite Verificationsbasis von 25450 Fuss wurde bei Dortmund zweimal gemessen; 
die Differenz beider Messungen war hier etwas grösser, 0,96 Fass. — An die Müller’schen 

*) J. A. Amman. Geogr. Ortsbestimmungen in Schwaben. Dillingen 1796. Vgl. Zach. 
Allg. Geogr. Eph. I. 357 u. Zach.Monatl. Corr. 1. 270, sowie Bode's Astr. Jahrb. III. Sappl. - 
Band. Berlin 1797. S. 159. — *) Zach, Allg. Geogr. Eph. I. 241 u. Zach. Monatl. Corr. A. 216. 
Gotha 1802. Vgl. auch Bode’s Astron. Jahrbuch. IV Snppl.-Band. Berlin 1808. 8. 130. — 
•) Fr. Chr. Müller, Trigonometr. Vermessung der Grafschaft Mark. 1793. C. A. W. Ziimner- 
mann. Annalen der Geogr. und Statistik, !i. 339. Brannschweig 1792. 
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Arbeiten schloss sich im Süden einige Jahre später die Vermessung der Grafschaft 
Berg durch Benzenberg 1 ) an, welcher zum Zwecke derselben zwei Grundlinien innass, 
eine bei Kaiserswerth und eine bei Siegburg, über welche aber nichts veröffentlicht 
ist. — Im Nordwesten führte C. Wessel 2 ) zu derselben Zeit die dänische Vermessung 
Buggo’s nach Süden weiter; er legte eine Dreiecksketto durch Holstein, Lübeck, an 
der unteren Elbe, der Nordseeküste entlang bis zur Insel Wangeroog, iu Verbindung 
mit Behrens, der die Vermessung der oldenburgischen Küste übernommen hatte. Der 
ganzen Operation lag eine in Holstein in der Nähe der Osenbergo gemessene Basis von 
/ 7619,7 Rh. Fuss Länge zu Grunde; zur Verification der Messung diente eine von Wessel 
an der Elbmündung im Lande Hadeln gemessene Basis, deren direct gemessene Länge 
von 7490,2 Fuss um 0,75 Fuss von der aus der Winkelmessung folgenden ab wich; eine 
zweite Control-Basis maass Bohrens bei Friederikensiel; die direct gemessene Länge? war 
8615,3 Fuss, die aus der Dreieckskette berechnete betrug 8613,7 Fuss. Die drei Grund- 
linien sind mit Holzmaassstäben gemessen, deren Länge auf einem von Buggo erhaltenen 
Mcssingnormal von 2 Fuss Länge beruhte; das Alignement geschah mittels Passagen- 
instrument, die Neigung der Messstangen wurde bestimmt, doch scheint der Temperatur- 
einfluss nicht berücksichtigt worden zu sein. — An diese Arbeiten schloss L. F. Mentz 3 ) 
eine Triangulirung Oldenburgs. Die Nachrichten über dieselbe sind dürftig; ich habe 
nur ermitteln können, dass Mentz im 29. Oldenburgischen Dreiecke, von der Wessel’schen 
Hanptbasis aus gerechnet, eine kleine Verificationsbasis von 2693,8 Fuss maass, welche 
von der aus der Rechnung abgeleiteten Länge nur um 0,3 Fuss abwich. Oltmanns 4 ) 
knüpfte ferner an die Wessel’schen Arbeiten eine Aufnahme von Ostfriesland, von der 
ich nur erwähnen kann, dass drei Grundlinien, bei Ammersum, bei Leer und bei Esens 
gemessen wurden, deren direct bestimmte Längen von den orrechneten um etwa 2 Fuss 
abgewichen haben sollen. — Im Nordosten Deutschlands liess Preussen zur Herstellung 
guter Karten umfassende Triangulationen in Ost- und Westpreussen vornehmen, die von 
v. Textor 6 ) mit grosser Umsicht und bester Ausnutzung der ihm zu Gebote stehenden 
geringen instrumentellen Hilfsmittel ausgefübrt sind. Die Seiten der Dreiecksketten wurden 
durch folgende acht Grundlinien, deren Längen zwischen 1000 und 2000 Rhein. Ruthen 
variirten, bestimmt: 1. im Samlande zwischen Schmidohnen und Bledau, 2. bei Stallupönen, 
3. bei Tilsit, 4. bei Johannisburg, 5. auf dem Eise des Hafts bei Tolkemit, 6. bei Thorn, 7. bei 
Berent, 8. bei Scbneidemühl. Diese Grundlinien sind mit vier hölzernen Messstäben ge- 
messen, deren Längen mittels eines Messingnormals von 0,5 tu Länge bestimmt waren. 
Textor hatte dies Normal durch Zach 's Vermittlung von Lalande erhalten; die 
angewandte Methode war Contactmessung; die Neigung der Stangen, die direct auf 
die Erde gelegt wurden, wurde mittels eines mit Gradbogen versehenen Niveaus be- 
stimmt; besondere Sorgfalt wurde auf das Alignement verwendet, das mit Hilfe eines 
Passageninstruments ausgefübrt wurde; die Temperaturcorrection wurde nicht berück- 
sichtigt. Die Textor’schen Grundlinien unterscheiden sich, was Sorgfalt der Messung an- 
betrifft, von den besten Cassini'schen nicht; trotzdem differirten die ans der Rechnung 
abgeleiteten Längen von der direct gemessenen Grundlinie in einzelnen Fällen bis zu 
5 Rhein. Ruthen; dies ist indes« weniger den Basisinessungen als den Winkelmessungen 
zuzuschreiben, die mit Spiegelsextanten ausgefübrt wurden. In der Folge wurde v. Textor 
beauftragt, seine Messungen nach Westen auszudehnen. Zu diesem Zwecke verband er 6 ) 
Oder und Elbe durch Dreiecksketten, zu deren Bestimmung er eine Grundlinie bei 

*) Bode’s Astron. Jahrb. 1808. Berlin 1805 S. 202. — a ) Zach, Allg. Geogr. Eph. IV. 
Einleitung S. XIV. — >) A. a. 0. S. 850. - 4 ) Zach, Monatl. Corr <>. 118. Gotha 1802. sowie 
J. Oltmanns, die trigonometr.-topogr. Vermessung von Ostfrieslnnd. Leer 1815. — 4 ) Zach, 
Allg. Geogr. Eph. II. 19. III. 410; Zach, Monatl. Corr. 1. 807 Gotha 1800 and 6. 171, Gotha 1802. 
— *) Zach, Monatl. Corr., 24. 10G. Gotha 1811. 
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Frankfurt a. O. von 22 i 9 Ruthen nnd eine zweite bei Lenzen an der Elbe von 1316 
Ruthen maa.Ms; eine aus beiden abgeleitete in der Mitte liegende Seite wurde aus der 
ersten zu 7112 Ruthen, aus der zweiten zu 7113 Ruthen berechnet. — Gleichzeitig mit 
den Textor’schen Arbeiten unternahm v. Lecoq eine Vermessung der Preussischen Be- 
sitzungen in Franken, 1 ) deren Grundlage eine bei Bayreuth gemessene Basis bildete und 
kurz darauf eine Aufnahme von Westphalen ,*) die sich an die Oldenburgischen Dreiecke 
von Oltmanns und an die Müller’schen in der Grafschaft Mark anschloss; zur Verification 
seiner Arbeiten maass Lecoq fünf Grundlinien, bei Minden, Münster, Rees a. Rh., Pader- 
l>orn und Warburg, über die ich aber nichts weiter veröffentlicht gefunden habe, als dass 
sie zwei- oder dreimal gemessen sind. 

Bei den bisher geschilderten Basismessungen in Deutschland war man der 
Cassini’schen Methode gefolgt und hatte stets Contactmessungen ausgeführt; nur in Bezug 
auf Einrichtung des Alignements und Bestimmung der Neigung der Messstangen hatte 
man sich hier und da feinerer Mittel als Cassini bedient; die verbesserten Methoden von 
Boscovich, Beccaria und namentlich die der Mailänder Astronomen hatte man entweder 
nicht gekannt oder nicht beachtet. Sehr vortheilhaft unterscheidet sich in dieser Be- 
ziehung von den früheren die Basismessung, von der jetzt die Rede sein soll, die Messung 
der Basis von Seeberg durch den Freiherrn von Zach im Jahre 1806. Bald nach 
der Erwerbung der neuen Besitzungen in Thüringen wandte sich König Friedrich 
Wilhelm III. an Zach, damals Director der Seeberger Sternwarte, mit der Aufforderung, 
die Vermessung der neuen Landestheile auszuführen. Zach übernahm diesen ehrenden Auf- 
trag bereitwilligst und verband damit zugleich mit Zustimmung der betheiligten Landes- 
herren eine Gradmessung in Thüringen, die mit allen Hilfsmitteln ausgeführt wurde, w'elche 
dem erfahrenen Astronomen und genauen Kenner der geodätischen Literatur zu Gebote 
standen. Der astronomische Theil der Messung wurde in Zach’s Monatlicher Correspondenz 
nach und nach, und auch in einem besonderen Buche gesammelt veröffentlicht; die geo- 
dätischen Messungen sind indess nicht veröffentlicht worden; Zach stellt dies zwar an 
einigen Stellen in Aussicht, aber er ist wahrscheinlich wegen der Ungunst der Zeiten 
nicht dazu gekommen. Ueber die Seeberger Basis giebt er gelegentlich einer Mittheilung 
von Müffling 5 ) einige Notizen, denen ich Folgendes entnehme. Die Basis wurde 
im Meridian des Passageninstruraent» der Seeberger Sternwarte gemessen und war 
nördlich desselben über 6000 Toisen , südlich desselben 3000 Toisen lang; der nörd- 
liche Theil ist nur einmal, der südliche zweimal gemessen. Als Messstangen dienten fünf 
Eisenstäbo von T-förmigem Querschnitt und 2 Toisen Länge. Bei der Einrichtung der- 
selben, sowie bei der ganzen Messung scheint das Beispiel der Mailänder Astronomen 
von maassgebendem Einflüsse gewesen zu sein. Die Eisenstäbe ruhten in Holzkästen, 
deren Form nicht angegeben ist, die aber dieselbe gewesen zu sein scheint wrie bei der 
Basis von Somrna, wenigstens ruhen die Stäbe hier wie dort auf Cylindem, auf welchen 
sie hin und her rollen können und haben ebenfalls an ihrem unteren Theile auf eine 
kleine Strecke eine Verzahnung, in welche ein Trieb greift, durch dessen Vermittlung 
die Feinbewegung der Stangen erfolgt. Die Mitte der Stäbe wurde, ebenfalls wrie bei 
der Basis von Somma, nicht in die Basisünie gebracht, sondern der Rand derselben: die 
Enden der Stäbe wurden neben einander gelegt und es fand Coincidenz-Beobachtung statt, 
so dass bald der eine, bald der andere Rand der Stangen in der Linie lag. Die Stäbe 
trugen jedoch nicht eine Endlinie an jedem Ende, wie die der Mailänder Astronomen, 
sondern jedes Stangenende hatte eine Theilung, die so eingerichtet war, dass bei der 
Messung die eine Stange der anderen als Nonius diente; dies ist eine wesentliche Ver- 



l ) Zach, Monatl. Corr. 6. 862. Gotha 1802. — *) Zach, Monatl. Corr. Ä. 68 und 136. 
Gotha 1803 — *) Zach. Corr. Astr •#. 533 Genua 1820. 
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besserung gegen die Einrichtung der Mailänder Messstäbe; die Ablesung ist verschärft 
und das zeitraubende Zusammenbringen zweier Endlinien zu einer Geraden fällt fort. 
Jede Stange trug ein Niveau und ein Thermometer, deren Angaben bei jeder Lage abge- 
lesen wurden. Das Alignement der Basis wurde mit Hilfe des Passageninstrumentes 
der Sternwarte bewirkt. Die AusdehnungscoefHcienten der Messstangen waren mittels eiues 
Pyrometers bestimmt worden. Als Etalons dienten zwei eiserne Copien der Toise du 
Perou, sowie ein Platin- und ein Eisennormal von 1 Meter Länge. Die Endpunkte der 
Basis wurden unterirdisch durch vertical stehende unten festgemauerte Kanonenrohre 
bestimmt; die Mündungen derselben trugen Kupferplatten, auf denen die Endpunkte fixirt 
waren. Leider wurden die Kanonen im folgenden Kriegsjahre entfernt, aus Furcht, der 
Feind könne dieselben für verborgenes Kriegsmaterial ansehen.') Als der General 
v. Müffling im Jahre 1820 den südlichen Tlieil der Basis wieder reconstruiren wollte, 
fand sich das Mauerwerk am südlichen Endpunkte noch erhalten; mit Hilfe von Winkol- 
messungen, die mit früher gemessenen Winkeln verglichen werden konnten, gelang daher die 
Wiederherstellung des südlichen Theiles der Basis. Die direct gemessene Länge derselben 
konnte v. Müffling mit Hilfe seiner Triangulationen, die am Rhein an die Tranchot’schen 
Dreiecke angeschlossen waren und von den Seitenlangen derselben ausgingen, 1 *) mit den 
Grundlinien von Melun und Ensisheim, von denen in einem späteren Abschnitte die Rede 
sein wird, sowie mit den bald zu erwähnenden von Darmstadt und Romney Marsh vergleichen. 
Die Seeberger Basis war im Jahre 1805 direct gemessen worden zu 3014,2293 Toisen. 
Sie wurde von v. Müffling berechnet 

aus der Basis von Melun, durch eine Kette von 70 Dreiecken zu 3014,0370 n 

» n n n Ensisheim, „ „ „ „ 33 „ „ 3013,5923 „ 

nun n Darmstedt, n „ n n 20 „ „ 3013,0191 „ 

n n n n Romnoy Marsh, „ „ „ „ 00 „ „ 3014,2190 „ 

Die gute Uebereinstimmung mit den Grundlinien von Romney Marsh und Melun 
fällt besonders auf, doch darf man nicht ausser Acht lassen, dass die Reconstruction der 
Basis nicht ganz sicher ist. 

Von Deutschen Basismessungen, die in den Rahmen dieses Abschnittes fallen, 
wäre noch die eben genannte Basis von Darrostadt zu erwähnen, die von Eckhardt und 
Scbleiormacher für die Triangulation von Hessen -Darmstadt im Jahre 1808 mit Holz- 
maassstäbcn gemessen wurde. 9 ) Einzelheiten der Messung habe ich nicht in Erfahrung 
bringen können, doch scheint die Messung gut gewesen zu sein, da die aus den Grund- 
linien von Ensisheim, Speier und Seeberg abgeleitete Länge im Mittel nur um 0,08 Toisen 
von der direct gemessenen Länge, 3976,09 Toisen , differirte. 

Die im Jahre 1801 mit Holzmanssstaben gemessene Münchener Basis w T äro 
eigentlich auch in diesem Abschnitte noch zu besprechen. Da sie indess in Verbindung 
mit anderen in Bayern mit genaueren Apparaten gemessenen Grundlinien noch heuto als 
Grundlage der Bayerischen Triangulation gilt, so soll ihre Besprechung einem späteren 
Abschnitte Vorbehalten bleiben. 

Wir sehen aus dem Vorstehenden, dass mit Ausnahme der Arbeiten dos Frei- 
herrn von Zach die Basismessung in Deutschland während des besprochenen Zeitabschnittes 
keine nennenswerthen Fortschritte gemacht hat. Desto grösser ist aber der Anthoil 
Deutschlands an der Entwicklung dieses Zweiges der Geodäsie in diesem Jahrhundert, 
wie wir später sehen werden. 

*) J.J. Baeyer, Ueber die Grösse und Figur der Erde, Berlin 1861 S. 11.- *) Lindenau 
und Bohnenberger, Zeitschr. f. Astr. ß. 8. 41. Stuttgart 1818. — *) Zach, Corr. Astr. 1. 101. 
Genua 1R18. u. Fischer, Lehrbuch der höheren Geodäsie, Giessen 1846, 2. Abschn. S. 103. 
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Wir haben uns jetzt einige Jahrzehnte zurück zn wenden, um uns mit den Ba«in- 
messungen in England zn beschäftigen. 

Auch in England hat man erat spät trigonometrische Vermessungen ausgeführt. 
Die erste Veranlassung gab die Verlegenheit, in welche die Englische Armee in dem 
Kampfe gegen die Schotten im Jahre 17<>3 V durch den Mangel an zuverlässigen Karten 
gerieth. Dies führte zunächst zu einer sehr flüchtigen von Roy ansgeführten Vermessung 
der Hochlande Schottlands. Hieran sollte sich eine über das ganze Land erstreckende 
Triangulation anschliessen, aber die Sache blieb mehrere Jahrzehnte liegen und es 
geschah nichts, mit Ausnahme einer privaten Unternehmung General Roy’s, der im 
Jahre 1784 zur Verbindung der hauptsächlichsten Punkte Londons mit der Sternwarte 
zu Greenwich eine Basis von 7744 engl. Fhss in der Nähe von London maass. Ein reges 
Leben begann sich aber zu entwickeln, als im Jahre 1784 auf Veranlassung von Cassini de 
Thury III die Regierungen von Frankreich und England sich zu einer astronomisch- 
geodätischen Verbindung der Sternwarten von Paris und Greenwich vereinigten. Mit 
der Leitung der Arbeiten in England wurde Genera! Roy betraut, dem Leute wie 
Cavendish, Smeaton zur Seite standeu und der sich bei der Construction und Aus- 
führung der nöthigen Instrumente der wirksamen Unterstützung des grossen Mechanikers 
Ramsden erfreute. General Roy ging mit grossem Eifer, aber ruhig abwftgender Ueber- 
legung an seino Aufgabe herau; er scheint ein genauer Kenner der ganzen Gradmessungs- 
Literatur gewesen zu sein, hat die vielen Mängel der bisherigen geodätischen Instru- 
mente und Methoden augenscheinlich richtig erkannt und sie bei seinem Unternehmen zu 
vermeiden gesucht. Und so hat er denn in der Tbat ein Werk geschaffen, das sich in 
Bezug auf Theorie und Methode der Messung sowohl als auch durch die zur Anwendung 
gekommenen Instrumente von zeitgenössischen Arbeiten vortheilhaft abhob. Dies gilt 
von der Einführung der neuen Ramsden'schcn Vollkreise in die Geodäsie, über die wir 
bei anderer Gelegenheit später sprechen werden, von der Verbesserung der Visirpunkte 
durch künstliches Licht, besonders aber von der Vervollkommnung der Methoden und 
Apparate zur Basismcssung. 

Als Grundlage der Englischen Arbeiten, die sich von London, Greenwich über 
den Canal erstreckten und sich an die Grundlinie der Franzosen bei Dünkirchen 
anschliessen sollten, diente die im Jahre 1784 gemessene Basis von Honnslow-Heath, ') 
zwischen London und Greenwich gelegen. Um sich möglichst vor Fehlern zu hüten, 
beschloss General Roy, sich nicht auf eine Methode der Messung zu verlassen, 
sondern die Basis auf verschiedene Weise und mit verschiedenen Apparaten zu messen. 
Zunächst hatte er hierbei die Messung mittels der Kette in’s Auge genommen. Zu 
diesem Zwecke liess er von Ramsden eine Stahlkette anfertigen, wie sie bisher mit 
gleicher Präcision der Ausführung nicht gesehen worden war. Die Kette, 100 engl. Fass 
lang, bestand aus 100 Gliedern von je 1 FW-. Die Verbindungsringe lagen vertical, der 
leichteren Verpackung wegen bei jedem zehnten Glied horizontal, so dass die ganze 
Kette, welche 18 Pfund wog, in einem Kasten von 14 Zoll Länge und 8 Zoll Breite und 
Höhe Platz fand. Die Kette lag bei der Messung auf 17 Böcken. Die Endglieder der 
Kette, sowie das erste und letzte Stativ batten Einrichtungen, welche ein genaues An- 
spannen der Kette ermöglichten; sie trugen ferner Indices, welche das Fixiren des 
Anfangs- und Endpunktes der Kette zuliessen. Von einer genauen Beschreibung dieser 
Einrichtung wollen wir hier absehen, da die Kette, deren Länge durch das Anspannen 
fortwährenden Aenderungen unterworfen ist, niemals ein präcises Messen gestatten wird. 
— In zweiter Linie hatte Roy dio Messung der Grundlinie mit Hilfe von Holzmaass- 
stäben beschlossen, und da er Vergleiche zwischen der bisher allgemein üblichen Contact- 



•) Phil. Transact, 178Ti. 
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messung und der von Boscovich zuerst eingeführten Methode der Coincidenzmessung 
machen wollte, so gab er den Stäben Einrichtungen, welche ihre gleichzeitige Verwendung 
als End- und Strichmaass gestattete. Aus einem alten Schiffsmast von Tannenholz 
wurden drei Holzstäbo von 20 Fuss 3 Zoll Länge, /, 25 Zoll Breite und 2 Zoll Dicke, ferner 
noch ein vierter Stab von etwas grösseren Dimensionen, der als Etalon dienen sollte, 
herausgeschnitten. Die Stäbe waren, um sie vor Biegung zu schützen, mit horizontalen 
und verticalen Versteifungen versehen, der Etalon nur mit horizontalen. Die Enden 
eines jeden Stabes erhielten einen Ansatz von Glockenmetall, der an seiner oberen Kaute 
einen schwach convexen Vorsprung hatte. Auf der Oberfläche der Stangen A A (Fig. 7) 
befanden sich nahe den Enden 
Elfenbeinplättchen c, auf denen 
je 1,5 Zoll vom Endpunkte der 
Stange entfernt, senkrecht zur 
Längsaxe der Stäbe , je ein 
schwarzer Strich gezogen war. 

Unmittelbar hinter jeder Elfenbein- 
platte waren die Stangen an ihrer 
unteren Fläche bis etwa zur Mitte 
ihrer Höhe ausgehöhlt; die Aus- 
höhlung diente zur Aufnahme 
eines Messingrädchens von 0,8 Zoll 
Durchmesser, das von einer 5 Zoll 
langen Messingfoder, in deren gabelförmigen Enden es drehbar war, gehalten wurde. 
Die Stärke der Feder war so gewählt, dass das Rad durch den Druck der Stangen- 
schwcro in der Höhlung gehalten wurde, wenn der Stab auf den Böcken auflag; Hess 
man aber eine verticale, von der Oberfläche durch die Dicke der Stange gehende 
Schraube s auf die Feder wirken, so trat das Rädchen aus der Höhlung heraus, die 
Stange nihte mit ihrem Gewicht von 24 Pfund auf den beiden Rädern und konnte sanft 
auf den Böcken hin und her gerollt werden. Die Lagerung der Stangen war nicht 
glücklich gewählt; sie lagen nur mit ihren Enden auf je einem Bocke auf und zwar 
derart, dass die obere quadratische Platte P eines Bockes dem Anfangs- und Endpunkt 
zweier Stabe gleichzeitig als Unterlage diente. Zur sicheren Auflage der Stangen auf 
den Böcken, um sie vor seitlichen Verschiebungen durch Wind zu schützen, waren die- 
selben in Entfernung von 5,5 Zoll von den Enden mit Querhölzern b B von 9 Zoll 
Länge, 1,5 Zoll Breite und 1 Zoll Dicke versehen; dieselben waren in rechteckigen Aus- 
schnitten der Stangen befestigt; an diesen Querhölzern griffen die Horizontal- und 
Verticalklemmen H und K an, welche die Lage der Stäbe während der Messung sicher- 
ten. Die Stäbe waren so etalonnirt, dass die Entfernung der beiden convexen Endflächen 
20 F\m 3 Zoll , die der Indices auf den Elfenbeinplatten 20 Fuss betrug. Als Etalon 
diente ein Messingstab von 3,5 Fuss Länge; derselbe rührte von Graham her, trug den 
Namen Sisson’s und soll von Bird getheilt gewesen sein; an den Enden befanden sich 
Verniers, welche noch Tausendstel-Zoll abzulesen gestatteten. Der Etalon wurde von Roy 
und Ramsden mittels dessen Stangenzirkel, der eine mikrometrische Bewegung von 
*'6ooo %oü Genauigkeit hatte, zunächst mit dem Normal-Messingstabe der Royal Society , 
welcher gleichfalls von Graham herrührte und dieselbe Genauigkeit hatte, verglichen und 
bei 65° F. als ganz gleich mit demselben gefunden. Dann wurden mittels dieses Etalons 
der oben erwähnte Normal-Holzstab und die drei Messstäbe bei ß3° F. etalonnirt. Zn 
diesem Zwecke wurde ein 20 Fuss langer Stangenzirkel, mit feinen Spitzen und mikro- 
metrischer Bewegung versehen, angefertigt und ebenso stark versteift wie die Messstäbe; 
auf einer starken Holzplanke von 30 Fuss Länge, 9 bis 10 Zoll Breite und 3 Zoll Dicke 
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spaunto man einen feinen Silberdraht und maass längs desselben sechs Mal 40 Zoll mit 
Hilfe des Messing-Etalons ab. Die Endpunkte der sechs 40 Zoll-Intervalle wurden 
mittels feiner Punkte markirt, Naoh der so erhaltenen Entfernung von 20 Fuss konnte 
man dann die Spitzen des Stangenzirkels feststellen und endlich die Holzstäbe etalonniren. 
— Die hölzernen Dreifllsse, auf denen die Kette und die Stäbe bei der Messung lagen, 
17 an der Zahl, waren in der Höhe mittels Schraube S (Fig. 8) verstellbar. Die 
Schrauben S bestanden aus Holz, sie waren auf eine sechskantige Spindel derart 
geschnitten, dass drei Flächen der Spindel Gewinde erhielten, die drei anderen aber 
eben blieben. Diese drei Flächen dienten zur Führung der Schraube in dem verticalen 
Ständer des Dreifasses, welcher die Gestalt eines sechsseitigen Rohres erhielt. Die 
Verticalverstellung geschah durch eine Mutter mit vier Handspeichen. Die8tative standen 
auf hölzernen Platten, die in die Erde gerammt und mittels Setzwaage horizontirt 
waren; jeder Dreifuss war mit einem Gewicht von 82 Pfund beschwert. Die Stäbe 



wurden durch Unterlegen kleiner Holzkeile mittels eines Niveaus horizontal gelegt. An 
den Zwischenpunkten wurden feste Dreifusse aufgestellt; da man nämlich trotz des 
ebenen Terrains, — der Anfangspunkt der Basis lag nur 31,265 Fuss über dem Endpunkt, 
— die Messung nicht durchweg in derselben Horizontale ausführen konnte, so beschloss 
Roy, die Basis in einzelne Abschnitto von je 600 Fuss zu theilen und wenigstens inner- 
halb eines jeden Intervalls dieselbe Horizontale inne zu halten, um der Bestimmung der 
Neigung der Messstangen enthoben zu sein. Zu diesem Behuf und zum Zwecke des 
Alignements wurde zwischen je zwei Intervallpunkten ein 8eil gespannt und unter 
diesem zunächst von 20 zu 20 Fuss kleine Holzpfähle eingeschlagen, welche die Lage 
der Dreifüsse markiren sollten; dann wurden auf den beiden Endpunkten des betreffen- 
den 600 Fass-Intervalls feste Dreifusse, d. h. solche ohne Höhenschraube, aufgestellt, 
auf dem einen eine Marke angebracht, auf dem anderen ein Handfornrohr mit Fadenkreuz 
aufgelegt und nun, eventuell durch Heben oder Senken des einen Dreifusses mittels 
untergelegter Keile, die Oberflächen der beiden Stative in dieselbe Horizontale gebracht. 
Dann wurden in der Basislinie von 60 zu 60 Fuss Holzpfahle mit verschiebbaren Höhen- 
marken eingerammt und letztere in das Fadenkreuz des Fernrohrs gebracht; die Marke 
bezeichnete dann , bis zu welcher Höhe der transportable Dreifuss an dieser Stelle 
gehoben werden musste, um in der gewünschten Horizontale zu sein. Das auf diese 
Weise bewirkte Alignement zeigte sich aber gleich bei der ersten Messung mit der 
Kette stark fehlerhaft; man wandte daher später zu diesem Zwecke ein fest aufgestelltes 
Passageninstrnment an. — Bei Unterbrechung der Messung geschah die Ablothung in 
folgender Weise: Ein starker Dreifuss von T-förmiger Oberfläche wurde an passender 
Stelle mittels seiner eisernen Füsse fest in die Erde einge- 
rammt. Auf der Oberfläche des Dreifusses (Fig. 8), war ein 
T-förmiges Brettchen aus Mahagoniholz a angebracht und 
dieses trug wieder senkrecht zu seiner längeren Seite einen 
' Messingstab b; beide, T-Stück und Messingstab, waren in 
Schlitzen verschiebbar und konnten an beliebiger Stelle fest- 
geklemmt werden; die Aufstellung des Apparates geschah 
derart, dass die Bewegung der Schlitten parallel bezw. senk- 
recht zur Basislinie erfolgte; der Messingstab hatte endlich 
an seinem vorderen Ende einen Einschnitt, der mittels der Bewegung der Schlitten 
genau auf den von der Stange herabhängenden Lotbfaden /, der seinerseits in ein Gefass 
mit Wasser tauchte, eingepasst wurde. War der Lothapparat in dieser Weise aufge- 
stellt, so blieb er unter Bewachung stehen und man konnte in der Folge die Messung 
wieder an demselben Punkte beginnen. Die Ablothung konnte nicht am Stangenende 
vorgenommen worden, sondern musste an einem durch Markirung bezeichneten Punkte 
der Stange ausgeführt werden. — Als Endpunkte der Basis dienten hölzerne Cylinder 




Fis. tt 



Digitized by Google 




Fünfter Jfthrnnng. November 1NPR. 



Wbbtphal, Babibappabatb. 



S83 



die senkrecht in der Erde befestigt und unten in einer geeigneten Vorrichtung fest- 
gehalten wurden. 

Die erste Messung der Basis geschah mit der Kette in der Zeit vom 16. bis 
22. Juni 1784. Der erste Abschnitt von 7800 Fuss wurde zweimal gemessen; die Diffe- 
renz betrug 5 Zoll und wird hauptsächlich dem ungünstigen Terrain zugeschrieben; es 
war ein Flüsschen zu passiren, wo die Kette wohl nicht so ganz gerade ausgespannt 
war. Der zweite Abschnitt von gleichfalls 7800 Fuss wurde ebenfalls zweimal gemessen, 
mit einer Differenz von nur 1,5 Zoll. Der dritte etwas längere Theil der Basis wurde 
nur einmal gemessen. Die ganze mit der Kette gemessene Länge der Basis betrug, nach 
Berücksichtigung des Verhältnisses der Kette zum Etalon und dor beobachteten Tempe- 
raturen 27408,22 Fuss. 

Die zweite Messung der Grundlinie ging in der Zeit vom 16. Juli bis 3. August 
1784 mit Hilfe der Holzmaassstäbe vor sich; bei dieser Messung haben wir langer zu 
verweilen. Zunächst wandte man die Methode der Coincidenzmessung an. Die Anfangs- 
linie der ersten Messstange wurde mittels Lothes genau über den unterirdischen Anfangs- 
punkt der Basis gebracht, die Stange mit Hilfe des Passageninstrumentes in das Aligne- 
ment gerichtet und dann auf dem Dreifuss festgeschraubt Dann wurde die zweite 
Stange so gelegt, dass ihr Anfangsstrich mit dem Endstrich der ersten Stange eine 
Linie bildete, die Stange festgeklemmt, die dritte Stange ebenso gelegt und festgeklemmt 
und nun wurde erst die Anfangsstange losgelöst und als vierte vor die dritte gelegt. 
In dieser Weise wurden am ersten Tage 300 Fuss , also nur 15 Stangen, in fünf Stunden 
gelegt; dieser Aufwand an Zeit ist hier wohl hauptsächlich dadurch zu erklären, dass 
die Stangen bezw. die Stative nicht mit Feinbewegungen senkrecht zur Basislinie 
versehen waren und dass die eine Feinbewegung im Sinne der Basis ermög- 
lichenden Horizontalklemmcn H (Fig. 7) äusserst schwerfällig functionirten. General 
Roy wurde dann auch durch die grosse Langsamkeit der Messung von einer 
weiteren Befolgung der Coincidenzmethode abgeschreckt und beschloss, die Messung 
mittels Contactbeobachtung fortzusetzen. Dies ging natürlich viel schneller, so dass 
an demselben Tage noch 1800 Fuss gemessen wurden. Am zweiten Tage wurden 
3000 Fuss gelegt. Am dritten Tage wiederholte man die Messung der ersten beiden 
600 Fass-Intervalle oder der ersten 60 Lagen; da die Messung der ersten 300 Fuss oder 
15 Lagen mittels Coincidenzbeobachtung (Länge der Latten 20 Fuss) erfolgt war, bei 
der Contactmessung die Stäbe aber eine Länge von 20 Fuss 3 Zoll hatten, so musste 
das Ende der 60sten Stange um 45 Zoll über den Fixpunkt der ersten Messung hinausragen; 
dies geschah auch, zufällig ohne jede messbare Differenz. Von dem Endpunkto der 
zweiten Messung ging dann die Contactmessung weiter. Wir wollen den Leser mit der 
Aufzählung der Resultate der einzelnen Tage nicht ermüden, sondern nur erwähnen, dass 
die Platten P zu knapp beschnitten waren, so dass bei der Contactmessung nur immer 
eine Stange mit ihrem Querholz B auf der Platte aufliegen konnte, das Querholz der 
anderen befand sich ausserhalb der Platte P und es konnte deshalb auch keine An- 
klemmung stattflnden. Doch soll dies auf die Sicherheit der Lagerung keinen nach- 
theiligen Einfluss gehabt haben. Ferner möge noch erwähnt werden, dass auf den 
Alignementspfahlen bezw. den festen Stativen jedesmal bestimmt wurde, um wieviel die 
Messung mit den Holzstäben von der mit der Kette differirte, sowie endlich, dass die 
Vergleichung der Messstangen mit dem Holznormal täglich mehrere Male stattfand. 
Letztere Operationen ergaben eine solche Unregelmässigkeit in dem Verhalten der Holz- 
maassstäbe, die wunderbarer Weise nicht geölt oder gefirnisst worden waren, durch den 
Einfluss der Feuchtigkeit, dass General Roy die Hoffnung aufgab, auf diesem Wege zu 
einer genauen Messung der Basis zu kommen. Er beschloss zwar, die Messung mit den 
Holzstäben zu vollenden, dann aber eine Neumessung mit gänzlich verschiedenen Mitteln 
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vorzunehmen. Hierzu wählte man auf Vorschlag des Oberstlieutenant Caldcrwood 
Glasstäbe: Ramsden war anfangs gegen dieselben, doch da die Versuche günstig aus- 
lielen und es gelang, Glasröhren von 18 bis 27 Fiw Länge und 1 Zoll Durchmesser zu 
erhalten, übernahm Ramsden die Ausführung der neuen Apparate. Diese Erwägungen 
und Berathungen hatten die Messung einige Tage aufgehaltcn; sie wurde am 2. August 
fortgesetzt und am nächsten Tage beendigt. Um die Messung mit der beabsichtigten 
mittels der Glasstäbe vergleichen zu können, war der Anfang der Stange 801, sowie 1201 
im Boden festgelegt worden; senkrecht zur Basis waren zwei Pfähle eingerammt, und auf 
diesen ein Silberdraht senkrecht unter dem betreffenden Anfangspunkt der Stange 
gespannt worden; die Lago des Silberdrahts auf den Pfählen wurde durch feine Ein- 
schnitte markirt, so dass der Punkt später wieder construirt werden konnte; cs ist dies 
dasselbe Verfahren, das Bouguer und La Condatnine schon angewandt hatten. — Die 
directe Messung mittels der Holzmaassstäbo hatte als Länge der Basis 27404,33 Fuss 
ergeben. Hieran ist nun zunächst die Temperaturcorrection anzubringen, die aus den 
täglichen Vergleichungen mit dem Holznormal bestimmt war. Letzteres war während der 
Vergleichung stets sorgfältig in einem Kasten verschlossen und in einem Zelte aufbe- 
wahrt worden, so dass es den Einflüssen der Feuchtigkeit bei weitem w r enigor ausgesetzt 
war, als die Mesastähe. Da aber an eine Constanz der Länge des Normals nicht gedacht 
werden konnte, eine directe Vergleichung desselben mit dem Messingetalon aber nicht 
möglich war, w'eil die in das Holz eingelassenen als Endpunkte dienenden Messingstifte 
sich nicht gehalten hatten, so machte sich Roy eine Beobachtung zu Nutzen, die Ramsden 
an der grossen früher erwähnten Holzplanke gemacht hatte; er hatte nämlich aus einer 
Reihe von Beobachtungen bestimmen zu können geglaubt, dass die Länge der Planke 
(20 Fttss) einer mittleren täglichen Schwankung von 0,0040 Zoll unterliege. General 
Roy glaubte dies daher auch bei seinem Holznormal annehmen zu dürfen und es darf 
für die damalige Zeit, wo man die Natur der Ausdehnung der Körper kaum zu ahnen 
begonnen hatte, nicht sehr befremden, dass er diesen Betrag als Correction an die Ver- 
gleichungen mit den Messstäben anbrachte. Die Resultate der Vergleichungen und die 
hieraus abgeleiteten Resultate sind in folgender Tabelle, in welcher mehrfache Rechen- 
fehler des Originals corrigirt sind, zusammengestellt: 
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Die obigen Vergleichungen beziehen eich nur auf diejenigen Tage, an denen 
gemessen wurde; ausserdem wurden aber noch an anderen Tagen, an deneu die Messung 
durch regnerische Witterung unterbrochen wurde, Vergleichungen angestellt und dabei 
noch grössere Differenzen, bis zu 0,067 Zoll bei 68° F. gefunden. Es konnte daher 
General Roy nicht entgehen, dass die beobachteten Differenzen mehr auf zufälligen 
Witterungseinflüssen, als regelmässigen den Temperaturschwankungen folgenden Aus- 
dehnungen beruhten; wollte man daher aus den Beobachtungen überhaupt ein Resultat 
herleiten, so blieb nichts anderes übrig, als das Mittel aus Morgen- und Abend-Ver- 
gleichungen für den betreffenden Tag als Correction anzubringen; in Verbindung mit 
der Correction ftir die tägliche Schwankung der Länge des Holznormals erhält man die 
obige Verbesserung von 28,275 Zoll oder 2,36 Fms; bringt man diesen Betrag nebst der 
Reduction auf das Niveau der Themse im Wertlie von — 0,07 Fuxs an die oben mit- 
getlieilte direct gemessene Länge an, so erhält man als Betrag der mit den Holzstäben 
gemessenen Basislänge 27406,60 Fuss. (Schluss folgt.) 



Beitrag zur Kenntniss der Gesehwindigkeitsmessung auf See. 

Von 

StMchiiTer A. HrliHck in Hamborg. 

Die Strecke, welche ein Schiff in einer gegebenen Zeit durchlaufen hat, kann 
nur in der Nähe von Land und selbst hier nur dann genau angegeben werden, wenn 
dieses deutlich kennbare, nicht mit einander zu verwechselnde Merkzeichen hat; in 
diesem Falle ergeben Winkelmessungen den Ort, an welchem sich das Schiff bei Beginn 
und am Ende eines bestimmten Zeitraumes befindet, folglich auch die Entfernung dieser 
beiden Orte; dividirt man die Entfernung durch die verflossene Zeit, so erhält man die Ge- 
schwindigkeit, vorausgesetzt, dass Triebkraft und Wellenbewegung gleichinässig blieben. 
Das erhaltene Resultat ist aber nicht als allein durch die Treibkraft des Schiffes erlangt zu 
betrachten, sondern es ist die Resultante dieser und der Stromwirkung, welch’ letztere 
fast stets vorhanden, aber nur an besonders günstig gelegenen Orten und durch besondere 
Instrumente bezw. Beobachtungen genau messbar ist. Selbst in der Nähe von Land muss 
also die eigene Geschwindigkeit des »Schiffes durch Näherungsmethoden gefunden werden; 
sie ist daher nur annähernd, gewisse rmaassen nur durch Schätzung, der die Angaben 
gewisser Instrumente zur Grundlage dienen, bestimmbar; bei Dampfschiffen benutzt man 
hierzu auch die Umdrehungen der Maschine in Verbindung mit dem System und der 
Einrichtung oder Beschaffenheit des Treibmittels, des Durchmessers und Breite der 
Schaufelräder, der Steigung und Gangrichtung der Schraube, oder endlich des aus* 
gestossenen Wasserquantums bei Reactionspropellern. 

Die anderen Mittel, die Scbiftsgeschwindigkeit zu messen — wie man sie auf 
Dampf- und Segelschiffen anwendet — lassen sich in zwei Klassen trennen: 1. die 
älteste und wiederum auch neuere Art besteht aus Zählwerken, welche die Umdrehungen 
einer Schraube, eines Schalenkreuzes u. s. w. angeben; die letzteren werden durch die 
Vorwärtsbewegung des Schiffes lx»zw. das durch diese Vorwärtsbewegung an ihnen 
vorbeiströmende Wasser bewegt; ferner sind hierzu Vorrichtungen am und im Schiffe 
zu rechnen, welche den durch die Geschwindigkeit des Schiffes auf das Wasser hervor- 
gebrachten Druck (wieder in Längenmaass ausgedrückt) registriren und natürlich nicht 
bei allen Schiffen anwendbar sind. — 2. die mit den geringsten Kosten verbundene, am 
leichtesten anzufertigende Art, die einen im Wasser feststehenden Ort herstellen soll, 



Digitized by Google 




ScHÜCK, ScHirrs-GzSCliWlNDIOKKlT. ZKtTBCUKirr rC* 



von dem ans die Zählung der durchfahrenen Strecke beginnt. — Man kann noch eine 
dritte , durch das sogenannte Reelingslogg dargestellte Art annehraen, dieselbe fällt 
jedoch dem Princip nach mit der zweiten zusammen. Die einzelnen Werkzeuge und 
Hilfsmittel hat Herr Prof. E. Gel eich im 4. Jahrgange dieser Zeitschrift besprochen, 
indessen dürfte es nutzbringend sein, das Thema noch nach einer anderen Richtung zu 
behandeln. Dies wurde mir durch die Güte des Herrn Director Niebour an der 
Navigationsschule in Hamburg möglich, der mir seinerzeit die bedeutende Anzahl von 
ihm für dies Institut beschaffter alter und neuer Lehrbücher der Navigation, bereitwilligst 
zur Disposition stellte, da ich schon vor mehreren Jahren die Nothwendigkeit wirklicher 
Erprobung der Loggs darlegen wollte. 

Die älteste und neueste Art , mit Zählwerken (Patentloggs) die Schiffsge- 
schwindigkeit zu messen, leidet an den Uebelstftnden, dass sie von Anfang an nnr für 
bestimmte Geschwindigkeit d. h. Reibung richtig sein kann, nur bei horizontaler Lage 
richtige Resultate giebt, dass ferner durch die fortwährenden, vom Seegange oder den 
Wellen veranlassten Stösse leicht Verbiegungen des einen oder anderen Theiles eintreten, 
Propellertheile leicht abbrechen, die Propeller sich mit Seegras oder Tang umwickeln, — 
jedenfalls eine enorme Abnutzung vorhanden ist und an die Angaben des Instrumentes 
doch noch stets eine Correction angebracht werden muss, deren Argumente sind: Schiffs- 
geschwindigkeit nach den directen Angaben, Winkel des Seeganges (der Wellenbewe- 
gung) mit der Längsaxe des Schiffes, Höhe des Seeganges und Gutdünken des Navi- 
gateurs, welche Wirkung er letzteren beiden, die er nicht genau kennt, zuschreiben wilL 
Man sieht, dass diese Correction etwas unsicher ist. — Allerdings veröffentlichen 
manchmal Schiffsführer Lobeserhebungen für das eine oder andere „Patentlogg“ und 
geben an, welche Correctionen sie als zweckentsprechend gefunden haben; wie sie die 
Einwirkung der Strömung und anderer Nebenumstände feststellten, erwähnen sie hierbei 
aber nicht und können sie nicht sagen, denn es ist undenkbar, auf hoher See dergleichen 
beobachten zu können. 

Bis zum letzten Viertel des 16. Jahrhunderts scheint man die vom Schiffe 
zurückgelegte Strecke nur dadurch geschätzt zu haben, dass man während eines Tages 
zu wiederholten Male die Geschwindigkeit, mit welcher der Schaum der Wellen oder des 
vom Schiffe aufgedrängten Wassers vorbeitrieb, mit der eigenen Gangart verglich. Dazu 
gehörte zunächst, dass man sich an Land auf bestimmte Gangarten einübte und sich 
merkte, wieviel Zeit man für eine bekannte Strecke bei der einen oder anderen brauchte. 
Wer eine Secundenuhr hatte, übte sich im Secundenzählen und zählte ab, in wieviel 
Secunden der Schaum eine, am Schiffe von vorn nach hinten gemessene und bezeichnete 
Strecke durchlief. Nicht allein spricht Bouguer in Traitt complet de la Navigation u. s. w. 
noch im Jahre 1706 davon, durch Vergleich der Schnelligkeit des eigenen Ganges zu der, 
mit welcher das Wasser bezw. der Schaum vorbeitreibt, die Geschwindigkeit des Schiffes 
zu schätzen, sondern Admiral Smyth in seinem Sailor's Wordbook sagt, dass zu seiner 
Zeit, also vor etwa 40 bis 50 Jahren, noch viele Capitäne britischer Kohlenschiffe und 
Küstenfahrer, die Geschwindigkeit so bestimmten „and pretty accurate too u ; indess hat dieses 
„• pretty u einen recht weiten Spielraum, es muss zu „vtry inpretty * werden bei Nacht und 
wenn das Schiff starke Bewegungen macht. — Diese Art der Geschwindigkeitsbestimmung 
kann man, wie oben erwähnt, als mit der zweiten, am meisten gebräuchlichen, identisch 
ansehen, weil man die Schaumbläschen als auf dem Wasser festliegend annehmen muss; 
zweifellos zusammcnfallend mit der zweiten Art wird diese, wenn man, wie es die alten 
Lehrbücher ebenfalls empfehlen, einen Span oder ein Stückchen Holz vorn über Bord 
wirft und nun ebenso wie bei dem Schaum abschreitet oder abzählt, wenn es bestimmte 
Marken am Schiffe passirt; dies ist das noch jetzt gebräuchliche Reelingslogg, bei dem 
man der Jetztzeit entsprechend Secnndennhren benutzt. — Charakteristisch ist, dass in 
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den alten Lehrbüchern diese Methode gewissermaassen dadurch empfohlen wird, dass es 
heisst: Ich will dir lehren, die Geschwindigkeit des Schiffes auf eine Art zu bestimmen, dass 
Niemand es merken (also ablernen) kann! 

Das Logg ist also das zweite Mittel, die Schiffsgeschwindigkeit zu bestimmen 
und zwar durch Herstellung eines festen Punktes; dazu dient ein Sector von Holz, — 1880 
hat ein Italiener G. B. Ermacora ein viereckiges Brettchen empfohlen, vgl. E. Gelcich 
a. a. 0. nach Riv. marit. 1880. XI. S. 419; indess ist es fraglich ob diese Einrichtung ihre 
Vorzüge bei jeder Geschwindigkeit oder nur bei und bis zu einer bestimmten hat — der unten 
mit Blei beschwert ist, so dass er sich im Wasser senkrecht stellt, mit seiner Spitzo fast 
gleich der Wasseroberfläche, und der so lange senkrecht bleibt, bis man ihn zur Bequem- 
lichkeit des Zurückziehens zum Schiffe durch eine einfache Vorrichtung waagerecht legt. 
Dieser Sector wird an einer Leine befestigt, welche von einem bestimmten, in der Regel 
durch einen weissen Lappen markirten Punkte an in gleiche Abschnitte getheilt ist; der 
Theil der Leine, der zwischen diesem Punkt und dem Sector liegt, heisst der Vorlauf; 
er soll lang genug sein, um den Sector beim Beginn der Zählung ausserhalb des sog. 
Sogs vom Schiffe, d. h. an eine Stelle zu bringen, an welcher das Rückströmen des 
Wassers nach dem Ort, aus dem es kurz vorher vom Schiffe verdrängt wurde und die 
dadurch entstehenden Wirbel, keinen Einfluss auf den Sector haben; früher machte man 
diesen Vorlauf gleich lang mit dom Schiffe; seitdem die langen Schiffe in Gebrauch 
gekommen sind, wird er kürzer genommen. Dieser Sector soll gewissermaassen also dom 
Anfangspunkt der Zählung als Anker dienen. Die Theile, in welche die Leine vom 
Vorlaufmerk an nach der vom Sector abliegenden Richtung hin getheilt ist, sind einander 
gleich und jeder steht in einem ähnlichen Vorhaltniss zur Seemeile, wie eine bestimmte 
Sanduhr zur Stunde, so dass man annehmen kann, das Schiff wird in der Stunde soviel 
Seemeilen zurücklegen, als Leinentheile ausliefen, während die Sanduhr ablief. Die 
Theile sind durch Fäden markirt, in welche Knoten geschürzt sind, deren Zahl angiebt, 
den wievielten Theil jeder Faden vom Vorlauf an markirt; deshalb heissen diese Ab- 
teilungen Knoten. Die jetzt meistens gebräuchliche Sanduhr braucht 14 Secunden, um 
abzulaufen. Früher berechnete man die Knotenlängo zu 15 bezw. 30 Sec., während das 
Glas 14 bezw. 28 Sec. lief, indem man auf die Unachtsamkeit und daraus entstehenden 
Zeitverlust beim Umkehren des Glases rechnete; man ist aber zur Einsicht gekommen, 
dass Unachtsamkeit schon deswegen nicht berücksichtigt werden kann, weil sie unbe- 
rechenbar ist und gebraucht nur aus Sparsamkeit noch jetzt das 14-Secundenglas. 

Dio Leine wird entweder auf eine Rolle gewickelt oder in Ringen auf das Deck 
bezw. in ein Gefäss gelegt, muss aber unter allen Umständen ohne Aufenthalt auslaufen. 
Abgesehen von Beobachtungsfehlern, Feuchtwerden des Sandes, Strecken der Leine, die 
bei einiger Aufmerksamkeit gering bleiben, ist leicht einzusehen, dass der Sector durch 
Reibung der Leine u. s. w. doch nicht, wenigstens nicht immer, fest liegt, folglich auch 
den Anfangspunkt der Zählung nicht fest hält Schon von der Zeit an, in der dies 
Logg, welches wegen seiner Einfachheit und Billigkeit noch jetzt auf den meisten 
Schiffen angewendet wird, in Anwendung kam, sind daher die Meinungen getheilt 
gewesen, ob und wieviel der Knoten oder jede Abtheilung zwischen zwei Knoten ver- 
kürzt werden solle. — Die verschiedene Knotenlänge steht aber in einiger Beziehung zu 
der jedesmaligen Zeit und ihren Kenntnissen, auch ist die Form des Sectore (des Logg- 
scheits, von Loggschuyt oder Loggschiff) nicht immer gleich gewesen (seit etwa 25 Jahren 
gebraucht man vielfach einen conischen Beutel von starkem Drillich oder dünnem Segel- 
tuch); deshalb will ich zunächst die verschiedenen Angaben über das Logg mittheilen. 

308 Jahre sind verstrichen, seitdem William Bourne im Jahre 1577 in seiner 
Abhandlung: A Regiment for the sea } zuerst das Logg erwähnt. J. Robertson giebt in 
seinem Lehrbucho der Navigation: The elements of navigation, 2. ed. Jjondon 1764 einen 
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Ueberblick über die Entstehung und den Fortschritt der Navigation und constatirt, dass 
erst 30 Jahro später (1007) Purchas in der Beschreibung einer Reise nach Ostindion das 
Logg wiederum nennt; Robertson sagt, sein Gebrauch werde von dieser Zeit an noch öfter 
in den Hammlungen des Purchas angeführt und auch andere englische nnd Continentalf* 
Schriftsteller nehmen von ihm Notiz; er citirt: Gnnter 1023, Snellius 1624, MetiuB 
1631, Oughtred 1633, Herigone 1634, Saltonstall 1636, Norwood 1637, Fournier 
1643 und fast alle späteren Schriftsteller der Navigation jedes Landes. 

De Sckalkamer des ip-oole n Seevnerls-kunst n. s. w. von Cornelia Jansz Last- 
man, Amsterdam 1632, 8. 354 (die erste Auflage erschien vielleicht 1621, wenigstens ist 
das Privilegium vom 23. März 1621 datirt) enthält folgende Beschreibung des Loggs: „Ein 
Schiffchen l'/j Fuss lang, eine Handbreit hoch, zwei Fingerbreit weit, um das Einholen 
zu erleichtern vorn scharf, wird mit einer Vorrichtung, wie man sie noch jetzt anwendet, 
an eine Leine (raeplyn) befestigt, man lässt an dieser einen Vorlauf von 10 bis 12 Faden 
und theilt sie dann in Abtheilungen von 10 Fuss rheinländisch Maass. Diesen Abschnitten 
entsprechend benutzt man oine Banduhr, die 95 Mal in der Stunde läuft Eine Deutsche 
Meile (nach Snellius Bestimmung des Breitengrades zu 28 500 Ruthen rheinl. Maass) ist 
gleich 22800 Fuss nnd da die Sanduhr in 24 Stunden 24 ' 95 = 2280 Mal abläuft, so wird 
ein Schiff so viele Deutsche Meilen im Tage durchlaufen, als es 10 Fass in der Zeit 
durchläuft, die dieser Sanduhr correspondirt (nahe 38 Secunden). 

Es scheint aber, als habe die alte, oben genannte Manier, nach der scheinbaren 
Geschwindigkeit der Schaumbläschen die des Schiffes zu bestimmen, sich noch lange 
behauptet; 1662 sagt Joost van Breen, in seinem Sliermans Gemack , dieses Logg 
sei zu unbequem und lasse sich Nachts nicht gut unwenden; — Peter v. d. Horst, 
Lübeck 1673 sagt dasselbe (er scheint das Recht zu beanspruchen , der erste 
gewesen zn sein, der in „sächsischer“ Sprache etwas von der „Kunst der Seofahrt“ 
geschrieben — oder nachgedruckt — hat). 1698 empfiehlt Lieuwe Willemsz Graaf, 
Amsterdam bei Johannes van Keulen, da» Reelingslog, d. h. die Geschwindigkeit des 
Schiffes nach derjenigen zu messen, mit welcher ein Stück Holz vorbeitreibe ; er räth aber, 
zum Zählen eine besonders für diesen Zweck construirte ühr zu verwenden und zum 
„Hölzchen“ ein glattes, durch ein Loth beschwertes Brettchen so einzurichten, dass man 
es wieder an Bord holen kann, — schliesslich schlägt er vor, Brettchen mit Leine und 
Uhr zn benutzen, um die Geschwindigkeit der Strömung eines Flusses zu bestimmen. 

Bouguer, im Traile eomplH de In Navination u. s. w. 1706, nachdem er wie 
bereits erwähnt, von der Bestimmung der Schiffsgeschwindigkeit durch Vergleich mit 
der eigenen Gangart gesprochen, beschreibt das Logg ähnlich wie Lastman; er reducirt 
aber die in einer halben Minute ausgelaufenen Toisen der Leine auf eine Stunde statt 
auf 24 und überlässt es dem Beobachter, die Länge des Vorlaufs den Umständen ange- 
messen zu schätzen. 

1736 enthält das Dictionnaire de marine, chez Jean Covens m. Corneille Morlirr, 
Amsterdam, dos Wort Loe, Loeh, Jjog, Lok, oder irgend ein ihm ähnliches nicht. 

1777 ist im Vocabulaire des termes de marines anylais et franrais ; Lesmllier, Paris, 
nicht mehr da» Loggschiff, sondern der Loggsector beschrieben. 

Die Annahme: das Logg sei seit 1700 allgemein bekannt, wird nicht unrichtig 
sein; in fortwährendem Gebrauch ist es heutigen Tages noch nicht, da viele Schiffsführer 
es in der transatlantischen Fahrt nicht mehr benutzen, sobald sie in „tiefem Wasser“ 
sind, dann also (manche selbst in kleiner Fahrt) glauben, wenn sie nur über Bord sehen 
und nach Gutdünken annehmen, wie rasch der Schaum vorbeitreibt, können sie am besten 
beurtheilen, wieviel Seemeilen das Schiff in der Stunde zurücklegt! — Bald nach jener 
Zeit scheint man aber bereits der Ansicht gewesen zu sein, ein Abschnitt der Loggleine 
oder Knoten, welcher zu einer Seemeile in genau demselben Verhältnis» steht, wie die 
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Zeit des einmaligen Auslaufens der Sandulir zur Stunde, gebe die Geschwindigkeit des 
Schiffes zu gering an. 

Bereits 1743 sagt Ariaan Teunisz van Veur in seinem kleinen Handbuch: 
„Dubbeld Bestek-Boekje“ , Amsterdam: Die Engländer, welche dies (das Logg) vielfach 
benutzen, schreiben, dass man früher 42 Fuss engl, für ein halbes Minutenglas nahm; 
doch hiernach gehören 50% Fuss engl, dazu; dies wäre ein Abzug von 17'/s°/«>. — Neben- 
bei sei bemerkt, A. Teunisz erwähnt bereits das 15-Secunden-Glas. 

William Mountaine ( Epitome of the art of navigation etc. by James Atkinson sen. 
(1686) revised etc. by W. M. London 1710) macht einen Abzug von 2°/ 0 indem er die See- 
meile nur zu G000 Fuss rechnet; allem Anscheine nach geschieht es aus Bequemlichkeit; 
die Ursache dieses Abzuges giobt an: J. Barrow in seiner Navigatio Britannica, Lon- 
don 1750. „Der grösste Theil unserer Seefahrer glaubt, GO englische Meilen (4 5000 Fuss) 
sind gleich einem Grade des grössten Kreise« und macht deshalb die Abteilungen der 
Loggleine nur 42 Fuss lang, wird aber durch Erfahrung genöthigt, das Halbminuten- 
glas um nahe 4 Secundeu zu verkürzen. — Robertson giebt denselben Grund an, 
bezeichnet aber als Ablaufzeit der Sanduhr oder des Loggglases 24 und 25 Secunden; 
für 25 Secunden ist. die proportionale Länge gleich 42 Fuss engl. 

Der Sachverhalt ist also der: als den Seefahrern klar gemacht war, welchen 
Fehler sie begingen, sparten sie Zeit und Leine, sie verlängerten nicht den Knoten, 
sondern verkürzten das Glas. 

Borda machte auf seiner Reise mit der Fregatte „La Flore“ den Knoten statt 
47 Vj nur 45 Fuss lang und schloss am Ende der Reise: „Da sich kein constanter Unter- 
schied zwischen der Rechnung nach dem Logg und den astronomischen Beobachtungen 
ergeben hat, so kann die von uns benutzte Knotenlängo nicht zu kurz gewesen sein. Es 
•existiren physikalische Ursachen, welche dem Logg(-sector) nicht gestatten, unbeweglich 
an der Oberfläche des Wassers zu bleiben, sondern es auf das Schiff zustossen, doch 
beanspruchen wir nicht, sie constatiren zu können u. s. w. u 

Wie getheilt die Ansichten über die Länge des Knotens waren und noch jetzt 
sind, ist aus der folgenden Liste ersichtlich, in welcher der Unterschied zwischen der, 
einer bestimmten Zeit proportionalen Knotenlängo und der von einem Schriftsteller 
empfohlenen oder genannten, in Procenten angegeben ist; übersteigt, dio bezeichnete 
Länge die proportionale, so ist sie mit dem positiven, im entgegengesetzten Falle mit 



dem negativen Vorzeichen angesetzt. 

Cornelius Jansz Lastmann 1621, hat ein wirkliches Loggschifl* 0 

Willem Jansz Blaeuw 1632 nimmt vom Logg keine Notiz — 

Joost van Breen 1662 verwirft das Logg als zu viol Umstände verursachend .... — 

Peter van der Horst 1673 kennt Loggschiff und Loggsector, wie Joost van Breen . . — 

(Claes Hendriksz Gietermakor 1663) vermehrt durch Francois v. d. Huips 1620 ... 0 

Lieuwe Willemsz Graaf 1623, nimmt vom Logg keine Notiz, empfiehlt aber ein diesem 

ähnliches Reelingslogg und rftth, es zu Strombestimmungen zu benutzen . . — 

Bouguer 1706 (1. Auflage 1698) 0 

(James Atkinson) William Mountaine 1740, giebt die Seemeile gleich 6120 Fuss engl., 

rechnet sie aber für die Knotenlängo nur zu 6000 Fuss ......... — 2 

Ariaan Teunisz van Veur 0 

Er erwähnt aber die bei Engländern gebräuchliche von — 17‘/» 

J. Barrow 1750 . 0 

Er erwähnt jedoch, dass statt 44,2 Fuss nur 42 Fuss genommen werden . . — 5 

J. Robertson 1764 wie William Mountaine — 2 

Er erwähnt 0 

und für 24 Secunden Knotenlftnge gleich 42 Fuss -f- 3 

Dnlagne 1775 0 

Borda 1776 statt 47'/i Fuss nur 42 Fass — 5 1 /« 

Lescallier 1777 0 

52 
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Lampert Hinrich Röhl 1778 schlägt vor — 9 */• 

M. Ronnne 1787 citirt ßorda — 5*/<i 

Hamilton Moore (14 Ed.) nimmt statt 51 Fass nur 50 Fuss — 2 

Er giebt an: dass für Ss8 Sec. genommen werden 45 F. (1 Sm. = 6120 F.). . . — 5*/, 
* * 28 „ * „ 42 „ ... -11% 

„ „ 25 „ „ „ 42 * . . . O 

« „ 24 „ „ , 42 „ . • . + 3 

(Joseph Dession) 1810 giebt an, dass für 28 Sec. genommen werden 46,8 F. (1 Sm. = 6080 F.) — 1 '/« 

Brarens 1807 giebt für 28 Sec. statt. 46 F. nur 42 F. dänisch Maass — 8*/* 

du Bourgnet 1808 O 

Handbuch der SchifiTahrtakunde, Hamburg 1818, empfiehlt für 30 Sec. den Knoten 

53% Fusa machen, eigentliche Lange 53 F. 10 Zoll — % 

Es wird erwähnt, dass die Sanduhren zu 28 Sec. eingerichtet werden . . -f* 6% 

„ * * w«. «I „ 29 „ „ „ ..-1- 3*,! 

„ „ „ „ „ Knotenlange für 30 Sec. nur 53 F. genommen wird — l'/t 

«. * «1 nn I. n 80 ^ „ 50 „ engl. „ n — 2 

«i» n n n n n SO „ „ 49 „ „ „ «i ’ 4 

Pilaar 1831 0 

Edw. Riddle 1836 giebt an, dass statt 50,66 F. nur 50 F. als Knotenlange genommen wird — IV* 
E. G af Klint 1842 „„„ „62 „„ 47 „ n „ „ „ — »*/, 

M. F. Maury 1845 „ „ „ „ 47,3 * „ 48 „ n „ zu nehmen sei . -f- l 1 , 

C. A. Petterson 1853, wie Klint — 9 1 /* 

Taxen 1856 giebt für 28 Sec. statt 45,89 F. nur 42 F — 8 1 /* 

Stephan Middelboe 1854 wie Tuxeu . — 8'/« 

C. Rümcker 1857 verkürzt die Knotenlänge wegen Mit-schleppen des Sectors und lasst 
die Sanduhr wegen unvermeidlichen Zeitverlustes statt 30 Sec. nur 28 Sec. 

laufen + l 1 /* 

Dubois? wie ßorda — 6 V 4 

Paugger 1867 0 

Bowditch 1868 giebt statt. 47,6 Fuss nur 45 F — 5'/» 

Rösser 1868, da er die Seemeile statt (nach seiner Augabe) 0080 Fuss nur 6UJ0 F. rechnet. — 1 V* 

sagt, dass viele Capit&ne statt 47,28 F. nur 45 F. nehmen — 4*/« 

halt 46 Fuss für besser — 2*/* 

Arthur ßreusing 1871 ähnlich wie Rümcker -f l'/t 

„ „ 1877 für 14 Sec. 7 m für 15 Sec. 7,5 m — 2.8 

Norie 1872 erwfthnt., dass man für 30 Sec. statt 50,67 F. nur 50 für genügend hält . — l 1 /* 

auch nur 48 Fuss nimmt — 5 1 /« 

giebt zuletzt für 28 Sec. nur 46,67 Fuss — l 1 /» 

Henry Kaper 1874 und 1882 0 

Albrecht u. Vierow, sowie die Kais. Admiralität wegen Mitschleppeu des Sectors . . — 5 



Ein grosser Theil dieser Angaben hat vielleicht nur historischen Werth, berück- 
sichtigt man aber die seit 1850 herausgegebenen Lehrbücher und den Umstand, dass 
trotz Verbesserungen und Aenderungen in späteren Auflagen das einmal Gelehrte Jahr- 
zehnte hindurch angewendet wird, so findet man als Extreme, dass Schwedische Lehr- 
bücher empfehlen, von der Knotenhinge 9% % abzuziehen, Deutsche zu ihr 1'/., °/ 0 zuzu- 
legen, also einen Unterschied von 11%; — Deutsche Lehrbücher verkürzen den Knoten 
um 67o> andere Deutsche verlängern ihn um l*/ s %, Unterschied 6V3 °, 0 - Bis zum vorigen 
Jahre suchte man vergeblich, ob Beobachtungen in Bezug auf die beste Knotenlänge 
angestellt sind; zwar wurde gesagt, für Dampfschiffe wären sie nöthig, aber auch für 
diese waren sie nicht nachweisbar. 

In den meisten der Lehrbücher wird die Knotenlänge auf „Erfahrung 11 begründet, 
auch heisst es manchmal, es sei besser, mit der Rechnung dem Schiffe voraus zu sein 
als umgekehrt. — In Bezug auf letztere Meinung kann inan sich gern der im Hamburger 
Handbuch 1818 ausgesprochenen Ansicht anschliessen: „Indcss ist jeder Fehler nach- 
theilig und der Steuermann, welcher sich weit vorausrechnet, weiss so wenig, wo er 
eigentlich ist, als der, welcher sich zurückrechnet. 1 * — Mit der citirten Erfahrung der 
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Seeleute verhält es sich genau ebenso, wie mit der anderer Menschen: Anschauung und 
Gewohnheit beeinflussen sie stark, im günstigsten Fallo ist gutes (oder schlechtes) Go- 
dächtniss die Hauptsache. Jedenfalls harmonirt die oben angeführte Thatsache der 
Unsicherheit über die so wichtige Knotenlange sehr schlecht mit der, dass die beim 
Loggen begangenen Fehler stark vergrössert in die Schätzung der durchlaufenen Distanz 
übergehen, und dass man bei astronomischen Beobachtungen am Bord eines Schiffes so 
genau verfahrt, eine durch Näherungsmethode berechnete Breite nicht als richtig zu 
betrachten, wenn sie 5 Minuten von der geschätzten abweicht, sondern die Rechnung 
wiederholt, event. die Beobachtung verwirft. Es stimmt ferner sehr schlecht, dass der 
Unterschied zwischen dem Schiffsort nach Loggrechnung und dem nach Beobachtung als 
Strömung angesehen werden muss, wobei indess nicht untersucht ist, ob die Fehler einer 
gut geführten Loggrechnung sich innerhalb derselben Grenzen bewegen können wie 
diejenigen der Beobachtungen, endlich ist es sehr befremdend, dass meteorologische 
Institute übereingekommen sind, ihr Material an Schiffsbeobachtungen gegenseitig zu 
ergänzen und dabei eine derartige Differenz besteht. Diese Differenz wird allerdings 
Null, w r enn zwei Schifte, von denen das eine den längsten, das andere den kürzesten 
Knoten in der Loggleine hat, gerade gegen den Wind kreuzen, — wenn aber die Schiffe 
200 Seemeilen in 24 Stunden in gerader Linie zurücklegen, müsste das eine keine 
Strömung, das andere 22 Seemeilen Strömung in der Cursrichtung oder gegen die- 
selbe notiren. 

Man kann anführen, dass die persönlichen Fehler der ein Logg Benutzenden, 
solchen Unterschied th eil weise verdecken, — sie können ihn aber auch vergrössern und 
das Hamburger Handbuch von 1818 sagt auch hierin richtig: „weil man Nichts genau 
macht, ist auch die Schiffsrechnung immer fehlerhaft, wobei dann die Ströme die Schuld 
haben müssen. Was man wirklich gut machen kann, müssen wir uns schämen, schlecht 
zu machen; es passiren ohnedies noch Fehler genug, die wir nicht wissen, oder nicht 
fähig sind zu vermeiden. 14 

Es wäre Sache der Mathematiker, speciell derjenigen, die sich mit Hydrodynamik 
beschäftigen, theoretisch zu berechnen, welche Dimensionen für die einzelnen Theile des 
Loggs genommen werden sollen, damit alle Nebeneinflüsse unschädlich sind; dann ist es 
Sache der Schiffsführer und zwar sowohl von Dampf- als von Segelschiffen, diese Theo- 
rien empirisch zu prüfen, und man würde so durch beiderseitiges Entgegenkommen und 
gegenseitiges Ergänzen eine Knotenlänge finden, die wirklich der Praxis dient. 

Die Einflüsse, um die es sich hier handelt, sind wahrscheinlich keine anderen, als 
1. die Geschwindigkeit des Schiffes, 2. der sog. Sog, d. h. das Nachströmen des Wassers 
im Kielwasser (beide übertragen sich auf die Leine und auf den Sector) und 3. die 
Wellenbewegung. — In Bezug auf letztere sollte man glauben, nur auf der Oberfläche 
des AVassers schwimmende Körper würden stärker geworfen als tiefer eingesenkte; 
hierin findet wenigstens der Gebrauch seine Begründung, wenn ein Schiff recht vor dem 
Seegange (den Wellen) fahrt, zu der geloggten Distanz etw’as zuzulegen, wenn dagegen die 
Wellen von vorn auf dasselbe zukommen, von der geloggten Distanz etwas abzuziehen. 
Ob das in Bobriks Lehrbuch der Navigation zur Verbesserung der geloggten Distanz 
wegen der Wellen empfohlene Verfahren noch jetzt als dem Stande unseres Wissens ent- 
sprechend zu betrachten ist, kann ich nicht beurtheilen; es ist wahrscheinlich aus einem 
Lehrbuch der Physik entlohnt; da aber Anemometer in Betracht kommen, wage ich seine 
praktische Verwendbarkeit zu bezweifeln. — Der Einfluss des Sogs ist wohl durch die 
Länge des Vorlanfs, der Fehler, den die Geschwindigkeit des Schiffes selbst, hervorbringt, 
durch die Grösse des Sectors bezw. des Beutels und eine möglichst dünne Leine 
zu beseitigen. 
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Ala Vorauchsfeld empfiehlt sich für Europa besondere die Ostsee, weil sie keine 
Ebbe und Fluth, nur geringe Strömungen hat und ihre Küsten, besondere ihre Buchten 
und Förden seicht genug sind, um durch Grundlogg oder Strommesser den Einfluss der 
Strömungen zu controliren. — Zum Grundlogg dient das grösste Loth (Senkblei), an 
verhaltnissmässig dünner Leine; jenes wird auf den Grund gelassen, die Wassertiefe, auf 
der es geschehen, angemerkt und nun die Leine frei auslaufen gelassen, damit das Loth 
nicht vom Grunde gehoben wird. Wenn die Leine ganz ausgelaufen ist und straff wird, 
merkt man den Winkel an, den sie mit dem Schiffscurse macht und erhält durch Con- 
struction eines rechtwinkligen Dreiecks die vom Schiffe über den Meeresgrund zurück- 
gelegte Distanz wahrend der Zeit, welche zwischen dem Augenblick, in welchem das 
Loth auf dem Grunde angekommen ist und demjenigen, wo die Leine straff wird, ver- 
flossen ist. Um hieraus die wahre Geschwindigkeit des Schiffes zu finden, ist noch 
nöthig, während des Auslaufens der Grundloggleine mit dem gewöhnlichen Logg die 
Fahrt des Schiffes zu bestimmen, nach welcher dann unter Berücksichtigung des Winkels 
der Grundloggleino mit der gewöhnlichen Loggleine oder der Curerichtung die Richtung 
und Geschwindigkeit der Strömung bestimmbar wäre. Die hierbei unvermeidlichen 
Fehler lassen dieses Verfahren nur als Noth behelf erscheinen, wenn nicht genügend 
Strommesser zur Verfügung stehen, um von Meter zu Meter vom Wasserspiegel bis zur 
Kielsohle des betreffenden Schiffes die Strömung bestimmen zu können. 

In welchem Maasse solche Beobachtungen bezw. Versuche bis jetzt angestellt 
sind, ist unbekannt; Resultate derselben sind bis jetzt nur vom Hydrographischen Amt 
der Kais. Marine veröffentlicht in Annalen der Hydrographie XI. 1883. S. 69*2 bis 698. 
Diese Resultate sind gewonnen aus Prüfungen von sog. Patentloggs (durch Schrauben 
getriebene Zählwerke) nach drei verschiedenen Systemen und nach zwei gewöhnlichen 
Loggs. Es zeigt sich, dass bei einer Scbiffsgeschwindigkeit von weniger als 5 Seemeilen 
gleich 9,26 km in der Stunde die auf Zählwerken beruhenden (registrirenden) Loggs als 
nicht brauchbar betrachtet werden müssen; aber auch bei grösserer Geschwindigkeit, 
d. h. zwischen 14 und 5 Sin. gleich 25,93 und 9,26 km in der Stunde zeigte das beste 
der drei Systeme noch Abweichungen von der Fahrt nach Reelingslogg zwischen 
— 10 und -f* 8 %. — Ein Britischer Schiffsführer hat im Nautical Magazine 1883. S. 770 
seine Erfahrung mit einem registrirenden Logg anderen Systems mitgetheilt, nach der es 
bei Vorei cbtsmaassregeln, wie sie selten gebraucht werden mögen, Fehler, die zwischen 
4 und 5'/*% liegen, aufweist; mir ist jedoch unerklärlich, wie jener Herr die wahre vom 
Schiff’ durchs Wasser zurückgelegte Distanz bestimmen konnte. — Bei Prüfung des 
gewöhnlichen Loggs (Knotenlänge 6,8*1 m zum 14-Secundenglase) gebrauchte man Sec- 
toren (Loggschiffchen) von 24 und 16 cm Radius, Loggleinen von 2 und 2,5 cm Umfang. 
Es zeigte sich, dass bei Fahrten bis zu 10 Knoten hinauf die Stärko der Leine und 
Grösse des Loggechiffchens keinen beachtenswerthen Einfluss ausübt; bei grösseren 
Schiffsgeschwindigkeiten scheint das Logg mit schwächerer Leine und kleinerem Logg- 
schiffchen etwas abweichende Resultate zu geben. Als grösste Abweichungen beim 
Loggen mit dem gewöhnlichen Logg fand man bei Fahrten bis zu 9 Sm.: 0,4 Sin (bis 4,4° 0 ), 
von 10 bis 13 Sm. : 0,9 Sin. (8°/ 0 ), von 14 bis 15,7 Sm. : 1,7 Sin. (12%). — Hiernach halte 
ich meine persönliche Ansicht, dass das gewöhnliche Logg den Patentloggs vorzuziehen 
sei, noch nicht widerlegt. 

Der Loggbeutel mit noch dünnerer als oben erwähnten Leine ist nicht versucht 
worden; ich habe ihn als Steuermann und Schiffer stets benutzt, auch zur Erhaltung der 
Leine sehr zweckmässig gefunden, d. h. wenn die Leine bei dem kleinen hohlen Holz- 
kegel mit einem Wirbel versehen war; durch die dünne Einfassleine dreht der conische 
Beutel sich wie eine Schraube. Ich habe nie eine Loggleine abgemessen, ehe sie nicht, 
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wenn unter Segel, einige Zeit je nach der Fahrt des Schiffes */ 4 bis '/ 2 oder */ 4 Stunden 
mit einem Drehknüppel am Ende nachgoschleppt und nass war; nachgemessen wurde sie 
wöchentlich ein, selten zweimal, das Glas bei feuchtem Wetter täglich ein- bis zweimal, 
um zu trocknen, „ins Kochhaiis“ geschickt. 

Das Versuchsschiff der Kais. Marine war der Aviso „Blitz“ und für Geschwin- 
digkeiten unter 3 Sm. das Werftwasserfahrzeug der Kais. Marinestation Kiel; der Vor- 
lauf war 00 m, also ungefähr die Lange des Schiffes. 

Von den registrirenden Loggs waren die Deckloggs, d. h. diejenigen, bei denen 
nur der Motor hinter dem Schiffe her gezogen wird, der Zählapparat aber auf dem Heck 
des Schiffes angebracht ist, denjenigen Loggs vorzuziehen, bei denen Motor und Zählwerk 
hinterdrein geschleppt werden. Bei Construction registrironder Deckloggs erscheint von 
Wichtigkeit: eine Aufhängung, bei der das Gewicht des Zählwerks möglichst balancirt 
wird; Leichtigkeit des Offenlogens der beweglichen Theilc, um Frictionskugeln bezw. 
Scheiben und Platten, sowie das Zählwerk leicht reinigen zu können; die Theile des 
Zählwerks, welche beim Gebrauch besonderer Reibung ausgesetzt sind, müssen aus 
härterem Material als bisher (etwa aus Glockenmetall) hergestellt werden; die bei den 
jetzt gebräuchlichen Loggs vorhandenen Schmierlöcher genügen nicht Beim Gebrauch 
müssen die Mechanismen metallrein und gut geölt sein; ist ein Loggzählwerk eine Zeit 
lang in Gebrauch gewesen, so bildet sich eine klebrige, von Metalloxyd und durch 
mechanische Abnutzung gefärbte Schmiermasse, welche den Gang unbedingt sehr 
beeinflusst. Es würde sich auch hier empfehlen, bei den aufeinander beweglichen Theilen 
zur Verminderung der Reibung verschieden harte Materialien, Stahl und Glockenmetall 
bezw. Stahl und Pockholz zu verwenden. 

Die Versuche mit einem besonders hierzu ausgerüsteten Schiff müssen durch 
Kohlen verbrauch u. s. w. ziemlich kostspielig sein, doch sollen nach Angabe der erwähn- 
ten Abhandlung in den Annalen der Hydrographie die Prüfungen auch noch auf andere 
Loggsysteme ausgedehnt werden. Da aber daselbst auch gesagt ist, dass das Reelings- 
logg bei Benutzung von Tertienzähler und l>esonderer Visircinrichtung am Anfang und 
Ende der abgemessenen Distanz (118 Meridiantertien gleich GÜ,76 in) selbst bei einer 
Geschwindigkeit von 14 Sm. in der Stunde nur 1 % Fehler ergab, so ist auch für Dampf- 
schiffe mittlerer Grösse die Möglichkeit geboten, auf Seo die geeignete Knotenlänge für 
das gewöhnliche Logg zu bestimmen. 

Man muss bedauern, dass Herr F. H. Roitz in Hamburg, rühmlichst bekannt 
durch seine Fluthmesser u. A., seinen Seeweg-Integrator und Logg (Deutsches Reichs- 
patent No. 6576 und 9433) damals noch nicht, construirt oder die Kais. Marine davon 
keine Kennt niss hatte. Das Logg beruht auf der Registrirung des Druckes, den die 
Schiffsgeschwindigkeit auf einen hinter dem Schiff schwimmenden Körper ausübt; durch 
diesen Druck wird eine Scheibe bezw. Welle gedreht, aber in Folge Verbindung der 
Welle mit einer Feder oder einem Gewicht und einer, der Spannung der Feder oder 
dem Gewicht das Gleichgewicht haltenden (von Herrn Dr. Schubert hierselbst berech- 
neten) Scheibe in Spiralform, ist diese Drehung nicht continuirlich, sondern dauert nur 
so lange, bis das Gleichgewicht hergestellt ist. Jede Umdrehung der Welle entspricht 
einer Zugkraft, die einer Geschwindigkeit von 5 Knoten oder 5 Seemeilen in der Stunde 
gleich ist. Durch Anbringung eines Kammrades auf der Welle und einer gezahnten in 
dieses Rad einfassenden Stange mit Indicatoratift lässt sich die Knotenzahl oder augen- 
blickliche Geschwindigkeit leicht an einer Zühltafel ablesen. Die Genauigkeit dieses 
Loggs würde von der Fähigkeit der Feder abhängen, bei den unvermeidlichen Tempe- 
raturänderungen, Erschütterungen des Schiffes durch Seegang, Dampfmaschine und 
Propeller, die gleiche Spannkraft zu bewahren. — Wird bei diesem Apparat eine Uhr 
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angebracht, welche statt des Zeigers eine Scheibe dreht, die statt Standen Seemeilen 
registrirt, so lässt sich durch Verbindung der Regist rirleiste des Loggs mit diesem Uhr- 
werk auch die in bestimmter Zeit zurückgelegte Distanz angeben. — Naturgemäss wären 
auch hier die oben reproducirten Forderungen der Kais. Admiralität zu erfüllen. 



Neuerungen an nautischen Instrumenten. 

Von 

Prof. E. Caelclch in Lusxinpiccoln. 

1. Ein neues Federlogg. Gelegentlich der letzten Sommerübungsfahrten 
S. M. Brigg „Artemisia“, hatte ich Gelegenheit, eine von deren Commandanten, Herrn 
k. k. Linienschiffslieutenant M. Kutschers, erdachte und mit den allergewöhnlichsten 
Bordmitteln ausgeführte Verbesserung der Federlogg's kennen zu lernen, die sich ebenso 
durch Einfachheit als durch Genauigkeit in den Angaben des Instrumentes auszeiebnet, 
und die ich im Nachstehenden beschreibe. 

Die nebenstehende Figur versinnlicht den Apparat. A A ist ein hölzernes 
Kästchen mit einer vcrschliessbaren Thür N versehen. In seinem Innern ist eine 
gewöhnliche Federwaage bei P befestigt. C ist eine gekimrato Rolle, um welche eine 
Kette zweimal gewickelt wird; der erste Gang dieser Kette ist an 
dem Umfang der Rolle mit einer Schraube befestigt , um das 
Gleiten zu verhindern. Das eine Ende der Kette ist an der Hand- 
habe Q der Federwaage befestigt, das andere ragt aus dem Käst- 
chen bei R hervor und ist mit der Schleppleine verbunden. Die 
Rolle C ist excentrisch, ihre Axe trägt einen Zeiger Z, der auf 
einer Scalentheilung auf der Vorderwand des Kästchens spielt. 
Das Kästchen A A wird an Bord behalten. Die Leine, welche über 
Bord geworfen wird, schleppt einen Trichter aus Blech von 15 cm 
Höhe und Durchmesser nach. Durch den Druck des Wassers auf 
denselben wird die Kette gespannt und die Feder der Waage 
zusammengedrückt; die Rolle C dreht sich und nimmt den Zeiger Z 
mit, der auf der Scale die Geschwindigkeit des Schiffes angiebt. 
Die Scale ist empirisch zu theilen. 

Neu ist bei diesem Apparat zuerst die Anwendung des Trichters. Wir haben 
bei der Besprechung der Schiffsgeschwindigkeitsmesser gesehen, 1 ) dass man wiederholt 
versucht hat, eine Kugel dazu zu verwenden, weil der Druck auf eine Kugeloberdäche 
am gleichmässigsten ausgeübt wird. Die Kugel hat aber den Nachtheil, dass sie bei 
grösserer Geschwindigkeit und bei Seegang ruckweise wirkt, indem sie oft aus dem 
Wasser springt und dadurch einen unregelmässigen Zug ausübt Herr Schiffslieutenant 
Kutschers war nun so freundlich, in meinem Beisein Versuche mit dem Trichter anzu- 
stellen und ich habe mich überzeugen können, dass bei einer Fahrt von 5 bis 6 Meilen 
und bei mässig bewegter See, der Trichter immer vollständig unter Wasser blieb und 
zwar sowohl bei langem als bei kurzem Ausstich (Vorlauf). 

Eine weitere Neuerung ist die Exentricität der Rolle C. Würde der Zeiger Z 
im Centrnm der Rolle angebracht, so fiele die Scale aus bekannten Gründen ungleich- 

') Wir bringen diesen Aufsatz unmittelbar im Anschluss an den vorigen, um damit 
diesen Gegenstand (Logg), der nnr einen geringeren Theil unserer Leser näher interessiren 
dürfte, für einige Zeit abzuscbliessen. D. Red. 

*) Diese Zeitschrift 1RS-I. S. 231 und 274. 
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förmig aus. Durch die Excentricität des Zeigers wird dieser Umstand vermieden. Zwar 
bildet die nngleichtheilige Scale keinen Nachtheil solcher Instrumente, die Verbesserung 
ist jedoch immerhin als eine praktische zu bezeichnen, da dadurch die Anfertigung der 
Unterabtheilungen und eventuell die Schätzung von Bruchtheilon leichter ausfallt. 

Hervorheben möchte ich noch die schon früher erwähnte Thatsache der ungemein 
einfachen Construction, die leicht auf jedem Schiffe ohne Weiteres bewerkstelligt werden 
kann. Das Exemplar, welches ich zu sehen Gelegenheit hatte, w r ar in der That auch am 
Schiff construirt worden. 

Zur Gebrauchsanweisung hat mir Herr Kutschora auf Grund einer einjährigen 
Erfahrung Folgendes mitgetheilt: 

a) der Apparat erfordert weniger eine sorgfältige Behandlung als zeitweilige Oelung. 

b) Die Federwaage ist von Zeit zu Zeit zu prüfen, indem man dieselbe aus dein 
Gehäuse herausnimmt und sieb durch Anhängen von Gewichten von ihrer Unveränder- 
lichkeit überzeugt. Zeigt sich eine Abnahme ihrer Spannkraft , so ist die Feder 
mehr zu spannen. 

c) Die Leine ist immer mit dem gleichen Ausstich einer ganzen Schiffslänge 
zu verwenden. 

2. Neuerung am PeichTschen Compass. Die Herren Gebrüder Müller, 
Mechaniker in Triest, machen mich soeben mit einer Neuerung am Peichi’schen Compass 
bekannt. Einige Capitame sollen nämlich die Klage vorgebracht haben, dass die Rosen 
der PeichT sehen Compassc zu klein ausfallen, so dass man mit denselben kaum schärfere 
Ablesungen bewerkstelligen kann. Herr Peichl hat dementsprechend den Entschluss 
gefasst, die Rosen zu vergrössern und um damit nicht gleichzeitig das Gewicht zu ver- 
mehren, giebt er ihnen die Ringform, ähnlich w T ie bei den Thomson -Rosen. Dadurch 
wurde es aber nicht mehr möglich, bei Glcichbebaltung der früheren Dimensionen die 
Eisenstäbe des Quadrantalapparates in der gleichen Ebene mit den Compassnadeln zu 
erhalten. Deswegen wird jetzt der ganze Quadrantalapparat tiefer oder beziehungsweise 
die Rose höher gestellt. Die Stäbe der beiden Quadrantalschciben sind nach dieser An- 
ordnung nicht mehr gleich stark, sondern auf der unteren Scheibe stärker, auf der oberen 
schwächer gehalten. 

Der so umgeänderte Compass wurde in der Praxis noch nicht, w'ohl aber auf der 
Drehscheibe versucht und soll ebenso gut wie die älteren Typen functioniren. Das erste 
fertige Exemplar ist nach Budapest zur dortigen Industrie-Ausstellung gesendet worden. 



Kleinere (Original-) JIMUiellvin^cii. 

Apparat zur Prlifung von Federraanometern. 

Vou J. VI*. 4<lltay in Delft. 

Wenn das Federmanometer bei wissenschaftlichen Untersuchungen auch nur 
selten Anwendung findet, so wird doch gerade in den Fällen, wo man eines solchen be- 
darf, immer der Anspruch erhoben werden müssen, dass die freilich nicht bis auf kleine 
Bruehtheile einer Atmosphäre genau ablesbaren Angaben desselben, doch innerhalb der 
Ablesnugsgenauigkeit vollkommen zuverlässig und verbürgbar seien. Zu diesem Zwecke 
ist eine häufige und sorgfältige Vergleichung desselben mit einem Quecksilbermanoinetcr 
unbedingt erforderlich. Da eine solche indess nicht so bequem und einfach auszuführen 
ist, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, so dürfte eine kurze Mittheilung über 
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©inen für diesen Zweck vor einigen Jahren von mir constmirten und in einem Nieder- 
ländischen Journal 1 ) ausführlich beschriebenen Apparat auch für manche Loser dieser 
Zeitschrift, die sich mit der Anfertigung solcher Instrumente beschäftigen, von einigem 
Wert he sein. 

Zur Noueintheilungbczw. Vergleichung bedient man sich entweder des offenen oder 
des geschlossenen Hebermanometers und zwar im ersteren Falld aus naheliegenden Gründen 
fast ausschliesslich eines solchen mit sehr ungleich weiten Schenkeln. Verhalten sich 
beispielsweise die Querschnitte beider Schenkel zu einander wio 1 zu 75, so wird bei Zu- 
nahme des Druckes um je eine Atmosphäre das Quecksilber im engeren Schenkel um 
7ö cm steigen, im weiteren um 1 cm fallen. Da es nun äusserst beschwerlich wäre, 
den Quecksilberstand im engeren Schenkel, der sich bei z. B. 10 Atmosphären um 7,5 m 
ändert, abzulesen, so beschrankt man die Beobachtung auf das Fallen im engeren Schenkel, 
das dann nur 10 cm beträgt, muss dabei aber den Uebelstand in den Kauf nehmen, dass 
alle Ablesungsungenauigkeiteu, sowie die aus Caliberfehlern in beiden Schenkeln ent- 
springendenUnrichtigkeiten beträchtlich vergrössert auf das zu vergleichende Instrument über- 
tragen werden. Bei Anwendung eines geschlossenen Quecksilbennanometcrs, wobei man 
leichter ein gleichschenkliges benutzen kann, wird dieser Fehler zwar bei niederen Drucken 
gering ausfallen, dafür aber mit wachsendem Druck in geometrischer Progression zunehmon, 
aus welchem Grunde meines Dafürhaltens die offenen Manometer doch, wenigstens in den 
meisten Fällen, den Vorzug behalten dürften. 

Die von mir getroffene Einrichtung bezweckt einerseits den beregten Fehler 
gänzlich zu beseitigen und ausserdem den Uebelstand, dass der Beobachter seine Auf- 
merksamkeit zwischen dem Quecksilbermanometer und dem zu prüfenden Federmano- 
meter thoilen muss, zu heben, bezw. die Neueintheilung der letzteren ganz automatisch zu 
bewirken. 

In einem starken Windkessel wird durch Einpurapen von Wasser die über 
letzterem stehende Luft bis zum Abblasen des Sicherheitsventile», das bei etwa 30 bis 40 
Atm. erfolgt, comprimirt. Vom Boden des Windkessels führt ein durch einen Hahn mit 
enger Bohrung verschliessbares horizontal liegendes Rohr zu dom weiten Schenkel eines 
ganz aus Eisen hergesteil ten Quecksilbermanometers. Das horizontale Rohr besitzt zwei 
nach oben gerichtete Stutzen, auf welchen das einzutheilende und ein schon mit naho 
richtiger Theilung versehenes Federmanometer, dessen Zweck später erklärt werden wird, 
aufgesetzt werden. Zwischen beiden Stutzen befindet sich ein mit Hahn verschlossenes 
Ablaufrohr. 

In das eiserne »Steigrohr sind in Abständen, die je einer Atmosphäre entsprechen, 
seitlich kleine Löchor gebohrt und in diese durch Hartgummipfropfen von der Wand des 
Rohres isolirt feine Platindrähto eingeführt, welche sämmtlich mit dem einen Pole eines 
Leolanchä-Elementes verbunden sind, während das Steigrohr selbst mit dem anderen 
Pole in leitender Verbindung steht. In dem Stromkreis ist ausserdem an passender 
Stelle ein Läutewerk eingeschaltet. In dein Augenblick, wo das nach geringer Oeffnung 
des Zulasshahncs unter dem Drucke des zuströmemlen Wassers in dom Steigrohr sehr 
langsam ansteigende Quecksilber den ersten Platinstift berührt, und also der Zeiger dos 
Manometers genau 1 Atm. angeben soll, wird der Strom geschlossen, das Läutewerk 
schlägt an, und giebt damit dem Beobaehtor ein scharfes Signal, «las Manometer abzu- 
lesen, bezw. auf dom neu zu theilenden durch eine Marko den Stand des Zeigers zu 
bezeichnen. Nachdem dies geschehen ist, muss die Verbindung des ersten Platinstiftes 
mitdeiuEleinent unterbrochen werden, weil sonst dieGlocke weiter läuten unddie Berührungen 
des inzwischen langsam weiter steigenden Quecksilbers mit dem folgenden Platinstifte 

*) Tijdschrift van hot Koninklijk Institnut van Ingenieurs. 1H83. 
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nicht mehr ntarkiren würde. Ebenso muss, nachdem die Glocke bei Erreichung des «weiten 
Contactes durch das ansteigende Quecksilber das Signal gegeben hat, die Verbindung 
des «weiten Stiftes mit dom Elemente unterbrochen werden tt. s. f. Das zweite, schon 
nahe richtig gctheilte Manometer dient dann dazu, den Zeitpunkt, wann das Glockensignal 
zu erwarten ist, dem Beobachter schon vorläufig anzuseigon, so dass der letztere nicht 
notbwendig währeud der Dauer des Ansteigens der Quecksilbersäule um je eine Atm. 
mit gespannter Aufmerksamkeit auf das Signal zu warten braucht, was eine schnelle 
Ermüdung zur Folge haben würde. Da» Ausschalten der bereits überschrittenen Vor- 
bindnngspunkte kann entweder von Hand des Beobachter» geschehen oder auch auto- 
matisch unter Zuhilfenahme eines zweiten Elementes bewirkt werden. Letztere Einrich- 
tung ist zwar etwas complicirt und daher kostspielig, bietet aber den Vortheil, dass der 
Beobachter seine Aufmerksamkeit nicht zwischen dem Manometer und der Ausschalte- 
vorrichtung zu tlieileu braucht und in Folg« dessen durch den Wechsel der Operationen 
leicht entstehende Irrthümer und Unsicherheiten vermieden werden. 

Die automatische Ausschaltevorrichtung ist in nebenstehender Fig. 1 sehomatisch 
dargestellt. ,i B ist da» Steigrohr, die Zahlen 1, 2, 3 u. s, w. bezeichnen die einzelnen 
Contactstellen. Die Kupferpole der beiden Elemente E und E‘ sind unter einander und mit 
dem Steigrohr leitend verbunden, dio Zinkpolc, beziehungsweise mit den beiden Glocken 
L und L' und den von einander isolirteu Metallschienen S und S‘. Von den Contact* 
punkten mit ungrader Zahl 1, 3, 5 u. s. w. gehen Leituugsdrähte zur 
Schiene S, von don geradzahligen 2, 4n. s. w. nach S‘. Jeder dieser 
Leitnngsdrähte enthält einen einfachen Contactschluss, (bestehend 
aus einem um eine horizontale Axe drehbaren Hobel a„ n, t . der auf der 
Contactschraube aufliegt und beimAbhebon von der Schraube 
die Leitung unterbricht) und ferner mit Ansschluss des ersten 
einen Elektromagneten e„ e„ dessen Anker an dem Schlussbebel des 
jedesmaligen vorhergehenden Verbindungsdrahtes befestigt ist. 

Erreicht das Quecksilber in A B den Punkt 1, so wird dadurch 
nur das Element E geschlossen; die Glocke /. beginnt zu läuten 
und hört damit nicht früher auf, als bis dio Verbindung zwischen Fi*, t, 

1 und S unterbrochen wird. Sobald das Quecksilber bis zum Punkto 2 gekommen ist, 
wird durch die Verbindung 2 S' auch das andere Element E‘ geschlossen, wodurch 
die Glocke L‘ zu läuten anföngt, gleichzeitig aber durch den Elektromagneten e, der 
Anker o, an und von der Contactschraube s, abgezogen. Damit kommt Element E ausser 
Tbätigkeit und die Glocke L zur Kühe. In gleicher Weiso wird wieder bei Berührung 
des Punktes 3 das Element E‘ mit Glocke L' aus und dafür E mit Glocke L einge- 
schaltet u. s. f. Bringt man dio beiden Glocken rechts und links vom Beobachter an 
oder giebt denselben verschiedene Tonhobe, so ist. der das Signal zum Ablescn oder 
Markiren gebende Moment des Abwechselns derselben mit grosser Schärfe aufzufassen; 
vortbeilhafter allerdings bleibt es, solche Läutewerke anzuwenden, die jedesmal nur einen 
Schlag geben, wobei gleichzeitig das lästige fortdauernde Klingeln vermieden wird. 

Bei Unterbrechung der Verbindung 2 — 8‘ durch Schliessung von 3 — S 
würde der Elektromagnet c, den Anker «, fallen lassen und somit auch die Verbindung 
1 — S wiederhergestellt werden. Dies würde den Nachtheil haben, dass der Strom »ich 
tbeilen und in Folge dessen der Magnet e, seinen Anker <t, auch wieder fallen lassen 
würde. Dio wiederhergestellte Verbindung 2 — S 1 würde nun zwar sofort wieder Unter- 
brechung von 1 — S bewirken, diese wieder Unterbrechung von 2 — S' u. s. w., wobei 
beide Glocken fortwährend abwechselnd Beschlagen würden, woran auch bei der später 
eintretenden Schliessung von 4 , — S‘ nichts geändert werden würde. Um diesen Uobelstand 
zu vermeiden, werden die Anker a ,, a s aus Stahl gemacht und verbleiben somit vermöge 
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des remanenten Magnetismus an dem zugehörigen Elektromagneten hängen, auch wenn 
der Strom unterbrochen wird 

Vor Beginn der Prüfung eines Instrumentes müssen daher erst die sammtlichen 
Anker von den Magneten gotrennt und die regelmässigen Verbindungen hergestellt 
werden. Dies kann wieder von Hand successiv oder auch automatisch mit einem Male 
durch Elektromagnete geschehen, welche den in der Figur gezeichneten unterhalb der 
Anker gegenübergeatellt werden und durch welche man mittels eines ein- 
fachen Commutators auf einen Augenblick den Strom beider Elemente gleichzeitig 
hindurchsenden kann. Ist die Prüfung beendet, so wird der Windkessel durch den ersten 
Hahn von dem Zuleitungsrohr abgesperrt und das in das Queeksilbermanometer einge- 
tretene Wasser durch den Ablass bahn ausfliessen gelassen. Da der Windkessel bis zu 
einem Druck von 30 bis 40 Atm. gefüllt ist, so reicht eine einmalige Füllung desselben 
zur Prüfung mehrerer Manometer aus. 

Um die Einthcilung eines neuen Manometers ganz automatisch zu bewirken, winl 
der Zeiger desselben provisorisch durch einen anderen ersetzt, dessen Einrichtung Fig. 2 
darstellt. Der Arm gg wird mit der Hülse h fest auf die Zeigerwelle c ge- 
steckt und trägt mittels eines Ansatzes den eigentlichen bei l um zwei .Spitz- 
schrauben drehbaren Markirhebel d d. An dem nach Aussen gerichteten Ende 
des letzteren ist ein Bleistift b eingesteckt, welcher durch die Feder f be- 
ständig von der Theüscheibe 1 1 des Manometers entfernt gehalten wird. Am 
anderen Ende trägt der Markirhebel in Form einer eisernen kreisförmigen 
Scheibe o, deren Centniin in der Axe der Zeigerwelle liegt, den Anker eines 
Elektromagneten Q (in der Figur nicht mitgezeichnet), welcher in den für 
gewöhnlich unterbrochenen Stromkreis eines dritten Elementes H eingeschaltet 
ist. Derselbe Stromkreis enthält auch die in Fig. 3 gezeichnete Contacteinrichtung. 
Diese tritt au Stelle der beiden Glocken L und L* in Fig. 1 in der Weise, dass der 
Elektromagnet M statt der Glocke L in den Stromkreis des Elementes /?, M 1 statt U in 
den von E‘ eingeschaltet wird, und hat den Zweck, durch den vor der Scheibe o 
aufgestellten Elektromagneten Q jedesmal einen Strom von äusserst geringer Dauer zu 
senden, wenn das Quecksilber im Steigrohr des Manometers einen neuen Contact schliesst, 
also die Markirvorrichtung in Fig. 2 sich um einen, einer Atmosphäre entsprechenden, 
Winkel gedreht hat. 

Die Wirkungsweise der Contacteinrichtung ist folgende: Zwischen den beiden Elektro- 
magneten MM 4 (Fig. 3) ist der gemeinschaftliche Anker 
C um C* drehbar aufgehängt. Liegt derselbe dann 
beispielsweise am Magnet M an, so stützt sich gegen 
denselben mit einem winkelförmigen Ansatz k der 
Contacthebel m, welcher ebenso wie der entsprechende 
zweite Hebel durch die gemeinschaftliche Lager- 
[ platte mit dem einen Pol des Hilfselementes H ver- 
bunden ist, während der andere Pol mit dem unter 
sich durch einen Draht verbundenen Quecksilbcrnäpfchon qq 4 in Verbindung steht. Die 
Contactschraube n ist jedoch so regul irt, dass sie in der gezeichneten Stellung des Hebels 
m noch nicht das Quecksilber in q berührt und daher der Strom nicht geschlossen ist. 
In dem Momente jedoch, wo der Anker von M ab und nach M* springt, ertkeilt er dem 
Ansatz k‘ des zweiten Hebels m‘ einen Stosa, so dass letzterer soweit zurückschlägt, dass 
die Schraube h 4 in das Quecksilber der Näpfchens q' ein taucht und den Strom schliesst. 
Der Schluss dauert aber nur einen Augenblick, weil »t * durch das Gogengewichtchen r* 
sogleich wieder soweit zurückbewegt wird, dass sich k l gegen den Anker C lehnt, also 
m 4 dieselbe Stellung annimmt, in welcher m gezeichnet ist. Die Stiftchen xar 4 dienen 
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dazu, ein zu weite» Ueberschlagen der Hebel m m‘ zu verhindern, die Stellschrauben 
v v' dagegen, die Ruhestellung der letzteren passend zu reguliren. 

Will man die Anwendung des elektrischen Stromes vermeiden, so giebt die in 
JFig. 4 skizzirte Anordnung ein einfaches Mittel, um ohne Ablesung des Quecksilber- 
standes an der Bewegung des Manometerzeigor» selbst zu erkennen, wann der Druck 
genau um je eine Atmosphäre zugenommen hat. Das Steigrohr des Manometers ist 
in Abständen, die jedesmal einer Atmosphäre entsprechen, kniefönnig gebogen. Beträgt 
der Druck eine Atmosphäre, so ist das Quecksilber am Knie 1 angelangt. Während sich 
dasselbe jetzt in dem horizontalen Schenkel nach 1 ' bewegt, tritt keine Drtiok- 
zuuahine ein, der Zeiger des Manometers bleibt also für kurze Zeit still stehen. 

Sobald das Quecksilber das Knie 1' erreicht hat und von 1' nach 2 ansteigt, 
gebt der Zeiger auch weiter, um wieder einige Augenblicke in Ruhe zu bleiben, 
während sich das zweite horizontale Stück mit Quecksilber anfüllt u. s. w. Auf 
diese Weise wird also ein discontinuirliches Portschreiten des Zeigers erreicht, 
welches für die Beobachtung viel Bequemlichkeit bietet. Es liegt indes» auf der 
Hand, dass einmal die Genauigkeit geringer sein wird als vorher, da der 
Zeitpunkt des Stillstandes nicht mit grosser Sicherheit beurtheilt werden kann, Fi«. *. 
andrerseits auch die Methode nur anwendbar ist, wenn man sicher sein kann, dass nicht 
zufällige Hemmnisse im Mechanismus des zu prüfenden Instrumentes ein zeitweiliges 
kurzes Stehenbleiben des Zeigers verursachen können. Allerdings kann dafür auch wieder 
der Durchmesser des Steigrohres »ehr klein gemacht und dadurch an Quecksilber gespart 
werden, während bei der erstbeschriebenen Einrichtung der Durchmesser nicht unterhalb 
einer gewissen Grenze gewühlt werden darf, wenn nicht mitunter Quecksilbertröpfchen 
zwischen den eingesetzten Platinstiften nnd der Wand des Rohres hängen bleiben sollen, 
welche zu unrichtigen Contactschlüssen Veranlassung bieten würden. 

Zum Schlüsse möchte ich noch einige Bemerkungen betreffs der vielfach zur 
gegenseitigen Controlo angewandten Doppclmanomoter, welche zwei gesonderte Manometer 
in einer gemeinschaftlichen Büchse enthalten, hinznfttgen. Dieselben sind meistens so 
eingerichtet, dass beide Manometer von identischer Construction sind und auch immer 
gleichzeitig demselben Drucke ansgesetzt werden. Hierbei scheint es nicht ausgeschlossen 
zu sein, dass eine allmälig eintretende, die Richtigkeit der Angaben beeinträchtigende 
Aenderung der Form ihrer Federn bei beiden Manometern in nahe gleicher Grösse auf- 
treten kann, wodurch der Zweck der gegenseitigen Controle vereitelt werden würde. 
Es empfiehlt sich daher, die beiden Manometer von verschiedener Einrichtung zu wählen, 
z. B. das eine nach Bourdon, das andere nach Schäffer und nebenbei auch eine Vor- 
richtung zu treffen, dass nur entweder das eine oder das andere dauernd unter Druck 
steht, das zweite dagegen nur zeitweilig in Anspruch genommen wird. 




Referate. 

Ueber die Beseitigung der Salpetersäure-Dämpfe im Biinsen-Element und über ein 
neues Element , welches durch die Luft depolurisirt wird. 

Von A. d’Arsonval. Compt. Bend. 100. S. 1165. 

In dieser Notiz wird zunächst darauf hingewiesen , dass das von DuprA angege- 
bene Mittel zur Unterdrückung der Dämpfe im Bunsen-Element, über das in dieser Zeit- 
schrift 1885 S. 292 berichtet ist, bereits 1809 vom Ruhmkorff angegeben ist, sich aber auf 
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die Dauer nicht bewährt habe; es wird gezeigt, dass bei längerem Gebrauche des Ele- 
ments das doppeltchromsaure Kalium nothwendig unwirksam wird. Verfasser hat sich schon 
seit langer Zeit mit der Verbesserung der Bunsen-Eleinente beschäftigt und hat auch 
mehrere Mittel zur Beseitigung der Dämpfe als wirksam befunden, unter Anderem die 
Beimischung von Urin oder Harnsäure zur Salpetersäure. Er sieht aber gar nicht in dem 
Auftreten der Dämpfe den Hauptübelstand jener Elemente, vielmehr in der Kostspieligkeit 
des depolarisirenden Mittels und dem verschwenderischen Gebrauch desselben. Bei seinen 
Untersuchungen in dieser Richtung hat sich Verfasser die Aufgabe gestellt, die Luft als 
Depolarisationsmittel zu verwenden und gelangt vorläufig zu folgender Lösung. Er ersetzt 
in einem flachen Bunsen-Elcment die Salpetersäure durch eine Lösung von Kupferbichlo- 
rür in Salzsäure. Bei offenem Kreise beträgt die elektromotorische Kraft dieses Elementes 
etwa 1,5 Volt, bei geschlossenem Kreise erhält man einen Strom von 8 bis 12 Ampere. 
Das Kupfer schlägt sich beim Stromdurchgang auf der Kohlenelektrode nieder, wird aber 
sofort von der Salzsäure, wenn Luft zugegen ist, wieder aufgelöst; durch Vergrößerung 
der Kohlenelektrode oder durch Einblasen von Luft kann diese Wirkung beschleunigt 
werden. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen; die definitive Anordnung des 
neuen Elementes wird noch in Aussicht gestellt. L. 

Logarithmisch-Tacftymetrische Tafeln für den Gebrauch der logarithmischen 
Tachymeter nach Patent Tichy & Starke. 

Nebst Beschreibung und Theorie des Instrumentes. Von Gr Starke. 

Wien 1885. L. W. Seidel & Sohn. 

Die Methode der optischen Distanz- und Höhonmessung, die sogenannte Tachy- 
metrie, bricht sich mehr und mehr Bahn. Die Absicht, dem tachymetrischen Verfahren 
auch auf Gebieten Eingang zu verschaffen, wo es jetzt noch wenig angewendet wird, hat 
den Forstmeister A. Tichy dazu geführt, die logarithmische Methode in die Tachymetrie 
einzuführen. Die Grundzüge seiner Methode bat Tichy bereits 1878 in der Wochenschrift 
des Österr. Ingenieur - und Arckitecten- Vereins 3. No. 48 veröffentlicht und später modificirt. 
Eine ausführliche Darstellung und theoretische Begründung der Methode liess im Jahre 
1883 Prof. A. Schell erscheinen, welcher hierbei die damals eben im Manuscripte fertig 
gewordenen , hier vorliegenden logarithmisch - tachymetrischen Tafeln des Verfassers 
benutzte. Die Auseinandersetzungen von Schell bezogen sich aber auf ein Instrument, 
welches nicht direct für den vorliegenden Zweck construirt war, und passen daher nicht 
genau für die Tachymeter, wie sie jetzt von Starke & Kämmerer gebaut werden- 
Verf. musste daher, als er sich zur Herausgabe seiner logarithmisch-tachymetrischen 
Tafeln entschloss, es für nothwendig halten, den Tafeln als Einleitung eine Beschreibung 
der instrumenteilen Hilfsmittel in Verbindung mit einer kurzen Darstellung der Methode 
selbst voranzuschicken. 

Die logarithmische Methode der Tachymetrie besteht darin, dass ein als Distanz- 
messer eingerichteter, mit festem und beweglichem Horizontal faden versehener Theodolit 
derart auf eine logarithmisch getheilto Latte eingestellt wird, dass der feste Faden auf 
den Nullpunkt der Theilung einsteht; man erhält dann die Charakteristik und die beiden 
ersten Decimalen des Logarithmus der Entfernung bezw. des Höhenunterschiedes durch 
directe Ablesung an der Latte; die dritte und vierte Stelle des Logarithmus erhält man 
durch directe Ablesung bezw. Schätzung am Mikrometer; zu dem so ermittelten 
Logarithmus tritt dann noch eine von der Zenithdistanz abhängige Correction für Ent- 
fernung sow’ohl wie für den Höhenunterschied. Vorausgesetzt ist hierbei, dass die Visuren 
über den festen Faden nach dem Nullpunkt der logarithmi sehen Latte und über den 
beweglichen Faden nach dem gleichzeitig an diesem einstehenden Lattenintervalle frei 
sind. Ist dies nicht der Fall, ist etwa nur ein kleiner Theil der Latte sichtbar, so ist 
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die rein logarith mische Methode nicht möglich, sondern es muss ein anderes Verfahren 
eintreton, welches Verf. wohl nicht ganz mit Recht das trigonometrische nennt; für das- 
selbe muss das Mikrometer besonders eingerichtet sein und die Latte neben der logarith- 
mischcn eine Theilung in Metcrmaass (Docimeter) tragen. — Verf. hat nun ein für beide 
Methoden geeignetes Instrument hergestellt, welches er logarilhmisches llniversal-Tachymeter 
nennt und das folgende Einrichtung besitzt. 

Das Instrument, Fig. 1 in perspectivischer Ansicht dargestellt, steht mit den drei 
an den Fussschrauben befindlichen Plättchen auf einem Tellerstative, mit dem es durch 



Fi*, i. 

eine im Centrum des Dreifusses eingeschraubte Centralscheibe in Verbindung gebracht 
ist und auf dem es centrirt werden kann. — Der Horizontalkreis ist repetirend einge- 
richtet; die Repetitionsklemme und der zugehörige Mechanismus für die Feinbewegung 
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befinden sich über dem Dreifnsse, die Klemme der Alhidade und ihr Mikrometerwerk 
unmittelbar unter dem Horizontalkreise. Auf der Alhidade sind zur schnellen Horizon- 
tirung zwei Rohrlibellen unter einem rechten Winkel zu einander angebracht. Die Lager 
der horizontalen Drehungsaxe befinden sich auf den aus der Mittelplatte der Alhidade 
sich erhebenden Ständern, zwischen welchen das Fernrohr auf der Ocularseite durchge- 
schlagen werden kann. Mit ihm und gegen dasselbe corrigirbar ist eine Re versiousli belle 
verbunden. Die horizontale Drehungsaxe trägt einerseits den Klemmarm für die 
Verticalbewegung, welcher nach unten bis in den ausgeschnittenen Theil des Standers 
reicht und, daselbst zwischen Mikrometerschraube und Federbolzen gehalten, die Fein- 
bewegung im verticalen Sinne ermöglicht, sobald die Klemmschraube fest angezogen ist, 
andererseits den Verticalkreis mit seiner Alhidade. 

Die beiden Kreise des Instruments sind direct in Zehntel-Grade (alte Theilung) 
getheilt; die an jedem Kreise angebrachten diametralen Nonien geben Hundertel-Grade 
an. Das Fernrohr hat ein Objectiv von 33 mm Oeftnung, 20 cm Brennweite und je nach 
der Benutzung der zwei beigegebenen Oculare eine 20 oder 30malige Vergrösserung; es 
ist anallaktisch eingerichtet und giebt sowohl die Distanzen als auch die mit dem Mikro- 
meter gemessenen Verticalwinkel auf das Centrum des Instrumentes bezogen. 

Dem Instrumente wird eine Orientirbussole beigegeben, welche jedoch nicht fest 
mit demselben verbunden ist, sondern auf eine einfache und sichere Weise an- und abge- 
schraubt werden kann. 

Eigenthümliche Einrichtungen hat das Ocular-Mikrometer, das in der Figur 2 
und 3 in wirklicher Grösse dargestellt ist. Fig. 2 giebt die Ansicht von vorn, Fig. 3 

zeigt die innere Ein- 
richtung nach Abnahme 
des auf das Mikro- 
metergehäuse durch 
drei Schräubchen befes- 
tigten Deckels, welcher 
das eigentliche Ocular 
trägt. Der mit dem 
Gehäuseboden durch 
Schrauben und Stell- 
stifte fest verbundene 
innere Rahmen, welcher 
mit seinem länglich 
ovalen Ausschnitte die 
Begrenzung des Ge- 
sichtsfeldes bildet, trägt 
auf seiner oberen Fläche 
einen horizontalen und 
einen verticalen festen 
Faden. Um diesen 

jFi a , 2 . Fig s. Rahmen herum , aber 

mit ihm ausser jeder Berührung, ist ein grösserer, nur einen horizontalen Faden tragender 
Rahmen zwischen zwei festen Leisten beweglich angeordnet Mit diesem Rahmen ist 
einerseits die Mikrometerschraube, andererseits ein dünner C 3 ’li nd rischer , von einer 
schraubenförmig gewundenen Feder umgebener Dorn fest verbunden; in welcher Weise 
die Bewegung des Rahmens vor sich geht, ist aus Fig. 3 genau ersichtlich. — Zur 
Messung der Abstände zwischen festem und beweglichem Faden ist am Gehäusedeckel 
ein Zählrechen mit sechs Spitzen angebracht, so dass, von Spitze zu Spitze gerechnet, 
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fünf Revolutionen der Schraube gemessen werden können; jede Revolution wird durch 
die Scbraubentrommel direct in 100 Theile getheilt; Tausendtel-Revolntionen können noch 
geschätzt worden. — Bei Einstellung des beweglichen Fadens auf 5(000 stehen bei der 
gewöhnlichen Anordnung des Oculars beide Fäden symmetrisch ausserhalb der Ocular- 
axe; um nnn die Ablesungen an den Fäden jedesmal in dieser Axe vornehmen zu können, 
ist eine Einrichtung getroffen, welche es ermöglicht, das Octtlar schnell und ohne Er- 
schütterung dea Fernrohrs centrisch zu dem eben gebrauchten Faden stellen zu können; 
Versuche des Forstmeisters Tichy sollen in der That ergeben haben, dass auf diese 
Weise eine grössere Genauigkeit orzielt wird. Das Ocular ist zu diesom Zwecke nicht 
fest mit dem das Mikrometergehänse versehliessenden Deckel verbunden, sondern auf 
einor besonderen Platte angebracht, welche um die seitlich stehende Schraube D als Axe 
leicht drehbar ist. In dem oberhalb des Oculars befindlichen schief liegenden rechteckigen 
Ausschnitte dieser Platte geht um die Schraube d als Dreliaxe ein punktirt angegebenes Excen- 
ter, welches durch das Knöpfchen k gedreht wird und eine äusserst sanfte Bewegung des 
Oculars nach auf- und abwärts bewirkt. Steht der auf dem Excenter eingravirto Pfeil 
horizontal, Fig. 2, so hat das Ocular seinen mittleren Stand; bei Drehung des Excenters 
um 90° nach rechts bezw. links, steht das Ocular centrisch über dem unteren bezw. 
olieren (auf 5(000 eingestellten) Faden. — Den verschiedenen Operationen entsprechend 
functionirt nun das Mikrometer auf dreierlei Art: 1. Mit constantem Fadenabstand 
(meistens ö'OOO). Um hierbei den Fadenabstand sicher festhalten zu können, wird die 
Mutter der Mikrometerschraube geklemmt Zu diesem Zwecke ist die Mutter mit einer 
eingedrehten Nut zur Führung für einen zweitheiligen Klemm- 
ern), Fig. 4, versehen. Die beiden Theile desselben sind durch 
das Schräubchen s, so miteinander verbunden, dass bei gelüfte- 
ter Klemmschraube s a die Beweglichkeit der Mutter nicht gehin- 
dert ist; sobald aber durch Anziehen der Schraube s t eine innige 
Berührung zwischen Klemme und Mutter erfolgt, steht die 
letztere fest, da das Ende o des Klemmarms in dem gabelförmig Fi*. *. 

geschlitzten Arm A gehalten wird und letzterer mit dem Mikrometergehäuse fest ver- 
bunden ist. 2. Mit veränderlichem, jedoch der Stellung des beweglichen 
Fadens auf 6*000 sehr nahe liegendem Fadenabstande. Die Fadenstellung 
variirt hier nur zwischen 4(8H6 und 6(000; als Index dient der Nullstrich der Trommel 
und die Ablesung geschieht an dem über der Trommel befindlichen Segmente (Fig. 2), 
welches in zehn gleiche Intervalle getheilt ist. Um die Bewegung der Trommel 
zwischen den Endpunkten dieser Segmenttheilung begrenzen zu können, wird das im 
Arme A befindliche Schräubchen •*, vorgeschraubt, bis sein Hals an der Fläche p ansitzt, 
wodurch das cylindrische Ende q des Schräubchens den zwei in der Bodenplatte der 
Trommel passend angebrachten Zäpfchen I, von denen in der Figur nur eins sichtbar ist, 
als Anschlag dient und die Bewegung der Trommel auf den gewünschten Raum begrenzt ; 
die Klemmschraube s, wird natürlich hierbei gelüftet. 3. Mit beliebiger Stellung 
des beweglichen Fadens, was nach Lüften der Klemmschraube und Zurückdrehen 
des Schräubchens s, möglich ist — Die Einrichtung des Mikrometers ist eine solche, dass 
bei Einstellung des beweglichen Fadens auf 5(000 die Reichenbach'sche Multiplica- 
tionsconstante gleich 100,00 ist; demnach ist der von den Fäden eingeschlossene Winkel 
« n = 2062, "66, 1* = = 412, "53 und allgemein für die Schraubenstellung (Faden- 

abstand) S der zwischen den Visuren über die beiden Fäden enthaltene Winkel 

a = 412, "53 S. 

0 

Die Nivellirlatte, mit welcher in Verbindung mit dem eben beschriebenen Instru- 
ment Entfernung und Höhenunterschiede bestimmt werden, hat also, wie schon erwähnt, 
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eine logarithmischc, dio beiden ersten Decimalen der Logarithmen tragende Theilung. 
Auf den Nullpunkt der Latte, welcher an das obere Ende verlegt ist, (im astronomischen 
Fernrohr also untenstehend,) wird der feste Faden eingestellt. Als kürzeste tachymetrisch 
zu bestimmende Entfernung ist JO m angenommen. Der entsprechende Lattenabschnitt 
oder die Entfernung des Anfangspunktes der Theilung vom Nullpunkte der Latte ist also 
0,1 m und dieser erste Theilungspunkt ist, entsprechend log 10 = 1, mit 1,00 bezeichnet. 
Um nun den Abstand der weiteren, den Logarithmen 1,01, 1,02, 1,03.... entsprechenden 
Theilungspimkte vom Nullpunkte zu erhalten, hat man nur die zu den Logarithmen 0,01, 
0,02, 0,03 gehörigen Zahlen zu suchen und den zehnten Thcil derselben in Metermaass 
vom Nullpunkte der Latte an aufzutragen. Die den Logarithmen entsprechende Charak- 
teristik wird durch seitlich markirte Punkte bezeichnet. 

Will man mit diesen Hilfsmitteln den Logarithmus der Entfernung bezw. des 
Höhenunterschiedes auf nur drei Decimalen bestimmen, was für viele Fälle ausreichen 
wird, so hat inan bei freier Visur die Fadenabstände auf 5)000 zu bringen und die 
Schraubenmutter festzuklemmen; man erhält dann durch unmittelbare Lesung an der 
Latte die beiden ersten , und durch Schätzung die dritte Decimale. Soll der Logarithmus 
auf vier Decimalen bestimmt werden, so wird man das Mikrometer in der oben unter 2. 
beschriebenen Weise gebrauchen; man erhält dann wieder die beiden ersten Decimalen 
an der Latte, die dritte und vierte an der Segmenttheilung. — In beiden Fällen tritt zu 
dem so ermittelten Logarithmus noch eine Correction, welche von dem Höhenwinkel 
zwischen Instrument und Latte abhäogt. Ist A dieser Winkel, L der Fadenabstand in 
Schraubenrevolutionen, D die horizontale Entfernung, H der Höhenunterschied, so ist: 

D — 100 L cos* h ( 1 H- 0,01 tg A), H = 100 L sin A cos A (/ + 0,01 tg A). 

Um also die richtigen Werthe von D und H zu erhalten, ist noch ein Beobachtungs- 
element, der Höhenwinkel k zu bestimmen. Dies geschieht durch Ablesung am Vertical- 
kreise. Um nun für Fälle, wo die Entfernung T) verlangt wird, möglichst rasch arbeiten 
zu können, ist vom Nullpunkte des Vertikalkreises aus zu beiden Seiten eine Theilung 
nach der Formel a = log ( C08 t fl (l -f- b ~ 01 tg A) ) ’ a ^ 80 ^ em Logarithmus des reciproken 
Werthes des Correctionsfactors von D y für Werthe von A zwischen 315° und 360° einer- 
seits, und 0° und 45° andererseits aufgetragen; die Theilung ist so eingerichtet, dass die 
ersten Decimalen des Logarithmus direct abgelesen werden können, während die vierte 
geschätzt wird. Man hat also in diesem Falle nur von dem an der Latte abgelesenen 
Werthe den durch die erwähnte Theilung ermittelten Betrag abzuziehen, um den Loga- 
rithmus der horizontalen Entfernung zu erhalten. 

Sind die Visuren über die beiden Fäden (bis 5, “000 Abstand) nach der Latto 
nicht frei, ist also vielleicht nur ein kleiner Theil der Latte sichtbar, so ist das Mikro- 
meter in der unter 3. angegebenen Art zu verwenden. In diesem Falle reicht die loga- 
rithmische Theilung der Latte nicht aus, sondern dieselbe muss netten dieser noch eine 
Decimetertheilung tragen. Der feste Faden wird dann auf den Nullpunkt oder eine gün- 
stig gelegene Decimetermarke eingestellt; als günstig gelegen muss eine solche bezeichnet 
werden, bei welcher der bewegliche Faden gleichzeitig auf eine andere Decimetermarke 
einsteht und der Fadenabstand möglichst nahe 6*000 beträgt, da die Bestimmung natür- 
lich um so genauer ausfällt, je grösser der mikrometrische Winkel ist. Wird dann noch 
der Höhenwinkel A am Verticalkreise abgelesen, so setzen sich die Logarithmen der Ent- 
fernung bezw. des Höhenunterschiedes aus vier Gliedern zusammen. 

Die logaritbmisch-tachyraetrisclien Tafeln enthalten nun zunächst die Tafeln der 
Höhencorrectionen für Entfernung und Höhenunterschied nach den beiden ersten Ver- 
fahren, für A von Hundertel- zu Hundertel-Grad innerhalb der Grenzen 315° bis 360° 
und 0° bis 46° fortschreitend. Diesen folgt, die bei der vorliegenden Methode wenig ge- 
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brauchte Tafel der gemeinen vierstelligen Logarithmen der Zahlen 1 bis 9999. Hieran 
schliesst sich die Tafel der Antilogarithmen, mittels welcher der dem beobachteten Loga- 
rithmus entsprechende Numerus gefnnden wird. Endlich folgen noch drei für die dritte 
Art der Beobachtung bestimmte Tafeln; dieselben enthalten zunächst den dem beobach- 
teten Decimeterabschnitte entsprechenden Logarithmus der Lattentheilung, zweitens eine 
dem Fadenabstand entsprechende Correction, drittens ein vom Fadenabstand nnd dem 
Höhenwinkel abhängiges Correctionsglied. Das vierte Glied ist die Höhencorrection , hat 
denselben analytischen Worth wie in den beiden ersten Methoden und kann daher aus 
Tafel I entnommen werden. 

Was die Genauigkeit der Methode betrifft, so ergab eine von Ingenieur 
P. Demarteau vorgenommene Vergleichung der auf diesem Wege erhaltenen Werthe mit 
trigonometrisch bezw. durch geometrisches Nivellement bestimmten Werthen sehr gute 
Resultate. Die logarithmische Methode ergab die Entfernungen im Mittel auf 0,027 °/ 0 
genau und auch die Höhenunterschiede waren mit fast derselben Genauigkeit bestimmt, 
was für tachymctrische Zwecke vollständig ausreicht. TV. 

Messung der elektromotorischen Kraft des elektrischen Lichtbogens. 

Vom V. v. Lang. Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1885. SU. S. 844. 

Eine Batterie von 68 Bunsen-Elementen wurde durch zwei Lichter hinter einander 
symmetrisch geschlossen, so dass der Halbirungspunkt A der Batterie mit dem Halbirungs- 
punkt B der Verbindung der beiden Lichter gleiches Potential hatte. Zwischen A und B 
wurde der Widerstand der doppelten Leitung auf die gewöhnliche Weise mittels der 
Wheatstone’schen Brücke ermittelt. 

Brannten beide Lichter, so wurde ein Widerstand von 1,82 !2 (in Centimetern) 
abgolesen; ersetzte Verfasser die Lichter durch Widerstände, bis dieselbe Stromstärke 
erreicht war, so war der Widerstand gleich 6,29 11. Der Unterschied beider Zahlen giebt 
mit 2 multiplicirt den Widerstand, der durch dio elektromotorische Kraft eines der 
Lichter compensirt wurde. Um daher diese Kraft selbst zu finden, wird dieser Unterschied 
mit der Stromstärke (4,32 Amp.) multiplicirt, was eine elektromotorische Kraft von 
38,6 Volt ergiebt. W. 



.Yen erschienene Hilf her. 

Grnndzilge der allgemeinen Mikroskopie. Von Prof. Dr. L. Dippel. Braunschweig. 

Vieweg 4. Sohn. 624 S. (Schluss.) 

Im dritten Capitel wird die Einrichtung des zusammengesetzten 
Mikroskopes beschrieben. Zuerst wird der optisohe Apparat vorgeführt, die Objectiv- 
systeme je nach ihrer Form und Wirkungsart, dann der Tubus (optische Tubuslängo) 
und die Oculare, deren optische Eigenschaften leider erst hier, statt im Anschluss an die 
gleichartige Besprechung der Objective S. 76 ff., erörtert werden; ferner der Beleuchtungs- 
apparat nach der optischen und mechanischen Einrichtung. Schliesslich werden das 
Gosammtstativ, Fuss, Säule, Objecttiscb, Tubus, Einstellungs- nnd Neigungsvorrichtungen 
einer Durchmusterung und vergleichenden Kritik untorzogen. 

Das folgende vierte Capitel behandelt: das optische Vermögen des Mikro- 
skopes und dessen Prüfung. Dieses Capitel, das im directen Zusammenhänge mit dem 
für sein Verständniss vorbereitenden zweiten steht, hätte nach Ansicht des Ref. auch 
gleich auf dieses folgen sollen. Das eingeschobene dritte Capitel, welches die technische 
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Construction des Mikroskopes behandelt, würde dann seinerseits wieder viel besser un- 
mittelbar dem sechsten vorangehen , in welchem die technische Construction der 
Mikroskope zu besonderen Zwecken beschrieben ist. Ref. kann ferner die Bemerkung, 
die auch für das Handbuch gilt, nicht unterdrücken, dass es besser gewesen wäre, die 
Prüfung und Messung jeder einzelnen optischen Eigenschaft sogleich dort zu beschreiben, 
wo dieselbe theoretisch behandelt war; der Einwand, dass die experimentellen Arbeiten die 
Kenntni88 der Einrichtung des Mikroskopes erforderten, gilt durchaus nicht, da eine solche 
Kenntniss, wie sie hierzu nöthig ist, niemals aus der Betrachtung einer Zeichnung, 
sondern nur aus dem Gebrauche eines wirklichen Mikroskopes gewonnen werden kann. 
Die räumliche Trennung des zweiten und vierten Capitels führt dagegen zu mehrfachen 
Wiederholungen des schon einmal Gesagten. Für den Anfänger hätte das zweite Capitel eine 
ungefähre Andeutung darüber enthalten können, wie die behandelten optischen Systeme 
äusserlich zusammengefügt sind. Im vierten Capitel werden also zuerst die einzelnen 
Factoren des optischen Gesammtvermögens nochmals erörtert und die Methoden 
beschrieben, die, fast sämmtlich von Prof. Abbe herrührend, dazu dienen, sie zu prüfen 
bezw. zu messen: 1. das Vergrösserungsvermögen des Mikroskopes (Vergl. S. 33); 2. das 
Begrenzungsvormögen (abhängig von dem nicht compensirten Betrage der S. 67 bis 75 
besprochenen Objectivfehler); 3. das Abbildung«- speciell das Auflösungsvermögen im An- 
schluss an die Erörterungen auf S. 76 bis 117; 4. das Verhältniss zwischen Vergrössernngs- 
u nd Abbildungsvermögen {Brennweite und Apertur). Sodann die praktischen Methoden, 
nämlich: 5 Bestimmung der Brennweiten; 6. Erprobung des Aplanatismus und der Achro- 
masie; 7. Messung der numerischen Apertur (jedoch noch ohne Erwähnung des Aperto- 
meters) und endlich der Vergrösserung (sonderbarer Weise in einem besonderen Ab- 
schnitte, während die vorhergehenden, theils theoretischen Erwägungen, theils praktischen 
Anleitungen nur verschiedene Nummern desselben Abschnittes sind.) 

Der dritte Unterabschnitt des vierten Capitels bringt die di recte Prüfung des 
Mikroskopes. Es werden die allgemeinen Grundsätze der Prüfung auseinandergesetzt, die 
Probe«bjecte fiir das Begrenzungs- und Auflösungsvermögen angeführt, zum grossen Theil 
die bezüglichen Illustrationen beigogeben, und schliesslich wird beschrieben, wie die Er- 
mittlung der Ausdehnung, Ebenmässigkeit und Färbung des Sehfeldes zu erfolgen hat. 

Das fünfte Capitel bespricht Mikroskope Deutscher Werkstätten. Dieses 
Capitol ist ira Wesentlichen nichts als ein reich illustrirter Auszug aus den Catalogen 
der angeführten Firmen. Ob der Aufwand an Raum (35 S., im Handbuch 130 S.) und 
Kosten (26, im Handbuch 100 schöne grosse Stativabbildungen) im richtigen Verhältniss 
zum erreichten Nutzen steht, ist um so mehr fraglich, als die Kritik der verschiedenen 
Constructionen und Systeme, wenn überhaupt vorhanden, eine nichts weniger als strenge 
und eingehende zu nennen ist. Der Anfänger w r ird daher durch dieses Capitel eher ver- 
wirrt als ber&then. Die vollständige Weglassung der ira Handbuch mitgenannten aus- 
ländischen Firmen dürfte auch nicht gerechtfertigt sein. Sind deren Preise auch meist 
sehr viel höhere als die der Deutschen Firmen, so hätten die bedeutendsten derselben 
doch wohl mit einigem Rechte Erwähnung verdient. 

Das sechste Capitel endlich enthält eine kurze Beschreibung der Mikroskope 
zu besonderen Zw r ecken: des stereoskopischen Mikroskopes, des Projections- (nicht 
Bildmikroskopes, denn Bildergeben alle Mikroskope), des Demonstrationsmikroskopes, 
des photographischen und des mineralogischen. Dieses Capitel würde, wie oben bemerkt, 
zweckmässiger direct auf das dritte folgen, so dass jetzt erst das fünfte käme. 

Die beiden letzten Hauptabschnitte können wir an dieser Stelle nicht so ein- 
gehend schildern, wie es beim ersten Abschnitt geschehen ist, denn einmal liegt der 
Inhalt dieser folgenden Abschnitte der Richtung dieser Zeitschrift zum Theil nicht gleich 
nahe, wie der des ersten und andererseits dürfte das Interesse für dieselben auch schon 
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deswegen ein geringeres sein, weil es sich in ihnen nicht mehr um Mitteilungen bandelt, 
die wie jene zum Theil an keiner anderen Stelle zu linden sind. 

Die Anordnung des Stoffes, die schon im Voranstehenden mohrfach unsere Billigung 
nicht finden konnte, müssen wir hier ernstlich tadeln. Sie erschwert den Gebrauch dieses 
Buches — ebenso w'ie des „Handbuches“ — ungemein. 

Im orsten Capitel des zweiten Abschnitts: Hilfs- und Nebonapparato des 
Mikroskopen, werden Lupe und Praparirmikroskop, Polarisations- und Spectralapparat, 
das stereoskopische Ocular und Vorrichtungen zum Nachzeichnen als optische Apparate 
beschrieben, ferner Mikrometer, Goniometer, Comprcssorium, heizbarer Objecttisch, feuchte 
und Gaskammer u. s. w. als mechanische Nebenapparate. 

Das zweite Capitel behandelt die Apparate und Hilfsmittel zur Her- 
stellung mikroskopischer Präparate und zwar I. Instrumente und Apparate, 
II. Zusatzflüssigkeiten und Reagentien, III. Färbungs- und Imprägnationsmittel, IV. In- 
jectionsmassen. 

Im dritten Hauptabschnitt: Gobrauch des Mikroskopes endlich bringt das 
erste Capitel die allgemeinen Grundsätze, das zweite: die Herrichtung mikros- 
kopischer Beobachtungsgegenstände. Dieses letztere würde offenbar als fünfte 
Abtheilung in den vorhergehenden Abschnitt gehören. Das dritte Capitel handelt von der 
Methode der mikroskopischen Beobachtung und das vierte Capitel von der 
Zeichnung und Aufbewahrung mikroskopischer Präparate, welche letztere er- 
sichtlich ebenfalls in näherem Zusammenhänge mit dem vorigen Abschnitt steht als mit 
diesem. Der Unterschied zwischen dem, was das Mikroskop betrifft, dem Sehapparat, 
und dem was auf die mikroskopischen Präparate Bezug hat, dem Gesehenen, ist so klar 
und einfach, dass man die Anordnung des Stoffes, wie sie vom Verf. beliebt ist, nicht 
recht begreift. Welchen Eindruck muss es machen, w T enn man folgende Gegenstände 
nacheinander behandelt sieht: Stereoskopisches Ocular — heizbarer Objecttisch — Präparir- 
nadeln — Deckgläser — Färbeflüssigkeiten — Eigentkümlichkeiten der mikroskopischen 
Wahrnehmung — Gefriermethoden — Dunkelfeldbeleuchtung — Anwendung der chemi- 
schen Reagentien — die mikroskopische Zeichnung — Aufbewahrung voluminöser 
Präparate ! 

Noch weniger als die Anordnung des Stoffes ist die Darstellung desselben zu 
loben. Der Satzbau widerspricht häufig geradezu den Regeln der Deutschen Stilistik; 
hierdurch wird das Verständniss des Dargestellten — Ref. hat hierüber viele Klagen 
gehört — nicht unerheblich erschwert. Ich führe als Beleg — da ein diesbezüglicher 
Tadel zu leicht subjectiv gefärbt erscheinen könnte — nur folgenden Satz an (S. 156, Anfang 
des Abschnitts oben): „die Begriffsbestimmung des , Abbildungsvermögens' (das Unter- 
scheidungs- und Auflösungsvermögen der Autoren (!) mit einbegriffen), welches nach 
der sonst üblichen Auffassung als eine dem Mikroskope schlechthin und ganz selbst- 
verständlich zukommende, mithin gar nicht weiter zu erörternde Fähigkeit betrachtet 
wurde, welche bei der als völlig ähnlich gedachten Wiedergabe der Objecte unter Um- 
ständen nur durch die in Folge der Unvollkommenheit der Strahlenvereinigung herbei- 
geführte Unterdrückung von Einzelheiten im Bilde eine Einschränkung erfahre, muss mit 
Bezug auf die Theorie der mikroskopischen Bilderzeugung jetzt anders gefasst w r erden 
als bisher, da es gemäss dieser als eine bedingte, verschiedcngradiger Abstufung unter- 
liegende und insofern zaklenmässig bestimmbare Eigenschaft des Instrumentes 
erscheint.“ (!!) — Aus diesem Satze liessen sich bequem und mit Vortheil vier einzelne 
Sätze machen. Solcher Stellen könnte Ref. in den „Grundzügen“ wie im „Handbuche“ 
eine ganze Anzahl anführen. 

Die „Grundzüge“ sind ein zum Theil wörtlicher Abdruck dos Handbuches. Dabei 
sind nur erhebliche Auslassungen vorgenommen; z. B. die Gesetze der Abbildung fast 
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sämmtlich ohne Ableitung gegeben. Hier drängt sich die Frage auf: welchen Zweck 
verfolgte der Verf. mit der Herausgabe des vorliegenden Buches? an welches Publikum 
dachte er dabei? 

Der Verf. sagt hierüber in der Vorrede: das Buch sei auf den verschiedentlich 
laut gewordenen Wunsch hin entstanden, „eine kürzere, allgemein verständliche, aber 
zu wissenschaftlichem Gebrauche geeignete Darstellung der allgemeinen Mikroskopie in 
Händen zu haben.“ Dass nun dadurch, dass „die mathematischen Entwicklungen um- 
gangen sind, aber deren Resultate doch in Form der Endgleichungen gegeben werden“, 
das Verständnis» erleichtert werde, widerspricht allen pädagogischen Erfahrungen. 
Referent glaubt, dass im Gegentheil nur ein mathematisch geschulter Kopf sich unter 
den ohne Beweis einfach ausgesprochenen Formeln und Gesetzen irgend etwas 
denken kann. 

Um den Inhalt seines „Handbuchs“ kürzer und allgemein verständlich zu machen, 
hätte sich der Verf. seine Arbeit schon etwas weniger leicht machen müssen. Ref. glaubt 
daher, dass diejenigen, denen an einer Kenntnis» der modernsten Fortschritte der Mikro- 
skoptheorie etwas gelegen ist, doch zu dem ausführlicheren Handbuche greifen werden. 
Freilich Hesse sich dieses unbeschadet der wissenschaftlichen Strenge kürzer und allge- 
meiner verständlich gestalten. 

Wie dem aber auch sein mag, so sind die Dippel’schen Bücher über das Mikro- 
skop zweifellos ganz wcrthvolle Werke, weil die in ihnen vertretenen Anschauungen 
auf den lotzten Errungenschaften der Forschung fussen und weil sio, w'io schon mehrmals 
erwähnt, Mittheilungen von Forschungen enthalten, die noch an keiner anderen Stelle 
zusammenhängend veröffentlicht worden sind. 

Die Ausstattung des Buches, namentlich mit Illustrationen, ist eine vortreffliche. 

Dr. S. Gzapski. 

A. Croullebois. Theorie ölementaire des lentilles epaisses; interprötation geometrique et 
exposition analytique des rösultats de Gauss. 117 S. mit Fig. Paris, Gauthier- 
Villars. Frcs. 3,50. 

C. L. Doolittle. A Treatise on practical astronomy as applied to geodosie and navigation. 

Hlu8trated. 652 S. New-York, Wiley & Sons. 4 D. 

Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam, No. 16. Leipzig, 
Engelmann. M. 4,00. Inhalt: Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Brechung 
des Lichtes in einigen Glassorten, in Kalkspath und Bergkrystall. Von 
Dr. G. Müller. 

R. Benoit. Construction des Etalons prototypes de rösistance ölectrique du ministöre des 
postes et des telögraphes. 80 S. m. Fig. Paris, Gauthier-Villars. Frcs. 4,50. 

A. Handl. Ueber ein neues Hydrodensimeter. Wien, Gerolds Sohn. M. 0,15. 

J. Henrici. Die Erforschung der Schwere durch Galilei, Huyghens, Newton, als Grund- 
lage der rationellen Kinematik und Dynamik historisch dargestellt. Programm 
des Gymnasiums in Heidelberg. 40 S. 

J. Hepperger. Ueber Krümmungsvermögen und Dispersion von Prismen. Wien 
Gerolds Sohn. M. 0,80. 

J. llogg. The Mikroskope; its History, construction and application. 11. edit. 770 S. 
London, Routledge. 7 sh 6d. 

Ch. Huyghens. Traitö de la lumiöre, oii sont expliquöes los cnuses de ce qui lui arrive 
dans la rcflexion et dans ln refraction et particuliörement dann l’ötrange refraction 
du cristal dTslande. Leipzig, Gressner & Schramm. M. 6,00. 

E. Ketteier. Theoretische Optik, gegründet auf das Besscl-Sellmeier’Hcbe Princip. 
Braunschweig, Vieweg & Sohn. M. 14,00. 
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E. Llunemami. Ueber Absorptionserscheinungen in Circonon. Wien, Gerolds Sohn. M.0,20. 
A. Tunakadnte. Meaeurement of the force of gravity and magnetic constants at Ogasa 
warajimo (Bonin Island). 14 S. nnd 9 Tabellen. Tokio , pnblished by 
Tokio Daigaku. 

WUllner. Lehrbuch der Experimentalphysik. Band UI. Die Lehre von der Wärme. 
Leipzig, B. G. Teubner. M. 12,00. 

Banernfeind. J. G. v. Soldner nnd sein System der Bayerischen Landesvermessung. 
Münster, Franz. M. 1,50. 

Haushofer. Mikroskopische Belationen. Braunschweig, Vieweg & Sohn. M. 4,50. 



Verelngnachrlrhten. 

Deutsche Gesellschaft fUr Mechanik und Optik. Sitzung vom 6. Octobcr 1885. 

Vorsitzender Herr Bamberg. 

Die Sitzung war einer Besprechung über die von der Kaiserl. Normal-Aichungs- 
Commission in Aussicht genommenen Vorschriften zur Prüfung von Thermometern für 
ärztliche Zwecke gewidmet. Herr H. F. Wiebe gab an der Hand zweier auf den 
Gegenstand bezüglicher Circularschreiben der Normal-Aichungs-Commission eingehende 
Erläuterungen über den Stand der Tbermometerfrage und über die beabsichtigten 
Maassnahmen zur Hebung und Verfeinerung der Deutschen Thermometrie. Die genannte 
Behörde hat zur näheren Besprechung der Angelegenheit eine Versammlung auf den 
12. Ootober er. einberufen nnd hierzu zahlreiche Vertreter der Praxis und Wissenschaft 
eingeladen. An diese Mittheilungen schloss sich eine lebhafte Discussion, an der sich 
die Herren Greiner, A. Geissler, Haensch u. A. betheiligten. Die Versammlung 
beschloss, als Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik Herrn Bam- 
berg zu der erwähnten Sitzung zu entsenden. (Die Sitzung hat inzwischen stattgefunden ; 
Herr Bamberg war verhindert zu erscheinen und wurde durch Herrn Haensch vertreten.) 
Da in dieser Zeitschrift demnächst genauere Mittheilungen über diese bedeutungsvolle 
Angelegenheit veröffentlicht werden sollen, kann ein weiteres Eingohon an dieser Stelle 
unterbleiben. 

Herr Färber macht Mittheilung von Versuchen, die er mit Lackproben der 
Firmen C. W. Schmidt in Düsseldorf und Grosse & Bredt in Berlin angestellt hat 
das Resultat der Versuche war ein günstiges. 

Herr Haensch regt den Gedanken an, im Herbst nächsten Jahres bei Gelegen- 
heit der Naturforscher-Versammlung in Berlin einen internationalen Mechaniker-Congress 
zu veranstalten. Die Anregung wird von der Versammlung beifällig aufgenommen. 

Sitzung vom 20. October 1885. Vorsitzender Herr Fuess. 

Herr A. Baumann hielt den angekündigten Vortrag Uber nasse und trockene 
Gasmesser. Der Vortragende besprach in eingehender Weise die Oonstructionen der 
verschiedenen Typen und erläuterte seine Auseinandersetzungen durch Vorführung von 
Modellen. Wir müssen jedoch von näheren Mittheilungen über den Vortrag hier abschen, 
da der Gegenstand den Zielen dieser Zeitschrift ferner liegt. 

Zu Vertretern der Arbeitgeber bei der Orts-Krankenkasse für Mechaniker werden 
die Herren Lüttig, Handke und Gustine ernannt. 

Der Schriftführer Blankenburg. 
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PatentsclMMi. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 



Neuerungen an Elektrometern. Von S. Z. de Ferranfci in London. No. 31972 v. 30. Juli 1881. 




Dieser Mossapparat beruht auf der Eigenschaft des elektrischen Stromes, eine leitende 
Flüssigkeit, welche er radial durchströmt, in Rotation zu versetzen. Der Apparat besteht aus 

einem ringförmigen Mag- 
netkern A , der von einer 
isolirten Spule H umgeben 
ist, deren oinea Ende mit 
der Klemme C und deren 
anderes Ende mit einem 
Cylinder V verbunden ist. 
Durch dio Mitte des Ker- 
nes A führt ein isolirter 
Leiter E, dessen oberes 
Ende einen Tlieil des Queck- 
silbertroges O bildet und 
dessen unteres Ende mit 
der Klemme F verbunden 
ist. Wenn ein Strom bei 
der Klemme C ointritt und 
durch die Spule B zum 
Cylinder I> geht, so muss 
er von hier aus das Queck- 
silber radial durchströmen, 
um durch den Leiter E 
nach der Austrittsklemme F zu gelangen. Die hierbei erzeugte Rotation des Quecksilbers 
wird mittels eines auf der Welle 1 sitzenden Schaufelrades JJ auf diese Welle und sodann 
auf ein oberhalb angeordnetes Zahlwerk übertragen. Die Hartgummischeibe H dient zum 
Schutz des Quecksilbers gegen Verunreinigung. 



Neuerung an Control-Thermographen für Darr-Räume. Von H. Dankers 
in Dortmund. No. 32089 vom 21. November 1884. 

Die thermometrische Stange n drückt unter Einwirkung 
der Wärme des Darr-Raumes mittels des in dem Pumpenstiefel e 
sich bewegeuden Kolbens h das in e eingebrachte Oel, Glycerin 
u. dergl. unter den Kolben d'. Hierdurch wird der mit d* durch 
einen über dio Scheibe / laufenden Faden r und dio Stange m' ver- 
bundene Schreibstift * gesenkt. Der Stift # registrirt die Tempe- 
raturveränderungen auf einer durch ein Uhrwerk gedrehten Trom- 
mel d mit Papierscheibe. 



Eatfernungimesser. Von L. P. Charlier in Charleroi, Belgien. No. 81888 vom 7. Octbr. 1884. 

Der Entfernungsmesser, welcher die Entfernung zwischen zwei Punkten durch den 
Unterschied der Geschwindigkeit des Lichtes und des Tones angiebt, besteht aus einem durch 
einenJWindfang gehemmten Räderwerk, welches durch eine Triebfeder in Bewegung gesetzt 
wird,Jwonn man dasselbe beim Aufblitzen eines Schusses u. s w. auslöst. Beim Hörbarwerden 
des Knalles stehen dann der Entfernung entsprechende, auf den Rädern angebrachte Zahlen 
vor Ausschnitten des Gehäuses. Eine Vorrichtung bewirkt gewünschtenfalls das Stehen- 
bleiben der mehrmals umlaufenden Räder in der Nullstellung. 
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Neuerung an Maschinen 2ur Herstellung von Schrauben. Von W. A. Rogers in Cambridge and 
G. F. Ballon in Waltham. V. S. A. No. 31349 vom 1. Juli 1884. 

Der Schnoidestahlsnpport und dessen Fortbewegnngsmechanismus sind bei dieser 
Schraubenschneide-Drehbank mit einem auf dem Bankbett befestigten Maassstabe und mit 
einem mit dem Support sich fortbewegenden Mikroskop verbunden, um die Genauigkeit des 
geschnittenen Gewindes von Punkt zu Punkt controliren zu können Sind die Fehler ge- 
funden, dann kommt eine Schneidestahl-Stellvorriclitung der Maschine in Anwendung, welche 
dieselbe zu beseitigen gestattet. 

Apparat zur directen Bestimmung des specifUchen Gewichts oder des Druokes 
von Gasen und Dämpfen. Von F. Lax in Ludwigshafen a. Rh. 

No. 82091 vom 27. November 1884. 

Der Apparat beruht auf dem Archimedischen Princip, nach 
welchem das Gewicht eines Körpers um so viel geringer wird, als der 
Rauminhalt des von ihm verdrängten Gases oder Dampfes wiegt. Er 
besteht aus der hohlen Glaskugel E und dem regul irbnren Schwimmer /•', 
welcher in dem durchsichtigen, mit einer Flüssigkeit versehenen Cylin- 
der A schwimmt und mit E durch den mit Gradeintheilung versehenen 
Steg G von geringem Querschnitt oder dnrch einen biegsamen Ober eine Rolle laufenden 
Faden verbunden ist. Das zu untersuchende Gas dnrchströmt den Cy linder A , indem es 
bei C ein und bei C‘ austritU 

Instrument zur Hervorbringung niedriger Temperaturen. Von W. Lambrecht 
in Göttingen. No. 32237 vom 7. Februar 1885. 

Zur Hervorbringung niedriger Temperaturen, besonders für 
Th&ubestimmungen ist das Gehäuse a in zwei Abteilungen a x und a« 
eingetheilt. In Abtheilung a t befinden sich Aether oder entsprechend 
andere Verdunstungsflüsaigkeiten und das Flügelrad c. Durch das Luft- 
rohr g g A wird ein Luftatrom in Abtheilung a t eingeblasen, der sowohl 
das Flügelrad in rasche Rotation versetzt, als auch gleichzeitig die da- 
durch in heftige Wallung geratende Flüssigkeit schnell verdunstet, so 
dass die Temperatur in der anderen Abthoilung a, entsprechend rasch 
erniedrigt wird. Mit der Abtheilung or, ist der polirte Motallspiegel » 
verbunden, dessen Rand über der Abtheilung o t vorsteht, um einen scharf 
begrenzten Tliauniederachlag nur auf der Spiegelmitte zu erzielen, wäh- 
rend der vorstehende Rand ungetrübt bleibt. In <r, sitzt auch die Kngel 
des Thermometers m, auf welchem der in der Abtheilung a t im Thau- 
momente herrschende Temperaturgrad gleichzeitig bequem abgeleaen 
werden kann. Das Thermometerrohr iat zweckmässig nach unten 
umgebogen. 

Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie. Von A. Bernstein in Frankfurt a. M. No. 32988 
vom 18. Januar 1885. 

Die durch Verbrennung eines geeigneten Brennmaterial s entstandene Wärme wird 
benutzt, um eine Wasaerstoffverbindung bis zur Diaaociation zu erhitzen, und die entstehen- 
den Zersetzungsproducte werden als Elektroden in einem galvanischen Element verwendet. 
CP.-B. 1886. No. 40.) 

Instrument zum Messen und Theilen von Linien. (Zusatz-Patent zu No. 31878 vom 4. Juni 1884.) 
Von K. Friedrich in Simbach a. Inn. No. 32805 vom 10. März 1885. 

Um das Verhältnis« der Kathete zur Hypotenuse verändern zu können, sind zwei 
Schenkel durch ein Gelenk verbanden. Der dritte Schenkel (bezw. die dritte Seite) des 
Winkelbrettchens bildet einen Bogen, der in einem Bügel geführt und in diesem in der 
gewünschten Lage festgestellt wird. (No. 40. 1886.) 
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Anapoklitisches Prisma für Polarimeter. Von C. Reichert in Wien. No. 88039 vom 8. April 18%. I 
Die Neuerung betrifft, die Anwendung eines anapoklitischen Prismas in Polarimetern, 
die mit weissein Licht zu gebrauchen sind. Ein solches Prisma bewirkt, dass sieh dem 
Beobachter in den beiden auftretenden Spectren den verwendeten Quarzplattendicken ent- 
sprechend zwei dunkle Linien (Talbot’sche Banden'i zeigen, welche dadurch entstehen, dass 
die betreffenden Farben des Spectrums durch die Qu&rzplattcn ausgelüscht werden. (Vergl. 
auch das Ref. auf S. 324 dieses Jahrganges.) (1888. No. 40.) 

Neuerung Bn galvanischen Elementen. Von F. Hornung in Berlin. No. 33008 vom 3. April 18%. 

Es wird als erregende Flüssigkeit für beide Elektroden die Lösung eines kaustischen 
Alkalis angewendet. (1885. No. 40.) 



Für «11c Werkstatt. 

Goldähnllche Leglrung. Techniker 7. S. 199. 

Dieselbe wird erhalten durch Mischung von IG Th. Kupfer. 1 Th. Zink und 7 Th. 
Platin. Diese Legiruug kann zu feinen Blattern geschlagen und zu den feinsten Drahten 
ansgezogen werden, sobald Sorge getragen wird, dass dieselbe eisenfrei erhalten wird. Schon 
l ,» a /o Eisengehalt benimmt dieser Legi rang einen bedeutenden Theil ihrer Geschmeidigkeit. 
In der Luft erhält sie sich unverändert und wird auch von Salpetersäure nicht angegriffen. 
Bei der Darstellung verfährt man wie folgt: Kupfer und Platin wird unter einer Bedeckung 
von Kohlepulver mit Borax als Flussmittel zusammengeschmolzen, hierauf wird der flüssigen 
Masse ausserhalb des Feuers das Zink unter stetem guten Umrühren zugesetzt. Wr. 

Goldbronce Musivgold). Techniker 7. S. 188. 

Dasselbe wird erhalten, indem zu 1 Gewiclitstheil reinem, englischen Zinn, in einem 
Tiegel geschmolzen, */s Th. Quecksilber, welches zuvor in einem eisernen Löffel erhitzt ist, 
bis es zu rauchen anfängt, unter Umrühren zugesetzt wird. Nach dem Erkalten wird diese 
Legirung zu feinem Pulver zerrieben und V* Th. Salmiak, sowie */« Th. Schwefelblumen unter- 
gemischt; das Ganze wird in einem Kolben in eine Sandkapelle gelegt. Letztere wird nun 
angefenert bis der Sand glühend geworden; dieser Zustand wird erhalten bis man sicher ist, 
dass Nichts mehr verdampft. Hierauf nimmt man das Gefäss vom Feuer und lässt es 
erkalten. Am Boden des Gefässes findet man dann das Musivgold als glänzende goldfarbige 
Masse. Im oberen Theile des Kolbens findet sich Salmiak und Zinnober vor. M>. 

Stahliack. Wieck’a Gewerbe-Zeitung. 1886. S. 236. 

Ein guter Stahllack wird hergestellt aus 10 Th. reinem Mastix, 5 Th. Kamphor, 
16 Th. Sandarach und 5 Th. Elemiharz welche in reinem Alkohol gelöst werden. Hierauf 
wird die Masse filtrirt und kann kalt verwendet werden. Dieser Firniss ist durchscheinend 
und klar. Wr. 



llcrh-hflffiiiiK«'». 

Auf S. 172 dieses Jahrganges Zeile 10 von unten lies Baumhauer statt Baumbach. 
In dem Referat „Leichtflüssige Metalllegirungen“ auf S. 296 dieses Jahrganges 
ist irrthttmlich liitcP* (Jnrerbf Zeitung anstatt des Westdeutschen Oeuerbeblattes als Quelle 
angegeben. 



Narhdrurk mhntf». 

Verlag von Juliua Springer in Berlin N. — Druck von II. 8. Hermann in Merlin SW. 
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Zeitschrift für Instrumentenkunde. 

Redactions - Curatorium: 

Oeh. Reg.-R. Prof. Dr. II. Landolt, K. Kues», Reg.- Rath Dr. I». Loewenherz, 

V o m il z v n «Ir r. Boi.itier. Schriftführer. 



Eedaction: Dr. A. Lcman und Dr. A. Westphal in Berlin. 

V. Jahrgang. Decembcr 1»S5. Zwölftes Heft. 



Praktische Bemerkungen zu Prof. Porro's distanzmessendem Fern- 
rohr, so wie zu den astronomischen Fernrohren im Allgemeinen. 

Von 

31 . Uenwoldt, Optiker ln Wotslar. 

Bekanntlich wird bei Porro’s Fernrohr zwischen das Objectiv und Ocular eine 
convexe Linse von entsprechender Brennweite eingeschaltet, um den sog. anallaktischen 
Punkt, von welchem aus die zu messenden Entfernungen zählen und welcher bei 
gewöhnlichen Fernrohren um die Brennweite des Objectivs vor diesem liegt, in das 
Innere des Rohres, und zwar in den Mittelpunkt des zugehörigen Instrumentes zu ver- 
legen. Dadurch fällt die Anbringung einer constanten Correction, die sonst zu jeder 
abgelesenen Entfernung addirt werden muss, hinweg. Dieselbe ist zwar an sich sehr 
einfach, besonders wenn der Verfertiger von vorn herein gleich ein w-enig Rücksicht 
darauf nimmt, sie wo möglich auf eine runde Zahl von 0,3, 0,4, 0,5 m u. s. w. zu bringen; 
sie wird jedoch bei der Reduction schief gemessener Längen, zumal wenn die Schiefe 
beträchtlich ist und grosse Genauigkeit verlangt wird , immerhin etwas umständlich. 
Denn da für die Reduction auf die Horizontale zugleich die zugehörigen Höhen- oder 
Tiefenwinkel abgelesen werden müssen, so folgt aus dem Umstand, dass die Spitze dieser 
Winkel im Mittelpunkt des Höhenkreises bezw. der Drehungsaxe des Fernrohrs liegt, 
während die Spitze des diastimometrischen Winkels, wie erwähnt, um die Brennweite des 
Objectivs vor demselben sich befindet, eine kleine Fälschung des Winkels und der 
Entfernung, die, wo es nöthig, durch Rechnung zu beseitigen ist, beim Porro'schen Fern- 
rohre aber wegfällt. 

Es wird jedoch bei diesem durch die Einschaltung der fraglichen Linse die 
Aequivalentbrennweite des Objectivs bezw. des nunmehrigen Objectivsystems, bedeutend 
verkürzt; natürlich wird dadurch auch die Vergrösserung und Leistung des Fernrohrs 
ebenfalls herabgedrückt. Nehmen wir als Beispiel das in der vortrefflichen Abhandlung 
des Herrn Professor Ti nt er, (diese Zeitschrift, 1882, 8. 157) enthaltene. Dort ist die 
Brennweite des Objectivs gleich 345 mm, die der eingeschalteten Linse gleich 120 mm, 
der Abstand beider (der zugekehrten Hauptpunkte) gleich 237 mm angegeben. Die 
Aequivalentbrennweite des Objectivsystems ergiebt sich daher zu 185,7 mm. Das Bild 
des Systems kommt in der Entfernung von 58 mm hinter der eingeschalteten Linse zu 
»Stande; folglich ist die Entfernung vom Objectiv zum Bild gleich 295 mm (nicht etwa 
der Aequivalentbrennweite des »Systems gleich). Ein gewöhnliches Fernrohr, dessen 
Objectiv diese Brennweite besitzt, würde also mit einem Ocular von z. B. 12 mm Aequi- 
valentbrennweite eine Vergrösserung von 24,6 geben, während das Porro'scho mit dem- 
selben Ocular nur 15,5 giobt. Letzteres hat also nur ungefähr */$ der Vergrösserung des 
ersteren. Das Porro'sche ist aber bei gleicher Oeffnung der Objective heller, weil sein 
Licht in einem kleineren Raum concentrirt wird. 

5 5 
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Um nun den durch die eingefugte Linse bewirkten Verlust an Vergrössemng 
wieder einzubringen, muss ein stärkeres Ocular angewendet werden. Ein solches von 
8 mm Brennweite wird den Verlust nahezu ersetzen, und 23,2 Vergrösserung geben, 
wobei die Helligkeit des Bildes der des gewöhnlichen Fernrohrs nunmehr aber ein wenig 
nachsteht, weil durch die hinzugefügte Linse etwas Licht dnrch Spiegelung und Absorp- 
tion verloren geht. Dieser bei guter Ausführung der Collectivlinse aber nur geringe 
Lichtverlust kann leicht durch etwas grössere Oeffnung des Objec-tivs, welche noch lange 
nicht an ihrer zulässigen Grenze steht, mehr als ausgeglichen werden. Zwar ist, wo man 
es haben kann, das Arbeiten mit schwächeren Ocularen angenehmer als mit starken, 
wenn es aber wie hier sein muss und der Durchmesser des Oculars möglichst klein 
genommen wird, damit bei der grösseren Nähe des Auges der Ocularkopf nicht an das 
Stirnbein stösst, so wird man sich diesen Umstand schon gefallen lassen. Da ferner bei 
Distanzbestimmungen von der optischen Kraft des Fernrohrs die Schärfe des Resultats ja 
zunächst abhängt, so ist es geboten, zum Vorzüglichsten zu greifen, was zu haben ist, 
also ein möglichst vollkommen corrigirtes Objectiv, dessen Bild unter der starken Ver- 
grösserung des Oculars noch keine Fehler zeigt und ein ebenso vollkommenes Ocular, 
das ein gutes Bild des Objectivs nicht wieder verdirbt. 

Ist die einzuschaltende Linse eine nur einfache Convexlinse (aber aus gutem 
optischen Glase), so nehmen deren Kugel- und besonders ihre nicht unbeträchtliche 
Farbenabweichung, dem Bilde des Objectivs die Reinheit und Schärfe. Es muss also 
entweder das zugehörige Objectiv so construirt sein, dass diese Abweichungen berück- 
sichtigt und mit compensirt werden, oder, was besser ist, eine achromatische bezw. 
aplanatische Linse in Anwendung kommen. Letztere bietet noch in anderer Hinsicht 
Vortheile, welche hior zu begründen zu weit führen würde. 

Es ist ferner sehr wesentlich, dass das ganze Fernrohr mit Sorgfalt und Sach- 
kenntnis ausgeführt wird, aus genau geraden Rohren und dass nicht nur die Linsen an 
sich gut centrirt, sondern auch deren Fassungen nebst Gewinden, um mich eines tech- 
nischen Werkst attansdrucks zu bedienen, genau „laufend“ gedreht sind, damit nicht 
allein die Axen aller Linsen in einer geraden Linie, sondern auch deren Hauptebenen 
normal dazu stehen. Nur dann wird man über das Bild des Porro’schen Fernrohrs nicht 
zu klagen haben und gute Resultate bei den Messungen erhalten. Herr Prof. Tinter 
giebt a. a. 0. das Beispiel eines lichtschwachen Fernrohres, und fand als Ursache eine 
hinter dem Objeetive sitzende Blende, welche etwa */ 4 des Lichtes abschnitt was im Zu- 
sammenhang mit der nicht vollkommenen Ausführung des Objectivs stand. Dieser Fall 
bietet mir Gelegenheit, gegen jene noch heute auch bei guten Objectiven vielfach übliche 
Methode des Abblendens der Objeetive mich rügend auszusprechen. Es sind mir in 
langer Praxis sehr Läufig solche Fernrohre zu Händen gekommen, bei welchen ein grosser, 
oft sogar der grössere Theil des Lichts vom Objectiv auf diese Weise verloren ging. 
Vor Jahren, wo gute Gläser noch selten waren, mochte dieses Hilfsmittel Entschuldigung 
finden; dasselbe hat sich dann so allgemein eingebürgert, dass es gewissermaassen zum 
Gesetz wurde, jedes Objectiv abzublenden, einerlei ob es gut oder schlecht war. Das Mittel 
blieb aber auch in Gebrauch, als bessere Gläser allgemeiner wurden und leider wird es 
immer noch, selbst bei den besten Objectiven, nicht selten in Ausführung gebracht. 
Man findet nicht allein zu enge Blenden im Rohre, welche einen oft nicht anbeträcht- 
lichen Theil des Lichtes abschneiden, oder zu enge und lange Ocularzüge, die dies besorgen, 
oder endlich sind die Fernrohre selbst enger als die Oeffnung des Objectivs, wodurch 
das Gleiche erzielt wird. Warum nimmt man ein grösseres Glas, welches theurer ist, 
wenn man nur einen Theil seines Lichts benutzen will oder kann? Jedenfalls würde man 
denselben Zweck dann besser mit einem kleineren rationell gebauten Instrument, welches 
im Gebrauch bequemer ist, erreichen, und sich nicht mit zwecklosem Ballast herum- 
schleppen ! 
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Um aber da« Porro’sche Fernrohr auch dem allgemeinen Gebrauch zugänglich zu 
machen, wobei der Kostenpunkt eine Rolle mitspielt, empfiehlt es sich, die praktische 
Einrichtung so einfach als möglich zu machen. Die einzuschaltende Linse, deren Brenn- 
weite von der Länge des Fernrohrs und dem Mittelpunkt des betreffenden Instrumentes 
abhftngt, kommt nicht allzuweit vor der Fädenblende zu stehen. Da sie den ihr ange- 
wiesenen Platz ein für allemal unverändert beibehalten muss, so kann sie selbstredend 
nicht in dem beweglichen Ocularzug angebracht werden. Man pflegt sie daher in ein 
Rohrstück einzusetzen, welches innerhalb des Hauptrohres befestigt wird und frei in den 
entsprechend weiten Auszug hineinragt. Dies ist aber immerhin mit Umständen verknüpft, 
erfordert ein weites Zugrohr und die Linse ist für die öfters durchaus nöthige Reinigung 
nicht leicht zugänglich. Dies zu umgehen, kommt jedoch der Umstand zu Statten, dass 
die Aequivalentbrennweite des Objectivs die erwähnte Verkürzung erleidet, wodurch auch 
die nöthige Schieblänge des Ocularrohres für die Einstellung von Unendlich bis auf 
einige Meter Entfernung verringert wird. 1 ) Für Tinter’s Fernrohr z. B. beträgt diese bis 
auf 4 m Entfernung nur etwa 11 mm und da die starken Oculare zweckmässig einen nur 
kleinen Durchmesser erhalten, so braucht auch der Ocularzug selbst nicht weit, etwa 
18 mm im Durchmesser zu sein. Dann ist zur sicheren Führung desselben in den üblichen 
Ringen auch ein kürzerer Abstand der letzteren, von etwa 36 mm ausreichend. Hält man 
sich an diese Maasse, so braucht die Linse nicht in den Auszug zu treten, sondern es 
genügt, wenn sie bis dicht vor denselben kommt. Wie erwähnt, ist eine zeitweilige 
Reinigung der betr. Linse gar nicht zu umgehen, und daher nöthig, auf diesen Punkt von 
vom herein Rücksicht zu nehmen. Am zweckmftssigsten wird es sein, den Theil, welcher 
die Linse und das Zugrohr mit dem Trieb trägt, abschraubbar zu machen, mit gut passen- 
dem „laufenden“ Gewinde; es ist dies ohnehin für die Bearbeitung der Schiebung und 
des Triebes bequem, und eine Länge dieses cylindrischen Rohres für ein Fernrohr der 
erwähnten Dimensionen mit 85 mm genügend. In das eine Ende kommt der Ocularzug, 
in das andere die Collcctivlinse. Diese sitzt am Ende eines kürzeren, 25 bis 30 mm langen 
Rohrstücks, welches sich gut, aber nicht zu streng passend, in jenes abzuschraubende 
Rohr einschieben, und durch einen Schlitz und Schraube behufs Correctur des anallak- 
tischen Punktes und des mikrometrischen Winkels etwas verstellen lässt. Viel braucht 
dies nicht zu sein, wenn sonst die Rechnung genau geführt, und die Brennw’eiten bekannt 
bezw. eingehalten sind. Die Linse kann dann leicht herausgenommen und wieder einge- 
setzt werden, nachdem ihre Lage durch eine Marke bezeichnet wurde. Das ist nebst 
den Fäden im Focus des Objectivs der ganze anallaktische Apparat, welcher sich in den 
meisten Fällen auch an schon vorhandene Fernrohre anbringen lassen wird. Was nun 
die Fiiden betrifft, w’elche den diastimometrischen Winkel einschliessen sollen, so ist eine 
Verstellbarkeit derselben nicht nöthig, um das Verhältnis« 1 : 100 u. s. w. genau herzu- 
stellon. Bestimmt man die Brennweiten der beiden Linsen von ihren Hauptpunkten, so 
kann der Abstand der Fäden so genau durch Rechnung festgestellt werden, dass sowohl 
zur Correctur des anallaktiHchen Punktes als des distanzmessenden Winkels nur eine 
geringe Verschiebung der Collectivlinse nöthig wird.*) Es worden dann auf die Fäden- 
blende mittels der Theilmaschine in den bestimmten Abständen sehr feine Linien einge- 
schnitten und die Faden in denselben sicher befestigt. Noch einfacher ist es, die betreffenden 

‘) Es sollte bei allen Fernrohren überhaupt darauf gesehen worden, dass, wenn auf 
unendlich eingestellt ist, da der Zug niemals tiefer hineinkommt, nur noch wenige Millimoter 
Schiebung nach innen vorhanden und also die ganze Schiebung nach aussen für nähere Ent- 
fernungen zur Disposition ist. Man kommt dann mit möglichst kurzen OcularzQgen und 
Zahnstangen ans. 

2 ) Für die vom Verfasser ausgeführten oder demselben eingesandten Objective u. s. w. 
werden diese Bestimmungen gemacht nDd die Entfernung der Linien mitgetheilt; ebenso 
kann die Theil ung der Diaphragmen bezw. der Glasplättchen übernommen werden. 
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Linien sehr zart und in der Stärke feiner Spinnenföden auf ein paralleles Gläschen einzu- 
schneiden und dieses auf der Blende wie eine Linse zu befestigen. Auf kitten ist nicht 
so gut und sicher, besonders wegen der öfters nöthigen Reinigung. Hierbei kann der 
genaue Abstand der Linien, so wie die Gleichheit der beiden äusseren von der mittleren 
ganz sicher erreicht werden. Angenehmer sind aber die Spinnenfaden ; das Gläschen 
beeinträchtigt immer das Bild etwas und jedes feinste Stäubchen erscheint namentlich 
durch die starken Oculare sehr vergrössert. 1 ) 

Was die Veränderlichkeit betrifft, welche Herr Prof. Tinter a. a. O. ebenfalls 
erwähnt, so glaube ich nach eigenen Erfahrungen, dass dieselbe nur am unvollkommenen 
Aufspannen der Fäden liegt. Meistens werden sie nur mit Wachs, oft recht weichem, 
angeheftet, was weder eine genaue noch dauerhafte Einbettung verbürgt. Viel sicherer 
verfahrt man so: Ist ein Faden von etwa 4 bis 5 cm Länge und passender Stärke, welche 
sich nach der Vergrösserung des Oculars richtet, aus dem betreffenden Spinnencocon 
herausgezogen, so befestigt man an beiden Enden kleine Gewrichtchen aus Messing- 
plättchen von etwa 3 mm im Quadrat und 0,5 mm Dicke gebildet, zwischen welche der 
Faden, mehrfach um ein dünnes Wachscylinderchen gewickelt, eingeklemmt wrird. Nun 
hebt man mit einer Pincette das eine Gewichtchen in die Höhe, bis auch das andere frei 
schwebt, taucht den Faden eine Minute lang in reines Wasser, worin er sich ziemlich 
dehnt, und legt ihn in die Theilschnitte, die dabei gern eintretende Torsion möglichst 
verhindernd. Dann untersucht man mit einer starken Lupe seine Lage und giebt, wenn 
diese richtig, mit einem dünnen, aber nicht zugespitzten Drahtstück ein nur sehr kleines 
Tröpfchen von Schellacklösuug oder Spirituslack auf, vertheilt es und lässt bei anhängen- 
den Gewichtchen, welche den Faden gespannt erhalten, trocknen, was in einigen Stunden 
geschehen ist. So behandelte Fäden geben nie nach, noch werden sie in feuchter Luft 
schlaff, ebensowenig verändern sie sich in heissen Ländern, wo das Wachs erweicht und 
die damit aufgeklebten Fäden lose werden. Mit einiger Hebung wird man sich dieses 
Verfahren leicht aneignen. Damit die Fäden bezw. deren Gewichtchen nicht in Collision 
kommen, muss man die betr. Blende am besten freischwebend von der Seite je nach 
ihrer Form mit einem Draht an ein Klötzchen befestigen. Ein kleines Loch mit Gewinde, 
an einer Stelle, wohin keine Fäden kommen, ist dazu sehr dienlich. Da ferner Fäden, 
welche nicht im Durchmesser liegen, an den runden Kanten leicht abgleiten, so empfiehlt 
es sich, dort Facetten anzufeilen. 

Wenden wir uns nun zu den Ocularen, so hat mau bezüglich der Art derselben 
keine grosse Wahl. Das früher viel angewandte Huyghens’sche kann kaum noch in 
Frage kommen. Man rühmt zwar dessen scheinbaren Achromatismus, dagegen ist die 
Krümmung und Verzerrung des Bildes nach dem Rande zu sehr stark. Aber schon 
wegen des Umstandes, dass sein Bild und Fadenkreuz zwischen den Linsen liegt, muss 
es bei mathematischen Instrumenten verworfen werden, weil die von Zeit zu Zeit unum- 
gänglich nöthige Herausnahme der Linsen behufs Reinigung derselben — zumal bei den 
jetzigen hygroskopischen Glasarten — immer mit einer Störung des Fadennetzes in Bezug auf 
seine Stellung gegen den Horizont sowohl, als gegen die Collimationslinie verbunden ist, 
und das Fadennetz deshalb jedesmal wieder untersucht bezw. berichtigt werden muss. 
Andererseits findet bei demselben der gleiche Umstand statt, welcher bezüglich der ein- 
geschalteten Linse des Porro’schen Fernrohres besprochen wurde: die Verkürzung der 
äquivalenten Brennweite des Objectivs und damit die Herabdrückung der Vergrösserung, 
welche mithin beim Porro’schen Rohre eine zweimalige sein würde. Denn die Collectiv- 
linse verkleinert zuerst das Bild, und die ganze Vergrösserung wird hernach durch die 
Augenlinse allein aufgebracht, die deshalb sehr stark sein muss, bedeutende Kugelab- 



') Boi den Mikrometern der Ablese-Mikroskope sind sie weit weniger störend. 
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weiebung besitzt und in Folge davon die erwähnte Krümmung und Verzerrung de« Bildes 
bewirkt. Aus diesem Grunde wird nun durch eine enge Blende das Sehfeld sehr 
beschränkt, oft zu einer lächerlich kleinen Grösse, da man nicht selten Fädenblenden 
von 2 mm Oeffnung findet! Und was den Achromatismus des Oculars betrifft, so ist der- 
selbe, wie erwähnt, nur ein scheinbarer. Von einer wirklichen Vereinigung der ver- 
schiedenfarbigen Bilder in einer Ebene kann nicht die Rede sein. Die durch die 
Collectivlinse gespaltenen Farben werden in convergonter Richtung, aber unter sich 
divergirend, der Oculariinse zugeführt, und von dieser die divergente Richtung in eine 
parallele verwandelt; aber die Trennung bleibt, so dass die Farben sich nun zwar 
mischen und dadurch dem Auge verstecken; die Bilder der verschiedenen Farben 
liegen jedoch nicht in einer Ebene, wie es bei wahrem Achromatismus wenigstens für 
die Hauptfarben der Fall ist, sondern in ihrer Reihenfolge hintereinander, sind nicht 
von genau gleicher Grösse und der dadurch bewirkte Mangel an Klarheit und »Schärfe 
bleibt, wenn auch die Farben als solche nicht sichtbar sind. Diese Unsichtbarkeit gilt 
aber auch nur für die aus dem Bild des Objectivs herrührenden Strahlen. Befindet Bich 
ein Object, z. B. der Rand der Blende oder das Fadennetz in der Sehweite der vorderen 
Augenlinse, worauf also das vom Objectiv kommende Licht nur als diffuse Beleuchtung 
wirkt, so treten die Farben in ihrer vollen Stärke auf, wie an dem blauen Saum der 
Blende und an den Fäden zu sehen ist, wenn letztere etwas entfernt von der Mitte 
stehen. Hiervon kommt der bekannte blaue Rand des Sehfeldes. 1 ) 

Für Fernrohre ist also das Huyghen’sche Ocular durchaus nicht zu empfehlen, 
am wenigsten für das Porro’sche. Für Mikroskope dagegen, wo der Strahlengang ein 
anderer, ist es in modificirten Verhältnissen, mit verhältnissmässig schwächerer Augen- 
linse ganz am Platz, und auch unter dem Namen des Cam pani 'sehen Oculars allgemein 
in Gebrauch; achromatisch ist es an sich ebenso wenig, wie schon der blosse Anblick 
einer schematischen Zeichnung des Strahlenganges z. B. in „Dippel, Das Mikroskop“, 
S. 262 zeigt; es wird jedoch bei der Ausführung der Objectivsysteme bewusst oder unbe- 
wusst die Abweichung durch letztere mehr oder weniger mit compensirt. 

Das Rains den’sche Ocular eignet sich für mathematische Instrumente viel besser, 
obgleich es ebenfalls schlimme Fehler hat, von welchen die Farbenabweichung in erster 
Linie zu nennen ist, weil sio hier nicht wie bei Huyghen’s Ocular versteckt ist, sondern 
frei zu Tage tritt. Auch seine Kugelabweichung ist beträchtlich, wenn auch nicht so 
stark als bei jenem, und beide im Verein beeinträchtigen das Bild des Objectivs um so 
mehr, je stärker das Ocular ist. Aber sein Bild ist eben, nach dem Rande nicht so 
verzerrt und was die Hauptsache: es liegt vor den Linsen. Diese können also heraus- 
genommen und gereinigt werden, ohne die Justirung des Instrumentes zu stören. Wo 
Rücksichten auf den Preis die Anwendung vollkommener Oculare nicht gestatten, ist es 
das einzig brauchbare. 

Von Steinheil wurde noch ein astronomisches Ocular (A E bezeichnet ! ans drei ein- 
fachen Linsen bestehend, eingeführt. Es ist eine Combination der beiden besprochenen 
Oculare, nämlich ein Ramsden’sches Ocular, welchem, um die Farben desselben zu ver- 
stecken, — nicht zu heben — eine Collectivlinse vorgesetzt ist. Es hat also mit dem 
Huygbens’ sehen den Nachtheil, dass es die Vergrösserung zuerst herabdrückt, um sie 
nachher durch ein viel stärkeres Ramsdemsches Ocular, als sonst für gleiche Vergrösse- 
rung erforderlich wäre, wieder zu steigern. Dann liegt sein Bild zwischen den Linsen ; 
es ist also schon aus diesem Grunde für mathematische Instrumente unzweckmässig. 

*) Kellner hat sich in der Erklärung desselben geirrt Das orthoskop. Ocular 1 *, S. 14). 
Er schreibt ihn der Collectivlinse zn, was leicht zu widerlegen ist: der blaue Rand zeigt sich 
in ganz gleicher Stärke, wenn die Collectivlinse ganz entfernt wird; er rührt nur von der 
Oculariinse her. 
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Wo die höchst« Leistung von einem Fernrohr verlangt wird, können neben 
guten Objectiven nur solche Oculare in Anwendung kommen, bei welchen die chroma- 
tische und sphärische Abweichung durch Sammel- und Zerstreuungslinsen aus Crown- 
und Flintglas nicht blos dem Auge verdeckt, sondern wirklich gehoben werden. Durch 
einfache Sammellinsen, mögen diese wie immer geformt und gestellt sein, ist das nicht 
möglich. Vorzugsweise sind es nun die orthoskopischen') Oculare Kellners und die 
aplanatischen Steinheils, welche den zu stellenden Anforderungen genügen. In der 
Leistung stehen sich beide sehr nahe gleich; den orthoskopischen kann ein noch grösseres 
Sehfeld ertheilt werden, weil die ausserordentlich starken Krümmungen, besonders die 
inneren, der Steinheil’schen Linsen nicht gestatten, den Durchmesser der ersten Linse 
— vom Objectiv aus — so gross zu machen, wie bei dem Kellner’schen Ocular. Auch sind sie 
nicht frei von Reflexbildern, die nachts bei astronomischen Beobachtungen störend auftreten 
Im Uobrigcn geben beide Oculare schöne, ebene, und reine Bilder vor dem Ocular, und 
genügen allen gerechten Ansprüchen. Doch muss ich auf einen Punkt aufmerksam 
machen, welcher leicht zu einer falschen Beurtheilung derselben führen kann. Es giebt 
Objective, bei deren Ausführung ein gewöhnliches nicht achromatisches Ocular zur Unter- 
suchung gedient hat, vielleicht sogar ein terrestrisches. Hierbei sind nun wohl meist 
unbewusst die Farben des Oculare mit in Berücksichtigung gezogen und die Objective 
deshalb etwas übercorrigirt. Für gewöhnliche Oculare sind solche Objective ganz geeignet, 
ohne dass man jedoch hierdurch die Farben ausser der Mitte beseitigen könnte; bringt 
man nun mit einem derartigen Objectiv ein orthoskopisches oder Steinheil’sches Ocular 
in Verbindung, so zeigt sich eine chromatische Uebercorrection, ein violetter Schimmer 
über dem Bild, der ebenfalls störend und die Klarheit beeinträchtigend Auftritt und den 
Unkundigen verleiten kann, zu glauben, das Ocular sei nicht besser als ein gewöhnliches. 
Es gehört zu einem rein achromatischen bzw. aplanatischen Ocular auch ein solches 
Objectiv und umgekehrt. Weise daher der wissenschaftlich erfahrene Optiker, welche 
Art von Ocularen anzuwenden beabsichtigt wird, so ist er in den Stand gesetzt, das fin- 
den bestmöglichsten Effect Geeignete zu verbinden. 

Die Leistung eines Fernrohres hängt, abgesehen von der Beschaffenheit der 
Luft, die ein wichtiger Factor dabei ist, aber sich unserer Correctur entzieht, von seinen 
individuellen Eigenschaften ab, und zwar 1. von seiner Lichtstärke, 2. von seiner Ver- 
grösserung und 3. von der Güte seiner Linsen und deren Fassung. Eine Steigerung der 
Vergrösserung ohne die entsprechende Lichtstärke ist kein Gewinn; eine zu schwache 
Vergrösserung nützt dagegen die Kraft eines guten Objectivs nicht aus. Bezüglich der 
Oeffnung der letzteren war man früher sehr ängstlich und glaubte, dass die von Fraun- 
hofer seinen Gläsern gegebenen nicht überschritten werden dürften. Die Erfahrung lehrt 
das Gegenthcil. Es müssen nur die Correctionen für die grösseren Oeffnungen richtig 
hergestellt werden, und wenn dies der strengen Theorie nach auch nicht so vollkommen 
möglich ist, das praktische Resultat ist doch ein anderes: die grössere Menge des 
Lichts bewirkt eine erhöhte Wirkung, bei vollkommen klarem und scharfem Bild. Von 
zwei Fernrohren gleicher Brennweite und Güte zeigt stets dasjenige, welches grössere 
OeffnuDg hat, mehr. Fraunhofer gab seinen grösseren Fernrohren (110 Zoll Brennweite, 
78 Limen Oeflhung) den 17ten Theil der Brennweite zur Oeffnung und steigerte letztere 
allmälig für kürzere Brennweiten bis zu Vn derselben. (12 Zoll Brennweite, 13 Linien 

') Es sei mir gestattet, hier zu erwähnen, dass Kellner seinem Oculare diesen Namen 
auf meinen Rath während unseres gemeinschaftlichen Zus&mmonwirkens beilegte. Ich habe 
seit dessen Tod diese Oculare in grosser Zahl ausgeftlhrt. bin aber von der ursprünglichen 
Construction aus dem Grunde abgegangen, weil diese mehr die chromatische als die sphärische 
Abweichung berücksichtigte. In letzter Hinsicht blieb ein Rest., welchen ich durch die jetzige 
Form beseitigt und damit zugleich den Ort des Bildes et was weiter von dem Ocular wegverlegt habe. 
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Oeffnung.) In neuerer Zeit wird dieses Verhältnis bedeutend überschritten, wenigstens 
für die kürzeren Fernrohre der mathematischen Instrumente, und es kann die Oeffnung, 
wo es wünschenswert!» ist, je nach der Brennweite auf ’/io» Vs* V« und bei sehr kurzen 
auf V 5 bis V 4 derselben erhöht werden. 

Nach meinen Erfahrungen, die ich indess nicht als maassgebend hinstellen will, 
erhält man für terrestrische Objecte bezüglich der Lichtstärke ein günstiges Resultat, 
wenn ein Objectiv bei 13 Linien oder 29 mm Oeffnung je nach seiner Brennweite mit 
dem entsprechenden Ocular für eine 20 malige Vergrösserung eingerichtet wird; bei 9 Zoll 
(234 mm) Brennweite z. B. mit Ocular von 5 Linien (11 mm). Die Helligkeit ist dann 
für gewöhnlich ganz ausreichend. Rechnet man, dass seine Fläche 660 qmm hält und 
dividirt durch 20, so kommen auf eine Yergrösserungseinheit 33 qmm Fläche. Nehmen wir 
nun ein Objectiv von 18 Linien Oeffnung (40,6 mm), so ist dessen Fläche sehr nahe die 
doppelte an Grösse; demnach müsste dasselbe auch bei gleicher Helligkeit die doppelte 
Vergrösserung gleich 40 erhalten können. Die Erfahrung zeigt aber, dass man in dieser 
Proportion nicht fortschreiten darf und ein besseres Resultat erhält, wenn man an der 
Vergrösserung abbricht und dafür die Lichtstarke wachsen lässt. Der Grund ist der mit 
der Vergrösserung zunehmende Einfluss der Atmosphäre. Bedenken wir, dass die Luft, 
abgesehen von zeitweiligen zufälligen Verunreinigungen wio Staub, Rauch (Moorrauch) 
u. 8 . w. stets eine mehr oder weniger grosse Menge Wasserdampf enthält, oft so viel, 
dass derselbe als Nebel selbst dem freien Auge kein klares Sehen gestattet, so ist leicht 
einzusehen, dass die Lichtwellen, welche auf ihrer Bahn die unendliche Zahl kleiner 
Wassertröpfchen durchdringen müssen, theils nach anderen Richtungen reflectirt, theils 
absorbirt oder verschluckt werden, nicht mehr im Stande sind, am Ziel ein ganz reines 
Bild zu geben. Wird nun letzteres durch das Fernrohr vergrössert, so muss es natürlich 
im gleichen Verhältniss auch undeutlicher werden, und es kann sich ereignen, dass man 
mit blossem Auge mehr sieht als mit dem Fernrohr. Dagegen ist zuweilen, z. B. nach 
Gewitterregen, die Luft so klar, dass in Folge ihrer grossen Durchsichtigkeit Bergo und 
andere Gegenstände um die Hälfte näher gerückt bezw. grösser erscheinen, worin ja der 
Grund der Unsicherheit in der Schätzung von Entfernungen liegt. Bei Sonnenschein 
werden die dunkler gefärbten Gegenstände der Erde mehr erwärmt als die helleren, in 
gleichem Maass die darüber befindliche Luft. Im Aufsteigen vermengen sich die dünneren 
und dichteren Schichten und bilden zitternde Ströme und Wellen, welche ebenfalls für 
ein deutliches Sehen höchst störend sind. Deshalb sind heisse Tage, namentlich morgens 
sehr ungeeignet für genaue Beobachtungen, zumal an solchen auch der Wassergehalt der 
Luft meistens bedeutend ist. 

Stärkere Yergrösserungen müssen also einen Lichtzusatz erhalten, sei es durch 
grössore Oeffnung des Objectivs oder durch schwächere Vergrösserung des Oculars; für 
kurze Brennweiten der Objective kann man verhältnissmässig stärkere Oculare gebrauchen 
als für längere. Bei astronomischen Objecten, welche an sich lichtstark sind und ohnehin 
nur bei heiterem Himmel beobachtet werden, wo überdies das Licht meist kürzere 
Strecken der unteren unreinen Luftschichten zu durchlaufen hat, liegt die Sache anders; 
hier können starke Vorgrösserungen ebenfalls mit Vortheil verwendet werden. 

Zum Schluss will ich noch die neuen abgekürzten Fernrohre des Prof. Jadanza 
in Turin kurz in Betrachtung ziehen. (S. Central-Ztg. f. Optik No. 9 d. J.) Wenn wir 
in das besprochene Porro'sche Fernrohr anstatt der Convexlinse eine gleiche Concavlinse 
einsetzen, so haben wir das Jadanza’sche Fernrohr. Die dort verkürzte Aequivalent- 
brennweite wird hier verlängert d. h. also der Tubus verhältnissmässig verkürzt, die 
Vergrösserung vermehrt, die Lichtstärke vermindert. Der Verlust an letzterer muss 
also durch grössere Oeffnung des Objectivs ersetzt werden. Schon hieraus ist zu ersehen, 
dass man in der Verkürzung nicht zu weit gehen darf, weil sonst das Objectiv eine sehr 
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kurze Brennweite bei sehr grosser Oeffnung erfordert. Wir besitzen aber thatsächHch das 
Jadanza’ßche Fernrohr schon seit 50 Jahren in den Dialyten des alten wackeren Plössl, 
welche in der Mitte des Rohrs ebenfalls eine zusammengesetzte Hohllinse enthalten. Als 
Objectiv hat Plössl eine einfache ungleichseitige Convexlinse angewandt und deren Ab- 
weichungen durch die stark übercorrigirte Hohllinse gehoben; da dieses aber ausser der 
Mitte nicht vollkommen zu erreichen ist, so hat er bei eingeschränktem Sehfeld durch 
die Oculare und deren Stellung nachgeholfen. Seine kleinen Dialyten haben nachstehende 
Verhältnisse: Die Objectivlinse hat 26 Lin. Oeffnung und 18,4 Zoll Brennweite; die halb 
so grosso corrigirende Hohllinsc sitzt iin Abstand von 10,7 Zoll davon entfernt; ihre 
negative Brennweite ist gleich 26 Zoll und ebensogross ist auch die Aequivalentbrenn- 
weite des ganzen Systems. Die Entfernung bis zum Bild — welche er Brennweite nennt — 
ist gleich 22 Zoll. Da für gewöhnlich den Objectiven von 26 Lin. Oeffnung die Brenn- 
weite von 27 Zoll gegeben wird, ho hat Plössl mit seinen Dialyten 6 Zoll, oder etwa • / s an 
Verkürzung gewonnen. 

Diese Dialyten brachten mich bereits vor fünf Jahren auf die Idee, eine apla- 
natische Ifohllinse mit einem eben solchen Objectiv zu verbinden. Ich Hess zwei solcher 
Zerstreuungslinsen von 10 und 12 Zoll Brennweite ausführen, welche noch vorhanden 
sind, und mit welchen ich ein correctes Bild mit '/# bis ’/s Verkürzung des Rohrs erhielt. 
Andere Arbeiten hinderten mich damals, die Sache weiter zu verfolgen. Für die Praxis 
kommt es nun darauf an, ob eine Verkürzung von ’/s bis f / 4 — mehr wird aus triftigen 
Gründen kaum rathsam sein — so wie die etwas schwächeren Oculare vorteilhaft genug 
erscheinen um den grösseren Kosten gegenüber diese Einrichtung wünschenswerth er- 
scheinen zu lassen. 

Für die Perro’schen Fernrohre ist dieselbe nicht verwendbar, weil sich der 
anallaktische Punkt nicht in die Mitte des betr. Instruments verlegen lässt. 



Basisapparate und Basismessungen. 

Von 

Dr. A. WeMphal in Berlin 

(Schloss ) 

Die Erfahrungen, die bei den ersten beiden Messungen der Grundlinie gesammelt 
waren, worden dazu benutzt, die dritte Messung wesentlich genauer zn gestalten. Zu 
derselben wurden drei Glasröhren von 20 Ft tss Länge und 1 Zoll Durchmesser benutzt. 
Die Dicke des Glases ist uicht angegeben. Die Röhren sind in Rolzkästen mit fisch- 
bauchförmigem Grundriss eingcschlosson; sic liegen in denselben ausser in der Nähe der 
Enden noch anf drei Lagern, bei '/, und */, der Länge ; auf dem mittleren sind sie be- 
festigt und können sich nach beiden Seiten frei ausdehnen. Die Höhe der hölzernen 
Lagerstücke wurde so gewählt, dass die Glasröhren gonan gerade waren, wenn die Um- 
schlusskästen mit ihren Enden auf den Stativen auflagen und also durch ihr Eigen- 
gewicht etwas durchgebogen wordon. Bei '/, und ®/, der Länge ist in jedem Kasten 
ein Thermometer eingelassen, dessen Scale sieb über der Oberfläche des Kastens be- 
findet und dessen unter ‘JO" zur Scale angeschmolzenes Quecksilbergefass etwa 2 Zoll in 
den Kasten hineinragt, so dass die Kugeln noch 5 Zoll von den Glasröhren entfernt 
sind. Um die Röhren vor den directcn Sonnenstrahlen zu schützen, wurden die Kästen 
mit brauner Glanzleinowand überzogen, wodurch der beabsichtigte Zweck wohl nicht 
erreicht worden ist. Die Kasten sind von allen Seiten verschlossen, nur an den Stirn- 
flächen befinden sich kreisrunde Ooflfnnngen, durch welche die Stangenenden herans- 
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ragen, das eine feste Ende 0,7 Zoll , das andere mit einer beweglichen Contactver- 
richtung versehene Ende 0,9 Zoll. Die Einrichtung der Stangenenden (Fig. 9) ist. 
folgende: An beiden Enden ist ein Kork a von bestem Material so genau in die Glas- 
röhre eingelassen, dass er gerade hineingebracht werden konnte, ohne das Glas zu sprengen. 
In diesen Kork ist ein dünnwandiger Messingcylinder eingepasst, dessen eine dem Stangen- 
ende zugewandte Grundfläche offen ist; derselbe enthält einen Stahlbolzen r, der am festen 
Stangenende in die innere Grundfläche desCylinders eingeschranbt ist: derStahlbolzen endlich 
endetnach aussen in einenstärkerenAnsatz 
von Glockenmetall b, der genau in die Boh- 
rung des Messingrohres passt und in einen 
Knopf k aus demselben Material, der 
die Glasröhre genau schliesst und dessen 
äussere ebene Fläche senkrecht zur Röhrenaxe steht. Am beweglichen Ende ist die 
innere Endfläche des Messingrohres nicht verschlossen, sondern mit einer kreis- 
runden Bohrung versehen, durch welche der Stahlbolzen r hindurchreicht und frei 
gleiten kann. Vor dem Herausfallen in seiner äussersten Stellung wird er durch einen 
in der Figur nicht sichtbaren dreieckigen Ansatz in dem Messingcylinder gehalten. Um 
den Stahlbolzen ist eine schwache Spiralfeder gewickelt, welche sich gegen die Ver- 
stärkung b des Bolzens anlegt; die Verstärkung b geht in einen Knopf / mit schwach 
convexer Endfläche über. Au dem Knopfe / ist nach Innen ein Ring r befestigt ; an diesem befin- 
det sich ein horizontaler prismatischer Fortsatz s, der in einem passenden Ausschnitt des 
Korkes verschiebbar, auf seiner oberen Fläche mit Elfenbein belegt ist und oben als 
Index eine schwarze Linie trägt, welcher eine im Innern der Glasröhre mittels Diamant 
eingerisseno Linie entspricht. Die Länge der Stange ist so etalonnirt, dass bei Coin- 
cidenz dieser beiden Linien und bestimmter Temperatur (68, °7) die Entfernung vom 
Mittelpunkt der ebenen Endfläche des festen Endes nach der Mitte der convexen End- 
fläche des beweglichen Endes 20 Fuss beträgt. 

An den Kästen, welche die Stangen umschlossen, waren an jedem Ende zwei 
Räder r angebracht (Fig. 10), deren Axen von je zwei an den Aussenwanden der Kästen 
befestigten Rahmen a gehalten wurden; 
die Räder konnten mittels einer Höhen- 
schraul>e s gehoben und gesenkt werden ; 
geschah letzteres, so ruhte die Stange 
auf den Rädern und konnte auf den 
Böcken bis nahe zur richtigen Stellung 
sanft verschoben werden. Nachdem 
dies erreicht war, wurden die Räder 
gehoben und die Stange ruhte nun auf 
den unten am Holzkasten der sicheren 
Auflage wegen befestigten Querhölzern 
B. Für die letzte Feinstellung der Stan- 
ge, Contact der sphärischen Fläche des 
beweglichen Endes mit der ebenen End- 
fläche des festen Endes bei der Coin- 
cidenz der beiden Indices diente die 
auf der oberen Fläche der Kästen an- 
gebrachte Schraubenvorrichtung. An 
dem einen Ende des Kastens war ein 
verticaler Ständer c angebracht, an dem 
andern ein kleiner gleichfalls verticaler Ständer J, welcher oben, senkrecht zu seiner 

5b 





Digitized by Google 



422 



Wbbtphal, Babibapparatb. 



Zeitmcheipt rl'i 1 bstei-’mbetkxe p b i> k. 



Längsaxe, gegabelt war. Eine Stange «, die an ihrem rechten Ende mit Gewinde ver- 
sehen war, wurde mittels einer Oese an ihrem linken Endo an den Ständer c angehakt 
und ihre mit zwei Ansätzen versehene Mutter b zwischen die Zinken der Gabel d einge- 
gelegt. Durch Drehen der Mutter b in einem oder dem andern Sinne konnte die erwähnte 
Feinstellung in dor Richtung der Basislinie sanft bewirkt werden. Eine Feinbewegung 
senkrecht zur Basis ist dagegen nicht vorgesehen, General Roy hat hierbei auf Er- 
reichung der äussersten Genauigkeit keine Rücksicht genommen. Ein Holzkasten mit 
Glasröhre wog 81 Pfund. Dio übrigen Einrichtungen waren dieselben wie bei den 
früheren Messungen, doch wurde beim Ablothen etwas anders verfahren als früher, indem 
die Lothungen immer an dem festen Endpunkte einer Stange vorgenommen wurden. Um 
dies ausführen zu können, musste die betreffende Stange an einem zwischeniiegenden 
Punkte provisorisch gestützt werden, um an ihrem Endpunkte den die Lothung hindern- 
den Bock wegnehmen zu können. Als Etalon diente wieder das Messing-Normal in 
Verbindung mit der mehrfach erwähnten starken Holzplanke; mit Hilfe derselben wurde 
auch die stählerne 100 Fim-Ketto noch einmal bestimmt. Um die Ausdehnungen der 
Messstangen in Folge der Temperaturschwankungen besser berücksichtigen zu können, 
als es bei den Messungen mit den Holzstäben hatte geschehen können, bestimmte General 
Roy die Ausdehnungen der in Betracht kommenden Maasse auf das Genaueste mittels 
eines von Ramsden construirten Mikroskop-Pyrometers.') Die mit Hilfe dieses Apparates 
erzielten Ausdehnungs-Coefficienten unterschieden sich von den heute angenommenen nicht 
wesentlich; Roy erhielt als Ausdehnungs-Coefficient pro Meter und Contigrad in Mikron für 
sein Messing-Etalon von 8,5 Fuss Länge: 18,56 
eine Messingplatte „5 „ „ 18,94 

einen Stahlstab „5 „ „ 11,45 

einen Gusseisenstab „ 5 n r 11,11 

ein Glasrohr „ 5 „ „ 7,76 

einen festen Glasstab „ 3,37 „ n 8,08. 

Mittels der Glasmaassstäbe wurde also die Basis ein drittes Mal gemessen, in 
der Zeit vom 18. bis 90. August; die Messung geschah in umgekehrter Richtung wie bei 
den beiden ersten Malen. Die ersten 1000 Fuss der Basis maass man gleichzeitig mit der 
Kette, um beide Apparate mit einander vergleichen zu können. Hierbei wurde die Tem- 
peratur der Kette mittels fünf Thermometer bestimmt. Nach Anbringung aller Correc- 
tionen betrug die Differenz zwischen den beiden Messungen nur 0,021 Zoll. General 
Roy zog hieraus in der Folge den Schluss, dass die Messung mit der Kette deijenigen 
mit den Glasmaassstäben genau gleichwerthig sei und dass man deshalb der rascher 
arbeitenden Kette den Vorzug geben könne; die gemessene Strecke ist aber wohl zu 
klein, um diesen Schluss zu rechtfertigen. Im Verlaufe der Messung wurden die beiden 
oben erwähnten im Terrain festgelegten Referenzpunkte passirt; die Differenz zwischen 
Glas- und Holzstäben betrug bei der ersten Strecke von 3100 Fuss nur 0,83t Zoll , bei der 
zweiten von 11200 Fuss aber 2,725 Zoll; das Anwachsen der Differenz ist fast genau propor- 
tional der Länge der gemessenen Strecke, so dass wohl ein constantor Fehler zu vormuthen 
ist. Das Endergebniss der dritten Messung betrug nach Anbringung aller Reductionen 
27404,72 Fuss, 1,88 Fuss weniger als die Messung mit den Holzinaassstäben ; leider sind 
beide Operationen nur je einmal ausgeführt, so dass sich aus der Messung selbst kein 
Schluss auf die Genauigkeit ziehen lässt. Man kann bei der grösseren Genauigkeit des 
Apparates und der erhöhten Sorgfalt, welche auf die Ermittlung der Temperet urcor- 
rection verwandt ist, nicht zweifelhaft sein, dass die Messung mit den Glasstäben den 

•) Eine genaue Beschreibung und Besprechung desselben findet sich in WuÜnrFs 
Experimentalphysik. 2. Auti. HL 29. 
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Vorzug verdient. Gleichwohl ist auch diese Messung nicht einwandsfrei; abgesehen von 
den Mängeln der Temperaturbestimmung, die uns heute einleuchtender sind alH es bei 
Roy der Fall sein konnte, soll hier nur auf die Fehler hingewieson werden, die aus der 
Contactbeobachtung resultircn können und die durch die Natur des Mechanismus, durch 
welchen die Feinbewegung in der Richtung der Basislinie erfolgte, begünstigt wurde. 
General Roy ist übrigens diese Fehlerquelle nicht entgangen. Ein genaueres Studium 
derselben hätte unschwer durch vergleichende Messungen mittels der Coincidenz-Methode, 
wozu sich die Glasstäbe leicht hätten adaptiren lassen, geschehen können. 

Auf die Messung der Basis von HouDslow-Hcath folgt in den nächsten Jahren 
die Winkelmessung. Um eine Controle für die geodätischen Operationen zu haben, 
beschloss General Roy, eine Veritications-Basis einzuschieben. Dieselbe wurde von 
Fiddes und Bryce in der Zeit vom 15. October bis 4. December 1787 bei Romney 
Marsh,') am Canal unmittelbar an der englischen Küste, gemesson, leider nur einmal. 
Da General Roy sich scheute, die Glasstäbe dem weiten Transport auszusetzen, die 
Messung mittels Kette der mit den Glasstäben, wie oben schon erwähnt, für gleich- 
werthig hielt, ja eher noch geneigt war, ihr mit Rücksicht auf die Fehler der Contact- 
messung den Vorzug zu geben, so liess er diese Basis mit der Kette messen. Hierbei 
lag die Kette in fünf Holzkasten von derselben Form, w r ie diejenigen, in denen die 
Glasstäbe während der Basismessung bei Hounslow’-Heath ruhten. Jeder Kasten lag auf 
fünf starken oben mit Eisen beschlagenen Pfählen, die bei jeder Lage in den Boden 
eingerammt wurden; ausserdem befanden sich bei jeder Lage hinter bezw\ vor dem 
Anfangs- und Endpunkt je ein Pfahl, der die Apparate zur Streckung der Kette trug, 
Anfangs- und Endpfahl einer Kette trugen ferner fein getheilte Messingplatten, die in 
der Richtung der Basislinie mikrometrisch verschoben werden konnten und diesen 
entsprachen an den Anfangs- und Endringen der Kette Indices, deren Stellung auf den 
Messingplatten abgelesen w r urde, wenn die Kette horizontal gespannt war. Die Tempe- 
ratur der Kette wurde durch fünf Thermometer bestimmt, von denen in jedem Kasten 
eins angebracht war. Die Horizontalität einer Kettenlage wurde nicht besonders bestimmt, 
sondern nur die Oberflächen der Unterlagspfähle in derselben Weise in eine Horizontale 
gebracht, wie dies bei der Basis von Hounslow-Heath geschehen war. Alle diese Ope- 
rationen nahmen begreiflicher Weise sehr viel Zeit w r eg, so dass die Messung langsam 
vor sich ging; an einem Tage w’urden durchschnittlich nur neun Ketten gelegt, also nur 
90() Fms gemessen. Trotz der grossen Sorgfalt zeigten indess die Etalonnirungen der 
Kette vor und nach der Basismessung ein Element der Unsicherheit, das bei einem 
Apparat wie die Kette erwartet werden musste. Die Länge der Kette war vor der 
Messung bei 55° F. (13° C.) mittels des Messingnormals und des grossen Ramsden’schen 
Holzetalons bestimmt worden; nach der Basismessung ergab eine neue bei 39° F. (4° C.) 
ansgeführte Vergleichung, dass mit Berücksichtigung der anzubringenden Temperatur- 
correctionen die Kette um 0,023 Zoll länger geworden war. Man musste annehmen, 
dass die Verlängerung während der Messung proportional der Zeit vor sich gegangen 
war, brachte daher die Hälfte des obigen Betrages an die ursprünglich bestimmte Länge 
der Kette an und reducirte mit diesem Werthe die Basismessung. Als Ausdehnungs- 
coefficient der Kette wurde der Betrag von 11,45 Mikron pro Centigrad, den General 
Roy für Stahl bestimmt hatte, angenommen. Der Ausdebnungscoefflcient wurde während 
der Messung — in roher Weise — täglich auf folgendem Wege controlirt: Wurde am 
Abend die Messung unterbrochen, so blieb die letzte Kette in gespannter Lage liegen 
und man las vor dem Weggehen noch einmal die Stellung der Indices auf den Metall- 
scalen, sowie die Thermometer ab; wurde dann am nächsten Morgen die Messung fort- 

i) Phil. Tran». 17l>0. S. 111. 
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gesetzt, so konnte man aus etwaigen Verschiebungen der Indices in Verbindung mit den 
Temperaturablesungen den Ausdehnungscoefticienten augen&hert ermitteln. Die End- 
punkte der Basis sowie die Centren der Anschlussstationen wurden in derselben Weise, 
wie es bei Hounslow-Heath geschehen war, unterirdisch festgelegt. 

Die Länge der Basis von Romney Marsh betrug nach Anbringung aller Reduc- 
tionen, Temperatur, Reduction auf das Meeresniveau, 28532,92 Fuss. Die Grundlinien 
von Hounslow Heath und Romney Marsh sind durch 24 Dreiecke verbunden. Aus ihnen 
erhält man, von der ersteren Basis und zwar der durch die Glasstäbe bestimmten Länge 
ausgehend, die Basis von Romney Marsh nur um 4,5 Zoll kleiner als die direct gemessene 
Linie, also eine recht gute Uebereinstimmung. Von hier führen acht Dreiecke nach 
Dover und Fairlight; dann sind diese Englischen Küstenpunkte durch vier Dreiecke mit 
drei Punkten der Französischen Küste verbunden und endlich gehen von hier noch sechs 
Dreiecke bis zur Französichen Basis von Dünkirchen; letztere ist also durch 42 Dreiecke 
mit der von Hounslow Heath verbunden. 1 ) Aus der Englischen Basis abgeleitet ergab 
sich die von Dünkirchen zu 39808,7 Fuss ( 6225,4 Toisen). während die Französischen 
Astronomen dieselbe Basis durch eine Kette von 24 Dreiecken, von der Pariser Basis 
ausgehend zu 39809,9 Fuss (6225,6 Toisen) erhielten. Die beiden Werthe stimmen 
überraschend gut mit einander, differiren aber beide ziemlich stark von der im Jahre 
1730 direct gemessenen Länge der Basis, die 6224,36 Toisen betrug. Die Ursache 
dürfte an den beiden sehr schlechten Anschlussdreiecken liegen, welche die erste Haupt- 
seite mit der Basis verbinden und auf die schon bei der Schilderung der Französichen 
Grundlinien aufmerksam gemacht worden ist; dies wird auch dadurch wieder bestätigt, 
dass man von der Dünkirchener Basis aus durch eine Kette von 16 Dreiecken mit der 
ziemlich grossen Differenz von 3 Fuss an der Basis von Romney Marsh ankommt. 

General Roy hatte die Absicht, an diese erste kleine wissenschaftliche Messung 
Englands eine genaue Triangulation des ganzen Landes anzuschliessen ; er starb jedoch 
bald nach der Messung der Basis von Romney Marsh und sein Werk blieb mehrere 
Jahre liegen, bis im Jahre 1701 auf Veranlassung des Herzogs von Richmond sein 
Plan von Williams, Mudge und Dal by-) wieder aufgenommen und weitergefuhrt wurde, 
von denen Mudge die wissenschaftliche Leitung dos Ganzen hatte. War die frühere 
Messung auf den südöstlichen Theil des Landes beschränkt gewesen, so dehnte man nun 
die Arbeiten auf den südwestlichen Theil aus, um dann nach Norden vorzudringen. Die 
Messung des südlichen Theiles von England gründet sich auf drei Grundlinien, die 
ziemlich nahe bei einander liegen, die erste bei Hounslow Heath, die zweite von Salisbury, 
die dritte im Sedgernoor, südlich von Bristol; letztere sollte den südwestlichen Theil der 
Dreiecke controliren; da sich aber in Cornwallis kein geeignetes Terrain fand, musste 
die Basis soweit nördlich und östlich gelegt werden, dass sie eigentlich ihrem Zwecke 
nicht mehr entspricht. Die erstgenannte Basis von Hounslow Heath ist nicht die von 
General Roy gemessene; Mudge nahm eine Neuinessung vor, w r eil er in dem Roy’schen 
Verfahren mehrere principielle Fehler sah. Bei der Messung hatten Aufangs- und End- 
punkt je zweier Messstäbe auf einem Stativ gelegen; w r urdc nun die hintere wegge- 
nommen, so drückte das Gewicht der vorderen nunmehr einseitig auf das Stativ, hieraus 
entstand eine Aenderung der Lage dieser Stange, welche ein fehlerhaftes Resultat her- 
beiführen musste. Dasselbe musste der Fall sein, wenn die 20 Fuss langen nur an ihren 
Enden unterstützten Glasstäbe eine Durchbiegung erlitten; letzteres hatte zwar Roy 
durch die Lagerung der Stäbe in den Umschlusskästen unmöglich machen wollen, aber 



! ) Expose des Operationa faites en France en 1787 pour la jonction des Observatoires 
de Paris et de Greenwich. Par M. M. Cassini, M6chain et Le Gendre. Paris 1792. 4°. — 
Ä ) Phil. Trans. 1795. S. 414. 
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es blieb zweifelhaft, ob die« ganz gelungen war. Mudge suchte indess nicht durch Hebung 
dieser leicht zu beseitigenden Uebelstände die Messung mit den Glasstäben zu vervoll- 
kommnen, sondern nahm die Neumessung mit der Kette vor.*) Er liess zu diesom JBehufo 
zwei Stahlketten von je 100 Fuss Länge, aus 40 Gliedern von je 2,5 Fuss bestehend, die 
im Uebrigen dieselben Einrichtungen hatten, wie die von Roy benutzte Kette, anfertigen. 
Ein Fortschritt gegen früher lag in dem Umstande, dass die Holzkästen, in denen die 
Ketten lagen, nicht mehr mit brauner Glanzleinewand, sondern mit weisser Leinewand 
bedeckt waren. Ein weiteres Element der Unsicherheit suchte Mudge dadurch zu besei- 
tigen, dass er das bisher stets benutzte Holznormal aufgab und dafür einen 20 Fuss 
langen Gusseisenstab anwandte, mittels dessen die Längen der Ketten bestimmt wurden. 
Hierbei ruhten Etalon und Kette auf einer Seitenfläche eines starken Holzbalkens, der 
mittels Schrauben und Niveau horizontal gestellt werden konnte; der Etalon ruhte frei 
auf 22 Armen, die Kette lag unter dem Etalon und parallel zu demselben auf Rollen; 
auf dem Etalon war durch Messingstifte die Entfernung von 20 Fuss t abgeleitet aus 
dem Ramsden’schen Messingnormal, festgelegt. Von diesen Fixpunkten hingen feine 
Lothfaden auf die Kette herab, welche fünfmal unter diesen Lothen hinweg verschoben 
wurde; etwaige Abweichungen von WO Fuss wurden hierbei mittels eines Mikroskopes, 
das noch Tausendtel-Zoll zu schätzen gestattete, ermittelt. Ausserdem wurden die Ketten 
öfter mit einander verglichen; hierbei waren dieselben gerade so gelagert und ausgespannt 
wie bei der Messung; war die Stellung der Indices der einen Kette auf den Metallscalen 
abgelesen, so wurde sie vreggenommen und schnell die zweite aufgelegt und ausgespannt. 
Es lag in der Absicht, beide Kotten zur Messung zu benutzen; gleich im Anfang wurde 
die Kette B aber defect, musste von R&msden reparirt werden und wurde von da ab nur 
zur Vergleichung mit der Kette A benutzt; man glaubte dadurch das Verhalten der 
Kette A während der Messung sicher controliren zu können; Mudge fand, dass die 
Kette A während der Basismessung um 0,035 Zoll länger geworden war. Um den 
Ausdehnungscoefticionten der Ketten zu ermitteln, wurden sie ebenso aufgelegt und aus- 
gespannt wie bei der Messung und man las nun die Stellung der Indices auf den 
Messingscalen bei verschiedenen Temperaturen ab; hierbei waren die Ketten den vollen 
Sonnenstrahlen ausgesetzt; die fünf Thermometer wichen oft beträchtlich von einander 
ab, bis zu 7° F.; Mudge erhielt als Ausdehnungscoeflicienten der Ketten 11,25 Mikron \ 
General Roy hatte bei seiner Kette mit 11,45 gerechnet. Das Verfahren bei der Messung 
w'ar ganz dasselbe wie früher; die von Roy unterirdisch festgelegten Endpunkte, Holz- 
cylinder, die sich übrigens noch unversehrt vorfauden, wurden durch Kanonenrohre 
ersetzt. Als Länge der leider nur einmal gemessenen Basis von HounBlow-Heath erhielt 
Mudge 27404,315 Fuss ; General Roy hatte 1784 27404,72 Fuss mittels der Glasstäbe 
erhalten; dieser Betrag reducirt sich nach Verbesserung eines Rechenfehlers, auf den 
Mudge aufmerksam machte, auf 27404,084 Fuss , so dass die Messungen von 1784 und 
1791 nur um 0ß31 Fuss difleriren. Mudge nimmt aus beiden Werthen das Mittel und 
geht mit dem Betrage von 27404,2 Fuss in die Rechnung ein. 

Von der Basis bei Hounslow-Heath führt eine Kette von 12 Dreiecken nach der 
von Salisbury. Die Messung derselben, im Jahre 1794, ging in derselben Weise vor 
sich wie die frühere Basismessung. Erw'ähnt mag nur noch sein, dass behufs genauerer 
Bestimmung der relativen Höhenlagen an dem Passageninstrument eine besondere Vor- 
richtung angebracht wurde; das Fernrohr des Instrumentes w r ar mit einem Gradbogen 
versehen, dessen Neigung durch ein am Fussgcstell befestigtes Mikroskop abgelesen 
wurde. Die Basis von 8alisbury ist leider auch, ebenso wie die noch zu erwähnenden, 
nur einmal gemessen. Ihre auf das Niveau der Basis von Hounslow-Heath bezogene 

*) Der in dem Referat über den „neuen Basisapparat der Nordamerikanischen Landes- 
vermessung“ auf S. 818 d. Jahrg. erwähnte Mudge-Contact bezieht sich nicht auf den Roy’- 
schen Apparat, sondern wurde erst später construirt. 
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gemessene Länge betrug 36574,4 Fuss , die aus der Dreieckskette errechnet« Länge 
36574,3 Fuss , was die äusserst geringe Differenz von 0,1 Fuss ergiebt. 

Die weitere Messung im südwestlichen Theile des Landes wurde durch die Basis 
von Segdemoor 1 ) von 27680,145 Fuss Länge controlirt, die zu diesem Zwecke, wie schon 
erwähnt, nicht günstig lag; ausserdem mussten die Messungen auch auf schwankendem 
Moorboden vorgenommen werden, der den Apparaten keine sichere Aufstellung gewahren 
konnte. In der That weicht auch die gemessene Länge von der durch einige Dreiecke 
errechneten um mehrere Fuss ab. Mudge giebt denn auch dieser Basis einen bedeutend 
grösseren wahrscheinlichen Fehler, Vsoooo der Länge, als den übrigen Grundlinien, deren 
Fehler er auf ’/iqoooo der Länge schätzt. Bezüglich der Messungsoperationen ist bei dieser 
Basis nur noch zu erwähnen, dass zur Messung kleinerer Intervalle ausser der 100 Fuss- 
Kette noch eine ganz gleiche 50 Fuss- Kette zur Anwendung kam. 

Den zu rein praktischen Zwecken dienenden Triangulationen liess Mudge noch 
eine Gradmessung in den Jahren 1H01 bis 1803 folgen,*) die sich von Dunnose auf der 
Insel Wrigbt über einen Breitenbogen von 2° 50' bis Clifton erstreckte. Hier wurde im 
Jahre 1801 die Basis von Misterton Carr gemessen, über die bezüglich der Messopera- 
tionen nichts Besonderes zu erwähnen ist; sie wurde eben in derselben Weise gemessen 
wie dio früheren Grundlinien, und ihre Genauigkeit ist daher auch dieselbe wie die der 
anderen. Ausgehend von den Grundlinien bei Hounslow Heath und Salisbury durch je 
etwa 30 Dreiecke erhält man als Differenz zwischen der gemessenen und gerechneten 
Länge 1 Fuss. Die Länge der Basis beträgt 26342,712 Fuss. — Es ist hier nicht der 
Ort, auf die Anomalie hinzuweisen, welche die Gradmessung von Mudge bezüglich der 
Figur der Erde ergab, Ergebnisse, welche die Geodäsie lebhaft beschäftigten und in der 
Folge dazu führten, dass die geodätischen Messungen in England, besonders die Basis- 
messungen, mit erheblich genaueren Apparaten unternommen worden; auf diese Arbeiten 
werden wir in einem späteren Abschnitte dieser Abhandlung einzugehen haben. 

Wir gehen jetzt zu den Messungen in Schweden über. Die erste geodätische 
Operation in Schweden, die Lappländische Gradmessung unter Maupertnis haben wir 
bereits besprochen. Wir haben die dieser Messung zu Grunde liegende Basis mit starken 
principiellen Fehlern behaftet gesehen, haben aber auch bemerken können, dass Mau- 
pertnis selbst schon daran dachte, seine Messung zu wiederholen. Die Ueberzeugung von 
der Nothwendigkeit einer solchen Nachmessung wurde später immer allgemeiner; haupt- 
sächlich beargwöhnte man die Basismessung, wie aus einem Briefe von Triesnecker an 
Zach hervorgeht. Auf Veranlassung von Melanderhielm*) wurde im Jahre 1800 
Svanberg von der Stockholmer Akademie nach Lappland geschickt, um das Terrain der 
Maupertuis’schen Gradmessung zu recognosciren und eine vorläufige Revision vorzunehmen. 
Auf Grund von Svanberg’s Berichten über diese Reise wurde eine umfassende Neumessung 
des Lappländischen Gradbogens angeordnet und in den Jahren 1801, 1802 und 1803 unter 
Leitung von Svanberg und Mitwirkung von Oefverbom, Holmqnist und Palander 
ausgeführt. 4 ) Die Basis dieser Gradmessung liegt auf demselben Terrain wie die von 
Maupertuis; die beiden Grundlinien lassen sich aber nicht mit einander vergleichen, da 
die Endpunkte der alten Basis nicht reconstruirt werden konnten. Die Apparate, mit 
welchen die Grundlinie gemessen worden ist, zeigen das Bestreben nach möglichster 
Genauigkeit und lehnen sich an frühere Basisapparate an: sie lassen indess manche 
unabhängige Abweichungen erkennen, die aber nicht immer glücklich gewählt sind. — 
Als Messstangen dienten fünf Stabe aus gehämmertem Schmiedeeisen von rechteckigem 
Querschnitt und etwas über 6 m Länge. An den Enden waren die Stabe auf eine kleine 

') Phil. Trans. 1800. S. 539. - *) Phil. Trans. 1803. S. 383. — >} Zach, Monatl. Corr. t. 
113. 139. Gotha 1800- — 4 ) Exposition des Operation« faites en Lapponie pour la detennination 
d’un arc du meridien en 1801, 1802 et 1803. Par J. Svanberg. Stockholm 1805. 
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Strecke bis zu ihrer halben Breite ausgeschnitten; der hierdurch entstehende Vorsprung 
war mit Silber belegt und trug eine zur Stangenlange senkrechte feine Linie; die Ans- 
schnitte waren so eingerichtet, das«, wenn mau bei der Messung die beiden an einander 
grenzenden Endstriche zu einer Linie coincidiren liess, die Mittellinien der Stäbe im Aligne- 
ment sein konnten. Als Etalons zur Bestimmung der Länge der Messs taugen dienten 
eine Copie der Toise du Pcrou , sowie ein Doppelmeter, beide von Lenoir unter Aufsicht 
des Institut national de France angefertigt. Bei der ersten Etalonnirung eines Messstabes 
verfuhr Svanberg sehr sorgfältig. Ein mikrometrischer Stangenzirkel wurde genau auf 
die Länge des Doppelmeters gestellt; um dies recht genau auafübren zu können, wurden, 
da das Doppelmeter Endmaass war, nach dem in der Base du Systeme metriyue geschilder- 
ten Verfahren Anöchiebe-Prismen von demselben Querschnitt wie das Doppelmeter mit 
diesem durch Schrauben verbunden. Hierdurch entstanden an den Endflächen des Doppel- 
metors feine Linien, so dass das Endmaass zum Strichmaasa wurde; man erreichte hier- 
durch eine sichrere Einstellung des Stangenzirkels. Die auf diese Weise erhaltene 
Länge von zwei Metern wurde längs eines ausgespannten Seidenfadens dreimal auf dem 
Stabe abgetragen und die entstehenden Endpunkte raarkirt. Ferner wurde untersucht, 
ob die Oberfläche des Stabes in ihrer ganzen Länge eben war, um zu erkennen, ob an 
die festgelegte Stangenlänge noch eine Correctur anzubringen sei; zu diesem Behufo 
wurden die Endpunkte zunächst mittels eines 6 m langen Niveaus horizontirt; dann wurde 
mittels eines Niveaus von 2 m Länge die relative Höhenlage zweier Zwischenpunkte 
untersucht und hieraus gefunden, dass an die Stangenlänge von 6 m noch eine Correction 
von — 0,0015 m?n anzubringen sei. Diese Correction kann indes« auf die beschriebene 
Weise nicht verbürgt werden; Svanberg scheint dies auch eingesehen zu haben, denn bei 
der Etalonnirung der übrigen vier Stäbe wandte er ein einfacheres Verfahren an. Er 
liess einen grossen hölzernen Stangenzirkel von 6 m Länge (Fig. 11) anfertigen; mittels 




desselben wurde die Länge von 6 m auf einmal auf die vier Stäbe übertragen; hierbei 
herrschte eine Temperatur von — 13 1 C., während bei der Etalonnirung die Temperatur 
-f- 0,3° C. betragen hatte. Die hierauf nöthige Reduction auf die Normaltemperatur von 
4- 13° R. wurde nach dem von General Roy für Schmiedeeisen bestimmten Ausdeb- 
nungscoefflcienten in Rechnung gezogen; auch die bei der Messung herrschende Tempe- 
ratur wurde bei der Reduction berücksichtigt; zu diesem Zu-ecke hatte man bei jeder 
Lage der fünf Stangen ein in der Mitte der mittelsten Stange angebrachtes Thermometer 
ahgelesen. Um die Temperatur des Stabes richtig zu erhalten, liess man das Quecksilber- 
gefäss des Thermometers in Quecksilber tauchen, welches sich in einem mit der Stange fest 
verbundenen Behälter befand und daher mit der Stange in unmittelbarer Berührung stand. 

Als Unterlage der Messstöngen diente die Einrichtung Fig. 12: Auf dem Balken 
AB, der durch den Bogen FG versteift 
ist, sind drei verticale Messingplatten C 
D und E befestigt. Dieselben tragen 
zur Aufnahme der Messstäbe Einschnitte 
und etwas unterhalb und in gleicher Ent- 
fernung von diesen feine Durchbohrungon. 

Durch letztere wird ein feiner Seidenfaden gespannt; ist dieser nun mittels mikro- 
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metrischer Verschiebungen , deren die Platte D im azimuthalen Sinne fähig ist 
und mit Hilfe der Schraube H, welche etwaige verticale Ungleichheiten beseitigt, zu 
einer geraden Linie jnstirt, so soll auch der Stab seiner ganzen Länge nach eine gerade 
Linie bilden. Svanberg wollte sich auf diese Weise vor Biegung schützen. Die ganze 
Vorrichtung lag nun bei der Messung mit ihren Enden auf Stativen auf, die in der Höhe 
sowie in der Richtung senkrecht zur Basislinie verschiebbar waren, so dass zwei anein- 
ander grenzende Stabe in dieselbe Horizontale sowie in das Alignement gebracht werden 
konnten. Um die Endlinien der Stäbe mit einander in Coincidenz bringen zu können, 
war an dem einen Ende des Balkens A B eine hebelartige Vorrichtung angebracht, welche 
mit dem unteren Theile der Messstange in Verbindung stand und dieser eine Bewegung 
von 5 mm in der Richtung der ßasislinio zu machen gestattete. 

Bei der Messung wurden die Stäbe nicht genau horizontal gelegt, sondern man 
folgte dem Terrain und bestimmte die Neigung der Messstäbe mittels eines Niveausectors. 

Derselbe, Fig. 13, besteht aus einer Unterlagsplatte -4, auf welcher 
der getheilte Sector B befestigt ist. In der um C drehbaren 
Alhidade CD ist das Niveau eingelassen. Durch Drehung der 
Alhidade wird das Niveau zum Einspielen gebracht, die Stellung 
der Alhidade am Sector abgelesen und hieraus die Neigungs- 
Piz- 13- correction berechnet. Das Niveau wurde nicht in der Mitte der 

Stange aufgesetzt, sondern an den beiden Enden, wo zu diesem Zwecke Lager angebracht 
waren; bei jeder Lage einer Stange musste also der Niveausector zweimal abgelesen werden. 

Die Einrichtungen für das Alignement waren ziemlich einfach. Ein gewöhnliches 
Fernrohr, das in dem entsprechend geformten Ausschnitt eines Gestells ruhte, wurde auf 
ein entferntes Signal gerichtet und dann die beiden Lager fiir den Niveausector mittel* 
der Stativschrauben in die optische Axe des Fernrohrs gebracht. Ob, wie wahrscheinlich, die 
Höhenlage des Fernrohrs je nach dem Terrain verändert werden konnte, ist nicht angegeben- 
Einer originellen Vorrichtung bediente sich Svanberg zur vorübergehenden 
Fixirung der Zwischenpunkte. Auf einer Messingplatte a b (Fig. 14) ist ein Niveau 
angebracht; senkrecht zur Platte erhebt sich ein Messingstab von 92 cm Länge, auf 
welchem eine feine Linie cd angebracht ist, deren Verlängerung die 

1 Spitze des eisernen Doms e bildet. Beim Abbrechen der Messung 
wurde nun dieser Apparat mit seiner eisernen Spitze so in zusammen- 
geballten Schnee befestigt, dass die Linie cd im Alignement war; mittels 
eines in Millimeter getheilten Maassstabes, der noch Zwanzigstel-Millimeter 
abzulesen gestattete, wurde endlich die Entfernung der Linie cd von der 
Endlinie der letzten Stange bestimmt. Diese, sowie der Ablothungsapparat 
blieb dann stehen, bis die Messung später fortgesetzt wurde. Die Mängel 
dieser Einrichtung, die unsichere Aufstellung des Apparates, liegen auf 
der Hand; in Zach ’s Monatl. Corr. 13. S. 342 wurde auch alsbald auf 
| sie hingewiesen. 

In dieser Weise wurde die Basis auf dem Eise des Tornea-Flusses 
im Februar, Mar/, und April 1802 gemessen; die Temperatur war während 
der Messung sehr niedrig, sie sank häufig auf — 50 ü C.; die mittlere 
Temperatur war — 4, C 3C.; es ist daher die Anwendung des Roy’schen Ausdehnungs- 
coefficienten, der nicht bei so niedrigen Temperaturen bestimmt worden ist, nicht 
gerechtfertigt. Die Basislängc beträgt nach Anbringung aller Correctionen , wegen 
Neigung, wegen Temperatur, Reduetion auf das Centrum der Festlegungen, auf 
das Meeresniveau, 14451,116 Meter. Die Grundlinie ist leider nur einmal ge- 
messen; man hat daher keinen directen Anhalt zur Beurtheilung der Güte der 
Messung. Es ist zwar eine Verihcationsbasis mit hölzernen Messstangen gemesser 
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worden und auch mitgetheilt, dass die beiden Grundlinien mit einander gut übereinge- 
stimmt hätten, aber es finden sich keine nähere Angaben hierüber. 

Eine im Jahre 1812 von Major Thorsner bei Ystad gemessene Basis mag noch 
erwähnt werden, die der Triangulation im südlichen Schweden zu Grunde gelegt wurde. 
Ueber die Einzelheiten der Messung sind nur kurze und wenig klare Mittheilungen 
gemacht worden, auf die wir nicht näher eingehen wollen. 1 ) Die Basis ist nur einmal 
gemessen und hatte eine Länge von 20907 Schwed. Fuss. 

Die nach dieser Zeit in Schweden gemessenen Grundlinien bleiben einer späteren 
Besprechung Vorbehalten. 

In Dänemark wurden geodätische Operationen wissenschaftlichen Ranges, nach- 
dem Prof. Koefod 1754 mit einigen Messungen vorangegangen war, erst gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts von Th. Bugge*) ausgeführt, welcher eine Triangulation des 
ganzen Landes vornahm. Die Messungen begannen auf der Insel Seeland; das über 
dieselbe ausgespannte Dreiecksnetz wurde durch vier Grundlinien bestimmt. Dieselben 
sind ganz in der Weise der Cassini’schen Grundlinien gemessen worden, nur mit dem 
Unterschiede, dass da» Alignement etwas genauer ausgeführt worden ist; die Zwischen- 
punkte wurden mittels eines fest aufgestellten Theodoliten in die Linie eingerückt; die 
Verbesserungen der Methode durch die Italienischen Geodäten scheint Bugge nicht 
beachtet zu haben, dagegen muss er bei der Messung grosse Sorgfalt angewandt haben, 
da die erreichte Genauigkeit eine ziemlich beträchtliche ist. Die Hauptbasis wurde bei 
Kopenhagen gemessen und hatte eine Länge von 29000 Fms; sie ist einmal gemessen, 
nur eine Strecke von etwa 1900 Fuss zweimal mit einer Differenz von 2 Linien. Das 
auf dieser Basis aufgebaute Dreiecksnetz wurde durch drei Grundlinien controlirt, die 
recht gut mit einander übereinstimmten. 

Die der Messung in Jütland und Schleswig als Ausgangspunkte dienenden 
Grundlinien wurden nach dem Vorgänge des General Roy mit Glasröhren gemessen. 5 ) 
Leider habe ich über diese Arbeiten nichts erfahren köunen, sie scheinen nicht publicirt 
worden zu sein. 

Spätere in Dänemark gemessenen Grundlinien fallen ausserhalb des Rahmens 
unserer gegenwärtigen Besprechung. 

Aus Russland ist wenig zu berichten. Die grossen Französichcn Grad raessungen 
veranlagten De l’Isle, den ersten Astronomen der Petersburger Academie, im Jahre 1737 
auch seinerseits eine Gradmessung zu unternehmen. Er begann in diesem Jahre mit der 
Messung einer Grundlinie auf dem Eise bei Kronstadt; in den folgenden Jahren verband 
er sie durch Dreiecke mit einigen benachbarten Punkten. Hierauf beschränkte sich aber 
seine Arbeit und sein Plan gorieth in Vergessenheit. — Diese Messung bleibt auf lange 
Zeit die einzige ihrer Art in Russland; erst zu Anfang dieses Jahrhunderts beginnen dort 
wieder geodätische Operationen. Pausner nahm in Verbindung mit Tenn er eine 
trigonometrische Vermessung des Finnischen Meerbusens vor, 4 ) der eine bei Kronstadt 
mit einer Ramsden'schen Kette gemessene Basis von etwa 7500 Meter Länge zu Grunde 
lag; die Messung sollte durch eine zweite Basis bei Reval controlirt worden, doch ist 
mir nicht bekannt, ob diese Absicht zur Ausführung gekommen ist; Struve begann zu 
derselben Zeit seine Vermessung der Ostseeprovinzen, aus der sich wenige Jahre darauf 
die grosse Russische Gradmessung entwickelte , über die wir später zu sprechen 
haben werden. 

') Kongl. Vetenskapa Academ. Handlingar fdr är 181!). Stockholm 1819. S. 9. 

V) Beschreibung der Ausmessungsmethode, welche bei den Dänischen geogr. Karten 
angewendet worden. Von Th. Bugge. Deutsch von F. L. Aster. Dresden 1787. — *) Den 
danske Gradmaling. Bd. I. Einleitung S. VI. Kopenhagen J8ö7. — 4 ) Zach, Monatl. Corr* 
5 m. 406. Gotha 1812. 
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Wir wenden uns jetzt zu den in aussereurop&ischen Ländern aasgeführten 
Messungen. Betreffs der in Amerika vorgenommenen geodätischen Operationen haben 
wir die Grundlinien der Gradmessung von Peru bereits unter den Französischen Messun- 
gen besprochen. Von späteren Arbeiten, die in den zur Besprechung vorliegenden Zeit- 
raum fallen; ist aus Amerika nur die Gradmessung von Ch. Mason und J. Dixon zu 
erwähnen. 1 ) Die Messung sollte zunächst die Grundlage einer Grenzreguli rang zwischen 
Maryland und Pennsylvanien bilden. Zu diesem Zwecke wurde in den Jahren 1764 bis 
1766 eine gerade Linie von 180 km Länge mit der Kette gemessen und die Endpunkte 
astronomisch bestimmt. Da aber die Messung sehr ungenau war, wurde dieselbe auf 
Veranlassung der Londoner Royal Society 1768 wiederholt und zwar auf Betreiben von 
Maskelyne mit solchen Mitteln, dass sie als Gr&dmessung angesehen werden kann. 
Von der Triangulations -Methode wurde abgesehen und wieder die ganze Entfernung der 
beiden Endpunkte direct gemessen, da das sehr ebene Terrain hierzu besonders einlud; 
der geodätische Theil der Gradmessung bestand also in einer einzigen grossen Basis- 
messung. Zur Bestimmung der Länge dienten zwei 20 Fuss lange Holzmaassstäbe, aber 
nicht einfache Holzlatten, sondern stark gebaute viereckige Rahmen, deren untere Seite 
den eigentlichen Maassstab bildete; dieselbe war zu diesem Zwecke an den Enden mit 
Mo8singlaraellen versehen und trag ihrer ganzen Länge nach in bestimmten Intervallen 
Messingstifte, welche zur Etalonnirung des Stabes dienten. Als Etalon lag ein von 
Bird verfertigtes Messingnorraal, das in Paris mit der Toise du Perou verglichen war, zu 
Grunde. Die Länge des Rahmens wurde während der Messung häufig mit dem Etalon 
bestimmt, hierbei jedesmal das Thermometer abgelesen und die Temperatur in Rechnung 
gezogen. Das Alignement wurde mittels eines Bird 'sehen Passageninstruments ausge- 
führt, das der Messung folgte. Die Messrahmen wurden mit Hilfe eines in der Mitte 
des Gestells angebrachten und in einer Röhre vor Wind geschützten Lothes und mittels 
untergelegter Holzkeile horizontal gestellt Es fand Contactmessung statt; standen beide 
Rahmen normal, so wurde der hintere weggenonmmen und vorn wieder angesetzt. Da- 
mit hierbei eine etwaige Verrückung dos stehenbleibenden Rahmens constatirt werden 
konnte, wurde folgendes Verfahren angewendet; vor der Mitte eines jeden Rahmens 
wurde in der Nähe des Lothfadens ein Holzpfahl eingeschlagen, auf welchem parallel zur 
Basis ein getheilter Maassst&b befestigt wurde; die Theilung desselben correspondirte 
mit einer zweiten an der unteren Seite des Messrahmens angebrachten Theilung; die 
relative Lage dieser beiden wurde während der Messung beobachtet; man konnte also 
etwaige Veränderungen in der Lage eines Rahmens bestimmen und in Rechnung ziehen. 
Man sieht, dass Mason und Dixon mit grosser Sorgfalt verfahren sind. Leider haben 
sie auch nicht einen kleinen Theil der Linie zweimal gemessen, so dass ein Schluss auf 
die Güte der Messung nicht möglich ist. 

In Asien wurden, wenn man von der Gradmessung des Jesuitenpaters 
A. Thomas bei Peking, 8 ) deren Resultate nicht verwerthet werden konnten, absieht, 
geodätische Operationen zuerst in Indien vorgenommen. Im Jahre 1788 beschäftigte sich 
M. Topping mit einer Aufnahme der Küste von Coromandel und maass zu diesem 
Zwecke eine Basis bei Porto-Novo. s ) Dieselbe ist in ziemlich roher Weise mit Holz- 
maassstöben von 25 Fuss Länge gemessen worden; Topping war mit allen Einrichtungen 
für eino genauere Messung versehen, sagt aber, dass er mangels einer verständigen Hilfe 
darauf habe verzichten müssen; dennoch düferirten die beiden Messungen der Grund- 
linie auf eine Länge von 35000 Fuss nur um etwa ’/uooo ^ er Länge. Topping nahm 
nicht das Mittel aus beiden Messungen, sondern wählte das kleinere Resultat, weil er 

*) PhiL Transact. 1768. S. 270. Bemouilli, Recueil des astronomes, II., S. SOI. 
Berlin 1772. — *) Zach. Monatl Corr. 1. 248, Gotha 1P00. — Phil. Transact. 1792. 8. 99. 
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der Ansicht war T wie er naiv bemerkt, dass operations of this nature have aJways a teti- 
dency to ex cess rather than defidency. Die Topping’schen Messungen scheinen nicht weit 
ausgedehnt worden zu sein, wenigstens wurde kurz nach dieser Basismessung Reubcn 
Burrow*) von der Ostindischen Compagnie mit einer umfassenden Vermessung dor 
Küste von Coromandel und Bengalen beauftragt. Derselbe wollte die Messung mit den 
besten Kam sden 'sehen Instrumenten, die durch General Roy’s Gradmessung erprobt 
waren, vornehmen; da er dieselben aber trotz mehrjährigen Wartens nicht erhielt, so 
musste er sich mit sehr geringen instrumentellen Hilfsmitteln an'B Werk machen. Er 
bestimmte in den Jahren 1790 und 1791 einen Längenbogen von 38' und einen Breiten- 
bogen von l c 8' und zwar maass er, da er seine Winkelmessinstrumente für zu ungenau 
hielt, die beiden Linien direct, den Breitenbogen mit Hilfe von 200 Fuss langen Bambus- 
stäben, den Längenbogen mit einer Rarasden’schon Kette. Reuben Burrow starb schon 
1792 und hinterliess seine Papiere und Rechnungen J. Dalby, der die Messungen redu- 
cirte und herausgab. Leider ist mir das Dalby’sche Werk Y ) nicht zugänglich gewesen, 
so dass ich über diese Messung keine Details mittheilen kann. — Wenige Jahre später 
begann Major Lambton 5 ) seine Vermessungen im südlichen Theile Ostindiens, die sich 
in der Folge zu der grossen Indischen Gradmessung entwickelten, der die Geodäsie so 
wichtige Resultate zu verdanken hat. Lambton’s Messungen bezweckten zunächst eine 
geodätische Verbindung der Ost- und Westküste des südlichen Indiens, die damals durch 
das eben erfolgte Hinzutreten des Gebiets von Mysore zu den Englischen Besitzungen 
gerade ermöglicht wurde; er begann im Jahre 1800 mit der Messung eines Bogens im 
Parallel von Madras. Von der Mitte dieses Bogens aus, im Meridian von etwa 78° östl. 
Greenwicher Länge wurde hierauf ein Meridianbogen gemessen, zunächst südlich bis zur 
Südspitze der Halbinsel, dann nördlich; parallel zu diesem, dem sogenannten grossen 
Bogen und senkrecht zu demselben, wurden mehrere andere Meridian- und Parallelbogen 
gemessen. Bis zu Lambton’s Tode, im Jahre 1823, war die Messung bis zu 21° nördl. 
Breite vorgeschritten; hierauf wurden die Arbeiten von Everest weitergeführt, der sie 
bis zum Jahre 1825 noch um drei weitere Breitengrade ausdehnte. Dieso Messungen 
hatten zur Grundlage 11 Grundlinien, von denen sieben im grossen, vier im Nebenbogen 
lagen. Die ersteren sind, von Süden nach Norden gerechnet, die Grundlinien bei Palara- 
cotta (1809), Coimbetoor (1806), Bangalore (1800 und 1804), Gooty (1811), Bider (1815), 
Takal K’bere (1822), Sironj (1825); von den übrigen Grundlinien liegt eine, die von 
Coomptee (1814) an der Westküste, die anderen drei, bei Tanjore (1808), Madras (1802) 
und Guntoor (1812) an der Ostküste. Alle diese Grundlinien sind mit einer Ramsden- 
schen Kette gemessen worden, von genau derselben Construction, wie diejenige, welche 
bei der Basis von Romney Marsh zur Verwendung gekommen ist; auch das Verfahren 
bei der Messung war genau dem im Mutterlande angewendeten nachgebildet, so dass 
wir über dasselbe nichts zu bemerken brauchen. Einige Angaben betreffs der Bestim- 
mungen der Länge der Messkette dürften jedoch nicht uninteressant sein. Lambton hatte 
zwei Ketten, von denen die eine zur Messung benutzt wurde, während die andere als 
Etalon diente; beide Ketten wurden während der Messung häufig miteinander verglichen 
und hieraus unter Berücksichtigung der Temperatur die jeweilige Länge der Messkette 
abgeleitet. Wird die Länge der Normalkette als unveränderlich angesehen, so ergaben 
die Vergleichungen, dass sich die ( 100 Fuss lange) Messkette in der Zeit vou 1802 bis 
1825 um beinahe 0,2 Zoll vergrössert. hatte; die Vergleichungen ergaben eine stetige Ver- 
längerung von Jahr zu Jahr mit Ausnahme einer einzigen Discontinuität im Jahre 1811. 

*) Zach. Monatl. Corr. 12. 488. Gotha 1806. — *) A short account of the lato Reubon 
Burrow’a Mensurement of n Degree of Longitude and another of latitude near the tropic in 
Bengal in the years 1700—91- By J. Dalby. London 1706. — *) Report of India Survey. 
Vol. V. Der ganze Band ist den Indischen Basismesstingen gewidmet. 
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Dieselbe veranlagte Lambton, die Voraussetzung der Unveränderlichkeit der Länge der 
Norroalkette fallen za lassen und auch diese von Zeit zu Zeit mit einem Messing-Normal 
von 3 Fass Länge zu bestimmen; hierbei wurde die Kette auf einem festen Mauerwerk 
horizontal ausgespannt. Die Resultate dieser Vergleichungen sind derart, dass sie die so 
wichtige Bestimmung der Maasseinheit für die erwähnten Grundlinien nicht gesichert 
genug erscheinen lassen. Während nämlich die Länge der Normalkette von 1813 bi» 
1821 um 0,1 Zoll grösser geworden war, ist sie 1825 wieder auf die alte Länge zurück- 
gegangen. Diese Unsicherheit veranlasste denn auch Everest, als er im Jahre 1830 den 
noch jetzt im Gebrauch befindlichen Colby’scben Basisapparat erhielt, sämmtliche alte 
Grundlinien zu verwerfen und dieselben mit dem neuen Apparate nachzumessen. Man 
würde hier ein gutes Mittel der Vergleichung zwischen alten und neuen Messungen 
haben, wenn überall die alten Grundlinien genau hätten nachgemessen werden können. 
Leider ist dies aber nur mit der Basis von Sironj der Fall: dieselbe wurde im Jahre 
1825 zu 38410,05 Fnss, 1838 aber zu 38413,5 Fuss gefunden; hiernach scheinen die 
alten Grundlinien doch mit einer erheblichen Ungenauigkeit behaftet gewesen zu sein. 
Unter sich scheinen dieselben aber ganz gut übereingestimmt zu haben; wenigstens wird 
in einem Briefe an v. Lindenau 1 ) mitgetheilt, dass zwei in der Nähe von Bangalore 1800 
bezw. 1804 gemessene Grundlinien von etwa 36 000 Fuss Länge nur um 3,7 Zoll von 
einander differirt hätten. 

Von Basismessungen in Afrika ist in dem diesen Abschnitt umfassenden Zeit- 
räume ausser der schon besprochenen La Caille’schen Messung nur noch die von Nouet 
gelegentlich des Feldzuges Buon aparte 's in Aegypten, in der Nähe von Alexandrien 
gemessene Grundlinie zu erwähnen; leider habe ich über dieselbe nichts Näheres 
erfahren können. 

Wenn wir nun am Schlüsse des ersten Theiles einen Rückblick auf das durch- 
wanderte Gebiet werfen, so bemerken wir in der ganzen Zeit von Snellius bis zur 
Mitte des vorigen Jahrhunderts nur geringe Fortschritte in den Apparaten und Methoden 
der Basismessung. Wir sahen dann durch Boscovich, Beccaria, Oriani und Andere 
erhebliche Verbesserungen an den Apparaten und wichtige Aenderungen der Methoden 
vornehmen, wir konnten ferner die interessanten Versuche des Generals Roy, die Ge- 
nauigkeit der Basismessungen zu erhöben, verfolgen, mussten aber leider immer wieder 
constatiren, dass die Erreichung des erstrebten Zieles an der Ungenauigkeit der Etalon- 
nirung der Messstangen , sowie an der mangelhaften Ermittlung des Ausdehnungs- 
cocfficienten und der fehlerhaften Temperaturbestimmung scheiterte. Nach dieser 
Richtung hin reformatorisch aufzutreten blieb Borda Vorbehalten. 



Nachtrag zu dem Aufsatz des Herrn R. Fuess über eine anomale 
Erscheinung an Luftthermometern. 

Von 

Dr. O. Knopf in Berlin. 

Auf den im Augustheft des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift, S. 274 
erschienenen Aufsatz hin sind Herrn Fuess von mehreren Seiten Zuschriften za- 
gegangen, in welchen die Vermuthnng ausgesprochen wurde, dass das anomale Verhalten 
der Luftthermometer lediglich in Deformationen des metallenen Gefässea seinen Grund 

i) Lindenau n. Bohnenberger, Zeitschr. f. Astr. 9. S. 369. Stuttgart 1816. 
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haben dürfte, deren Ursache in nicht vollkommen homogener Beschaffenheit des Metalles 
zu suchen sei. Durch eine solche könne die Erscheinung herbeigeführt werden, dass mit 
steigender Temperatur der Inhalt des Gefässes sich nicht einfach dem Ausdehnnngs- 
coefficienten des Materiales entsprechend vergrössere, sondern in Folge von ungleich- 
massigen Ausdehnungen und den damit verbundenen Verziehungen und Verbiegungen 
beträchtlich und in unregelmässigem Verlaufe verkleinere, wodurch auch gleichzeitig die 
Ungleichformigkeit in den Manometerständen in ungezwungener Weise erklärt würde. 

Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Hypothese völlig ausreichend wäre, 
geringere Differenzen in den Angaben des Manometers zu erklären; wie jedoch die folgen- 
den einfachen theoretischen Untorsuchungon, die ich auf Wunsch des Herrn Fuess über 
diesen Gegenstand angestellt habe, zeigen, wäre man nach derselben gezwungen, für die 
im vorliegenden Falle aufgetretenen, ausserordentlich grossen Abweichungen Formver- 
änderungen anzunehmen, die besonders mit Rücksicht auf die speciellen Verhältnisse als 
ganz unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich bezeichnet werden müssen. In einer der 
Zuschriften namentlich erwähnt der Verfasser, dass auch bei seinen Versuchen'über diesen 
Gegenstand die Angaben des Manometers von den durch die Regnault’sche Formel ver- 
langten, wenn auch in geringerem Grade, abgewichen seien; auch hier sei die Deformation 
des Gefässes die Ursache gewesen, wie die daraufhin vorgenommene Aichung desselben 
mit Wasser bei verschiedenen Temperaturen ergeben habe. In diesem Fall war das 
letztere jedoch ein einfacher Cylinder aus hartgewalztem Messingblech, an beiden Enden 
von Kugelcalotten begrenzt. Hier konnte der kreisrunde Cylinder, weil das Material in 
Folge des Walzens nicht homogen war und oine Calotte namentlich bei beträchtlicher 
Höhe im Vcrhältniss zur Oeffnung der Verbiegung wenig Widerstand bietet, leicht in 
einen elliptischen übergehen und dadurch nicht unmerklich an seinem Volumen einbüssen. 

Bei den von Herrn Fuess angestellten Versuchen gab das Manometer bei der einen 
Reihe, wenn die Temperatur von 0° auf 100° erhöht wurde, einen Druck an, der um ’/jo 
bis 7„ seines Werthes grösser war, als ihn die Berechnung aus der Regnault’schen Formel 
ergab und man müsste demnach auch eine Verkleinerung des Gelasses um '/ lf) bis '/u 
seines ursprünglichen Inhaltes annehmen. Dazu trat noch die secundäre Erscheinung, 
dass die Angaben des Manometers bei den einzelnen auf einander folgenden Versuchen 
für dieselbe Temperaturerhöhung nicht constant blieben , sondern eine absteigende 
Tendenz zeigten. 

Das bei diesem Versuch benutzte Gefäss bestand aus einem kupfernen Hohl- 
cylinder, dessen äusserer Durchmesser 10 und dessen innerer Durchmesser 6 cm betrug. 
Die Dicke der Luftschicht war daher gleich 2 cm. Die Höhe des Gefässes betrug 60 cm. 
Oben und unten war es durch 2 cm breite kupferne Ringe begrenzt. 

Eine Verkleinerung des Inhaltes könnte nun zunächst dadurch entstehen, dass 
diese ursprünglich kreisrunden Ringe sich in eine elliptische Gestalt abflachten. Es sei 



Fig. 1 der halbe Querschnitt des Hohlcylinders, r und r, der äussere 
und innere Radius, c die Grosso der orforderlichen Abflachung. 
Der ursprüngliche Inhalt des zwischen den beiden Kreisen enthal- 
tenen Halbringes, J = rt — wird bei der Abflachung ver- 

kleinert um das zwischen dem äusseren Kreise und der punktirten 
Ellipse liegende Flächenstück vom Inhalt ” ' r , gleichzeitig aber 
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vergrössert um das entsprechende zwischen dem inneren Kreise und der zugehörigen 



Ellipse liegende Stück vom Inhalt — . Demnach wird die Gesammtverkleinerung 
dJ (r — r,) und das Verhältniss derselben zur ursprünglichen Grösse: 



dj e(r — r, ) _ e 

~J ~ r*-r,* r + r,' 
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Soll dieses Verhältniss den Werth */i* annehmen, so muss c = — d. h. 
für r = 50 mm, r t — 30 mm c = 7,5 mm betragen. Dieser Werth wird auch nicht viel 
geändert werden, wenn man statt wie oben den in der Figur horizontalen Durchmesser 
als unveränderlich anzunehmen, eine der Verkürzung des verticalon entsprechende Ver- 
längerung desselben voraussetzt, wie sie erfordert würde, wenn der äussere Umfang der 
Cylinderflächen gar keine Aenderung erleiden sollte; es liegt aber auf der Hand, dass 
kaum der zehnte Theil des berechneten Betrages als wahrscheinlich oder auch nur 
als möglich angesehen werden kann, besonders wenn man beachtet, dass die Fläche des 
Ringes selbst ja eine Zusammenziehung nicht erfahren kann, sondern nur eine Ver- 
grösserung in Folge der Ausdehnung des Kupfers, dass also zur Hervorbringung der 
Verkleinerung des Querschnittes ausserordentlich starke wulstartige Krümmungen und 
Verbiegungen des Ringes eintreten müssten. Um sich hiervon eine Vorstellung zu machen, 
lege man durch die Axe des Hohlcylinders einen Querschnitt. Man erhält dadurch 
als Schnittfigur zwei Rechtecke, deren eines durch die Figur 2 dargestellt werde. Die 
Seiten a b und c d betragen als die Querschnitte des Ringes je 20 mm, die 
Seiten a c und b d je 60 cm. Wie stark müssten sich nun die beiden radialen 
Durchschnittslinien der Ringe a b und c. d wölben, damit der durch die punk- 
tirten Linien dargestellte Inhalt des Querschnittes um ein Zwölftel kleiner 
werde als der ursprüngliche? 

Nimmt man der Einfachheit wegen an, dass die Ausbuchtungen der 
Ringe oben und unten, wie in der Figur, beide nach derselben Seite hin 
Fi«. 2 . gerichtet seien, so muss nach der Deformation das Rechteck bb 1 dd‘ */„ des 
ursprünglichen ab cd, d. h. also bb 1 */n von ab betragen. Dabei muss die gekrümmte 
Linie a c b‘ , die als Kreisbogen angesehen werden soll, gleich der ursprünglichen Länge a b 
bleiben. Ist « der zugehörige Centriwinkel agb 1 , r der Krümmungsradius, so erhält 
man zur Bestimmung von r und « die beiden Gleichungen: 






n° 

Bogen aeb‘ — 2 n r — 20 mm, 

ab 1 • a ab — bb 
"2 r — sm a ~ 2 r • 



und hieraus für b b' = a b = 1*/, mm, a — 82°, r = 14 mm. 

Die Stichhöhe ef des Kreisbogens aeb‘ würde dabei werden r (l — cos = 3,4 mm. 
Die Ringe müssten sich also so stark auswulsten, dass ihre radialen Dnrcbschnittsfiguren 
etwa Viertelkreise würden, was ganz unmöglich ist Für den zehnten Theil des oben 
angenommenen Werthes bb' würde man erhalten: er = 26° 40 1 , r = 44,7, ef = 1,1 mm, und 
selbst diese Werthe erscheinen noch viel zu gross. Es ist leicht einzusehen, dass sie 
auch dann nicht wesentlich kleiner ausfallen würden, wenn man die Ausbuchtungen der 
Ringflächen beide als nach Innen gerichtet annehmen wollte. 

Könnten demnach die hypothetischen Volumenverringerungen deB Gefasses auch 
nicht zum zehnten Theil durch Deformationen der Abschlussringe erklärt werden, so 
bliebe schliesslich nur noch die Annahme übrig, dass die cylindrischen Seitenwände eine 
Formänderung von hinreichender Grösse erlitten. Diese könnten nur in dem Fall eine 
Volumenverminderung hervorbringen, wenn die Wände sich nach innen wölbten. Das wäre 
aber zunächst nur dann möglich, wenn sie von vorn herein ein wenig nach innen gekrümmt 
wären, denn sonst würden sie sich bei der mit der Temperatur zugleich steigenden Span- 
nung des Gases eher nach aussen als nach innen werfen; abgesehen jedoch von diesem 
Grunde gegen eine Einschnürung des äusseren und Ausbuchtung des inneren Cylinder- 
mantels lässt sich auch hier leicht zeigen, dass dieselbe zur Hervorbringung des ange- 
gebenen Effectes weit grösser sein müsste, als man unter den vorhandenen Umständen 
noch für möglich annehmen kann. 
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In Fig. 3 sei das Hechteck ab cd wieder die eine Hälfte de» durch die Axe des 
Gefasses gelegten Querschnittes und es mögen die punktirten Linien die Gestalt der 
eingebuchteten Seitenwände darstellen. Die Summe der von den punktirten 
und den anschliessenden geraden Seitenlinien gebildeten beiden Segmente 
muss dann offenbar 7i* und jedes einzelne Segment folglich x f u des ganzen 
Rechtecks betragen. Nehmen wir nun an, dass die Seiten a c und b d bei der 
Krümmung die Gestalt von Parabeln annehmen, so ist jedes der beiden Seg- 
mente Vs mal 80 gross als ein Rechteck von gleicher Grundlinie und gleicher 
Höhe. Das Segment afc muss also gleich */$ ac.ef sein und wenn es 
anderseits auch gleich 7* des ganzen Rechtecks sein soll, also gleich 
Vji ab . ac , so muss ef = ’/« «6 =* 1,26 mm sein. Eine solche Einbiegung der 000 mm langen 
Seite wäre nun zwar an sich wohl denkbar, da dieselbe aber um den ganzen Cylinder 
herum stattflnden müsste, so würde dabei der Umfang des äusseren in der Mitte um 
2 . 1,25 n = 7,85 mm und damit die ganze äussere Oberfläche um ein Flächenstück abnehmen 
müssen, das durch einen GO cm langen, in der Mitte 7,85 mm breiten und von da nach den 
Enden hin flschbauchformig spitz zu laufenden Streifen dargestellt wird, dessen Inhalt etwa 
zu */s- 60 .0,785 gleich 31,4 qcm angenommen werden könnte; die Oberfläche des inneren Cylin- 
ders dagegen müsste um ebensoviel zunehmen. Durch ungleichmässige Ausdehnungen der 
Wände in Folge der Temperaturerhöhung können nun zwar Verbiegungen, keinesfalls aber 
so enorme Streckungen bezw. Contractionen der Flächen herbeige führt werden. Bei dem 
äusseren Cylinder könnte man sich nun zwar über diese Schwierigkeit dadurch hinweg- 
setzen, dass man keine gleichmässigo Einschnürung, sondern eine Art von Faltenbildung, 
in der Mitte am stärksten, nach den Enden hin allmälig abnehmend, voraussetzte. Ab- 
gesehen aber davon, dass man dann die Tiefe der einzelnen Faltenwellen wieder um 
mindestens das Doppelte grösser anzunehmen haben würde, und die Entstehung derartiger 
Krümmungen das Auftreten ungeheurer Molecularkräfte bedingen würde, für welche hier 
auch nicht der leiseste Grund gefunden werden kann, so lässt sich doch auch dies Aus- 
kunftsmittel nicht auf die innere Cylinderfläche übertragen. Der ursprüngliche Inhalt 
derselben beträgt 60 . n . 8* = 1696 qcm und würde sich durch gleichmässige Ausdehnung 
nach dem linearen Ausdehnungscoefficionten 0,0018 für Kupfer pro 100 Centigrade nur 
um 2 . 1696 . 0,0018 = 6,1 qcm vergrössern können; wollte man die noch fehlenden 25,3 qcm 
durch Dehnung mittels äusserer Kräfte erzeugen, so würde dabei das Material beträchtlich 
über seine Elasticitätsgrenze beansprucht werden, und daher die angenommene Form auch 
bleibend behalten. Dem widerspricht aber vollständig die bei den Versuchen gemachte 
Erfahrung, dass bei den Abkühlungen auf 0° das Manometer auch immer wieder auf 
Null zurückging, dass also die etwaigen Formveränderungen des Gefasses sicher rein 
elastischer Natur gewesen sein mussten. Mit Rücksicht hierauf wird man also auch durch 
diese dritte Art der Deformation mit einiger Wahrscheinlichkeit kaum den zehnten Theil 
der aufgetretenen Anomalie zu erklären vermögen. 

Die drei betrachteten, in gewissem Sinne als regelmässig zu bezeichnenden Form- 
änderungen sind nun zwar nicht gänzlich unabhängig von einander, können sich vielmehr 
theilweise compliciren und ihre Einzelwirkungen dadurch summiren. Immerhin aber 
würde man im allerungünstigsten Falle durch alle drei zusammen doch höchstens nur 
7g bis 7g des zur Hervorbriugung der beobachteten Abweichungen erforderlichenTBetrages 
erhalten. Was jedoch von vornherein gegen jede irgend beträchtliche Deformation zu 
sprechen scheint, ist der Umstand, dass der Stand des Manometers, wenn die Temperatur 
des Gases mehrmals hintereinander bis auf denselben Punkt erhöht wurde, bei jedem 
folgenden Versuch, mit wenigen Ausnahmen, tiefer war als das vorige Mal. Dass aber 
das GefU&s bei derselben Temperaturerhöhung sich das zweite Mal weniger durch Bie- 
gungen verkleinern sollte als das erste Mal, während es immer wieder bei der Tempe- 
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ratur von 0° auf seine ursprüngliche Gestalt zurückkam, ist nicht denkbar. Eher Hesse 
sich das Gegentheil erwarten. 

Einer von anderer Seite her geäusserten Vermuthung, dass das znr Füllung des 
Gefässes benutzte Gas doch nicht vollkommen trocken gewesen sein dürfte, kann nur die 
Versicherung entgegengesetzt werden, dass in diesem Punkte mit der äus6ersten Vor- 
sicht verfahren worden und dieser Einwand sicher nicht als stichhaltig zu betrachten ist. 

Es scheint daher in der That nicht wohl möglich, die beobachteten Anomalien 
anders als durch ein besonderes Verhalten der Gase zu den Metallflächen zu erklären, 
denn bei Anwendung von Glasgefassen bestätigte sich ja die Regnault’sche Formel. Immer 
hin würde es nicht uninteressant sein, durch Aichungen eines Gefässes von der obigen 
Form mit Wasser bei verschiedenen Temperaturen eine Vergleichung der wirklichen 
Deformationen mit den theoretischen Resultaten herbeizuführen. 



Kleinere (Original-) Iflltthel lungen. 
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Mora’s Kreis- und Winkeltheiler. 

Von In««ni«ar O- Oldenburger, Gewerbetchullehror in Bochum. 

Unter dem etwas eigenthümlichen Namen Circuli- Diviseur Mora fand ich auf der 
Weltausstellung zu Antwerpen ein nettes Instrumentchen, welches zwar in einer Notiz 
der Patentschau, S. 73 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift, bereits kurz erwähnt 
ist, mit dessen Gebrauch ich jedoch die Leser etwas näher bekannt machen möchte. 

Mittels dieses Instruments kann man jeden beliebigen Kreisbogen oder Winkel 
in eine gewünschte Zahl gleicher Tlieile theilen. Dasselbe besteht aus einer Stahlstange s s t 

(Fig. 1), welche in 25 unter sich gleiche 
Theile eingetheilt und mit dem Centrirfuss z 
fest verbunden ist. Auf dieser Stange ver- 
schiebbar und durch die Druckschraube d an 
gewünschter Stelle festklemmbar, sitzt der 
Schieber b mit dem Laufrädchen r. Letzteres 
erhält durch Einfeilen ein spitzes Zähnchen p (siehe die Nebenfigur), welches bei jeder 
Umdrehung des Rädchens in einem untergelegten Papier durch Eindruck einen Punkt markirt. 

Um die Wirkungsweise des Instruments völlig klar zu machen, soll noch bemerkt 
werden, dass die Rollkante des Rädchens r von dem, an dem Schieber b gemachten 
Indexstrich t ebensoweit entfernt ist, als der Nullpunkt der Stange s von der durch die 
Centrirspitze z gehenden Axe. Der Halbmesser des Rädchens r ist genau so gross 
genommen als ein Intervall der Stangentheilung und zwar aus folgendem Grunde: Ist der 
Iudexstrich auf den n ten Theilstrich der Stange s gestellt und a die Länge eines Inter- 
valles derselben, so beschreibt die Kante des Rädchens r beim Umlaufe einen Kreis vom 
Radius na, dessen Umfang U also gleich 2rrna ist. Der Umfang u des Rädchens ist 
gleich 2 zr r, soll derselbe beim Ab wälzen auf dem von der Kante beschriebenen Kreise gerade 
« mal in letzterem aufgehen, so muss u = also 2n r = 2n a und somit r = a sein. 

Soll beispielsweise ein Kreis K in 19 gleiche Theile getheilt worden, so verschiebt 
man den Schieber b t bis der Strich i mit dem Theilstrich 19 der getheilten Stange ss zu- 
sammenfallt, stellt dann den Centrirstift z in den Mittelpunkt 0 des zu theilenden 
Kreises K und lasst, mit der andern Hand das Ende der Stange haltend, das Roll- 
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radeben r einen Hilfskreis k beschreiben, der mit dem za theilenden concentrisch ist. Bei 
dieser Bewegung hat der Zahn p des Rollrädchens den Hilfskreis k in den Punkten 1, 
2, 3 . . . in 19 gleiche Theile getheilt; es bleibt nur noch übrig, diese T heil punkto durch 
Radien nach 0 auf den Kreis K zu übertragen. 

Für die Praxis genügt es, von dem Hilfskreise k nur ein kleines Stück, welches 
zwei auf einander folgende Stichpunkte des Zähnchens p enthält, zu ziehen; diese Stich- 
punkte werden dann auf den Kreis K übertragen und die weiteren Theilpunkte auf K 
mittels eines Zirkels abgesetzt. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass das 
Gebiet der Anwendbarkeit nicht mit der Zahl 25 abgeschlossen ist, man vielmehr durch 
passende Combinationen mehrerer Theilungen den Kreis in noch kleinere gleiche Stücke 
zerlegen kann. Soll derselbe z. B. durch 26 getheilt werden, so wird man ihn erst durch 
13 theilen und dann leicht durch geometrische Construction jeden Theil noch einmal hal- 
biren können. Soll durch 27 getheilt werden, so führt man die Operation erst mit 3 oder 
9 aus und zerlegt dann jeden Theil in der später zu beschreibenden Weise in die ent- 
sprechenden Unterabtheilungen. Diese Combinationsmethode reicht auch dann noch aus, 
wenn die Divisorzahl eine Primzahl ist, z. B. 29. In diesem Falle würde man den Index 
auf den Theilstrich 14'/a stellen und hätte dann nur zwei volle Umgänge mit dem Instru- 
ment auszuführen, um alle 29 Stichpunkte zu erhalten. 

Man muss bei der Operation das Instrument senkrecht auf das gut ausgespannte 
Papier halten und dasselbe langsam, mit gleichförmiger Bewegung um z drehen, damit 
das Rollrädchen stets mit dem Papier in Berührung komme und sich sicher abwälze. 

Aus dem Vorgesagten dürfte einleuchten, dass dieses Instrument in gehöriger 
Grösse ausgeföhrt, nicht allein für den Geometer interessant ist, sondern auch auf den 
Constructionsbureaux bei der Verzeichnung von Zahnrädern verwendet werden und einen 
Peripheriemaassstab sehr wohl ersetzen kann. 

Die Theilung eines beliebigen Winkels mittels dieses Instrumentes wird erleichtert, 
wenn man den Radius kennt, der für den gegebenen Winkel der Bogenoinheit ent- 
spricht. Mittels des Kreistheilers construirt 
man eine Curve (Fig. 2), welche die Ver- 
änderlichkeit des Radius als Function einer 
constanten Bogenlänge angiebt und stellt dann 
eine Schablone her, welche die Gestalt dieser 
Curve hat. Diese Schablone, — welche man 
erhält, wenn man den Schieber b auf alle 
Theilstriche von s einstellt und das Rädchen r 
eine Abwicklung machen lässt, so dass die 
erhaltenen aequidistanten Kreisbögen , die 
zweckmässig auf der Schablone mit gezeich- 
net und entsprechend beziffert werden, alle von gleicher Länge sind, — lässt den gesuchten 
Radius sofort finden. 

Soll z. B. der Winkel CAB in drei gleiche Theile getheilt werden, so legt man 
den durchbohrten Mittelpunkt A der Curve auf den Scheitel des zu theilenden Winkels, 
indem man den einen Schenkel A B desselben mit dem geraden Theile der Schablone 
zusammenfallen lässt. Darauf liest man an der durch die Kreisbogen gebildeten Theilung 
die Länge des Radiusvectors Al der Curve auf dem andern Schenkel A C des Winkels 
ab, im Falle der Figur gleich 3,3, stellt dann auf dem Kreistheiler den Index i auf einen 
Radius Alll — 8 mal AI = 9,9 und beschreibt damit, nachdem die Schablone weggenom- 
men ist, den Centrirstift z in A einsetzend, den Bogen III ab c, der von dem Roll- 
rädchen zugleich in den Punkten a, b in drei gleiche Theile getheilt ist. Es bleibt nur 
noch übrig, die Theilpunkte mit dem Scheitel A des gegebenen Winkels zu verbinden. 
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Soll derselbe Winkel in fünf Theilo getbeilt werden, eo beschreibt man mit dem 
Instrument einen Bogen Vdefgh, dessen Radius gleich fünf Mal AI = 16,6 ist. 

Wenn der gegebene Winkel so klein ist, dass man den entsprechenden Radius 
anf der Stange s s nicht mehr hersteilen kann, so theilt man einen anderen zwei oder Tier 
Mal so grossen, und hat dann noch die Hälfte oder den vierten Theil eines der erhal- 
tenen Theile zu nehmen, indem man zu diesem Zwecke die bekannte geometrische Me- 
thode anwendet. Auch hierbei kann durch passende Coinbinationen die Divisorzahl be- 
liebig über 25 hinaus vergrösscrt werden. — Das Instrument ist von dom Ingenieur 
Opticien Q. Brand, Anvers. Pont de Meir 2, fUr 15 Francs zu beziehen. 



Referate« 

Physikalische Deinonstrationsapparate. 

Zeit sehr. z. Förderung d. phyxik. Unterrichts. 1885. Heft 3 bis 7. 

In den vorliegenden Heften beanspruchen die „Neuen Apparate zu messenden 
Versuchen über das Parallelogramm der Kräfte und die sog. einfachen Maschinen“ von 
Realschulrector Neu besondere Beachtung. Der Gedanke, zur Kräftemessung bei der 
einfachen Maschine statt der Gewichtstücke Federwaagen zu benutzen, ist nicht ganz 
neu, namentlich hat Krebs schon Apparate ähnlicher Art für die Zusammensetzung und 
Zerlegung der Kräfte angegeben. Indessen so systematisch und vielseitig wie hier ist 
die Federkraft für den angegebenen Zweck noch nicht zur Verwendung gekommen. Als 
Material für die benutzten Miniaturdynamometer dient dünner, schraubenförmig gewun- 
dener Messingdraht, dessen Verlängerung sehr beträchtlich und bis 300 g Belastung 
nahezu dieser proportional ist. Die Empfindlichkeit w r ird auf 0,5 mm für 1 g angegeben. 
Die Apparate haben den Vorzug, dass das Eigengewicht derselben und die Wirkung der 
Reibung entweder gar nicht in Betracht kommt oder doch leicht eliminirt werden kann, 
und dass der mögliche Fehler 1 bis 2% nicht übersteigt. Auch für Demonstrationen vor 
einem grösseren Zuhörerkreise scheinen die Apparate mit einigen geringen Abänderungen 
wohl verwendbar zu sein. Das eine Hauptmodoll besteht aus zwei verticalen Säulen mit 
Schlitzen und Schiebern, an welche mittels der erwähnten elastischen Federn ein Waage- 
balken angehängt w r erden kann; das andere ist durch eine Säule gebildet, mit einer 
Kreisscheibe am oberen Ende, über welcher zwei Arme mit Schlitzen und Schiebern 
drehbar angebracht sind; die Kräfte wirken in diesem zweiten Fall auf einen Ring, der 
bei bestehendem Gleichgewicht sich in der Mitte der Scheibe befinden muss. Die Appa- 
rate gestatten überdies auch messende Versuche über Seilreibung und gleitende Reibung, 
sowie eine ziemlich exacte Bestimmung des Rcibungscocfficienten. 

Gleichfalls auf der Anwendung der Federwaage beruht ein Nebenapparat zur 
Luftpumpe von E. Schulze, der die Gewichtszunahme eines Körpers im luflverdünnten 
Raum nachzuweisen bestimmt ist. 

Ferner verdient ein ^pneumatisches Densimeter“ von Prof. Handl (vgl. An zeig, 
der Wiener Academie 1885 No.XVI, sowie Abhandl. derselb. Acad. 1885 Juli-Heft ) Erwähnung; 
dasselbe ermöglicht die Bestimmung der Dichte einer Flüssigkeit durch Vergleichung 
ihrer Steighöhe mit dem Stande eines Wassermanometers bei gleicher Verminderung des 
manometrischen Druckes. Zu diesem Zweck wird sowohl die Röhre, welche in die 
Untersuchungsflüssigkeit taucht, als auch das Wassermanometer mit einem kleinen Blase- 
bälgen verbunden, dessen Boden fest liegt, während der Deckel durch eine Schraube auf 
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and ab beweglich ist. (Vergl. Michaelis, Pneumatisches Densimeter. Diese Zeitschr. 
1883, S. 268.) Bei Ablesung auf 0,5 mm sind die Bestimmungen auf 0,5 % genau. 

Von den Apparaten, welche die Herausgeber (Lisser &. Benecke) selbst 
beschreiben, ist nebon einer Centrifugalmaschine für Fussbetrieb namentlich eine Sand- 
influenzmaschine bemerkenswosth, die genau nach dem Muster der Thomson’schen 
Wasserinfluenzmaschine gebaut ist. Die Ersetzung des Wassers durch Sand hat den 
Vortheil, dass nicht wie bei jenem eine Benetzung der Conductoren durch herum- 
spritzende Tropfen und eine plötzliche Gargunterbrechung stattfinden kann. 

Die übrigen Aufsätze enthalten Abänderungen von Apparaten für Schulzwecke 
und Bemerkungen zur Methodik des physikalischen Unterrichts. Pt. 

Stromunterbrecher ftir akustische Experimentaluotersuchungcn. 

Ton Prof. Dr. F. Melde. B'ied. Ann. Neue Folge. 2t. 461 und 24. 519. 

Unter zahlreichen werthvollen Bemerkungen über akustische Experimentalunter- 
suchungen und die bei denselben angewandten Apparate theilt Verfasser die Beschreibung 
einiger Stromunterbrecher mit. Einen sehr einfachen Apparat dieser Art nennt er Cylinder- 
unterbrecher. Ein cylindrisches Blechgefäss von 14 cm Durchmesser und 16 cm Höhe trägt 
an der einen Seite oben ein Glasstäbchen; durch Streichen desselben mit nassen Fingern 
kann das Gefäss dauernd in Schwingungen erhalten werden. An der anderen Seite ist oben 
am Gefäss ein Platindraht angelöthet, der aus einzelnen sehr feinen Platinfäden zusammen- 
gedreht wurde; derselbe ragt an ein kleines Platinblech heran, das mittels einer Schraube 
vor- und rückwärts gestellt werden kann, um die richtige Berührung mit dem Draht 
während des Schwingens zu erhalten. Der Strom geht von der Batterie zum Blechgefäss, 
wird hier unterbrochen und wiederhergestellt, und geht dann zu dem zwischen den Zinken 
einer Stimmgabel angebrachten Elektromagneten, durch dessen periodische Schwingungen 
die Stimmgabel in Bewegung gesetzt wird. Um dies zu ermöglichen, muss ein Oberton 
des Blechgefässes mit dem Tone der Stimmgabel unison gemacht werden, was sich sehr 
leicht durch in das Gefäss gegossenes Wasser erreichen lässt. Ausserdem kann der Ton 
des Gefässes auch ein Unterton der Gabel sein. 

Eine andere gehr sinnreiche Unterbrechungseinrichtung beschreibt Verfasser unter 
dem Namen Sirenenunterbrecher. Die zu Grunde liegende Idee ist dieselbe, welche 
bei den älteren Wheatstone'schen Telegraphen im Speichenrädchen vertreten ist und 
welche neuerdings auch K. Weber bei seiner elekt rischen Sirene (vergl. diese Zeitsch. 
1885 S. 136) verwerthet hat : dieses Kädchcn besteht nämlich an seinem Umfange abwechselnd 
aus Messing- und Elfenbeinstückchen, an welchen eine Feder schleift, so dass beim Drehen 
des Rades der Strom abwechselnd geöffnet und geschlossen wird. Verfasser verwendet 
nun in der angedeuteten Weise eine Sirene; auf der Axe der Lochscheibo wird ein Messing- 
rad mit den am Rande befindlichen, durch Ebonitmasse gebildeten Unterbrechungsfeldem 
aufgesteckt; am Rande dieses Rades schleift eine Feder, die mit einer der Seitenstützen 
der Sirene verbunden ist, jedoch so, dass zwischen dieser Stütze und der Feder eine 
isolirende Zwischenplatte vorhanden ist. Die Stellung der Feder zum Rand des Rades 
kann mittels eines Schräubchens regulirt werden, so dass der Contact gerade ausreicht, 
um eine Stromschliessung zu bewirken, ohne jedoch die Sirenenscheibe bei ihrer Umdrehung 
zu sehr zu hemmen. Man kann das Unterbrechungsrad auch so einrichten, dass der Contact 
durch kleine, wenig über den Rand des Rades hinausgehende, oben breitköpfige Metall- 
stifte, die einfach in die Radscheibe eingesteckt werden, hergestellt wird ; die Unterbrechung 
des Stromes geschieht dann durch Luftstrecken, W'obei auch noch die Reibung vermieden 
ist. Die Einrichtung hat den Vortheil, dass mit demselben Rade verschiedene Unter- 
brechungstempi hergestellt werden können, je nach der Anzahl der verwandten Metall- 
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stifte. — Der Sirenenunterbrecher wird nach Verfasser in allen den Fällen vortbeilb&ft 
zu verwerthen sein, wo vorübergehend insbesondere bestimmte Oberschwingungen einen 
schwingungsfähigen Körpers in successiver Folge ßich zeigen sollen, also überall da, wo 
auch das Resonanzgesetz in Betracht kommt. W. 

Experimentaluntersnchnngen über den elektrischen Widerstand isolirender Snbstanzeo. 

Von G. Foussereau. Ann. de Chim. et de Pkys. VI. &. S. 241 und 317. 

Journ. de Pkys. X. 4. S. 189. 

In dieser breit angelegten Untersuchung werden unter möglichst sorgfältiger 
Vermeidung aller Fehlerquellen die specifischen Widerstande des Schwefels, des Phos- 
phors in den verschiedenen Modificationen, im festen und geschmolzenen Zustande, des 
Wassers, des Eises, einiger Anhydride und Mischungen aus solchen, ebenfalls im festen 
und geschmolzenen Zustande, endlich des Glases und des Porzellans bestimmt. Die 
Versuche sind je nach der Grösse des gemessenen Widerstandes nach vier Methoden 
ausgeführt, von denen die drei ersten in einer Vergleichung von Potentialdifferenzen 
bestehen, die letzte in einer Messung der durch die Leitung gegangenen Elektricit&ta- 
mengen; in allen Methoden wird das Lippmann’sche Capillarelektrometer verwendet, 
dessen grosse Empfindlichkeit die Benutzung sehr schwacher Ströme zulässt. Hierdurch 
wird der von der Polarisation herrührende Fehler, der alle früheren Versuche dieser Art 
illusorisch gemacht hat, vermindert oder wenigstens so weit abgeschwächt, dass er die 
erhaltenen Zahlen nicht wesentlich beeinflusst. Bei Widerständen von 1 bis 10 4 Ohm 
wurde der Widerstand der in ihren Dimensionen genau bestimmten Substanz mit dem 
eines Widerstandskastens in der Weise verglichen, dass in den Stromkreis, der zunächst 
den Vergleichswiderstand enthielt, ein Condensator eingeschaltet wurde. Infolge des von 
diesem erzeugten Gegenstromes verblieb das hierauf eingeschaltete Elektrometer in Ruhe. 
Wurde dann mittels eines Commutators der Widerstandskasten durch den zu unter- 
suchenden Körper ersetzt, so blieb das Quecksilberniveau des Elektrometers ungeändert, 
wenn der neue Widerstand dem ersten gleich war. Für Widerstände zwischen 10 4 und 
10 8 Ohm wurde als Gegenstrom an Stelle des vom Condensator gelieferten der einer 
zweiten Kette benutzt. Dieser Strom war durch einen Rheostaten hindurch mit der 
Hauptleitung verbunden, in die einmal der Vergleichs widerstand, dann der zu unter- 
suchende Körper eingeschaltet war. Das Verh&ltniss der zur Compensation in beiden 
Fällen nöthigen Rheostatenwiderstände ist dann das zwischen dem Vergleichswiderstande 
und dem gesuchten. Um dieses Verh&ltniss nicht zu klein werden zu lassen, wurde bei 
Widerständen über 10* Ohm als Vergleichswiderstand ein auf einer Ebonitplatte gezo- 
gener Bleistiftstrich benutzt, der auf Metallklemmen endigte. Dieser Widerstand wurde 
sorgfältig mit einem Metallwiderstand verglichen; er zeigte allerdings kurz nach seiner 
Herstellung eine beträchtliche Zunahme (infolge des Abfallens von Graphitstäubchen f und 
wmrde deswegen frühestens einen Monat nach seiner Herstellung benutzt und ausserdem 
vor jeder Versuchsreihe neu bestimmt. Nach sechs Monaten zeigte übrigens der Graphit- 
widerstand absolute Constanz bei constanter Temperatur. Bei noch höheren, aber 
noch unter 10 10 Ohm liegenden Widerständen wurde die Methode dahin geändert, dass 
stärkere Ströme angewandt wurden; dies konnte unbedenklich geschehen, da bei so 
hohen Widerstanden die von der Polarisation der Elektroden und von der Elektrolyse 
horrührenden Fehler, wenn die Dauer des Experiments nur eine genügend kurze ist, 
nicht von merklichem Einfluss sein können. Es wurde hierbei ein Punkt des Strom- 
kreises durch eine das Elektrometer enthaltene Brücke hindurch mit einem Punkte 
innerhalb der Batterie verbunden; in den beiden Zweigen, in die der Stromkreis so 
getheilt war, befanden sich die beiden verglichenen Widerstände. Im Gegensatz zu den 
vorigen Fällen lag die untersuchte Substanz nicht zwischen End elektr öden, sondern 
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zwischen concentrischen Elektroden; die eine derselben bestand in einer Metallbelegung 
auf der inneren Wand des Probirgläschens, welches die untersuchte Substanz enthielt, 
die andere in einem metallenen Cylinder, der in die Substanz tauchte. Die besprochenen 
Methoden würden für noch wesentlich höhere Widerstände den Uebelstand zeigen, dass 
der Versuch eine zu lange Dauer erfordern würde, bis die Compensation im Elektrometer 
constatirt werden kann und dass demnach die Polarisation der Elektroden die Resultate 
merklich fälschen würde. Für diese Fälle wurde daher das Princip des Versuches dahin 
geändert, dass nicht mehr Potentialdifferenzen verglichen wurden, sondern der Wider- 
stand aus der Zeit bestimmt wurde, die nöthig war, um mit einer gegebenen Kette durch 
die untersuchte Substanz hindurch einen Condensator auf eine bestimmte Potential- 
differenz zu laden. Wegen der Einzelheiten der Versuche muss auf das Original ver- 
wiesen werden; hier sei nur noch erwähnt, dass auf die genaue Messung der Temperatur 
und auf deren Constanz die grösste Sorgfalt verwendet wurde. Im Allgemeinen befanden 
sich die untersuchten Widerstände in einem Bade derselben Substanz, das seinerseits in 
einem Sandbade lag; ferner wurden die Messungen in der Regel vorgenommon, nachdem 
die Temperatur ein Maximum erreicht hatte. Die Resultate dieser eingehenden Versuche 
zeigen eine deutliche Abhängigkeit des specilischen Widerstandes von der molecularen 
Structur der Substanzen. Der Schwefel z. B. zeigt bei derselben Temperatur so bedeu- 
tende Unterschiede in seinem elektrischen Widerstande, je nach seinem vorangegangenen 
Zustande, dass man seinen Uebergang aus der einen Modification in die andere deutlich 
verfolgen kann. Am Schwierigsten gestalten sich die Messungen für das Wasser. Ver- 
unreinigungen, wie sie durch kein chemisches Reagens festgestellt werden können, 
verursachen sehr bedeutende Differenzen in der Leitungsfähigkeit; die Versuche zeigen, 
dass schon das Aul bewahren des chemisch reinen Wassers in einem geschlossenen Glas- 
ge fasse den Widerstand beträchtlich vermindert, es müssen demnach Glastheilchen sich 
im W T osser lösen; ähnliche Veränderungen erleidet offen stehendes Wasser durch Auf- 
saugen der in der Luft befindlichen Säuren. Auch beim Eise erzeugen Beimischungen 
eine starke Schwächung des specilischen Widerstandes, jedoch nicht in dem Maasse wie 
bei flüssigem Wasser. Für das Wasser sowohl w'ie für geschmolzene »Salze bestätigten 
die Versuche die früher von Goss mann für einige Salzlösungen aufgestellte Behauptung, 
dass die Veränderung des elektrischen Widerstandes mit der Temperatur dem Coeffi- 
cienten der inneren Reibung proportional ist. Die festen Salze zeigten eine deutliche 
Abhängigkeit ihres Widerstandes von dem Zustande der Krystallisirung; beim Glase 
trat eine solche Abhängigkeit nicht nur von der Zusammensetzung, sondern namentlich 
auch von der Art der Kühlung zu Tage. L. 

Nivellirinstrument. 

Von W. H. Munford. Scientif. Amcric. 62, S. 4. 

Das Bedürfnis nach Originalität zeitigt manchmal recht seltsame Resultate, wio 
der Leser aus der nachfolgenden Beschreibung eines in den Vereinigten Staaten Nord- 
amerikas patentirten Nivellirinstruments ersehen mag. 

Auf einem hölzernen Dreifuss ist eine mit Orientirungsbussole versehene, um den 
Horizont drehbare Kopfscheibe eingepasst. Auf derselben erhebt sich ein zweifüssiger 
Ständer, in welchen oben senkrecht zu seiner Längsaxe ein Lineal und zugleich mit dem- 
selben Zapfen ein kleinerer frei nach unten hängender verticaler Stab gelagert ist, so dass 
beide unabhängig von einander drehbar sind. Mit dem nach unten hängenden Stab ist ein 
dritter horizontaler Arm fest verbunden; letzterer trägt au der einen Seite eine getheilte 
Scale, während an der anderen Seite ein Index befindlich ist, der durch ein Gelenk mit 
dem oberen Lineal in Verbindung steht. Dieses trägt nun die Ablese Vorrichtung; dieselbe 
besteht einfach aus einem Diaphragma und einem Fadenkreuz, die an den äussersten 
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Enden des Lineals befestigt sind. Endlich ist an letzterem noch senkrecht zu seiner 
Längsaxe ein kurzer Arm, dessen Zweck aber nicht recht ersichtlich ist; das Original 
sagt darüber, dass er for use in obtaining perpendiculars dient. — Beim Gebrauch wird der 
Scalenarm mittels eines Aufsatzniveaus horizontal gestellt und der Zeiger auf den Null- 
punkt der Scale gebracht; dann wird mittels der Ablesevorrichtung das zu nivellirende 
Object einvisirt und aus der nunmehrigen Stellung des Zeigers auf der Scale die Höhen- 
differenz ermittelt. 

Auf welche Entfernungen das merkwürdige Instrument, das an die frühesten 
Zeiten der instrumenteilen Technik erinnert, gebraucht werden soll, und welches seine 
Genauigkeit ist, geht aus dem Original nicht hervor. W. 

Kegistri rapparat für die Wärmestrahlung der Sonne. 

Von A. Crova. Compt. Rend. JOl. S. 418. 

Der Apparat bildet ein thermo-elektriscbes Element, bestehend ans zwei parallelen 
8cbeiben von 0,2 mm Dicke und 15 mm Durchmesser, deren jede aus zwei Eisenplättchen 
unter Druck zusammengelöthet ist. Sie stecken in einem Cylinder von Zinn, dessen Axe 
durch eine äquatoreale Bewegung gegen die Sonne gerichtet bleibt. Während die eine 
Scheibe im Dunkeln ist, fallen auf die geschwärzte Oberfläche der anderen die Sonnen- 
strahlen, nachdem sie im Innern des Rohres durch fünf Blenden aus Aluminium ge- 
gangen sind, welche fortschreitend enger werden und deren letzte nur 4 mm Durchmesser 
hat, senkrecht auf. Diese zweite Scheibe ist daher den Sonnenstrahlen frei zugänglich, 
aber vor Luftströmungen geschützt. Die von den Scheiben ausgehenden Drähte sind mit 
denselben galvanoplastisch verbunden und gehen an ein Galvanometer, dessen Angaben 
photographisch registrirt werden. Der Einfluss des Erdmagnetismus und der Luft- 
elektricität ist durch besondere Vorkehrungen unschädlich gemacht. Die Empfindlichkeit 
kann regulirt werden. Die aktinometrischo Curvo zeichnet sich auf einen Streifen Brom- 
silbergelatine-Papier, welcher durch ein Uhrwerk bewegt wird. Dasselbe Uhrwerk regulirt 
gleichzeitig durch elektrische Einwirkung die äquatoreale Bewegung des Apparates. 

Im Sommer wächst die Strahlung vom Aufgang der Sonne an schnell bis gegen 
9 oder 10 Uhr, wo sie oft zu einem Maximum ansteigt. Darauf oscillirt sie lebhaft und 
erreicht zur Zeit der grössten Tageswärme ihr Minimum. Sie wächst darauf bis 4 Uhr, 
ohne jedoch bis zum Maximum des Morgens zu kommen und nimmt allmälig bis zum 
Untergang der Sonne ab. 

Die zartesten Wolken, die geringsten atmosphärischen Vorgänge spiegeln sich 
als Oscillationen der Curve ab und diese giebt somit ein treues Bild des Tages. Die 
fortwährenden Oscillationen stehen in auffallendem Gegensätze zu der scheinbaren Gleich- 
mässigkeit des Sonnenlichts besonders an klaren ruhigen Tagen. Die Angaben des 
Apparats sind ersichtlich viel feiner als die irgend eines anderen derartigen Instrumentes 
und er dürfte daher in Zukunft grosse Bedeutung erlangen. Z. 

Apparate für chemische Laboratorien. 

Von J. Walter. Journal für praktische Chemie. XI. S. 527. 

Statt der relativ theuren Bunsen'schen Tauchbatterie verwendet der Verfasser 
eine Batterie von gewöhnlichen Bunsenelementen, aus denen die Flüssigkeit jedesmal 
nach dem Gebrauch abgesaugt wird, ohne dass die Batterie auseinandorgenommen wird. 
Die Kohlenplatten erhalten am oberen Ende einen 2 cm breiten Pnraffinüberzug. Statt 
der Salpetersäure wird vorthoilhaft eine Lösung von 150 g krystallisirtem kochsalzfreiem 
Natriurabichromat (mittels Kaliumbichromat kann die Lösung nicht so concentrirt her- 
gestellt werden) und 250 g Schwefelsäure in 250 bis 350 g Wasser angewendet. Sowohl 
die verdünnte Schwefelsäure als auch die Bichromatlösung befinden sich in Standflaschen 
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oberhalb der Batterie, dnreh deren Tubulatnren drei Röhren luftdicht eingesetzt sind, 
von denen die eine bis an den Boden reicht. Hierdurch ist eine schnelle Fällung und 
Entleerung der Elemente durch Einblasen bozw. Anssaugen von Luft in den Standflaschen 
ermöglicht. Nach längerem Nichtgebrauch muss in die Elemente etwas Quecksilberlösung 
gegossen werden, welche die Amalgamirung des Zinks wieder herstellt. 

Für grogsplattigo Tauchbatterien verwendet der Verf. die käuflichen Zinkplatten 
von öl cm Höhe, 20 cm Breite und 18 mm Dicke. Da Kohlenplatten von entsprechender 
Grösse schwer zu beschaffen und kostspielig wären, ersetzt er sie durch eine Reihe 
GO cm langer Kohlenstäbe, wie sie zur elektrischen Beleuchtung verwendet werden. Diese 
werden in Abständen von 5 mm auf einen etwa 20 cm langen und 2 cm breiten Kupfer- 
streifen gestellt, sodass sie in einer Ebene liegen und durch einen genügend dicken 
galvanischen Kupferniederschlag von 2 cm Höhe fest mit dem Streifen verbunden. Die 
Ausführung dieser Operation ist ausführlich beschrieben, ebenso die Befestigung der 
10 bis IS kg schweren Zinkplatte. Als GefÜss verwendet man prismatische Thontröge, 
als Flüssigkeit Trouvö'sche Chromsäurelösung. 

Endlich wird ein nach dem Vorbild des Lange’schon Nitrometers eingerichtetes 
Knallgasvoltameter beschrieben. Ein in Cubiccentimeter getheiltes Rohr ist oben durch einen 
Hahn mit einem trichterförmigen Aufsatz verbunden. Am unteren Ende treten die Elektroden 
ein; ausserdem befindet sich dort ein seitliches Ansatzrohr, welches durch einen Kaut- 
sehnksehlaucb mit einem zweiten offenen gethoilten Rohre verbunden ist, das zum Ein- 
stellen auf gleiches Niveau vor der Ablesung des Gasvolumens dient. Wgsch. 

Statisches Anemometer. 

Von A. Edwards. Scientif. Amerk. litt. S. 290. 

Das Instrument ist nur zur rohen Messung der Windstärke bestimmt. Eine Wind- 
fahne endet vorn nicht in eine Spitze, sondern in eine kreisrunde Scheibe; mit dieser 
ist eine von einer Spiralfeder umgebene Spindel verbunden. Je nach der Intensität des 
Windes wird die Spiralfeder mehr oder weniger znsammengedrückt und der Betrag dieses 
Druckes mittels eines Gelenkes und eines Zeigers auf einem getheilten Gradbogen sicht- 
bar gemacht. — Die Windrichtung kann mit Hilfe eines Zeigers abgeleson werden, der 
sich mit der die Windfahne tragenden Stange dreht und über einem fest angebrachten, 
entsprechend getheilten Kreise spielt. JF. 

lieber einen neuen Apparat zur Messung elektrischer Ströme. 

Fon F. de Lalande. Compt. Send. 101. S. 742. 

Der Apparat wird vom Verf. als elektrisches Aräometer bezeichnet. Ein Bündel 
von Weicheisendrähten schwimmt in einem mit Wasser gefällten und von einer Draht- 
spule umgebenen Rohr; der Schwimmkörper wird innerhalb der Flüssigkeit durch die 
Oeffnung einer im Cylinder angebrachten Metallplatte geführt, um etwaige Reibung an 
den Wänden des Gefässes zu vermeiden. Der obere Theil des Schwimmers ist eben, 
bewegt sich vor einer empirisch getheilten Scale und ftingirt so als Index. Die dem 
Apparat einmal gegebene Graduirung bleibt immer richtig, wenn nur dafür gesorgt wird, 
dass das Wasserniveau constant bleibt Soll der Apparat als Amporemeter benutzt 
werden, so wählt man eine Spule aus einer oder zwei Lagen sehr starken Drahtes, so 
dass deren Widerstand nur 0,01 bis 0,02 Ohm beträgt; bei dem Gebrauch als Voltmeter 
wendet man eine Spule von feinem Draht an mit einem Widerstand von etwa 1700 Ohm. 
Der Apparat kann so eingeriohtet werden, dass der Index für eine gegebene Strominten- 
sität jeden beliebigen Weg beschreibt; die ausgeführten Apparate zeigen für Intensitäten 
von 10 bis 26 Ampbrc oder für PotentialdiffereDzen von 100 Volt eine Verschiebung von 
10 Centimotem. Zeichnet man eine Curve, welche die Verschiebungen des Aräometers 
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als Function der Stromintensität darstellt, so zeigt dieselbe einen Inflexionspunkt, in dessen 
Nähe sie nahezu geradlinig ist; man wird dem Apparat solche Dimensionen geben, dass 
nur der geradlinige Theil dieser Curve verwendet zu werden braucht. Der vorliegende 
Elektricitätsmesser wirkt rein aperiodisch, soll sehr empfindlich und von der Temperatur 
nicht merklich abhängig sein. Will man die Graduirung der Scale auf die Bestimmung 
einer einzigen Constante reduciren, so kann man den Apparat so benutzen, dass man 
durch Belastung des Schwimmers oder durch Verschiebung der Spule bei jeder Messung 
den Index in die Gleichgewichtslage zurückführt. Wie weit der Apparat wirklich neu 
ist, möchte Referent nicht entscheiden; die Verschiebung eines Weicheisenkerns in einer 
Spule ist längst — nicht blos in der vom Verfasser angeführten elektromotorischen 
Waage von Becquerel — für Maasszwecke angowendet worden und die Umwandlung 
der Waage in ein Aräometer ist bekanntlich für die gröbere Regulirung der Bogenlampen 
viel in Gebrauch. L. 



Zur Diäcussion der Solarconstanten. 

Von Dr. J. Maurer. Oester r. meteorol. Zeitschr. 1885. S. 296. 

In einer interessanten Discussion der bisherigen Arbeiten zur Messung nnd Fest- 
stellung der Intensität der Sonnenstrahlen macht unser Mitarbeiter Dr. J. Maurer 
einige Bemerkungen über die Ursache der Fehler von Aktinometern, die gewiss manchem 
unserer Leser von Interesse sein werden und die wir daher hier mittheilen wollen: 

„Man hat dem Pouillet’schen Aktinometer vorgeworfen, und dies mit Recht, 
dass es aus verschiedenen Gründen stets etwas zu kleine Werthe der Sonnenstrahlung 
liefern muss; mit ganz demselben Rechte darf man aber auch dem Violle'schen Apparate 
nachsagen, dass er principiell keine genauen Angaben der Sonnenstrahlen liefern kann, 
insbesondere wenn noch bei der Beobachtung die statische Methode zur Vorwendung 
gelangt, boi welcher der stationäre Zustand des Thermometers abzuwarten ist. Mit 
einer kleinen Thermometerkugel, die zugleich receptirende Fläche für die auffallenden 
Sonnenstrahlen und thermometrische Substanz ist, aktinometrische Messungen vorzunehmen, 
hat eben seine gewisse Bedenken. Den Wasserwerth (Masse mal specifische Wärme) der 
Thermometerkugel genau zu bestimmen, auf dies kommt ja schliesslich sehr viel an, 
das ist schon eine schwierige Angelegenheit, insbesondere weil die specifische Wärme 
des Glases mit der Temperatur bekanntlich sehr variabel ist; bis ferner der stationäre 
thermometrische Zustand eingetreten, wo Ein- und Ausstrahlung sich paralysiren, ist 
Jedenfalls von der kleinen Kugel eine gewisse ganz bestimmte Wärmemenge durch 
Wärmefluss auf die Thermoraeterröhre, deren Temperatur nach oben gegen die Wand 
der Doppelhülle ziemlich rasch abfallt, übergetreten. Die Thermometerröhre participirt 
natürlich stets an der Wärmeausstrahlung mit; ihr äusseres Wärmeleitungsvermögen 
ist selbst wieder ein anderes als das des berussten Quecksilberbehälters. Wie gross aber 
die Wärme abgebende Fläche eigentlich ist und welches deren Wasserwerth, der zu 
demjenigen der Thennomoterkugel noch hinzutritt, ist schwer in Rechnung zu ziehen; 
nichtsdestoweniger sollte dies Alles in der Formel, welche die Schlussresultate liefert, 
doch eine gewisse Berücksichtigung finden.“ W. 

Moditicirtes Sprengel'sches Pyknometer. 

Ton W. H. Perkin. Journal für praktische Chemie. N. F. ,'11. S. 485. 

Die Dichtebestimmung mittels des bekannten U-förmigen Sprengel’schen Pykno- 
meters wird bei sehr flüchtigen Substanzen durch Verdampfung an der Spitze der Ca- 
pillare ungenau. Perkin lässt daher die Capillarrohren 4ö c gegen die Horizontale geneigt 
nach aufwärts ansteigen. Die engere Röhre ist in der Mitte etwas gebogen, sodass ihr 
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Ende sich der Horizontalen etwas mehr nähert Während der Einstellung wird letztere 
durch Neigen des Pyknometers horizontal gestellt. Bringt man dann das Pyknometer in 
die normale Lage, so flieset die Flüssigkeit von der Spitze zurück, wodurch eine merk- 
liche Verdampfung vermieden wird. Wgsch. 



Gasofen. 

Von U. Kreusler. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 94. S. 393. 

An einem Hauptgasrohr sind seitlich und paarweise einander gogenüberstohend 
die einzelnen Brenner angebracht. Die Regulirung der Flamme geschieht durch Schrauben- 
ventile nach dem Vorbild der Habermann’schen Hähne. Der Schornsteinträger gleitet 
mittels einer sanft federnden Hülse auf dem Brennerrohr. Das Gestell des Ofens kann 
geräumige Wasserbäder, Trockenbäder u. s. w. tragen; besonders aber dient der Ofen 
zur Ausführung von Stickstoffbestimmungen nach Kjeldahl. Für diesen Zweck ist er 
mit einer Platte ausgerüstet, die über jedem Brenner einen Ausschnitt zum Aufsätzen 
eines Kolbens hat; jedem Ausschnitt entspricht am Rande ein passend geformter Blech- 
streifen, welcher den schräg liegenden Kolbenhals stützt. Wgsch. 

Apparat zur Anzeige von Richtung und Geschwindigkeit des Windes. 

Fo» Duplay. Zeitsehr. f. Elektrotechn. .?. S. 471. 

Der Apparat zerfällt in zwei Theile, von denen der eine nur die Geschwindigkeit, 
der andere nur die Richtung des Windes anzeigt. Bei dem ersten Theile des Apparates 
ist die Uebersetzung der Bewegung des Schalenkreuzes so gewählt, dass einer Umdrehung 
des letzten Zahnrades 1 km Windweg entspricht. Auf diesem Rade sitzt ein Stift, 
der nach jeder Umdrehung des Rades mit einer Feder in Berührung kommt und hier- 
durch einen Elektromagneten in den Stromkreis der mit dem Apparat verbundenen 
Batterie einschaltet; dadurch wird ein Sperrrad um einen Zahn weitergeschoben. An der 
Are des Sperrrades sitzt ein Zeiger, der auf einer getheilten Scheibe spielt und also 
nach Zurücklegung von 1 km Windweg um einen Theilstrich weiterrückt. Bei jeder 
Aenderung der Windrichtung wird ein zweiter Elektromagnet thätig, der die Sperr- 
klinke des Sperrrades hebt und die Feder ausser Thätigkeit setzt, welche das Rad nach 
jeder Vorwärtsbewegung einklinkt. Hierdurch tritt ein Gegengewicht in Wirkung und 
zieht dasSperrrad und denZoiger anf dieNullstellung zurück, so dass die Angaben vonNeuem 
beginnen können. Da keinerlei Signal vorgesehen ist, welches den Beobachter benach- 
richtigt, wenn ein Zurückgehen auf die Nullstellung eingetreten ist, so muss der Apparat 
eigentlich fortwährend beobachtet werden. — In dem zweiten Theile des Apparates ist 
an die Wetterfahne ein Ansatz angebracht, welcher über einem in vier Quadranten 
getheilten Kreise schleift. Jeder der vier Quadranten steht mit einem Elektromagneten 
in Verbindung. Je nach der Stellung der Windfahne springt einer der vier die Haupt- 
Himmelsrichtungen bezeichnenden Buchstaben vor und zeigt die Windrichtung. Ein 
Blick auf die Windfahne thäte somit dieselben Dienste wie der ganze complicirte Apparat. 

W. 



ü¥eu erschienene Bücher. 

Handbuch der niederen Geodäsie. Von F. Härtner. 6. Auflage. Bearbeitet von 
J. Wastler. Wien, L. W. Seidel &■ Sohn. M. 16,00. 

Das in Oesterreich viel verbreitete Handbuch der niederen Geodäsie von 
F. Härtner, das zuerst im Jahre 1852 erschien, liegt in seiner sechsten von Prof 
J. Wastler in Graz bearbeiteten Auflage vor. Nachdem Verf. schon in der 
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fünften Ausgabe das etwas veraltete Werk dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft 
angepasst hatte, ist dies in der neuen Auflage noch in grösserem Maasse erfolgt. Die 
Erweiterungen beziehen sich hauptsächlich auf die Verbesserungen der instrumentellen 
Hilfsmittel, auf den mehr und mehr in der niederen Geodäsie allgemein werdenden 
Gebrauch des Theodoliten, der tachymetrischen Apparate u. s. w. und die hierdurch noth- 
wendig gewordenen Aenderungen der Methoden, auf die neue Instruction des Oester- 
reichischen Katasters und die dadurch bedingten Neuerungen, sowie auf die seither 
erfolgte Einführung des Metermaasses. Alle diese Aenderungen gegen den Stand der 
Geodäsie zur Zeit des ersten Erscheinens des Werkes sind so einschneidender Natur, 
dass eigentlich eine vollständige Umarbeitung noth wendig gewesen wäre; Verf. hat sich 
indess begnügt, die nothwendigen Erweiterungen und Veränderungen möglichst dem 
ursprünglichen Text des Buches anzupassen. Diese Beschränkung, welche vielleicht aus 
mancherlei Gründen geboten war, hat zur Folge, dass das Werk keinen harmonischen 
Eindruck macht, wenigstens was die Beschreibung der Instrumente und die Methoden 
ihrer Anwendung betrifft. Eine ganz neue Bearbeitung dieses Theiles — und nur von 
diesem soll in der folgenden Besprechung, den Zielen dieser Zeitschrift entsprechend, die 
Rede sein, — wäre aber um so nothwendiger gewesen, als die ganze ursprüngliche Anord- 
nung aus pädagogischen Gründen unzweckmässig erscheint. 

In der ersten Abtheilung des Buches, welche die Feldmesskunst behandelt, 
beginnt der instrumenteile Theil mit der Vorführung einzelner typischer Instrumenten- 
theile und ihres Gebrauches: Mittel zum Bewegen einzelner Instrumententheile, Schrauben, 
Schlitteneinrichtungen, grobe und feine Bewegungen, ferner Einrichtungen zum Vertical- 
und Horizontalstellen, Senkloth, Setzwaage, Niveau, Anweisungen zum Horizontalstellen 
von Ebenen, dann die Beschreibung der Stative. Diese Voranstellung einzelner Instru- 
mententheile dürfte doch nicht ganz methodisch sein; für das schnellere Verständnis des 
Lernenden erscheint es besser, dieselben am montirten Instrumente zu zeigen. Die 
Beschreibung ist auch nicht ganz vollständig; bei den Niveaus wird z. B. die Einrichtung 
des Reservoirs nicht erwähnt, ebensowenig bei den Stativen die das Centriren so sehr 
erleichternden verschiebbaren Stativköpfe. — Die folgenden Ausführungen sind dem 
Sehen gewidmet. Nachdem die Theorie des „Sehens mit freiem und bewaffnetem Auge 14 
abgehandelt ist, werden Lupen und Mikroskope, Fernrohre, Mikrometer-Einrichtungen, 
Heliotrop, Prismen, gebrochene Fernrohre, Visirvorricht ungen, wie einfache Diopter, Berg- 
diopter, Diopterlineale und Fernrohrdiopter in der angeführten Reihenfolge, die eine 
systematische Anordnung vermissen lässt, beschrieben. Der Text wird durch Figuren 
nicht ausreichend unterstützt; hieran schliessen sich kurze Mittheilungen über Sichtbar- 
machung von Punkten; man sollte hier die Beschreibung des Heliotropen vermuthen, der 
aber, wie erwähnt, früher zwischen Mikrometern und Prismen eingereiht ist. — Sodann 
werden die Mittel zum Messen gerader Linien mitgetheilt, Nonien, Messlatten, Drehlatten 
(Stangenzirkel), Messbänder, Messrad u. s. w.; hieran schliessen sich gleich die optischen 
Einrichtungen zur Ermittlung von Entfernungen, Distanzmesser von Reichenbach und 
Porro; man sollte nun erwarten, dass hier dann auch gleich die neuen tachymetrischen 
Einrichtungen beschrieben würden. Dieselben sind indess am Schlüsse des Werkes in 
einem besonderen Anhang mitgetheilt. — Hierauf lässt Verf. erst die Winkelinstrumente 
folgen; zunächst werden die Hilfsmittel zum Abstecken von Winkeln gegeben und sodann 
die eigentlichen Winkel me ssinstruniente beschrieben. Dies Capitel ist ganz unglücklich 
angeordnet. Anstatt mit der Beschreibung eines Theodoliten, gleichviel welches, zu 
beginnen und um dieses Hauptinstrument des Winkelmessens die verschiedenen typischen 
Einrichtungen der Winkelmessinstrumente, die Art ihrer Behandlung, ihre Fehler u. s. w. 
zu gruppiren, wird erst auf etwa 30 Seiten von den Einrichtungen der Instrumente, 
, welche die Winkel im Gradmaass angeben“, gesprochen, ohne dass jedoch der Leser 
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durch Zeichnungen genügend unterstützt wird, — die fehlerhafte Anordnung des Ganzen 
verschuldet es, dass Nonien und Mikrometer, die früher schon beschrieben waren, jetzt 
noch einmal abgehandelt werden müssen, — dann erst wird das Wort „Theodolit“ 
erwähnt und werden Abbildungen zweier Repetitions-Theodolite gegeben, eines von 
Starke Ä Kämmerer und eines Breithaupt’schen. Von anderen Theodoliten ist 
keine Rede; betreffs der Universalinstrumente wird nur auf H an aus verwiesen. Hieran 
reihen sich die Bussoleninstrumente, Reflexionsinstrumente und Messtische. — Die folgen- 
den Abschnitte der ersten Abtheilung behandeln die Aufgaben des Feldmessers im Felde 
und die Bearbeitung der Resultate; die hierbei in Frage kommenden Apparate, Plani- 
meter, Pantographen, werden ausführlich besprochen. 

Die zweite Abtheilung handelt von dem Höhenmessen. Es werden zunächst 
das trigonometrische Höhenmessen, sowie die physikalischen Methoden des Höhemnessens 
besprochen, wobei einige Typen der hierbei in Betracht kommenden Instrumente beschrie- 
ben werden; sodann wird das geometrische Nivelliren abgehandelt. Aeltere Nivellir- 
instrumente, wie Kanalwaage, Nivellirdiopter, Pendelwaage, werden kurz angeführt und 
sodann worden die neueren Instrumente sachgemäss beschrieben und besprochen, doch 
muss auch hier darauf hinge wiesen werden, dass die Vorführung der neuesten Construc- 
tionen keine vollständige ist. 

In einem Anhänge wird, wie schon erwähnt, die Tachymetrie eingehend und 
sorgfältig behandelt. 

Die Ausstattung des Buches mit Illustrationen ist keine genügende. Sehr viele 
der Illustrationen sind mit denen der ersten Auflage identisch; inzwischen sind aber die 
Ansprüche an Holzschnitte erheblich gestiegen. 

Wenn das Werk den neueren Lehrbüchern der Geodäsie ebenbürtig zur Seite 
stehen soll, erscheint eine vollständige Umarbeitung, wenigstens des instrumentellen 
Theiles dringend geboten; dann erst wird das dankenswerthe Bestreben des Verfassers, 
das Buch den modernen Ansprüchen anzupassen, von Erfolg gekrönt sein. W. 

Lehrbuch der Physik für Phanuuceuten, Chemiker und Angehörige ähnlicher 

Berufszweige. Von Dr. A. Han dl. Wien, A. Holder. M. 4,00. 

Das vorliegende Werk ist zu dem Zwecke geschrieben, den Pharmaceuten und 
Angehörigen ähnlicher Bernfsklassen ein ihren eigenartigen Bedürfnissen entsprechendes 
Hilfsmittel beim Studium der Physik in die Hand zu geben. Die Pharmaceuten treten 
in der Regel vor vollständiger Absolvirung einer höheren Schule zu ihrem Berufe über 
und besitzen daher, wenn sie das vorgeschriebene Universitätsstudium antroten, meistens 
bescheidene Kenntnisse in der Mathematik. Mit Rücksicht hierauf hat Verf. die mathe- 
matischen Entwicklungen so viel wie möglich zu vereinfachen gesucht und es ist ihm 
dies auch ohne wesentliche Gefährdung der Gründlichkeit gelungen; längere Ableitungen, 
welche von minder geübten Rechnern schwer überwunden werden können, hat er ganz 
unterdrückt. Verf. ist hierbei von der Ansicht ausgegangen, dass es sich nicht darum 
handle, „dem Leser den mathematischen Beweis zu geben, dass der jeweilig vorgetragene 
„Satz wahr sei, d. b. dass man ihn nicht angelogen habe, sondern darum, durch experi- 
mentelle Vorführung und eingehende Besprechung das richtige Verständniss desselben 
„herbeizuführen“. Zugegeben, dass auf letzteres bei dem ausgesprochenen Zwecke des 
Buches grosses Gewicht zu legen ist, so darf doch nicht vergessen werden, dass erst die 
mathematische Durcharbeitung eines physikalischen Lehrsatzes die volle Herrschaft über 
denselben giebfc; ferner mag bemerkt werden, dass der grössere Theil der Deutschen 
Pharmaceuten bei einigem guten Willen sehr wohl in der Lago ist, längere mathematische 
Ableitungen elementaren Charakters zu tibersehen und in sich aufzunehmen. 
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Was den Stoff betrifft, so haben solche Gebiete, welche für Pharmaceuten beson- 
deres Interesse haben, eine eingehendere Behandlung erfahren; so z. B. sind die Theorie 
der Waage und Wägungen, Dichtebestimmung, Osmose, Wasserluftpumpen, Absorption 
der Gase, Zusammenhang der specifischen Wärme mit der chemischen Zusammensetzung, 
Polarisation des Lichtes und Saccharimeter, u. A. m. eingehend dargestellt, während 
andere für den vorliegenden Zweck minder wichtige Gebiete, wie Planet enbcw’egung 
barometrische Höhenmessung, Lichtgeschwindigkeit, u. s. w. ganz übergangen oder nur 
kurz abgehandelt sind. Ref. ist indess der Meinung, dass auch die bevorzugten Kapitel 
noch wesentliche Erweiterungen erfahren müssten, um dem angehenden Pharmaceuten 
wirklich von Nutzen zu sein, und zwar hätten diese Erweiterungen nach der instrumen- 
tellen Seite hin zu geschehen. Die Beschreibungen der Instrumente und Apparate 
könnte vielfach eine eingehendere sein, namentlich aber fehlen gute Abbildungen. Die 
wenigen schematischen Figuren sind nicht recht geeignet, dem Anfänger das Studium zu 
erleichtern. Bei den mancherlei Aufgaben, die an den Pharmaceuten herantreten können, 
— es mag nur an Untersuchung von Lebensmitteln gedacht werden, wo Mikroskope und 
Polarisationsapparate in Betracht kommen, — ist eine möglichst gründliche Kenntniss der 
instrumentellen Hilfsmittel durchaus nothwendig. 

Die klare und leicht fassliche Sprache des Lehrbuches, die übersichtliche An- 
ordnung des Stoffes, sowie die massigen Ansprüche, die das Buch an mathematische Vor- 
kenntnisse stellt, machen dasselbe auch für Mechaniker zu einem geeigneten Hilfsmittel 
beim Studium der Physik. W. 

Chemiker-Kalender 1880. Herausgegeben von Dr. R. Biedermann. Mit eine 
(Tabellen enthaltenden) Beilage. Berlin, Julius Springer. M. 3,00. 

Der neue Jahrgang des Chemiker-Kalenders hat seinen Vorgängern gegenüber 
nicht unerhebliche Veränderungen und Zusätze aufzuweisen. Das Capitel „Technisch- 
chemische Untersuchungen“ hat mehrfache Erweiterungen erfahren. Unter „Thermochemie“ 
finden sich die Tabellen über Bildungswärme wesentlich vergrössert. Im Capitel 
„Licht“ sind Tabellen über Wellenlängen und Brechungsindices neu hinzugekommen. Be- 
deutende Erweiterungen musste naturgeinäss der Abschnitt über Elektrochemie erfahren. 
Verf. hat sonach nichts versäumt, um auch in diesem Jahre den Kalender den Fort- 
schritten der Wissenschaft gemäss zu gestalten. Die zahlreichen Tabellen der Beilage 
machen den Kalender auch für Nicht-Chemiker zu einem nützlichen Rathgeber. TU. 

C. Bohn. Die Landmessung. 1. Hälfte. Berlin, Springer. M. 12,00. 

W. Jordan. Grundzüge der astronomischen Zeit- und Ortsbestimmung Berlin, Springer. 
M. 10,00. 

Sternhimmel, zu jeder Stunde des Jahres. Ausgabe für Deutschland. Mit Drehvor- 
richtung. 2. Auf!. Leipzig, Leipziger Lehrmittelanstalt. M. 1,25. 

A. Schwarz. Die Kälteerzeugungsmaschinen. Mähr.-Ostrau, Prokisch. M. 1,00. 
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Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 3. November 1885. 
Vorsitzender Herr Fuess. 

Herr Bamberg macht Mittheilung über die Antworten, welche auf die Anfrage 
betreffs Betheiligung der Mechaniker an der für das Jahr 1888 in Berlin geplanten 
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Deutschen Gewerbe -Ausstellung eingegangen sind. Von den 186 Mitgliedern sind 
130 Antworten eingegangen. Von diesen haben sich 129 fhr die Ausstellung ausgesprochen 
und nur 10 dagegen; von ersteren wollen sich 75 bestimmt betheiligen, während 21 ihre 
Betheiligung noch von Umstanden abhangen lassen; die übrigen 33 für die Ausstellung 
votirenden Stimmen entfallen auf Beamte oder nicht selbständige Mechaniker. Die 
überwiegende Mehrzahl der Mechaniker hat sich demnach für Betheiligung an der Aus- 
stellung ausgesprochen. 

Die Herren Bamberg und Dr. Czapski sprechen sodann über die Abbe'sche 
Methode der Fädenbeleuchtung bei astronomischen Instrumenten, bezüglich welcher die 
Leser auf die Abhandlung im October-Heft S. 357 verwiesen werden. Herr Bamberg 
hatte zwei Instrumente ausgestellt, welche mit dem Abbe’schen Diaphragma versehen 
waren, so dass die Anwesenden sich von der vorzüglichen Wirkung der Methode über- 
zeugen konnten. 

Hieran schliesst sich eine kurze Discussion über die Handhabung des Unfall- 
versicherungsgesetzes. An derselben betheiligen sich die Herren Heimann, Färber, 
Handke und Bamberg. Der Vorsitzende empfiehlt den Vertretern der Gesellschaft in 
der Berufsgenossenschaft, den Herren Reimann und Sprenger, die hierbei ausge- 
sprochenen Wünsche zur Berücksichtigung. 

Herr Naake macht endlich noch Mittheilung von einem Lack für Messing. Der 
Vortragende bat einfache Tischlerpolitur mit Russ gemischt und diese Masse, wie auch 
die vorliegenden Proben beweisen, für Messing sehr geeignet gefunden. 

Sitzung vom 17. November 1886. Vorsitzender Herr Fuess. 

Herr Dr. W. Zenker sprach über „Kometen, Sternschnuppen und Feuerkugeln.“ 
Der Vortrag erregte lebhaftes Interesse, doch kann auf den Inhalt, als den Zielen dieser 
Zeitschrift zu fern liegend, hier nicht näher eingegangen werden. 

Herr Stückrath macht dann Mittheilung von seinem Verfahren zum Löthen von 
Aluminium. Der Vortragende hat Versuche mit dem im diesjährigen Mai-Hefte dieser 
Zeitschrift 8. 180 angegebenen Aluminiumloth gemacht, das ihm für seine Zwecke 
besonders geeignet erschien, da es kein Zink enthält und daher ein Oxydiren weniger 
leicht zu befürchten war. Das Recept erwies sich aber als nicht brauchbar; das Loth 
wollte durchaus nicht haften. Herr Stückrath ist daher zu seinem früheren Verfahren 
zurückgekehrt. Dasselbe besteht für ein schwerflüssiges Loth in einer Mischung von 
8 Gewich tat heilen Kupfer, 12 Th. Aluminium, 80 Th. Zink und für ein leichtflüssiges in 
einer Mischung von 4 Th. Kupfer, 6 Th. Aluminium und 90 Th. Zink. Kleine Quanti- 
täten werden in einer etwas ausgehöhlten Holzkohle vor dem Löthrohr zusammen- 
geschmolzen, indem man 0,5 g Kupfer zu einem Tropfen schmilzt, dann 0,75 g Alumi- 
nium in mehreren Portionen hinzugiebt und endlich 11,25 g Zink hinzusetzt; die 
geschmolzene Masse rührt man etwas um und lässt sie dann erkalten. Das Löthen selbst 
geschieht in folgender Weise: Beide auf einander zu löthende Flächen worden frisch 
gereinigt (nicht mit Schmirgel sondern mit dem Schaber), ein Stückchen Loth darauf 
gelegt und in der Flamme einer Löthlampe erhitzt. Sobald das Loth schmilzt, 
haftet cs auch sofort auf dem Aluminium. Ein Flussmittel kommt nicht zur Anwendung, 
sondern man streicht das geschmolzene Loth, soweit erforderlich, mit einem kleinen 
Löthkolben auseinander. Sind beide zu verbindende Stücke auf diese Weise mit Loth 
versehen, so werden sie aufeinander gelegt und nochmals bis zum Schmelzen des letzteren 
erhitzt. Die Löthung ist so vollkommen, wie sie nur bei irgend einem anderen Metall 
sein kann. 

Der Schriftführer Blankenburg. 
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Pfitentsctiau. 

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt. 

Mesarätfchen. Von R. Jakob in Metz. No. 32452 vom 28. Jan. 1885. 

Das Messrädchen hat. wie die Punkt! rrädchen, gleichmassig von einander entfernte 
Spitzen. Um aber die Umdrehungen zahlen zu können, wird dasselbe nach einem bestimmten. 
Drehwinkel mittels eines an die Passung des Rädchens sich anlegenden Stiftes gehemmt, 
dann um 180° um die Griffaxe gedreht, weiter gerollt, gehemmt u s. w. 

Regenerativ-Element. Von P. Jablochkoff in Paris. No. 32399 v. 26. Dec. 84. 

Bei diesem Elemente besteht die eine Elektrode aus zwei Metallen 
von verschiedenem Oxydationsgrade, von denen das eine (Blei B) infolge 
der oxydirenden Wirkung der feuchten Luft auf das andere (Natrium A) 
sich mit Wasserstoff belegt. Beide Metalle sind durch Leiter a und h ver- 
bunden. Die andere Elektrode besteht aus einem den Sauerstoff der Luft 
absorbirenden Leiter erster Klasse (Kohle D), und ist durch Fliesspapier C 
von der ersten Elektrode getrennt. Um die Absorption der 
Luft durch die Kohle zu erleichtern, wird diese mit Sauerstoff 
) absorbirenden Körpern, wie z. B. Mangan- oder Eiseuoxydul- 
sulfat u. s. w. impräg^iirt. 

Apparat zum Prüfen der Luft auf Ihren Kohlensäure- 
gehalt. Von E. Nienstädt in Berlin und 
M. Ballo in Budapest. No. 32426 vom 
27. Januar 1885. 

Bei diesem Apparat wird zur Prüfung 
der Luft auf ihren Kohlensäuregehalt oine Lösung 
von Aetzkali oder Aetznatron und Chlorbarium in 
Wasser angewendet, welcher als Iudicator Pheool- 
phtalein zugesetzt ist. Der Apparat besteht aus 
einem Gefäss /. mit dessen Verschluss l eine zur 
Aufnahme der vorerwähnten Absorptionsflüssig- 
keit dienende Bürette h in Verbindung steht Die 
Bürette enthält, behufs Regulirung des Ausflusses 
einen Abschlussstempel r. Durch die Röhrchen c 
und und den Schlauch s mit Ventil r ist der 
Luftraum der Bttretto mit demjenigen des Ge- 
fässes / in Verbindung gesetzt. 

Zeicheninstrument mit libellenartlgem Neigungsmesser. 

Von J. ß. Schöner in Passan. No. 33120 
vom 6. März 1886. 

Auf einer Reissschiene, einem Winkel - 
brettclien oder dergl. ist ein hohlcylmdriaeher 
Glaskörper angebracht, welcher zum Theil mit 
Flüssigkeit gefüllt und in der Ebene dos Zeichen- 
instrnmentes mit einer Gradscale versehen ist, an 
welcher der Spiegel der Flüssigkeit die Neigung bezw. Richtung des Instrumentes anzeigt. 

Neuerung an galvanischen Gaselementen Von A. Bernstein in Frankfurt a. M. No. 32822 vom 
21. Februar 1885. 

Um die in Gaselementon als Elektroden zur Anwendung kommenden Kohlenplatten 
absorptionsfkhiger für Wasserstoff und Sauerstoff zu machen und eine Verdichtung dieser 
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Gase in den Kohlen zu erzielen, werden die positiven Kohlen mit einem Ueberzug von Palla- 
dium and die negativen mit einem Ueberzug von Platin versehen. 

Elektrischer Flüssigkeits-Messapparat. Von F. M. King und J. M. Porter in 
Leeds, England. No. 32362 vom 24. Oct. 1884. 

Die zu messende Flüssigkeit wird in das Gefäss a gebracht, welches 
mit einem Schwimmer / versehen ist, der eine auf den Stangen e r' schlei- 
fende Contactfeder t trägt Diese »chliesst, sobald dieselbe mit einem der 
leitenden Abschnitte g der Stange r' in Berührung kommt, den Stromkreis 
eines Elektromagneten, welcher ein Zahlwerk in Bewogung sotzt. 

Die Patentschrift beschreibt, auch ein zugehöriges Zählwerk und 
einen Hahn, welcher die elektrische Leitung unterbricht, wenn mittels des- 
selben Flüssigkeit aus einem grösseren Behälter nach a abgelassen wird. 

Selbstregistrirender Strommesser. Von A. Frank in München. No. 32897 vom 21. Januar 1885. 

Dieses Instrument zeichnet die sogenannte Verticalgeschwindigkeitscnrve für Wasser- 
läufe, deren Abscissen die Wassertiefen und deren Ordinaten eine Function der Waaserge- 
»chwindigkeit sind, selbstthätig auf. Der Strommesser wird beim Gebrauch versenkt, und aus 
der Versenkungsbewegung die Drehung eines Papiercylinders hergeleitet. Hierzu giebt die 
Patentschrift verschiedene Conatructionen an. Durch den Druck dos Hiessenden Wassers 
gegen eine widerstandsfähige, mit einer Schrauben feder verbundenen Platte wird die Ver- 
schiebung eines auf jenem Papiercylinder gleitenden Schreibstiftes bewirkt. 

Aozelgeapparat für die Summlrung entgegengesetzt gerichteter Grössen. Von G. 

Lippegaus in Berlin. No. 81180 vom 4. Juli 1884. 

Der Anzeigeapparnt soll Anwendung finden z. B. als Wasserstands- 
zeiger bei Reservoiren, die gleichzeitig gefüllt und geleert werden und daher 
ihr Niveau stetig ändern: ferner als Controlapparat, welcher die jeweilige 
Personenzahl festzustellen hat. die sich durch Ab- und Zugang stetig ändert- 
z ist ein Zifferblatt, welches auf der hohlen Axe .r befestigt und mit 
derselben drehbar ist. T ein Zeiger, der sich mit der Axe y, welche in x 
geführt wird, dreht. Mit der Zifferblattnabe ist ein Schaltrad *, mit der 
Zeigeraxe das Schaltrad p verbunden. Zifferblatt und Zeiger drehen sich in 
demselben Sinne. Wirkt bei /» eine Kraft, so wird der Zeiger vorrückon ; wirkt 
dann bei dem Schaltwerk x eine dem Sinne der ersteren entgegengesetzte Kraf^ 
so rückt das Zifferblatt ebenfalls vor und die jeweilige Stellung des Zeigers 
zum Zifferblatt zeigt stets die Summe der bei x und p zur Wirkung gekom- 
menen Grössen an. 

Metall-Leglrungen, genannt „Ferro-Neusilber“ und Verfahren zu deren Herstellung. Von Soci4t6 
Anonyme „Le Ferro-Nickol“ in Paris. No. 33039 vom 20. Januar 1885. 
(P.-B. 1885. No. 46.) 

Verfahren zur Ueberführung des Kupfers und seiner Legirungen In ein sehr ductlles, bezw. sehr hartes 
Metall durch Zusatz von Chrom. Von L. J. O. Mouchcl in Paris. No. 83102 vom 
6. März 1885. <1885. No. 46.) 

Geschwind Igkeltsanzelger mit Luftdruck. (2. Zusatz-Patent zu No. 31540 vom 12. August 1884.) 
Von R. John in Kiel. No. 3312G vom 9. April 1885. 

Eine Modification an dem Apparate, dessen Princip auf S. 255 dieses Jahrganges 
kurz erklärt wurde, zu dem Zweck, die Angaben an weit entfernter Stelle sichtbar 
zu machen. (1685. No. 46.) 
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Galvanisirang von Guss- und Schmiedeeisen. Techniker 7. S. 23G. 

Um Guss- und Schmiedeeisen auf kaltem Wege zu galvauisireu, müssen dieselben 
erst rein gebeizt werden, was erreicht wird, indem man die Gegenstände einige Minuten in 
einem Gemisch von 100 Th. Wasser, 55 Th. Salzsäure, 5 Th. Schwefelsäure und 2 Th. 
Glycerin liegen lässt. Hierauf wäscht man dieselben in Wasser ab und behandelt sie 
zur Entfernung der noch vorhandenen Säuren mit einer Potaschenlösung von 10°/». Nach 
dem Reinbeizen bringt nmn die Gegenstände in ein Bad bestehend aus 1000 Th. Wasser, 
5 Th. Zinusalz, 4 Th. Chlorziuk, 8 Th. Cremor-Tartari, 4 Th. Schwefelsäure Thonerde und 
10 Th. Chlor-Aluminium. Je nach der zu erreichenden Dicke des Ueberzngs verbleiben die 
Gegenstände 3 bis 12 Stnnden in diesem Bade. Hr. 

Härteverfahren für Gussstahl-Gewindebohrer. Deutsche Industrie-Zeitung. 1885. S. 338. 

Man menge 50 Th. Ilischklauenpulver, 50 Th. Chinarinde, 25 Th. Kochsalz, 15 Th. 
raffinirten Salpeter und 16 Th. Ferrocy an kalium, alles gut pulverisirt, zusammen und reibe 
das Gemisch mit 100 Th. schwarzer Seife zu einem Brei ein. der 2 Stunden getrocknet wird. 
Das zu härtende Stuck wird über Holzkohlenfeuer dunkelroth erwärmt unter geringem Wind« 
zutluss. Hierauf wird der Brei aufgestrichen und das Werkzeug abermals über das Feuer 
gebracht, wobei zu beobachten ist, dass die Masse nicht brennt, sondern Bich einzieht. Zum 
Schluss wird das Werkzeug in kaltem Wasser abgekühlt. "Welchen Zweck das Kochsalz nnd 
die theure Chinarinde dabei haben sollen, vermögen wir nicht recht einzusehen. Hr. 

Anlaufen fertiger Stahl gegenstände. Riga'sche Industrie-Zeitung. 1885. S. 198 nach: Journal 

Suisse d’Horlogerie. 

Es kommt vor, dass an harten Stahltheilen noch etwas zu verbessern ist, was 
jedoch in Folge des hohen Härtegrades nicht direct ausgeführt werden kann. Lässt man den 
Gegenstand anlaufen, so ist die Politur verdorben, weil sie blau wird; das Stück muss dann 
von Neuem polirt werden, was mit Zeitverlust verbunden ist. Um dies zu vermeiden und 
fertig polirte harte Stahltheile anlaufen zu lassen, ohne dass die Politur beschädigt wird, 
verfährt man nach obiger Quelle in folgender Weise: Man bestreiche den Gegenstand mit 
Oelschmutz vom Schleifstein und lasse dann den betreffenden Theil genügend anlaufen, wozu 
man mit dem Blasrohr die Flamme auf die Stelle richtet, welche erweicht werden soll. Nach 
vollendeter Verbesserung reinigt man den Gegenstand mit Benzin. \Vr. 

Universalkitt Deutsches Baugewerks-Blatt. 1885. S. 590. 

Es werden 4 Th. Alabastergips und 1 Th. fein gepulvertes Gummi arabicum mit einer 
kalt gesättigten Boraxlösung zu einem dicken Brei gerührt, wodurch man einen praktisch 
bewährten vorzüglichen Kitt für Stein, Glas, Bein, Horn, Porzellan und Holz erhält, welcher 
marmorhart wird und das Angenehme hat. erst nach 24 bis 30 Stunden zu erhärten. IVr. 
Schmirgelräder. Techniker. 7. S. 259. 

Um sowohl alte als auch neue Schmirgelräder zuzurichten, hat die Firma Smith in 
Chicago ein Werkzeug construirt, welches darin besteht, dass am Ende eines einfachen 
Griffs ein kleiner Stahlcylinder angesetzt ist. dessen Fläche schraubenförmig scharf gerieft 
ist, so dass scharfe Kanten, die nach einem besonderen Process gehärtet sind, gebildet werden. 
Soll eine alte am Rande abgenutzte Schmirgelscheibe wieder zugerichtet werden, so wird, 
während die Scheibe mit der gewöhnlichen Geschwindigkeit rotirt, das Werkzeug mit dem 
gerieften Stahlcylinder einfach dagegen gehalten, wobei die scharfen Kanten die Fläche des 
Steins aufbrechen und so eine frische Fläche biosiegen, welche daun wie die Schmirgelfläche 
eines neuen Steins arbeitet. Bei der Benutzung bewege man das Werkzeug abwechselnd 
etwas zur Seite, damit es in verschiedener Weise angreifen kann. Um die Augen gegen 
abfliegenden Schmirgel zu schützen, ist der Stahlcylinder zum Theil im Halter eingeschlossen 

Kr. 

Nachdruck mbot«. 

Verlag vod Julius Springer in Berlin N. — Druck von H. 8. Hermann io Berlin SW. 
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messu ngen. Bericht über B. 
in den Jahren 1881 bis 1883. 
Perrier 1L Vorschi. z. e* neuen 
B.-App., Wright 65- Vortrag 
über B., Westphal 173. B - App 
u. B. Mess.. Westphal 257. 333. 
373.420. B.-App. d. Nordamerik. 
Landesvermessung. Schott ,113.. 

Bassano, G. 1L. Telephon 143. 

Bastians, J.. - Taster 22. 

Batterie s. Elektricität. 

Bauer. A.. StAhlcomposition 129. 

Bau mann, A., Vortrag über 
Gasmesser Aull 

Baumhauer. E. 1L v., Thermo 
regulator 172. 

Bayerlen, A, Drehbarer Re- 
chenschieber 117.1 . 

Beck, C.. Verstellbare Relief 
karte z. Veranschaulichung d. 
Luftdrucks 2 1 3. 

Becker, G, Verf z. Herst, e. 
Federhauses 239. 

Becquerel. H_. Mess. d. Strom- 
intensität 22. 

Behrens, W., Winkels Mikro 
meterocular 326. 

Benoit, Dr. J. Ren6-. Uretalon 
f. d. legale Ohm 12fl, 



Benzin Löthkolhen, Arnold 4 
Egers 259. 

Berger, Dr. E., Refractions- 
Oplithaluioskop 12. 

Bürgst rand, P. E., Geodät. 

Längen measung 362. 

B erlich 4 Co. Hobelapp, für 
Drehbänke 372. 

Bernstein. A., Erzeug, elektr. 
Energie 41L Gal v. Gaselement 
• 13 a 

Berte ling, A., Optometer 324 
Bertrand, E., Polarisations- 
Prisma 20, 

Biedermann, Dr. C.. Techn.* 
Chem. Jahrbuch 102. Chemiker- 
Kalender 448. 

Bimswanger, J., Galv. Ele- 
ment 147. 

Blasobalgen.H vdrostat. .Haudl. 

907. 

Böhm, A., Anzeigevorricht. für 
Entfernungsmesser 331 
Boerner, Dr. P., Bericht über 
d. Hygiene-Ausstell. soft. 
Börnstein. Prof., App. z. Her- 
stell. v. Luftströmungen 28. 
Böttcher, Gal van. Verpla- 

tiuirung HL 

Bohrer. Drillb., Arnz Hl. B. u. 
B.-halter Söderström 146- Kur- 
helbohrapp. 201 . Spiralbohrer f. 
Metall. Söderström 9.'5. Härten 
v. Gussstahl Gewindeb. 469 



Bost w ick, A. E., Einfluss des 
Lichts auf d. elektr. Wider- 
stand d. Metalle 92. 
Bourbouze.Aluminiuw-Lothl80. 
Boussu, E., Galvanometer 108, 
Brathuhn, 0, Lehrb. d. Mark- 
scheidekunst 2iL 

Brillen u. Brilleubestimmung. 
Plehn 142. 

Brix, A.. App z. Aufzeichnen 
perspect. Bilder 22. Neuer, a. 
Globen 33t). 

Bronce. Ueberzüge von Alu- 
minium-Bronce. Gehring 110. 
331. Kobalt- B., Wiggin 1 12. 
Politur f. B. 216. Goldb. 419 
Brush, Ch. F., Platten f. secund. 
Batterien 146 

Bubbe. J.. Telephon 147. 
Bürette, Licht 233. 

Buff A Berger, Catalogue of 
Instruments 932. 
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Barke, F. E., Erregungsflüssigk. 
f. Elemente 179. 

f-apillarelektrometer, Cher- 
vet filL 

Carpeutier, J, Galv. Kette 2Qfi. 

Thermo-elektr. Kette 283. 
Carroll, D., Schiffslogg l-Ui. 
Catalogue of Instrumente. Buff 
4 Berger 259. 

Centri fugftl maschine Aubert. 
Westien 19t;. 

Charlier, L. P., Entfernungs- 
messer 41 1. 

Chemiker - Kalender, Bieder- 
mann 448. 

Chemische Apparate, Walter 
442. 

Chern. - Techn. Jahrbnch für 
188:4/84, Biedermann 102. 
Chervet, A., Capillarelektro- 
meter 65. 

Chlorcalciumrohr, Ersatz f. d.. 
Schmitz 127. 

Clairdent-Genot. V., Verstell- 
bare Lehre 1 io. 

Clamond, Thermo-elektr. Kette 

285 . 

Clay, 1L, Mikrophon 330. 
Cleaver, J. B., Telephon 2 L 
C ohasionsbeobachtu n gen, 
App f., Schall £L 
Combottes, L. de, Contact- 
klemme 931. 

Common. A. A., Astronomische 
Photographio 9iL 
Com pass. Klinometer-C., Mac- 
george ülL Orientirungs - C M 
Pascnwitz 140. Schifft - C.. 
Thomson 2LLL Neuer, a. Peichl 1 - 
schen C.. Gelcich 394. 

Coradi. G., Linear- Roll-Plani- 
meter 93 1 . 

Costiesco , G.. Feldmessinstr. 2IL 
Coxeter, S J., Herstell. dichter 
Kohle f. elektr. Zwecke 110. 
Cristiani. M.. Doppel-Fernrohr 

371 - 

Crompton. R E. B.. Instr. z. 
Mess, elektr. Stromstärken u. 
Potentialdifferenzen 1L 
Crova. A, Elokt rostat. Etalon 
f. d. Potential lifL Diffussions- 

f 'hotometer 138. Wärmestrah- 
ung der Sonne 442. 

Czapski. Dr S„ Neue opt. App. 
v. Prof. Abbe: L Instr. z Auf- 
suchen v. Schlieren 117. II. Inter- 
feron zapp. z. Prüf, der Plan- 
parallelität v. Glasplatten 149. 
II T. Fädeubeleucht. bei astro- 
nom. Instr. 347. 

Uabney. W., Quecksilberluft- 
pumpe f. Stickstoffbest. 324. 
Dankers, Control-Thermo- 
graph f. Darrräume 410. 
Demoinski, K. St., Mikrophon 
370. 

De mon s t r a t i on s anparate. 
App. z. Demonstr. d. Foucault’ 
sehen Pendel Versuches. Gothard 
11L Modell-Linse. Haycraft 92. 
D. Mikroskop. Thompson 137. 
D.- Waage, Schreibtelegraphen- 



modell. Lisser dt Benecke 208. 
Modelle z. Erläuterung d. Licht- 
brechung, Meyer 287. App. f. 
d. Anscnauuhgsunterr. in d 
Stereometrie, Hänig2!BL Phy- 
sik. Dem., Lisser Benecke 438. 

Deprez, M., Addirapp. f. Indi- 
catormessapp 178. 

Destil lation, fractionirte, Woll- 
ny ÜL 

Diener, C., Elektr. Uhr 74. 

Differential-Galvanometer, 
Voller lilL 

Diffusionsphotometer, Cro- 
va 1 38. 

Dippel, Prof. Dr. L.. Grund- 
züge d. allgein. Mikroskopie 

307. 403. 

Dorne. Ausdehnbare D., Lytle 
144 D. z. Abdrehen d. End- 
flächen v. Schraubenmuttern, 
Duffv 148. 

Drawbaugh, D., Mikrophon 

75, 32SL 

Drehbank. Leitsnindel-D., Hil- 
lerscheidt 233. D. z. Herstell, 
von Gewindeschneidbohreru. 
Reinecker 233. Einrichfc. v. D. 
z. Vereinfachung d. Gewinde- 
schneidens , Worden berg 993 
Hobelapp. f. D„ Berlich & Co. 
372. 

Drillbohrer, s. Bohrer. 

Druck d. Gase u. Dämpfe, App. 
z. Bestimm v., Lux 411. 

Ducretet, E., Galvanometer 22* 
App.z.Gewinnung festerKohlen- 
säure 131. 

Duffv, Dorn z. Abdr. d. End- 
flächen v. Schraubenmuttern 
14£L 

Dun, A., Einricht, f. galv. Ele- 
mente 140. 179. 

Duplay, Anemometer 445. 

Dupr6. A., Element mit zwei 
FlUssigk. 292. 

Dynamometer. Gleason, 
Schwarz LiLD.f. elektr. Zwecke 
s. Elektricität. 

Dysiot 372. 

Eberhardt, Hygien. Thermo- 
meter LL 

Edelmann. Dr. M. Th., Gal vano- 
meter-Aichungen 303. 

Edwards, A., Statisches Anemo- 
meter 443, 

Eisen. Härten d. Guss-E. 4ü 
Braune Färbung f. E. 2lL Schutz [ 
gegen Rosten blanker E.-Theile, 
Busse 147. Glänzendes Schwarz 
auf E. 148. Löthen v. Guss-E. 
IRQ. Bearb. v. Hart - E. IRQ 
Eisenoxyduloxydüberzug auf 
E., Ho'nigmann 331. Amal- 
gnmirung d. Stab- u. Guss-E. | 
332. Galv. v. Guss- u. Schmiede- 
eisen 452. 

Eispunkt, Depression des, bei 
Thermometern, Wiobe 2L 

Elektrlcllftt Leitungsdrähte, | 
Fauch eux d’Humv 3üL Um- 
schalter. Riedinge'r 40. Kölzer 
24. Holden HL Elektr. Uhr. 1 



Diener & Mayrhofer LL Elektr. 
Thermograph ZL Elektrische 
Zählmasclune , Rudolphy 25. 
Einfluss des Lichts auf den 
elektr. Widerstand der Metalle, 
Bostwick Ö£L Inductoren zur 
Erzeugung secundärer Strome, 
Gaulard & Gibbs lü7. Elektro- 
magnet. Timmis 108. Herstel- 
lung dichter Kohle für elektr. 
Zwecke, Coxeter & Nehmer 
110. Neue Form v. Federn f. 
elektr Messinstrumente, Ayrton 
u. Perry 128. Elektr. Sireno, 
Weber 136. Neue Form d. 
Whoatstono’schon Brücke, Gil- 
tay 158. Influenzmaschine. 
Fuchs 10^. Schreibtelegraphen- 
modell, Lisser & Benecke 908. 
Umsetzung von Licht in K., 
Steinle 954. Contactklemmeu, 
Combettes 234. Torsionspendel 
mit elektr. Antrieb. Rabe 935. 
App. z. volumetr. Elektrolyse, 
Rosenfeld 290. Selbstunter 
brecher, Pürthner 293. Anker 
bei Elektromagneten m. einem 
Kerne, Spohr 995. Neuer, au 
elektr. Uhren - Regulatoren, 
Matthies 293. Elektr. Teleskop, 
Nipkow 329. Elektr. Touren 
zahl Anzeiger, Horn 330. Elek- 
trotechn. Ausstell., Weinstein 
350. Empflndl. Duplicator. 
Elster , Geitel 361. Erzeug, 
elektr. Energie. Bernstein 411. 
Stromunterbrecher für akust. 
Untersuchungen, Molde 439. 
Widerstand isolirender Subst.. 
Foussereau 440. Flüssigkeits- 
Messapp. Kinz, Porter 451. 

Batterien. Füllungsvorricbt f. 
galvan. B., Ross 110. Galv. 
B, Kühmaier. Wannieck 145. 
Einricht, f. secund. B., Brush 146. 

Beleuchtung. Elektr. Lampen, 
Austermann 2 5. Handregulator 
f. elektr. Licht, Walter 20». 
Mess. d. elektromotr. Kraft d. 
elektr. Lichtbogens, Lang 405. 

Elemente. E. m. Kohlenelek- 
trode, Toinmasi & Radiguet i>8. 
Umwandlung von flüss. E. in 
trockene. Onimus 6fL Hydro- 
elektr. E., Rysselberghe 22, 
Etalon-E., Reyhier ÜL Const. 
galvan. E., Przibrnm. Scholz n. 
Wenzel ULL Galv. E .Kühmaier, 
Wannieck 143. Einricht, f. 
galv. E.. Dun 1HL Galv. 
EL, Bimswanger 147. Schwefel- 
saures Eisen- u. Kalisalz oder 
Eisenalaun-E., Senet 147. Galv. 
E.. Lighthipe 177. Erregungs- 
tlüHsig L f. E.. Holmes. Emmens. 
Burke 179. Galv. Kette mit 
circul. Flüssigkeit, Carpeutier 
200 . Galv. Schaleneloraentj 
Wernecke 213. E. m. zwei 
Flüssigk., Dupr6 992. Auto- 
accumulirendes E., Jablochkoff 
3Q5. Nenr.a. Bimsen E., Arsonval 
3!t9. Galv. E., Hornung 412. 
Regenerativ-E.,Jablochkoff450, 
Gas-E., Bernstein 45o. 
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Literatur. Elektr.-Techn. Bibi. 
Bd. VII., Elektrolyse, Galvano- 
plastik n. Reinmetallgewin- 
nung, Japing 35j Bd. XXIII. 
Potential u. seine Anwend. z. 
d. Erklär, elektr. Erschein , 
Tumlirz 35^ Bd. X . Elektr. 
Formelbuch^Zech 6». Dio Elektr. 
im Dienste der Menschheit. 
Urbanitzky ini- 

Maasseinheiten. Etalon-Ele- 
mente f. d. Mess, elektromotor. 
Kräfte. Reynier OL Elektro- 
stnt. Etalon für das Potential, 
Crova u. Garbe 08* Uretalon 
f. d. legale Ohm. Benoit 188, 
Mess Apparate. Becquerel 27. 
Quecksilberelektrodynamomet., 
LippmannOO. Galvanomet.. Du- 
cretet 32* Capillarelektrometer, 
Chervet65. Difterentialgalvano- 
raeter, Voller 06* Elektrometer. 
Crompton u. Kapp ZL Dämpf. - 
Einrichtnng für Galvanometer. 
Boussu 1»8- Strom- u. Span- 
nungszeiger, Siemens & Halske 
lu£L Registr. Elektrometer, 
Huber 144. Torsions-Dynamo- 
meter f. elektr. Ströme. Feussuer 
MO. Elektrometer. Ayrton, 
Perry 210. Registr. u. Integr. 
elektr. Ströme, Thomson 2HL 
Galvanometer m. krummlinigen 
Rahmen. Gaiffe 24. 1 >. Elektri- 
citätszähler, Aron 250. 33 1. 

Strom- u. Spannungamesser, 
Schuckert 2.'4. Anordnung d. 
Widerstandsspulen b. Galvano- 
metern. Thomson 294. Galvano 
meter - Aichungen, Edelmann 
365. Elektrometer. Ferranti 410. 
Elektrometer, Lalamle 443. 
Mikrophone. Hipp ZL. Draw- 
baugh ZO* 32». Tenzer 107. 253. 
Gillet 1 10. Pocock. Mmr 177. 
Allen 293. The Füller Univers. 
Telephone Company 328. Clay 
330. Dembinski 370. 
Telephone. Pocock A- Muir 2JL 
Robertson 4iL CleaverZL Fuchs 
fcZ Mix & Genest 106 . Barnard 
110. Hassano. Slater Hollins 
145. Bnbhe 147. Taylor 177. 
Thermo- El ektrici tat. Leiter 
f. th.-el. Batterie. Acheson 2iL 
Thermo. - elektr. Batterien. 
Lautensack. Kolm. Laske 214. 
Neue Anordn. d. thermo-elektr. 
Kette, Clamond. Carpentier 2ft3. 
Elges. W., Quetschhahn 1 07. 
Ellipsen, Instr. z. Beschreib, v.. 
Abbott iüZ 

Elster, J., Empfindl. Duplicator 
361. 

Ern mens, St IL. Erregungs- 
flüssigk. f.galvan Elemente 179. 
Emsmann, Prof.. Universal 
räderapp. 207. 

Entfernungsmesser. Anzeige- 
vorricht. f. E., Böhm 331. E., 
Steinfeldt 371. Mayer 372. 
Charlier 410. 

Exsiccator, Wollny 24B. 
Extractionsapparat.Weyl 126. 
Schwarz 130. Wollny 248. 



Fach schule f. Mechaniker 70, 
103. 142. 175. 312. 

Fä d e n h e 1 e u c h t u n g bei astron. 
Instr.. Abbe. Czapski 347. 

Färbung, braune, f. Eisen u. 
Stahl 7(>. 

Fal lmasch ine, Münnich 288. 

Farbencombination, App. z. 

Stud. v., noffert 28. 

Fauchetix d’Humy, P. R. de, 
Leitungsdrfthte 3». 

Federn. F. f. elektr. u. and. 
Messinstr.. Ayrton, Perry 128 
Verf. z. Herstellung eines feder- 
hauses. Becker 255. Feder- 
motor. Genteur 295. Spannf. f. 
Zählwerke, Uhren u. dergl., 
Kaiser 888. 

Feilen, Reinigung von F. Z6* 
F. m. zerlegbarer Schnittfläche. 
Möller 10», 222. 

Feldmessinstrument, Cos- 
tiesco 25* 

Fernrohr- Galilei’sches F. m. 
doppelt. Linsenabstande, Stein- 
heil 23. Spiogel - Teleskop, 
Schlegel 147. Doppel. -Ferur.. 
Cristiani 371. Porrosches und 
astronomisches F.. Hensoldt413. 

Ferranti, S. Z. de, Elektrometer 
410 

FestigkeitsprUfer, Morrison, 

Hemm 22* 

Feussner, Dr. C.. Torsions- 
Dynamometer f. elektr. Ströme 

llti 

Filtrirapparat, Bachmeyer 247. 
Wollny ML 

Fischer, Prof. Dr. A., Metall- 
thermometer 1 75. 

Fischer. B., Schublehre 178. 

Fischer & Stiehl, Registr. d. 
specif. Gewichts v. Flüssigk. ZL 

Flamme, C., Gewindeschneid- 
kluppe 1HL 

Fleischl, E. v., Spectro-Polari- 
meter 324. 

Flüssigkeitsheber, More 10Q. 

Flüssigkeits-Messapp.King, 
Porter 451. 

Fluthmesser, registr., Reitz 1 05. 

Fock, A., Thermoregulator 284. 

Foussereau. G., Widerstand 
isolirend. Substanzen 440. 

Frank, A., Registr. Strom- 
messer 451. 

Freyberg, J„ Spectrometer 345. 

Friedricn, K., Instr. z. Theilen 
u. Messen von Linien 32! 3 411. 

Fuchs, Prof. Dr. Fr., Telephon 
82* Influenzmaschine ms. 

Fuess, R., Totalreflectometer 
HL Anomale Erschein a. Luft- 
thermometern 274, 432. App. z. 
Prüf. v. An er olden 2»7. 

ii a e d e , Hauptmann, Gaues’ 
prakt.-geodät. Arbeiten 327. 

Galvanometer s. Elektricität. 

Galvanoplastik. Japing 32* 
Galv. Verplatinirung. Böttcher 
76. Galv. v. Guss- u. Schmiede- 
eisen 432. 

Garbe, Elektrostat. Etalon f. d. 
Potential ÜB. 



Gaselement, Bernstein 450. 

Gasmesser, Vortrag über, Ban- 
mann 40». 

Gasofen. Kreusler 443. 

Goulard, L . Inductoren z. Er- 
zeug secund. Ströme 107. 

Ganse’ prakt.-geodät. Arbeiten, 
Gaede 327. 

Gawalowski, A.. Azotometer 

249 *. 

Geh ring, G.. Ueberzüge von 
Aluminium u. A.-Bronce 1 10, 331. 

Geisel er. Ch. F., Quecksilber- 
Luftpumpe 175. 372. 

Geitex, li-, Empfindl. Duplicator 

Gel eich, Prof. E., Künstl. Hori- 
zonte 52* 22* Mathom. Instr. 
131. App. z. Bestimm. d. R- »11- 
bewegung eines Schi fies 300. 
Neuer, a naut. Instr. 3»4. 

Genteur, D., Federtnotor 21 >5. 

G e o dä s i e. Handbuch d. niederen, 
Härtner Waatler 44'». 

Ge 8 c h w i n d i g k e i t s m e s s e r , 
Hnrlacher, Henneberg, Smrek- 
ker 9lh 2ü2* G. f. Durchlauf 
v. Flüssigk.. Hill Hl- G-. La- 
to wski 17». John 255, 451. G. auf 
See, Schuck - !!!* G. d. Windes, 
siehe Anemometer 

Gewicht, specif.. v. Flüssigk., 
Fischer & Stiehl 171. 

Gewindeschneidbohrer, 
Drehbank z. Herstell v., Rein- 
ecker 255. 

Gewindeschneidkluppe, 
Pitschel&Steudner 75. Flamme 
110. Wesselmann 143. 

Gibbs, J. D., Inductoren z. Er- 
zeug. elektr Ströme 107. 

Giess ler, Prof., Vernickelungen 
236. 

Gillet, W.. Mikrophon 110 . 

Giltav. J W. Wiieatstone’sche 
Brücke lün* App. z. Prüf, v 
Federmanometern 393. 

Glas. Stativ für G.-Röhren, 
Westien 12* Interferenzer- 
scheinung au planparallelen 
Glas-Platten, Lummer 2IL Ein- 
fluss der Zusammeusetzung des 
G. bei Thermom., Wiebe 21* 
G. - Ueberzug a Metall 40* 
Schmiermittel f. G. -Hähne, 
Schondorff, Schmitz 20. Glas- 
flächen-Versilberung 210* Glas- 
ätzung, Herain 25t>. Kitt f. G., 
Puscher 25t*. ^ Ueberzüge v. 
Aluminium auf G.. Genring 
1ÜL33L Biegen v.G Röhren 372. 

Glass, R. Barometerscalen 17». 

Gleason, F. A., Dynamometer 
1_LL 

Gl oben, Neuer, a., Brix 330* 

Goldähnliche Legirung 412. 

Gothard, E. v.. App. z. Demonstr. 
d. Foucault’schen Pendelver- 
suches 10* Meteoroskop 126 . 

Grapow, Parallel -Sch raubstock 
145* 

Guss formen. Einricht, v. 148. 
G. aus Glimmer, Traylor US. 

Guttapercha, Composition v. 
G. m. Harzen, Huth 4Q* 
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Gyrometer, Hydrostat. Teu- 
her 1LL 



Haarröhrchen - Messapparat. 
Reinecker 110. 

Hänig. E.. App. f. d. Anschau- 
ungsunterr. in der Stereometrie 
224, 

II ae nach. H*. Vertical. Polari- 
sationsapp. 61* ILL Weber’sches 
Photometer 142. 

Harte v. Krystallflächeu, App. 
z. Bestimm, v.. Pfafl’ 2£L 

Harten. IL v. Gusseisen 411* 
IL v. Stahl Ish. H d. Arbeits- 
stahle 111. IL v. Harzen, Zim- 
mer 178. IL v. Stahlgegen- 
standon 332. ±L v. Gussstahl- 
Gewindebohrem 452. 

Hammoud, J. B, Schreibma- 
schine IL 

Han dl. Prof. Dr. A., Hydrostat. 
Blasehalgen 2U7. Lehrb. d. Phy- 
sik f. Pharmaceuten, Chemiker 
u. s. w. 447. 

Hannay J . B , Lothappara te 1(19. 

Ha rl ach er, Geschwindigkeits- 
messer 86, 207. 

Härtner, F., Handbuch d. Geo- 
däsie 445, 

Harze. Composition v. IL Huth 
411 Verf z. Härten d., "Zimmer 
178. 

Haycraft, J B , Modell-Linse97. 

Heber, Flüssigkeits-, Mor6 liic 
He eie, H^ Klinostat 122 . 

Hell mann, Dr. G. ? Regen- u. 
Schneemesser £ül 

Henking, Dr. IL. Objecthalter 
a. Sch litte nmikrotomen 314. . 

Henneberg. Geschwindigkeits- 
messer PH 207. 

llennig. R., Fehlerquellen der 
Waage im. 

Hensoldt, M.. Porro’sches und 
astronomisches Fernrohr 413. 

Herain, Glasätzung 2 .Hi. 

Herff. B. v., Quecksilberluft 



pumpe 324. 

Herron, J. P.. Festigkeitsprtl- 
fer ££L 

Hevdocke, F., Verstellbare 
Nivellirlatte 329. 

Hildobrand A Schramm, Prä- 
cisions-Nivellirinstrument IHL 1 
Spectrometer 343. 

Hilger, A., Neues Sonnenocu- 
lar Ü1L 

Hill, F. B., Geschwindigkeits- 
messer f. Durchlauf v Flüssig- 
keiten 111. 

Hillerse hei dt, 0.. Leitspindel- 
Drehbank 235. 

Hinp, M., Mikrophon IL 

Hobelapparat t. Drehbänke, 
B erlich 6 Co. 372. 

Hörapparat, Rettig 2UL Preis- 
ausschreiben f. e. App. z Ver- 
bess. d. Hörvermögens 313. 

H offert, IL App. z. Stud. 
v. Farbencombinationen 28* 

Hohlmaasse, Schieber z. Be- 
rechnen v., Oldenburger 103. 

H oh mann. Fr., Linear -Roll- 
Planiraeter 233. 



Holden, Ch. W., Umschalter IL 
Hollins. F. Th., Telephon 145. 
Holmes, G. Ch V.. Erregungs- 
flüssigkeit f. Elemente 179. 
Honig mann, M.. Eisenoxydul* 
oxyaüberzug auf Eisen 331. 
Horizonte, küustl., Gelcich 

HL 12 . 

Horn, Th., Elektr. Tourenzahl- 
Anzeiger 330, 358. 

Hornung. F-, Gal v. Element 412. 
Honzeau, J. L. Vademecum de 
Tastronome UjL 

Huber, J. L.. Registr. Elektro- 
meter 144 Verfahr, z. Erzeug, v- 
Elektricität 178. 

Hult, O, Hydro-nerostat. Logg 
322 * 

Huth, A. I_h, Composition v. 

Harzen in. Kautschuk u dgl. 411 
Hygrometer Rückert72. Ilaar- 
II., Riedel 254. 

Jablochkoff, Auto-aceumuli- 
rondes Element 303. Regene- 
rativelem. 430. 

Jaederin, E., Geodät. Längen- 
messungeu 3G2. 

J aeger, Hygien.Thermometer74. 
.Jakob R..' Messrädchen 450. 
Japing E., Elektrotechn. Bib- 
liothek Bd. VII , Elektrolyse. 1 
Galvanoplastik u. Reinmetall- j 
gowinnung ÜL 
1 11 dicator me ssap parate, 
Addirapp. f., Deprez 118. 
Influenzmaschine, Fuchs 1£L 
Inostranzeff, V ergleichungs 

app. z. Untersuch, unduren- 
sicntigor Mineralien 302. 
Intorferenzapparat z. Prüf, 
d. Planparallelität von Glas- 
platten, Abbe, Czapski 1 19. 
Interferon zerschei n u nge n 
a. planparallelen Glasplatten, 
Lummer 23* 

John, R.. Geschwindigkeits- 
messer 253, 431 . 

Iridium, techn. Behandl. d, 
Perry 17::. 

Junghans. Gebr., Rotations- 
pendel 371 

Izraileff, A., Bestimmung der 
Schwingungszablen lt.8. 

Kaiser. A.. Schalträder 214 
Spannfeder an Zwischenschalt- 
rädern f. Zählwerke, Uhren u. 
dgl. 328* 

Kalender, Chemikor-K.. Bieder- 
mann 148. 

Kapp, G., Elektrometer IL 
Kauf hold. Fr, Alarmapp. f. 

Maximaltemp IL 
Kautschuk, Composition von 
Harzen m., Huth 41L 
Kayser. R, Färben v. Zink 33 1 . 
King. F M., Eloktr. Flüssigkeit*- 
Messapp. 451. 

Kitt, universal-. 432. 

Klemmo, Patent - Anschluss-, 
Westien 18. 

Klinometer-Compass, Mac- 
george ÜiL 



Klinostat. Heele 122. 

Kloht, F„ Planimeter 4L 

Knade, F.. Contact. - Thermo- 
meter 210 - 

Knopf. Dr. O. , Anomale Er- 
schein. a. Lufttherm. 432. 

Kobalt-Bronce. Wiggin 1 12. 

Kölzer, J., Umschalter IL 

Körner, M., Zeicheninstrument 
213. 

Kohlensäure, App. z. Ent* 
wickl. v„ Schröder 12. Ge- 
winnung fester K.. Ducretet l31. 
Prüfung d. Luft auf K., Nien- 
städt, llallo 450. 

Kohn. A., Thermo-elektr. Bat- 
terie 214. 

Krebs, Dr. G. t Tangentenscalen 

208 . 

Kreise, Instr. z. Beschreib, v., 
Abbott WZ* 

Kreist heiler, Mora 73. 420, 

Kreistheilnng, Rogers 2U2. 

Kreusler, U M Gasofen 443. 

Krüss, Dr IL, Spectralapp. m. 
autom. Einstellung 183, AM. 

Krystallflächen, App. z. Be- 
stimm. d. Härte v., Ptaff 90. 

Kühmaier, F., Galv. Elemente 
u. Batterien 143. 

Kupforlegirung, Monchel 151. 

Kurbelbohrapparat, 201. 

Kutschera, M., Federlogg 394. 

Lack, Stahl-, 412. 

Längenmessung. Opt Meth. 
z. Mess. kleiner Längeu, 
Ldpinay 323. Geodät. L., 
Jaederin, Bergstrand 302. 

Lagerschaleu-Legirung 2511. 

Laiande, F. de. Messapp. f. 
eloktr. Ströme 443. 

Lambrecht. W , Inst, z. Her- 
vorbring. niedriger Temper.4JL 

Lang, V. v., Mess. d. elektro- 
motor. Kraft d. elektr. Licht- 
bogens 409. 

Lange, A., Pantograph 331. 

Laske, O., Thermo-elektr. Bat- 
terie 214. 

Latowski, R., Geschwindig- 
keitsmesser 179. 

Laurent, L., Opt. Unterau- 
chungsapp. 322. 

Lauten sack, D M Thermo-elektr. 
Batterie 211. 

Leduc, A., Mess, absoluter 
magnet, Intensitäten 130. 

Legiruug, goldähnliche, 419. 
Metallleg. 431. 

Lehre, verstellbare, Clairdent- 
Genot llo. Schublehre. Fischer 

178. 

L^pinav. M. de. Opt. Meth. z. 
Mess, kleiner Längen 423. 

Letoschek, E., Teflnrium 293. 

Libellen, Herstell, v. Saeg- 
inüller 372 . Zeicheninstr. mit 
L., Schöner - 490 . 

Licht, Einfluss d. L. a. d. elektr. 
Widerstand d. Metalle, Bost.- 
wick 1EL 

Licht, 0., Bürette 233. 
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Lichtbrechung. App. z. Be- 
stimm d., Liebisch 13. Modoll 
z. Erläuternd. L., Meyer 284. 

Licht ein heit, absolute, Vi- 
olle 99. 

Liebisch, Prof. Dr., Th., App. 
z. Bestimm, v. Lichtbrechung*- 
Verhältnissen 13. 

Light hipe, J. A., Galv. Ele- 
ment 177. 

Linsen. Modell-L. f. Demonstra- 
tionszwecke, Haycraft97 Mayer 
Meth. z. Bestimm, d Brenn- 
weite v. Linsen Lommel 19 1. 

Lippegaus, G., Anzeigeapp. 4M» 

Linpmann, G.. Quecksilber- 
elektrodvnamometer 21L 

LisserA He necke. Demonstra- 
tionswnage. Schreibtelegraphen- 
modell ÜUtL Physik. Demonstr.- 
Anp. 438. 

Lötnen v. Gusseisen ISO. Alu- 
minium-Loth IRQ. 449. Renzin- 
LOth kolben. Arnold £ Egers 97.5. 

Loewenherz, Dr. L„ Vortrag 
über Thermometerconstr. 3iL 

Logg, Carroll 14ü. Hydro-aerost. 
L.. Halft 320. U., SehQck 

385. Federlogg., Kutschera, 
Gelcich 394. 

Lohse. Dr. 0., Spectograph m. 
Flüssigkeitsprisma LL 

Lommel, Prof. Dr.E..Opt. Metho- 
den u. Apparate 124. 200. 

Lothapparate, Hannay 109. 

Luft. App. zum Prüfen d L auf 
Kohlensauregehalt. Nienstädt, 
Ballo 450. 

Luftdruck, verstellbare Relief- 
karte z. Veranschaulichung d., 
Beck, Lumpp 213. 

Luftpumpe, Miller 40. Siemens 
4 Halske I1L Geissler 173. 372. 
Stenm 253. Dabney, Herft* 324. 

Luftströmungen, App z. De 
monstration v., Börnstein Üä, 

Luftthermometer. anomale 
Erscheinungen a., Fuess 974. 
Knopf 432. 

Lummer, Dr. O., Interferenz- 
erscheinungen an planparalle- 
len Glasplatten 23. 

Lumpp. W„ Verstellbare Re- 
liefkarte z Veranschaulichung 
d. Luftdrucks 215. 

Lunge, G-, Nitrometer 32L 

Lux, F„ App. z. directen Be- 
stimm. d. spec. Gewichts und 
Drucks v. Gasen u. Dampfen 
41 L 

Lytle.A E., Ausdehnbare Reib- 
ahlen. Dorne u. Wellen 1 44. 

Iflacgeorge, E F., Klinomoter- 
Compass 32» 

Madan, 1L G., Polarisations- 
Prisma 108. 

Magnetismus. Mess. d. magnet. 
Intensität. Leduc 130. 

Mahr, C., Zirkel f. Hohl- und 
Dickenruessung 179. 

Mandel, Ph. 1L. Transparente 
Zeichnungen a. Leinwand 109. 



M anometer.Quecksilberw./Wös- j 
tien 199. Prüfung v. Federra. 
Giltay 395. 

Marks, F. Ph, Mathem. Theil- 
instr. 105. 

Markscheidekunst, Lehrb. d.. 
Brathuhn 33» 

Mathem. Instrumente, Gel- 
cich 13]_. 

Matth ies, W.. Neuer a. elektr. 

Uhrenregulatoren 295 . 

Maurer, Disscuas. d. Solarconst. 
1LL 

Mayer, J. f Entfernungsmesser 
312. 

Mayor, M., Additionsmaschine 

143. 

Mayrhofer, C. A., Elektr. Uhr74. 
Meissner. A , Tachymeter 38. 

Reise-Theodolit m Bussole 219. 
Melde. Prof. Dr. F , Stromunter- 
brecher für akust. Unter- 
suchungen 439. 

Merl. F., Theilen v. Linien 105. 
Merling, G. f Wasserstands- 
regulator 215. 

Mesosklerometer, Pfaff 9tL 
Messing. Reinigung v M. 4Ü. 
M.-Legirung 112. Politur f. 

2lü. Kitt f. M., Pnsc.her 256- 
Golbbrennen v. M. 332. Politur 
f. M. Naake 449. 

Messr ädchen, Jakob 450. 
Metall. Reinmetallgewinnung. 
Japing 35» Glasübcrzng a M. 4o. 
Einfluss d Lichts a. d. elektr. 
Widerstand d. M., Bostwick 22 
Aluminium -Ucborzug a M.. 
Gehring Llll 331. Spiralbohrer 
f. M., Söderström 233. Leicht- 
flüss. M. Legirung 296. 431. 

M etallthermometer. Fisclier 

lz-l 

Meteorolog. Registrirappa- 
rate, Richard 339- 
Meteoro.sk op. Gothard 12ii. 
Meyer, Prof Dr. O. E.. Modelle 
z. Erläut. d. Lichtbrechung 2Ö4 
Mierzidski. Dr. St., Fabric. 
d. Aluminiums u. d. Alkali- 
metalle 3 27. 

Mikrometerocular. Winkel. 
Behrens 326. 

Mikrophon s. Elektricität. 
Mikroskop. Präparir M., Rei- 
chert., Möller 30. Demonstrat.- 
M.. Thompson 137. Grundzüge 
d allgem. Mikroskopie, Dippel 
367. 4l>5. 

Mikrotom. Object Halter für 
Schlittenm. lienking 311. 
Miller. G., Luftpumpe 4LL 
Mineralien, App. z Unter- 
suchung undurchsichtiger, Ino- 
stranzeff 362. 

Mix & Genest, Telephon 10G. 
M’Leod, Sonnenschein - Auto- 
graph 6L 

Möller, Dr. J., Präparir-Mikro- 
skop 3LL 

Möller, L., Feilem zerlegbarer 
Schnittfläche 109, 372. 
Mönnich, Dr. P., Fallmaschine 

2SS. I 



Montigny, H. de, Parallel- 
schmu bstock 255. 

Mora, F. A.. Kreistheilor Z3» 436. 

Morö, J. P. v, Flüssigkeitsheber 

los. 

Morize, JL, Aktinometer 172. 

Morrison, E, Festigkeitsprüfer 
32. 

Motor. M ra. Handdruckbetrieb. 
Schmid 294. Federra , Genteur 

293 . 

Mouchel, L. J. 0„ Kupfer 
legirung 431. 

Muir. J. 'S, Telephon 32. Mikro- 
phon 177. 

Munford. W. Nivellir- 

instrument 441. 

IVaake, Politur f. Messung 412. 

Nagel. Prof. Dr. A, Präcisions- 
Nivellirinstrument. 191. 

Nehmer, BL Darstell dichter 
Kolile f. elektr. Zwecke 110. 

Neigungsmesser, Zeicheninstr. 
mit. libellenartigem N., Schöner 
450 

Neigungswaage. Stückrath 31L 
Rung 233. 

Neubert.F., Alarmapp f. Maxi- 
malteinp LL 

Nickel. Entfernung y. Rost- 
flecken a. N. 411 Vernickelun- 
gen. Giesslor 256, 

Nienstädt, E.. Neues Aetz ver- 
fahren 23. Prüf, d Luft auf 
Kohlensäure 450. 

Nipkow, P.. Elektr. Teleskop 329, 

Nitrometer, Neue Anordn, d., 
Lunge 321. 

Nivellirinstrum ent, Munford 
441. Präcisions-, Hildobrandt & 
Schramm, Nagel 191. 

Ni vellirlatte, verstellbare, 
Hey decke 329. 

Objecthalter a. Schlitten- 
mikrotomen, Henking 314. 

Objective aus zwei Linsen, 
Bedingungen und Fehler d., 
Steinheil 132. 

Ocular. Neues Sonnen 0, llil- 
ger 00- Mikrometer-0 . Winkel, 
Hehrens 326 

Ofen z Erziel, hoher Temp. llE. 
Gas-0 . Kreusler 445. 

Oldenburger. G., Rechenappa- 
rate 163. Mora’s Kreis - und 
Winkeltheiler 436. 

Ombrograuh, Rung 246. 

Oii im us, Verwandt, d. flllss. 
Elemente in trockne 68. 

Ophthalmoskop, Refract ions-, 
Berger TL 

Optische Apparate, Abbe. 
Uzapski 117, 149. 347. Lommel 
124. 200. Laurent 322. 

Optometer, Plehn 53. Berteliug 
324. 

Pautograph. Lange 831. 

Pasch witz, E v., Orientirungs- 
Compass LllL 

P au Isen. A F. W., Pneumat. 
Wassertiefenmesser 3ZL. 

Pendel. Demoustr. - App. f. d. 
Foncault’schen Pendel versuch, 
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Got.hard HL Torsionsp. m. 
elektr. Antrieb. Rabe 255. 
Rotationsp.. Junghaus 371. 

Perkia, W. II . Modif. Sprengel’ 
sches Pyknometer 444. 

Perrier, Oberst, Basismessun- 
gon LLL 

Perrv. J., Nene Form v. Federn 
f. elektr. a. and. Messinstr. 128 . 
Elektrometer 210. 

Perrv. N. W.. Techn Bebandl 
d. Iridiums 173. 

Per spectivische Bilder, App 
z. Aufzeichnen v., Brix 12. 
Ritter IQQ. 

Petetin, A., Taschen Addirapp. 

3ÜL 

Pf aff. Prof. Dr. Fr., App. z 
Bestimm, d Härte v. Krystall 
flachen an. 

Photographie, astronom., Com- 
mon 95 . 

Photometrie. Absolute Licht- 
einheit, Violle 02. Diffusions- 
photometer, Crova ISS. Weber’-' 
sches Photometer Haensch 142. 

Physik. Lehrb. d M f. Pharma- 
ceuten . Chemiker u. s. w., 
Handl 447. 

Physikalischer Unterricht. 
Zeitschr. z Fürder. d.. Lisser 
&. Beoecke 997. 

Physiologie. Physiol. * techn. 
Mittheilungen. Westien lib llHi. 

Pitechel & Steudner, Ge- 
windeschneidklnnpc UL 

Planimeter, Klotn 4L Linear- 
Roll P., Hohmann. Coradi 251 

Platin. Gal van. Verplatinirung. 
Böttcher 20* 

PI eh n, Dr. Fr., Optometer 53, 
Brillen u. Brillenbestimui. 142. 

Pocock, E. G., Telephon 22. 
Mikrophon 177. 

Polarisation. Strobomikro- 
meter. Zenker. P.-Prisma. Her- 
trand 30* Ahrens 98, Madan 
168 , Aunpoklitisches Pr. f. 
Polarimeter. Reichert 412. Ver- 
ticaler P. - App. . Schmidt «St 
Haensch OL Tih Spectro - Po- 
larimeter, Fleischl 321. 

Porro, distanzmessendes Fern- 
rohr. Honsoldt 413. 

Porter. J. M.. El. Flüssigkeit«- ' 
apparatc 151. 

Potential. Anwendung d. z. Er- 
klär. der elektr. Erscheinungen. 
Tumlirz 35. Etalon f. d. P. 
Crova. Garbe 2iL 

Präparir - Mikroskop, Rei- 
chert. Müller 3iL 

Prisma. Spectrograph mit Fltls- 
sigkeits - P., Lohse LL Polari- 
sations-P., s. Polarisation. 

Pryfcz, K.. Pueumnt. Wasser- • 
tiefenmesser 371. 

Przibram. G., Const. gal van, j 
Element 1(9. 

Pürthuer. J. C, Selbstnnter- 
brecher 293. 

Pu sc her. Kitt f. Messing u Glas 
250 . 



Pyknometer, Modif. Sprengel’- i 
sches, Perkin 444. 

Quecksilber - Elektrodyna- 
mometer, Lippmann 21L* 
Quecksilberluftpuinpe, Sie- 
mens & Halske LL Geissler 
175, 372. Dabney, üerff 324. 
Quecksilber manometer, 
Westien 199. 

Quetschhahn, Elges 107. 

K a ab.K.,Elektr.Thormograph LL 
Rabe, Gehr, Torsionspendel m 
elektr. Antriebe 255. 

R ade macher,J., Verfahren z.Be- 
fest. v. Schneiden u. Pfannen 
bei Waagen 2! >5. 

Radiation« - Thermometer, 
Untersuch, über, Whipple 109 
Radiguet. Neues Element m. 

Kohl enelcktrodon 03* 
Rädchen, Mess-fL, Jakob 44 ». 
Rechenmaschine, d’Azevedo- 
(’ontinho lll. Additionsma- 
schine. Mayer 143. Rechen - 
apparate. Oldenburger 103, 
Drehbarer Rechen - Schieber, 
Baverlen 37 L 

Roffectomoter, Total-, Fuoas. , 
Liebisch 12. 

Refractions-Opht halmo- 
skop. Berger I L 
Regenmesser, Hellmann 81 L 
Comb.R., Assmann 227. Registr. 
R.. Rung 240. 

Reibahle, ausdehnbare, Lvtle 

LLL 

Reichert, C . Anapoklit. Prisma 
f. Polarimeter 412. 

Reinecker, J. E., Haarrohr- 
chen-Messapp. 11(1 Drehbank 
z. Herstell, v. Gewindeschneid* 
bohre rn 255. 

Reinigen v. Maschinenthoilen 

222 . 

Reit/.. F. H_. Fluthmesser 1 05. 
Respirat ionsapparat , Aubert. 
Westien 15. 

Rettiß, A. Hörapparat 295. 
Reymer, E.. Etalon-Element äL 
Richard Freres, Meteorol. Re- 
gist rirapp. 359. 

Riedel, W , Haarhygrometer 254. 
Riedinger-L. A.. Ü mach alter -LL 
Ritter. E . Einschraube-Muttern 

lüLL 

Ritter, IL, Herstell, perspectiv. 
Bilder um 

Robertson. J. H . Telephon LL 
Rogers. Prof. W. A., Kreisthei- 
lung 2 < » 2 . Maschine z. Herstell 
v Schrauben 411. 
Rollbewegungen ein Schiffes, 
App z. Bestimm. d., Gelcich 3(4(. 
Rosen fei d, M.. App z.volumetr. 
Elektrolyse 290. 

Ross, O Ö. D.. Füllung.« vorricht 
f. galv. Batterien 1 IQ. 

Rost. Entfern, v. R. an Nickel- 
gegenständen LL Schutz gegen 
R. ZlL Busse 147. 

Rudolphy, G., Elektr. Zähl- 
masenine 75 

Rücke rt, W., Hygrometer 22. \ 



Rung, G , Registr. Regenmesser 
246 Neigungswaage 255. Pneu- 
mat. Wassertiefenmesser 371. 

Rysselberghe. Fr. van. Hydro- 
elektr. Element LL 

Saegmüller. Heratell- v. Li- 
bellen 372. 

Schaarschmidt. Th., Zeichen* 
app. z. Aufnahme u. graph. 
Darstell, ebener Wege 142 

de hall. C., App. f CohUsions- 
beobaebt* tH 

Schalträder. Kaiser 214. 328. 

Sc hei 1 h am me r, Barometersca- 
len 179 

Schiffslogg, siehe Logg. 

Schlegel.!.. Spiegelteleskop 147. 

Schlieren, Instr. z. Aufsuchen 
v., Abbe, Czapski 117. 

Schmid, A.. Motor m. Hand- 
druck bet rieb 294. 

Schmidt & Haensch, Fr..Ver- 
ticaler Polari«ationsaup. 0L KL 

Schmiermittel f. Glashähne, 
Schondorff, Schmitz 2iL 

Schmitz, S., Schmiermittel f. 
Glashähne 70. 

Sch noemesser, Hellmann ÖL 

Schnorr. W., Parallelschraub- 
stock 255. 

Schöner J B. . Zeicheninstr. 
mit lil'ellonartigem Neigungs- 
messer 450 

Scholz. IL*. Const. galv. Eie 
ment 109. 

Schondorff, Dr., Schmiermittel 
f. Glashähne IiL 

Schott. A., Basisapp. d. Nord- 
amerik. Landesvermess. 315. 

Schrauben. Einschraube- Mut- 
tem. Ritter 109. Dorn z. Ab- 
drehen d. Endflächen v. Schrau- 
benmuttern, Duffy 148. Ma- 
schine z. Herstell, v. Sch., 
Rogers, Ballou 411. 

Schraubstock. Wolff 216. Pa- 
rallel-Sch., Grapow 145. Mon- 
tigny, Schnorr 955. 

Schreibmaschine. H&mmond 
LL 

Schröder, M., App. z. Entwickl. 
v. Kohlensäure 12. 

Schublehre, Fischer 17s. 

Schlickert, S., Strom- u. Span- 
nungsmesser 251. 

Scliück. A., Geschwindigkeits- 
mess. auf See 385. 

Schwarz, Dr. IL. Extractions- 
app. 130. 

Schwarz, J. IL* Dynamometer 
LLL . 

Schwingungszahl, App. z. Be- 
stimm. d.. Jzraileff lfiS. 

Seismologisc he Mittheilungeu, 
Werner 917. 30S. 

Sen et, E. E., Schwefelsaures 
Eisen u. Kalisalz- oder Eisen- 
alaun-Element 147. 

Sextant, Amagat 306. 

Siemens & Halske, Queck- 
silberluftpumpe 23. Strom- u. 
Spannungszeiger 108. 

Siemens Sir W., Erhaltung d. 
Sonnenenergie 139. 
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Silber, Politur f.. 216, 

Sirene, elektr.. Weber lüfi. 
Skioptikon, Bamberg QIL 
Slater, A. E., Telephon 145. 
Smrecker, Geschwindigkeits- 
messer 91b 207. 

Söderström, A., Bohrhalter u. 
Bohrer 146. Spiralbohrer f. 
Metall 255. 

Sonne , Wärmestrahlung d.. 
Crova 442, Solarconstanten, 
Maurer 441. 

Sonnenenergie, Erhaltung d.. 

Siemens. Wonns 1119. 
Sounen-Ocular, Uilger ÜLL 
Sonnenschein-Autograph, 
M’Leod Uli 

Spannungszeiger. Siemens & 
llalske 1QS. Schlickert 254. 
Specifisches Gewicht v. Flüs- 
sigk„ Fischer & Stiehl IL Best, 
d. s. G. v. Gasen u. Dämpfen. 
Lux 411. 

Spectral * Apparate. Spectro- 
graph w. FlUssigkeitsorisma, 
Lonse LL Bestimm, v. Wellen- 
längen im infrarothen Theile 
d. Sonnenspectrums. Becquerel 
2!L Spectroskop mit innerem 
Spalt, Lommel 125. Spectral- 
app. m. autom. Einstell., Krüss 
19 L 222. Spectro-Polarimeter, 
Fleisch!. 32 t. Spectrometer, 

Hildebrand & Schramm, Frey- 
berg 345. 

Spiegelteleskop, Schlegel 14L 
Spohr, Chr., Anker b. Elektro- 
magneten m. einem Kerne 2t >5. 
Sprengel’ sc lies Pyknometer, 
modincirtes, Perkin~ 444. 

Stahl. Braune Färbung f. S. 
16. Härten v. S. TU 3.32. Här- 
ten n. Anlassen d Arbeitsstil)»!« 
LLL Herst, v. Stahlcomposition. 
Bauer 170. Amalgam, d. S. 
3: 12. S.-Lack 412. Härten von 
Gusastahl Gewindebohrern 452. 
Anlaufen fertiger S.- Gegen- 
stände 452. 

Starke, G., Universal -Tachy- 
meter 400. 

Stativ f. Glasröhren, Westien IL 
Stearn, C. IL, Luftpumpe 253. 
Stein feldt, Entfernungsmesser 

371. 

Stein heil, Dr A., Galilei'sches 
F ernrohr m. doppeltem Linsen- 
abstande lü, Bedingungen u. 
Fehler v. Objectiven aus zwei 
Linsen 132. 

Stein le, G . Umsetzung v. Licht 
in Elektricität 251. 
Stiefelmayer, C., Hohl- n 
Dickenzirkel IL 

Stimmgabel-Spreize, Wehler 

372. 

Strobomikrometer, Zenker L 
Stromintensität s. Elektricität 
Strommesser , registrirender, 
für Wasserläufe. Frank 451. 
Stückrath. G., Noignngswaage 
2iL Aluminiumloth 440. 

Tachymeter, Meissner 38. Uni- 
versal -T., Starke lOO. 



Tangentenscalen, Krobs 208. 
Taster, Bastians HL 
Taylor, Th. F. Telephon UL 
Techn. - Chem. Jahrbuch, 
Biedermann li£i 
Telephon s. Elektricität. 
Telephone - Company, The 
Füller Univers., Mikrophon 328. . 
Tellurium, Letoschek 205. 
Temperatur, Mess, sehr niedri- 
ger, Wroblewski 313. Instr. z. 
Hervorbring, niedr. T„ Lam- 
brecht 411. 

Tenzer, M., Mikrophon 107, 253. 
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